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1. Projekt zagospodarowania terenu - cze$é opisowa

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa elektroenergetycznego przylacza kablowego kablem
YAKXs 4x120mm? z rozdzielnicy niskiego napiecia stacji transformatorowej 15/0,4KV nr 3-0257
"Orpeléw 1" do projektowanego ztacza kablowo-pomiarowego ZK3-ZP1 w celu zasilenia w energie

elektryczng dz. nr 358 w miejscowosci Orpeléw, gm. Dobro#.

EFAP-Hobemuie-bud i totr—358
- ETAP 2 obejmuje modernizacje stacji transformatorowej w celu wyprowadzenia nowego obwodu
1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na terenie inwestycji znajduje sie stacja transformatorowa 15/0,4kV nr 3-0257 "Orpeléw 1",

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza dokumentacja nie przewiduje zmian w zagospodarowaniu terenu polegajacych na:
- zmianie ukladu komunikacyjnego,

- Zmianie ukfadu sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem w wode,

- uksztaltowaniem terenu i zieleni

1.4. Informacje o ochronie

Inwestycja nie koliduje z przepisami Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o Ochronie Zabytkéw i
Opiece nad Zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568).

1.5. Informacje o wplywie eksploatacji gérniczej
Inwestycja jest prowadzona w terenie, gdzie nie odnotowuje si¢ wptywu eksploatacji
gorniczej.
1.6. Informacje o wplywie na $rodowisko

Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsigwzieciem, ktére mogloby znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko w znaczeniu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62,

poz. 627 z pézn. zm.).



2. Opis techniczny

2.1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie inwestora.
Podstawe opracowania stanowig:
e warunki przytgczenia nr 22-D3/WP/05023 z dn. 08.08.2022 wydane przez PGE Dystrybucja
S.A. Oddzial 1.6dZ, Rejon Energetyczny Sieradz,
e Kkopia mapy zasadniczej w skali 1:500,
e wizja lokalna w terenie,
e obowigzujace normy i przepisy budowy,

e standaryzacja PGE Dystrybucja S.A.

2.2. Zakres projektu

Zakres projektu zgodnie z warunkami przylaczenia wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat £.6dZ, RE Sieradz obejmuje:

ETAP 1:

ETAP 2: modernizacje stacji transformatorowej (wymiane pionu oraz
rozdzielnicy nN) - ze wzgledu na brak mozliwo$ci rozbudowy
istniejgcej rozdzielnicy stacyjnej,
dobudowa oddzielnej szafki o§wietlenia ulicznego (SOU) oraz przeniesienie

do niej wyposazenia przedziatu pomiarowego z istn. rozdzielnicy



2.3. Projektowane zasilanie

techniczne istniejacej sieci ele rgetycznej:
Stacja transformatorowa: 3-0257 "Orpeléw 1" - 15/0,4kvV
Uktad pracy sieci zasilajacej: TN-C
Projektowane zasilanie;
Miejsce przytaczenia: pole liniowe rozdzielnicy nN stacji trafo nr 3-0257
Moc przytaczeniowa: 40 kw
Rodzaj przylacza: przytacze kablowe typu YAKXs 4x120mm?
Uktad pomiarowy: 3-fazowy - ztacze ZK3-ZP1

Zabezpieczenie gléwne: wylacznik nadmiarowo-pradowy S303C 63 A



2.6, ETAP 2 - Modernizacja stacja transformatorowej

Zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia nalezy dostosowac istniejacg stacje
transformatorowsg 15/0,4kV nr 3-0257 "Orpeléw 1" do wyprowadzenia dodatkowego obwodu nN.
W rozdzielnicy niskiego napiecia brakuje wolnych p6l odptywowych. Z tego wzgledu projektuje sie

wymiang istniejgcej rozdzielnicy stacyjnej na nowa.

Projektuje sig rozdzielnice nastupowa nN RS-W/8/1 z jednym polem zasilajgcym i oSmioma
polami odptywowymi wyposazonymi w roztgczniki bezpiecznikowe listwowe odpowiednio NSL-2
400 A dla pola zasilajgcego, NSL-1 250A dla szesciu p6l liniowych i pola dla podiaczenia agregatu
oraz NSL-00 160A dla si6dmego pola odplywowego - zasilanie o$wietlenia ulicznego. Potgczenie
transformatora z projektowana rozdzielnica nastupowg wykona¢ przy uzyciu kabla typu 4xYKXS
1x185 mm?* W rozdzielnicy RS-W zabudowaé uktad pomiarowy bilansujacy z transmisjg danych.
Szczegbly wyposazenia stacji transformatorowej i rozdzielnicy nastupowej wykona¢ zgodnie z Rys.

4 - 7. Kolorystyka rozdzielnicy powinna odpowiada¢ standardom PGE Dystrybucja S.A.

Istniejaca aparature zabezpieczeniowa i sterujaca o$wietleniem ulicznym nalezy
przenies¢ do oddzielnej nowej szafki oswietlenia ulicznego (SOU) i powiesic ja na stupie

stacji transformatorowej. Polaczenia z obwodami o$wietlenia nalezy odtworzyc¢.



Wymagania dodatkowe

Dla wszystkich obwoddéw zastosowaé nowe wktadki bezpiecznikowe typu WT-1gG o pradach
znamionowych zgodnych ze schematem - rys. nr 4.,

Nanies¢ numer eksploatacyjny stacji wraz z nazwg na nowej tabliczce,

Aktualizacja schematu stacji - wykonanie i montaz schematu elektrycznego stacji strony SN i
nN z uwzglednieniem prawidtowego opisu relacji i obwod6w (zabezpieczenie przed
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych np. poprzez laminowanie),

Montaz tabliczek informacyjnych i ostrzegawczych zgodnych ze standardami PGE
Dystrybucja S.A.

Przed przystapieniem do robét nalezy zapozna¢ sie szczegétowo z uzgodnieniami

zalaczonymi do projektu. Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi

przepisami, przywotanymi katalogami oraz normami.

Przed przystapieniem do robét na sieci PGE Dystrybucja S.A. nalezy:

Zamiar rozpoczecia prac zgtosi¢ do PGE Dystrybucja S.A. - Rejon Energetyczny Sieradz z

minimum 14 dniowym wyprzedzeniem.

W czasie robot nalezy:

Przestrzegac¢ ogolnych i szczegétowych przepiséw BHP.

Stosowa¢ materiaty i urzadzenia posiadajace odpowiednie atesty.

Wszystkie zmiany techniczne wprowadzone w trakcie budowy, zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy umie$ci¢ w dokumentacji powykonawcze;j.

Prace w stacji prowadzi¢ po dopuszczeniu przez PGE Dystrybucja S.A.

Po wykonaniu robét elektrycznych na sieci PGE Dystrybucja S.A.:

Przekaza¢ do odbioru roboty zwigzane z siecig PGE Dystrybucja S.A.

Zdemontowane materiaty przedstawione w zestawieniu demontazowym zda¢ protokolarnie

do magazynu PGE Dystrybucja S.A.

Przed oddaniem rozdzielni nN do eksploatacji nalezy sprawdzi¢:

Zgodno$¢ wykonania z dokumentacja i obowigzujgcymi przepisami.

Zgodnos¢ zastosowanych materialéw z wymaganiami dokumentacji i przepiséw.
Oznakowanie, znaki bezpieczenstwa i §rodki bezpieczenstwa.

Dzialanie aparatury taczeniowej nN.

Stan potaczen (Srubowych, zaprasowywanych, spawanych) w obwodach pradowych.



e Poprawno$¢ dziatania drzwi rozdzielnicy nN, oston.
e 7Zgodnosc faz oraz cigglosc zyt roboczych i powrotnych.

e Stan ochrony zrealizowany za pomocg samoczynnego wytaczenia zasilania.

Po wykonaniu prac wykonawca powinien przekaza¢ zleceniodawcy:
e Projekt powykonawczy (w tym o$wiadczenie kierownika roboét elektrycznych o wykonaniu
robét zgodnie z dokumentacja i obowigzujacymi przepisami).
e Protokét pomiaru uziemienia.
e Protokét pomiaru skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;j.
e Protokoét pomiaru rezystancji izolacji zyt kabli.

e Atesty i certyfikaty zainstalowanych urzadzen.

2.7. ETAP 2 - Uklad pomiarowy bilansujacy

Jako ukiad pomiaru bilansujacy na stacji transformatorowej projektuje sie uktad pomiarowy
p6tposredni na napieciu 0,4kV umieszczony w polu pomiarowym rozdzielni RS-W w stacji.
Uktad pomiarowy wyposazy¢ w licznik Landys+Gyr SMA405.CT44.0007 230/400V, kL. 0,5 In=5A
z jednostka komunikacyjng CU-E22. Zgodnie z wytycznymi do budowy systeméw
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. dla transformatoréw o mocy do 400 kVA nalezy
zastosowac¢ przektadniki pradowe wnetrzowe 3x600/5A Kl. 0,2 P=5VA FS5 Un20,66kV In=5A
Ith212KA. Transmisja danych pomiarowych do Operatora Systemu Dystrybucyjnego z uktadu
pomiarowo — rozliczeniowego odbywa¢ sie bedzie za pomocg urzgdzenia komunikacyjnego dla
aplikacjj M2M typu UMAD V$5R/01 firmy DGT. Potaczenia uktadu pomiarowego oraz zabudowe

aparatow i wyposazenie wykonac¢ zgodnie ze schematem Rys. 3.

2.8. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Sie¢ niskiego napiecia wyprowadzona ze stacji transformatorowej 3-0257 "Orpeléow 1"
pracuje w uktadzie TN-C. Instalacje odbiorcy poza ztgczem kablowym, od rozdzielnicy gtéwnej,
nalezy budowa¢ w uktadzie TN-S (jako 5-cio przewodowa, oddzielnie prowadzi¢ przewdd ochronny
PE - kolor zétto-zielony i przewéd neutralny N - kolor niebieski). Miejsce rozdziatu przewodu PEN
nalezy uziemi¢. Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem projektuje sie ochrone przez
szybkie wylgczanie zasilania poprzez zastosowanie urzadzen przecigzeniowych — wylgczniki

instalacyjne.



2.9. Uwagi dodatkowe

Przy wykonaniu robét montazowych nalezy zwréci¢ uwage na istniejgce urzadzenia
techniczne naziemne oraz uwzgledni¢ warunki podane przy uzgodnieniach branzowych projektu.
Wykonawstwo robét nalezy prowadzi¢ w oparciu o typowe rozwigzania katalogowe, wg ktérych
opracowano dokumentacje oraz Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych, takze obowigzujace normy i przepisy. Prace montazowe i nadzér zleci¢
osobie (firmie) posiadajacej uprawnienia budowlane w tym zakresie. Przestrzega¢ przepiséw BHP.

Stosowa¢ zabezpieczenie przed pracg niepetnofazows.

Po wykonaniu przylacza kablowego - zdemontowac istniejgce przylacze napowietrzne.
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3. Obliczenia techniczne

proj.
ZK3-ZP1
Stacja trafo
15/0,4kV
3-0257 proj. przylacze kablowe
“Orpeléw 1” YAKXs 4x120mm?, L. = 83/95 m

3.1. Dobor przewodu ze wzgledu na dopuszczalng temperature pracy

Warunek do spetnienia: I < Ipp
Ipp - obcigzalnos$¢ dtugotrwata kabla

Isp - spodziewany prad obcigZenia kabla

Dopuszczalne obcigzenie dlugotrwate kabla YAKXs 4x120mm? w temperaturze obliczeniowej
20°C (dla kabla utozZonego w ziemi) wynosi [,x = 266 A. Biorac pod uwage ulozenie kabla w rurze

ostonowej nalezy uwzgledni¢ wspétczynnik zmniejszajgcy k = 0,71, wéwczas I, = 188 A.

|
SP ﬁ.UN
40000 _
ISP— 5400 = 57.74A < 1884

warunek jest spelniony

3.2. Dopuszczalny procentowy spadek napiecia
Spadek napiecia na projektowanym przylgczu nie moze by¢ wiekszy niz 3%.

100-P-1
AU, =28
Yo y.g.UN

100-40000-95
AU0 = — = 0.60%<3%
%o 33-120-400

warunek jest spetnionv
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~GE PGE Dystrybucja S.A.

Oddzial Lodz

PGE Dystrybucia SA,
Rejon Energetyczny Sieradz
98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 98
tel.; {42) 675 10 00

fax: (43) 826 72 02
e-mail: sieradz.oid@pgedystrybucia. p!

Sieradz, 14.03.2024r.
L.dz. RZ/ZU/MO/p.PGED0243199KP24/w.20/2024

Na pismo znak: PGED0243199KP24 z dnia: 11.03.2024r.

Dotyczy: uzgodnienia projektu pn: ,Budowa przylacza kablowego w celu
zwigkszenia mocy przylaczeniowej budynku mieszkalnego na dz. nr 358
w miejscowosci Orpeléw, gm. Dobroni”.

Uzgodnienie nr 20/2024

| Nazwa obiektu: ] Budowa przylacza kablowego w celu zwiekszenia mocy
przytaczeniowej budynku mieszkalnego na dz. nr 358
| w miejscowosci Orpeléw, gm. Dobron

"Adres obiektu: Orpeléw, dz. 358, gm. Dobrok

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A Oddziat £&dZ

Jednostka projektowa:

Przedmiot projektu: Budowa przylacza kablowego w celu zwigkszenia mocy

przytaczeniowej budynku mieszkalnego na dz. nr 358

w miejscowoscl Orpeléw, gm. Dobron

Zakres projektu objety | - projekt zagospodarowania terenu (mapa),

uzgodnieniemn: - urzadzenia elektroenergetyczne, parametry | dane|
techniczne,

- obliczenia techniczne,

- schemat elektryczny

Podstawa uzgodnienia: | Wytyczne zawarte w warunkach przylaczenia nr

22-D3/WP/05023 z dnia 08.08.2022r.

PGE Dystrybucja S.A. Oddzial t6dZ Rejon Energetyczny Sleradz po

sprawdzeniu zgodnoscl z warunkami oraz obowiazujacymi WBSE w PGE

Dystrybucja S.A. uzgadnia pozytywnie przedioZony projekt.

Uwagi i zalecenia dla jednostki projektowej (w celu wprowadzenia zmian
i uzupetnien w projekcie): brak

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJINA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRIEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, Vi WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELN!
OPLACONY. KONTO BANKOWE; BANK PEKAD S.A. O/WARSZAWA, AL, JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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~GE PGE Dystrybucja S.A.
e Oddzial LGdZ
PeEDysivbuchSA- pejon Energetyczny Sieradz
8-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 78
tel.: (42) 675 10 00

fax: (43) 826 72 02
e-mail; sleradz. old@pgedystrybucja.pl

Ustalenia koricowe:

1. Uzgodnienie wazne jest 2 lata od daty wydania niniejszego pisma.

2. Za poprawnos$¢ rozwigzania techniczno-ekonomicznego oraz zgodnosé
z przepisami odpowiada jednostka projektowa.

1. Za!acznilé\ & eg}emplarz uzgodnionej dokumentacji w wersji elektronicznej.

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE 2 SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCYY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S,A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111

0010 2859 5194, www.pgedystrybucia.pi

272



ETAP 2 - modernizacja stacji trafo:

Ip. Materiat llos¢ Jednostka
2 |Rozdzielnica nastupowa nN RS-W 8/1 1 kpl.
3 |Przewody pionu YKXs 1x185mm? 32 mb
4 |Uktad pomiarowy bilansujacy 1 kpl.
5 |Przekladniki pradowe 600/5 A/A, Kl. 0.2, P=5VA, FS5 3 szt.
6 |Szafka o$wietlenia ulicznego SOU 1 kpl

materialy z demontazu:

2. Rozdzielnica stacyjna nastupowa nN
3. Szafka ukiadu bilansujacego
4. Przewody istniejgcego pionu YAKY 4x240mm?

-1 kpl.
-1 kpl.

-8m
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