Jednostka
projektowa:

Firma Ustugowo-Handlowa ,,EL-MAR” Marek Kowalczyk
97-500 Radomsko, ul. Iwaszkiewicza 15

Stadium:

PROJEKT
TECHNICZNY

Obiekt budowlany:

Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nN 0,4kV
w ramach zadania inwestycyjnego pn.
,Przytaczenie do sieci dystrybucyjnej nN 8 odbiorcéw ustugowo-produkcyjno-
handlowych w m. Wola Krzysztoporska ul. Fabryczna 1”

Temat
opracowania:

Budowa polegajaca na:

- budowa linii kablowej SN 15kV,

- budowa stanowiska stupowego 15/0,4kV

- budowa stupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV,
- budowa linii kablowych nN 0,4kV,

- budowa ztaczy kablowych nN 0,4kV

Inwestycja zlokalizowana na dziatkach:

Jednostka ewidencyjna: Gmina Wola Krzysztoporska

obr. ewid. Wola Krzysztoporska;

dz. nr 480/35, 480/46, 480/88, 480/100, 480/49, 480/101, 480/39, 480/110,
480/115, 480/56, 480/70, 480/54, 480/112, 480/86.

Adres:

Wola Krzysztoporska

Inwestor:

Oddziat todz
ul. Tuwima 58
90-021 todz

/- PGE Dystrybucja S.A.
~PGE

Data opracowania

sierpien 2024r.

Kategoria obiektu

XXVI
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2. Opis techniczny
2.1. Sposo6b zapewnienia zgodnosci z przepisami budowlanymi,

obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z zasadami wiedzy technicznej.

. Dane techniczne i zakres opracowania.
2.3. Przedmiot opracowania.
24. Stan istniejacy.
2.5. Zasilanie projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4kV.
2.6. Projektowane stacja transformatorowa 15/0,4kV.
2.7. Budowa linii kablowej nN 0,4kV.
2.8. Uwagi koncowe.
3. Obliczenia elektryczne.
4. Zestawienie materiatow.
5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6. Decyzje i uzgodnienia, uprawnienia budowlane
- odpis protokotu z narady koordynacyjnej,

- uzgodnienie PGE Dystrybucja S.A.

- kserokopia uprawnien budowlanych i wpis do £OIIB

Czes¢ rysunkowa:

Rys. nr 1 — Orientacja.

Rys. nr 2 - Projekt zagospodarowania terenu.

Rys. nr 3 - Lokalizacja stacji transformatorowe;.

Rys. nr 4 - Schemat elektryczny sieci SN 15kV i nN 0,4kV.
Rys. nr5 - Schemat proj. stacji transformatorowe;.

Rys. nr 6 - Schemat uktadu bilansowego.

Rys. nr7 - Widok rozdzielnicy RSW.

Rys. nr 8 - Schemat uziemienia stacji transformatorowej i stupa nr 5A.
Rys. nr 9 - Sylwetka projektowanej stacji transformatorowe;j.
Rys. nr 10 - Sylwetka stupa nr 5A.

Rys. nr 11 - Przekroje poprzeczne.

Rys. nr 12-15 - Schematy ztgczy kablowych.

Wspéirzedne geodezyjne
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Sposéb zapewnienia zgodnosci z przepisami budowlanymi, obowigzujgcymi

Polskimi Normami oraz z zasadami wiedzy technicznej.

Projekt wykonano zgodnie z:

a) zlecenie inwestora — tj. PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £.6dz;
b) mapy podkiadéw geodezyjnych do celéw projektowych opracowane przez
uprawnionego geodete,
c) ustalenia z inwestorem zakresu robot — uzgodnienia wstepne, wytyczne programowe
inwestora oraz pomiary wykonane w terenie,
d) obowigzujgce normy, katalogi oraz przepisy zwigzane z opracowaniem projektu,
a w szczegolnosci:
Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane“ (Dz.U. Nr 89 poz. 414 tekst jednolity z dn.
27.03.2003r., Dz.U. Nr 80 poz. 718 z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzgdzenie  Ministra  Spraw  Wewnetrznych z 3  listopada  1992r.
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow budowlanych
i terenéw (Dz.U. Nr 92 poz. 460, zmiana Dz.U. z 1995r. Nr 102 poz. 507),
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
Rozporzgdzenia  Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dn. 25 kwietnia 2012r. W sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz.U. z dn. 27 kwietnia 2012r.
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 27.09.1997r. z p6zn. zmianami
dotyczace  ,Bezpieczenstwa i  Higieny Pracy (Dz.U. z 2003r. oraz
z 2008r. Nr 108 poz. 690).

Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania Rozporzgdzeniem Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracji z dn. 4 marca 1994r. W sprawie wprowadzania obowigzku

stosowania niektérych Polskich Norm (Dz.U. Nr 22 poz. 209, zmiana Dz.U. z 2000r. Nr 51 poz.

617 z pozn. zmianami).

Polska Norma PN-IEC 60364-4-482 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od
wplywow zewnetrznych.

Polska Norma PN-IEC 364-4-481:1994 — Ochrona zapewniajgca bezpieczehnstwo — Dobor

Srodkow ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych — Wybor Srodkéw ochrony
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przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych. Wprow. IEC60364-4-
481:1993 (IDT).

PN-92/N-01256 — Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa,

Polska Norma PN-EN 61140 — Podstawowe zasady ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

Wymagania stawiane ochronie przeciwporazeniowej w liniach n/n (wg normy N-SEP-E-
001),

Polska Norma PN-E-SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Polska Norma PN-98/E-05100/1 — Linie napowietrzne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét instalacji elektrycznych.

Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych oraz dodatkowe przepisy zwigzane
z wykonaniem projektu.

Wytyczne do budowy systemdw elektroenergetycznych rekomendowanych w GK PGE
Tom 1-6

KATALOGI:

Katalog rur ostonowych typu AROT,

Katalog kabli ziemnych i przewodow izolowanych samono$nych wydany przez
TELEFONIKA KABLE oraz inne zwigzane z opracowaniem projektu.

Katalog stupowych stacji transformatorowych 15/0,4kV.

Katalog kontenerowych stacji transformatorowych 15/0,4kV (ztgcza kablowe SK-SN).

Katalog stanowisk stupowych nN 0,4kV, Energolinia InN uktad ptaski, prostokatny.

2.2. Dane techniczne i zakres opracowania.

Projekt niniejszy obejmuje swoim zakresem:

Lp. Rodzaj robét j.m. Obmiar
1. [ Budowa linii kablowych SN 15kV 3xXRUHAKXS 1x120/25mm? mb. 136/162
2. | Budowa stupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV szt. 1
3. | Budowa stanowiska stupowego SN 15kV szt. 1
4. | Budowa linii kablowych YAKXS 4x240mm? mb. 492/542
5. | Budowa zitgczy kablowych nN 0,4kV szt. 9
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2.3. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem  niniejszego  opracowania jest projekt budowlany sieci

elektroenergetycznej SN 15kV i nN 0,4kV w miejscowosci Wola Krzysztoporska.

24. Stan istniejacy.

Obecnie odbiorcy na terenie byty zaktadéw ,Organika” zasilane sg z wewnetrznej sieci
zaktadowej. System ochrony dodatkowej od porazenia prgdem elektrycznym — strona 15kV
UZIEMIENIE. Strona nN — TN-C.

2.5. Zasilanie projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4kV.

Zgodnie z rysunkiem nr 2 zabudowac¢ stanowisko stupowe Istniejgce stanowiska
stupowe nr 5A/0go-13,5/12. Stanowiska stupowe uziemi¢. Rezystancja uziemienia nie moze
przekroczy¢ 10Q. Gtebokos¢ zakopania t=2,5m. Sylwetke stupa przedstawia rys. nr 10.

Ze stupa nr 5A zasili¢ projektowang stupowg stacje transformatorowg 15/0,4kV linig
kablowg 3xXRUHAKXS 1x120/25mm? dt. 136/162m.

Projektowang linie kablowe nalezy prowadzi¢ po trasie pokazanej na zatgczonym
projekcie zagospodarowania terenu (rysunek nr 2). Linie kablowg utozy¢ na gtebokosci 0,8m.
ponizej niwelety krawedzi drogi.

Kable uktadac linig falistg na 10cm warstwie piasku drobnoziarnistego. Kable przysypac
10cm warstwg piasku a nastepnie warstwg gruntu rodzimego bez kamieni. W celu ostrzegania
innych uzytkownikéw urzgdzen technicznych przed ewentualnymi uszkodzeniami linii kablowe;j
nalezy utozy¢ nad kablami na wys. 25cm folie kablowg kalandrowg koloru czerwonego o grub.
min. 0,5mm.

Na skrzyzowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjami podziemnymi oraz
w terenie zadrzewionym projektowane kable nalezy uktada¢ w ostonach rurowych AROT DVK
160 na dtugosciach min. po 0,5m z kazdej strony krzyzowanego urzgdzenia.

Przejscia pod drogami i wjazdami nalezy wykona¢ metoda przecisku w rurze ochronne;j
SRS 160mm na gtebokosci min. 1,0m liczac od niwelety nawierzchni do gornej krawedzi rury.

Odlegtosci pionowe w miejscach skrzyzowan z w/w instalacjami podziemnymi winny
by¢ nie mniejsze od 0,5m. Wiloty i wyloty rur ostonowych nalezy doktadnie uszczelni¢ przed

zamuleniem. Dtugosci poszczegolnych rur ostonowych pokazano na rysunkach trasy linii.
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Oznaczniki identyfikacyjne linii kablowych muszg by¢ wykonane z trwatymi napisami
wyttaczanymi na ptytkach z tworzyw sztucznych. Tres¢ tabliczek winna zawiera¢ nazwe
wiasciciela linii, typ kabla, skad — dokad, rok budowy, wykonawca. Oznaczniki umieszczac na
kablach w odlegtosciach co 10m, na skrzyzowaniach z innymi obiektami oraz przy wejsciu do
stacji i na stupy. Doktadng tre$¢ oznacznikéw kablowych uzgodni¢ z RE Piotrkéw Tryb.

Rure BE 160 nalezy zakonczy¢ tréjpalczatkg termokurczliwg.

Na koncach linii kablowej nalezy zamontowac gtowice kablowe SN zimnokurczliwe 3M
93-EB-63-2PL.

2.5.1. Opisy i oznaczenia.

e Oznaczniki linii kablowych nalezy wykona¢ z materiatéw i w sposéb gwarantujgcy
bezbtedny odczyt danych, zawartych na oznaczniku przez caty planowany okres
eksploatacii linii kablowych.

e Oznaczniki winny by¢ wykonane z tworzywa sztucznego bgdz metalu nieulegajgcego
korozji. Napisy powinny by¢ czytelne i trwate.

¢ Oznacznik powinien zawiera¢ nastepujgce informacje: nazwe witasciciela linii kablowej,
relacje linii kablowej, napiecie znamionowe, typ i przekrdj linii kablowej, rok utozenia.

e Oznaczniki umieszcza¢ na kablach w odlegtosciach co 10m, na skrzyzowaniach
z innymi obiektami oraz przy wejsciu do stacji transformatorowych 15/0,4kV oraz
rozdzielni SN 15kV.

2.7. Projektowana stacja transformatorowa

Charakterystyka stacji transformatorowej

Znamionowe napiecie stacji 15/0,4kV

Typ stacji STSKo-12/12-20/400

Typ zerdzi stacji 1xE-12/12

Transformator napowietrzny o mocy 400kVA 15/0,4kV
Zasilanie stacji SN Linia kablowa SN 15kV

3XxXRUHAKXS 1x120/25m?
dt. tr. 136m. ze stupa nr 5A.

Potgczenie SN (linia - trafo) AAsXSn 50mm?

Zabezpieczenie SN PBNV-20 z topikiem 25A

Rozdziat obwodéw nN rozdzielnica stupowa RSW
(standaryzacja PGE Dystrybucja S.A.)

Potgczenie nN (trafo-rozdz. RSW.) 8XYKXS 1x185mm?

Obwody linii nN obwdd nr 1 — YAKXS 4x240mm?2.

obwdd nr 2 — YAKXS 4x240mm2.
obwdd nr 3 — YAKXS 4x240mm?2

Ustdj stacji uP-17
Izolacja SN brak

tacznik SN RUN Il 24/4
Ograniczniki przepie¢ SN POLIM-D 18N
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Ograniczniki przepie¢ nN BOP-R 0,5/10
Kondensator nN Brak
Uziemienie stacji taSmowo-pretowe TP

Lokalizacja stacji transformatorowej
Stacje transformatorowg zabudowac¢ na dziatce nr 480/88 obr. Wola Krzysztoprska.

Lokalizacje stacji transformatorowej przedstawiono na rysunku nr 4.

Stanowisko stupowe oraz ustdj stacji transformatorowej
Zaprojektowano stacje transformatorowg na zerdzi wirowanej E-12/15. Zastosowac
ustdj UP-17 z gtebokoscig zakopania zerdzi 2,7m.
Wprowadzone na stup kable chroni¢ od uszkodzen mechanicznych od gteb. 0,5m do
wysokosci 2,5m rurg ochronng BE 160, a nastepnie mocowac do stupa za pomocg uchwytéw
kablowych dystansowych. Rure zaSlepi¢ trdjpalczatkg termokurczliwg. Linie kablowg

zaopatrzy¢ w oznaczniki identyfikacyjne.

Transformator SN/nN

Na stacji transformatorowej zabudowaé transformator 400kVA zgodnie z wytycznymi
Inwestora, straty ponizej Ak (1 250),Ao — 10 % (130) (zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji UE
nr 548/2014 tabela 1.1). Uktad potgczen Dyn5.

Projektowane uziemienie stacji transformatorowej
Zaprojektowano uziemienie tasmowo-pretowe typu TP. Rezystancja uziemienia stacji
transformatorowej nie moze by¢ wyzsze niz 3,33Q. Bednarke utozy¢ na gtebokosci 0,8m.
Gtowny przewdd uziemiajgcy na zerdzi stacji wykona¢ bednarkg FeZn 40x5mm.

Wszelkie odgatezienia oraz uziemienie w gruncie wykonac¢ bednarkg FeZn 30x4mm.

Rozdzielnica niskiego napiecia

Na stacji transformatorowej zabudowac rozdzielnice stupowg aluminiowg RSW polowg
(rys. nr 5-7). W rozdzielnicy listwy bezpiecznikowe wyposazy¢ w zaciski typu ,V”. Rozdzielnice
zasili¢ z transformatorowa kablami 8xYKXS 1x185mm? mocowanych do zerdzi uchwytami
dystansowymi. W rozdzielnicy nalezy zabudowac roztgcznik NH-3, stuzgcy do podtgczenia

agregatu prgdotworczego.
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Ochrona przepieciowa i system ochrony

Stacje transformatorowg wyposazy¢ w ograniczniki przepie¢ POLIM-D 18N. System
ochrony w sieci SN: uziemianie, w sieci nN uktad TN-C.

Transformator zabezpieczy¢ ogranicznikami przepie¢ BOP-R 0,5/10.

2.8. Budowa linii kablowych nN 0,4kV

Projektowane linie kablowe nalezy prowadzi¢ po trasie pokazanej na zatgczonym
projekcie zagospodarowania terenu (rysunek nr 2). Linie kablowg utozy¢ na gtebokosci 0,7m.
ponizej niwelety krawedzi drogi.

Kable uktadac linig falistg na 10cm warstwie piasku drobnoziarnistego. Kable przysypac
10cm warstwg piasku a nastepnie warstwg gruntu rodzimego bez kamieni. W celu ostrzegania
innych uzytkownikow urzgdzen technicznych przed ewentualnymi uszkodzeniami linii kablowej
nalezy utozy¢ nad kablami na wys. 25cm folie kablowg kalandrowg koloru niebieskiego o grub.
min. 0,5mm.

Na skrzyzowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjami podziemnymi oraz
w terenie zadrzewionym projektowane kable nalezy ukfadac¢ w ostonach rurowych AROT DVK
110 na dtugosciach min. po 0,5m z kazdej strony krzyzowanego urzgdzenia.

Przejscia pod drogami i wjazdami nalezy wykona¢ metoda przecisku w rurze ochronnej
SRS lub RHDPE 110 (zgodnie z rys. nr 11) na gtebokosci min. 1,0m liczgc od niwelety
nawierzchni do gornej krawedzi rury.

Odlegtosci pionowe w miejscach skrzyzowan z w/w instalacjami podziemnymi winny
by¢ nie mniejsze od 0,5m. Wiloty i wyloty rur ostonowych nalezy doktadnie uszczelni¢ przed
zamuleniem. Dtugosci poszczegolnych rur ostonowych pokazano na rysunkach trasy linii.

Oznaczniki identyfikacyjne linii kablowych muszg by¢ wykonane z trwatymi napisami
wyttaczanymi na ptytkach z tworzyw sztucznych. TresC tabliczek winna zawiera¢ nazwe
witasciciela linii, typ kabla, skagd — dokad, rok budowy, wykonawca. Oznaczniki umieszczaé na
kablach w odlegtosciach co 10m, na skrzyzowaniach z innymi obiektami oraz przy wejsciu do
stacji i na stupy. Doktadng tres¢ oznacznikow kablowych uzgodni¢ z RE Piotrkéw Tryb.

Zgodnie z projektem nalezy zabudowa¢ 9 kpl. zigczy kablowo-pomiarowych.
Fundamenty ztgcza nalezy zasypac piaskiem i uzupetni¢ 20cm warstwg keramzytu do poziomu
terenu. Zigcza kablowe musze spetniaé wymagania standardéw technicznych PGE
Dystrybucja S.A.

Wymagane parametry ztgczy kablowo-pomiarowych:

e Napiecie znamionowe pracy AC 230/400 V
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2.9.

e Napiecie znamionowe izolacji = 500 V

e Czestotliwo$¢ znamionowa 50 Hz

e Znamionowy prad szczytowy min. 16 kA

e Stopien ochrony obudowy min. IP 44

e Stopien ochrony na uderzenia min. IK 10

e Kilasa izolacji ochronnej Il

e Temperatura pracy od -25 °C do + 40 °C

¢ Klasa palnosci obudowy ztgcza VO

e Obudowa wykonana z tworzywa termoutwardzalnego SMC wzmocnionego

witoknem szklanym.

Uwagi koncowe.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z projektem  technicznym, przepisami
0 ochronie przeciwporazeniowej, przepisami BHP zawartymi miedzy innymi w Instrukcji
Organizacji i Bezpieczenstwa Pracy w Energetyce, typowe rozwigzania katalogowe wg
ktorych opracowano projekt oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych.

Przy wykonywaniu robét montazowych i demontazowych nalezy zwraca¢ uwage na
istniejgce urzgadzenia inzynieryjno — techniczne nadziemne i podziemne oraz
uwzgledni¢ warunki podane na Naradzie Koordynacyjnej oraz przy uzgodnieniach
branzowych projektu. Przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomié na pismie
wiascicieli tych urzadzen o zamiarze wykonywania prac w ich sgsiedztwie.

Ochrone przepieciowa linii wykona¢ zgodnie z aktualnymi wskazéwkami Ochrona sieci
elektroenergetycznych od przepiec.

Roboty wykonywane na urzgdzeniach czynnych i w ich poblizu mogg by¢ prowadzone
po uprzednim dopuszczeniu przez Stuzby Ruchowe Rejonu Energetycznego, ktore to
nalezy uzgodni¢ z 14-dniowym wyprzedzeniem i opracowaniem szczegétowego
harmonogramu robét.

Roboty ulegajgce zakryciu zgtaszaC do odbioru przez Inspektora Nadzoru

i inwentaryzacji geodezyjne;.
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3. OBLICZENIA

3.1. Rezystancja uziomu stacji transformatorowych 15/0,4kV i ztaczy kablowych 15kV

_s0v

=3,33Q

Y154

3.2. Sprawdzenie przekroju zyly powrotnej

,Pioma” przekracza 2,5km.

Dobrano zyte powrotng 25mm? odlegtos¢ projektowanej sieci SN 15kV od GPZ

3.3. Rezystancja zastepcza projektowanych uziomoéw

projektowana stacja transformatorowa

UZIOM OTOKOWY
. dlugosc glebokos¢ grubosé
rezystywnos¢ gruntu p [€/m] catkowita L | uziomu h | bednarki
[m] [m] d [m]
195 7 0,9 0,04
Rot = 39,53 [Q]
UZIOM PIONOWY
rezystywnos$é gruntu p [Q/m] dlugos¢ preta | Srednica o
L [m] preta [m] ilos¢
195 6 0,016 6
Rupi = 37,79 Q]
UZIOM POZIOMY
o dtugos¢ grubo$é glebokosé
rezystywno$¢ gruntu p [€/m] bednarki L bednarki | uziomu h
[m] d [m] [m] ilog¢
195 6 0,04 0,9 5
Rupo = 35,69 Q]
Rezystancja zastepcza Rz = 3,08 Q
Dobrane uziemienia spetniajg warunki (Rz<3,3€2)
stanowisko slupowe nr SA
UZIOM OTOKOWY
. dtugosc glebokosé grubosé
rezystywnosc gruntu p [€/m] calkowita L | uziomu h bednarki
[m] [m] d [m]
152 7 0,9 0,04
Rot = 30,82 Q]
UZIOM PIONOWY
rezystywnos$¢ gruntu p [€/m] dugosé preta | Srednica o
L [m] preta [m] ilog¢
152 6 0,016 5
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Rupi =

29,45 [Q]
UZIOM POZIOMY
. dhugos¢ grubosé glebokosc
rezystywnosc gruntu p [€2/m] bednarki L bednarki uziomu h
[m] d [m] [m] ilo$¢
152 4 0,04 0,9 4
Rupo = 36,83 [Q]
Rezystancja zastepcza Rz = 3,22 Q

Dobrane uziemienia spetniaja warunki (Rz<10€Q)

3.4. Spadek napiecia

OBLICZENIE SPADKOW NAPIECIA
St. tr. Wola Krzysztoporska Organika
Obwod
nN nr1 Miejscowos¢: Wola Krzysztoporska
ulica: kier.
. liczba
numer przytgcza przgkrOJ dtugosé | przytaczy rsz cc::z ki A U[%]
ztacza I faz. odcinka | od konca | Pr&Yiaczy ! 0
[mMm2] [kW]
obwodu
11 1 240 10 1 100 1 0,07
RAZEM #ADR! 0,07
WARUNEK SPEENIONY (A U[%] < 10,00%) TAK
St. tr. Wola Krzysztoporska Organika
Obwod
nN nr2 Miejscowosc¢: Wola Krzysztoporska
ulica: kier.
. liczba
numer przytacza przeskrOJ dtugosc | przytaczy rsz ((::z ki A UM
zlgcza 1l faz. odcinka | od konca | PréYtaczy J [%]
[mm2] [kW]
obwodu
23 1 240 131 1 50 1 0,49
22 1 240 81 2 100 0,88 0,53
21 1 240 79 3 130 0,747 0,88
RAZEM 291 1,91
WARUNEK SPEENIONY (A U[%] < 10,00%) TAK
St. tr. Wola Krzysztoporska Organika
Obwod
nN nr3 Miejscowos¢: Wola Krzysztoporska
ulica: kier.
. liczba
numer przytgcza przgkrOJ dtugosé | przytaczy rsz ((::z ki A UT%
zfgcza Il faz. odcinka | od konca | PrYfaczy ) [%]
[mm2] [kW]
obwodu
35 1 240 24 1 25 1 0,04
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Dobrano transformator 400kVA zgodnie z wytycznymi projektowymi.

K, -cosp  08-093

3 4 1 240 28 2 36 0,88 0,07
3.3 2 240 30 4 49 0,66 0,07
32 1 240 28 5 85 0,592 0,11
31 2 240 217 7 115 0,503 0,94
RAZEM 327 1,23
WARUNEK SPEENIONY (A U[%] < 10,00%) TAK
3.5. DOBOR WKELADEK BEZPIECZNIKOWYCH
projektowana stacja transformatorowa
obwéd nr 1
przytacza | przytacza PoallkW] liczba K Ib(obl.) Ib
| fazowe | lll fazowe przytaczy
1 100 1 1 155,2017 |200
obwéd nr 2
przytgcza | przytgcza PeallkW] liczba K Ib(obl.) Ib
| fazowe | Il fazowe przytaczy
3 130 3 0,747 | 150,7164 | 160
obwéd nr 3
przytagcza | przytgcza PeallkW] liczba K Ib(obl.) Ib
| fazowe | Ill fazowe przytaczy
6 115 5 0,547 | 97,62962 | 125
k, -n-P
I,=—21— " [4]
<3 ‘U -cosg
DOBOR TRANSFORMATORA
projektowana stacja transformatorowa
przylacza | przylacza | p g | K | STIKVA] | SN[KVA] | Ib
| fazowe | Il fazowe
0 9 345 0,436 | 202,1774 400 gTr400kVA
ST _ PST _ PST
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3.6. Dobor przektadnikéw w uktadzie pétposredniego pomiaru energii elektryczne;j.

Obliczenia dla transformatora o mocy: 400kVA.

| __Sr__400kva
bnN = 3.uy ~ 0,69

= 579,6A

Dobrano przektadniki pragdowe legalizowane o parametrach:

przektadnia znamionowa : 600/5 A
moc znamionowa: 5 VA
wspoéltczynnik bezpieczenstwa przyrz.: FS=5
klasa doktadnosci: 0,2

wartos¢ pradu cieplnego jednosekund. lx=15kA

Pobdr mocy:

gdzie:

przyjeto licznik elektroniczny G3G.546, ktérego moc
w torze pragdowym wynosi: S =0,05VA

moc wydzielona na zestykach (zaciskach) Sz=0,05x5%=1,25VA

moc wydzielona w przewodach obwoddéw pragdowych:

_I>’xL _ 5%x10
y's T 56%2,5

Sp

=1,79VA

| — prgd w obwodzie prgdowym,
L — dtugos¢ przewoddw w obwodzie pomiarowym,
Y- przewodnos$¢ wtasciwa przewoddw miedzianych,

s — pole przekroju przewodow potgczeniowych.

Catkowity pob6r mocy toru prgdowego:

Sc=S1+Sz+Sp=0,05+1,25+0,37 =1,67VA

Wymagane obcigzenie przektadnika:

0,25 x Szn = 0,25 x 5VA = 1,25VA

Powyzszy warunek:

0,25 x Szn< 1,67 < Sz 1,25 <167 <5

Projektuje sie przekfadniki 600/5 A o kl. 0.2, 5VA, FS5.

pozorna
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4. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Linia kablowa SN 15kV

Lp. | Nazwa materiatu j.m. llos¢ Uwagi

1. | Kabel XRUHAKXS 120/25mm? 12/20kV mb. 486

2. | Rura AROT SRS 160 mb. 28 (czerwona)

3. | Rura AROT DVK 160 mb. 65 (czerwona)

4. | Piasek m3 11

5. | Folia kablowa (czerwona) mb. 110

6. | Oznaczniki kablowe szt. 20

7. | Spinki kablowe szt. 60

8. g;?évgcg;aztgiwa napowietrzna SN kpl./szt. 2/6 3M
Koncowki kablowe Al 120mm? GPH

9. szt. 6
(szczelne)

10. | Koncéwki kablowe Cu 25mm? szt. 2 GPH
Materiaty drobne

Projektowana stacja transformatorowa stupowa 15/0,4kV STSKo-12/12-20/400

Lp. | Nazwa materiatu j.m. llos¢
1. | Zerdz wirowana E-12/15 szt. 1
2. | Piyta ustojowa U-85 szt. 4
3. | Element ustoju Es-2a szt. 4
4. Ptyta stopowa 0,3x0,3m szt. 1
5 Konstrukcja staciji trafo STSKo 12/15-20/400 K

: pl. 1

wg rysunku nr 5,9.

6 Rozdzielnica RSW z uktadem potposrednim kpl 1

' i kanatem kablowym wg rysunku nr 5-7. '
7 Podstawa bezpiecznikowa PBNV-20 z wktadkag Kkpl 3

" | WBGN i topikiem 25A '
8. | Roztacznik napowietrzny RUN Il 24/4 kpl. 1
9. | Naped reczny NRVu-12 w. | szt. 1
10. | Wkiadka bezpiecznikowa WTN-3gTr 400kVA szt. 3
11. | Wkiadka bezpiecznikowa WTN-2gG 200A szt. 3
11. | Wkiadka bezpiecznikowa WTN-2gG 160A szt. 3
12. | Wkiadka bezpiecznikowa WTN-2gG 125A szt. 3
13. | Przewdéd AAsXSn 50mm? mb. 18
14. | Kabel YKXS 1x185mm? mb. 48
15. | Ogranicznik przepie¢ POLIM-D 18N szt. 6
16. | Element pod ograniczniki przepie¢ EO-2/E szt. 6
17. | Uchwyt kabla EOK-1/E szt. 3
18. | Ogranicznik przepie¢ BOP-R 0,5/10 szt. 3
19. | Transformator 15/0,4kV 400kVA szt. 1
20. | Ostona zacisku transformatora po stronie nN OZT kpl. 1
21. | Ostona ogranicznika przepie¢ SN OSOP kpl. 1
22. | Ostona zacisku transformatora po stronie SN OIN kpl. 1
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23. | Rura ostonowa BE 160 mb. 3
24. | Ramka kablowa RK-1 szt. 2
25. | Trojpalczatka termokurczliwa dla rury £160mm szt. 1
26. | Bednarka ocynkowana FeZn 40x5mm mb. 10
27. | Bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm mb. 24
28. | Pret stalowy ocynkowany g16mm mb. 24
29. | Zacisk krzyzowy szt. 6
30. | Tabliczka ostrzegawcza z mocowaniem szt. 2
31. | Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. 10
32. | Tasma COT 37 mb. 10
33. | Klamerka COT 36 szt. 10
Materiaty drobne w/g zapotrzebowania
Linie kablowe, ztacza kablowe nN 0,4kV
Lp. Nazwa materiatu j.m. llos¢ Uwagi
1. | Kabel YAKXS 4x240mm? 1kV mb. 542
2. | Piasek m?3 5
3. | Rura AROT DVK 110 mb. 185 (niebieska)
4. | Rura AROT SRS 110 mb. 14 (niebieska)
5. | Rura RHDPEp 110 mb. 171
6. | Folia kablowa mb. 310 (niebieska)
7. | Ztacze kablowe ZK1+PP szt. 1 wg schematu
8. | Ztacze kablowe ZK4+PP szt. 2 wg schematu
9. | Ztacze kablowe ZK4+ZP1 szt. 5 wg schematu
10. | Ztacze kablowe ZK4+ZP2 szt. 1 wg schematu
11. | Zwieracz nozowy WTZ-2 szt. 39
12. | Wktadka bezpiecznikowa WTN-2gG 125A szt. 3
13. | Wktadka bezpiecznikowa WTN-1gG 160A szt. 3
14. | Wktadka bezpiecznikowa WTN-1gG 80A szt. 3
15. | Wktadka bezpiecznikowa WTN-00gG 80A szt. 6
16. | Wktadka bezpiecznikowa WTN-00gG 63A szt. 6
17. | Wktadka bezpiecznikowa WTN-00gG 40A szt. 6

Materiaty drobne
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Zerd? stacji
12/15
fundament UP-17

RUN 1l 24/4

Proj. st. transf.
STSKo-20/400

proj. transf.

——

___ 3XRUHAKXS 1x120/25mm? _
Kier. st. nr 5A

‘ QT Il 93-EB-632PL

POLIM D—18N+3x0SOP

O

IxAAsXSn

1x50mm?
[}

POLIM D—18N+3x0SOP

> <

PBNV-20
25A

3x0IP2

15,75/0,4kV
400 kVA
BOP-R 0,5/70/(/\
D
[N

g £ —

L8 RSIIH0

S
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[ 1
o | [ |
| N Pormiar ke |
WTgTr kontr.
I qoom 2 ‘
‘ mw WAGO!J—‘—\ WO %LZ S301 |
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I woz (P ] \
| F= \
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3 PACKIO

L e I I I |
I 2 NH2 NH2 2 !
| wrage Wr2gG W26 NH2 e
| 2008 160A 1250 \
[ —

YAKXS 4x240mm*
kier. 11-...-1/1
YAKXS 4x240mm*
kier. 11-...-2/1
YAKXS 4x240mm*
kier. 11-...-3/1
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stup nr 5A

6m.' 6m.' 6m.' 6m.'
(6m.) (6m.) (6m.) (6m.)
wzdtuz linii kablowej SN 15kV

(6m.)

proj. stacja transf.

r=1m| 6m. em. 6m. 6m. 6m.
© (6m.) (6m.) (6m) (6m.) (6m)

wzdtuz linii kablowej SN 15kV
(6m.)

bednarka ocynkowana FeZn 40xbmm ——
bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm
pret stalowy ocynk. @16mm °




Stacja transformatorowa
STSKo-20/400-12/15

rozigezniko-uziemnik RUN Ill 24/4W/-PH

0.6m.

izolatory LWP 8/24S

; ogr. przepigc POLIM-D 18N wraz z osfong p. ptakom

I glowica QT Il 93-EB 63-2PL

przewody

3xAAsXSn 50mm?

|
‘ { \| ogr. przepie¢ POLIM-D 18N wraz z ostong p. ptakom
1 g |
e {
transformator |
wg projektu technicznego |
[} © *l
c) ==
=g
. ——
&
S
g
<4 4

1,4m.

2,7m.




proj. AAsXSn 70mm?

izolator LWP 8/24S

proj. rozlgeznik
RN IIl 24/4

proj. ogranicznik przepie¢
POLIM-D 18N

stup 5A/0go-13,5/12

__Z@A_A_._

hp=

t

11,1m.

2.5m.
SFP122
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Z1acze typu ZK4+PP
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Schemat elektryczny
Tolerancja wymiaréw ztgcza wynosi £10%
1. Tablica licznikowa 3f
2. Przektadniki pradowe 2,5VA ; FS5; kl. 0,2s
3. Listwa pomiarowa WAGO 847-356/230-1000
4. Miejsce na modem
5. Rozlacznik bezpiecznikowy listwowy 250A
6.  Gniazdo serwisowe 16A + zabezpieczenia gniazda i modemu
7.  Szyna PEN
8. Euroszyna
9.  Zacisk V-klema
10.  Uchwyt kablowy




Zlacze typu ZK1+PP

800

PROJ. Zt ACZE ZK1+PP
nrl-....-01-01

O XNk

,_
e

it

450
—

850
—
=)
=)
=]

850
%

Tolerancja wymiaréw ztgcza wynosi £10%

Tablica licznikowa 3f

Przektadniki pradowe 2,5VA ; FS5; kl. 0,2s

Listwa pomiarowa WAGO 847-356/230-1000

Miejsce na modem

Rozlacznik bezpiecznikowy listwowy 250A

Gniazdo serwisowe 16A + zabezpieczenia gniazda i modemu
Szyna PEN

Euroszyna

Zacisk V-klema

Uchwyt kablowy
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7Y ACZE KABLOWO POMIAROWE
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Schemat elektryczny
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S303

LZ4x35

Wyposazenie

Obudowa SKRF 520/800/1, SKRF 260/800/1

Tablica licznikowa 3f

Listwa zaciskowa 4x35mm?

Miejsce na zegar

Miejsce na zabezpieczenie przedlicznikowe obudowa S4

Roztacznik bezpiecznikowy listwowy 160A, 250A
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Szyna PEN




7Y .ACZE KABLOWO POMIAROWE
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Schemat elektryczny
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Wyposazenie

Obudowa SKRF 520/800/1, SKRF 520/800/2

Tablica licznikowa 3f

Listwa zaciskowa 4x35mm?

Miejsce na zegar

Miejsce na zabezpieczenie przedlicznikowe obudowa S4

Roztacznik bezpiecznikowy listwowy 160A, 250A
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Szyna PEN




