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Zalacznik nr 1- do ogloszenia nr GZM/0414/1C/2019

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

: s Kategoria. zakupow wg BKW: _ ;
2 Uslugl Pro;ektowewzakresre sieci elektroenergetycznychnN =~ .

e S Nl ot T

W postepowaniu wyboru wykonawey dokumentacji projektowej w branzy elektroenergetyczne;

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia:

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z umowg

0 prace projektowe, dla zadania wyszczegélnionego przez Za mawiajgcego ponizej.

»Przebudowa sieci nN (obwéd 03 i 04) zasilanej ze stacji Kolumna 4 nr 3-0592 w
miejscowosci Kolumna, gm. task”

Nazwa zadania

2. Sposéb realizacji dokumentacji projektowej okresla projekt umowy o prace projektowe.

3. Zasady wykonywania dokumentacji projektowej.

3.1

3.2.

3.3.

34.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Na wykonanie dokumentacji projektowej zawarta zostanie umowa pisemna.

Zatacznikiem do ww. umowy bedzie przyjeta oferta Wykonawcy.

Termin realizacji wykonania dokumentacji projektowej moze ulec przesunieciu tylko
w przypadkach okreslonych w umowie.

Zawartos¢ toméw projektu budowlanego, wykonawczego i zgéd wiaécicieli nieruchomodci
okresla Zatacznik nr 1.1, ktory dostepny jest pod adresem
https://pgedystrybucija.pl/content/download/2870/25889

Zasady wykonania kosztorysu inwestorskiego okreslajg Wytyczne do kosztorysowania,
stanowigce Zafgcznik nr 1.2, ktory dostepny jest pod adresem
https: edystrybucja.pl/content/download/2870/25889

. Do uzgodnienia formalno-prawnego nalezy ztoiyé 1 egzemplarz kompletnej dokumentacii wraz

z_czedcig formalno-prawng, zgodnie z zapisami ,Wytycznych dia projektantéw w_zakresie
ustanawiania stuzebnosci przesytu”.

Przy wyborze szczegétowych rozwigzan projektowych Wykonawca bedzie dazyt do realizacji
celu gospodarczego umowy jakim jest umozliwienie realizacji inwestycji. Ogélne rozwigzania
projektowe zaproponowane ponizej stanowig jedynie wytyczne do opracowania rozwigzan
projektowych dla potrzeb realizacji ww celu. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie przez
Wykonawce rozwigzari zamiennych w stosunku do ww wytycznych pod warunkiem wykazania
przez Wykonawce przed przystapieniem do wlasciwych prac projektowych istniejgcych
przeszkdd technicznych lub prawnych uniemozliwiajacych lub istotnie utrudniajycych realizacje
rozwigzania projektowego zaproponowanego przez Zamawiajacego — wykazanie to powinno
nastapic za pomocg dokumentéw.

Rozwigzanie zamienne musi zostaé zaakceptowane przez Zamawiaj jacego przed przystapieniem
przez' Wykonawce do prac projektowych.

4. Obowiazki Wykonawcy przed zfozeniem oferty:

4.1.

4.2.

4.3,

4.4.

4.5,

Zapoznanie sig z danymi wyjéciowymi do projektowania/warunkami przylaczenia do sieci,
Zapoznanie sie z planowang lokalizacjg sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami

~zagospodarowania (tereny zamknigte, kategoria drég, administracja — gminy, starostwa itp.).

Zapoznanie sig z warunkami i wymaganiami ofertowymi i treéciq projektu umowy
0 prace projektowe,

Zapoznanie sig z wymagang przez PGE Dystrybucja S.A. zawartoscia dokumentagji projektowej
okreslong w  Zatgczniku nr 1.1, ktéry  dostepny jest pod adresem
https.//ngedvstrvbucia.pl/ccmtent/download/2870/25889

Uwzglednienie ww. warunkéw w ofercie.

5. Szczegétowy opis zadania:




o Zalacznik nr 1- do ogloszenia nr GZM/0414/1C/2019
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
i3 Kategoria zakupow wg BKW: ,
- ‘2."Uslugi Projektowe w zakresie sieci elektroenergetycznych nN

Przebudowa istniejacej linii napowietrznej ze stacji transformatorowej 3-0592 Kolumna 4,
obwdd 03 (od stanowiska stupowego nr 29 do stanowiska nr 46), linia z przewodami typu AL
4x50 mm? na zerdziach typu ZN, przebudowaé na linig typu AsXSn 4x95 mm? na nowych
zerdziach ZN lub na zerdziach wirowanych typu E na odcinku okoto 430 m
> Przebudowa istniejgcej linii napowietrznej ze stacji transformatorowej 3-0592 Kolumna 4,
obwdd 04 (od stanowiska stupowego nr 34 do stanowiska nr 58), linia z przewodami typu AL
4x70(50) mm? na zerdziach typu ZN, przebudowaé na linig typu AsXSn 4x85 mm? na nowych
zerdziach ZN lub na zerdziach wirowanych typu E na odcinku okofo 290 m
» Przebudowa istniejagcej linii napowietrznej ze stacji transformatorowej 3-0592 Kolumna 4,
obwdéd 03 (od stanowiska stupowego nr 39 do stanowiska nr 41) oraz obwod 04 (od stanowiska
stupowego nr 52 do stanowiska nr 53, od stanowiska nr 54 do stanowiska nr 56, od stanowiska
nr 58 do stanowiska nr 60), linia z przewodami typu AL 4x35 mm? na zerdziach typu ZN,
przebudowaé na linie typu AsXSn 4x50 mm? na nowych zerdziach ZN lub na Zerdziach
wirowanych typu E na odcinku okoto 200 m
» Podwieszenie dodatkowego przewodu typu AsXSn 4x95 mm? na nowych stupach (obwéd 04) od
stanowiska stupowego nr 29 do stanowiska nr 34. Dtugos¢ okoto 120 m
» Podwieszenie dodatkowego toru linii oéwietlenia ulicznego AsXSn 2x25 mm? od stanowiska
stupowego nr 29 w kierunku stanowiska stupowego nr 46 (obwdd 03) oraz w kierunku
stanowiska stupowego nr 60 (obwdd 04). Dtugosé okoto 870 m
» Przelozenie opraw o$wietleniowych oraz istniejgcych przytaczy na nowe stupy
> Wymiana istniejacych przytaczy napowietrznych typu AL oraz YADYn (42 szt.) na izolowane typu
AsXSn 2x25 mm? Jub AsXSn 4x25 mm?. taczna dtugosé przytgczy okoto 640 m
» Wymiana istniejgcych linii kablowych nN 0,4kV od stacji transformatorowej 3-0592
Kolumna 4 do stanowiska stupowego nr 29 (obwdd 03 i 04) na linig kablowg typu YAKXS 4x120
mm? wedtug odrebnego opracowania
» Woymiana istniejacego stanowiska stupowego linii nN 0,4kV nr 32 na zerdZ ZN o odpowiednio
dobranej wysokoéci i wytrzymatosci. Istniejacy przewéd typu AsXSn 4x16 mm? do przetozenia
na nowy stup
> Wymiana istniejgcego stanowiska stupowego linii nN 0,4kV nr 29 na zerdZ wirowang typu E
wraz z wyprowadzeniami kablowymi o odpowiednio dobranej wysokosci i wytrzymatosci
wedtug odrebnego opracowania
Zataczniki:
1. Zatacznik nr 1.1 - Zawartosé projektu budowlanego, wykonawczego i zgéd wiascicieli nieruchomosci
2. Zatgcznik nr 1.2 — Wytyczne do kosztorysowania
3. Zatacznik nr 1.3 — Zawarto$¢ wniosku o nabycie gruntu pod projektowang stacjg transformatorowa
wnetrzowg
4. Zatacznik nr 1.4 — Porozumienie o udostgpnienie nieruchomosci na budowe urzadzen
elektroenergetycznych/Umowa na udostepnienie nieruchomosci pod budowe urzadzen
elektroenergetycznych
5. Zatacznik nr 1.5 — Porozumienie o nieodptatne ustanowienie stuzebnosci przesytu
6. Zatacznik nr 1.6 — Porozumienie o odptatne ustanowienie stuzebnosci przesytu
7. Zalacznik nr 1.7 — Porozumienie o udostepnienie nieruchomosci na demontaz urzadzen
UWAGA: - 'Tres’ci powyiszych ~ zalgcznikéw dostepne sg pod adresem:

https:

edystrybucja.pl/content/download/2870/25889
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2 CZESC TECHNICZNA

2.1 CZESC OPISOWA

2.1.1 Podstawa opracowania

Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej nN opracowano w oparciu o :

- Zatozenia projektowe PGE Dystrybucja S.A. O/d £6dz dla zadania projektowego
pt.: ,Przebudowa sieci nN (obwdd 03 i 04) zasilanej ze stacji Kolumna 4 nr 3-0592
w miejscowosci Kolumna, gm. task”

- Umowa na prace projektowe z inwestorem

- Ogledziny w terenie

- Mape sytuacyjno-wysokosciowg do celéw opiniodawczych w skali 1:1000,

- Uzgodnienia z wtascicielami dziatek wchodzacych w zakres przebudowy sieci,

- Obowigzujgce normy i przepisy w zakresie napowietrznych linii elektro-energetycznych,

- Woytyczne do budowy systeméw elektroenergetycznych na terenie PGE Dystrybucja S.A.

- Normy PN-E-05100-1 ; N SEP-E-003; N-SEP-E-004 obowigzujgce Przepisy Budowy
Urzadzen Elektrycznych

- Katalogi do projektowania linii NN z przewodami izolowanymi samonosnymi na zerdziach
wirowanych i ZN , Ensto POL Sp.z 0.0. opracowany przez Energolinia sp. z 0.0. Poznan.

- Album napowietrznych linii niskiego napiecia z przewodami izolowanymi samono$nymi
o przekrojach 25-120 mm? na zerdziach wirowanych LnniS Tom | ELprojekt Poznan

- Album linii napowietrznych wielotorowych niskiego napiecia z przewodami izolowanymi
samono$nymi o przekroju 25-120mm? Lnni tom I, I1i IV opracowanie Energolinia sp z o0.0.
Poznan

- Karty katalogowe zastosowanych przewodéw urzadzen, aparatéw i zerdzi

- Katalogi do projektowania linii napowietrznych z przewodami izolowanymi na zerdziach
zelbetowych ZN i wirowanych E

2.1.2 Opis stanu istniejacego

W terenie objetym przebudowg sieci nN 0,4 kV znajdujg sie linie napowietrzne niskiego
napiecia wyprowadzone z rozdzielni nastupowej RS-nN stacji transformatorowej stupowe;j
ZH15B 160kVA 3-0592 Kolumna 4, liniami kablowymi w tym linie o$wietlenia ulicznego do
pierwszych stanowisk stupowych. Od pierwszego stanowiska stupowego K-29 do stanowiska
stupowego N(4)P(3)-34 biegnie linia wielotorowa obejmujgca LG3; LG4; LoS3 i LoS4. Po
rozdzieleniu na stanowisku stupowym N(4)P(3)-34, LG3 i LoS3 biegng wzdtuz ul. Piekarniczej i
ul. Wrzosowej w kierunku stanowiska stupowego K-46, natomiast LG4 i LoS4 wzdtuz ul.
Traugutta w kierunku stanowiska stupowego KK-58. Od linii gtbwnych odchodzg cztery linie
odgatezne wraz z liniami o$wietleniowymi w ul. Osiedlowg i dojazdy do posesji. Ze wzgledu na
zty stan techniczny sieci, koniecznoscig dotrzymania obowigzujacych parametrow przesytowych
energii elektrycznej i poprawg warunkéw napieciowych u istniejgcych odbiorcow konieczna jest
jej przebudowa. Wg odrebnego opracowania projektowana jest wymiana stacji
transformatorowej wraz z liniami kablowymi i pierwszym stanowiskiem stupowym.




2.1.3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest przebudowa sieci elektroenergetyczne;j

nN w miejscowosci Kolumna poczgwszy od pierwszego stanowiska stupowego linii LG3 i LG4
(bez stanowiska) oraz linii oswietlenia ulicznego LoS3 i LoS4 wraz z liniami odgateznymi. W
zwigzku z powyzszym planowana jest:

T Jedn s
L.p. Wyszczegolnienie ostka llos¢
1. Przebudowa - wymiana linii napowietrznych 0,4kV (LNnN)
Wymiana linii nagowietrznych na wykonane przewodem
AsXSn 4x95 mm
111 G3 (228 5/232,5)+(205,0/208,0) m/mb | 841,0/854,5
-LG4 (176,5/179,5)+(155,0/157,5)+(76,0/77,0)
Wymiana linii napowietrznych na wykonane przewodem
AsXSn 4x50 mm?
1.2 | -LOG 3/1 (63/64) m/mb | 138,0/140,5
-LOG 4/1 (33,5/34,0)
-LOG 4/3 (41,5/42,5)
13 Wymiana stanowisk stupowych na zerdzie typu E 10,5/2,5 (10); szt o8
' 10,5/4,3 (2); 10,5/10 (11); 10,5/12 (3); 10,5/15 (1); 10,5/20 (1) '
2.Przebudowa, wymiana przytagczy nN 0,4kV
5 1 Wymiana przytaczy z przewodami gotymi na przewody izolowane szt 37
) typu AsXSn 37(3f); )
55 Przepiecie istniejgcych przytagczy na wymienione stupy szt 11
) przytacza napowietrzne 1(1f) 10(3f) ]
53 Przetozenie istniejgcych przytagczy na wymienione stupy
. szt. 6
przytgcza kablowe 6(3f)
3.Przebudowa oswietlenia ulicznego
Wymiana linii oéwietleniowych na AsXSn 2x25mm?
2.1 | LoS3 (433,5/440,5);L0oS3/1(63,0/64,0);LoS4 (407,5/414,0); LO0oS4/1 | mb 1026,5/1043,5
(33,5/34); LO0S4/2 (47,5/48,5); LO0S4/3 (41,5/42,5)
Przetozenie opraw oswietleniowych z dostosowaniem zabezpieczeh
2.2 | do linii izolowanych na zerdzie typu E z dostosowaniem konstrukcji | szt. 27
mocujgcych
53 Przepiecie oprawy oswietleniowej z dostosowaniem zabezpieczenh szt 1
| do linii izolowanej ]

2.1.4 Przebudowa linii napowietrznych nN 0.4kV

W ramach przebudowy linii napowietrznych nN projektuje sie ich wymiane na linie

z przewodami izolowanymi AsXSn wraz z wymiang stanowisk stupowych na zerdzie wirowane
typu E lub ZN dla stupdw przelotowych, przy zachowaniu dotychczasowych tras przebiegu.
Projektowane linie napowietrzne LG3 i LG4 potgczyé na projektowanym wg odrebnego
opracowania stanowisku stupowym K29 z projektowanymi réwniez, wediug ww odrebnego
opracowania liniami kablowymi typu LKnN3 i LKnN4 YAKXS 4x120 mm?. Lokalizacja stanowisk
stupowych, bez zmiany normatywéw dla skrajni jezdni. Istniejace odcinki linii LG3 i LG4
wykonane przewodami 4xAL 50mm? wymiana na AsXSn 4x95mm?. Istniejgce odcinki linii
odgateznych wykonanych przewodami 4xAl 35mm? wymiana na AsXSn 4x50mm? Linia
odgatezna LOG4/2 wykonang przewodem AsXSn 4x50 mm? pozostawié bez zmian. Zabudowe
na stupie ROK-54 zabezpieczenia wzdtuznego z roztgcznikiem bezpiecznikowym RSA 1/3
(WTN-1 gG 63A).

Parametry montazowe linii, trasy przebiegu, wysoko$¢ zawieszenia przewoddw, naciggi,
naprezenia oraz miejsca zabudowy stanowisk stupowych i ich wyposazenie wykona¢ zgodnie
z planem przebudowy rys. EP-1; oraz schematem zasilania rys. ES-1 i kartami katalogowymi.

W zwigzku z brakiem zgody wtasciciela nieruchomosci na wymiane stanowiska stupowego
P47 wykonanego z zerdzi typu ZN pozostawi¢ bez zmian.




2.1.5 Przebudowa przytaczy nN 0.4 kV

W obszarze linii napowietrznych objetych opracowaniem wykonaé wymiane istniejgcych
przytgczy, wykonanych przewodami AL. na przewody AsXSn 4x25mm?. Zachowa istniejgce
trasy przebiegu i wysokos¢ zawieszenia na odcinkach skrzyzowaniowych z jezdniami hpi,=6 m.
Naciggi podstawowe w przytgczach Nrma.x <100daN. Mocowanie do konstrukcji przysciennych
wykona¢ za pomocg uchwytow naciggowych. Istniejgce przytacza napowietrzne wykonane
przewodami AsXSn i kablowe YAKY przepig¢é na stupach linii z podtgczeniem za pomocag
zaciskéw przebijajgcych izolacje do linii izolowane;j.

2.1.6 Przebudowa oswietlenia ulicznego_

Istniejgce tory o$wietlenia ulicznego wykonane przewodem AL 1x25mm? zdemontowadé.
Napowietrzne linie oswietleniowe potgczy¢ na stanowisku stupowym K29 z projektowang wg
odrebnego opracowania linig kablowa o$wietlenia ulicznego LKnNo YAKXS 4x35mm?. Oprawy
ze stupdw podlegajgcych wymianie na zerdzie typu E przetozy¢é na nowe z dostosowaniem
konstrukcji mocujgcych wysiegnika do zerdzi wirowanych typu E. Zachowa¢ dotychczasowe
wysokosci zabudowy i nakierowanie.

Oprawy zasili¢ z toru o$wietleniowego za posrednictwem bezpiecznikow w obudowie
izolowanej z zaciskami przebijajgcymi izolacje i wktadkami bezpiecznikowymi.

2.1.7 Ochrona od porazen pradem elektrycznym

W sieci zasilajacej nN 0,4kV istnieje uktad TN-C. Jako ochrone dodatkowg zastosowac
samoczynne wylgczenie zasilania w oparciu o wktadki topikowe WTN-1/gG w polach
odptywowych rozdzielni nN. stacji transformatorowej. Warto$¢ zabezpieczen zgodnie z czescig
opisowa.

2.1.8 Ochrona przepieciowa

Ochrone przepieciowg linii NN wykona¢ w oparciu o ograniczniki przepie¢ SE 45.350 BZ-10
0,5kV/10kA potaczone z uziemieniem R<10Q wykonanym jako pionowy z pretéw ,GALMAR” typ
TP1+2x10 w rozstawie a=10m spetniajgcym warunek R< 10Q . Montaz ogranicznikow wykonaé
na stupach okreslonych na schemacie zasilania ES-1 .

2.1.9 Okreslenie obszaru oddziatywania

Projektowane obiekty ze wzgledu na parametry napieciowe U<110kV i dtugos¢ | < 15km nie
zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie znaczgco oddziatywac¢ na
Srodowisko , w mysl RRM z dnia 09.11.2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac¢ na $rodowisko (Dz. U. Nr 213,p0z.1397) .

Zachowano , dopuszczalne odlegtosci zabudowy projektowanych obiektow przy zblizeniach
do istniejgcych i projektowanych budynkéw i budowli zgodnie z normami N SEP-E-003 ; N
SEP-E-004, PN-E-05100-1

Obszar oddzialywania projektowanych obiektow nie wykracza poza teren
dziatek objetych zakresem opracowania .

2.1.10 Uwagqi zalecenia

1. Wykonawca robét w terminie 14 dni przed przystgpieniem do nich przedtozy w siedzibie
wiasciwej jednostki terenowej PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dz szczegbtowy
harmonogram wytgczen linii.

2. Wykonawca opracowuje szczegdtowy projekt organizacji robot, w ktérym winna by¢
okreslona praca sprzetu oraz szczeg6towo oméwione sytuacje stwierdzajgce zagrozenie dla
zycia ludzkiego.

3. Projekt organizacji robét winien okresla¢ warunki, ktére musza by¢ spetnione przed
rozpoczeciem pracy przy urzgdzeniach, w poblizu napiecia i wytgczonych spod napiecia.




4 Wszystkie prace w czasie budowy winny by¢ prowadzone pod nadzorem ze strony stuzby
energetycznej PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dz.
5. Przed przystgpieniem do wykonywania budowy nalezy:
- zawiadomi¢ wtascicieli dziatek na ktérych bedg prowadzone prace,
- uzyskac od zarzadcow dziatek drogowych zezwolenie na zajecie pasa drogowego
- zawiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw urzadzen podziemnych wchodzacych w kolizje z
projektowang trasg kabli.
6. Inwentaryzacje powykonawcza nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego.
7. Materiaty pochodzgce z demontazu nalezy przekazaé na magazyn inwestora wskazany
przez inspektora nadzoru rob6t PGE Dystrybucja S.A. O/d £édz Rejon Energetyczny
Sieradz , ul. Wojska Polskiego 98

Wszystkie prace montazowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymogami P.E.U.E i P.B.U.E .
oraz obowigzujgcymi ,,Wytycznymi do budowy systemoéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A. [WBSE] ” , przy zastosowaniu urzadzen elektroenergetycznych opisanych
w projekcie lub ich odpowiednikdéw spetniajacych obowigzujace ,Wymagania techniczne
urzadzen elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. [WTUE] .

Wszystkie prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami P.E.U.E i P.B.U.E .przez osobe
posiadajgcg wymagane uprawnienia elektroenergetyczne .

2.1.11 Obliczenia parametréw elektrycznych

> Dane wyjsciowe obwodéw nN

Pos= 56,2 kW 10=87,3A lb=100A
Po,= 64,8 kW [0=100,6A Ib=125A

2.1.11.1 Obliczenia skutecznosci samoczynnego wytgczenia zasilania

Linia LG3 dla zwarcia na stupie K29

Element obw. Zwarcia dtugosc¢ R R X X Z lp k la Ua
[km] [[Q/km]| [Q] [[Q/km]| [Q] [Q] [[A] [A] [V]

TRAFO 160 kVA 0,0200 0,0400( 0,0447

YAKY 4x120mm? 0,066| 0,253| 0,0334| 0,067| 0,0088| 0,0345

AsXSn 4x95mm 2 0,441| 0,300| 0,2646| 0,080| 0,0706| 0,2738

K46 0,3180 0,1194] 0,3397| 100] 5,7|570,0[ 193,6

Warunki skuteczno$ci samoczynnego wytgczenia zasilania U.< 230 V_spetnione

Linia LG2 Dla zwarcia na stupie KK58

Element obw. Zwarcia dtugos¢| R R X X z L | k la Ua
[km] | [Qkm] | [Q] [[Q/km]| [Q] [Q] |[A] [A] [V]

TRAFO 160 kVA 0,0200 0,0400( 0,0447

YAKY 4x120mm?2 0,066 0,238| 0,0314| 0,080 0,0088| 0,0326

AsXSn 4x95mm 2 0,297 0,300| 0,1782| 0,105 0,0624| 0,1888

ROK54 0,2296 0,1112| 0,2551| 125| 5,7| 712,5| 181,8

AsXSn 4x95mm 2 0,118 0,300| 0,0708| 0,105 0,0248| 0,0750

KK58 0,5300 0,2471| 0,5848| 63| 4,8/ 302,4| 176,8

Warunki skuteczno$ci samoczynnego wytgczenia zasilania U,< 230 V_spetnione




21.11.2 Sprawdzenie spadoéw napiec

W oparciu o zatozenia projektowe, Rozp. Min. Gospodarki z dnia 04.05.2007 (Dz. U. Nr
93,p0z.623) , N SEP-E-002
Dla LG3 na odcinku od stacji transformatorowej do stupa K46 dz. 110

nr . - . ilos¢ . rzek tugos¢ k
odpt. odeinek finii. ﬁ?abz S?Sabz Pi odbci)oréw ki Po prsevfodu g;cgzka :;):i‘giia
ng | ng | kw n KW mm? m %
14|K46-P45 0 3 30 3| 0,747| 22,4 95 35 0,14
13|P45-P44 0 1 40 4 0,660| 26,4 95 31 0,15
12|P44-P43 0 2 60 6| 0,547| 32,8 95 32,5 0,19
11|P43-P42 0 2 80 8| 0,470 37,6 95 32,5 0,22
10|P42-RPK39 0 2 100 10| 0,408| 40,8 95 32,5 0,24
9|1P39-ON38 0 4 140 14| 0,337| 47,2 95 445 0,38
8|ON38-P37 0 1 150 15| 0,324| 48,6 95 13 0,12
7|P37-P36 0 1 160 16| 0,310 49,6 95 34,5 0,31
6|P36-P35 0 1 170 17| 0,302 51,3 95 24,5 0,23
5|P35-N(4)P(3)34 0 2 190 19| 0,285 54,2 95 39 0,39
4|N(4)P(3)34-N31 0 1 200 20 0,276| 55,2 95 48,5 0,49
3|N31-N30 0 1 210 21| 0,268| 56,3 95 33 0,34
2|N30-K29 9 0 264 30| 0,213| 56,2 95 40 0,41
1|K29-stacja 0 0 264 30 0,213 56,2 120 61 0,50
AU% na odcinku od stacji do stupa K46 dz. nr 110 501,5 4,12
Spadek napiecia Au% = 4,12; Au% < Au% qgop =5% - Warunek spetniony
Dla LG2 na odcinku od stacji transformatorowej do stupa KK58 dz. 158
nr . - . ilos¢ . rzek t Jo k
odpt. | edeinek fini. ﬁf‘jabz s?gat; Pi | oaororow| K| PO prEe\:odu gducgizi: ::;giia
ng | ns | kW n KW mm? m %

11|KK58-P57 0 6 60 6| 0,547| 32,8 95 40 0,24
10{P57-RPK54 0 4 100 10| 0,408 40,8 95 37 0,28
9|RPK54-RPK52 0 5 150 15| 0,324| 48,6 95 40,5 0,36
8|RPK52-ON51 0 7 220 22| 0,260| 57,2 95 44.5 0,47
7]ON51-P50 0 3 250 25| 0,237| 59,3 95 17 0,18
6|P50-N49 0 1 260 26| 0,232| 60,3 95 32 0,35
5|N49-N48 0 1 270 27| 0,227| 61,3 95 23,5 0,26
4|N48-P47 0 2 290 29| 0,213| 61,8 95 30 0,34
3[P47-N4)P(3)34 1 2| 316 32| 0,205| 64,8 95 28 0,33
2[N(4)P(3)34-K29 0 of 316 32| 0,205| 64,8 95 121,5 1,44
1|K29-stacja 0 0 316 32| 0,205| 64,8 120 61 0,57
AU% na odcinku od stacji do stupa KK58 na dz. nr 158 475,0 4,82

Spadek napiecia Au% = 4,82 ; Au% < Au% 4o, =5% - warunek spetniony

2.1.12 Obliczenia statyczne stanowisk stupowych

LG3; LG4 — AsXSn 4x95 mm?; a < 35m; Fngs =455 daN; Pnes=12,5 MPa; wp=1,41 daN/m
a=35-50m; Fngs =637 daN; Pngs=17,5 MPa; wp=1,41 daN/m
LoS3, LoS4 - AsXSn 2x25mm?  a < 35m; Fnaws=153 daN; Pn,,»s=32,5 MPa; wp=0,67 daN/m
a=35-50m; Fnops=198 daN; Pnsyws=40 MPa; Wp=0,67 daN/m

LOG3/1, LOG4/1, LOG4/2, LOG4/3 — AsXSn 4x50mm?

a < 35m; Fnsy =319 daN; Pnsy=17,5 MPa; wp=1,07 daN/m
LO0S3/1, LO0S4/1, LO0S4/2, LO0S4/3 — AsXSn 2x25mm?

a < 35m, Fn2X25 =153 daN,' Pn2x25=32,5 MPa,' Wp=0,67
daN/m




Linia gtéwna czterotorowa na odcinku K29-N(4)p(3)34, Fn=2x637 daN +2x198 daN= 1670 daN;
wp=2x1,41 daN/m +2x0,67 daN/m= 4,16 daN/m

Linie gtbwne dwutorowe Fn=637 daN + 198 daN=835 daN; wp=1,41 daN/m +0,67 daN/m= 2,08
daN/m

Linie odgatezne dwutorowe Fn=319 daN + 153 daN= 472 daN; wp=1,07 daN/m +0,67 daN/m=
1,74 daN/m,

dla stupa przelotoweqo P33 typu E10,5/4,3

Fd=430 daN,

Ps=37 daN a=(24,5+24)/2=24,3m, Po=22daN, Pr= 0daN

Fu=Pp +Po+Pr+Ps= (wp*a)+Po+Pr+Ps= (4,16*24,3)+22+0+37=160,1daN
warunek Fd>Fu spetniony

dla stupa przelotoweqo P57 typu E10,5/4,3

Fd=430 daN,

Ps=37 daN a=(37,0+40,0)/2=38,5m, Po=22daN, Pr= 40daN

Fu=Pp +Po+Pr+Ps= (wp*a)+Po+Pr+Ps= (2,08*38,5)+22+40+37=179,1daN
warunek Fd>Fu spetniony

dla stupow_przelotowych linii dwutorowych typu E10,5/2,5

Fd=250 daN,

Ps=37daN, a=35-50m, Po=22daN, Pr= 40daN

Fu=Pp +Po+Pr+Ps= (wp*a)+Po+Pr+Ps= (2,08*50)+22+40+37=203,0daN
warunek Fd>Fu spetniony

dla stupa naroznego N30; typu E10,5/20

Pd=2000 daN, Ps=49daN a g = (40+33)/2=36,5 Pp=36,5x4,16=151,8 daN ; a=117,9°; a/2=59,0°
cos 0/2=0,516; Fn=2x(637+198)=1670 daN

Fu=2 xFn x .cos a/2+Pr+Pp+Po= (2x1670x0,516)+40+151,8+22=1937,2 daN
Fz=Pr+Ps+P0=40+49+22=111daN

Fw =(Fu’+Fz%)"%= (1937,2°+111%)°=1940,4 daN

warunek Fd>Fw spetniony

dla stupa naroznego N31; typu E10,5/12

Pd=1200 daN, Ps=49daN a,¢ = (33+24)/2=28,5 Pp=28,5x4,16=118,6 daN ; a=151,3°; a/2=75,7°
cos 0/2=0,248; Fn=2x(637+198)=1670 daN

Fu=2 xFn x .cos a/2+Pr+Pp+Po= (2x1670x0,248)+40+118,6+22=1008,9 daN
Fz=Pr+Ps+P0=40+49+22=111daN

Fw =(Fu’+Fz)"?= (1008,9°+111%)"°=1015,0 daN

warunek Fd>Fw spetniony

dla stupow naroznych N49 i N51; typu E10,5/10

Pd=1000 daN, Ps=49daN a, = (44,5+17)/2=30,8 Pp=30,8x2,08=64,1 daN ; a=120,9°; 0/2=60,5°
cos a/2=0,493; Fn=637+198=835 daN

Fu=2 xFn x .cos a/2+Pr+Pp+Po= (2x835x0,493)+40+64,1+22=949,7 daN
Fz=Pr+Ps+P0=40+49+22=111daN

Fw =(Fu®+Fz%)"%= (949,7°+111%)"°=956,2 daN

warunek Fd>Fw spetniony

dla stupow odporowo-naroznych ON48 i ON38 typu E10,5/10

- w funkgji stupa naroznego

Pd=1000 daN, Ps=49daN, a = (44,5+13)/2=28,8m Pp=28,8 x 2,08 =59,8 daN, a=117,1° a/2=58,6°
cos a/2=0,503

Fu=2Fn cos a/2 +Po+Pp+Pr= 2x835x0,503+22+59,8+40=961,8 daN
Fz=Pp+Po+Pr+Ps=59,8+22+40+49=170,8daN

Fw =(Fu®+Fz%)"?= (961,8%+170,8%)"°=976,8 daN




warunek Fd>Fw spetniony

- w funkgciji stupa odporowego
Fd=1000 daN, , Ps=49daN,
Fu=2/3xFn+Po+Pr =2/3x835+22+40=618,7daN
Fz =Ps+Po+Pr=49+22+40=111daN
Fw=(Fu’+Fz%) %= (618,7°+111%)"=628 5daN
warunek Fd>Fw spetniony

= dla stupa krancoweqgo K46 typu E-10,5/12

Fd=1200 daN, , Ps=49daN a—do 50m, Pr=40daN, Po=22daN
Fu=Fn+Pr+Po =835+40+22=897daN

Fz =Ps +Pr+P0=49+40+22=111daN

Fwygo=(FU*+FZ%) 2= (897°+111%)"?-903,8daN

warunek Fd>Fw, g, spetniony

» dla stupow krancowych K41:; K53; K56 i K60 typu E-10,5/10

Fd=1000 daN, , Ps=49daN, Pr=40daN, Po=22daN
Fu=Fn+Pr+Po =472+40+22=534daN

Fz =Ps +Pr+Po=49+40+22=111daN
Fwygo=(Fu?+Fz%) 2= (534%+111%)2=545,4daN
warunek Fd>Fw, g, spetniony

» dla stupa N(4)P(3)34 typu E10,5/15

- w funkcji stupa naroznego linii LG4
Pd=1500 daN, Ps=49daN, a = (24,5+28)/2=26,3m Pp=26,3 x 2,08 =54,7 daN, a=88,7° a/2=444°
cos a/2=0,715
Fu=2Fn cos a/2 +Po+Pp+Pr= 2x835x0,715+22+54,7+40=1310,8 daN
Fz=Pp+Po+Pr+Ps=54,7+22+40+49=165,7daN
Fw =(Fu’+Fz%)"%= (1310,8°+165,7%)"?=1321,2 daN
warunek Fd>Fw spetniony

- w funkcji stupa przelotowego dla linii LG3
Fd=1500 daN, , Ps=49daN, Po=22daN, Pr=40daN a=(24,5+39)/2= 31,8m
Fu=Pp +Po+Pr+Ps= (wp*a)+Po+Pr+Ps= (2,08x31,8)+22+40+42=170daN
warunek Fd>Fu spetniony

= dla stupa rozgateznego przelotowo-krancoweqo RPK-39 i RPK-52 typu E-10,5/10
Fd=1000 daN, , Ps=49daN, Pr=40daN, Po=22daN
Fu=Fn+Pr+Po =472+40+22=534daN
Fz =Ps +Pr+P0=49+40+22=111daN
Fwygo=(Fu*+Fz%) 2= (534°+111%)"?=545,4daN
warunek Fd>Fw, g, spetniony

» dla stupa rozqatezneqo odporowo-krancowego ROK-54 typu E-10,5/10
Pd=1000 daN, Ps=49daN, a-35-50m ; Fn ¢=845daN; Fn o=472daN

- w funkcji stupa odporowego linii LG3 i LOs3
Fu= Ps+Po+Pr=49+22+40=111daN

Fz =2/3Fn g+Pr=2/3x845+40=603,3daN
Fw=(Fu®+Fz%) "= (1117+603,3%)"*=613,4daN
warunek Fd>Fw spetniony

- w funkcji stupa krancowego linii LGO1/1
Fu=Fn_o+Po+Pr =472+22+40=395daN

Fz =Ps+Po+Pr=49+22+40=111daN
Fw=(Fu’+Fz%) "= (534°+111%)"?= 545,4daN
warunek Fd>Fw spetniony

= dla stupa krancowo-krancowego KK58 linii LG4+L0oS4 i linii LOG4/3+L0O0S4/3
E-10,5/12
Fd=1200 daN, Fng=531+198=729daN; Fno=411daN
Fug=Fng+Po+Pr =729+22+0=751daN




Fuo =Fng+Po+Pr=411+22+0=433daN
Fw=(Fug’+Fuo?) = (751°+433%)°=856,1daN
warunek Fd>Fw spetniony

2.1.13 Zestawienie materialow podstawowych

Materiaty do zabudowy
Linie napowietrzna nN 0,4kV

Lp. | Wyszczegdlnienie nazw materiatow lub elementéw Jednostka | llo$c¢
1 | Zerdz wirowana E10,5/2,5 szt. 10

2 |Zerdz wirowana E10,5/4,3 szt. 2

3 | Zerdz wirowana E10,5/10 szt. 11

4 | Zerdz wirowana E10,5/12 szt. 3

5 | Zerdz wirowana E10,5/15 szt. 1

6 |Zerdz wirowana E10,5/20 szt. 1

7 | Ustoje UP1 kpl. 12

8 | Ustoje FP11 kpl. 15

9 |Ustoje FP12 kpl. 1

10 | Roztacznik bezpiecznikowy ARS1/3 - WTN-63A kpl 1

11 | Ograniczniki przepie¢ BOP-R 0,5/10 1x4 szt. 52

12 | Przewdd AsXSn 4x95mm?® mb. 854,5
13 | Przewdd AsXSn 4x50mm?® mb. 140,5
14 | Przewod AsXSn 2x25mm? mb. 1043,5
15 | Przew6d AsXSn 4x25mm- p 3-f (37) mb. 594
Materiaty z demontazu

Lp. |Wyszczegdlnienie nazw materiatow lub elementow Jednostka | llosé
1 Przewdéd AL -50mm? 414x4+440,5x4 mb 3418
2 |Przewdd AL -35mm?140,5x4 mb 562

3 Przewéd AL -25mm? mb 1043,5
4  |Przewdd AL -16mm° (223x4) mb 892
5 Przew6d YADYn 4x10 mb. 371

6 | Stanowiska stupowe 3xZN9 kpl. 1

7 | Stanowiska stupowe 2xZN9 kpl. 8

8 |Stanowiska stupowe ZN9 kpl. 10

9 | Stanowiska stupowe 2xZN10 kpl. 8

10 [ Stanowiska stupowe ZN10 kpl. 2

Materialy pochodzgce z demontazu nalezy przekazaé

na magazyn inwestora PGE

Dystrybucja S.A. O/d £6dZz Rejon Energetyczny Sieradz , ul. Wojska Polskiego 98

Szczegotowe zestawienie materiatow zgodnie z zatagczonymi kartami katalogowymi i

stanowigcym odrebne opracowanie do dokumentacji projektowej kosztorysem

inwestorskim z przedmiarem roboét.
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3 ZALACZNIKI

3.1 Informacja ,,.BIOZ”

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Zakres: ,,PRZEBUDOWA SIECI NN (OBWOD 03 | 04) ZASILANEJ ZE STACJI
KOLUMNA 4 NR 3-0592 W MIEJSCOWOSCI KOLUMNA, GM. LASK”

Adres: Lask dz. nr ewid.7; 110; 115; 118; 119; 120; 122; 123; 125; 126; 127; 128; 132; 133;
135; 137; 138; 141; 142; 143; 144; 145; 146; 147; 148; 149; 150; 151; 152; 153;158;
171;172; 173; 175; 176; 177; 179; 180; 181; 182; 183; 184; 189 220; Obr. 2 M. Lask,

Inwestor: PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAL LODZ
90-021 LODZ UL. TUWIMA 58

Data opracowania: 11.2020




1. Zakres robot

Przebudowa sieci nN zasilanej ze stacji transformatorowej Kolumna 4 nr 3-0592,
w miejscowosci Kolumna, gm. task.

1.Kolejnos¢ prowadzenia prac:

przygotowanie miejsca pracy wyznaczenie miejsc zabudowy stupow.

Wykonanie wymiany stupdw funkcyjnych w liniach gtownych nN z podwieszeniem
tymczasowym przewoddéw w sekcjach odciggowych

sukcesywna wymiana odcinkow linii napowietrznych nN ze stanowiskami stupowymi,

z przepieciem przewodow przytgczy napowietrznych i przetozeniem przytgczy kablowych,

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

stacja transformatorowa,
linia napowietrzna nN,
droga gminna.

3. Elementy mogace stworzy¢ zagrozenie

stacja transformatorowa stupowa
roboty demontazowe i montazowe istniejgcych linii napowietrznych nN

4. Przewidywane zagrozenia

mozliwo$¢ wystgpienia zagrozenia upadku z wysokosci ponad 5m przy demontazu i
wymianie stanowisk stupowych linii napowietrznych nN

przy montazu stupéw — praca dzwigu i koparki

przy podwieszeniu przewodow linii i przytgczy w przestach skrzyzowaniowych z drogami

5. Sposéb prowadzenia instruktazu

Prace szczegdlnie niebezpieczne w poblizu urzgdzen energetycznych prowadzi sie na

pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika Zaktadu Energetycznego.
Pracownicy pracujgcy przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie i
aktualne $wiadectwa kwalifikacyjne. Kierownik budowy ma obowigzek przedstawienia
zagrozen wystepujgcych w czasie prowadzenia prac oraz przygotowac i przeprowadzic¢
instruktaz na temat przestrzegania przepiséw BHP i udzielania pierwszej pomocy.

6. Wskazanie srodkéw zabezpieczajacych i technicznych

teren rob6t nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ porecza, barierkg lub tasmg ostrzegawczg
wokot wykopdw, na odlegtosé nie mniejsza niz 1,5 m. Na barierce powinna by¢
umieszczona tablica ostrzegawcza o istniejgcym zagrozeniu w przypadku przebywania w
poblizu prowadzonych prac.

miejsca postojowe na terenie prowadzonych prac powinny by¢ wyznaczone tylko dla
pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych.

strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zrédto zagrozenia, nalezy oznakowac i wygrodzi¢ jak
opisano w czesci , Teren robot”.

maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane
na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji, a osoby je
obstugujace powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

wywiesi¢ tablice o treéci ,Nie zatgczad”.

stosowac zasady ,asekuracji stanowiska pracy”.

egzekwowac od pracownikow stosowania witasciwych srodkéw ochrony indywidualnej.
praca na wysokosci tylko zespotowa z dodatkowym zabezpieczeniem pasami lub szelkami
bezpieczenstwa z krétkimi linkami umocowanymi do statych elementéw konstrukcyjnych
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lub lin asekuracyjnych. Nalezy przeprowadzaé przeglady okresowe oraz odbiory

wynikajgce
Z 0g0Inych przepiséw bhp.

— w przypadku brygady uprawnionej do Prac Pod Napieciem (PPN) wymagac przestrzegania
instrukcji i procedur wykonania prac oraz stosowania specjalistycznego sprzetu ochrony

osobistej i narzedzi izolowanych zgodnie z odrebnymi przepisami branzowymi.

— wyznaczy¢ osoby kierujagce ruchem przy wykonywaniu rob6t na odcinkach

skrzyzowaniowych z istniejgcymi ulicami.

Kierownik budowy jest zobowigzany do wykonania planu BiOZ.
Informacje do planu BiOZ opracowano na podstawie wzoru — rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).




jﬁ}fyﬁzfaﬁ 4 . Ktury T Budownichy:
PGE Dystrybucja S'd, rojrfci_\cifr 58-100 task

- o
T AT RIRANGRS

Oddzial Lodz

oL, Bt M ul. Tuwima 58

T 90-021 £6dz
GK.7012.246.2020 Lask, dnia 5 pazdziernika 2020 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 22020 1. poz.
470 zp6zn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2020 r. poz. 695 zeem.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4 wrzesnia 2020 (data wplywu
4 wrzesnia 2020 r.) zlozonym p

dzialajacego jako pelnomocnik inwestora: PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie,
ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin nr KRS 0000343124 posiadajgcego wazne pelnomocnictwo rodzajowe
pod nr 7486/RI/2019 z dnia 21 pazdziernika 2019 r. w sprawie wyrazenia zgody dla PGE Dystrybucja
S.A. o/d L6dZ 90-021 £.6dZ ul Tuwima 58 na udostepnienie dziatek drogowych nr 158; 220 obr. 2 Eask
Miasto, w celu wymiany odcinkéw linii napowietrznych na izolowane typu ASXSn, wymuiany
stanowisk slupowych na Zerdzie wirowane typu E i zerdzie ZN, wymiany odcinkéw przylaczy
napowietrznych na izolowane typu AsXSn,

ZEZWALAM

na lokalizacj¢ urzadzen nie zwigzanych z funkcjonowaniem drogi: linii napowietrznych AsXSn,
stanowisk stupowych wirowanych typu E oraz zerdzi typu ZN, przylaczy napowietrznych izolowanych
AsXSn na terenie dzialek drogowych nr ew. 158 oraz 220 obreb 2 Lask 100/2, zgodnie z przebiegiem
przedstawionym na mapie w skali 1:500 stanowigcej zalgcznik do niniejszej decyzji

na podanych nizej warunkach:

1. Wymaga si¢ zachowanie minimalnej skrajni pionowej nad jezdnia 5,00 m z zachowaniem dla
sieci elektroenergetycznej oraz przylaczy.

2. Stacje transformatorowg ustawié na shipie zwrécong w kierunku od drogi.

3. Przed rozpoczgciem robét zwiazanych z budowa sieci energetycznej wykonawca
lub inwestor jest zobowigzany do uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robét
w pasie drogowym (art. 40 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych- Dz. U. 22020 r. poz. 470 z pé#n. zm.) oraz zezwolenia zarzadcy drogi
na umieszczenie ww. urzadzen w pasie drogowym (art. 40 ust. 11 2 pkt 2 cyt. ustawy).
Do wnioskéw o zajecie pasa drogowego nalezy dolgczy¢ kserokopie decyzji zezwalajacej
na lokalizacj¢ urzadzenia infrastruktury technicznej w pasie drogi wraz z mapa z wrysowanymi
rurami ostonowymi oraz stupami z oznaczeniem ich srednic, a takze zatwierdzony przez organ
zarzagdzajacy ruchem na drogach gminnych  projekt organizacji  ruchu
i zabezpieczenia miejsca robot.

4. Urzgdzenia i sieci instalowane w pasie drogowym winny byé zabezpieczone przed dostgpem
0s6b trzecich oraz posiada¢ odporng na wptyw warunkéw atmosferycznych tablice zawierajaca
informacj¢ nazwe gestora sieci oraz numer kontaktowy w razie awarii.

5. Pobocze po zakoriczeniu robét ziemnych nalezy odtworzyé i umocnié na trasie projektowanej
linii oraz odpowiednio zageéci¢ i wyprofilowag; zielen przydrozna nalezy odbudowaé zgodnie
z zasadami sztuki ogrodniczej. Wisrzchnig warstwg zielefic6w i trawnikéw w miejscach
uszkodzen nalezy uzupeni¢c humusem, zagrabié oraz obsiaé trawg w iloci 1 kg/100m?

1 uwalowag.
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6. Nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci w pionie i poziomie od urzadzefri podziemnych.
W miejscach kolizji prace prowadzi¢ rgcznie.

7. Realizacj¢ powyzszego przedsigwzigcia nalezy uzgodnié z gestorami innych sieci
w przypadku projektowanych kolizji.

8. Realizacja i koszty budowy zwiszane z wykonaniem powyzszej inwestycji naleza
do inwestora. W przypadku naruszenia praw oséb trzecich, spowodowania awarii urzadzen
obcych w trakcie prowadzenia robdt, wypadkéw Iub kolizji, skutki ponosié bedzie

umieszczajaey urzadzenie infrastruktury techniczne;.

9. W przypadku koniecznosci przelozenia uzgodnionej sieci energetycznej w zwigzku
z budowa lub przebudows drogi gminnej, koszt tego przetozenia ponosi wiasciciel sieci-
— art. 39 wust. 5 ustawy 2z dnia 2] marca 1985 r. o drogach publicznych

(Dz. U.z2020r. poz. 470,471 zpbézn. zm.).

10. Umieszczenie w pasie drogowym sieci energetycznej nie moze naruszaé elementéw
technicznych drogi oraz nie moze przyczyni¢ si¢ do czasowego lub trwalego zagrozenia
bezpieczenstwa ruchu albo zmniejszenia warto$ci uzytkowej drogi.

11. Budowla usytuowana w pasie drogowym nie moze zmniejszy¢ statecznoscei i nosnosei podloza

oraz nawierzchni drogi.

12. Budowla usytuowana w pasie drogowym powinna by¢é wykonana w taki sposéb,
aby nie ograniczata mozliwo$ci przebudowy, remontu drogi lub budowy chodnika.

13. Inwestycje nalezy zrealizowa¢ w mozliwie najkr6tszym czasie aby ograniczyé utrudnienia
w ruchu.

14. W przypadku modernizacji odcinkéw drég w pasie drogowym objetym uzgodnieniem
lokalizacji zarzadca drogi zastrzega sobie mozliwo$¢ formutowania kolejnych warunkéw przed

umieszczeniem urzadzenia w pasie drogowym.
15. Jezeli do dnia 31 grudnia 2022 r. urzadzenia nie zostanie umieszczone w pasie drogowym

decyzja traci wazno$c.

UZASADNIENIE

R , dziatajgcy jako pelnomocnik inwestora: PGE
Dystrybucja Spoﬂ(a Akcy_]na z 51ed21ba W Lubhme ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin nr KRS
0000343124 posiadajgcego waine petlnomocnictwo rodzajowe pod nr 7486/R1/2019 z dnia 21
paZdziernika 2019 wystapil z wnioskiem z dnia 4 wrzesnia 2020 r. (data wplywu 4 wrzesnia 2020 r.)
w sprawie wyrazenia zgody . w sprawie wyrazenia zgody dla PGE Dystrybucja S.A. o/d £6dz 90-021
1.6dz ul Tuwima 58 na udostepnienie dzialek drogowych nr 158; 220 obr. 2 Lask Miasto w celu
wymiany odcinkéw linii napowietrznych na izolowane typu ASXSn, wymuiany stanowisk shupowych
na zerdzie wirowane typu E i zerdzie ZN, wymiany odcinkéw przytaczy napowietrznych na izolowane
typu AsXSn,
Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
22020 1. poz. 470 z pézn. zm.), zabrania sig¢ dokonywania w pasie drogowym czynnoéci, ktére moglyby
powodowal niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urzadzen albo zmniejszenie jej trwalosci
oraz zagraza¢ bezpieczefistwu ruchu drogowego. W szczeg6lnoéci zabrania sie lokalizacji obiektow
budowlanych, umieszczania urzadzen, przedmiotéw i materialéw nie zwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Ustawodawca dopuszcza w szczegélnie uzasadmionych przypadkach lokalizowanie w pasie
drogowym obiektéw budowlanych lub urzgdzen nie zwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego, za zezwoleniem wiasciwego zarzadcy drogi (art. 39 ust. 3 ww.

ustawy).
Zarzadca drogi wydaje zezwolenie na zlokalizowanie urzadzef na wyzej wymienionych warunkach.
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POUCZENIE

W
7

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Sieradzu,
za posrednictwem Burmistrza Lasku, zlozone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna, co oznacza, ze decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci
zaskarzenia tej decyzji.

Decyzja jest zwolniona z optaty skarbowej zgodnie z cz. IIl p. 44 kolumna IV zalgcznika do ustawy
zdnia 16.11.2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. 2016, poz. 1827 z pézn. zm.).

Zatgczniki:
Mapa w skali 1:500. Sztuk 1

Otrzymuja:
1. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Tuwima 58, 90-021 L6dz za posrednictwem pelomocnika;
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" iwfowy Zarzad Drég w f.askn
Haratowlcza 17, 98-190 Lask
%77 1990, fax 43/676 22 02
ii,7-069 REGON 730477787 Lask, dnia 12.10.2020 r.

7D.4401.97.2020

DECYZJA

Na podstawie art. 40 ust 1 w zwiazku z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z pbzn.
zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 I., poz. 256 z pdzn. zm.) oraz uchwaly
nr 112/19 Zarzadu Powiatu Faskiego z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie upowaznienia Pani
Agaty Laptuty - starszego specjalisty ds. drég w Powiatowym Zarzadzie Drég w Lasku do
wydawania decyzji administracyinych w imieniu Zarzadu Powiatn Fackieon w wwiasln

Z wystapieniem ) ) L . ,
) dzialajacego z upowaznienia PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial L6dz, Rejon Energetyczny Sieradz ul. Wojska Polskiego 98, 98-200 Sieradz
W sprawie wyrazenia zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej nr
2330E ul. Brzeina (dz. nr 7 obreb 2 m. Eask), or 2330E ul. Piekarnicza (dz. nr 135 obreb
2 m. Lask) oraz nr 2331E ul. Wrzoesowa (dz. nr 110 obreb 2 m. Lask) inwestycji majacej
na celu przebudowe sieci nN (obwdd 03 i 04) zasilanej ze stacji Kolumna 4 nr 3-0592
polegajacej na wymianie odcinkéw linii napowietrznych na izolowane typu AsXSn,
wymianie stanowisk slupowych na Zerdzie wirowane typu E i Zzerdzie typu ZN oraz
wymianie odcinkéw przylaczy napowietrznych na izolowane typu AsXSn w m. Fask

(Kolumna), gmina Fask

zezwala sie

1. PGE Dystrybucja S.A. Oddzial L.6dz, Rejon Energetyczny Sieradz ul. Wojska

Polskiego 98, 98-200 Sieradz na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowe;j

nr 2330E ul. Brzezna (dz. nr 7 obreb 2 m. Eask), nr 2330E ul. Piekarnicza (dz. nr

135 obre¢b 2 m. Lask) oraz nr 2331E ul. Wrzosowa (dz. nr 110 obr¢b 2 m. Lask)

inwestycji majgcej na celu przebudowe sieci nN (obwéd 03 i 04) zasilanej ze stacji

Kolumna 4 nr 3-0592 polegajacej na wymianie odcinkéw linii napowietrznych na

izolowane typu AsXSn, wymianie stanowisk stupowych na Zerdzie wirowane typu

E i zerdzie typu ZN oraz wymianie odcinkéw przylaczy napowietrznych na

izolowane typu AsXSnm w m. Eask (Kolumna), gmina Fask tj. urzadzenia

infrastruktury technicznej niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego, zgodnie z przedstawionym przebiegiem na mapie syt.-wys.,
stanowiacej zatgcznik do niniejszej decyzji.

2. Zobowigzuje si¢ Inwestora przed rozpoczeciem prowadzenia robdt do uzyskania

zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym na podstawie art. 40

ust. 112 pkt. 1 cyt. ustawy oraz zezwolenia zarzadcy drogi na umieszczenie urzgdzenia

W pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 2 cyt. ustawy.

3. Ustala si¢ nastepujace warunki umieszczenia inwestycji:

1. Przed przystgpieniem do robét Inwestor spetni wymagania ustawy Prawo Budowlane
w zakresie postgpowania poprzedzajacego rozpoczecie robét budowlanych.

2. Zezwolenie na zajgcie pasa drogowego uzyskaé w PZD FEask (wniosek w sprawie
wydania zezwolenia na zajgcie pasa drogowego nalezy ztozyé co najmniej z 1 —
miesigcznym wyprzedzeniem).

3. Przedfozy¢ projekt oznakowania rob6t w obrebie wykonywanych prac w pasie
drogowym do uzgodnienia w Powiatowym Zarzadzie Drég i K.P.P. w Lasku,

4. Urzadzenie zlokalizowane w pasie drogowym drogi powiatowej nalezy usytuowaé na
glebokosci minimum 1.40 m ponizej niwelety drogi powiatowej, ze szczegdlnym
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uwzglednieniem §140 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z p6zn. zm.).

Stupy powinny by¢ tak usytuowane, aby nie powodowaly zagrozenia bezpieczenstwa
ruchu i nie ograniczaty widocznosci.

Pobocze po zakoficzeniu robdt ziemnych nalezy odtworzyé i umocnié na trasie
umieszczanego urzadzenia oraz odpowiednio zagg$cié i wyprofilowaé.

Umieszczenie w pasie drogowym urzadzen zaréwno napowietrznych jak réwniez
doziemnych nie moze naruszaé elementéw technicznych drogi oraz nie moze
przyczynia¢ si¢ do czasowego lub trwalego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu albo
zmniejszenia wartodci uzytkowej drogi, a takze nie moze wptywaé negatywnie na
system korzeniowy drzew rosngcych w pasie drogowym.

Warstwy podloza usunigte w celu posadowienia slupa odtworzyé przy uzyciu
materialébw o skladzie zblizonym do poprzedmio usunig¢tego i odpowiednio
zageSci¢. Grunt w bezpoSrednim sgsiedztwie jezdni w razie potrzeby nalezy
wymienié. Zageszcza¢ grunt w wykopie warstwami 20 — 30 em do wskaznika
zageszezenia — minimum Is = 0,97 (pod zieleticem i chodnikiem) lub Is = 1,00
(pod jezdnig i zjazdami). Zarzadca drogi moze zaiadaé przedlozenia badania
wskaznika zageszczenia gruntu w dniu odbioru pasa drogowego. Badania
wskaznika zage¢szczenia gruntu musi wykonaé firma posiadajaca odpowiednie
certyfikaty. Pomiar modulu odksztalcenia podloza gruntowego nalezy prowadzié
gdy temperatura badanej warstwy jest wigksza od 0 stC wedlug PN-S-02205:1998
»Roboty ziemne” zalgcznik B ,,Oznaczenie modulu odksztalcenia podloza przez
cbcigzenie plytg”.

Po wykonaniu rob6t zajmowany pas drogowy nalezy uporzgdkowadé.

. Na dhugosci zadania nalezy odbudowaé zielefi przyuliczng zgodnie z zasadami sztuki

ogrodniczej.

Budowla usytuowana w pasie drogowym nie moze zmniejszy¢ statecznosei i noénosci
podtoza oraz nawierzchni drogi.

Budowla usytuowana w pasie drogowym powinna by¢ wykonana w taki sposéb,
aby nie ograniczala mozliwoséci przebudowy albo remontu drogi lub budowy chodnika.
Tyczenie w terenie oraz odbidr robét zanikajgcych w poblizu jezdni powinny byé
dokonywane w obecnosci przedstawiciela PZD.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegdtowymi
oraz przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw bezpieczefstwa w stosunku
do uczestnikéw ruchu.

Wykonywanie wykopéw, ich zasypywanie 1 zageszczanie nie moze by¢ prowadzone
w okresie mrozow.

Wszelkie odksztalcenia i mieréwnosci nawierzchni drogi w miejscu wykonywania
robdt w ciggu dwoch lat od zakonczenia prac bgda usuwane na koszt Wykonawcy
robot.

Realizacja 1 koszty budowy zwigzane z wykonaniem powyzszej inwestycji
jak 1 wusunigcie powstatych kolizji w trakcie prowadzonych rob6t — naleig
do inwestora.

W przypadku koniecznosci przetozenia uzgodnionego urzgdzenia w zwigzku z budowsg
lub przebudows drogi powiatowe], koszt tego przelozenia ponosi wiasciciel linii i
przytaczy — art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.

Dz. U. z 2020 r. poz. 470).

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z pdZn. zm.) zabronione jest lokalizowanie obiektow
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budowlanych, umieszczania urzadzen, przedmiotéw i materialéw niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi
zapis ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z ktérym w szczegélnie uzasadnionych przypadkach
umieszczanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzen niezwiazanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu moze nastapi¢ wylacznie za
zezwoleniem wlasciwego zarzadcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej.

Z przywotanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony
pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych, wprowadzit zakaz umieszczania w nim w/w urzadzef. Warunkiem odstepstwa
od tego zakazu jest wystgpienie w konkretnej sprawie szczegblnie uzasadnionego
przypadku. Udzielenie zatem rzeczowego zezwolenia powinno mieé charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej
decyzji zachodzg przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajgcej wyrazenie
zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi nr 2330E ul. BrzeZna (dz. nr 7 obreb
2 m. Lask), nr 2330E ul. Piekarnicza (dz. nr 135 obreb 2 m. Lask) oraz nr 2331E ul.
Wrzosowa (dz. nr 110 obreb 2 m. Eask) inwestycji majgcej na celu przebudowe
sieci nN (obwéd 03 i 04) zasilanej ze stacji Kolumna 4 nr 3-0592 polegajacej na
wymianie odeinkéw linii napowietrznych na izolowane typu AsXSn, wymianie
stanowisk stupowych na Zerdzie wirowane typu E i Zerdzie typu ZN oraz wymianie
odcinkéw przylaczy napowietrznych na izolowane typu AsXSn w m. FLask
(Kolumna), gmina Fask. Lokalizacja nie powinna wplywaé negatywnie na
funkcjonowanie uktadu drogowego pod warunkiem zachowania przez strong wnioskujgca
w/w warunkéw.,

Decyzja jest zgodna z wolg strony. Zgodnie z warunkami decyzji przed
przystapieniem do fizycznego umieszczenia urzadzenia niezbgdne jest wystapienie
wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarzgdeg drogi decyzji zezwalajacej na
prowadzenie rob6t i ustalajacej za powyzsze zajecie stosownej oplaty oraz decyzji
zezwalajgcej na umieszczenie urzgdzenia w pasie drogowym drogi powiatowej na terenie
dziatki drogowej nr 7, 110 i 135 obreb 2 Eask miasto i ustalajacej za to oplaty.

Wydane przez zarzadce drogi zezwolenie — w drodze decyzji administracyjnej,
na podstawie okre§lonych przepiséw ustawy o drogach publicznych — na lokalizacje
w pasie drogowym w/w urzadzenia infrastruktury technicznej nie zwigzanego
z budowg, przebudows, remontem, utrzymaniem i ochrong drég, jest dokumentem
potwierdzajgcym uprawnienia inwestora, zgodnie z art. 32 ust. 4, pkt 2 — ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), do
dysponowania cze$cig pasa drogowego w zakresie i ma warunkach okreflonych
w niniejszej decyzji. Decyzja niniejsza wywoluje skutki prawne pod warunkiem
otrzymania pozwolenia na budowe od wlasciwego organu administracji
architektoniczno-budoewlanej lub zgloszenia prowadzonych robét.

Decyzja niniejsza jest zwolniona z oplaty skarbowej na podstawie art. 4 oraz pkt. 9
pkt 44 czes¢ III (zalacznik — w czesci zwolnienia) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o optacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z pézn. zm.).

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Sieradzu za poérednictwem organu, ktéry wydal niniejszg decyzje,

w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢
prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat
decyzje. Z dniem dorg¢czenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu
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si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢
ostateczna i prawomocna, co oznacza, ze decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu
i brak jest mozliwosci zaskarzenia tej decyzji. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie
os$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotlania.



Spis tresci. Zakres
opracowania

Oznaczenia slupéw

Dobér elementéw

Dobér elementéw
slupow

Ochrona
przeciwporazeniowa

Ochrona od
przepiec

Wskazéwki
montazowe

Zakresy stosowania
stupow

Stupy przelotowe
Slupy narozne
Slupy odporowe

Stupy kraticowe

Slupf/ rozgaleZne
przelotowo-przelotowe

Stupy rozgal¢zne
przelotowo-krancowe

Stupy rozgaleine
narozno-kraficowe

Stupy rozgaleine
kraficowo-kraficowe

Dobér ustojéw
fundamentow

Fundamenty

Uziomy robocze
i odgromwe

Zamocowanie
ogranicznikéw

Zamocowanie opraw
oswietleniowych

Zamocowanie
rozlacznikéw

Wykonanie
przylacza

Polaczenie linii
z kablem ziemnym

Mocowanie na
Scianie budynku

Uziemienia linii
izolowanej

Polaczenie z linig
gola, WLZ

Konstrukeje stupa
Zerdzie

Zestawienie
konstrukeji stalowych

Przyklad doboru
clementéw linii

Karty doboru
osprzetu

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

SEUP NAROZNY

N1-+N8§, N11,

N12

ENSTO

Adaptacja do projektu: .
",PRZEBUDOWA SIECI NN (OBWOD 03 | 04) ZASILANEJ ZE STACJI KOLUMNA 4
NR 3-0592 W MIEJSCOWOSCI KOLUMNA, GM. £ASK”

g— N-30 E10,5/20
R ﬁ o N-31 E10,5/12
b S— ‘,/4—;—‘ C‘% ‘ \
! “ Adaptowat:
| ‘ tech. Dariusz Komuriski
= ‘ i
| | -
| ‘ Uwagi:
i ‘ 1. Wysokos¢ hy, podano dla stupa linii
i | 1-torowej przy glebokosci zakopania
| ‘ t=2,0 m. Warto$ci skorygowac
| ‘ w zalezno$ci od przyjetego ustoju -
i ‘ fundamentu oraz ilo$ci toréw linii,
! ! zgodnie z uzbrojeniem stupa.
! ‘ 2. Zakres stosowania, dopuszczalne
’ ‘ obciazenia i sposoby ustalania
i ‘ obcigzed stupéw podano
il
i ‘ w tablicy 10.
i i 3. Dlugos¢ L=9 m dotyczy zerdzi
| ] L E/4,3+15 kN, ELV/3,5+12 kN
Typ stupa Zerdz Sita uzytkowa Wysokosé Uzbrojenie
stupa zawieszenia stupa
przewodow
Diugosé L | llosé Typ hp
m szt. daN m str.
N1-ELV/3,5 N1-350
N -9 9 N2-E/4,3 N2-430 6,7
N3-E/6, ELV/6 N3-600
(uwaga 3) N4-E/10, ELV/10 N4-1000
[N5-E/12, ELV/12 N5-1200
NC-10,5 105 | | 1 | NeELV/35 N6-1350 | 82 -
N7-E/15 N7-1500
N8-E/17,5, ELV/17,5 N8-1750
N2 12 [N11-E/20 N11-2000 9.7
N12-E/25 N12-2500




® UZBROJENIE SLUPA
EREREL L N N1+N8, N11, N12 ENSTO 43
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D Do zerdzi o $rednicy Dy, =173, 180 mm
2 Do zerdzi o $rednicy Dy, =218, 220 mm
3 Do zerdzi o $rednicy Dy, =263 mm

Uwaga:

W przypadku braku mozliwo$ci doboru hakéw $rubowych, mozna je zastapi¢ hakami

mocowanymi tasma.

10 | Ustéj - fundament [O kpl. 1 90+93
9 | Potgczenie uziemienia kpl. O 114
8 | Uziom O kpl. O 112,113
SO 140.02
SO 130.02
; szt. 1 2 4 140
7 | Uchwyt narozny SO 136.02
SO 99
COT 37
g i kpl. = = 1 143
6 | Tasma stalowa z klamerkami + COT36 p
SOT 39 ;
i szt. = - 1 142 wykonanie 1
5 | Hak wieszakowy SOT 29
M20x360° SOT 4.7 1 wyk. 2
4 | Sruba dwustronna e o szt. 1 1 142
M20x280" SOT 4.6 _ wyk. 1
Hak wieszakowy M20 PD 3.2 szt. 1 1 2 142 wykonanfe 2
dystansowy = 1 wykonanie 1
2 | Hak nakretkowy M20 PD2.2 szt. - 1 1 142
M20x310%2 SOT 101.2
1 | Hak wieszakowy M20x320%% SO0T21.2 _
(Uwaga) M20x240" SOT 21.1 szl 1 - - | 141 wykonanie 1
M16x320%2 SOT 21.216
M16x240" SOT 21.116
Linia Linia Linia Dobé
Lp. Wyszczegéinienie Jedn.| 1-tor. | 2-tor. || 4-tor :"°" Uwagi
llosé :

Spis tredci. Zakres
opracowania

Oznaczenia stupéw

Dobér elementéw

Dobor elementéw
slupéw

Ochrona
przeciwporazeniowa

Ochrona od
przepigé

Wskazéwki
montazowe

Zakresy stosowania
stupéw

Stupy przelotowe
Slupy narozne
Stupy odporowe

Stupy kradicowe

Slup{ rozgalezne
przelotowo-przelotowe

Stupy rozgal¢ine

przelotowo-kraficowe

Stupy rozgal¢zne
narozno-kraficowe

Stupy rozgalgzne
aficowo-kraficowe

Dobér ustojéow
fundamentéw

Fundamenty

Uziomy robocze
i odgromwe

Zamocowanie
ogranicznikéw

Zamocowanie opraw
oé$wietleniowych

Zamocowanie
roziacznikéw

Wykonanie
przylacza

Polaczenie linii
z kablem ziemnym

Mocowanie na
$cianie budynku

Uziemienia linii
izolowanej

Polaczenie z linia
gota, W]

Konstrukeje stupa
Zerdzie

Zestawienie
konstrukji stalowych

Przyklad doboru
elementow linii

Karty doboru
osprz¢tu



Spis tresci. Zakres
opracowania

Oznaczenia slupéw

Dobor elementéw

Dobor elementéw
stupow

Ochrona
przeclwporazemowa

Ochrona od
przepie¢

Wskazowki
montazowe

Zakresy stosowania
stupow

Stupy przelotowe
Stupy narozne
Stupy odporowe

Stupy krasicowe

Stupy rozgalezne
przelotowo-przelotowe

Stupy rozgalezne
przeﬂ)towo-kraricowe

Stupy rozgalezne
narozno-krancowe

Stupy rozgaleine
kraficowo-kraficowe

Dobér ustojow
fundamentow

Fundamenty

Uziomy robocze
i odgromwe

Zamocowanie
ogranicznikéw

Zamocowanie opraw
o$wietleniowych

Zamocowanie
rozlacznikéw

Wykonanie
przylacza

Polaczenie linii
z kablem ziemnym

Mocowanie na
Scianie budynku

Uziemienia linii
izolowanej

Polaczenie z linig
gola, WLZ

Konstrukcje stupa
Zerdzie

Zestawienie
konstrukcji stalowych

Przykiad doboru
elementéw linii

Karty doboru
osprzetu

ENERGOLINIA®

FUNDAMENTY

W POZNANIU PREFABRYKOWANE FP ENSTO 108
i i ™ ™
widok w kierunku A FP1 ] lA 2 FP2 [] lA 2
i E T €
| 7
i a0
| L
- ‘ - - | | 9 '.I_Il
gt PR
2| S ERIR IR
3 ! 4 ‘ ‘
4 | St
Drugi element EF ‘ i i
dla stupa podwodjnego
| 1
1
Skiad 1 m3 betonu B20
- cement portlandzki ,32,5 - 315 kg
- piasek -0,43m3
- 2wir -073m° | Giebokosé 3,0
. X 3 € ¢ ) 9,7 10,3 11,9 13,2 15,8 18,3
woda 0.29m posadowienia 3,25
Masa 1m® ~2400 kg 2 o
. . =9 |81 9,7 11,3 12,5 15,0 17,4
Uwagi: zerdzi t (m] 3,15
1. Objetos$é zasypki gruntowej lup | fundamentu 28 | 75 9.1 10,7 11,8 14,2 16,5
gruntu stabilizowanego t=ty 3,05
Vy=Vs=V,, Y, [m] 27 70 | 86 | 101 | 112 | 134 | 157
2. Stabilizacja gruntu 80+100 kg 2,95
cementu/1 m® gruntu. 2,6
3. Objetos¢ wykopu V,, ustalona przy 2,85 6.6 8,0 9.5 106 12,7 149
zatozeniu 20% odchylenia $cian o5
bocznych od pionu. o 6,2 75 8,9 10,0 12,0 14,1
Rodzaj Objetos¢ betonu Vbu[m3] 24 5,8 7.1 8,3 9,4 11,3 13,3
sfupa Dlugos¢ zerdzi [m] 2,65
9 | 105 | 12 % 55 | 67 7.9 88 | 107 | 126
1- zerdziowy 0,2 0,18 0,16 )
2- zerdziowy | 0,4 0,36 0,32 Objetos¢ wykopu V,, [m?]
Wymiary dna wykopu [mxm] [1,3x0,65| |,7x0,65| 2,1x0,65 [1,3x1,35 [1,7x1,35 | 2,1x1,35
Objetos¢ fundamentu V; [me]| 1,06 ||| 1,15 | 1,24 1,86 | 1,95 2,04
Masa fundamentu bez poz. 10 [kal| 17401]1 1970 | 2190 | 2810 | 3040 | 3260
10 | Beton uzupetniajgcy B 20 [m3] O Objetos¢ V,, [m3] wg tablicy
9 | Kliny stabilizujgce - 3 6
8 | Sruba z nakretkg M24x350 | 1,5 - - . . 12 12
7 |i2 podktadkami okragtymi M20x350| 1,0 - - - 12 - R
6 |Sruba z nakretka, 2 podktadkami M20x250| 0,9 - 12 12 - - -
5 |okragtymii kwadratowg M16x250| 0,6 12 B B B B R
4 P-200 1125 - - 1 - - 1
Ptyta fundamentu - - 1 - - 1 -
3 Yy str. 110 P-160 900
2 P-120 675 1 - - 1 - -
1 | Element fundamentu EF 1060 1 1 1 2 2 2
Masa llos¢ [szt.]
Lp. Wyszczegélnienie jedn. | Fp11|[|FP12 | FP13 | FP21 | FP22 | FP23
ka] Typ fundamnetu
MATERIALY FUNDAMENTU




