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PGE Dystrybucja S.A. 23-p7/5/03877.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 23-D7/UP/03877 o przylgczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 23-D7/WP/03877 dla Podmiotu IV grupy przytgczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny wielorodzinny z garaziem podziemnym i ustugami
w parterze przy ul. Uniwersyteckiej 2/4.
Lokalizacja: miejscowos¢ £6dz, ul. Uniwersytecka 2/4, nr dz. 189/62, 189/56, 189/53, 189/61.

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819) w sprawie szczegdfowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdéin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 28-09-2023, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: pola liniowe nN w rozdzielni nN w projektowane]j {odtworzeniowej) stacji transformatorowej
15/0,4 kV nr 75-0067 ul. Uniwersytecka 2/4. Stacja zasilajgca PROJEKTOWANA.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski prgdowe na wyjsciu od zabezpieczen
w polu liniowym nN w stacji transformatorowej SN/nN.

3 Moc przytaczeniowa: 1007,80 kW — zasilanie podstawowe, 222x12kWx0,086 + 1x4kW + 4x23kW + 1x80kW + 1x120kW
+ 1x133,2kW + 1x129,5kW + 1x220kW, uktady pomiarowe: 222x12kW (3-fazowe) — lokale mieszkalne, 1x4kWw
(1-fazowy) — reklama $wietlna, 4x23kW (3-fazowe) — lokale ustugowe, 1x80kW (3-fazowy) — lokal ustugowy — pigtro 1,
1x120kW (3-fazowy) — lokal ustugowy — gastronomia, 1x133,2kW (3-fazowy) — miejsca postojowe — tadowarki 1,
1x129,5kW (3-fazowy) — miejsca postojowe — tadowarki 2, 1x220kW (3-fazowe) — administracja.

4 Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wyposazyé przygotowany przez Podmiot Przylaczany budynek kontenerowej stacji dwutransformatorowej
w urzadzenia stacyjne. Rozdzielnie SN nalezy doposazy¢ w dwa pola SN (pole liniowe oraz pole transformatorowe),
pomieszczenie rozdzielni nN (sekcja 2) wyposazy¢ w 8-polowg rozdzielnice nN. W stacji zainstalowaé dwa, nowe
transformatory o mocy znamionowej 630kVA, kazdy. Stacje transformatorowq zasili¢ linia kablowa SN 15kVv
wybudowana z wolnego pola w rozdzielni SN stacji transformatorowej 50509 Narutowicza 53a.

5.2 szczegbly techniczne, na etapie projektowania, uzgodni¢ w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lodz,

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 stacje nr 75-0067 ul. Uniwersytecka 2/4 nalezy odtworzy¢ w ramach warunkéw usunigcia kolizji
nr RE7/RM/Wt/p.004803/w.38608/2022, w ukfadzie kontenerowej stacji dwutransformatorowej wraz z zasilaniem
istniejacymi kablami SN 6kV sekcji 1 i 2 projektowanej stacji. Sekcje 1 stacji wykonaé¢ w ramach ww. warunkéw
usuniecia kolizji. Pomieszczenia Sekgji 2 stacji wykonaé na potrzeby przytaczenia wnioskowanego budynku.

6.2 zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami,

6.3 szczegodty techniczne, na etapie projektowania, uzgodni¢ w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat tédz

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zhiorcza tablica licznikowa - wewnatrz budynku.

8 Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowad bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej (222szt.) zapewniajacym pomiar energii czynnej, bezpoéredni jednofazowy ukiad pomiarowo-
rozliczeniowy na napieciu 0,23 kv z 1-fazowym licznikiem energii elektrycznej (1szt.) zapewniajgcym pomiar energii
czynnej, bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii elektrycznej
(4szt.) zapewniajgcym pomiar energii czynnej i biernej z rejestracja profili obciazenia oraz pétposredni uktad
pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii elektrycznej (Sszt.) zapewniajgcym pomiar
energii czynnej i biernej z rejestracja profili obcigzenia,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spefnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczeg6inoéci wymagania dla kategorii C1 oraz C2 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej”
(IRIESD) obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
Sekcia 1 rozdzielni nN projektowanej staciji:
9.1 zabezpieczenie gtéwne dla WLZ 1, lokale mieszkalne o wartosci pradu znamionowego: 400[A], zlokalizowane
w polu liniowym rozdzielni nN stacji transformatorowej, f‘*‘,?
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9.2 zabezpieczenie przedlicznikowe dla WLZ 1, lokale mieszkalne o wartosci pradu znamionowego: 20[A] - lokale
mieszkalne (222szt. z mocg 12kW) 20[A] - reklama swietina (1szt. z mocg 4kW), zlokalizowane w ziaczu
pomiarowym,

9.3 zabezpieczenie giéwne dla WLZ 2, lokale ustugowe o wartosci pradu znamionowego: 160[A], zlokalizowane
w polu liniowym rozdzielni nN stacji transformatorowej,

9.4 zabezpieczenie przedlicznikowe dla WLZ 2, lokale ustugowe o wartosci pradu znamionowego: 40[A] - lokale
ustugowe (4szt. z mocy 23kW), zlokalizowane w ztaczu pomiarowym,

9.5 zabezpieczenie gtéwne dla WLZ 3, lokal ustugowy o wartosci pradu znamionowego: 160[A], zlokalizowane
w polu liniowym rozdzielni nN stacji transformatorowej,

9.6 zabezpieczenia przedlicznikowe (przed przektadnikami) dla WLZ 3, lokal ustugowy o wartosci pradu
znamionowego: 160[A] - lokal ustugowy (1 szt. z moca 80kW), zlokalizowane w ztgczach pomiarowych,

Sekcja 2 rozdzielni nN projektowanej stacii:

9.7 zabezpieczenie gtéwne dla WLZ 4, lokal ustugowy - gastronomia o wartosci pradu znamionowego: 250[A],
zlokalizowane w polu liniowym rozdzielni nN stacji transformatorowej,

9.8 zabezpieczenia przedlicznikowe (przed przektadnikami) dla WLZ 4, lokal ustugowy - gastronomia o wartosci
pradu znamionowego: 200[A] - lokal ustugowy - gastronomia (1 szt. z mocg 120kW), zlokalizowane w zlgczach
pomiarowych,

9.9 zabezpieczenie gtéwne dla WLZ 5, miejsca postojowe - tadowarki 1 o wartosci pradu znamionowego: 315[A],
zlokalizowane w polu liniowym rozdzielni nN stacji transformatorowej,

9.10 zabezpieczenia przedlicznikowe (przed przektadnikami) dla WLZ 5, miejsca postojowe - fadowarki 1 o wartosci
pradu znamionowego: 250[A] - miejsca postojowe - tadowarki 1 (1 szt. z moca 133,2kW), zlokalizowane w zigczach
pomiarowych,

9.11 zabezpieczenie gtéwne dla WLZ 6, miejsca postojowe - tadowarki 2 o wartosci pradu znamionowego: 315[A],
zlokalizowane w polu liniowym rozdzielni nN stacji transformatorowej,

9.12 zabezpieczenia przedlicznikowe (przed przektadnikami) dla WLZ 6, miejsca postojowe - fadowarki 2 o wartosci
pradu znamionowego: 250[A] - miejsca postojowe - tadowarki 2 (1 szt. z mocg 129,5kW), zlokalizowane w ztaczach
pomiarowych,

9.13 zabezpieczenie giéwne dla WLZ 7, administracja o wartosci pradu znamionowego: 500[A], zlokalizowane
w polu liniowym rozdzielni nN stacji transformatorowe;j,

9.14 zabezpieczenia przedlicznikowe (przed przektadnikami) dla WLZ 7, administracja o wartosci pradu
znamionowego: 400[A] - administracja (1 szt. z mocg 220kW), zlokalizowane w ztgczach pomiarowych,

Jako system dodatkowej ochrony od porazern przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okredlonym
w obowigzujacych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia roboét
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zZmiany umowy o przytaczenie.

15.3 UWAGA! Wystapienie o zawarcie umowy o przylaczenie bedzie moiliwe po zawarciu przez Podmiot
Przytaczany umowy  usuniecia kolizi w oparciu o uzyskane warunki usunigcia  kolizji
nr RE7/RM/WL/p.004803/w.38608/2022.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przylaci'éni-&;at_wi_e[dzii.
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