Pabianice, 24.09.2024r.

OPINIA 46 z 2024

W zwigzku z wnioskiem nr 24-D8/WN/04702 Pana | dotyczacym
przytaczenia 8 budynkéw mieszkalnych + siedlisko o tacznej mocy przytaczeniowej (9 x 14,00
kW) 126 kW proponuje:

1.

Wybudowac LKSN z istniejgcej LNSN relacji PZPB pole 26 - Pawlikowice kablem XRUHAKXs
3x1x120 mm?Z... (przekroj zyty powrotnej bedzie wynika¢ z obliczen projektanta) o diugoéci
L — ok. 700 m do projektowanej STS. Projektowang LKSN wraz z projektowang STS zasili¢
poprzez zaprojektowanie stupa z roztacznikiem w wyzej wymienionej LNSN.
Zaprojektowaé budowe STS przystosowanej do zamontowania transformatora 400 kVA.
Na stacji zaprojektowaé, 5 polowa rozdzielnice stacyjng nN, 4 pola odptywowe, pole
umoiliwiajgce podigczenie agregatu (pola rezerwowe wyposazone), pomiar bilansujacy.
Na stacji zainstalowa¢ transformator 160 kVA.

Z pola nr 1 z projektowanej rozdzielnicy nN zaprojektowaé LKnN kablem YAKXs 4x240 mm?
L-ok. 170 m do projektowanych ztaczy kablowo-pomiarowych: ZK-4 RBL+2P (2 szt.) w
granicy dz. nr 88/8 i 88/9, 88/10 i 88/11, ZK-1 RBK+1P (1 szt.) w linii regulacyjnej dz. nr
88/7. Z ww. projektowanych ztaczy zaprojektowaé LKnN kablem YAKXs 4x35 mm? L-ok. 60
m do projektowanych ztaczy kablowo-pomiarowych: ZK-2 RBL+2P (2 szt.) w granicy dz. nr
88/3i88/4, 88/5 i 88/6.

UWAGA !

Informacje zawarte w opinii s3 jedynie wytycznymi do opracowania projektu.

Ostateczny wybor: trasy linii, lokalizacji urzadzer i obiektéw energetycznych, dobér urzadze,
przekrojéow kabli/linek, dobér stupéw lub ich wymiany itp. nalezy do obowigzkéw uprawnionego
projektanta.

Z powazaniem

W zatagczeniu mapa z siecig istniejaca i projektowang szt. 1
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