gGE\ todz, 02-07-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-D7/5/02140.
Zatgcznik nr 1 do umowy nr 24-D7/UP/02140 o przylaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-D7/WP/02140 dla Podmiotu IV grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,8 kV

Nazwa obijektu przyljczanego do sieci: zespoly budynkéw w zabudowie szeregowej.
Lokalizacja: £6dZ, ul. Wyécigowa, nr dz, 137, 91/3, 92/3 (obreb G-48).

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegotowych warunkow funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
2z dnia 26-06-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytqezenia:

1 Miejsce przylaczenia: projektowane pola liniowe w rozdzielni nN w projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4
kV przy ul. Wyscigowej. Stacja zasilajaca PROJEKTOWANA.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie migjsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjne] PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od
zabezpieczen w 2laczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylaczeniowa: 513,00 kW - zasilanie podstawowe (11,00 kW x 0,547 x 6 szt) x 5 sz. +
{11,00 kW x 0,660 x 4 szt.) x 7 szt. + (11,00 KW x 0,880 x 2 szt.) x 5 szt. + 22,00 kW + 11,00 kW, ukfady pomiarowe:
68 szt. x 11,00 kW — lokale mieszkalne (3-fazowe), 1 szt. x 22,00 kW - lokal usiugowy {3-fazowe), 1 szt. x 11,00 kW ~
obwad administracyjny (3-fazowe).

4 Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylgczeniem:

5.1 wybudowal budynkowa stacje transformatorowa SN/nN (o0 mocy znamionowej 1000 kVA), wyposazong
w transformator o mocy znamionowej 1000 kVA i kablowg linie zasilajacg SN. Stacje zasili¢ poprzez utozenie kabla
SN z istniejacego tacznika na stuple linii SN przy ul. Wyscigowej / ul. Dlugiej,

5.2 istniejacg stacje transformatorowa 15/0,4 kV nr 72-0955 ul. Wyscigowa 20/Dtuga nalezy zlikwidowac,

5.3 istniejace obwody nN z likwidowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 72-0955 ul. Wyscigowa 20/Diuga
nalezy wprowadzi¢ do projektowanej stacji,

5.4 zrozdzielni nN projektowanej stacji wybudowaé obwéd nr 1, linia kablowg YAKXS 4 x 240 mm? do ztacza nN
typu ZK-3, ktére zlokalizowaé przy projektowanej stacji transformatorowej,

5.5 z rozdzielni nN projektowanej stacji wybudowaé obwéd nr 2, linia kablowa YAKXS 4 x 240 mm? do ztgcza nN
typu ZK-3, ktére zlokalizowat przy projektowane] stacji transformatarowe},

5.6 z rozdzielni nN projektowanej stacji wybudowac obwéd nr 3, linig kablowg YAKXS 4 x 240 mm? do ztgcza nN
typu ZK-3, ktdre zlokalizowaé przy projektowanej stacji transformatorowe],

5.7 z rozdzielni nN projektowane] stacji wybudowaé obwéd nr 4, linia kablowa YAKXS 4 x 240 mm? do zlgcza nN
typu ZK-3, ktére zlokalizowa¢ przy projektowanej stacji transformatorowej,

5.8 z rozdzielni nN projektowanej stacji wybudowaé obwéd nr 5, finig kablowa YAKXS 4 x 240 mm? do zigcza nN
typu ZK-3, ktdre zlokalizowa¢ w linii ogrodzenia/granicy/regulacyjnej dziatki nr 92/4,

5.9 z rozdzielni nN projektowanej stacji wybudowac obwdéd nr 6, linig kablowg YAKXS 4 x 240 mm? do zigcza nN
typu ZK-3, ktére zlokalizowaé w linii ogrodzenia/granicy/regulacyjnej dziatki nr 92/4,

5.10 szczegdly techniczne, na etapie projektowania, uzgodni¢ w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat L6dz.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 zewnetrzna i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zhiorcza tablica licznikowa — na zewnatrz budynku.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowal bezpoéredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciv 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym (68 szt.)
energii elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynne),

8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spelnia¢ wymagania techniczne dla ukladdw i systeméw pomiarowych w
szczegolnoéci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE

Dystrybucja S.A.”, /?7
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8.3 zastosowac bezposredni ukfad pomiarowo-rc 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym (2 szt.)
energii elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynngj1 Bigrngj z réjestracja profili obcigzenia,

8.4 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnla¢ wymagania techniczne dia uktaddw i systemdw pomiarowych w
szczegbinosci wymagania dla kategorii C2 okreslone w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej” {IRIiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj | usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:

9.1 zabezpieczenie gléwne WLZ 1 o wartosci pradu znamionowego 250 [A], zlokalizowane w ztgczu kablowym,

9.2 zabezpieczenia przedlicznikowe o wartosci pradu znamionowego: lokale mieszkalne {szeregowiec nr 1) o mocy

" przytaczeniowej 11,00 kW - 6 szt. 20 [A], lokale mieszkalne (szeregowlec nr 2) o mocy przylaczeniowej
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11,00 kW - 6 szt. 20 [Al], lokale mieszkalne (szeregowiec nr 3) o mocy przylaczeniowej 11,00 kW - 6 szt. 20 [A],
jokal ustugowy o mocy przylaczeniowej 22,00 kW - 1 szt. 40 [A], obwéd administracyjny 0 mocy przylgczeniowej
11,00 kW -1 szt. 20 [A], zlokalizowane w zlaczach pomiarowych,

9.3 zabezpleczenie giéwne WLZ 2 o wartoéci pradu znamionowego 200 [A), zlokalizowane w ztgczu kablowym,

9.4 zabezpieczenia przedlicznikowe o wartoéci pradu znamionowego: lokale mieszkaine (bliZniak nr 1} o mocy
przylaczeniowej 11,00 kW - 4 szt. 20 [A], lokale mieszkalne (bliiniak nr 2} o mocy przylgczeniowej
11,00 kW - 4 szt. 20 [A], lokale mieszkalne (blizniak nr 3} o mocy przylaczeniowej 11,00 kW - 4 szt. 20 [A], lokale
mieszkalne (szeregowiec nr 4) o mocy przylaczeniowej 11,00 kW - 6 szt. 20 [A], zlokalizowane w zlgczach
pomiarowych,

9.5 zabezpieczenie gidwne WLZ 3 o wartoécl pradu znamionowego 200 [A], zlokalizowane w zigczu kablowym,

9.6 zabezpieczenia przedlicznikowe o wartoici pradu znamionowego: lokale mieszkalne (bliéniak nr 4) o mocy
przylaczeniowej 11,00 kW - 4 szt. 20 [A], lokale mieszkalne (blifniak nr 5} o mocy przylaczeniowej
11,00 kW - 4 szt. 20 [A], lokale mieszkalne {dom nr 1)} o mocy przylaczeniowej 11,00 kW - 2 szt. 20 [A), lokale
mieszkalne {dom nr 2) o mocy przyigczeniowej 11,00 kW - 2 szt. 20 [A], lokale mieszkalne (dom nr 3) o mocy
przytaczeniowe] 11,00 kW - 2 szt. 20 [A], zlokalizowane w zigczach pomiarowych,

9.7 zabezpieczenie gldwne WLZ 4 o wartoéci pradu znamionowego 250 [A], zlokalizowane w ziaczu kablowym,

9.8 zabezpieczenia przedlicznikowe o wartoécei pradu znamionowego: lokale mieszkalne (blizniak nr 6) 0 mocy
przytaczeniowe] 11,00 kW - 4szt. 20 [A], lokale mieszkalne (blifniak nr 7)o mocy przylaczeniowe]
11,00 kw - 4szt. 20 [A], lokale mieszkalne (szeregowiec nr 5) o mocy przylaczeniowe]j
11,00 kW - 6 szt. 20 [A], lokale mieszkalne {dom nr 4) o mocy przytaczeniowej 11,00 kW - 2 szt. 20 [A], lokale
mieszkalne {dom nr 5) o mocy przytaczeniowej 11,00 kW - 2 szt. 20 [A], zlokalizowane w ziaczach pomiarowych.
Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w cbowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miedci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

instalacje i urzadzenia elektryczne naleiace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami aczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych,

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdéw przylaczenia {w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przylgczenia umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajgce na zwigkszenie opfaty za przytgczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
Zmiany umowy o przytgczenie.

15,3 Szczegbly dotyczace sposobu zasilania oraz lokalizacji ZZP uzgodni€ przed przystapleniem do prac
projektowych.

15.4 Realizowaé wspoélnie z warunkami przytaczenia nr 24-D7/WP/02141.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytgczenia zatwierdzit:
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PGE Dystrybucja S.A.

£6d%, 02-07-2024 1.
24-p7/5/02141,

Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-D7/UP/02141 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-D7/WP/02141 dla Podmiotu IV grapy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: zespoty budynkow w zabudowie szeregowej.
Lokalizacja: £6dZ, ul. Dluga, nr dz. 138, 91/4, 92/4 (obreb G-49).

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péZn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 26-06-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenio:

1 Miejsce przytaczenia: projektowane pola liniowe w rozdzielni nN w projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4
kV przy ul. Wyscigowej. Stacja zasilajgca PROJEKTOWANA.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylgczanego: zaciski pradowe na wyjéciu przewoddw od
zabezpieczen w zfaczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylaczeniowa: 300,00 kW - zasilanie podstawowe (11,00 kW x 0547 x 6 szt.) x 4 szt. +

(11,00 kW x 0,660 x 4 szt.} x 5 szt. + 11,00 kW, uklady pomiarowe: 44 szt. x 11,00 kW - lokale mieszkalne (3-fazowe),

1 szt. x 11,00 kW — obwéd administracyjny (3-fazowe).

Rodzaj przylacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1 wybudowaé budynkowg stacje transformatorowg SN/nN (o mocy znamionowej 1000 kVA), wyposaiong
w transformator o mocy znamionowej 1000 kVA i kablowgq linig zasilajaca SN. Stacje zasili¢ poprzez ulozenie kabla
SN z istniejacego tgcznika na stupie linii SN przy ul. Wyscigowej / ul. Diugiej,

5.2 istniejaca stacje transformatorowa 15/0,4 kV nr 72-0955 ul. Wyscigowa 20/0luga naley zlikwidowaé,

5.3 istniejace obwody nN z likwidowanef stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 72-0955 ul. Wyscigowa 20/Diuga
nalezy wprowadzi¢ do projektowanej stacji,

5.4 zrozdzielni nN projektowanej stacji wybudowaé obwdd nr 1, linig kablowa YAKXS 4 x 240 mm? do ztacza nN
typu ZK-3 ktore zlokalizowa¢ przy projektowanej stacji transformatorowej,

5.5 2z rozdzielni nN projektowanej stacii wybudowaé obwéd nr 2, linig kablowa YAKXS 4 x 240 mm? do ziacza nN
typu ZK-3, ktdre zlokalizowaé przy projektowanej stacji transformatorowej,

5.6 2 rozdzielni nN projektowanej stacji wybudowa€ obwéd nr 3, linig kablowa YAKXS 4 x 240 mm? do zlgcza nN
typu ZK-3, ktdre zlokalizowaé przy projektowanej stacji transformatorowej,

5.7 z rozdzlelni nN projektowanej stacji wybudowac obwéd nr 4, linig kablows YAKXS 4 x 240 mm? do zijcza nN
typu ZK-3, ktdre zlokalizowac przy projektowanej stacji transformatorowej,

5.8 2 rozdzielni nN projektowanej stacji wybudowac obwéd nr 5, linia kablowa YAKXS 4 x 240 mm? do zlacza nN
typu ZK-3, ktore zlokalizowac w linii ogrodzenia/granicy/regulacyjnej dziatki nr 92/4,

5.9 1z rozdzielni nN projektowanej stacji wybudowaé obwéd nr 6, linig kablowg YAKXS 4 x 240 mm? do ztgcza nN
typu ZK-3, kidre zlokalizowaé w linii ogrodzenia/granicy/regulacyjnej dziatki nr 92/4,

5.10 szczegoly techniczne, na etapie projektowania, uzgodni¢ w PGE Dystrybucja 5.A. Oddziat Lod4.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym

zakresie przepisami.

Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zbiorcza tablica licznikowa ~ na zewnatrz budynku.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

81 zastosowaé bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 04 kV z licznikiem 3-fazowym (44 szt.)
energii elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,

8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukfaddw i systemdw pomiarowych w
szczegbinosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.",

B

~l

4

/i



8.3 zastosowac bezposredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym {1 szt.)
energii elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej i biernej z rejestracjg profili obcigzenia,
8.4 ukiad pomiarowo-razliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dia uktaddw i systemdw pomiarowych w
szczegolnosci wymagania dla kategorii C2 okreslone w ,,Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
9.1 zabezpleczenie gléwne WLZ 5 o wartosci pradu znamionowego 250 [A], zlokalizowane w ziaczu kablowym,
9.2 zabezpieczenia przedlicznikowe o wartosci pradu znamionowego: lokale mieszkalne (szeregowiec nr 6) o mocy
przylaczeniowej 11,00 kW - 6 szt. 20 [A], lokale mieszkalne (szeregowiec nr 7} o mocy przytgczeniowej 11,00 kW - 6
szt. 20 [A], lokale mieszkalne (szeregowiec nr 8) o mocy przylaczeniowej 11,00 kW - 6 szt. 20 [A], lokale mieszkaine
{blizniak nr 8) o mocy przytaczeniowej 11,00 kW - 4 szt. 20 [A], obwdd administracyjny o mocy prazytaczeniowe]
11,00 kW - 1 szt. 20 [A], zlokalizowane w zigczach pomiarowych,
9.3 zabezpieczenie gtowne WLZ 6 o wartoici pradu znamionowego 250 [A], zlokalizowane w zlaczu kablowym,
9.4 zabezpieczenia przedlicznikowe o wartoécl pradu znamionowego: lokale mieszkalne {szeregowiec nr 9) o mocy
przytaczeniowej 11,00 kW - 6 szt. 20 [A), lokale mieszkalne (blifniak nr 8) o mocy przylgczeniowej 11,00 kW - 4 szt.
20 [A], lokale mieszkalne (bliZniak nr 9) o mocy przylaczeniowej 11,00 kW - 4 szt. 20 [A], lokale mieszkalne (blizniak
nr 10) o mocy przytaczeniowej 11,00 kW - 4 szt, 20 [A], lokale mieszkalne (bliZniak nr 11) o mocy przylaczeniowej
11,00 kW - 4 szt. 20 [A], lokale mieszkalne {blifniak nr 12} o mocy przyljczeniowej 11,00 kW - 4 szt, 20 [A],
zlokalizowane w ztaczach pomiarowych.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazel przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C,

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami fgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sg waine 2 lata od daty ich dorgczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytaczenia {w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzgdzen.
15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz
Zmiany umowy o przytgczenie.
15.3 Szczegély dotyczace sposobu zasilania oraz lokalizacji ZZP uzgodni¢ przed przystapienlem do prac
projektowych.
15.4 Realizowac wspélnie z warunkami przylaczenia nr 24-D7/WPp/02140.

Warunki przytaczeria opracowat: Warunki przytgczenia zatwierdzit:
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