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1.1 Wykaz dzialek objetych opracowaniem

Wojewodztwo Powiat Gmina Obreb Nr dziatki
todzkie poddebicki | Wartkowice Bi 2 . 69, 280, 284, 107, 279, 210
iernacice
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6.3 Zestawienie materiatOW — AEMONTAZ............ it e e 20

7 WYKAZ WSPOIZEANYCR ...t e s 20

2.2 Spis czesci rysunkowej

r;l:lr\iL Tytut rysunku
1. Projekt zagospodarowania terenu. Arkusz 1.
2. Schemat jednokreskowy przebudowywanej linii. Stan istniejgcy.
3. Schemat jednokreskowy przebudowywanej linii. Stan projektowany.
4. Schemat stacji transformatorowej nr 3-0068 ,,Biernacice 2”. Stan istniejgcy.
5. Schemat stacji transformatorowej nr 3-0068 ,,Biernacice 2”. Stan projektowany.
6. Schemat skrzynki oswietlenia ulicznego.

2.3 Spis zatacznikow

Numer Tytut
Zatgcznik 1. Uprawnienia projektantéw.
Zatgcznik 2. Informacja BIOZ.
Zatgcznik 3. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia — zatgcznik nr 1
Zatacznik 4. Uzgodnienie PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £ 6dz Rejon Energetyczny

Sieradz nr 55/2020 z dn. 21.07.2020r.

Pismo z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat t6dZ Rejon Energetyczny Sieradz

Zatacznik 5. nr L.dz./RM/MO/1346/2020 z dn. 16.03.2020r.
Zatgcznik 6. Karta katalogowa stupéw P, ON, K, ROK, RPK.
Zatgcznik 7. Karta katalogowa fundamentéw do stupéw P, ON, ROK, RPK, K
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3 Oswiadczenie

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJETKU ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” (Dz. U.
z 2017r. poz. 1332, 1529, z 2018r. poz. 12, 317, 352 wraz z pdzniejszymi zmianami), oswiadczam, ze
projekt wykonawczy pt.: Przebudowa linii niskiego napiecia zasilanej ze stacji transformatorowej

15/0,4 kV nr 3-0068 ,,Biernacice 2’ sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant

Strona

5



PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa linii niskiego napiecia zasilanej ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 3-0068

,,Biernacice 2”

Podstawa opracowania
Dokumentacje niniejszg opracowano na podstawie:
Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dziennik Ustaw nr 89, poz. 414) wraz
Z pozniejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi,

Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003
nr 80, poz. 717),

Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 nr 30 poz.
163)

Umowy zawartej miedzy Industria Sp. z 0.0. a Inwestorem tj. PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
todz;

Wstepnych ustaleh z Zamawiajgcym dotyczacych zakresu opracowania i zastosowanych
rozwigzan technicznych;

PN-E-5100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa;

N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”;

Album linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami gotymi AL 25+95 mm? na zerdziach

wirowanych, Lnn Il, 1998 r.

Katalog linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami samono$nymi o powioce
z polietylenu usieciowanego o przekrojach 25+120 mmz2 na zerdziach wirowanych, ZN, ZN-2002
LnNi, 2009 r.

Katalog linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami samonosnymi o powitoce

z polietylenu usieciowanego o przekrojach 25+120 mm?2 na zerdziach wirowanych, LnniS 2011r.

Dokumentacji techniczno — ruchowej, informacji technicznej producentéw, zastosowanych

w projekcie urzgdzen;
Inwentaryzacji i pomiarow geodezyjnych w terenie;

Mapy geodezyjnej do celdow projektowych w skali 1:500.
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5 Opis techniczny
5.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejgcej sieci elektroenergetycznej niskiego
napiecia zasilanej ze stacji 3-0068 ,,Biernacice 2” obwdd 1 i 2. Przewody obwodu nr 1 i 2 oraz
oswietlenia ulicznego sg zawieszone na wspolnych konstrukcjach stupowych od stacji
transformatorowej do stupa nr 10.

5.2 Zakres opracowania
Zakres przebudowy linii niskiego napiecia obejmuije:

e demontaz istniejgcych przewodoéw gotych na odcinku 233 m pomiedzy stacja transformatorowg

a stupem nr 11 (obwdd 1);

e demontaz istniejgcych przewodow gotych na odcinku 178 m pomiedzy stacjg transformatorowg

a stupem nr 10 (obwdd 2);

e demontaz istniejgcych przewodoéw gotych oswietlenia ulicznego a odcinku 178 m pomiedzy

stacjg transformatorowg a stupem nr 10;
e demontaz istniejgcych stupéw nr 1 — 11;

e montaz projektowanych stupéw funkcyjnych na zerdzi wirowanej typu E-10,5

w istniejgcych lokalizacjach demontowanych stupow;

e montaz projektowanej linii napowietrznej typu AsXSn 4x50mm? na odcinku od stacji

transformatorowej do stupa nr 11 (obwéd 1);

e montaz projektowanej linii napowietrznej typu AsXSn 4x70mm? na odcinku od stacji

transformatorowej do stupa nr 10 (obwdd 2);

e montaz projektowanej linii napowietrznej typu AsXSn 2x25mm?2 na odcinku od stacji

transformatorowej do stupa nr 10;

e przewieszenie istniejgcego przytacza linii napowietrznej izolowanej na projektowanych stup nr
3

e przewieszenie istniejgcych przewododw linii napowietrznej gotej na projektowany stup nr 10;
e przeniesienie istniejgcych opraw na projektowane stanowiska stupowe.

Szczegotowg lokalizacje stupdw oraz przebieg trasy linii napowietrznej przedstawiono na

rysunku nr 1 niniejszego opracowania.
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5.3 Zawartos¢ opracowania
Tom niniejszy zawiera:

e Opis techniczny,

e Obliczenia techniczne,

o Rysunki przedstawiajgce rozwigzania techniczne oraz trase projektowane; linii.

Projekt zostat wykonany na podstawie danych przekazanych przez wiasciciela linii.
Brak szczegotowych danych odnosnie istniejgcej linii, wymusza koniecznoSc¢ przyjecia do obliczen
wartosci i danych zgodnie z katalogami zawierajgcymi typowe rozwigzania, stosowanymi przy budowie

tego typu linii.

5.4 Istniejgca linia napowietrzna 0,4 kV

Istniejgca linia napowietrzna niskiego napiecia 0,4 kV jest wykonana zerdziach zelbetowych

z przewodami gotymi. Uktad pracy sieci — TN-C.

5.5 Istniejgca linia napowietrzna oswietlenia ulicznego

Istniejgca linia napowietrzna oraz lampy os$wietlenia ulicznego jest zawieszona na istniejgcych

zerdziach zelbetowych.

5.6 Linia napowietrzna 0,4kV — obwéd 1

Projektowany odcinek napowietrzny wykonany zostanie przewodem AsXSn 4x50 mm? zgodnie
z wymaganiami Wiasciciela sieci, o tgcznej dlugosci 233m / 250m (dt. trasy / dt. przewodu z zapasem
3%). Przewod nalezy zawiesic na projektowanych stupach o Zzerdzi wirowanej, posadowionych

w miejsce istniejgcych stupow.

5.7 Linia napowietrzna 0,4kV — obwéd 2

Projektowany odcinek napowietrzny wykonany zostanie przewodem AsXSn 4x70 mm?2zgodnie
z wymaganiami Wiasciciela sieci, o tgcznej dtugosci 178m / 195m (dt. trasy / dt. przewodu z zapasem
3%). Przewod nalezy zawiesi¢c na projektowanych stupach o zZerdzi wirowanej, posadowionych

w miejsce istniejgcych stupdw.

5.8 Przylacza napowietrzne i kablowe

Wszystkie przytagcza napowietrzne nalezy przewiesic¢ na projektowane stanowiska stupowe.
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5.9 Linia napowietrzna oswietlenia ulicznego

Projektowany odcinek napowietrzny od stupa nr 1 do stupa nr 10 wykonany zostanie
przewodem AsXSn 2x25 mm? zgodnie z wymaganiami Wiasciciela sieci, o fgcznej dtugosci 171m /
195m (dt. trasy / dt. przewodu z zapasem 3%). Przewdd nalezy zawiesi¢ na projektowanych stupach o
zerdzi wirowanej, posadowionych w miejsce istniejgcych stupdw. Istniejgce oprawy oraz wysiegniki

opraw os$wietlenia ulicznego nalezy przeniesc¢ na projektowane stupy.

Na stupach nr 1 nalezy zamontowac¢ projektowang skrzynke oswietlenia ulicznego. Skrzynke
nalezy zasili¢ z obwodu nr 2, prowadzgc przewody po konstrukcji stupéw. Schemat skrzynki oswietlenia

ulicznego pokazano na rysunku nr 6.

5.10 Konstrukcje wsporcze

Dla nowoprojektowanych stupdéw typu przewidziano zastosowanie ustojow typu U1, U1a i U2b

wykonanych z ptyt ustrojowych U85.

Fundamenty zaprojektowano na bazie katalogu linii napowietrznych niskiego napiecia
z przewodami samono$nymi o powtoce z polietylenu usieciowanego o przekrojach 25+120 mm?2 na
zerdziach wirowanych, LnniS Tom 1 (Stelen). W przypadku stwierdzenia, ze grunt nie odpowiada
kategorii gruntu sredniego nalezy dodatkowo wykonac jego stabilizacje w obrebie wykopu poprzez
wymieszanie masy odktadowej z cementem portlandzkim 32,5 w ilosci 80-100 g na 1 m3 gruntu. W sktad
mieszanki nie mogg wchodzié grunty ze sktadnikami organicznymi, grunty prochnicze i namuty. Zerdz i
fundamenty stupa nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig do gtebokosci 0,7 m i 0,3 m powyzej gruntu
poprzez dwukrotne malowanie $rodkiem Abizol R. Zasypywanie stupa nalezy wykona¢ z nalezytg
starannoscig dla uzyskania odpowiedniej nosnosci konstrukcji. Wykopy nalezy zasypywac warstwami
grubosci 0,2-0,3 m zageszczajgc poszczegolne warstwy uzyskujgc wspoétczynnik zageszczenia 0,95
(polewanie wodg zasypywanej ziemi przed ubijaniem, powoduje lepsze zageszczenie gruntu). Po
zasypaniu wykopu nalezy rozsypac¢ dodatkowo 15 cm warstwe gruntu rodzimego przy obwodzie stupa

ze spadkiem na zewnatrz obrysu wykopu.

Stupy nalezy posadowi¢ w miejsce istniejgcych (demontowanych) stupéw linii napowietrznych.

5.11 lzolacja, aparatura i osprzet

Na projektowanej linii zastosowano konstrukcje katalogowe. Do ochrony kabli od przepieé
atmosferycznych zastosowano ograniczniki przepie¢ typu BOP-R 0,5/10kA firmy Bezpol. Ograniczniki

zamontowac na stupach nr 1, 3, 8, 10 11.
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5.12 Uziemienie

Dla projektowanych stupéw zastosowano uziemienia tasmowo-pretowe typu TP 2x10 dla
przyjetej rezystywnosci gruntu 300 Qm. Wartos¢ rezystancji uziemienia nie powinna przekroczy¢ 10 Q.
Po wybudowaniu nalezy wykona¢ pomiar rezystancji. Ochrone od przepie¢ rozwigzano zgodnie
z wskazéwkami wykonawczymi ,Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepie¢” (PTPIREE red.
2005), przyjmujgc zastosowanie ww. ogranicznikéw oraz uzioméw odgromowych o rezystancji nie
przekraczajgcej 10 Q. Jezeli wyniki pomiaréw wykazg przekroczenie dopuszczalnej wartosci rezystanc;ji
uziom nalezy rozbudowac poprzez dodanie odpowiedniej ilosci pretow lub tasmy. Podstawowa ochrona
przeciwporazeniowa w projekcie zostata zapewniona przez umieszczenie czesci czynnych poza

zasiegiem.

Przewdd uziemiajgcy nalezy potgczy¢ poprzez zaciski uziemiajace dolny i gérny
z wewnetrznym przewodem uziemiajgcym. Nastepnie nalezy go potgczy¢ poprzez zacisk kontrolny z

uziomem stupa.

5.13 Prowadzenie linii napowietrznej w poblizu drzew

Wg N-SEP-E-003 prowadzenie elektroenergetyczne;j linii napowietrznej wykonanej przewodami
izolowanymi AsXSn 4x70mm?2 + AsXSn 4x70mm?2 + AsXSn 2x25mm?2 w poblizu drzew nalezy prowadzi¢
z uwzglednieniem odlegtosci 0,5m przewoddéw linii od pni i konarow drzew. W przypadku zblizeh do
koron drzew nalezy wykonac przycinke technologiczng gatezi wedtug potrzeb.

5.14 Oznakowanie linii

Na projektowanym stupach zamontowac:

- tabliczki ostrzegawcze — widoczne z kierunku prostopadtego do osi linii,

- tabliczki indentyfikacyjne zawierajgce numer linii i stupa,

Tabliczki nalezy wykona¢ jako metalowe emaliowane lub z tworzywa sztucznego.

Sposob oznaczen stupdw nalezy ustalic w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat w todzi Rejon

Energetyczny Sieradz w trakcie realizacji prac.

5.15 Obliczenia techniczne

5.15.1 Dobér zabezpieczen pradowych obwodd 1 i obwéd 2
Zatozenia projektowe:

n — liczba odbiorcéw (3f) obwodu 1 =1

k — wspotczynnik jednoczesnosci = 1
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Ps — moc obliczeniowa odbiorcéw (dla pojedynczego odbiorcy - 7 kW) = 71 = 7 kW

k*nx*P; 1x7

= = 10,94
\/§*U*cos¢7 V3 %0,4%0,93

I =

Istniejgca wktadka bezpiecznikowa WT-1 gG 100A spetnia warunki zabezpieczenia prgdowego obwodu

nr1.

n — liczba odbiorcéw (3f) obwodu 2 =7

k — wspotczynnik jednoczesnosci = 0,29

Ps — moc obliczeniowa odbiorcow (dla pojedynczego odbiorcy - 7 kW) = 7*7 = 49 kW

kxnxP B 0,29 x 49
\/§*U*cos¢_\/§*0,4*0,93

I = = 22,14

Istniejgca wkiadka bezpiecznikowa WT-1 gG 100A spetnia warunki zabezpieczenia prgdowego obwodu

nr2.

5.15.2 Obliczenia skutecznosci samoczynnego wytaczenia zasilania obwod 1

Ponizej przedstawiono obliczenia skutecznosci samoczynnego wytgczenia zasilania dla

obwodu nr 1.
Stup nr 1:
Element
_obw. | Dlugose o @ @ oW | w || W ™
6{{;{,‘; 0,046 | 0,091
XS | 0,007 | 0,009 | 0,002
Stup nr 1 0,055 | 0,093 | 0,108 | 1777,0 | 80 | 54 | 432 | 46,68
gdzie:

N T
I, =k=*I,
Uy, =Z+*1,
Z powyzszych obliczen:
Iz > la
Ua < 230V

Warunek skutecznosci samoczynnego wytgczenia zasilania w przypadku zwarcia na stupie nr 1 jest
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spetniony.
Stup nr 3:
Element B R X 2 L . 5 "
Bt et B 1oV R (oY R Y T S R 7 A N /O
A 0,046 | 0,091
&;ﬁ;z 0,051 | 0,065 | 0,130
Stup nr 3 0,111 [ 0,221 | 0,247 | 776,4 | 80 | 54 | 432 [ 106,84
gdzie:
Z=\R2+X2
Iy =k * 1
Ug=1ZxI,
Z powyzszych obliczen:
2> la
Ua < 230V

Warunek skutecznosci samoczynnego wytgczenia zasilania w przypadku zwarcia na stupie nr 4 jest

spetniony.
Stup nr 10:

Element

_obw. | Dlugose o | @ | @ | W W] k| W M
A 0,046 | 0,091

osXSn | 0,478 | 0,228 | 0,046

S“j%”r 0,274 | 0,137 | 0,306 | 626,8 | 80 | 54 | 432 | 132,34
gdzie:

Z=vRE+XZ% I, =kx*l, U, =Z+1,

Z powyzszych obliczen:
I2>la

Ua < 230V

Warunek skutecznosci samoczynnego wytgczenia zasilania w przypadku zwarcia na stupie nr 10 jest

spetniony.
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Stup nr 11:
Element
obw. | Dlugose o | @ @l w w | KA ™
A 0,046 | 0,091
455%?2]2 0,233 | 0,299 | 0,060
S"‘ﬁ”r 0,345 | 0,151 | 0,377 | 509,8 | 80 | 54 | 432 | 162,69
gdzie:

Z=vVRZ+XZ I, =kl U, =Z*I,
Z powyzszych obliczen:
lz>1la
Ua < 230V
Warunek skutecznosci samoczynnego wytgczenia zasilania w przypadku zwarcia na stupie nr 11 jest
spetniony.
5.15.3 Sprawdzenie spadkéw napige¢ obwéd 1

Obliczenia spadkéw napie¢ dla obwodu nr 3 linii napowietrznej na odcinku od stacji

transformatorowej do stupa nr 17.

taczna .
Liczba Laczna moc Wspétczynnik Przekroj Dtugos¢ Spe!de.k
Nr stupa S liczba S . przewodu L napiecia
odbiorcéw S odbiorcéw Kj > linii [m] o
odbiorcéow [mm?Z] [%]
(kW]

1 2 14 0,59 50 7 0,02
3 1 2 14 0,59 50 44 0,15
7 1 7 1 50 35 0,22
8 1 7 1 50 35 0,30
9 1 7 1 50 30 0,38
10 1 7 1 50 27 0,45
11 1 7 1 50 55 0,58
12 1 1 7 1 50 42 0,69

Spadek napiecia dla poszczegdlnych stupdw jest mniejszy niz 5%, wiec warunek jest spetniony.

5.15.4 Dobor stupéw

Zatozenia projektowe dla stupow:

Strona
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- strefa wiatrowa: WI
- strefa obcigzenia sadzig: S1,
- przewody: AsXSn 4x70 mm?2 + AsXSn 4x50 mm?
- max nacigg przewodu AsXSn 4x70 mm?2 + AsXSn 4x50 mm?2 — 942 daN,
- przewody o$wietlenia ulicznego: AsXSn 2x25mm?2
- max nacigg przewodu ASXSn 2x25 mmZ2— 198 daN
Doboér stupa przelotowego:
B, =P, + P +N,

gdzie:
Pp — obcigzenie wiatrem przewodéw [daN],
Po — obcigzenie wiatrem oprawy o$wietlenia ulicznego [daN],

Nr — 20% wartosci sktadowej wypadkowej naciggu podstawowego przewoddw przytgczy, prostopadtej

do kierunku linii [daN].

Dobér stupa naroznego:
a
P, ZZ*Np*cos(E)+PO+Nr

gdzie:

Np — nacigg podstawowy przewodu [daN],

a — kat zatomu linii,

Po. — obcigzenie wiatrem oprawy oswietlenia ulicznego [daN],

Nr — 20% wartosci sktadowej wypadkowej naciggu podstawowego przewodow przytgczy, prostopadiej
do kierunku linii [daN].

Dobor stupa odporowego:
2
P, = 3 * N, + N,
B, >P,+P+P +N,
gdzie:
Np — nacigg podstawowy przewodu [daN],
a — kgt zatomu linii,
Pp — obcigzenie wiatrem przewodow [daN],
Po — obcigzenie wiatrem oprawy oswietlenia ulicznego [daN],

Strona
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Przebudowa linii niskiego napiecia zasilanej ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 3-0068

,,Biernacice 2”

N — wartos¢ naciggéw podstawowych przewodow przytgczy [daN].

Dobér stupa odporowo-naroznego:

a
B, > J(z + Fn * cos (E) + Fys + Fy + Fpy)? + F2

gdzie:
Fn — suma sit od naciggéw podstawowych przewodow [daN],
a — kat zatomu linii,
Fws — sita od parcia wiatru na stup i uzbrojenie daN],
Fi — sita od parcia wiatru na lampe os$wietlenia ulicznego [daN],
Fpx — wartos¢ sktadowej wypadkowej od naciggu przytgczy w osi x [daN].
Fpy — warto$¢ sktadowej wypadkowej od naciggu przytaczy w osi y [daN].
Dobér stupa krancowego:
Puw 2 VB + P}
B, =N, + N,
B, > P, +P, +N,
gdzie:
Np — nacigg podstawowy przewodu [daN],
Po — obcigzenie wiatrem oprawy oswietlenia ulicznego [daN],
Ps — obcigzenie wiatrem stupa [daN],
Nr — wartos¢ naciggéw podstawowych przewodoéw przytgczy [daN].
Dobdr stupa odporowego nr 18 (obwdd 4):
P, >[A? + B?

a

A = (Fnqy + Fn;) * cos (2

)+ Fus + Fi + Fyy

B = (Fn, — Fn;) * sin (g) + Fyx
gdzie:
Fn1, Fn2 — suma sit od naciggéw podstawowych przewoddéw [daN],
a — kat zatomu linii,
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Fws — sita od parcia wiatru na stup i uzbrojenie daN],

Fi — sita od parcia wiatru na lampe oswietlenia ulicznego [daN],

Fpx — wartos¢ sktadowej wypadkowej od naciggu przytagczy w osi x [daN].

Fpy — wartosc sktadowej wypadkowej od naciggu przytaczy w osi y [daN].

Wyniki obliczen dla poszczegdélnych stanowisk:

Obliczone Dopuszczalne .
. S Dobrana zerdz Dobrany typ
Nr stupa obcigzenie obcigzenie wirowana ustoiu
stupa [daN] stupa [daN] )
1 570 1200 E10,5/12 U2b
3 475 1000 E10,5/10 U1la
7 134 600 E10,5/6 U1
8 134 600 E10,5/6 U1
9 134 600 E10,5/6 U1
10 826 1500 E10,5/15 U2b
11 548 1000 E10,5/10 Ula

5.16 Uwagi koncowe

1.

Wykonawca robét winien zapozna¢ sie z uwagami podanymi na rysunkach oraz uwagami

w uzgodnieniach.

Wykonawca robét w terminie 14 dni przed przystgpieniem do nich przedtozy
w siedzibie PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dZ Rejon Energetyczny Sieradz szczegétowy
harmonogram wytgczen linii oraz powiadomi witascicieli nieruchomosci o planowanym

terminie rozpoczecia robot budowlanych.

Wykonawca opracowuje szczegoOtowy projekt organizacji robot, w ktéorym winna byc¢
okre$lona praca sprzetu oraz szczegétowo omowione sytuacje stwierdzajgce zagrozenia

dla zycia ludzkiego.

Projekt organizacji robot winien okresla¢ warunki, ktére muszg by¢ spetnione przed

rozpoczeciem pracy przy urzgdzeniach, w poblizu napiecia i wytgczonych spod napiecia.

Przed przystgpieniem do wykonywania budowy nalezy wystgpi¢ do jednostki geodezyjnej o

wytyczenia miejsca posadowienia projektowanych stupdw linii napowietrznych.

Inwentaryzacje powykonawczg nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa

geodezyjnego.
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Catos¢ prac wykonac zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i normami, ze
Scistym przestrzeganiem zasad i przepiséw BHP. Przed oddaniem urzgdzen do eksploatacji

przeprowadzi¢ obowigzujgce badania i pomiary potwierdzone odpowiednimi protokotami.

Wszelkie zmiany, wzglednie zmiany rozwigzan technicznych nalezy uzgodni¢

z inspektorem nadzoru oraz projektantem.

6 Zestawienie materiatow

6.1 Zestawienie materialobw — montaz

Lp Wyszczegdlnienie jedn. |ilos¢ Uwagi
1. | Zerdz wirowana E 10,5/15 szt. 1
2. | Zerdz wirowana E 10,5/12 szt. 1
3. | Zerdz wirowana E 10,5/10 szt. 2
4. | Zerdz wirowana E 10,5/6 szt. 3
5. Ptyta fundamentu U-85 szt. 11
6. Obejma Ous-1a szt. 11
7. Ptyta stopowa 0,3x0,3m szt. 3
8. Element mocowania ptyty ustojowej Eus-2p szt. 4
9. Element ustojowy Eus-3d szt. 2
10. | Element ustojowy Eus-4d szt. 2
11. | Sruba z nakretkg M16x120 szt. 4
12. | Sruba z nakretkg M16x140 szt. 8
13. | Sruba z nakretkg M16x240 szt. 6
14. | Sruba z nakretkg M16x450 szt. 4
15. | Sruba z nakretkg M16x550 szt. 4
16. | Belka ustojowa B-80 szt. 4
17. | Hak wieszakowy M20x230 SOT 21.2 szt. 7
18. | Hak wieszakowy M20x200 SOT21 szt. 2
19. | Hak wieszakowy SOT29 szt. 9
Strona
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20. | Uchwyt przelotowy SOT130 szt. 12
21. | Hak nakretkowy PD 2.2 szt. 4
22. | Uchwyt odciggowy SO 118.1201S szt. 10
23. | Uchwyt odciggowy SO 117.225S szt. 3
24. | Uchwyt odciggowy SO 80 szt. 1 naDpOOS\/rize)tlEﬁ?éh
25, :ngxvzcr:]zyrzﬁ Eazriz_ozcowania przewodow szt >
26. | Poprzecznik PI-1 szt. 1
27. | Sruba hakowa katowa SHS 20x350 szt. 4
28. | Sruba dwustronna M20x400 szt. 2
29. | Sruba z nakretkg M20x400 szt. 1
30. | Podktadka kwadratowa 60x60/22 szt. 8
31, ii?;sclj(eogﬁﬁieggé dwustronny przebijajgcy szt 32
32. | Ostonka konca przewodu PK 99.2595 szt. 20
33. | Zacisk odgatezny SL4.25 szt. 5
34. | Uchwyt dystansowy SO 79.5 szt. 21
35, l\SAr;Jé)fzg.(;:. z nakretkg i podkt. okragta i sprezystg szt 2
36. I\Sﬂr;Jgfsg.c. z nakretkg i podkt. okragty i sprezysta szt 2
37. | Poprzecznik krancowy PK-1 szt. 1
38. | Konstrukcja mocna Km-1 szt. 1
39. | Obejma O-3 szt. 1
40. | lzolator S-80/2 szt. 5
41. | Tasma AL dtugo$¢ 500mm szt. 5
42. | Zacisk petlicowy 25-35 mm? szt. 1
43. | Zacisk petlicowy 50-70 mm? szt. 4

Strona
18



PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa linii niskiego napiecia zasilanej ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 3-0068

,,Biernacice 2”

44. | Ogranicznik przepie¢ BOP-R 0,5/10kA szt. 15
45. | Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 m 115
46. | Pret uziomu ¢17,2 dlugo$¢ 9m szt. 10
47, Uc_hwyt GA_LMAR do potgczenie bednarki z szt 10
uziomem pionowym
48. | Zacisk uziemiajgcy stalowy 2442 szt. 5
Sruba ocynkowana z nakretkg i podktadkg
49. okragta i sprez M10x25 szt 20
Zacisk odgatezny przebijajgcy izolacje SLIP Do potgczenia
50. szt. 5 S
32.21 uziemienia
51 Zacisk odgatezny SLIW52 z oprawg szt >
" | bezpiecznikowg 25A '
52. | Zacisk tulejowy ZUP-5 szt. | 2 | Domontazu
opraw
53. | Przewdd izolowany ALYd 16mm? m 2 osywetlema
ulicznego
s 5 (istniejace
54. | Przewdd izolowany Dyd 2,5mm m 6 oprawy i
ieaniki
55. | Konstrukcja mocujgca wysiegnik oprawy KWO-2 | szt. 2 wysiegniki)
56. | Objemka OW-2 szt. 2
57. | Skrzynka os$wietlenia ulicznego SOU szt. 1 Wgrys.nr7
Do uszczelnienia
58. | Rura termokurczliwa Wg potrzeb otwqrovy
rozdzielnicy
gtébwnej
59. | Abizol R+P Wg potrzeb
60. | Tasma stalowa COT 37 Wg potrzeb
61. | Klamerka do tasmy COT 36 Wg potrzeb
6.2 Zestawienie materiatéw dla linii napowietrznej — montaz
Lp Wyszczegodlnienie jedn. | ilos¢ Uwagi
1. AsXSn 4x70 mm? m 195
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2. AsXSn 4x50 mm? m 250
Do skrzynki
3. AsXSn 4x25 mm? m 8 oswietlenia
ulicznego
4, AsXSn 2x25 mm? m 195
Uwaga:

Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania innych materiatbw niz ujete w

projektowej o nie gorszych parametrach.

6.3 Zestawienie materialow — demontaz

Lp Wyszczegdlnienie jedn. | ilo$¢ Uwagi
1. | Stup PP ZN 9 z fundamentami i osprzetem kpl. 4

2. | Stup BP ZN 9 z fundamentami i osprzetem kpl. 1

3. | Stup ROK ZN 9 z fundamentami i osprzetem kpl. 1

4. | Stup RN ZN 9 z fundamentami i osprzetem kpl. 1

5. | Stup RK ZN 9 z fundamentami i osprzetem kpl. 1

6. | Przewdd AL 50 mm? m | 1424

7. | Przewdd AL 25 mm? m 398

Uwaga:

Materiaty bedgce na majatku PGE Dystrybucja S.A. nalezy rozliczy¢ z Rejonem Energetycznym

Sieradz.

7 Wykaz wspétrzednych

Punkt X Y

ef 5759873.6451 6558907.4344
e2 5759872.9910 6558952.2966
e3 5759872.4735 6558986.4214
ed 5759871.8811 6559020.8124
e5 5759871.3903 6559050.9659
eb 5759870.9411 6559077.2483
e7 5759816.1839 6559075.5689
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Jednostka projektowa]

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lédz, ul. Tuwima 58, 90-021 £6dz

RE Sieradz, ul. Wojska Polskiego 98, 98-200 Sieradz

Stan istniejacy.

Obiekt: Przebudowa linii niskiego napiecia zasilanej ze stacji transformatorowej Nr‘;‘/S:
15/0,4kV nr 3-0068 ,,Biernacice 2" w miejscowosci Biernacice, gm. Wartkowice.
Tytutrysunku: | Schemat stacji transformatorowej nr 15/0,4 kV 3-0068 ,,Biernacice 2". Skala:
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Jednostka projektowa]

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lédz, ul. Tuwima 58, 90-021 £6dz
RE Sieradz, ul. Wojska Polskiego 98, 98-200 Sieradz

Obiekt: Przebudowa linii niskiego napiecia zasilanej ze stacji transformatorowej Nrsr‘/S:
15/0,4kV nr 3-0068 ,,Biernacice 2" w miejscowosci Biernacice, gm. Wartkowice.
Tytutrysunku: | Schemat stacji transformatorowej nr 15/0,4 kV 3-0068 ,,Biernacice 2". Skala:
Stan projektowany. B
- Data:

12.2020
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Jednostka projektowa:

Inwestor:

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £édz, ul. Tuwima 58, 90-021 Lodz
RE Sieradz, ul. Wojska Polskiego 98, 98-200 Sieradz

Obiekt: Przebudowa linii niskiego napiecia zasilanej ze stacji transformatorowe;j Nrrys:
15/0,4kV nr 3-0068 ,,Biernacice 2" w miejscowosci Biernacice, gm. Wartkowice. 6

Tytutrysunku: | Schemat skrzynki o$wietlenia ulicznego. Skala:

Data:

12.2020










* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa linii niskiego napiecia zasilanej ze stacji transformatorowej

TEMAT: nr 3-0068 ,,Biernacice 2”
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dz
INWESTOR: 90-021 t6dz,
ul. Tuwima 58
ADRES . . .
INWESTYCJI: Biernacice, gm. Wartkowice
PROJEKTANT:

Data opracowania
Grudzien 2020




1 Wykaz dziatek objetych obszarem oddziatywania przedmiotowej inwestycji

Wojewoédztwo Powiat Gmina Obreb Nr dziatki
2
tédzkie poddebicki | Wartkowice | _ 69, 280, 284, 107, 279, 210
Biernacice




Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowana na podstawie Ustawy
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332, z 2018r. poz. 12, 317, 352 wraz
z pézniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2 Zakres robot

Przy rozbidrce istniejgce linii napowietrznej nn i oswietlenia ulicznego oraz budowie nowej linii

napowietrznej nn i oswietlenia ulicznego wraz z projektowanymi stupami wykonane zostang prace:

— wytyczenie geodezyjne trasy linii i stanowisk stupow,

— wygrodzenie stanowisk pracy,

— demontaz istniejgcych stupéw 0,4 kV z osprzetem i fundamentami,
— demontaz istniejgcych przewodow linii napowietrzne;j

— wykonanie wykopéw pod fundament stupa wraz z zabezpieczeniem ich przed mozliwoscig
wpadniecia do nich ludzi i zwierzat,

— stawianie stupow,
— wykonanie uziemien stupow,
— montaz osprzetu na stupach wraz z oprawami oswietlenia ulicznego,

— zawieszenie projektowanych przewoddw linii napowietrznej niskiego napiecia i oswietlenia
ulicznego,

— zawieszenie projektowanych przewodow przytgczy napowietrznych,

— wykonanie potgczen projektowanych przewoddw linii napowietrznej z istniejgcymi
przytaczami napowietrznymi i kablowymi,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
3 Przewidywana technologia prac
3.1 Fundamenty

Wykop pod fundamenty bedg wykonane mechanicznie. Fundamenty prefabrykowane i stup
przywiezione zostang na plac budowy. Fundamenty zostang zasypane ziemig rodzimg pod warunkiem
odpowiedniego jej zageszczenia. Zbedng ziemie z wykopdw nalezy wywiez¢ poza teren budowy na miejsce

sktadowania.

3.2 Uziemienia

Wokot stupa na gtebokosci ok. 1,0m zostanie zakopany otok uziemiajgcy potaczony ze stupem.
W rogach otoku pogrgzone zostang prety o odpowiedniej srednicy i dlugosci zaleznych od rezystywnosci
gruntu. Otok utozony =zostanie recznie podczas zasypywania fundamentéw, a prety pograzone

mechanicznie.

3.3 Stup

Stupy zostang ustawione za pomocg dzwigow.



3.4 Osprzet

Osprzet bedzie montowany bezposrednio na stupach.

3.5 Przewody

Projektowane przewody linii napowietrznej niskiego napiecia i oswietlenia ulicznego zostang
zawieszone na projektowanych stupach. Istniejgce przewody nie bedgce do demontazu zostang

zawieszone na projektowanym stupie nr 1.

3.6 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Istniejgca linia napowietrzna 0,4kV i oswietlenia ulicznego.

4 Wskazania elementow zagospodarowania dziatki lub terenu ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Przewidywanie zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych wynikajg
z zakresu prac budowlanych. Do nich naleza:
e roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m,
e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu i podnosnika koszowego,

e roboty wykonywane w poblizu urzgdzen bedgcych pod napigeciem.

Powyzsze roboty powinny sie odbywac¢ pod bezposrednim nadzorem kierownika budowy.

5 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych

Obowigzkiem kierownika budowy jest przeszkolenie lub zapewnienie przeszkolenia pracownikow
w miejscu pracy pod wzgledem bhp i ppoz, a szczegdlnie:

— okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

— okreslenie rodzajow srodkéw ochrony osobistej i zasad ich stosowania,

— ustalenie oséb odpowiedzialnych za nadzér nad pracami, w tym szczegdlnie niebezpiecznymi,

— zapoznanie pracownikéw z przepisami bhp podczas budowy urzgdzen elektrycznych,

— zapewnienie pracownikom szkolenia stanowiskowego przeprowadzonego przez osobe

posiadajgca stosowne uprawnienia.

Szkolenie takie powinno byé przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie przygotowanie
merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego prowadzenia. Pracownicy powinni go wystuchaé
i potwierdzi¢ ten fakt wlasnorecznym podpisem. Pracownicy wykonujgcy prace powinni posiadacé
odpowiednie kwalifikacje, a ci, ktérzy bedg pracowa¢ w poblizu urzadzen energetycznych, powinni mie¢
wazng grupe ,E”, dostosowang do napiecia, w poblizu, ktérego pracujg oraz wszyscy wazne badania

lekarskie.



6 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

W czasie prac przy budowie stupéw wystepujg prace niebezpieczne w zwigzku z tym wykonawca

zobowigzany jest opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw

w zakresie wykonania przez nich poszczegdlnego zakresu robét.

7 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywanych robot.

Nie przewiduje sie stref szczegdlnego zagrozenia zdrowia — sposéb ewentualnej ewakuacji czy
udzielaniem pomocy — zgodnie z zaleceniami ogdlnymi bhp.

Przed rozpoczeciem prac nalezy sporzadzi¢ szczegoétowy ich harmonogram i uzgodni¢ go
w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dz Rejon Energetyczny Sieradz.

Ewentualne prace wykonywane w warunkach szczegolnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego
powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby.

Na terenie placu budowy nalezy przestrzega¢ ogdinych zasad bhp dotyczacych prac budowlanych,
w szczegodlnosci przy wykonywaniu wykopow pod stupy i prac zwigzanych z uzyciem sprzetu budowlanego.

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowac¢ nastepujgce zasady:

- rozszerzanie prac poza zakres jest zabronione;

- usuwanie ogrodzen, oston w czasie pracy jest zabronione,

- przechodzenie poza wyznaczong strefe robét jest zabronione,

- korzystanie ze sprzetu ochronnego jest obowigzkowe.



ZALACZNIK NR 1 SIWZ / 2 DO UMOWY NR POSTEPOWANIA GZ/788/BL/2019 ZADANIE 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kategoria zakupéw wg BKW:
2. Ustugi Projektowe w zakresie sieci elektroenergetycznych nN
w postepowaniu wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej w branzy elektroenergetycznej

1. Okreslenie przedmiotu zamdwienia:

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z umowa

o prace projektowe, dla zadania wyszczegdlnionego przez Zamawiajgcego ponizej.

»Przebudowa sieci nN zasilanej ze stacji trafo 3-0068 Biernacice 2 w miejscowosci
Biernacice, gm. Wartkowice”

Nazwa zadania

2. Sposéb realizacji dokumentacji projektowej okresla projekt umowy o prace projektowe.
3. Zasady wykonywania dokumentacji projektowej.

3.1. Na wykonanie dokumentacji projektowej zawarta zostanie umowa pisemna.

3.2. Zatgcznikiem do ww. umowy bedzie przyjeta oferta Wykonawcy.

3.3. Termin realizacji wykonania dokumentacji projektowej moze ulec przesunieciu
tylko w przypadkach okreslonych w umowie.

3.4, Zawarto$¢ tomow projektu budowlanego, wykonawczego i zgdd wtascicieli nieruchomosci
okresla Zatacznik nr 1.1, ktory dostepny jest pod adresem
https://pgedystrybucja.pl/content/download/2870/25889

3.5. Zasady wykonania kosztorysu inwestorskiego okreslajg Wytyczne do kosztorysowania,
stanowigce Zatgcznik nr 1.2, ktory dostepny jest pod adresem
https://pgedystrybucija.pl/content/download/2870/25889

3.6. Do uzgodnienia formalno-prawnego nalezy ztozy¢ 1 egzemplarz kompletnej dokumentacji
wraz z czescig formalno-prawng, zgodnie z zapisami ,Wytycznych dla projektantéw w zakresie
ustanawiania stuzebnosci przesytu”.

3.7. Przy wyborze szczegétowych rozwigzan projektowych Wykonawca bedzie dazyt do realizacji
celu gospodarczego umowy jakim jest umozliwienie realizacji inwestycji. Ogdlne rozwigzania
projektowe zaproponowane ponizej stanowig jedynie wytyczne do opracowania rozwigzan
projektowych dla potrzeb realizacji ww celu. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie
przez Wykonawce rozwigzan zamiennych w stosunku do ww wytycznych pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce przed przystgpieniem do wiasciwych prac projektowych
istniejgcych  przeszkdd technicznych lub prawnych uniemozliwiajgcych lub istotnie
utrudniajacych realizacje rozwigzania projektowego zaproponowanego przez Zamawiajgcego —
wykazanie to powinno nastgpi¢ za pomocg dokumentdéw.

3.8. Rozwigzanie zamienne musi zostac zaakceptowane przez Zamawiajgcego przed przystgpieniem
przez Wykonawece do prac projektowych.

4. Obowigzki Wykonawcy przed ztozeniem oferty:

4.1. Zapoznanie sie z danymi wyjsciowymi do projektowania/warunkami przytaczenia do sieci,

4.2. Zapoznanie sie z planowang lokalizacjg sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami
zagospodarowania (tereny zamkniete, kategoria drog, administracja — gminy, starostwa itp.).

4.3. Zapoznanie sie z warunkami i wymaganiami ofertowymi i tresciag projektu umowy
o prace projektowe,

4.4. Zapoznanie sie z wymagang przez PGE Dystrybucja S.A. zawartoscig dokumentacji projektowej
okreslong w  Zataczniku nr 1.1, ktory  dostepny  jest pod adresem
https://pgedystrybucija.pl/content/download/2870/25889

4.5. Uwzglednienie ww. warunkéw w ofercie.




ZALACZNIK NR 1 SIWZ / 2 DO UMOWY NR POSTEPOWANIA GZ/788/BL/2019 ZADANIE 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kategoria zakupéw wg BKW:
2. Ustugi Projektowe w zakresie sieci elektroenergetycznych nN

5. Szczegodtowy opis zadania:

»  Wymienié istniejgcy obwdd nr 01 linii napowietrznej AL od stacji do stanowiska nr 11 na linie
typu AsXSn 4x50 mm?2. Dtugo$é linii podlegajacej wymianie 0,235 km
» Wymieni¢ istniejgcy odcinek linii napowietrzny AL obwodu nr 02 od stacji do stanowiska nr 10
na linie typu AsXSn 4x70 mm?. Dtugo$¢ linii podlegajacej wymianie 0,175 km
> Wymienic istniejgcy przewdd o$wietlenia ulicznego AL na AsXSn 2x25 mm? o dtugosci 0,175 km
» Dla wszystkich etapdw robdot wymiana istniejgcych stupéw na wirowane, rdéwniez
w odgafezieniu izolowanej linii nN. Mozliwa budowa stupdw w nowych lokalizacjach
w zaleznosci od ustalen z wtascicielami nieruchomosci. W przypadku stupéw funkcyjnych nalezy
zastosowac stupy o odpowiednio dobranej wysokosci i wytrzymatosci
» Odtworzy¢ istniejgce przytacza napowietrzne
» Odtworzy¢ istniejgce oprawy oswietlenia ulicznego na nowych stanowiskach stupowych
Zataczniki:
1. Zatacznik nr 1.1 — Zawartos$¢ projektu budowlanego, wykonawczego i zgdd wtascicieli nieruchomosci
2. Zatacznik nr 1.2 — Wytyczne do kosztorysowania
3. Zatacznik nr 1.3 — Zawartos$¢é wniosku o nabycie gruntu pod projektowang stacje transformatorowa
wnetrzowg
4. Zatacznik nr 1.4 — Porozumienie o udostepnienie nieruchomosci na budowe urzadzen
elektroenergetycznych/Umowa na udostepnienie nieruchomosci pod budowe urzadzen
elektroenergetycznych
5. Zatacznik nr 1.5 — Porozumienie o nieodptatne ustanowienie stuzebnosci przesytu
6. Zatacznik nr 1.6 — Porozumienie o odptatne ustanowienie stuzebnosci przesytu
7. Zatacznik nr 1.7 — Porozumienie o udostepnienie nieruchomosci na demontaz urzadzen
UWAGA: Tresci powyzszych zatgcznikdw dostepne s3 pod adresem:

https://pgedystrybucja.pl/content/download/2870/25889

8.

Zatgcznik nr 1.8 — Mapka poglgdowa



PGE Dystrybucja S.A.
/" -~ Oddziat t6dz

PGE ke Rejon Energetyczny Sieradz
98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 98
tel.: (43) 826 75 00, fax: (43) 826 72 02
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: sieradz.old@pgedystrybucja.pl

Sieradz, 21.07.2020 .

L.dz. RZ/ZU/MO/p.03-KAN-005677/w.55/2020

Na pismo znak: - 03-KAN-005677 z dnia: 21.07.2020r.
Dotyczy: uzgodnienia projektu pn: , Przebudowa sieci nN zasilanej ze stacji trafo 3-0068 Biernacice 2
w miejscowosci Biernacice, gm. Wartkowice”

Uzgodnienie nr 55/2020
Nazwa obiektu: Projekt budowlany
Adres obiektu: Biernacice, gm. Wartkowice
Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Sieradz
Jednostka projektowa: )
Przedmiot projektu: Przebudowa sieci nN zasilanej ze stacji trafo 3-0068 Biernacice 2

w miejscowosci Biernacice, gm. Wartkowice

Zakres projektu objety | - projekt zagospodarowania terenu (mapa)

uzgodnieniem: - urzadzenia elektroenergetyczne

- parametry i dane techniczne

- schematy elektryczne

Podstawa uzgodnienia: Specyfikacja techniczna do postepowania nr GZ/788/BL/2019 Zadanie 1.
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat t6dz Rejon Energetyczny Sieradz po sprawdzeniu zgodnosci

z ww. warunkami przytaczenia uzgadnia przedtozony projekt

Uwagi i zalecenia dla jednostki projektowej (w celu wprowadzenia zmian i uzupetnien w projekcie): Brak.

Ustalenia koricowe:

1. Uzgodnienie wazne jest 2 lata od daty wydania niniejszego pisma.

2. Za poprawno$¢ rozwigzania techniczno-ekonomicznego oraz zgodno$¢ z przepisami odpowiada
jednostka projektowa.

3. ’ o

Zalecenia do wykonania na etapie realizacji : brak.

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzenego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedziog w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapita zakiadowy: 9 729 424 160 zt w petni cptacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



Do wiadomosci

1. A/A.

Zataczniki:

1. Egzemplarz uzgodnionej dokumentaciji.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego

przez Sgd Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-63-855 222
REGON. 060552840, Kapitat zakiadowy: 9 729 424 160 zt w petni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2

00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



PGE Dystrybucja S.A.
/-' s, Oddziat L6dz

PGE Rejon Energetyczny Sieradz
98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 98
tel.: (43) 826 75 00, fax: (43) 826 72 02
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: sieradz.old@pgedystrybucja.pl

Sieradz, dn. 16.03.2020 .

L. dz./ RM/ Mo/ /| DV & /2020
03-KAN-002139-2020

Dotyczy: realizacji prac projektowych dla zadania: ,Przebudowa sieci nN zasilanej ze stacji trafo
3-0068 Biernacice 2 w miejscowosci Biernacice, gm. Wartkowice”

W nawiazaniu do przedfozonych przez Panstwa materiatow zwigzanych z projektowang
przebudowa linii nN 0,4kV, informujemy iz opiniujemy pozytywnie przedstawiong zmiane koncepcji
dotyczaca likwidacji stanowiska stupowego nr 2.

W celu koricowego uzgodnienia dokumentacji projektowej prosimy o dostarczenie 2 egz. projektu
w wersji ostatecznej.
Osoba do kontaktu w sprawie: -

Do wiadomosci:
A/A

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschdd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wyoziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855
REGON: 060552840, Kapitat zakiadowy: 9 729 424 160 zt w petni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



Stup przelotowy
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h, - Najnizsza wysokos$¢ zawieszenia przewodow dla linii trzytorowe;.

Dla linii jednotorowej lub dwutorowej wysoko$¢ zawieszenia skorygowaé o odlegtosci podane na rys. uzbrojenia stupa

t - gtebokos¢ zakopania

1. Dobér stupa ze wzgledu na obcigzenia statyczne
2. Dobér fundamentéw dla gruntu sredniego i stabego
3. Konstrukcje ustojow

4. Uzbrojenie stupa P - [0/2,5+ 6

str. 62
str. 27
str. 69 = 80
str. 28




Stup przelotowy P - /2,5 +~ 6 str.
dobér fundamentow LnniS 27
dla gruntu sredniego i stabego

Dopuszczalne 3 Gtebokos¢ | Wysokos¢ zaw[eszenia przewoddéw hp
» oo Dtugosé zakopania dla gruntu $redniego / stabego
Typ Typ llo$é obcigzenie Serdai Typ t
stupa zerdzi stupa Pu ustoju | dagruntu Przyktad 1 Przyktad 2
Kredniego/stabegg
[szt] [aN] [m] [m] [m]
U1 | 17/19 | 6427622 6.6576.45
P-9/2,50 Ei2fe 90 0o 18721 6327602 6.55/6.25
W:
U1 | 1.7/19 | 7.92/7.72 8.15/7.95
P - 10,5/2,50] s 250 105 0o [18/21 [ 7.82/752 8.05/7.75
] Dot 73 U1 | 1.7/20 | 9.42/912 9.65/9.35
P-12/2,50 120 0o Ti8/22 | 932/892 9.55/9.15
U1 | 1.7/19 | 6427622 6.65/6.45
P-9/3,5¢ B8 e 90 0o T 20721 612/6.02 6.35/6.25
W:
U1 | 1.7/20 | 7.02/7.62 8.15/7.85
P -10,5/3,5¢ 350 105 0o T 21722 | 752/742 7.7577.65
U1 | 19721 | 6227602 6.457/6.25
P-9/43 1 90 U0 T20/22 | 612/592 635/6.15
E/4,3 U1 2,0/23 7,62/7,32 7,85/7,55
P-105/4,3 DW=173 430 105 0o T 21725 | 7527712 775/7.35
U1 | 21/24 | 9.02/872 9.25/8.95
P-12/4.3 120 0o 122726 | 892/852 9157875
U1 | 21722 | 6.02/592 6.25/6.15
P -9/600 E/6c 90 U2 T79/22 | 622/592 6457615
Dw=173 U1 | 24/23 | 7.52/7.32 7757755
P-10,5/60 El6 600 05 0 120722 | 7627742 7.85/7.65
Dw=218 U1 | 22724 | 8.92/842 9.15/8.95
P-12/60 120 o T 21722 [ 752/742 7757765




Uzbrojenie stupa
P-0/2,5+6

str.
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—_

Przyktad 1

Przyktad 2

0,17

()
=
0,18 |0,17

8
5,6
5 | Y 4 : 6.7 S
1I o 7 o
8 4 I
1 s ° 8
r:." I
I ]
hal \
8 | . 5 Lo
L, I1, TIT LIII 11
Zestawienie materiatow
Uchwyt przelotowo - narozny
8 1 1 1 1 1 1 104
Uchwyt przelotowy szt.
7 |Klamerka - 2 - - - 2 115
Tagma 20x0.7 d o haks 2,0 2,0 Dw =218
asma 20x0,7 do mocowania hakow ) ) ) ) —
6 2xpojedyncza m 1,75 1,75 [ 115|Dw =173
1,6 1,6 Dw = 150
HTs 20
5 |Hak mocowany tasmg HTs 16 - 1 - - - 1 102
HTs 12
4 |Podktadka kwadratowa 60 x 60/18 - - - 2 - - -
Sruba M16 x 280 szt Dw =218
3 |M16x0-4,8-A-Fe/Zn52 M16 x 220 - - - 1 - - - |Dw =173
z nakr. i podkt. sprezysta  (\M16 x 200 Dw = 150
2 |Hak przelotowy HPs 16 - - - 1 1 - 101
SHs O x 280 Dw =218
1 |Sruba hakowa SHs O x 280 1 - 1 - - - 101 Dw = 173
SHs O x 200 Dw = 150
kS 1 1I 1T 1 1T 11T "3
: @ Tt T¢
3. Wyszczegodlnienie Ué or or e} Uwagi
5 Przykiad 1 Przyktad 2 8
R a
llo$¢




Stup odporowy O - [1/4,3 =+ 30
i odporowo - narozny ON - [1/4,3 +~ 35

str.

LnniS 34

Przyktad 1

\

Przyklad 2

h, - Najnizsza wysokos$¢ zawieszenia przewodow dla linii trzytorowe;.
Dla linii jednotorowej lub dwutorowej wysoko$¢ zawieszenia skorygowac o odlegtosci podane na rys. uzbrojenia stupa

t - gtebokos¢ zakopania

1. Dobor stupa ze wzgledu na obcigzenia statyczne.
2. Dobor fundamentéw dla gruntu sredniego i stabego

3. Konstrukcje ustojow

4. Uzbrojenie stupa O-00/4,3 + 30 i ON-/4,3 + 35

0,77

Przyktad 3

175°<a<180°
/;\\
O

3
0-9/17,5

60°<a

~ o

3
ON -10,5/12

str. 64
str. 35 + 37
str. 69 + 80
str. 38




Stup odporowy O - [1/4,3

dobér fundamentéow

+30

i odporowo - narozny ON - [1/4,3 + 35

dla gruntu sredniego i stabego

str.

LnniS 35

Stup odporowy O - [1/4,3 =+ 30

Dopusz. . S;izog?“é: Wysoko$¢ zawieszenia przewoddéw
Typ Typ llog¢ | obciazenie Dzizgé)zsic -g?,p usto{u {’ hp dla gruntu $redniego / stabego
. . a gruntu .
stupa zerdzi stupa Pu éredniego/siabego croonoen/sianego| PrZykiad 1i2|  Przyktad 3
[szt.]| [daN] [m] [m] [m]

U1/ U1 19/22 | 6,40/6,10 | 6,33/6,03
©-9/43 9.0 Uo/ Uo 21/25 | 620/580 | 613/5,73
E/4,3 U1/ U1 2,0/23 | 7,80/7,50 | 7,73/7,43
©-10,5/4,3 Dw=173 430 10,5 Uo/ Uo 217/25 | 7,70/7,30 | 7,63/7,23
U1/ U1 21724 | 9,20/8,90 | 9,13/8,83
0-1243 12,0 Uo / Uo 22/2,6 | 9,10/8,70 | 9,03/8,63
U1/ Uf 21723 | 620/600 | 6,13/593

O - 9/6D 3 3 y y y y
E/6c 9.0 U2/ U2 20/22 | 630/610 | 6,23/6,03
Dw=173 U1/ Uf 21123 | 7,70/7,50 | 7,63/7,43
0-105/6L | gjg 600 | 105 U2/ U2 20/22 | 7.80/7.60 | 7,73/753
Dw=218 U1/ U1 22/24 | 9,10/8,90 | 9,03/8,83

0-12/600 212, ' ; ' ’
12,0 U2/ U2 21722 | 920/910 | 913/9,03
o910 0.0 U1a/U2a 22126 | 610/5,70 | 6,03/563
Uos2 / Uos2 21/24 | 620/590 | 6,13/583
E/10 U1a/U2a 24727 | 740/7,10 | 7,33/7,03

O - 3 E 3 ’ y y
10,5110 Dw=218 1000 | 10,5 Uos2 / Uos2 217123 | 7,70/7,50 | 7,63/7,43
Uta/U2a 25/2,8 | 880/850 | 873/8,43

O - 12/1 3 3 ’ L} y y
0 12,0 Uos2 / Uos2 22/24 | 910/890 | 9,03/883
o091 0.0 U2a /U3 23/26 | 600/570 | 593/563
Uos2 / Uos2 22124 | 610/590 | 6,03/583
E/12 U2a/U3 23126 | 7,50/7,20 | 7.43/7,13

O - 1 , 12 , 3 3 ’ E} y y
0.5/ Dw=218 1200 | 10,5 Uos2 / Uos2 22/24 | 7.60/7.40 | 7.53/7.33
U2a/U3 25/2,6 | 8,80/8,70 | 873/8,63

O - ’ ’ ’ ’ ) ’
1212 12,0 Uos2 / Uos2 2,3/25 | 9,00/8,80 | 893/8,73
Up-2a / Up-2a 22/25 | 610/580 | 6,03/573
0915 E/5 9.0 U3/ U3 2,3/2,6 | 6,00/570 | 593/563
Dw=218 | 1 ' FP11/FP11 2,3/25 | 6,00/580 | 593/573
Us6 / Us3 22725 | 610/580 | 6,03/5,73
Up-2a / Up-2a 22/25 | 7,60/7,30 | 7,53/7,23
U3 /U3 24727 | 740/710 | 7,33/7,03

0-10,5/1500 sl ' ' ' '
’ E/1§§40 1900 1 4o5 FP11/FP11 23126 | 750/7,20 | 7,43/7,13
w= Us6 / Us3 227125 | 7,60/7,30 | 7,53/7,23
/15 Up-2a / Up-2a 23/26 | 900/870 | 893/863
) DW=263 U3/U3 25/2,8 | 8,80/850 | 873/843
©-12/1500 12,0 FP11/FP11 2,3/2,6 | 9,00/8,70 | 893/8,63
Us6 / Us7 22/25 | 910/880 | 9,03/8,73
Up-2a / Up-2a 23/2,6 | 6,00/570 | 593/563
0-9175 E/N7,5 9.0 U3 /U3 24727 | 590/560 | 583/553
: Dw=240 ' FP11 / FP11 23/25 | 600/580 | 593/573
Us6 / Us7 22/25 | 610/580 | 6,03/573
Up-2a / Up-2a 23726 | 750/7,20 | 7.43/7.13
U3 /U3 25728 | 7,30/7,00 | 7,23/6,93

0-10,5/17,5 , ole ' ’ ' '
1750 | 105 FP11/FP12 23/25 | 7,50/7,30 | 7.43/7,23
E/N7,5 Us6/ Us 7 22125 | 7,60/7,30 | 7,53/7,23
Dw=263 Up-2a / Up-2a 24728 | 890/850 | 883/843
U3 /U3 26729 | 870/840 | 863/833

0-12117,5 12,0 oL ' ’ : '
FP11/FP12 24726 | 890/870 | 883/863
Us7 / Us10 25/25 | 880/8,80 | 873/8,73
Up-2a / Up-2a 24728 | 7,40/7,00 | 7,33/6,93
0 - 10,5/20 £120 10,5 FP11/FP12 24726 | 740/7,20 | 7,33/7,13
=263 2000 Us7 / Us10 25725 | 7,30/7,30 | 7,23/7.23
012120 120 Up-2a / Up-2a 26/25 | 8,70/880 | 8,63/8,73
’ FP11/FP13 25/25 | 880/8,80 | 873/8,73

c.d str. 36
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Stup odporowy O - [1/4,3 +~ 30

Dopusz. - S;?(?)O';?ﬁg Wysokos¢ zawieszenia przewodow
Typ Typ | llos¢|obciazenie Dzl:?é)zsic 1d-?,p ustoi'u f hp dla gruntu $redniego / stabego
. . a gruntu .
stupa zerdzi stupa Pu éredniego/slabego crodnaonanego| PTZYkiad 1 2| Przyktad 3
[szt.]| [daN] [m] [m] [m]
105 Up-2a / Up-2a 26/30 | 7,20/6,80 | 7,13/6,73
0-10,5/25 : FP11/FP13 24725 | 7,40/7,30 | 7,33/7,23
E/25 2500 Us18/Us15 21/25 | 7,70/7,30 | 7,63/7,23
Dw=263 Up-2a /- 28 /- 8,50/ - 8,43 /-

0-12/25 12,0 FP11/FP13 26/2,8 | 8,70/850 | 8,63/843
1 Us15 / Us22 25/25 | 880/8,80 | 873/8,73
0 .- 9/30 9.0 Usm10 / Usm11 2,3/23 | 6,00/6,00 | 593/593
’ SFP122 / SFP133 25/2,7 | 580/560 | 573/553
E/30 Usm10 / Usm11 23/23 | 750/7,50 | 7,43/7,43

0-10,5/30 10, 3/2, : , , ,
Dw=308 3000 0.5 SFP122 / SFP133 25/28 | 7,30/7,00 | 7,23/6,93
Usm16 / Usm17 2,3/2,3 | 9,00/9,00 | 893/8,93

0 -12/30 3/2, : , , ,
12,0 SFP133/ SFP133 25/31 | 880/820 | 873/813

Stup odporowy ON - [0/4,3 +~ 35

u2/Uu2 19/2,0 | 6,40/6,30 | 6,33/6,23
ON - 9/4.3 9.0 Uos1 / Uos1 19/22 | 6,40/6,10 | 6,33/6,03
E/4,3 u2/Uu2 20/21 | 7,80/7,70 | 7,73/7,63
ON-10,5/4.3 | 55473 430 105 Uos1 / Uos1 21722 | 7,70/7,60 | 7,63/7,53
u2/u2 21/24 | 920/890 | 9,13/8,83
ON -12/4,3 12,0 Uos1 / Uos1 22723 | 9,10/9,00 | 9,03/8,93
u2/Uu2 20/21 | 6,30/6,20 | 6,23/6,13
ON - 9/600 E/6c 9.0 Uos1 / Uos1 21/24 | 6,20/590 | 6,13/5,83
Dw=173 u2/Uu2 21722 | 7,70/7,60 | 7,63/7,53
ON-10,5/6L | /g 600 105 Uos1 / Uos1 24725 | 7,40/7,30 | 7,33/7,23
Dw=218 U2/ U2 22/24 | 910/8,90 | 9,03/8,83
ON -12/60 12,0 Uos1 / Uos1 25/26 | 880/870 | 8,73/8,63
U2b / U2b 22/24 | 6,10/590 | 7,43/7,03
ON - 9/10 9.0 Uos1 / Uos2 21723 | 6,20/6,00 | 6,13/5,93
E/10 U2b / U2b 23/27 | 750/7,10 | 7,43/7,03
ON-10,5/10 | 5\ -o18 1000 | 10,5 Uos1/ Uos2 23723 | 750/750 | 7.43/7.43
U2b / U2b 24728 | 890/850 | 8,83/8,43
ON -12/10 12,0 Uos1 / Uos2 24724 | 890/8,90 | 8,83/8,83
U2b / U2b 23/26 | 6,00/570 | 593/5,63
ON - 9/12 1 9.0 Uos2 / Uos2 22/23 | 6,10/6,00 | 6,03/5,93
E/12 U2b / U2b 24727 | 7,40/7,10 | 7,33/6,03
ON-10,512 | 5\ 2018 1200 105 Uos1 / Uos2 24724 | 7,40/7,40 | 7,33/7,33
U2b / U2b 25/28 | 880/850 | 8,73/843
ON -12/12 12,0 Uos2 / Uos2 23/26 | 9,00/8,70 | 8,93/8,63
U3a/U3a 23/26 | 6,00/570 | 593/5,63
E/5 90 Uos2 / Uos2 25/29 | 580/540 | 5,73/5,33
ON - 9/15 Dw=218 : Us6 / Us7 22725 | 610/580 | 6,03/5,73
FP11/FP11 23/24 | 6,00/590 | 593/5,83
U3a/U3a 24727 | 7,40/7,10 | 7,33/7,03
U2b / Up-2a 26/25 | 7,20/7,30 | 7,13/7,23
ON - 10,5/150 1500 10,5 Us6 / Us7 22/25 | 760/7,30 | 7,53/7,23
E/15¢ FP11/FP11 23726 | 750/720 | 7,43/7,13
Dw=240 “/FP12 /24 Z/7.70 /7,63
EN5 U3a/U3a 25/28 | 880/850 | 8,73/843
DW=263 U2b / Up-2a 277126 | 860/8,70 | 853/8,63
ON - 12/150 12,0 Us6 / Us7 22725 | 9,10/8,80 | 9,03/8,73
FP11/FP11 23/2,7 | 900/860 | 8,93/8,53
-/FP12 12,4 -78,90 -78,83
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Stup odporowy ON - /4,3 +~ 35

Dopusz. — S;?(?)?)l;%?’g Wysokos¢ zawieszenia przewodow

Typ Typ llosé | obciazenie z:?gzsic -g?,p ustoiu ; hp dla gruntu $redniego / stabego
stupa zerdzi stupa Pu Sredniogoisiabego  lsecnasumsnege Przyklad 112 Przyklad 3

[szt.]] [daN] [m] [m] [m]

U3a/U3a 24127 5,90/ 5,60 5,83/5,53
E/N7,5 U3a / Up-2a 25/2,6 5,80/5,70 5,73/5,63
ON-9M7.5 | 5y=240 9.0 Us6 / Us7 22/25 | 610/580 | 6,03/573
FP11/ FP11 2,3/25 6,00/ 5,80 5,93/5,73
U2b / Up-2a 2,8/2,6 7,00/7,20 6,93/7,13
U3a/U3a 25128 7,30/7,00 7,23/6,93
ON-10,5/17.5 1750 105 Us6 / Us7 22125 7,60/7,30 7,53/7,23
E/17,5 FP11/FP12 2,3/25 7,50/7,30 7,4317,23
Dw=263 U2b / Up-2a 29/28 8,40/ 8,50 8,33/8,43
U3a/U3a 26/29 8,70/ 8,40 8,63/8,33
ON -12/17,5 12,0 Us7 / Us10 25125 8,80/ 8,80 8,73/8,73
FP11/FP12 2,3/2,6 9,00/8,70 8,93/8,63
-/ FP13 -/12,4 -/8,90 -/8,83
Us7 / Us10 25125 7,30/7,30 7,23/7,23
ON - 10,5/20 /20 10,5 Up-2a / Up-2a 24128 7,40/7,00 7,33/6,93
DW=263 2000 FP11/FP12 2,3/2,6 7,50/7,20 743/7,13
ON - 12/20 120 Up-2a / Us15 2,6/25 8,70/ 8,80 8,63/8,73
1 ’ FP11/FP13 2,3/25 7,50/ 8,80 7,43/8,73
Up-2a / Up-2a 2,6/3,0 7,20/6,80 7,131/6,73
ON - 10,5/25 E/25 10,5 Us18/Us15 2,1/25 7,70 /7,30 7,63/7,23
Dw=263 2500 FP11/FP13 24125 7,40/7,30 7,33/7,23
ON - 12/25 120 Up-2a/ Us16 2,8/2,8 8,50/ 8,50 8,43/8,43
’ FP11/FP13 26/28 8,70 /8,50 8,63/8,43
ON - 9/30 90 Usm10/Usm10 2,3/2,3 6,00/6,00 5,93/5,93
’ SFP122+SP22 / SFP133+SP33| 2,5/2,7 5,80/5,60 5,73/5,53
E/30 Usm10 / Usm11 2,3/2,3 7,50/7,50 7,43/7,43
ON -10,5/30 Dw=308 3000 10,5 SFP122+SP22 / SFP133+SP33| 2,5/2,8 | 7,30/7,00 | 7,23/6,93
Usm16 / Usm17 2,3/2,3 9,00/9,00 8,93/8,93
ON -12/30 12,0 SFP133+SP33/ SFP133+SP33| 2,5/3,1 8,80/ 8,20 8,73/8,13
ON - 9/35 90 Usm16 / Usm17 2,3/2,3 6,00/6,00 5,93/5,93
’ SFP122+SP22 / SFP133+SP33| 2,5/2,8 | 580/550 | 5,73/5,43
E/35 Usm10 / Usm11 2,3/2,3 7,50/7,50 7,43/7,43
ON - 10,5/35 Dw=308 3500 105 SFP133+SP33 / SFP133+SP33| 2,5/2,8 7,30/ 7,00 7,23/6,93
Usm16 / Usm17 2,3/2,3 9,00/9,00 8,93/8,93
ON - 12735 12,0 SFP133+SP33/ SFP133+SP33| 2,7/3,3 8,60/ 8,00 8,73/7,93




Uzbrojenie stupa str.

O -0/4,3 - 30 LnniS 38
ON -[/4,3 +- 35
. 12 Przykiad 1 . 3 Przykilad 2 1 3 12
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160°<0<200°
UWAGA: UWAGA: B
W nawiasie () uktad wariantowy zawieszen W nawiasie () uktad wariantowy zawieszen
dla linii 3 torowych (Zest. mater. - przykiad 1a) dla linii 3 torowych (Zest. mater. - przykiad 2a)
A | | A Przyktad 3 A-A
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Uzbrojenie stupa

str.

0 -0/4,3 - 30 LnniS 39
ON -[/4,3 - 35
Zestawienie materiatow
UWAGI:
1. W nawiasie [ ] dtugosci dla uzbrojenia wg przyktadu 1a i 2a
2. *- ilosci tasmy z poz. 9 dla hakéw d=20 mocowanych 2 x podwajnie wynosi: 2 x ilos¢ wg zestawienia - 0,3m
np.3,5x2-0,6=6,4m
13| Opaska 4141414441444 4[4]4](|115
12| Uchwyt odciggowy . 2122|2222 |2|2]|2|2]|2]105
11|Zacisk dwustronnie przebijajacy izolacje szh 4141414444444 4| 4]/(106=108
10|Klamerka -lal-|-1al|l-1-1-1a]-13]|-]15
52 - | - |52 - | - | - |52] - |52]| - Dw = 308
§ - 146| - | - (46| - | - | - |46 - |46]| - Dw =263 | o
Tasma 20x0,7.do |4_16 5, yoiedyncza ©
9 |mocowania hakow | -, .. m |- 44| -1 - (44| - |- |- 44| - |44] - | 115| Dw =240 o
2p0z.5i6 d=20* - 2xpodwdjna g
- 14,00 - | - 140 - |- | - |4,0]| - |40| - Dw=218 | 5
=135 - | - 135 - |- -|35| |35 - Dw =173
HTs 20
8 |Hak mocowany tasma  |HTs 16 “l2-1-12|-|-|-|2]|-|2]|-/102
HTs 12
7 |Podkitadka kwadratowa |60 x 60/22 21 -1 212(-|2(2|-|-|-}|"-|-~
M20 x 500 [560] Dw = 308
Sruba dwustronna M20 x 460 [500] Dw = 263 :
6 [M20xO wg rys. 48101 | M20 x 460 [500] T (11111 -1-1-1"1-" Dw=240 | @
M20 x 400 [460] Dw =218 %
M20 x 400 [400] Dw =173
HNs 20
5 |Hak nasadowy ° Sl D N T T N IR IR IR I I I B I I (0
HNs 16
szt. —
SHs O x 480 Dw = 308
SHs O x 400 Dw = 263
4 |Sruba hakowa SHs O x 350 Sttt -1 - | 11101 Dw =240
SHs O x 350 Dw =218
SHs O x 280 Dw =173
3 | Sruba hakowa ka Shirs 29 2| -2|2|-|2|2]2|-|-|-|-]|"01
ruba hakowa katowa SHKs 16
2 Pzis-2 SR I R PN PNl R R AL
Poprzecznik ZIs- M1 =) W () wartosci
— zamocowania zmienne
1 przewoddw izolowanych Pzis-1 -1l -1 olol-1-1-1- 103 | dla przyktadu 2a
Ly r{mfaryr)pmjury|r{imfu
S Tor Tor Tor Tor =
: 2]
2 Wyszczegdinienie el G Uwagi
— yszezeg £ | Przyktad 1| Przyktad 2 | PravKad | proviad 3| 2 g
3 1ai2a 8
°
llos¢




Stup krancowy LnniS str
K-0/4,3 35 nni 40
Przyktad 1 Przyktad 2 Przyktad 3
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h, - Najnizsza wysokos$¢ zawieszenia przewodow dla linii trzytorowe;.
Dla linii jednotorowej lub dwutorowej wysoko$¢ zawieszenia skorygowaé o odlegtosci podane na rys. uzbrojenia stupa

t - gtebokos¢ zakopania

1. Dobor stupa ze wzgledu na obcigzenia statyczne.
2. Dobér fundamentéw dla gruntu $redniego i stabego
3. Konstrukcje ustojow

4. Uzbrojenie stupa K-0/4,3 + 35

str. 65
str. 41 + 42
str. 69 + 80

str. 42




Stup krancowy K - /4,3 +~ 35
doboér fundamentéow
dla gruntu sredniego i stabego

LnniS

str.

41

Dopuszczalne| Dlugosé Typ ustoju Gtebokos¢ | Wysokos¢ zaw[eszenia przewoddéw hp

. oL . . zakopania dla gruntu $redniego / stabego

Typ Typ |llos¢| obcigzenie | zerdzi dla gruntu t
stupa zerdzi stupa Pu Sredniego/stabego|  dia gruntu Przyktad 1 | Przykiad 2 | Przykfad 3
Sredniego/stabego
[szt.] [daN] [m] [m] [m]

K-9/4.3 9.0 U1/ U1 19/22 | 6,33/6,03] 6,63/6,33] 6,70/6,40
‘ ' Uos1/ Uos1 21/25 | 6,13/5,73 | 6,43/6,03 | 6,50/6,10
E/4,3 U1/ U1 20/23 | 7,73/7,43 | 803/7,73 | 8,10/7,80
K-10543 | pwii73 430 105 Uos1 / Uos1 21725 | 7,63/7,23| 7,93/7,53| 8,00/7,60
K-12/4.3 120 U1/ U1 21724 | 9,13/883| 9,43/9,13| 9,50/9,20
’ ’ Uos1 / Uos1 22/26 | 9,03/8,63 | 9,33/8,93 | 9,40/9,00
K - 9/60] 9.0 U1/ U1 21723 | 6,13/5,93 | 6,43/6,23 | 6,50/ 6,30
E/6c ’ u2/U2 20/272 | 6,23/6,03| 6,53/6,33 | 6,60/ 6,40
Dw=173 U1/ U1 21/23 | 7,63/7,43| 7,93/7,73| 8,00/7,80
K-10.560 | g/ 600 10,5 U2/U2 2,0/2,2 | 7,73/7,563 | 8,03/7,83 | 8,10/7,90
K-1260 |PW=218 12,0 u1/U1 22/2,4 | 9,03/8,83]9,33/9,13| 9,40/9,20
U2/ U2 21722 | 9,137/9,03| 9,43/9,33| 9,50/ 9,40
K - 9/10 0.0 U1a/U2a 22/26 | 6,03/563| 6,33/5,93 | 6,40/6,00
‘ Uos?2 / Uos2 21/24 | 6,13/583 | 6,43/6,13 | 6,50/ 6,20
E/10 U1a/U2a 24727 | 733/7,03| 7,63/7,33]| 7,70/ 7,40
K-10.5110 15 =01g 1000 105 ™os2/Uos2 | 21723 | 7.63/7.43| 7,03/7,73 | 8,00/7,80
K - 12/10 12.0 Ula/U2a 25/28 | 873/8/43| 9,03/8,73| 9,10/8,80
’ Uos?2 / Uos2 22/24 |9,03/883]| 9,33/9,13| 9,40/9,20
K - 9/12 9.0 U2a /U3 23/26 | 593/563| 6,23/5,93 ] 6,30/6,00
’ Uos2 / Uos2 22/24 | 6,03/583| 6,33/6,13| 6,40/6,20
E/12 U2a /U3 23/26 | 7.43/713| 7,73/7,43 | 7,80/7,50
K-10512 | 5218 1200 10.5 Uos2 / Uos2 22/24 |753/7,33| 7,83/7,63| 7,90/7,70
K - 12/12 12.0 U2a /U3 25/26 | 873/8,63| 9,03/8,93] 9,10/9,00
’ Uos2 / Uos2 2,3/25 | 893/8,73| 9,23/9,03 9,30/9,10
Up-2a/Up2a | 2,2/25 | 6,03/573]| 6,33/6,03| 6,40/6,10
K- 9115 E/15 9.0 U3/ u3 23/26 | 593/563| 6,23/5,93| 6,30/6,00
Dw=218| 1 ' FP11/FP11 23/25 | 593/5,73| 6,23/6,03| 6,30/6,10
-/ Us3 - /25 -/5,73 -76,03 -76,10
Up-2a/Up2a | 22/25 | 7,53/7,23| 7,83/7,53| 7,90/7,60
U3/ U3 24727 |733/7,03| 7,63/7,33]| 7,70/7,40
K-10,5/150 | £/15¢ 1500 105 [ FPI/FPI1 | 2,3/26 | 7431743 | 7,73/ 7,43 | 7,80/ 7,50
Dw=240 ~/Us3 ~ 725 /723  -1753] -/7.60
E/15 Up-2a/Up2a | 2,3/2,6 | 8,93/8,63| 9,23/8,93] 9,30/9,00
K-12150 |Dw=263 12,0 U3 /U3 25/28 | 873/8/43| 9,03/8,73| 9,10/8,80
FP11/FP11 2,3/26 | 893/8,63| 9,23/8,93| 9,30/9,00
-/Us7 - /25 - /873 - 7903 -/910
Up-2a/Up2a | 2,3/2,6 | 593/563]| 6,23/5,93] 6,30/6,00
K-9175 |EN75 9.0 U3/ u3 24727 [583/553]|6,13/5,83] 6,20/5,90
: Dw=240 ’ FP11/FP11 23/25 | 593/5,73| 6,23/6,03| 6,30/6,10
- /Us7 - /25 -/5,73 -76,03 -76,10
Up-2a/Up2a | 2,3/2,6 | 7,43/7,13| 7,73/7,43 | 7,80/7,50
U3 /U3 25728 [7,23/7,03| 7,53/7,33]| 7,60/7,40
REIOSAES 1750 10.5 FP11/FP12 23/25 | 7.43/7,23| 7,73/17,53 | 7,80/7,60
E/17,5 - /Us7 - /25 -17.23 -17,53 17,60
Dw=263 Up-2a/Up2a | 24728 | 883/843| 913/8,73| 9,20/8,80
U3 /U3 26/29 | 863/8,33| 8,93/8,63| 9,00/8,70
K-1217.5 12.0 FP11/FP12 24726 | 883/8,63| 9,13/8,93| 9,20/9,00
Us7 / Us10 25/25 | 873/8,73| 9,03/9,03| 9,170/9,10
Up-2a/Up2a | 24/28 | 7,33/6,93|7,63/7,23|7,70/7,30
K-10520 | _ 10,5 FP11/FP12 24726 | 7,33/713| 7,63/7,43]| 7,70/7,50
Dw=263 2000 Us7 / Us10 25725 | 7,23/7,23| 7,53/7,53| 7,60/7,60
K - 12/20 120 | _Up-2a/Up-2a | 26/25 [863/873]893/9,03]9,00/9,10
’ FP11/FP13 25/25 | 873/8,73| 9,03/9,03 9,10/9,10




Stup krancowy K - /4,3 - 35

dobér fundamentéw
dla gruntu sredniego i stabego

LnniS

str.

42

o ) Gtebokos¢ | Wysokos¢ zawieszenia przewoddw hp
~ |Dopuszczalne| Dlugosc Typ ustoju zakopania dla gruntu $redniego / stabego
Typ Typ |llos¢| obcigzenie | zerdzi dla gruntu t
stupa zerdzi stupa Pu $redniego/stabego| daguntu | Przyktad 1| Przyktad 2 | Przyktad 3
Sredniego/stabegol
[szt.] [daN] [m] [m] [m]
Up-2a / Up-2a 26/30 |7,13/6,73|7,43/7,03| 7,50/7,10
K-10,5/25 10,5 FP11/FP13 24/25 |733/7,23|7,63/7,53|7,70/7,60
E/25 2500 Us18 / Us15 21/25 |763/7,23|7,93/7,53 | 8,00/7,60
Dw=263 Up-2a /- 2,8 /- 8,43/ - 8,73/ - 8,80/ -
K-12/25 12,0 FP11/FP13 2,6/28 | 8,63/8,43| 8,93/8,73| 9,00/8,80
Us15/ Us22 25/25 | 8,73/8,73| 9,03/9,03| 9,10/9,10
K - 9/30 90 Usm10/Usm11 | 2,3/2,3 | 593/5,93 | 6,23/6,23 | 6,30/6,30
' SFP122 /SFP133| 2,5/2,7 | 5,73/5,53 | 6,03/5,83 | 6,10/5,90
E/30 Usm10/Usm11 | 2,3/23 | 7,43/7,43| 7,73/7,73 | 7,80/7,80
K-10.580 |5 2308| 1 3000 105 "SFP122/SFP133] 25728 | 7.23/6,93 | 7,53/7,23 | 7,60/7,30
K - 12/30 120 Usm16/Usm17 | 2,3/2,3 | 8,93/8,93 | 9,23/9,23 | 9,30/9,30
' SFP133 /SFP133| 2,5/3,1 | 8,73/8,13 | 9,03/8,43 | 9,10/ 8,50
K -9/35 90 Usm16/Usm17 | 2,3/2,3 | 5,93/5,93 | 6,23/6,23 | 6,30/ 6,30
' SFP133/SFP133| 2,5/3,1 | 5,73/5,13 | 6,03/5,43 | 6,10 /5,50
E/35 Usm16/Usm17 | 2,3/23 | 7,43/7,43| 7,73/7,73| 7,80/7,80
K-10,5/35 Dw=308 3500 10,5 SFP133 /SFP133| 2,5/3,1 | 7,23/6,93 | 7,53/7,23 | 7,60/ 7,30
K -12/35 120 Usm11/Usm17 | 2,3/2,3 | 893/8,93 | 9,23/9,23 | 9,30/9,30
' SFP133/SFP133| 2,7/3,3 | 8,53/7,93 | 8,83/8,23| 8,90/8,30
Uzbrojenie stupa K - /4,3 +~ 35
Przyktad 1 Przyktad 2 Przyktad 3
9 3
! C O L
9 6
11 00O ! /Y ’
9 3 10
III
© O 1
11
3 -
Iilll pi
é.—
o
9 6 7.8 9 6 7.8 9 6 7.8

Zestawienie materiatow str. 44

I




Uzbrojenie stupa st

K - 0/4,3+ 35 LoniS | 43
Zestawienie materiatow
UWAGI:
1. *-ilosci tasmy z poz. 7 dla hakéw d=20 mocowanych 2 x podwodjnie wynosi: 2 x ilo§¢ wg zestawienia - 0,3m
np.1,8x2-0,3=3,3m
2. Zalecane uchwyty typu BIC lub UPK (UPKT) wg str. 85.
11| Ostonki konca przewodu 4 4 4 4 4 4 4 4 4 [115
10| Uchwyt do mocowania przewodu szt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 85 [uwaga 2.
9 |Uchwyt odciggowy 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1105
8 | Klamerka -2 - - 2 - | 2 |15
- 126 - - - 126 - - |26 Dw = 308
Tasma 20x0,7 do |d=16 - 2xpojedyncza - 23] - - =123 - - 123 Dw = 263 :
7 |mocowania hakéw |d=12 - 2xpojedyncza | m | - [22| - | - - 122 - - | 2,2|115| Dw =240 >
zpoz. 6 d=20" - 2xpodwojna - {20 -1 -1-T20] -] - 20 Dw=218 | 5
- 11,8 - - - 11,8 - - 118 Dw =173
HTs 20
6 |Hak mocowany taéma HTs 16 - 1 - - - 1 - - 1 [102
HTs 12
5 | Podkfadka kwadratowa 60 x 60/22 - - - 2 - - 2 - - -
M20 x 480 Dw = 308
Sruba M20 x 400 Dw = 263
4 |M20x0O-4,8-A-Fe/Zn52 M20 x 350 - - - 1 - - 1 - - - |Dw =240
z nakr. i podkt. sprezystq M20 x 350 szt. Dw = 218
M20 x 300 Dw =173
SHs O x 350 Dw = 308
SHs O x 350 Dw = 263
3 |Sruba hakowa SHs O x 280 1] - £ I I L I I Dw = 240
SHs O x 280 101| Dw =218
SHs O x 280 Dw =173
Sruba hakowa SHs 20 x 150 - o (O T R R -
5 SHs 16 x 150
Sruba hakowa katowa SHKs 20 - o o - 11 1| - [101
SHKs 16
L ] e
kS I I | 1 1 1I 11T 1 11 11T =
j— Wyszczegdlnienie é Tor Tor for % Uwagi
3 Przyktad 1 Przyktad 2 Przyktad 3 °
> llosé e




Stup rozgatezny odporowo - krancowy str.
ROK - O/10 +~ 35 LnniS
stup rozgatezny odporowo - narozno - krancowy 56
RONK - [0/10 = 35
Przyktad 1 Przyktad 2 Przyktad 3 Przyktad 4

0

0,7

i e

~ ~ ~ ~
S S S S
S o S S
1 1 1 1
= = = <]
I I I T 175°<0.<180°
o< ol < | = | =] 7
ROK -10,5/12
4

60°<a<175°

7

RONK - 10,5/12

h, - Najnizsza wysoko$¢ zawieszenia przewodow dla trzytorowe;j linii gtdwnej (odporowej lub odporowo - naroznej
h,, - Najnizsza wysoko$¢ zawieszenia przewodow dla trzytorowej linii odgatezne;.

Dla linii jedno lub dwutorowej w/w wysokosci skorygowac o odlegtosci podane na rys. uzbrojenia stupa
t - gtebokosc zakopania

1. Dobor stupa ze wzgledu na obcigzenia statyczne.

str. 68
2. Dobor fundamentow dla gruntu sredniego i stabego str. 57
3. Konstrukcje ustojow str. 69 = 80
4. Uzbrojenie stupa ROK-O/10 + 35 i RONK-[/10 + 35

str. 58 +~ 59




Stup rozgatezny odporowo - krancowy ROK - [1/10 + 35
i rozg. odpor. - narozno - krancowy RONK - [1/10 + 35
dobér fundamentéw dla gruntu sredniego i stabego

str.

LnniS 57

N .g e G%Qb0k0§'é Wysokos¢ zawieszenia przewodéw h,
Typ T Z§ B %-E Typ ustoju zakopania dla gruntu $redniego / stabego
stupa s | = | 885 |28 dla gruntu b Przyklad Przyklad
[m] '8 D éredniego/s*abego éredniego/siabego 1,2i3 4
[szt.] [daN] | [m] [m] [m]
ROK - 9/10 90 U2b/ U2b 22/24 | 6,10/590 6,407 6,20
RONK - 9/10 ' Uos1/Uos2 21/2,3 | 6,2076,00 6,50 /6,30
ROK - 10,5/10 E/10 1000 | 105 U2b / U2b 2,3/2,7 | 7,50/7,00 7,80/7.,10
RONK - 10,5110 | Dw=218 ’ Uos1/Uos2 2,3/23 | 7,40/7,40 7,80 /7,80
ROK - 12/10 120 U2b / U2b 24728 | 8,90/8,60 9,20/8,80
RONK - 12/10 : Uos1/Uos2 24724 | 8,70/890 9,20/9,20
ROK - 9/12 90 U2b/ U2b 23/26 | 6,00/5,70 6,30 /6,00
RONK - 9/12 ’ Uos2 / Uos2 22/23 | 6,10/6,00 6,40/6,30
ROK - 10,5/12 E/12 1200 | 105 U2b / U2b 24727 | 7,40/7,10 7.7077,40
RONK - 10,5112 | Dw=218 ’ Uos1/ Uos2 24724 | 7,40/7,40 7,70/7,70
ROK - 12/12 120 U2b / U2b 25/28 | 880/850 9,10/8,80
RONK - 12/12 : Uos2 / Uos2 2,3/2,6 | 9,00/8,70 9,30/9,00
U3a/ U3a 2,3/2,6 | 6,00/5,70 6,30 /6,00
ROK - 9715 EN5 90 Uos2 / Uos2 25729 | 580/540 | 6,10/5,70
RONK - 9/15 Dw=218 ' Us6 / Us7 22/25 | 6,10/5,80 6,40/6,10
FP11/FP11 23/2,4 | 6,00/5,290 6,30/ 6,20
U3b / U3a 24727 | 7,40/7,10 7,70/7,40
ROK - 10,5/150 U2b / Up-2a 2,6/25 | 7,20/7,30 7,50 /7,60
10,5 Us6 / Us7 22/25 | 7,60/7,30 7,90 /7,60
RONK - 10,5/150 | E/15¢ 1500 FP11/FpTi 23126 | 7,50/7,20 | 7,80/7,50
Dw=240 /FP12 724 ~ /7,40 = 77,70
15 U3a / U3a 25/28 | 8807850 9,10/ 8,80
ROK - 12/150 Dw=263 U2b / Up-2a 2,7126 8,60/8,70 8,90/9,00
12,0 Us6 / Us7 22/25 | 9,10/8.,80 9,40/9,10
RONK - 12/150 FP11/ Fp11 2,3/2,7 | 9,00/8,60 9,30/8,90
_/FP12 124 - 78,90 - 79,20
U3a / U3a 24727 | 500/5,860 6,20/5,90
ROK-9/17,5 EN75 00 U2b / Up-2a 25/2,6 | 580/5,70 6,10/6,00
RONK - 9117 5 Dw=240 | 1 ' Us6 / Us? 22/25 | 6,10/5,80 6,40/6,10
’ FP11/Fp 1] 23/25 | 6,00/5,80 6,30/6,10
U2b/Up-2a 2,8/2,6 | 7,00/7,20 7,30/7,50
70 | 108 o T [ ASTAE [ TA00 | A
75 ’ Us6 / Us7 , , , , , ,
RONK - 10,5/17,5 FP11/Fpi2 23725 | 7.50/7.30 | 7.8077.60
S U2b / Up-2a 29728 | 840/8,50 | 8,70/8,80
ROK - 12/17,5 U3a/ U3a 2,6/2,9 | 8,70/8,40 9,00/8,70
12,0 Us7 /Us10 25/25 | 8,8078,80 9,10/9,10
RONK - 12/17,5 FP117/ Fp12 2,3/2,6 | 9,00/8,70 9,30/9,00
TFp13 -~ 124 ~ 78,90 ~ 79,20
Us7/Us10 25/25 | 7,30/7,30 7,60 /7,60
RONK - T0em0 | Emo 10,5 Up-2a/ Up-2a 24728 | 7.40/7,00 | 7,70/7,30
: S 2000 FP11 /Fp12 23/26 | 7,50/7,20 7,80 /7,50
ROK - 12/20 120 Up-2a/ Us15 26/25 8,70/8,80 9,00/9,10
RONK - 12/20 : FPT1/Fp13 2,3/25 | 9,00/8,80 9,30/9,10
Up-2a/Up-2a 2,6/3,0 | 7,20/6,80 7,50/7,10
RONK - T02ps | £ms 10,5 Us18/ Us15 21725 | 7.70/7,30 | 8,00/7,60
' S 2500 FP11/Fp13 24725 | 7,40/7,30 7,70/7.,60
ROK - 12/25 120 Up-2a/Us16 2,8/2,8 | 850/8,50 8,80/8,80
RONK - 12/25 ’ FPT1/Fp13 2,6/2,8 | 8,70/8,50 9,00/8,80
ROK - 9/30 00 Usm10/Usm10 2,3/2,3 | 6,00/6,00 6,30/6,30
RONK - 9/30 ¥ |SFP122+SP22/SFP133+SP33 2,5/2,7 | 5,80/5,60 6,10/5,90
ROK - 10,5/30 E/30 2000 | 105 Usm10/ Usm11 23723 | 7,50/7,50 7,80 /7,80
RONK - 10,5/30 | Dw=308  |SFP122+SP22/SFP133+5P33_2,5/2,8 | 7,30/7,00 7,60/7,30
ROK - 12/30 120 Usm16/ Usm17 2,3/2,3 | 9,00/9,00 9,30/9,30
RONK - 12/30 "~ |SFP133+SP33/SFP133+SP33| 2,5/ 3,1 8,80/8,20 9,10/8,50
ROK - 9/35 90 Usm16 / Usm17 2,3/23 | 6,00/6,00 6,30 /6,30
RONK - 9/35 " |SFP122+SP22/SFP133+SP33| 2,5/2,8 5,80/5,50 6,10/5,80
ROK - 10,5/35 E/35 3500 | 105 Usm10/ Usm11 23/23 | 7,50/7.50 7,80 /7,80
RONK - 10,5/35 Dw=308 "~ |SFP133+SP33/SFP133+SP33| 2,5/2,8 7,30/ 7,00 7,60/7,30
ROK - 12/35 120 Usm16 / Usm17 2,3/2,3 | 9,00/9,00 9,30/9,30
RONK - 12/35 ' |SFP133+SP33/SFP133+5P33_2.7/3.3 | 8.80/8.00 8.90/8.30




Uzbrojenie stupa

str.

ROK - /10 + 35 i RONK - [1/10 + 35 LnniS | 58
Przyklad 1 Praykiad 2

UWAGI:
1. Uzbrojenie na zerdzi o Dw= 308mm dla toru Il wg widoku z gory na str. 60
2. Zastawienie materiatéw str. 60




.. str.
Uzbrojenie stupa LNnniS
ROK - /10 = 35 i RONK - [0/10 = 35 ' 59
Przyktad 3 Przykiad 4
3 L.o. [ lub II

0,17

y Lg

0,6

L.o.Ilub II

UWAGI:

1. Uzbrojenie na zerdzi o Dw= 308mm dla toru Il - przyktad 4 wg widoku z goéry na str. 60
2. Zastawienie materiatow str. 60

~0,08+D,




Uzbrojenie stupa

ROK -[/10 + 35i RONK - /10 + 35

str.

LnniS 60

Widok z gory dla przyktadu 1i 2 tor Il, przyktadu 4 - tor Ill i Zerdzi o Dw=308mm

6a

UWAGA:

1. W nawiasie () dtugosci srub typu SHs20 x O dla uzbrojenia wg przyktadu 3 - tor | i Il, przyktadu 2 - tor Il

Zestawienie materiatow

i przyktadu 4 - tor lll na zerdziach 218 + 263

llos¢

1) amve. 4550 ESs-3 “lel-{-l2|--1-|-|-|-|2]| - |daDw=308
10| Uchwyt odciggowy 313(13]3 313(3|3|13|3]|3]105
9 | Zacisk dwustronnie przebijajacy izolacje 8|/8(8|8(8|8|8(8|8|8|8]|38 101%8
8 | Element mocujacy EMs-7 o A I R R I R N I ST N AR I O 0
7 |Podktadka kwadratowa 60 x 60/22 S IO I I 7] G | Il I A 1 |2[3]] - |w][]dlaDw=2308
6a Sruba l\./I20x120-4,8_-A-Fe/Zn52 Aal-|-13]-1-1-1-1-1-1I|3 _
z nakr. i podkt. sprezystg Dw = 308
M20 x 560 = . =
5 Sruba dwustronna M20 x 500 3 e S I I I P _ | Bw=263
M20x0 wg rys. 48101 M20 x 460 2 1 1 Dw = 240
M20 x 460 szt. Dw =218
E SHs 20 x150 o i i O T I Al AR A A Dw = 308 -
SHs O x 480 (480) -] =
5 | Sruba hakowa SHs O x 400 (480) N I lbal-1al-1-14 101| Dw = 263 g
SHs O x 350 (400) 1 Dw=240 | 5
SHs O x 350 (400) Dw = 218
4 | Sruba hakowa SHs 20 x 150 o B N B I N R O I I I
SHs 16 x 150 101
3 | Sruba hakowa katowa 232 ?2 2|3l2]|2]2|2|2|2]2|2]2]2
| 2] Poprzecz’nik. zamocowania |Pzis-2 O e A N e T I I 103
1 | przewodéw izolowanych Pzis-1 -l -tat el alb-1-1-1-1411
I {II (M0 I (IT|IIp T |)Ijaryp ]I
% Tor Tor Tor Tor =
5 Wyszczegdlnienie S| Przyklad | Przyklad | Przyklad | Przyktad S Uwagi
2 1 2 3 4 8




Stup rozgatezny przelotowo - krancowy

str.

\

RPK - /6 = 35 LnniS | 44
Przykiad 1 (2) Przykiad 3 (4) Przyktad 5 Przyklad 6
1 ] i -
Hﬂ s ! ~ 2 -
~ ~ ;r." = % Srst
o = — o = A = —
] __ﬂé : = » - i
' —
o o o o
=) =) o o
< < < <
n_ n_ n_ n_ %
= = = = -
< < 3 a
< < L.o
+30°
B -
5
RPK - 9/6¢
w y v v
)
vy

h, - Najnizsza wysoko$¢ zawieszenia przewodoéw dla trzytorowe;j linii gtéwnej (przelotowej)
h,, - Najnizsza wysoko$¢ zawieszenia przewodow dla trzytorowej linii odgateznej.
Dla linii jedno lub dwutorowej w/w wysokosci skorygowac¢ o odlegtosci podane na rys. uzbrojenia stupa

t

Szczegoty na rys. uzbrojenia stupa
1. Dobor stupa ze wzgledu na obcigzenia statyczne.

- gtebokos$¢ zakopania
Nawiasami () oznaczono przyktady zamocowania uzbrojenia dla linii gtéwnej po przeciwnej stronie stupa.

2. Dobdr fundamentéw dla gruntu sredniego i stabego
3. Konstrukcje ustojow

4. Uzbrojenie stupa RPK-0O/6 +35

str. 66
str. 45
str. 69
str. 47

+ 46
+ 80
=+ 48




Stup rozgatezny przelotowo - krancowy
RPK - /6 + 35
dobér fundamentow
dla gruntu sredniego i stabego

LnniS

str.

45

) Gtebokos¢ Wysoko$¢ zawieszenia przewoddw hp
o . 9 c?t?c?;::ﬁlze Diugo$é g{;éﬁﬂﬂ zakopania dla gruntu $redniego / stabego
y 3 serdai

stupa 2e¥g)zi = | stupa Pu | 28742 $redniego/stabego| g gtrumu Przyktad | Przyktad | Przyktad | Przyktad

Sredniego/stabego 1, 2 3, 4 5 6

[szt.] [daN] [m] [m] [m]

U1/ U1 21723 |5,95/5,75(6,0175,816,31/6,11]6,38 /6,18
RPKOOD | eiec 9.0 U2/ U2 2,0/2,2 |6,05/5,85(6,01/5,916,4176,216,48 /6,28
Dw=173 U1/U1 21723 [7,45/7,25|7,5177,317,8177,617,88 /7,68
RPK-10,5/600 | £/g 600 10,5 U2/U2 2,0/2,2 |7,55/7,35|7,61 17,417,901 17,717,98 /7,78
Dw=218 U1/ U1 2,2/2,4 (8,85/8,65(8,91/8,71/9,21/9,01/9,28 /9,08
RPK-12/60 12,0 U2/ U2 2,1/2,2 |8,95/8,85(9,01/8,91/9,31/9,219,38 / 9,28
RPK.910 90 Ula/U2a | 2,2/2,6 |5,85/545|591/5516,21/5,816,28 /5,88
’ Uos2/Uos2 | 2,17/2,4 |5,95/5,656,01/5,71/6,31/6,016,38 / 6,08
E/10 Ula/U2a | 24/2,7 [7,15/6,85|7,2116,91/7,51/7,217,58 1 7,28
RPK-10,5/10 | 5y=218 1000 | 105 3057 Uos2 | 21723 [7.4577,25(7.51/7.31]7.81/7.617.86 /7.68
RPK-12/10 12.0 Ula/U2a | 2,5/2,8 |8,55/8,25|8,61/8,318,91/8,618,98/ 8,68
Uos2/Uos2 | 2,2/2,4 |8,85/8,658,91/8,719,21/9,019,28 /9,08
RPK.912 00 U2a/U3 2,3/2,6 |5,75/5,455,81/5,516,11/5,81/6,18 / 5,88
] ' Uos2/Uos2 | 2,2/2,4 |5,85/5,65/5,91/5,716,21/6,016,28 / 6,08
E/12 U2a/ U3 2,3/2,6 |7,25/6,95|7,3177,017,6117,317,68 /7,38
RPK-10.5112 1 py=218 1200 | 105 Uos2/Uos2 | 2,2/2,4 |7,35/7,15(7,41717,21|7,7117,517,78 17,58
U2a/U3 2,5/2,6 |8,55/8,45(8,6178,518,017/8,818,98/ 8,88
RPK-12/12 12,0 Uos2/Uos2 | 2,3/2,5 |8,75/8,55(8,81/8,619,11/8,91/9,18 /8,98
Up-2a/Up-2a | 2,2/2,5 |585/5,55|591/5,616,21/5,916,28 /5,98
RPK.9/15 E/15 00 U3/U3 2,3/2,6 |5,75/5,455,81/5,516,11/5,816,18 /5,88
- Dw=218| 1 ' FP11/FP11 | 2,3/25 |5,75/5,55/5,81/5,616,1175,91]6,18 /5,98
~/Us3 ~ 725 | -/555] -/561 -/591 -75,98
Up-2a/Up-2a | 2,2/12,5 |7,3517,05(7,4117,11(7,711 7,417,781 7,48
U3/U3 2,472,7 [7,1516,85(7,2116,91/7,5117,217,58 1 7,28
RPK-10.57150) /150 15001 105 [ FP11/FP11_| 23726 [7,25/6,95(7,31/7,017,61/7,317,68 /7,38
Dw=240 ~/Us3 - 725 | -/7.05] -/7.A1 -/7.41 -/7.48
E/15 Up-2a/Up-2a | 2,3/2,6 |8,75/8,45(8,81/8,519,11/8,81/9,18/ 8,88
] Dw=263 U3/U3 2,5/2,8 |8,55/8,25(8,617/8,318,91/8,618,98 / 8,68
RPK-12/150 12.0 FP11/FP11 | 2,3/2,6 |8,75/8,45/8,81/8,519,11/8,819,18 /8,88
“/Us7 | - /25 | -/855 -/861 -/891 -/898
Up-2a/Up-2a | 2,3/2,6 |5.75/5,45|581/5516,11/5,816,18/5,88
RPK.9/175 |ENT5 90 U3/U3 2,472,7 |565/535|5,717/5416,01/5716,08/5,78
| Dw=240 ' FP11/FP11 | 2.3/25 |5,75/5,555,81/5,616,1175,916,18 /5,98
“JUs7 | - 725 | -/555 -/561 -/591 -/598
Up-2a/Up-2a | 2.3/2,6 |7,25/6,95|7,3177,017,61/7,317,68 /7,38
U3/U3 2,512,8 [7,05/6,75|7,1176,81/7,41/7,117,48 /7,18
RPK-10,517.5 1750 | 105 FP11/FP12 | 2.3/25 |7,25/7,05|7,31/7,117,6117,41|7,68 /7,48
EM7,5 “JUs7 | - 725 | -717,05 -i7,41] -i7.41 -/7,48
Dw=263 Up-2a/Up-2a | 2.472,8 |8,65/8,25/8,7178,319,01/8,619,08/8,68
U3 /U3 2,6/2,9 |8,45/8,15(8,517/8,21/8,81/8,518,88 / 8,58
RPK-12/17.5 12,0 FP11/FP12 | 2,4/26 |8,65/8,45/8,71/8,51,9,01/8,81/9,08/ 8,88
Us7/Us10 | 2,5/2,5 |8,557/8,55(8,61/8,618,017/8,918,08/8,98
Up-2a/Up-2a | 24728 |7,15/6,75|7,2116,81/7,5117,11|7,58 /7,18
RPK-10,5/20 10,5 FP11/FP12 | 24726 |7,15/6,95(7,2177,017,5177,31/7,58 /7,38
S 2000 Us7/Us10 | 2,5/2,5 [7,05/7,067,11/7,11|7,4117,417,48 17,48
RPKA2/20 120 |_Up-2a/Up-2a | 26/25 [8,45/855[8,51/8,618,61/8,918,88/8,98
’ FP11/FP13 | 2,5/2,5 |8,55/8,55/8,61/8,61/8,91/8,91,8,08 /8,98
Up-2a/Up-2a | 2,6/3,0 |6,95/6,557,01/6,617,31/6,917,38 /6,98
RPK-10,5/25 10,5 [ FP11/FP13 | 24725 |7,15/7,05|7,2117,11|7,51 17,417,581 7,48
E/25 2500 Us18/ Us15 21725 | -17,05| 77,11 -/7,41 -/7,48

Dw=263 Up-2a /- 28/- 825/~ |831/- |861/- |8,68/-
RPK-12/25 120 [ FP11/FP13 | 2,6/2,8 |8,45/8,25|8,51/8,31,8,81/8,618,88/ 8,68
Us15/Us22 | 2,5/2,5 |8,55/8,55|8,61/8,61/8,91/8,918,98 / 8,98




Stup rozgatezny przelotowo - krancowy
RPK - /6 + 35
dobér fundamentow
dla gruntu sredniego i stabego
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Dopuszcz. 3 Typ ustoju G{Qboko§'é Wysokosé zawi'esze.nia przewoddéw hp
Typ Typ Z§ obcigzenie D_’rugos_c dla gruntu zako?anla dla gruntu $redniego / stabego

stupa serdzi | — | stupa Pu zerdzi $redniego/stabego| dagunu | PrZYKtad | Przyktad | Przyktad | Przyktad

Sredniego/stabegol 1, 2 3, 4 5 6

[szt.] [daN] [m] [m] [m]

RPK-9/30 90 Usm10/Usm11 | 2,3/2,3 |5,75/5,75/5,81/5,81/6,11/6,11|6,18 /6,18
' SFP122 /SFP133| 2,5/2,7 |5,55/5,35/5,61/5,41/5,91/5,71|5,98 /5,78
E/30 Usm10/Usm11 | 2,3/2,3 |7,25/7,25|7,31/7,31|7,61/7,61(7,68 / 7,68
RPK-10,5/30 Dw=308 3000 10,5 SFP122 /SFP133| 2,5/2,8 |7,05/6,75|7,11/6,81|7,41/7,11|7,48 /7,18
RPK-12/30 120 Usm16/Usm17 | 2,3/2,3 |8,75/8,75/8,81/8,81/9,11/9,11(9,18 /9,18
' SFP133/SFP133| 2,5/3,1 |8,55/7,95|8,61/8,01/8,91/8,31/8,98 /8,38
RPK-9/35 1 90 Usm16/Usm17 | 2,3/2,3 |5,75/5,75/5,81/5,81/6,11/6,11(6,18 /6,18
' SFP133/SFP133| 2,5/3,1 |5,55/4,95/5,61/5,01/5,91/5,31(5,98 /5,38
E/35 Usm16/Usm17 | 2,3/2,3 |7,25/7,25|7,31/7,31|7,61/7,617,68/7,68
RPK-10,5/35 Dw=308 3500 10,5 SFP133/SFP133| 2,5/3,1 |7,05/6,45(7,11/6,51|7,41/6,81(7,48 / 6,88
RPK-12/35 120 Usm11/Usm17 | 2,3/2,3 |8,75/8,75/8,81/8,81/9,11/9,11(9,18 /9,18
' SFP133/SFP133| 2,7/3,3 |8,35/7,75|8,41/7,81/8,71/8,11|8,78/8,18
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Uzbrojenie stupa LnniS 49

RPK - /6 + 35

UWAGI:

Zestawienie materiatow

1. W nawiasie () dtugosci dla uzbrojenia wg przyktadu 5 i 6
2. *-ilos$¢ tasmy z poz. 6 dla hakéw d=20 mocowanych 2 x podwdjnie wynosi: 2 x ilo$¢ tasmy wg zestawienia - 0,3m
dla jednego haka lub - 0,6 dla dwoch hakéw np. 1,8 x 2 - 0,3= 3,3 m (1 hak); 3,6 x 2 -0,6 = 6,6 m (2 haki)

11| Opaska 4144|144 |44 |4|4]|4]4]4]|115
10|Uchwyt odciagowy 1T{1{1]1{1|1 1111 1]1]1]105
9 |Uchwyt przelotowy szt.f1 |1 |1 ]|1{1{11|1]1|1][1]|1]104
8 | Zacisk dwustronnie przebijajacy izolacje 414414141414 |4(414|4]|4 101608
7 |Klamerka 1412142 -|-|14)-]|-|4]|115
- |52 - [26(52|26] - | - |52] - | - |52 Dw = 308
Tagma 20x0.7 do |d=12 - 2xpojedyncza - 46| - |23]46(23| - | - 46| - | - |46 Dw=263 | o
6 | mocowania hakoéw |d=16 - 2xpojedyncza - |44 - 122(44(22| - | - |44] - | - |44 115|Dw =240 2
zpoz. 5 d=20" - 2xpodwojna | ™ T4 0T 2 0f4.0[2.0[ - | - [4.0] - | - 40 Dw=218 | 5
- |36| - [1,8(36(18] - | -136] - | - |36 Dw =173
HTs 20
5 |Hak mocowany taémag HTs 16 211121 -]-12-1]-1]2](102
HTs 12
4 |Hak przelotowy HPs 16 10 -1 1-1{--1-11]-1-11]|"-[101
SHs O x 350 (480) Dw = 308
SHs O x 350 (400) Dw = 263 -
3 | Sruba hakowa SHs O x 280 (350) 1 - 11| -(1f1]-|-|1]-]|-]101 Dw=240 %
SHs O x 280 (350)| szt. Dw=218 | >
SHs O x 280 (280) Dw =173
2b| Sruba hakowa katowa Shis 20 R e R
SHKs 16
101
2a| Sruba hakowa Stis 20 x 159 N R
SHs 16 x 150
1| P samecouna e A ] e
T (| T (I rjmjpuary ||l
% Tor Tor Tor Tor 5
5 Wyszczegdlnienie | Przyktad | Przyklad | Przyktad | Przyklad | § Uwagi
3 1i2 3i4 5 6 8

llosé




SL.UP ODPOROWY 1 ODPOROWU - NARULNY str.

O -0/65 105 125 155 17,5

Lon I1] 46
ON-D/6; 105 12; 155 17,5
e
o :3 F} I
| i
| |
| I
: l PN PN
| O
| | 180° + 150°
I I 4
| I 0-12/15
| 4
| ON-10,5/12
; |
l
| -
' |
_L______J_, |
he - wysoko$é zawieszenia przewodéw fazowych.
1. Doboér fundamentdw dla gruntu sredniego i stabego str. 47
2. Konstrukcje ustojow str. 98 + 109
3. Uzbrojenie stupa odporowego i odporowo-naroznego str. 48
4. Zakres stosowania stupéw odporowych podano w tab. nr 7 str. 17
5. Montaz opraw o$wietlenia ulicznego str. 137 = 139
6. Uziom i polaczenie uziemienia na stupie str. 122 + 124
7.

Przyktad wykonania przytaczy

str. 1311132
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SLUP ODPOROWY I ODPOROWO - NAROZNY

-0/6 105 125 155 17,5
ON-0/6; 10 123 155 17,5

Lnn 11
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DOBOR FUNDAMENTOW DLA GRUNTU SREDNIEGO

Sita

Typ Typ loge | uzytkowa D'{u'g“osjc' i Typ S;igi;s:: Wysoko$é zawieszenia przewodéw Dy
stupa zerdzi stupa P, zerdzi ustoju t 415 [ 6 | 7+9 IlO-»przcw
[szt] [daN] [m] [m] [m]
0 1056  |ELV/s los U2 | 21 | 829 [ 795 [ 794 | 758
ON-10,56  [g/g €00 2 ["Uos | 24 | 799 | 7.63 | 7.64 [ 738
0 -12/6 Prod o U2 [ 22 [969 | 933 | 934 | 808
ON-12/6 ELBUD Y T Uos | 25 | 939 | 9.03 | 9,04 | 8,68
8N-;8,?/10 los | U2 [ 23 809 77735 [774 [ 738
210,510 |ELV/10 1000 Uos | 2.4 | 7.99 | 7.63 | 7.64 | 7.8
O 12710 [E/10 o 02 [ 24 [9495 [ 913 [ 914 | 878
ON-12/10 VT Uos [ 2.6 | 929 | 893 | 894 | 858
0 -10,5/12 lo5 | U [ 24 [ 7799 7763 | 764 | 738
ON-10512 |ELV/12| 1 | 1200 Uos | 2.6 | 779 | 743 | 744 | 7.08
0 1212 |E/12 20 |_U2b | 25 [ 939 | 903 | 9,04 | 868
ON-12/12 Y Tos | 27 9.9 | 8.83 | 8,84 | 848
[0 10,5715 los | U2 | 24 [ 799 | 7,63 | 764 | 7.8
[ON-10515 | 1500 2 U026 [ 2.6 | 7.79 | 743 | 7.44 | 7,08
[0 -12/15 120 | U3 | 25 [ 939 | 903 [ 0,04 | 868
ON-12/15 N IO |27 |79.19 | 8.83 | 8.84 | 8.48
0 105175 Tos | 03a | 23 [ 789 | 753 | 754 | 718
|ON-10,5/175 2 TU96 [ 3.8 | 7.59 | 723 | 7.24 | 6.88
0 1275 |PoVTe 1750 20 | U3a | 26 [ 929 [ 893 | 89% | 858
ON-12/17,5 Y TU26 2.0 | 8.99 | 8.63 | 8.64 | 8.8
DOBOR FUNDAMENTOW DLA GRUNTU SLABEGO
0 1056 |ELV/e o5 |02 [ 22 [ 810 [ 783 [ 784 [ 748
ON-10,5/6  |g/c 600 2 Uos | 2.6 | 7.79 | 7.43 | 7,44 | 7,08
0 -12/6 Prod 2o |02 [ 24 [ 94 [ 513 [ 914 | 878
| ON-12/6 ELBUD Y T Oos | 2.7 1 9.19 | 8.83 | 8,84 | 8,48
0 -10,5/10
ON-105710 [ELV/10 000 10,5 | U2 | 27 | 7.69 | 733 | 734 | 698
0 -12/10  1E/10 120 | Uz | 28 | 9.09 | 873 | 874 | 838
ON-12/10 ; ’ ’ ’ ’ :
0 -10,5/12
, , 34 | 698
on10512_[ELV/12 | 1 | 1a0g 105 | v2b | 27 | 769 | 733 | 7, 9
0 -12712  E/12 120 | Uz2b | 28 | 909 | 873 | 874 | 838
| ON-12/12 ’ : ’ ’ ’ ’
0 -10,515 105 | Usa | 2,7 | 7.69 | 733 | 734 | 698
ON-10,515 _Ip)y5 1500 '
0 -12/15
3 | 874 | 838
ON-12/1S 120 | U3a | 28 | 9,09 | 873
0 -10,517,5 105 | U2b | 2.8 | 759 | 723 | 7,24 | 6388
ON-10,517,5 |1 17 5 1750
0 -12/175 ’ -
; ) 864 | 828
ON-12117 5 120 | U2b | 29 | 899 | 863 |

R S A




UZBROJENIE  SLUPA str.
O -0/6; 10; 12; 15; 17,5 Lnn II| 48
ON-0/6; 10; 12 15; 17,5

—

-
-
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Zestawienie materiatow str. 43




_ _ UZBROJENIE SLUPA str.
IS S 0. POZNAN O -0/6; 105 125 155 17,5 Lnn II} 49
ON-0/6; 105 125 15; 17,5

ZESTAWIENIE MATERIALOW

UWAGI:

1. Wymiary w nawiasach () dla izolatoréw S-115/2

2. Znakowanie przewodu neutralnego na str. 126

3. Uchwyt $rubowo kablakowy stosowaé do przewodéw o przekroju 95 mm’.

Drut Al dL. 1750 mm [ 3.0 T 10,03
7 Ta$ma Al dt. 500 mm 10x 1 - 0,01 2120234404
Zacisk odgalezny- 25+120 |SPIN 383} 0,25
8 : 41516
! Srubowy 116+ 50 |SPIN 382} 0,11 7181910
Uchwyt srubowo-kablgkowy | Al 95 2421 0,55
7 . 50+70 2509 0,23
Ztaczka petl -
ACZRAPLHICOWa 135735 (324131 | 0,12 ¢ 1101121141 161 18 120
Tasma Al dhugos$¢ 500mm |10 x 1 - 0,01
6 Izolator | S-11572 ZAPEL 1,50
|S- 8072 0,45
5 | Sruba oc z Mi6x 50| PVl 017 | -2 2] -] -] 2|2
4 r;?rkr:gtkq}p()dkh CP 2 MIGXS00) pn-ss- | 057 2122|4444
OKT- 1 Sprez. PK- 1 MI6x450| 82121 | 0,79
3 |Obejma O-3 otw. 18 |rys.4002a] 1,21 -ty -] -1 -] -
Konstrukcja Km-10 [S-115/2 7,0 '
2 | mocna Km- 9] 802 | 400835 b2 b2
Poprzecznik PK- 2 |S-115/2 20,4
301 - 21212414144
M kraticowy PR- 1 [5- 8072 7% [Tag
Nr Masa 0" il
. ‘ . Obostrzeni
L.p. Wyszczegdlinienie ka:y:c;:gy,, jedn.  {Jedn. 773516 ios7rze’me8 510
g (ke] ——— :
producent. [To$¢ przewodow ——

et AN
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Ustoje LnniS 71
Ut i U2
Wymiary dna wykopu Objetosc
U1 | u2 | Typ i uzbrojenia [m] wykopu
N e usto;ua><b ¢ tw Vw3
| | [m]
| | ] 07 | 17 | 1,2
I' 1 | L 0,55 0,8 1,8 1,40
) - , x 0,9 1,9 1,56
L] — —Ei-l—-|—|- By 045 1,0 20 | 1,72
- _'_E":"i_:'&_'zmbe,m - | | I 11 | 21 [ 189
S | S| — ... U1 1,2 2,2 1,88
S ! 5~ o 13 | 23 | 207
I | i | 0,45 14 2,4 2,26
2 B 2 i x [ 14 | 25 | 246
! 1 --L- 04515 [ 26 | 268
[¢) BN o
— = | 1,6 2,7 2,91
| | 06 | 16 | 165
i 2 ; 07 | 17 | 183
! ! 0,8 1,8 | 2,02
0,9 1,9 2,22
. Piyta stopowa np. trylinka . 1.0 2.0 2,44
2lub3i4 X X 0,9 1,1 21 2,66
' ' U2 | x 1,2 22 | 290
5 @@< a 05 13 | 23 | 315
—_ 1 — 1 1.4 2.4 3,42
/ X X X 1,4 2,5 3,69
! v 1 Ty 15 | 26 | 398
1,6 2,7 4,29
Zasypanie - grunt rodzimy.
Objetos¢ wykopu Vw dla ustoju U1 i U2 ustalono przy zatozeniu
20% odchylenia scian bocznych od pionu.
Pu Kierunek dziatania wypadkowej sity od naciggu przewoddw lub parcia wiatru.
UWAGI:
1. Stosowac do stupéw o srednicy Dp <400 mm.
2. Stosowac do stupdéw o srednicy Dp <443 mm.
3. Stosowac do stupéw o srednicy Dp <488 mm.
4. Stosowac¢ do stupdéw o srednicy Dp < 308 mm.
5. Stosowac dla stupow E9 o srednicy Dw = 150 mm.
6. Stosowac dla stupow E10,5 o srednicy Dw = 150 mm.
Masa kompletnego ustoju [kg] 79,4 159 -
Sruba M16x0-4,8-A-Fe/Zn52 | \M16x260 0.64 6.
4 z nakretka i podkt. kwadr. PN-88/M-82121 - 2 _
60x60/18 - rys. 48108 M16x240 0,61 5.
3 | Obejma Oss-6 rys. 48104 1,48 4.
Ous-4 rys. 4866 2,9 |szt 1 3
2 | Obejma Ous-2 rys. 4865 2,55 2 2.
Ous-1a rys. 4827 2,45 1.
1 | Plyta ustojowa U-85 str. 98 77,0 1 2 -
N K Masa | u1 U2
Poz. Wyszczegolnienie rlurgSsL;p u jedn. | g Typ ustoju Uwagi
. - s
(k] ilog¢




Ustoje st
Ufa i U1b LnniS | 72
. Objetos¢
rp | Vmencrawion | o
ustoju Vw
axb c tw [m’]
1,0 2,0 1,73
1,1 2,1 1,90
1,2 2,2 2,09
1,3 2,3 2,28
Ula| o5 [ 14 | 24 | 249
€] ] i X 1,5 2,5 2,71
S| _ Sl Uib| %° | 1.6 | 26 | 2,94
E ft’ 1,7 2,7 3,18
E - 3 | 1,8 2,8 3,44
—-—-—!--—-— — 1,9 29 3,71
s s 20 | 30 | 399
| T
! | Zasypanie - grunt rodzimy.
i | i *  Objeto$é wykopu Vw dla ustoju
\ | ustalono przy zatozeniu
Plyta stopowa np. trylinka a 12 20% odchylenia $cian bocznych
a 910 35 od pionu.
6 . ! ; Pu Kierunek dziatania wypadkowe;j sity
11 7 ! ] od naciggu przewoddw lub parcia wiatru,
dla stupa O i ON - kierunek dziatania
= 11 < naciagu przewodow.
(NS il i3]
1 5 i/" C 14 UWAGI:
CL* 9,10 1. Stosowac do stupéw o $rednicy Dp <400 mm.
12 S 2. Stosowaé do stupéw o $rednicy Dp < 443 mm.
o 3. Stosowac do stupoéw o srednicy Dp <488 mm.
4. Stosowac do stupéw o srednicy Dp < 533 mm.
5. Dla ustoju U1a podkt. kw. poz. 10
sq w komplecie z obejma Ous-O.
Masa kompletnego ustoju [kg] 111 | 225
12 | Belka ustojowa B-80 str. 98 36,0 : 2
11| Ptyta ustojowa U-85 ) 77,0 1 1
10 | Podktadka kwadratowa ¢16 | 75160 BELOS-PLP | 0,10 - 6 5.
9 M16x140 0,27 - 4
8 | Sruba 2 nakretka M16x120 PN-88/M-82121|—2:24 2 2
7 M16x500 0,85 ) 4 2.
M16x450 0,77 1.
QOus-5 rys. 4867 2,99 4.
. Ous-4 rys. 4866 2,9 _ 3.
6 | Obejma Ous-2 rys. 4865 2,55 | szt. 2 2.
QOus-1a rys. 4827 2,45 1.
5 Eus-15d rys. 4863 31,9 - 1 3.i4.
4 : Eus-4d rys. 4829 28,8 - 1.i2.
Element ustojow ’
3 jowy Eus16d __ |rys. 4864 43.7 i 1 3.14
2 Eus-3d rys. 4828 41,5 - 1.i2.
’ Element mocowania Eus-4p rys. 4860 30,84 1 3.i4.
plyty ustojowe; Eus-2p rys. 4826 28,7 i 1.0 2.
Nr rvsunku Masa c Ula U1b
Poz, Wyszczegolnienie norm); lub Str. jedn. § Typ ustoju Uwagi
[ka] ilo§¢
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Zestawienie materiatow i uwagi str. 75.
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str.

Ustoje .
U2b i U3a LnniS 75
U2b U3a

Wymiary dna wykopu Objetosc Wymiary dna wykopu Objetosé
i uzbrojenia [m] wykopu i uzbrojenia [m] wykopu

vw* vw*

a b c tw (m’] a b c tw [m’]

0,9 1,86 2,49 0,9 1,86 3,56

1,0 1,96 2,73 1,0 1,96 3,87

1,1 2,06 2,97 1,1 2,06 4,19

1,2 2,16 3,23 1,2 2,16 4,53

1,3 2,26 3,50 1,3 2,26 4,88

1,4 2,36 3,79 1,4 2,36 5,25

0,90 | 0,65 1,4 2,46 4,09 0,90 | 1,10 1,4 2,46 5,63

1,5 2,56 4,40 1,5 2,56 6,03

1,6 2,66 4,73 1,6 2,66 6,45

1,7 2,76 5,07 1,7 2,76 6,88

1,8 2,86 5,43 1,8 2,86 7,33

1,9 2,96 5,81 1,9 2,96 7,79

2,0 3,06 6,19 2,0 3,06 8,28

UWAGI:

Zasypanie - grunt rodzimy.

*  Objeto$¢ wykopu Vw dla ustoju
ustalono przy zatozeniu
20% odchylenia scian bocznych od pionu.

Pu Kierunek dziatania wypadkowe;j sity

od naciggu przewoddw lub parcia wiatru,

dla stupa O i ON - kierunek naciagu przewodéw.

1. Stosowac do stupéw o srednicy Dp <400 mm.
2. Stosowac do stupdéw o srednicy Dp <443 mm.
3. Stosowac do stupdw o srednicy Dp <488 mm.
4. Stosowac do stupéw o srednicy Dp <533 mm.
5. Dla ustoju U2b podktadki kwadratowe poz. 11
sg w komplecie obejm poz. 7.

14 | Belka ustojowa B-80 36,0 2 | 6
13 Pivta ustoiowa U-130 str. 98 156,0 - 1
127" ) U-85 77,0 3| 2
11 | Podktadka kwadratowa ¢ 16 | 75160 BELOS-PLP 0,10 - |16 5.
10 M16x140 0,27 4 |12
9 | Sruba z nakretka M16x120 PN-88/M-82121| 0,24 4 | 8
M16x450 0,77 1.
8 M16x650 1,19 4 3 4.
Sruba dwustronna M16x600 rys. 4855 1,11 3.
M16x550 1,03 2.
Ous-5 rys. 4867 2,99 4.
_ Ous-4 rys. 4866 2,9 3.
7 | Obejma Ous2 rys. 4865 255 szt.| 2 - 5
Ous-1a rys. 4827 2,45 1.
5 Eus-15g rys. 4863 36,8 ) 1 3.i4.
Eus-4g rys. 4829 33,7 1.i2.
5 Eus-15d rys. 4863 31,9 1 1 3.i4.
Eus-4d rys. 4829 28,8 1.02.
4 Element ustojowy Eus-16g rys. 4864 541 ) , 3.i4.
Eus-3g rys. 4828 51,9 1.02.
Eus-16d rys. 4864 43,7 1 1 3.i4.
Eus-3d rys. 4828 41,5 1.i2.
2 | Element mocowania Eus-4p rys. 4860 30,84 1 ) 4,
1 | ptyty ustojowe;j Eus-2p rys. 4826 28,7 1.2.i3.
Masa e U2b | U3a
Poz. Wyszczegdlnienie n,\cl:rmrzsiﬂgksl{cr Jﬁ?gr}- E TyFi)I:;Oju Uwagi




