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PROJEKT BUDOWY LINII KABLOWEJ NN-0,4kV WRAZ Z PRZEBUDOWA LINIl NAPOWIETRZNEJ nN-0,4kV , SLUPOW LINII
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»MODERNIZACJA LINII 0,4 kV W ZASIEGU STACJI TRANSFORMATOROWEJ 15/0,4 kV SADOWA 1 NR 1-0422”

PROJEKT BUDOWY LINII KABLOWEJ NN-0,4kV WRAZ Z PRZEBUDOWA LINIl NAPOWIETRZNEJ nN-0,4kV , SLUPOW LINII
NAPOWIETRZNEJ nN-0,4kV, PRZYLACZY NAPOWIETRZNYCH nN-0,4kV Z WYNIESIENIEM UKEADOW POMIAROWYCH WRAZ Z
DEMONTAZEM ISTNIEJACEJ LINI| NAPOWIETRZNEJ nN-0,4kV W REJONIE ULIC SADOWA, OLCHOWA, GRABOWA, WIAZOWA,
CZEREMCHY, AKACJOWA, LIMBOWA, MODRZEWIOWA, MAKOWA | KALINOWA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM. DZIALKI NR
796, 401/21, 401/23, 401/25, 401/14, 401/17, 379/2, 308, 210/5, 297/2, 262, 291/2, 291/3, 291/4, 252, 246, 288, 233, 271,220 ORAZNA |
DZILKACH PRYWATNYCH (OBREB 13} .

Czes¢ formalno - prawna dokumentaciji projektowej
~-MODERNIZACJA LINII 0,4 kV W ZASIEGU STACJI TRANSFORMATOROWEUJ 15/0,4 kV
SADOWA 1 NR 1-0422”

PROJEKT BUDOWY LINII KABLOWEJ NN-0,4kV WRAZ Z PRZEBUDOWA LINII
NAPOWIETRZNEJ nN-0,4kV , SLUPOW LINII NAPOWIETRZNEJ nN-0,4kV, PRZYtACZY
NAPOWIETRZNYCH nN-0,4kV Z WYNIESIENIEM UKLADOW POMIAROWYCH WRAZ Z

DEMONTAZEM ISTNIEJACEJ LINII NAPOWIETRZNEJ nN-0,4kV W REJONIE ULIC
SADOWA, OLCHOWA, GRABOWA, WIAZOWA, CZEREMCHY, AKACJOWA, LIMBOWA,
MODRZEWIOWA, MAKOWA | KALINOWA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM. DZIAEKI NR
796, 401/21, 401/23, 401/25, 401/14, 401/17, 379/2, 308, 210/5, 297/2, 262, 291/2, 291/3,
291/4, 252, 246, 288, 233, 271, 220 ORAZ NA DZItKACH PRYWATNYCH (OBREB 13).

2. Spis dokumentow

o Petnomocnictwo PGE dla G. Gozdalski

o Petnomocnictwo PGE dla A.Pietka

o Petnomocnictwo PGE dla P. Masiarek

o Uprawnienia projektanta (Grzegorz Gozdalski)

° Zaswiadczenie o przynaleznosci do £OIIB (Grzegorz Gozdalski)

o Uprawnienia sprawdzajgcego (Mariusz Szylberg)

o Zaswiadczenie o przynaleznosci do £OIIB (Mariusz Szylberg)

o Oswiadczenie projektanta

o Zatozenia projektowe dla Modernizacja linii 0,4 kV w zasiegu stacji
transformatorowej 15/0,4 kV Sadowa 1 nr 1-0422

o Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1/2019 z dnia
02.01.2019r.

J Pismo ZDiUM nr DUD.424-2/24/2018 z dn. 17.09.2018r.

o Pismo ZDiUM nr DUD.427-186/2020 z dn. 26.06.2020r.

o Pismo UMPT nr SPN.6853.30.2018 z dn. 16.06.2020r.

o Tabelaryczny wypis z rejestru gruntéw dz. drogowych i gminnych

o Wykaz Zmian Danych Ewidencyjnych dziatek drogowych i gminnych

o Uzgodnienie ZDiUM dokumentacji projektowe;

o Uzgodnienie ZUDP
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+MODERNIZACJA LINII 0,4 kV W ZASIEGU STACJI TRANSFORMATOROWEJ 15/0,4 kV SADOWA 1 NR 1-0422”

PROJEKT BUDOWY LINIl KABLOWEJ NN-0,4kV WRAZ Z PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ nN-0,4kV , SLUPOW LINII
NAPOWIETRZNEJ nN-0,4kV, PRZYEACZY NAPOWIETARZNYCH nN-0,4kV Z WYNIESIENIEM UKEADOW POMIAROWYCH WRAZ Z
DEMONTAZEM ISTNIEJACEJ LINII NAPOWIETRZNEJ nN-0,4kV W REJONIE ULIC SADOWA, OLCHOWA, GRABOWA, WIAZOWA,
CZEREMCHY, AKACJOWA, LIMBOWA, MODRZEWIOWA, MAKOWA | KALINOWA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM. DZIALKI NR
796, 401/21, 401/23, 401/25, 401/14, 401/17, 379/2, 308, 210/5, 297/2, 262, 291/2, 291/3, 291/4, 252, 246, 288, 233, 271, 220 ORAZ NA
DZIEKACH PRYWATNYCH (OBREB 13) .

o Porozumienia z wlascicielami dziatek prywatnych obreb 13 dotyczace

wymiany  przytaczy  napowietrznych, linii  napowietrznej,  stupow

energetycznych oraz wyniesienia uktadu pomiarowego.

o Tabelaryczny wypis z rejestru gruntéw dz. wiascicieli prywatnych

° Pismo ORANGE POLSKA
o Oryginaly map dc projektowych

o Oryginaly map dc ewidencyjnych  nrPL.PZGiK.
IMG.6642.616.2020_1062_CL1 z dnia 22.05.2020 skala 1:500

o Oryginaly mapyzasadniczej nr P.1062.1981.15
IMG.6642.612.2020_1062_CL1 z dnia 30.04.2020 skala 1:1000

1386 licencja

licencja nr
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»MODERNIZACJA LINII 0,4 kV W ZASIEGU STACJI TRANSFORMATOROWEJ 15/0,4 kV SADOWA 1 NR 1-0422"

PROJEKT BUDOWY LINII KABLOWEJ NN-0,4kV WRAZ Z PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ nN-0,4kV , SLUPOW LINII
NAPOWIETRZNEJ nN-0,4kV, PRZYLACZY NAPOWIETRZNYCH nN-0,4kV Z WYNIESIENIEM UKEADOW POMIAROWYCH WRAZ Z
DEMONTAZEM ISTNIEJACEJ LINII NAPOWIETRZNEJ nN-0,4kV W REJONIE ULIC SADOWA, OLCHOWA, GRABOWA, WIAZOWA,
CZEREMCHY, AKACJOWA, LIMBOWA, MODRZEWIOWA, MAKOWA | KALINOWA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM. DZIAtKI NR
796, 401/21, 401/23, 401/25, 401/14, 401/17, 379/2, 308, 210/5, 297/2, 262, 291/2, 291/3, 291/4, 252, 246, 288, 233, 271, 220 ORAZ NA
DZIEKACH PRYWATNYCH (OBREB 13} .

Czes¢ techniczna dokumentacji projektowej

»MODERNIZACJA LINII 0,4 kV W ZASIEGU STACJI TRANSFORMATOROWEJ 15/0,4 kV
SADOWA 1 NR 1-0422”

PROJEKT BUDOWY LINII KABLOWEJ nN-0,4kV WRAZ Z PRZEBUDOWA, LINII
NAPOWIETRZNEJ nN-0,4kV , SLUPOW LINIl NAPOWIETRZNEJ nN-0,4kV, PRZYLACZY
NAPOWIETRZNYCH nN-0,4kV Z WYNIESIENIEM UKEADOW POMIAROWYCH WRAZ Z
DEMONTAZEM ISTNIEJACEJ LINI NAPOWIETRZNEJ nN-0,4kV W REJONIE ULIC
SADOWA, OLCHOWA, GRABOWA, WIAZOWA, CZEREMCHY, AKACJOWA, LIMBOWA,
MODRZEWIOWA, MAKOWA | KALINOWA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM. DZIALKI NR
796, 401/21, 401/23, 401/25, 401/14, 401/17, 379/2, 308, 210/5, 297/2, 262, 291/2, 291/3,
291/4, 252, 246, 288, 233, 271, 220 ORAZ NA DZILKACH PRYWATNYCH (OBREB 13).

3. Podstawa opracowania

e Umowa z PGE Dystrybucja S.A.

e Mapy do celéw lokalizacyjnych i projektowych w skali 1:500

e Wizja lokalna w terenie

e Tabelaryczny wypis z rejestru gruntow

e QOdpis z ksiegi wieczystej (elektroniczne)

e Album linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami izolowanymi na
zerdziach wirowanych ENERGOLINIA Poznan LnnN ENSTO oraz EL-Projekt
Strunobet Poznan

e Nomy i normatywy do projektowania

4. Przedmiot opracowania

Podstawa opracowania sa zalozenia projektowe wraz ze specyfikacjg techniczng
opisujgca zakres rzeczowy zadania. W zakres prac wskazanych w ww. dokumencie
wchodzi :

- wymiana ist. linii napowietrznej typu 4xAL 50+1x35 pole nr 3; L=ok. 500M na AsXSn

4x70 + 2x25.
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»MODERNIZACJA LINII 0,4 kV W ZASIEGU STACJI TRANSFORMATOROWEJ 15/0,4 kV SADOWA 1 NR 1-0422"

PROJEKT BUDOWY LINIl KABLOWEJ NN-0,4kV WRAZ Z PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ nN-0,4kV , SLUPOW LINII
NAPOWIETRZNEJ nN-0,4kV, PRZYtACZY NAPOWIETRZNYCH nN-0,4kV Z WYNIESIENIEM UKEADOW POMIAROWYCH WRAZ Z
DEMONTAZEM ISTNIEJACEJ LINIl NAPOWIETRZNEJ nN-0,4kV W REJONIE ULIC SADOWA, OLCHOWA, GRABOWA, WIAZOWA,
CZEREMCHY, AKACJOWA, LIMBOWA, MODRZEWIOWA, MAKOWA | KALINOWA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM. DZIALKI NR i
796, 401/21, 401/23, 401/25, 401/14, 401/17, 379/2, 308, 210/5, 297/2, 262, 291/2, 291/3, 291/4, 252, 246, 288, 233, 271, 220 ORAZNA |

DZILKACH PRYWATNYCH (OBREB 13) .

- wymiana ist. linii napowietrznej typu 4xAL 50+1x35 pole nr 4; L=ok. 700m na AsXSn

4x70 + 2x25.

- wymiana ist. linii napowietrznej typu 4xAL 50+1x35 pole nr 5; L=ok. 400m na AsXSn

4x70 + 2x25.

- wymiana ist. linii napowietrznej typu 4xAL 50+1x35 pole nr 6; L=ok. 200m na AsXSn

4x70 + 2x25.

- Wymiana ist. przylagczy napowietrznych typu, AL, YAdYn na AsXSn 4x25

- wymiana stupdw linii napowietrznej typu ZN na wirowane typu E.

- wyniesienie uktadéw pomiarowych na zewnatrz budynku zgodnie ze standardami
PGE.

Przedmiotem niniejszego projektu jest modernizacja czterech odcinkéw istniejgcej linii
napowietrznej Nn-0,4kV zasilanej ze stacji transformatorowej SADOWA 1 1-0422 wraz z
przytaczami napowietrznymi i uktadami pomiarowymi w obrebie ulic t6dzka, Sadowa,
Wojska Polskiego i Kostromska w Piotrkowie Trybunalskim.

W szczegétowy zakres projekiu wchodzi:

_ Wymiana stupéw linii napowietrznej nN-0,4kV typu ZN na wirowane 46 (47) szt.
typu E 10,5

_ Wymiana ist. Linii napowietrznej typu 4xAL50mm2+1x35mm2 na 17 km
izolowang typu AsXSn 4x70mm2 + AsXSn 2x25mm2 ’

Wymiana przytgczy napowietrznych typu AL i YAdYn na izolowane
typu AsXSn 4x25

Wyniesienie uktadéw pomiarowych na zewnatrz budynkuzgodnie ze
standardami PGE

Przeniesienie istniejacych opraw o$wietlenia ulicznego wraz z 44 52t
wysiegnikami na nowe stupy '

- Przeniesienie istniejgcych instalacji teletechnicznych na nowe stupy

- Budowa Linii kablowej nN-0,4kV na odcinku od stupa 7 do stupa 8 7m

5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Podstawg opracowania jest zly stan techniczny oraz potrzeba dostosowania sie do
istniejgcych standardéw jakosci oraz bezpieczenstwa, istniejacej linii napowietrznej

wybudowanej w latach 60-tych.
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MODERNIZACJA LINII 0,4 kV W ZASIEGU STACJI TRANSFORMATOROWELJ 15/0,4 kV SADOWA 1 NR 1-0422"
PROJEKT BUDOWY LINII KABLOWEJ NN-0,4kV WRAZ Z PRZEBUDOWA LINIl NAPOWIETRZNE nN-0,4kV , SLUPOW LINII
NAPOWIETRZNEJ nN-0,4kV, PRZYtACZY NAPOWIETRZNYCH nN-0,4kV Z WYNIESIENIEM UKLADOW POMIAROWYCH WRAZZ ||
DEMONTAZEM ISTNIEJACEJ LINIl NAPOWIETRZNEJ nN-0,4kV W REJONIE ULIC SADOWA, OLCHOWA, GRABOWA, WIAZOWA, ||
CZEREMCHY, AKACJOWA, LIMBOWA, MODRZEWIOWA, MAKOWA | KALINOWA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM. DZIALKINR || [
796, 401/21, 401/23, 401/25, 401/14, 401/17, 379/2, 308, 210/5, 297/2, 262, 291/2, 291/3, 291/4, 252, 246, 288, 233, 271, 220 ORAZNA | c
DZILKACH PRYWATNYCH (OBREB 13) . | A‘

|

DEX

Sie¢ zlokalizowana jest w pasach drogowych ulic Sadowa, Olchowa, Grabowa,
Wigzowa, Modrzewiowa, Limbowa, Czeremchy, Akacjowa, Makowa, Kalinowa oraz
Kostromska a takze cze$ciowo na dziatkach prywatnych.

Aktualnie ze stacji SADOWA 1 1-0422 zasilane sa cztery odcinki linii napowietrznej
oraz oS$wietlenie uliczne:

— pole 3 kierunek Sadowa od nr 30;33

— pole 4 kierunek Modrzewiowa, Limbowa, Akacjowa, Makowa, Kalinowa

— pole 5 kierunek Sadowa do nr 30;33

— pole 6 kierunek Grabowa, Wigzowa, Olchowa

— obwdd osdwietlenia ulicznego

Linia napowietrzna nN-0,4kV wykonana jest przewodami 4xAL 50mm? + 1x35mm?.
Przytacza napowietrzne do odbiorcéw wykonane sg przewodami AL, YAdYN oraz ASXSN.
Wiekszo$§¢ uktadédw pomiarowych znajduje sie wewnatrz budynku przy tablicy
bezpiecznikowej.

Na stupach linii napowietrznej zamontowane sg oprawy os$wietlenia ulicznego, ktérych
wtascicielem jest Miasto Piotrkéw Trybunalski, oraz instalacje teletechniczne ORANGE. Na
terenie objetym opracowaniem znajdujg sie zbrojenia terenu w postaci instalacji wod-gaz
oraz kanalizaciji teletechnicznej.

UWAGA! Zgodnie z opinig zarzadcy drogi ZDiUM, istniejace stupy w pasie drogowym
ul. Sadowa nie spetniajg warunku Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (dz.U.1999 nr 43 poz. 430) méwigcg o skrajni

drogi — 0 zachowaniu min 0,5m odlegto$ci budowli od krawedzi jezdni.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zgodnie z zatozeniami projektowymi na terenach objetych inwestycja - Piotrkéw
Trybunalski ulice Sadowa, Olchowa, Grabowa, Wigzowa, Czeremchy, Akacjowa,
Limbowa, Modrzewiowa, Makowa i Kalinowa dz. nr 401/11; 401/14; 401/17; 401/21;
401/23; 401/25; 308; 210/2; 297/2; 262; 252; 246; 288; 233; 271; 220; 379/2; 291/2;
291/1 oraz na dziatkach prywatnych (OBREB 13) projektuje sie:

- demontaz istniejgcych stanowisk stupowych typu ZN — 47 szt. i usadowienie w tym

samym miejscu (z wylaczeniem ul. Sadowej, gdzie ze wzgledu na zachowanie skrajni

drogi nalezy lico stupa odsunaé min. 0,5m od krawedzi drogi) stupy wirowane typu E

10,5 - 45 szt.+ ZN10 — 1 szt
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- demontaz istniejgcej linii napowietrznej typu 4xAL 50mm®+1x35mm?® i montaz
przewodéw izolowanych typu AsXSn 4x70mm? dla toru linii gléwnej oraz AsXSn
2x25mm? dla linii o$wietlenia ulicznego.

— wymiane istniejgcych przytaczy wykonanych przewodem AL Ilub YAdYn na
izolowane typu AsXSn 4x25mm?

— Wyniesienie uktadéw pomiarowych na zewnatrz budynku od strony ulicy wg
standardéw PGE wraz z odtworzeniem zasilania do budynku.

— Przewieszenie istniejgcych opraw wraz z wysiegnikami na nowe stanowiska
stupowe.

— Przewieszenie istniejgcych instalacji teletechnicznych na nowe stupy.
7. Opis rozwigzania projektowego

7.1.  Stacja Transformatorowa Sadowa 1 nr 1-0422

Zgodnie z wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. zatozeniami projektowymi, nie
projekiuje sie modernizacji stacji transformatorowej. Jedynymi czynnosciami jakie nalezy
wykona¢ jest wymiana wktadek bezpiecznikowych zgodnie ze schematem oraz
uaktualnienie pot rozdzielni nN i tabliczek kierunkowych. Istniejgce kable wychodzace ze
stacji i zasilajgce istniejgce linie napowietrzne nN nalezy zdemontowaé z istniejacych
stupéw i zamontowa¢ na nowych zerdziach wirowanych typu E zasilajac modernizowane

obwody linii napowietrznej nN 0,4kV.

7.2. Projektowana linia kablowa nN-0,4kV.

Zgodnie z ustaleniami projektowymi z PGE Dystrybucja S.A., projekiuje sie linie
kablowg YAKXs 4x120mm? oraz YAKXs 4x35mm? pomiedzy stanowiskami stupowymi
oznaczonymi na rys. nr 7 i nr 8, diugosci ok 7mb (dlugo$¢ instalacyjna ok 28 mb) na
dziatkach drogowych ulic Olchowa dz.308 i Grabowa dz.297/2 (przy narozniku
nieruchomos$ci Olchowa 6 dz. nr 270). Ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie terenu (linie
telekomunikacyjne oraz studnie kablowe) oraz usytuowanie istniejacych stupéw linii
napowietrznej nN-0,4kV, linie kablowg prowadzi¢ wzdluz istniejgcego ogrodzenia w
minimalnej odlegtosci 0,30m. Prace prowadzi¢ recznie (przewidywana szerokos$¢ wykopu
0,3m) z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Kable uktadaé w wykopie na gtebokosci
0,7m na catej diugos$ci chronigc rurg ochronng typu AROT DVR 110 i DVR 75, nastepnie

wprowadzi¢ na projektowane stanowiska stupowe tgczac obwody linii gtéwnej i o$wietlenia
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ulicznego. Kable chronié rurg ochronng odporng na UV typu BE 110 i 75 do wysokosci 2,5m
od poziomu gruntu i 0,5m pod powierzchnig ziemi, zabezpieczajac redukcjami i palczatkami
termokurczliwymi, do stupa mocowaé za pomoca uchwytéw dystansowych. W istniejacych
miejscach potgczenia linii napowietrznej z kablowg, kable zdemontowaé z istniejgcego
stupa a nastepnie wprowadzi¢ na nowe stupy , chronigc nowymi rurami typu BE 110 75 do
wysokosci 2,5 m od poziomu gruntu zabezpieczajac redukcjami i palczatkami
termokurczliwymi. Kable nalezy wyposazy¢ w oznaczniki zawierajace informacje:

- Symbol i nr linii

- oznaczenie typu kabla

- wiasciciel kabla

— rok utozenia

Przyktadowy wzér oznacznika przedstawiony zostat ponizej:

KABEL YAKY 4x120mm2- 0,6/1 kV;
STACJA NR » RN-w POLE nr 3 kierunek SEUP nr
Rok Budowy: 2020; Wykonawca: ;
Wiasciciel: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A; 20-340 Lublin

Oddziat £.6dz, ul. Tuwima 58; 90-021 £.6dz

7.3. Projektowana modernizacja linii napowietrznej nN-0,4kV.

Nie przewiduje sie budowy nowych odcinkéw linii napowietrznej nN-0,4kV ani zmiany
sposobu zasilania i uktadu sieci.

Ze wzgledu na wymdg zachowania skrajni drogi, stupy w ul. Sadowej projektuje sie w
nowych lokalizacjach zgodnie z zestawieniem wspotrzednych.

Przed przystapieniem do prac remontowych nalezy :

e uzgodnié harmonogram oraz termin ich rozpoczecia z zarzadcg drogi, uzyskujac
odpowiednie zgody na prowadzenie prac.

e powiadomi¢ w 14 dniowym wyprzedzeniem wiascicieli dziatek prywatnych,
zgodnie z zawartymi porozumieniami, a w miejscach szczegdlnie
skomplikowanych (istniejace stanowisko stupowe zabudowane w ogrodzeniu,
zblizenie do ogrodzenia itp.) ustali¢ sposob prowadzenia prac oraz zakres

odtworzenia terenu,
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e Zgodnie z zawartymi porozumieniami z wiascicielami prywatnymi nalezy
zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ podczas prowadzenia prac, a teren po

zakonczonych pracach nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

7.3.1. Modernizacja linii gldwnej oraz oswietlenia ulicznego nN 0,4kV.

Uwaga. Ze wzgledu na zblizenia z liniami ogrodzen, prace nalezy prowadzi¢ w taki
sposOb, aby nie naruszy¢ statyki istniejgcych ogrodzen zlokalizowanych w terenie
inwestycji.

W miejscach zblizenia istniejacych oraz projektowanych stanowisk stupowych z
istniejacym ogrodzeniem, prace ziemne nalezy wykonywaé punktowo, a w celu
zabezpieczenia statyki ogrodzenia zastosowaé podpory lub szalunki, zapobiegajac
uszkodzeniu czesci nad i podziemnych ogrodzen. W przypadku braku mozliwosci
zastosowania ustojow ptytowych (kolizje z podziemng infrastruktura techniczng oraz
zabudowa fundamentu ogrodzenia), zastosowac¢ technologie ustoi wierconych UB1
lub UB2.

Ze wzgledu na istniejacg zabudowe ogrodzen posesji w stosunku do istniejacych
stupdw linii napowietrznej nN-0,4kV oraz niewielkie réznice pomiedzy mapa a rzeczywistym
pomiarem w terenie, dopuszcza sie posadowienie nowoprojektowanych stupéw w trzonie
istniejgcej linii napowietrznej w odlegto$ci umozliwiajgcej wykonanie ustojéow wskazanych w
tabeli montazowej oraz pod warunkiem zachowania skrajni drogi. Dodatkowo po
inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego w czasie prowadzenia prac ziemnych gteboko$é
zakopania ptlyt ustojowych dostosowaé do istniejacego uzbrojenia terenu oraz fundamentéw
ogrodzen.

Ze wzgledu na istniejgce instalacje wodno-kanalizacyjne, gazowe, kanalizacje
teletechniczne oraz zblizenia do granic (ogrodzen) dziatek prywatnych prace przy
demontazu i montazu stanowisk stupowych prowadzi¢ z zachowaniem szczegoélnej
ostroznosci, wykonujac reczne przekopy kontrolne. Podczas prac budowlanych i
demontazowych zabezpieczyé mienie oséb trzecich.

W miejscach, gdzie istniejace stupy sg posadowione w linii ogrodzenia, badz na terenie
dziatek prywatnych, prace zostaly uzgodnione z wtascicielami posesji.

Istniejgca linie napowietrzng nN 0,4kV wykonang przewodami gotymi Al 4x50+35
zawieszonymi na stupach zelbetowych typu ZN zdemontowaé. Projektowang linie

napowietrzng nN 0,4 kV wykona¢ wg opracowania ,Katalog do projektowania linii nN z
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przewodami izolowanymi samono$nymi na zerdziach wirowanych i ZN” - LnNi — ENSTO,
opracowanie ENEGOLINIA w Poznaniu oraz El-Projekt Poznan.

W miejscu zdemontowanych stupéw ustawi¢ stupy wirowane typu E10,5 zgodnie z
RYS.01. (z wyfgczeniem ulicy Sadowej, gdzie aby uzyska¢ zachowanie skrajni drogi,
tj. 0,5m lica stupa od krawedzi jezdni, stupy nalezy zabudowaé¢ w nowych
lokalizacjach zgodnie z Rys. 04).

Typy i funkcje stupdw, ustoje, gtebokos¢ zakopania oraz osprzet stanowisk stupowych
przedstawiono w TABELI MONTAZOWEJ stanowigcej zatacznik do dokumentacii
projektowej.Zastosowaé osprzet stalowy atestowany, zabezpieczony antykorozyjnie przez
ocynkowanie ogniowe, natomiast elementy gumowe i z tworzyw sztucznych odporne na
warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Ustoje dobrano dla gruntu $redniego, czesci
podziemne stupéw zabezpieczy¢ Abizolem.

Uwaga!: Stanowisko nr 33 projektuje sie jako ZN-10 ze wzgledu na istniejgce
uzbrojenie terenu oraz rodzaj zabudowy ogrodzen posesji Makowa 5 i 7, ktére
uniemozliwiajg zastosowanie zerdzi wirowanej. Zgodnie z porozumieniami, wiasciciele
dziatek nr 236 i 237 wyrazili zgode na prowadzenie prac odkrywkowych na terenie tych
dziatek pod warunkiem odtworzenia istniejgcej zabudowy do stanu pierwotnego.

Projektowang linie napowietrzng nN wykonaé przewodem izolowanym, samono$nym, z
zytami aluminiowymi, odpornymi na promieniowanie UV, typu AsXSn 4x70 mm?dla toréw
obwodéw gtéwnych oraz AsXSn 2x25mm? dla obwodu oéwietlenia ulicznego,o napieciu
znamionowym izolacji 0,6/1kV. Przebieg torow obwodow linii gtéwnych ( 4 obwody gtéwne,
1 obwod o$wietleniowy) oraz uktad sieci przedstawione zostaty na RYS. 1i RYS.6.

Istniejgce oprawy wraz z wysiegnikiem przewiesi¢ na nowe slupy (w razie potrzeby
wysiegniki przystosowa¢ do nowego stanowiska stupowego). W celu zachowania
dotychczasowych parametréw oswietlenia ulicznego istniejace oprawy oswietleniowe
przenies¢ na nowe stupy zgodnie ze staniem istniejacym (pod / nad linig giéwna).
Oprawy oswietleniowe zabezpieczy¢ bezpiecznikami 6A zamontowanymi w oprawach
bezpiecznikowych np. SV29.253 prod. Ensto. Przewdd zasilajgcy oprawe os$wietleniowg
izolowany, miedziany o przekroju 6 mm? podtaczony zaciskiem odgateznym przebijajgcym
izolacje.

Po wybudowaniu stupéw nalezy nanie$¢ na nie numeracje. Numery stupéw oraz

sposob oznakowania nalezy ustali¢ z PGE Dystrybucja na etapie wykonawstwa.
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7.3.2. Uziemienia , ograniczniki przepie¢ oraz uziemiacze.

Projektuje sie wykonanie uzioméw ochronnych i roboczych, montaz ogranicznikéw
przepie¢ oraz uziemiaczy w miejscach wskazanych na Rysunku 1. Do wykonania uziemien
nalezy wykorzysta¢ uziomy istniejacych stanowisk stupowych, lub wybudowaé nowe, jako
szpilowo-tasmowe z bednarki ocynkowanej 25x4 i sond uziomowych z pretéw stalowych
ocynkowanych o $rednicy 16 mm. W przypadku zbyt duzej rezystancji uziemienia
przekraczajgcej 10Q), istniejace uziomy rozbudowaé o dodatkowe szpile stalowe
ocynkowane ogniowo do uzyskania wymaganej wartosci. Na uziemionych stupach wykonaé¢
ztagcza kontrolne do pomiaru rezystancji uziemienia. W cze$ci podziemnej instalacje
uziemiajgca zabezpieczy¢ masa asfaltowg , a w czesci naziemnej wazeling bez kwasowa.

Ograniczniki przepie¢ o napieciu Uc=0,5kV oraz pradzie In=10kA montowaé¢ na
przewodach fazowych linii gtéwnej oraz o$wietlenia ulicznego z zastosowaniem zaciskéw
przebijajgcych izolacje.

Uziemiacze montowaé na przewodach linii gtéwnej oraz oswietlenia ulicznego np.
ST208 prod. ENSTO.

7.3.3. Napowietrzna instalacja teletechniczna.

Istniejgce instalacje teletechniczne nalezy przetozy¢ na nowoprojektowane stupy.
Przebieg linii teletechnicznej na stupach linii napowietrznej nN-0,4kV przedstawia
RYS.7.Prace prowadzi¢ pod nadzorem Ilub w porozumieniu z wiascicielem linii
telekomunikacyjnej tj. ORANGE. Szczegély ustali¢ w PGE na etapie wykonawstwa. Nalezy

zachowac¢ szczeg6ing ostroznoseé.

7.3.4. Modernizacja przylaczy napowietrznych nN i wyniesienie uktadu
pomiarowego.

Projektuje sie wymiane istniejacych przytagczy napowietrznych nN 0,4kV,
wykonanych przewodem AL 4x25mm? lub 2x25mm? oraz YAdYn, na izolowane przewodem
typu ASXSn 4x25mm?wg , Aloumu przytaczy niskiego napiecia z przewodami izolowanymi”,
a takze wyniesienie uktadéw pomiarowych na zewnatrz budynku, we wskazanych
lokalizacjach, zgodnie ze schematem i oznaczeniami na rysunkach.

Istniejace przytacza napowietrzne wykonane przewodem typu ASXSN 4x25m? ,
ASXSn 2x25mm?, przytacza kablowe a takze przylacza AL 4x25 i 2x25 , wskazane na
rysunkach jako (BEZ ZMIAN) podtaczy¢ do modernizowanej linii nN 0,4kV.
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W przypadku zbyt krotkich przewoddéw zastosowaé zigczki do tgczenia przewoddw
izolowanych wigzkowych samono$nych do zastosowania w przesle w celu przediuzenia
przytacza, potaczenie wykonywaé za uchwytem odciggowym. Potgczenia przytgczy z linig
gtdbwng wykonaé za pomoca zaciskéw odgateznych i przebijajgcych izolacje (zestawienie
materiatu przedstawia TABELA 1)

Projekiuje sie wymiane sztyc dachowych w miejscach zaznaczonych na rysunku, w
miejscach zamocowania przewodu do $ciany budynku zastosowaé hak plytowy np.
SOT14.1. W przypadku stwierdzenia ziego stanu wysiegnikéw i sztyc w pozostatych

nieruchomosciach, nalezy je wymieni¢ na nowe.

Dla odbiorcéw, gdzie nalezy wymieni¢ przewdd przytacza bez wyniesienia uktadu
pomiarowego, faczymy go z istniejgca instalacjg na zewnatrz, w miejscu wejscia przewodu
do budynku, z wykorzystaniem zaciskéw odgateznych w obudowie np. SL22.1 prod. ENSTO

W lokalizacjach, gdzie nalezy takze wynie$¢ uktad pomiarowy , przewdd przytgcza
wprowadzi¢ bezposrednio do nowoprojektowanego napowietrznego zigcza pomiarowego,
zawieszonego na elewacji, a nastepnie wyprowadzi¢ z niego WLZ (w zalezno$ci od ustalen
z wiascicielami) taczgc z istniejacg instalacja na zewnatrz budynku jak w poprzednim
przypadku lub odtworzy¢ zasilanie do tablicy licznikowej wewnatrz budynku.

W przypadku, gdy odbiorca zasilany jest przytaczem izolowanym typu AsXSn i
nalezy wynies¢ uktad pomiarowy, istniejace przytgcze nalezy przedtuzy¢ i doprowadzi¢ do
projektowanego ztgcza napowietrznego pomiarowego, z ktérego wyprowadzic WLZ
postepujac jak w poprzednim wariancie.

Po wyniesieniu licznika na zewnatrz, w miejsce istniejgcej tablicy licznikowej wewnatrz
budynku, zainstalowaé¢ obudowe 6-cio modutowg S6 z zabezpieczeniem nadprgdowym
bezzwtocznym o wartosci zabezpieczenia przedlicznikowego.

Zgodnie z porozumieniami z wiascicielami nieruchomos$ci, ustalono proponowang
lokalizacje Ztgcz Pomiarowych oraz trase przebiegu odtworzenia zasilania — przed
przystgpieniem do prac nalezy uszczegbtowi¢ powyzsze ustalenia oraz uwzgledniajgc
mozliwe, powstale zmiany w zabudowie nieruchomos$ci (cze$¢ wilascicieli planuje
modernizacje, rozbudowe lub sprzedaz).

Przewody po elewacji prowadzi¢ na maksymalnej, mozliwej wysokosci pod dachem,do
wysokoéci co najmniej 2,5m od poziomu gruntu chronié rurkami ochronnymi sztywnymi ( w
pozostatej czesci moga by¢ rury ostonowe elastyczne) odpornymi na promieniowanie UV.

Ztacze napowietrzne pomiarowe, zgodnie ze standardami PGE Dystrybucja S.A. RE
Piotrkdw Trybunalski oraz WBSE, wykonane z tworzywa termoutwardzalnego z dodatkowg
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powtokg ochronng odporng na promieniowanie UV, drzwiczki bez wziernika. kolorystyka
przewoddw fazowych, inny kolor dla przewodéw zasilajgcych i przewodéw w kierunku
instalacji odbiorcy, przewodéw PEN. Wszystkie elementy znajdujace sie pod napieciem
powinny posiada¢ ostony zabezpieczajace, przygotowane do plombowania. W przypadku
wystgpienia odbiorcy z dwoma uktadami pomiarowymi, kazdy z nich ma by¢ zlokalizowany
w oddzielnych przedziatach pomiarowych, wyposazonych w indywidualne drzwiczki z
mozliwoscig zastosowania wkiadki i kiédki. Ztgcza pomiarowe, na elewacji budynku,
montowaé¢ w taki sposéb, aby doina krawedz obudowy znajdowata sie na wysokosci
minimalnie 0,8 m, natomiast gérna na wysokos$ci maksymalnie 1,8 m.

Istniejacy uktad sieci zasilajgcej to TN-C, z przewodem PEN doprowadzonym do
instalacji odbiorcy. Przejécie z uktadu TN-C na TN-S z wykonaniem uziemienia i podziatu
przewodu PEN na PE i N po stronie odbiorcy- POZA ZAKRESEM NINIEJSZEJSZEGO
OPRACOWANIA
Prace montazowe prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i z ograniczeniem
uszkodzen elewacji oraz wtasnosci 0s6b trzecich. Po zakonczeniu robét teren przywréci¢ do

stanu pierwotnego.

7.4.  Skrajnia drogi oraz dostosowanie chodnika w ul. Sadowej do
nowej lokalizacji projektowanych stupow.

Ze wzgledu na uzgodnienia z ZDiUM na temat zachowania skrajni drogi (zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (dz.U.1999 nr 43 poz. 430)) stupy nalezy usytuowa¢ min. 0,5 m od krawedzi
jezdni. Powyzszy warunek nie jest spetniony w pasie drogowym ul. Sadowej, dlatego nalezy
nowoprojektowane stupy zabudowaé zgodnie z nowymi wspétrzednymi geodezyjnymi.

Ze wzgledu na fakt, ze nowa lokalizacja slupéw bedzie wypadata w istniejgcym
chodniku, chodnik nalezy przebudowaé(zgodnie z ustaleniami zarzadcy drogi tj. ZDiUMw
Piotrkowie Trybunalskim) w taki sposéb, aby zachowaé dotychczasowg szeroko$é chodnika
(przestrzen dla pieszych i wdzkdw), wykonujgc ,obejscie stupa” zachowujac odlegto$é 20cm

nowobudowanego kraweznika od projektowanych stupéw. ( Zgodnie z Rys.8).

Strona 14 z 40



»MODERNIZACJA LINII 0,4 kV W ZASIEGU STACJI TRANSFORMATOROWEUJ 15/0,4 KV SADOWA 1 NR 1-0422"

PROJEKT BUDOWY LINIl KABLOWEJ NN-0,4kV WRAZ Z PRZEBUDOWA LINIl NAPOWIETRZNEJ nN-0,4kV , SLUPOW LINII
NAPOWIETRZNEJ nN-0,4kV, PRZYtACZY NAPOWIETRZNYCH nN-0,4kV Z WYNIESIENIEM UKLADOW POMIAROWYCH WRAZ Z
DEMONTAZEM ISTNIEJACEJ LINIl NAPOWIETRZNEJ nN-0,4kV W REJONIE ULIC SADOWA, OLCHOWA, GRABOWA, WIAZOWA,
CZEREMCHY, AKACJOWA, LIMBOWA, MODRZEWIOWA, MAKOWA | KALINOWA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM. DZIAtKI NR
796, 401/21, 401/23, 401/25, 401/14, 401/17, 379/2, 308, 210/5, 297/2, 262, 291/2, 291/3, 291/4, 252, 246, 288, 233, 271, 220 ORAZNA |
DZILKACH PRYWATNYCH (OBREB 13) . !

e e

7.5. Demontaze

Materiaty z demontazu nalezy przekaza¢, w sposéb protokolarny, do RE Piotrkéw
Trybunalski.

8. Obliczenia techniczne

8.1. Instalacja uziemiajaca

Jako dodatkowy sposéb ochrony od porazenia pradem elektrycznym przewiduje sie:

e sie¢ nN-0,4kV - szybkie wytgczenie zwarcia w uktadzie sieciowym TN-C

Ochronie dodatkowej podlegaja:

e Stupy krancowe i rozgatezna zaznaczone na schemacie oraz przytlgcza kablowe
chronione od przepie¢ ochronnikami

Zgodnie z powyzszym projektuje sie wykonanie instalacji uziemienia

wskazanych stanowisk stupowych R< 10,0 Q.

. Jako uziom nalezy wykorzystaé istniejaca instalacje uziemiajgca demontowanych
stanowisk stupowych, a w razie potrzeby rozbudowaé¢ za pomocag sond uziomowych i
ptaskownika stalowego 30x4mm ocynkowanych ogniowo.

Warto$é uziemienia nalezy pomierzyé na etapie wykonawstwa. W razie

koniecznosci rozbudowaé uziom o dodatkowe uziomy szpilkowe, polaczone ze sobg

ptaskownikiem FeZn.

OBLICZENIA UZIEMIENIA SLUPOW

v Uziom pionowy:
R=Z puckyo 80 =7,220
=z P =7312 9™Gg oD ="

gdzie:
L - dlugo$é uziomow pionowych
¢, - rezystywnos$¢ zastepcza gruntu dla uziomu szpilkowego
r - promien uziomu

Minimalna dtugo$¢ uziomu pionowego L= 9m

Strona 15 z 40



»MODERNIZACJA LINII 0,4 kV W ZASIEGU STACJI TRANSFORMATOROWEJ 15/0,4 kV SADOWA 1 NR 1-0422"
PROJEKT BUDOWY LINII KABLOWEJ NN-0,4kV WRAZ Z PRZEBUDOWA LINI| NAPOWIETRZNEJ nN-0,4kV , SLUPOW LINI
NAPOWIETRZNEJ nN-0,4kV, PRZYLACZY NAPOWIETRZNYCH nN-0,4kV Z WYNIESIENIEM UKLADOWPOMIAF{OWYCH WRAZ Z
DEMONTAZEM ISTNIEJACEJ LINII NAPOWIETRZNEJ nN-0,4kV W REJONIE ULIC SADOWA, OLCHOWA, GRABOWA, WIAZOWA,
CZEREMCHY, AKACJOWA, LIMBOWA, MODRZEWIOWA, MAKOWA | KALINOWA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM. DZIALKI NR
796, 401/21, 401/23, 401/25, 401/14, 401/17, 379/2, 308, 210/5, 297/2, 262, 291/2, 291/3, 291/4, 252, 246, 288, 233, 271, 220 ORAZ NA
DZIEKACH PRYWATNYCH (OBHEB 13)

8.2. Oswietlenia uliczne.

Projektowana modernizacja linii napowietrznej nN 0,4kV przewiduje przewieszenie
istniejgcych opraw o$wietlenia ulicznego wraz z wysiegnikami na nowe stanowiska stupowe

bez zmiany bilansu mocy zainstalowane;.

8.3. Dobor zabezpieczen nN 0,4kV.

Zabezpieczenie linii NN od skutkéw zwaré i przecigzen znajdujg sie w stacji
transformatorowej Sadowa 1 1-0422 wktadkami bezpiecznikowymi o charakterystyce
zwtocznej. Jako ochrone od porazen zastosowano szybkie wylgczanie zasilania w

nastepstwie zwarcia miedzy czes$cig czynna i przewodzacg obwodu.

|z = 277A - obcigzalno$¢ diugotrwata przewodu AsXSn 4x70mm2
In = 100A — prad znamionowy zabezpieczenia nadpradowego.
IB=59A - pomierzony prad szczytowy obwodu.
[2=1,6Iln=160A

I,>1,=>1p

277 =100 = 59
I, 1,451,
160 < 402

Warunek spetniony.
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T T S e T e Ty Coe e et

8.5. Spadki napiecia w linii nN 0,4 kV.

Projekt nie zaklada przytaczenia nowych odbiorcéw do sieci. Wyprowadzenie
zasilenia ze stacji 1-0422 na modernizowang linie napowietrzng nie wprowadza zmian
ukfadu sieci i rozptywu mocy odbiorcéw.

Do obliczen przyjeto rzeczywiste wartosci pradu obcigzenia dla danych obwodéw rozdzielni
nN uzyskanych podczas pomiaréw z czerwca 2020r.
Dla uproszczenia analizy dopuszczalnych spadkéw napie¢ do obliczen przyjeto zatozenie
dotyczgce sumarycznego obcigzenia zainstalowanego na koncu analizowanego
najdalszego odcinka sieci. Spetnienie powyzszego zatozenia gwarantuje spetnien ei
zatozenia sumarycznego spadku napiecia liczonego metodg odcinkéw dla poszczegdlnych
odbioréw.
Obwod 1 ( POLE 4) - 59A
Obwod 2 (POLE 3) - 40A
Obwdd 3 (POLE 6) - 35A
Obwdd 4 (POLE 5) - 42A
Obwdd 8 (POLE 8) - 53A

Obliczenia dla obwodu 1 ( POLE 4) przew6d AsXSn 4x70 linii gléwne;j.

_ 100-P-L %
y-S-U?

gdzie:

P - moc obcigzenia, P=53kW - przyjete na podstawie pomierzonej warto$ci pradu

obcigzenia z uwzglednieniem zapasu dla mozliwego zwiekszenia mocy odbiorcéw k=1,5,

L - odlegto$¢ do najdalszego odbiorcy w obwodzie,

y - konduktywnos$¢ przewodu,

S - przekréj przewodu,

U - napiecie miedzyfazowe,

_100-53000 - 323
" 35-70-4002

=4,36%
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lesr L L

Obliczenia dla obwodu 2 ( POLE 3) przewdd AsXSn 4x70 linii gléwne;.

= 100-P-L %
y-S-U?
gdzie:
P - moc obcigzenia, P=86kW — przyjete na podstawie pomierzonej wartosci pradu
obcigzenia z uwzglednieniem zapasu dla mozliwego zwiekszenia mocy odbiorcéw k=1,5,
L - odlegto$¢ do najdalszego odbiorcy w obwodzie L=290m,
Y - konduktywnos$¢ przewodu,
S - przekrdj przewodu,

U - napiecie miedzyfazowe,

100 -36000 - 290
" 35-.70-4002

=2,66%

Obliczenia dla obwodu 3 ( POLE 6) przewdd AsXSn 4x70 linii gtéwne;.

= 100-P-L %
y-S-U?
gdzie:
P - moc obcigzenia, P=32kW — przyjete na podstawie pomierzonej wartosci pradu
obcigzenia z uwzglednieniem zapasu dla mozliwego zwiekszenia mocy odbiorcéw k=1,5,
L - odlegtos¢ do najdalszego odbiorcy w obwodzie L=164m,
Y - konduktywnos¢ przewodu,
S - przekroj przewodu,
U - napiecie miedzyfazowe,

~100-32000- 164

35.70 4002 L34%

Obliczenia dla obwodu 4 ( POLE 5) przewdd AsXSn 4x70 linii gtéwne;j.
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gdzie:

P - moc obcigzenia, P=38kW - przyjete na podstawie pomierzonej wartosci pradu
obcigzenia z uwzglednieniem zapasu dla mozliwego zwiekszenia mocy odbiorcow k=1,5,

L - odlegtos¢ do najdalszego odbiorcy w obwodzie L=360m,

Y - konduktywnos¢ przewodu,

S - przekrdj przewodu,

U - napiecie miedzyfazowe,

_ 10038000 - 360
~ 35.70-4002

=3,49%

Obliczenia dla obwodu 8 ( POLE 8) przewdd AsXSn 2x25 linii o$wietleniowe;j.
Ze stacji transformatorowej wyprowadzone sg dwa obwody os$wietlenia ulicznego

pierwszy 24 oprawy, drugi 20 opraw. Do obliczen przyjmuje obcigzenie 12 kW.

_ 100-P-L %
y-S- U2
gdzie:
P - moc obcigzenia, P=12kW
L - odlegto$¢ do najdalszej oprawy 360m,
Yy - konduktywnos$¢ przewodu,
S - przekroj przewodu,

U - napiecie miedzyfazowe,

10012000 - 360
" 35-.25-4002

=3,33%

8.6. Obliczenia statyczne dla stupéw LNnN

Dla kazdego rodzaju stupdw obliczenia linii napowietrznej nN wykonano dla najbardziej

niekorzystnych warunkéw (na podstawie katalogu Elprojekt Poznan). Jeéli wynik spetnia

warunki doboru, uwaza sie, ze wszystkie pozostate stanowiska stupowe zostaly dobrane
prawidtowo.
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|
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Do obliczen przyjeto naprezenia podstawowe:
1.Przesta do 35m

AsXSn 4x70mm? — 15 [MPa]

AsXSh 2x25mm? - 32,5 [MPa]
2. Przesta 35+50m

AsXSn 4x70mm? — 20 [MPa]

AsXSn 2x25mm? — 42,5 [MPa]

Wysoko$¢ zawieszenia przewoddéw 7,5m.

Strefa wiatrowa WI , strefa sadzowa Sl

Ustoje zestawiono w Tabeli 1.

8.6.1. Stupy przelotowe P.

Jako stupy przelotowe typu P3-E10,5/4,3 projektuje sie nastepujace stanowiska
stupowe nr: 4,6,9,12,15,16,17,19,20,23,27,30,35,38,43,45.

Dopuszczalne obcigzenia dla strefy klimatycznej WI stanowiska stupowego typu:
P3-E10,5/4,3 wynosi P,y =390 [daN] (obliczenia dla stupa nr 4)
Pud > Pu[daN]

Py,=P,+P,+P,
gdzie:
Pp- obcigzenie wiatrem przewodéw dla linii gtéwnej [daN]
P, - Obcigzenie wiatrem oprawy powieszonej pod linig [daN]

P, — 20% warto$ci skladowej wypadkowej naciggu podstawowego przewodéw przytaczy
prostopadtej do kierunku linii [daN]

P, =1,9826 = 51,48[daN]
P, = 17[daN]
P, =0,2-300 = 60[daN]
P, =51,48 + 17 + 60 = 128,48[daN]
390 > 128,48[daN]
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stanowiska dobrano prawidtowo.

Jako stup przelotowy typu P-ZN10 projektuje sie stanowisko stupowe nr 33,

Dopuszczalne obcigzenia dla strefy klimatycznej WI stanowiska stupowego typu:
P-10/ZN 1/200wynosi P,y =190 [daN] (obliczenia dla stupa nr 33).

P,=P,+P,+P,
P, =1,98-44 = 87,12[daN]
P, =17[daN]
P.=0,2-200=40[daN]
P, = 87,12 + 17 + 40 = 144,12[daN]
190 > 144,12[daN]

stanowiska dobrano prawidtowo.

8.6.2. Stupy narozne N.

Jako stanowiska narozne typu N2-E10,5 projektuje sie stanowiska nr 40;41.

Dopuszczalne obcigzenia dla strefy klimatycznej W1 stanowiska stupowego typu:
N2-E10,5/4,3 wynosi P,q = 390 [daN] (obliczenia dla stupa nr 40).

P,, = P,[daN]
P, =2N,-cos(%/5) + P, + N, [daN]
gdzie:
Np- naciag przewodu [daN]
P, - Obcigzenie wiatrem oprawy powieszonej pod linig [daN]

N, - warto$ci wypadkowej od naciggu podstawowego przewoddw przytaczy dziatajgca w
ptaszczyznie wypadkowych obcigzen stupa [daN]

N, = 773[daN]

P, = 17[daN]
N, = 50[daN]
a=172°

P,=2-773-0,069 +17 + 50 = 182,67[daN]
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390 > 182, 67[daN]

stanowiska dobrano prawidtowo.

Jako stanowiska narozne typu N3-E10,5 projektuje sie stanowisko nr 13.
Dopuszczalne obcigzenia dla strefy klimatycznej WI stanowiska stupowego typu:
N3-E10,5/6 wynosi P,q =550 [daN] (obliczenia dla stupa nr 13).

Py, = P,[daN]
P, =2N, - cos(%/) + P, + N,[daN]
gdzie:
Np- naciag przewodu [daN]
P, - Obcigzenie wiatrem oprawy powieszonej pod linig [daN]

N - wartosci wypadkowej od naciagu podstawowego przewodow przytaczy dziatajgca w
ptaszczyznie wypadkowych obcigzen stupa [daN].

N, = 583[daN]

P, =17[daN]
N, = 0[daN]
a=142°

P, =2-583-0,33 + 17 = 402[daN]
550 > 402[daN]

stanowiska dobrano prawidtowo.

8.6.3. Stupy krancowe K.

Jako stanowiska krancowe typu K2-E10,5 projektuje sie stanowisko nr 11.

Dopuszczalne obcigzenia dla strefy klimatycznej W1 stanowiska stupowego typu:
K2-E10,5/6 wynosi P, = 600 [daN] (obliczenia dla stupa nr 11).

Pyuq = P,[daN]

P, = /Puz + P2

P, =N, + N, = 583[daN]
P,=P,+P,+N, =50+17 = 67[daN]
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gdzie:
Np- naciag przewodu [daN],

P, - Obcigzenie wiatrem oprawy powieszonej pod linig [daN],
Ps- obcigzenie wiatrem stupa [daN]

N, - wartosci wypadkowej od naciagu podstawowego przewoddw przytagczy dziatajgca w
ptaszczyznie wypadkowych obcigzen stupa [daN],

N, = 583[daN]
N, = 0[daN]

P, =17[daN)]
P; = 50[daN]

P, = 587[daN]
600 > 587[daN]

stanowiska dobrano prawidtowo.

Jako stanowiska krancowe typu K3-E10,5 projektuje sie stanowisko nr
3;5;8;10;25;29;36;37;39;.

Dopuszczalne obcigzenia dla strefy klimatycznej WI stanowiska stupowego typu:
K3-E10,5/10 wynosi P,y = 1000 [daN] (obliczenia dla stupa nr 5).

Py = Pu[daN]

P, = /Puz e

P, =N, + N, =583+300 = 883[daN]
P,=P;+P,+N,.=50+17+ 300 =367[daN]
gdzie:
Np- nacigg przewodu [daN],
P, - Obcigzenie wiatrem oprawy powieszonej pod linig [daN],
Ps- obcigzenie wiatrem stupa [daN]

N, - warto$ci wypadkowej od naciagu podstawowego przewodoéw przytgczy dziatajgca w
ptaszczyznie wypadkowych obcigzen stupa [daN],

N, = 583[daN]
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N, = 300[daN]

P, =17[daN]

P = 50[daN]
P, = 956[daN]
1000 > 956[daN]

stanowiska dobrano prawidtowo.

Jako stanowiska krancowe typu K4-E10,5 projektuje sie stanowisko nr
1;7;18;22;28;.

Dopuszczalne obcigzenia dla strefy klimatycznej WI stanowiska stupowego typu:
K4-E10,5/12 wynosi P,y = 1200 [daN] (obliczenia dla stupa nr 18).

Py; = P,y[daN]

P, = /Pu?- Ny

P, =N, + N, =773 + 300 = 1073[daN]
P,=P,+P,+N,=50+17+300=367[daN]

gdzie:
Np- naciag przewodu [daN],
P, - Obcigzenie wiatrem oprawy powieszonej pod linig [daN],
Ps- obcigzenie wiatrem stupa [daN]
N, - warto$ci wypadkowej od naciagu podstawowego przewodow przytgczy dziatajgca w
ptaszczyznie wypadkowych obcigzen stupa [daN],
N, = 773[daN]
N, =300[daN]
P, =17[daN]
P, =50[daN]
P,, = 1134[daN]
1200 > 1134[daN]

stanowiska dobrano prawidtowo.
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Jako stanowiska kraricowe typu K6-E10,5 projekiuje sie stanowisko nr 21;44;46;.

Dopuszczalne obcigzenia dla strefy klimatycznej WI stanowiska stupowego typu:
K6-E10,5/15 wynosi P,4 = 1500 [daN] (obliczenia dla stupa nr 46).

Pud = Puw[daN]

P,, = /Puz +p,?

P, =N, + N, =773 +350=1123[daN]
P,=P;+P,+N, =60+ 34+ 350 =444[daN|
gdzie:
Np- naciag przewodu [daN],
P, - Obcigzenie wiatrem oprawy powieszonej pod linig [daN],
Ps- obciazenie wiatrem stupa [daN]

N; - warto$ci wypadkowej od naciagu podstawowego przewoddw przytaczy dziatajgca w
ptaszczyznie wypadkowych obcigzen stupa [daN],

N, = 773[daN]

N, = 350[daN]

P, = 34[daN]

P, = 60[daN]
P,, = 1203,5[daN]
1500 > 1203, 5[daN]

stanowiska dobrano prawidtowo.

8.6.4. Stupy rozgateziano przelotowo krancowe RPK .
Jako stanowiska Rozgatezno-przelotowo-krancowe typu RPK3-E10,5 projektuje sie
stanowisko nr 2;24;42.

Dopuszczalne obcigzenia dla strefy klimatycznej WI stanowiska stupowego typu:
RPK3-E10,5/10 wynosi P,4 = 950 [daN] (obliczenia dla stupa nr 42).

Py4 = P,y [daN]
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P,, = fPuZ +P,2

P, =Ny, + P,y +P,+N, =883 +74+17 + 150 = 824[daN]

P,=P,+N,=17 + 150 = 167[daN]
gdzie:
Ppg- Obcigzenie wiatrem linii gtéwnej [daN],
Npo- Nacigg przewodu linii odgateznej [daN],
P, - Obcigzenie wiatrem oprawy powieszonej pod linig [daN],

N, - wartosci naciggéw podstawowych przewodéw przytgczy [daN],

N,, = 583[daN]
N, = 150[daN]
P, = 17[daN]
P,y = 74[daN]
P, = 840[daN]
950 > 840[daN]

stanowiska dobrano prawidtowo.

Jako stanowiska Rozgatezno-przelotowo-krafncowe typu RPK4-E10,5 projektuje sie
stanowisko nr 14,26.

Dopuszczalne obcigzenia dla strefy klimatycznej Wi stanowiska stupowego typu:
RPK4-E10,5/12 wynosi P,q = 1150 [daN] (obliczenia dla stupa nr 26).

Pud = Puw[daN]

P,, = fpuz + P,*> = 1030[daN]

P,=Npo+Ppg+P,+ N, =583+80+17 + 300 =980[daN]
P,=P,+N,=17+ 300 = 317[daN]
gdzie:
P,g- 0bcigzenie wiatrem linii gtéwnej [daN],
Npo- Naciag przewodu linii odgateznej [daN],
P, - Obcigzenie wiatrem oprawy powieszonej pod linig [daN],

N - warto$ci naciggéw podstawowych przewodéw przytgczy [daN],
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N,, = 583[daN]
N, = 300[daN]
P, = 17[daN]
P,, = 80[daN]

P,, = 1030[daN]
1150 > 1030[daN]

stanowiska dobrano prawidtowo.

Jako stanowiska Rozgatezno-przelotowo-kranicowe typu RPK6-E10,5 projektuje sie
stanowisko nr 31;32.

Dopuszczalne obcigzenia dla strefy klimatycznej W stanowiska stupowego typu:
RPK6-E10,5/115 wynosi P,y = 1450 [daN] (obliczenia dla stupa nr 32).

Pud = Puw[daN]

P, = /Puz + P,% = 1155[daN]

Py=Npo+Ppyg+P,+N,.=773+80+17 + 250 = 1120[daN]
P,=P,+ N, =17 + 250 = 267[daN]
gdzie:
Pog- Obcigzenie wiatrem linii gtownej [daN],
Npo- Naciag przewodu linii odgateznej [daN],
P, - Obcigzenie wiatrem oprawy powieszonej pod linig [daN],

N, - warto$ci naciggéw podstawowych przewoddéw przytgczy [daN],

N,, = 733[daN]
N, = 250[daN]
P, = 17[daN]
P,, = 80[daN]
P, = 1155[daN]
1440 > 1155[daN]

stanowiska dobrano prawidtowo.
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DZIEKACH PRYWATNYCH (OBREB 13) . f! CADEX
e S R Y o e L S

8.6.5. Stupy odporowe O.

Jako stanowisko odporowe typu O4-E10,5 projektuje sie stanowisko nr 34.

Dopuszczalne obcigzenia dla strefy klimatycznej W1 stanowiska stupowego typu:
04-E10,5/10 wynosi P,4 = 1000 [daN] (obliczenia dla stupa nr 34).

P, = P,[daN]
P,; > P,[daN]
P, =?2/3N,+ N, = 665[daN]
P,=P,+P;+P,+ N, =292[daN]

gdzie:
Pp- obcigzenie wiatrem linii gtownej [daN],
Ps- obcigzenie wiatrem stupa [daN],
No- nacigg przewodu linii gtéwnej [daN],
P, - Obcigzenie wiatrem oprawy powieszonej pod linig [daN],

N; - warto$ci naciggéw podstawowych przewodow przytgczy [daN],

N,, = 583[daN]

» = 150[daN]
P, = 17[daN]
P, = 75[daN]
P, =50[daN]

1000 > 665,33[daN]

stanowiska dobrano prawidtowo.

8.7.  Profile skrzyzowan projektowanej linii napowietrznej oraz
przylaczy z drogami publicznymi.

Najmniejsza dopuszczalna odlegtosé przewodu linii napowietrznej nN 0,4 kV od
drogi publicznej przy najwiekszym zwisie powinna wynosi¢:

DlaU, 04KV -60m.

W przypadku nie zachowania wymaganej odlegto$ci przewodu linii od drogi zastosowac
diluzsza lub dodatkowa sztyce na elewaciji budynku.
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Sprawdzenie najmniejszej odlegto$ci przewodu od powierzchni drogi przy temperaturze

powietrza 40 C’ oraz przy naprezeniach podstawowych.
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DZIEKACH PRYWATNYCH (OBREB 13). i

~MODERNIZACJA LINII 0,4 kV W ZASIEGU STACJI TRANSFORMATOROWEJ 15/0,4 kV SADOWA 1 NR 1-0422” l

9. Zestawienie wspéirzednych

Wspétrzedne linii kablowej nN-0,4kV

ZESTAWIENIE WSPOLRZE,DNYCH
RRRY S e DR
en01 | 5699072.01 7407657.54
en02 | 5699069.30 | 7407656.03
en03 | 5699069.09 | 7407655.61
en04 | 5699070.15 | 7407653.60
en05 | 5699070.26 | 7407653.40

Wspétrzedne lokalizacji projektowanych stupéw nN-0,4kV w pasie drogowym ul. Sadowej

ZESTAWIENIE
WSPOYRZEDNYCH
YR X

en10| 5698863.80 | 7407638.61
en11| 5698904.49 | 7407659.45
en12| 5698943.59 | 7407679.50
en13| 5698984.43 | 7407700.44
eni4| 5699025.98 | 7407721.81
en15| 5699052.58 | 7407735.44
en16| 5699085.45 | 7407752.43
en17| 5699121.10 | 7407770.86
en18| 5699155.21 | 7407788.52
en19| 5699190.18 | 7407806.50
en20 | 5699222.13 | 7407822.92
en21| 5699256.08 | 7407840.29
en22| 5699293.82 | 7407860.24
en24| 5698943.43 | 7407679.42
en25 | 5698943.30 | 7407679.36
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PROJEKT BUDOWY LINIl KABLOWEJ NN-0,4kV WRAZ Z PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ nN-0,4kV , SEUPOW LINII
NAPOWIETRZNEJ nN-0,4kV, PRZYtACZY NAPOWIETRZNYCH nN-0,4kV Z WYNIESIENIEM UKEADOW POMIAROWYCH WRAZ Z
DEMONTAZEM ISTNIEJACEJ LINIl NAPOWIETAZNEJ nN-0,4kV W REJONIE ULIC SADOWA, OLCHOWA, GRABOWA, WIAZOWA,
CZEREMCHY, AKACJOWA, LIMBOWA, MODRZEWIOWA, MAKOWA | KALINOWA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM. DZIALKI NR

e
i
1
1

ZJQZGIH‘ggﬂF‘;?oJﬁzTXIoY’fg (40051[/?1284:731)/17 379/2, 308, 210/5, 297/2, 262, 291/2, 291/3, 291/4, 252, 246, 288, 233, 271, 220 ORAZ NA c’ A DEX
10. Zestawienie podstawowych materiatow
. ilos¢

LP. Nr i typ stupa J.M. RAZEM
1 ZerdZ wirowana typu E 10,5/4,3 szt. 18
2 Zerdz wirowana typu E 10,5/6 szt. 2
3 Zerdz wirowana typu E 10,5/10 szt. 13
4 ZerdZ wirowana typu E 10,5/12 szt. 7
5 Zerdz wirowana typu E 10,5/15 szt. 5
6 Zerdz ZN-10/200 szt. 1

7 Plyta stopowa 30x30x1 szt. 46
8 Uziom tasmowo- szpilowy 1=9m R<10Q kpl. 19
9 przewdd ASXSn 4x70 mm2 obwdd | Pole 4 mb. 584
10 przewdd ASXSn 4x70 mm2 obwdd Il Pole 3 mb. 369
11 przew6d ASXSn 4x70 mm2 obwdd Ill Pole 6 mb. 227
12 przewod ASXSn 4x70 mm2 obwdéd IV Pole 5 mb. 473
13 przewdd ASXSn 2x25 o$wietlenie mb. 1437
14 przewod ASXSn 4x25 przylacza (suma) mb. 1125
15 YDY 4x10 mm2 mb. 173
16 Poprzecznik PI-1 z obejma -linia izolowana szt. 3
17 Poprzecznik PK-1 z obejmg i izolatorami -linia gota szt. 5
18 Hak wieszakowy np. SOT 21.1 szt. 45
19 Hak nakretkowy np. PD 2.2 szt. 15
20 Uchwyt Hakowy mocowany tasmg np. SOT39 szt. 7
21 Uchwyt Hakowy mocowany tasmg np. SOT29 szt. 148
22 Uchwyt Wysiegnika mocowany tasmg np.W1051 szt. 88
23 Uchwyt krancowy 4x70mm2 np. SO275s szt. 34
24 Uchwyt krancowy 2x25mm2 np. S117.225s szt. 30
25 Uchwyt przelotowy np. SO270 szt. 58
26 Uchwyt narozny SO 136.02 szt. 2
27 Uchwyt odciggowy przytacza np. SO80 szt. 57
28 Zacisk odgatezny np. SLIP 22.1 szt. 52
29 Zacisk odgatezny np. SLIP 12.05 szt. 78
30 Zacisk odgatezny np. SLIP 32.2 szt. 32
31 Zacisk odgatezny podwdjny np. SLIW66 szt. 8
32 Zacisk odgatezny poczwérny np. SLIW67 szt. 3
33 Zacisk odgatezny podwdjny z zaciskiem np. SLIW66.57 szt. 27
34 Zacisk odgatezny poczwérny z zaciskiem np. SLIW67.57 szt. 93
35 Oprawa bezpiecznikowa np. SV29.253 szt. 44
36 Bezpiecznik BiWTs 6A szt. 44
37 Ochronnik z zaciskiem 0,5kV/10kA np. SE45.350BZ-10 szt. 93
38 Tasma stalowa z klamerkami np. COT 37;COT 36 mb./szt. wg potrzeb
39 Uziemnik np. ST208 kpl. 27
40 Bednarka FeZn 25x4mm mb. 274
41 Uchwyt dystansowy np. SO 79.5 szt. 51
42 Rura ochronna 110 np. BE110 mb. 24
43 Rura ochronna 75 np. BE75 mb. 30
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PROJEKT BUDOWY LINII KABLOWEJ NN-0,4kV WRAZ Z PRZEBUDOWA LINIl NAPOWIETRZNEJ nN-0,4kV , SLUPOW LINII
NAPOWIETRZNEJ nN-0,4kV, PRZYtACZY NAPOWIETRZNYCH nN-0,4kV Z WYNIESIENIEM UKEADOW POMIAROWYCH WRAZ Z
DEMONTAZEM ISTNIEJACEJ LINII NAPOWIETRZNEJ nN-0,4kV W REJONIE ULIC SADOWA, OLCHOWA, GRABOWA, WIAZOWA,
CZEREMCHY, AKACJOWA, LIMBOWA, MODRZEWIOWA, MAKOWA | KALINOWA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM. DZIALKI NR
796, 401/21, 401/23, 401/25, 401/14, 401/17, 379/2, 308, 210/5, 297/2, 262, 291/2, 291/3, 291/4, 252, 246, 288, 233, 271, 220 ORAZ NA
DZIEKACH PRYWATNYCH (OBREB 13).

44 Czteropalczatka + redukcja termokurczliwa kpl. 17
45 Zacisk petlicowy do linii gotej szt. 14
46 Zacisk odgatezny-$rubowy np. SPIN 382 szt. 14
47 Hak ptytowy np. SOT 14.1 szt. 40
48 Uchwyt Hakowy na sztyce dachowg szt. 11
49 sztyca dachowa szt. 6
50 Ztgcze napowietrzno-pomiarowe ZNP1 szt. 14
51 Ztgcze napowietrzno-pomiarowe ZNP2 szt. 2
52 Obudowa S-6 szt. 18
53 S 301B25 + 301C25 kpl. 2
54 S 301B35 + 301C35 kpl. 1
55 S 303B16 + 303C16 kpl. 1
56 S 303B20 + 303C20 kpl. 1
57 S 303B25 + 303C25 kpl. 6
58 S 303B35 + 303C35 kpl. 6
59 S 303B2540 + 303C40 kpl. 1
60 Rurka RL-37 mb. 268
61 Uchwyt do RL-37 szt. 181
62 Ztgczka do RL-37 szt. 82
63 YAKXs 4x120mm? mb. o8
64 YAKXs 4x35mm? mb. o8
65 Rura ochronna np. DVR 110 mb. 7
66 Rura ochronna np. DVR 75 mb. 7
67 Dfawica czopowa 110 szt. 2
68 Diawica czopowa 75 szt. 2
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PROJEKT BUDOWY LINI KABLOWEJ NN-0,4kV WRAZ Z PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ nN-0,4kV , SLUPOW LINII
NAPOWIETRZNEJ nN-0,4kV, PRZYACZY NAPOWIETRZNYCH nN-0,4kV Z WYNIESIENIEM UKEADOW POMIAROWYCH WRAZ Z
DEMONTAZEM ISTNIEJACE.J LINII NAPOWIETRZNEJ nN-0,4kV W REJONIE ULIC SADOWA, OLCHOWA, GRABOWA, WIAZOWA,
CZEREMCHY, AKACJOWA, LIMBOWA, MODRZEWIOWA, MAKOWA | KALINOWA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM. DZIALKI NA
796, 401/21, 401/23, 401/25, 401/14, 401/17, 379/2, 308, 210/5, 297/2, 262, 291/2, 291/3, 291/4, 252, 246, 288, 233, 271, 220 ORAZ NA
DZIEKACH PRYWATNYCH (OBREB 13)

11. Uwagi koncowe

’i
| cADEX

Catosé prac zwigzang z pracami w stacji transformatorowej, linii kablowej nN, linii
napowietrznej nN powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
W miare mozliwosci prowadzi¢ prace w technologii PPN, minimalizujgc czasy

wytgczen odbiorcow.

Po zakonczeniu rob6t nalezy wykona¢ stosowne pomiary oraz préby sprawno$ci

aparatury i zabezpieczen.
Wykonawca ma obowigzek powiadomié¢ wiascicieli

wykonywania prac przed ich rozpoczeciem.
Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen innego producenta o parametrach nie

dziatek o zamiarze

gorszych niz zastosowane w niniejszym opracowaniu.

12. Zestawienie materialdow z demontazu

MATERIALY Z DEMONTAZU
LP. TYP ilos¢
1 Stanowisko Stupowe ZN szt. 17
2 Stanowisko Stupowe ZNr szt. 30*2=60
3 Linka AL50 mb 6220
4 Linka AL35 mb 1550
5 Linka Al. 25 mb 3210
6 Przewd6d YAdYn mb 210
- Osprzet _stanowiska stupowego linii nap. / kpl 47

konstrukcje stalowe
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»MODERNIZACJA LINII 0,4 kV W ZASIEGU STACJI TRANSFORMATOROWEJ 15/0,4 kV SADOWA 1 NR 1-0422” |
PROJEKT BUDOWY LINII KABLOWEJ NN-0,4kV WRAZ Z PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ nN-0,4kV , SLUPOW LINII |
NAPOWIETRZNEJ nN-0,4kV, PRZYtACZY NAPOWIETRZNYCH nN-0,4kV Z WYNIESIENIEM UKEADOW POMIAROWYCH WRAZ Z |
DEMONTAZEM ISTNIEJACEJ LINIl NAPOWIETRZNEJ nN-0,4kV W REJONIE ULIC SADOWA, OLCHOWA, GRABOWA, WIAZOWA, |
CZEREMCHY, AKACJOWA, LIMBOWA, MODRZEWIOWA, MAKOWA | KALINOWA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM. DZIALKI NR i il
796, 401/21, 401/23, 401/25, 401/14, 401/17, 379/2, 308, 210/5, 297/2, 262, 291/2, 291/3, 291/4, 252, 246, 288, 233, 271, 220 ORAZ NA 1

DZIEKACH PRYWATNYCH (OBREB 13). |

13.

el A -2

10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.

|

cADex

e orr T e T R R SR e T e =

Harmonogram prowadzenia prac

Ustalenie mozliwo$ci i czasu wytaczen z PGE Dystrybucja S.A.

Ustalenie mozliwosci i czasu wytagczen z wiascicielami dziatek prywatnych.

Ustalenie z wladzami drogowymi oznakowari i ewentualnego wstrzymania ruchu
Przygotowanie miejsca pracy, szkolenia pracownikéw;

Wymiana stup6w i przewoddéw wraz z oprawami o$wietlenia ulicznego obwdd 1;
Wymiana projektowanych przytgczy napowietrznych obwodu 1;

Wyniesienie projektowanych uktadéw pomiarowych, odtworzenie zasilania odbiorcow,
obwodu 1;

Wymiana stupéw i przewodéw wraz z oprawami o$wietlenia ulicznego obwdd 2;
Wymiana projektowanych przytgczy napowietrznych obwodu 2;

Wyniesienie projektowanych uktadéw pomiarowych, odtworzenie zasilania odbiorcow
obwodu 2;

Wymiana stupéw i przewodéw wraz z oprawami o$wietlenia ulicznego obwdd 3;
Wymiana projektowanych przytgczy napowietrznych obwodu 3;

Wyniesienie projektowanych uktadéw pomiarowych,odtworzenie zasilania odbiorcow
obwodu 3;

Budowa linii kablowej pomiedzy stanowiskami 7 i 8;

Wymiana stupéw i przewoddéw wraz z oprawami o$wietlenia ulicznego obwdd 4;
Wymiana projektowanych przytgczy napowietrznych obwodu 4;

Wyniesienie projektowanych uktadéw pomiarowych obwodu 4;

Uaktualnienie opiséw i zabezpieczern obwodéw RGnN w stacji transformatorowej
Sadowa 1 1-0244 wg projektu.

Przeprowadzenie pomiaréw i préb ( linie kablowe i napowietrznenN);

Doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej;

Przekazanie materiatléw z demontazu do PGE Dystrybucja
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PROJEKT BUDOWY LINII KABLOWEJ NN-0,4kV WRAZ Z PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ nN-0,4kV , SLUPOW LINII
NAPOWIETRZNEJ nN-0,4kV, PRZYtACZY NAPOWIETRZNYCH nN-0,4kV Z WYNIESIENIEM UKEADOW POMIAROWYCH WRAZ Z
DEMONTAZEM ISTNIEJACEJ LINII NAPOWIETRZNEJ nN-0,4kV W REJONIE ULIC SADOWA, OLCHOWA, GRABOWA, WIAZOWA,
CZEREMCHY, AKACJOWA, LIMBOWA, MODRZEWIOWA, MAKOWA | KALINOWA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM. DZIALKI NR

796, 401/21, 401/23, 401/25, 401/14, 401/17, 379/2, 308, 210/5, 297/2, 262, 291/2, 291/3, 291/4, 252, 246, 288, 233, 271, 220 ORAZNA |
DZIEKACH PRYWATNYCH (OBREB 13) .

14. Zataczniki

e Rys.01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PLAN LOKALIZACJI
PRZEBUDOWY SEUPOW LINI NAPOWIETRZNEJ nN-0,4kV, WRAZ Z
PRZEBUDOWA PRZYLACZY NAPOWIETRZNYCH nN-0,4kV ORAZ
WYNIESIENIA UKLADOW POMIAROWYCH. MAPA ZASADNICZA

e Rys.02 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PLAN LOKALIZACJI
PRZEBUDOWY SEUPOW LINI NAPOWIETRZNEJ nN-0,4kV, WRAZ Z
PRZEBUDOWA PRZYLACZY NAPOWIETRZNYCH nN-0,4kV ORAZ
WYNIESIENIA UKLADOW POMIAROWYCH. MAPA DC
EWIDENCYJNYCH.

* Rys.03 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PLAN LOKALIZACJI
LINII KABLOWEJ nN-0,4kV. NA MAPIE DC PROJEKTOWYCH.

e Rys.04 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PLAN LOKALIZACJI
NOWOPROJEKTOWANYCH StUPOW LINII NAPOWIETRZNEJ nN-
0,4KV W ULICY SADOWEJ NA MAPIE DC PROJEKTOWYCH.

e Rys.05 SCHEMAT ELEKTRYCZNY. STAN PROJEKTOWANY.

* Rys.06 PLAN UKLADU SIECI ZASILANEJ ZE STACJI SADOWA 1 1-0244

° Rys.07 PLAN PRZEBIEGU SIECI TELEINFORMATYCZNEJ PROWADZONEJ
PO SLUPACH LINII NAPOWIETRZNEJ nN 0,4kV.

e Rys.08 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENUPLAN PRZEBUDOWY
CHODNIKA — PRZYKLAD ,OBEJSCIA SLUPA”

e Tabela1 TABELA MONTAZOWA.
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- granice dziatek

proj. przytacze nap. ASXSn 4x25mm2 dtugosc wg
rysunku / przebudowa w isth sladzie przytacza

proj. linia kablowa YAKXs 4x120mm2 + YAKXs
4x35mm2 dtugose wg rysunku

proj. linia napowietrzna ASXSn 4x70 + ASXSn
2xeomme dtugosc wg rysunku

ist. przytacze nop. ASXSn 4x25mm2 lub 2x25 bez
zmion

>< - ist. przytocze nap. ASXSn 4x25mm2 lub 2x25

do demontazu

ist. linia hapowietrzna nN-0,4kV, bez zmion,

ist. linia kablowa, bez zmian do wprowadzenia na
nowo projektowane stupy.

Proj. stup wirowany typu E parametry wg
rysunku
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PIOTRKOW TRYBUNALSKI, 22.05.2020

Licencja nr IMG.6642.612.2020 1062 CL1

1. Nazwa organu wydajacego licencje: Urzad Miasta w Piotrkowie Trybunalskim
Referat Geodezji, Kartografii i Katastru

2. Licencjobiorca: Cadex Grzegorz Gozdalski
91-748 LODZ, ul. PRZEMYSELOWA 10/6, Polska

3. Informacje o materiatach zasobu, ktérych dotyczy licencja:
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Lp. [Nazwa materialu zasobu Identyfikator Data

Okreslenie obszaru/obiektu, do
materiatu zasobu wykonania [ktorego odnosi sie licencja 1)

kopii

postaci wektorowej

Mapa ewidencji gruntow i budynkow w PL.PZGIK.1386 2020-04-30

Gm: m. Piotrkow Trybunalski, Obr:
OBREB 13, Dz: wiele dziatek
Gm: m. Piotrkow Trybunalski, Obr:
OBREB 14, Dz; 592/15, 592/16,
592/10

]

Mapa zasadnicza w postaci wektorowej

P.1062.1981.15 2020-04-30 [Gm: m. Piotrkow Trybunalski, Obr:
OBREB 13, Dz: wiele dziatek

Gm: m. Piotrkow Trybunalski, Obr:
OBREB 14, Dz: 592/15, 592/16,
592/10

PIOTRKOW TRYBUNALSKI, 22.05.2020

Licencja nr IMG.6642.616.2020_1062_CL1

1. Nazwa organu wydajacego licencje: Urzad Miasta w Piotrkowie Trybunalskim

@

ist. oproawa oswietlenio ulicznego wraz z
wysiegnikiem do przeltozenia nha nowy stup

proj. ogranicznik przepiec typ BOP 0,5/10

e |ped —  proj. Ztacze

z
S$T208

Pomiarowe

zestow do zaktadania uziemiaczy np. prod.

ENSTO typ ST208 kol. 4 szt.

- Istniejoca numeracjo stupdw

Referat Geodezji, Kartografii i Katastru

2. Licencjobiorca: Cadex Grzegorz Gozdalski

91-748 LODZ, ul. PRZEMYSLOWA 10/6, Polska

3. Informacje o materialach zasobu, ktorych dotyczy licencja:

Lp. |Nazwa materialu zasobu

Identyfikator
materialu zasobu

Data
wykonania
kopii

(Okreslenie obszaru/obiektu, do
ktorego odnosi sig licencja 1)

1 Mapa ewidencji gruntow i budynkow w PL.PZGiK.1386 2020-05-04 [Gm: m. Piotrkéw Trybunalski, Obr:
postaci wektorowej OBREB 13, Dz: wiele dzialek
Gm: m. Piotrkow Trybunalski, Obr
OBREB 12, Dz: 138/7
Gm: m. Piotrkow Trybunalski, Obr
OBREB 14, Dz: 592/16
2 Mapa zasadnicza w postaci wektorowej P.1062.1981.15 2020-05-04

Gm: m. Piotrkow Trybunalski, Obr
OBREB 13, Dz: wiele dzialek
Gm: m. Piotrkow Trybunalski, Obr
OBREB 12, Dz: 138/7

Gm: m. Piotrkéw Trybunalski, Obr
OBREB 14, Dz: 592/16
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LEGENDA:

gronice dziatek

proj. przytacze nap. ASXSn 4x25mm2 dtugosc wg
rysunku / przebudowa w istn sladzie przytoczo

proj. linia kablowa YAKXs 4x120mm2 + YAKXs
4x35mm2 dlugosc wg rysunku

proj. linia napowietrzna ASXSn 4x70 + ASXSn
2xeomme dtugosc wg rysunku

istn. linianapowietrzna nN-0,4kV bez zmian

ist. przytacze nop. ASXSn 4x25mm2 lub 2x25 bez
zmian

ist. przytacze nop. ASXSn 4x25mm2 lub 2x25
do demontazu

ist. linio koblowa, bez zmion do wprowadzenia na
nowo pro jektowane stupy.

Proj. stup wirowany typu E porametry wg
rysunku

ist. oprowa oswietlenio ulicznego wraz z
wysiegnikiem do przetozenia na nowy stup

proj. ogronicznik przepie¢ typ BOP 0,5/10

proj. Ztacze

Pomiarowe

ST208 - zestaw do zoaktadania uziemiaczy np. prod.
ENSTO typ ST208 kol. 4 szt,

[5lvi [2] - Istniejoaca numerac jo stupdw




ky (N '-,-.
[roj. sfup Tinii napowietrznej nN-0,4kV] %) .
W miejscu istn. stupa nN-0,4kV L

” " <3
bad 2 I y S
20967 's y,
20907 ¥ \\
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371/ 10005 \'
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379/3 |
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ZESTAWIENIE WSPOYRZEDNYCH

—

en01 | 5699072,01 | 7407657 54
en02 | 5699069,30 | 7407656,03
en03 | 5699069,09 | 740765561
en04 | 5699070,15 | 740765360
en05 | 5699070,26 | 740765340
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POTWIERDZAM WSPOERZEDNE

70

woj fodzkie

Jjednostka ewidencyjna : 106201_1 miastoPiotrkow Trybunalski

obreb: 0013
cz. dz. 308 ul. Olchowa

3,
ch.bt. >
ro]. stup Tinii napowietrznej nN-0,4kV]

N miejscu istn. stupa nN-0,4kV,

Blup.

stn. 2 x linia kablowa nN-0,4kV do
wprowadzenia na nowoprojektowany

1. Ukfad wspéirzgdnych "2000"

2. Poziom odniesienia Amsterdam 2007
J. Mape wykonano metodg opracowania numerycznego

estonowej 110mm.

+ YAKXs 4x35mm2 6,5m(28m).
2\Wykop szerokosci 0,3m w odleglo$ci
"1,30m od ogrodzenia. Na calej
dtugosci kabel uktadac w rurze

ST AR a 10 podstawie numerycznej mapy zasadniczef
oraz pomiaru uzupefniajgcego IMG.6640.684.2020

.Granice wniesiono wedfug stanu

309/1

N &

w ewidencji gruntow
g 5. Mape wykonano bez ustalenia

8 }jwoso obcigzen sfuzebnosci gruntowych
6. Mapa aktualna na dzieri 23,06.2020

Mape wykonat geodeta uprawniony
dn. 23.06.2020

GEODETA UPRAWNIONY
NR 8973
Tomasz Jankowski
tel

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych

nie wskazanych na niniefszej mapie urzqazeri

podziemnych, ktdre nie byty zgfoszone do
inwentaryzacji lub o ktdrych brak jest

infarmneii w inetuturinrh hransaunich

Przedsiebiorstwo Produkcyjno
Handlowo-Ustugowe s.c.
Wiesfaw tubowski Tomasz Jankowski
97-300 Piotrkéw Trybunalski
ul. Wojska Polskiego 45
tel. (044)647-74-03
NIP 771-10-11-823 REGON 590308005

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Szkic lokalizacji
Skala 1: 10000

BT S S A L

Niniejsza mapa zostafa przyjeta  POTWIERDZAM:

do zasobu PODGIK w Piotrkowie Tryb.
w dniv 18.08.2020 i zarefestrowana

za numerem P.1010.2020.856
PW




‘ ZESTAWIENIE |

en10 [5698863.80(7407638.61
en1l [5698904.49(7407659.45
en12 [5698943.59(7407679.50
en13 [5698983.86(7407700.14
en14 [5699025.98(7407721.81
en15 [5699052.58(7407735.44
en16 [5699085.45(7407752.43
en17 |5699121.10|7407770.86
en18 [5699155.21(7407788.52
en19 ([5699190.18(7407806.50
en20 [5699222.13(7407822.92
en21 [5699256.08(7407840.29
en22 [5699293.82(7407860.24
en24 [5698943.43(7407679.42
| _en25 |5698943.30|7407679.36

LEGENDA:
- granice dziafek
—— — —  Proj. linia nap. ASXSN 4x70 + ASXSN 2x25
- istn. linia nap. nN-0,4kV bez zmian
- ist. linia kablowa, bez zmian do wprowadzenia na nowo projektowane
sfupy.
@ —  Proj. stup wirowany typu E parametry wg rysunku
q - ist. oprawa o$wietlenia ulicznego wraz z wysiegnikiem do przefozenia na
nowy sfup

proj. Z{acze Pomiarowe

] foez]

ST208 - zestaw do zakfadania uziemiaczy np. prod. ENSTO typ ST208 kol.
4 szt

Istniejgca numeracja stupow
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Niniejsza mapa stanowi fragment mapy sytuacyjno - wysokosciowej do
celéw proje

dniu 22.12.2020r. pod numerem P.1013.2020.1462




LEGENDA:
- proj. przytgcze nap. ASXSn 4x25mm2 dtugos¢ wg schematu
—— - proj. linia kablowa YAKXs 4x120mm2 + YAKXs g 4x35mm2 dtugos¢
wg rysunku
- ist. przytgcze nap. ASXSn 4x25mm2 lub AL 4x25 bez zmian
- proj. linia napowietrzna ASXSn 4x70 + ASXSn 2x25mm2 diugos¢ wg
schematu
PODZIAL SIECI
————————— - ist. linia kablowa, bez zmian do wprowadzenia na nowo projektowane %: %I
stupy. Ei g
E! 81
@ - Sup wirowany typu E parametry wg schematu gi ;f: 5 @]
S ' £
> - <j € =
NI > 5 8
| cwietlenia uli oqniki ig i s
( - ist. oprawa oswietlenia ulicznego wraz z wysiegnikiem do < @ 5! e nr 29 nr 34 g Wk pom
przewieszenia na nowy stup Zi 41 K3-E105/10 04-E10,5/10 boz omian
S g @ | ukt. pom. T proj. ASXSn 4x25mm2 |=12m ist. ASXSn 4x25mm2 TU
<1 g (9 Proj: ASXSn 4x25mm2 1=20m @uk{. pom. bez zmian M owa s \U Makowa 10/12
; ; ; P KN . ukt. pom.  ukt. pom ukt. pom.  ukt. pom Himbowa 10112 bez zmian / 39
- proj. ogranicznik przepie¢ typ BOP 0,5/10kA 1< nr10 zab. przediicz. ukh. pom. do - pom. - pom. - pom. - pom. Q nr
B Tw =TT S303 C 25A - pom. bez zmian bez zmian bez zmian bez zmian ukt. pom. 1Y ] K3-E10.5/10
1 . K3-E10,5/10 wyniesienia m L mg TU bez zmian [TU b [ ’
Q’B\ proj. ASXSn 4x25mm2 =13 m | YDY 4x10 El S303 o0 proj. ASXSn 4x25mm2 |=17m
2 Olchowa 12 L1 7m B 35A e L uk Kalinowa 9/11 w\
. . © S N
2e| v - proj. Ztacze Pomiarowe g8 L i 4xBOP ukt. pom. S
e s £ € £ 4xBOP E 0,5/10 bez zmian b
proj. Obudowa 6-cio modutowa zainstalowana w miejscu . £ T — KEETOB0 st ASKsn éxesmme uki, porn. B i 3 . (F){,<51/10 % g Rs100
- zdemontowanej tablicy licznikowej, instalowac przy wynoszeniu = 3 bex zmian T Wazowa 7 Wiazowa d T bes zmian g £ £ g £ g s
. 4xBOP & s |e g g 5 el R Qé ukt. pom. L
uktadu pomiarowego g |5 31 e g3 LA o .
P 9 2 x ukt. pom. 0510 & ® 30z s |2 & |2 i1z S5 2l6 < proj. ASXSn 4x25mm2 I=14m bez zmian ?)XS?%P
. ST . iesieni Rs10Q & 2 3 3|3 o |3 213 AH 51 gz L ,
- ist. Tablica licznikowa bez zmian do wyniesienia zab. przediicz. 3 ukt. pom. e ist. ASXSn 4x25mm2 © proj. ASXSn 4x25mm2 |=10m 0 ukt. pom. 2 % %_ ,‘: %_’_ ,‘: 2 % %_’_ % %Q . Makowa 6/8 ut % R<100
S303 YDY 4x10 5303 G 40 5 bez zmian "= Wiazowa 7 S Wiazowa 6 bez zmian B |2 s |2 & |3 8|3 5|2 2 ukt. pom. proj. ASXSn 4x25mmz2 |=4m { UK. pom %
. L B 40A 5m j - ) ist. ASXSn 4x25mm2 ukt (& 8 bez zmian Makowa 5/7 B S
z _ proj. ASXSn 4x25mma2 1=34m < is T . pom. nr 27 nr 26 . bez zmian <
ST208 zestaw do zaktgdania uziemiaczy np. prod. ENSTO typ ST208 kol. 4 szt. ca0 VDY 4x1o S s o 1o T es omian ngB/?OP or 28 PIET05AS \@ RPK4-E10,5/12 nr 33 o ASEn BEE I ) o
B 20A 5m zab. przedlicz. zab. przediicz. ukt. pom. do R<100 H K4-E10,5/12 proj. ASXSn 4x70 + ASXSn 2x25mm2 |=43m = proj. ASXSn 4x70 + ASXSn 2x25mm2 1=37m proj. ASXSn 4x25mmz2 1=m30 P10/2N Makowa 2/4 ég
S303 G 20A &) S303 C 35A wyniesienia T i ST208 & & Limbowa 6/8 ’ 2l
ukt. pom. ist. ASXGN 4x25mm2 proj. ASXSn 4x25mm2 |=15m o1 YDY 4x10 S303 g E ez
bez zmian Ik Olchowa 7 Olchowa 8 |E| 7m El B 35A ] zab. . zab. .
nr9 gl przedlicz. przedlicz. ukt. pom. nr 38
B 22 S303 i ) P3-E10,5/4,3 )
P3-E10,5/4,3 ukt. pom. ist. ASXSn 4x25mm2 %? C 35A g g 836953A bez Zmla?ﬂ_ ist. ?\SXSn 4x25mm2 proj. ASXSn 4x25mm2 I=16m L
o KARTA WYROBU Nr. kat bez zmian Wiazowa 5 nr4 T e £ E : e : Kalinowa 5/7 Kalinowa 6/8 ule. pom.
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UTWARDZENIE KOSTKA, 10x20x8 cm
/PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY StUPIE/
l.- kostka brukowa szara 8 cm

Il.- podsypka piaskowa 3 cm

lll.-podbudowa zasadnicza 30 cm

piasek stabilizowany cementem ld=1,0

1.0 %

UTWARDZENIE KOSTKA 10x20x8 cm
/PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY StUPIE/
l.- kostka brukowa szara 8 cm

Il.- podsypka piaskowa 3 cm

lll.-podbudowa zasadnicza 30 cm

piasek stabilizowany cementem Id=1,0
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Spis tresci, Zakres
upracowania

Oznaczenia slupéw

Dobér clementéw

Duobdr clementéw
slupdw

Ochrona
przeciwporazeniowa

Ochrona od
praepige

Wiskazéwki

montazowe

Zakresy stosnwania
slupéw

Stupy przelotowe

Slupy narozne

Slupy udporowe

Slupy kradicowe

Slupy rozgalgine
przelotowo-przelotowe

Slupy rozgal¢ine
przelotowo-keancowe

Slupy rozgalgine
narozno-Krancowe

Slupy razgalgine
keadcowo-krafcowe

Dobir ustojow
fundamencaw

Fundamenty

Uziomy robocze
i odgromwe

Zamucowanic
ogranicznikéw

Zamocowanic upraw
oswictleniowych

Zamocowanic
ruzlycznikdow

Wykananic
przyljcza

Polgczenic linii
2z kablem ziemnym

Mocowanie na
Seianic hudynku

Uzicemicaia linii
izolowancj

Polqezenic 7 linig
goly, WL.Z

Konstrukeje slupa
Zerdzie

Zestawienic
konstrukeji stalowych

Preyklad doboru
clementaw linii

Karty doboru
usprzgu

SN] ENERGOLINIA® [ SLUP PRZELOTOWY ENSTO
FREA) W POZNANIU P/ZN 38
N
o
- : {k —"
n
_— | I
| | ’
| ﬁ P12-/ZN
i H 1800-+-1780
| H -
i " Uwagi:
I @ 1. Wysokos¢ hp podano dla slupa linii
l l L-torowej przy glebokosci zakopania
i ! t=2,0 m. Wartosci skorygowaé
: ! w zaleznosci od przyjerego ustoju -
! l fundamentu oraz ilosci tordw lini,
l | zgodnie z uzbrojeniem slupa.
4 i i 2. Zakees scosowania, dopuszczalne
g ‘ obcigzenia i sposoby ustalania
J ! ! obcigzedn slupéw podano
_[_J || *  wrablicy 9.
Typ slupa Zerdz Sita uzylkowa Wysokosé Uzbrojenie
slupa zawieszenia slupa
przewodow
Diugosé L llosé Typ Px Py hp
m szt daN m str.
P-9/ZN 9.2 ZN-9 220 111 6.9
P-10/2N 10 1 ZN-10 227 111 7.7 39
P-12/2N 12 2N-12 227 113 9,7




Spis tresci, Zakres
upracowania

Oznaczenia slupéw

Daobir elementaw

Dobér clementéw
slupow

Ochrona
prrzeciwporazeniowa

Ochrana od
prrepigé

Wskazdwki
munrazowe

Zakresy stosowania
slupdw

Slupy preelotowe
Slupy narozne
Slupy odporowe
Slupy kaaricowe

Slupy rozgalyZne
przelotowo-przelotowe

Shlpr roegalyzne
preclotowo-keaiicowe

Slupy rozgalgéne
naruzno-krancowe

Stupy rocgalyine
kracowa-kradcowe

Dobér ustojéw
fundamentow

Fundamenty

Uziomy robocze
i odgromwe

Zamocuwanic
ograniczaikéw

Zamocowanic opraw
oswictleniowych

Zamuocowanic
rozljczaikdw

Wrykonanic
przylycza

Poljczenie linii
2z kablem ziemnym

Mucuwanic na
$cianic budynku

Uziemicnia linii
izolowanej

Polzczenie 2 linig
goly, WIZ
Konstrukcje slupa

Zerdzic

Zestawi
konstrukeji stalowych

Przyklad doburu

clementdw linii

Karty doboru
osprzyiu

®
ENERGOLINIA SLUP PRZELOTOWY ENSTO 36
W POZNANIU P1+P3
ks 1
O —
1 i - P1-12/2,5
] y by l 3
T : i ? 180°+170°
i | o)
. ‘ =
. | |
- | '
| | .
| | Uwagi:
i ! 1. Wysoko$¢ hp podano dla stupa
' ! linii 1-torowej przy glebokosici
,[ | zakopania t=2,0 m. Wartosci
I l skorygowaé w zaleznoéci od
i H przyjgtego ustoju - fundamentu oraz
' ! ilo$ci toréw linii, zgodnie
! ! z uzbrojeniem stupa.
= | | 2. Zakres stosowania, dopuszczalne
| i obcigzenia i sposoby ustalania
i ! obciyzen slupéw podano
r J.— - wrablicy 9.
Typ stupa Zerdz Sila uzytkowa Wysokosé Uzbrojenie
slupa zawieszenia stupa
przewodow
Dlugosé L llogé Typ hp
m szt. daN m str.
PO9 9 P1-Ef2,5 P1-250 6.7
PHO,5 105 1 P2-ELV/3.5 P2-350 8.2 a7
POH2 12 P3-E/4,3 P3-430 9.7




SEUP NAROZNY ENSTO

Spis tresci. Zakres
upracowania

Oznaczenia slupbw

Dabér clementéw

Dobor clementdw
slupéw

Ochrona
przeciwporazeniowa

Ochrona ad
praepigé

Wskazdwki
montazowe

Zakresy stosowania
slupéw

Slupy przelotowe
Slupy narozne
Slupy odporowe

Slupy kradcowe

Slupy rozgal¢znc
przelotowo-przelotowe

Slupy rozgalgine
przelotowo-kraricowe

Slupy rozgalgzne
narozno-krancowe

Slupy rozgalgine
krancowo-kraficowe

Dobor ustojow
fundamentow

Fundamenty

Uzivmy rubocze
i odgromwe

Zamocowanic
ograniczaikéw

Zamocowanic opraw
odwietdeniowych

Zamocowanic
rozlacznikéw

Wykonanie
przylycza

Pul:\:’tcniu linii
z kablemn ziemnym

Mocowanic na
Suianic budynku

Uzicmicnia linii
izolowanej

Poljczenie 2 linig
goly, WILZ

Konsteukeje slupa
Zerdzic

Zestawivnie
konstrukeji sealowych

Przyklad doboru
clementdw linii

Karty doboru
osprzyeu

)

N| ENERGOLINIA®

W POZNANIU

N1+N8, N11, N12

0,3

BN

3
N1-12/3,5

SOV

Uwagi:

1. Wysokosc h;, podano dla slupa linii
L-torowej przy glgbokosci zakopania
t=2,0 m. Wartosci skorygowaé
w zaleznosci od przyjetego ustoju -
fundamentu oraz ilosci toréw linii,
zgodnie z uzbrojeniem slupa.

2. Zakres stosowania, dopuszczalne
obcigienia i sposoby ustalania
obcigzen slupéw podano
w tablicy 10.

3. Dlugo$¢ L=9 m dotyczy zerdzi
E/4,3+15 kN, ELV/3,5+12 kN

Typ slupa

Zerdz

Dlugos$¢ L | llosé

m szt.

Typ

Sila uzytkowa

slupa

Wysokosé
zawieszenia slupa
przewodow

he

daN

m str.

NO-9

9

(uwaga 3)

NO-10,5

10,5 1

ND-12

12

N1-ELV/3,5
N2-E/4,3

N3-E/6, ELV/6
N4-E/10, ELV/10
NS§-E/12, ELV/12
NB-ELV/13,5
N7-EN15

N8-EM7,5, ELV/17,5
N11-E/20

N12-E/25

N1-350
N2-430
N3-600
N4-1000
N5-1200
NB6-1350
N7-1500
NB8-1750
N11-2000
N12-2500

6.7

8.2 43

9,7

Uzbrojenie -




str.

ENERGOLINIA® SEUP ODPOROWY
W POZNANIU 01+08, 010, 011 ENSTO 46

6
e 01-12/3,5

Spis wresci, Zakees
opracowania

¢ ) 0!2

|

N S s sy~ 1

Oznaczenia slupiw — —1
Dohdr elementéw

180°+175°

Dobir elementiw
slupow

Ochrona
preceiwporazeniowa

Ochrona od
przepigé

Wiskazdwki
muntazowe

Zakeesy stosowania
slupéw

Slupy przclotowe
Slupy narozne e

Uwagi:

Slupy odporowe

Slopghraseniz 1. Wysokoi¢ hp podano dla stupa linii
IS,lupr roygaleing 1-torowej przy glebokoéci zakopania
rzclotown-przelorowe 5 P
t=2,0 m. Warcoici skorygowaé
Slupy rozgalgine B g x ¥
predaiesRt e w zaleznoéci od przyjetego ustoju -
Slupy rozgalyine fundamencu oraz iloci tordw linii,
narozno-krancowe o . .
J zgodnie z uzbrojeniem slupa.

Slupy rorgalyine

kradcowo-kraicowe

2. Zakres stosowania, dopuszczalne

ijzenia i s oby usctalania
Dubiir ustojow obcigzenia i sposoby

fundamentow obchieﬁ slupéw podano

Fundamenty w cablicy 11.

3. Dlugosé L=9 m dotyczy zerdzi
E/4,3+15kN, ELV/3,5+12kN

Uziomy robocze
i odgromwe

._._._._._-_-_._____-—._.—_-_-._.-_____._______:\[:}_

_I
__{

Zamocowanie
ogranicznikdw

Zamucowanic opraw
uswictleniowych

Zamucowanic
cordycanikiw

Wykonanic

JEYSEY - 2.2
praylyc Typ stupa Zerdz Sila uzytkowa Wysokosé Uzbrojenie
Paolyeeenic linii

z kablem ziemnym slupa zawieszenia slupa

Mucowanie na przewodow
Scianic budynku

Ucicmicnia linii Dlugos’z’: L |lose Typ hP

izolowancj

m szt daN m str.

Palyczenic z liniy
sola, Wiz O1-ELV/3,5 01-350
o009 9 02-E/4,3 02-430 6,8
03-E/6, ELV/6 03-600
(uwaga 3) 04-E/10, ELV/10 04-1000
05-E/12, ELV/12 05-1200
Zesawienic o108 10,5 1 | OB-ELV/13,5 06-1350 83 47,48
konstrukeji sealowych O7-E/15 07-1500
Prayklad doboru 08-E/17,5, ELV/17,5 08-1750
clementiw linii o312 12 01 0-E/20 010-2000 9,8
Karty doboru 0O11-E/25 011-2500

Konstrukeje slupa

Zerdziv

osprzytu



Spis teesed, Zakres
opracowania

Oznaczenia slupdw

Dobér elementdw

Dobdr elementéw
slupaw

Ochrana
przeciwporaicniowa

Ochrona od
precpigé

Wskazowki
mongazowe

Zakresy stosowania
slupow

Slupy przelotowe
Slupy narozne
Slupy odporowe

Slupy kradicowe

Slupy rozgalgine
przelotowo-przelotowe

Slup( rozgalezne
prec

Slupy rozgalgine
narozao-krancowe

Slupy rosgalgine
kraficowo-kraficowe

Dobdr ustojow
fundamentow

Fundamenty

Uziomy robocze
i odgromwe

Zamocowanic
ograniczaikéw

Zamocowanic opraw
odwicdeniowych

Zamocowanic
rozljeznikdw

Wykunanic
przyljcza

Pul:glcnic linii
z kablem ziemnym

Mocowanic na
scianic budynku

Uziemicnia linii
izolowanej

Polaczenie z linig
goly, WLZ

Konstrukeje stlupa
Zedzic

Zestawicnic
kansteukeji saalowych

Prayklad doboru

clementéw linii

Karty doboru
ospregru

=1\ ENERGOLINIA®

W POZNANIU

SEUP KRANCOWY
K1+K7, K11, K12

ENSTO

str.

52

otowo-kmdcowe .

8

K1-12/4,3

O§

iy =

Uwagi:

L. Wysokos¢ hp podano dla stupa linii
1-torowe;j przy glebokosci zakopania
t=2,0 m. Wartosci skorygowa¢
w zaleznosci od przyjetego ustoju -

fundamentu oraz ilosci toréw linii,
zgodnie z uzbrojeniem slupa.

2, Zakres stosowania, dopuszczalne
obciazenia i sposoby ustalania

- obciazed slupéw podano
w tablicy 12.
3. Dlugo$¢ L=9 m dortyczy zerdzi
_ L . E/4,3+15kN, ELV/6+12kN.
T
Typ stupa Zerdz Slia uzytkowa Wysokosé Uzbrojenie
slupa zawieszenia slupa
przewodow
Dlugosé L | llosé Typ hp
m szt. daN m str.
K1-E/4,3 K1-430
K9 8 K2-E/6, ELV/6 K2-600 6.8
(uwaga 3) K3-E/10, ELV/10 K3-1000
K4-E/12, ELV/12 K4-1200
KO-0,5 i 1 | Ks-ELVM3,5 K5-1350 83 5
K6-E/15 K6-1500
K7-E/17,5, ELV/17,5 K7-1750
K012 12,5 K11-E/20 K11-2000 9.8
K12-E/25 K12-2500




| ENERGOLINIA®

SEUP ROZGALEZNY
PRZELOTOWO-KRANCOWY

ENSTO 63

RN, W POZNANIU
RPK1+RPK7, RPK11, RPK12
e N 12
o o -
3 +h RPK1-12/4,3
+— ¢ ] = —
: ; : | —=—i
l i 180°
{ | o/
| | Lo
| i +10°
o i | =t
Xex I 3
| - : )
i i Uwagi:
! ! L. Wysokos¢ hp podano dla stupa linii
| I L-torowej przy glebokosci zakopania
I i t=2,0 m. Wartosci skorygowaé
e i i w zaleznoéci od przyjetego ustoju -
: ) fundamentu oraz iloici toréw linii,
! | zgodnie z uzbrojeniem slupa.
s | l 2. Zakres scosowania, dopuszczalne
i i obcigzenia i sposoby ustalania
' ' obcigzen stupdéw podano
= _L ) J.— w tablicy 14.
3. Dlugoé¢ L= 9 m docyczy zerdzi
Ef4,3+15 kN, ELV/6+12 kN.
Typ stupa Zerdz Sila uzytkowa Wysokosé Uzbrojenie
slupa zawieszenia slupa
przewodow
DlugoséL | Ilosé Typ hp hp1
m szt. daN m str.
-E/5, RPK2-600
RPK 9 g RPK3-E/10, ELV/10 RPK3-1000 o &4
(uwaga 3) RPK4-E/12, ELV/12 RPK4-1200
y | BEkrELi19s RPK5-1350 8,2 8.3 6467
RPKOH05 | 105 HEMRENS RPK6-1500 ' ' ’
APK1 1Elé\//2/217' ° F?PP &(171‘12705000
RPK3-12 12,5 RPK12-E/25 RPK12-2500 = 8.8

Spis tresci, Zakres
vpracowania

Oznaczenia stupow

Daobir elementiw

Dobdr clementéw
slupéw

Ochrona
przeciwporazeniowa

Ochrana od
przepigé

Wskazéwki
muntazowe

Zakresy stospwania
slupdw

Slupy przelotowe
Slupy narezane
Slupy vdporowe
Slupy kraficowe

Slup{’ rozgalyZne
praclotowo-przelotowe

Slup{v rozgatyzne
przelotowo-kradicowe

Slupy rozgal¢ine
narozno-krancowe

Slupy rozgalgzne
kradcowo-kraficowe

Dobor ustujiw
fundamentow

Fundamency

Uziomy robucze
i odgromwe

Zamucowanic
ogranicznikow

Zamacowanic opraw
oswictlenfowych

Zamocuwanic
rozdaeznikiw

Wykunanie
praylyeza

Poljczenic linii
z kablem ziemnym

Mocowanie na
$cianic budynku

Uziemicnia linii
izolowancj

Polycecnic 2 liniy
goly, WIZ

Konstrukeje slupa
Zerdric

Zestawienice
Konsteukeji stalowyeh

Prryklad doburu

clementow linii

Karty doboru
wsprzgeu



- ser,
T ® USTOJE W OTWORACH
=] ENERGOLINIA WIERCONYCH UB1, UB2 ENSTO 98
— W POZNANIU DLA StUPOW MOCNYCH
ooy
uB1 uB2 Beton B 15
Oznaczenia slupow = 1 - grunt — t -
F, f_ rodzimy/ | Sklad 1 m3:
Dobér elementdw I / l )
! ! ) - cement portlandzki
Dobér elementéw ’ I i
slupb / ‘ / / . / ,32,5" - 220 kg
l?:tlv:rc‘i,\r:';‘mrziu\in\v.l / ! / / ! / - Piasek - 0,42 m3
QOchrona od ;‘ / , / & prs / I / 2 - ZwWir - 0,83 m3
przepigd +| o | m & | as]
pot I c L= I el & -woda - 0,20 m®
WskazGwki "; ! 2 [} . 9 ? !
mon@zowe - / I _GDJ 3 / l / g 3
Zakresy stosowania / i / / i %
slupow / ! / | /
Slupy przclotowe / I %\1— / l I~
=t A | / ¥ A
Stupy narozne : 2 r 2
$ 0,55m ¢ 0,8m —
Slupy odpurowe
Slupy kradcowe
2 | Plyta stopowa | 0,3x0,3m szt. 1 10 10
g:’:’&no\m-ﬁnclmm\'e 1 Beton B15 m3 2400
Slup ruzg:l?in_c‘ A jedn_ calk.
prasiatownikiadcow Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. | llosé Uwagi
i Moen [kl
5 ) MATERIALY USTOJU
upy T
keanciwo-Heahooive 30/31 | 1557 1,304 1,183 1,068 1,107 1,015
Dobr ustojow 29/3,0 1,507 1,262 1,091 1,027 1,065 0,976
fundamentéw 28/29 1,457 1,219 1,050 0,989 1,025 0,840
I B 27]28 | 1,407 1,176 1,008 0,949 0,984 0,902
) (zerdzie 26/27 1,356 1,133 0,968 0,912 0,946 0,866
Uziomy m.buczc E/G—- 15 2.5 / 2.6 1 .306 1 ,091 0,927 0,872 0,904 0,828
i odgromwe ELV/G—- 17 5) 24/25 1,256 1,048 0,885 0,833 0,863 0,790
Zamugo\\'gn‘ic : ! 2.3 / 2,4 1 .206 1,006 0,844 0,795 0.823 0,754
ogeanicznikive 22/23 | 1,156 0,963 0,803 0,756 0,783 0717
Zamuocowanic opraw 21/ 2,2 1,105 0,921 0,762 0,718 0,744 0,681
elelenioyen 20/21 [ 1,055 0,879 0,720 0,678 0,704 0,643
Zamocowanie 19/2,0 1,005 0,837 0,678 0,640 0,664 0,607
rozlycznikdw 3,0/31 0,736 0,483 0,445 0,376 0,416 0,319
Wykonanic 29/ 3,0 0,712 0,467 0,430 0,362 0,402 0,307
przylycea _— 2,8/29 0,689 0,450 0,415 0,350 0,389 0,297
Polgczenic linii y (zerdzie 27/28 0,665 0,434 0,400 0,336 0,374 0,285
Hsm R E/6+15 2,6/27 | 0641 0,418 0,385 0,324 0,360 0,275
Mocowanic na ELV/6—17 5) 2,5 / 2,6 0.51 7 0,402 0,369 0,310 0,345 0,263
Scianic budynku =17, 5.4/25 0,593 0,386 0,356 0,300 0,334 0,254
_Uxx'crrfitni_a linii 23/ 2,4 0,570 0,370 0,341 0,286 0,318 0,242
izoloviancj 22/23 | 0546 0,354 0,326 0274 3209 9232
l?ulhc{‘{‘/:'[‘}c 2 linig
RO 218, 220 218, 220 263 218, 220 263
Kunacrihelealupa titw [m] | Vw [m?] Srednica zerdzi Dw [mm]
Zerdeie Typ 9 10,5 12
— ustoju
k;:‘;xﬁ’;irsmlm\ych Dlugos¢ zerdzi [m]
Glebokosé| Objetosé
?rzykl:u! d'u!rqpl [m] Wka u
lemenuiv linl P Objetosé betonu B 15 [m?]
Karty doboru

osprzgtu




MATERIALY USTOJU

o2 str.
ENERGOLINIA® USTOJE PEYTOWE UP ENSTO 56
A W POZNANIU CZESC 1
UP1,UP7 UP2, UP 6 UP3,UP 4 Sy el Zales
~_1_— ___I__ I ! Oznaczenia slupiw
| i I | ! Dubir elementow
Q - 3 Q :
© l i © | \\é Dlubl:.'r clementéw
! ! slupaw
| h oo
{ N I 2 ! Ochrona
=, i przeciwporazeniowa
5 I 1 N I ~3
]r ! > | b ! i Ochrana ud
=z T | o \ przepigé
~| o ! 1 I l ~lo ‘ . I ) "
o - ' ‘L \ \4 'ufx\\'li
", ! 2 I \ ! ! b /E monzowe
| i \3— ! ﬁﬂk.l;:.\:\' atosowania
i oL I | o
i 4 Zz ! o I \é- Slupy przelotowe
o
‘=i /_ | H 4 Slupy narazne
Slupy odpurowe
Slupy kraficowe
Slup?' rozgalgine
przefotowo-przelotowe
Slupy mz};all:in_c
pl’lc oluwa-Rrancowe
Uwagi: i
Glgbokosé 3.0 4,0 6,1 7,85 53
1.0bjetos¢ zasypki gruntowej E:Za:ow'ema 2.9 3.7 5,75 7.4 4,95 f;lrﬂﬁ)é::iffiquaz.?c%\vu
V,=0,9 V,, [m?] ot [‘ ) 28| 345 5,35 6,95 4,6
! = m 0] L" (”\V
2. Dobor Ip.3: w 3; 23925 452:05 Sf Zg Dobir usts
Ou-1 E < DL ' i ' ' )
a/VE dla 270 £ D<350 25 2.75 4,35 57 3,7 s,
OU-1/VE dla 330 <D <400 24 25 2.0 5.3 3.45
OU-2/VE dla 360 < D < 440 23 23 3,75 49 32 }J;J:r,r;yn i
OU-6/VE dla 440 < D <500 2,2 2,1 3,45 4.55 29 .
QU-7/VE dla 460 £ D <530 2,1 19 3,15 4.2 27 f;:n"-c““'ﬂ“!f\.
D - srednica zerdzi w miejscu 20 1,75 2,9 3.9 2,45 ) _
mocowania 1.8 1.6 27 3.7 2,1 ‘?“!“*;““’."";‘:{’“‘V
3. Objetose wykopu V,, - ustalona 1.8 14 25 3.5 1.9 S
przy zalozeniu 20% odchylenia 1.7] 13 2,3 3.3 17 Zamueanic
$cian bocznych od pionu. 16( 11 21 3,1 15 .
yRonanie
Objetosé wykopu V,, [m?] prevlycea
Wymiary dna wykopu {mxm] 05%0,5 | 0,6x0,6 | 1,0x0,6 | 1,5%0,6 | 1,0x0,6 | 0,9x0,5 |  Pifjcreniciinii
Masa UStOJU [kg] 90 80 170 330 160 170 Mocowanic na
4 | Plyta stopowa 0,3%0,3m 10 1 - 1 1 B 1 Scianic hudynku
OU-1a/VE 2,1 Uzicmicnia linii
) QuU-1 NE 2.3 izalowancj
3 | Objemka 4-029-33b | QU-2/VE 25 1 1 2 2 1 1 Pulaczenie « linia
OU-6/VE 2,7 goty, WIZ
i ot ek A Kunstrukcje slupa
2 | Piyta ustojowa | str. 111 U-130 156 - - - 2 1 1
1 [ Plyta ustojowa str. 110 u-8s 77 1 1 2 - - Serdeie
Masa llosé [szt.] N
Lp. Wyszczegéinienie Jedn. | UP1 | UP2 | UP3 | UP4 | UP6 | UP7 Frstaienit alowyeh
ki -
[ g] Typ ustoju Preyklad duboru

clementow linii

Karty dobueru
osprzgtu



Spis tresci. Zakees
opracowania

Oznaczenia slupsw

Dobér elementéw

Daobér clementéw
slupiow

Ochrona
przeciwporazeaiowa

Ocheuna od
przepigd

Wskazdwki
muntazowe

Zakresy stosuwania
slupiw

Slupy praclotowe
Slupy narozne
Slupy odpurowe

Slupy kraricowe

Slupr rozgalgzae
przelotowo-przelotowe

Slupy rozgalgine
przelotowo-kradcowe

Slupy rozgalgine
narozno-krancowe

Slupy rozgalgzne
kraricowa-kraricowe

Duobdr ustojow
fundamentow

Fundamenty

Uzinmy robocze
i adgromwe

Zamocowanic
ogeanicznikdw

Zamocowanic opraw
oiwictlenivwych

Zamocowanic
roztjczaikéw

Wykonanie
przyljcza

Paljceenic linii
z kablem ziemnym

Mocowanic na
Scianie budynku

Uzivmienia linii
izolowancj

Polgcecaiv zliniy
goly, W

Konstrukcje stupa
Zerdzic

Zestawicnic
konstrukeji scalowych

Przyklad doburu

clemeneéw linii

Karwy doboru
osprzgtu

T Str.
ENERGOLINIA® USTOJE PLYTOWE UP
W POZNANIU CZESC 2 ENSTO 100
UP1/ZN UP3/ZN
o g ot H 2
= i 3 b
1 —t
| =R s e AL
il glse TITN3 i SlNT
Ll wlei= [ ~[ Alvyv ik 3
syl sgz |l
1} 1 -U -D .c 1 1
slgs ||l Njo @ |
<+ | o i I 1 Al 4/] 2
~ [+ — ! : g—— R —_
77 1)
] ~ 0 %
5 T3 S
Z%
2
C— 1 —1
Uwagi: P u
Glebokosé 2,2 2,95 3,45
1. Objetosc zasypki posadowlenia 2.1 275 3,15
gruntowe;j: Zerdz| 2
- dla slupa pojedynczego t=t_[m] 20 25 9
V;=0,9 Vyy[m?] " 1.9 2,1 27
2. Objgtos¢ wykopu Vyy - 18 19 25
ustalona przy zatozeniu
20% odchylenia $cian 1,7 1.7 23
bocznych od pionu. 1,6 1,5 2,1
Objetosé wykopu V,, [m?]
Wymiary dna wykopu [mxm] 0,8X0,6 1,0x0,6
Masa ustoju [kg] 65,7 1576
Sruba z nakretka
3 |i2 podkiadkami M16x400 0.9 3 4
kwadratowymi
2 | Piyta ustojowa str. 110 u-85 77 - 2
1 | Belka ustojowa B-60 21 3 -
Masa llosé¢ [szt.]
Lp. Wyszczegélnienie jedn. UP 1/ZN [ UP 3/ZN
lkg] Typ ustoju

MATERIALY USTOJU




. str.
Ustoje .
U2a i U3 LnniS 73
Wymiary dna wykopu Objetose
i uzbrojenia [m] wykopu
a b c tw Vwa
[m]
_'__"!_"r'_ 0,9 1,86 | 2,49
2 | ‘ 1,0 | 1,96 | 273
i 1 1,1 2,06 | 2,97
. 12 | 216 | 323
! ] 4 1,3 | 2,26 | 351
; P
SN B P ey 0901085114 | 236 | 379
|‘ ~ 5 1,4 2,46 | 4,09
i 1,5 256 | 440
i 16 | 266 | 473
a | ] 1,7 2,76 | 507
~ ; g 1,8 2,86 | 547
- — - o 1,9 | 2,96 | 580
e g 20 | 306 [ 619
2
o /1_ ) .
rlL— Zasypanie - grunt rodzimy.
5.6 *  Objetosé wykopu Vw dla ustoju
- 41 3 ustalono przy zalozeniu
T 5 20% odchylenia $cian bocznych od pionu.
| L — Pu Kierunek dziatania wypadkowe;j sity
E o] od naciagu przewoddéw lub parcia wiatru.
| N v
3 UWAGL:
4 1. Stosowac do stupéw o $rednicy Dp < 400 mm.
3.\ 2. Stosowac do stupéw o srednicy Dp < 443 mm.
- (B I 3. Stosowaé do stupéw o $rednicy Dp < 488 mm.
2 4, Stosowac do stupéw o srednicy Dp < 533 mm.
4 > o 5. Poz. 6 jest w komplecie obejm Ous-[ poz. 2.
TE [x] X ]
S
Ty -

Masa kompletnego ustoju [kg] 299 | 321 -
6 | Podktadka kwadratowa $ 16 = = 5.
5 | Sruba z nakretkg M16x120 PN-88/M-82121| 0,24 4 4 =
4 . U-130 156,0 - 1
P . : -
3 tyta ustojowa U85 str. 98 77.0 3 5
Ous-5 rys. 4867 2,99 4,
: Ous-4 rys. 4866 2,9 3.
2 | Obejma ;
) Ous-2 rys. 4865 255 |szt| 4| 4 2.
Ous-1a rys. 4827 2,45 1.
1 Element mocowania Eus-4p rys. 4860 30,84 5 5 4.
piyty ustojowej Eus-2p rys. 4826 28,7 1.2.i3.
N K Masa U2a u3
Poz. Wyszczegdlnienie rorysunku. gy - Mednt s stoju Uwagi
normy lub str. ka] lose

@-POZNAN STRUﬁ OBE%

STRUNOBET-MIGACZ Sp. zo.0.
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tel. +48413942113 fax-+48413944738
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