PROJEKT WYKONAWCZY

»» Budowa przylacza kablowego nN 0,4 kV
Przedmiot i

opracowania: demontaz przylacza napowietrznego nN 0,4 kV
zasilanego ze stacji trafo nr 3-1174 Dobra 2 »

miejscowosé : SYCANOW
jednostka ewidencyj’na: GM. BUCZEK
Lokalizacja: obreb: 17 SYCANOW dz. nrew. 1/2 ;1/3 ; 1/4

obrgb: DOBRA gm. SEDZIEJOWICE dz. nr ew. 470/1

} PGE Dystrybucja S.A.
Branza: : z siedziba w Lublinie
ranza ‘ Elektryczna Inwestor ul. Garbarska 21a,
20-340 Lublin.

Kategoria budowlana projektowanego obiektu: XXVI
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stanowisko | or uprawnich |
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budowy lub wykonania innych rob6t budowlanych

(PB-2)
PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Podstawa prawna: art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.
1333, 2 péZn. zm.).
1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Nazwa: Starosta Easki, Wydzial Architektury i Budownictwa, 98-100 Lask, ul. Narutowicza 17

2:1. DANE INWESTORAD

. Ig i nazwisko lub nazwa: ?:‘E?’ VSTRI G <3t S Q‘ ....................................

.raj: /‘?31-5‘(5’&' ................... Wojewodztwo ....... L \’/‘SEL—QV»IE .................................
Powiat: ... LVBL ”\} ............................ Gmina: ... AL BUN

Ulica 6'Hf’16@ st{ﬂ» ..................................... Nr domu: .27 & .. Nr lokalu: .<......

Miejscowosc: LLRYRUN Kod pocztowy: 25-%40 poczia: ... = ngl_l‘f\/ ...........

Email (nieobowigzkowy): ............ USSR USSR RRRRUT

I = 13 T o LD Co U

2:2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJD)!

Wypelnia sig, jezeli adres do korespondencji inwestora jest inny niz wskazany w pkt 2.1.

Kra): oo WOJeWOAZEWO: (ot

Powlat: .. e GMINa: ..o

D1+ L TSP Nrdomu: ............. Nr lokalu: ............
Vl\,uejscowos'é: ............................... Kod pocztowy: ............ Poczta: .................

Adres skrzynki ePUAPY: L e



4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

Rodzaj, zakres i sposéb wykonywania: ,BUDOWA PRZYLACZA KABLOWEGO NN 0,4 kV ZASILANEGO
ZE STACJI TRAFO NR 3-1174 DOBRA2 , ORAZ DEMONTAZ PRZYLACZA NAPOWIETRZNEGO NN 0,4 kV”

Planowany termin rozpoczecia®™: 31-03-2023........................

\NE NIERUCHOMOSCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH)" -

Wojewodztwo: LODZKIE.........ccuevnvirerevnnennn A
Powiat: LASKI............ Gmina: BUCZEK. ;. - _:':p'a‘Ejz [gtcE
UTICA: mmmmmmmmrm e i eeaeians Nr domu: ——-----—mmmmv 3G AP RIELEL
Miejscowosé: SYCANOW. , NOBLA ... Kod pocztowy: 98-108-LASK .. ‘j{— A0
A SEPRETo LG

Identyfikator dziatki ewidencyjnej”: ZGODNIE Z ZALACZNIKIEM NR 1 DO NINIEJSZEGO ZGLOSZENIA.
6. OSWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCIT ELEKTRONICZNEY

Wyrazam zgode [ Nie wyrazam zgody

na doreczanie korespondencji w ninigjszej sprawie za pomoca Srodkdéw komunikacji elektronicznej
w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug droga elektroniczna
(Dz. U. 22070 r. poz 344)

7. ZAXACZNIKI -

B Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Bl Pemomocnictwo do reprezentowania inwestora (optacone zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie
skarbowej (Dz. U. 2020 r. poz. 1346, z péZn. zm.)) ~ jezeli inwestor dziala przez pefnomocnika.

X! Potwierdzenie uiszczenia oplaty skarbowej — jezeli obowiazek uiszczenia takiej oplaty wynika z ustawy z dnia 16
listopada 2006 r. o oplacie skarbowej. .

Inne (wymagane przepisami prawa):

X .3 EGZEMPLARZE PROJEKTU BUDOWLANEGO.............ccciiiiiiiiininannn,
8 PODPIS INWESTORA (PELN OMOCNIKA) I DATA PODPISU |

Podpis powinien bvc czvtelnv Podpis i date podpisu umieszcza sie w nrzvoadku dokonvwania zzloszema w postaci nabierowel.

Y W przypadku wigkszej liczby inwestordw, petnomocnikéw lub nieruchomosci dane kolejnych inwestordw, petnomocnikéw lub nierschomosci dodaje
sig w formularzu albo zamieszeza na osobnych stronach i dolacza do formularza.

? Adres skrzynki ePUAP wskazuje sie w przypadku wyrazenia zgody na dorgczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocg
srodkdw komunikacji elektroniczne;.

W przypadku zgloszenia budowy tymczasowego obiektu budowlanego w polu »Planowany termin rozpoczgeia™ nalezy wskazac rownicz planowany
termin rozbiorki lub przeniesienia w inne miejsce tego obiektu.

* W przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora dziafki ewidencyjnej mozna wskazac jednostke ewidencyjng, obreb ewidencyjny i
nr dziatki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jezeli wystepuje.



Zakres rzeczowy
temat opracowania:
»Budowa przylgcza kablowego nN 0,4 kV i demontas priylgcza napowietrznego nN 9,4 kV

zasilanego ze stacji trafo nr 3-1174 Dobra2”.

. Ip. - element sieci jom. ilo§é | uwagi -
1 PRZYLACZE KABLOWE
1.1 .Przekop otwarty odc. shup - granica drogi gm. mb 35
1.2 ”1;zekop Erty odc. ztacze- bud;n? - mb 47 | ]
13 Montaz zlacza kﬁ)wego ZK3+ZP1 - | kpl 1 -ngdgizzzeggcr;bik;fsgﬁﬁgm
1.4 Montaz uziomu R< 300 - kpl 1 | Zhokablowe
1.5 Montaz kabla YAKXS 4x120mm2 mb | 51/65 | Trswiabe
| Eulz‘rzec;s?ste;’owany w oslonie Arot SRS 110 o | _mb 20 R B
I 1.6 Przg(op kontro;y_w p-cie zatomu przecisku ] kpl : 1 o
1.7 Montaz kabla YKXS 4x6mm2 mb 4750 | Tmswkaba
1.8 Montaz BOP-R 0,5/10 ; RSA-00/3-40A o Wl 1 o
2 DEMONTAZ
2.1 Linia nN 0,4 kV przewod AL25mm?2 mb 100
2.2 Linia nN 0,4 kV przewdd AsXSn 2x25mm2  mb 28 -
23 ZerdznN typ E 10,5/6 z o_spth;tem - - k;l 1
3 ELEMENTY DODATKOWE
3.1 Tyczenie geodezyjne trasy przylacza ( przed i po kpl 1
wykonaniu)
32 | Regulacja naprgzenia przesta shup 35-34 J kpl 1 Zgodnie z trescig w opisie techn.

3.3 Przywr6cenie miejsca do stanu przed budowa | kpl 1




dn. 21-01-2023

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA [ SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt 3, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane Dz. U. z
2020 roku poz. 1333 z p6Zniejszymi zmianami), o§wiadczam, ze:
PROJEKT WYKONAWCZY
dla przedmiotu opracowania:
»» BUDOWA PRZYLACZA KABLOWEGO NN 0.4 kV
I
DEMONTAZ PRZYEACZA NAPOWIETRZNEGO nN 0,4 kV
ZASILANEGO ZE STACJI TRAFO NR 3-1174 DOBRA 2”
w miejscowosci: Sycandw, obreb ewidencyjny: Buezek,
jednostka ewidencyjna: Buczek obr. Sycanéw, na dziatkach o nr ewidencyjnych:
1/2;1/3;1/4

Jednostka ewidencyjna: Sedziejowice obr. Dobra, na dziatkce o nr. ewidencyjnym: 470/ 1

mwestor: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin,

zostal sporzagdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej, stwierdzam
réwniez kompletnos¢ niniejszego opracowania z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Oswiadczam

ponadto, ze w opracowaniu projektu udziat braty nastepujace osoby:



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

TEMAT OPRACOWANIA:

»Budowa priyltgcza kablowego nN 0,4 kV
oraz demontaz przylgcza napowietrznego nN 0,4 kV”
zasilanego ze stacji trafo nr 3-1174 Dobra 2

w miejscowosci Sycanéw , gm. Buczek.

INWESTOR:

PGE Dystrybucja S.A. z siedziba w Lublinie
ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin.

IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA:

1. Zakres robét budowlanych obejmuje:

1) Rozbiérke (demontaz) przytgcza napowietrznego nN 0,4 kV tj stup EPV 10,5/ 6 oraz przewody
2) Budowe przytacza kablowego nN 0,4 kV wraz ze obwodem zaliczniowym ( w.l.z )

3) Budoweg zlacza kablowo-pomiarowego.

2. Kolejnos¢ realizacji robot.

* W pierwszej kolejnosci proponuje sig wykonanie prac wyszczegélnionych w punkcie 2), 3), a
nastgpnie w punkcie 1).

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

* istniejaca napowietrzna sie energetyczna niskiego napiecia 0,4 kV, z przylaczem napowietrznym

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.

*  Porazenie pradem podczas montazu i podlaczania urzadzen energetycznych.

*  Uszkodzenia ciala podczas przemieszczania, transportu i montazu urzadzen i elementéw
budowlanych.

*  Uderzenia przez przedmioty lub urzadzenia spadajace z wysokosci podczas prowadzenia robét na
liniach napowietrznych.

*  Upadki z wysokosci podczas prowadzenia rob6t na liniach napowietrznych.

* Upadki w trakcie wykonywania prac w sgsiedztwie wykopow i zwaléw ziemi podczas wykonywania
robot kablowych.

*  Zagrozenia wynikajgce z faktu prowadzenia rob6t w obrebie drégi gminne;.



5. Sposob prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie nie-
bezpiecznych.

Instruktaz prowadzi¢ na podstawie:

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych. (Dz.U. 2013 poz. 492), rozporzadzenie okresla wymagania
bezpieczenistwa i higieny pracy przy eksploatacji urzadzen energetycznych

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1999 r. w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U.1999 nr 62, poz. 288). Wykaz
rodzajéw prac, ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby (zaleca si¢ stosowanie
przepisu).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401).

Instrukcji bezpiecznej pracy w energetyce.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z wyko-
nywania robét budowlanych.

Roboty przytaczenia i zalaczenic zasilania do wybudowanej przytacza kablowego, nalezy
wykonywaé przy wylaczeniu napiecia w urzadzeniach zasilajagcych PGE Dystrybucja S.A. po
uprzednim uzgodnieniu z Rejonem Energetycznym w Sieradzu przy zachowaniu procedur
bezpieczefistwa obowiazujagcych w energetyce.

Pracownicy wykonujacy prace, musza posiada¢ wymagane $wiadectwa kwalifikacyjne dozoru i
eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych grupy I w zakresie robét montazowych.

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach pod napigciem musza posiada¢ wymagane upraw -
nienia w tym zakresie (do wykonywania robét pod napicciem).

Pracownicy wykonujacy prace w rejonie drog gdzie odbywa si¢ ruch kotowy musza posiadaé
kamizelki ostrzegawcze.

Pracownicy wykonujacy prace na wysokosci muszg posiadaé §rodki ochrony zabezpieczajgce przed
upadkiem, lub wykonywaé roboty przy uzyciu podnosnika montazowego z pomostem roboczym.
Przy wykonywaniu wykopéw sprzetem zmechanizowanym, nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe nie-
bezpieczng i odpowiednio jg oznakowad.

W czasie prac przylaczeniowych, wytaczy¢ i uziemié urzadzenia elektroenergetyczne, wywiesié ta-
blice ostrzegawcze o tresci ,, nie zalaczad”.

Pracownicy wykonujacy prace na wysokosci muszg posiadaé §rodki ochrony zabezpieczajace przed
upadkiem, lub wykonaé roboty przy uzyciu podno$nika montazowego z pomostem roboczym.
Roboty w obrgbie linii elektroenergetycznych nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegolnej ostroz-
nosci pod nadzorem i w uzgodnieniu z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6d%, ul. Tuwima 58, 90-021
L.6dz, Rejon Energetyczny w Sieradzu.
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PGE Dystrybucia 8.4,

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat LodZ

Rejon Energetyczny Sieradz
98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 98
tel.: (42) 675 1000

fax: (43) 826 72 02
e-mail: sieradz.old®pgedystrybucja.pl

Sieradz, 28.11.2022r.
L.dz. RZ/ZU/MO/p.PGED0252855KP22/w.161/2022

Na pismo znak: PGED0252855KP22 z dnia: 15.11.2022r.

Dotyczy: uzgodnienia projektu pn: ,Przebudowa przytacza napowietrznego nN na
przytacze kablowe zasilane ze stacji trafo nr 1174 Dobra 2
w miejscowosci Sycanéw, gm. Buczek”

Uzgodnienie nr 161/2022

Nazwa obiektu: | Przebudowa przytacza napowietrznego nN na przylacze |
kablowe zasilane ze stacji trafo nr 1174 Dobra 2
‘ W miejscowoéci Sycanéw, gm. Buczek

’Adres obiektu: | Buczek dz. 1/2, 1/3,1/4, gm. Buczek

J .qDobra, dz._ 170/1, gm. Sedziejowice

[ Inwestor: PGE Dystrybucja S.A Oddziat +6d2

Jednostka projektowa: | ~~ et e =
"FrzedTiot_projektu: | Przebudowa przylacza napowietrznego nN na przytacze

kabiowe zasilane ze stacji trafo nr 1174 Dobra 2
w miejscowosci Sycandw, gm. Buczek
| Zakres projektu objety | - projekt zagospodarowania terenu (mapa)
iuzgodnieniemf ! - urzadzenia elektroenergetyczne, parametry idane
| techniczne, '
- obliczenia techniczne,
- schemat elektryczny
Wytyczne zawarte w SIWZ do_um_owy nr 24010/2022_"
_ z dnia 07.09,2022r,
| PGE Dystrybu?ja S.A. Oddziat L6dz Réfon E_n_ergetyczny Siera_d_z;'
!sprawdzeniu zgodno$ci z ww. warunkami przylaczenia oraz

obowiazujacymi WBSE w PGE Dystrybucja S.A. uzgadnia pozvivwnie
przediozony projekt.

_Podstawa uzgodnienia: i

Uwagi i zalecenia dla jednostki projektowej (w celu wprowadzenia zmian
i uzupeinien w projekcie): brak

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRIEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELNI
OPLACONY, KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl

1/2
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PGE Dystrybucia S.A.

PGE Dystrybucija S.A.

Oddziat L.6d2

Rejon Energetyczny Sieradz
98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 98
tel.: (42) 675 10 00

fax: (43) 826 72 02
e-mail; sieradz.old®@pgedystrybucia.pl

Ustalenia koficowe:

1. Uzgodnienie wazne jest 2 lata od daty wydania niniejszego pisma.

2. Za poprawnos¢ rozwigzania techniczno-ekonomicznego oraz zgodnosé
z przepisami odpowiada jednostka projektowa.

{ i
1, Zaf‘aécznil} - egzemplarz uzgodnionej dokumentacji w wersji elektronicznej.

x

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRIEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0800343124, NiP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 Zt W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAD 5.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIVSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111

0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
2712
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STAROSTA LASKI

Znak sprawy: GK.6630.99.2022 LASK , 2022-12-02

PROTOKOL

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej wdniu  2022-12-02

Whioskodawca:

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

20-340 Lublin
Garbarska 21A

Sposdb przeprowadzenia narady narady: za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narad: - Podinspektor Wydziatu Geodezji i Kartografii
Nr gminy Nrobrebu Dzialka Nazwa gminy Nazwa obrebu
012 17 1/2 Buczek Sycandw - op.odnowy (93 )
012 17 1/3 Buczek Sycanéw - op.odnowy (93 r)
012 17 1/4 Buczek Sycanéw - op.odnowy (93 r)
032 4 4701 Sedziejowice Dobra - op.ewid. (67)

Opis przedmiotu narady:

1 elektroenergetyka - NN przylacze

Imig, nazwisko uzgadniajgcego

Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data
1| PGE Dystrybucja S.A. Oddziat brak uwag
t6dz-Teren S.A. Rejon
Energetyczny Sieradz
2| Przedsigbiorstwo Energetyki brak uwag

Cieplnej Sp.z.0.0

3| Powiatowy Zarzad Drég w tasku brak uwag

42



Przedstawicie! nie uczestniczyt w naradzie

4| Urzad Gminy w Buczku
koordynacyjnej.

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNE.J
Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegaja ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakdw nalezy

wykonywac ze szczegdlng ostroznoscia, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegajg
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust, 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i

kartograficzne)
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POST/DYS/OLD/GZ/14858/2022

=

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia:

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z umowa

o prace projektowe, dla zadania wyszczegélnionego przez Zamawiajgcego ponizej.

»Przebudowa zasilania napowietrznego przytacza linii nN 0,4kV ze stacji transformatorowej 3-1174
Dobra 2 w miejscowosci Sycanéw, gm. Buczek.”

Nazwa zadania

2. Sposéb realizacji dokumentacii projektowej okresla projekt umowy o prace projektowe.
3. Zasady wykonywania dokumentacji projektowe;j.

3.1. Na wykonanie dokumentacji projektowej zawarta zostanie umowa pisemna.

3.2.  Zatgcznikiem do ww. umowy bedzie przyjeta oferta Wykonawcy.

3.3. Termin realizacji wykonania dokumentacji projektowej moze ulec przesunieciu tylko
w przypadkach okreslonych w umowie.

3.4. Do uzgodnienia formalno-prawnego nalezy zto7vé 1 egzemplarz kompletnej dokumentacii wraz
z czescia formalno-prawna.

3.5. Przy wyborze szczegétowych rozwigzan projektowych Wykonawca bedzie dazyt do realizacji
celu gospodarczego umowy jakim jest umozliwienie realizacji inwestycji. Ogélne rozwigzania
projektowe zaproponowane ponizej stanowia jedynie wytyczne do opracowania rozwigzan
projektowych dla potrzeb realizacji ww celu. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie przez
Wykonawceg rozwigzan zamiennych w stosunku do ww wytycznych pod warunkiem wykazania
przez Wykonawce przed przystgpieniem do whasciwych prac projektowych istniejgcych
przeszkod technicznych lub prawnych uniemozliwiajacych lub istotnie utrudniajgcych realizacje
rozwigzania projektowego zaproponowanego przez Zamawiajgcego — wykazanie to powinno
nastapic¢ za pomocg dokumentdw.

3.6. Rozwigzanie zamienne musi zostaé zaakceptowane przez Zamawiajgcego przed przystapieniem
przez Wykonawce do prac projektowych.

3.7. Dokumentacja projektowa wymagana jest réwniez w plikach wektorowych z rozszerzeniem
.shp dla inwentaryzowanych warstw w uktadach 2000 (pas 6,7), 1992(m), 1965 (strefa 1).

4. Obowigzki Wykonawcy przed ztozeniem oferty:

4.1. Zapoznanie sie z danymi wyjsciowymi do projektowania/warunkami przytaczenia do sieci.

4.2. Zapoznanie sige z planowang lokalizacjg sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami
zagospodarowania (tereny zamkniete, kategoria drég, administracja — gminy, starostwa itp.).

4.3. Zapoznanie sie z warunkami i wymaganiami ofertowymi i trescig projektu umowy
o prace projektowe.

4.4. Uwzglednienie ww. warunkéw w ofercie.

5. Szczegétowy opis zadania:
> Zmiana lokalizacji stanowiska stupowego nr 36 na dz. nr 1/4 w przy granicy z dz. nr 1/3, wraz z
jego wymiang na zerdz wirowang uzbrojong w osprzet liniowy.
» Budowa odcinka linii nN przewodem typu AsXSn 2x25mm2 o dtugosci 0,04km.
» Budowa ZKP na dz. nr 1/2 przy granicy z dziatkami 1/3 i 1/4.

> Budowa linii kablowej YAKXS 4x35mm2 od stanowiska stupowego nr 36 do ZKP na dz. nr 1/2 o
dtugosci 0,03km.
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i h

s CYFIKACJA TECHNICZNA - ZALACZ| e
UWAGA: Linia kablowa SN winna by¢ zaprojektowana z zylg powrotna miedziang o przekroju 25 mm?,
co jest zgodne z treécia Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja
S.A. w tomie pn. ,linie kablowe $redniego napiecia — tom 4”, o ile nie zachodzy szczegdine
uwarunkowania techniczne do zastosowania wiekszego przekroju.

Dobér przekroju zyly powrotnej kabla SN nalezy potwierdzié obliczeniowo z uwzglednieniem
obowigzujacych norm (PN-EN 60865-1:2012 ; PN-EN 60909-0:2016-09) oraz miejsca przytaczenia linii
kablowej do sieci SN. W przypadku obliczes, ktére wskazuja na zastosowanie zyty powrotnej o
przekroju mniejszym a nizeli 25 mm?, nalezy zastosowaé przekré6j 25 mm> W przypadku projektowania
linii kablowej SN polegajacej na wcince w istniejace ciggi sieciowe, niedopuszczalna jest zmiana tj.
pomniejszenie przekroju zyty powrotnej w stosunku do istniejacych linii SN.
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OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania

Projekt budowlano-wykonawczy kablowego przylacza energetycznego niskiego
napiecia do zasilania w energie elektryczng budynku mieszkalnego na dz. o nr ew. 1/2 w
miejscowosci Sycanéw ; gm. Buczek ; pow. faski .

Podstawa opracowania.

Projekt opracowany zostat w oparciu o:

. Zlecenie i wskazania inwestora z pézniejszymi korektami.

Mape sytuacyjno-wysokosciows do celow projektowych,

Inwentaryzacje istniejgcych urzadzen, sieci niskiego napiecia,

Uzgodnienia z Inwestorem;

Wytyczne do budowy systeméw elektroenergetycznych rekomendowanych w
GK PGE —~ Tom 6 — ,Linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia”;

. Obowigzujgce przepisy i normy.

Stan istniejacy.

W miejscowosci Sycanéw gm. Buczek, istnieje dziatka o nr ew. 1/2, ktéra jest
zasilana w energie elektryczng , poprzez przytgcze napowietrzne nN ( stupy nr 35 i 36 )-
Od stupa nr 35 ( stup EPV 10,5/ 10 ) przewodem 2xAL25mm2 dt. |= 50m, od stupa nr 36
(' stup EPV 10,5/ 6) przewodem AsXSn 2x25mm2 dt. |I= 28m. Pomiar energii jest 1fazowy,
zabezpieczenie przedlicznikowe 25A, zalicznikowe 16A

Stan projektowany.

Projektuje sie =zasilanie w energie elekiryczng budynku mieszkalnego
jednorodzinnego, energetycznym przytaczem kablowym nN typu YAKXS 4x120 mm?, z
pomiarem jednofazowym, dla mocy przytaczeniowej 4 kW, poprzez podigczenie do
istniejgcego stupa K-10.5/10 nr 35. Stup jest uziemiony, bez ogranicznikdow przepieg.
Miejscem przytgczenia bedzie projektowane zlgcze ZK3+ZP1 , ponadto w.l.z wykonany
kablem YKXS 4x6 mm? do $ciany budynku z podtgczeniem do instalacii.

Zakres projektu.

Projekt obejmuije:

* budowe przylgcza kablowego niskiego napiecia do zasilenia dziatki nr ew. 1/2 —
podtgczenie do istniejgcego stupa K-10,5/10 nr 35.

* montaz ztgcza kablowo-pomiarowego ZK3+ZP1.
budoweg obwodu zalicznikowego w.l.z z poditgczeniem do instalacji budynku

e budowe koniecznych uziemien projektowanego ztgcza i uzupetnienie ogranicznikéw
przepiec na stupie nr 35

Przytacze kablowe.

Zasilanie w energig elektryczng budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na dziatce
nr ew. 1/2 wykona¢ kablem typu YAKXS 4x120 mm?2. Kabel podtgczy¢ do istniejgcego
stupa K-10,5/10 nr 35, a nastepnie podigczy¢ do projektowanego ztacza kablowo-
pomiarowego typu ZK3+ZP1. Trasa kabla zgodnie z rysunkiem na mapie dc projektowych.
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Diugosc¢ trasy — 51 m, catkowita diugo$¢ kabla — 65 m.
* W zakresie dz. nr ew. 470/1 wykona¢ przekopem otwartym o dt. | = 30m w pasie

istniejacej przecinki drzew, gteboko$é utozenia kabla min. 0,8m.

* Skrzyzowanie z drogg dojazdowa,( gminna doga szutrowa utwardzana dz. nr ew.
1/3), wykona¢ w rurze ochronnej AROT SRS 110, umieszczonej metodg przecisku na
gtebokosci min. 0,8 m. Z uwagi na warunek jaki postawita gmina Buczek, odnosnie
wykonania przecisku poprzecznego ( ok. 4,5m ) i wzdtuznego ( ok. 16m) , nalezy w
miejscu zmiany trasy wykonaé przekop o wymiarach umozliwiajgcych zmiane trasy kabla
w promieniu technologicznym, czyli promien giecia R - =18D, ti R mn= 10 X4cm =60
cm. Po zakorczeniu prac , nawierzchnie drogi przywrocié do stanu istniejagcego

* Na stupie nr 35 ,proj. kabel energetyczny YAKXS 4x 120mm?, nalezy utozy¢ w
rurze Arot BE75 do wysokosci od gruntu 2,5m , natomiast kabel w.l.z YKXS 4x6mmZna
scianie budynku w rurze Arot BE50 réwniez do wysokosci 2,5m i uszczelnié tak aby
zapobiec gromadzeniu sig¢ w niej wody.

e Kable ziemne uktadac na gtebokosci min. 0,8 m.

* Nalezy sprzwdzi¢ naprezenie przewodu w przesle stupéw 35-34, przed

demontazem przytgcza napowietrznego. Naprezenie nie powinno przekraczac¢ 20

MPa.

Sie¢ kablowa 0,4kV — uwagi ogdlne.

Roboty budowlane sieci kablowej nalezy wykonywa¢ zgodnie z postanowieniami
Normy N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa” i Polskiej Normy PN - IEC 60 364 »Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych”.

» Kable powinien by¢ utozony w sposdb wykluczajgcy mozliwo$¢ uszkodzenie go
przez zginanie, skrecanie, rozcigganie;

» Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli, powinna by¢ nie mniejsza niz 0°C;

 Kable mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 15-krotna zewnetrzna jego srednica;

* Bezposrednio w gruncie kable uktadaé na gtebokosci 0,8 m z doktadnoscig +/- 5 cm
(lub zgodnie z zapisami w odpowiednich decyzjach i uzgodnieniach) na warstwie piasku o
grubosci 10 cm z przykryciem rowniez 10 cm warstwa piasku, a nastepnie warstwg gruntu
rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm; Na wysokosci 25¢m nad kablami, nalezy utozy¢
folig kablowg koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm i grubosci min. 0,5 mm.

* Dopuszcza sig zasypanie kabli gruntem rodzimym, pod warunkiem ze jest to grunt
piaszczysty;

» Kable powinien by¢ utozony w wykopie linia falistg z zapasem (1-3)%;

» Na kable nalezy natozy¢ oznaczniki identyfikacyjne w odlegtosciach nie wigkszych
niz 10 metréw a takze przy wejsciu i wyjsciu z rur ostonowych, w miejscach gdzie zmienia
si¢ kierunek uktadania kabli, oraz komorze zlgcza w sposob dogodny dla tatwego ich
odczytywania).

 Rury ostonowe zatozone na kable i przy podejsciu do ztgcza uszczelni¢ na koncach,
tak aby zapobiec gromadzeniu sie w nich wody, zamulaniu rur, przenikaniu wilgoci do
komory ztgcza.

Ztacze kablowo-pomiarowe.
» Do zasilania dziatki, projektuje sie zlgcze kablowo-pomiarowe zlokalizowane w linii
granicy dziatki, otwierane od strony drogi dojazdowej. Doktadng lokalizacje zigcza,

pokazano na rysunku nr: 1.
e Zlgcza kablowe instalowaé tak, aby dolna jego krawedz znajdowata sie na
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wysokosci co najmniej 30 cm, od poziomu terenu, a gorna jego krawedz na
wysokosci nie wiekszej niz 170 cm, od poziomu terenu. Projektuje sie zlgcze
kablowo-pomiarowe, pojedyncze typu: ZK3+ZP1 wyposazone zgodnie ze
schematem zasilania i kartg katalogowa.

e Sg to ztagcza wykonane w obudowie termoutwardzainej lakierowanej w Il klasie
izolacji ustawione na fundamencie prefabrykowanym:;

» Wejscia kabla zasilajacego do ztacza ostonié rurami ostonowymi, odpowiednio typu
DVK 110 i uszczelnié;

» Zigcza wypemi¢ keramzytem do poziomu gruntu tak aby zapobiec przenikaniu
wilgoci do zigcza;

» Kabel zasilajacy przed zlgczem i w zigczu oznakowaé opaskg kablowa. Opaske
kablowg w ztgczu umiesci¢ w miejscu widocznym:;

» Zamki ztgcz wyposazy¢ we wktadke ,Master — Key” dostarczong przez RE Sieradz
przed zatgczaniem zasilania;

» W zlgczach umiesci¢ schemat zasilania, oraz nada¢ im numery.

Ukiad pomiarowy.

W' projektowanym zlgczu, przygotowaé miejsce na zainstalowanie uktadu
pomiarowego, to jest licznika jednofazowego,przeniesionego z budynku mieszkalnego na
dz. nrew. 1/2 , zapewniajgcy jednokierunkowy pomiar energii czynnej.

Uktad pomiarowo rozliczeniowy winien spetniaé wymogi dla kategorii C1 okreslone
w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujgcej w PGE
Dystrybucja S.A. oraz w ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.

Licznik energii elektrycznej powinien posiadaé klasge doktadnosci nie gorszg niz A
lub 2 dla energii czynne;j.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Obudowa ztgcza kablowo-pomiarowego wykonana jest w Il klasie izolacji. W
obwodach odbiorcy zastosowa¢ system ochrony od porazen prgdem elektrycznym — za
pomoca samoczynnego wytgczenia zasilania w uktadzie pracy sieci TN-C-S, jako ochrone
uzupetniajgcg nalezy zastosowaé wytgcznik réznicowopradowy Al=30mA. Rozdziatu
przewodu ochronno-neutrainego PEN na przewody N i PE dokona¢ poza ztgczem - w
instalacji odbiorcy. Rezystancja uziemienia punktu rozdziatu przewodu PEN musi byé
mniejsza lub réwna 30 Q. Wykonanie odcinka WLZ i instalacji wewngtrznej obiektu nie jest
tematem ponizszego opracowania. Uktad pracy sieci zZasilajgcej TN-C.

Uwagi koncowe.

Catos¢ robo6t wykonaé zgodnie z projektem pod nadzorem osoby posiadajgcej
uprawnienia budowlane wykonawcze w zakresie sieci i instalacji elektrycznych. Przed
wykonaniem robét nalezy dokonaé przez uprawnionego geodete tyczenia: trasy linii
kablowej, lokalizacji ztacza i infrastruktury podziemnej, po utoZzeniu kabla przed jego
zasypaniem nalezy dokonaé inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Nalezy rowniez
wykonaé pomiary: cigglosci 2yl roboczych, pomiaréw rezystancji izolacji zyt kabla,
rezystancji uziemien. Po zakornczeniu robét teren prac przywrocic do stanu pierwotnego.

Roboty budowy sieci kablowej, nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami Normy
N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa” i Polskiej Normy PN - IEC 60 364 «Instalacje elekiryczne w obiektach
budowlanych”.

2,
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Obliczenie maksymalnej wartosci spadku napiecia

- miejs%)éé:- B _SYCAN@V -
_ gmina: B BUCZEK
Stacia trafo: istniejgca nr 3-1174 ,DOBRA 2"
Obwéd: _istniejacy, nr 2
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wartosc pradu dla projektowanego ztacza kablowo- Warunek uzyskania dopuszczalnego spadku napiecia
B __pomiarowego - jest zachowany

P= 4 kw]

__moc odbioru przylgczanego (1f)
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ZESTAWIENIE MONTAZOWE MATERIAEOW
temat opracowania:
»Budowa przylgcza kablowego nN 0,4 kV i demontaz priylgcza napowietrznego nN 0,4 kV
zasilanego ze stacji trafo nr 3-1174 Dobra2”’.

Ip. | element sieci jom. ilo§é¢ [ uwagi
' 1. Ogranicznik przepicé BOPR 0,510 szt 4 shpoedS upehiene) |
| 2. Zacisk dwustronnie przebijajacy izolacje szt 4 | shpnr3s (uapelnienie)
3. | Ostona rurowa do kabla odporna na UV BE110 mb 3 shup nr 35 (uzupetnienic )
4 Ramka Rks ( mocowanie kabla i ostony rurowe;j ) ] szt 7 stup nr 35 (uzupetnienic )
i 5.  Bednarak oynkowana 2@4 ( mocgwanie kabla i rury ) mb 7 shup nr 35 (uzupohienie )
6. | Klamerka (do poz. 5) : o ] szt 7 stup 01 35 (wmpelnicnie)
7. | Palczatka termokurczliwa L czteropalczasta szt 1 | shupor3s (uzupemienic)
_8. .Zabezpleczenle wzdhuzne RSA-00/3 -40A N : kpl 1 shupnr3S (uzupehienic)
9. | Bednarka ocynkowana 20x4 ( do poz.8) o mb 3 f_Sh‘P or 35 (uzupelnienie) |
| 10. Zacisk tulejowy do przewodu ZUP-12 ( dop—oz _8 ) B szt _2 shap nr 35 (uzupehienie )
- Tl 'Klamerka ( do poz. 8) szt 2 shpnr3s (umpehienic)
12. Tas$ma stalowa 20x 0,7 (do poz. 8) mb 3 | shpnr3S (uzupehnienic )
T3. Przewdd AsXSn 4x 95 mm2  (do poz. 8) mb 1 | shup nr 35 (uzupelnienie )
14._" S'_ruba ocynk. M10x25 z nakr.podk? okr.i spr. ( do poz.8 ) szt 2  shup br 35 (uzupetnienic )
15. Kabel nn 0,4 kV YAKXS 4x120 mm2. N Comb | e
16. Folia kablowa niebieska szer.20 cm, gr. min 0,5 mm | mb \ 31
17. |Rura ochronna AROT SRS 110 PRZECISK mb 20

18. .Podla{czeme proj ektowanego kabla nn 0,4 kV YAKXS kpl 1 1
4x120 mm?2 do proj. ztgcza ZK3+ZP1 |

19. Ziacze kablowo-pomiarowe ZK3+ZP1, z wyposazeniem i kpl 1 Wyposazenie i uklad polaczen

zgodnie ze schematem.

fundamentem.
20. Rura ochronna AROT DVK 110 : : mb 2 podejécia do zlgcza kablowego
21. .Zv&racz bez@:znikow;/ _( do pozj9 ) 1 szt _6 | B
| 22. Budow_a uziemieni_a R<30Q w proj. ztaczu ZK3+ZP1 kp_l
| 23. Bednarka ocynkowana 20x4 (dopoz.22) Cm 12 o
24, .Pre;t stalowy ocynkowany z grotem fi 16 1= 1,5m ( poz.22 szt 3 -
25. | Przewéd YKY 4 x 6mm2 ( linia zalicznikowa w.L.2 ) mb 60
| 26. -Foha kablowa niebieska szer. 20 cm, gr. min 0,5 mm mb_ 60
27. fOslona rurovx:a_d;) kabla odporna na UV BE60 ( do poz. 23 : mb ; :
28. .Mocowanle ostony do $ciany budynku ( uchwyt instalac.) szt 6
| 29. Zac1sk do poiqczenla kabla z 1nstaIaCJq wewn. szt. 2
| 30. Materlaiy pomocnicze (normaha piasek ) . B - wg potrzeb - ]

Razem Bednarka ocynk. 20 x 4 ( poz. 5+9+23 ) 22 mb
Folia kabl. nieb. ( poz. 16 + 26 ) =91 mb

24



Nr proj. 1/2022
m. Sycanéw gm. Buczek pow. taski

ZESTAWIENIE MATERIALOW Z DEMONTAZU
przylacza napowietrznego nN
zasilanego ze stacji trafo nr. 3-1174 Dobra 2

1. zerdz typu E 10,5/ 6 - nr. 36 - 1szt
2. poprzeczka przelotowa PP-2+ 2 N80 - lkpl
3. material przewodéw AL 25mm? - 100 mb
4. materiat przewodéw AsXSn2x25mm* - 28mb

29
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