PROJEKT WYKONAWCZY

Przedmiot » Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV
opracowania: zasilanej ze stacji trafo nr 3-1984 Dobron 4 ”
miejscowo$é: DOBRON )
jednostka ewidencyjna: GM. DOBRON
. obrgb: 5 DOBRON MALY gm. DOBRON dz. nr ew. 101 ;102 ; 106 ; 112 ; 113 ;
Lokalizacja:
114 ;115 ;116 ; 117 ; 118 5 119
obreb: 6 DOBRON PODUCHOWNY gm. DOBRON dz. nr ew. 684/3
Jednostka
projektowa:
PGE Dystrybucja S.A.
Branza: Elektryczna Inwestor: z siedzibg w Lublinie
ul. Garbarska 21a,
20-340 Lublin.
Kategoria budowlana projektowanego obiektu: XXVI
Data:

Styczen 2023. nr egz.




. TWO POWIATOWE |
STAROS ABIANICACH -

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1333, z
pozn. zm.).

Nazwa: STAROSTA POWIATU PABIANICKIEGO 945
WNICTY,
: P.G.E. DYSTRYBUCJA S.A.. fax g 4 zng};? 152‘
Kraj: POLSKA Wojewédztwo: LUBELSKIE Niniejsze zgtoszenie zostato

przyjete bez uwag i sprzeciwu

Powiat: LUBLIN Gmina: LUBLIN =, = -
. pod nr A0, GH2. 152022

Ulica: GARBARSKA Nr domu: 21A Nr lokalu: -------

Miejscowosé: LUBLIN Kod pocztowy: 20-340 Poczta: LUBLII

MiejscowosC: ----mnmnmvmmmm

Adres skrzynki ePUAP?:

s

i



4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

Rodzaj, zakres i sposéb wykonywania: ,,PRZEBUDOWA SIECI ELEKTﬁ‘dﬂﬁmgp ZNEJ Nn 0,4 KV
ZASILANEJ ZE STACJI TRANSFORMATOROWEJ Nr 3-1984'DOR , A . () -
&
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Planowany termin rozpoczecia®: 01-09-2023

Wojewddztwo: EODZKIE. .............ccovvvnennnn.

Powiat: PABIANICE............ Gmina: DOBRON...
L0 [ Nr domu: —=-=——-mmemmmmme= .
Miejscowosé: DOBRON............. Kod pocztowy: 95-082 DOBRON...............

Identyfikator dziatki ewidencyjnej”: ZGODNIE Z ZALACZNIKIEM NR 1 DO NINIEJSZEGO ZGLOSZENIA.

X Wyrazam zgode O Nie wyrazam zgody

na dorgczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomoca srodkéw komunikacji elektroniczne;j
w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug droga elektroniczng
(Dz.U. 22020 r. poz. 344).

Os$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

=
K Pemomocnictwo do reprezentowania inwestora (optacone zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie
skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z p6zn. zm.)) — jezeli inwestor dziata przez pelnomocnika.

Xl Potwierdzenie uiszczenia oplaty skarbowej — jezeli obowiazek uiszczenia takiej optaty wynika z ustawy z dnia 16
listopada 2006 r. o optacie skarbowe;j.
Inne (wymagane przepisami prawa):

X ...3 EGZEMPLARZE PROJEKTU BUDOWLANEGO

Y W przypadku wigkszej liczby inwestoréw, pelnomocnikéw lub nieruchomosci dane kolejnych inwestorow, petnomocnikéw lub nieruchomosci dodaje

si¢ w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dotacza do formularza.
? Adres skrzynki ePUAP wskazuje si¢ w przypadku wyrazenia zgody na doreczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomoca

srodkéw komunikacji elektroniczne;j.
» W przypadku zgtoszenia budowy tymczasowego obiektu budowlanego w polu ,Planowany termin rozpoczecia™ nalezy wskazaé rowniez planowany

termin rozbiorki lub przeniesienia w inne miejsce tego obiektu.
¥ W przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora dziatki ewidencyjnej mozna wskazaé jednostke ewidencyjna, obreb ewidencyjny i

nr dziatki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jezeli wystgpuje.



[ ] wniosku o udzielenie pozwolenia na budowe,

INFORMACJA UZUPELNIAJACA ZAWIERAJACA DANE
KOLEJNYCH INWESTOROW I NIERUCHOM?SCI ADRESY
SKRZYNEK ePUAP AROSTWO

Zatgcznika nr.1 do

zgloszenia budowy lub wykonywania innych robot

1.1. DANE DRUGIEGO INWESTORA

Imig i nazwisko lub nazwa:

|3 £} RO WO | B WO ZEWO il scnrssmmsivisvurarsssesvmisosvssuiss srsvessivivisser i bt Taa s s oo s e s m s mpasasanss
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.................................... Nr domu: .....ccoceverveeee. Nrlokalu: L5500
Miejscowosé: ..o Kod pocztowy: ... POCZEAT «..nreomnsnssrommsimisiseiim s smssssecss

Email (nieobowigzkowo): ......ccc...mo
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2.1. OSWIADCZENIE W SPRA WIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

X] Wyrazam zgode [ ] Nie wyrazam zgody

na doreczanie korespondencji w mniejszej sprawie za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2
pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczna.

3.1 ADRES SKRZYNKI ePUAP

3.2 Adres skrzynki e PUAP pierwszego inwestora, ktérego dane znajduja si¢ w pkt. 2.1.1 zgloszeniu budowy

3.3 Adres skrzynki e PUAP drugiego inwestora, ktdrego dane znajduja si¢ w pkt. 1.1 niniejszej informacji

UZUPEMIAJACE]: v.uvn i i i s e is s s e e e aeaes

4.1 DANE NIERUCHOMOSCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH)

Wojewédztwo: LODZKIE Powiat: PABIANICE

Gmina: DOBRON
Nrdomu: ....0 oo e

Miejscowosé: DOBRON.............oo..e..

Ulica: veviviiiiiiieeininnnns

Identyfikator dziatki ewidencyjnej’: ........... T e

jednostka ewidencyjna obreb ewidencyjny nr dziatki ewidencyjnej
1) GMINA DOBRON 5 DOBRON MALY 101
2) GMINA DOBRON 5 DOBRON MALY 102
3) GMINA DOBRON 5 DOBRON MALY 106
4) GMINA DOBRON 5 DOBRON MALY 112
5) GMINA DOBRON 5 DOBRON MALY 113
6) GMINA DOBRON 5 DOBRON MALY 114
7) GMINA DOBRON 5 DOBRON MALY 115
8) GMINA DOBRON 5 DOBRON MALY 116



j iatki ewidencyjnej
idencyjna obreb ewidencyjny nr dzi
jednostka ewiden

; 87
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11) GMINA DOBRON 5 ’ y t pu, 7 208_77 0]. ul Pargy, V1T
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12) GMIN
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Zalgczni gzponqdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i
Technoldgi m& wea 2021 1. (poz. 1170)
WO

Podstawa prawna: Art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 22020 r. poz. 1333, z p6zn. zm.). 208. 771
Dodatkowe informacje: Prawo do dysponowania nieruchomo$cig na cele budowlane jest to tytut prawny wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

W przypadku, gdy do zlozenia o$wiadczenia zobowiazanych jest kilka osob, kazda z tych 0sob sktada o§wiadczenie oddzielnie na osobnym formularzu.

Kraj: POLSKA. Wojewddztwo: LUBELSKIE
Powiat: LUBLIN. Gmina: LUBLIN
Ulica: GARBARSKA. ..... Nr domu: 21A....... Nr lokalu: -~----------

Miejscowos$é: LUBLIN Kod pocztowy: 20-340 Poczta: .LUBLIN
2. DANE OSOBY UPOWAZNIONEJ DO ZEOZENIA OSWIADCZENIA W IMIENIU INW]

oo

3. DANE NIERUCHOMOS -
Wojew6dztwo: EODZKIE Powiat: PABIANICE ~ Gmina: DOBRON

e

Miejscowosé: DOBRON  Kod pocztowy: 95-082 DOBRON.............

Identyfikator dziatki ewidencyjnej®: ZGODNIE Z ZALACZNIKIEM NR 1 DO NINIEJSZEGO
OSWIADCZENIA PB-5

|Liczba stron zawierajacych dane o kolejnych nieruchomosciach (zataczanych do o$wiadczenia): ...2

Podpis powinien by¢ czytelny.

D Wypelnia sie, jezeli o$wiadczenie jest skiadane w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadajacej osobowosci prawnej albo
o$wiadczenie w imieniu inwestora skfada jego pelnomocnik.

2 W przypadku wigkszej liczby nieruchomosei dane kolejnych nieruchomodci dodaje sig w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dolacza
do formularza.

% W przypadku o$wiadczenia sporzadzanego w postaci papierowej zamiast identyfikatora dziatki ewidencyjnej mozna wskazaé obreb ewidencyjny i nr
dziatki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jezeli wystgpuje.



INFORMACJA UZUPELNIAJACA ZAWIERAJACA DANE
KOLEJNYCH INWESTOROW I NIERUCHOMOSCI, ADRESY

Zatacznika do V:

SKRZYNEK ePUAP

[] wniosku o udzielenie pozwolenia na budowe,

I By

: A
08795 Ul. Papy " VICTYY,

13-77.01.
o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane @B‘-‘ﬁv} 42

[ ] zgloszenia budowy lub wykonywania innych robot

1.1. DANE DRUGIEGO INWESTORA

Imi¢ i nazwisko lub nazwa:
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2.1. OSWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNE]

X] Wyrazam zgode

] Nie wyrazam zgody

na dorgczanie korespondencji w mniejszej sprawie za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2
pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o §wiadczeniu ustug drogg elektroniczna.

3.1 ADRES SKRZYNKI ePUAP

3.2 Adres skrzynki e PUAP pierwszego inwestora, ktérego dane znajdujg si¢ w pkt. 2.1.1 zgloszeniu budowy

3.3 Adres skrzynki e PUAP drugiego inwestora, ktérego dane znajduja sie w pkt. 1.1 niniejszej informacji
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4.1 DANE NIERUCHOMOSCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH)

Wojewodztwo:

LODZKIE

Gmina: DOBRON

1) 10 (6111 LIS ————————
Miejscowosé: DOBRON....................

Powiat: PABIANICE
[ 6] ) (c7: 1 p—

Kod pocztowy: 95-082 DOBRON.......................

Identyfikator dziatki ewidencyjnej’: .......... e

jednostka ewidencyjna

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

GMINA DOBRON
GMINA DOBRON
GMINA DOBRON
GMINA DOBRON
GMINA DOBRON
GMINA DOBRON
GMINA DOBRON

GMINA DOBRON

obreb ewidencyjny

5 DOBRON MALY
5 DOBRON MALY
5 DOBRON MALY
5 DOBRON MALY
5 DOBRON MALY
5 DOBRON MALY
5 DOBRON MALY

5 DOBRON MALY

nr dzialki ewidencyjnej
101
102
106
112
113
114
115

116



jednostka ewidencyjna
9) GMINA DOBRON
10) GMINA DOBRON
11) GMINA DOBRON

12) GMINA DOBRON

obreb ewidencyjny nr dziatki ewidencyjnej
5 DOBRON MALY N :
5 DOBROK MALY a8 TABL4NOWlgp
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Konstantynow todzki, dn. 30 — 12 - 2022

T
W PAR; WIATOW .
P.G.E DYSTRYBUCJA S.A. QA‘RC"'TEKT W"Dg,{f ACH OWs
(imie i nazwisko wiasciciela obiektu) w5-200 Pa ianl,{ fv I Bpo, oy
" 4842 205 72 Ul Papy . YICTWY,
.ul . GARBARSKA 21a STAROSTWO POWTA’[@ mcka 5z
(adres zamieszkania ) &-77.1:
20-340 LUBLIN W PABIANICACH
petnomocnik : WYDZIAL BUDOWN_ICTWA | ARCHITEKTURY

Oswiadczenie

( zgoda wiasciciela sieci na rozbiérke )

Os$wiadczam, ze jako wiasciciel/ wspéiwtaseiciel-budyrkulobiekty' :

sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV.

/podaé nazwe/

zlokalizowanejw m. Dobron gm. Dobron pow. pabianicki

na dziatkach nrewid.: 101 ; 102 ; 106 ; 112 ; 113 ; 114 ; 115; 116 ; 117, 118 ;
119 obreb: 5 Dobroi Maty , oraz 684/3 obreb: 6 Dobrorn Poduchowny

WYRAZAM ZGODE na jego rozbiérke ( w zakresie wiw dziatek )*.

- prawo do dysponowania infrastrukturg energetyczna, w imieniu Inwestora,
przeznaczong do rozbiérki , w zakresie zadania inwestycyjnego zawiera
paragraf 1 p-kt 9 petnomocnictwa Dyrektora Rejonu Energetycznego Sieradz
Nr. 8281/OtD/RE3/RM/2022 z dn. 2022-09-13




Zakres rzeczowy
temat opracowania:
» Przebudowa fragmentu linii napowietrznej nN 0,4 kV
zasilane ze stacji trafo nr 3-1984 Dobron 4

w m. Dobron ; gm. Dobron ; pow. pabianicki”.

Ip. element sieci jom. ilosé uwagi
1 LINIA NN 0,4 kV
1.1 Proj. AsXSn 4 x 70 mm2 mb 91
1.2 Montaz uziomu R< 10Q kpl 2 stupy nr 13115
1.3 Montaz BOP-R 0,5/10 kpl 2 stupy nr 13115
1.4 Montaz RSA-00/3-40A kpl 1 stup nr 13
2 DEMONTAZ
2.1 Linia nN 0,4 kV przewod AL35mm?2 mb 348
2.2 | Przylaczy napow. AL16mm2 i YADYn 4x16mm?2 mb 395
2.3 Zerdzie nN typ ZN 10 z osprzetem kpl 6 4 szt. odcigte mechanicznie
przy gruncie
3 ELEMENTY DODATKOWE
3.1 Tyczenie geodezyjne stupow ( przed i po wykonaniu) kpl 1
3.2 Przelozenie obw. zasilajagcego 4xAL50mm2+AL25mm?2 kpl 1 stup nr 13
3.3 Regulacja napre¢zenia przesta stup 13-15 kpl 1 Zgodnie z trefcig W opisie techn.
3.4 Demontaz i ponowny montaz 3 przesel ogrodzenia kpl 3 dz.nrl12; 1145 112/113
3.5  Przywrdcenie miejsca do stanu przed budowa kpl 1



Konstantynéw, dn. 16-01-2023

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt 3, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (Dz. U. z
2020 roku poz. 1333 z p6zniejszymi zmianami), o$wiadczam, ze:
PROJEKT WYKONAWCZY
dla przedmiotu opracowania:
» PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NN 0,4 kV
ZASILANEJ ZE STACJI TRAFO NR 3-1984 DOBRON 4”
w miejscowosci: DOBRON, obreb ewidencyjny: DOBRON ,
jednostka ewidencyjna: Dobron obr. 5 Dobron Maly, na dziatkach o nr ewidencyjnych:
101;102;106; 112 ;113 ;114 ; 115; 116 ; 117 ; 118 119
jednostka ewidencyjna: Dobron obr. 6 Dobron Poduchowny , na dziatkce o nr. ewidencyj , . __ . _
inwestor: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin,

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej, stwierdzam
rowniez kompletno$¢ niniejszego opracowania z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. O$wiadczam

ponadto, ze w opracowaniu projektu udziat braty nastepujace osoby:



STRONA TYTULOWA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
|

OCHRONY ZDROWIA

tytul opracowania:

»PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NN 0,4 KV
ZASILANEJ ZE STACJI TRAFO NR 3-1984 DOBRON 4”

miejscowosé gmina powiat wojewodztwo
lokalizacja , , .
DOBRON DOBRON PABIANICKI LODZKIE
Inwestor:

PGE Dystrybucja S.A. z siedziba w Lublinie
20-340 Lublin, ul. Garbarska 21a

Projektant: Sprawdzajacy:

Konstantynéw, styczen 2023 r.




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

1. Zakres robot budowlanych obejmuje:

1) Budowg ( montaz ) odcinka napowietrznej linii nn 0,4 kV
2) Rozbidrke ( demontaz ) odcinka napowietrznej linii nn 0,4 kV

3) Wymiang przylaczy napowietrznych

2. Kolejnos¢ realizacji robot.

* W pierwszej kolejnosci proponuje sie¢ wykonanie prac wyszczegolnionych w punkcie 1), 2), a
nastepnie w punkcie 3).

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

* istniejaca napowietrzna sie¢ energetyczna niskiego napigcia 0,4 kV, z przylaczami napowietrznymi
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

e Porazenie pradem podczas montazu i podtgczania urzagdzen energetycznych.

* Uszkodzenia ciata podczas przemieszczania, transportu i montazu urzadzen i elementow
budowlanych.

e Uderzenia przez przedmioty lub urzadzenia spadajace z wysokosci podczas prowadzenia robot na
liniach napowietrznych.

e Upadki z wysokosci podczas prowadzenia robot na liniach napowietrznych.

*  Upadki w trakcie wykonywania prac w sgsiedztwie wykopow i zwatow ziemi podczas wykonywania
robot kablowych.

* Zagrozenia wynikajgce z faktu prowadzenia robot w bliskim sgsiedztwie drog.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie nie-
bezpiecznych.

Instruktaz prowadzi¢ na podstawie:

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych. (Dz.U. 2013 poz. 492), rozporzadzenie okresla wymagania
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji urzadzen energetycznych

e Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1999 r. w sprawie rodzajéw prac,
ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U.1999 nr 62, poz. 288). Wykaz
rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (zaleca si¢ stosowanie
przepisu).

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401).

e Instrukcji bezpiecznej pracy w energetyce.



6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wyko-
nywania rob6t budowlanych.

Roboty przytaczenia i zalgczenie zasilania do wybudowanej linii napowietrznej, nalezy wykonywac
przy wylaczeniu napigcia w urzadzeniach zasilajacych PGE Dystrybucja S.A. po uprzednim
uzgodnieniu z Rejonem Energetycznym w Sieradzu przy zachowaniu procedur bezpieczenstwa
obowiazujacych w energetyce.

Pracownicy wykonujacy prace, musza posiada¢ wymagane $wiadectwa kwalifikacyjne dozoru i
eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych grupy I w zakresie robot montazowych.

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach pod napi¢ciem muszg posiadaé¢ wymagane upraw -
nienia w tym zakresie (do wykonywania rob6t pod napigciem).

Pracownicy wykonujacy prace w rejonie drog gdzie odbywa si¢ ruch kolowy musza posiadaé
kamizelki ostrzegawcze.

Pracownicy wykonujacy prace na wysokosci muszg posiadac¢ §rodki ochrony zabezpieczajace przed
upadkiem, lub wykonywac roboty przy uzyciu podno$nika montazowego z pomostem roboczym.
Przy wykonywaniu wykopow sprzetem zmechanizowanym, nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe nie-
bezpieczna i odpowiednio ja oznakowac.

W czasie prac przylaczeniowych, wytaczy¢ i uziemic urzadzenia elektroenergetyczne, wywiesic ta-
blice ostrzegawcze o tresci ,, nie zataczac”.

Pracownicy wykonujacy prace na wysokosci muszg posiada¢ srodki ochrony zabezpieczajace przed
upadkiem, lub wykonac roboty przy uzyciu podno$nika montazowego z pomostem roboczym.
Roboty w obrebie linii elektroenergetycznych nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegolnej ostroz-
nosci pod nadzorem i w uzgodnieniu z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £.6dz, ul. Tuwima 58, 90-021
L6dz, Rejon Energetyczny w Sieradzu.

Projektant Sprawdzajacy
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PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Lodz

Rejon Energetyczny Sieradz
98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 98
tel.: (42) 67510 00

fax: (43) 826 72 02
e-mail: sieradz.old@pgedystrybucja.pl

Sieradz, 06.12.2022r.
L.dz. RZ/ZU/MO/p.PGED0293472KP22/w.167/2022

Na pismo znak: PGED0293472KP22 z dnia: 29.11.2022r.
Dotyczy: uzgodnienia projektu pn: ,Przebudowa sieci nN zasilanej ze stacji trafo
nr 3-1984 Dobrot 4 w miejscowosci Dobror,, gm. Dobron”

Uzgodnienie nr 167/2022

Nazwa obiektu: Przebudowa sieci nN zasilanej ze stacji trafo nr 3-1984
Dobroni 4 w miejscowosci Dobrori, gm. Dobroi

Adres obiektu: Dobron Maly, dz. 101-116, gm. Dobron
Dobron Poduchowny, dz. 684/3, gm. Dobron

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A Oddziat +6dz

Jednostka projektowa: =~ "t 0 T - ’

Przedmiot projektu: Przebudowa sieci nN zasilanej ze stacji trafo nr 3-1984
Dobron 4 w miejscowosci Dobroi, gm. Dobron

Zakres projektu objety | - projekt zagospodarowania terenu (mapa)

uzgodnieniem: - urzadzenia elektroenergetyczne, parametry i dane

techniczne,

- obliczenia techniczne,
- schemat elektryczny

Podstawa uzgodnienia: | Wytyczne zawarte w SIWZ do umowy nr 24001/2022
z dnia 07.09.2022r,

PGE Dystrybucja S.A. Oddzial t6dZz Rejon Energetyczny Sieradz po
sprawdzeniu zgodnosci z wytycznymi zawartymi w SIWZ oraz
obowigzujacymi WBSE w PGE Dystrybucja S.A. uzgadnia pozytywnie
przediozony projekt.

Uwagi i zalecenia dla jednostki projektowej (w celu wprowadzenia zmian
i uzupeinien w projekcie): brak

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAQ S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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F’GE PGE Dystrybucja S.A.
——  Oddziat L6dz
PGEDystrybucjaSA. Rejon Energetyczny Sieradz
98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 98
tel.: (42) 675 10 00

fax: (43) 826 72 02
e-mail: sieradz.old@pgedystrybucja.pl

Ustalenia koncowe:

1. Uzgodnienie wazne jest 2 lata od daty wydania niniejszego pisma.

2. Za poprawnos$¢ rozwigzania techniczno-ekonomicznego oraz zgodnos$é
Z przepisami odpowiada jednostka projektowa.

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 Zt. W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111

0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.p!
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POST/DYS/OLD/GZ/14858/2022 czesé 4
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZALACZNIK NR 1.7

w postepowaniu wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej w branzy elektroenergetycznej
1. Okreslenie przedmiotu zamdéwienia:

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z umowg

o prace projektowe, dla zadania wyszczegdlnionego przez Zamawiajgcego ponizej.

»Przebudowa sieci nN zasilanej ze stacji transformatorowej Dobron 4 nr 3-1984 w miejscowosci
Dobron, gm. Dobron.”

Nazwa zadania

2. Sposab realizacji dokumentacji projektowej okresla projekt umowy o prace projektowe.
3. Zasady wykonywania dokumentac;ji projektowej.

3.1. Nawykonanie dokumentacji projektowej zawarta zostanie umowa pisemna.

3.2. Zatgcznikiem do ww. umowy bedzie przyjeta oferta Wykonawcy.

3.3. Termin realizacji wykonania dokumentacji projektowej moze ulec przesunieciu tylko
w przypadkach okreslonych w umowie.

3.4. Do uzgodnienia formalno-prawnego nalezy ztozy¢ 1 egzemplarz kompletnej dokumentacji wraz
z czescig formalno-prawna.

3.5. Przy wyborze szczegétowych rozwigzan projektowych Wykonawca bedzie dazyt do realizacji
celu gospodarczego umowy jakim jest umozliwienie realizacji inwestycji. Ogoélne rozwigzania
projektowe zaproponowane ponizej stanowig jedynie wytyczne do opracowania rozwigzan
projektowych dla potrzeb realizacji ww celu. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie przez
Wykonawce rozwigzan zamiennych w stosunku do ww wytycznych pod warunkiem wykazania
przez Wykonawce przed przystgpieniem do witasciwych prac projektowych istniejgcych
przeszkdd technicznych lub prawnych uniemozliwiajgcych lub istotnie utrudniajgcych realizacje
rozwigzania projektowego zaproponowanego przez Zamawiajacego — wykazanie to powinno
nastgpi¢ za pomocg dokumentow.

3.6. Rozwigzanie zamienne musi zostac zaakceptowane przez Zamawiajgcego przed przystgpieniem
przez Wykonawce do prac projektowych.

3.7. Dokumentacja projektowa wymagana jest réwniez w plikach wektorowych z rozszerzeniem
.shp dla inwentaryzowanych warstw w uktadach 2000 (pas 6,7), 1992(m), 1965 (strefa 1).

4. Obowiazki Wykonawcy przed ztozeniem oferty:

4.1. Zapoznanie sie z danymi wyjsciowymi do projektowania/warunkami przytaczenia do sieci.

4.2. Zapoznanie sie z planowang lokalizacjg sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami
zagospodarowania (tereny zamkniete, kategoria drég, administracja — gminy, starostwa itp.).

4.3. Zapoznanie sie z warunkami i wymaganiami ofertowymi i treScig projektu umowy
o prace projektowe.

4.4. Uwzglednienie ww. warunkéw w ofercie.

5. Szczegétowy opis zadania:

» Przebudowa odcinka istniejgcej linii napowietrznej ze stacji transformatorowej 3-1984 Dobron
4, obwadd 01 (od stanowiska stupowego nr 13 do stanowiska nr 15), linia z przewodami typu AL
4x35 mm2 na zerdziach betonowych, przebudowac na linie typu AsXSn 4x70 mm2 na nowych
zerdziach wirowanych typu E (zgodnie z zatgcznikiem graficznym). Dtugos¢ okoto 85m.

» Wymiana istniejgcych przytagczy napowietrznych typu AL (5 szt.) oraz YADYn (2 szt.) na
izolowane typu AsXSn 4x25 mm?2. tgczna dtugosc przytaczy okoto 130m.

> Przetozenie istniejgcych przytagczy napowietrznych typu AsXSn na nowe stupy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZALACZNIK NR 1.7

UWAGA: Linia kablowa SN winna by¢ zaprojektowana z zytg powrotng miedziang o przekroju 25
mm?, co jest zgodne z treicia Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.
w tomie pn. ,lLinie kablowe sredniego napiecia — tom 4”, o ile nie zachodzg szczegdlne
uwarunkowania techniczne do zastosowania wiekszego przekroju.

Dobér przekroju zyly powrotnej kabla SN nalezy potwierdzi¢ obliczeniowo z uwzglednieniem
obowigzujacych norm (PN-EN 60865-1:2012 ; PN-EN 60909-0:2016-09) oraz miejsca
przylaczenia linii kablowej do sieci SN. W przypadku obliczen, ktéore wskazuja na
zastosowanie zyly powrotnej o przekroju mniejszym a nizeli 25 mm’, nalezy zastosowaé
przekr6j 25 mm’. W przypadku projektowania linii kablowej SN polegajacej na wcince w
istniejgace ciagi sieciowe, niedopuszczalna jest zmiana tj. pomniejszenie przekroju zyly
powrotnej w stosunku do istniejacych linii SN.
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LEGENDA:
s - wymiana isin. linii napowietrznej nN typu AL 4x35mm2
na AsXSn 4x70mm2, dlugoé¢ - 85m
e - PTOj. Wymiana istn. przylaczy na izolowane typu AsXSn 4x25mm2 i

- przefozenie istn. przylaczy na nowe stanowiska stupowe f




OPIS TECHNICZNY

1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt na przebudowe fragmentu sieci
energetycznej nN 0,4 kV , wraz z przytgczami, zasilanej ze stacji trafo nr 3-1984 Dobron 4
w miejscowosci Dobron ; gm. Dobron ; pow. pabianicki .

Podstawa opracowania.

Projekt opracowany zostat w oparciu o:

o Umowe na wykonanie dokumentacji projektowej z Inwestorem robat.
Petnomocnictwo do wystepowania w imieniu Inwestora

Mape sytuacyjno-wysokosciowg do celéw projektowych,

Inwentaryzacje istniejgcych urzgdzen, sieci niskiego napiecia,

Wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych rekomendowanych w
GK PGE - Tom 6 — ,Linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia”;

o Obowigzujgce przepisy i normy.

2. Stan istniejacy.

Sie¢ energetyczna nN 0,4 kV , w obszarze planowanej przebudowy, posiada duzy
stopien zuzycia technicznego, a tendencje do wzrostéw obcigzenia linii , powodujg czeste
awarie, i w zwigzku z tym przerwy w dostawie energii, rowniez znaczne spadki napie¢ u
odbiorcow, Projektowana przebudowa fragmentu linii napowietrznej nN , obejmuje odcinek
pomiedzy istn. stupami nr 13 do 15 . Do stupa nr 13 doprowadzone jest zasilanie ze stacji
trafo nr 3-1984 ( obw. nr.1 ) linig napowietrzng 4 x AL50mm?2 + 1 x AL25mm? ( o$w. )
Istniejgce stupy ( 13-15 ) sg wykonane z zerdzi betonowych , rozkraczne ( ZN-10 ) , z
przewodami gotymi 4 x AL 35, oraz przylgczami napow. w wigkszosci wykonanymi
przewodami gotymi 4 x AL16mm? . Wiekszo$¢ Inwestycji znajduje sie na gesto
zabudowanych i zagospodarowanych dziatkach, co stwarza r6zne problemy wykonawcze .
Ponadto przebieg granic dziatek ( zgodny z mapg d/c proj. i zatwierdzony przez PODGIK
Pabianice ) , jest w wiekszos$ci rozbiezny do stanu istniejgcego, przebiegajacych ogrodzen
miedzysasiedzkich, jak rowniez frontow w stosunku do ulicy.

3. Stan projektowany.
® Siec¢rodzielcza nN

Istniejgce stupy nr 13 -15 zostajg zastgpione projektowanymi stupami 13-15 z
zerdzi wirowanej EPV o odpowiedniej funkcji ( wytrzymatosci i ustoju ) , z
przewodem sieciowym izolowanym AsXSn 4x70 mm? . Lokalizacje stupow, oraz
trasa linii nN 0,4 kV przedstawiona na rysunkach. Zastosowano rozwigzania
katalogowe ,Elprojekt” Poznah wg albumu Lnn tom |. Szczegdtowe uzbrojenie
stupow, oraz zastosowane typy ustojow zgodnie ze schematami ( dla gruntu
stabego) i zestawieniem montazowym. Szczegodlng uwage nalezy zwroci¢ na
zastosowanie podanych naprezen i naciggdbw oraz wykonanie przeprezen
przewodow. Ze wzgledu na ograniczenia zwigzane z terenem ( sci$nieta, gesta
zabudowa ) uziomy nalezy wykona¢ metodg szpilkowg ( uziomy pretowe ) , wg
zatgczonych kart katalogowych. Na projektowany stup nr 13 nalezy przeniesc¢ istn.
przewody 4 x AL50mm? + 1xAL25mm? ( o$w. ) - linii zasilajgcej , bedgcej obwodem
nr.1 ze stacji trafo nr 3-1984 Dobron 4. Jest to uktad ptaski, przelotowy ( wzdtuz ul.
Lipowej — dz. nr ew. 106 ). Na proj. stupie nr 13 nalezy réwniez zainstalowac
ograniczniki przepie¢ z uziomem , oraz zabezpieczenie sieciowe RSA -00 /3-40A,



ktore zostato wymuszone zachowaniem wymaganego poziomu ochrony przeciw
przecigzen, i prawidtowego dziatania w zakresie zwarc¢, oraz ochrony przeciw
porazeniowej. Projektowane stupy sytuowa¢ w odlegtosciach min. 1,0m od
istniejgcych podziemnych wodociggowych i teletechnicznych, W przypadku braku
mozliwosci uzyskania wyzej wymienionych odlegtosci, urzadzenia podziemne
ostoni¢ za pomocg dwudzielnych rur Arot.

Przytgcza napowietrzne

Istniejgce przytgcza , zostajg zastgpione przez projektowane przewodem
izolowanym AsXSn 4x25mm? ,wg Albumu LNN-pi ,Elprojekt’, zgodnie ze
schematem ideowym i oznaczeniami na rysunkach. tacznie jest 8 przytgczy
napowietrznych, po 3 ze stupdéw 13 i 14 |, oraz 2 ze stupa nr 15. Przytgcze
napowietrzne do dz. nr 114 ( ze stupa nr.13 ) istniejgce z jednostronnym
przepieciem do proj. stupa . W projekcie nie jest przewidziane wyniesienie uktadoéw
pomiarowych na zewnatrz budynkow.

4. Zakres projektu.

Projekt obejmuije:

demontaz istn. fragmentu linii napowietrznej nN ( odc. pomiedzy stupami 13-15 ) tj.
stupy zelbetowe, przewody sieciowe AL35 mm?, przytgcza napowietrzne.

Z powodow ustalen z wiascicielami dziatek, stupy nr 13 i 14 nalezy obcig¢
mechanicznie przy gruncie, konieczne bedzie czasowy demontaz przeset ogrodzen
(réwniez uzgodniony ) na dziatkach nr 114 ; 112/113

budowe proj. fragmentu Lnn (odc. stupy 13-15 ) na stupach wirwanych EPV z
przewodem sieciowym AsXSn 4x70mm? ,oraz przytgczami napow. AsXSn 4x25mm?
Budowa proj. stupa nr 14 ( dz. nr. 113 ) mozliwa jest poprzez wjazd na dz. nr .112 i
demontaz czasowy przesta ogrodzenia z sgsiednig dz. nr 113. Wszystkie w/w
operacje sg uzgodnione z wtascicielami dziatek

przetozenie na proj. stup nr 13 istn. sieci zasilajgcej , w ukladzie ptaskim
4xAL50mm? + 1xAL25mm?

budowe koniecznych uziemien i ogranicznikow przepie¢ na stupach nr 13 i 15, przy
czym uziomy nalezy wykona¢ metodg szpilkowg ( pretowq )

ustoje stupdw zaprojektowano dla gruntu stabego, z oznaczeniami na schemacie
ideowym, i materiatem ujetym w zestawieniu

5. Ochrona przeciwporazeniowa

ochrona przeciwporazeniowa budowanych linii powinna spetnia¢ wymogi aktualnie
obowigzujgcych przepiséw. Stacje transformatorowe posiadajg wspodlne uziemienie
spetniajgce funkcje uziemienia roboczego, ochronnego , odgromowego. Jako
srodek ochrony dodatkowej dla Lnn zastosowano — samoczynne wytgczanie
zasilania — ukfad sieci TN-C. W oparciu o obliczenia ,zawarte w projekcie dla proj.
linii przewidziano dodatkowe zabezpieczenie , w postaci RSA-00/3-40A,
zamontowane na proj. stupie nr 13.

6. Ochrona przeciwprzepieciowa
Urzadzenia linii nN zabezpieczone bedg od fal przepieciowych ogranicznikami
przepiec¢. Ograniczniki przepie¢ zamontowac¢ na proj. stupach nr 13 i 15 , zgodnie z
oznaczeniami na rysunkach i schemacie ideowym.



Uwagi koncowe.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami o budowie urzgdzen
elektrycznych, ochronie odgromowej oraz PN-E-05100-1, PN-76/E-05125, N-SEP-E-003 ,
oraz N-SEP-004, pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane wykonawcze
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych. Przed wykonaniem robot nalezy dokonac przez
uprawnionego geodete tyczenia: trasy linii napowietrznejj, przez ustalenie lokalizacji stupo
a po zakonczeniu prac dokonac¢ inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Nalezy
rowniez wykonac pomiary: ciggtosci zyt roboczych, pomiaréw rezystancji izolacji zyt kabla,
rezystancji uziemien. Po zakonczeniu robot teren prac przywréci¢ do stanu pierwotnego.
W poblizu istniejgcych urzadzen podziemnej sieci uzbrojenia terenu, prace ziemne
prowadzic¢ recznie pod nadzorem kierownictwa, w porozumieniu z odpowiednimi stuzbami
komunalnymi, teletechnicznymi, drogowymi, oraz z witascicielami dziatek, po
wczesniejszym ich powiadomieniu o zamiarze prowadzenia rob6t budowlanych. Zachowac
szczegolng uwage i otroznos$¢ podczas zarowno demontazu istniejacych , jak i maontazu
projektowanych stupéw linii nN 0,4 kV. Podczas prowadzenia robo6t nalezy sie stosowac do
uwag i opisow przedstawionych na rysunkach.

Prowadzenie robo6t wzdtuz ulic, powoduje szczegdlne zagrozenie oraz koniecznosc
zwrocenia uwagi na ograniczenia ruchu drogowego, zabezpieczenie wykopow,
szczegolnie przy stawianiu i demontazu stupéw. Duzg uwage zwroci¢ nalezy na roboty
modernizacyjne na liniach wytgczanych na okres prac i ponownie zatgczanych, aby nie
nastgpita zamiana przewodow (faz ). Po zakohczeniu robét budowlano- mantazowych
teren inwestycji przywroci¢ do stanu pierwotnego, a materiaty z demontazu przekaza¢ do
RE Sieradz.



DOBRON

Obliczenie maksymalnej wartosci spadku napiecia

miejscowosc:

DOBRON

gmina:

DOBRON

Stacja trafo:

istniejgca nr 3-1984 ,DOBRON 4”

Obwod: istniejgcy, nr 1
Numer stupa/ztagcza| Diugosc¢ przesta llo$¢ odbioréow Moc wsr;giic;rgr:]zi:sn. F:;;T;?;ég“ AU [%]
L [m] n [szt] P [kW] Kj [mm2]
ISTN. OBW.1

STACJA - SLUP
TR 460 27 135 0,36 50 7,984

PROJ.St. NR.13-
PROJ. St.NR.15 86 8 30 0,57 70 0,375

0,
SL{m] 546 A U [%] ca. 8,359
lobl./ztacze = [A] A U [%] catk. = 8,359 <AU [%] dop..=10%

wartosc pradu dla projektowanego ztgcza kablowo-

pomiarowego

[kW]

Warunek uzyskania dopuszczalnego spadku napiecia
jest zachowany

Strona 1




Istn. skrzynka
stacyjna

nr. 3-1984 Dobron 4

63 kVA

Ib=lIstn. ¢ 250A

-1,

Proj.
RSA-00/3,
" _proj.13 | [b=40A proj. 14 proj. 15
ROK-10,5/10 KK-10,5/10 K-10,5/10
obw.nr.1
| O 0O
[l A 4
. 4XAL50mm2 + AL25mm2 Proj.AsXSn 4x75 mm2
L=480m L=88m
270db./ 148kW — 8 odb./ 30kW

mﬁ.nu mom mw_n.w roj. MMA 0Q
! Wo.w. 0,510

Impedancja petli zwarcia [Q] Zp=Zpobl. x 1,25 1,16 Q
| w(t=5s)st.trafo 40 4,8 192 gG
| w(t=58)ziqcze
lz [A] = 198 > | w(t=Sepst.trato - —— - aF
| w(t=58)ziqeze - — - o)
Ib x k = lw typ wktadki

poprzez

samoczynne

Przy zastosowaniu zabezpieczenia RSA—00/3 o wartosci prqdu znamionowego
podanego powyzej, ochrona od porazeh
zasilania  jest skuteczna.

wytgczenie

Istniejgca stacja trafo. nr. 3-1984 Dobron4 ; 63kVA




ISTN. STACJA TRAFO STS 250/ 63 kVA
nr. 31984 DOBRON 4

<C
R
OBWNR1 | _BPA
250A
Jn
=
} linla nn 0,4kV |
4 X AL50 mm*+ 1 x AL 25 mm* L = 460m
proj.13
dz. nr. 101
Ll d

_ dz.nr102

Ju
SH

proj.
. BOP-R0,5/10

proj. AsXSn 4 X 70mm2
L=33m ; k= 25MPa

S PpobAdSnéxasmmz
L=19m; k = 10MPa

dz. nr. 114

Istn.SH

dz. nr. 118

ul

SH

pro]. AsXSn 4 x 70mm2

L= 53m ; k w 25MPa

_pro15
K-10,5/10
Ustoj U2a
( grunt siaby)

dz. nr. 113
istn. SD

2

dz. nr. 115

SH

dz. nr. 119

dz. nr. 684/3
Lg
istn. SD
—o
ul]
'WYKONAWCA
AW RISV © SCHENAT IDECWY ZASILANIA
: WNOARY
TEMAT OPRATOMANIA zasilanc] stacf trafo nr, 31984 Dobrofi 4
ioxazso m. Dobroit ; gm. Dobroii ; powiat dzkl
STANOWISKO :
PROJEKTANT =
SPRAWDZAIACY :
DATA: kopad 202R 7 J—
SKALA: 1:500




StUP

13_DOBRON

DOBOR SLUPA ZE WZGLEDU NA OBCIAZENIE STATYCZNE
SLUPY ROZGALEZNE ODPOROWO- KRANCOWE ROK

13/ROK-10,5/10

numer i typ analizowanego stupa w projekcie

przedziat kata zatamania linii w punkcie

2 analizowanym
0,79 kat radiany 0,7071 cos kata a/2
ilo$¢ przewodoéw tor . i .
1 giéwny 70 przekréj przewodoéw tor giéwny [mm2]
0 g%fﬁer;;:re‘rvx;éw for 0 przekroj przewodoéw tor oswietleniowy
Pu = 1000 Dopuszczaline obcigzenie stupa [daN]
_ Suma sit od parcia wiatru na przewody wszystkich
Fwp = 43 toréw [daN]
_ Suma sit od naciggéw przewoddéw wszystkich toréw
Fn = 690 w temp. +10°C
Fws = 44 Sita od parcia wiatru na stup i uzbrojenie [daN]
FI = 0 Sita od parcia wiatru na oprawe o$wietleniowg [daN]
Fox = 0 Wartos¢ sktadowej wypadkowej o naciggu przytaczy
P w osi Y [daN]
- Wartos¢ sktadowej wypadkowej o naciggu przytgczy
Fpy = 47 w osi Y [daN]

P =((2 x Fn x cos({a/2))+ Fwp + Fws + Fl +

Fpy)+Fpx?

Wypadkowa sit dziatajgcych na stup

warunek nr 1 poprawnosci doboru stupa ze wzgledu

Pu 2 P na obcigzenia statyczne
1000 2 595,488 |[daN] - stup dobrany prawidiowo
warunek nr 2 poprawnosci doboru stupa ze wzgledu
Pu 2 [RxFm+Fpx)l2 | o opcigzenia statyczne
1000 2 460 [daN] - stup dobrany prawidtowo

metodologia i dane na podstawie albumu napowietrznych linii niskiego napigecia LnniS, Elprojekt, Strunobet




StLUP NR 14_ DOBRON

DOBOR SLUPA ZE WZGLEDU NA OBCIAZENIE STATYCZNE

SLUPY KRANCOWE
14/KK-10,5 /112 numer i typ analizowanego stupa w projekcie
82 przedziat kata zatamania linii w punkcie
analizowanym
0,72 kat radiany 0,7547 cos kata a/2
2 g‘gx r%rzewodéw o 70 przekréj przewodéw tor gtéwny [mm2]
0 1 2‘;&?&%‘?;%6‘” . 0 przekréj przewodow tor oswietleniowy
Pu = 1200 Dopuszczalne obcigzenie stupa [daN]
_ Suma sit od parcia wiatru na przewody wszystkich
Fwp = 44 tor6w [daN]
_ Suma sit od naciggow przewodow wszystkich toréw
Fn = 850 w temp. +10°C
Fws = 44 Sita od parcia wiatru na stup i uzbrojenie [daN]
FI. = 0] Sila od parcia wiatru na oprawe o$wietleniowg [daN]
E — 0 Warto$¢ sktadowej wypadkowej o naciggu przytgczy
px = w osi Y [daN]
Fpy = 0 Wartos¢ sktadowej wypadkowej o naciagu przytgczy

w osi Y [daN]

P =( Fn + Fpx)*+ (0,5 x Fwp + Fws + FI + Fpy)?

Wypadkowa sit dziatajgcych na stup

Pu 2 P

warunek poprawnosci doboru stupa ze wzgledu na
obcigzenia statyczne

1200 2 852,558502

[daN] - stup dobrany prawidiowo

metodologia i dane na podstawie albumu napowietrznych linii niskiego napiecia LnniS, Elprojekt, Struncbet

zgodnie z PNE-E/5100 nie uwzglednia sie sit od przytgczy skierowanych przeciwnie do obliczonej Pu




SLUP NR 15_DOBRON

DOBOR SLUPA ZE WZGLEDU NA OBCIAZENIE STATYCZNE
StUPY KRANCOWE

15/K-10,5/10

numer i typ analizowanego stupa w projekcie

przedziat kata zatamania linii w punkcie

180 analizowanym
1,57 kat radiany 0,0000 cos kata a/2
ilo§¢ przewodow tor .
1 gléwny 70 przekréj przewod6w tor giéwny [mm2]
0 llgise: praesotion r 0 przekréj przewodéw tor oSwietleniowy
oswietleniowy
Pu = 1000 Dopuszczalne obcigzenie stupa [daN]
_ Suma sit od parcia wiatru na przewody wszystkich
Fwp = 67 toréw [daN]
— Suma sit od naciggéw przewodéw wszystkich toréw
o = 673 w temp. +10°C
Fws = 44 Sita od parcia wiatru na stup i uzbrojenie [daN]
FI = 0 Sita od parcia wiatru na oprawe o$wietleniowa [daN]
Fox = 0 Warto$¢ sktadowej wypadkowej o naciaggu przytaczy
P w osi Y [daN]
Fpy = 0 Wartos¢ skiadowej wypadkowej o naciggu przytgczy

w osi Y [daN]

P =( Fn + Fpx)?+ (0,5 x Fwp + Fws + Fi + Fpy)?

Wypadkowa sit dziatajacych na stup

Pu

> P

warunek poprawnosci doboru stupa ze wzgledu na
obcigzenia statyczne

1000

2 677,447599

[daN] - stup dobrany prawidiowo

metodologia i dane na podstawie albumu napowietrznych linii niskiego napiecia LnniS, Elprojekt, Strunobet

zgodnie z PNE-E/5100 nie uwzglednia sig sit od przytgczy skierowanych przeciwnie do obliczonej Pu
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Stup rozgalezny odporowo - kraficowy

ROK - [1/10 = 35 LnniS

stup rozgalezny odporowo - narozno - krancowy | =N 56
RONK - [1/10 + 35

Praykiad 2

P P
= <
< fan]
= &
" 1] 175°<u<180°
.ﬂn ,g“ 7
ROK - 10,5/12

B80°<as175”

7

RONK - 10,5/12

h, - Najnizsza wysokosé zawieszenia przewodow dia trzytorowsi linii gtéwne] {odporowej lub odporowo - naroznej
h,. - Najnizsza wysokos¢ zawleszenia przewoddw dia trzytorowej linii odgateZnej.

Dia linii jedno lub dwutorowe] wiw wysokosci skorygowad o odlegtosdci podane na rys. uzbrojenia stupa

t - glebokost zakopania

1. Dobdr stupa ze wzgledu na obciazenia statyczne.

str. 68
2. Dobor fundamentow dia gruntu srednisgo i stabego str. 57)
3. Konstrukcje ustojow str. 69 : 80
4. Uzbrojenie stupa ROK-E3/10 -+ 35 | RONK-[1/10 + 35 sir. 58 = 59

= . ul. Kolejowa 1, 49-340 Lewin Brzes
= ®-POZNAN STRU anﬁflé el +48 4’1 3942113 fax-+48413944738

wwiw.strnobet pt biuro@strunobet.pl




Stup krancowy st

K - [1/4,3 - 35 LoniS | 40
Przyikiad 3
3
S % s,
o e
.S:n .:o. ..C:D—
4
K917 5
=
¢

h, - Najnizsza wysoko$¢ zawieszenia przewodow dia finii trzytorowe.

Dia linii jednotorowej lub dwutorowe] wysokose zawieszania skarygowac o odieglosc podane na rys. uzbrojenia slupa
t - glebokodé zakopania

1. Dobdr stupa ze wzgledu na obcigzenia statyczne. str. 65
2. Dobdér fundamentow dia gruntu $redniego | stabego str. 41 + 42
3. Konstrukcje ustojow str. 89 1 80
4. Uzbrojenie stupa K-[3/4,3 + 35 str, 42

. e, Roiejowa &, 49~ Winh DiZes
= ®-POZNAN STRU o,,g;g&l;) ze|\+484{ 3942113 fax-+48413944738

www.strunobet.pl bivre@strunobet.pl




tr.
Przykiad montazu -

uziemienia na stupie LnniS

83

Dw
= szczegdl obok
t /
1’
M_ ‘‘‘‘‘
E
153
-
H
/
f
//
ul
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foe 5
~ERO
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Uziom
~

Szczegdly polaczenia przewodu PEN do uziemienia {poz.1)

UWAGHEH

1. Miejsca polgczen zabezpieczyt wazeling bezkwasowa,
2. Bednarke {poz.1) malowaé na niebiesko
3. llosci poz. 5 + 11 bez nawiasdéw - dla 1 toru
w nawiasach { ) - dia 2 toréw
w nawiasach [ ] - dla 3 toréw
4. Poz 101 11 stosowat w przypadku stupdw P i N,

11} Zacisk odgaleZny przeb. izolacje 1(2)[3]
10| Przewdd AsXSn dh 1m 1{2)I3]
| © |Sruba oc. z nakr, M12x25 1(2)i3]
g | podkh. okr. i spreZ. M10x25 2(4)8]
7 | Zacisk do przew. 35 < 120mm° [ZGVS 1{2)3]
Zacisk tulejowy do AL 95° = 120° |ZUP-12
5 | Zacisk tulejowy do AL 35°:70° | ZUP-8 2{4)6)
Zacisk tulejowy do AL 168°:25°  {zup-5
4 [ Klamerka 5 8 7 8 g 7 5 [ 7
3 32?(?;32%;%%2"{;?‘0""95 m 5 | 62| 74 | 60| 74| 89| 71| 87 | 104
2 Sp’(i‘jéﬁ_"’(fgr:’"i’;ikéz' MI0x25| 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 | Bednarka oc. 2544 ~5,6 ~7 ~84 | ~586 ~7 § ~84 | ~56 ~7 ~ B4
g0 | 105 | 120 ) 9.0 | 105 | 120 | 90 | 105 | 120
_‘} Wyszczegdinienie Jednostka] 1580 + 173 mm 218 + 240 mm 283 + 308 mm
Srednica wierzchotka zerdzi

EL

woow | STRUNOBET.

STRUNOBET-MIGACZ Sp. zo.0.
ul. Kolejowa 1, 45-340 Lewin Brzeski
tel +48413%42 113 fax+48 413944738
www.strunobet.pl hiuro@sirunohet.pl




. sir.
Uziomy :
pretowe LnniS 82
Zacisk probierczy
/2x$ruba oc. M 10x25
// z nakr., podki. okr. i spr.
./'/
lo
o,
Al Polgczenie zabezpieczyl przez
pomalowanie lakierem asfaltowym
Fr7FISSE07T7T FEIO0r7 /////[////i ,'/
£
&
5]
1
eed
Pozycja: 1. Bednarka ocynk. 25x4mm diugosci 2,5 m
2. Bednarka ocynk. 071 25x4mm diugosci wg tablicy
3. Pret stalowy okragly ocynkowany lub pomiedziowany ¢ 16 <18 mm
4. Uchwyt krzyzowy lub potaczenie spawans.
Tablica rezystanciji uziemien pretowych 5
dla pretow pograzonych wzdtuz linii prostej i stosunku 1 =1
Typ uziomuy P4 P2 P3
lio§¢ pretow [szi] 1 2 3
Bedn. oc. 25 x 4mm {m 2,5 25+a 25+2xa
Uchwyt krzyzowy | szi] .
dobdr sir. 116+118 ! 2 3
Rezystywnod¢ n -
gruntu p [Qm] 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500
. SN - - - - 113312688 - - - 110,3120,5| - - -
E =)
T |©]| w|176 7,6 | 1512271302 - 58 11,6 ]17,423,3|29,0
e & =
éw » '% 1251249 - - - 54 1108116,2:12186 2701 42| 83 |12416,5| 20,7
o s 2
g; 8 E 9,7 1194 | 29,1 42 | 85 (127168 (21,2 32 | 85 | 9,7 | 13,0]16,2
= W N
é‘é =2 § 8 16 | 24 - - 35 7,0 [105:14,0175] 2,7 | 54 | 80 (10,7134
- O 7]
:_;,f" 8 §’ 6,9 | 13,7205 273 - 30 60| 90 1120150 23 | 46 | 69| 81|15
o (4
8 12 |17,9123,8|12991 26 | 53 |7871105] 13,1} 20 | 40 | 6,0 | 8,0 | 101

m
-

¢ oo | STRUNOBET,

www strunobet pl

STRUNOBET-RIGACZ 35p. z0.0.
ul. Kolejowa 1, 49-340 Lewin Brzeski
tel. +48 413942113

fax +48413944738
bivro@strunchet pl




Ustoi sir.
uza i U3 LAmS || 7
Wyrniary dna wykopu Objetose
i uzbrojenia {m} wykopu
a b & tw VW:
fm’]
T +“ - 0,9 1,86 2,49
g_\ S T I 10 | 1,96 | 273
N f s | 1,1 2,08 2,97
M T ! 1,2 2,16 3,23
I 1 4 1,3 2,26 3,51
B P A P - 0.90 10651 14 | 236 | 379
TT—1.5.6 1.4 2,45 4,08
f 1.5 2,58 4,40
= : = 1,6 268 | 4,73
| E 1.7 2,76 5,07
° 1.8 2,86 547
—_d N— ?“ 1,8 2,96 5,80
e g 20 | 308 | 619
o e - . ;
ﬂ - ~ Zasypanie - grunt rodzimy.
5.8 ¥ Objetosé wykopu Vw dia ustoju
N 1 3 ustalono przy zatoZzeniy
+— 2 ] ZQ% odchyignia écian bocznych od pionu.
i | Pu Kierunek dzistania wypadkowe| sity
; E - i/i ad naciagu przewoddw iub parcia wiatru.
| N
T~ UWAGI:
a / 1. Stosowad do siupow o srednicy Dp < 400 mm.
2. Stosowac do stupdw o Srednicy Dp <443 mm.
3. Stosowad do stupow o srednicy Dp < 488 mm.
- 4. Stosowad do stupdw o Srednicy Dp < 533 mm.
8. Poz. 6 jest w komplecie obejm Qus-[ poz. 2.
Masa kompletnego ustoju [kg] 299 | 321 -
6 | Podkiadka kwadratowa | ¢ 16 = - 5.
5 | Sruba z nakretka M16x120 PN-88/M-82121| 0,24 4 | 4 -
;E Pivta usiojowa 3;20 str. 88 ;?%O 5] 12 =
Ous-5 rys. 4867 2,99 4,
2 | Obejma g e e L 4] 4 =
Ous-2 rys. 4865 2,55 | szt 2.
QOus-1a rys. 4827 245 1.
Element mocowania Eus-4p rys. 4860 30,84 4.
T piyty ustojowei Eus-2p rys. 4826 28.7 21 2 1373
Masa U2a| U3
Poz. Wyszozegdinienie Nr rysunku. jedn. Jedn Typ ustoju Uwagi
normy lub str. [kg] ey

¢ oo | STRUMOBET,

STRUNOBET-MIGACZ Sp. ze.c.
ul. Kolejowa 1, 43-340 Lewin Brzeski
tel +48413942 113 f2x-+48 413944 738
wwwistrunobet pl biuro@strunobet.pl




sir.

Ustoje .
U2b i U3a Lnnis | 74
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Zestawienie materiatow | uwagi str. 75.
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Ustoje

H =
Uzb U3a
Wymiary dna wykopu Objetosé Wymiary dna wykopu Objetosé
i uzbrojenia [m] wykopu i uzbrojenia [m] wykopu
vw™ V™
a b c tw {mvl & b c tw Ems]
0.9 1,86 2,49 0.9 1,86 3,56
1,0 1,96 2,73 1,0 1,86 3,87
1,1 2,08 2,97 1,1 2,06 4,19
1.2 2,16 3,23 1,2 2,16 4,53
1.3 2,26 3,50 1,3 2,26 4,88
1,4 2,368 3,79 1,4 2,36 5,25
0,80 | 0,65 1.4 2,46 4,08 0,80 | 1,10 1.4 2,46 5,63
1.5 2,56 4,40 1.5 2,56 6,03
1,6 2,66 4,73 1,6 2.66 5,45
1.7 2,76 5,07 1,7 2,786 6,88
1,8 2,86 5,43 1,8 2,86 if,33
1,9 2,96 5,81 1,9 2,96 7,79
2,0 3,086 6,19 2,0 3,06 8,28
Zasypanie - grunt rodzimy. UWAGE
*  Objetosé wykopu Vw dia ustoju 1. Stosowac do stupdw o Srednicy Dp < 400 mm.
ustalono przy zatoZeniu 2. Stosowad do stupdw o srednicy Dp < 443 mm.
20% odchylenia Scian bocznych od pionu. 3. Stosowaé do stupdw o srednicy Dp < 488 mm.
Pu  Kierunek dziatania wypadkowe sity 4. Stosowac do stupdw o $rednicy Dp < 533 mm.
od naciagu przewodow lub parcia wiatru, 5. Dla ustoju U2b podkiadki kwadratowe poz. 11

dia stupa O | ON - kierunek naciggu przewoddw.

sg w komplecie obejm poz. 7.

14 | Belka ustojowa B-80 36,0 2 6
13 P— U-130 sir. 98 156,0 - 1
2 J U-85 77.0 312
11 | Podkiadka kwadratowa ¢ 16 | 75160 BELOS-PLP 0,10 - 118 5,
10 M16x140 0,27 4 |12
9 | Sruba z nakretka M16x120 PN-88/M-82121| 0,24 4 1 8
M16x450 0,77 1.
g | M16x650 1,19 4 8 4.
Sruba dwustronna M16x600 rys. 4855 1,11 3.
M16x550 1,03 2.
Ous-5 rys. 4867 2,99 4.
: 'Ous-4 rys. 4866 2,9 3.
7 | Obejma AT fys. G865 555 |82k 2 | - )
Qus-1ia rys. 4827 2,45 1.
5 Eus-15g rys. 4863 36,8 1 3.i4.
Eus-4g rys. 4829 < W) ) 1.12.
5 Eus-15d rys. 4863 31,9 1 y 394,
Eus-4d rys. 4829 28,8 1.12.
4 Element ustojowy Eus-16g rys. 4864 541 ) 4 3.4,
Eus-3g rys. 4828 51,9 1.12.
Eus-16d rys. 4864 43,7 ; y 3.i4.
Eus-3d rys. 4828 41,5 1.i2.
2 | Element mocowania Eus-4p rys. 4860 30,84 1 4.
1 | piyty ustojowej Eus-2p rys. 4826 28,7 IRENFAE
" ! Masa & UzZb | U3a
5 it rorysunku. ‘ s toi i
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Przykiad zamocowania

warianty montazowe

roztacznikéw bezpiecznikowych

LnnisS

str.
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SZCZEGOL “A7
WARIANT | - roztacznik 4 biegunowy

uwaga 2.

Zestawienie materialow

UWAGH
1. Ponizsze zestawienie materialowe obejmuje montaz jednego rozigeznika. Dia montazu dwdch lub trzech

roztacznikow materiaty w poz. 1+4 nalezy odpowiednio zwiskszyd.

2. Mocowanie kabla na stupie str. 85
3. Przekrdj przewodu poz. 10 jak PEN doptywu.

WARIANT H - roziacznik 3 biegunowy

Dw=308 4,0
12 | Tagma stalowa 20 < 0,7 Nk 3075 |Dw=218+263| m 3,2 115
Dw=150+173 2,7
111 Klamerka szi.l 2 2 115
10| Przewodd AsXSn, AsXS m i 1,0 - U uwaga 3
9 |Sruba oc. z nakr. e ) ! N é
g | podkt. okr. | sprez. M10x25 2 2 N 8 ’g
7 |Zacisk do przew. 35 +120mm’ ZGVS szt L 1 ] _% 2
& | Konhcowki kablowe rurowe aluminiowe do przewodu PEN KALDI/ 42 1 1 - 8 %;
. 5 g
Zacisk tulejowy do AL 95° + 1207 ZUpP-12 % & 2
- - L &8
5 |Zacisk tulejowy do AL 35°+70° ZUP-8 2 2 ] .g g %’
Zacisk tulejowy do AL 167+ 25° ZUP-5 SEN
4 | Bednarka ocynkowana 25 x 4 mim m 3 3 ||
3 | Zacisk odgatgzny dwustronnie przebijajacy izolacje yad 1 1 1108 - 108
2 | Roztgeznik bezpiecznikowy 4 - biegunowy 1 -
- e e 111
1 { Rozigeznik bezpiecznikowy 3 - biegunowy - 1
: i i} )
Lp. Wyszczegdinienie "2;2:5 Wariant Dobér Uwagi
S T oge =

wrnn | STRUNOBET.

STRUNOBET-MIGACZ Sp. zo.0.
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Nr proj. 2/2022

m. Dobron gm. Dobron pow. t6dzki

ZESTAWIENIE MATERIALOW Z DEMONTAZU
przebudowy fragmentu sieci nN
zasilanego ze stacji trafo nr. 3-1984 Dobron 4

1. zerdz RO -10/ZN (nr. 13) - 2szt. (odcigcie mechaniczne zerdzi przy podtozu)
- poprzecznik przelot. PP — 4+ 4N80 - 1lkpl
- poprzecznik kranc. PK — 4+ 4S80 - 1kpl
- poprzecznik przytacza 2X PK +2N80 - 2 kpl
- trzon hak. z izolatorem THS + N80 - 4szt
- $ruba hakowa SHs - 1 szt
- przewod YADYn 4x16mm?2 - 17m
- przewod 4x AL16mm2 (4 x 17m) - 68m
- AsXSn 4x25mm?2 - 13 m (jednostr. przepigcie do proj. st. nr. 13)
2. zerdz RN — 10/ZN ( nr.14) - 2 szt (odcigcie mechaniczne zerdzi przy podtozu)
- poprzecznik narozny PN- 4+ 4S80 - 1lkpl
- poprzecznik przytacza 3x PK+2N80 - 3 kpl
- przewdd 4xAL35mm2 ( 4x 33m) -132m
- przewod 4xAL16mm?2 ( 3 przylacza) - 73mx 4 =292m
3. zerdz RK — 10/ZN (nr.15) - 2 szt
- poprzecznik krancowy PK-4+4S80 - 1 kpl
- $Sruba hakowa SHs -2 szt
- przewod 4x AL35mm?2 (4 x 54m) -216m
- przewod YADYn 4x16mm?2 - 18m
Lacznie :
zerdz 10/ZN - 6 szt ( 4 szt odcigecie mechaniczne zerdzi przy podtozu )

przewod: AL. 35mm2 - 348 m
przewod: AL 16mm2 - 360 m
przewod : YADYn 4x16 - 35m
osprzet sieciowy i normalia j/w



N T8\

istn. AsXSn 4x25mm2
L =6m

gmina : Dobrofi 100804_2
Dobrofi Maty 10080

WYKONAWCA :
TYTUL RYSUNKU : INWENTARKA
"Przebudowa fragmentu Slecl NN 0,4 kV zasllane]
TEMAT OPRACOWANA:
ze stac)l trafo nr. 3-1984 Dobron 4"
LOKALIZAGIA: m. Dobrof ; gm. Dobron : pow. pabianickil
STANOWISKO : NR UPRAWNIEK : PODPIS :
T
PROJEKTANT :
SPRAWDZAJACY :
DATA: numer rysunku :
SKALA:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW PRZEBUDOWY LINII nN 0,4 kV
m. DOBRON ; gm. DOBRON ; pow. PABIANICKI

ZERDZIE WIROWANE

1. E-10,5/10 2 szt
2. E-10,5/12 1 szt
PRZEWODY

3. AsXSn 4x70 mm2 91 mb

4. AsXSn 4x25mm2 118 mb przytgcza

5. AL 50mm2 8 mb ew. uzupetnienie przy przektadce
6. AL 25mm2 2 mb ew. uzupetnienie przy przektadce

USTOJE
Wyszczegdlnienie

7. Element mocowania ptyty ustojowej 4 szt

8. Element ustojowy Eus-3d+3g+4g 3 szt.

9. Plyta ustojowa U-85 8 szt

10. Ptyta ustojowa U-130 1 szt

11. Obejma Ous-1 8 szt

12. Sruba dwustronna M16 x 600 8 szt

13. Sruba z nakretka M16 x 120 16 szt

14. Podkladka kwadratowa do fi 16 16 szt

15. Belka ustojowa B-80 6 szt

OSPRZET UZBROJENIA SLUPOW
Wyszczegdlnienie

16. Poprzecznik przelotowy PP-4 + 4N80 1 szt ew. uzupetnienie przy przektadce
17. Trzon hakowy z izolatorem N80 1 szt ew. uzupetnienie przy przektadce
18. Poprzecznik zamoc. przew. Izolowan.P: 2 szt

19. Sruba hakowa katowa SHs 20x 400 8 szt

20. Hak mocowany tasma HTs 20 8 szt

21. Zacisk dwustronnie przeb. lzolac. 17 szt

22. Uchwyt odciagowy 14 szt

23. Tasma stal. 20x 0,4 z klamrg 12 mb

24. Ostonki konca przewodu 12 szt

25. Sruba oc. M20x400 z nakr.podkt.spr. 2 szt

26. Podktadka kwadratowa 60x60 / 22 3 szt

27. Tasma do moc. hakéw 20x 0,7 6 mb

28. Klamerka 4 szt

29. Uchwyt do moc.przewodu 9 szt



uziom
Wyszczegdlnienie

30. Ptaskownik oc. 25 x 4 48 mb
31. Pret stal. fi 16 di. 6m 8 szt
32. Sr. oc. M10x 25 N+PO+PS 16 szt
33. Zacisk tulej. do Al ZUP-8 20 szt
34. Sruba oc. M10x25 z nakr. podkt. spr. 4 szt
35. Klamerka 12 szt
36. Zacisk odgatezny przeb. Izol. 2 szt
37. Zacisk do przew. 35-120 ZGVS 2 szt
38. Koncowki kabl. rurowe Al do PEN 2 szt
39. Opaska z tasmy Fe-Cu 20x0,4 16 mb

OGRANICZNIK PRZEPIEC
Wyszczegolnienie

40. Ogranicznik przep. BOP-R 0,5/ 10 8 szt
41. Zacisk odgatezny ZO / A 16 - 95 6 szt
42. Zacisk tulejowy ZUP-5 4 szt
43. Zacisk tulejowy ZUP-8 18 szt
44. Zacisk odgatezny SL21.1 4 szt
45. Zacisk odgatezny SL 11.11 12 szt
46. Przewod linkowy Al 17-70 4 mb
47. Opaska PER 4 szt

ROZt ACZNIK BEZPIECZNIKOWY
Wyszczegodlnienie

48 Roztacznik bezp. RSA-00/3-40A 1 kpl.
49. Bednarka stal. oc. 25 x 4 3 mb
50. Zacisk tulejowy ZUP-8 2 szt
51. Koncowka kabl. rurowa AL do PEN 1 szt
52. Zacisk do przew. 35-120 ZGVS 1 szt
53. Sruba oc. M10x25 z nakr. podkt.spr. 2 szt
54.. Klamerka 2 szt
55. Tasma stalowa 20x 0,7 3 mb
PRZYLACZA NAPOWIETRZNE

Wyszczegélnienie

56. Sruba hakowa SH 5szt

dodaj poz.30
dodaj poz.33
dodaj poz. 38
dodaj. poz. 37
dodaj poz. 34
dodaj poz. 28+35
dodaj poz. 27

str. 2/ 2

RAZEM

51 mb
22 szt
3 szt

3 szt

6 szt

18 szt
9 mb
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Nr stupa

M (VL2

Typ stupa

8

8 |Mou|¢€L

AL 50 mm2

AL25mm2

[AsXSn 4 x 25 mm2

01S3Zdd

88
S

Ve

[AsXSn 4 x 70 mm2

3

E-10,5/10

3

E-10,5/12

Zauaz

z

Element mocowania plyty ustojowej

Element ustojowy Eus-3d + 3g +4g

8|€ |V

€

Ptyta ustojowa U-85

2

Plyta ustojowa U-130

8

14

(Obejma Ous-1

8

Sruba dwustronna M16x600

alualujobazozsAp

9l

Sruba z nakretka M16 x 120

9l

9l

Podktadka kwadratowa fi 16

9

Belka ustojowa B-80

3roisn

Poprzecznik Przelotowy PP-4+4N80

3

3

Trzon hakowy z izolatorem N80

3

Poprzecznik zamoc. przew. Izol. Pzis-1

Sruba hakowa katowa SHs 20 x 350

3

Sruba hakowa SHs 20x 400

Hak mocowany tasma HTs 20

Zacisk dwustronnie przeb. Izolacje

Uchwyt odciggowy

v|is|8|€e|z|2

Tasma stalowa 20x04 z klamrg (mb)

Przewod AsXSn 4x25 o dt. 2,5m

14

v|ie|v|9(8]|¢

(Ostonki konca przewodu

aluaiujobazozsAp

3

Sruba oc.M 20x400 z nakr. podkt. spr.

Podktadka kwadratowa 60x60/22

Tasma do moc. hakéw 20x0,7 (mb)

Klamerka

6(v|(ofc|z(aL|E(2L|vL(9L|(8|E|S|T

gl(z|€e|T

Uchwyt do moc.przewodu

MQdN7S VINIroygzn 13Z3dSO

14

144

144

Ptaskownik oc. 25 x 4

8
14

14

Pret st. fi 16 di. 6m

Pret st. fi 18 dt. 6m

Sr,ocynk. M. 10 x 25 N+PO+PS

Zacisk tulej. do AL ZUP - 8

Sruba oc.M 10x25 z nakr. podkt. spr.

9|z (oL|8

9|z |(o0L|8

Klamerka

13

13

Zacisk odgatezny przeb. Izolacje

alulujobazozsAp

3

Przew6d AsXSn dt. 1m

13

Zacisk do przew. 35-120mm2 - ZGVS

3

3

Koncéwki kablowe rurowe AL do PEN

Opaska z tasmy stal. nierdz. 20x0,4 (mH

IWOoIZn

Ogr. przep. BOP-R 0,5/10

Zacisk odgatezny ZO / A 16-95

Zacisk tulejowy ZUP -5

Zacisk tulejowy ZUP-8

Zacisk odgt. SL 21. 1

9(z|6|Z|C2|v|8

9(z|6(Z|Z2|v|8

Zacisk odgt. SL 11. 11

3

3

Przewéd linkowy Al16 - 70 mm - 2m

alulujoboazozsAp

Opaska PER

Zl|v|Z|e| v (8L V|V |8|9L|Z|Z|Z|Z|ZL|V |OZ|9L|O

Zac. odgat ZO 16-95

931d3Z¥d MINZOINVYOO

3

3

Roztacznik bezp. RSA-00/3-40A - 1 kpl

3

Zacisk odg. dwustr. przeb. izolacje

€

€

Bednarka stal. ocynk. 25x4 ( mb)

4

Zacisk tulej. do AL ZUP - 8

3

Koncéwki kablowe rurowe AL do PEN

3

Zacisk do przew. 35-120mm2 - ZGVS

z

Sr,ocynk. M. 10 x 25 N+PO+PS

3

Przewod AsXSn dt. 1m

z

Klamerka

a1ualujobazozsAp

€

€

Tasma stalowa 20x0,7 (mb)

AMOMINZO31dZ38 MINZOV1Z0o¥d

12

89
9¢

AsXSn 4 x25 mm2

L (2zLj 0|0

[Jednostr. przepigcie ist. AsXSn 4x25

S

z

Sruba hakowa SH

alulujobazozsAp
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