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PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT: ,,Wykonanie dokumentacji projektowej w branzy elektroenergetyczne; -
Modernizacja linii 0,4 kV w zasiggu stacji transformatorowej 15/0,4 kV
Péinocna 1-0040”

ADRES INW.: gmina Piotrkéw Trybunalski
dz. nr ewid. 526, 527/4, 544, 558, 578, 592/6, 592/10,607, 577, 546, 506, 612,
613, 604, 593, 600, 553, 572, 574/2, 536, 576, 583, 585, 531, 580, 580, 584,
517, 516, 513, 589, 608, 591, 530 obr. 0014 1/9 obr. 23

ZAKRES: linia napowietrzna AL 4x35mm? oraz AL 4x50mm? 0,4 kV (L~1600m) —
wymiana na AsXSn 4x70+2x25mm? (1 = 1658m), stanowiska stupowe w istniejacej linii
napowietrznej 0,4 kV — wymiana 38 szt. + 3 szt. demontaz oraz linie przylaczy
napowietrznych AsXSn — wymiana 19 szt. (1=420m) + wymiana przylacza napowietrznego na
kablowe — 1 szt. (Lc=4/20m), demontaz trzech przylaczy

STADIUM: Projekt budowlany wykonawczy

BRANZA: Elektryczna

INWESTOR: PGE Dystrybucja S.A Oddziat L.6dz
ul. Tuwima 58

90-021 Lodz
Opis: Nazwisko Imig, Uprawnienia | Pieczatka, podpis ~_
Projektant: ]
Asystent:

Ostrow, luty 2020r.




1. Wstep

1.1. Przedmiotem opracowania jest:

Projekt budowlany przebudowy linii napow1etrzneJ 0,4kV typu AL. na nowa lini¢ typu
AsXSn 4x120+2x25mm’ i AsXSn 4x70+2x25mm’, wymiana 1stmejqcych stanowisk stupowych typu ZN w
linii napowietrznej 0,4kV na nowe typu E (w1rowane) oraz wymiana przylaczy napowietrznych 0,4kV celem
poprawienia parametrow energii elektrycznej dla Odbiorcow.

1.2. Projekt techniczny opracowano na podstawie:

e zlecenia Inwestora — PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Lodz;

pisemnych zgod wilascicieli dzialek objetych inwestycja na budowe urzadzen elektro energetycznych na
terenie ich nieruchomosci;

mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500;

inwentaryzacji istniejacych urzadzen elektro energetycznych;

norme N SEP-E-003 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne;

norme¢ PN-E-05100-1 — Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.;

..Katalog do projektowania linii nN z przewodami izolowanymi samonosnymi na Zerdziach wirowanych i
ZN” — ENSTO;

e “Katalog osprzetu do linii energetycznych nN” — ENSTO.

1.3. Zakres opracowania

Projekt obejmuje:
e wymiang stanowisk stupowych;
e przebudowe linii napowietrznej 0,4 kV typu AL 4x35+25mm’® oraz AL 4x50+25mm® na typu
AsXSn 4x120+2x25mm’ i AsXSn 4x70+2x25mn’;
e wymiang istniejacych przylaczy napowietrznych typu AL oraz YADY na przylacza przewodami
napowietrznymi AsXSn 4x25mm’ lub AsXSn 2x25mmi’.

Opis_do projektu zagospodarowania terenu

Adres inwestycji: gmina Piotrkow Trybunalski
dz. nr ewid. 526, 527/4, 544, 558, 578, 592/6, 592/10,607, 577, 546, 506, 612, 613, 604, 593, 600,
553,572, 574/2, 536, 576, 583, 585, 531, 580, 580, 584, 517, 516, 513, 589, 608, 591, 530 obr. 0014
1/9 obr. 23

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Lédz
90- 021 Lodz
ul. Tuwima 58
Rejon Energetyczny Piotrkéow Tryb.
97- 300 Piotrkow Tryb.
ul. Narutowicza 35



1.5. Istniejgcy stan zagospodarowania

Teren na ktorym projektuje si¢ budowg linii napowietrznej elektro-energetycznej 0,4kV oraz przytaczy napowietrznych 0,4kV
to teren zabudowany z budynkami oraz w czg¢sci stanowiacy drogi gminne i powiatowe.
Na dzialkach drogowych zlokalizowane sa jezdnie asfaltowe, infrastruktura podziemna w postaci wodociagéw, gazociagow,
instalacji sanitarnych, linii kablowych elektro-energetycznych 15 i 0,4kV oraz wjazdy na posesje wraz z istniejagcymi ogrodzeniami.

1.6. Projekt zagospodarowania terenu

Z uwagi na wystepujaca potrzebe poprawienia jakosei zasilenia w energig elektryczng aktualnych odbiorcow, projektuje sig
budowe nowej linii napowietrznej zasilajacej typu AsXSn 4x120+2x25mm* i AsXSn 4x70+2x25mm’ 0,4kV wraz z wymiang 39-tu
stanowisk stupowych (istniejgce majg liczne ubytki betonu i jednego do demontazu oraz wymiang przylaczy napowietrznych na linie
typu AsXSn 4x25mm’ lub AsXSn 2x25mm’.

Trasa projektowanej linii napowietrznej wraz z wymianami slupow i przylaczy napowietrznych jest zgodna z wymaganiami
obowigzujacych przepisow i norm dotyczacych sposobu ich prowadzenia i usytuowania, zachowania odleglosci od granicy dziatek
oraz skrzyzowania i zblizenia do innych istniejacych obiektow i sieci uzbrojenia terenu.

Projektowana inwestycja nie narusza istniejgcego ukladu komunikacyjnego ani sieci uzbrojenia terenu, przeciwpozarowego
zabezpieczenia w wodg, uksztaltowania terenu, zieleni i drzewostanu.

1.7. Eksploatacja gornicza

Rozpatrywany teren znajduje si¢ poza oddzialywaniem wplywow gorniczych.

1.8. Warunki i wymagania_ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury
wspdlczesnej

Teren realizacji inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu ktory posiada
cechy zabytku nalezy niezwlocznie powiadomi¢ Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow w Lodzi — Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim, a jednoczesnie zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i wstrzyma¢ wszelkie
roboty mogace go uszkodzi¢ lub zniszczy¢.

1.9. Zagrojenie dla srodowiska przyrody i krajobrazu

Planowana inwestycja nie jest przedsigwzigciem mogacym znaczaco oddzialywaé na srodowisko i nie bedzie miala
ujemnego wpltywu na srodowisko naturalne oraz higieng i zdrowie uzytkownikéw projektowanego obiektu i jego otoczenia.
Inwestycja nie wplynie na pogorszenie stanu srodowiska zaréwno na etapie budowy jak i jej eksploatacji, a w szczegdlnosci nie
stwarza wymogow w zakresie:

e  zaopatrzenia i jakosci wody. jakosci i sposobu odprowadzania sciekow- nie dotyczy
e emisji zanieczyszezen gazowych, w tym zapachéw pytowych i ptynnych — nie dotyczy
e rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw- nie dotyczy

- odpady stale socjalno-bytowe

- odpady plynne (socjalno-bytowe)

e  emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania, a w szczegolnosci jonizujacego, zaktécen elektromagnetycznych i
innych — nie dotyczy

e wplywu obiektu na istniejgcy drzewostan powierzchni¢ ziemi, w tym glebg, wody powierzchniowe i podziemne — nie
dotyczy

Inwestycja nie bedzie wplywata w istotny sposob na wyzej wymienione elementy, wigksza czg$¢ dzialek pozostanie biologicznie
czynna.

Przyjete rozwigzania projektowe gwarantujg pelng ochron¢ gleby, wod podziemnych i atmosfery przed przedostawaniem sig
zanieczyszczen powstajacych w trakeie realizacji i eksploatacji obiektu. Na podstawie ustawy Prawo Budowlane, ustawy Prawo
Ochrony Srodowiska oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i budowle i ich usytuowanie, stwierdza si¢. ze nie wystgpuje oddzialywanie dla robot budowlanych na ktérych
zlokalizowana bedzie inwestycja.

Inwestycja jest polozona poza zasiggiem obszarow chronionych. lezy poza obszarami objetymi przyrodniczg ochrong
konserwatorskg. Teren inwestycji nie jest polozony w obszarze Natura 2000.

1.10. Opinia geotechniczna

Obiektem budowlanym, ktorego dotyczy opinia sa wykopy pod projektowane stanowiska stupowe linii napowietrznej
0,4kV o glebokosci maksymalnie do 2.2 m.



Obiekt zaliczono na podstawie §4 ust.3 pkt.1c Rozporzadzenia Ministra Transportu, Gospodarki Morskiej i Budownictwa z dnia 27
kwietnia 2012r. do pierwszej kategorii geotechniczne;j.
Warunki gruntowe na podstawie §4 ust. 2 pkt. 1 okreslono jako proste.

1.11. Oddzialywanie obiektu

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2013 r., poz.1235, ze zm.) oraz
Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
(Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397, ze zm.) stwierdzam , ze projektowana inwestycja nie oddzialuje w sposéb znaczacy na
srodowisko.



2. Opis techniczny

2.1. Budowa stupow typu P-12/4,3E w istniejqcej linii napowietrznej 0.4 kV — 19 szt.

2.1.1. Stup nr 2

Na terenie dzialki nr ewid. 558 (ul. Szeroka) na wysokosci dzialki nr ewid. 574/2 nalezy wybudowaé nowy stup
przelotowy typu P-12/4,3 (zerdZ wirowana typu E, karta katalogowa slupa nr 2 P3- widok, ustdj i zestawienie materiatow; glgbokos¢
2,2m; hak wieszakowy SOT 21.2 — Iszt.; hak wieszakowy SOT 39 — 2szt.; tagma stalowa z klamerkami COT 37+COT 36 — 1 kpl.;
uchwyt przelotowy SO 130 — 1 szt: uchwyt odciggowy SO 2758, zaciski SL 29.4, uchwyt odciggowy przytacza SO 80, ostonki konca
przewodu — wg potrzeb; ; zaciski SE 46. — 1kpl.). Po wybudowaniu stup nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie. Lokalizacj¢ stupa
pokazano na mapie — rys. nr 1.

2.1.2. Stup nr3

Na terenie dzialki nr ewid. 558 na wysokosci dzialki nr ewid. 571 nalezy wybudowa¢ nowy stup przelotowy typu P-12/4,3
(zerdz wirowana typu E. karta katalogowa stupa nr 2 P3- widok, ustoj i zestawienie materialow; glgbokos¢ 2,2m; hak wieszakowy
SOT 21.2 — Iszt.; hak wieszakowy SOT 39 — 2szt.; tasma stalowa z klamerkami COT 37+COT 36 — 1 kpl.; uchwyt przelotowy SO
130 — 1 szt; uchwyt odciggowy SO 275S, zaciski SI. 29.4, uchwyt odciaggowy przytacza SO 80, oslonki korca przewodu — wg
potrzeb; ; zaciski SE 46. — 1kpl.). Po wybudowaniu slup nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie. Lokalizacj¢ slupa pokazano na mapie
—rys. nr 1.

2.1.3. Stup nr 4

Na terenie dzialki nr ewid. 558 na wysokosci dzialki nr ewid. 567/1 nalezy wybudowa¢ nowy shup przelotowy typu P-
12/4,3 (zerdz wirowana typu E, karta katalogowa slupa nr 2 P3- widok. ustdj i zestawienie materialow; glebokos¢ 2,2m; hak
wieszakowy SOT 21.2 — Iszt.; hak wieszakowy SOT 39 — 2szt.; tama stalowa z klamerkami COT 37+COT 36 — 1 kpl.; uchwyt
przelotowy SO 130 — 1 szt; uchwyt odciagowy SO 275S, zaciski SL 29.4, uchwyt odciggowy przylacza SO 80, oslonki korica
przewodu — wg potrzeb; ; zaciski SE 46. — 1kpl.). Po wybudowaniu slup nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie. Lokalizacj¢ stupa
pokazano na mapie — rys. nr 1.

2.1.4. Stup nr 5

Na terenie dzialki nr ewid. 558 na wysokosci dzialki nr ewid. 565 nalezy wybudowaé¢ nowy stup przelotowy typu P-12/4,3
(zerdZ wirowana typu E, karta katalogowa stupa nr 2 P3- widok. ust6j i zestawienie materialow; gigbokos¢ 2,2m; hak wieszakowy
SOT 21.2 — 1szt.; hak wieszakowy SOT 39 — 2szt.; tasma stalowa z klamerkami COT 37+COT 36 — 1 kpl.; uchwyt przelotowy SO
130 — 1 szt; uchwyt odciggowy SO 275S, zaciski SL 29.4, uchwyt odciagowy przylacza SO 80, ostonki kornica przewodu — wg
potrzeb; ; zaciski SE 46. — 1kpl.). Po wybudowaniu slup nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie. Lokalizacj¢ slupa pokazano na mapie
—rys. nr 1.

2.1.5. Stup nr 8

Na terenie dzialki nr ewid. 578 na wysokosci dzialki nr ewid. 588 nalezy wybudowa¢ nowy stup przelotowy typu P-12/4,3
(zerdz wirowana typu E. karta katalogowa slupa nr 2 P3- widok, ustoj i zestawienie materialow; glebokos¢ 2,2m; hak wieszakowy
SOT 21.2 — 1szt.; hak wieszakowy SOT 39 — 2szt.; tasma stalowa z klamerkami COT 37+COT 36 — 1 kpl.; uchwyt przelotowy SO
130 — 1 szt; uchwyt odciggowy SO 2758, zaciski SL 29.4, uchwyt odciggowy przylacza SO 80, ostonki konca przewodu — wg
potrzeb; ; zaciski SE 46. — 1kpl.). Po wybudowaniu slup nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie. Lokalizacj¢ slupa pokazano na mapie
—rys.nr 1.

2.1.6. Stup nr9

Na terenie dzialki nr ewid. 578 na wysokosci dzialki nr ewid. 585 nalezy wybudowaé¢ nowy slup przelotowy typu P-12/4,3
(zerdz wirowana typu E, karta katalogowa stupa nr 2 P3- widok, ustoj i zestawienie materialow; glebokos¢ 2,2m; hak wieszakowy
SOT 21.2 — Iszt.; hak wieszakowy SOT 39 — 2szt.; tasma stalowa z klamerkami COT 37+COT 36 — 1 kpl.; uchwyt przelotowy SO
130 — 1 szt; uchwyt odciggowy SO 275S, zaciski SL 29.4. uchwyt odciggowy przylacza SO 80. oslonki konica przewodu — wg
potrzeb; ; zaciski SE 46. — 1kpl.). Po wybudowaniu slup nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie. Lokalizacj¢ slupa pokazano na mapie
—rys. nr 1.

2.1.7. Stup nr 10

Na terenie dzialki nr ewid. 578 na wysokosci dziatki nr ewid. 579 nalezy wybudowac nowy stup przelotowy typu P-12/4,3
(zerdZ wirowana typu E. karta katalogowa stupa nr 2 P3- widok, ustoj i zestawienie materialow; gigbokos¢ 2,2m; hak wieszakowy
SOT 21.2 — Iszt.; hak wieszakowy SOT 39 — 2szL.; tasma stalowa z klamerkami COT 37+COT 36 — 1 kpl.; uchwyt przelotowy SO
130 — 1 szt; uchwyt odciggowy SO 275S, zaciski SL. 29.4, uchwyt odciggowy przylacza SO 80. oslonki konca przewodu — wg
potrzeb; ; zaciski SE 46. — 1kpl.). Po wybudowaniu slup nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie. Lokalizacj¢ stupa pokazano na mapie
—rys.nr 1.



2.1.8. Stup nr 18

Na terenie dziatki nr ewid. 526 (ul. Zabia) na wysokosci dziatki nr ewid. 513 nalezy wybudowaé nowy stup przelotowy
typu P-12/4,3 (zerdZz wirowana typu E, karta katalogowa slupa nr 2 P3- widok. ustdj i zestawienie materialow; glgbokos$¢ 2,1m; hak
wieszakowy SOT 21.2 — Iszt.; hak wieszakowy SOT 39 — 2szt.: tasma stalowa z klamerkami COT 37+COT 36 — 1 kpl.; uchwyt
przelotowy SO 130 — 1 szt; uchwyt odciggowy SO 2758, zaciski SL 29.4, uchwyt odciagowy przylacza SO 80, ostonki konca
przewodu — wg potrzeb; ; zaciski SE 46. — 1kpl.). Po wybudowaniu slup nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie. Lokalizacj¢ stupa
pokazano na mapie — rys. nr 1.

2.1.9. Stup nr 22

Na terenie dzialki nr ewid. 592/6 (ul. Lédzka) na wysokosci dzialki nr ewid. 604 nalezy wybudowa¢ nowy stup przelotowy
typu P-12/4,3 (zerdz wirowana typu E, karta katalogowa stupa nr 2 P3- widok, ust6j i zestawienie materialow; glgbokos¢ 2,1m; hak
wieszakowy SOT 21.2 — 1szt.; hak wieszakowy SOT 39 — 2szt.: tama stalowa z klamerkami COT 37+COT 36 — 1 kpl.; uchwyt
przelotowy SO 130 — 1 szt; uchwyt odciggowy SO 2758, zaciski SL 29.4, uchwyt odciggowy przylacza SO 80, ostonki kofica
przewodu — wg potrzeb; ; zaciski SE 46. — lkpl.). Po wybudowaniu slup nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie. Lokalizacje stupa
pokazano na mapie — rys. nr 1.

2.1.10. Stup nr 23

Na terenie dzialki nr ewid. 592/6 na wysokos$ci dzialki nr ewid. 603 nalezy wybudowa¢ nowy stup przelotowy typu P-
12/4,3 (zerdz wirowana typu E, karta katalogowa stupa nr 2 P3- widok, ustdj i zestawienie materialow; glebokos$¢ 2,1m; hak
wieszakowy SOT 21.2 — 1szt.; hak wieszakowy SOT 39 — 2szt.; tasma stalowa z klamerkami COT 37+COT 36 — 1 kpl.; uchwyt
przelotowy SO 130 — 1 szt; uchwyt odciggowy SO 275S, zaciski SL 29.4, uchwyt odciggowy przylacza SO 80, ostonki korica
przewodu — wg potrzeb; ; zaciski SE 46. — 1kpl.). Po wybudowaniu slup nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie. lokalizacj¢ stupa
pokazano na mapie — rys. nr 1.

2.1.11. Stup nr 24

Na terenie dzialki nr ewid. 592/6 na wysokosci dzialki nr ewid. 598 nalezy wybudowa¢ nowy stup przelotowy typu P-
12/4,3 (zerdz wirowana typu E, karta katalogowa slupa nr 2 P3- widok, ustdj i zestawienie materialéw; gigbokos¢ 2,1m; hak
wieszakowy SOT 21.2 — Iszt.; hak wieszakowy SOT 39 — 2szt.; ta§ma stalowa z klamerkami COT 37+COT 36 — 1 kpl.; uchwyt
przelotowy SO 130 — 1 szt; uchwyt odciggowy SO 2758, zaciski SL 29.4, uchwyt odciagowy przylacza SO 80, oslonki konca
przewodu — wg potrzeb; ; zaciski SE 46. — 1kpl.). Po wybudowaniu slup nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie. Lokalizacj¢ stupa
pokazano na mapie — rys. nr 1.

2.1.12. Stup nr 25

Na terenie dzialki nr ewid. 592/6 (ul. Lédzka) na wysokosci dzialki nr ewid. 567/1 nalezy wybudowa¢ nowy stup
przelotowy typu P-12/4,3 (zerdz wirowana typu E. karta katalogowa stupa nr 2 P3- widok. ustoj i zestawienie materialéw; glgbokos¢
2,1m; hak wieszakowy SOT 21.2 — 1szt.; hak wieszakowy SOT 39 — 2szt.; tasma stalowa z klamerkami COT 37+COT 36 — 1 kpl,;
uchwyt przelotowy SO 130 — 1 szt; uchwyt odciagowy SO 2758, zaciski SL 29.4, uchwyt odciagowy przylacza SO 80, ostonki kornca
przewodu — wg potrzeb; ; zaciski SE 46. — 1kpl.). Po wybudowaniu stup nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie. Lokalizacj¢ stupa
pokazano na mapie — rys. nr 1.

2.1.13. Stup nr 26

Na terenie dzialki nr ewid. 5§92/6 na wysokosci dzialki nr ewid. 594 nalezy wybudowaé nowy shup przelotowy typu P-
12/4,3 (zerdz wirowana typu E, karta katalogowa slupa nr 2 P3- widok. ustoj i zestawienie materialow; gigbokos¢ 2,1m; hak
wieszakowy SOT 21.2 — Iszt.; hak wieszakowy SOT 39 — 2szt.: tasma stalowa z klamerkami COT 37+COT 36 — 1 kpl.; uchwyt
przelotowy SO 130 — 1 szt; uchwyt odciggowy SO 2758, zaciski SL 29.4, uchwyt odciagowy przylacza SO 80, oslonki konca
przewodu — wg potrzeb; ; zaciski SE 46. — 1kpl.). Po wybudowaniu slup nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie. l.okalizacj¢ stupa
pokazano na mapie — rys. nr 1.

2.1.14. Stup nr 28

Na terenie dzialki nr ewid. 527/4 (ul. 1 maja) na wysokosci dzialki nr ewid. 554/1 nalezy wybudowaé¢ nowy shup
przelotowy typu P-12/4,3 (zerdz wirowana typu E, karta katalogowa slupa nr 2 P3- widok. ust6j i zestawienie materialow; glebokos¢
2,1m; hak wieszakowy SOT 21.2 — 1szt.; hak wieszakowy SOT 39 — 2szt.; tasma stalowa z klamerkami COT 37+COT 36 — | kpl.;
uchwyt przelotowy SO 130 — 1 szt; uchwyt odciggowy SO 2758, zaciski SL 29.4, uchwyt odciggowy przylacza SO 80, ostonki kofica
przewodu — wg potrzeb; ; zaciski SE 46. — 1kpl.). Po wybudowaniu stup nalezy zinwentaryzowac¢ geodezyjnie. Lokalizacj¢ slupa
pokazano na mapie — rys. nr 1.

2.1.15. Stup nr 29

Na terenie dzialki nr ewid. 527/4 na wysokosci dzialki nr ewid. 552 nalezy wybudowa¢ nowy stup przelotowy typu P-
12/4,3 (zerdz wirowana typu E. karta katalogowa slupa nr 2 P3- widok, ustdj i zestawienie materialéw: gigbokos¢ 2,1m; hak
wieszakowy SOT 21.2 — 1szt.; hak wieszakowy SOT 39 — 2szt.; tasma stalowa z klamerkami COT 37+COT 36 — 1 kpl.; uchwyt
przelotowy SO 130 — 1 szt; uchwyt odciggowy SO 2758, zaciski SL 29.4, uchwyt odciggowy przylacza SO 80. ostonki konca



przewodu — wg potrzeb; ; zaciski SE 46. — 1kpl.). Po wybudowaniu slup nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie. Lokalizacj¢ stupa
pokazano na mapie — rys. nr 1.

2.1.16. Stup nr 30

Na terenie dzialki nr ewid. 527/4 na wysokosci dzialki nr ewid. 557 nalezy wybudowa¢ nowy stup przelotowy typu P-
12/4,3 (zerdZ wirowana typu E, karta katalogowa slupa nr 2 P3- widok, ustdj i zestawienie materialow; glebokos¢ 2,1m; hak
wieszakowy SOT 21.2 — Iszt.; hak wieszakowy SOT 39 — 2szt.; tasma stalowa z klamerkami COT 37+COT 36 — 1 kpl.; uchwyt
przelotowy SO 130 — 1 szt; uchwyt odciagowy SO 275S, zaciski SL 29.4, uchwyt odciggowy przylacza SO 80. oslonki korica
przewodu — wg potrzeb; ; zaciski SE 46. — 1kpl.). Po wybudowaniu slup nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie. Lokalizacj¢ stupa
pokazano na mapie — rys. nr 1.

2.1.17. Stup nr 31

Na terenie dzialki nr ewid. 527/4 na wysokosci dzialki nr ewid. 549 nalezy wybudowaé nowy stup przelotowy typu P-
12/4,3 (zerdZ wirowana typu E. karta katalogowa stupa nr 2 P3- widok, ust6j i zestawienie materialéw; glgbokos¢ 2,1m; hak
wieszakowy SOT 21.2 — Iszt.; hak wieszakowy SOT 39 — 2szt.; tasma stalowa z klamerkami COT 37+COT 36 - 1 kpl; uchwyt
przelotowy SO 130 — 1 szt; uchwyt odciagowy SO 2758, zaciski SL 29.4, uchwyt odciggowy przylacza SO 80, oslonki korica
przewodu — wg potrzeb; ; zaciski SE 46. — 1kpl.). Po wybudowaniu slup nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie. Lokalizacj¢ stupa
pokazano na mapie — rys. nr 1.

2.1.18. Stup nr 36

Na terenie dzialki nr ewid. 607 (ul. Przeskok) na wysokosci dzialki nr ewid. 609 nalezy wybudowa¢ nowy stup przelotowy
typu P-12/4,3 (zerdz wirowana typu E, karta katalogowa slupa nr 2 P3- widok, ustdj i zestawienie materialow; glgbokos¢ 2,1m; hak
wieszakowy SOT 21.2 — Iszt.; hak wieszakowy SOT 39 — 2szt.: tasma stalowa z klamerkami COT 37+COT 36 — 1 kpl.; uchwyt
przelotowy SO 130 — 1 szt; uchwyt odciagowy SO 2758, zaciski SL 29.4, uchwyt odciggowy przylacza SO 80, oslonki kofica
przewodu — wg potrzeb; ; zaciski SE 46. — 1kpl.). Po wybudowaniu slup nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie. Lokalizacj¢ stupa
pokazano na mapie — rys. nr 1.

2.1.19. Stup nr 37

Na terenie dzialki nr ewid. 607 na wysokosci dzialki nr ewid. 609 nalezy wybudowa¢ nowy stup przelotowy typu P-12/4,3
(zerdz wirowana typu E. karta katalogowa stupa nr 2 P3- widok, ustdj i zestawienie materialow; glebokos¢ 2.1m; hak wieszakowy
SOT 21.2 — Iszt.; hak wieszakowy SOT 39 — 2szt.; tasma stalowa z klamerkami COT 37+COT 36 — 1 kpl.; uchwyt przelotowy SO
130 — 1 szt; uchwyt odciggowy SO 2758, zaciski SL 29.4, uchwyt odciggowy przylacza SO 80, oslonki kofica przewodu — wg
potrzeb; ; zaciski SE 46. — 1kpl.). Po wybudowaniu slup nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie. Lokalizacj¢ slupa pokazano na mapie
—rys. nr 1.

2.2. Budowa stupow typu N-12/4,3E w istniejqgcej linii napowietrznej 0,4 kV — 4 szt.

2.2.1. Stup nr 15

Na terenie dzialki nr ewid. 527/4 (ul. 1 maja) na wysokosci dziatki nr ewid. 580 nalezy wybudowa¢ nowy stup typu N-
12/4,3 (zerd7 wirowana typu E, karta katalogowa stupa N2- widok, ustoj i zestawienie materialow; glebokos¢ 2,1m; hak wieszakowy
SOT 101.2 — 1szt.; hak wieszakowy SOT 29 — 1szt.; hak wieszakowy dystansowy PD 2.2 — Iszt.; uchwyt SO 130 — 1 szt; uchwyt
odciagowy SO 275S — 1 szt.). Po wybudowaniu stup nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie. Lokalizacj¢ slupa pokazano na mapie —
rys. nr 1

2.2.2. Stup nr 17

Na terenie dzialki nr ewid. 526 (ul. Zabia) na wysokosci dz. nr ewid. 521/1 nalezy wybudowaé¢ nowy stup typu N-12/4,3
(zerdz wirowana typu E, karta katalogowa stupa N2- widok, ustdj i zestawienie materialow; glgbokos¢ 2,1m; hak wieszakowy SOT
101.2 — Iszt.; hak wieszakowy SOT 29 — lszt.; hak wieszakowy dystansowy PD 2.2 — lIszt.; uchwyt SO 130 — 1 szt; uchwyt
odciggowy SO 275S — 1 szt.). Po wybudowaniu slup nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie. Lokalizacj¢ stupa pokazano na mapie —
rys. nr 1.

2.2.3. Stup nr 33

Na terenie dzialki nr ewid. §92/6 (ul. Lédzka) na wysokosci dz. nr ewid. 615 nalezy wybudowac¢ nowy stup typu N-12/4,3
(zerdz wirowana typu E. karta katalogowa slupa N2- widok. ustoj i zestawienie materialow: glgbokos¢ 2,1m; hak wieszakowy SOT
101.2 — 1szt.; hak wieszakowy SOT 29 — l1szt.; hak wieszakowy dystansowy PD 2.2 — Iszt.; uchwyt SO 130 — 1 szt; uchwyt
odciggowy SO 2758 — | szt.). Po wybudowaniu stup nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie. Lokalizacj¢ slupa pokazano na mapie —
rys. nr 1.

2.2.4. Stup nr 35

Na terenie dzialki nr ewid. 607 (ul. Przeskok) na wysokosci dz. nr ewid. 604 nalezy wybudowaé nowy stup typu N-12/4,3
(zerdz wirowana typu E. karta katalogowa stupa N2- widok. ustoj i zestawienie materialow; glebokos¢ 2,1m; hak wieszakowy SOT



101.2 — Iszt.; hak wieszakowy SOT 29 — lIszt.; hak wieszakowy dystansowy PD 2.2 — Iszt.; uchwyt SO 130 — 1 szt; uchwyt
odciggowy SO 275S — 1 szt.). Po wybudowaniu stup nalezy zinwentaryzowaé¢ geodezyjnie. Lokalizacj¢ stupa pokazano na mapie -
rys. nr 1.

2.3. Budowa stupow typu N-12/10E w istniejgcej linii napowietrznej 0,4 kV — 3 szt.

2.3.1. Slup nr 11

Na terenie dzialki nr ewid. 578 (ul. Pélnocna) na wysokosci dz. nr ewid. 589 nalezy wybudowaé nowy stup typu N-12/10
(zerdZ wirowana typu E, karta katalogowa slupa N4- widok, ustoj i zestawienie materialow; gigbokos¢ 2,1m; hak wieszakowy SOT
101.2 — Iszt.; hak wieszakowy SOT 29 — 1szt.; hak wieszakowy dystansowy PD 2.2 — lszt.; uchwyt SO 130 — 1 szt; uchwyt
odciggowy SO 275S — 1 szt.). Po wybudowaniu stup nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie. Lokalizacj¢ slupa pokazano na mapie —
rys. nr 1.

2.3.2. Slup nr 12

Na terenie dzialki nr ewid. 527/4 (ul. 1 maja) na wysokosci dz. nr ewid. 579 nalezy wybudowa¢ nowy stup typu N-12/10
(zerdZ wirowana typu E, Kkarta katalogowa slupa N4- widok, ustoj i zestawienie materialow; gigbokos¢ 2,1m; hak wieszakowy SOT
101.2 — 1szt.; hak wieszakowy SOT 29 — 1szt.; hak wieszakowy dystansowy PD 2.2 — lIszt.; uchwyt SO 130 — 1 szt; uchwyt
odciggowy SO 275S - 1 szt.). Po wybudowaniu slup nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie. Lokalizacj¢ slupa pokazano na mapie —
rys. nr 1.

2.3.3. Stup nr 20

Na terenie dzialki nr ewid. 578 na wysokosci dz. nr ewid. 590 nalezy wybudowaé nowy slup typu N-12/10 (zerdz
wirowana typu E, karta katalogowa stupa N4- widok, ustdj i zestawienie materialow; glgbokos¢ 2,1m; hak wieszakowy SOT 101.2 -
1szt.; hak wieszakowy SOT 29 — 1szt.; hak wieszakowy dystansowy PD 2.2 — 1szt.; uchwyt SO 130 — 1 szt; uchwyt odciggowy SO
275S — 1 szt.). Po wybudowaniu stup nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie. Lokalizacj¢ stupa pokazano na mapie — rys. nr 1.

2.4. Budowa stupow typu O-12/10E w istniejgcej linii napowietrznej 0,4 kV — 1 szt.

Na terenie dzialki nr ewid. 607 (ul. Przeskok) na wysokosci dzialki nr ewid. 608 nalezy wybudowa¢ nowy stup odporowy typu
0-12/10 (zerdz wirowana typu E, Dw=218mm, karta katalogowa slupa O4 widok i zestawienie materialow od strony proj. linii izolowane;j:
ustoj na glebokosci 2.4m: hak wieszakowy SOT 101.2; hak wieszakowy SOT 29.: tasma stalowa z klamerkami COT 37+COT 36: uchwyt
odciggowy SO 275S; uchwyt odciggowy przylacza SO 80; oslonki konca: rozlgcznik slupowy 4-biegunowy 400A typu SZ 46.1 jako
podzial sieci ze stacja SN/nN 1-A007 ,.Urzadzenia Szklarskie™). Po wybudowaniu stup nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie. Lokalizacj¢
stupa pokazano na mapie — rys. nr 1.

2.5. Budowa stupow typu K-12/10 E w istniejgcej linii napowietrznej 0,4 kV — 8 szt.

2.5.1. Stup nr 1

Na terenie dzialki nr ewid. 558 (ul. Szeroka) na wysokosci dzialki nr ewid. 574/1 nalezy wybudowa¢ nowy slup krancowy
typu K-12/10 (zerdz wirowana typu E, karta katalogowa slupa nr 1 K3- widok. ustdj i zestawienie materiatow; glebokos¢ 2,1m; hak
wieszakowy SOT 101.2 — 1Iszt.; hak wieszakowy SOT 39 — 1 szt.; uchwyt odciggowy przylacza SO 80, oslonki konca przewodu - wg
potrzeb; zaciski SE 46.350BZ-10 — 1kpl.). Po wybudowaniu stup nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie. Lokalizacj¢ stlupa pokazano
na mapie — rys. nr 1.

2.5.2. Stup nr 6

Na terenie dzialki nr ewid. 558 (ul. Szeroka) na wysokosci dzialki nr ewid. 562 nalezy wybudowa¢ nowy stup krancowy
typu K-12/10 (zerdz wirowana typu E. karta katalogowa slupa nr 1 K3- widok, ustdj i zestawienie materiatéw; glgbokos¢ 2,1m; hak
wieszakowy SOT 101.2 — 1szt.; hak wieszakowy SOT 39 — 1 szt.; uchwyt odciggowy przylacza SO 80, ostonki konica przewodu - wg
potrzeb; zaciski SE 46.350BZ-10 — 1kpl.). Po wybudowaniu stup nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie. Lokalizacj¢ stupa pokazano
na mapie — rys. nr 1.

2.5.3. Stup nr 14

Na terenie dzialki nr ewid. 592/6 (ul. 1 maja) na wysokosci dzialki nr ewid. 560 nalezy wybudowa¢ nowy slup kraficowy
typu K-12/10 (zerdz wirowana typu E. karta katalogowa slupa nr 1 K3- widok. ustdj i zestawienie materiatow; glgbokos¢ 2. 1m; hak
wieszakowy SOT 101.2 — Iszt.; hak wieszakowy SOT 39 — 1 szt.; uchwyt odciggowy przylacza SO 80, ostonki konca przewodu - wg
potrzeb; zaciski SE 46.350BZ-10 — 1kpl.). Po wybudowaniu stup nalezy zinwentaryzowaé¢ geodezyjnie. L.okalizacj¢ slupa pokazano
na mapie — rys. nr 1.

2.5.4. Stup nr 19

Na terenie dzialki nr ewid. 526 (ul. Zabia) na wysokosci dzialki nr ewid. 570/2 nalezy wybudowaé nowy stup krancowy
typu K-12/10 (zerdz wirowana typu E, karta katalogowa stupa nr 1 K3- widok. ustdj i zestawienie materialow: glebokos¢ 2.1m; hak



wieszakowy SOT 101.2 — 1szt.; hak wieszakowy SOT 39 — 1 szt.; uchwyt odciggowy przylacza SO 80, ostonki konca przewodu - wg
potrzeb; zaciski SE 46.350BZ-10 — 1kpl.). Po wybudowaniu slup nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie. Lokalizacje stupa pokazano
na mapie — rys. nr 1.

2.5.5. Stup nr 27

Na terenie dzialki nr ewid. 592/6 (ul. Lddzka) na wysokosci dziatki nr ewid. 564 nalezy wybudowaé nowy stup krancowy
typu K-12/10 (zerdz wirowana typu E. karta katalogowa stupa nr 1 K3- widok, ustdj i zestawienie materialow: glgbokos¢ 2,1m; hak
wieszakowy SOT 101.2 — Iszt.; hak wieszakowy SOT 39 — 1 szt.; uchwyt odciggowy przylacza SO 80, ostonki konca przewodu - wg
potrzeb; zaciski SE 46.350BZ-10 — 1kpl.). Po wybudowaniu stup nalezy zinwentaryzowac¢ geodezyjnie. Lokalizacj¢ slupa pokazano
na mapie — rys. nr 1.

2.5.6. Stup nr 32

Na terenie dzialki nr ewid. 544 (ul. 1 maja) na wysokosci dzialki nr ewid. 545/2 nalezy wybudowa¢ nowy stup krancowy
typu K-12/10 (zerdz wirowana typu E, karta katalogowa stupa nr 1 K3- widok, ustdj i zestawienie materialow: glgbokos¢ 2,1m; hak
wieszakowy SOT 101.2 — 1szt.; hak wieszakowy SOT 39 — 1 szt.; uchwyt odciggowy przylacza SO 80, ostonki konica przewodu - wg
potrzeb; zaciski SE 46.350BZ-10 — 1kpl.). Po wybudowaniu slup nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie. Lokalizacj¢ slupa pokazano
na mapie — rys. nr 1.

2.5.7. Stup nr 34

Na terenie dzialki nr ewid. 592/10 (ul. Lodzka) na wysokosci dzialki nr ewid. 618/1 nalezy wybudowaé nowy stup
krancowy typu K-12/10 (zerdZ wirowana typu E. karta katalogowa stupa nr 1 K3- widok, ustdj i zestawienie materialow; gigbokos¢
2,1m; hak wieszakowy SOT 101.2 — Iszt.; hak wieszakowy SOT 39 — 1 szt.: uchwyt odciagowy przylacza SO 80. oslonki konca
przewodu - wg potrzeb; zaciski SE 46.350BZ-10 — 1kpl.). Po wybudowaniu stup nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie. Lokalizacj¢
stupa pokazano na mapie — rys. nr 1.

2.6. Budowa stupa typu K-12/15E nr 7 w istniejgcej linii napowietrznej 0,4 kV — 1 szt.

Na terenie dzialki nr ewid. 578 (ul. Pélnocna) nalezy wybudowa¢ nowy stup krancowy typu K-12/15 (zerdZz wirowana
typu E, karta katalogowa stupa nr 1 K6- widok. ustdj i zestawienie materialow; glebokos¢ 2.4m; hak wieszakowy SOT 101.2 — 1szt.;
hak wieszakowy SOT 39 — 1 szt.; uchwyt odciggowy przylacza SO 80, ostonki konca przewodu - wg potrzeb; zaciski SE 46.350BZ-
10 — 1kpl.). Po wybudowaniu stup nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie. Lokalizacj¢ slupa pokazano na mapie — rys. nr 1.

2.7. Budowa stupow typu RNK-12/10F w istniejgcej linii napowietrznej 0,4 kV — 3 szt.

2.7.1. Stup nr 13

Na terenie dzialki nr ewid. 527/2 (ul. 1 maja) na wysokosci dzialki nr ewid. 580 nalezy wybudowa¢ nowy slup typu RNK-12/10 (zerdz
wirowana typu E, karta katalogowa stupa RNK3- widok. ustoj i zestawienie materialow; gigbokosé 2,1m; hak wieszakowy SOT 101.2 —
1szt.; hak wieszakowy SOT 39 — 1szt.; uchwyt przelotowy SO 130 — 1 szt; taSma stalowa z klamerkami COT 37+COT 36. uchwyt
odciggowy przylacza SO 80; zaciski SLIP 32.2, ostonki konca przewodu — wg potrzeb. Po wybudowaniu slup nalezy zinwentaryzowa¢
geodezyjnie. Lokalizacj¢ slupa pokazano na mapie — rys. nr 1.

2.7.2. Stup nr 16

Na terenie dzialki nr ewid. 526 (ul. Zabia) na wysokosci dzialki nr ewid. 581 nalezy wybudowa¢ nowy slup typu RNK-
12/10 (zerdz wirowana typu E, karta katalogowa slupa RNK3- widok, ustdj i zestawienie materialow; glgbokos¢ 2,1m; hak
wieszakowy SOT 101.2 — 1szt.; hak wieszakowy SOT 39 — Iszt.; uchwyt przelotowy SO 130 — 1 szt: tasma stalowa z klamerkami
COT 37+COT 36, uchwyt odciggowy przylacza SO 80; zaciski SLIP 32.2, oslonki korica przewodu — wg potrzeb. Po wybudowaniu
stup nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie. Lokalizacj¢ slupa pokazano na mapie — rys. nr 1.

2.9. Ochrona przeciwporaZeniowa

Zastosowana w istniejgcej stacji transformatorowe;.

2.10. Ochrona przepieciowa

Istniejgca zastosowana ochrona jest poprzez ograniczniki przepi¢¢ typu BOPR 0,5/10 kA zainstalowanymi na istniejacych
slupach oraz na kazdej fazie oddzielnie, natomiast po modernizacji ograniczniki przepig¢ z widocznym wskaznikiem uszkodzenia
typu SE.46.350.BZ-10 b¢da na proj. stupach nr 1,6,7 (x4), 13,16,19, 25, 27, 32, 34, 38 oraz | (st 1-A007) i 7 (st 1-0770) oraz na
izolatorach przepustowych transformatora w kazdej fazie oddzielnie. Dodatkowo nalezy zamontowa¢ zestawy uziemiaczy typu ST
208 na stupach nr 1, 6. 7 (x4), 16, 19, 27, 32, 34, 38 oraz 1 (st 1-A007) 1 7 (st 1-0770).



2.11. Uwagi ogolne

Istniejgce ograniczniki i oprawy oswietleniowe nalezy zdemontowaé sprawdzi¢ i sprawne zawiesi¢ na nowe stanowiska stupowe.

Wartosci zabezpieczen w projektowanych zlaczach dopyta¢ w odpowiednim dziale PGE Dystrybucja S.A.

Lokalizacj¢ zlacz napowietrznych oraz poprowadzenie nowych wewnetrznych linii zasilajacych ustali¢ szczegétowo z
wlascicielami posesji.

Istniejgce oswietlenie uliczne nalezy sprawdzié¢ i sprawne ponownie zawiesi¢ na projektowane stanowiska stupowe.

Podczas wykonywania prac nie naruszy¢ statecznosci ogrodzenia.

W polach istniejgcych obwoddéw nalezy wymieni¢ wkiladki bezpiecznikowe:
— w polu nr 3 stacji z WT/NH-1 gG100A na WT-NH-1 gG63A,
— w polu nr 4 stacji z WT/NH-2 gG315A na WT-NH-1 gG100A,
— w polu nr 4 stacji z WT/NH-1 gG200A na WT-NH-1 gG100A,
— w polu nr 6 stacji z WT/NH-1 gG125A na WT-NH-1 gG63A.
W polach projektowanych obwodow nalezy zastosowaé wkladki bezpiecznikowe:
— w polu nr 7 stacji WT-NH-1 gG80A,
— w polu nr 8 stacji WT-NH-1 gG100A.
Nalezy wybudowac¢ rozlaczniki stupowe celem wykonania podziatu sieci ze stacjami:
—1-0770 ,,Hutnicza” na stanowisku stupowym nr 16,
— 1-A007 ..Urzadzenia Szklarskie™ na stanowisku stupowym nr 38.



3. Obliczenia techniczne

3.1 Obliczenia transformatora stacji ,,Potnocna” 1-0040

3.1.1. Dobor transformatora stacji

Przyjmuje nastepujace moce (na podstawie obliczen w kolejnych punktach):
— dla obwodu 1 — 0kW,

— dla obwodu 2 — 7kW,

— dla obwodu 3 —41kW,

— dla obwodu 4 — 63kW,

— dla obwodu 5 — 55kW,

— dla obwodu 6 — 25kW,

— dla obwodu 7 — 50kW,

— dla obwodu 8 — 60kW.

_ Puax _ 7+41+63+55+25+50+60

=095 = 0.95 = 316,84 kVA

Sz

1 _ 7441463455425 450460
0-04kY V3x04x0,95

- dobrano transformator 0 mocy znamionowej 400kVA np.: typu TNOSCT 400/15PNS, 400kVA 15.75/0.4 kV. Dyn5. uz=4.0%

3.1.2. Dobor zabezpieczenia glownego 0,4 kV w stacji transformatorowej

Dobrana wkladka bezpiecznikowa musi spelnia¢ zaleznosci:

Ing = Ig—gakv = 458 A
577 A > 4584

- dobrano wkladke bezpiecznikowa transformatorowa typu WT/NH4a gTR 577A/400V 400kVA.

3.1. Obliczenia dla przebudowywanego obwodu nN nr 1-0040-03 , kierunek ul. Szeroka”

3.1.1. Obliczenie wartosci wkladki bezpiecznikowej

Przyjmuje:

- moc 7kW dla 9 odbiorcow 3-fazowych,
- moc 4kW dla 23 odbiorcow 1-fazowych,
- wspdlczynnik jednoczesnoscei ki, = 0,28.

Ing 2 Io.obw-03
SPixkiszy  [(9x7) + (23x4)]x0,28
VBxUxcosd V3x0,4x0,95

I,g = 6594 A

804 > 6594 A

= 65,944

1p.0bw-03 =

- istniejgcg wkladke typu WT/NH-1 gG100A w polu nr 3 stacji .PéInocna™ nalezy wymieni¢ na wkladk¢ WT/NH-1 gG80A o k=5,4 dla
t=5s.

3.1.2. zakladamy zwarcie jednofazowe z ziemiq pry posesji Szeroka 5:

Uy Uy
125xz = 087 =1z

Ia = kxlb <
R, = Z Z = Rr4g0 + 2XRyakxs120Xlyakxsizo + 2XRasxsn70Xlasxsnzo + 2XRasxsn2sXlasxsnzs =

0,0045 + 2x0,253x0,075 + 2x0,443x0,187 + 2x0,868x0,025 = 0,252 Q

X, = Z X = Xraoo + 2xXyaxxs120Xlyaxxsizo + 2XXasxsn70Xlasxsn70 + 2xXasxsn2sxlasxsnzs =

0,0193 + 2x0,08x0,075 + 2x0,119x0,187 + 2x0,224x0,025 = 0,087 Q



Z= |RZ+x2=,/0,2522+0,0872 = 0,266 Q

=72144A

1, = 08x L = 08y 20
z = 0OX = 08X G766

kxlb < lz
54x80A <7214 A
432A< 7214 A

- projektowana wkladka typu WT/NH-1 gG80A w polu nr 3 stacji ..Péinocna™ nr 1-0040 spelnia warunek — ochrona jest
skuteczna.

3.1.3. Maksymalny spadek napiecia

Zakladam obciazenie na koncu obwodu 7kW.
100 x 190000 x 0,299 x 75 (100 x 190000 x 0,299 x 27) + (100 x 179000 x 0,309 x 35) +

AUsmax = 35 x 120 x 4002 + 35x70x4002
(100 x 140000 x 0,357 x 42) + (100 x 133000 % 0,365 x 40) + (100 x 126000 % 0373x 41)
35x 70 x 4002
100 x 42000 x 0,595 x 25

35 x 25 x 4002 =3,52% < 10%

Stwierdzam. ze maksymalny spadek napiecia na koficu obwodu jest mniejszy od dopuszczalnego.

3.2. Obliczenia dla przebudowywanego obwodu nN nr 1-0040-04 . kierunek ul. Pétnocna do ul.
Zabiej”

3.2.1. Obliczenie wartosci wkladki bezpiecznikowej

Przyjmuje:

- moc 7kW dla 30 odbiorcéw 3-fazowych,
- moc 4kW dla 12 odbiorcow 1-fazowych,
- wspolczynnik jednoczesnosci kg, = 0,244.

Ing 2 Io.obw-04
IP; x kjaz) _ (7x30 + 4x12)x0,244
V3xUxcos® v3x0,4x0,95
I,g = 95,65 A
1004 > 95,654

=95,654

1o.0bw—04 =

- istniejaca wkladke typu WT/NH-2 gG315A w polu nr 4 stacji ,,PéInocna” nalezy wymienié¢ na wkladk¢ WT/NH-1 gG100A o k=59 dla
t=5s.

3.2.2. zakladamy zwarcie jednofuzowe 7 ziemiq przy posesji Zabia 15:

la = kxlb <

R, = ZZ = Rrso0 + 2XRyakxs120Xlyaxxsi20 T 2XRasxsn120Xlusxsn120 + 2XRasxsnzsXlasxsnas =

0,0045 + 2x0,253x0,05 + 2x0,245x0,474 + 2x0,868x0,016 = 0,289 Q

X, = Z X = X400 + 2XXyaxxs120Xlyaxxs120 + 2XXasxsn120Xlasxsn1zo + 2XXpsxsn25Xlasxsnzs =

= 0,0193 + 2x0,08x0,05 + 2x0,08x0,474 + 2x0,224x0,016 = 0,11 Q
Z= |RZ2+x2=.,/02892+0,112=0310Q

1 =08 L = 08x 220 _ 62024
2 = DOX = 00X G371 = 040

kx],, < IZ
59x100A < 620,24
5904 <620,24



- projektowana wkladka typu WT/NH-1 gG100A o k=5,9 dla t=5s w polu nr 4 stacji ..Polnocna™ nr 1-0040 spetnia warunek — ochrona
jest skuteczna.

3.2.3. Maksymalny spadek napiecia

Zakladam obcigzenie na konicu obwodu 20kW.

AU 100 x 433000 x 0,169 x 94 + 100 x 342000 x 0,191 x 43 N
Yomax = 35 x 120 x 4002

100 x 320000 x 0,2x 47 + 100 x 256000 x 0,232 x 38 + 100 x 207000 x 0,253 x 49 +
35x 120 x 4007

100 x 120000 x 0,389x 42 + 100 x 106000 x 0,418 x 29 + 100 x 92000 x 0,452 x 40 +
35 x 120 x 4002

100 x 63000 x 0,571x 47 + 100 x 56000 x 0,657 x 51 100 x 20000 x 1 x 15

= 0 0,
35 x 120 x 4007 * T sxasxdor o0 R <10%

Stwierdzam. ze maksymalny spadek napi¢cia na koricu obwodu jest mniejszy od dopuszczalnego.

3.3. Obliczenia dla przebudowywanego obwodu nN nr 1-0040-05 , kierunek ul. Lodzka”

3.3.1. Obliczenie wartosci wkladki bezpiecznikowej

Przyjmuje:

- moc 7kW dla 8 odbiorcoéw 3-fazowych,

- moc 4kW dla 45 odbiorcow 1-fazowych,
- wspélczynnik jednoczesnosci ksz = 0,213.

lnB 2 10.obw—05
ZP; x kjs3) _ [(8x7) + (45x4)]x0,213

A _ = 76,374
0.0bw=05 = BxUxcos® V3x0,4x0,95

Ing > 76,37 A

80A>7637A

- przyjmuj¢ wkladke typu WT/NH-1 gG80A o k=5.4 dla t=5s w polu nr 5 stacji ..PéInocna™ nr 1-0040 aby spetniala powyzszy warunek.

3.3.2. zakladamy zwarcie jednofuzowe z ziemiq przy posesji Lodzka 2:

Uy Uy
1252z 087 =1z
R, = Z Z = Rraoo + 2XRyakxsi20Xlyakxsi20 + 2XRasxsn70Xlasxsn70 + 2XRasxsn2sXlasxsnzs
= 0,0045 + 2x0,253x0,05 + 2x0,443x0,308 + 2x1,2x0,011 = 0,329 Q

la = kxI,, <

X, = Z X = X400 + 2XXyaxxs120Xlyakxsi20 + 2XXasxsn70Xlasxsn7o + 2xXasxsn2sxlasxsnzs
= 0,0166 + 2x0,08x0,05 + 2x0,08x0,308 + 2x0,224x0,011 = 0,0101 Q

Z= ,R§ +X2=1.0,3292 +0,1012 = 0,344 0

1= 08x L = 08x 20 _ 557924
2= 0O = 00X T 20
kx1b<IZ

54x80A<55794
432 A < 55794

- projektowana wkladka typu WT/NH-1 gG 80A o k=5,4 dla t=5s w polu nr 5 stacji ,.P6inocna™ nr 1-0040 speinia warunek — ochrona jest
skuteczna.

3.3.3. Maksymalny spadek napigcia



Zakladam obcigzenie na koncu obwodu 21kW.
Alngymax = 100 x 362000 x 0,18 x 151 + 100 x 278000 x 0,205 x 42 +
? 35 x 120 x 4007
100 x 222000 x 0,244x 38 + 100 x 174000 x 0,29 x 40 + 100 x 90000 x 0,373 x 41
35 x 120 x 4002 +
100 x 21000 x 0,81 x 46 100 x 21000 x 0,81 x 16
35 x 120 x 4007 + 35 x 25 x 4002

=2,97% < 10%

Stwierdzam. ze maksymalny spadek napiecia na koficu obwodu jest mniejszy od dopuszczalnego.

3.4. Obliczenia dla projektowanego obwodu nN nr 1-0040-07 . kierunek ul. 1 maja”

3.4.1. Obliczenie wartosci wkladki bezpiecznikowej

Przyjmuje:

- moc 7kW dla 10 odbiorcoéw 3-fazowych,
- moc 4kW dla 42 odbiorcow 1-fazowych,
- wspolczynnik jednoczesnosci ks, = 0,215.

Ing 2 Io.obw-07
IP x kjeny  (7x10 + 4x42) * 0,215
V3xUxcos® V3x0,4x0,95

Ip > 77,744

804 >7774A

=77744A

1p.0bw-07 =

- przyjmuj¢ wkladke typu WT/NH-1 gG80A o k=5,4 dla t=5s w polu nr 7 stacji ,,Pétnocna™ nr 1-0040 spetnia powyzszy warunek.

3.4.2. zakladamy zwarcie jednofazowe z ziemiq priy posesji 1 maja 5:
U U
f oF _
125xz - 08y =1z
R, = Z Z = Rra00 t+ 2XRyakxs120Xlyakxsi20 + 2XRasxsn120Xlasxsni20 + 2XRasxsn2sXlasxsnas
= 0,0045 + 2x0,253x0,05 + 2x0,245x0,369 + 2x0,868x0,025 = 0,254 Q

la = kxlb <

X, = Z X = Xra00 + 2XXyaxxs120Xlyaxxsizo + 2xXasxsn120Xlasxsn120 + 2XXgsxsn25Xlasxsn2s
=0,0193 + 2x0,08x0,05 + 2x0,08x0,369 + 2x0,224x0,025 = 0,098 Q

Z= |RZ+XZ%=0,2542+0,0982 = 0,272 Q
Iy = 0,8 L = 0,8x 2
2= B = 080272
kxlb < IZ
54x80A<7056A
432A4< 70564

=7056 A4

3.4.3. Maksymalny spadek napiecia

Zakladam obcigzenie na koncu obwodu 35kW.
AUgx = 100 x 449000 x 0,186 x 50 + 100 x446000 x 0,186 x 219 + 100 x 345000 x 0,214 x 33 +
0 35 x 120 x 4002 35x 120 x 4002
100 x 187000 x 0,295 x 38 + 100 x 71000 x 0,469 x 40 + 100 x 35000 x 0,657 x 38
35 x 120 x 4002 +
100 x 35000 x 0,657 x 25
35 x 120 x 4007

=5,23% < 10%



Stwierdzam. ze maksvmalny spadek napiecia na koficu obwodu jest mniejszy od dopuszczalnego.

3.5. Obliczenia dla projektowanego obwodu nN nr 1-0040-08 , kierunek ul. Przeskok”

3.5.1. Obliczenie wartosci wkladki bezpiecznikowej

Przyjmujg:

- moc 7kW dla 3 odbiorcoéw 3-fazowych,

- moc 4kW dla 39 odbiorcow 1-fazowych,
- wspolezynnik jednoczesnosci kyp = 0,244.

lnB = lO.obw—OB
P x kjary _ [(7x3) + (4x39)]x0,244
V3xUxcos® V3x0,4x0,95
Ing > 65,624
80A>6562A

1p.0bw—08 = = 65,62 A

- przyjmuj¢ wkiadke typu WT/NH-1 gG80A o k=5,4 dla t=5s w polu nr 8 stacji ,,Pétnocna™ nr 1-0040 spetnia powyzszy warunek.

3.5.2. zakladamy zwarcie jednofuzowe z ziemiq przy posesji Wojska Polskiego 111:

Uy

la=kx1b< —_-O,BX'Z—:IZ

Uy
1,25xZ
R, = Z Z = Rrao0 + 2XRy akxs120Xlyaxxs120 + 2XRasxsn1z0Xlasxsnizo + 2XRasxsn2sXlasxsn2s

= 0,0045 + 2x0,253x0,05 + 2x0,254x0,323 + 2x0,868x0,025 = 0,231 Q
X, = ZX = Xraoo + 2xXyaxxs120Xlyakxsizo + 2XXasxsn120%lasxsn1zo + 2XXasxsn2sXlasxsn2s
=0,0193 + 2x0,08x0,05 + 2x0,08x0,323 + 2x0,224x0,025 = 0,09 Q

Z= |RZ+X2=4/02312+0,092 = 0,248Q

1= 08x L = 08x 20 _ 77494
2= 0OX =004 = Y

kxlb < lZ
54x80A<7749 A
432A< 7749 A

- projektowana wkladka typu WT/NH-1 gG80A w polu liniowym nr 8 stacji SN/nN spelnia powyzszy warunek — ochrona jest
skuteczna.

3.5.3. Maksymalny spadek napiecia
Zakladam obcigzenie na koricu obwodu 7kW.

AU _ 100 x 242000 x 0,247 x 50 N 100 x 242000 x 0,247 x 66 + 100 x 195000 x 0,27 x 36 N
vomax = 35 x 120 x 4002 35 x 120 x 4002

100 x 180000 x 0,285 x 44 + 100 x 168000 x 0,299 x 38 100 x 70000 x 0,486 x 23

=2,55% < 10%

35x 120 x 4002 + 35 x 25 x 4007




4. Oswiadczenie zgodnie Z itp. 20 ust.4 Prawa Budowlanego

Piotrkow Tryb. 10.2019r.
Oswiadczenie

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z dn. 2003r. z péZniejszymi
zmianami w tym Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane Dz. U. Nr 93 z 2004r p 8 dot. Itp. 20
ust 4 o$wiadczam, ze :

projekt budowlany dotyczacy przebudowy sieci nN na dz. nr ewid. dz. nr ewid. 526, 527/4, 544, 558, 578, 592/6, 592/10,607, 577,
546, 506, 612, 613, 604, 593, 600, 553, 572, 574/2, 536, 576, 583, 585, 531, 580, 580, 584, 517, 516, 513, 589, 608, 591, 530 obr.
0014 1/9 obr. 23 Piotrkow Tryb. obejmujacy swoim zakresem budowe stanowisk stupowych 0,4kV w istniejacych liniach
napowietrznych 1-0040-03, 1-0040-04, 1-0040-05 oraz projektowanych liniach napowietrznych 1-0040-07 i 1-0040-08, linii
napowietrznej 0,4 kV, napowietrznych przylaczy celem poprawienia parametrow energii elektrycznej dla Odbiorcéw zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.



5. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

5.1. Informacje 7 zakresu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z .ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY” z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r. Nr 120 poz. 1126)
Na podstawie 19rt. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106. poz. 1126, z pézn. Zm.)
zarzadza si¢. co nastgpuje:

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczefistwa i
ochrony zdrowia ..Plan bioz™ w ktérym nalezy uwzgledni¢ ponizsze zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi.

Plan Bioz nalezy wykonaé przy uwzglednieniu podanych ponizej uwag po wezesniejszym zapoznaniu si¢ z terenem budowy i
moggcymi wystapi¢ tam zagrozeniami. Plan Bioz nalezy uzgodni¢ z inwestorem robot.

3.2. Zakres robdt oraz kolejnosé realizaciji:

wytyczenie geodezyjne trasy projektowanej linii napowietrznej nN;

wytyczenie geodezyjne lokalizacji stanowisk slupowych nN;

wykonanie wykopow pod projektowane stanowiska stupowe;

wykonanie pomiarOw rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji linii napowietrznej nN;
przeprowadzenie odbioru technicznego wykonanych prac przez wlasciwy terenowo Zaklad Energetyczny;
pomiary i proby pomontazowe;

5.3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

linia napowietrzna 0,4kV ,,1-0040-03", ,,1-0040-04" oraz ,,1-0040-05";

stacja transformatorowa SN/nN ,.Pélnocna’™ 1-0040;

budynki mieszkalne i gospodarcze;

ulice : asfaltowe — ul. Pélnocna, ul. Przeskok, ul. Lédzka, ul. 1 maja, ul. Zabia. ul. Szeroka; chodniki z kostki brukowej i
plvt betonowych.

5.4. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu preyleglego, ktdre mogq stwarzaé zagrotenie dla bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi:

linia napowietrzna 0,4kV ,,1-0040-03”, ,,1-0040-04" oraz ,,1-0040-05";
stacja transformatorowa SN/nN ,.Péinocna™ 1-0040;

istniejgca linie kablowe 0.4kV (robocze) w ulicach;

istniejace ulice;

3.5. Przewidywane zagroienia wystepujgce podczas prowadzenia robét budowlanych:

prace z wykorzystaniem dZwigu przy demontazu zerdzi stupéw nN — zagrozenie upadkiem elementu dzwiganego;

prace z wykorzystaniem dzwigu przy montazu zerdzi stanowisk stupowych 0,4kV — zagrozenie upadkiem elementu
dzwiganego;

prace wykonywane w poblizu czynnych linii napowietrznych 0,4kV 1-0040-03”, .,1-0040-04™ oraz ,.1-0040-05;-
zagrozenie porazeniem pradem przy pracach zwigzanych z demontazem istniejacego i montazem nowego stupa w linii
napowietrznej 0,4kV ;

prace wykonywane w poblizu czynnej stacji transformatorowej SN/nN . Pélnocna™ 1-0040 — zagrozenie porazeniem
pradem przy pracach zwigzanych z demontazem istniejacego i montazem nowego przewodu linii napowietrznej 0,4kV ;
prace wykonywane w poblizu czynnych linii 0.4kV — zagrozenie porazeniem pradem przy pracach ziemnych zwigzanych z
wykopami pod projektowang 0,4kV;

upadek z wysokos$ci powyzej 3m przy pracach montazowych na stupie linii napowietrznej 0,4kV — zagrozenie upadkiem z
podnosnika samochodowego:

mozliwo$é potrgcenia przez samochod — prace montazowe beda prowadzone w pasach drogowych istniejacych ulic gdzie
odbywa si¢ ruch pojazdow.

3.6. Sposdéb prowadzenia instruktau pracownikéw.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji robot kierownik budowy lub brygadzista zespotu pracownikéw powinien
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow. W czasie instruktazu nalezy omowi¢ nastgpujgce tematy:

zakres robot przewidziany do realizacji. ze szczegolnym uwzglgdnieniem prac stwarzajgcych zagrozenie;

zapozna¢ pracownikow z dokumentacja projektowy dotyczacy zakresu robot;

zwroci¢ uwage na metody pracy pozwalajgce na uniknigeie moggeych wystapi¢ w czasie wykonywania pracy zagrozen;
sposob postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia, ze szczegdlnym uwzglednieniem stosowania zabezpieczen i
$rodkow ochrony przy poszezegolnych rodzajach prac;

sposob postgpowania przy ewentualnym wystgpieniu wypadku przy pracy.



5.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robét w_strefach

szczegdlnego zagrozenia zdrowia i Zycia lub w ich sgsiedgtwie, w_tym zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje
umozliwiajgcqg szybka ewakuacje na wypadek poZaru, awarii i innych zagrozen:

stosowanie sprzetu i srodkéw ochrony osobistej ze szczegdInym uwzglednieniem asekuracji przy pracach na wysokosci;
przestrzeganie zasad BHP i organizacji pracy na urzadzeniach energetycznych zgodnie z .instrukcja organizacji
bezpiecznej pracy w energetyce”;

wydzielenie, oznakowanie i ogrodzenie miejsca pracy, wykopow, stref prac sprzgtu cigzkiego itp.;

przestrzeganie zasad BHP przy uzywaniu elektronarzedzi;

przestrzeganie zasad BHP przy pracach na wysokosci (praca na podnosniku , drabinie itp.) ;

przestrzeganie zasad BHP przy pracach transportowych i montazowych z wykorzystaniem dzwigu;

stosowanie maszyn i urzadzen posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z PN;
rozpoczecie prac na sieci 15kV i 0.4kV (prace przy wymianie stupéw w istniejacej linii napowietrznej 0,4kV oraz
wymiana wkiadek bezpiecznikowych w stacji) nalezy bezwzglednie poprzedzi¢ wylaczeniem i dopuszczeniem do prac
przez stuzby ruchowe wlasciwego terytorialnie zakladu energetycznego;

pracownicy wykonujgcy prace montazowe i instalacyjne musza posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do
wykonywania prac na urzadzeniach do 15kV potwierdzone stosownym dokumentem ;

prac nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach zlej widocznosci;

prace w pasie drogowym mogg by¢ wykonywane po uzyskaniu od zarzadey drogi decyzji o zajeciu pasa drogowego oraz
po odpowiednim oznakowaniu i wygrodzeniu terenu robot — zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét ;

Opracowal:



6. Zestawienie najwazniejszych materialow do budowy sieci

6.1. Stacja transformatorowa SN/nN ,, Pétnocna” 1-0040

Ip. | Rodzaj materialu Jedn. Ilos¢é
1. | Transformator TNOSCT 400/15PNS 400A4 15,75/0,4kVA Dyn5, uz=4,0% kpl. 1
2. | Wkladki bezpiecznikowe NH4 gTr 5774/400V 400kVA szt. 3
6.2. Stupy kablowe 0,4kV
Ip. | Rodzaj materialu Jedn. Hos¢
1. | Stup kablowy P-12/4,3E - wyposazenic zgodnie z p-kt 2.1 kpl. 19
2. | Slup kablowy N-12/4,3E - wyposazenie zgodnie z p-kt 2.2 kpl. 4
3. | Slup kablowy N-12/10E - wyposazenie zgodnie z p-kt 2.3 kpl. 3
4. | Slup kablowy O0-12/10E - wyposazenie zgodnie z p-ktem 2.4 kpl.. 1
5. | Slup kablowy K-12/10E - wyposazenie zgodnie z p-ktem 2.5 kpl. 7
6. | Stup kablowy K-12/15E - wyposazenie zgodnie z p-ktem 2.6 kpl. 1
7. | Stup kablowy RNK-12/10E - wyposazenie zgodnie z p-ktem 2.7 kpl. 3
6.3. Linia_napowietrzna 0.4 kV
Ip. | Rodzaj materialu Jedn. Hosé
1. | Kabel napowietrzny AsXSn 4x120+2x25mm’ (439/474) mb. 474
2. | Kabel napowietrzny AsXSn 4x70+2x25mm’ (173/187 +286/308+ 344/369 + 278/300) mb. 1330
3. | Kabel napowietrzny AsXSn 4x70mm? (17/28) mb. 20
4. | Kabel napowietrzny 4sXSn 4x25mm’ ) mb. 99/133
5. | Kabel napowietrzny AsXSn 2x25mm’ mb. 250/326
6. | Kabel YAKXs 4x120mm? (54/75+4x29/50+2/16) mb. 172/291
7. | Kabel YAKXs 4x35mm’(54/75+4x29/50+4/20) mb. 174/295
8. | Kabel YKY dx10mm’(17/28m) mb. 17/28
9. | Rura oslonowa DVK110 (niebieska) mb. 118
10. | Rura oslonowa DVK75 (niebieska) mb. 54
11. | Rura ostlonowa SRS110 (nicbieska) mb. 40
12. | Rura oslonowa SRS75 (nicbieska) mb. 10
13. | Rura ostonowa BE110 mb. 15
14. | Rura oslonowa BE75 mb. 6
15. | Folia nicbieska mb. 207
16. | Drobny material montazowy wg potrzeb
6.4 Uziemienia
Ip. | Rodzaj materialu Jedn. Tlosé
1. | Bednarka ocynkowana Fe 25x4 mb. Wg potrzeb
2. | Prety uziemiajgce BPUM 16/1,5 szt. Wg potrzeb




6.5. Pozostale materialy

Lp. | Rodzaj materialu Jedn. Tlos¢
1. | Wkladka bezpiecznikowa gG 100 A (stacja) szt. 3
2. | Wkiadka bezpiecznikowa gG 80 A (stacja) szt. 12
3. | Wkiadka bezpiecznikowa gG 63 A (stacja ) szt. 3
5. | Rozlacznik stupowy RSA SZ _46.1 (podzial sieci) kpl. 2
6. | Zestaw uziemiaczy kpl. 12
7. | Ograniczniki przepig¢ 0,5/10kA szt. 48
8. | Zlacza typu ZP1A kpl. 1
7. Materialy 7 demontau
Ip. Rodzaj materialu Jedn. Tlos¢
1. | Stup Kr-10 (zerdz 2xZN-10) szt. 9
2. | Slup Nr-10 (zerdz ZN-10) szt. 3
3. | Slup RPK-10 (zerdz 2xZN-10) szt. 2
4. |Slup P-10 (zerdz ZN-10) szt. 19
5. | Slup Nb-10 (zerdz 2xZN-10) szt. 4
6 Przewod napowietrzny AL. 50mm’(1 <4x895m) mb. 3580
" | (1 km = 136kg) kg 487
7 Przewéd napowietrzny AL 35mm’(1 =4x312m) mb. 1248
© | (1 km = 96kg) kg 120
8 Przewdd napowietrzny AL.25 mm?(1 =2x1223m) mb. 2446
~ (1 km = 70kg) kg 171
9 Przewdd napowietrzny AL.1 6mm’ (1= 4x100m) mb. 400
" | (1 km = 44kg) Kg 18
10. | Kabel napowietrzny AsXSn 4x25 mm’ (przylgcza) mb. 35
(Im ~ 0,5kg) Kg 17,5
11. | Rozlacznik stupowy kpl. 1
12. | Wkladka bezpiecznikowa gG 315 A (stacja) szt. 3
13. | Wkladka bezpiecznikowa gG 200 A (stacja) szt. 3
14. | Wkladka bezpiecznikowa gG 125 A (stacja) szt. 3
14. | Wkiadka bezpiecznikowa gG 100 A (stacja) szt. 6
15. | Transformator 630kVA kpl. 1
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woj, t6dzkie
powiati piotrkowski
miastor 106201_1 Piotrikéw Tryb.

obreb: 0014
ul. Pétnocna
ul. Zabia

MAPA DO CELoW PROJEKTOWYCH
SKALA 1: 500

Aktualna na dn. 16-12-2019

Uktad wspétrzednych 2000_7

Poziom odhniesienia: EVRF2007

Granice cdziatek wkreslono zgodnie z EGIB

Mapa zostata wykonana bez ustalenia obcigzen
u jawnionych w ksiegach wieczystych

ID zgtoszenia: IMG.6640.1374.2019

Szkic lokalizacji

C/PRACA/IRTBITY /n. Plotriow Tryb/table/Schowekt2. oo

Nie wyklucza sle Istrienia w terenle Innych rie wykazanych
na ninie jszej mapie urzadzen podziennych, ktére nie byty
zgtoszone do inwentaryzac ji

Punkty osnowy geodezy,jne) podlegaja ochronie
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ch.gb. Proj. stupnr7
KK-12/20Em

proj. YAKXS 4x(4x1 2/1) 4x35mm2

5% 1L=28/50m

proj. DVK 4x 110175

5xL=17m
proj. PRS 4x 110123 20237

SxL=11m feaso 578

—

—~ —
—~ —
—~
istn. stacja nr 10040 <

"Pélnocna’

proj. YAKXS 4x120 + 4x35mm2

2x L=50/75m,
N
S
% 5698650

proj. DVK 1101 75
2x L=50m
UWAGA: niniejsza mapa jest wydrukiem
mapy sytuacyjno-wysokosciowej

do celéw projektowych w skali 1500 zaewidencjonowanej

w Starostwo Piotrkow Trybunalski
T OBIEKT Przebudowa linii 0.4 kV w zasiegu stacji
; y transformatorowej 15/0.4 kV "Polnocnal nr 1-0040
mapa jest aktualna na dzies op projektu.
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proj. 4x YAKXS 4x120mm?2 i 1x YAKXS 4x35mm2

€l6) 5698674.06

7408276.61

el6 - istn. stacja "Polnocna"

el7) 5698674.64
el8) 5698681.18
el9) 5698692.22
€20) 5698693.12
e2l) 5698693.64
€22) 5698694.69
€23) 5698694.98
e24) 5698694.78
€25) 5698694.26

7408276.36
7408278.21
7408281.32
7408281.05
7408279.08
7408275.11
7408274.09
7408273.62
7408273.48

€25 - proj. stup nr 7

—

/
/

—~

proj. YAKXS 4x120mm2 i YAKXS 4x35mm2

el) 5698672.64 7408276.73
el - istn. stacja "Polnocna"
e2) 5698672.16 7408276.61
e3) 5698671.55 7408276.97
ed) 5698669.53 7408284.53
e5) 5698669.89 7408285.13
e6) 5698672.99 7408285.85
e7) 5698678.92 7408287.23
e8) 5698681.42 7408287.81
e9) 5698680.83 7408291.94
el10) 5698680.22 7408294.22
ell) 5698676.68 7408307.54
el2) 5698675.85 7408310.68
el3) 5698675.31 7408311.04
el4) 5698672.22 7408311.80
el5) 5698671.50 7408312.07
el5 - proj. stupnr 1

proj. WLZ typu YKY 4x10mm?2

€28) 5698749.79 7408313.78
— €28 - proj. zlacze ZP1A

€29) 5698750.44 7408313.86

| €30) 5698750.57 7408312.87

e31) 5698769.41 7408314.65
€32) 5698769.22 7408316.64

[PS proj. YAKXS 4x35mm?2

€26) 5698747.68 7408314.02
€26 - proj. stup nr 18

€27) 5698747.75 7408313.49
€28) 5698749.79 7408313.78
€28 - proj. zlacze ZP1A

OBIEKT Przebudowa linii 0,4 kV w zasiggu stacji
transformatorowej 15/0,4 kV "Pdtnocna" nr 1-0040
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Dom Seniora HAKFtA 3x70mm?2
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OBIEKT Przebudowa linii 0.4 kV w zasiggu stacji
transformatorowej 15/0,4 kV "Polnocna" nr 1-0040
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