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PREZYDENT MIASTA LODZI

wykonujacy zadania z zakresy administracii rzadowej

+ODZKI OSRODEK GEODEZII
90-113 kodz, ul. Traugutta 21/23

ZDT.KOTZ.4122.723.2024

-ODPIS

kodz, 2024-09-11

PROTOKOL 723/2024

z narady koordynacy]ne]
W, przedmlome usytuowania. prmektowanych siect uzbrojenia terenu

Data‘zakoﬁczehia"n'arady: 2024-09-11

Sposdb przeprowadzenia narady: za pomoca $rodkdw komunikacii elektronicznej

Podstawa prawna uzgodnienia:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograflczne art. 28b ust 37
{Dz.U. z 2024 r. poz. 1151 z pdZniejszymi zm|anam|)

'Opls przedmiotu narady:

Polozenie:

Whnioskodawca:

PRZYLACZE KABLOWE eNN

L6dz,

Inwestor:

PGE DYSTRYBUCJA S.A.
20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A
‘ODDZIAL LODZ

ul. POZNANSKA dz.nr 211/6, 211/11,
ul. OZORKOWSKA dz.nr 145, 182/7

90-021 k6d3Z, ul. Juliana Tuwima 58, tODZKIE, Polska

'Przewodniczacy: Marzena Zalre'ska

Wéjt/burmistrz/ p‘rezydent miasta wedlug wiasciwosci migjscowe;j:
Oznaczenie organu oraz imie i nazwisko osoby|Stanowisko/tres¢ uwagi
Lp. |upowaznionej przez organ:
1. |kodzki Osrodek Geodezji pozytywne bez uwag
: Agnieszka Minias Brak uwag
2. Wydziat Gospodarki Komunalnej UML pozytywne bez uwag
Danuta Markot ] Brak uwag
-3 Wydziat Ksztattowania Srodowiska UME pozytywne z uwagami
Arkadiusz Grzelak Prace ziemne w zblizeniu do drzew nalezy prowadzié metoda| |
bezwykopowg. W. czasie prac nie dopuszeza si¢ uszkadzania korzeni:
o S$rednicy powyzej 3 cm. Zakaz - skiadowania tnateriatow
budowlanych, merm z wykopew i postOJu maszyn w rzutach koron|.
: . _ drzew,
4, Wydziat Urbanistyki i Architektury UME |pozytywne bez uwag
. . Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestmczy’f W naradz:e
5, Zarzad Drog i Transpartu pozytywne bez uwag :
, Katarzyna Prochowska Brak uwag .
6.. [|Zarzad Inwestycji Migjskich pozytywne bez uwag
Nalezyme zaW|adom|ony padmiot nie UCZQStnICZ\H w naradzie
Podmioty wiadajace sieciami uzbrojenia terenu; . R
Oznaczenie podmiotu oraz imie i nazwisko osoby, |Stanowisko/tres¢ uwagi
1Lp.  [ktéra ten podmiot reprezentuje: L
11, |kddzkie Inwestycie Sp. z c.0. nie dotyczy
Kamila Otreba Nie dotyczy

1z2




ZDT.KOTZ.4122.723.2024

2. . |NETIAS.A.

Tomasz Kluska

pozytywne bez uwag

Brak uwag

3. PGE Dystrybucja S.A Oddziat £6dz

Ewa Potanska

pozytywne z uwagami

Nalezy uaktualni¢ naniesienie uzbrojenia podziemnego w PGE
Dystrybucja S.A. przed terminem rozpoczecia robdt ziemnych
z dokumentacji technicznej (archiwalnej) Rejonu Energetycznego
kédz PGE Dystrybucja S.A.

Magdalena Michalak-Dejda

4, PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w todzi

pozytywne z uwagami

Prace ziemne w rejonie sieci gazowej nalezy wykonywac recznie,
o terminie realizacji nalezy powiadomi¢ odpowiednia Gazownig,
najpozniej 7 dni przed rozpoczeciem robot.

5. |TOYASp.zo.o.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

6. Veolia Energia £odz S.A.

Adam Stepniak

pozytywne z uwagami

Zagfebienie istnigjgcych cieptociggow  w  migjscu  skrzyzowan
z projektowang infrastrukturg nalezy przyjaé na podstawie
dokumentagji archiwalnych Veolia (kontakt z archiwum poprzez email:
archiwum-zsc.lodz@veolia.com). Rozwigzanie skrzyzowan
projektowanej infrastruktury z istniejgcymi cieptociggami nalezy
uzgodni¢ w Veolia Energia £ddz S.A. :
Prace w rejonie istniejacej sieci cieptowniczej prowadzic po
wczesniejszym zgtoszeniu i pod nadzorem stuzb technicznych Rejonu
Eksploatacyjnego nr 1 Veolia Energia tddZz S.A.  email:
rejonl.lodz@veolia.com.

O terminie realizacji nalezy powiadomi¢ Rejon Eksploatacyjny,
najpozniej 7 dni przed rozpoczeciem robot.

7. Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0.

Marzena Olejnik

pozytywne z uwagami

W miejscu skrzyzowania projektowanego kabla z istniejacq
infrastrukturg wod.-kan. nalezy zachowac odlegtos¢ min. 0,20m
w Swietle przy metodzie wykopu otwartego (nie mniej niz 0,50m
w Swietle przy ukfadaniu kabla bezwykopowo), a roboty prowadzic
z nalezyty ostroznoscig. Na kablu w miejscu skrzyzowania z istn.

infrastruktura wod.-kan. nalezy zatozy¢ rure ostonowa.

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej
lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem przez projektanta z przedstawiong
na nim propozycja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacjg, ze ta dokumentacja byta przedmictem

narady koordynacyjnej.

Uzgodniono tres¢ protokotu z uczestnikami narady koordynacyjnej.

Wynik narady:
jednomyélny i pozytywny

za zgodnoé¢ z oryginatem:
weiuwinh Zespotu Rejestrac) Wnioskow
i Wydawania Dokumentacji Prpjektowych

(

Maria Kuron

Z up. PREZYDENTA MIASTA £ODZ1

Marzena Zaleska
ZASTEPCA DYREKTORA
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Dane numeryczne opisujgce przebieg uzgadnianego projektu

Budowa przytacza kablowego nN 0,4 kV
£6dz, ul. Ozorkowska 28, dz. nr 145

Lp Opis Wspotrzedne
Y X
1|Istn. stacja transformatorowa 6602650.40 5735491.27
2|Trasa przytacza 6602650.48 5735490.91
3|Trasa przytacza 6602652.12 5735491.23
4|Trasa przylacza 6602652.06 5735491.52
5|Trasa przytacza 6602655.57 5735492.21
6|Trasa przytacza 6602657.45 5735493.23
7|Trasa przytacza 6602659.14 5735493.56
8|Trasa przytacza 6602659.45 5735492.67
9|Trasa przytacza 6602673.17 5735495.59
10|Trasa przyfacza 6602673.92 5735497.18
11|Trasa przytacza 6602673.25 5735500.65
12|Trasa przytacza 6602690.53 5735504.70
13|Trasa przytacza 6602692.01 5735497.39
14|Proj. ztacze ZK3 6602695.69 5735498.31
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- Widok ztacza ZK3 rys. nr3

- Przekrgj poprzeczny — ul. Ozorkowska rys. nr 4



1. CZESC OGOLNA.
1.1. Podstawa opracowania:

- umowa zawarta z Inwestorem,

- plan sytuacyjny terenu wraz z urzgdzeniami podziemnymi,

- inwentaryzacja istniejgcych instalacji w terenie inwestycji,

- obowigzujace normy, przepisy i zarzgdzenia zwigzane z niniejszym opracowaniem,
- wytyczne oraz ustalenia z PGE Dystrybucja S.A.,

- warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez PGE Dystrybucja
S.A. nr 23-D7/WP/04367 z dnia 08-11-2023 .

1.2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowy przytacza kablowego nN dla zasilania
gospodarstwa domowego zlokalizowanego w todzi, ul. Ozorkowska 28, dz. nr 145.

1.3. Oswiadczenie projektanta

todz, dn. 19 lipca 2024

OSWIADCZENIE

Dotyczy: Budowy przylacza kablowego nN, Lédz, ul. Ozorkowska 28, dz. nr 145.

Zgodnie z ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 725) o$wiadczam,

ze projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zgodnie z art. 29 1 29a Prawa Budowlanego stwierdzam brak koniecznoéci uzyskania pozwolenia na

budowe i zgloszenia.



2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Podstawowe parametry:

- napiecie zasilajgce 230/400V, 50 Hz
- ukiad sieci TN-C
- moc¢ przytaczeniowa 216 kW

- rezystancija uziemienia ztgcza (przeliczona) = 300Q.
2.2. Zasilanie energetyczne.

Zasilanie gospodarstwa domowego w todzi, ul. Ozorkowska 28, dz. nr 145 odbywaé
si¢ bedzie z sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A.

Zakres prac do wykonania :

Przed rozpoczeciem prac dokonac¢ uzgodnien z Wydziatem GC dotyczacych mozli-
wosci i czasu niezbednych wylaczen. Na czas wykonywania prac modernizacyjnych
w celu minimalizacji przerw w dostawie energii elekirycznej zaleca sie zastosowanie
agregatu pradotworczego o mocy takiej jak transformator obecnie znajdujgcy sie
w stacji — 250 kVA. Wykonawca przed przystapieniem do prac zobowiazany jest do
zweryfikowania konieczno$ci zastosowania agregatu pradotwérczego o mocy
wskazanej przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lédz,

W zwigzku z rozbudows sieci elektroenergetycznej na podstawie warunkow przyta-
czenia nr 23-D7/WP/04367 w stacji transformatorowe nr 75-1017 istniejgcy transforma-
tor 250kVA nalezy wymieni¢ na hermetyczny transformator 400kVA (wypetniony olejem
mineralnym nieinhibitowanym nie zawierajacym PCB ani siarki korozyjnej),
o parametrach zgodnych z rozporzadzeniem KE nr 548/2014 etap 2. Istniejgcy kon-
densator zdemontowac¢. W zwigzku z wymiang transformatora zachodzi mozliwosé do-
kohania drobnych napraw budowlanych, pomalowania i odnowienia $cian komory
transformatora oraz wyczyszczenia/naprawy otworéw wentylacyjnych komory trans-
formatora. Z powodu braku misy olejowsj w istniejgcej komorze transformatora projek-
tuje sig, by transformator umieéci¢ w misie olejowej typu TOA-OS5. Montazu transfor-
matora w misie olejowej TOA-OS5 nalezy dokonaé zgodnie z zaleceniami producenta.
Pod transformatorem nalezy zainstalowac (przy uczuciu klinéw najazdowych) podktad-
ki wibroizolacyjne typu WPK 2/9,

Dane znamionowe projektowanego transformatora pokazano w ponizszej tabeli.

Parametr znamionowy | Wartosé| Jednostka
Moc znamionowa 400 kVA
Napiecie GN 15,75 kv
Napiecie DN 420 \
| Regulacja po stronie GN | +3x2,5 %
Uktad potaczen Dyn5
Napigcie zwarcia 4 %
Straty stanu jalowego 387 w
Straty stanu cbcigzenia | 3250 W

Jednostke transformatora oraz mise olejowa potaczyé¢ z istniejgacymi uziomami. Wy-



kona¢ pomiar kontrolny wartosci uziemienia stacji transformatorowej. W razie koniecz-
nosci uzupetni¢ uziom bednarkg Fe/Zn 40x5 tak, aby osiggnaé wymagang wartosé
Ruz < 1 Ohm.

Transformator nalezy wyposazy¢ w kondensator do kompensacji mocy biernej biegu
jatowego przymocowany do kadzi transformatora za pomoca tatwo demontowalnego
zacisku (klipsu). Do polgczenia kondensatora z transformatorem zastosowaé przewéd
NSGAFOU 2,5 0,6/1 kV. Kondensator zostanie dostarczony wraz z transformatorem
przez producenta.

W zwiazku z wymiang transformatora istniejgce wkiadki bezpiecznikowe w polu
transformatorowym rozdzielnicy SN nalezy zdemontowaé. Nastepnie trzeba wyposazy¢
pole transformatorowe we witadki bezpiecznikowe 31,5A

Po stronie nN istniejacy most szynowy nalezy zdemontowac. W jego miejsce projek-
tuje sie most kablowy 4x (2xXYKXS 1x240mm?), ktéry wykorzysta¢ do podtaczenia
transformatora, gdzie nalezy zastosowac zaciski typu TOGA. Zaleca sie zastosowanie
na zaciskach oston izolujgcych. Po stronie SN istniejacy most szynowy nalezy zde-
montowaé. W jego miejsce projektuje sie most kablowy YHAKXS 1x70, ktéry wykorzy-
staé do podtaczenia transformatora. Kable zakonczyé przy transformatorze glowicami
3xXITK 224.

Istniejgce przektadniki prgdowe 400/5A w rozdzielnicy nN nalezy wymieni¢ na pro-
jektowane 600/5A, ktore nalezy umiesci¢ za odtgcznikiem OZK 1000A. W tym celu na-
lezy istniejacy tgcznik przesungté w strong projektowanego mostu kablowego wykorzy-
stujac projektowane szyny pradowe P60x10. W razie konieczno$ci wymiany przewo-
doéw od przektadnikow do szafki pomiarowej nalezy je prowadzi¢ w rurach ostonowych
typu RL, przymocowanych do §ciany.

Cato$é materiatdw z demontazu rozliczy¢ z PGE Dystrybucja S.A.

W celu dostarczenia/odbioru transformatora pod $ciang budynku stacji transformato-
rowej nalezy podjecha¢ samochodem ciezarowym wyposazonym w dzwig. Dojazd do
stacji odbywac si¢ bedzie po terenie dz. nr 214/7, 214/9, 211/6, 214/15. Transport,
montaz, wigczenie do eksploatacji i eksploatacja transformatora powinny odbywaé sie
zgodnie z warunkami okre$lonymi w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej. W stacji na-
lezy zastosowaé system zamknie¢ Master-Key.

W stagji transformatorowej nr 75-1017 w polu nr 10 rozdzielni nN nalezy zdemonto-
wad istniejgcy odtacznik OZK400 wraz z szynami rozdzielczymi. W to miejsce zainsta-
lowaé projektowany odtacznik OZK630 oraz podstawy bezpiecznikowe PDB3 z wkiad-
kami 355A o charakterystyce gG. Projektowane aparaty potaczy¢ za pomocg szyn roz-
dzielczych 40x10. Przed rozpoczeciem prac dokonaé uzgodnien z Wydziatem GC do-
tyczacych mozliwoéci i czasu niezbednych wylgczen. Zdemontowane materiaty rozli-
czy¢ z PGE Dystrybucja S.A.



Ze stacji transformatorowej nr 75-1017 z pola nr 10 rozdzielni nN nalezy wyprowa-
dzi¢ przylacze kablowe YAKXS 4x240mm? do projektowanego ztgcza kablowego ZK3
zamontowanego w linii ogrodzenia/ granicy/ regulacyjnej, na dz. nr 145. Przy wypro-
wadzeniu kabli ze stacji wykorzysta¢ istniejace kanaty kablowe oraz przepusty kablowe
(nalezy sprawdziC szczelnoS¢ i droznos¢ istniejgeych przepustdw, w razie koniecznosci
zastosowac uszczelnienie HRD lub LG 500).

W miejscach skrzyzowan z istniejgca infrastrukturg kabel prowadzi¢ w rurze
ochronnej DVK160. Pod jezdnig, w poblizu drzew kabel uktada¢ w rurze SRS160,
przejscia wykona¢ metods bezwykopowg — przewiert sterowany/przecisk. Wyprowa-
dzenie kabla z rury zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz brudem poprzez zastosowanie
koszulek termokurczliwych. W poblizu istniejacej infrastruktury prace wykonywaé recz-
nie z zachowaniem szczegbinej ostroznosci. Teren po wykonanych pracach nalezy
przywréci¢ do stanu poprzedniego.

Kabel uktadaé w ziemi na giebokosci 0,7m stosujac na cafej diugosci podsypke
z piasku oraz niebieska folie sygnhalizacyjna. Kabel ukfadaé¢ zgodnie z PBUIE zeszyt nr
17 i PN. Przy ztaczu kablowym pozostawi€¢ w ziemi 3m zapasu kabla. Na kablu, na
kazdym zatamaniu oraz maksymalnie co 10m stosowa¢ oznaczniki kablowe.

Zapewni¢ wyznaczenie trasy kabla przez uprawnionego geodete. Przed zasypaniem
kabla nalezy go zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej oraz zgtosi¢ do obioru PGE Dys-
frybucja S.A.

W zZigczu ZK3 nalezy zamontowaé jeden roziacznik bezpiecznikowy ARS3 wyposa-
zony we wkitadki bezamperowe, jeden rozigcznik bezpiecznikowy ARS z wkiadkami
355A o charakterystyce gF oraz jeden roztacznik bezpiecznikowy ARS3 niewyposazo-
ny.

Ztgcze nalezy uziemi¢ poprzez wykonanie uziomu pionowego. Wymagana rezy-
stancja uziemienia Ruz < 30 Ohm. W trakcie wykonywania uziomu wykonac¢ pomiar
kontrolny wartosci uziemienia. W razie konieczno$ci uzupetni¢ uziom bednarka Fe/Zn
30x4 tak, aby osiagna¢ wymagang wartos¢ Ruz < 30 Ohm. Nalezy zastosowac obu-
dowe projektowanego ztgcza wyposazong w zamkniecie typu Master Key, dodatkowo
chroniong przed promieniowaniem UV przez fabryczne polakierowanie — zgodnie ze
standaryzacjg PGE Dystrybucja S.A.

2.3. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym w uktadzie TN nalezy
zastosowaC samoczynne wylgczenie zasilania oraz wytaczniki réznicowopradowe. Za-
stosowane wytgczniki muszg zapewniaé odigczenie napiecia w czasie okre$lonym w
PN. WyZej wymieniona ochrona przeciwporazeniowa rozpoczyna sie za ukiadem po-
miarowy w tablicy gtéwnej budynku, kidra to nie wchodzi w skiad niniejszego opraco-

wania.



2.4 Wytyczne organizacyjne.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykopy na-
lezy zabezpieczyC tasmg sygnalizacyjng oraz tabliczkami informacyjnymi. Wykop w
miejscu zblizen do istniejacych instalacji podziemnych wykonywac¢ recznie. Ze wzgledu
na mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym przy wykonywaniu prac elektroinstala-
cyjnych wszystkie prace muszg by¢ wykonywane brygadami minimum dwuosobowymi.

Przed przystapieniem do prac ziemnych zapewni¢ wytyczenie trasy przez upraw-
nionego geodetg. Pracownikéw przed dopuszczeniem do pracy przeszkoli¢ w zakresie
BHP. Prace na wysoko$ci mogg wykonywac jedynie pracownicy posiadajacy stosowne
uprawnienia. Przy pracy stosowaé sprzet zabezpieczajgcy przed upadkiem
z wysokosci.

Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z kolejnoscia:

- zagospodarowanie placu budowy
- zainstalowa¢ ztgcze kablowo-pomiarowe
- wybudowac instalacje elektrycznag
- wykona¢ pomiary pomontazowe, dokumentacje powykonawczg oraz dokonac
odbiorow.
2.5. Producenci i typy zastosowanych materiatéw i urzadzen.

Producentow oraz typy zastosowanych materiatéw i urzadzen podano dla okreslenia
wymaganego standardu instalacji i nalezy je traktowaé jako przyktadowe.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw, systemow i urzadzen
rownowaznych pod kgtem rozwigzan technicznych i jakosci zgodnie z procedurami
Inwestora.

Nalezy stosowac wylgcznie urzadzenia, wyroby i materiaty posiadajgce deklaracje
wtasciwosci uzytkowych, krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych, $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub $wiadectwo kwalifikacji jakosci,
wzglednie oznaczonych znakiem jakosci lub znakiem bezpieczenstwa, wydanymi przez
uprawnione jednostki kwalifikujgce. Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie sie, ze
zastosowane w dokumentacji urzgdzenia moga byC¢ dostarczone przez dostawcow w
wymaganym terminie. Wykonawca w zadnym wypadku nie moze odstgpi¢é od
przestrzegania Prawa Budowlanego, odpowiednich norm czy postanowien umowy z

Inwestorem.



3. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.
L.p. NAZWA MATERIALU
Transformator hermetyczny olejowy 400kVA wraz
1. .. . - . 1 kpl.
z kondesatorem do kompensacji mocy biernej biegu jatowego
6 Odigcznik OZK 630, podstawy bezpiecznikowe PBD3 1 kpl
) z wkiadkami bezpiecznikowymi 355A, )
7. Szyny rozdzielcze AP 40x10 1 kpl.
8. Whktadki bezpiecznikowe SN 31,5A 1 kpl.
9. Gtowice kablowe 3x ITK224 Wg zapotrz.
10. | Przewdd 3xNSGAFGU 2,5 0,6/1kV 1 kpl.
11. Podkiadki wibroizolacyjne WPK 2/9 Wg zapotrz.
12. Pasta antykorozyjno-przewodzaca 1 st
13. Bednarka Fe/Zn 30x4 Wg zapotrz.
14, Bednarka Fe/Zn 40x5 Wq zapotrz.
15. Oznaczniki kablowe Wg zapotrz.
18. Kabel typu (3xXYHAKXS 1x70) 1 kpl.
17. Kabel typu 4x(2xXYKXS 1x240) 1 kpl.
17. Konicowki oczkowe Wq zapotrz.
18. Zaciski TOGA Wg zapotrz.
19. | Kabel 1 kV —YAKXS 4x240mm2 Le =78 mb.
L = 59 mb.
20 Zigcze kablowe ZK3 kompletne w obudowie termoutwardzalnej, z 1 kpl
" | fundamentem )
21, Folia kalandrowana 0,4-0,6mm 39 mb.
22. Rura ochronna DVK160 11 mb.
23. | Rura ochronna SRS160 (przewiert) 17 mb.
24. | Rura ochronna SR3180 (przecisk) 3 mb.
25, Uziom gteboki , Galmar” 9 mb.
26. Misa olejowa TOA-OS05 1 szt
27. Materiaty budowlane Wg zapotrz.
Lp.| MATERIALY ZDEMONTOWANE
1. Transformator 250 kVA wraz z kondensatorem 1 kpl.
2. Istniejacy most szynowy nN 1 kpl.
3. Istnigjacy most szynowy SN 1 kpl.
4, Odtacznik 0ZK400, szyny rozdzielcze, 1 kpl.
L.p. MATERIALY EKSPLOATACY JNE
Agregat pradotworezy o mocy takiej jak transformator obecnie
zr?ajdgujaqusie w stazgjli _ 250 kaA 5 Wg zapotrz.




4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych

Instalacje rozdziatu energii elekirycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wyko-
nane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia poZarowego lub
wybuchowego, lecz chronily pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub maszyn
i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w od-
legtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw, mniejsze] niz:

3,0 m — dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 KV,

5,0 m — dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15 kV,

10,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym 30 kV,

15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110 kv,

30,0 m — dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 110 kV.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych: upadek pracownika lub osoby po-
stronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu), zasypanie
pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunicciem
sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urcbkiem pochodzgcym z wykopu), potracenie pra-
cownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy ub
w miejscu dostepnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego polozenie instala-
cji i urzgdzen podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiegu prowadzonych robét.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, ciep’fownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno byé po-
przedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga by¢ one wy-
konywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zao-
patrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porgcze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10m nad terenem | w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga byé wykony-
wane tylko do gigbokosci 1,0m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest
obciazony w pasie o szerokosci rownej giebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gitebokosci wigkszej niz 1,0m, lecz nie wiekszej od 2,0m mozna wyko-
nywag, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopéw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowsj wow-

czas, gdy: roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym, teren przy skarpie wykopu ma



byC obcigzony w pasie réwnym gtebokosci wykopu, grunt stanowia ity sktonne do pecznienia, wyko-
pu dokonuje sig na terenach osuwiskowych, gteboko$é wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wigksza niz 1,0m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zej$cie
{wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomigdzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20,0m.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, kiére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwosé wystgpienia szczegélnego zagro-
zenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o
gtebokosci wiekszej od 2,0m.

Skladowanie urobku, materiaidw i wyrobéw jest zabronione: w odlegtosci mniejszej niz 0,60m od
krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sa obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidzia-
ne w doborze obudowy, w strefie klina naturainego odiamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obu-
dowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywadé sie poza granica klina natural-
nego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sige do tworzenia nawisow grun-
tu. Przebywanie oséb pomigdzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych ma-
szyn o napegdzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymég nie dotyczy
betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1kW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne in-
strukcje bezpieczeristwa i higieny pracy dotyczace: wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami
wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw, obstugi maszyn i innych urzadzen technicz-
nych, postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania pierwszej
pomocy. ‘

Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakon-
czeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub
zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej] wykonywania nie posiada wymaganych kwali-
fikacji lub potrzebnych umigjetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP,

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg od-
powiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obo-
wigzhkow.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewniac¢ wystarczajgcg ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek
Z wysoko$ci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
srodkami.



5. Obliczenia techniczne

1. Bilans mocy.

Bilans mocy instalowanych urzydzen:
[Moc przvlaczeniowa [216,00 kW

Razem:|216,00 kW

2. Sprawdzanie obwoddéw na spadek napigcia.

AU | AU,
Obwid P [W] 1[m] | simo’] | [%] | (%]
trafo - ZK3 216 000 73 240 | 060 | 0,60
I AU pax 0,60 %

Whiosek: Instalacja spetnia wymogi normy ze wzgledu na dopuszczalny spadek napigcia Z AU, <4%

3. Sprawdzanie aparatury na wytrzymalo$¢ zwarciows.
Obliczanie pradéw zwarciowych

Ry, Xy - rezystancja, reaktancja transformatora w [In€}]
Ry, X, - rezystanacja, reaktancja linii zasilajacej w [m(2]
L, - dlugosé linii zasilajacej w [m]
s, - przekrdj linii zasilajacej w [mm?]
Re, X¢ - suma rezystancji, reaktancji [m€]
Zg - impedancja petli zwarcia (jednofazowego) w [mQ]
¢ - wspolczynnik napigciowy (0,95)
I, - prad zwarcia [A]

Obwéd Ry X L, 5 Ry, Xi Ly

52

Xi2

X¢

Zy [m3]

Iz 1Al

trafo - ZK3 4,6 15,32 73 240 4,47 5,11

0,00

0,00

13,55

25,54

2891

7557,94

Whiosek: mozna zastosowac aparalurg rozdzielczg o wytrzymalosci do 16kA.
4. Zabezpieczenie obwoddw przed pradem przecigzeniowym.

P - znamionowa moc czynna urzgdzenia [kW]

Ib - ionowy prad urzadzenia w [A]

In - znamionowy prad zabezpieczenia w [A]

Iz - obcigzalnos¢ diugotrwala kabla w [A] zgodnie z normg PN-HD 603 $1:2006
cosp =093

[ Obwid [ P [ [ I [ 1z ]
| trafo - ZK3 [ 2160 | 33524| 355 398

5 Sprawdzanie skutecznosci ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

I, - znamionowy prad zabezpieczenia w [A]

I, - prad powodujacy samoczynne zadzialanie zabezpieczenia [A] w czasie zaleznym

od napigcia znamionowego w czasie zgodnym z PN-IEC-60364-4-41 (I1a<0,4[s]; Ta<5[s])

[ Obwad | I, [ | Skuteczno$é ochony

[ trafo - ZK3 [ 355] 2000 7557,94| Ochrona skuteczna

Warunek skutecznoscei ochrony przeciwporazeniowej jest spelniony.

Whiosek: Obwody spelniaja wymagania PN-HD-60364-4-41
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7. Dobér bezpiecznikéw SN
Dohdr bezpiecznikdw SN przeprowadza sie zgodnie ze wzorem:

SNT

Ipsw 2 (2 +2,5) T30
w

Gdzie: Syt — moc znamionowa transformatora w [kVA], Un — znamionowe napiecie strony gornej
transformatora [kV], sy — prad znamionowy witadki bezpiecznikowej

400kV A

sy 2 (2+ 2;5)—@* T

Tpsy = (30,794 + 38,494)

Dchiera sie wkiadke 31,5A
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Stacja transformatorowa nr 75-1017
Lédz, ul. Ozorkowska 28, dz. nr 145

Wymagane zréznicowanie kolorystyki przewodow

fazowych zasilajgcych oraz odptywowych
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Inwestor:
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Lokalizacja:
£ 6dz, ul. Ozorkowska 28, dz. nr 145

Projektant:

PROJEKT BUDOWLANY
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Tytul rysunku:
Schemat ukladu pomiarowego
bilansowo—kontrolnego

Data: Skala: Nr rysunku:
lipiec 2024 b.s. 02.2
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Oddziat L6dz
Lokalizacja:
b6dz, ul. Ozorokowska 28, dz. nr 145
Projektant:

PROJEKT BUDOWLANY

Branza:
Instalacje elektryczne

Tytut rysunku:
Widok ztacza ZK3

Data: Skala: Nr rysunku:
pazdziernik 2023\ . 03
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Tablica 2 — Odleglosci kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ulozonych bezposrednio

Kabel

w ziemi od innych urzadzen podziemnych

Najmniejsza dopuszezalna odleglo$¢ [em]

Piasek

>04

w zaleznosci od
ilosci kabli

PROJEKT BUDOWLANY

Branza:
kabli o napigciu znamionowym kabli o napieciu znamionowym "
Lp. | Roduai urradzenia U S 30 kV 30 kV < Ux < 110 kV Instalacje elekiryczne
Jodricancga pionowa na pozioma przy pionowa na pozioma przy Tytul rysunku:
skrzyzowaniu zblizeniu skrzyzowaniu zblizeniu Przekroj poprzeczny - ul. Ozorkowska
1 |Rurociygi wodocia- | 25 + Srednica 25 + érednica 50 + $rednica 50 + $rednica
gowe, Sciekowe, cie- rurociagu rurociagu rurociagu rurociggu
plne, gazowe z gazi-
mi niepalnymi Data: Skala: Nr rysunku:
lipiec 2024 b.s. 04




ZDIT :ODZ

ZARZAD DROG | TRANSPORTU

ZDiT-UU.40120.6.270.2024 to6dz, dn. 29.07.2024 r.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziatl Lodz

ul. Tuwima 58

90-021 Lodz

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.07.2024 r. /data wptywu 24.07.2024 r./, Zarzad
Drég i Transportu, dziatajac w oparciu o art. 8 ust. 2. Ustawy o drogach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 320) oraz Uchwate nr VIIl/104/03 Rady Miejskiej
w todzi z dnia 5 marca 2003 r.,, na podstawie analizy zlozonych dokumentow

informuje, iz akceptuje lokalizacje:

dla potrzeb
nazwa urzadzenia numer dziatki nazwa ulicy nkimchomosel
drogowej (adres oraz numer
dziatki/dziatek)
' ul. Ozorkowska 28,
przytacze 182/7 w obrebie ul. Ozorkowska 145 w obrebie
energetyczne nN W-29 W-29

w miejscu zgodnie z mapa stanowigca zalacznik do niniejszego pisma,

pod nastepujacymi warunkami:

1. Projektowane przytacze energetyczne nN nalezy wykona¢ przed lub w trakcie
przebudowy drogi wewnetrznej.

2. Projektowane ztgcze nalezy zlokalizowa¢ poza terenem drogi wewnetrznej.

3. Przed przystgpieniem do budowy urzadzenia nalezy zawrze¢ umowe dzierzawy
ze ZDiT.

4. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wewnetrznej wymagac bedzie
przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionego urzgdzenia — koszt tego ponosi jego

wiasciciel.

ZARZAD DROG | TRANSPORTU w tODZI
ul. Tuwima 36 tel. +48 42 638 49 11 NIP 725-18-59-255

St 1
90-002 tédz fax +48 42 638 49 58 REGON 473170052 e 122

llllll



5. Realizacja i koszty budowy zwigzane z wykonaniem powyzszej inwestycji - w tym
usuniecie powstatych kolizji w trakcie prowadzenia robo6t — nalezg do inwestora.
W przypadku naruszenia praw oso6b trzecich, spowodowania awarii urzadzen
obcych w trakcie prowadzenia robot, wypadkéw lub kolizji skutki ponosi¢ bedzie
umieszczajgcy uzgodnione powyzej urzgdzenie.

6. Utrzymaniem urzadzenia zajmowat sie bedzie jego posiadacz.
7. Po wykonaniu prac teren nalezy przywrécié do poprzedniego stanu uzytecznosci.

Realizacja uzgodnionej inwestycji powinna by¢ zgodna z przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego, w tym przepisami ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r.

o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r., poz. 1336).

Niniejsze stanowisko nie stanowi o prawie dysponowania terenem drogi
wewnetrznej, na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt.11 Ustawy prawo budowlane
oraz nie jest réwnoznaczne z pozwoleniem na budowe/ wyrazeniem braku sprzeciwu
na zamiar wykonania robét budowlanych, ktére uzyskuje sie w trybie i na zasadach
okreslonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.
Dz. U. 22023 r., poz. 682). Prawo do dyspdnowania terenem drogi wewnetrznej mozna
uzyskaé zawierajgc z zarzadcg drogi umowe uzyczenia.

ZARZAD DROG 1 TRANSPORTU
LZASTEPCA DA REKFORA
ds. Uzgadng

; “in Woiniak
Sprawe prowadzi:

Marcin Sikora

Wydziat Uzgodnien
Infrastruktury Niedrogowej
Tel.: +42 638 48 86
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Istniejgce lub planowane ogrodzenie nie moze
ograniczaé bezposredniego, catodobowego dostepu
sfuzb PGE Dystrybucja S.A. do proj. zitqcza
elektroenergetycznego.

Inwestor:
PGE Dystrybucja S.A.

Ocloziat L6dz

Lokalizac Jar
L6cz, ul. Dzorokowska 28, dz. nr 145

[ Projektant:

PROJEKT BUDOWLANY

Branza:
Instalacje elektryczne

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych,
nie wykazanych na niniejszej mapie YT
urzqdzeni podziemnych, ktére nie byfy Projekt zagospodarowanio terenu
zgtoszone do inwentaryzacji, lub o ktdrych

brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Datas Skala Nr rysunku
lipiec 2024 1:500 01




PGE

PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucia S.A.
Oddzial Lodz

90-021 Lédz, ul. Tuwima 58

tel: (128 42) 6475 10 00
) 675 10 60

Dotyczy: uzgodnienia projektu:
transformatora w stacji

: kortakt.old@pgedyst -ybaca, pl
peedysts) 3

£6dz, 07.08.2024r.
L.dz. RZ/ZU/PK/p.724717/w.774012/2024

Budowa linii kablowej nN-0,4kV (wymiana
nr 75-1017) dla zasilania gospodarstwa

domowego w m, £odz ul. Ozorkowska 28.

Uzgodnienie nr 864/2024

Nazwa obiektu:

Budowa sieci el-en. nN-0,4kV (wymiana transformatora w st.nr
75-1017 ul. Poznanska 56 w todzi) dla zasilania gospodarstwa
domowego ul. Ozorkowska 28

Adres obiektu:

t6dz ul. Ozorkowska 28, dz.nr 145

projektu objety
uzgodnieniem:

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. Oddziat L6dz , ul. Tuwima 58, 90-021
Lodz

Jednostka

projektowa:

Przedmiot Budowa przytacza kablowego nN-0,4kV wraz z ZK3-0,4kV

projektu:

Zakres - projekt zagospodarowania terenu (mapa)

- urzgdzenia elektroenergetyczne

- punkt pomiaru energii — wraz z uktadem transmisji danych
pomiarowych

- parametry i dane techniczne

- schematy elektryczne

Podstawa
uzgodnienia:

Warunki przylgczenia nr 23-D7/WP/04367 z dnia 08.11.2023r,
okreslone przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat k6dZ oraz
umowy i przylaczenie

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat L6dZ po sprawdzeniu zgodnosci z ww.

wytycznymi uzgadnia przediozony projekt.

Niniejsze uzgodnienie zatwierdza opracowanie, w zakresie

zastosowanych rozwigzan technicznych.

Uzgodnienie techniczne oraz formalno-prawne stanowi ostateczne

uzgodnienie catosci dokumentacji. *

Uwagi i zalecenia dla jednostki projektowej (w celu wprowadzenia zmian
i uzupetnien w projekcie):

1. Dla wiekszosci przedstawionych materiatbw mozliwe jest oszacowanie
potrzebnej ilosci (m.in. mosty kablowe, podkiadki antywibracyjne, zaciski TOGA).

Prosze uzupetni¢ to w dokumentacji. '

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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PGE

PGE Dystrybucja S.A.

2. Brak pola agregatu.
zalecenia do wykonania na etapie realizacji :

1. Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomi¢ Wydziat Majatku
Sieciowego Rejonu Energetycznego Lodz , tel. 42 675 1703 w lokalizacji
r6dz ul. Ratajska 7/9, z ktérym nalezy ustalic szczegOtowy harmonogram
prac.

Licznik i modem dostarcza PGE Dystrybucja S.A.

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji wykonawca musi uzyskac
numer dla ztacza kablowego — p. Tomasz Szabela tel. 42 675 1403.

4. Prace wykona¢ w sposdb , ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii
elektrycznej dla odbiorcéw przytaczonych do sieci dystrybucyjnej. Nalezy
przewidzie¢  koniecznos¢ zabezpieczenia ciggtosci dostaw  energii
elektrycznej z wykorzystaniem odpowiednich urzadzen.

5. Wylaczenia spod napiecia urzadzen nalezy uzgodni¢ najpbéiniej z 14
dniowym wyprzedzeniem w Obszarowym Centrum Dyspozytorskim.

6. Wybudowang infrastrukture energetyczng nalezy zgtosi¢ do odbioru przez
uprawnionego pracownika PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny £6dz.

7. Dokumentacje powykonawczg przekaza¢ przed odbiorem/sprawdzeniem
urzadzen do Wydziatu Majatku Sieciowego Rejonu Energetycznego Lodz.

8. Za poprawnos¢ rozwigzania techniczno-ekonomicznego oraz zgodnos¢ z
przepisami odpowiada jednostka projektowa.

9. Podczas realizacji prac prawa oséb trzecich musza by¢ zachowane.
Ustalenia kofncowe:
1. Uzgodnienie wazne jest 2 lata od daty wydania niniejszego pisma.

2. Za poprawnos¢ rozwigzania techniczno-ekonomicznego oraz zgodnos¢ z
przepisami odpowiada jednostka projektowa.

3. Opracowat: Piotr Kedzierski, tel. 42 675 1359, adres do korespondencji: 90-
021 k6dz, ul. Tuwima 58.

Viveial Zorz

podpis, pieczatka

PGECiJUUA)SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU

PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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Stacja transformatorowa nr 75-1017
todz, ul. Ozorkowska 28, dz. nr 145

Wymagane zréznicowanie kolorystyki przewodow

fazowych zasilajgcych oraz odptywowych

proj. ztgcze ZK3
t.6dz, ul. Ozorkowska 28
w linii ogrodznia/granicy/regulacyjnej dz. nr 145
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Tytul rysunku:
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