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Zakres robot

— Rozbidrka sieci elektroenergetycznej SN typu 3xAFL-6 25mm? — dt. 3418m
— Rozbiérka stanowisk stupowych SN — 32 kpl
— Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej SN:
—  3xBLX-T 70mm? - di. catkowita 3094m, dt. w rzucie 2937m — na odcinku stup nr 48 —
stup nr 83
—  3xBLX-T 50mm? - di. catkowita 234m, df. w rzucie 215m — na odcinku stup nr 62 —
stacja 2-1328
—  3xBLX-T 50mm? - di. catkowita 288m, dt. w rzucie 266m — na odcinku stup nr 83 —
stacja 2-1329
— Budowa stanowisk stupowych SN — 31 kpl
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Szczegdlne warunki realizacji robét

Pod istniejgcymi liniami energetycznymi i w ich poblizu prace prowadzi¢ recznie i w porozumieniu z RE
Zyrardow.

W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektéw z istniejgcymi kablami
elektroenergetycznymi prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem RE Zyrardow.

Na kable energetyczne w miejscach skrzyzowan natozy¢ rury ochronne AROTA.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci projektowanych urzgdzer i obiektéw od istniejgcych urzadzen
energetycznych.

Przed rozpoczeciem prac wykonawca zgtosi sie do RE Zyrardow w celu szczeg6towego ustalenia miejsc
skrzyzowan i zblizen projektowanych urzgdzen i obiektéw z istniejgcymi kablami energetycznymi,
sposobu prowadzenia prac w tych miejscach oraz sposobu zabezpieczenia kabli energetycznych
W czasie prowadzenia prac i po ich zakoriczeniu.

W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektow z istniejacg infrastrukturg
techniczng prace prowadzi¢ recznie i pod nadzorem wiasciciela istniejgcej infrastruktury.

Przed przystgpieniem do robét w pasie drogowym, uzyska¢ zezwolenie na zajecie pasa. Przejscie
wykonac na warunkach zawartych w decyzji drogowe;.

W zasiggu koron drzew prace wykonywac recznie bez uszkodzenia systemu korzeniowego i korony.
Prace prowadzi¢ zgodnie z uwagami zawartymi w opinii ZUD i uzgodnieniach branzowych.

Wiascicieli terenu przez ktory przebiega inwestycja poinformowac o planowanym terminie realizacji prac z
minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem.

W trakcie realizacji prac nalezy dokona¢ niezbednej przycinki gatezi drzew. Przycinke nalezy realizowaé
pod nadzorem i w porozumieniu z wiascicielami posesji na ktorej realizowana bedzie przycinka.

Przy pracach prowadzonych w sadach nalezy zachowaé¢ szczegding ostroznosé. Prace prowadzi¢ bez
uszkodzenia drzewek owocowych oraz drutéw podtrzymujgcych.

Nad drogg powiatowg — dz. 123/2 — linie zawiesi¢ na wysokos$ci min. 6.5m

Na dz. 105 (obreb Zofianéw) prace prowadzi¢ bez wjazdu sprzetu na teren dziatki.

Na dz. 32, 34 i 36 (obreb Zofianéw) brak zgody na wymiane stupéw ze wzgledu na istniejgce rusztowania
podporowe zainstalowane w sadzie na terenie tych dziatek. Nalezy wykorzystac istniejgce stupy.
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.1 CZESC OPISOWA
1n.1.1 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowity:
— umowa o prace projektowe 1251/2014 z dnia 15.10.2014
— uzgodnienie lokalizacji infrastruktury elektroenergetycznej z wiascicielami terenu
— wizja lokalna w terenie
— mapa do celéw projektowych w skali 1:1000
— aktualne przepisy i normy
- wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych rekomendowanych w GK PGE

1.1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu przebudowy sieci elektroenergetycznej Sredniego
napiecia relacji Zurawia — Rawa Mazowiecka na odgatezieniu w kierunku stacji 2-1328 i 2-1329 . Projekt
realizowany bedzie w celu poprawy niezawodnosci sieci elektroenergetyczne;.

1.1.3 Zakres opracowania

Projekt obejmuje swoim zakresem:
— Rozbiérke sieci elektroenergetycznej SN typu 3xAFL-6 25mm? — dt. 3418m
— Rozbidrke stanowisk stupowych SN — 32 kpl
— Budowe sieci elektroenergetycznej napowietrznej SN:
—  3xBLX-T 70mm? - di. catkowita 3094m, dt. w rzucie 2937m — na odcinku stup nr 48 —
stup nr 83
—  3xBLX-T 50mm? - di. catkowita 234m, dt. w rzucie 215m — na odcinku stup nr 62 -
stacja 2-1328
—  3xBLX-T 50mm? - di. catkowita 288m, dt. w rzucie 266m — na odcinku stup nr 83 —
stacja 2-1329
— Budowe stanowisk stupowych SN — 31 kpl

1.1.4 Opis stanu istniejgcego

Na obszarze objetym projektem istnieje sie¢ elektroenergetyczna SN relacji Zurawia — Rawa Mazowiecka
oraz stacje transformatorowe 2-1328 i 2-1329. Magistrala linii wykonana jest przewodami AFL-6 o
przekroju zyly roboczej 35mm? a przebudowywane odgatezienie przewodami typu 3xAFL-6 o przekroju
zyly roboczej 25mm?. Sie¢ wykonana jest na podbudowie stupéw o zerdziach drewnianych i
zelbetowych. Ze wzgledu na zly stan techniczny sieci, konieczna jest jej przebudowa.

1.1.5 Opis projektowanych rozwigzan
11.1.5.1 Projektowana linia napowietrzna sredniego napigcia

Projektuje sie przebudowe istniejacej sieci elektroenergetycznej napowietrznej SN typu 3xAFL-6 25mm
na sie¢ typu 3xBLX-T 70mm? dla trzonu linii oraz 3xBLX-T 50mm? dla odgatgzien. Linia wykonana
zostanie czeséciowo po trasie istniejgcej linii napowietrznej. Projektowana linia wykonana zostanie na
podbudowie nowych, strunobetonowych stanowisk stupowych o wysokosci podstawowej 12m i
wytrzymatosci zerdzi dobranej do warunkéw terenowych. W przypadkach, gdy nie zostajg spetnione
parametry wysokosciowe zawieszenia linii, projektuje sie zastosowanie stupow wyzszych.

Parametry projektowanych przewodow BLX-T podane zostaty w czesci obliczeniowej. Zestawienie typow
stanowisk stupowych z okresleniem typu zerdzi, wysokosci zawieszenia przewodéw, projektowanego
obostrzenia a takze stosowanego osprzetu pokazano w tabeli w czesci obliczeniowej projektu.
Rozpietosci przeset na catym odcinku projektowanej linii zebrane zostaly i pokazane w tabeli w czesci
obliczeniowej projektu.

Linie napowietrzng wykonywaé zgodnie z przepisami i normami zachowujgc parametry naprezenia i
naciggu przewodéw. Stupy posadowi¢ w miejscach oznaczonych i pokazanych na rys E-01.

Osprzet i uzbrojenie stupéw montowac¢ zgodnie z ,Katalogiem linii napowietrznych $redniego napiecia 15-
20kV z przewodami niepetnoizolowanymi o przekrojach 50-120 mm? w ukladzie ptaskim, na
pojedynczych zerdziach wirowanych” LSNi-ENSTO TOM |

W miejscach tgczenia projektowanej inwestycji z istniejgcq linig wykonang przewodami typu AFL-6
realizowac zgodnie z opracowaniami STELEN.
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11.1.6 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

W zastosowanym rozwigzaniu projektowym ochrona przeciwporazeniowa dla linii SN polega na
wykonaniu uziemienia ochronnego o odpowiedniej wartosci.

Dla stupéw oznaczonych w czesci graficznej opracowania projektuje sie zastosowanie uziemienia
ochronnego i roboczego o wartosci zgodnej z czescig graficzng opracowania oraz tabelg w czesci
obliczeniowej. Uziom powinien posiada¢ otok wykonany z ptaskownika Fe/ZN 25x4, ulozonego na
gtebokosci do 0,6m i w odlegtosci 1,0 m od zerdzi stupa. Jezeli po dokonaniu pomiaréw, otrzymany wynik
przekracza wartos¢ dopuszczalng, nalezy rozbudowaé uziom o dodatkowe prety-TP 4x6. W przypadku
kolejnego negatywnego wyniku pomiaru, rozbudowa¢ uziom o dodatkowy otok-jezeli warunki terenowe
zezwalajg, utozy¢ otok na gtebokosci mniejszej niz 0,6m. Rozbudowa uziomu powinna byé akceptowana
przez Inspektora Nadzoru.

taczenie bednarki z bednarkg i bednarki z pretem nalezy wykonaé¢ przez spawanie, zgrzewanie lub
skrecanie. Miejsca pofgczen zabezpieczy¢ przed korozjg a przewody uziemiajgce pomalowaé w pasy
zielono-zotte o szerokosci ok.10cm.

Projektuje sie, ze wartos¢ rezystancji uziemienia roboczego nie moze przekracza¢ 10Q. Ochrone
wykonac¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:2009.

n.1.7 Uwagi ogéline

Wytyczenie zgodnie z projektem, wszystkich tras linii kablowych oraz inwentaryzacje powykonawczg
winna dokonaé uprawniona jednostka geodezyjna.

Realizacja prac przez Wykonawce winna nastgpi¢ po uzgodnieniu z Inwestorem szczegélowego
harmonogramu prac.

Catos¢ robot powinna by¢ wykonana przez Wykonawce, ktéry posiada odpowiednie uprawnienia do
wykonywania prac objetych niniejszym opracowaniem pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
Uprawnienia Budowlane. Nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na uwagi zawarte w opinii ZUD, zgtoszone
przez inne branze oraz podane w karcie ,Szczegélne warunki realizacji robét”.

Materiaty uzyte do realizacji inwestycji wynikajgcej z niniejszego opracowania powinny spetniac¢
wymagania odpowiednich norm.

Po wykonaniu pracy nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ faz, dokona¢ pomiaréw opornosci izolacji, ciagtosci zyt
kabla, rezystancji uziemienia, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Z przeprowadzonych pomiaréw i prob sporzadzic¢ protokoly i przekazac je Inwestorowi.

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Materiaty z demontazu rozliczy¢ z RE Zyrardéw.
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.2 CZESC OBLICZENIOWA
1.2.1 Obliczenia wartosci uziemienia

Projektuje sie rozne wartosci uziemienia dla projektowanej sieci SN zalezne od lokalizacji uziemianego
urzadzenia oraz funkcji uziemienia. Dla uziemien ochronnych i roboczych o réznych wartosciach,
dobierana jest wartos¢ mniejsza.

Uziemienie ochronne obliczane jest jako R < = gdzie R — wartos¢ rezystancji, U — napiecie razeniowe
z
dotykowe dla czasu trwania zwarcia 5s i wiecej, I, — warto$¢ pragdu ziemnozwarciowego

Rs%=4.33[ﬂ] — uziemienie ochronne — 1 stopien ochrony

Rs%=8.67[ﬂ] — uziemienie ochronne — 2 stopien ochrony

R < % = 3.33[Q] — uziemienie ochronne na stacji transformatorowe;j

R < 10[Q] — uziemienie robocze dla ogranicznikéw przepie¢ SN

R < 5[Q] — uziemienie robocze dla stacji transformatorowej 15/04.kV

Na tej podstawie dobrany zostat uziom urzgdzen elektroenergetycznych podlegajgcych uziemieniu.
Wartosci uzioméw zebrane zostaty w tabeli w czesci 111.2.3

1.2.2 Dobor linii napowietrznej Sredniego napiecia

Wyznaczenie podstawowych wartosci projektowych

Projektuje sie linie napowietrzng w oparciu o rozwigzania z opracowania pn. ,Katalog linii
napowietrznych $redniego napiecia 15-20kV z przewodami niepetnoizolowanymi o przekrojach 50-
120mm? w ukladzie ptaskim na pojedynczych zerdziach wirowanych”. Zgodnie z w/w publikacjg przyjmuje
sie nastepujacy tok postepowania:

1. Ustalenie warunkéw srodowiskowych

Lokalizacja inwestycji: Wélka Lesiewska, Zofiandw,

Lesiew
Gmina: Biata Rawska
Powiat: rawski

Strefa wiatrowa: W |
Strefa sadziowa S |
Strefa zabrudzeniowa: |

2. Ustalenie rodzaju i przekroju przewodu

Zgodnie z wytycznymi do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. (TOM I11)
projektuje sie wykonanie linii przewodem typu 3x BLX-T 70mm? oraz 3x BLX-T 50mm?>.

Przewod BLX-T jest przewodem samonosnym z zylg ze stopu aluminium w izolacji z polietylenu
usieciowanego uodpornionego na dziatanie promieni stonecznych oraz rozprzestrzeniania sie ptomienia

Parametry techniczne przewodu:

Typ przewodu:

Przekréj znamionowy:
Przekréj rzeczywisty:
Srednica przewodu z izolacja:

Srednica przewodu bez izolacji:

Masa przewodu:
Rezystancja przy t=20st.C:
Obcigzalnosé diugotrwata:
Minimalna sita zrywajgca:

Typ przewodu:

Przekréj znamionowy:
Przekréj rzeczywisty:
Srednica przewodu z izolacja:

Srednica przewodu bez izolacji:

Masa przewodu:
Rezystancja przy t=20st.C:
Obcigzalno$¢ diugotrwata:
Minimalna sita zrywajgca:

BLX-T

70mm?

70,07mm?

16,7mm

10,7mm

279 kg/km

0,434 Q/km
285A(kwiecien-pazdziernik)/325A(listopad-marzec)
18,6kN

BLX-T

50mm?

52.15mm?

15.2mm

9.2mm

221 kg/km

0,633 Q/km
190A(kwiecien-pazdziernik)/220A(listopad-marzec)
13.9kN
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3. Ustalenie typu linii

Dla przewodu 3x BLX-T 70 mm? przyjmuje sie nastepujgce parametry naprezenia i naciggu
Naprezenie podstawowe: 75 MPa.

Nacigg na 1 przewod: 526daN

Naciag na 3 przewody: 1578daN

Dla przewodu 3x BLX-T 50 mm? przyjmuje sie nastepujace parametry naprezenia i naciggu
Naprezenie podstawowe: 75 MPa.

Nacigg na 1 przewdd: 391daN

Nacigg na 3 przewody: 1173daN

Dla podanych wyzej parametréw zgodnie z katalogiem do projektowania wyznacza sie typ linii jako L3 dla
3x BLX-T 70 mm? oraz L1 dla 3x BLX-T 50 mm?

4. Ustalenie typu zerdzi

Zgodnie z wytycznymi do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. (TOM llI)
projektuje sie strunobetonowe zerdzie wirowane typu E. Funkcje poszczegéinych stanowisk stupowych
podane zostaly w tabeli ponizej oraz w czesci graficznej opracowania.

5. Ustalenie podstawowej wysokosci stupa

Jako podstawowg wysoko$¢ stupa przyjmuje sie wartos¢ 12m.

Dla tak dobranej wysokosci wartosci odpowiednich przeset przedstawiajg sie nastepujgco:
Dla 3x BLX-T 70 mm?

Rozpietos¢ przesta wiatrowego: 135m

Rozpietos¢ przesta nominalnego: 135m

Rozpietosc¢ przesta ciezarowego: 407m

Dla 3x BLX-T 50 mm?

Rozpietos¢ przesta wiatrowego: 194m

Rozpietos¢ przesta nominalnego: 120m

Rozpietos¢ przesta ciezarowego: 450m

6. Dilugosc¢ sekcji odciggowe;j

Sekcja odciggowa dla linii SN nie powinna przekracza¢ dtugosci réwnej 2km.
Sekcja 1: stup nr 48 — stup nr 62 — dt. 1007m

Sekcja 2: stup nr 62 — stup nr 83 — dt. 1930m

Sekcja 3a: stup nr 62 — stup nr 63 — dt. 108m

Sekcja 3b: stup nr 63 — stacja 2-1328 — dt. 107m

Sekcja 4a: stup nr 83 — stup nr 85 —dt. 176m

Sekcja 4b: stup nr 85 — stacja 2-1329 — dt. 89m

7. Ustalenie warunkéw gruntowych

Po dokonaniu oceny podioza gruntowego w rejonie przedmiotowej inwestycji w oparciu o uogélnione
wiasciwosci gruntéw projektuje sie posadowienia stupéw dla gruntu stabego.

Zestawienie rozpietosci przeset
przesto przewéd di. w rzucie di. przewodu w przesle
[ [ [m] [m]
48 - 53 3xBLX-T 70mm 113 118.7
53 - 54 3xBLX-T 70mm 101 106.1
54 -55 3xBLX-T 70mm 99 104.0
55 - 56 3xBLX-T 70mm 99 104.0
56 — 57 3xBLX-T 70mm 98 102.9
57 - 58 3xBLX-T 70mm 99 104.0
58 — 59 3XBLX-T 70mm 99 104.0
59 - 60 3xBLX-T 70mm 100 105.0
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przesto przewod dl. w rzucie di. przewodu w przesle

[ [ [m] [m]
60 — 61 3XBLX-T 70mm 99 104.0
61-62 3XBLX-T 70mm 100 105.0
62 — 64 3XBLX-T 70mm 98 102.9
64 — 65 3xBLX-T 70mm 99 104.0
65 — 66 3XBLX-T 70mm 98 102.9
66 — 67 3XxBLX-T 70mm 100 105.0
67 — 68 3XBLX-T 70mm 99 104.0
68 — 69 3XBLX-T 70mm 99 104.0
69-70 3XBLX-T 70mm 100 105.0
70-71 3XBLX-T 70mm 101 106.1
71-72 3XBLX-T 70mm 98 102.9
72-73 3xBLX-T 70mm 99 104.0
73-74 3XBLX-T 70mm 99 104.0
74-75 3xBLX-T 70mm 100 105.0
75-176 3xBLX-T 70mm 102 107.1
76 =77 3xBLX-T 70mm 98 102.9
77-78 3xBLX-T 70mm 93 97.7
78-79 3XBLX-T 70mm 90 93.5
79-80 3xBLX-T 70mm 89 94.5
80 — 81 3xBLX-T 70mm 91 95.6
81-82 3xBLX-T 70mm 88 92.4
82 - 83 3xBLX-T 70mm 89 93.5
62 — 63 3xBLX-T 50mm 108 113.4
63 — stacja 2-1328 3XxBLX-T 50mm 107 112.4
83 -84 3XBLX-T 50mm 89 93.5
84 -85 3XxBLX-T 50mm 86 90.3
85 — stacja 2-1329 3XxBLX-T 50mm 89 93.5
3xBLX-T 70mm 3094

Razem 3XBLX-T 50mm 522

Uwaga: do dtugosci catkowitej przewoddéw dodane zostaly dfugo$ci potrzebne do swobodnego zapiecia

przewoddw na stupach mocnych
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Inwestor:
Legends: PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A
rz - rzedna terenu Jednostka projektowa:
X - odleglo$¢ przeszkody
hpL, hpP - wysokosci za
b - réznica wysokosci Zaj Nazwa i adres obiektu:
pp - poziom poréwnawes — Sja¢ alaktroenergetyczna $redniego napiecia
to - temperatura obliczen
Lesiew, Zofianéw, Wolka Lesiewska, gm. BiataRawska
Nazwa rysunku: jHera Skala:

Profil przesta SN 01.2018] ---

Nr rysunku: |Nr strony:

presto 53-48 E_03A | /3%
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Inwestor:
Legenda: PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A
rz - rzedna terenu Jednostka proiektowa:
x - odleglos€ przeszkody
hpL, hpP - wysokosci za _ .
b - réznica wysoko$ci za|Nazwa i adres obiektu: ) L
pp - poziom porbwnawey — Sie¢ elektroenergetyczna Sredniego napigcia
o - temperatura obliczen . . . .
Lesiew, Zofianéw, Wolka Lesiewska, gm. BiataRawska,
| Datd: Skala:

Nazwa rysunku: ~’| Dahd:.
01.2018] ---

PrOfil prze"S{a SN Nr rysunku: (Nr strony:
przesto 54-53 F038 | oo
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Inwestor:
ya—— PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A

rz - rzedna terenu
x - odleglo$c przeszkody
hpL, hpP - wysokosci za

Jednostka projektowa:

b - réznica wysokosci za
pp - poziom porownawey
to - temperatura obliczen

Nazwa i adres obiektu: , ] o
Siec¢ elekfroenergetyczna sredniego napiecia

Lesiew, Zofianow, Wolka Lesiewska, gm. BiataRawska, pow. r

Nazwa rysunku:

Profil przesta SN
przesto 63-stacja

Nr rysunku: [N st

E-03C

&mski

rony: ‘
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Inwestor:
Legenda: PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A
fz - rzgdna terenu Jednostka projektowa:

X - odleglos¢ przeszkody
hpL, hpP - wysokosci za

b - réznica wysoko$ci za|Nazwa i adres obiektu: ] o
pp - poziom poréwnawez  Sja¢ elekfroenergetyczna Sredniego napiecia

to - temperatura obliczen ) . ] .
Lesiew, Zofianow, Wolka Lesiewska, gm. BiataRawskg;

Nazwa rysunku:

Profil przesta SN
przesto 66-65

Nr strony:
159

Nr rysunku:

E-03D
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Inwestor:
Legenda: PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A

rz - rzedna terenu
x - odleglo$¢ przeszkody
hpL, hpP - wysokosci za
b - réZnica wysokosci za
pp - poziom poréwnawcy
to - temperatura obliczen

Jednostka projektowa:

Nazwa i adres obiektu:

Siec¢ elekfroenergetyczna sredniego napiecia

Lesiew, Zofianéw, Wélka Lesiewska, gm. BiataRawska, pow. l\qwski

Nazwa rysunku:

Profil przesta SN
przesto 72-71

Data:

01.2018

Skala:

Nr rysunku:

E-03E

Nr sfrony:
4
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Inwestor:
Legenda: PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A
12 - rzgdna terenu Jednostka projektowa:

x - odleglo$¢ przeszkody
hpL, hpP - wysokosci za| - )
b - réznica wysokosci za|Nazwa i adres obiektu: ) o

pp -poziom porownawez  Sja¢ elekfroenergetyczna sredniego napiecia

to - temperatura obliczen| ) ) ] . .
Lesiew, Zofiandw. Wolka Lesiewska. am. BiataRawska. ,no&. rawski

Nazwa rysunku:

Profil przesta SN
przesto 78-T1

Nr rysunku: [Nr strony:
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Inwestor:
L PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A
rz - rzgdna terenu Jednostka oroiektowa:

x - odleglo$¢ przeszkody
hpL. hpP - wysokosci za

b - réznica wysokosci za|Nazwa i adres obiektu: ] o
pp - poziom poréwnawez  Sja¢ elekfroenergetyczna srednieao napiecia

to - temperatura obliczen ] . .
Lesiew. Zofianow. Wolka Lesiewska.

Nazwa rysunku: Data: Skala:

Profil przesta SN 01.2018] -—-

Nr rysunku: |Nr strony:

pFZE,S’(O 15-Tk E-03G %9
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Inwestor:
P PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A
12 - rzgdna terenu Jednostka projektowa:
x - odleglos€ przeszkody
hpL, hpP - wysokosci zay -
b - réznica wysokosci 2a Nazwa i adres obiektu: , _ o
pp - poziom porewnawez  Sja¢ elektroenergetyczna sredniego napiecia
to - temperatura obliczen| ) . ] ]
Lesiew, Zofiandw, Wélka Lesiewska, gm. BiataRawska,
Nazwa rysunku: {Bafa: Skala:

Profil przesta SN 01.2018] ---

Nr rysunku: |Nr strony:

przesto 74-T3 E-03H | .13
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Inwestor:
L Sepsiias PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A
rz - rzgdna terenu Jednostka projektowa:
x - odleglo$¢ przeszkody
hpL, hpP - wysakosci zay
b - réznica wysokosci za/Nazwa i adres obiektu: . _ o
PP -poziom porownawez  Sja¢ elekfroenergetyczna $redniego napiecia
to - temperatura obliczen| ) ) i , ] ]
Lesiew. Zofianéw. Wélka Lesiewska. am. BiataRawska:
Nazwa rysunku: béafa: Skala:
Profil przesta SN 01.2018] ---
Nr rysunku: [Nr strony:
przesto 73-72 E-031 | Mo
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782.0daN E
ROK-12/20(0°) S
nr 62 a
3xBLX-T 70mm - 75MPa (3x526daN) 3xBLX-T 70mm - 75MPa (3x526daN) 5
i
S £
1577.7daN g 3
g B
& = oo-2/100°/2°)
= X nr 63
) z
=
E <
s £
— o
x =
3 Iy
g '
obciaenie obliczeniowe stupa 1692.6daN obciazenie obliczeniowe stupa 1577.7daN g
wytrzymatode stupa RPKo-15/25 w plaszezyénie obciazenia 2500daN wytrzymalodc stupa RPK~12/20 w ptaszczyznie obcigzenia 2000daN =
1692.6daN < 2500daN 1571.7daN <« 2000daN T
warunek jest spetniony :_;
x
m

warunek jest spetniony
obciazenie obliczeniowe stupa 7820daN
wytrzymatosc stupa Oo-12/10 w ptaszczyznie obciazenia 1000daN
762.0daN < 1000daN
warunek jest spetniony

1233.1daN

1175.7daN

3xBLX-T 70mm - 75MPa (3x526daN)

N-12/15(0°)
nr 60

obciazenie obliczeniowe stupa 1233 1daN
wytrzymatosc stupa N-12/15 w ptaszczyznie obcigzenia 1500daN
1233.1daN < 1500daN
warunek jest spetniony
Istn. stacja trafo
STSu-12/15-20/400
2-1328 Kolonia Lesiew 2
100kVA

obcigzenie obliczeniowe zerdzi stagji 1175.7daN

=
[=]
=
ﬁj‘ wytrzymalosc Zerdzi E-12/15 w plaszczyznie obcigzenia 1500daN
m 1175.7daN < 1500daN
L warunek jest spetniony
& =
KK-12/25(0°) A 782.0daN b | 3
nr 83 3xBLX-T 70mm - 75MPa (3x526da . ! N
n o 1175.7daN
0 £ 43
= =
= a '
3 1969 5daN - £
% 00-12/10(0°) &
r_’% nr 85 ._ﬁb il
g 3 % Inwestor:
5 2 E: PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A
(2]} .
e ° Jednostka projektowa:
& =
[¥a) wn
— o |— B
> - Nazwu 1 uares opiexru: , _ L
2 £ ot shu toma Siec elektroenergetyczna $redniego napiecia
u- r
— N “ v 7 . W . Y
X A L 1 Lesiew, Zofianéw, Wélka Lesiewska. am. BiataRaiwéka
[o2] —
bl
obcigzenie obliczeniowe stupa 1969.5daN m o
wyfrzymatosc stupa KK-12/25 w ptaszezyinie obciazenia 2500daN obciazenie abliczeniowe stupa 762.0daN i t;b?qz.em: .":l'fl;?';;o“ z(erdzl s;uq 1;7 S'IduN 500daN
1969.5daN < 2500daN wyfrzymatosc stupa 0o-12/10 w plaszczyznie obcigzenia 1000daN vyfzymatose zenizl t- ¥ plaszczyznie abaazenia
warunek jest spelniony 782.0daN < 1000daN 11757dﬂN < EUUdPN
warunek jest spetniony warunek jest spetniony
Nazwa rysunku: Data: Skala:
Rozktad sit 01.2018] ---
Nr rysunku: |Nr strony:
na stupach mocnych Fo0L | M
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Inwestor:

PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A

Jednostka projektowa:

Nazwa i adres obiektu:

Nazwa rysunku:

Widok stupa SN
RPKo-15/25 nr 48

Sie¢ elektroenergetyczna sredniego napiecia
Lesiew, Zofianow, Wolka Lesiewska, gm. BiataRawska

| Date®

01.2018

Skala:

Nr rysunku:

E-05A

Nr sfrony:
1LV




Pedntzworee dznn
teehni sna

Qenateénia

Zzeady projektovania

Oobedr plementdw Linh

Poaadiwiems slupik

Udeminnia

Dehrona od groeging
i schirama preeciwinboma

Derrsns
pramcivirganiewe

Wekazbwii moptasone

Wykensnin ehosirzed

Uwagi i zaleoenia
do rralizacgi Unli

Slapy prrelclome

Rlupy prislsclowe.
shrayrossnmons

Slupy mamzne

Slopy edporaws

Slupy ndporowo-narokne

Stupy krapcowe
Shapy rezgaleine
PrERlotn kiahtawe

Slupy razgalpine
nerekno-irafowe

Slupy krafsowo-
kraficowe

Slupy rexgatsine
cdporawa- Krancewe

Shupy sdpecown-
raroino-yrahtowe

Hstoje § lundamenty

Zawins2enia prrowodiw
prglataws | naraing

Zowsinszenia pezevpnddon
ehclagome

LaediesZomia prraveotiw

Uziemixnia

Qelsrona ol preepind
| ectroma preeciwlakowa

Tabllas borplecasdstva

Lerdzie

Proghlady petaeiel
linit SN

Tolslicn rwisipw
| napryaen

ENERGOLINIA®

W POZNANIU

€ENSTO

[ o ; Obostrzenie
S o 13
|
i |
‘ ,
] i 11 wg tabeli
f' i ; s \
! 1 r \9/
]
{ ! i
1= } i !
fE | f‘ T
< | 2| | | N2 - 12/6
1] o | ! {
(L] [ A
S| i [ ]
8 g ; IS | az
| o i ] i
S| @ | 1 ; Typ Strefa
o = ‘ = ; Typstupa | o klimatyczna
Bl 7 | |
al al ! : wi | wi
B ] ; L1 | 1s7e | 1see |
| l L2 | 1510 | 152
l ; NZ-(f6 -
‘ i L3 | 1440 | 165
! ! Le | 10e | 1s10 |
] | L | 137e | 1380
% i Lz | 1250 | 1267
i
‘ i Nz-3/10 L3 | 150%  151% |
i L | 1420 | 143
{
! ' LS 158° | 159°
1 1
[ Lro| 1 | e
£ l L7 | 120% | 1200
~ | |
i | i Nz-O/12 | 13 | 143° | 144°
: ' TR RS
! ' TRERES
| L} 3 a Li.L4| 120° | 120
N3-O/t5 | L3 | 1329 | 1330
L5 | 146° | 14s° |
L3 | 1210} 1220
N3-[3/17,5 ,
L5 | 13 | 1390 |
Lz | 1o | 1200
N2 [Ci2n
Inwestor:

PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A

Uwa
[\ G

Jednostka projektowa:
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a wg tabeli

RONK1 - 12/15

dla RONK
oz
Typ linii
Typ stupa Strefa
klimatyczna
L5 Lo wi | wn
ROK1-0/15 L1 | 270 daNjprzew
RONKI-O/15 | |5 L2 Vi
ROK2-00/15 L4 | 2500 3aN/przew
RONK2-T1/15
! L3 | 40 daNfprzew | 1337 ] 1347
el Li Lz
ROKz-O/175 | L2 | Ehiatd 120
RONK2-O/17,5| 13 | 280 daN/orzew -
L4 L1 L2
L £, L4
ROK2-O/20 | L3 Li L2 1207
RONK2-O/20 | 4 L4
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Tabela 3. DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

Napiecie
znamionowe U,

|

Napigcie trwatej

I'Napiécie obnizone

| wyladoweczym U,

s
c
54

£

g
2
£

przy stromym
udarze pradowym

Napigcie obnizone

ENERGIA BEZPIECZNIE POLACZONA .

Napigcie obnizone
| faczeniowe 500 A

| Minimalna droga {
uptywu L dla wersji
. znormalna droga |

uptywu

Wysokosé H

ASM 04 50 4.0 14.0 145 100
ASM 05 6.3 5.0 175 18.3 12.6 250 136
ASM 06 1.5 6.0 21.0 218 15.0
ASM 07 8.8 7.0 245 225 17.6
ASM 03 10.0 80 28.0 23.0 200
ASM 09 143 9.0 3.5 328 72.6
370 186
ASM 10 125 10.0 35.0 36.3 250
ASM 11 13.8 11.0 38.5 40.0 275
ASM 12 15.G 12.0 420 435 300
ASM 13 16.3 13.0 455 473 32.6
ASM 14 17.5 14.0 4990 50.8 35.0
ASM 13 18.8 16.0 525 54.5 37.6
490 238
ASM 16 20.0 18.0 86.0 588 40.0
ASM 17 21.3
ASM 18
ASM 13 238 19.0 66.5 53.0 476
ASM 20 250 20.0 70.0 725 50.0
ASM 21 26.3 21.0 73.5 76.3 52,8 - -
ASM 22 25 22.0 7.0 79.8 55.0
ASM 23 23.8 230 80.5 838 570
ASM 24 30.0 24.0 84.0 87.0 60.0
ASM 25 31.3 25.0 875 30.8 62,8
ASM 28 325 260 910 243 65.0
ASM 27 333 27.0 4.5 98.0 67.6
730 336
ASM 28 350 280 9.0 1015 700
ASM 29 36.3 290 1015 105.3 126
ASM 30 315 30.0 108.0 108.8 75.0
ASM 33 41.3 33.0 1155 112.8 82.6
350 28¢
ASM 36 45.0 35.0 126.0 1305 490.0

APATOR &

e

12
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B Cz@STOtlIWOSE ZNAMIONOWA 1....iveieei et 48 -62 Hz

B Warunki pracy — [oKalIZACIA ..iiiii oot normalne — napowiectrzna
W Znamionowy prad WYTAAOWEZY 8/20 LS ......co.voieieeceeee oot e et e, 10 kA
B KIas@ rOZfRUOWANTA TN ..viveiis ettt e, 1
B Dfugotrwaly prad WYlAAOWECZY ..o oo 280 A [2000 us]
B Graniczny prad WYTAAOWECZY 4710 LS .o.oovoiiieee oo e et e 100 kA
B Wytrzymywany prad ZWaIrCIOWY .........ooccoevininniininsesssnseeseneneenes 31.5 KA [200 ms)
B Zdolnos¢ pochtaniania energii E/1 kY Bhd_ Y imerononssrovnisinsion 17 s50TS 55 B34 5w mas amrmsmnsan s s snsmmnan e 4.4 [kJ]
B Zdolnosc¢ pochtaniania @nergii E/T KV (U ) i oo, 3.5 [kd]

OBCIAZENIA MECHANICZNE
LY [oT o< al e [ aT: o] TS 250 Nm
B Graniczny MOMENT SKIBCAJACY 1viveviiiiii ittt ettt et 250 Nm
BEINOSNOSE Lo ettt e s

DANE MONTAZOWE

B Moment dokrecania wspornika izolacyjnego do KONSTIUKC]i ..o eeee oo 25-35Nm

B Moment dokigcania akcesoriow liniowych i uziomowych do ogranicznika .......ccoecevoierveorionn, 18-20 Nm

M Minimalne odstgpy w powietrzu zgodnie z PN-E-05115: 2002 ,Instalacje elektroenergetyczne pradu prze-
miennego o napieciu wyzszym od 1 kV”

Tabela 4. DANE MONTAZOWE
i Mininalne odstepy

Q)

a 2 a

- it W powietrzu a | -
6 72 174
10 12 204
15 175 214
20 24 274
30 36 374

U, — napigcie nominzlne sieci: U, — najwyisze napiecie urzadzenia: a — odleghosé pomiedzy osia ogranicznika i konstrukcjq uziemiona

oraz pomiedzy osiami ogranicznikéw sgsiednich faz

8 SZKIC WYMIAROWY

)
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ENERGOLINIA®

W POZNANIU

UKLADY OCHRONY PRZECIWLUKOWE]

NA SLUPACH PRZELOTOWYCH I NAROZNYCH

Z 1IZOLACJA STOJACA

ENSTO

SOSO=To=o=—

Uwagi:

l 90:120| _dia 15 kv

L

'120+150' dla 20 kV

elektroda
regulowana

Al

1. W przypadku uziemienia konstrukcji stupa uktady ochrony przeciwhukowej petnia funkcje iskiernikéw.
2. Na stupach RPK i RNK uktady ochrony przeciwtukowej nalezy montowaé w linii gléwnej z dowolne;
strony izolatora w taki sposéb, aby w strefie wydmuchu tuku nie znajdowaly sie przewody mostkéw.

3. Zestawienie obejmuje komplet materiatéw dla jednego stupa.
4. W przypadku konstrukcji malowanych nalezy zapewni¢ polaczenie elektryczne miedzy elektroda

regulowang a poprzecznikiem.

g | Uklad ochrony sDI25 | ENsTOPOL | 3 16
przeciwtukowej
A Masa
Ilos¢ ied
Lp. Wyszczegélnienie Dystrybutor Jjean. Uwagi
[kpL.] [kql

A5




ENERGOLINIA®

FUNDAMENTY PREFABRYKOWANE

€ENSTO

W POZNANIU SFP1L, SP
SFP111, SFP122, SFP133,
SP1, SP2, SP3, SP11, SP22, SP33
' N
SP1, SP2, o
—c
(S
=)
+ -]
I
_._,3
SFP1 O
1
o
3
P —
L
spO .
ciag dalszy strona 124
| Masa fundamentu [kgl | 1064 | 1324 | 1584 | 440 | 570 | 700 | 880 [ 1140 [ 1400
, |Potaczenie | SP11.22,33 80 - - 1 kpl.
skrecane do SP1, 2,3 rysunek 40 - 1 kpl. =
5 Potaczenie SFP10 4ril¥y-45s 153 1 kpl ) )
skrecane do | spp1n/sz3 178 '
Ptyta
ustojowa str. 125 U-85 v/Z0 [N R U (R AU IR R T R
(dla gruntu
4 stabego)
Ptyta stopowa 0,3 x 0,3 m [dla gruntu
; . 10 1 1 1 - - - - - ~
$redniego)
PS - 200 660 - - 2 - - 1 - - 2
Fyhs str. 126 PS-160 | 530 | - | 2 | - | - | 1| - | - | 2| -
fundamentu
PS -120 400 2 - - 1 - - 2 - -
i lloéé [szt.]
asa
S PEIES
Lp. | Wyszczegolnienie jedn. 1':': ?;2 1§3P SP1 | SP2 | SP3 [ SP11 | SP22 | SP33
k
[kgl Typ fundamentu
MATERIALY FUNDAMENTU

AS2

Podstawowe dane
techniczne

Oznaczenia

Zasady projektowania

Dobér elementéw Linii

Posadowienie stupow

Uziemienia
Ochrona od przepieé
iochrona przeciwlukoy

Ochrona
przeciwdrganiowa

Wskazowki montazewe

Wykonanie obostrzen

Uwagi i zalecenia
do realizacji linii

Stupy przelotowe

Stupy przelotowo-
skrzyzowaniowe

Stupy narozne

Stupy odporowe

Stupy odporowo-naroz

Stupy kraficowe

Slupy rozgatezne
przelotowo-krafncowe

Stupy rozgatezne
narozno-kraficowe

Slupy kraficowo-
kranicowe

Stupy rozgatezine
odporowo-krancowe

Stupy odporowo-
narozno-kraficowe

Ustoje i fundamenty

Zawieszenia przewodd
przelotowe i narozne

Zawieszenia przewodo
odciggowe

Zawieszenia przewodd

Uziemienia

Ochrona od przepigé
i ochrona przeciwtukoy

Tablice bezpieczenstw

Zerdzie
Przyktady polaczen
linii SN

Tablice zwiséw
inaprezen
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1sadowienie stupow

tiemienia
:hrona od przepieé
chrona przeciwlukowa

:hrona
zeciwdrganiowa

skazéwki montazowe

ykona..- obostrzen

vagi i zalecenia
realizacji linii

upy przelotowe

upy przelotowo-
rzyzowaniowe

upy narozne

upy odporowe

upy odporowo-narozne

upy krancowe

upy rozgatezne
zelotowo-krancowe

upy rozgalezne
rozno-krancowe

upy k- wo-
anco\

upy rozgatezne
porowo-krancowe

upy odporowo-
rozno-krancowe

itoje i fundamenty

wieszenia przewodow
zelotowe i narozne

wieszenia przewodow
ciqgowe

wieszenia przewodow

:iemienia

‘hrona od przepieé¢
chrona przeciwtukowa

blice bezpieczenstwa

rdzie

zyktady potaczen
i SN

blice zwisow
aprezen

ENERSV':'SOIEL’:“'LQ@ FUNDAMENTY PREFABRYKOWANE SFP10, SP ENSTO
Objetosc wykopu V, [m?]

Typ fundamentu w‘cg:;ija[r:‘dxnran] Gtebokosc posadowienia zerdzi t / wykopu t, [m]

2,4/2,5 2,5/2,6 2,6/2,7 2,7/2,8 2,8/2,9 2,9/3,0 3,0/31
SFP111 1,3x1,0 6,95 7,42 7,91 8,41 8,93 9,47 10,03
SFP122 1.7x1,0 8,44 8,99 9,56 10,14 10,75 11,37 12,02
SFP133 2,1x1,0 9,92 10,55 11,20 11,87 12,55 13,26 14,00
SFP111 + SP1 1,3x0,8 6,05 6,47 6,90 7,36 7,83 8,32 8,83
SFP111 + SP2 1,3x1,2 7,86 8,37 8,91 9,46 10,03 10,62 11,23
SFP111 + SP3 1.3x1,6 9,66 10,26 10,89 11,54 12,21 12,90 13,61
SFP122 + SP1 1,7x0,8 7,33 7,82 8,33 8,86 9,40 297 10,55
SFP122 + SP2 1,7x1,2 9,55 10,15 10,78 11,42 12,08 12,77 13,47
SFP122 + SP3 1,7x1,6 11,76 12,47 13,20 13,96 14,74 15,54 16,36
SFP133 + SP1 2,1x0,8 8,60 9,16 9,74 10,35 10,97 11,61 12,27
SFP133 + SP2 2,1x1,2 11,24 11,93 12,64 13,37 14,13 14,91 15,71
SFP133 + SP3 2,1x1,6 13,85 14,67 15,51 16,37 17,26 18,17 19,11
SFP111 + SP11 1,6x1,3 8,76 9,32 9,90 10,50 11,12 11,76 12,42
SFP122 + SP11 1,8x1,3 10,55 11,21 11,88 12,57 13,29 14,03 14,79
SFP122 + SP22 1,8x1,7 12,86 13,63 14,41 15,23 16,06 16,92 17,80
SFP133 + SP11 2,2x1,3 12,34 13,09 13,85 14,64 15,45 16,29 17,15
SFP133 + SP22 2,2x1,7 15,05 15,93 16,83 17,75 18,70 19,67 20,67
SFP133 + SP33 2,2x2,1 17,76 18,76 19,79 20,85 21,93 23,04 24,18

Uwagi:

1. Ze wzgledéw konstrukcyjnych dla fundamentéw dwuptytowych minimalna glebokosé posadowienia

zerdzit =24 m
2. Objetos¢ zasypki gruntowej V., = 0,9 V [m’]
3. Objetos¢ wykopu V, - ustalona przy zatozeniu 20% odchylenia $cian bocznych od pionu

ASD




ENERGOLINIA® USTOJE PLYTOWE UP € N S.I‘o
W POZNANIU CZESC1
dstawowe dane uP 1, ur7 UP 2, UP6 UP 3, UP 4
chniczne
R R "
‘naczenia F l
sady projektowania (q 3 © '
o e ~ i = 1
1bor elementéw linii : ’E/ e : ' :
[l ) P E T 1o
3 : TN
hy I I
1isadowienie stupéw 3 I 1 ~ /E | 1
- - 3
n N3
riemienia - .l : : o)) ]
H - :
‘hrona od przepig¢ © 2 — :II::r::i:\ I C|) { 2
chrona przeciwlukowa - I I | | 4
o “— I | N
‘hrona ! \Q | /E
zeciwdrganiowa e - 1 I I
= 1 |
skazéwki monta: -~ ,:L__‘:_I_.l
azowki montazowe _.L Q :— -:\\i
2 4 o 1 | 1
ykonan.. unostrzen 1 1 4
! \
vagi i zalecenia
realizacji linii
upy przelotowe
upy przelotowo- 3,0 4,0 6,1 7,85 5,3
rzyzowaniowe 29 37 5,75 7,4 4,95
upyinarozne 2,8 3,45 5,35 6,95 4,6
i 2,7 3.2 5,0 6,5 4,3
upy odporowe Uwagi:
1. Objetos¢ zasypki gruntowej V, 2,6 2,95 4,65 6,1 4,0
upy odporowo-narozne =09V, [m] 2.5 2,75 4,35 57 3,7
2. Dobér Ip.3: Gtebokosé 2,4 2,5 4,0 5,3 3,45
upy kraficowe OU-1 dla 330 < D < 400 posadowienia 23 23 375 49 32
sl OU-2dla 360 < D < 440 zerdzi ' - ' ' :
::lyo::wgoa-:rz::cowe QU-6 dla 440 < D < 500 t= tw [m] 2'2 2'1 3'45 4'55 2'9
upy rozgalezne OU-7 dla 460 < D < 530 2,1 1.9 3.15 4,2 2,7
Eozno-kraficowe D - érednica zerdzi w miejscu 2,0 1,75 2,9 3.9 245
upy kre™ ro- mocowania 1,9 1,6 2,7 3.7 2,1
Fneew 3. Objgtosc wykopu VW - 18 14 25 35 19
. tez L 0 4 ’ ’ ’ ’
;;;);;:zog-i;z&eowe ustalona ?rzy' zalozeniu 20% 1.7 1.3 2.3 3.3 1%
odchylenia $cian bocznych od
1py odporowo- . 1,6 1,1 2,1 3,1 1,5
rozno-kraficowe ptonu
Objetos¢ wykopu V, [m?]
toje i ity Wymiary dna wykopu [mxm] [0,5x05]0,6x0,6]1,0x 0,6115x0,6|1,0x0,6[0,9%x0,5
wieszeria praewodsw  [\p2c2cron kgl 90 80 170 | 330 | 160 170
telotowe i narozne
N . 4 | Ptyta stopowa 0,3x0,3m 10 1 - 1 1 - 1
wieszenlia pl’ZEWOdOW
tiagowe ouU-1 2,3 1 1 2 2 1 1
N . ou-2 2,5
nieszenla przewodow . '
3 |Objemk . 4-029-33b
jemka rys 0U-6 2'7
‘emienia ouU-7 28
na od ieé Ptyta
oo | 2 [P0 | stz | wm s |- [ o | - 2 | 0 |
llice bezpieczenstwa 1 P{yta str. 125 U-85 77 1 1 2 - - -
ustojowa
dzie Masa Ilosé [szt.]
, Lp. Wyszczegélnienie jedn. [ UP1 | up2 | uP3 | wP4 [ uPs [ upP7
yyklady polaczen [k ] =
iSN 9 Typ ustoju
llice zwiséw MATERIALY USTOJU
prezen

MY



ENERGOLINIA® USTOJE PLYTOWE UP ENSTO
W POZNANIU CERSL2
widok w kierunku A ‘ Padstawowe dane
- . techniczne
_ '] Oznaczenia
2
-I 3 F . Zasady projektowania
> i 0 ot Sttty === | |
22} Dobér elementéw Linii
= (@] (o))
" T s UO)— g Posadowienie stupéw
- 1 1]
—ET T — -~~~ [ Uziemienia
© _9
—E——— ":___._____._,,_____‘ [ Ochrona od przepigé
i ochrona przeciwtuko
D [e)] Ochrona
g "‘O). przeciwdrganiowa
S J J | Wskazéwki montazow«
(i g paimiy ] e g callo N
| \
! 0195 ! 1 ,05 | - o = Wykonanie obostrzen
s 4 \1
o Uwagi i zalecenia
P . 2,0 do realizacji linii
a=03mdlaUP11iUP17 Slipypizslalops
Uwagi: a— 0,52 mdlaUP 121 UP 18 :'l(t:f;/z’[:::::;v:o-
1. Objeto$é zasypki gruntowej V. = 0,97 V. [m?]
: - z wvE L. . Stupy narozne
2. Objetos¢ wykopu V_ - ustalona przy zatozeniu 20% odchylenia cian bocznych od pionu
Stupy odporowe
3,0 20,6 20,6 11,2 11,2
29 196 196 106 104 Slupy odparowo-naroz
2,8 18,6 18,6 10,0 10,0 Stupy kraficowe
2,7 1 7,7 1 7,7 9,4 9,4 Stupy rozgatezne
26 16.8 16 8 8.9 8.8 przelotowo-krancowe
: - = . ’ Stupy rozgatezne
2,5 15,8 15,8 8,3 8,3 narozno-krafcowe
2_4 1 5'0 - 7’8 7'8 :lu?y kraricowo-
raficowe
2,3 14,1 - 7,3 - :
Slupy rozgalezne
2,2 13'2 - 68 - odporowo-krancowe
St d s
21 124 - 63 ; s b i
2,0 - i} 58 _ Ustoje i fundamenty
Gtgbokos¢ posadowienia t = t, [m] Objetos¢ wykopu V, [m?]

5 Zawieszenia przewodé
Wymiary dna wykopu [m x m] 2,0x2,0 2,0x0,8 przelotowe i narozne
Minimalna gteboko$é posadowienia zerdzi Zawieszenia przewods
ze wzgledu na konstrukcje ustoju trin M1 21 2.3 20 24 pdciagowe
Masa UStOju [kg] 800 1116 405 563 Zawieszenia przewodd

4 | Ptyta stopowa 0,3x0,3m 10 1 1 1 1 Uziemienia
3 Element UStOjU 4-079-66a ES-2a 25,7 8 8 4 4 Ochrona od przepigé
i ochrona przeciwtuko
2 |Ptyta ustojowa str. 126 U-130 156 - 4 - 2
Tablice bezpieczenstw
1 | Ptyta ustojowa str. 125 U-85 77 8 4 4 2
Masa ied Ilo§é [SZt.] Zerdzie
Lp. Wyszczegélnienie [k’e 0 [EUpHy [ UPHPE ] VP PEURS ,
9] 5 Przyktady polaczen
Typ ustoju tinii SN
MATERIALY USTOJU Tablice zwiséw

i naprezen



SIEC ELEKTROENERGETYCZNA W MIEJSCOWOSCI WOLKA LESIEWSKA, ZOFIANOW, LESIEW, GM. BIALA RAWSKA

PROJEKT WYKONAWCZY

v
V.

ZESTAWIENIE MATERIALOW
1 Zestawienie materialow demontowanych

Lp

Nazwa materiatu

Typ llosé

j-m

1

Linia SN

3XAFL-6 25mm 3418

Stupy SN

RPK-12/D

Br-12/ALA

P-10/ZN

P-12/ALA

kpl

Nr-10/ZN

ROKrp-12/ALA

KKrp-12/ALA

3

Odtgcznik SN

=SAlalal;IN=|—

kpl

V.2

Zestawienie materialow montowanych

Lp

Nazwa materiatu

Typ

llosé

Stup SN

RPKo-15/25 z ustojem SFP133

P-12/4.3 z ustojem UP3

23

P-13.5/4.3 z ustojem UP3

N-12/15 z ustojem SFP 122

ROK-12/20 z ustojem SFP133+SP33

00-12/10 z ustojem UP17

KK-12/25 z ustojem SFP133+SP33

kpl

Roztgcznik

RUN [l — 24/4

N[=2IN= =N

RN Il — 24/4

kpl

Ogranicznik przepie¢ SN

ASM 18

szt

Przewod SN

BLX-T 70mm

9282

BLX-T 50mm

1566






