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TOM Il - PROJEKT WYKONAWCZY - rewizja 1: Budowa linii kablowej SN 15kV Jawor — Wschod wraz z kanalizacjg
kablowgq do kabli swiattowodowych. Adres obiektu: pow. Sieradz gm. Sieradz m. Sieradz obreb 12 dz. nr ewid. 5865/1,
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Sieradz, dnia 26.07.2021

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 roku
poz. 1333 t.j.) niniejszym oswiadczam, ze projekt wykonawczy:

Budowa linii kablowej SN 15kV Jawor — Wschdd wraz z kanalizacja kablowa do kabli
swiattowodowych

sporzgdzony w lipcu 2021 roku dla inwestora:

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat todz
90-021 todz, ul. Tuwima 58

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Adres obiektu:

pow. Sieradz gm. Sieradz m. Sieradz

ul. Droga Jeziorska, Droga Dgbrowska, Potudniowa, Graeve
obreb 12 dz. nr ewid. 5865/1, 5874/2,

obreb 19 dz. nr ewid. 139,

obreb 18 dz. nr ewid. 11, 100,

obreb 10 dz. nr ewid. 434, 376/2, 390/2, 475/1, 482, 394
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Zatgcznik nr 1 do SIWZ/nr 2 do umowy  postepowanie nr GZ/585/BS/2018

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kategoria zakupow wg BKW:
3. Ustugi Projektowe w zakresie sieci elektroenergetycznych SN
w postepowaniu wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej w branzy elektroenergetycznej

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z umowa

o prace projektowe, dla zadania wyszczegdlnionego przez Zamawiajgcego ponizej.

Zadanie 4: ,,Przebudowa sieci SN, linia 15kV Jawor-Wschad”

Nazwa zadania

2. Sposoéb realizacji dokumentacji projektowej okresla projekt umowy o prace projektowe.
3. Zasady wykonywania dokumentacji projektowe;.

3.1. Na wykonanie dokumentacji projektowej zawarta zostanie umowa pisemna.

3.2. Zatacznikiem do ww. umowy bedzie przyjeta oferta Wykonawcy.

3.3. Termin realizacji wykonania dokumentacji projektowej moze ulec przesunieciu tylko
w przypadkach okreslonych w umowie.

3.4. Zawarto$¢ tomow projektu budowlanego, wykonawczego i zgdd wtascicieli nieruchomosci
okresla Zatacznik nr 1.1, ktoéry dostepny jest pod adresem
https://pgedystrybucja.pl/content/download/2870/25889

3.5. Zasady wykonania kosztorysu inwestorskiego okreslajg Wytyczne do kosztorysowania,
stanowigce Zatgcznik nr 1.2, ktory dostepny jest pod adresem
https://pgedystrybucja.pl/content/download/2870/25889

3.6. Do uzgodnienia formalno-prawnego nalezy ztozy¢ 1 egzemplarz kompletnej dokumentacji wraz
z czescig formalno-prawng, zgodnie z zapisami ,Wytycznych dla projektantéw w zakresie
ustanawiania stuzebnosci przesyiu”.

3.7. Przy wyborze szczegdtowych rozwigzan projektowych Wykonawca bedzie dazyt do realizacji
celu gospodarczego umowy jakim jest umozliwienie realizacji inwestycji. Ogdlne rozwigzania
projektowe zaproponowane ponizej stanowig jedynie wytyczne do opracowania rozwigzan
projektowych dla potrzeb realizacji ww celu. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie przez
Wykonawce rozwigzan zamiennych w stosunku do ww wytycznych pod warunkiem wykazania
przez Wykonawce przed przystgpieniem do wtasciwych prac projektowych istniejgcych
przeszkdd technicznych lub prawnych uniemozliwiajgcych lub istotnie utrudniajgcych realizacje
rozwigzania projektowego zaproponowanego przez Zamawiajgcego — wykazanie to powinno
nastgpic¢ za pomocg dokumentéw.

3.8. Rozwigzanie zamienne musi zostac zaakceptowane przez Zamawiajgcego przed przystapieniem
przez Wykonawce do prac projektowych.

4. Obowiazki Wykonawcy przed ztozeniem oferty:

4.1. Zapoznanie sie z danymi wyj$ciowymi do projektowania/warunkami przytgczenia do sieci,

4.2. Zapoznanie sie z planowang lokalizacjg sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami
zagospodarowania (tereny zamkniete, kategoria drég, administracja — gminy, starostwa itp.).

4.3. Zapoznanie sie z warunkami i wymaganiami ofertowymi i trescig projektu umowy
o prace projektowe,

4.4. Zapoznanie sie z wymagang przez PGE Dystrybucja S.A. zawartoscig dokumentacji projektowej
okreslong w  Zafaczniku nr 1.1, ktéry  dostepny  jest pod adresem
https://pgedystrybucja.pl/content/download/2870/25889

4.5. Uwzglednienie ww. warunkéw w ofercie.

5. Szczegétowy opis zadania:
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Zatacznik nr 1 do SIWZ/nr 2 do umowy  postepowanie nr GZ/585/BS/2018

» Zgodnie z zatacznikiem graficznym - Budowa linii kablowej SN 15 kV 3 x XRUHAKXS 1x120 mm?
od GPZ Jawor do stacji trafo 3-0042 Monice 1. Catkowita dtugosc¢ projektowanej linii kablowej
SN 15 kV wynosi okoto 2,2 km. Podtaczenie linii kablowej SN do pola w GPZ Jawor oraz stacji
trafo. Odtworzenie zasilania stacji transformatorowej 3-0042 Monice 1

» Demontaz linii napowietrznej SN 15kV 3 x AFL od stanowiska stupowego linii SN 15 kV nr 1 do
stacji trafo 3-0042 Monice 1. tgczna dtugos¢ okoto 1,4 km

> Istniejacy kabel SN 15 kV HAKnFtA 3x120 mm?’ na odcinku od GPZ Jawor do stanowiska
stupowego linii SN 15 kV nr 1 do odtgczenia

Zataczniki:
1. Zatacznik nr 1.1 —Zawartos¢ projektu budowlanego, wykonawczego i zgdd wtascicieli nieruchomosci

2. Zatgcznik nr 1.2 — Wytyczne do kosztorysowania

3. Zatacznik nr 1.3 —Zawartos¢ wniosku o nabycie gruntu pod projektowang stacje transformatorowg
wnetrzowa

4. Zatacznik nr 1.4 — Porozumienie o udostepnienie nieruchomosci na budowe urzadzen
elektroenergetycznych

5. Zatgcznik nr 1.5 — Porozumienie o nieodptatne ustanowienie stuzebnosci przesytu

6. Zatgcznik nr 1.6 — Porozumienie o odptatne ustanowienie stuzebnosci przesytu

7. Zatgcznik nr 1.7 — Porozumienie o udostepnienie nieruchomosci na demontaz urzadzen

UWAGA: Tresci powyzszych zatgcznikow dostepne s3 pod adresem:

https://pgedystrybucja.pl/content/download/2870/25889

8. Zafacznik nr 1.8 — Mapka pogladowa
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PREZYDENT MIASTA

SIERADZA

WIK-D.6853.1.83.2021 Sieradz, dnia 22 lipca 2021r.

DECYZJA Nr 77

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. Poz. 470 z p6ézn. zmianami), oraz art. 29a ustawy Prawo
budowlane zdnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity z 2020r. poz. 1333 z pdzn. zm.)
1 art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego z dnia 14 czerwea 1960 r. (tekst jednolity
Dz. U. z 2021r. Poz. 735 z p6ézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku, ztozonego przez ~
wystepujacego w imieniu
inwestora tj. PGE Dystrybucja S. A. Oddzial ¥.6dz ul. Tuwima 58, 90-021 Lédz,
w sprawie uzgodnienia lokalizacji linii kablowej §redniego napiecia SN 15kV z kanalizacja
teletechniczng oraz zlgcza SN 15kV w pasie drogowym drég gminnych: ul. Droga Jeziorska
(dzialka nr ewid. 5874/2 obre¢b 12) ul. Poludniowej (dzialka o nr ewid. 434 obreb 10),
ul. Graeve (dzialka o nr ewid. 390/2 obr¢b 10), ul. Zwirowej (dzialki o nr ewid. 482
obr¢b 10) i ul. Wysokiej (dzialka o nr ewid. 394 obreb 10) w Sieradzu

zezwalam

na umieszczenie w pasie drogowym drég gminnych: ul. Potudniowej, ul. Graeve,
ul. Zwirowej i ul. Wysokiej linii kablowej $redniego napiecia SN 15kV z kanalizacja
teletechniczng oraz ztacza SN 15kV przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

1. lini¢ kablowa $redniego napigcia SN 15kV z kanalizacjg teletechniczna oraz ztacze SN
15kV nalezy wykona¢ zgodnie z zalaczonym szkicem lokalizacyjnym, przejscie przez
tereny utwardzone nalezy wykona¢ w rurze ostonowej metoda przewiertu sterowanego
lub przecisku bez naruszenia konstrukcji,

2. uzgodni¢ z zarzadeg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projekt
budowlany obiektu lub urzadzenia,

3. zgodnie z § 1 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 01.06.2004 r. w sprawie
okreslenia warunkow udzielenia zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. 22016
I. poz. 1264), nalezy zlozy¢ do Zarzadcy drogi wniosek o zajecie pasa drogowego.
W przypadku panowania zlych warunkéw atmosferycznych podezas wykonywania
prac, uniemozliwiajgcych prawidlowe odtworzenie nawierzchni, Zarzadca drogi moze
nie wyrazi¢ zgody na zajecie pasa drogowego. W wydanej decyzji na zajecie pasa
drogowego, na podstawie Uchwaly Nr XL/267/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia 23 lutego 2021r. w sprawie ustalania wysokosci oplat za zajecie pasa
drogowego na cele niezwiazane z budowa, przebudowa, remontem, utrzymaniem
1 ochrong drég gminnych na terenie Miasta Sieradza (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego poz.
1419 z 29 marca 2021r.), zostana naliczone optaty: oplata roczna za umieszezenie
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w pasie drogowym urzadzen begdacych przedmiotem niniejszej decyzji oraz oplata
za zajecie pas drogowego, za okres prowadzonych w nim robot,

4. do wniosku na zajecie pasa drogowego nalezy dolaczy¢ zatwierdzony projekt
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot w pasie drogowym,

5. uzgodniong lokalizacj¢ linii kablowej $redniego napigcia SN 15kV z kanalizacja
teletechniczng oraz zlagcza SN 15kV nalezy wykona¢ zgodnie 2z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016r., poz. 124),

6. w przypadku koniecznosci przelozenia linii kablowej $redniego napiecia SN 15kV
z kanalizacja teletechniczng oraz zlagcza SN 15kV w zwiazku z rozbudows
ulic: ul. Potudniowej, ul. Graeve, ul. Zwirowej i ul. Wysokiej przez zarzadee drogi,
wlasciciel urzadzenia na wlasny koszt dokona jego przelozenia lub zabezpieczenia,
zgodnie z art. 39 ust. 5 w/w ustawy o drogach publicznych. Realizacja i koszty
budowy zwiazane z wykonaniem powyzszej inwestycji — w tym usuniecia powstatych
kolizji w trakcie prowadzonych robét — naleza do inwestora. W przypadku naruszenia
praw osob trzecich, spowodowania awarii urzadzen obcych w trakcie prowadzonych
rob6t, wypadkéw lub kolizji, skutki ponosi¢ bgdzie umieszczajacy uzgodnione
powyzej urzadzenia infrastruktury technicznej,

7. miejsce wykopu wyréwnaé, zasypaé tluczniem 20 cm i zage$ci¢, w przypadku
uszkodzenia nawierzchnie jezdni nalezy odtworzy¢ wedlug konstrukcji: podbudowa z
thucznia kamiennego —~ grubos$¢ warstwy 20 cm, warstwa wigzaca z masy mineralno—
bitumicznej — grubos¢ warstwy 6 cm, warstwa $cieralna — grubos¢ 4 cm. Warstwe
cieralng nalezy wykona¢ na szeroko$¢ powigkszong do polowy istniejgeej
nawierzchni (po sfrezowaniu istniejacej) poza warstwy konstrukcyjne drogi
(podbudowy 1 warstwy wigzacej) na tzw. ,zakladke”, doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego, tereny zielone obsia¢ trawa,

8. przedlozy¢ wskazniki zageszczenia zasypki w wykopie, ktére winny odpowiada
okreslonym normom w tym zakresie,

Powyzsze zezwolenie na lokalizacje obiektu w pasie drogowym jest réwnoznaczne
z przyznaniem inwestorowi prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane,
niezbednego do uzyskania pozwolenia budowe lub zgtoszenia wlasciwemu organowi.

pl. Wojewddzki 1, 98-200 Sieradz
tel.: +48 43 826-61-65 fax: 43 822-30-05
e-mail: um@umsieradz.pl

www.sieradz.eu Strona| 12



UZASADNIENIE

Warunki zawarte w niniejszej decyzji majag na celu nie dopuszczenie do

przedwczesnego zniszczenia nawierzchni drogi oraz zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu
drogowego.
Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest rownoznaczne
z zezwoleniem na prowadzenie robdt w pasie drogowym, o ktére strona zainteresowana
winna wystapi¢ do Prezydenta Miasta Sicradz zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy o drogach
publicznych.

Niniejsza decyzja wazna jest do dnia 22 lipca 2023r.

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Samorzadowego Kolegium Odwolawczege w Sieradzu za posrednictwem
Prezydenta Miasta Sieradz w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. Strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
w terminie do jego wniesienia wobec organu, kiéry decyzje wydal. Oswiadczenie o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania wywotuje skutek polegajacy na tym, ze decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna z dniem jego dorgczenia
organowi,

Zalacznik:
Karta informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Otrzymuje:

2. ala

Nie podlega oplacie skarbowej zgodnie z cz. lI1, kolumna 11 pkt. 44, ust. 2 w kolumnie TV pkt. 9
zatacznika do ustawy z dnia 16.11.2006 1. o optacie skarbowej ( Dz. U. z 2019r. poz. 1000 z pézn. zm.)

e-mall: um@umsieradz.pl

pl. Wojewddzki 1, 98-200 Sieradz
tel.: +48 43 826-61-65 fax: 43 822-30-05
www.sieradz.eu
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PREZYDENT MIASTA

SIERADZA

Inwestor:
PGE Dystrybucja S. A Oddzial L6dz,
ul. Tuwima 58, 90-021 Lodz

Pelnomocnik:
Nasz znak Sieradz,
dnia
WIK-D.6853.2.31.2021 22.07.2021r.

Sprawa: Uzgodnienie lokalizacji linii kablowej sredniego napigcia SN 15kV z kanalizacja
teletechniczng oraz ztacza SN 15kV w pasach drogowych drég wewnetrznych — dziatki o nr
ewid.: 139 obrgb 191 100 obreb 18 w Sieradzu.

W zwigzku z Pana wnioskiem informuje, ze opiniuj¢ pozytywnie lokalizacje linii
kablowej Sredniego napigcia SN 15kV z kanalizacjg teletechniczng oraz zlacza SN 15kV
w pasach drogowych drég wewngtrznych — dziatki o nr ewid.: 139 obreb 19 i 100 obreb 18
w Sieradzu, przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

1) lokalizacje linii kablowej s$redniego napiecia SN 15kV z kanalizacja
teletechniczng oraz ztacza SN 15kV nalezy wykonaé zgodnie z zatgczonym
szkicem lokalizacyjnym, przejscie przez tereny utwardzone nalezy wykonad
w rurze oslonowej metoda przewiertu sterowanego lub przecisku bez
naruszenia konstrukeji

2) uzgodni¢ z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projekt
budowlany obiektu lub urzadzenia,

3) realizacja i koszty budowy zwigzane z wykonaniem powyzszej inwestycji
— W tym usunigcia powstatych kolizji w trakcie prowadzonych robét — naleza
do inwestora. W przypadku naruszenia praw oséb trzecich, spowodowania
awarii urzadzen obcych w trakcie prowadzonych robét, wypadkéw lub kolizji,
skutki ponosi¢ bedzie umieszczajacy uzgodnione powyzej urzadzenia
infrastruktury technicznej,

4) przed rozpoczgciem prac nalezy zlozy¢ do zarzadcy drogi wniosek wraz
z uzgodnionym projektem organizacji ruchu w celu zawarcia umowy na
wydzierzawienie pasa drogowego na czas prowadzonych robét. Zgodnie
z Zarzadzeniem Nr 301/2019 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 06.12.2019r
w sprawie ustalenia optat za zajgcie pasa drogowego drég wewnetrznych
zostanie obrana oplata za wydzierzawienie pasa drogowego za okres
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5)

6)

7

8)

9)

prowadzonych w nim robdt, oraz za umieszczenie urzadzenia w pasie
drogowym,

w przypadku koniecznosci przelozenia uzgodnionej linii kablowej $redniego
napiecia SN 15kV z kanalizacjg teletechniczng oraz zlacza SN 15kV
w zwiazku zrozbudows drogi wewnetrzne] przez zarzadce drogi, wiasciciel
urzgdzenia na wiasny koszt dokona ich przelozenia lub zabezpieczenia,
zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych.

w przypadku panowania zlych warunkéw atmosferycznych podczas
wykonywania prac uniemozliwiajacych prawidlowe odtworzenie nawierzchni,
Zarzadca drogi moze nie wyrazié¢ zgody na wydzierzawienie pasa drogowego
drogi wewngtrznej,

miejsce wykopu wyréwnac, zasypac thuczniem gr. 20cm i zaggsci€, miejsce po
inwestycji doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, w razie koniecznosci zielence 1
pobocza obsiac trawa,

brak zgody na ingerencj¢ w jezdni¢ bitumiczng w obrgbie planowanej
inwestycji,

przedtozy¢ wskazniki zageszczenia zasypki w wykopie, ktére winny
odpowiada¢ okre$lonym normom w tym zakresie.

Powyzsze warunki dot. przebudowy w/w zadania majg na celu nie dopuszczenie
do przedwczesnego zniszczenia nawierzchni drogi oraz zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu

drogowego.

Niniejsze zezwolenie na lokalizacj¢ obiektéw w pasie drogowym jest réwnoznaczne

Z przyznaniem

inwestorowi prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane,

niezbednego do uzyskania pozwolenia budowg lub zgloszenia wlasciwemu organowi.

Zezwolenie wazne jest do dnia 22.07.2023r.

Zatacznik:

Karta informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Sporz. w 2 egz.

Egz. Nr 1 —adresat

Egz. Nr2 —a/a

pl. Wojewddzki 1, 98-200 Sieradz

tel.: +48 43 826-61-65fax: 43 822-30-05
e-mail: um@umsieradz.pl
www.sieradz.eu
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Powiatowy Zarzgad Diog

Q8 -20 Kl 3
e, 43 i-61 J-a-d7
Ragan 7. UF 827-10.3-54-40
a-mail sekretarial @pzdsicradz,pl
IR.4222.128.2021 MG Sieradz, dnia 18.06.2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 38, 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z p&Zniejszymi zmianami) oraz art. 29a, 30, 32 ust. 1
pkt. 2 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333 z pézniejszymi zmianami) i art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego
z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku,
zlozonego przez PGE Dystrybucja S.A., Oddziat tédz, ul. Tuwima 58, 90-021 toédz
w imieniu ktorej L L .
~ w sprawie uzgodnienia przebiegu linii kablowej sredniego napiecia SN 15 kV
z kanalizacjg teletechniczng w Sieradzu, w pasie drogowym drogi powiatowej numer 1725E -
ulicy Droga Dabrowska

zezwalam

na lokalizacje i umieszczenie linii kablowej sredniego napiecia SN 15 kV z kanalizacja
teletechniczng w Sieradzu, w pasie drogowym drogi powiatowej numer 1725E - ulicy Droga
Dabrowska do dnia 18.06.2023 r., przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:

¢ linie kablowa Sredniego napiecia SN 15 kV z kanalizacjg teletechniczng nalezy
wykonac¢ zgodnie z zatgczonym szkicem lokalizacyjnym,

* projektowane urzadzenia nie moga narusza¢ elementéw technicznych drogi
oraz nie mogg przyczyniaC sie do czasowego lub trwatego zagrozenia
bezpieczenstwa ruchu albo zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi,

s przejScie poprzeczne pod jezdnig o nawierzchni asfaltowej, w obrebie
skrzyzowania z ulicg Potudniowg oraz pod zjazdami nalezy wykona¢ w rurze
ostonowe] metoda przecisku [/ przewiertu sterowanego, bez naruszania
ich konstrukgii,

» linie kablowa $redniego napiecia SN 15 kV z kanalizacjg teletechniczng na dlugosci
pasa drogowego nalezy umiesci¢ na gtebokosci min. 1,70 m, liczac od istniejgcej
nawierzchni do gérnej krawedzi rury ostonowej,

* linie kablowa S$redniego napiecia SN 15 kV z kanalizacjg teletechniczng
na wysokosci drzew umiesci¢ w rurze ostonowej,

o roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane =z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w poblizu drzew
lub krzewdw wykonywaé w sposoéb nie szkodzgcy drzewom lub krzewom,

e zapewnic dojazd do nieruchomosci przylegajgcych do drogi podczas prowadzenia
robét,

¢ po zakonczeniu wykonywania robét nalezy wlasciwie zabezpieczyé pas drogowy
odpowiednim materiatem, w celu uniemozliwienia pozostawienia w zniszczonej
strukturze gruntu wolnych przestrzeni, ktére pod wplywem drgan pojazdéw
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poruszajacych sie po drodze powiatowe] moglyby prowadzi¢ do osiadania gruntu
i awarii drogi w obrebie prowadzonych robot,

odtworzy¢ pobocze z destruktu,
odtworzy¢ pas zieleni z jednoczesnym obsianiem go trawa,

uporzadkowac teren i przywréci¢ do stanu pierwotnego wszystkie elementy pasa
drogowego,

uzgodni¢ z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projekt
budowlany obiektu lub urzadzenia,

uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonania robét
budowlanych zgodnie z prawem budowlanym,

zgodnie z § 1 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 01.06.2004 r. w sprawie
okreslenia warunkéw udzielenia zezwolern na zajecie pasa drogowego
(T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1264), nalezy ziozy¢ do Zarzadcy drogi wniosek
0 zajecie pasa drogowego na podstawie ktorego zostana naliczone optaty: optata
roczna za umieszczenie w pasie drogowym urzgdzenia bedgcego przedmiotem
niniejszej decyzji oraz optata za zajecie pasa drogowego, za okres prowadzonych
w nim robot,

do wniosku na zajecie pasa drogowego nalezy dotaczyé zatwierdzony projekt
organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t w pasie drogowym,

utrzymanie w/w urzadzen nalezy do jego posiadacza,

uzgodnionag linie kablowa sredniego napiecia SN 15 kV z kanalizacjg teletechniczna
nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (T.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 124 z pézn. zm.).

w przypadku koniecznosci przetozenia uzgodnionej linii kablowej SN 15 kV
w zwigzku z rozbudowa drogi powiatowej numer 1725E - ulicy Droga
Dabrowska w Sieradzu przez zarzadce drogi, wiasciciel urzadzenia na wlasny
koszt dokona przelozenia lub zabezpieczenia uzgodnionego urzadzenia
zgodnie z art. 39 ust. 5 w/w ustawy o drogach publicznych.

zgodnie z art. 39 ust. 5a ustawy o drogach publicznych ,jezeli budowa, przebudowa
lub remont drogi wymaga przetozenia infrastruktury telekomunikacyjnej
umieszczone] w pasie drogowym, koszt tego przelozenia ponosi wiasciciel
infrastruktury telekomunikacyjnej w przypadku gdy:

a) uptynety 4 lata od dnia wydania decyzji,

b) na Zzadanie wiasciciela wprowadzono ulepszenia w infrastrukturze
telekomunikacyjnej,

c¢) infrastruktura telekomunikacyjna zostata zlokalizowana w pasie drogowym,
mimo ze zarzadca drogi zawart w decyzji informacje o planowanej w okresie 4 lat
budowie, przebudowie lub remoncie odcinka drogi, ktérego dotyczy decyzja”,

realizacja i koszty budowy zwigzane z wykonaniem powyzszej inwestycji - w tym
usuniecia powstatych kolizji w trakcie prowadzonych robét - nalezg do inwestora.
W przypadku naruszenia praw osob frzecich, spowodowania awarii urzadzen
obcych w trakcie prowadzonych robét, wypadkow lub kolizji skutki ponosi¢ bedzie,
umieszczajgcy uzgodnione powyzej urzadzenie infrastrukiury technicznej, linie
kablowg sredniego napiecia SN 15 kV z kanalizacja teletechnicznag,

po zakonczonej inwestycji nalezy wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza.
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Niniejsza decyzja nie zwalnia inwestora do uzyskania innych wymaganych przepisami prawa
uzgodnien i zezwoleh w tym zakresie.

UZASADNIENIE
PGE Dystrybucia S.A., Oddziat £6dZ, ul. Tuwima 58, 90-021 Lodz w

wystgpita z wnioskiem o uzgodnienie lokalizacji linii kablowej $redniego napiecia SN 15 kV
z kanalizacjg teletechniczng w Sieradzu, w pasie drogowym drogi powiatowej numer 1725E -
ulicy Droga Dabrowska. Lokalizacja w/w urzadzenia wskazana zostata na mapie w skali 1:500
stanowigcej zatgcznik do niniejszej decyzji.

Organ po przeanalizowaniu zgromadzonego w sprawie materiatu dowodowego,
postanowit wyrazi¢ zgode na lokalizacje linii kablowe] sredniego napiecia SN 15 kV
z kanalizacjg teletechniczng oraz ustalit warunki lokalizacji w/w urzadzenia wyszczegélnione
w sentencji decyzji.

Warunki zawarte w niniejszej decyzji majg na celu nie dopuszczenie
do przedwczesnego zniszczenia nawierzchni drogi oraz zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu
drogowego.

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne
z zezwoleniem na prowadzenie robot w pasie drogowym, o ktére strona zainteresowana winna
wystapi¢ do Powiatowego Zarzadu Drég w Sieradzu zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy o drogach
publicznych.

Pouczenie: Od niniejszej decyzji stuzy odwofanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Sieradzu za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania w terminie do jego wniesienia wobec
organu, ktéry decyzje wydat. O$wiadczenie o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
wywotuje skutek polegajacy na tym, ze decyzja staje sie ostateczna i prawomocna z dniem
jego doreczenia organowi.

Otrzymuia: . . S

2. ala

Nie podlega optacie skarbowej zgodnie z cz. Hl kol. 1|, pkt. 44 ust. 2, - kol IV pkt 9 zatgcznika do ustawy o oplacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r. {tekst jednolity:
Dz. U. z 2020r. poz. 1546 z pdzn. zm.).
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

w skali t

Ark. 3/4
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praepistw 2gtoszenio do inwentaryzaci (Ustawa Prawo Geedezy'm i Kertograficzne - Dz. U. 2 20202062 1)

L. ks. rob. 212/20

Miejscowosc, numer dzialki

ieradz, obr. 12: 5865/1, 5874/2, obr. 18: 11, 100, 139, obr. 10: 376/2, 390/2
394 434, 471, 473, 475/1, 482

identyfikator 101401_1
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Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach gruntowych
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Zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji
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grunty pototone w granicach projektowane inwestycji budowione.
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budowa lini kablowej SN
projektowana rura osionowa na kabel ziemny

wsptrzgdna geodezyjna trasy kabla SN

Projekt nr 0081/2020]  TOM |
PROJEKT
BUDOWLANY
Nazwa Budowa linil kablowe) SN 15kV wraz z kanalizaclg
oblekty teletechniczna Jawor - Wschod
pow. Sieradz gm. Sieradz
Adres m. Sieradz obreb 12 dz. nr ewid. 5865/1, 5874/2,
stlskti obreb 19 dz. nr ewid. 139, obreb 18 dz. nr ewid. 11,
100, obreb 10 dz. nr ewid. 434, 376/2, 390/2, 473,
475/1, 482, 394
PGE Dystrybucja S.A. Oddzlat £6dz,
il 90021 L6d2, ul. Tuwima 58
Nazwa z i
SRk Projekt zagcspodamwan:g terenu
Funkea imig inazwisko | Podpis
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Starostwo Powiatowe Nr uzgodnien: PODGK.6630.208.2021
w Sieradzu
Sieradz, dnia: 2021-07-08
PODGK Sieradz
ul. Warneniczyka 1
98-200 Sieradz
tel ffax: (43) 822-57-71, 827-15-10
e-mail: zudp@podgksieradz.pl

PODGK.6630.208.2021

Skoordynowanie lokalizacji projektowanego obiektu : linia energetyczna kablowa SN 15 kV Jawor - Wschéd
wraz z kanalizacjg kablowa dla kabli swiattowodowych

Zlokalizowanego : m. Sieradz obr.12 dz. 5865/1, 5874/2, obr. 19 dz. 139, obr. 18 dz. 11, 100,
obr.10 dz. 434, 376/2, 390/ 2, 475/1, 482, 394

Whiskodawca ;

Zlecenie nr z dnia: 2021-06-16
Data wplywu zlecenia: 2021-06-24 Nr ks. korespondencji: PODGK.6630.208.2021
UWAGI:

1. Stosownie do art. 43 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane ( Dz.U. Nr 89 z pozniejszymi zmianami ) inwestor
jest zobowigzany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych
wymagajacych pozwolenia na budowe oraz obiektdw, o ktorych mowa w art.29 ust. 1 pkt. 1-4, 101 23
oraz ust. 2 pkt. 17 i 26.

2. Rozpoczecie prac ziemnych wykonawca winien zglosié z 14 dniowym wyprzedzeniem we wlasciwym terenowo
Rejonie Energetycznym, Rejonie Telekomunikacji, Zakladzie Gazowniczym, Zaktadzie Wodociagéw i Kanalizacji,
Spétce Grupy PKP celem potwierdzenia aktualnodei uzgodnienn dokonanych na Naradzie Koordynacyjnej.

3. W celu uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego nalezy wystapié¢ do:

- Zarzad Drog Krajowych- odnosnie drog krajowych,

- Wojewodzki Zarzad Drég - odnoénie drog wojewédzkich,
- Powiatowy Zarzad Drog- odnosnie drog powiatowych,

- Wojtow, Burmistrzéw na pozostatym terenie gmin.

4. W celu zachowania niezmiennego potozenia punktéw osnowy geodezyjnej — roboty ziemne w promieniu

1,5m od punktu  nalezy wykona¢ recznie pod nadzorem przedstawiciela jednostki geodezyijnej.

Fakt ten geodeta potwierdza wpisem do dziennika budowy.

W przypadku zniszczenia punktéw osnowy geodezyjne]j inwestor ma obowigzek na wiasny koszt zleci¢ uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego renowacje tych punktow.

ZALECENIA e 20007 02D

......................................................................................................................................................................................................................
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Wykaz wspotrzednych

Adres budowy:

pow. Sieradz gm. Sieradz

m. Sieradz obreb 12 dz. nr ewid. 5865/1, 5874/2,

obreb 19 dz. nr ewid. 139, obreb 18 dz. nr ewid. 11, 100,
obreb 10 dz. nr ewid. 434, 376/2, 390/2, 475/1, 482, 394

Obiekt

Budowa linii kablowej SN 15kV Jawor - Wschéd
wraz kanalizacjg kablowg do kabli swiattowodowych

le

2e

3e

4e

5e

6e

7e

8e

9e

10e
1lle
12e
13e
14e
15e
16e
17e
18e
19e
20e
21e
22e
23e
24e
25e
26e
27e
28e
29e
30e
31le
32e
33e
34e
35e
36e

5715692.12
5715687.67
5715686.63
5715683.73
5715676.70
5715670.35
5715668.40
5715666.45
5715663.77
5715663.44
5715655.93
5715654.12
5715652.95
5715629.52
5715604.98
5715566.11
5715522.78
5715491.64
5715461.34
5715430.05
5715400.00
5715368.29
5715347.11
5715345.40
5715323.64
5715323.11
5715329.69
5715326.70
5715312.98
5715301.33
5715288.99
5715291.40
5715293.30
5715295.03
5715296.18
5715295.92

6550246.90
6550245.62
6550246.12
6550255.82
6550279.37
6550300.63
6550308.35
6550316.08
6550324.66
6550324.89
6550322.86
6550322.78
6550321.99
6550315.17
6550308.02
6550296.68
6550283.98
6550274.87
6550266.15
6550257.04
6550248.36
6550239.03
6550232.93
6550233.00
6550226.52
6550227.12
6550239.75
6550274.40
6550307.79
6550335.90
6550365.69
6550395.00
6550418.15
6550439.30
6550453.26
6550456.04
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37e
38e
39%e
40e
41e
42e
43e
44e
45e
46e
47e
48e
49e
50e
51e
52e
53e
54e
55e
56e
57e
58e
59%e
60e
6le
62e
63e
64e
65e
66e
67e
68e
69e
70e
71e
72e
73e
74e
75e
76e
77e
78e
79e
80e
8le
82e
83e
84e
85e
86e

5715296.17
5715297.53
5715304.02
5715311.64
5715319.64
5715329.36
5715337.93
5715349.19
5715357.28
5715357.52
5715358.71
5715365.91
5715372.39
5715384.20
5715392.67
5715401.80
5715410.70
5715419.43
5715430.46
5715435.32
5715442.42
5715449.07
5715455.85
5715456.41
5715481.05
5715483.14
5715503.87
5715516.38
5715525.21
5715525.40
5715519.68
5715523.27
5715527.00
5715530.83
5715531.97
5715535.42
5715538.72
5715542.04
5715545.31
5715547.21
5715547.16
5715549.00
5715550.80
5715552.02
5715553.40
5715564.18
5715573.05
5715581.96
5715589.02
5715589.80

6550459.10
6550460.97
6550481.55
6550505.73
6550531.11
6550561.95
6550589.16
6550625.00
6550650.77
6550653.53
6550655.33
6550677.87
6550698.10
6550735.01
6550761.51
6550790.13
6550818.18
6550845.72
6550881.04
6550896.46
6550918.62
6550940.08
6550961.27
6550961.66
6550968.62
6550968.99
6550974.89
6550978.39
6550980.86
6550981.23
6551004.01
6551043.54
6551083.69
6551122.08
6551134.18
6551169.82
6551204.15
6551239.36
6551275.25
6551296.13
6551302.46
6551322.00
6551342.46
6551354.95
6551361.15
6551371.79
6551398.69
6551425.00
6551446.25
6551451.42
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87e
88e
89%e
90e
91le
92e
93e
94e
95e
96e
97e
98e
99e
100e
101e
102e
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104e
105e
106e
107e
108e
109e
110e
111e
112e
113e
114e
115e
116e
117e
118e
11%e
120e
121e
122e
123e

5715596.83
5715602.03
5715604.26
5715614.39
5715613.72
5715608.21
5715607.93
5715607.24
5715593.14
5715573.05
5715570.27
5715566.55
5715548.96
5715522.72
5715522.50
5715523.91
5715526.06
5715527.92
5715532.19
5715534.37
5715540.51
5715559.08
5715558.68
5715577.96
5715594.29
5715595.21
5715596.34
5715610.29
5715630.80
5715646.61
5715647.51
5715640.66
5715632.65
5715628.52
5715624.91
5715624.67
5715624.96

6551472.27
6551487.69
6551491.71
6551522.04
6551525.07
6551526.72
6551527.15
6551528.21
6551532.84
6551539.44
6551540.69
6551541.58
6551547.37
6551556.00
6551567.08
6551585.84
6551614.41
6551637.77
6551669.16
6551685.22
6551690.09
6551683.83
6551680.89
6551674.31
6551668.74
6551668.20
6551667.98
6551663.38
6551656.62
6551651.41
6551649.90
6551629.94
6551606.58
6551597.78
6551598.95
6551599.35
6551600.24
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TOM Il - PROJEKT WYKONAWCZY - rewizja 1: Budowa linii kablowej SN 15kV Jawor — Wschod wraz z kanalizacjq
kablowgq do kabli swiattowodowych. Adres obiektu: pow. Sieradz gm. Sieradz m. Sieradz obreb 12 dz. nr ewid. 5865/1,
5874/2, obreb 19 dz. nr ewid. 139, obreb 18 dz. nr ewid. 11, 100, obreb 10 dz. nr ewid. 434, 376/2, 390/2, 475/1, 482, 394

I. Projekt wykonawczy - czes¢ opisowa

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

- zlecenie inwestora - umowa nr 79/2019 z dnia 15.01.2019,
- specyfikacja techniczna,

- inwentaryzacja i wizja lokalna w terenie,

- mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1 : 500

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- ustalenia i uzgodnienia z inwestorem,

Projekt opracowano w oparciu o:

- norma SEP N SEP-E-004 - elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe projektowanie
i budowa,

- norma PN-E-05115:2002- ochrona od porazen,

- Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,

- wytyczne do budowy systemoéw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A,,

- obowigzujgce przepisy i rozporzadzenia,

2. Przedmiot opracowania

Opracowanie zawiera projekt budowy sieci elektroenergetycznej SN - PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat £tédz obejmujgcy przebudowe linii napowietrznej SN relacji ,,Jawor — Wschéd”
(rozbidrka odcinka linii napowietrznej SN 15kV wg odrebnego opracowania).

3. Zakres rzeczowy roboét

Lp. | Wyszczegélnienie | Jedn. | llosé |
Linia kablowa 15kV - stan projektowany

1. Budowa linii kablowej SN 15kVtypu 3xX(N)RUHAKXs 1x240/50mm?2 [m] 2256/2344
2. Wprowadzenie projektowanego kabla do istniejgcej stacji | [kpl] |1

transformatorowej 15/0,4kV nr 3-0042 Monice 1.

Przebudowa pola nr 4 istniejgcej rozdzielni SN stacji trafo
3. Wprowadzenie projektowanego kabla do rozdzielni SN 15kV stacji | [kpl] | 1
WN-SN — GPZ ,, JAWOR” i podtaczenie do istniejgcego pola nr 31

4. Zakres opracowania

Dokumentacja projektowa ze wzgledu na swoj zakres i wymagania zostata podzielona na tomy:

TOM | - Projekt budowlany obejmujgcy swoim zakresem: ,Budowa linii kablowej
SN 15 kV Jawor — Wschéd wraz z kanalizacjg kablowg do kabli swiatfowodowych” decyzja
o pozwoleniu na budowe procedowana przez Staroste Sieradzkiego
— odrebne opracowanie;

TOM Il - Projekt budowlany obejmujagcy swoim zakresem: ,Rozbidrka linii
napowietrznej SN 15 kV Jawor — Wschéd” decyzja o pozwoleniu na budowe procedowana przez
Staroste Sieradzkiego — odrebne opracowanie;

TOM Ill - Projekt wykonawczy obejmujgcy swoim zakresem: ,,Budowa linii kablowej SN
15 kV Jawor — Wschéd wraz z kanalizacjg kablowg do kabli $wiattowodowych”

—niniejsze opracowanie;
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TOM Il - PROJEKT WYKONAWCZY - rewizja 1: Budowa linii kablowej SN 15kV Jawor — Wschod wraz z kanalizacjq
kablowgq do kabli swiattowodowych. Adres obiektu: pow. Sieradz gm. Sieradz m. Sieradz obreb 12 dz. nr ewid. 5865/1,
5874/2, obreb 19 dz. nr ewid. 139, obreb 18 dz. nr ewid. 11, 100, obreb 10 dz. nr ewid. 434, 376/2, 390/2, 475/1, 482, 394

5. Stan istniejacy

Przez teren miasta Sieradz (obreb ulic Droga Jeziorska, Droga Dgbrowska, Potudniowa,
Graeve) przebiega istniejgca linia napowietrzna SN 15kV 3xAFL-6 relacji ,Jawor - Wschod” od
stupa nr 1 z roztgcznikiem nr 3-R-0041 w kierunku istniejgcej stacji transformatorowej 3-0042
Monice 1 oraz linia kablowa SN 15kV HAKnFta 3x120mm?2 od rozdzielnicy SN 15kV stacji GPZ
110/15kV ,JAWOR” do stupa nr 1. Linia kablowa oraz linia napowietrzna SN 15kV do odtgczenia
i rozebrania wg odrebnej dokumentacji.

6. Stan projektowany

6.1 Linia kablowa SN 15 kV

Zgodnie ze specyfikacja techniczng wykonania dokumentacji, wytycznymi do
projektowania WBSE - PGE Dystrybucja S.A. oraz obliczeniami wytrzymatosci zyty powrotnej
nalezy od rozdzielnicy SN 15 kV w stacji GPZ 110/15kV ,JAWOR” z pola nr 31 (sekcja 2)
wybudowac linie kablowg 3x X(N)RUHAKXS 1x240/50mm2 o dtugosci 1k=2256/2344 m. Na
terenie GPZ "Jawor" zastosowaé kabel 3x XnRUHAKXS 1x240/50 mm? o dtugosci L1- 71/83m
natomiast w pozostatej czesci linii kablowej kabel 3xXRUHAKXS 1x240/50 mm? o dtugosci
L2- 2185/2260m pozostata czesc trasy.

Projektowang linie kablowg wprowadzi¢ do istniejgcej stacji trafo 3-0042 Monice 1.
Projektowang linie kablowg prowadzi¢ zgodnie z zagospodarowaniem terenu. Linie kablowg
zakonczy¢ obustronnie gtowicami kablowymi napowietrznymi typu:

e3x OTK224 - lub réwnowazine - glowice napowietrzne zimno kurczliwe dla kabli
jednozytowych o ekranowanej izolacji z XLPE na napiecie 15/20 kV.

Kabel nalezy utozy¢ na dnie wykopu przy gruncie piaszczystym, w pozostatych
przypadkach na 10 cm warstwie piasku na gtebokosci 90 cm dla kabla SN od powierzchni
zniwelowanego terenu (np. przy prowadzeniu kabla pod powierzchnig chodnika). Utozony kabel
nalezy zasypa¢, co najmniej 10 cm warstwg piasku, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o
grubosci, co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego, o trwatym
kolorze czerwonym dla kabla SN. Folia powinna mieé grubos¢, co najmniej 0,5 mm. Szerokos¢
folii powinna by¢ taka, aby przykryé uktadany kabel, lecz nie mniejsza niz 20 cm. Odlegtos¢ folii
od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25cm. Wykop zasypac¢ oczyszczonym gruntem
rodzimym.

Kabel utozony w ziemi powinien byé zaopatrzony na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz miejscach charakterystycznych np. przy
skrzyzowaniach, wejsciach do rur itp. Na oznacznikach nalezy nanie$¢, co najmniej:

- relacja linii kablowych: ,GPZ Jawor: pole 15 kV nr 31 (sekcja 2) — stacja trafo
nr 3-0042 Monice 1”

- symbol i numer ewidencyjny kabla,

- oznaczenie typu kabla wg odpowiedniej normy,

- znak uzytkownika kabla,

- rok utozenia kabla.

Kabel powinien by¢ utozony w wykopie linig falistg z zapasem 1-3% dfugosci wykopu
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesuniec gruntu.
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TOM Il - PROJEKT WYKONAWCZY - rewizja 1: Budowa linii kablowej SN 15kV Jawor — Wschod wraz z kanalizacjq
kablowgq do kabli swiattowodowych. Adres obiektu: pow. Sieradz gm. Sieradz m. Sieradz obreb 12 dz. nr ewid. 5865/1,
5874/2, obreb 19 dz. nr ewid. 139, obreb 18 dz. nr ewid. 11, 100, obreb 10 dz. nr ewid. 434, 376/2, 390/2, 475/1, 482, 394

Projektowang linie kablowg nalezy uktada¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w
zatgczonych decyzjach zarzadcéw drég i dziatek. Na pozostatych odcinkach nalezy stosowac sie
do powyzszych warunkdéw oraz obowigzujgcych norm.

Kanalizacja dla kabli sSwiattowodowych

Wraz z liniami kablowymi nalezy utozy¢ kanalizacje $wiattowodowa wykonang rurami
ochronnymi polietylenowymi o wysokiej gestosci wewnetrznie wzdtuznie rowkowanych z
warstwg poslizgowa utatwiajagcg zacigganie typu RHDPE 40/3,7. Projektowane rury utozy¢
zgodnie z schematem uktadania kanalizacji Swiattowodowej wzdtuz linii kablowej SN.
Kanalizacje zaczopowad szczelnie na przedpolu stacji trafo ,Jawor”, oraz istniejgcej stacji
transformatorowe;j. Ikt=2256/2334 m.

Catos¢ kanalizacji wykona¢ w sposéb zapewniajgcy hermetycznosc¢ catej instalacji.

6.2 Wprowadzenie projektowanego kabla do istniejacej stacji trafo 3-0042 Monicel wraz z
przebudowa istniejacego pola nr 4 w rozdzielnic SN.

W istniejgcej stacji trafo 3-0042 Monice 1 nalezy wykona¢ przebudowe pola SN nr 4
w celu umozliwienia podtaczenia w polu projektowanego kabla 3x XRUHAKXS 1x240/50mm?2.
W projektowanym polu zabudowa¢ roztgcznik z uziemnikiem OM-24/UD/275 wraz z zestawem
napedéw NR-1/01 i NR-1/02 oraz szyny 3x AP 40x5. Istniejgcy odfgcznik oraz elementy
potgczeniowe w przebudowywanym polu zdemontowad. Istniejgcy przepust wprowadzajgcy
linie napowietrzng do stacji zabudowa¢d, istniejgce izolatory i ograniczniki przepiec
zdemontowac zgodnie z projektem rozbidrki linii napowietrzne;j.

Wykonaé pomiar rezystancji istniejgcego uziomu stacji trafo, wartos¢ uziemienia nie moze
przekroczy¢ wymaganych Ry < 10Q. W razie koniecznosci wykona¢ dodatkowe szpilki
uziemiajgce i podtgczyé do istniejgcego uziemienia.

6.3 Wprowadzenie projektowanego kabla do rozdzielni SN 15kV stacji WN-SN — GPZ , JAWOR”
i podtaczenie do istniejacego pola nr 31.

Zgodnie z zatozeniami projektowymi nalezy podtgczony dotychczasowo w polu nr 31
(sekcja 2) stacji WN/SN 110/15kV GPZ ,JAWOR” kabel HAKnFta 3x120mm?2 odtaczyé w polu,
wycofa¢ z budynku stacji i unieczynni¢ przy S$cianie zewnetrznej budynku. W miejscu
istniejgcego kabla w polu nr 31 nalezy podpig¢ projektowany kabel 3x X(N)RUHAKXS
1x240/50mm2. Podczas prac inwentaryzacyjnych istniejgcy odcinek kabla ktéry zostanie
odtgczony i unieczynniony nalezy oznaczy¢ jako nieczynny.

7. Skrzyzowania i zblizenia projektowanych linii kablowych

Istniejgce drogi miejskie.

W obrebie drég miejskich kabel wraz z kanalizacjg prowadzi¢ pod drogami w przeciskach
mechanicznych rurami SRS 160 oraz w rurach ochronnych DVK 160 na gtebokos$ci minimum 0,9
m. Wszelkie prace wykonaé zgodnie warunkami wydanymi przez UM Sieradz decyzja nr 77
z dnia 22 lipca 2021 — znak sprawy WIK-D.6853.1.83.2021.

Istniejgca droga wewnetrzna

W obrebie drogi wewnetrznej kabel wraz z kanalizacjg prowadzi¢ pod drogami
w przeciskach mechanicznych rurami SRS 160 oraz w rurach ochronnych DVK 160 na gtebokosci
minimum 0,9 m. Wszelkie prace wykonaé¢ zgodnie warunkami wydanymi przez UM Sieradz
uzgodnienie z dnia 22 lipca 2021 — znak sprawy WIK-D.6853.2.31.2021.
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Istniejgca droga powiatowa.

W obrebie drogi powiatowej (ul. Droga Dabrowska) kabel wraz kanalizacjg prowadzié¢ pod
drogami w przeciskach mechanicznych rurami SRS 160 oraz w rurach ochronnych DVK 160 na
gtebokos$ci minimum 1,7 m. Wszelkie prace wykona¢ zgodnie warunkami wydanymi przez PZD
w Sieradzu decyzja z dnia 18.06.2021 — znak sprawy IR.4222.128.2021.MG.

Istniejgce punkty osnowy geodezyjnej.

W obrebie istniejgcych punktdw osnowy kabel wraz kanalizacjg prowadzi¢ w rurach
ochronnych DVK 160 a wszelkie prace wykonywaé ze szczegdlng ostroznoscig. Przy
bezposrednich zblizeniach prace wykonywac recznie.

8. Roboty ziemne - naprawa nawierzchni

Miejsca wykonywanych robét nalezy zabezpieczyé i oznakowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
Po zakonczeniu robdt nawierzchnie po wykopach nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego na
warunkach wtasciciela / zarzadcy terenu. Roboty ziemne naprawcze powinny by¢ wykonywane
przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw. Do zasypywania wykopdéw nalezy
stosowac¢ grunt przydatny, spetniajgcy warunki zawarte w normach technicznych
i zaakceptowany przez inspektora nadzoru (wg BN-72/8932-01). Podczas zageszczania gruntu
grubo$¢ pojedynczej zageszczanej warstwy nie moze przekroczy¢ 20 cm. Wilgotnosc
zageszczanego gruntu musi zawiera¢ sie w przedziale od 0,8 do 1,2 wartosci optymalnej.
Podczas robdt nalezy systematycznie kontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntu, ktory
powinien wynosi¢ dla chodnikéw - 0,97 natomiast dla trasy kabla wzdtuz drogi -1,00.

9. Harmonogram prac

- utozy¢ projektowana linie kablowg do istniejgcej stacji trafo,

- przebudowad istniejgce pole nr 4 w stacji trafo nr 3-0042 Monice 1

- odpigc istniejgcy kabel w polu nr 31 (sekcja 2) stacji 110/15 kV GPZ Jawor

- wprowadzi¢ projektowang linie kablowa do istniejgcej stacji trafo
i rozdzielnicy 15kV GPZ ,JAWOR”,

- rozebrac istniejacg linie kablowg i napowietrzng SN z zakresu przebudowy —
rozbidrka linii wg odrebnego opracowania.

10. Obliczenia techniczne sieci SN

Uziemienie ochronne sieci SN - 15KV

Uziemienie pojedynczego stanowiska nie moze przekroczy¢ wartosci z obliczen:

Rezystancja uziemienia ochronnego sieci SN 15kV:
Wartos¢ pradu doziemnego —-15A;
Czas trwania zwarcia doziemnego -5s5;
Dopuszczalne napiecie razenia -86V,
2-Up(tp)

Ig
2-86

R <2 %0
v < g

R, <11,46
Na podstawie przeprowadzonych obliczed przyjeto warto$¢ uziemienia stupa
R, <10 10.

R, <
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Obliczenia techniczne linii kablowej SN

Warunki zwarciowe na szynach 15kV w stacji 110/15kV:
Prad zwaré wielofazowych ;3" = 10 kA

Czas trwania zwaré: T, = 1s

Dobdr kabla zasilajacego ze wzgledu na dtugotrwata obcigzalnos¢ pradowa:

W linii napowietrznej SN z zakresu opracowania zgodnie z wytycznymi z ZE, prad roboczy
w czasie normalnej oraz awaryjnej nie przekroczy wartosci 100A.

Przyjmuje sie zastosowanie kabla z zytami roboczymi 240mm?2

Dla kabla w izolacji XLPE z zytami aluminiowymi o przekroju 240mm?2 dopuszczalna
obcigzalnos¢ pradowa przy uktadaniu kabla w ziemi w uktadzie tréjkatnym przy
stykajgcych sie zytach roboczych wynosi 1d=417 A

Uwzgledniajgc uktadanie w rurach ostonowych na stupach przyjmuje sie wspotczynnik
korygujacy k=0,85. Wowczas dopuszczalne obcigzenie dtugotrwate projektowanego
kabla wyniesie:

lgq =417 -0,85 =354,45 A

35445A>1004

Igg 2 I

Dtugotrwata obcigzalnos$¢ pragdowa projektowanego kabla I;; = 354,45 A jest wieksza
od maksymalnego pradu ptyngcego w przebudowywanym odcinku linii napowietrznej
SN.

Majqgc na uwadze powyisze kabel dobrany prawidtowo

Sprawdzenie kabla SN na warunki zwarciowe:

Moc zwarciowa na zaciskach w miejscu przytgczenia:
Sz = V3 Uy Iis"
S, = /3-1575-10 = 273 MVA

Impedancja sieci:

k-U,> 1,1-15,75%-10°
Zg = S, = 573 106 = 10,9995 Q
Xo =0,995-Z, = 0,995-0,9995 = 0,994 Q
Ry =01-X,=01-0994=0,10Q

Prad zwarciowy szczytowy (udarowy):

Wspdtczynnik do obliczenia pradu zwarciowego
—3R -3-0,1

Kk =1,02+0,98ex =1,02 4 0,98¢0959¢ = 1,745
ip=V2-Kk-Ii3" =v2-1,745-10 = 24,7 kA

Elektromagnetyczna stata czasowa obwodu zwarciowego:
X, 0,994
~ 0,03 s

w-R, 2-m-50-0,1

T =

Prad zwarciowy zastepczy cieplny:
przyjmujemy n=1
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T (1 _ZTk) 0,03 (1 _2 ) 0.03
= — — T = . — 0,03 | =
m T e 1 e ,
In=Ls" Vvm+n=10-1+0,03=10-1,015 = 10,15 kA

Sprawdzenie przekroju zyty roboczej kabla 240mm?2:

Prad zwarciowy krétkotrwaty wytrzymywany dla kabli o zyle roboczej 240mm2 —
aluminiowej dla Ty, = 1 s wynosi Iy, = 22,7 kA:

Dobrany kabel bedzie posiadat dostateczng obcigzalno$é zwarciowg cieplng jezeli:
dla: Ty, = T,

Itp < Iiny

10,15 kA < 22,7 kA — Warunek spetniony

Sprawdzenie mozliwosci zastosowania kabla o przekroju zyty powrotnej kabla 25mm2 do pradu
zwarcia dwufazowego:
Dostosowanie zyt pierwotnych kabli do warunkéw zwarciowych w sieci SN 15kV ma
miejsce kiedy:
I;; = 0,033S,,/¢,
gdzie:
I,1-obcigzalnos¢ zwarciowa 1-sekundowa zyty powrotnej kabla w kA - dla zyty 25mm?2 -
I,, =53kA
S, —moc zwarciowa w danej czesci sieci 15kV w MVA
t, — czas trwania zwarcia wielofazowego. w sekundach
t, = T, = 1s-uzywane we wczesniejszych obliczeniach

Majac na uwadze powyzsze oraz wiedzac ze:

4 ’\/§

I, = 2 Ik3”
S, = V3- Up - Iis"

otrzymujemy zalezno$é:

I no__ 1 SZ

przy napieciu znamionowym U,, = 15 kV po przeksztatceniu wzoréw otrzymujemy:
Iy,” = 0,033 5, awiec:

I 2 I,"\Jt,

Prad zwarcia dwufazowego wynosi:

V3 V3
e = = I ==+ 10 = 8,66 kA
I, > 8,66 kA

53 kA =8,66kA Warunek nie spetniony trzeba zastosowac kable o zyle powrotnej o
wiekszym przekroju.

Sprawdzenie mozliwosci zastosowania kabla o przekroju zyty powrotnej kabla 50mm2 do pradu
zwarcia dwufazowego:
Dostosowanie zyt pierwotnych kabli do warunkéw zwarciowych w sieci SN 15kV ma
miejsce
I,,-obcigzalnos$¢ zwarciowa 1-sekundowa zyty powrotnej kabla w kA - dla zyty 50mm?2 -
I, =9,8kA
Prad zwarcia dwufazowego wynosi zgodnie z obliczeniami powyzej:

Strona | 34



TOM Il - PROJEKT WYKONAWCZY - rewizja 1: Budowa linii kablowej SN 15kV Jawor — Wschod wraz z kanalizacjq
kablowgq do kabli swiattowodowych. Adres obiektu: pow. Sieradz gm. Sieradz m. Sieradz obreb 12 dz. nr ewid. 5865/1,
5874/2, obreb 19 dz. nr ewid. 139, obreb 18 dz. nr ewid. 11, 100, obreb 10 dz. nr ewid. 434, 376/2, 390/2, 475/1, 482, 394

V3 V3
Ikzu = 7 Ik3” =—- 10 = 8,66 kA

2
I,;, = 8,66 kA
9,8kA > 1,63 kA Warunek spetniony

Obliczenia pradu pojemnosciowego:

Projektowana linia kablowa 3x XRUHAKXS 1x240/25mm?2:
- pojemnosc¢: C = 0,28%,

- reaktancja pojemnosciowa: X, = 11,3 %,

- prad tadowania: I, = 1,06%

- catkowita dtugos¢ linii: [ = 2,344 km
lyk=1.-1'n=106-2344-3 =746 A

Projektowana linia kablowa spowoduje wzrost naturalnego pragdu pojemnosciowego
sekcji Il stacji 110/20 ,Jawor” oI, = 7,95 A

11. Zalecenia koncowe

Utozony w rowie kablowym kabel nalezy zainwentaryzowac.

Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem, ,Warunkami
Technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych", Polskimi Normami PN-
75/E-05125 linie kablowe i PN-IEC-60364 - ochrona od porazen oraz PBUE, przepisami BHP
oraz warunkami postawionymi przez gestoréw sieci uzbrojenia podziemnego terenu. Kable
uktada¢ zgodnie z normg i obowigzujgcymi przepisami. Po wykonaniu robot nawierzchnie
nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, skompletowaé petng dokumentacje
powykonawczg wraz z wszelkimi protokofami koniecznych pomiaréw.

Wykonywanie prac nalezy zleci¢ osobom posiadajgcym odpowiednie uprawnienia.
Zastosowane materiaty muszg posiada¢ stosowne atesty i Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w Polsce.

12. Uwagi koncowe

Catosc¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w porozumieniu z Wydziatem
Majatku Sieciowego PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £tédZ Rejon Energetyczny Sieradz. Przy
skrzyzowaniu z istniejgcymi instalacjami podziemnymi zachowaé okreslone w przepisach
odlegtosci, bgdz uktadac kable w ostonie otaczajgce;j.

Przed przystgpieniem do realizacji projektu, nalezy powiadomié¢ wszystkie instytucje
posiadajgce w miejscu prowadzenia robdot swoje urzgdzenia podziemne. W trakcie realizacji
inwestycji nanies¢ ewentualne zmiany przebiegu trasy kabla z podaniem domiaréw
do punktdw statych.

Po uaktualnieniu dokumentacji i zakonczeniu prac obiekt przekaza¢ Oddziatowi
Gospodarki Majatkiem Sieciowym - Sieradz PGE - Dystrybucja S.A. Odziat t6dz
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Il. Projekt zagospodarowania terenu - cze$¢ opisowa

UWAGA: Cze$¢ opisowg do projektu zagospodarowania dziatki sporzadzono zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest:
- Budowa linii kablowej SN wraz z kanalizacjg kablowg do kabli swiattowodowych,
- Przebudowa pola nr 4 istniejgcej stacji trafo nr 3-0042 Monice 1

- Wprowadzenie projektowanej linii kablowej do istniejgcej stacji trafo.

2. Isthiejgcy stan zagospodarowania terenu.

Na terenie miasta Sieradz objetym zakresem opracowania znajduje sie istniejgca linia
napowietrzna SN 15kV w relacji Jawor — Wschdd, zasilanie linii z istniejgcego GPZ linig kablowa
SN 15kV. Linia kablowa oraz linia napowietrzna do istniejacej stacji trafo 3-0042 Monice 1
zostanie zdemontowana wg odrebnego opracowania.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowana linia kablowa SN zlokalizowana zostanie, jak pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu rys. PBS1 - PBS4. Zgodnie ze specyfikacjg techniczng do
postepowania projektuje sie budowe linii kablowej SN oraz wprowadzenie projektowanego
kabla kierunek stacja transformatorowa 3-0042 Monice 1 z pola nr 31 w stacji 110/15 kV GPZ
~JAWOR”.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo budowlane projektowane linie kablowe wraz
ze zwigzanymi z nimi urzadzeniami budowlanymi zapewnia poszanowanie, wystepujgcych w
obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb trzecich. Budowa obejmuje
dziatki dla ktérych uzyskane zostaty zgody wtascicieli poszczegdlnych dziatek.

4, Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu.
Nie dotyczy.
5. Ochrona zabytkow.

W przypadku natrafienia podczas prowadzenia inwestycji na znaleziska archeologiczne
nalezy prace wstrzymaé, zabezpieczy¢ i zgtosi¢ odpowiednim organom (wojewddzkiego
konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe burmistrza). Wszelkie znaleziska
archeologiczne stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa.

6. Wptyw eksploatacji gérniczej.

Teren inwestycji nie znajduje sie na terenie gérniczym.

7. Ochrona $rodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi, przyrody.

Nie przewiduje sie wystepowania zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanego obiektu oraz jego otoczenia.
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8. Dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.

Nie okresla innych koniecznych danych wynikajgcych ze specyfiki i charakteru obiektu
budowlanego lub robdét budowlanych.

9. Informacja o obszarze oddziatywania

Trasa projektowanej linii kablowej SN zostata pokazana na planie zagospodarowania
terenu. Analizujgc stan faktyczny terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje przedmiotowe;j
inwestycji stwierdzono wystepowanie w najblizszym otoczeniu planowane] inwestycji: terendéw
zabudowy miejskiej, pol uprawnych oraz terendw komunikacji (droga miejska, droga
wewnetrzna, droga powiatowa).

Na podstawie przepisow z zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych
i ochrony przeciwporazeniowej takich jak: N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa”, N SEP-E-001 "Sieci elektroenergetyczne niskiego
napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa." dokonano analizy ograniczen, jakie wynikajg
z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu znajdujgcego sie na trasie projektowanej
linii kablowej oraz urzadzen elektroenergetycznych. Na podstawie w/w przepisow
przeanalizowano uregulowania dotyczgce odlegtosci podczas skrzyzowan lub zblizen do innych
obiektéw i granic nieruchomosci od projektowanej inwestycji.

Z przywotanych przepiséw wynika, ze obszar oddziatywania projektowanej inwestycji
zamyka sie granicach dziatek na ktérych projektowana jest inwestycja i nie zmienia sposobu
zagospodarowania dziatek sgsiednich.
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lll. Opinia geotechniczna dla ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektu budowlanego

Budowa linii kablowej SN 15kV wraz z kanalizacja kablowg do kabli swiattowodowych
w miejscowosci Sieradz obreb ulicy Droga Jeziorska, Droga Dabrowska, Potudniowa, Graeve

1. Podstawa opracowania:

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.)

- Zlecenie Inwestora,

- Mapa sytuacyjno-wysokos$ciowej do celéw projektowych,

- Wizja w terenie z obserwacjg zachowania obiektow sgsiednich.

2. Skrocony opis zamierzenia budowlanego.

Projektowana linia kablowa wykonana bedzie kablem ziemnym o prostej konstrukcji,
statycznie wyznaczalnej. Miejsce posadowienia linii kablowej pokazano na projekcie
zagospodarowania.

3. Ogdlna charakterystyka terenu,

Analizowany teren potozony jest w m. Sieradz. Teren w miejscu posadowienia sieci jest
ptaski. W trakcie wizji lokalnej, w obrebie analizowanego terenu nie stwierdzono czynnych
procesow osuwiskowych ani tez skutkow wczesniej zaistniatych ruchéw mas ziemnych. Budowle
wybudowane w bliskim sgsiedztwie /budynki, sie¢ napowietrzna SN nie wykazujg naruszen w
zakresie stabilnosci posadowienia.

4. Wnioski koncowe

- W miejscu posadowienia projektowanego obiektu warunki gruntowe nalezy okresli¢ jako
proste, z uwagi na ptaski teren i strop warstw geotechnicznych, braku wystepowania wody
gruntowe] powyzej poziomu posadowienia, braku wystepowania gruntéw stabonosnych oraz
braku niekorzystnych zjawisk geologicznych.

- Kabel nalezy posadowi¢ na gtebokosci okreslonej w katalogach, na gruntach zaliczanych do
pierwszej kategorii geotechnicznej. Wykopy chroni¢ przed zalaniem wodg opadowg i najlepiej
wykonywac je w porze suchej.

- W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robdt ziemnych w poziomie posadowienia
odmiennych warunkéw gruntowych nalezy skontaktowa¢ sie z autorem niniejszej
dokumentacji.

5. Oznaczenie kategorii geotechnicznej

Ze wzgledu na fakt wystepowania prostych warunkéw gruntowych oraz prostej
statycznie wyznaczalnej konstrukcji projektowanych linii kablowych oraz stupéw a takze
prostego ich oddziatywania na podtoze okreslono dla przedmiotowego obiektu budowlanego
pierwszg kategorie geotechniczna.
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IV. Zestawienie materiatow

Lp Nazwa j.-m. llos¢

1 Kabel typu 3x XNRUHAKXs 1x240/50mm? (12/20kV) m 83

2 Kabel typu 3x XRUHAKXs 1x240/50mm? (12/20kV) m 2260
Wyposazenie pola w stacji 3-0042 Monicel: roztacznik z

3 uziemnikiem OM-24/UD/275 wraz z zestawem napedow NR- kpl. 1
1/01 i NR-1/02 oraz szyny 3x AP 40x5

4 Gtowice kablowe 3M OT Il 20kV 95-240 lub réwnowazne kpl. 1

5 Gtowice napowietrzne zimno kurczliwe kol 3
3x OTK224 — na kabel 240mm2 — lub réwnowazne pl.

6 Mufy kablowe zimno kurczliwe przelotowe zimnokurczliwe kol 15
24CSJ-S M70-240 — lub réwnowazne Pl

7 Folia PCV w kolorze czerwonym m 2250

8 Oznaczniki i tabliczki informacyjne na kable szt. 225

9 Rura ostonowa SRS160 141

10 Rura ostonowa DVK160 271

11 Rura ostonowa A110PS 16

12 Rura ostonowa RHDPE 40/3,7 2334

13 Ztaczki do rur, uchwyty, materiaty dodatkowe kpl. 1

W przypadku uwag lub rozbieznosci pomiedzy zestawieniem materiatdw a rysunkami

i rozwigzaniami projektowymi — prace wykonaé zgodnie z projektem lub / i po konsultacji

z projektantem. Wykonawca prac musi zapoznaé sie z dokumentacjg projektowg i warunkami

terenowymi przed wyceng robot budowlanych ze wzgledu na duzy stopien skomplikowania

roboét zwigzanego z budowa sieci SN.

Strona |

39



TOM Il - PROJEKT WYKONAWCZY - rewizja 1: Budowa linii kablowej SN 15kV Jawor — Wschod wraz z kanalizacjq
kablowgq do kabli swiattowodowych. Adres obiektu: pow. Sieradz gm. Sieradz m. Sieradz obreb 12 dz. nr ewid. 5865/1,
5874/2, obreb 19 dz. nr ewid. 139, obreb 18 dz. nr ewid. 11, 100, obreb 10 dz. nr ewid. 434, 376/2, 390/2, 475/1, 482, 394

Informacja BIOZ

Nazwa Przebudowa sieci SN, linia 15kV Jawor - Wschéd
inwestycyjna
zadania:
Nazwa Budowa linii kablowej SN 15kV Jawor - Wschod wraz
obiektu: kanalizacjg kablowga do kabli swiattowodowych
Adres pow. Sieradz gm. Sieradz m. Sieradz
obiektu: ul. Droga Jeziorska, Droga Dgbrowska, Potudniowa, Graeve
obreb 12 dz. nr ewid. 5865/1, 5874/2,
obreb 19 dz. nr ewid. 139,
obreb 18 dz. nr ewid. 11, 100,
obreb 10 dz. nr ewid. 434, 376/2, 390/2, 475/1, 482, 394
Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat tédz
90-021 todz
ul. Tuwima 58
Projektowat:
Opracowat:

Sieradz, lipiec 2021 r.
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Zakres robot i kolejnos¢ realizacji

— budowa projektowanych linii kablowych SN,
- wprowadzenie projektowanej linii kablowej na istniejgca stacje trafo i GPZ

sprawdzenie instalacji oraz wykonanie pomiaréw elektrycznych,
- zatgczanie napiecia i prace rozruchowe wykonanej sieci elektrycznej.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Drogi, linia napowietrzna SN, zabudowania miejskie i wiejskie, uzytki rolnicze, uzbrojenie
podziemne zgodnie z projektem zagospodarowania.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W obrebie projektowanego zakresu zagospodarowania terenu wystepujg nastepujace elementy
mogace stwarzac zagrozenie bezpieczedstwa i zdrowia ludzi:

- droga,

— linia elektroenergetyczna sredniego napiecia napowietrzna,

— linie elektroenergetyczne sredniego napiecia kablowe,

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
W trakcie realizacji robdt mozliwe jest wystgpienie zagrozenia:

— przy wprowadzaniu kabla SN na istniejgca stacje trafo oraz do GPZ - skala zagrozenia
wysoka,

— przy rozbidrce istniejgcego stupa — upadek z wysokosci - skala zagrozenia wysoka,

— przy wykonywaniu wykopdéw — mozliwos$¢ osuniecia sie ziemi z wykopu - skala
zagrozenia $rednia,

Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych

— Pracownicy wykonujgcy prace elektroinstalacyjne powinni posiada¢ okres$lone
umiejetnosci pozwalajace na wykonywanie tych prac, powinni posiada¢ aktualne Swiadectwa
kwalifikacyjne do wykonywania prac na wyznaczonym przez nadzorujgcego stanowisku pracy
oraz posiadaé¢ aktualne $wiadectwa ukonczenia okresowych szkolen w zakresie BHP,
postepowania w wypadku pozaru i udzielania pierwszej pomocy;

— Kierownik robot przed przystgpieniem do pracy powinien zapoznaé pracownikéw z
zakresem prac przewidzianych do realizacji na kazdym etapie inwestycji oraz kazdorazowo
poinformowacd pracownikdw o miejscach niebezpiecznych;

— Kierownik robét przed przystgpieniem do pracy powinien zapozna¢ pracownikéw z
drogami ewakuacyjnymi i miejscami, w ktdorych zgromadzono sprzet gasniczy, Srodki
opatrunkowe oraz inne srodki ochrony.

— Do sprawowania nadzoru nad pracownikami wykonujgcymi prace szczegdlnie
niebezpieczne upowazniony jest kierownik robdét lub osoba przez niego wyznaczona,
posiadajgca odpowiednie uprawnienia (brygadzista, majster).
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— Przed przystgpieniem do wykonywania robét kierownik robdét lub osoba wyznaczona
przez niego do sprawowania nadzoru nad pracownikami powinna przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikéw na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy).

Przy budowie sieci elektroenergetycznej oraz obstudze urzadzen i linii elektroenergetycznych
moga by¢ zatrudnieni pracownicy spetniajgcy nastepujgce wymagania:

— wykazujacy sie odpowiednimi kwalifikacjami dla danego stanowiska pracy,

— wykazujacy sie udokumentowanym przeszkoleniem z zakresu BHP na danym
stanowisku,

— wykazujacy sie odpowiednig sprawnoscig fizyczng i umystowg oraz warunkami
zdrowotnymi niezbednymi do prowadzenia robdt, potwierdzonymi orzeczeniem lekarskim.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeistwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych

— Teren roboét nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ poreczg, barierkg lub tasmg ostrzegawcza
wokét wykopow, na odlegtos¢ nie mniejszg niz 1,5 m. Na barierce powinna byé umieszczona
tablica ostrzegawcza o istniejgcym zagrozeniu w przypadku przebywania w poblizu
prowadzonych prac.

— Drogi dojazdowe i ciagi piesze powinny by¢ utrzymane we witasciwym stanie
technicznym, nie stwarzajagcym zagrozenia dla uzytkownikéw. Nie wolno na nich sktadowac
materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw.

- Miejsca postojowe na terenie prowadzonych prac powinny by¢ wyznaczone tylko dla
pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych.

— Strefe niebezpieczna, w ktoérej istnieje zrodto zagrozenia, nalezy oznakowad i wygrodzic
jak opisano w czesci ,,teren roboét".

— Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktdre podlegajg dozorowi technicznemu, a s3g
eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji, a
osoby je obstugujace powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

— Prace montazowe przy podtgczeniu linii powinny by¢ prowadzone przez uprawnione do
takich prac osoby, z zachowaniem zasad bezpieczenstwa. Uzytkowanie sprzetu moze by¢
dopuszczone po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobe.

— Praca na wysokosci tylko zespotowa z dodatkowym zabezpieczeniem pasami lub
szelkami bezpieczenstwa z krotkimi linkami umocowanymi do statych elementéw
konstrukcyjnych lub lin asekuracyjnych. Nalezy przeprowadza¢ przeglady okresowe oraz
odbiory wynikajgce z ogélnych przepisow bhp.

— Pracownicy wykonujacy roboty muszg byé wyposazeni w odziez ochronng spetniajgca
wymagania z zakresu Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

- W celu zabezpieczenia sie przed osunieciem sie ziemi z wykopu, nalezy wykona¢ wykop
szerokoprzestrzenny o szerokosci min. 80 cm. W trakcie prac prowadzonych w wykopie nalezy
zachowac szczegdlng ostroznosc i prowadzi¢ prace w zespotach dwu osobowych, w ktérych
jedna osoba jest poza strefg zagrozenia przysypaniem i moze natychmiast pomdc osobie
przysypane;.

— W celu unikniecia zagrozen zwigzanych z kolidujgcymi innymi sieciami uzbrojenia terenu
nalezy wykona¢ przekopy kontrolne. W przypadku napotkania w wykopie kabli
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elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych lub rurociggdéw, dalsze prace nalezy prowadzi¢ w
uzgodnieniu i pod nadzorem gestorow napotkanych sieci. Podczas prowadzenia prac przy
zblizeniach i skrzyzowaniach z sieciami elektroenergetycznymi, gazowymi i wodociggowymi
wysokiego cisnienia nalezy zachowad szczegdlne Srodki bezpieczenstwa.

Wszelkie prace zwigzane z linig SN oraz wszelkie prace w poblizu linii SN wykonywaé przy
wytaczeniu tej linii z pod napiecia.

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem technicznym oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami dotyczacymi budowy sieci elektroenergetycznych w
potgczeniu z przestrzeganiem przepiséw BHP, a szczegdlnie: PN-E-05100-1; N SEP-E-0001; N
SEP-E-0002; N SEP-E-0003, N SEP-E-0004

W Swietle art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U.
Nr 207, poz.2016 z 2003r.) Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzgdzenia planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia dla projektowanego zadania budowlanego.

Informacje do planu BiOZ opracowano na podstawie wzoru - rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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Rewizja nr 1 | Projekt nr 0081/2020 | TOM I/

PROJEKT Nazwa SCHEMAT
WYKONAWCZY rysunku ELEKTRYCZNY ZASILANIA
Nazwa |Budowa linii kablowej SN 15kV Jawor - Wschéd wraz kanalizacjg |~ Funkcja Imie i nazwisko [ Podpis
obiektu |kablowg do kabli $wiattowodowych

Adres
obiektu

pow. Sieradz gm. Sieradz, m. Sieradz

obreb 12 dz. nr ewid. 5865/1, 5874/2, obreb 19 dz. nr ewid. 139,

obreb 18 dz. nr ewid. 11, 100,
obreb 10 dz. nr ewid. 434, 376/2, 390/2, 475/1, 482, 394

Inwestor

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dz,
90-021 £6dz, ul. Tuwima 58

Skala | /- | Datal 07,2021| Nr rysunku | PW-6 |strona | 49 |




ROW KABLOWY

Wymiary sg podane w cm.
Oznaczenia na rysunku:

1 - folia kablowa

2 - grunt rodzimy

3 - kabel

4 - piasek

_

kabel SN - 90 cm
(PZD Sieradz 170 cm)

KANALIZACJA SWIATLOWODOWA

Rys.1 - Ukfad przestrzenny ulozenia 1 rury Rys.2 - Ukiad przestrzenny uloienia 2 rur
kanalizacji $wiattowodowej wzdtuz linii | kanalizacji $wiatlowodowej wazdiuz linii
kablowej SN  kablowej SN

Projekt nr 0081/2020 | TOM 111

PROJEKT ' Nazwa

WYKONAWCZY rysunku ROW KABLOWY
Nazwa [Budowa linii kablowej SN 15kV Jawor - Wschod wraz kanalizacjg | __Funkcija Imie i nazwisko ! Podpis

obiektu |kablowg do kabli $wiattowodowych

pow. Sieradz gm. Sieradz, m. Sieradz

Adres obreb 12 dz. nr ewid. 5865/1, 5874/2, obreb 19 dz. nr ewid. 139,
obiektu |obreb 18 dz. nr ewid. 11, 100,

obreb 10 dz. nr ewid. 434, 376/2, 390/2, 475/1, 482, 394

Projektowat:

O t:
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dz, pracowa

Inwestor 150_021° 6dz, ul. Tuwima 58 Skala| -~ |Data| 07.2021| Nrrysunku| ~ PW-7 |strona| 50 ||




skrzyzowanie A
o IN SATRINNANRN ZPLIZ\e\n\I%\\
0 2 0
s8¢ rura
S 43 e osfonowa
i‘“ e % istniejgcy dwudzielna
° g = kabeml in. 50 cm min. 50 ¢ projektowany
I |
projektowany :%)
kabel g, rura
§ osfonowa ostonowa
istniejgce
UZerJeme odlegto$é pozioma
podziemne

Tabela 1. Odlegtosci miedzy utozonymi bezposrednio
w ziemi kablami nie nalezacymi do tej samej linii kablowej

Najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ [cm]
P. Rodzaje skrzyzowan lub zblizen Pionowa przy Pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 Kable elektroenergetyczne o Un <1 kV z innymi 15 5*
kablami o Un < 1 kV lub kablami sygnalizacyjnymi
Kable sygnalizacyjne i kable zasilajgce urzgdzenia . "
2 oswietleniowe z kablami tego samego przeznaczenia S moga sie stykac
3 Kable elektroenergetyczne o Un < 1 kV z kablami 25
elektroenergetycznymi o napieciu 1 kV < Un < 30 kV
Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym
4 [ 1kV < Un<30KkV z kablami tego samego przedziatu 15 10
napie¢ znamionowych Un
5 Kable réznych uzytkownikéw o napieciu 25
znamionowym Un < 30 kV
6 | Kable z mufami innych kabli nie dopuszcza sig jakwp.1+5
7 Kable elektroenergetyczne o napigciu Un > 30 kV z
kablami tego samego przedziatu napie¢ Un 50 50
* za wyjatkiem punktu 2.5.4 normy N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

Tabela 2. Odlegtosci kabli elektroenergetycznych o napieciu znaminowym Un < 30 kV
i sygnalizacyjnych utozonych bezposrednio w ziemi od innych urzadzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna odlegto$é [cm]
P, Roq.za’je skrzyzowan lub Pionowa przy Pozioma przy
zblizen skrzyzowaniu zblizeniu
Rurociggi wodociggowe, $ciekowe, cieplne, $rednica $rednica
1 gazowe z gazami niepalnymi 25+ rurociggu 25+ rurociggu
2R L L i val . uzgodni¢ z wtascicielem rurociggu,
urociagi z gazami i cieczami palnymi ale nie mniej niz w p. 1
Zbiorniki A i pal : nie moga sie
3 iorniki z gazami i cieczami palnymi krzyzowat 200
Czesci podziemne linii napowietrznych nie moga sie "
4 (ustdj, podpora, odcigzka) krzyzowaé 40 Uwa I
Sciany budynkéw i inne budowle, . . Opracowano
5 np: przyczotki, z wyjatkiem urzgdzen Eﬁ;gggs'e 50* na podstawie normy:
wyszczegolnionychw p. 1, 2, 3, 4 N SEP-E-004
6 Urzadzenia do ochrony budowli wg. aktualnych norm dot. wymagan ogdéinych "Elektroenergetyczne
od wytadowan atmosferycznych ochrony odgromowej obiektéw budowlanych i sygnalizacyjne linie
* Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci podanych w tabeli 2 pod warunkiem zastosowania kablowe. Projektowanie
oston otaczajgcych i uzgodnienia odstepstwa z uzytkownikami obiektow i budowa"
Projekt nr 0081/2020 | TOM I
PROJEKT Nazwa SKRZYZOWANIE | ZBLIZENIE KABLI
WYKONAWCZY rysunku Z URZADZENIAMI PODZIEMNYMI
Nazwa (Budowa linii kablowej SN 15kV Jawor - Wschéd wraz kanalizacjg | __Funkcja Imie i nazwisko ! Podpis
obiektu [kablowg do kabli $wiattowodowych
pow. Sieradz gm. Sieradz, m. Sieradz Proiektowal:
Adres  |obreb 12 dz. nr ewid. 5865/1, 5874/2, obreb 19 dz. nr ewid. 139, rojektowat:
obiektu |obreb 18 dz. nr ewid. 11, 100,
obreb 10 dz. nr ewid. 434, 376/2, 390/2, 475/1, 482, 394
O I
inwestor |PGE Dystrybucia S.A. Oddziat £6dz, pracowa -
90-021 £6dz, ul. Tuwima 58 Skala| -~ |Data] 07.2021| Nrrysunku|  PW-8 [strona| 51




ni

a

POLE nr

1

POLE nr 2

POLE nr 4

Oznaczenia:
1 — istniejgcy szyny AP 3x 40x5
2 — projektowane szyny AP 3x 40x5
3 — proj. linia kablowa SN — 3x XRUHKS 1x240/50mm2
2 4 — proj. glowice kablowe 3x 0TK224 EUROMOLD
5 — proj. roztgcznik OM-24/UD/275
- i 6 — zestaw napedéw do rozigcznika NR—1/01
i uziemnika NR-1/02
7 — zestaw projektowanych izolatoréw
/L
8 5 ol
7
ﬁ2
POLE nr 4
projektowana
przebudowa Rewizja nr 1 | Projekt nr 0081/2020 | TOM Il
WY 2y e, WIDOK ROZDZIELNI SN 15KV
Nazwa |Budowa linii kablowej SN 15kV Jawor - Wschod wraz kanalizacjg | __Funkcja Imie i nazwisko | Podpis
obiektu |kablowg do kabli $wiattowodowych

Adres
obiektu

pow. Sieradz gm. Sieradz, m. Sieradz

obreb 12 dz. nr ewid. 5865/1, 5874/2, obreb 19 dz. nr ewid. 139,

obreb 18 dz. nr ewid. 11, 100,

obreb 10 dz. nr ewid. 434, 376/2, 390/2, 475/1, 482, 394

Inwestor

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat t6dz,
90-021 £6dz, ul. Tuwima 58

Skala | 1:25 | Datal 07_2021| Nr rysunku | PW-9 |strona| 52 |




Pole 31 — PRZEKROJ BOCZNY
% 1
T
3
2
\3[ |
I
I
4 1
[l
[l
[l
[l
[l
Il s
I
[l
|l
/1
//
//
/1 =
Hipx e
Oznaczenia: =
1 — istniejgce szyny,
2 — istniejqcy przekladnik ziemnozwarciowy
5 — projektowane gtowice kablowe,
4 — projektowany uchwyt mocujqcy kabel do
konstrukcji celki pola SN, Rewizja nr 1 | Projekt nr 0081/2020 | TOM Ill
5 — projetkowana linia kablowa 3xXnRUHAKXS PROJEKT Nezwa | RYSUNEK WPROWADZENIA KABLI DO
(XRUHAKXS)  1x240/50mm?2 WYKONAWCZY e POLA SN
. .. ! Nazwa |Budowa linii kablowej SN 15kV Jawor - Wschéd wraz kanalizacjg | __Funkcja Imieg i nazwisko | Podpis
6 — istniejqcy przepust kablowy na zewnqtrz obioku_|ablova do kabl $wialowodowych
. . Sleradz gm. sSleradz, m. Sleradz
budynku stacji — po wykonanych robotach Adros [orgh 12 . i 586511, 587412, obr 19 . v owi. 135
. . . obiektu . id. 11, 100,
uszczelnic wodo— i gazo— szczelnie, obre 10 . o ewid. 434, 37612, 39012, 475/, 452, 394
Inwest PGE Dystrybucja S.A. Oddziat t6dz,
WSO 190-021 Loz, ul. Tuwima 58 Skala |-~ | Data] 07.2021] Nr rysunku | PW—10|strona|53||




PREZYDENT MIASTA

SIERADZA

WU-A.6733.12.6.2021.AJ Sieradz, dnia 06 sierpnia 2021r.

DECYZJA Nr13/2021
O USTALENIU LOKALIZACJI

INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU GMINNYM

Stosownie do przepiséw art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735) oraz na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust.1 pkt. 1i 2,
art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2021r, poz. 741), po rozpatrzeniu wniosku PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dz, w imieniu ktorej
dziata petnomocnik | _.. __..._.. _.__.., dotyczgcego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegajacej na budowie linii kablowej SN 15kV Jawor - Wschéd z kanalizacja
kablowg do kabli s$wiattowodowych w rejonie ulic: Droga Jeziorska, Droga Dabrowska,
Potudniowa, Graeve w Sieradzu, przewidzianej do realizacji na dziatkach potozonych na dziatkach
o nr ewid.: 5865/1, 5874/2 (obreb geodezyjny 12) o nr ewid.: 139 (obreb geodezyjny 19), o nr ewid.:
11, 100 (obreb geodezyjny 18) oraz o nr ewid.: 434, 376/2, 390/2, 473, 475/1, 482, 394 (obreb
geodezyjny 10) w Sieradzu.

ustalam

budowie linii kablowej SN 15kV Jawor - Wschéd z kanalizacja kablowa do kabli
Swiattowodowych w rejonie ulic: Droga Jeziorska, Droga Dabrowska, Poludniowa, Graeve
w Sieradzu,

wnastepujagcy sposob:

I. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy:
Obiekty infrastruktury techniczne;.

Il. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:
Sie¢ elektroenergetyczna SN wraz z kanalizacjg teletechniczna.

lll. Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztattowania tadu przestrzennego:
Nie ustala sie.

IV. Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:
Obowigzek zastosowania rozwigzan technicznych i technologicznych ograniczajgcych negatywny
wplyw na $rodowisko.

V. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspoétczesnej:

1. Teren, na ktérym planowana jest inwestycja, zostat ujety w wojewodzkiej i gminnej ewidencji zabytkéw
jako obszar poligonowych umocnier niemieckich z lat 40-stych XX wieku ze schronem.

2. W przypadku realizacji robét ziemnych lub dokonaniu zmiany dotychczasowej dziatalnosci wigzacej sie
z naruszeniem struktury gruntu nakazuje sie przeprowadzenie badan archeologicznych w formie
nadzoru archeologicznego. Wydanie pozwolenia na nadzér archeologiczny regulujg przepisy odrebne

3. Inwestycja znajduje sie czesciowo na terenie stanowiska archeologicznego AZP 70-45/14
i w zasiegu jego strefy ochrony archeologicznej. Na obszarze lokalizacji zabytku archeologicznego
realizacje robot ziemnych lub dokonywanie zmiany charakteru dotychczasowe] dziatalnosci, nalezy
przeprowadzi¢ badania archeologiczne zgodnie z przepisami odregbnymi dotyczgcymi ochrony

1
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zabytkow. W odlegtosci 30m od granicy stanowisk archeologicznych wyznacza sie strefy ochrony
archeologicznej, w ktdrych nakazuje sie przeprowadzenie badan archeologicznych w formie nadzoru
archeologicznego przy realizacji rob6t ziemnych lub dokonaniu zmiany dotychczasowej dziatalnosci
wigzacej sie z naruszeniem struktury gruntu. Wydanie pozwolenia na nadzér archeologiczny reguluja
przepisy odrebne.

4. Teren realizacji inwestycji znajduje sie czesciowo na obszarze dawnej wsi historycznej o genezie
$redniowiecznej z zachowanymi elementami rozplanowania historycznych ukiadéw przestrzennych —
Monice. Nowe zainwestowanie powinno byé harmonijne z krajobrazem kulturowym tego miejsca,
a prowadzone prace nie moga wplynaé negatywnie na zabytkowy ukiad.

Vl. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej oraz komunikacji:
Nie ustala sie.

VIl. Ustalenia dotyczace wymagan ochrony interesow os6b trzecich:
Inwestycja nie moze powodowaé ograniczenia w uzytkowania terenéw, zgodnie z ich faktycznym
wykorzystaniem, ani wplywa¢ na wykonanie ich prawa wiasnosci, stwarzaé ograniczen
w zagospodarowaniu tych terenéw, zgodnie z ich dotychczasowym przeznaczeniem oraz wykluczyé
mozliwos¢ uzupetnienia i kontynuacji dotychczasowego zagospodarowania.

Inwestycja nie moze powodowac ucigzliwosci wywoltanej przez zaklécenia elektryczne i promieniowanie.

VIll. Ustalenia dotyczace granic i sposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektow
podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw, w tym terenéw
gorniczych:

Teren inwestycji nie znajduje sie w obrebie terenéw gorniczych.

Grunty, na ktérych przewiduje sie realizacje przedmiotowej inwestycji, nie wymagaja uzyskania zgody
na zmiane przeznaczenia na cele nierolnicze.

Teren planowanej inwestycji potozony jest poza obszarem szczegélnego zagrozenia powodzig oraz
poza obszarem narazonym na zalanie z przypadku przelania sie wod wskutek zniszczenie lub
uszkodzenie watu przeciwpowodziowego.

Teren objety wnioskiem nie jest zmeliorowany.

Ewentualne kolizje planowanego przedsiewziecia z istniejaca infrastrukturg techniczng, nalezy
rozwigzac w uzgodnieniu z gestorami sieci.

Prowadzenie inwestycji w pasach drogowych wymaga zgody zarzadu tych drég art. 39 ust. 3 ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 470).

Realizacja inwestycji wymaga uwzglednienia przepisow:

- ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020r., poz. 1043 z pdzn. zm.),

- rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan z zakresu odlegtosci

i warunkow dopuszczajgcych usytuowanie drzew | krzewow, elementéw ochrony akustycznej
i wykonywania robét ziemnych w sagsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzenia i utrzymania
zaston od$niezajgcych oraz paséw przeciwpozarowych (Dz. U. z 2020r., poz. 1247)

Linie rozgraniczajace terenu inwestycji przedstawione sa na mapie stanowiacej zatacznik nr 1
do niniejszej decyzji .

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego moze wywotaé skutki, o ktérych mowa
w art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2021r., poz. 741). Przepisy art. 36 i 37 stosuje sie odpowiednio.

Decyzja niniejsza jest wazna do dnia jej wygaszenia odrebng decyzjg z powoddw okreslonych w art.
65 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj. gdy:

1) inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe:

2) dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji.

Ustalenia niniejszej decyzji zachowujg aktualno$¢ w przypadku zmian w numeracji dziatek
spowodowanych ewentualnymi przysztymi podziatami nieruchomosci potozonych w wyznaczonych na
zatgczniku graficznym granicach terenu inwestycji.

Uzasadnienie

W dniu 07 czerwca 2021r. wolvnat wniosek PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dz, w imieniu ktore]
dziata petnomocnik 0 wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, polegajgce) na puaowie ini kanlowej SN 15kV Jawor - Wschdéd z kanalizacjg kablowa do
kabli swiattowodowych w rejonie ulic: Droga Jeziorska, Droga Dabrowska, Potudniowa, Graeve
w Sieradzu, przewidzianej do realizacji na dziatkach potozonych na dziatkach o nr ewid.: 5865/1,

-
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5874/2 (obreb geodezyjny 12) o nr ewid.: 139 (obreb geodezyjny 19), o nr ewid.: 11, 100 (obreb
geodezyjny 18) oraz o nr ewid.: 434, 376/2, 390/2, 473, 475/1, 482, 394 (obreb geodezyjny 10) w
Sieradzu.

Dziatki objete wnioskiem potozone sa na obszarze, dla ktérego brak jest miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Po przeprowadzeniu analizy warunkéw | zasad zagospodarowania terenu wynikajacych
z przepisow odrebnych tutejszy organ stwierdza, ze dla inwestycji objetej wnioskiem mozliwe byto
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzja zostata
uzgodniona z zarzgdcg drég gminnych w odniesieniu do obszaréw przylegtych do pasa drogowego
drogi gminnej (stanowisko znak WIK-D.6733.6.2021 z dnia 11 czerwca 2021r.) oraz drogi powiatowej
(postanowienie IR.4223.123.2021.MG z dnia 24.06.2021r.) oraz Wojewddzkim Urzedem Ochrony
Zabytkow w todzi w odniesieniu do obszaréw i obiektow objetych ochrong konserwatorskg (stanowisko
WUOZ-PP.5151.652.2021.JB z dnia 01.07.2021r.).

Warunki uzgodnienia zawarto w tresci decyzji.

Wobec powyzszego nalezato orzec jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Sieradzu za posrednictwem Prezydenta Miasta Sieradz w terminie czternastu dni od daty jej
otrzymania.

Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace sie do
decyzji, okreslac istote i zakres zadania bedacego przedmiotem odwotania oraz wskazywaé dowody
uzasadniajgce to Zgdanie.

W ftrakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania. Z dniem doreczenia do tut. organu o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania od
decyzji, nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sgdu administracyjnego.

Zataczniki:
1. Zatgcznik graficzny nr 1

Otrzvmuia:

10. a/a

Do wiadomosci:
Marszatek Wojewddztwa todzkiego

Optate skarbowa w wysoko$ci 598 zt pobrano przy wniosku.

ol Vil edtnonteveds
Elowad LRt e
MBI Ergan e
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Zatacznik graficzny

do decyzji NrA%2021

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym
+ + + - + + & + + - & znak WU-A.6733.12,6 .2021.AJ z dnia 06, 08, 2021r.

Granice terenu objetego wnioskiem - Linie rozgraniczaiace teren inwestycji
= o= o= Stanowisko archeologiczne AZP 704514
89 strefa ochrony stanowiska archeologicznego AZP 70-45/14

/ f + + + + + + + + + +* + + + + + + +
) ) / DWZ  Skolo 1:2000
/ pow. Sieradz gm. Sieradz
/ m. Sieradz oores 12 dz. nr ewid. 5865/1, 5874/2, obreb 12 dz. ar ewid
/ 139, obrgb 18 dz. nr ewid. 11, 100, 434, 375/2,
/ + 4 - + + + + + - + + + T 390/2, 473, 475/3, 475/2
L : 1 /
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TOM Il - PROJEKT WYKONAWCZY - rewizja 1: Budowa linii kablowej SN 15kV Jawor — Wschod wraz z kanalizacjg
kablowgq do kabli swiattowodowych. Adres obiektu: pow. Sieradz gm. Sieradz m. Sieradz obreb 12 dz. nr ewid. 5865/1,
5874/2, obreb 19 dz. nr ewid. 139, obreb 18 dz. nr ewid. 11, 100, obreb 10 dz. nr ewid. 434, 376/2, 390/2, 475/1, 482, 394

Rewizjanr 1 -zdn. 01.12.2021

1. Opis techniczny:
a) Spis tresci:
- dopisano rysunek PW-9,
- dopisano pozycje dotyczacg rewizji,
b) zmiana przekroju zyty roboczej kabli SN z 120mm2 na 240mm?2 — wszedzie gdzie wystepuje,
¢) wykonano obliczenia ponownie w zwigzku ze zmiana przekroju zyty roboczej kabli SN,
d) wykonano dodatkowe obliczenia prgdu pojemnosciowo projektowanej linii kablowej,
2. Czesc rysunkowa — w projekcie umieszczono dodatkowe rysunki oraz wykonano nastepujgce zmiany:
a) zmiana przekroju zyty roboczej kabli SN z 120mm2 na 240mm?2 — wszedzie gdzie wystepuje.
b) PW-10 — dodatkowy rysunek wprowadzenia kabla do rozdzielni SN stacji 110/15kV
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PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat L édz
PG E Departament Eksploatacji i Rozwoju

90-021 Lédz, ul. Tuwima 58

tel.: (42} 675 10 00, fax: (42) 675 10 60

bucja S.A. : .
HOE fyetmuclnbA e-mail: kontakt.old@pgedystrybucja.pl

todz, 02. 02. 2022r.

L.dz. RZ/ZU/EP/p.29185/w. 1655/2022

Na pismo zarejestrowane w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat t6dZ w todzi pod nr kancelaryjnym 29851 w
dniu 15.12.2021r.

Dotyczy: uzgodnienia projektu ,Przebudowa sieci SN, linia 15kV Jawor -Wschod”

Uzgodnienie nr 93/2022

Nazwa obiektu: +Przebudowa sieci SN, linia 15kV Jawor -Wschod”
Adres obiektu: m. Sieradz ul. Droga Jeziorska, Droga Dabrowska, Potudniowa, Graeve
Inwestor: PGE Dystrybucja Oddziat t6d?

Jednaostka projektowa:

Przedmiot projektu: Tom Il ,,Budowa linii kablowej SN 15kV Jawor-Wschoéd ...”

Tom Ii ,Rozbidrka linii napowietrznej SN 15kV i linii kablowej SN 15kV
Jawor-Wschéd”

Zakres projektu objety | - projekt zagospodarowania

uzgodnieniem: - urzadzenia elektroenergetyczne —LKSN

punkt pomiaru energii — nie dotyczy

- parametry i dane techniczne

- schematy elektryczne

Podstawa uzgodnienia: |Siwz do umowy 77/2019 z dnia 15.01.20219r post. GZ/585/BS/2018 ;
IRiESD; WBSE

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat t6dz po sprawdzeniu zgodnoéci z ww. warunkami, wytycznymi
uzgadnia przediozony projekt.

Niniejsze uzgodnienie zatwierdza opracowanie, w zakresie zastosowanych rozwigzari
technicznych. Uzgodnienie techniczne oraz formalno-prawne stanowi ostateczne uzgodnienie
cafosci dokumentacji.

Uwagi i zalecenia dla jednostki projektowej (w celu wprowadzenia zmian i uzupetnieri w projekcie): Brak

Ustalenia korficowe:
1. Uzgodnienie waine jest 2 lata od daty wydania niniejszego pisma.
2. Niniejsze uzgodnienie techniczne pozwala Inwestorowi na uzyskanie pozwolenia
na rozbiérke/zgtoszenia rozbidrki zgodnie z Prawem Budowlanym.

PGE Dystryhuc;a Spolka Akcy]na z sicdziba w Lubhmc 20-340 Luoin 3 214 vpise s do rejest
d w 2 darczy poa fr KRS:
24 783 zbwpemioplzcory Korio harkowe: Bank PLKAD S A o/Waszewa Al Jerczolimske

5¢ £1904, www.pgedystryhucja.pl
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3. Za poprawnosc rozwigzania techniczno-ekonomicznego oraz zgodnos$c z przepisami odpowiada

jednostka projektowa.

4. Opracowat: |

Zalecenia do wykonania na etapie realizacji :

Przed przystapieniem do prac nalezy poczyni¢ szczegétowe ustalenia i oméwi¢ harmonogram robét
z osoba prowadzaca sprawe w Rejonie Energetycznym Sieradz PGE Dystrybucja S.A.

Na projektowane urzgdzenia bedy nadane (aktualizowane) numery stacji i numery urzadzen
przez Rejon Energetyczny Sieradz (jako dane informacyjne do oznacznikéw kablowych). Wykonawca
przed rozpoczeciem prac winien pozyska¢ numery stacji i urzgdzen w Wydziale Gospodarki Majatkiem
Sieciowym Rejonu Energetycznego Sieradz.

Urzadzenia ielementy sieci oznaczy¢ zgodnie z,Wytycznymi do budowy systemoéw
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.- -Tom 10- Opisy i oznaczenia elementéw sieci
dystrybucyjnej — luty 2019.

W celu minimalizacji przerw w dostawie energii (zwtaszcza przy fbudowie/
przebudowie/wymianie/likwidacji stacji transformatorowych) przewidzie¢ mozliwo$¢ uzycia aparatury
lub srodkéw specjalistycznych np. agregatu pradotworczego, technologii prac pod napieciem,
ewentualnie linii serwisowej SN.

Prace w poblizu linii elektroenergetycznych i urzadzen PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £édz nalezy
prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat t6dz (Rejon £od2)
z zachowaniem szczegélnej ostroznosci, pod nadzorem upowaznionych pracownikéw naszej spotki.
Materiaty z demontaiu (ewentualne} przekazaé do magazynu wskazanego przez Inspektora Nadzoru
z uwzglednieniem mozliwosci retrofitu.

Prace budowlano montaiowe musi wykona¢ osoba lub przedsiebiorstwo z odpowiednimi
uprawnieniami do wykonania prac na urzgdzeniach elektroenergetycznych.

Kabel/kable przed zasypaniem oraz inne prace zanikowe nalezy zgtosi¢ do odbioru przez uprawnionego
pracownika PGE Dystrybucja 5.A. Oddziat £6d?, Rejon Energetyczny Sieradz.

Prace ziemne zaleca sie wykonywac recznie. Prawa os6b trzecich muszg by¢ zachowane.
Dokumentacje powykonawcza przekazaé przed odbiorem urzadzen do Wydziatu Majatku Sieciowego
w Rejonie Energetycznym Sieradz.

Na dokumentacji powykenawczej zaznaczy¢ rdwniez unieczynnione lub zdemontowane odcinki linii
napowietrznych i kablowych (takze stacji) oraz spowodowa¢ ich zaznaczenie na mapach terenu jako
nieczynnych ianulowaé przebieg odcinkéw linii napowietrznych lub kablowych w przypadku ich
demontazu.

Z powaianiem

Do wiadomosci: RE3/RM, ZW, Rl
Zataczniki: 1. Uzgodnienie dokumentacji,
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Rewizja nr 1 | Projekt nr 0081/2020 | TOM IlI
PROJEKT Nazwa SCHEMAT ZAKRESU PRAC -
WYKONAWCZY - . rysunku PRZEBUDOWY SIECI SN 15kV
Nazwa [Budowa linii kablowej SN 15kV Jawor - Wschod wraz kanalizacjg [ Funkcja Imfe | nazwisko | Podpis

pow. Sieradz gm. Sieradz, m. Sieradz
Adres

obiektu [opreb 18 dz. nrewid. 11, 100,

lobreb 10 dz. nr ewid. 434, 376/2, 380/2, 475/1, 482, 394

obreb 12 dz. nr ewid. 5885/1, 5874/2, obreb 19 dz. nr ewid. 138,

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dz,

INWestor |on, 621 L6az, ul. Tuwima 56

]
iSkaIa | e i Datal 07_2021| Nr rysunkul PW-5 ’slronaHe-
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Vzeoonienie nr_93 /2022

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lédz
ul, Tuwima 58, 90-021 Lodz
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Rewizja nr1 | Projekt nr 0081/2020 | TOM Il

PROJEKT Nazwa SCHEMAT
WYKONAWCZY rysunku ELEKTRYCZNY ZASILANIA
Nazwa [Budowa linii kablowej SN 15kV Jawor - Wschéd wraz kanalizacjg | __Funkcja Imie i nazwisko | Podpis

obiekiu |kablows do kabli $wiattowodowych

pow. Sieradz gm, Sieradz, m. Sieradz

Adres  ohrgb 12 dz. nr ewid. 5865/1, 5874/2, obreb 19 dz. nr ewid. 139,
obiektu [obreb 18 dz. nr ewid. 11, 100,

obreb 10 dz. nr ewid. 434, 376/2, 390/2, 475/1, 482, 394

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat L6dz,
90-021 £6dz, ul. Tuwima 58 |Skala| A I Datal 07,2021| Nr rysunkul PW-6 |slrona |49-||
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