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PROJEKT WYKONAWCZY

Rozbiorka i budowa sieci elektroenergetycznej sredniego napiecia
w miejscowosci Rostawowice, gm. Biata Rawska, pow. rawski, woj. todzkie

CZESC FORMALNA Z ZAKRESEM ROBOT

Lp Nazwa dokumentu Nr strony
1.1 Dane wejsciowe do projektowania A
.2 Zakres robot ¢
1.3 Decyzje, opinie i uzgodnienia
11.3.1 Decyzja pozwolenia na budowe nr 53/2023 z dnia 27.04.2023 5-9
11.3.2 Decyzja pozwolenia na rozbiérke nr 5/2023 z dnia 27.04.2023 9. 12
11.3.3 Protokét z narady koordynacyjnej znak GG.111.85.2022 z dnia 09.01.2023 1% - 16
11.3.4 Decyzja Burmistrza Biafej Rawskie znak RG.11.6733.04.2021 z dnia 01.02.2021 1% - 19
11.3.5 Opinia Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w todzi znak WUOZ- o
ZA.5152.28.2021.KKL z dnia 26.02.2021 AT LA
11.3.6 Opinia PGW Wody Polskie znak WA>ZZ1.5.521.80.2021 z dnia 19.01.2021 2%
1.3.7 Uzgodnienie RE Zyrarddw znak L.dz.RM/AN/985/2021 z dnia 02.08.2021 24
1.4 Szczegdlne warunki realizacji robot 5 - 26
1.5 Wspdtrzedne geodezyjne 26
1.6 Informacja o przekazaniu danych osobowych AL
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Zakres robot

Rozbiérka sieci elektroenergetycznej napowietrznej SN typu 3xAFL-6 35mm? — df. 582m

Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej SN 3xBLX-T 70mm? — dt. w rzucie 582m, dt. catkowita
620m

Rozbidrka stanowisk stupowych SN — 5kpl.

Budowa stanowisk stupowych SN — 5kpl.




Wykaz wspétrzednych geodezyjnych punktow zataman

Nazwa i adres obiektu:

Siec elektroenergetyczna Sredniego (15kV) napiecia

Dziatki numer ewid.: 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 598, 396, 397, 398, 399, 970, 402, 403,
404, 405, 406, 407, 408/2, 409, 410/3, 411, 412, 413, 414/3, 415/2, 416, 417/4, 418/2, 419, 420, 421,
627, 628, 629, 424, 425/1,426, 427/1, 429/4

Obreb: 0039 Rostawowice

Jedn. ewid.: 101302_5 Biata Rawska — obszar wiejski

Powiat: rawski

Wojewddztwo: fodzkie

Wsp. X Wsp. Y
G-1 5739421.12 7458663.75
G-2 5739359.04 7458745.33
G-3 5739308.56 7458820.98
G-4 5739248.17 7458904.62
G-5 5739195.27 7458979.35
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Rozbiérka i budowa sieci elektroenergetycznej Sredniego napigcia
w miejscowosci Rostawowice, gm. Biata Rawska, pow. rawski, woj. todzkie
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.1 CZESC OPISOWA
1.1.1 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowity:
— umowa o prace projektowe 1282/2014 z dnia 27.10.2014 .
— wizja lokalna w terenie
— mapa zasadnicza w skali 1:1000
— mapa projektowa w skali 1:500
— aktualne przepisy i normy
—  wytyczne do budowy systemdw elektroenergetycznych rekomendowanych w GK PGE

1n.1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu rozbidrki i budowy sieci elektroenergetycznej $redniego
napiecia w miejscowosci Rostawowice, gm. Biata Rawska.
Projekt realizowany bedzie w celu poprawy warunkéw napieciowych i niezawodnosci sieci elektroenergetycznej.

1.1.3 Zakres opracowania

Projekt obejmuje swoim zakresem:
—  Rozbidrke sieci elektroenergetycznej napowietrznej SN typu 3xAFL-6 35mm? —dt. 582m
— Budowe sieci elektroenergetycznej napowietrznej SN 3xBLX-T 70mm? — dt. w rzucie 582m, dt. catkowita
620m
—  Rozbidrke stanowisk stupowych SN — 5kpl.
—  Budowe stanowisk stupowych SN — 5kpl.

1n.1.4 Opis stanu istniejgcego

Na obszarze objetym projektem istnieje sie¢ elektroenergetyczna éredniego napigcia relacji Zurawia — Rawa
Maz. Sie¢ wykonana jest przewodami typu 3xAFL-6 35mm?>. Sie¢ wykonana jest na podbudowie stupéw o zerdziach
drewnianych.

l.1.5 Opis projektowanych rozwiqzan
1.1.5.1 Siec sredniego napiecia

Projektuje sie rozbidrke istniejacej sieci elektroenergetycznej napowietrznej SN typu 3xAFL-6 35mm?
i budowe nowej, projektowanej sieci elektroenergetycznej napowietrznej SN typu 3xBLX-T 70mm? dt. w rzucie
582m), dt. catkowita 620m. Projektuje sie rozbiérke i budowe nowych stanowisk stupowych SN — 5 kpl. Projektuje
sie stanowiska strunobetonowe o wysokosci podstawowej 12m, 15m i wytrzymatosci zerdzi dobranej do funkcji
stupa.

Linie napowietrzng wykonywac zgodnie z przepisami i normami zachowujgc parametry naprezenia i naciggu
przewodow. Stupy posadowi¢ w miejscach oznaczonych i pokazanych na rys E-01. Osprzet i uzbrojenie stupéw
montowaé zgodnie z ,Katalogiem linii napowietrznych S$redniego napiecia 15-20kV  z przewodami
niepetnoizolowanymi o przekrojach 50-120mm? w ukfadzie ptaskim, na pojedynczych zerdziach wirowanych” LSNi-
ENSTO TOM 1.

11.1.6 Ochrona przed porazeniem prqdem elektrycznym

Dla stupéw SN projektuje sie zastosowanie uziomu tasmowo-pretowego typu TP 2x6. Uziom powinien
posiada¢ otok wykonany z ptaskownika Fe/ZN 25x4, utozonego na gtebokosci do 0.6m i w odlegtosci 1.0 m od zerdzi
stupa. Jezeli po dokonaniu pomiaréw, otrzymany wynik przekracza warto$¢ dopuszczalng, nalezy rozbudowad uziom
o dodatkowe prety. W przypadku kolejnego negatywnego wyniku pomiaru, rozbudowa¢ uziom o dodatkowy otok.
Jezeli warunki terenowe zezwalaja, utozy¢ otok na gtebokosci mniejszej niz 0.6m. Rozbudowa uziomu powinna by¢
akceptowana przez Inspektora Nadzoru.
taczenie bednarki z bednarka i bednarki z pretem nalezy wykona¢ przez spawanie, zgrzewanie lub skrecanie.
Miejsca pofgczer zabezpieczyé przed korozjg a przewody uziemiajgce pomalowac w pasy zielono-zétte o szerokosci
ok.10cm.

Projektuje sie, ze warto$é rezystancji uziemienia roboczego nie moze przekracza¢ 10Q. Ochrone wykona¢
zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:2009.

T
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n.1.7 Uwagi ogdlne

Wytyczenie zgodnie z projektem, wszystkich tras sieci elektroenergetycznej oraz inwentaryzacje

powykonawczg winna dokona¢ uprawniona jednostka geodezyjna. Realizacja prac przez Wykonawce winna
nastapi¢ po uzgodnieniu z Inwestorem szczegétowego harmonogramu prac. Cato$¢ robét powinna byé wykonana
przez Wykonawce, ktéry posiada odpowiednie uprawnienia do wykonywania prac objetych niniejszym
opracowaniem pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie Uprawnienia Budowlane. Nalezy zwrdcié szczegélng
uwage na uwagi zawarte w opinii z narady koordynacyjnej, zgtoszone przez inne branze oraz podane w karcie
»Szczegolne warunki realizacji rob6t”. Materiaty uzyte do realizacji inwestycji wynikajgcej z niniejszego opracowania
powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm.
Po wykonaniu pracy nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ faz, dokonaé pomiaréw opornosci izolacji, ciggtosci zyt kabla,
rezystancji uziemienia, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Z przeprowadzonych pomiaréw i préb
sporzadzi¢ protokoly i przekaza¢ je Inwestorowi. Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami. Materiaty z demontazu rozliczy¢ z RE.

strona 2.



SIEC ELEKTROENERGETYCZNA SN W MSC. ROSEAWOWICE, GM. BIAtA RAWSKA

PROJEKT WYKONAWCZY
.2 CZESC OBLICZENIOWA
1.2.1 Dobor linii napowietrznej sredniego napiecia

Wyznaczenie podstawowych wartosci projektowych

Projektuje sie linie napowietrzng w oparciu o rozwigzania z opracowania pn. ,Katalog linii napowietrznych
sredniego napiecia 15-20kV z przewodami niepetnoizolowanymi o przekrojach 50-120mm’* w uktadzie ptaskim na
pojedynczych zerdziach wirowanych”. Zgodnie z w/w publikacjg przyjmuje sie nastepujacy tok postepowania:

1. Ustalenie warunkéw srodowiskowych:

Lokalizacja inwestycji: Rostawowice Strefa wiatrowa: W |
Gmina: Biata Rawska Strefa sadziowa S |
Powiat: rawski Strefa zabrudzeniowa: |

2. Ustalenie rodzaju i przekroju przewodu:
Zgodnie z wytycznymi do budowy systemdéw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. (TOM Ill) projektuje sie
wykonanie linii przewodem typu 3x BLX-T 70mm”.
Przewd6d BLX-T jest przewodem samonosnym z zytg ze stopu aluminium w izolacji z polietylenu usieciowanego
uodpornionego na dziatanie promieni stonecznych oraz rozprzestrzeniania sie ptomienia
Parametry techniczne przewodu:

Typ przewodu: BLX-T

Przekrdj znamionowy: 70mm?

Przekrdj rzeczywisty: 70,07mm?

Srednica przewodu z izolacja: 16,7mm

Srednica przewodu bez izolacji: 10,7mm

Masa przewodu: 279 kg/km

Rezystancja przy t=20st.C: 0,434 Q/km

Obcigzalnos¢ dtugotrwata: 285A(kwiecien-pazdziernik)/325A(listopad-marzec)
Minimalna sita zrywajaca: 18,6kN

3. Ustalenie typu linii:
Dla przewodu 3x BLX-T 70mm? przyjmuje sie nastepujgce parametry naprezenia i naciggu

Naprezenie podstawowe: 75 MPa.
Naciagg na 1 przewdd: 526daN
Nacigg na 3 przewody: 1578daN

Dla podanych wyzej parametréw zgodnie z katalogiem do projektowania wyznacza sie typ linii jako L3 dla 3x BLX-T
70mm?

4. Ustalenie typu zerdzi:
Zgodnie z wytycznymi do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. (TOM llI) projektuje sie
strunobetonowe Zzerdzie wirowane typu E. Funkcje poszczegdlnych stanowisk stupowych podane zostaty w tabeli
ponizej oraz w czesci graficznej opracowania.

5. Ustalenie podstawowej wysokosci stupa:
Jako podstawowg wysokos¢ stupa przyjmuje sie wartos¢ 12m.
Dla tak dobranej wysokosci wartosci odpowiednich przeset przedstawiajg sie nastepujgco:
Dla 3x BLX-T 70mm?

Rozpietos¢ przesta wiatrowego: 135m
Rozpietos¢ przesta nominalnego: 135m
Rozpietos¢ przesta ciezarowego: 407m

6. Dtugosc sekcji odciggowej:
Sekcja odciggowa dla linii SN nie powinna przekraczac dtugosci rownej 2km.
7. Ustalenie warunkow gruntowych:
Po dokonaniu oceny podtoza gruntowego w rejonie przedmiotowe] inwestycji w oparciu o uogdlnione wtasciwosci
gruntéw projektuje sie posadowienia stupdw dla gruntu stabego.
Zestawienie rozpietosci przeset

przesto przewod dt. w rzucie di. przewodu w przegsle
[-] [-] [m] [m]

40-39 3xBLX-T 70mm? 98 102.9

39-38 3XBLX-T 70mm? 102 107.1

38-37 3XBLX-T 70mm? 91 95.6

37-36 3xBLX-T 70mm? 103 108.2

36-35 3xBLX-T 70mm? 92 96.6
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przesto przewéd di. w rzucie dt. przewodu w przesle
[-] [-] [m] [m]
35-30 3xBLX-T 70mm? 96 100.8
razem 3xBLX-T 70mm? - 620

Uwaga: do dfugosci catkowitej przewodow dodane zostaty dtugosci potrzebne do swobodnego zapigcia przewodow
na stupach.
Zestawienie osprzetu i wyposazenia stupa

© © N © = @ [ :8 ©

a o - Qo= 3 W om b .2 ; =] ;

=] ~ - nw £ 5 \3 = £ = £ 0 .- - -

5 158 2 28 |Esg| 8| 853 | £5% 2

@ o 3 © w2939 |2a068| % S NG =] ]

£ - N > 2 N X T o B O N - £ N =)

3 g 2 Ssa |[D8S5| 2 ] 52

2 a = N | O [e) =N

[ [] [ [m] [m] [°] [ [-] (-]
We: °:(;‘ Pl 12/12 9.5 : 1/0 : 1200 :

39 P 15/4.3 12.95 2,4 - 166,5 430 UP3

38 N 15/6 12.95 2,5 - 110 600 UP3

37 P 12/4.3 10.15 2,2 - 166,5 430 UP3

36 P 12/4,3 10.15 2,2 - 166,5 430 UP3

35 PS 15/6 12.95 2,5 2 168 600 UP3
Istniejgcy 30 | ONo 12/12 9.5 - 2/0 - 1200 -
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Rostawice Ubojnia

UWAGA:
Na schemacie pokazono jedynie fragment sieci SN.
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2-1326

2-A203 A
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proj. 3xBLX-T 70mm istn. LSN 3xAFL-6 35mm dt. 582m istn. 3xBLX-T 70mm
Inwestor:

Legenda:

E Istniejgca infrastruktura elektroenergetyczna
Infrastruktura elektroenergetyczna wg. odrebnego opracowania
—— Opis projektowanej infrastruktury

PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A

Jednostka projektowa:

AZAKO Andrzej Zalega, Dzielna 32 dB, 26-300 Opoczno

Nazwa | adres obiektu:
Sie¢ elektroenergetyczna Sredniego napiecia

Rostawowice, gm. Biata Rawska - obszar wiejski, pow. rawski




UWAGA:
Na schemacie pokazono jedynie fragment sieci SN.
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PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A

Jednostka projektowa:

AZAKO Andrzej Zalega, Dzielna 32 dB, 26-300 Opoczno

Nazwa i adres obiektu:
Siec elektroenergetyczna Sredniego napiecia

Rostawowice, gm. Biata Rawska - obszar wiejski, pow. rawski

Legenda:

—— Rozbierana infrastruktura elektroenergetyczna
— Istniejaca infrastruktura elektroenergetyczna

Infrastruktura elektroenergetyczna wg. odrebnego opracowania
—— Opis projektowanej infrastruktury




UWAGA:
Na schemacie pokazono jedynie fragment sieci SN.
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Nazwa | adres obiektu:
Sie¢ elektroenergetyczna Sredniego napiecia
Rostawowice, gm. Biata Rawska - obszar wiejski, pow. rawski
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174 ZESTAWIENIE MATERIAtOW
.1 Zestawienie materiatow demontowanych
Lp | Nazwa materiatu Typ llos¢ jom
3 Linia napowietrzna SN 3XAFL-6 35mm’ 582/244,5 | m/kg
2 Stup SN P-12/D 5 kpl
.2 Zestawienie materiatow montowanych
L.p. | Nazwa materiatu Typ llosé j-m
1 Przewdéd/kabel SN 3 X BLX-T 70mm? 620 m
P-12/4.3 z ustojem UP3 2 kpl
PS-15/6 z ustojem UP3 1
2 Stup SN - kpl
N-15/6 z ustojem UP3 1
P-15/4.3 z ustojem UP3 1 kpl
3 Inne materiaty wg. potrzeb B =
(,(.T






