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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m.  [Poszcz. Razem
1 Remont umywalni
1.1 Robory rozbiérkowe
1 Demontaz dozownika na mydio kpl.
d.1.1]analiza indy-
widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2 demontaz elektrycznej suszarki do rgk kpl.
d.1.1}analiza indy-
widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1/0354-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
4/KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.1.1/0132-01
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
5/KNR 4-04 Demontaz umywalek fajansowych z syfonami, pétkami, zaworami i wspornikami  |szt.
d.1.1/0705-08
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
6/KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm szt.
d.1.1/0133-01
8+4 szt. 12.000
RAZEM 12.000
7|KNP 06 Demontaz miski klozetowej fajansowej szt.
d.1.1/0217-07.01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNNR 8 Demontaz grzejnika stalowego ttoczonego o pow. ogrzewalnej 10.0 m2 kpl.
d.1.1/0422-06
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
9/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchnido 2 m2  |szt.
d.1.1/0354-07 demontaz oscieznic z demontazem drzwi
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
10/KNR 4-01 Rozebranie scianki grubosci do 15 cm z bloczkéw lub ptyt z betonu komérkowego |m?2
d.1.1/0348-06 na zaprawie cementowo-wapiennej
3*(0.25*8.5*7*0.2) m?2 8.925
RAZEM 8.925
11/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych m2
d.1.1/0504-03
2.71*5.48 m?2 14.851
RAZEM 14.851
12|KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, fila- |m2
d.1.1/0701-05 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - Skucie ptytek ze Scian
analogia
2*(2.71*2+0.84+0.2*14*3+0.72*2+1.69+0.85*4+2.71*2)-0.9*2*3 m?2 47.820
RAZEM 47.820
13|KNR 2-15/ DEMONTAZ - Elementy montazowe Geberit Unifix do miski ustepowej montowa- |kpl.
d.1.1|GEBERIT ne przy $cianie masywnej
0102-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach |m
d.1.1/0210-01 Z betonu zwirowego
3*0.9 m 2.700
RAZEM 2.700
15/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji |m3
d.1.1/0108-17 ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
0.03*p0z.11+0.12*p0z.10+p0z.12*0.04 m3 3.429
RAZEM 3.429
16| KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji |m3
d.1.1/0108-20 - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.15 m3 3.429
RAZEM 3.429
17 Utylizacja materiatéw z rozbieranych konstrukciji m3
d.1.1|kalk. wlasna
poz.16 m3 3.429
RAZEM 3.429
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18/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm m
d.1.1/0114-02
analogia
2*(5.48+2.71*3)+2*1.5*(3+6) m 54.220
RAZEM 54.220
1.2 Roboty instalacyjne
19/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potacze-|m
d.1.2/0112-02 niach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych - ZIMNA WODA
poz.18 m 54.220
RAZEM 54.220
20|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potacze-|m
d.1.2/0112-02 niach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych - CIEPLA WODA
poz.18 m 54.220
RAZEM 54.220
21|KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacigciem wzdtuznym gr. 6 mm; ér. zewn. |m
d.1.2/0128-06 rurociggu 28 mm
p0z.19+p0z.20 m 108.440
RAZEM 108.440
22|KNR 2-15/  |Wpusty polietylenowe podtogowe o $r. zewn. 50 mm - wpusty podiogowe liniowe |szt.
d.1.2|GEBERIT w kabinach prysznicowych
0306-01
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
23|KNR 2-15/ Wpusty polietylenowe podtogowe o $r. zewn. 50 mm - kratka scikowa zamonto-  |szt.
d.1.2|GEBERIT wana na $rodku pomieszczen
0306-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24/KNR-W 2-15 |Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.1.2/0208-01 kalnych o potgczeniach wciskowych
2.5+2.7 m 5.200
RAZEM 5.200
25/KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo-  |szt.
d.1.2/0116-02 réw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r.
zewnetrznej 25 mm
3*2+4*2+2+1+1 szt. 18.000
RAZEM 18.000
26|KNR-W 2-15 |Punkty state w rurociggach z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm szt.
d.1.2/0121-02
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
27|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.2/0135-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNNR 4 Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r.nominalnej 15 mm szt.
d.1.2/0137-08
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
29|KSNR 4 Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym z baterig umywalko- |kpl.
d.1.2|0212-02 wa stojaca
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
30|KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek - montaz p6tnég do umywalek porcelano-  |kpl.
d.1.2/0230-05 wych
analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
31|KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach mieszkalnych - m
d.1.2/0116-02 préba wodna ci$nieniowa
p0z.19+p0z.20 m 108.440
RAZEM 108.440
32|KNR 2-15/ Elementy montazowe Geberit Unifix do miski ustepowej montowane przy $cianie |kpl.
d.1.2|GEBERIT masywnej
0102-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 2-15/ Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl.
d.1.2|GEBERIT
0105-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR-W 2-15 |Montaz miski sedesowej podwieszanej do stelaza typu Geberit Unifix. Miska uste- |kpl.
d.1.2/0233-04 powa wraz z wyposazeniem.
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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35/KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe gtadkie typ DF22 o wys. 300-900 mm i di. 1200- szt.
d.1.2/0211-08 1600 mm, montaz grzejnikéw na $cianie
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
36|KNR 0-35 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o $r. |szt.
d.1.2/0113-02 nominalnej 15 mm
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
1.3 Roboty budowlane wyko rAczeniowe
37 uporzgdkowanie istniejgcej instalacji elektrycznej, ewentualne przeniesienie poje- |kpl.
d.1.3|analiza indy- |dynczych gniazdek, stycznikow
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR AT-43 |Oktadziny scienne z plyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na pojedyn- m?2
d.1.3/0104-01 z.0. |czej metalowej, wolnostojacej konstrukcji o grubosci 50 mm z pokryciem jednos-
4.1. tronnym jednowarstwowym (system 3.22.00) Okfadziny o pow.mniejszej niz 5 m2.
0.85*3 m?2 2.550
RAZEM 2.550
39/KNR AT-12 |Okladziny scian z piyt gipsowo-kartonowych NIDA pojedyncze na zaprawie z kleju|m2
d.1.3/0101-01 gipsowego (suche tynki) na scianach - réwnanie $cian analogiczne do obecnie
wykonanego.
3*(0.83+0.18*3+0.72*2+1.7) m?2 13.530
RAZEM 13.530
40|KNR AT-27 |Wyroéwnanie podiozy poziomych - lokalne wyréwnanie ubytkéw o gt. do 1 cm m?2
d.1.3/0104-05
2.71*(0.83+0.18*3+0.72*2+1.7)+2.71*0.85 m?2 14.526
RAZEM 14.526
41|KNR AT-27 |Gruntowanie reczne m2
d.1.3/0103-05
poz.40+3*(2.71*2+2*(0.83+0.18*3+0.72*2+1.7))+3*(2.71*2+0.85*2) m?2 79.206
RAZEM 79.206
42|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementow prefabry- |m2
d.1.3/0830-04 kowanych i betonéw wylewanych
1.1*(2.71*2+2*(0.83+0.18*3+0.72*2+1.7))+1*(2.71*2+0.85*2) m?2 23.004
RAZEM 23.004
43|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabryko-|m2
d.1.3/0830-06 wanych i betonéw wylewanych
poz.50 m?2 14.526
RAZEM 14.526
44|NNRNKB 202|Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie $cian i sufitu m2
d.1.3/1134-02
7.91 m?2 7.910
RAZEM 7.910
45|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy |m2
d.1.3/0401-01 uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
2*(2.71*2+2*(0.83+0.18*3+0.72*2+1.7))+2*(2.71*2+0.85*2) m?2 43.120
RAZEM 43.120
46|KNR AT-27 |Dodatek za wklejanie tasm uszczelniajgcych na bitumiczng mase KMB lub mase |m
d.1.3/0502-04 polimerowa
2.71*4+2*(0.83+0.18*3+0.72*2+1.7)+0.85*2 m 21.560
RAZEM 21.560
47|KNR AT-27 |Wklejanie ksztaltek uszczelniajgcych przy uszczelnianiu pomieszczen wilgotnych |szt.
d.1.3/0503-02 i mokrych, taraséw, basenéw na mase polimerowg
4+8 szt. 12.000
RAZEM 12.000
48|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) |m2
d.1.3/0401-02 wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
poz.45 m?2 43.120
RAZEM 43.120
49|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy |m2
d.1.3/0401-03 uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
2.71*0.85+2.71*(0.83+0.18*3+0.72*2+1.7) m?2 14.526
RAZEM 14.526
50/KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) |m2
d.1.3/0401-04 wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
poz.49 m?2 14.526
RAZEM 14.526
51/KNR AT-27 |Izolacja podplytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykony- |mz2
d.1.3/0401-05 wana recznie - wklejenie wktadki zbrojacej
poz.49*0.30 m?2 4.358
RAZEM 4.358
52|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |mz2
d.1.3/0201-02 zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x20 cm
poz.49 m?2 14.526
RAZEM 14.526

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 9165




OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia J-m. Poszcz. Razem
53|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zapra- |m?2
d.1.3/0840-04 wie klejowej
poz.45 m?2 43.120
RAZEM 43.120
54/KNR AT-23 |Listwy zakonczeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej m
d.1.3/0218-02
2.10+2.71*4+2*(0.83+0.18*3+0.72*2+1.7)+0.85*2 m 23.660
RAZEM 23.660
55 Dostawa i montaz kabiny potréjnej sanitarnej prysznicowej wykonanej z ptyt HPL |kpl.
d.1.3/kalk. wtasna |o gr. 12 mm,
- wysokos$¢ kabiny - minimum 2050mm
- kolor szary (zblizony do RAL 7047),
- wszelkie okucia ze stali nierdzewnej,
- konstrukcja nosna - profil aluminiowy anodowany,
- trzy zawiasy ze stali nierdzewnej, jeden z funkcjg zamykacza,
- regulowane nézki ze stali nierdzewnej o wysokosci 150mm,
- kazda z kabin wyposazona w jedng zastonke, 2 wieszaki i standartowe drzwi,
- wykonane pod wymiar - glebokos¢ kazdej z kabin okoto 120cm, szerokosc
90cm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
56/ NNRNKB 202|Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie scian i sufitu m2
d.1.3/1134-02
p0z.42+p0z.43 m2 37.530
RAZEM 37.530
57 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gip- |m?2
d.1.3/1505-05 sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem (farba lateksowa przysto-
sowana do zastosowania w tazienkach w | klasie odpornosci na szorowanie)
po0z.42+p0z.43 m?2 37.530
RAZEM 37.530
58 Dostawa i montaz szczotki do WC ze stali nierdzewnej kpl.
d.1.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
59 Dostawa $mietnika do pomieszczen sanitarnych kpl.
d.1.3
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
60 Dostawa i monntaz podajnika na mydto kpl.
d.1.3
4+1 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
61 Dostawa i montaz suszarki elektrycznej kpl.
d.1.3
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
62 Dostawa i montaz lustra wklejanego w ptytki 80x80 kpl.
d.1.3]analiza indy-
widualna
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
63 Dostawa i Montaz nawiewnika Higrosterowalnego w kolorze biatym montowane- |kpl.
d.1.3]analiza indy- |go na ramie okna PCV
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
64|KNR 2-02 Tapetowanie $cian na gotowym podtozu tapeta gtadka lub ttoczong - Analogia do |m?2
d.1.3/1514-01 oklejania okien folig samoprzylepng matowg
analogia
1.15*0.6 m?2 0.690
RAZEM 0.690
65|KNR 4-03 Wymiana opraw na oprawy rastrowe LED 60x60cm z czujnkiem ruchu szt.
d.1.3/0606-07
4*2 szt. 8.000
RAZEM 8.000
66| KNNR 2 Montaz oscieznic wew. regulowanych stalowych fabrycznie wykohnczonych pod m2
d.1.3/1104-02 drzwi "80" -3*0.9*2.0], 3 szt.
analogia
3*0.9*2.0 m?2 5.400
RAZEM 5.400
67|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych [laminowane, w dolnej czesci |m2
d.1.3/1103-01 zabezpieczone zywicg akrylowa do wyskosci 20cm, drzwi wyposazone w zamki
na klucz Yale] fabrycznie wykonczonych [D1 "80"- 9*0.8*2.0] 3szt.; Drzwi z pod-
cigciem
3*0.9*2.0 m?2 5.400
RAZEM 5.400
2 Roboty towarzysz ace
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68/KNR 13-23 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2|1001-10
10.28*1.66+1.17*9.82 m2 28.554
RAZEM 28.554
69|KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm - na $cianach bu- |m
d.2/0230-05 dynku
3*4.15 m 12.450
RAZEM 12.450
70/KNR-W 2-15 |Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.2/0208-03 kalnych o potgczeniach wciskowych
poz.69 m 12.450
RAZEM 12.450
71/KNR AT-43 |Oktadziny scienne z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na pojedyn- m?2
d.2|0104-01 z.0. |czej metalowej, wolnostojgcej konstrukcji o grubosci 50 mm z pokryciem jednos-
4.1. tronnym jednowarstwowym (system 3.22.00) Okfadziny o pow.mniejszej niz 5 m2.
_obudowy pionéw instalacyjnych.
0.3*2*4.5 m2 2.700
RAZEM 2.700
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Lp. Podsta- Opis jm Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
1 Remont umywalni
11 Robory rozhiérkowe
1 Demontaz dozownika na mydio kpl.
d.1.1|analiza in- |[obmiar =2.000 kpl.
dywidual-
na
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
2 demontaz elektrycznej suszarki do rak kpl.
d.1.1|analiza in- |[obmiar =2.000 kpl.
dywidual-
na
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
3/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- szt.
d.1.1/0354-04 |wierzchni do 2 m2
obmiar = 3.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 3.4800 0.000 0.00
1.16 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
4/KNR 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.1.1/0132-01 |obmiar = 6.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 5.2800 0.000 0.00
0.7+0.18=0.88 r-g/szt.
- M --
2* korki z zeliwa ciggliwego ocynkowane sr. 15 mm| szt. 12.0000 0.000 0.00
2 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5|KNR 4-04 |Demontaz umywalek fajansowych z syfonami, szt.
d.1.1/0705-08 |potkami, zaworami i wspornikami
obmiar =6.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 9.5400 0.000 0.00
1.59 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
6/KNR 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm | szt.
d.1.1{0133-01 |obmiar = 12.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 3.1200 0.000 0.00
0.26 r-g/szt.
- M --
2% materiaty pomocnicze % 10.0000 0.000 0.00
10 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
7|KNP 06 |Demontaz miski klozetowej fajansowej szt.
d.1.10217- obmiar =1.000 szt.
07.01
-R --
1* robocizna r-g 1.1300 0.000 0.00
1.13 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-7 -
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8/KNNR 8 |Demontaz grzejnika stalowego ttoczonego o kpl.
d.1.1{0422-06 |pow. ogrzewalnej 10.0 m2
obmiar =2.000 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 1.2400 0.000 0.00
0.62 r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
9|/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat szt.
d.1.1{0354-07 |okiennych o powierzchni do 2 m2 demontaz
analogia |oscieznic z demontazem drzwi
obmiar = 3.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 4.7400 0.000 0.00
1.58 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
10|KNR 4-01 |Rozebranie scianki grubosci do 15 cm z blocz- m2
d.1.1/0348-06 |kow lub ptyt z betonu komérkowego na zaprawie
cementowo-wapiennej
obmiar =8.925 m2
-R --
1* robocizna r-g 6.4260 0.000 0.00
0.72 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
11|KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1.1/0504-03 |obmiar =14.851 m2
-R --
1* robocizna r-g 7.7225 0.000 0.00
0.52 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
12|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy ce- m2
d.1.1/0701-05 |mentowo-wapiennej na scianach, filarach, pilas-
analogia |trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - Skucie
ptytek ze $cian
obmiar =47.820 m2
-R --
1* robocizna r-g 15.7806 0.000 0.00
0.33 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
13|KNR 2-15/|DEMONTAZ - Elementy montazowe Geberit kpl.
d.1.1/GEBERIT |Unifix do miski ustepowej montowane przy $cia-
0102-01 |nie masywnej
analogia |obmiar =1.000 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 0.9250 0.000 0.00
(0.72+1.13)*0.5=0.925 r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
14/KNR 4-01 |Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 pozio- m
d.1.1{0210-01 |mych lub pionowych w elementach z betonu zwi-
rowego
obmiar =2.700 m
-R --
1* robocizna r-g 10.2870 0.000 0.00
3.81r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-8-
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15|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi | m3
d.1.1{0108-17 |gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na
odlegtosé do 1 km
obmiar =3.429 m3
-R --
1* robocizna r-g 3.8405 0.000 0.00
1.12 r-g/m3
-8 -
2* samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 2.5032 0.000 0.00
0.73 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
16|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi | m3
d.1.1{0108-20 |gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy na-
stepny 1 km
Krotnosé = 9
obmiar =3.429 m3
-8 -
1* samochdéd samowytadowczy do 5 t m-g 1.2344 0.000 0.00
0.04*9=0.36 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
17 Utylizacja materiatéw z rozbieranych konstrukcji | m3
d.1.1|kalk. whas-|obmiar = 3.429 m3
na
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
18|KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o| m
d.1.1/0114-02 |$r. 25-32 mm
analogia |obmiar =54.220 m
-R --
1* robocizna r-g 11.9284 0.000 0.00
0.22 r-g/m
- M --
2% materiaty pomocnicze % 10.0000 0.000 0.00
10 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-9-
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1.2 Roboty instalacyjne
19/KNNR 4  |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o m
d.1.2|0112-02 |sr. zewnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrzewa-
nych, na $cianach w budynkach niemieszkal-
nych - ZIMNA WODA
obmiar =54.220 m
-R --
1* robocizna r-g 16.8082 0.000 0.00
0.31 r-g/m
- M --
2* rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 25 mm m 58.5576 0.000 0.00
1.08 m/m
3* ksztaltki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 25 szt. 35.7852 0.000 0.00
mm (dostawca: ASP)
0.66 szt./m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
5* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt. 67.7750 0.000 0.00
$r. zewnetrznej 25 mm
1.25 szt./m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
20|KNNR 4  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o m
d.1.2|0112-02 |sr. zewnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrzewa-
nych, na $cianach w budynkach niemieszkal-
nych - CIEPLA WODA
obmiar =54.220 m
-R --
1* robocizna r-g 16.8082 0.000 0.00
0.31 r-g/m
- M --
2* rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 25 mm m 58.5576 0.000 0.00
1.08 m/m
3* ksztaltki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 25 szt. 35.7852 0.000 0.00
mm (dostawca: ASP)
0.66 szt./m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
5* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt. 67.7750 0.000 0.00
$r. zewnetrznej 25 mm
1.25 szt./m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
21|KNR 0-35 |Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacigciem | m
d.1.2|0128-06 |wzdtuznym gr. 6 mm; $r. zewn. rurociggu 28 mm
obmiar =108.440 m
-R --
1* robocizna r-g 7.3739 0.000 0.00
0.068 r-g/m
- M --
2* otuliny termoizolacyjne z PE z nacigciem m 113.8620 0.000 0.00
wzdtuznym gr. 6 mm do rurociggéw 28 mm
1.05 m/m
3* klej do sklejania miekkich otulin z PE dm3 0.8133 0.000 0.00
0.0075 dm3/m
4* tasma z PE pokryta folig szer. 50 mm gr. 2 mm m 1.6266 0.000 0.00
0.015 m/m
-8 -
5* samochdéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.0108 0.000 0.00
0.0001 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
22|KNR 2-15/|Wpusty polietylenowe podtogowe o $r. zewn. 50 | szt.
d.1.2|GEBERIT |mm - wpusty podiogowe liniowe w kabinach
0306-01 |prysznicowych

obmiar = 3.000 szt.

-10 -
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- M --
1* wpusty podtogowe liniowe do prysznicéw szt. 3.0000 0.000 0.00
1 szt./szt.
2% kotnierze uszczelniajagce stalowe szt. 3.0000 0.000 0.00
1 szt./szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
23|KNR 2-15/|Wpusty polietylenowe podtogowe o s$r. zewn. 50 | szt.
d.1.2|GEBERIT |mm - kratka $cikowa zamontowana na $rodku
0306-01 |pomieszczen
obmiar =1.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.6600 0.000 0.00
0.66 r-g/szt.
- M --
2* wpusty podtogowe punktowe szt. 1.0000 0.000 0.00
1 szt./szt.
3* kotnierze uszczelniajgce stalowe szt. 1.0000 0.000 0.00
1 szt./szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
24|KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na m
d.1.2{15 0208- |scianach w budynkach niemieszkalnych o potg-
01 czeniach wciskowych
obmiar =5.200 m
-R --
1* robocizna r-g 0.9204 0.000 0.00
0.177 r-g/m
- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 mm m 5.4080 0.000 0.00
1.04 m/m
3* ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt. 1.8720 0.000 0.00
0.36 szt./m
4* rury PCV przepustowe o $r. 50 mm m 0.7280 0.000 0.00
0.14 m/m
5* uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 50 mm szt. 5.2000 0.000 0.00
1 szt./m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
7* Srodek transportowy m-g 0.0291 0.000 0.00
0.0056 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
25|/KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach | szt.
d.1.2|15 0116- |z tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych,
02 baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu
sztywnym o $r. zewnetrznej 25 mm
obmiar = 18.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 6.6960 0.000 0.00
0.372 r-g/szt.
- M --
2% ksztattki z polietylenu o $r. zewnetrznej 25 mm szt. 54.0000 0.000 0.00
(dostawca: ASP)
3 szt./szt.
3* ksztaltki z polietylenu (gwintowane) o sr. ze- szt. 18.0000 0.000 0.00
wnetrznej 25 mm
1 szt./szt.
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt. 18.0000 0.000 0.00
$r. zewnetrznej 25 mm
1 szt./szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00

1.5 %(od M)

~-S-
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6* Srodek transportowy m-g 0.0180 0.000 0.00
0.001 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
26| KNR-W 2- | Punkty state w rurociggach z tworzyw sztucz- szt.
d.1.2|15 0121- |nych o $r. zewnetrznej 25 mm
02 obmiar = 16.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 3.2000 0.000 0.00
0.2 r-g/szt.
- M --
Al zlgczki z polietylenu o ér. zewnetrznej 25 mm szt. 32.0000 0.000 0.00
(dostawca: KOP)
2 szt./szt.
3* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt. 16.0000 0.000 0.00
$r. zewnetrznej 25 mm
1 szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
27|/KNR-W 2- | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.2/15 0135- |obmiar =1.000 szt.
01
-R --
1* robocizna r-g 0.1710 0.000 0.00
0.171 r-g/szt.
- M --
2% zawory wodne czerpalne mosiezne o $r. nomi- szt. 1.0000 0.000 0.00
nalnej 15 mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0020 0.000 0.00
0.002 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
28|KNNR 4 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o | szt.
d.1.2|0137-08 |$r.nominalnej 15 mm
obmiar = 3.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 3.4200 0.000 0.00
1.14 r-g/szt.
- M --
2* bateria natryskowa mosiezna z natryskiem prze- | szt. 3.0000 0.000 0.00
suwnym $r.15 mm - Natrysk przesuwny KFA
TALIA+Bateria natryskowa: KFA MORRIS
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
29|KSNR 4  |Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem kpl.
d.1.2|0212-02 |gruszkowym z baterig umywalkowg stojgca
obmiar =4.000 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 13.6000 0.000 0.00
3.4 r-g/kpl.
- M --
2* umywalki porcelanowe szer. 55cm - KOLO NO- | szt. 4.0000 0.000 0.00

VA TOP
1 szt./kpl.

-12 -
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3* wsporniki do umywalek szt. 4.0000 0.000 0.00
1 szt./kpl.
4* syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze | szt. 4.0000 0.000 0.00
spustem
1 szt./kpl.
5* bateria umywalkowa stojgca $r.15 mm szt. 4.0000 0.000 0.00
1 szt./kpl.
6* przylgcza elastyczne do armatury stojacej szt. 8.0000 0.000 0.00
2 szt./kpl.
7* taczniki z zeliwa ciggliwego, ocynkowane, $r. 32 | szt. 20.8000 0.000 0.00
mm
5.2 szt./kpl.
8* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
o* Srodek transportowy m-g 0.2800 0.000 0.00
0.07 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
30|KNR-W 2- |Postument porcelanowy do umywalek - montaz | kpl.
d.1.2|15 0230- |p6indg do umywalek porcelanowych
05 obmiar =4.000 kpl.
analogia
-R --
1* robocizna r-g 1.9200 0.000 0.00
0.48 r-g/kpl.
- M --
2* pétpostumenty porcelanowe do umywalek - KO- | szt. 4.0000 0.000 0.00
£O NOVA TOP
1 szt./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000 0.000 0.00
1 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.2400 0.000 0.00
0.06 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
31|KNR 0-31 |Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i ciep- m
d.1.2|0116-02 |tej w budynkach mieszkalnych - préba wodna
cisnieniowa
obmiar =108.440 m
-R --
1* robocizna r-g 6.9402 0.000 0.00
0.064 r-g/m
- S -
2* samochdéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.0108 0.000 0.00
0.0001 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
32|KNR 2-15/ |Elementy montazowe Geberit Unifix do miski kpl.
d.1.2|GEBERIT |ustepowej montowane przy scianie masywnej
0102-01 |obmiar =1.000 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 0.7200 0.000 0.00
0.72 r-g/kpl.
- M --
2* Geberit Unifix - element montazowy do miski szt 1.0000 0.000 0.00
ustepowej
1 szt/kpl.
3* wsporniki dystansowe do elementéw Geberit kpl. 1.0000 0.000 0.00
Unifix
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-13-
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33|KNR 2-15/ |Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl.
d.1.2|GEBERIT |obmiar = 1.000 kpl.
0105-01
-R --
1* robocizna r-g 0.3500 0.000 0.00
0.35 r-g/kpl.
- M --
2* przyciski do sptuczek podtynkowych szt. 1.0000 0.000 0.00
1 szt./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
34|KNR-W 2- |Montaz miski sedesowej podwieszanej do stela- | kpl.
d.1.2|15 0233- |za typu Geberit Unifix. Miska ustepowa wraz z
04 wyposazeniem.
analogia |obmiar = 1.000 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 4.1600 0.000 0.00
4.16 r-g/kpl.
- M --
Al miski ustepowe podwieszana szt. 1.0000 0.000 0.00
1 szt./kpl.
3* deska sedesowa z melaminy do miski ustepowej| szt. 1.0000 0.000 0.00
1 szt./kpl.
4* materiaty pomocnicze % 1.0000 0.000 0.00
1 %(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.1900 0.000 0.00
0.19 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
35/KNR 0-35 |Grzejniki stalowe dwuptytowe gtadkie typ DF22 | szt.
d.1.2/0211-08 |0 wys. 300-900 mm i dt. 1200-1600 mm, montaz
grzejnikéw na $cianie
obmiar =2.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 3.6800 0.000 0.00
1.84 r-g/szt.
- M --
2* grzejniki stalowe ptytowe typ DF z zestawem szt. 2.0000 0.000 0.00
wspornikéw montazowych dt. 1200-1600 mm
(dostawca: KRM)
1 szt./szt.
- S -
3* samochdéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.3200 0.000 0.00
0.16 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
36|KNR 0-35 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowa- | szt.
d.1.2|0113-02 |ne do wody zimnej lub cieptej o $r. nominalnej
15 mm
obmiar =5.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 2.1000 0.000 0.00
0.42 r-g/szt.
- M --
2% zawory kulowe przelotowe mosiezne do wody do| szt. 5.0000 0.000 0.00
100 st.C 15 mm
1 szt./szt.
3* ksztaltki przejsciowe mosiezne 15x1/2" szt. 5.2500 0.000 0.00
1.05 szt./szt.
4* dwuztgczki przejsciowe mosiezne 15x1/2" szt. 5.2500 0.000 0.00

1.05 szt./szt.

~-S-
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5* samochdéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.0500 0.000 0.00
0.01 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-15-

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 9165




Lp. Podsta- Opis jm Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
1.3 Roboty budowlane wyko hAczeniowe
37 uporzadkowanie istniejgcej instalacji elektrycz- kpl.
d.1.3|analiza in- |nej, ewentualne przeniesienie pojedynczych
dywidual- |gniazdek, stycznikow
na obmiar = 1.000 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
38|/KNR AT- |Okfadziny Scienne z plyt gipsowo-kartonowych m2
d.1.3/43 0104- |RIGIPS mocowane na pojedynczej metalowej,
01z.o0. wolnostojgcej konstrukcji o grubosci 50 mm z
4.1. pokryciem jednostronnym jednowarstwowym
(system 3.22.00) Oktadziny o pow.mniejszej niz
5m2.
obmiar =2.550 m2
-R --
1* robocizna r-g 5.3576 0.000 0.00
1.91*1.1=2.101 r-g/m2
- M --
2* ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS typ H2 gr. 12,5| m2 2.6265 0.000 0.00
mm
1.03 m2/mz2
3* profil RIGIPS UW 50 ULTRASTIL m 2.1420 0.000 0.00
0.84 m/mz2
4* profil RIGIPS CW 50 ULTRASTIL m 5.3040 0.000 0.00
2.08 m/mz2
5* ptyty lub maty z welny mineralnej ISOVER m2 2.6775 0.000 0.00
1.05 m2/mz2
6* tasma uszczelniajgca piankowa RIGIPS szer. 50| m 2.9580 0.000 0.00
mm
1.16 m/m2
* wkret RIGIPS TN 25 szt. 33.1500 0.000 0.00
13 szt./m2
8* kotki rozporowe szt. 4.0800 0.000 0.00
1.6 szt./m2
o* masa szpachlowa RIGIPS VARIO kg 0.6630 0.000 0.00
0.26 kg/m?2
10* tasma spoinowa RIGIPS m 3.7485 0.000 0.00
1.47 m/m2
11* masa szpachlowa wykonczeniowa RIGIPS Pro- | kg 0.2805 0.000 0.00
Fin Mix
0.11 kg/m2
12* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
- S -
13* wycigg m-g 0.0638 0.000 0.00
0.025 m-g/m2
14* Srodek transportowy m-g 0.0408 0.000 0.00
0.016 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
39|KNR AT- |Okfadziny $cian z ptyt gipsowo-kartonowych NI- | m2
d.1.3|12 0101- |DA pojedyncze na zaprawie z kleju gipsowego
01 (suche tynki) na $cianach - rownanie $cian ana-
logiczne do obecnie wykonanego.
obmiar =13.530 m2
-R --
1* robocizna r-g 8.1180 0.000 0.00
0.6 r-g/m2
- M --
2* ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne NIDA gr. | m2 13.9359 0.000 0.00
12,5 mm
1.03 m2/m2
3* klej gipsowy NIDA Ansetzgips 60 kg 58.9908 0.000 0.00
4.36 kg/m?2
4* gips szpachlowy NIDA Start kg 4.0590 0.000 0.00
0.3 kg/m2
5* tasma zbrojgca LNG m 23.6775 0.000 0.00
1.75 m/m2
6* gips szpachlowy NIDA Finisz kg 1.7589 0.000 0.00
0.13 kg/m?2
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* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
-8 -
8* wyciag m-g 0.1894 0.000 0.00
0.014 m-g/m2
o* Srodek transportowy m-g 0.1894 0.000 0.00
0.014 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
40|KNR AT- |Wyréwnanie podtozy poziomych - lokalne wy- m2
d.1.3|27 0104- |réwnanie ubytkéw o gt. do 1 cm
05 obmiar =14.526 m2
-R --
1* robocizna r-g 3.0505 0.000 0.00
0.21 r-g/m2
- M --
2* zaprawa haprawczo-renowacyjna kg 254.3503 0.000 0.00
17.51 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
-8 -
4* mieszarka do zapraw m-g 1.0168 0.000 0.00
0.07 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
41|KNR AT- |Gruntowanie reczne m2
d.1.3|27 0103- |obmiar = 79.206 m2
05
-R --
1* robocizna r-g 3.9603 0.000 0.00
0.05 r-g/m2
- M --
2* preparat gruntujgcy (dostawca: ERB) kg 19.8015 0.000 0.00
0.25 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
42| KNR-W 2- |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na | m2
d.1.3/02 0830- |scianach z elementéw prefabrykowanych i beto-
04 néw wylewanych
obmiar =23.004 m2
-R --
1* robocizna r-g 11.7090 0.000 0.00
0.509 r-g/m?2
- M --
2* gips szpachlowy kg 57.5100 0.000 0.00
2.5 kg/m2
3* gips budowlany kg 34.5060 0.000 0.00
1.5 kg/m?2
4* narozniki stalowe ze stali katowej szt. 0.9892 0.000 0.00
0.043 szt./m2
5% woda m3 0.0621 0.000 0.00
0.0027 m3/mz2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
- S -
7* wycigg m-g 0.0667 0.000 0.00
0.0029 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0.0989 0.000 0.00
0.0043 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-17 -
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43|KNR-W 2- |Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na | m2
d.1.3/02 0830- |sufitach z elementéw prefabrykowanych i beto-
06 néw wylewanych
obmiar =14.526 m2
-R --
1* robocizna r-g 7.8731 0.000 0.00
0.542 r-g/m?2
- M --
2* gips szpachlowy kg 36.3150 0.000 0.00
2.5 kg/m2
3* gips budowlany kg 21.7890 0.000 0.00
1.5 kg/m?2
4* woda m3 0.0392 0.000 0.00
0.0027 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 0.0421 0.000 0.00
0.0029 m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 0.0567 0.000 0.00
0.0039 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
44/NNRNKB |Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi -| m2
d.1.3/202 1134- |powierzchnie $cian i sufitu
02 obmiar =7.910 m2
-R --
1* robocizna r-g 0.6328 0.000 0.00
0.08 r-g/m2
- M --
2% preparat gruntujgcy kg 1.7402 0.000 0.00
0.22 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 0.0016 0.000 0.00
0.0002 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0024 0.000 0.00
0.0003 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
45/KNR AT- |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgocio- m2
d.1.3/27 0401- |wa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniajg-
01 cej (folii w ptynie) wykonywana recznie
obmiar =43.120 m2
-R --
1* robocizna r-g 5.6056 0.000 0.00
0.13 r-g/m2
- M --
2* polimerowa masa uszczelniajgca (folia w ptynie) | kg 57.7808 0.000 0.00
1.34 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
- S -
4* mieszarka do zapraw m-g 0.8624 0.000 0.00
0.02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
46|KNR AT- |Dodatek za wklejanie tasm uszczelniajgcychna | m
d.1.3|27 0502- |bitumiczng mase KMB lub mase polimerowg
04 obmiar =21.560 m
-R --
1* robocizna r-g 1.5092 0.000 0.00
0.07 r-g/m
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- M --
2* preparat gruntujgcy (dostawca: ERB) kg 1.0780 0.000 0.00
0.05 kg/m
3* polimerowa masa uszczelniajgca (folia w ptynie) | kg 6.4680 0.000 0.00
0.3 kg/m
4* tasma uszczelniajgca (dostawca: ROC) m 22.6380 0.000 0.00
1.05 m/m
5* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
-8 -
6* mieszarka do zapraw m-g 0.0431 0.000 0.00
0.002 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
47|KNR AT- |Wklejanie ksztaltek uszczelniajgcych przy szt.
d.1.3/27 0503- |uszczelnianiu pomieszczen wilgotnych i mo-
02 krych, taraséw, basenéw na mase polimerowg
obmiar =12.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 7.2000 0.000 0.00
0.6 r-g/szt.
- M --
2* preparat gruntujgcy (dostawca: ERB) kg 0.2400 0.000 0.00
0.02 kg/szt.
3* polimerowa masa uszczelniajgca (folia w ptynie) | kg 1.5600 0.000 0.00
0.13 kg/szt.
4* ksztaltka narozna uszczelniajgca szt. 12.1200 0.000 0.00
1.01 szt./szt.
5* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
- S -
6* mieszarka do zapraw m-g 0.0240 0.000 0.00
0.002 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
48|KNR AT- |Pionowa izolacja podptytkowa z polimerowe;j m2
d.1.3|27 0401- |masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywa-
02 na recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5
mm
obmiar =43.120 m2
-R --
1* robocizna r-g 2.5872 0.000 0.00
0.06 r-g/m2
- M --
2* polimerowa masa uszczelniajgca (folia w ptynie) | kg 28.8904 0.000 0.00
0.67 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
- S -
4* mieszarka do zapraw m-g 0.4312 0.000 0.00
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
49|KNR AT- |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgocio- | m2
d.1.3|27 0401- |wa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniajg-
03 cej (folii w ptynie) wykonywana recznie
obmiar =14.526 m2
-R --
1* robocizna r-g 2.1789 0.000 0.00
0.15 r-g/m2
- M --
2* polimerowa masa uszczelniajgca (folia w ptynie) | kg 19.4648 0.000 0.00

1.34 kg/m2
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3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
-8 -
4* mieszarka do zapraw m-g 0.2905 0.000 0.00
0.02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
50/KNR AT- |Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej m2
d.1.3|27 0401- |masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywa-
04 na recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5
mm
obmiar =14.526 m2
-R --
1* robocizna r-g 1.0168 0.000 0.00
0.07 r-g/m2
- M --
2* polimerowa masa uszczelniajgca (folia w ptynie) | kg 9.7324 0.000 0.00
0.67 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
-8 -
4* mieszarka do zapraw m-g 0.1453 0.000 0.00
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
51|/KNR AT- |lzolacja podptytkowa z polimerowej masy m2
d.1.3|27 0401- |uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recz-
05 nie - wklejenie wkladki zbrojacej
obmiar =4.358 m2
-R --
1* robocizna r-g 0.1743 0.000 0.00
0.04 r-g/m2
- M --
2* wktadka zbrojagca do polimerowych mas uszczel-| m?2 4.5759 0.000 0.00
niajgcych
1.05 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
52|KNR AT- |Okfadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucz- | m2
d.1.3/23 0201- |nych o regularnych ksztattach na zaprawie klejo-
02 wej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x20
cm
obmiar =14.526 m2
-R --
1* robocizna r-g 16.8502 0.000 0.00
1.16 r-g/m2
- M --
2% ptytki oktadzinowe podtogowe 20x20 cm m2 15.2523 0.000 0.00
1.05 m2/m2
3* zaprawa do spoinowania kg 5.8104 0.000 0.00
0.4 kg/m2
4* zaprawa klejagca (sucha mieszanka) kg 331.7738 0.000 0.00
22.84 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6* wycigg m-g 0.4358 0.000 0.00
0.03 m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 0.4358 0.000 0.00
0.03 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-20 -
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53|KNR-W 2- |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych m?2
d.1.3|02 0840- |o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej
04 obmiar =43.120 m2
-R --
1* robocizna r-g 56.0560 0.000 0.00
1.3 r-g/m2
- M --
2* ptytki scienne m2 45.2760 0.000 0.00
1.05 m2/mz2
3* zaprawa klejgca (sucha mieszanka) kg 122.4608 0.000 0.00
2.84 kg/m?2
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 16.2088 0.000 0.00
0.3759 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
- S -
6* wycigg m-g 1.8757 0.000 0.00
0.0435 m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 1.5911 0.000 0.00
0.0369 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
54|/KNR AT- |Listwy zakonczeniowe obsadzane w cienkowars-| m
d.1.3|23 0218- |twowej zaprawie klejowej
02 obmiar =23.660 m
-R --
1* robocizna r-g 2.1294 0.000 0.00
0.09 r-g/m
- M --
2* listwa ochronna z metalu (aluminium anodowa- | m 24.8430 0.000 0.00
ne) (dostawca: VOX)
1.05 m/m
3* zaprawa klejaca (sucha mieszanka) kg 0.2366 0.000 0.00
0.01 kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
55 Dostawa i montaz kabiny potréjnej sanitarnej kpl.
d.1.3|kalk. wias- | prysznicowej wykonanej z ptyt HPL o gr. 12 mm,
na - wysokos$¢ kabiny - minimum 2050mm
- kolor szary (zblizony do RAL 7047),
- wszelkie okucia ze stali nierdzewnej,
- konstrukcja nosna - profil aluminiowy anodo-
wany,
- trzy zawiasy ze stali nierdzewnej, jeden z funk-
cjg zamykacza,
- regulowane nozki ze stali nierdzewnej o wyso-
kosci 150mm,
- kazda z kabin wyposazona w jedng zastonke, 2
wieszaki i standartowe drzwi,
- wykonane pod wymiar - gtebokos¢ kazdej z
kabin okoto 120cm, szerokosc 90cm
obmiar = 1.000 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
56/ NNRNKB |Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi -| m?2
d.1.3|202 1134- |powierzchnie $cian i sufitu
02 obmiar = 37.530 m2
-R --
1* robocizna r-g 3.0024 0.000 0.00
0.08 r-g/m2
- M --
2* preparat gruntujgcy kg 8.2566 0.000 0.00
0.22 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00

1.5 %(od M)
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-8 -
4* wyciag m-g 0.0075 0.000 0.00
0.0002 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0113 0.000 0.00
0.0003 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
57/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- | m2
d.1.3/1505-05 |wierzchni wewnetrznych - plyt gipsowych spoi-
nowanych szpachlowanych z gruntowaniem (far-
ba lateksowa przystosowana do zastosowania w
tazienkach w | klasie odpornosci na szorowanie)
obmiar = 37.530 m2
-R --
1* robocizna r-g 11.9458 0.000 0.00
0.3183 r-g/m2
- M --
2* farba lateksowa tazienkowa w | klasie odpornos- | dm3 9.7203 0.000 0.00
ci na szorowanie
0.259 dm3/m2
3* klej kostny kg 0.1877 0.000 0.00
0.005 kg/m2
4* gips szpachlowy t 0.1126 0.000 0.00
0.003 t/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.1201 0.000 0.00
0.0032 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
58 Dostawa i montaz szczotki do WC ze stali nie- | kpl.
d.1.3 rdzewnej
obmiar = 1.000 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
59 Dostawa $mietnika do pomieszczen sanitarnych | kpl.
d.1.3 obmiar =2.000 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
60 Dostawa i monntaz podajnika na mydto kpl.
d.1.3 obmiar = 5.000 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
61 Dostawa i montaz suszarki elektrycznej kpl.
d.1.3 obmiar =2.000 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
62 Dostawa i montaz lustra wklejanego w ptytki kpl.
d.1.3|analiza in- |80x80
dywidual- |obmiar =5.000 kpl.
na
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
63 Dostawa i Montaz nawiewnika Higrosterowalne- | kpl.
d.1.3|analiza in- |[go w kolorze biatym montowanego na ramie
dywidual- |okna PCV
na obmiar = 1.000 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
64|KNR 2-02 |Tapetowanie $cian na gotowym podtozu tapetg | m?2
d.1.3|1514-01 |gtadka lub tloczong - Analogia do oklejania
analogia |okien folig samoprzylepng matowag

obmiar = 0.690 m2
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-R --
1* robocizna r-g 0.2134 0.000 0.00
0.3093 r-g/m2
- M --
2% Folia samoprzylepna matowa do oklejenia okien | m2 0.7935 0.000 0.00
1.15 m2/m2
3* tkanina m?2 0.1380 0.000 0.00
0.2 m2/mz2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.0002 0.000 0.00
0.0003 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
65 /KNR 4-03 |Wymiana opraw na oprawy rastrowe LED szt.
d.1.3/0606-07 |60x60cm z czujnkiem ruchu
obmiar =8.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 10.5600 0.000 0.00
1.32 r-g/szt.
- M --
2% oprawa LED 60x60cm LED do stosowania w po- | szt. 8.0000 0.000 0.00
mieszczeniach typu taznie i WC, sterowane
czujnikiem ruchu.
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
66 KNNR 2 |Montaz oscieznic wew. regulowanych stalowych | m2
d.1.3/1104-02 |fabrycznie wykonczonych pod drzwi "80" -3*0.9*
analogia |2.0], 3 szt.
obmiar =5.400 m2
-R --
1* robocizna r-g 9.4500 0.000 0.00
1.75 r-g/m2
- M --
2* pianka poliuretanowa dm3 0.0083 0.000 0.00
0.00154 dm3/mz2
3* kotki rozporowe' szt. 32.4000 0.000 0.00
6 szt./m2
4* materiaty pomocnicze % 15.0000 0.000 0.00
15 %(od M2+M3)
5* Oscieznice stalowe, regulowane ocynkowane i szt 3.3750 0.000 0.00
malowane proszkowo fabrycznie, drzwi wew.
0.625 szt/m2
-8 -
6* wycigg' m-g 0.0540 0.000 0.00
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
67/KNNR 2 |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych pet- | m2
d.1.3/1103-01 |nych [laminowane, w dolnej czesci zabezpieczo-
ne zywicg akrylowg do wyskosci 20cm, drzwi
wyposazone w zamki na klucz Yale] fabrycznie
wykonczonych [D1 "80"- 9*0.8*2.0] 3szt.; Drzwi
z podcigciem
obmiar =5.400 m2
-R --
1* robocizna r-g 2.7540 0.000 0.00
0.51 r-g/m2
- M --
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2% Skrzydta ptytowe petne, kolor ' szt 2.9970 0.000 0.00
0.555 szt/m?2
-8 -
3* wyciag m-g 0.2160 0.000 0.00
0.04 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-24 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 9165




Lp. Podsta- Opis jm Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
2 Roboty towarzysz ace
68|KNR 13- |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.2|23 1001- |obmiar = 28.554 m?2
10
-R --
1* robocizna r-g 1.6247 0.000 0.00
0.0569 r-g/m2
- M --
2* folia polietylenowa PE o gr. 0,3mm m2 5.2254 0.000 0.00
0.183 m2/m2
3* listwy z drewna 1x2 cm m 11.4216 0.000 0.00
0.4 m/mz2
4* gwozdzie budowlane kg 0.2056 0.000 0.00
0.0072 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
- S -
6* wyciggi towarowo-osobowe i budowlane m-g 0.0057 0.000 0.00
0.0002 m-g/m2
7* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.0029 0.000 0.00
0.0001 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
69|KNR 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego | m
d.2|0230-05 |0 $r. 150 mm - na $cianach budynku
obmiar =12.450 m
-R --
1* robocizna r-g 3.7350 0.000 0.00
0.3 r-g/m
- M --
2* materiaty pomocnicze % 10.0000 0.000 0.00
10 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
70|KNR-W 2- |Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mmna | m
d.2|15 0208- |Scianach w budynkach niemieszkalnych o pota-
03 czeniach wciskowych
obmiar =12.450 m
-R --
1* robocizna r-g 3.3242 0.000 0.00
0.267 r-g/m
- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o ér. 210 mm | m 11.5785 0.000 0.00
0.93 m/m
3* ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm szt. 7.4700 0.000 0.00
0.6 szt./m
4* rury PCV przepustowe o $r. 110 mm m 1.4940 0.000 0.00
0.12 m/m
5* uchwyty do rurociggéw z PCV o $ér. 110 mm szt. 9.9600 0.000 0.00
0.8 szt./m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
7* Srodek transportowy m-g 0.2141 0.000 0.00
0.0172 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
71/KNR AT- |Okfadziny Scienne z plyt gipsowo-kartonowych m2
d.2|43 0104- |RIGIPS mocowane na pojedynczej metalowej,
01z.o0. wolnostojgcej konstrukcji o grubosci 50 mm z
4.1. pokryciem jednostronnym jednowarstwowym

(system 3.22.00) Oktadziny o pow.mniejszej niz
5 m2. _obudowy pionéw instalacyjnych.
obmiar =2.700 m2

R -
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1* robocizna r-g 5.6727 0.000 0.00
1.91*1.1=2.101 r-g/m2
- M --
2* ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS typ H2 gr. 12,5| m2 2.7810 0.000 0.00
mm
1.03 m2/mz2
3* profil RIGIPS UW 50 ULTRASTIL m 2.2680 0.000 0.00
0.84 m/mz2
4* profil RIGIPS CW 50 ULTRASTIL m 5.6160 0.000 0.00
2.08 m/mz2
5* ptyty lub maty z welny mineralnej ISOVER m2 2.8350 0.000 0.00
1.05 m2/mz2
6* tasma uszczelniajgca piankowa RIGIPS szer. 50| m 3.1320 0.000 0.00
mm
1.16 m/m2
* wkret RIGIPS TN 25 szt. 35.1000 0.000 0.00
13 szt./m2
8* kotki rozporowe szt. 4.3200 0.000 0.00
1.6 szt./m2
o* masa szpachlowa RIGIPS VARIO kg 0.7020 0.000 0.00
0.26 kg/m?2
10* tasma spoinowa RIGIPS m 3.9690 0.000 0.00
1.47 m/m2
11* masa szpachlowa wykonczeniowa RIGIPS Pro- | kg 0.2970 0.000 0.00
Fin Mix
0.11 kg/m2
12* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
- S -
13* wycigg m-g 0.0675 0.000 0.00
0.025 m-g/m2
14* Srodek transportowy m-g 0.0432 0.000 0.00
0.016 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 65.4% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 10.8% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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