PGE Dystrybucja S.A. Oddziat w todzi ul. Tuwima 58, 90-021 t6dz

KOSZTORYS NAKLADCZY

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja instalacji wentylacji w pomieszczeniu
ADRES INWESTYCJI  :  £06dz, ul. Rokicinska 146 - Budynek B

INWESTOR . PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dz

ADRES INWESTORA  :  90-021 t6dz, ul. Tuwima 58

WYKONAWCA ROBOT :  <do wyboru>
ADRES WYKONAWCY :  <do wyboru>

SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Michat Jedrasiak
DATA OPRACOWANIA © 11.07.2024

Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 0.00 zt
Stownie:  zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
11.07.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m.  [Poszcz. Razem
1 Przewdd wentylacyjny z termoizolowanych elementéw z blachy kwasoodpornej
1|KNR 4-01 Woyciecie otworéw dla komina w stropie miedzypigetrowym miejsc.
d.1/0424-04
2 miejsc. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR 19-01 |Wyciecie otworéw na piece w $cianach drewnianych deskowanych dwustronnie, |m?2
d.1/0435-02 Woyciecie otworéw w $cianie $wietlika nad dyspozycja ruchu, Rokicinska 146
analogia
2*1.5 m?2 3.000
RAZEM 3.000
3|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemento- |m3
d.1/0304-02 z.sz. \wo-wapiennej bloczkami z betonu komdérkowego - murowanie w tuku o promieniu
2.4.9906-02 |ponad 3 m
0.25*3 m3 0.750
RAZEM 0.750
4|NNRNKB 202|Uzupetnienie ubytkéw elewacji - docieplenie $cian zewn. budynkéw "CERESIT" z |m2
d.1/2609-01 przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na scianach petnych i z otworami
analiza indy- |o pow. betonowej, otynkowanej,
widualna
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
5 Dostawa i montaz 2 przewodéw wentylacyjnych sktadajgcych sie z elementow kpl.
d.1l|analiza indy- |kwasoodpornych preizolowanych.
widualna W sktad 2 kominéw wchodzic maja:
- obejma regulowana fi 160/220mm - 8 szt.
- podstawa+wspornik fi 160/220mm - 2 szt.
- tréjnik 87 k/K fi 160/220 mm - 2 szt.
- rura kwasoodporna 1m - fi 160/220mm - 10 szt.
- strazak termo fi 160/220mm - 2 szt.
- rura kwasoodporna 0,5m fi 160/220mm - 2 szt.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6/NNRNKB 202|(z.1) montaz prefabrykowanych rur wentylacyjnych z blachy ocynkowanej szt.
d.1/0521-06
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
7|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrgglym samo- |m2izo-
d.1/0108-01 przylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztaltek do 35% | laciji
; $rednica kanatéw do 200 mm
2*3.14*0.1*4*2 m2 izo- 5.024
lacji
RAZEM 5.024
8/KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 280 mm - w obiektach modernizowanych szt.
d.1/0140-02
2.0.3.3. 9903
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9/KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych z rastrami o wymiarach m2
d.1/0702-02 600x600 mm - demontaz przed ponownym montazem
z.0.3.4.
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
10/KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych z rastrami o wymiarach m2
d.1/0702-02 600x600 mm
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1 Przewdd wentylacyjny z termoizolowanych elementéw z blachy kwasoodpornej
1|KNR 4-01 Woyciecie otworéw dla komina w stropie miedzy- | miegj
d.1/0424-04 pietrowym sc.
obmiar =2 miejsc.
-R --
1* robocizna r-g 2.2600 0.000 0.00
1.13 r-g/miejsc.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
2|KNR 19-01 Woyciecie otworéw na piece w $cianach drewnia- | m2
d.1/0435-02 nych deskowanych dwustronnie, Wyciecie otwo-
analogia row w Scianie Swietlika nad dyspozycja ruchu,
Rokicinska 146
obmiar =2*1.5 = 3.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 11.9400 0.000 0.00
3.98 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
3|KNR 4-01 Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w | m3
d.1/0304-02 z.sz. |Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
2.4.9906-02 |bloczkami z betonu komérkowego - murowanie
w tuku o promieniu ponad 3 m
obmiar =0.25*3 = 0.750 m3
-R --
1* robocizna r-g 5.6228 0.000 0.00
7.14*1.05=7.497 r-g/m3
- M --
2* bloczki z betonu komérkowego autoklawizowa- | szt. 25.8750 0.000 0.00
nego odmiana 04-07 o wym. 49x24x24 cm
34.5 szt./m3
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0.0135 0.000 0.00
0.01795 t/m3
4* ciasto wapienne (wapno gaszone) t 0.0315 0.000 0.00
0.042 t/m3
5* piasek do zapraw m3 0.0698 0.000 0.00
0.093 m3/m3
6* woda z rurociggu m3 0.0323 0.000 0.00
0.043 m3/m3
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0975 0.000 0.00
0.13 m-g/m3
9* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0.6750 0.000 0.00
0,5t
0.9 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
4|NNRNKB 202 |Uzupetnienie ubytkéw elewacji - docieplenie m2
d.1/2609-01 $cian zewn. budynkéw "CERESIT" z przykleje-
analiza indywi- |niem styropianu i jednej warstwy siatki na $cia-
dualna nach petnych i z otworami o pow. betonowej,
otynkowanej,
obmiar =3 m2
-R --
1* robocizna r-g 6.0300 0.000 0.00
2.01 r-g/m2
- M --
2% zaprawa klejowa "CERESIT CT 85" - sucha mie- | kg 25.6500 0.000 0.00
szanka
8.55 kg/m?2
3* ptyty styropianowe 5 cm m3 0.1620 0.000 0.00
0.054 m3/m2
4* siatka z wiékna szklanego St 17/1,1 m2 3.4200 0.000 0.00
1.14 m2/mz2
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
5* wyprawa tynkarska "CERESIT CT 89" - sucha kg 9.9300 0.000 0.00
mieszanka
3.31 kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
- S -
* zuraw okienny przenosny m-g 0.0900 0.000 0.00
0.03 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0.0600 0.000 0.00
0.02 m-g/m2
9* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0.1800 0.000 0.00
0.06 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5 Dostawa i montaz 2 przewodéw wentylacyjnych | kpl.
d.1|analiza indywi- | sktadajacych sie z elementéw kwasoodpornych
dualna preizolowanych.
W sktad 2 kominéw wchodzic maja:
- obejma regulowana fi 160/220mm - 8 szt.
- podstawa+wspornik fi 160/220mm - 2 szt.
- trojnik 87 k/K fi 160/220 mm - 2 szt.
- rura kwasoodporna 1m - fi 160/220mm - 10 szt.
- strazak termo fi 160/220mm - 2 szt.
- rura kwasoodporna 0,5m fi 160/220mm - 2 szt.
obmiar =1 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
6/NNRNKB 202 |(z.I) montaz prefabrykowanych rur wentylacyj- szt.
d.1/0521-06 nych z blachy ocynkowanej
obmiar =8 szt.
-R --
1* robocizna r-g 5.6944 0.000 0.00
0.7118 r-g/szt.
- M --
2% elementy prefabrykowane z blachy stalowej kg 67.6800 0.000 0.00
ocynkowanej gr. 0.60 mm
8.46 kg/szt.
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.5440 0.000 0.00
0.068 kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
- S -
5* Srodek transportowy m-g 0.0856 0.000 0.00
0.0107 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
7|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyj- | m?2
d.1/0108-01 nych o przekroju okrgglym samoprzylepng matg | izo-
lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat | lacji
ksztattek do 35%; $rednica kanatéw do 200 mm
obmiar =2*3.14*0.1*4*2 = 5.024 m2 izolacji
-R --
1* robocizna r-g 1.3263 0.000 0.00
0.264 r-g/m2 izolacji
- M --
2* mata lamelowa KLIMAFIX 30 mm m2 5.4762 0.000 0.00
1.09 m2/mz2 izolacji
3* tasma aluminiowa samoprzylepna m 37.9312 0.000 0.00
7.55 m/m2 izolaciji
4* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
- S -
5* samochdd skrzyniowy m-g 0.0653 0.000 0.00
0.013 m-g/mZ izolacji
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
8/KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $ér. do 280 mm - w szt.
d.1/0140-02 obiektach modernizowanych
2.0.3.3. 9903 |obmiar =2 szt.
analogia
-R --
1* robocizna r-g 2.4792 0.000 0.00
1.18*0.955*1.1=1.23959 r-g/szt.
- M --
2% anemostaty kotowe typ D o $r. do 280 mm szt. 2.0000 0.000 0.00
1 szt./szt.
3* uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyjnych | szt. 2.0800 0.000 0.00
kotowych o $r. do 280 mm
1.04 szt./szt.
4* Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z kg 0.6000 0.000 0.00
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o diug. do 50 mm
0.3 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
- S -
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0600 0.000 0.00
0.03 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
9|/KNNR 7 0702- | Sufity podwieszane z ptytami z wiokien mineral- | m2
d.1/02 z.0.3.4. nych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - de-
montaz przed ponownym montazem
obmiar =15 m2
-R --
1* robocizna r-g 21.9450 0.000 0.00
2.09*0.7=1.463 r-g/m?2
-8 -
2% Wycigg towarowo-osobowy 1 t m-g 0.3150 0.000 0.00
0.03*0.7=0.021 m-g/m2
3* Srodek transportowy m-g 0.4200 0.000 0.00
0.04*0.7=0.028 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
10/KNNR 7 0702- | Sufity podwieszane z ptytami z wtékien mineral- | m2
d.1/02 nych z rastrami o wymiarach 600x600 mm
obmiar =15 m2
-R --
1* robocizna r-g 31.3500 0.000 0.00
2.09 r-g/m2
- M --
2% ptyty dekoracyjne z wiékien mineralnych szt. 42.9000 0.000 0.00
2.86 szt./m2
3* profil stalowy 24x38x0,6 mm pod ptyty dekoracyj-| m 51.9000 0.000 0.00
ne z wiékien mineralnych
3.46 m/mz2
4* katownik rusztu pod ptyty dekoracyjne 24x24x0,6 | m 13.5000 0.000 0.00
mm
0.9 m/m2
5* wieszaki do sufitbw podwieszanych z ptytami de- | szt. 10.0500 0.000 0.00
koracyjnymi z wiékien mineralnych
0.67 szt./m2
6* kotki rozporowe plastikowe szt. 38.1000 0.000 0.00
2.54 szt./m2
* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
- S -
8* Wycigg towarowo-osobowy 1 t m-g 0.4500 0.000 0.00
0.03 m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 0.6000 0.000 0.00
0.04 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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