s /_"\\ CHROMIONE W PGE DYSTRYDUCJA S.A.
Stalowa Wola, 21-05-2025 r.

PGE Dystrybucja S.A. & y 25-F5/5/00584.
JP/00584 o przytaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 25-F5/WP/00584 dla Podmiotu V grupy przyfaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek gospodarczy
Lokalizacja: gmina Bojanéw, miejscowos¢ Przyszéw, ul. Spokojna 22, nr dz. 3599

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkow funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), W odpowiedzi na wniosek
7 dnig 12-05-2025, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

Miejsce przylaczenia: rozdzielnia nN w stacji trafo. Stacja zasilajgca $5-1442 Przyszéw 22 Zapuscie.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: [26] zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy .

N =

3 Moc przytaczeniowa: 30,00 kW - zasilanie podstawowe.
4 Rodzaj przytacza: kablowe.
5 7akres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 Wybudowaé przyltacze YAKXS 4x 70mm2 od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii ogi-odzenia dziatki,
dtugosci okoto 180m. Przytacze zakoriczy¢ ztaczem kablowo-licznikowym ZK-1+1P.
5.2 Skrzynke umieéci¢é w sposdb umoiliwiajacy tatwy dostep do uktadu pomiarowo-rozliczeniowego bez
wchodzenia na teren posesji.
5.3 Szczeg6ly techniczne ustali projektant na etapie projektowania w RE Stalowa Wola.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzna linig zasilajaca spetniajaca wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdiniejszymi zmianami.
6.2 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w
tym zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze  kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezpoéredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej i biernej z rejestracja profili obcigienia,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych
w szczegdlnosci wymagania dla kategorii €2 okreélone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej”
{IRIESD) obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w
PGE Dystrybucja S.A.”

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 50A,
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w ztaczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjal samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i $rodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezagce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét

elektrycznych.



14 Informacje dodatkowe:

15

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na -zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyijnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno<ci warunkow przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe: "

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przytgczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przyfaczenie.

15.3 Impedancje petli zwarcia w migjscu przytaczenia wyliczyé uwzgledniajgc nastepujace dane: przekroj, rodzaj i
dtugos¢ przewoddw L i N do miejsca przytaczenia — moc znamionowa transformatora w stacji zasilajgcej 15/0,4 kv —
100 kVA.

15.4 Zastosowac ztgcze kablowe i skrzynke pomiarowa spetniajace wymogi GK PGE.

15.5 Rozwigzania techniczne projektowaé zgodnie z wytycznymi do budowy systeméw energetycznych w PGE
DYSTRYBUCJA S.A.

15.6 Przytacze projektowad po mozliwie najkrotszej trasie, ktérg wytyczy¢ poza pasem drég publicznych. Podana w
warunkach dtugosé przytaceza jest orientacyjna i moze ulec zmianie ze wzgledu na uwarunkowania terenu.

15.7 Projektant na etapie projektowania uzgodni z Podmiotem Przytaczanym miejsce i sposéb zamontowania zestawu
ztaczowo - pomiarowego.

Warunki przytaczenia opracowat; Warunki przyfaczenia zatwierdzit.
Piotr Kloc
r ystrybucla §.A
| eszow

L ‘ ' Rejln zny Stalowa Wola

Zastepca Dyrektora
Piotr Bogacz
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~PGE

. Stalowa Wola, 27-06-2025 r.
PGE Dystrybucja S.A. 2/ 25-F5/5/00751.

'/00751 o przytaczenie do sieci.

2

Warunki przytaczenia nr 25-F5/WP/00751 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: dom jednorodzinny
Lokalizacja: gmina Bojanéw, miejscowo$¢ Przyszéw, ul. Sosnowa, nr dz. 4697

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z p6in. zm. ), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 13-06-2025, okresla sie nastepujgce warunki przyfgczenia:

1
2

Miejsce przytaczenia: stup nr 30/XIX w linii nN. Stacja zasilajgca $5-1403 Przyszéw 19 Osiedle.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wilasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy .

Moc przytaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1 Wybudowaé przylacze YAKXS 4x35 mm2 od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia dziatki,
dlugosci okoto 15m. Przytgcze zakoriczy¢ ztaczem kablowo-licznikowym ZK-1+1P.

5.2 Skrzynke umiescié w sposéb umozliwiajacy fatwy dostep do ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego bez
wchodzenia na teren posesiji. Projektowany obiekt zasili¢ linig zalicznikowa.

5.3 Kabel wraz z rurg ochronng prowadzi¢ na stupie na uchwytach, w odlegtosci ok. 6 cm od ptaszczyzny stupa oraz
podpiaé poprzez szafke stupowo-przytaczeniowy typu SSP-3 wyposaiong w roztgcznik bezpiecznikowy, zawieszong
na stupie na wysokosci 2,5 m,

5.4 Szczegdly techniczne ustali projektant na etapie projektowania w RE Stalowa Wola.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzna linie zasilajgcy spetniajaca wymogi
okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péiniejszymi zmianami.

6.2 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w

tym zakresie przepisami.
Miejsce  zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii

ogrodzenia/granicy dziatki.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowat bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajagcym pomiar energii czynnej,

8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych
w szczegéinoéci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej”
(IRIESD) obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w
PGE Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:

9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25A,

9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w zlqczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjgé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym

w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.
12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej

Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede

wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami fgczeniowymi



14

15

i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach

okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przylgczenie.

15.3 Impedancje petli zwarcia w miejscu przytgczenia wyliczy¢ uwzgledniajac nastepujgce dane: przekrdj, rodzaj i
dtugos¢ przewodéw L i N do miejsca przytaczenia — YAKXS 4x120mm2 - 30m, AsXSn 4x70mm2 - 90m; moc
znamionowa transformatora w stacji zasilajacej 15/0,4 kV — 100 kVA.

15.4 Warto$¢ pradu zabezpieczenia obwodowego w stacji wynosi 80A, typ zabezpieczenia WTN.../gF.

15.5 Zastosowac¢ ztacze kablowe i skrzynke pomiarowa spetniajgce wymogi GK PGE.

15.6 Rozwigzania techniczne projektowaé zgodnie z wytycznymi do budowy systemdw energetycznych w PGE
DYSTRYBUCIA S.A.

15.7 Przylacze projektowaé po motzliwie najkrétszej trasie, ktorg wytyczy¢ poza pasem drég publicznych. Podana w
warunkach dtugos¢ przylacza jest orientacyjna i moze ulec zmianie ze wzgledu na uwarunkowania terenu.

15.8 Projektant na etapie projektowania uzgodni z Podmiotem Przytaczanym miejsce i sposéb zamontowania zestawu

ztaczowo - pomiarowego.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Piotr Kloc

S.A.
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Zastepca Dyrektora
Piotr Bogacz
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/ \ {wz. 01.10.2019)
CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

WP-1

~GE

J Stalowa Wola, 02-07-2024 r.
PGE Dystrybucja S.A. D?/ 24-F5/5/00702.

/UP/00702 o przytaczenie do sieci.

2

Warunki przytaczenia nr 24-F5/WP/00702 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, garai
Lokalizacja: gmina Bojandw, miejscowosé Ruda, ul. Marzei, nr dz. 1276/11, 1277/2, 1277/1

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péén. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 13-06-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1
2

S w

10

1
12

13

14

Miejsce przytaczenia: SSP na stupie nr 57/6 w linii nN. Stacja zasilajgca $5-1344 Przyszéw 6 Ruda.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przylaczeniowa: 20,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytagczeniem:

5.1 Wybudowac odcinek przylacza kablowego niskiego napigcia YAKXS 4x 35 mm2, diugosci okoto 15m. W linii
ogrodzenia poses]ji zainstalowac skrzynke zlaczowo-pomiarowa, do ktérej wprowadzi¢ i wpiaé projektowany kabel
przytacza. Skrzynke umiescié w sposéb umoiliwiajacy tatwy dostep do uktadu pomiarowo-rozliczeniowego bez
wchodzenia na teren posesji. Projektowany obiekt zasili¢ linig zalicznikowa.

5.2 Do istniejacej SSP na stupie dobudowa¢ roztacznik bezpiecznikowy.

5.3 Szczegéty techniczne ustali projektant na etapie projektowania w RE Stalowa Wola.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajaca spetniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péiniejszymi zmianami.

Miejsce  zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: 2tacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajagcym pomiar energii czynnej,

8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniac wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych
w szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej”
(IRiESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w
PGE Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32A,

9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w ztgczu kablowo-licznikowym,

Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministfa Klimatu i Srodowiska.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:



15

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytaczenia {w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytaczenia umowy o przyfaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przyfaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Impedancje petli zwarcia w miejscu przytgczenia wyliczy¢ uwzgledniajgc nastepujgce dane: przekrdj, rodzaj i
diugoéé przewodéw L i N do miejsca przylaczenia — YAKY 4x120mm2 - 70m, AsXSn 4x70mm2 - 345m; moc
znamionowa transformatora w stacji zasilajgcej 15/0,4 kV — 100 kVA.

15.4 Wartoé¢ pradu zabezpieczenia obwodowego w stacji wynosi 80A, typ zabezpieczenia WTN.../gF.

15.5 Zastosowac ztacze kablowe i skrzynke pomiarowa spetniajace wymogi GK PGE.

15.6 Rozwiazania techniczne projektowaé zgodnie z wytycznymi do budowy systemow energetycznych w PGE
DYSTRYBUCJA S.A.

15.7 Przytacze projektowaé po mozliwie najkrétszej trasie, ktora wytyczyé poza pasem drég publicznych. Podana w
warunkach dugoé¢ przytacza jest orientacyjna i moze ulec zmianie ze wzgledu na uwarunkowania terenu.

15.8 Projektant na etapie projektowania uzgodni z Podmiotem Przytaczanym miejsce i sposob zamontowania zestawu
zfgczowo - pomiarowego.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Piotr Kloc PGE Dystrybucja S.A.

) Oddzial Rzeszéw
Rejon Energefyczny Stajowa Wola
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//_' (wz.0110.2019)

PGE Dystrybucja S.A.

Stalowa Wola, 28-07-2025 r.
25-F5/5/00903.

OZ JUP/00903 o przytaczenie do sieci.
)

Warunki przylaczenia nr 25-F5/WP/00903 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Bojanéw, miejscowos¢ Stany, nr dz. 1706/3

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 14-07-2025, okresla sie nastepujgce warunki przyfqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: ZK na dz. nr 1702/1. Stacja zasilajaca $5-1375 Stany 9.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy .

Moc przytgczeniowa: 14,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: kablowe. @ .

Zakres niezbednych zmian w sieci zwiazany%z przytaczeniem:

5.1 Wybudowa¢é przytgcze YAKXS 4}35 mm2 od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia dziatki,

dtugosci okoto 30m. Przylacze zakornczy¢ ztaczem kablowo-licznikowym ZK1+1P. Do zfjcza na dz. nr 1702/1

dobudowacé roztacznik bezpiecznikowy.

5.2 Ztacze umiesci¢ w sposéb umoiliwiajacy tatwy dostep do uktadu pomiarowo-rozliczeniowego bez wchodzenia

na teren posesji. Projektowany obiekt zasili¢ linig zalicznikowa.

5.3 Szczegély techniczne ustali projektant na etapie projektowania w RE Stalowa Wola.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 0Od zfacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowac¢ wewnetrzng linie zasilajgca spetniajagcg wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie {Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.
6.2 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w
tym zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukitad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych
w szczegélnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej”
(IRiESD) obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w
PGE Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25A,
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowa¢é w ziaczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjag¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Ukiad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niztg $ = 0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywolanego wyzej
Rozporzgdzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede

wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami gczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie

" b w
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prace powinny wykonal osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych. \
Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytaczenia umowy o przyfaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylgczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie,

15.3 Impedancje petli zwarcia w miejscu przytaczenia wyliczy¢ uwzgledniajac nastepujace dane: przekrgj, rodzaj i
dtugo$¢ przewodéw L i N do miejsca przytaczenia — AsXSn 4x70 mm2 - 253 m, YAKXS 4x35mm2 - 15m; moc
znamionowa transformatora w stacji zasilajacej 15/0,4 kV — 100 kVA.

15.4 Warto$¢ pradu zabezpieczenia obwodowego w stacji wynosi 80A, typ zabezpieczenia WTN.../gF.

15.5 Zastosowac ztacze kablowe i skrzynke pomiarowa spetniajgce wymogi GK PGE.

15.6 Rozwiazania techniczne projektowaé zgodnie z wytycznymi do budowy systemoéw energetycznych w PGE
DYSTRYBUCJA S.A.

15.7 Przytacze projektowaé po motzliwie najkrotszej trasie, ktéra wytyczyé poza pasem drég publicznych. Podana w
warunkach diugoé¢ przytacza jest orientacyjna i moze ulec zmianie ze wzgledu na uwarunkowania terenu.

15.8 Projektant na etapie projektowania uzgodni z Podmiotem Przylaczanym miejsce i sposéb zamontowania zestawu
ztgczowo - pomiarowego.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Piotr Kloc

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzeszow
Rejon Engfgetyczny Stalowa Wola
Dyrektora
jotr Bogacz
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WP-1
{wz.01.10.2018})
CHROHIONE ¥/ PGE DYSTRYRBHC 12 € o

EGE™

PGE Dystrybucja S.A.

qr.
68.

V.

Warunki przytaczenia nr 24-F5/WP/01468 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: dom mieszkalny jednorodzinny
Lokalizacja: gmina Zaleszany, miejscowo$é Zbydniéw, ul. Wrzosowa, nr dz. 1736/3

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkdw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnig 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 27-11-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytgczenia: Ztacze kablowe ZK-3 nr 3578. Stacja zasilajgca $5-1876 Zbydniéw Borek.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wilasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 Wybudowaé przytacze YAKXS 4x35 mm2 o diugosci ok. 3 m. od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii
ogrodzenia dziatki, przytacze zakoriczy¢ ztgczem kablowo-licznikowym ZK1+1P.
5.2 Przylacze wpiac pod istniejacy RBL-00 w ZK nr 3578.
5.3 Szczegoly techniczne ustali projektant na etapie projektowania w RE Stalowa Wola.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowad wewngtrzng linie zasilajacg spetniajgcg wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z p6zniejszymi zmianami.
6.2 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elekiryczng odbiorcza wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami.
6.3 Woykonanie instalacji odbiorczej speiniajgcej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, p0z.690), z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ziacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowad bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajagcym pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnoéci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pragdowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w zlgczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie

Bow
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prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia " robot
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przytgczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.

15.3 Impedancje petli zwarcia w miejscu przylaczenia wyliczy¢ uwzgledniajac nastepujace dane: przekrdj, rodzaj i
dtugoéé przewoddw L i N do miejsca przytaczenia; YAKXS 4x70 mm?2 - 115m. Moc znamionowa transformatora w stacji
zasilajacej 15/0,4 kV —100 kVA, Wartos$¢ pradu zabezpieczenia obwodowego w stacji wynosi 80 A; typ zabezpieczenia
WTN 2/gG

15.4 Przytacze projektowaé po mozliwie najkrotszej trasie, ktéra wytyczy¢ poza pasem drég publicznych. Podana w
warunkach diugo$¢ przytacza jest orientacyjna i moze ulec zmianie ze wzgledu na uwarunkowania terenu.

15.5 Zastosowac ztacze kablowe i skrzynke pomiarowa spetniajace wymogi GK PGE.

15.6 Rozwigzania techniczne projektowaé zgodnie z wytycznymi do budowy systeméw energetycznych w PGE
DYSTRYBUCJA S.A.

15.7 Nalezy unika¢ umieszczenia urzadzer infrastruktury technicznej w pasie drogowym drég publicznych. W
przypadkach koniecznych w projektach technicznych projektant winien okresli¢ powierzchnie zajmowanego pasa
drogowego (w m2} oraz jej wiasciciela.

15.8 Projektant na etapie projektowania uzgodni z Podmiotem Przytaczanym miejsce i sposdb zamontowania zestawu
zfaczowo - pomiarowego.

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzi.
Stanistaw Mazur
PGE Dystryhlicja S.A.
. Oddz73 TEsszow
Rejon Energitygdiiniizatowa Wola
| Zastg ¢ Dyektora
Pioff Bogacz
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r Stalowa Wola, 16-07-2025 r.

PGE Dystrybucja S.A. 25-F5/5/00849.
'UP/00849 o przytaczenie do sieci.

Warunki przyltaczenia nr 25—F5/WP/00§49 dia Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Zaleszany, miejscowos¢ Zaleszany, ul. Topolowa, nr dz. 733/20

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegbtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pbin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 07-07-2025, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup nr 5/7/V w linii nN. Stacja zasilajaca $5-1871 Zaleszany 5.
2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczednie miejsce rozgraniczenia wtlasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy .
Moc przytaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.
Rodzaj przytacza: kablowe.
5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 Wybudowaé przytacze YAKXS 4x35 mm2 od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia dziatki,
dtugosci okoto 15m. Przylgcze zakoriczyé ztaczem kablowo-licznikowym ZK-1+1P,
5.2 Skrzynke umieécié w spos6b umoiliwiajacy tatwy dostep do ukladu pomiarowo-rozliczeniowego bez
wchodzenia na teren posesji. Projektowany obiekt zasili¢ linia zalicznikowa.
5.3 Kabel wraz z rurg ochronng prowadzié¢ na stupie na uchwytach, w odlegtoséci ok. 6 cm od plaszczyzny stupa oraz
podpia¢ poprzez szafke stupowo-przylaczeniowy typu SSP-3 wyposazong w roziacznik bezpiecznikowy, zawieszong
na stupie na wysokosci 2,5 m.
5.4 Szczegdly techniczne ustali projektant na etapie projektowania w RE Stalowa Wola,
6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od zftacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowal wewnetrzng linie zasilajaca speiniajaca wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péiniejszymi zmianami.
6.2 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczna odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w

tym zakresie przepisami.
7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze  kablowo-pomiarowe nN w linii

ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukiadéw i systeméw pomiarowych
w szczeg6lnoéci wymagania dla kategorii C1 okreslone w JInstrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej”
(IRiESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w
PGE Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25A,
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w ziaczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraien przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywofanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
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prace powinny wykonac osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwiazanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjne;j. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkdw przylaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Impedancje petli zwarcia w miejscu przytaczenia wyliczyé uwzgledniajac nastepujace dane: przekrdj, rodzaj i
diugos¢ przewoddw L i N do miejsca przytaczenia — AsXSn 4x70mmz2 - 80m, YAKY 4x120mm2 - 46m, AsXSn 4x70mm2 -
115m, YAKY 4x120mm2 - 55m, AsXSn 4x70mm2 - 202m; moc znamionowa transformatora w stacji zasilajacej 15/0,4
kv — 250 kVA.

15.4 Wartoé¢ pradu zabezpieczenia obwodowego w stacji wynosi 80A, typ zabezpieczenia WTN.../gF.

15.5 Zastosowac ztacze kablowe i skrzynke pomiarowg spetniajace wymogi GK PGE.

15.6 Rozwigzania techniczne projektowaé zgodnie z wytycznymi do budowy systeméw energetycznych w PGE
DYSTRYBUCIA S.A.

15.7 Przytacze projektowaé po moziiwie najkrotszej trasie, ktora wytyczyé poza pasem drdg publicznych. Podana w
warunkach dtugoé¢ przytacza jest orientacyjna i moze ulec zmianie ze wzgledu na uwarunkowania terenu.

15.8 Projektant na etapie projektowania uzgodni z Podmiotem Przytaczanym miejsce i sposéb zamontowania zestawu

ztgczowo - pomiarowego.

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Piotr Kloc
~GE Dystrybucja S.A.
Oddzjh)/RzeszoW
zjon Engrg falowa Wolz

o{ptr Bogacz
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~PGE

T — ] Stalowa Wola, 18-07-2025 r.
PGE Dystrybucja S.A. ' 25-F5/5/00878.
5/UP/00878 o przytaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 25-F5/WP/00878 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Zaleszany, miejscowos¢ Kepie Zaleszariskie, ul. Centralna, nr dz. 965

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 1. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 10-07-2025, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przylaczenia: stup nr 13/IV w linii nN. Stacja zasilajaca $5-1793 Kepie Zaleszanskie 4.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wifasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy .

3 Moc przylaczeniowa: 15,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 Wybudowat przylacze YAKXS 4x35 mm2 od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia dziatki,

dtugosci okoto 15m. Przylacze zakoriczy¢ zigczem kablowo-licznikowym ZK-1+1P,

5.2 Skrzynke umiescié w sposob umoiliwiajacy fatwy dostep do uktadu pomiarowo-rozliczeniowego bez

wchodzenia na teren posesji. Projektowany obiekt zasili¢ linig zalicznikowa.

5.3 Kabel wraz z rurg ochronna prowadzi¢ na stupie na uchwytach, w odlegtosci ok. 6 cm od ptaszczyzny stupa oraz

podpiaé poprzez szafke stupowo-przytaczeniowa typu SSP-3 wyposazong w rozigcznik bezpiecznikowy, zawieszona

na stupie na wysokosci 2,5 m.

5.4 Szczegdly techniczne ustali projektant na etapie projektowania w RE Stalowa Wola.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajgca spelniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdiniejszymi zmianami.

6.2 Zewnetrzna i wewnetrzng instalacje elektryczna odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w
tym zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych
w szczeg6inosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej”
{IRiESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w
PGE Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia glféwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25A,
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztgczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okredlonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie¢ w granicach przywotanego wy:iej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniat bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
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i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przytaczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnie’ w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.

15.3 Impedancje petli zwarcia w miejscu przytaczenia wyliczy¢ uwzgledniajac nastgpujace dane: przekroj, rodzaj i
dtugosé¢ przewodow L i N do miejsca przytaczenia — AsXSn 4x70mm2 - 172m, Al 4x50mm2 - 330m; moc znamionowa
transformatora w stacji zasilajacej 15/0,4 kV — 100 kVA.

15.4 Wartos¢ pradu zabezpieczenia obwodowego w stacji wynosi 80A, typ zabezpieczenia WTN.../gF.

15.5 Zastosowac ztacze kablowe i skrzynke pomiarowa spetniajgce wymogi GK PGE.

15.6 Rozwiazania techniczne projektowaé zgodnie z wytycznymi do budowy systemdéw energetycznych w PGE
DYSTRYBUCJA S.A.

15.7 Przylacze projektowaé po motiliwie najkrotszej trasie, ktdrg wytyczy€ poza pasem drdg publicznych. Podana w
warunkach dtugo$é przytacza jest orientacyjna i moze ulec zmianie ze wzgledu na uwarunkowania terenu.

15.8 Projektant na etapie projektowania uzgodni z Podmiotem Przylaczanym miejsce i sposéb zamontowania zestawu

zfaczowo - pomiarowego.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Piotr Kloc
=3E DY uc]§5 -
Oddfi p g a Wola
zejon Ener

Zastgpca yrekiora
pihtr Bogacz
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PGE Dystrybucja S.A.

Stalowa Wola, 15-07-2025 r.
25-F5/5/00846.

OZ ] UP/00846 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 25-F5/WP/00846 dia Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Zaleszany, miejscowo$¢ Agatéwka, ul. Centralna, nr dz. 1504/2

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkdw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 04-07-2025, okresla sie nastepujqgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: wcigcie w istniejgcy kabel YAKXS 4x70mma2 relacji: stup nr 15 - ZK-3 nr 3550 na dz. nr 1503/1.
Stacja zasilajaca $5-1153 Agatowka 1 Wies.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy .

3 Moc przytaczeniowa: 16,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 W istniejaca linie kablowa wym. w pkt 1 wstawi¢ ztacze kablowo-licznikowe ZK-3+1P,

5.2 W tym celu, przebiegajacy przez dziatke nr 1504/2 kabel, przecig¢ na odpowiedniej diugoéci, wprowadzi¢ do
zlacza i podiaczyé poprzez podstawy bezpiecznikowe. Drugi koniec przecigtego kabla przedtuiyé poprzez
zmufowanie, réwniez wprowadzi¢ do zlacza i podiaczy¢ poprzez drugie podstawy bezpiecznikowe.

5.3 Skrzynke pomiarowa, wraz ze ztaczem kablowym umiesci¢ w sposéb umotliwiajacy tatwy dostgp do ich wngtrz
bez wchodzenia na teren posesji.

5.4 Szczegoly techniczne ustali projektant na etapie projektowania w RE Stalowa Wola

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajaca spetniajacq wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdiniejszymi zmianami.

6.2 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w
tym zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych
w szczegolnoséci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej”
(IRIESD) obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w
PGE Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25A,
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w zigczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowe] ochrony od poraiedl przyjaé samoczynne wylgczanie zasilania w crasie okiradlonym
w chowigzujgcych normach. Ukiad pracy sieci zasilajgee] 0,4 kV: THN-C

[ 008

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miedci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami taczeniowymi
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i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetyczne], powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia roboi
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych .w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytgczenia (w tym rozpoczgcie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniefl w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie opfaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przyfaczenie.

15.3 Impedancje petli zwarcia w miejscu przytaczenia wyliczy¢é uwzgledniajgc nastepujace dane: przekroj, rodzaj i
dtugo$é przewodéw L i N do miejsca przytaczenia; AsXSn 4x70mm2 - 590m, YAKXS 4x70mm2 - 170; moc znamionowa
transformatora w stacji zasilajgcej 15/0,4 kV - 100 kVA.

15.4 Wartoé¢ pradu zabezpieczenia obwodowego w stacji wynosi 80 A, typ zabezpieczenia WTN .../gG

15.5 Przylacze projektowaé po mozliwie najkrétszej trasie, ktdrg wytyczy¢ poza pasem drég publicznych. Podana w
warunkach diugos¢ przytacza jest orientacyjna i moze ulec zmianie ze wzgledu na uwarunkowania terenu.

15.6 Zastosowac zfgcze kablowe i skrzynke pomiarowa spetniajgce wymogi GK PGE.

15.7 Rozwigzania techniczne projektowaé zgodnie z wytycznymi do budowy systeméw energetycznych w PGE
DYSTRYBUCIA S.A.

15.8 Nalezy unika¢ umieszczenia urzadzer infrastruktury technicznej w pasie drogowym drég publicznych . W
przypadkach koniecznych w projektach technicznych projektant winien okreéli¢ powierzchnig zajmowanego pasa
drogowego (w m2) oraz jej wiasciciela.

15.9 Projektant na etapie projektowania uzgodni z Podmiotem Przytaczanym miejsce i sposéb zamontowania zestawu
ztgczowo - pomiarowego.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Piotr Kloc

aste
Piotr BogatZ
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Stalowa Wola, 18-07-2025 r.

PGE Dystrybucja S.A. 4 25-F5/5/00868.
/00868 o przytaczenie do sieci.

q

Warunki przytaczenia nr 25-F5/WP/00868 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Zaleszany, miejscowos¢ Turbia, ul. Magnoliowa 14, nr dz. 1651

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 08-07-2025, okresla sie nastepujqce warunki przytqczenia:

1
2

Miejsce przytgczenia: stup nr 33/V w linii nN. Stacja zasilajgca $5-1849 Turbia 5.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy .

Moc przylaczeniowa: 14,00 kW (moc istn. 4,00 kW) — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przyfaczeniem:

5.1 Zmiana przytgczenia z napowietrznego na kablowe.

5.2 Wybudowaé przytacze YAKXS 4x35 mm2 od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia dziatki,
diugosci okolo 10m. Przytacze zakonczy¢ ztaczem kablowo-licznikowym ZK-1+1P,

5.3 Skrzynke umiescié w sposéb umoiliwiajacy tatwy dostep do ukladu pomiarowo-rozliczeniowego dla
pracownikéw PGE Dystrybucja S.A. bez wchodzenia na teren posesji.

5.4 Kabel wraz z rurg ochronng prowadzi¢ na stupie na uchwytach, w odlegtosci ok. 6 cm od pfaszczyzny stupa,
podpiaé poprzez szafke stupowo-przytaczeniowa typu SSP-3 wyposazong w roztgcznik bezpiecznikowy, zawieszong
na stupie na wysokosci 2,5 m.

5.5 Istniejace przylacze napowietrzne zdemontowac i zda¢ na magazyn RE Stalowa Wola.

5.6 Szczegély techniczne ustali projektant na etapie projektowania w RE Stalowa Wola.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajgcy spetniajacg wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie {Dz. U. nr 75 poz. 690} z pézniejszymi zmianami.

6.2 Zewnetrzna i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonaé zgodnie z aktuainie obowigzujagcymi w
tym zakresie przepisami.

Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zlqcze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowaé bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,

8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukliadéw i systeméw pomiarowych
w szczegélnosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej”
(IRIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemoéw elektroenergetycznych w
PGE Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:

9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25A,

9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym

w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moie by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.
12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wy:ej

Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.
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Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystgpujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylgczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniei w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie.

15.3 Przytacze projektowal po mozliwie najkrotszej trasie, ktéra wytyczyé poza pasem drég publicznych. Podana w
warunkach dtugoé¢ przytacza jest orientacyjna i moze ulec zmianie ze wzgledu na uwarunkowania terenu.

15.4 Zastosowa¢ ztacze kablowe i skrzynke pomiarowa spetniajace wymogi GK PGE.

15.5 Rozwiazania techniczne projektowac zgodnie 2 wytycznymi do budowy systemow energetycznych w PGE
DYSTRYBUCIA S.A.

15.6 Nalezy unika¢ umieszczenia urzadzeri infrastruktury technicznej w pasie drogowym drég publicznych. W
przypadkach koniecznych w projektach technicznych projektant winien okresli¢ powierzchnig¢ zajmowanego pasa
drogowego (w m2) oraz jej wiasciciela.

15.7 Projektant na etapie projektowania uzgodni z podmiotem Przytaczanym miejsce i sposéb zamontowania zestawu
ztgczowo - pomiarowego.

15.8 Moc przytaczeniowa do w/w lokalu/obiektu wynosi 4kW, PPE 590543550500223424.

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Piotr Kloc

Plotr Bogacz
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Stalowa Wola, 18-07-2025 r.

PGE Dystrybucja S.A. 25-F5/5/00877.
/00877 o przytaczenie do sieci.
/[ d,

Warunki przylaczenia nr 25-F5/WP/00877 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Zaleszany, miejscowo$¢ Turbia, nr dz. 899/7

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 10-07-2025, okresla sie nastepujgce warunki przyfgczenia:

1
2

i

Miejsce przytgczenia: stup nr 11/2/VI w linii nN. Stacja zasilajgca $5-1850 Turbia 6.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy .

Moc przytaczeniowa: 14,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 Wybudowaé przylacze YAKXS 4x35 mm2 od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia dziatki,
diugoéci okoto 20m. Przylacze zakoriczy¢ ztagczem kablowo-licznikowym ZK-1+1P,

5.2 Skrzynke umiescié w sposéb umoiliwiajacy tatwy dostep do ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego bez
wchodzenia na teren posesji. Projektowany obiekt zasili¢ linig zalicznikowa.

5.3 Kabel wraz z rurg ochronna prowadzié na stupie na uchwytach, w odlegtosci ok. 6 cm od plaszczyzny stupa oraz
podpiac¢ poprzez szafke stupowo-przylaczeniowa typu SSP-3 wyposazong w roztacznik bezpiecznikowy, zawieszong
na stupie na wysokosci 2,5 m.

5.4 Szczegdly techniczne ustali projektant na etapie projektowania w RE Stalowa Wola.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 0Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajacy spetniajacg wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péiniejszymi zmianami.

6.2 Zewnetrzna i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w
tym zakresie przepisami.

Miejsce  zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: ziacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowac bezposredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,

8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukladéw i systeméw pomiarowych
w szczegolnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej”
(IRIESD) obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w
PGE Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wytacznik nadmiarowo-pragdowy o wartosci pradu znamionowego 25A,

9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazert przyja samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym

w obowigzujgcych normach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.
12 Poziom zmiennosci parametrdéw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej

Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede

wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
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i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt

elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytgczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Impedancje petli zwarcia w miejscu przylaczenia wyliczy¢ uwzgledniajac nastepujace dane: przekrdj, rodzaj i
dtugosé przewodow L i N do miejsca przytgczenia — Al 4x50mm2 - 74m, Al 4x35mm2 - 219m, AsXSn 4x70mm2 - 80m;
moc znamionowa transformatora w stacji zasilajgcej 15/0,4 kV — 100 kVA.

15.4 Wartoé¢ pradu zabezpieczenia obwodowego w stacji wynosi 80A, typ zabezpieczenia WTN.../gF.

15.5 Zastosowac zfacze kablowe i skrzynke pomiarowa spetniajace wymogi GK PGE.

15.6 Rozwigzania techniczne projektowac zgodnie z wytycznymi do budowy systemdw energetycznych w PGE
DYSTRYBUCIA S.A.

15.7 Przytacze projektowaé po mozliwie najkrétszej trasie, ktéra wytyczyé poza pasem drog publicznych. Podana w
warunkach dlugosé przylacza jest orientacyjna i moze ulec zmianie ze wzgledu na uwarunkowania terenu.

15.8 Projektant na etapie projektowania uzgodni z Podmiotem Przytaczanym miejsce i sposob zamontowania zestawu

ztaczowo - pomiarowego.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Piotr Kloc
PGE [ bucja S.A.
: _Rzeszbw
Rejon i %mlowa Wola
z;{tgpca Dyrektora

Piotr Bogacz
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CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCUA $.A.

WP-1

Stalowa Wola, 24-06-2025 r.

PGE Dystrybucja S.A. ;
/ JP/00752 o przytaczenie do sieci.

25-F5/5/00752.

Warunki przylaczenia nr 25-F5/WP/00752 dia Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Radomysl nad Sanem, miejscowos$¢ Rzeczyca Diuga, nr dz. 1176/40, 1176/41

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z po#n. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 13-06-2025, okresla sie nastepujqce warunki przytgczenia:

1
2

F-Y

10

11
12

13

Miejsce przylaczenia: ZK-3 na dz. nr 1176/56. Stacja zasilajaca $5-1832 Rzeczyca Diuga 1.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosdci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy .

Moc przytgczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 Wybudowaé przytacze YAKXS 4x35 mm2 od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia dziatki,
dtugoséci okoto 15m. Przytacze zakoriczyé ztaczem kablowo-licznikowym ZK-1+1P. Do ztacza na dz. nr 1176/56
dobudowac roztacznik bezpiecznikowy.

5.2 Skrzynke umiesci¢ w sposéb umoiliwiajacy tatwy dostep do uktadu pomiarowo-rozliczeniowego bez
wchodzenia na teren posesji. Projektowany obiekt zasili¢ linig zalicznikowa.

5.3 Szczegdly techniczne ustali projektant na etapie projektowania w RE Stalowa Wola.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzna linie zasilajaca spetniajacq wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péiniejszymi zmianami.

6.2 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczna odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w
tym zakresie przepisami. .

Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowac bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,

8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukladéw i systeméw pomiarowych
w szczeg6lnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej”
(IRIESD) obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w
PGE Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia glownego:

9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25A,

9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w zigczu kablowo-licznikowym,

Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okresionym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

Instalacje i urzgdzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystgpujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie



14

15

prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elekirycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylgczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przyfaczenie.

15.3 Impedancje petli zwarcia w miejscu przytaczenia wyliczy¢ uwzgledniajac nastepujace dane: przekrdj, rodzaj i-
dtugosé przewoddw L i N do miejsca przytaczenia - Al 4x50mm2 - 360m, YAKXS 4x70mm2 - 180m; moc znamionowa
transformatora w stacji zasilajgcej 15/0,4 kV — 250 kVA.

15.4 Warto$¢ pradu zabezpieczenia obwodowego w stacji wynosi 80A, typ zabezpieczenia WTN.../gF.

15.5 Zastosowac ztacze kablowe i skrzynke pomiarowg spetniajace wymogi GK PGE.

15.6 Rozwigzania techniczne projektowal zgodnie z wytycznymi do budowy systemdw energetycznych w PGE
DYSTRYBUCIA S.A.

15.7 Przylacze projektowaé po mozliwie najkrétszej trasie, ktéra wytyczyé poza pasem drég publicznych. Podana w
warunkach diugo$¢ przytacza jest orientacyjna i moze ulec zmianie ze wzgledu na uwarunkowania terenu.

15.8 Projektant na etapie projektowania uzgodni z Podmiotem Przytaczanym miejsce i sposéb zamontowania zestawu
ztaczowo - pomiarowego.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzit.
Piotr Kloc

strybucia S.A.

iat RzeSZ0W
Sy, Stalowa Wola

7/zastepca Dyrektora
piotr Bogacz
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