


















































      











     

          

                    

                            

                            





RE60 jest przeznaczony do regulacji temperatury w szafach teleko-
munikacyjnych, przemyœle spo¿ywczym, suszarnictwie i wszêdzie, 
gdzie zachodzi koniecznoœæ stabilizacji temperatury. 
Regulator ma jedno wyjœcie przeznaczone do regulacji oraz dwa 
wyjœcia alarmowe.
Regulator RE60 reguluje temperaturê w obiektach, poprzez za³¹czanie 
i wy³¹czanie urz¹dzenia wykonawczego. Wspó³pracuje bezpoœrednio 
z czujnikami temperatury typu rezystancyjnego i termoelektrycznego.
Obudowa regulatora jest wykonana z samogasn¹cego tworzywa. 

DANE TECHNICZNE
Sygna³y wejœciowe  wg tab.1

Natê¿enie pr¹du p³yn¹cego 
przez Pt100  220 A
Czas pomiaru  0,5 s
Wykrywanie b³êdu 
w obwodzie pomiarowym
- termoelement, Pt100 przekroczenie zakresu   
 pomiarowego
Rodzaje wyjœæ:
- przekaŸnikowe  styki beznapiêciowe zwierne  
 obci¹¿alnoœæ maksymalna:
 napiêciowa: 250 V a.c., 
 150 V d.c.
 pr¹dowa: 5 A, 250 V a.c., 
 5 A, 30 V d.c.
 obci¹¿enie rezystancyjne 
 1250 VA, 150 W
- binarne napiêciowe 
(bez izolacji od strony czujnika) napiêcie 5 V, rezystancja  
 ograniczaj¹ca pr¹d 66 

Sposób dzia³ania wyjœæ:
- rewersyjne dla grzania
- wprost dla ch³odzenia
Sygnalizacja:
- aktywnego wyjœcia symbol na wyœwietlaczu LCD
- aktywnego alarmu symbol na wyœwietlaczu LCD 
 i dioda LED

Znamionowe warunki 
u¿ytkowania: 
- napiêcie zasilania  230 V a.c. ± 10%
  110 V a.c. ± 10%
  24 V a.c. ± 10%
  18...72 V d.c.
- czêstotliwoœæ napiêcia 
zasilania a.c. 50/60 Hz

- temperatura otoczenia  0...23...50°C
- temperatura przechowywania  -20...+70°C
- wilgotnoœæ wzglêdna powietrza  < 85% (bez kondensacji 
 pary wodnej)

- zewnêtrzne pole magnetyczne  < 400 A/m 
- czas wstêpnego nagrzewania  30 min
- po³o¿enie pracy  dowolne
Pobór mocy  < 3 VA 
Wymiary 45 x 100 x 120 mm
Masa < 0,3 kg
Mocowanie na wsporniku szynowym 35 mm
Stopieñ ochrony 
zapewniany przez obudowê IP 40 wg PN-EN 60529

B³êdy dodatkowe w znamionowych 
warunkach u¿ytkowania spowodowane:
- zmian¹ temperatury otoczenia 100% b³êdu 
 podstawowego /10 K.

Wymagania bezpieczeñstwa wg PN-EN 61010-1
- kategoria instalacji  III
- stopieñ zanieczyszczenia  2
- maksymalne napiêcie pracy wzglêdem ziemi:
- dla obwodu zasilania, wyjœcia 300 V
- dla obwodów wejœciowych   50 V

Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna
-  odpornoœæ na zak³ócenia elektromagnetyczne 
 wg normy PN-EN 61000-6-2
-  emisja zak³óceñ elektromagnetycznych 
 wg normy PN-EN 61000-6-4

 Typ czujnika/wejœcia Oznaczenie Zakres B³¹d podstawowy
   [°C]  [°C]
 Pt100  Pt100 -50...100 0,8
 wg PN-EN 60751+A2:1997

 Pt100  Pt100 0...250 1,3
 Pt100  Pt100 0...600 3,0
 Fe-CuNi J 0...250 3,0
 wg PN-EN 60584-1:1997

 Fe-CuNi J 0...600 4,0
 Fe-CuNi J 0...900 5,0
 NiCr-NiAl K 0...600 4,0
 wg PN-EN 60584-1:1997

 NiCr-NiAl K 0...900 5,0
 NiCr-NiAl K 0...1300 6,0
 PtRh10-Pt S 0...1600 7,0
 wg PN-EN 60584-1:1997

Tablica 1Sygna³y wejœciowe oraz zakresy pomiarowe dla wejœæ 



Tablica 2
Regulator RE60 - XX X X X X

Wejœcie
termorezystor Pt100 (-50...100OC) ...........01
termorezystor Pt100 (0...250OC) ..............02
termorezystor Pt100 (0...600OC) ..............03
termoelement J  (0...250OC) .....................04
termoelement J (0...600OC) ......................05
termoelement J (0...900OC) ......................06
termoelement K (0...600OC) .....................07
termoelement K (0...900OC) .....................08
termoelement K (0...1300OC) ...................09
termoelement S (0...1600OC) ...................10
na zamówienie  ....................................... XX

Wyjœcie g³ówne
przekaŸnikowe ..................................................1
binarne 0/5 V do sterowania SSR .....................2
na zamówienie ................................................. X

Wyjœcia alarmowe
bez wyjœæ ..................................................................0
1 wyjœcie przekaŸnikowe ...........................................1
2 wyjœcia przekaŸnikowe ...........................................2
na zamówienie ......................................................... X

Zasilanie
230 V a.c. 50/60 Hz  ........................................................1
110 V a.c. 50/60 Hz ..........................................................2
24 V a.c. 50/60 Hz ...........................................................3
18...72 V d.c. ....................................................................4
na zamówienie ................................................................ X

Wymagania dodatkowe
bez dodatkowych wymagañ .................................................... 0
z atestem Kontroli Jakoœci ...................................................... 1

wg uzgodnieñ z odbiorc¹* .......................................................X

* numeracjê ustali producent

Rodzaje wykonañ i sposób zamawiania

termorezystor Pt100  
w uk³adzie 2-przewodowym

Rys.1. Pod³¹czenie sygna³ów 
wejœciowych

termorezystor Pt100  
w uk³adzie 3-przewodowym

termoelement

zasilanie wyjœcie 1 
- przekaŸnik

wyjœcie  
1 - binarne 
napiêciowe  

do sterowania 
SSR

alarm 1 - 
przekaŸnik

alarm 2 - 
przekaŸnik

Rys.2. Pod³¹czenie zasilania i obwodu obci¹¿enia
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TABELA  DOBORU  MD-1  
 

MODEL MD-1 MD-1/M MD-1.A24 MD-1.A24/M MD-1.Z MD-1.Z/M MD-1.ZA24 MD-1.ZA24/M 
  1 1 1 1 1 1 1 1 
 W            
 W   1 1 1 1 1 1 1 1 
 W  A          
 WEJ    1 1 1 1 1 1 1 1 
  
  

- - - - 1 1 1 1 

  
   

- - - - + + + + 

 -  - 1 - 1 - 1 - 1 
          
 

 FUNKCJE i PARAMETRY TECHNICZNE 
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Warszawa

wydanie 13DEXFU1

DEX /F
O KONSTRUKCJI PRZECIWWYBUCHOWEJ

z  WYMIENNYM SENSOREM

modele:  DEX-nn/N, DEX-nE/N, 
          DEX-nK/N, DEX-nR/N

seria [ U1 ],

DEFINICJE I STOSOWANE OZNACZENIA:
Detektor gazu -

s
elektryczny;

lub
ktroniczny 

sensor iNteligentny lub

zalecanego -
  

rodzaj gazu lub pary substancji, w 

sensoryczny);
wzorcowanie lub kalibracja

sensorycznego na gaz zakresu 
pomiarowego tak, aby

(SSW)

DEX/F - dwuprogowy 
DEX, w wykonaniu/odmianie: F4-B, F4-BM, F4-HT-B, F4-HT-BM, F4-C, F4-CM, F4-S-C, F4-S-CM,

  F4-HT-C, F4-HT-CM, F6-B, F6-BM, F6-C, F6-CM; ;
TC-DEX sensora detektora DEX -

,
MD -  dwuprogowe ,  

typu MD-(1, 2, 4) lub pomiarowe MDP- ;
DGW -

wg PN EN ISO/IEC 
80079-20-1); 

NDS -
Ministra Rodziny, z dnia 12.06.2018 r., Dz.U. 2018 poz.1286 + zmiany);

NDSCh -
ppm -
v/v
RH -
< t 1 / t 2 -

t1 t2 ;
tP50 czas odpowiedzi detektora progowego zdefiniowany jako czas od momentu podania czynnika 

nia detektora do momentu 
-
.

GAZEX       

tel : 22 644 2511    gazex gazex.pl     
www.gazex.pl

. @

PRODUCENT:

ul.Baletowa 16  02-867 Warszawa,

23. Wszelkie prawa zastr
biorstwa GAZEX.

ECZNIEJ !!!             
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PRZEZNACZENIE 
Detektory DEX /F 

przekroczenie dw
(progi ustawione na etapie produkcji). 
typu MD produkowanymi przez GAZEX.                   
   wymagania zasadnicze Dyrektywy 2014/34/UE (ATEX) Parlamentu 

wy

(Dz.U. 2016 poz. 817); 
  

-B...)  lub do grupy IIA, IIB lub IIC (dla wy
oznaczonych F...- -...) lub klas 

-...).  
Obszar zastosowania wg Dyrektywy ATEX:          II 2G.  
Detektor DE : PN-EN IEC 60079-0:2018-09 [EN IEC 60079-0:2018],   
PN-EN 60079-1:2014-12 [EN60079-1:2014]; posiada   

- . 
De  

Wykonanie DEX Cecha* Wykonanie DEX Cecha  

F6-B, F6-BM Ex db IIB T6 Gb F4-B, F4-BM,  
F4-HT-B, F4-HT-BM Ex db IIB T4 Gb 

 
zaznaczono 
 wykonania standardowe 

 
F6-C, F6-CM Ex db IIC T6 Gb 

F4-C, F4-CM,  
F4-S-C, F4-S-CM, 
F4-HT-C, F4-HT-CM 

Ex db IIC T4 Gb 

* - temperaturowa T5,T6) 
  

zastosowaniu 
AP-1 lub AP- sowanie AP-1... z detektorami w wykonaniu F6-B, F6-B, F4-B, F4-
C -1...).  
  

, 
rur profilowanych typu AR-1d. 
 Detektory DEX  
z iNteligentnym  modele DEX-nn/N, 
z iNteligentnym m elektrochemicznymi  modele DEX-nE/N, 

 modele DEX-nK/N, 
z iNteligentnym nfra-Red (optyczny, w podczerwieni)  modele DEX-nR/N, 

gdzie n bracyjnego). 

DEX-nn, DEX-nn/N, DEX-nE/N, DEX-nK/N, DEX- nR i DEX-nR/N 
/F  -nn.K).  

-nn.K (oznaczone MS-nn.K oraz MS-nn.K/N) nie 
. 

 

   
 

DEX/F

230V~
(12V=)

...

stykowe i alarmowe 12V

DEX/F

DEX/F

MD...
GSM
Modem

AP-1...

>3m

>3m

(24V=)
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SZEREG  MODELI   DEX-nn/N 
 

-nn/N z sensorami 
modele:                                                                   TABELA 1.1.nn 

SYMBOL  OKRES 
kalibracji 

 

M
od

el
 

W
yk

on
a

ni
e 

st
a

nd
ar

do
w

e 

 
M

S
-

 

ga
z 

/ 
m

e
di

um
 

se
le

kt
 

(
)*

**
 

(
) 

do
pu

sz
cz

al
ne

  
ch

w
ilo

w
o 

(<
1m

in
/3

0
m

in
) 

S
T

A
N

D
A

R
D

O
W

A
 

K
A

L
IB

R
A

C
JA

**
 

A
1

/A
2

 

je
d

no
st

ka
 

za
le

ca
ny

 m
ax

  
[m

-c
y]

 

op
ty

m
al

ny
  

[m
-c

y]
 

O
cz

e
ki

w
a

na
 

po
w

ie
tr

zu
 o

k.
 [

la
t]

 

1 2 3 4 5 6 7 8 8A 9 10 11* 12 

 DEX-12/N AL
 
H F4-C 12/N  metan   W 5 40 100  10/30 (p2)  %DGW 36 12 10 

 DEX-14/N AL
 
H F4-C 14/N  metan (selektywny)   W 5 40 100  10/30 (p2)  %DGW 36 12 10 

 DEX-14/N-S F4-S-C 14/N 

metan (selektywny, 
obud.ze stali nierdz.- 

do oczyszczalni 
) 

W+SL 5 40 100  10/30 (p2)  %DGW 36 12 10 

 DEX-15/N AL F4-C 15/N  propan, butan 
 W 5 40 100  10/30 (p2) %DGW 36 12 10 

 DEX-22/NLAL F4-C 22/NL   N+SL 20 1000 2000 20/100 (s15) ppm 36 12 10 

 DEX-31/N F4-B 31/N-X  zw. organiczne W 5 40 50 20/40 (p2) %DGW 12 12 10 

 DEX-41/N AL F4-C 41/N-X  amoniak W 500 5000 10000 500/1500 (p2) ppm 12 12 10 

 DEX-61/N F4-B 61/N-X  Freony# W 100 3000 10000 1000/2000 
(p2) 

ppm 12 12 10 

 DEX-71/N AL F4-C 71/N-X  acetylen, H2 W 5 40 100 10/30 (p2) H2 %DGW 12 12 10 

 DEX-73/N AL F4-C 73/N-X 
 w  (selektywny, 
akumulatorownie) W 5 40 100 10/30 (p2) %DGW 36 12 10 

czerwonym oznaczono modele niestandardowe, o parametrach dobieranych do aplikacji. 
AL - w wersji standardowej obudowa aluminiowa, oksydowana (oznaczenie na tab. (AL) ); przy pracy  

 par   < 4 lub  > 9 lub w 
o   - model  
(niklowanej) lub ze stali nierdzewnej (316L); 

* -   
** -  
*** -  
         20%  
H  F4-HT  wysokotemperaturowej (do +80 C), oznaczenie: np. DEX-12/N-HT; 
# - standardowa kalibracja/wzorcowanie  

    N  
metrologicznej za niskie, W  za wysokie. 
v/v     
DGW - stancji palnej   
    
            EN 60079-20-1:2010). 
 

 
WYMAGANA ANALIZA  STOSOWANIA  

UWAGA - : 
 

 Sensor zastosowany w detektorze odporny jest na chwilowy 

 
 

         ok. 3  5 

detektora kalibrowanego na gaz toksyczny -  
 det  

  



 

DANE TECHNICZNE detektora  DEX/F, wszystkie modele - wydanie 13DEXFU1  23  v2302  str. 4 /11 

SZEREG  MODELI   DEX-nE/N 
 

-nE/N z inteligentnymi sensorami elektrochemicznymi obejmuje modele:  
                                                            TABELA 1.1.nE 

SYMBOL  ZAKRES st  
OKRES 
kalibracji 

 

MODEL 

w
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an

ie
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S
-

 
gaz 
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1 2 3 4 5 6 7 8 8A 9 10 11** 12*** 

DEX-2E/N AL F4-C 2E/N  SLK 20 500 300 1500 nds/ndsch ppm 12 6 2 

DEX-4E/N AL F4-C 4E/N-X amoniak SLK 500 00 800 2000 500/800 ppm 6 3 2 

DEX-7E/N AL F4-C 7E/N  SLK 50 1000 600 2000 500/800 ppm 6 3 2 

DEX-9E/N AL F4-C 9E/N tlen SLK 1 25 25 30 19/18 % v/v 24 24 2 

SLK (rub.5) -  
AL - w wersji standardowej obudowa aluminiowa, oksydowana ( ); przy pracy  

 par  <  > 9 lub w 
o   - model  
(niklowanej) lub ze stali nierdzewnej (316L); 

nds/ndsch  oznacza progi: A1= NDS, A2=NDSCh  naliczane zgodnie z Rozp. Ministra Rodziny, Pracy  
                      i z dnia 12 czerwca 2018 r., Dz.U. 2018 poz. 1286 + zmiany); 
* -    
** - kalibracja/wzorcowanie  
      pomiarem/zdarzeniem;   
*** - Rub.12: - pracy skraca  

  /wzorcowania; 
**** -   w wybranych przypadkach -  doboru sensora o  zakresie   

 

 
WYMAGANA ANALIZA  STOSOWANIA  

 

 
TABELA 1.2.nE    elektrochemicznych - szacowana    
                            testowe w [ppm] 

Gaz testowy - 
- 

CO 
300ppm 

H2S 
15ppm 

H2 
1000 
ppm 

SO2 
5ppm 

NO 
35ppm 

NO2 
5ppm 

Cl2 
1ppm 

etylen 
C2H4 

100ppm 

etanol 
C2H5OH 
200ppm 

 
inne 

 
inne 

MS-2E/N 
(zakres 1000ppm CO) 300 0 < 400 0 < 3 0 0  0 NH3: 

0 
CO2: 

0 
 MS-4E/N-X  

(1000pm NH3) 
0 0 0 -2 0 0   0  

CO2: 
0 

 MS-7E/N  
(zakres 2000ppm H2) < 8 < 0,2 1000 < 0,2 < 12 < 0,1 ~0 < 25  

NH3 
(20ppm): 

0 

CO2 

(5%): 
< 500 

MS-9E/N  
(zakres 25% v/v tlenu)          

Tlen 
(20,9%): 
20,9% 

CO2  

(5%): 
 +0,1% 

dot. TAB.1.2.nE: 

 

(aktualizowanych 11 2018 r.).   
] 
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SZEREG  MODELI   DEX-nK/N 
Szereg -nK/N z inteligentnymi  
TABELA 1.1.nK 

SYMBOL  OKRES 
kalibracji  

model 
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1 2 3 4 5 6 7 8 8A 9 10 11** 12 

 DEX-1K/N   
AL H F4-C 1K/N metan, glowodory W 10 50 110 10/30 (p2) %DGW 6 3 5 

 DEX-1K5/N  
AL H F4-C 1K5/N propan, butan W+SL 10 50 110 10/30 (p2) %DGW 6 3 5 

 DEX-3K/N  
H F4-B 3K/N zw. organiczne W+SL 15 50 110 20/40 (p2) %DGW 6 3 5 

 DEX-4K/N   
AL H F4-C 4K/N amoniak  W+SL 3 50 110 5/15 (p2) %DGW 6 3 5 

 DEX-7K/N   
AL H F4-C 7K/N  W 10 50 110 20/40 (p2) %DGW 6 3 5 

oznaczenia: W -  
        SL-   

AL - w wersji standardowej obudowa aluminiowa, oksydowana ( ); przy pracy  
 par  <  > 9 lub w 

o   - model  
(niklowanej) lub ze stali nierdzewnej (316L); 

* - sensora w DEX-nK/N  
      
**  -  
***  -   
H - e F4-HT  wysokotemperaturowej (do +80 C), oznaczenie: np. DEX-1K/N-HT; 

  

 detektora do konkretnej aplikacji = 
WYMAGANA ANALIZA  STOSOWANIA  

 

UWAGA - : 
 

  substancji palnych  wg 
zamieszczonej dalej Tabeli 1.2.nK 

 Sensor zastosowany w detektorze odporny jest na chwilowy 

 
 

  
 

TABELA 1.2.nK  dla DEX-1K(7K)/N w 
odniesieniu do metanu =1;  dla DEX-3K(1K5, 4K)/N w odniesieniu do n-pentanu { =1 } 

Medium  Medium  Medium  
metan 1,00     {0,05} n-oktan 0,32 etylen 0,63     {1,08} 
etan 0,68 metanol 0,78  0,46 

propan 0,51     {0,94} etanol 0,63  0,79 
n-butan 0,52     {0,82} izo-propanol 0,44 tlenek etylenu 0,49 

izo-butan 0,45    benzen 0,45    amoniak 1,43      {2,53} 
n-pentan 0,51     {1,00} toluen 0,42     0,81      {1,89} 
heksan 0,40     {0,54} o-ksylen 0,38   acetylen 0,63 
heptan 0,42 aceton 0,60 JP-4 (jet fuel)              {1,39} 

 

:        PAGRz = PAGK  kCzGK / kCzGRz    gdzie:  
PAGRz  eczywistego; 
PAGK  (zgodnie z ; 
kCzGK  kCzGRz  jak obok, dla gazu rzeczywistego; 
  np. DEX-1K/N kalibrowany na alkohol metylowy, A1METANOL= 10 %DGW, A2METANOL= 30 %DGW;  

 
   A1ETANOL= 10 %DGW  0,78 / 0,63  12 %DGW,             A2ETANOL= 30 %DGW  0,78 / 0,63  37 %DGW 
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SZEREG  MODELI   DEX-nR/N 
 

DEX-nR z sensorami Infra-R  
                                                            TABELA 1.1.nR 

SYMBOL  OKRES 
kalibracji 
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1 2 3 4 5 6 7 8 8A 9 10 11** 12 

 DEX-1R2/N AL F4-C 1R2/N metan SL 5 50 ++ 10/30 (p2) %DGW 36 12 >5 

 DEX-1R5/N AL F4-C 1R5/N propan, 
butan SL 5 50 ++ 10/30 (p2) %DGW 36 12 >5 

 DEX-3R/N F4-B 3R/N-X 
zw. ropo-
pochodne SL 10 50 ++ 20/40 (p2) %DGW 12 12 >5 

 DEX-8R/N AL F4-C 8R/N dwutlenek 
2)  0,1 5 *** 100 0,5/1,5 %v/v 36 12 >5 

AL - w wersji standardowej obudowa aluminiowa, oksydowana ( ); przy pracy  
 par  lub 

o p   - model  
(niklowanej) lub ze stali nierdzewnej (316L); 

*  -    
** -    
*** -  
++ -  ; 
SL  
 

detektora do konkretnej aplikacji = 
  

 
 

RYSUNEK 1.2.nR  ona reakcja sensora Infra-R (nie dotyczy modelu ...8R) 

 
 

12.07.2015 r.).  
Wg tych danych sensor stosowany w model DEX-8R/N  
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OPIS DETEKTORA 
 

    

ZACISKI ZASILANIA

+

2

1

M

BLOKADA POKRYWY

ETYKIETA KALIBRACYJNA

TABLICZKA ZNAMIONOWA

ZACISK UZIEMIENIA "OCZKO"

 
 

Widok bez pokrywy. 
 
 
 
 
C DEX/F : 
 

Pokrywa

ze spiekiem porowatym  
 

 
  detektora MD 
co najmniej 3 m rze DEX (w

   
  Dopusz

we  kabla z cztero-  (
) o wymaganych parametrach: 

-   
-   mm (warunek krytyczny ); 
-  parametr zalecany:  mm2. 
Dla DEX w odmianie wysokotemperaturowej F4- -  p iowy o 
maksymalnej temperaturze pracy nie  
 

 

Kompletacja  
detektorem DEX/F : 

 - 
 1 szt. 

  1 szt. 

 cowania 
 2 szt. 

  
przewodu (4 lub 6 mm2

-  1 szt. 

 

 1szt. 

  1 szt. 

  1 szt.  

 

sensorycznego  1szt. 

 

go typu MD) 
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MIEJSCE  INSTALACJI 
 

  

 
 
 

    
  

  8 m 

 
  
 nych nawiewnych, okien, drzwi; 
 

ym  w strumieniu powietrza wywiewnego; 
 w miejscu, gdzie zapewniony jest  

 
 

 

1)  Dla modeli DEX  kalibrowanych na metan (gaz ziemny, gaz koksowniczy, biogaz), acetylen, amoniak 

 -  
  cm pod sufitem lub na suficie;  
 zwi, okien  ! 
 

(belka, kasetony na suficie).  
 

2)  Dla DEX kalibrowanych na  propan, butan, pentan, heksan (lub pary oleju na oleju 

 
 15 30 cm  
  
  

 

3)  Dla DEX przeznaczonych do wykrywania wodoru  przy 
):  

 ; 
 - 15  20  

 

4)  Dla DEX kalibrowanego  (nieco  
 ok. 180-200 cm;  
 ludzie.  

 

5)  SCh lub  tlenu 
(zabezpieczenie miejsca pracy) :  

  
 

. 
 6) Dla DEX-8R/N 2

-  
 - ok. 50 cm 

2 tj. A2<5000ppm   180 cm); 
 -  
 -  
 -  

 

 
temperaturowo, 

 

 

obszaru dozorowanego lub zmiany sposobu jego 

! 
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                    lub dozwolona warunkowo*  pozioma 

ZALECANA - pionowa                                           
 
 

 
                       NIEDOZWOLONA: 
 
 
*- niezalecana dla DEX z sensorem katalitycznym 
 

PARAMETRY TECHNICZNE 
TABELA 2.1.  DEX/F - para   

 9 V   nominalne,  niestabilizowane;  
Dopuszczalny zakres 6,0  9,0 V (dla wykonania F6-B, F6-C); 
Dopuszczalny zakres 6,0  12,0 V (dla wyk. F4-B, F4-C, F4-S-C, F4-HT-...); 

: 6,0 V  15 V 
 wg danych d  

Czas reakcji tP50   

Temperatura otoczenia zalecana i dopuszczalna okresowo: jak w tabelach  

metrologicznych):  
od -30 C do +50 -HT...); 
od -30 C do +80 C dla wykonania F4-HT...; 
od -30 C do +45 C dla DEX/F6-B, DEX/F4-B umieszczonego w dodatkowej 

-1... 
Wykrywane gazy zgodnie z Tabelami 1.1   

Progi alarmowe A1, A2; kalibrowane w zakresie wg Tabel 1.1 , 
  one 

 

alarmowego 

  przekroczenie A2, 

 

 
sygnalizacja przekroczenia zalecanego okresu kalibracji, 

uszkodzenia sensora)  

Wymiary, waga - 
wego; ok.1,3 kg (ok. 0,5 kg obudowa aluminiowa) 

Obudowa IP65/IP6X,  
(gatunek MO58) niklowany ( ); 

lub stop aluminium (gatunek PA6), oksydowany - tylko standardowe modele  

      oznaczone ;   
lub stal nierdzewna (gatunek 316L)  dla wykonania F4-S-C, np. standardowy model 
      DEX-14/N-S 

Cecha Ex detektora 
Ex db IIB T6 Gb w wykonaniu  F6-B, F6-BM;     
Ex db IIB T4 Gb w wykonaniu  F4-B, F4-BM, F4-HT-B, F4-HT-BM; 
Ex db IIC T6 Gb w wykonaniu  F6-C, F6-CM;  
Ex db IIC T4 Gb w wykonaniu F4-C,F4-CM,F4-S-C,F4-S-CM,F4-HT-C,F4-HT-CM 

Certyfikat Ex detektora  KDB 04ATEX133X  

Gwarancja 
Standardowa Gwarancja Gazex 3-letnia plus (SGG3Y+) obejmuje okres do 

dzenie wyprodukowano oraz przez kolejne 3 lata  
(rok produkcji z tabliczki znamionowej => brak kart gwarancyjnych);  

 
y sensoryczne w DEX obejmuje Ograniczona Gwarancja Gazex plus (OGG+) 
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TABELA 2.1.nn   Wybrane parametry szeregu modeli  DEX-nn/N   

  typowo: 90 mA, max ok.180  

Temperatura pracy 
-  

od -10 C  do +40 C  zalecana; 
od -20 C do +45 C dopuszczalna okresowo (<1h/24h); 
od -20 C do +45 C dopuszczalna (bez ograniczenia czasowego, przy 

); 
 

 iNteligentnym  

 
chlor; tle  

 
Czynniki 

sensora gazu  
 

 

Czas reakcji 
tP50 = 15 120 sek. (
do detektora  h do 24 

sensora i czasu braku zasilania 

alarmowych 

  20 %  w warunkach kalibracji tj.: 20(-2/+5) C, RH  65(  %, 
 hPa, >72 h nieprzerwanego zasilania 

  15 %, w  zakresie temperatur od 0 C do +40 C 

Okres kalibracji 
zalecany: < 36 lub 12 (sygnalizowany przez cykliczne 

;  
 

  
-  

 
 

 
TABELA 2.1.nE  Wybrane parametry szeregu modeli  DEX-nE/N   

 typowo: 30 mA 

Temperatura pracy 

od -20 C do +40 C zalecana; od -25 C do +50 C dopuszczalna okresowo 
(<1h/24h); 
dla DEX-4E/N: zalecana od -30 C  do +50 C 

)  
 elektrochemiczny, wymienny z iNteligentnym  

 
 

 

gazu  
2 lata od daty produ  

Czynniki 

sensora gazu  

 

uszkodzenia 

Czas reakcji 

tP50 = ok. 30 sek. dla DEX-9E/N;  
tP50 = 30  90 sek. dla DEX-2E/N, DEX-7E/N; 
tP50 = 90  120 sek. dla DEX-4E/N;   
detektora; - ok. 5 min   

alarmowych 

  15 %  w warunkach kalibracji tj.: 20(-2/+5) C, RH  65(  %, 
 hPa, >72 h nieprzerwanego zasilania 

Stabil  termiczna:   5 % dla DEX-9E/N;   

kalibracji) 

- < 3 % / m-c, < 5 %/rok dla ...2E/N, < 5 %/2 lata dla 
...9E/N; 

 

Okres kalibracji (przekroczenie sygnalizowane cyklicznym 
wyj cia A2)  

 
nia 

 od wszelkich substancji aktywnych chemicznie; 
temperatura -20 C do +25 C. Po okresie 6 m-cy od daty produkcji 
wymagana jest kalibracja. 
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TABELA 2.1.nK  Wybrane parametry szeregu modeli  DEX-nK/N       

 
9 V   nominalne,  niestabilizowane;  
dopuszczalny zakres 6,5  9,0 V (dla wykonania F6-B, F6-C); 
dopuszczalny zakres 6,5  12,0 V (dla wyk. F4-B, F4-C, F4-S-C, F4-HT-...); 
d 5 V  15 V 

 typowo: 135 mA,  max ok.190  
  

Czas reakcji  t50 < 20 sek., t90 < 60 sek. (dla metanu); g  min 

Temperatura pracy 
od -20 C  do +40 C  zalecana; 
od -30 C do +45

) 

Temperatura otoczenia 

dopuszczalne warto
metrologicznych): od -30 C do +50 -HT...); 
od -30 C do +80 C dla wykonania F4-HT...; 
od -30 C do +45 C dla DEX/F6-B, DEX/F4-B umieszczonego w dodatkowej 

elnej AP-1... 
Wykrywane gazy gazy palne; wg Tabeli 1.1.nK  rubryka 4 i Tabeli 1.2.nK 

 

 

odu)- 
C

 

 kosmetyczne, kauczuki, itp.  

Progi alarmowe 
A1, A2; kalibrowane w zakresie wg Tabeli 1.1.nK  rub. 6 i 7, 

  one 
egzemplarza DEX ( ) 

D
 

  15 %  w warunkach kalibracji tj.: 20(-2/+5)
65(  hPa, minimum 24 h 
nieprzerwanego zasilania 

alarmowych 
  15 %  w zalecanym zakresie temperatur pracy; dryft   5 % 

 

Okres kalibracji zalecany: <6 m-cy (przekroczenie sygnalizowane cyklicznym A2);  
 

dowanie  
 w miejscu wolnym 

ji; -20 C do +50 C. 
 

TABELA 2.1.nR    Wybrane parametry szeregu modeli  DEX-nR/N   

 typowo: 90 mA,  max ok.100 mA 

Temperatura pracy 
od -20 C  do +50 C  zalecana; 
od -30 C do +50 C dopuszczalna (poza obszarem kompensacji temp.); 

 

 
optyczny Infra-Red (NDIR - ), wymienny z 

 elektrochemicznym) 
Wykrywane gazy  2) 
Wybrane, typowe zw. 
chemiczne o niewielkim 

 
nitroetan, tlenek etylenu, furan, inne = kontakt z GAZEX;  

 

Typowe zw. chemiczne 
 

fenol, dichloroetylen, dichlorobenzeny, anilina, akrylonitryl, tetrafluoroetylen; 
(nie doty  

  

Czas reakcji tP50 = 40 120 sek. ( );  
czenia zasilania 

 
  15 %  w warunkach kalibracji tj.: 20(-2/+5) C, RH  65(

 hPa, >72 h nieprzerwanego zasilania 
   15 %, w  zakresie temperatur od 0 C do +40 C 

alarmowych dryft  < 2  %v/v /m-c); 
 5% DGW;(model ...8R: <0,05%v/v) 

Okres kalibracji zalecany: < 36 lub12 m-cy (przekroczenie okresu sygnalizowane cyklicznym 

 tylko wyj cia A2);   

 
wolnym od silnych wibracji;  w temperaturze od -  

 



 LUMEL S.A. Dzia³ Sprzeda¿y Krajowej  

Czujnik temperatury typu CT1 jest przeznaczony do zastosowania  
w wêz³ach cieplnych centralnego ogrzewania i ciep³ej wody do pomia-
ru temperatury czynnika przep³ywaj¹cego wewn¹trz ruroci¹gu oraz 
do pomiaru temperatury powietrza w pomieszczeniu zamkniêtym  
i na zewn¹trz budynku.
Czujnik CT1 mo¿e wspó³pracowaæ z regulatorami, miernikami,  
przetwornikami i rejestratorami maj¹cymi wejœcia przystosowane  
do rezystancyjnych czujników temperatury Pt100/1.3850 lub  
Pt1000/1.3850 wg PN/M-53852.
Czujnik  wykonywany jest jako opaskowy do mocowania na ruroci¹gu 
lub jako zewnêtrzny do mocowania na œcianie budynku. 
Rezystor pomiarowy w czujniku opaskowym umieszczony jest  
w nicie stykowym o dobrej przewodnoœci cieplnej zapewniaj¹cej ma³y 
gradient temperatury pomiêdzy czynnikiem mierzonym a koñcówk¹ 
pomiarow¹.
Opaska zaciskowa zapewnia sta³y kontakt czujnika z powierzchni¹ 
ruroci¹gu. Koñcówka pomiarowa czujnika jest umieszczona  
w szczelnej puszce instalacyjnej, w której znajduj¹ siê zaciski 
przy³¹czeniowe. Przewód po³¹czeniowy jest doprowadzony do zaci-
sków czujnika poprzez d³awik uszczelniaj¹cy. Czujnik w wykonaniu  
zewnêtrznym ma wspornik umo¿liwiaj¹cy zamocowanie czujnika na 
œcianie budynku z zachowaniem odstêpu od powierzchni œciany. Dziêki 
temu czujnik mierzy temperaturê otaczaj¹cego powietrza.

Typ czujnika rezystancyjny platynowy

Rezystancja czujnika CT1
w temperaturze 0°C  100  - dla wykonañ
 CT1.01, CT1.03, CT1.05,
 CT1.07, CT1.09, CT1.11

 1000  - dla wykonañ
 CT1.02, CT1.04, CT1.06,
 CT1.08, CT1.10, CT1.12

Klasa dok³adnoœci wg PN/M-53852 2

Maksymalny pr¹d pomiarowy: 10 mA - dla wykonañ
 CT1.01, CT1.03, CT1.05,
 CT1.07, CT1.09, CT1.11
 5 mA - dla wykonañ
 CT1.02, CT1.04, CT1.06,
 CT1.08, CT1.10, CT1.12

Zakres pomiaru temperatury:
 0...+ 130°C - dla wykonañ czujnika opaskowego
- 40... + 50°C - dla wykonañ czujnika zewnêtrznego

Ciœnienie atmosferyczne 86... 106 kPa 

Zewnêtrzne pole magnetyczne < 400 A/m  

Po³o¿enie pracy dowolne  

Dopuszczalne wibracje sinusoidalne  

- czêstotliwoœæ 10... 150 Hz

- amplituda przemieszczenia  0,15 mm

Warunki magazynowania i transportu: 
- temperatura otoczenia 0... 50°C
- wilgotnoœæ wzglêdna powietrza 25... 90%
- dopuszczalne wibracje sinusoidalne: 
- czêstotliwoœæ 10... 150 Hz
- amplituda przemieszczenia  0,35 mm

Stopieñ ochrony zapewniany  
przez obudowê IP 54 wg PN/E-08106

Wymiary: 
- czujnik opaskowy 50 x 52 x 37 mm  
 + œrednica ruroci¹gu
- czujnik zewnêtrzny 52 x 54 x 62 mm

Masa 0,1 kg



 LUMEL S.A. Dzia³ Sprzeda¿y Krajowej  

Czujnik opaskowy Czujnik zewnêtrzny Czujnik pomieszczeniowy

 Czujnik temperatury CT1. 

 Rodzaj Œrednica Rezystancja
 czujnika ruroci¹gu czujnika 
  D [mm] /0°C 
 Opaskowy 23... 35 100 01
   1000 02
  32... 50 100 03
   1000 04
 Zewnêtrzny – 100 05
   1000 06
 Opaskowy 50...70 100 07
   1000 08
  70... 90 100 09
   1000 10
  90... 110 100 11
   1000 12
  110...130 100 13
   1000 14
  130...150 100 15
   1000 16

 Rodzaj  
 wykonania
 wykonanie katalogowe........................................................................ 00
 wykonanie specjalne* .........................................................................XX

* numer ustali producent 
































































