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PGE Dystrybucja S.A.

ZALACZNIK NR 1 DO SWZ — SPECYFIKACJA TECHNICZNA POST/DYS/OR/0Z/01098/2025

1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia:

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z umowg o prace
projektowe, dla czesci wyszczegdlnionych przez Zamawiajgcego ponizej.

Czesc 4: Opracowanie dokumentacji projektowej pn: Modernizacja istniejgcej sieci nN wraz z przytqczami
w obrebie stacji trafo Rudnik RSP w miejscowosci Rudnik nad Sanem gm. Rudnik nad Sanem.
Nazwa czesci

2. Sposdb realizacji dokumentacji projektowej okresla projekt umowy o prace projektowe
3. Zasady wykonywania dokumentacji projektowej.

3.1. Na wykonanie dokumentacji projektowej zawarta zostanie umowa pisemna, ktérej wzor jest
zatgcznikiem do SWZ.

3.2. Zatgcznikiem do ww. umowy bedzie przyjeta oferta Wykonawcy.

3.3. Termin realizacji wykonania dokumentacji projektowej moze ulec przesunieciu tylko
w przypadkach okreslonych w umowie.

3.4. Zawartos$¢ toméw projektu budowlanego, wykonawczego i zgdd wtascicieli nieruchomosci okresla
Zatgcznik do specyfikacji techniczne;j.

3.5. Zasady wykonania kosztorysu inwestorskiego okreslajg Wytyczne do kosztorysowania okresla
Zatgcznik do specyfikacji techniczne;j.

4. Obowiazki Wykonawcy przed ztozeniem oferty:

4.1. Zapoznanie sie z danymi wyjsciowymi do projektowania/warunkami przytgczenia do sieci.

4.2. Zapoznanie sie zplanowang lokalizacjg sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami
zagospodarowania (tereny zamkniete, kategoria drég, administracja - gminy, starostwa itp.).

4.3. Zapoznanie sie z warunkami i wymaganiami ofertowymi i trescig projektu umowy o prace
projektowe.

4.4. Zapoznanie sie z wymagang przez PGE Dystrybucja S.A. zawartoscig dokumentacji projektowej
okreslong w Zatgczniku do specyfikacji technicznej.

4.5. Uwzglednienie ww. warunkéw w ofercie.

5. Szczegoétowy opis czesci:
5.1. Cze$¢ 4: Opracowanie dokumentacji projektowej pn: Modernizacja istniejgcej sieci nN wraz z
przytgczami w obrebie stacji trafo Rudnik RSP w miejscowosci Rudnik nad Sanem gm.
Rudnik nad Sanem.
Wybudowanie sieci nN w obrebie stacji Rudnik RSP.
Demontaz istniejgcych sieci nN.
Z jednego obwodu nN moze by¢ zasilonych maksymalnie 25 odbiorcow.

W przypadku przekroczenia wartosci spadku napiecia powyzej 8% na obwodzie nN lub przekroczenia
dtugosci obwodu powyzej 1 km nalezy przewidzie¢ nowgq lokalizacje istniejgcej stacji trafo lub budowe
dodatkowej stacji trafo.

6. Uwagi ogdlne:

6.1. Urzadzenia zaprojektowa¢ zgodnie z ,Zestawienie wytycznych do budowy systemdw
elektroenergetycznych” dostepnymi na stronie internetowej Spofki pod adresem:
https://www.pgedystrybucija.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty



https://www.pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty

6.2. Przed opracowaniem docelowym dokumentacji projektowej nalezy przedstawic¢ do zaakceptowania
Zamawiajgcemu koncepcje projektowa. Pozytywnie zaopiniowana koncepcja jest podstawg dalszej
realizacji prac projektowych.

6.3. Dokumentacje techniczng uzgodni¢ z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw.

Zataczniki:

Zatacznik nr 1f-1a - Zawarto$é projektu budowlanego

Zatacznik nr 1f-1b - Zawarto$é projektu wykonawczego

Zatgcznik nr 1f-1c - Zgody wtascicieli nieruchomosci

Zatgcznik nr 1f-2 - Wytyczne do kosztorysowania

Zatgcznik nr 1f-3 - Wzdr wniosku o nabycie gruntu lub ustanowienia odptatnej stuzebnosci przesytu
pod projektowang stacje transformatorowa wnetrzowa

Zatgcznik nr 1f-4 - Wzdr umowy o udostepnieniu nieruchomosci w celu budowy urzadzen
energetycznych

Zatgcznik nr 1f-5 - Wzdr porozumienia o ustanowieniu stuzebnosci przesytu.

Zatgcznik nr 1f-6 - Dodatkowe zatgczniki opcjonalnie (np. zatacznik graficzny, warunki przytaczenia,
trasy, itp.)

Strona2z2




