/"w CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.
Stalowa Wola, 31-01-2025 r.

PGE Dystrybucja S.A. | 25-F5/5/00029.
P/00029 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 25-F5/WP/00029 dla Podmiotu IV grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: hotel wraz z parkingiem
Lokalizacja: gmina Stalowa Wola, miejscowos$¢ Stalowa Wola, ul. J6zefa Poniatowskiego, nr dz. 1949/2, 1950/2

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdfowych warunkow funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pdin. zm. ), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 13-01-2025, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

[y

Miejsce przylaczenia: rozdzielnia nN w stacji trafo. Stacja zasilajaca $5-1130 St.Wola 1130.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wilasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 300,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
5.1 Z wolnych podstaw na stacji trafo wybudowaé odcinek przytacza kablowego niskiego napiecia YAKXS o

przekroju wg obliczeri , diugosci okoto 80 m. W granicy dziatki zainstalowa¢ zestaw ztaczowo-pomiarowy ZK5+ZPp,
do ktérego wprowadzi¢ i wpiaé projektowany kabel przylacza. Ztacze umiesci¢ w sposéb umotliwiajacy fatwy
dostep do ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego dla pra@®mydl§w,REEDystrybucja S.A..
5.2 Projektowane ZK-5 powigzac z 'St"'e’acymRaSﬂ'En@%ﬁ%ﬁ'ﬂ?xﬁ? YAKXS 4x120mm2 oraz z ZK na dziatce
nr 1948/2.

Zastepca Dyrektora

5.3—Fransformator-wymienit-na-636kVA. Piotr Bo
5.4 Opracowac projekt techniczny w tym ukiadu pomiarowegg %%fpoéredniego i uzgodni¢ w RE Stalowa Wola.

5.5 Szczegély techniczne ustali projektant na etapie projektowania w RE Stalowa Wola.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od ztagcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linig zasilajacy spetniajgca wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdZniejszymi zmianami.
6.2 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami.
6.3 Woykonanie instalacji odbiorczej spetniajgcej wymogi okredlone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.

Nr 75, poz.690), z pozniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé pétposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej i biernej z rejestracja profili obcigzenia,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania dla kategorii C2 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy
systemoéw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.",

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 ww. zabezpieczenie usytuowaé w zigczu kablowo-licznikowym,
9.2 bezpiecznik mocy o wartosci pradu znamionowego wg. obliczer.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym

w obowiazujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C
11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byc¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
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Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytgczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia umowy o przylgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Impedancje petli zwarcia w miejscu przytaczenia wyliczy¢ uwzgledniajgc nastepujace dane: moc znamionowa
transformatora w stacji zasilajgcej 15/0,4 kV — 630kVA (po wymianie).

15.4 Przytacze projektowaé po mozliwie najkrétszej trasie, ktorg wytyczy¢ poza pasem drég publicznych. Podana w
warunkach diugosé przytacza jest orientacyjna i moze ulec zmianie ze wzgledu na uwarunkowania terenu.

15.5 Zastosowac zigcze kablowe i skrzynke pomiarowa spetniajgce wymogi GK PGE.

15.6 Rozwigzania techniczne projektowaé zgodnie z wytycznymi do budowy systeméw energetycznych w PGE
DYSTRYBUCJA S.A.

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Stanistaw Mazur

PGE Dystrybucja S.A.

Stalowa Wola

32tepoa Dyrektora
Flolr Bogacz
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Warunki przytaczenia nr 22-F5/WP/05299/2 dla P(;d;niotu IV grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny wielorodzinny A
Lokalizacja: gmina Nisko, miejscowos¢ Nisko, nr dz. 1568/18

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra
systemu elektroenergetycznego z dnia22 m
dnia 14-11-2022 oraz pismo z dnia 20-03-

Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania
arcag 2023 r. (Dz.U. 22023 r. poz. 819z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z
2025, zmieniajgc warunki przytqczenia z dnig 25-11-2022, okresla si¢

nastepujgce warunki przyfqczenia:

1
2

Y

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazehi przyja¢ samoczynn

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej
12 Poziom zmiennoéci parametrow technicznyc

a: rozdzielnia nN w stacji transformatorowe;j. Stacja zasilajaca Nisko Sopot, 55-1266 .

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednaczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od
zabezpieczen w zfaczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 116,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z przytaczeniem:

5.1 Wybudowaé przylacze YAKXS 4x240mm?2 o dtugosci ok. 125 m od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do ztacza
kablowego ZK-3 zabudowanego przy zewnetrznej $cianie budynku wielorodzinnego.

5.2 Szczegdly techniczne ustali projektant na etapie projektowania w RE Stalowa Wola.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng o
tym zakresie przepisami.

6.2 Przygotowac wiz, miejsce na uktady pomiarowe oraz instalacje zalicznikowq.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zbiorcza tablica licznikowa - wewnatrz budynku.
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 Dla lokali mieszkalnych 26 ukiadéw bezpoérednich, liczniki kWh tréjfazowe po 11 kW kaidy.

8.2 Dla lokali ustugowych 3 uktady bezposrednie, liczniki kWh tréjfazowe po 14 kW kaidy

8.3 Dla administracji budynku ukiad bezposredni, licznik kWh tréjfazowy 14 kW.

8.4 Wymiennikownia (PEC) 1 ukiad bezposéredni, licznik kWh jednofazowy 5 kW.

85 Oéwietlenie terenu uklad bezposredni, licznik kWh tréjfazowy 11 kW.

8.6 Zastosowac bezposrednie uktady pomiarowo-rozliczeniowe na napieciu 0,4 kV z licznikami energii elektrycznej
zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i jeden ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV
8.7 Uktady pomiarowo-rozliczeniowe winny spetniaé wymagania techniczne dla uktaddw i systeméw pomiarowych w
szczegblnoéci wymagania dla kategorii C1 okredlone w , Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz L Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 Dla kazdego lokalu mieszkalnego — 26 x max 20 A.

9.2 Dlalokali ustugowych zabezpieczenie o wartosci 3 x max 25 A.

9.3 Dla administracji budynku zabezpieczenie o wartodci 1 x max 25 A.

9.4 Dla wymiennikowni (PEC) zabezpieczenie o wartosci 1 x max 25 A.

9.5 Oéwietlenie terenu zabezpieczenie 0 wartosci 1 x max 20 A.
9.6 Zabezpieczenia zainstalowaé w skrzyniach pomiarowych.

Miejsce przylaczeni

dbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w

e wylaczanie zasilania w czasie okreslonym

w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C
do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niz tg ¢ =0,4.

h energii elektrycznej w sieci miesci si¢ W granicach przywotanego wyzej

Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.



13

14

15

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczedstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przytgczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie.

15.3 Impedancje petli zwarcia w miejscu przytaczenia wyliczyé uwzgledniajgc nastepujace dane: przekréj, rodzaj i
dtugosé przewoddéw L i N do miejsca przytaczenia; Moc znamionowa transformatora w stacji zasilajacej 15/0,4 kv —400
kVA, Warto$¢ pradu zabezpieczenia obwodowego w stacji przyjaé wg obliczerh typ zabezpieczenia WTN 2/gG

15.4 Przytacze projektowac po mozliwie najkrétszej trasie, ktéra wytyczyé poza pasem drég publicznych. Podana w
warunkach diugos¢ przytgcza jest orientacyjna i moze ulec zmianie ze wzgledu na uwarunkowania terenu.

15.5 Zastosowac ztgcza kablowe i skrzynki pomiarowe spetniajgce wymogi GK PGE.

15.6 Rozwigzania techniczne projektowaé zgodnie z wytycznymi do budowy systeméw energetycznych w PGE
DYSTRYBUCIA S.A.

15.7 Nalezy unika¢ umieszczenia urzadzen infrastruktury technicznej w pasie drogowym drég publicznych. W
przypadkach koniecznych w projektach technicznych projektant winien okreéli¢ powierzchnie zajmowanego pasa
drogowego (w m2) oraz jej wtasciciela.

15.8 Caty zakres prac wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm i obowigzujacych przepiséw.

Warunki przylgczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Stanistaw Mazur

astepca Dyrektora
Piotr Bogacz
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