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Rzeszow, 12-12-2023r.
PGE Dystrybucja S.A. 23-F1/5/05875.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 23-F1/UP/05875 o przytaczenie do sieci.

-

Warunki przytaczenia nr 23-F1/WP/05875 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: Budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Rzeszéw, miejscowos¢ Rzesz6w, ul. Mieczystawy Cwikliriskiej, nr dz. 2625/5 obr. 209

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegéfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819) w sprawie szczegbétowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 01-12-2023, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: weiecie w kabel YAKS 470 relacji ZK na dz.2625/2 - ZK na dz.2625/6 sieci nN zasilanej ze stacji
MDO 1. Stacja zasilajgca $7-425 MDO 1.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wihasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 15,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych prac zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowaé przytacze YAKXS 4x70 mm? di. 2 x 20 m, od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przylacze zakonczy¢ ztaczem kablowo-licznikowym

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Instalacje elektryczng odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemdéw pomiarowych w
szczegdlnoéci wymagania dla kategorii C1 okre$lone w ,instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25[A]

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeh przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okredlonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia s waine 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przyfaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przyfaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia umowy o przyfgczenie.
Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.
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15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylgczanego oraz

zmiany umowy o przytaczenie.
Warunki przylaczenia opracowsat:
Jacek Szczepanik

Warunki przytaczenia zatwierdzit.
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Rzeszéw, 05-01-2024 r,

PGE Dystrybucja S.A. 23-F1/5/06138.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 23-F1/UP/06138 o przylaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 23-F1/WP/06138 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: Budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Trzebownisko, miejscowo$€ Zaczernie, nr dz. 4413

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 22-12-2023, okresla sie nastepujgce warunki przylgczenia:

1 Miejsce przylaczenia: weigcie w kabel YAKXS 4x70 relacji ZK na dz.4409 - ZK na dz.4407 sieci nN zasilanej ze stacji
Zaczernie 8. Stacja zasilajgca $1-1192 Zaczernie 8.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczes$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

4 Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych prac zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wybudowa¢ przytacze YAKXS 4x70 mm? dt. 2 x 10 m, od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przytacze zakoriczy¢ ztaczem kablowo-licznikowym

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Instalacje elektryczna odbiorcza wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogredzenia/granicy dziatki.

8 Woymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowad bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegolnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25[A]

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w migjscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzagdzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami igczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przyfaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia umowy o przylaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzgdzeri. '
5.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Pod
miany umowy o przytgczenie. PGE Dystry 6
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arunki przylaczenia opracowat: Warunlqmv&cm Azl

Jacek Szczepanik

d Przytaczanego oraz
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Rzeszéw, 10-01-2024r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-F1/5/00019.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-F1/UP/00019 o przytaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 24-F1/WP/00019 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: garaz do 70 m? na zgloszenie
Lokalizacja: gmina Trzebownisko, miejscowo$é Zaczernie, nr dz. 2548/7

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. 2 2023 r. poz. 819 z poin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 27-12-2023, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: zigcze kablowe na budynku 1017G (dz.2549/3) sieci nN zasilanej ze stacji Mitocin 6. Stacja
zasilajaca $1-720 Mitocin 6.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci  sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych prac zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowaé przylacze YAKXS 4x70 mm? di. 40 m, od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przytacze zakoriczy¢ ztaczem kablowo-licznikowym

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Instalacje elektryczng odbiorczg wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zigcze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegbinosci wymagania dla kategorii C1 okredlone w ,,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtdwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25[A]

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraief przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci si¢ w granicach przywotanego wy:ej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczefstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przytgczenia umowy o przylaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.

W

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagaja akcepiagii: Bdonigigbfyr 8iczanego oraz
i i Oddziat f2gézs

zmiany lmeWYO prz-vfaczeme. _ Rejon Energeffciny Raeszbw

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przy*aczema af

Jacek Szczepanik Krupa
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Rzeszéw, 29-01-2024 r.
PGE Dystrybucja S.A. 24-F1/5/00246.
Zatgcznik nr 1 do umowy nr 24-F1/UP/00246 o przytaczenie do siecl.

Warunki przytaczenia nr 24-F1/WP/00246 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyijnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: zaktad ustugowy
Lokalizacja: gmina Rzeszéw, miejscowosé Rzeszéw, ul. Zakatkowa, nr dz. 1165/9 obr 225

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegbfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 17-01-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup nr 4/3 sieci nN zasilanej ze stacji Budziwéj 10. Stacja zasilajaca $1-183 Budziwdj 10.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukfadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytgczeniowa: 17,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych prac zwigzanych z przylaczeniem:
5.1 wybudowaé przylacze YAKXS 4x35 mm2 o diugosci 50 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii
ogrodzenia dziatki, przytacze zakonczy¢ ziaczem kablowo-licznikowym.
5.2 istniejacy stup jak w pkt. 1, sieci nN dostosowa¢ do nowych warunkéw pracy zgodnie z obowigzujacymi w PGE
Dystrybucja S.A. wytycznymi do budowy systemu elektroenergetycznego - Tom 6 Linie niskiego napigcia

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Instalacje elektryczna odbiorczg wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zigcze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowad bezposredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukfadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32[A]

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyjgé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byc¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia rob6t
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

_ 14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
/ :l okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie

'S

prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przytaczenia umowy o przylaczenie.
Uwagi dodatkowe:



15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanusieci
i jej konfiguragji lub utrudnie’d w budowie urzadzef.

15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zZmiany umowy o przytgczenie.
Warunki przytaczenia opracowat:
Rafat Madry

Warunki przylaczenia zatwierdzit.
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. WP-1
ﬁ i \ (wz. 01.10.2018)
PGE CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.
Rzeszow, 23-01-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-F1/5/00265.
Zatgcznik nr 1 do umowy nr 24-F1/UP/00265 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-F1/WP/00265 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Krasne, miejscowoéé Malawa 697, nr dz. 3691/5

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 18-01-2024, okresla sie nastepujgce warunki przyfqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: ztacze kablowe na dz.867/17 sieci nN zasilanej ze stacji Malawa 11. Stacja zasilajaca $1-693
Malawa 11.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wilasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylaczeniowa: 20,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych prac zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wybudowa¢ przylacze YAKXS 4x70 mm? df. 70 m, od miejsca przylgczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przylacze zakoriczy¢ zfgczem kablowo-licznikowym

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Instalacjg elektryczng odbiorcza wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajagcym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dia uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczeg6inosci wymagania dla kategorii C1 okre$lone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32[A]

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niztg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonal osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia {w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

S Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wptywajgce na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Pogdmyifitu Przytaczanego oraz
zZmiany umowy o przytgczenie. PGE Dystrybjgjy5.A.
Warunki przylaczenia opracowat: W.
Jacek Szczepanik

H»
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. W1
/. ——— _ {wz. 01.10.2029)
. CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

Rzeszéw, 08-02-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-F1/5/00402.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-F1/UP/00402 o przytaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 24-F1/WP/00402 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: 4 budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie blizniaczej
Lokalizacja: gmina Trzebownisko, miejscowosé Jasionka, nr dz. 1596/29, 1596/31, 1596/33, 1596/36

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegbtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z p6in. zm.), w odpowiedzi na wniosek
Z dnia 06-02-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przylaczenia: wcigcie w kabel YAKXS 4x70 mm2 relacji ZK na dz.1604/7 - ZK na d2.1596/17 sieci nN zasilanej
ze stacji Jasionka 6. Stacja zasilajgca $1-486 Jasionka 6.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 56,00 kW (4x14kW) — zasilanie podstawowe.

4 Rodzaj przylacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych prac zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wybudowaé lini¢ kablowa YAKXS 4x70 mm2 di. 50 m, od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 poprzez zlacza
kablowo-licznikowe

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 instalacje elektryczng odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlgcze kablowo-pomiarowe nN  w  [inii
ogrodzenia/granicy dziafki.

8 Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposéredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukfadéw i systeméw pomiarowych w
szczegdlnoéci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujace] w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 25 [A], 4 szt.

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraiefi przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Ukiad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczefistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwiazanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okredlonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przyfaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Michat Kusinski
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,.,ﬁ _— {wz. 01.10.2018)

"‘f N\ CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.
~PGE

Rzeszow, 15-02-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-F1/5/00422.

Zatgcznik nr 1 do umowy nr 24-F1/UP/00422 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-F1/WP/00422 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: Dom jednorodzinny
Lokalizacja: gmina Krasne, miejscowosé Krasne, nr dz. 1518/14

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 13-02-2024, okresla sie nastepujqce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: projektowane (23-F1/5/04163) ZK na dz. 1519/10 sieci nN zasilanej ze stacji Krasne 13. Stacja
zasilajgca $1-562 Krasne 13.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnoéci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od

zabezpieczen w ztaczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 14,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych prac zwigzanych z przytgczeniem:
5.1 wybudowa¢ przytacze YAKXS 4x70 mm2 di. 20 m od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przytacze zakoniczy¢ zigczem kablowo-licznikowym.
5.2 Przylacze bedzie mozliwe po zrealizowaniu warunkéw 23-F1/WP/04163.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Instalacje elektryczng odbiorcza wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: z2lacze kablowo-pemiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukfadéw i systeméw pomiarowych w
szczegolnosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyijnej” {IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdéw elekiroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25[A]

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okre$lonym
w obowiazujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kv: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elekirycznym oraz ochrone przed przepieciami {gczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przytaczenia umowy o przyfgczenie.

5 Uwagi dodatkowe:

B w



15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzern. LS
15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz®
Zmiany umowy o przytaczenie. ’
Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przylgczenia zatwierdzit.
Rafat Madry
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] ! WP-1
/-1 (wz. 01.10.2018)
CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

PGE

Rzeszow, 05-02-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-F1/5/00454.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-F1/UP/00454 o przylaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 24-F1/WP/00454 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

LFEE -

Nazwa obiektu przytatzariego do sieci: budytiek jednorodzinny
Lokalizacja: gmina Trzebownisko, miejscowosé Nowa Wies, nr dz. 865/9, 865/11

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r, (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z p6in. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 24-01-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1
2

W

9

10

11
12

13

14

Miejsce przytaczenia: ZK na dz. 865/8 sieci nN zasilanej ze stacji Zaczernie 3. Stacja zasilajaca $1-1187 Zaczernie 3.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytgczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych prac zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 wybudowaé przylacze YAKXS 4x70 mm2 o df. 20m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przytacze zakoriczyé ztaczem kablowo-licznikowym

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Instalacje elektryczng odbiorczg wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami

Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowaé bezpoéredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,

8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A]

Jako system dodatkowej ochrony od porazeh przyja¢é samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okresionych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia {w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15, Uwagi dodatkowe:

>15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnied w budowie urzadzer.



15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie opfaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego 6raz
zmiany umowy o przytaczenie.
15.3 Niniejszym warunki przytgczenia znak 22-F1/WP/03756 s3 anulowane.

Warunki przylgczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Rafat Madry
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. CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

. .
Rzeszéw, 06-02-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-F1/5/00483.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-F1/UP/00483 o przytaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 24-F1/WP/00483 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny jednorodzinny
Lokalizacja: gmina Trzebownisko, miejscowos¢ Terliczka, nr dz. 221/2

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z poin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
Z dnia 29-01-2024, okresla sie nastepujqce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup na dz. 222 sieci nN zasilanej ze stacji Terliczka 1. Stacja zasilajgca $1-1017 Terliczka 1.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wilasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przyltgcza: kablowe.

5 Zakres niezbednych prac zwigzanych z przytgczeniem:
5.1 wybudowaé przylacze YAKXS 4x35 mm2 o diugosci 35 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii
ogrodzenia dziatki, przytacze zakoriczy¢ ztaczem kablowo-licznikowym.
5.2 istniejgcy stup jak w pkt. 1, sieci nN dostosowac do nowych warunkow pracy zgodnie z obowigzujacymi w PGE
Dystrybucja S.A. wytycznymi do budowy systemu elektroenergetycznego - Tom 6 Linie niskiego napigcia

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 instalacje elektryczng odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zfacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 =zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukfadow i systemow pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dia kategorii C1 okreSlone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25[A]

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okredlonym
w obowigzujgcych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

14 informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sy wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytaczenia umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:

=



15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stan:j sieci |
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.
Warunki przylaczenia opracowat:
Rafat Madry

Warunki przytaczenia zatwierdzit.
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WP-1

/’-V,\.-- . {wz. 01.10.2019)
PGE \ CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A,
Rzeszéw, 07-02-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-F1/5/00511.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-F1/UP/00511 o przytaczenie do sieci.

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojacy
Lokalizacja: gmina Rzeszéw, miejscowoséé Rzeszéw, ul. Kornela Makuszyiiskiego, nr dz. 1879/2

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 29-01-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup na dz. 1884/3 sieci nN zasilanej ze stacji Biata 11. Stacja zasilajgca $7-150 Biata 11.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 14,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych prac zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wybudowaé przylagcze YAKXS 4x35 mm2 o ditugosci 80 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii

ogrodzenia dziatki, przylgcze zakoriczyé ztaczem kablowo-licznikowym.

5.2 istniejacy stup jak w pkt. 1, sieci nN dostosowac do nowych warunkdéw pracy zgodnie z ohowigzujacymi w PGE

Dystrybucja S.A. wytycznymi do budowy systemu elektroenergetycznego - Tom 6 Linie niskiego napiecia

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Instalacje elektryczng odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowad bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii

elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej, '

8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukiadéw i systeméw pomiarowych w

szczegbinosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” {(IRIESD)

obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE

Dystrybucja S:A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25[A]

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraieri przyjag¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym

w obowigzujgcych normach. Ukiad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niztg ¢ = 0,4.
12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyiej

Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami fgczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie

prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét

elektrycznych.
14 informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
kreslonych w umowie o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
rac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

oW



15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. '
15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie optaty za przytgczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Rafat Madry
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Rzeszéw, 07-02-2024 r.
PGE Dystrybucja S.A. 24-F1/5/00512.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-F1/UP/00512 o przytaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 24-F1/WP/00512 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny jednorodzinny
Lokalizacja: gmina Rzesz6w, miejscowos¢ Rzeszéw, nr dz. 1147/1, 1148/9

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnio 29-01-2024, okresla sie nastepujgce warunki przyfqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup na dz. 1147/2 sieci nN zasilanej ze stacji Baltycka. Stacja zasilajaca $7-22 Battycka 1.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych prac zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowaé przylacze YAKXS 4x35 mm2 o diugoéci 40 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii
ogrodzenia dziatki, przytacze zakoriczyé ztaczem kablowo-licznikowym.
5.2 istniejacy stup jak w pkt. 1, sieci nN dostosowa¢ do nowych warunkéw pracy zgodnie z obowigzujacymi w PGE
Dystrybucja S.A. wytycznymi do budowy systemu elektroenergetycznego - Tom 6 Linie niskiego napiecia

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Instalacje elektryczng odbiorcza wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25[A]

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uklad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczefistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

. 14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie

J

oW

prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przyfaczenia umowy o przytaczenie.
Uwagi dodatkowe:



15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen. s
15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie opfaty za przytgczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przylgczenia zatwierdazit.

Rafat Madry
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PGE CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.
Rzeszéw, 20-02-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-F1/5/00518.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-F1/UP/00519 o przylaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-F1/WP/00519 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek jednorodzinny
Lokalizacja: gmina Krasne, miejscowos¢ Krasne, nr dz. 1518/15, 1518/16

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 16-02-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: ZK na dz. 1518/12 sieci nN zasilanej ze stacji Krasne 15. Stacja zasilajaca S1-564 Krasne 15.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiagce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtlasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 14,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych prac zwigzanych z przylgczeniem:
5.1 wybudowaé przytacze YAKXS 4x70 mm2 o di. 120m od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przytacze zakoriczyé ztaczem kablowo-licznikowym

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Instalacje elektryczng odbiorczg wykona¢ zgodnie z aktualnie obowiazujacymi w tym zakresie przepisami

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: 2facze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-roziiczeniowego:
8.1 zastosowat bezpoéredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktaddw i systemdw pomiarowych w
szczegdinoéci wymagania dia kategorii C1 okre$lone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemOw elekiroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia glownego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A]

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wyfaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niztg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miedci si¢ w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzagdzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia s waine 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwiazanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okrelonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytaczenia {w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytgczenia umowy o przylgczenie,
Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

W



15.2 Zmiany wpltywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
Zmiany umowy o przytgczenie.
Warunki przytaczenia opracowat:
Rafat Madry

Warunki przytaczenia zatwierdzit.
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- - WP-1
”~ . (wz. 01.10.2018)

v A PGE CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.
Rzesz6w, 28-02-2024r.
PGE Dystrybucja S.A. 24-F1/5/00551.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-F1/UP/00551 o przylaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 24-F1/WP/00551 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek rekreacyjny
Lokalizacja: gmina Krasne, miejscowo$é Malawa, nr dz. 2144/4

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegbétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 11-02-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: ZK na dz2.2952 sieci nN zasilanej ze stacji Malawa 20. Stacja zasilajaca S1-1342 Malawa 20.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczednie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 11,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przyfacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych prac zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 wybudowaé przytacze YAKXS 4x70 mm? di. 80 m, od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przytgcze zakoriczyé ztaczem kablowo-licznikowym

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Instalacje elektryczng odbiorcza wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu .. pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowat bezposredni ukifad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé¢ wymagania techniczne dla uktaddw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okredlone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” {IRIESD)
obowigzujacej w;x""PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.AZ.

9 Rodzaji usy'guéwanie zabezpieczenia glownego:
9.1 wylacinik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 20[A]

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okredlonym
w obowigzujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczefstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okre$lonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkow przytgczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.
_/["

E =

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie opfaty za przylaczenie wymagaja akceptacji P@tiptiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie. : ! / A.
Warunki przytaczenia opracowat: Wag D , :

Jacek Szczepanik
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Sporzadzono dnia: 28.2.2024 r.
Wydruk ma charakter pogladowy i nie jest dokumentem




WP-4
{wz. 01,10,2019)
CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

Rzeszéw, 22-02-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-F1/5/00584.
Zalacznik nr 1 do umowy nr 24-F1/UP/00584 o przylgczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-F1/WP/00584 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Trzebownisko, miejscowos¢ Stobierna, nr dz. 3923/6

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdfowych warunkdéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z p6in. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 12-02-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: weiecie w kabel YAKXS 4x70 relacji ZK na d2.3923/5 - ZK na dz.3920/3 sieci nn zasilanej ze
stacji Stobierna 9. Stacja zasilajgca $1-1402 Stobierna 9.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 17,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych prac zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowac przylacze YAKXS 4x70 mm2 dt. 2 x 2 m, od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przytacze zakoriczyé 2tgczem kablowo-licznikowym

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Instalacje elektryczng odbiorczg wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposéredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dia uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okredlone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32[A]

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywolanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkoéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przylgczenie.
Uwagi dodatkowe:

2w




15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniern w budowie urzadzen. -
15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie oplaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.
Warunki przylaczenia opracowat:
Rafat Madry

Warunki przytaczenia zatwierdzil.

PGE Dystrypug
Oddzial Rz
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Wp-1
(wz. 01.10.2019)
CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A,

; —
~PGE
- Rzeszéw, 27-02-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-F1/5/00602.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-F1/UP/00602 o przytaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 24-F1/WP/00602 dia Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: dom jednorodzinny w zabudowie bliZniaczej
Lokalizacja: gmina Krasne, miejscowoé¢ Krasne, nr dz. 2623/22, 2623/23

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 23-02-2024, okresla sie nastepujqgce warunki przyfgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: wciecie w kabel YAKXS 4x120 relacji ZK na dz.2623/23 - ZK na dz.2623/17 sieci nN zasilanej ze
stacji Krasne 30. Stacja zasilajgca $1-1370 Krasne 30.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmlotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji

3 Moc przytaczeniowa: 28,00 kW — zasilanfspmd

4 Rodzaj przylacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwi . Pniﬁ{!]i ot
5.1 wybudowaé przylacze YAKXS 4x}§ mmz #(ggq ;, qu,gd miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dzialki, przytacze zakoriczy¢ ztaczem kablowo-licznikowym ZK3+2P

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Instalacje elektryczng odbiorcza wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zigcze kablowo-pomjarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegolnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w , Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wyltacznik nadmiarowo-pradowy o wartos$ci pradu znamionowego 25[A] (2 szt. x 14 kW)

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazert przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacie do prowadzenia robdt
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwiagzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

zny Rzeszow



15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnie w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie opfaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przychzaneéo oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Rafat Madry
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PGE “ CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.
Rzeszéw, 27-02-2024r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-F1/5/00651.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-F1/UP/00651 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-F1/WP/00651 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Krasne, miejscowo$¢ Strazéw, nr dz. 425/1

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 12-02-2024, okresla sie nastepujqce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przylaczenia: projektowane {21-F1/WP/05888) ZK na dz.424/17 sieci nN zasilanej ze stacji Strazéw 10. Stacja
zasilajaca S1-1411 Strazéw 10.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytgczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych prac zwiazanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowaé przytacze YAKXS 4x70 mm2 o dt.150m od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przytacze zakoriczy¢ ztaczem kablowo-licznikowym
5.2 budowa bedzie mozliwa po zrealizowaniu warunkéw przytaczenia znak 21-F1/WP/05888

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 instalacje elektryczng odbiorczg wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zigcze kablowo-pomiarowe nN w  linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezpodredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A],

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazerd przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiekitu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przylaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadze. PGE Dystrypupl
15.2 Zmiany wpltywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akﬁmgﬁ 0 Reesjf¥zanego oraz
Zmiany umowy o przyfaczenie. 0
Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przylagzén
Michat Kusirski %
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P G E CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.
Rzeszéw, 28-02-2024r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-F1/5/00676.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-F1/UP/00676 o przytgczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 24-F1/WP/00676 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Krasne, miejscowosé Malawa, nr dz. 224/1, 224/2, 225/3, 225/4

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia-15-02-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przyfaczenia: stup na dz. 223/1 sieci nN zasilanej ze stacji Malawa 2. Stacja zasilajaca S1-684 Malawa 2.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 14,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych prac zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowaé przylacze YAKXS 4x35 mm2 o dfugosci 20 m od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii
ogrodzenia dziatki, przylgcze zakoriczy¢ ztgczem kablowo-licznikowym.
5.2 istniejacy stup jak w pkt. 1, sieci nN dostosowaé do nowych warunkéw pracy zgodnie z obowigzujacymi w PGE
Dystrybucja S.A. wytycznymi do budowy systemu elektroenergetycznego - Tom 6 Linie niskiego napigcia

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Instalacje elektryczna odbiorcza wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze  kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-roziiczeniowego:
8.1 zastosowat bezpoéredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegdinosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gltéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25[A]

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kv: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niztg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przyfaczenia sy wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przytaczenia umowy o przyfaczenie.
Uwagi dodatkowe:

W



15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen. vy
15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie opfaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzit.

Rafat Madry
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PGE 3 CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.
Rzeszéw, 01-03-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-F1/5/00864.
Zatgcznik nr 1 do umowy nr 24-F1/UP/00864 o przytgczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-F1/WP/00864 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: dom jednorodzinny w zabudowie zagrodowej
Lokalizacja: gmina Krasne, miejscowo$¢ Krasne, nr dz. 1820/3

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegélowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péén. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 14-02-2024, okresla sie nastepujgce warunki przyfgczenia:

1 Miejsce przyfaczenia: stup na dz.1826/2 sieci nN zasilanej ze stacji Krasne 18. Stacja zasilajgca S1-567 Krasne 18.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 17,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych prac zwigzanych z przytgczeniem:
5.1 wybudowa¢ przylacze YAKXS 4x70mm2 o dt.160m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przytacze zakoniczyé ztaczem kablowo-licznikowym
5.2 istniejacy stup jak w pkt. 1, sieci nN dostosowaé do nowych warunkéw pracy zgodnie z obowigzujacymi w PGE
Dystrybucja S.A. wytycznymi do budowy systemu elektroenergetycznego - Tom 6 Linie niskiego napiecia

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Instalacje elektryczng odbiorcza wykonad zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstaiowania ukiadu pomiarowo-roziiczeniowego: zfacze kabiowo-pomiarowe nN  w  linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegOlnosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32 [A],

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywolanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczefistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okredlonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przylaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacyeh ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagaqu%iy P

o~

Zmiany umowy o przytgczenie. Rajon Rzeszt
Warunki przylaczenia opracowat: Warunki p ;@twierdznl.
Michat Kusiriski pa
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F PGE : CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

Rzeszow, 06-03-2024 r.
PGE Dystrybucja S.A. 24-F1/5/01004.

Zatgcanik nr 1 do umowy nr 24-F1/UP/01004 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-F1/WP/01004 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny jednorodzinny
Lokalizacja: gmina Rzeszéw, miejscowosé Rzeszéw, ul. Stefanii Michlewskiej, nr dz. 46/4 obr. 228

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegblowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
Z dnia 01-03-2024, okresla sie nastepujgce warunki przyfqczenia:

1

9
10

11
12

13

14

Miejsce przytaczenia: ztacze kablowe na dz.45/1 sieci nN zasilanej ze stacji Stocina Roch 6. Stacja zasilajaca $7-502
Stocina Roch 6.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 15,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych prac zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 wybudowaé przylacze YAKXS 4x70 mm? df. 90 m, od miejsca przylgczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przytacze zakoniczyé ztaczem kablowo-licznikowym

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Instalacje elektryczng odbiorcza wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,

8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okre$lone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtdownego:

9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25[A]

Jako system dodatkowej ochrony od porazeh przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczefistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytgczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Ywagi dodatkowe:

5.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.



15.2 Zmiany wptywajgce na zwigkszenie oplaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz

zmiany umowy o przytaczenie.
Warunki przytaczenia opracowat:
Jacek Szczepanik

Warunki przytaczenia zatwierdzit.
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