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22-F1/5/08439.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 22-F1/UP/08439 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przytaczenia nr 22-F1/WP/08439 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przyiagczanego do sieci: DOM JEDNORODZINNY
Lokalizacja: gmina Boguchwata, miejscowo$é Ractawéwka k/241a, nr dz. 313/1

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegbtowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 29-11-2022, okresla sie nastepujgce warunki przyfgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup na dz.314/5 sieci nN zasilanej ze stacji Raclawéwka 6. Stacja zasilajaca 51-863
Ractawdéwka 6.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych prac zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowaé przylacze YAKXS 4x35 mm? dt. 20 m, od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przytacze zakoriczy¢ ztgczem kablowo-licznikowym
5.2 istniejacy stup jak w pkt. 1, sieci nN dostosowaé do nowych warunkéw pracy zgodnie z obowigzujacymi w PGE
Dystrybucja S.A. wytycznymi do budowy systemu elektroenergetycznego - Tom 6 Linie niskiego napigcia

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Instalacje elektryczng odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w  linit
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢é wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegéinosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25[A]

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sig w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przytaczenia umowy o przylaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.
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15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przyfaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przyfaczanego oraz

zmiany umowy o przytaczenie.
Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Jacek Szczepanik
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P G E CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.
Rzeszéw, 03-02-2023r.

PGE Dystrybucja S.A. 23-F1/5/00273.

Zatgcznik nr 1 do umowy nr 23-F1/UP/00273 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 23-F1/WP/00273 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Garaz
Lokalizacja: gmina Glogéw Matopolski, miejscowos¢ Glogéw Matopolski, nr dz. 2766

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdfowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6in. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 16-01-2023, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: wciecie w kabel YAKY 4x70 relacji ZK na dz.2751/1 - ZK na bud. dz.2768 sieci nN zasilanej ze
stacji Wola Cicha 3. Stacja zasilajgca $1-1075 Wola Cicha 3.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosdci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 17,00 kW — zasilanie podstawowe.

4 Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych prac zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wybudowat przylacze YAKXS 4x70 mm? dt. 2 x 25 m, od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przylacze zakoniczy¢ ztgczem kablowo-licznikowym

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Instalacje elektryczng odbiorczg wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

7 Miejsée zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezpoéredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej] w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32[A]

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wyfaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miedci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczefistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami igczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia umowy o przytgczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.



15.2 Zmiany wptywajgce na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz

zmiany umowy o przytaczenie.
Warunki przylaczenia opracowat:
Jacek Szczepanik

Warunki przylaczenia zatwierdzit.
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PG CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.
Rzeszéw, 07-12-2023 r.

PGE Dystrybucja S.A. 23-F1/5/01194.
Zatgcznik nr 1 do umowy nr 23-F1/UP/01194/1 o przytaczenie do sieci.

Dotyczy: zmiany warunkéw przytaczenia nr 23-F1/WP/01194/1

PGE Dystrybucja Oddziat Rzeszéw, Rejon Energetyczny Rzeszéw zmienia przedmiotowe warunki w nastepujgcym
zakresie:

Punkt 1 otrzymuje brzmienie:
Miejsce przytaczenia: SSP na stupie 53/32/D sieci nN zasilanej ze stacji Boguchwata 32. Stacja zasilajaca
$1-107 Boguchwata 32.
Punkt 5 otrzymuje brzmienie:
Zakres niezbednych prac zwigzanych z przytaczeniem:
5.1. wybudowac przytacze YAKXS 4x35 mm? di. 45 m, od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do zlagcza kablowo-
licznikowego
Punkt 7. otrzymuje brzmienie:
Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zigcze pomiarowe nN na budynku.

Pozostate punkty warunkow przytaczenia 23-F1/WP/01194 pozostajg bez zmian. Wprowadzenie zmian warunkéw

przylgczenia bedzie obowigzywac od daty podpisania umowy przytaczeniowej 23-F1/UP/01194/1.

Zmiany opracowat: Zmiany zatwierdzit:
Jacek Szczepanik




e WP-1

” {wz 01.10.2019}
/7 PG E CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.
Rzesz6w, 17-03-2023r.

PGE Dystrybucja S.A. 23-F1/5/01194.

Zatgcznik nr 1 do umowy nr 23-F1/UP/01194 o przytaczenie do siedi.

Warunki przytaczenia nr 23-F1/WP/01194 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Budynek rekreacyjny - Zasilanie docelowe
Lokalizacja: gmina Boguchwata, miejscowoé¢ Boguchwata, ul. Techniczna 59, nr dz. 164/5

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegblowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
2 dnia 14-03-2023, akresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przylaczenia: stup na dz. 4118/6 zasilany ze stacji Boguchwata 32. Stacja zasilajaca $1-107 Boguchwata 32.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wlasnosci  sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 11,00 kW ~ zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
5.1 Wybudowaé przytacze YAKXS 4x35mm2 o dlugosci ok. 5m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii
ogrodzenia dziatki, przytacze zakoriczy¢ ztaczem kablowo-licznikowym
5.2 Istniejacy stup jak w pkt. 1, sieci nN dostosowaé do nowych warunkéw pracy zgodnie z obowigzujacymi w PGE
Dystrybucja S.A. wytycznymi do budowy systemu elektroenergetycznego - Tom 6 Linie niskiego napigcia.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Zewnetrzna i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlgcze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-roziiczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 20[A],

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przylaczenia s3 wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwiazanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia {w tym rozpoczg
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.
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15 Uwagi dodatkowe: :
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wptywajgce na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przylgczanego oraz

zmiany umowy o przytgczenie.
Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdazit.

Grzegorz Kilar
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PGE ~ § CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.
A

Rzeszéw, 09-05-2023 r.

PGE Dystrybucja S.A. . 23-F1/5/01994.
Zatgcznik nr 1 do umowy nr 23-F1/UP/01994 o przytzczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 23-F1/WP/01994 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Glogéw Malopolski, miejscowosé Gtogéw Matopolski, ul. Partyzantéw, nr dz. 2394/2,2395/2

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 04-05-2023, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: SK w granicy dziatki dz. 2394/2 sieci nN zasilanej ze stacji Glogéw 3. Stacja zasilajaca S1-364
Glogéw 3.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci  sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowaé przylacze YAKXS 4x35 mm2 o diugosci 15 m od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii
ogrodzenia dziatki, przytacze zakoriczy¢ ztaczem kablowo-licznikowym

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Zewnetrzna i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie obowiazujacymi w tym
zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetiaé wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegbinoéci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej” (IRIiESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25[A],

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyjaé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okresionym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kv: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg $=04.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotfanego wyzej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

14 informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sa waine 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

H W

W



15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynlkajacych Ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieh w budowie urzadzer.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie opfaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
Zmiany umowy o przylaczenie.
Warunki przytaczenia opracowat:
Grzegorz Kilar

Warunki przytaczenia zatwierdzit.

PGE Dystrybjicja S.A.
Oddziat SZOW
Rejon Energ, y Rzeszéw

Dyrektor
Tadsuaz Qontarz
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= WP-1
/—L ~ {w201.10.2019)
. 3 CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

Rzeszéw, 05-06-2023 r.

PGE Dystrybucija S.A. 23-F1/5/02322.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 23-F1/UP/02322 o przylaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 23-F1/WP/02322 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina $wilcza, miejscowosé Swilcza, nr dz. 492/1,491/3

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegbtowych warunkdéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 31-05-2023, okresla sie nastepujqce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: wcigcie w kabel YAKY 4x70 relacji stup na dz. 498/2 - ZK na dz. 491/4 zasilany ze stacji Swilcza
2. Stacja zasilajaca S1-1004 Swilcza 2.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci  sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 14,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowaé przytacze YAKXS 4x70 mm2 dt. 2 x 2 m, od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przytacze zakoriczy¢ ztaczem kablowo-licznikowym

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Zewnetrzna i wewnetrzna instalacje elektryczng odbiorcza wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zigcze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezpoéredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktaddw i systeméw pomiarowych w
szczegblnoéci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25[A],

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektryczne] w sieci miesci sig w granicach przywotanego wyiej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwiazanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przylaczenia (w tym rozpoczegie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytaczenia umowy o przyfaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
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15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzef. !

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie opfaty za przylaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie. -
Warunki przytaczenia opracowat:
Grzegorz Kilar

Warunki przytaczenia zatwierdzit.

PGE Dystrjbucja S.A.
Oddziat [lzzszéw
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CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJUA S.A.

Rzeszéw, 04-08-2023 r.

PGE Dystrybucja S.A. 23-F1/5/03528.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 23-F1/UP/03528 o przylgczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 23-F1/WP/03528 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: Budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Glogéw Matopolski, miejscowos¢ Glogéw Matopolski, ul. Gajowa k/4, nr dz. 2166/14, 2166/15,
2166/18

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegblowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 18-07-2023, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przylaczenia: SSP na stupie 14/6/A (dz.2166/17) sieci nN zasilanej ze stacji Glogéw 6. Stacja zasilajaca 51-367
Glogéw 6.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej 2a ukiadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 33,00 kW — zasilanie podstawowe.

4 Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych prac zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wybudowaé przylacze YAKXS 4x35 mm? di. 90 m, od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przytacze zakoriczy¢ zlgczem kablowo-licznikowym

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Instalacje elektryczng odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zfacze kablowo-pomiarowe nN W lini
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajagcym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukiadéw i systeméw pomiarowych w
szczegélnoéci wymagania dla kategorii C1 okre$lone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giféwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 63[A]

10 Jako system dodatkowe] ochrony od porazeh przyja¢é samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazine 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okredionych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczgcie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przyfaczenie.
wagi dodatkowe:
5.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.



15.2 Zmiany wplywajgce na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz

zmiany umowy o przylaczenie.
Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Jacek Szczepanik




wajusumyop 3sof oru 1 Amopejod Japereys ewr JIpA
1 €207'8'v ‘erup ouozpeziodg

t40 114

b N

: " smT
Y Fs ;

' . e,
L] N N N
/ % \
A z.y. 3

x &
: 9952

. Adeur S;napAm




= WP-1

- {w2 01,20.2012)
Rzeszéw, 11-09-2023r.

CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S_A.
PGE Dystrybucja S.A. 23-F1/5/04232,
Zatacznik nr 1 do umowy nr 23-F1/UP/04242 o przylaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 23-F1/WP/04242 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliZniaczej
Lokalizacja: gmina Rzeszéw, miejscowosé Rzeszéw, ul. Krakowska, nr dz. 1517/36, 1507/9

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegétowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 04-09-2023, okresla sie nastepujgce warunki przylqczenia:

1 Miejsce przylaczenia: weiecie w kabel YAKXS 4x70mm2 relacji ZK na dz.1517/15 - ZK na dz.1517/12 sieci nN zasilanej
ze stacji Przybyszéwka 22. Stacja zasilajgca S1-1416 Przybyszéwka 22.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przyfaczeniowa: 12,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych prac zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowaé przylacze YAKXS 4x70 mm2 o df.2x2m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przytacze zakoriczyé ztaczem kablowo-licznikowym

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Instalacje elektryczna odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrocdzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemow pomiarowych w
szczegblnoéci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 20 [A},

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraien przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci si¢ w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczedstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigeciami {aczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskedawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przyfaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przytaczenia umowy o przytgczenie.
Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji iub utrudniers w budowie urzadzen.

5w



15.2 Zmiany wplywajgce na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Michat Kusinski
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P G E ;. CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.
Rzeszéw, 02-01-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-F1/5/00001.
Zataeznik nr 1 do umowy nr 24-F1/UP/00001 o przylzczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-F1/WP/00001 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: garaz wolnostojacy do 35m2
Lokalizacja: gmina Rzesz6w, miejscowost Rzeszéw, ul. Myéliwska, nr dz. 1015, obr. 229

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z p6in. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 15-12-2023, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przylaczenia: ZK na dz.657/1 sieci nN zasilane] ze stacji Pogwizdéw Nowy 4. Stacja zasilajgca $1-1297
Pogwizdéw Nowy 4.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytagczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

4 Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych prac zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 wybudowaé przytacze YAKXS 4x70 mm2 o dt.150m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przylacze zakoniczyé zigczem kablowo-licznikowym

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorey:

6.1 Instalacje elektryczng odbiorczg wykonad zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajagcym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegSlnosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,Instrukgji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A],

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okredlonym
w obowigzujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywolanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczefstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okredlonych w umowie ¢ przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.
}5.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz

miany umowy o przytaczenie. PGE Dys o) ja S-A
Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przylagzgg AT ,3 Bl Rzeszow
Michat Kusiriski /
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™ CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A,
~PGE

Rzeszéw, 11-01-2024 r.
PGE Dystrybucja S.A. 24-F1/5/00025.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-F1/UP/00025 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-F1/WP/00025 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie zagrodowej oraz budynek
gospodarczo-garazowy
Lokalizacja: gmina Swilcza, miejscowos¢ Swilcza, nr dz. 671; 672; 673

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 28-12-2023, okresla sie nastepujgce warunki przyfqczenia:

1 Miejsce przylaczenia: weigcie w kabel YAKXS 4x70 relacji ZK na d2.678/2 - ZK na dz.242/2 sieci nN zasilanej ze stacji
$wilcza 4. Stacja zasilajaca $1-1006 Swilcza 4.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia witasnosci  sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przylgczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych prac zwigzanych z przytgczeniem:
5.1 wybudowaé przylacze YAKXS 4x70 mm? di. 2 x 2 m, od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przylacze zakoriczy¢ ztaczem kablowo-licznikowym

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Instalacje elektryczng odbiorcza wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania ukifadu pomiarowo-rozliczeniowego: zigcze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemdw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25[A]

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraieri przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niztg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywolanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

4.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach

okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

W



15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudnieit w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajgce na zwiekszenie optaty za przylgczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.
Warunki przytaczenia opracowat:
Jacek Szczepanik

Warunki przytaczenia zatwierdzit.
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Rzeszéw, 17-01-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-F1/5/00236.

Zatgcznik nr 1 do umowy nr 24-F1/UP/00236 o przytaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 24-F1/WP/00236 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Rzeszéw, miejscowos¢ Rzeszéw, ul. Potokowa, nr dz. 366/8 obr. 212

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z p6in. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 04-01-2024, okresla sie nastepujqce warunki przylgczenia:

1

£ W

9

10

11
12

13

Miejsce przytaczenia: wciecie w kabel YAKXS 4x70 relacji ZK na dz.6072/32 - ZK na dz.6072/7 sieci nN zasilanej ze
stacji Przybyszowka 16. Stacja zasilajagca $1-1346 Przybyszowka 16.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 20,00 kW ~ zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych prac zwigzanych z przytagczeniem:

5.1 wybudowaé przytacze YAKXS 4x70 mm? di. 2 x 15 m, od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przytacze zakornczy¢ ztagczem kablowo-licznikowym

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Instalacje elekiryczna odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Miejsce  zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowaé bezpodredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,

8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla ukladéw i systeméw pomiarowych w
szczegbinosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowiazujacej] w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32[A]

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ =0,4.
Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczefistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcey bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczgcie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwickszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Pod
zmiany umowy o przytaczenie. ;
Warunki przylaczenia opracowat: Warunki,pg;
Jacek Szczepanik

igtyPrzytaczanego oraz
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. PGE
Rzeszéw, 29-01-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-F1/5/00257.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-F1/UP/00257 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-F1/WP/00257 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylgczanego do sieci: Budynek mieszkalny - Zasilanie docelowe
Lokalizacja: gmina Boguchwata, miejscowos¢ Raclawéwka, nr dz. 1094/7

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegbfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péZn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 18-01-2024, okresla sie nastepujgce warunki przyfqczenia:

1 Miejsce przylaczenia: ZK na dz. 1095/7 sieci nN zasilanej ze stacji Zwigczyca 2. Stacja zasilajgca $1-1215 Zwieczyca 2.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylaczeniowa: 17,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych prac zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowaé przylacze YAKXS 4x35 mm2 o diugosci 10 m od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii
ogrodzenia dziatki, przytacze zakoriczyé ziaczem kablowo-licznikowym.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Instalacje elektryczng odbiorcza wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze  kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spefnia¢ wymagania techniczne dla ukfadéw i systemdw pomiarowych w
szczegdinoséci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy system6w elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32[A]

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazert przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywolanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okre$lonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytaczenia (w tym rozpoczecie

rac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przylgczenia umowy o przytaczenie.
15 Uwagi dodatkowe:
5.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.

Q

»



15.2 Zmiany wplywajgce na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz

zmiany umowy o przyfaczenie. :
Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Rafat Madry
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Rzeszéw, 25-01-2024r.
PGE Dystrybucja S.A. 24-F1/5/00351.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-F1/UP/00351 o przytaczenie do sieci.

e

Warunki przytaczenia nr 24-F1/WP/00351 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Swilcza, miejscowosé Swilcza, nr dz. 4045/1

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na whniosek
z dnig 22-01-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup na dz. 4045/1 sieci nN zasilanej ze stacji $wilcza 6. Stacja zasilajaca $1-1008 Swilcza 6.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wtasnosci  siec

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przyfaczeniowa: 17,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych prac zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowaé przylacze YAKXS 4x35 mm2 o diugoéci 25 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii
ogrodzenia dziatki, przytacze zakoiiczyé ztaczem kablowo-licznikowym.
5.2 istniejacy stup jak w pkt. 1, sieci nN dostosowaé¢ do nowych warunkéw pracy zgodnie z obowigzujacymi w PGE
Dystrybucja S.A. wytycznymi do budowy systemu elektroenergetycznego - Tom 6 Linie niskiego napiecia

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Instalacje elektryczna odbiorczg wykonaé zgodnie z aktualnie cbowigzujacymi w tym zakresie przepisami

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowat bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemdéw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32[A]

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazefi przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdéw przylaczenia umowy o przytaczenie.

7 D
b’l Uwagi dodatkowe:
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15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzes.

15.2 Zmiany wplywajgce na zwiekszenie oplaty za przylaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.
Warunki przytaczenia opracowat:
Rafat Madry

Warunki przylaczenia zatwierdzit.
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P G F\ CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.
Rzeszéw, 30-01-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-F1/5/00373.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-F1/UP/00373 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-F1/WP/00373 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Swilcza, miejscowoéé $wilcza, nr dz. 4078/4

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 17-01-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: ZK na dz.4078/2 sieci nN zasilanej ze stacji Swilcza 14. Stacja zasilajaca $1-1255 $wilcza 14.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 14,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych prac zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 wybudowac przylacze YAKXS 4x35 mm2 o dt.80m od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przylacze zakoticzyé ztagczem kablowo-licznikowym

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonad zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zfgcze kablowo-pomiarowe nN w [linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezpoéredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukfaddw i systeméw pomiarowych w
szczegdinodci wymagania dla kategorii C1 okre$lone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A],

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazert przyjaé samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢é wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektryczne] w sieci miesci sie w granicach przywofanego wyzej
Rozporzgdzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnial bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny kaonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawey bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przytaczenia umowy o przyfaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

N

/_ i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajgce na zwigkszenie optaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmigtu Przylaczanego oraz

zZmiany umowy o przyfaczenie. PGE Dystryb
Warunki przylaczenia opracowat: Warunki pregdiat iegizit.

Michat Kusiriski
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P\GE ~ CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.
Rzeszdw, 09-02-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-F1/5/00442.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-F1/UP/00442 o przytaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 24-F1/WP/00442 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Budynek mieszkalny - zasilanie docelowe
Lokalizacja: gmina Glogéw Matopolski, miejscowosé Gtogéw Matopolski, ul. Partyzantéw, nr dz. 2394/9, 2395/8,
2396/10

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Kiimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 04-02-2024, okresla sie nastepujqce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przylaczenia: ZK na dz. 2392/8 sieci nN zasilanej ze stacji Glogéw 3. Stacja zasilajaca $1-364 Glogéw 3.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przylaczeniowa: 17,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych prac zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowaé przyigcze YAKXS 4x35 mm2 di. 75 m, od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przytacze zakoriczy¢ ztaczem kablowo-licznikowym,

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Instalacje elektryczng odbiorcza wykonad zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowa¢ bezpo$redni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dia uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okredlone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartoséci pradu znamionowego 32[A]

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazert przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kvV: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.
Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

W



14.2 realizacja inwestycji zwiazanych z przytaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okredlonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przyfaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zZmiany umowy o przylaczenie.
Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Rafat Madry
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CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

= - ~ ,
Rzeszéw, 13-02-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-F1/5/00446.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-F1/UP/00446 o przytaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 24-F1/WP/00446 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowe;j
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny

Lokalizacja: gmina Glogéw Matopolski, miejscowoéé Rudna Mata, nr dz. 3986/1

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegbtowych warunkdéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pdZn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 09-02-2024, okresla sie nastepujqgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przyltgczenia: weiecie w kabel YAKXS 4x120 relacji ZK na dz. 3997/2 - ZK na dz. 3990 sieci nN zasilanej ze
stacji Rudna Mata 19. Stacja zasilajgca $1-1535 Rudna Mata 19.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 17,00 kW — zasilanie podstawowe.

4 Rodzaj przytacza: kablowe,

5 Zakres niezbednych prac zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wybudowaé przylacze YAKXS 4x120 mm? di. 2 x 2 m, od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przytacze zakonczy¢ ztgczem kablowo-licznikowym

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Instalacje elektryczng odbiorcza wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze kablowo-pomiarowe nN w  linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukfaddéw i systeméw pomiarowych w
szczegbinosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pragdu znamionowego 32[A]

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraieri przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczenistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylaczenia s3 wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwiazanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytagczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia umowy o przylaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

5.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.
5.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Pod Przytaczanego oraz

zmiany umowy o przytaczenie. fa B.A

Warunki przytgczenia opracowat: Warunki przygadzehizaaty

Jacek Szczepanik Rejon Energelyy/7
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P G E\ CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.
Rzeszdéw, 15-02-2024 .

PGE Dystrybucija S.A. 24-F1/5/00452.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-F1/UP/00452 o przytaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 24-F1/WP/00452 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylgczanego do sieci: DOMEK LETNISKOWY
Lokalizacja: gmina Glogéw Matopolski, miejscowo$¢ Przewrotne, nr dz. 2248

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z poin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
Z dnia 13-02-2024, okresla sie nastepujqce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przylaczenia: stup na dz. 2087/1 sieci nN zasilanej ze stacji Przewrotne 13 . Stacja zasilajgca S1-818
Przewrotne 13.
2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczednie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od
zahezpieczen w ztgczu kablowym w kierunku instalacji odbiorey.
Moc przytaczeniowa: 15,00 kW - zasilanie podstawowe,
Rodzaj przytacza: kablowe.
5 Zakres niezbednych prac zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowaé przylacze YAKXS 4x35 mm2 o dtugosci 60 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii
ogrodzenia dziatki, przytacze zakornczy¢ zigczem kablowo-licznikowym
6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Instalacje elektryczng odbiorczg wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze pomiarowe nN na zewnatrz budynku/obiektu,
8 Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukladéw i systeméw pomiarowych w
szczegolnosci wymagania dia kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujace] w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.
9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtownego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25[A]
10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C
11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.
13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elekirycznym oraz ochrone przed przepieciami {gczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.
14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie
} prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytaczenia umowy o przytaczenie.
5 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.
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15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie oplaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.
Warunki przytaczenia opracowat:
Rafat Madry

Warunki przytaczenia zatwierdzit.
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- PGE
Rzeszéw, 22-02-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-F1/5/00714.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-F1/UP/00714 o przyltaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-F1/WP/00714 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina $wilcza, miejscowosé Bratkowice, nr dz. 2831

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegélowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 13-02-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup na dz. 2830 sieci nN zasilanej ze stacji Bratkowice 28. Stacja zasilajgca S1-1347 Bratkowice
28.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosei sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przylaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych prac zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowaé przyfacze YAKXS 4x35 mm2 o diugosci 60 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii
ogrodzenia dziatki, przytacze zakoticzyé ztaczem kablowo-licznikowym.
5.2 istniejacy stup jak w pkt. 1, sieci nN dostosowaé do nowych warunkéw pracy zgodnie z obowigzujacymi w PGE
Dystrybucija S.A. wytycznymi do budowy systemu elektroenergetycznego - Tom 6 Linie niskiego napiecia

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Instalacje elektryczng odbiorcza wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zigcze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowat bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczeg6lnosci wymagania dla kategorii C1 okre$lone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25[A]

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robodt
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

™\ 14.2 realizacja inwestycji zwiazanych z przylgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przytagczenia umowy o przylaczenie.
Uwagi dodatkowe:

oW



15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. !
15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie oplaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zZmiany umowy o przylaczenie.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Rafat Madry
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Rzeszow, 20-02-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-F1/5/00740.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-F1/UP/00740 o przylaczenie do sieci.

Warunki przytagczenia nr 24-F1/WP/00740 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: dwa budynki mieszkalne jednorodzinne nr 1 i nr 2 w zabudowie bliZniaczej
Lokalizacja: gmina Gtogow Matopolski, miejscowos¢ Glogéw Matopolski, ul. Towarzystwa Sokota, nr dz. 3061/1

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegbtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 06-02-2024, okresla sie nastepujqgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przylaczenia: SK na dz.3061/15 sieci nN zasilanej ze stacji Gtogéw 26. Stacja zasilajaca 51-387 Glogéw 26.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczes$nie miejsce rozgraniczenia wihasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 72,00 kW (2x14kW + 4x11kW) — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: kablowe.

5 Zakres niezbednych prac zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wybudowac linig kablowa YAKXS 4x70 mm2 od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 poprzez ztacza kablowo-
licznikowe

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Instalacje elektryczng odbiorczg wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zlgcze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okre$lone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyijnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A], 2 szt.
9.2 wylacznik nadmiarowo-pragdowy o warto$ci pradu znamionowego 20 [A], 4 szt.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylagczaniem obiekiu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

w i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

»

15.? Zmiany wplywajace na. zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajq akceptac" Pbggm%%fgyhczanego qraz
zmiany umowy o przyfaczenie. Oddzlal RzeszoW
Warunki przytaczenia opracowat: Warunki pmmmr‘é’z?f”
Michat Kusiriski Z-ca Dyrektara

Krzysztof
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P E CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.
Rzeszéw, 22-02-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-F1/5/00756.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-F1/UP/00766 o przylaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 24-F1/WP/00766 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny jednorodzinny
Lokalizacja: gmina Swilcza, miejscowo$é Trzciana, nr dz. 1032

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegéfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péén. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 07-02-2024, okresla sie nastepujqce warunki przyfqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: ZK na dz.1013/1 sieci nN zasilanej ze stacji Trzciana 12, Stacja zasilajgca $1-1038 Trzciana 12.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wlasnosc sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukfadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 14,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych prac zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wybudowac przylacze YAKXS 4x70mm2 o df.45m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przylacze zakoriczy¢ ztaczem kablowo-licznikowym

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Instalacje elektryczng odbiorcza wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-roziiczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosdci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A],

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tged=04.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzgdzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych,

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytgczenia sy wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przylaczenia umowy o przylgczenie.

15 Uwagi dodatkowe: '

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmjotu Przytaczanego oraz
zZmiany umowy o przytaczenie. /
Warunki przylaczenia opracowat:
Michat Kusiriski
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Linie rozgraniczajgce teren inwestycji

> Dostep terenu inwestycji do drogi publicznej — bezposredni, do drogi gminnej
na dziatce nr ew. 1022, istniejgcym zjazdem indywidualnym na teren inwestycji

Planowany budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojgcy, 2- kondygnacyjny,
w tym parter i poddasze uzytkowe;

Planowany budynek garazowy, wolnostojacy, 1- kondygnacyjny, parterowy;

al Proponowana lokalizacja skrzynki przytaczeniowej S K A L A 1 . 5 O O
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CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

o
o
PGE
Rzeszéw, 22-02-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-F1/5/00768.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-F1/UP/00768 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-F1/WP/00768 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: hala sportowa z zapleczem socjalnym w Dabrowie
Lokalizacja: gmina $wilcza, miejscowos¢ Dabrowa, nr dz. 1554, 1556/1

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegbtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 07-02-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup nr 12 (dz.1554) sieci nN zasilanej ze stacji Dabrowa 3. Stacja zasilajaca $§1-288 Dabrowa 3.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczednie miejsce rozgraniczenia wilasnosci  sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przylaczeniowa: 32,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych prac zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowaé przytacze YAKXS 4x70 mm2 od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 zakoriczyé zlaczem kablowo-
licznikowym na budynku
5.2 istniejacy stup jak w pkt. 1, sieci nN dostosowa¢ do nowych warunkéw pracy zgodnie z obowigzujacymi w PGE
Dystrybucja S.A. wytycznymi do budowy systemu elektroenergetycznego - Tom 6 Linie niskiego napiecia

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Instalacje elektryczng odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze pomiarowe nN na budynku.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej, '
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukladdw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ;,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 50 [A],

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraief przyja¢é samoczynne wyltaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C '

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywotanego wy:zej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych. ;

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przylaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wyni
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

W

~

kajacych ze zmian stanu sieci

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymag%g centaclidigdeiatu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie. Oddzlat e R ow

Warunki przytaczenia opracowat: Mﬁ'ﬁr ehia zatwierdzil.

Michat Kusiriski —
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/"V {4z 0110.2019)
CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

Rzeszéw, 29-02-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-F1/5/00894.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-F1/UP/00894 o przytaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 24-F1/WP/00894 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: budynek jednorodzinny
Lokalizacja: gmina Swilcza, miejscowo$é Bledowa Zglobieriska, nr dz. 945

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z p6in. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 14-02-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: ztacze kablowe na dz.951/3 sieci nN zasilanej ze stacji Btedowa Zgtobieriska 5. Stacja zasilajgca
S1-1354 Btedowa Zgtobieriska 5.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczednie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 17,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych prac zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowa¢é przytacze YAKXS 4x35 mm? di. 70 m, od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przylgcze zakoticzyé ztgczem kablowo-licznikowym

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Instalacje elektryczng odbiorczg wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki. -

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowiagzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pragdu znamionowego 32[A]

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraien przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywofanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.
Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

oW

zmiany umowy o przytaczenie.
Warunki przytaczenia opracowat:
Jacek Szczepanik
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/S PGE CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.
Rzeszow, 01-03-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-F1/5/00913,

Zatgcznik nr 1 do umowy nr 24-F1/UP/00913 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-F1/WP/00913 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Gtogéw Malopolski, miejscowos$é Wysoka Glogowska, ul. Polna, nr dz. 469/8

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 23-02-2024, okresla sie nastepujqgce warunki przyltgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: ZK na dz.469/11 sieci nN zasilanej ze stacji Wysoka Gtogowska 6. Stacja zasilajgca
$1-1121 Wysoka Gtogowska 6.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wihasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przyfaczeniowa: 14,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych prac zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowac przytacze YAKXS 4x70 mm2 o dt.35m od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przylacze zakoriczy¢ ztgczem kablowo-licznikowym

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Instalacje elektryczng odbiorczg wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w lini
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczeg6lnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujagcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A],

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okrelonym
w obowigzujgcych normach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczefistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia s3 wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznos$ci warunkéw przylgczenia umowy o przylaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wptywajgce na zwiekszenie optaty za przytgczenie wymagajg akﬁeég
Zmiany umowy o przytaczenie. d
Warunki przytaczenia opracowat: Warunlﬂ‘ﬂ?mgign wnerdzul
Michat Kusiriski A
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PGE o CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.
Rzeszéw, 07-03-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-F1/5/00983.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-F1/UP/00983 o przytaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 24-F1/WP/00983 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny jednorodzinny
Lokalizacja: gmina Glogéw Matopolski, miejscowo$éé Gtogéw Matopolski, ul. Zacisze, nr dz. 2232/7, 2233/5, 22347

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegbtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 21-02-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przylaczenia: weigcie w kabel YAKXS 4x70 mma2 relacji ZK na dz. 2232/6 - ZK na dz. 2232/10 sieci nN zasilanej
ze stacji Glogéw 18. Stacja zasilajaca S1-379 Glogéw 18.

2 Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowiace jednoczednie miejsce rozgraniczenia wilasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

4 Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych prac zwigzanych z przytaczeniem: ‘

5.1 wybudowaé przytacze YAKXS 4x70 mm2 o diugoséci 2x2 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii
ogrodzenia dziatki, przylacze zakoriczyé ztaczem kablowo-licznikowym.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Instalacje elektryczng odbiorcza wykonac¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktaddw i systemdéw pomiarowych w
szczegbinosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A]

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okresionym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci si¢ w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie

“prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdéw przytaczenia umowy o przylaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:



15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany. zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. -~

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.
Warunki przylgczenia opracowat:
Rafat Madry

Warunki przytaczenia zatwierdzit.
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