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[wz. 01 10.2019)
CHROIIONE W PGE DYSTRYBUCUJA S.A,

Leiajsk, 20-03-2024 r.
24-F7/5/00757.

PGE Dystrybucja
Zatgcznik nr 1 do umowy nr 24-F7/UP/00767 o prayiaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 24-F7/WP/00767 dia Podmiotu V grupy praytaczeniowej
do sleci dystrybucyjne] o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylyczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Kamie#, miejscowosé Kamier, nr dz. 1335/28

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
2 dnia 18-03-2024, okresla sie nastepujqce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytgczenia: ZK na dz. 1335/27 w lini nN. Stacja zasilajaca $10-281 Kamleri 11 Podlesie 1.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wilasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uldadem
pemiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 14,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1 wybudowaé przylacze YAKXS 4x70 mmz - 25 m od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, praylacze zakoriczyé ztgczem kablowo-licznikowym ZK1+1P

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 0Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowat wewnetrzng linie zasilajgca spetniajgca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pé2niejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uldadu pomiarowo-rozliczeniowego: zigcze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziafki.

8 Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z ficznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukfadéw i systemoéw pomiarowych w
szczegolnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A),
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowat w zlyczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energli elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu | Srodowiska.

13 Instalacje i urzgdzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpleczeistwo uytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elekirycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej; powstaniem poiaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia rohét
elektrycznych.

14 informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przylaczenie.
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15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie oplaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.
15.3 Na wskazany zakres prac uzyska¢ w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przytacza zgodnie z art. 29a Prawa

Budowlanego.
15.4 Wewnetrzna linia zasilajgca, instalacja wewnetrzna winna byf wykonana przez Inwestora. Urzgdzenia te

pozostaja na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przylaczenia zatwierdzit.
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{wz.£1.10.201%)
CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S, A,

Leiajsk, 15-03-2024 r.
24-F7/5/00735.

PGE Dystrybucja S.A.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-F7/UP/00735 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-F7/WP/00735 dla Podmiotu V grupy przyiaczeniowe;j
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytzczanege do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Sokotéw Malopolski, miejscowosé Gérno, nr dz. 2135

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Kiimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkdw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. 2 2023 r. poz. 819 z péén. zm.), w odpowiedzi na wniosek
2 dnia 13-03-2024, okresia sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: linia niskiego naplecia zasilona ze stacji transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajgca $10-270
Gérno 8 Zlewnia Mieka.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczednie miejsce rozgraniczenia wiasnodci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-roziiczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 17,00 kW — zasilanie podstawowe,

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wybudowaé przylacze YAKXS 4x35 mm2 - 15 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dzialki, przylcze zakoriczyé ztaczem kablowao-licznikowym ZK1+1P

5.2 Kabel naleiy prowadzi¢ poprzez skrzynke przylaczows 3-polowa montowang na stupie na wysokosci min. 2,5m
i wprowadzi¢ do ZK + ZL w linii ogrodzenia, a3 zasilanie cbiektu wykonaé jako policznikowe kablem o przekroju
wyniktym z obliczes.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zlgcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linig zasilajaca spetniajgcg wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pbzniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: - zlgcze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energil czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pemiarowych w
szczegblnodei wymagznia dia kategorii C1 okreslone w ,,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wyiycznych do budowy systemoéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu Znamionowego 32 {A],
8.2 ww. zabezpieczenie usytuowad w zlgczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazefi przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujgcych normach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energli biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miedci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozperzgdzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniat bezpieczefistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
1 atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia rohét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwesty¢ji zwigzanych z przyiaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przylgczenie.

Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen. N
15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz

zmiany umowy o przyfaczenie.
15.3 Na wskazany zakres prac uzyska¢ w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przylacza zgodnie z art. 29a Prawa

Budowtlanego.
15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewnetrzna winna by¢ wykonana przez Iinwestora. Urzadzenia te

pozostaja na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przytaczenia zatwierdzil.

PGE Dystiyyfiucla S.A.
Oddzi 2@SZO0W

Rejon Enerﬂ"} cany Ledajsk

Z-ca Dyriktora
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{wz. 01.10.2019)
CHROMONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

~GE
Leiajsk, 15-02-2024 r,

PGE Dystrybucja S.A. 24-F7/5/00343.
Zatgeznik nr 1 do umowy nr 24-F7/UP/00343 o przytaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 24-F7/WP/00343 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu zZnamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylgczanego do sieci; Budynek mieszkalny - zasilanie docelowe
Lokalizacja: gmina Sokotéw Matopolski, miejscowosé Sokotéw Matopoliski, ul. Jana Kochanowskiego 13, nr dz. 3356/2,
3356/1

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimaty i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkéw 'j_'unkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pé#n. zm.), w odpowiedzi na wniosek
Z dnia 08-02-2024, okresla sie nastepujqce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przylaczenia: SK przy di. nr 3350/2. Stacja zasilajaca $10-329 Sokotéw 1 Miasto.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowlace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowe] za ukiadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przylaczeniowa: 27,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci Zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wybudowaé przylacze YAKXS 4x35 mm2 - 40 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linil ogrodzenia

dziatld, przytacze zakoriczyé ztaczem kablowo-ficznikowym zKk1+1P

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 0Od zljcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajgca spelniajacga wymogi
okreflone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z p6zniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlgcze  kablowo-pomiarowe nN w  linii
ogradzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energif czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw | systeméw pomiarowych w
szczegéinosci wymagania dla kategorii C1 okrelone w «»Instrukeji Ruchu | Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (iRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpleczenia giéwnego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 50 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w zigczu kablowo-ficznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazent przyjaé samoczynne wylaczanie zasllania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kv: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byt wiekszy ni2 tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Kiimatu i Srodowiska.

13 Instalacje | urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo utytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami fgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowlednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 informacje dodatkowe:
14.1 warunki przyfaczenia sy wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia {w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia umowy o przylaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnienr w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajgce na zwiekszenie oplaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.
15.3 Na wskazany zakres prac uzyskaé w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przylacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.
15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, Instalacja wewnetrzna winna by¢ wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostajg na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki praytaczenia zatwierdzH.
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# (wz. 02.20.2019)
Vd PGE CHRUHIOKE W PGE DYSTRYRUCJA S.A.
g W Ledajsk, 28-02-2024 .,
PGE Dystrybucja S.A. 24-F7/5/00412,

Zatgeznik nr 1 do umowy nr 24-F7/UP/00412 o przyigczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 24-F7/WP/00412 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: Budynek mieszkalny - Zasilanie docelowe
Lokalizacja: gmina Jezowe, miejscowosé Jezowe, nr dz. 7532/1

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Kiimaty | Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.}, w odpowiedzi na wniosek
Z dnia 16-02-2024, okresla sle nastepujqce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: weinka w istn. linig kablowq nN na dz. 7532/1. Stacja zasilajaca $5-1553 Jezowe 4 Kowale.

2 Miejsce dostarczania energil elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wlasnoécl sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Fodmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem

pomiarowo-rozliczeniowym w klerunku instalacji odbiorcy.

Moc przylaczeniowa: 14,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1 wistnie]acy linig kablowg YAKXS 4x70mm2 wym. w pkt. 1 wstawié zlgcze ZK1 + 1F, ktére zasilié kablem YAKXS
4x70mm2 - 10m.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zigcza pomiarowego do miejsca odbloru wybudowa¢ wewnetrzng linie zasilajaca spetniajaca wymogi
okredlone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) 2 péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukladu Pomiarowo-rozliczeniowego:  2fgcze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dzlatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezpoéredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynne;j,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spefniaé wymagania techniczne dia ukladéw i systemSw pomiarowych w
szczegéinosci wymagania dla kategorii C1 okreglone w wInstrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowlazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz «Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj | usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci Pradu znamionowego 25 JA),
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ziaczu kablowo-licznikowym,

10 Jaka system dodatkowej ochrony od poraier przyjaé sameczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Ukiad pracy sieci zasiajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wigkszy nii tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sle w granicach przywotanego wyiej
Rozporzgdzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczefstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
| atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych,

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylaczenia sa waine 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych 2 przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okredlonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia umowy o przylaczenie.
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15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracii lub utrudnieri w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie opfaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz
zmiany umowy o przyltgczenie,
15.3 Na wskazany zakres prac uzyska¢ w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przytacza zgodnie z art. 29a Prawa

Budowlanego.
15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewnetrzna winna byé wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te

pozostajg na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przytaczenia zatwierdzil.

PGE Dy ucja S.A.
Oddz aszéw
Rejon Encstetyczny Ledajsk

Z-ca ektora
piotr'Jozefko
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CHRUNIONL W PGE DYSTRYEUC A S 4.

leiafsk, 13-03-2024 .

PGE Dystrybucja S.A. 24-F7/5/00660.
Zataceznik nr 1 do umowy nr 24-F7/UP/0D660 o przytaczenie do sied,

Warunki przylaczenia nr 24-F7/WP/00660 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: Budynek mieszkalny - Zasilanie docelowe
Lokalizacja: gmina Jezowe, miejscowos¢ Groble, nr dz. 605

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministro Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegélowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego 2 dnia 22 marca 2023r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 2 pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
Z dnia 10-03-2024, okresla sie nastepujqce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: linia niskiego napiecia zasilona ze stacji transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajgca $10-1545
Groble 3.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnogci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc praytaczeniowa: 11,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1 wybudowaé przylacze YAKXS 4x35 mm2 - 20 m od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linli ogrodzenia
dzlatki, prayltacze 2akoriczyé zlaczem kablowo-licznikowym zK1+1p

5.2 Kabel nalety prowadzi¢ poprzez skrzynke przylaczows 3-polowa montowang na stupie na wysokos$ci min. 2,5m
i wprowadzié do ZK + ZL w linii ogrodzenia, a zasilanie obiektu wykona¢ jako policznikowe kablem o przekroju
wyniktym z obliczen.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od 2i3cza pomiarowego do migjsca odbioru wybudowac wewngtrzng linig zasilajacy spetniajacy wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pozniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:  2tacze kablowo-pomiarowe nN w finii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-razliczeniowego:
8.1 =zastosowaé bezpoéredni uktad Pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad Pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemow pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w sInstrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz +Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 20 [A],
9.2 ww. zabezpieczenle usytuowaé w zigczu kablowo-ficznikowym,

10 Jako system dodatkowe] ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okre$lonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Kiimatu i $rodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne naleiace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
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prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacie do prowadzenia robot
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylgczenia s wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okredlonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przyfaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie oplaty za przylaczenie wymagajq akeeptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Na wskazany zakres prac uzyska¢ w RE Lezajsk akceptacjg proponowanej trasy przytacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.

15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewnetrzna winna by¢ wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostaja na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przylaczenia zatwierdzil.
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CHRORIONE W PGE DYSTRYBUC JA S.A,

Leiajsk, 26-03-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-F7/5/00823.
Zatgcznik nr 1 do umowy nr 24-F7/UP/00823 o przylaczenie do sieci,

Warunki przylaczenia nr 24-F7/WP/00823 dia Podmiotu V grupy przylgczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacfa: gmina Jezowe, miejscowosé Groble, nr dz. 1004/1

1 Miejsce przylaczenia: ZK na dz. 1000/2 w linii nN. Stacja zasilajaca $10-1543 Groble 1.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnodci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylgczanego: zaciski na listwie 2aciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odblorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 14,00 kw — zasilanie podstawowe,

4 Rodzaj przylacza: kablowe,

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wybudowat przytacze YAKXS 4x70 mm2 - 60 m od miejsca przyfaczenia wym. w pkt 1 do Knli ogrodzenia
dziatki, praytgcze zakoficzyé ztgczem kablowo-licznikowym zK1+1P

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewngtrzng linie zasilajacy speiniajaca wymogi
okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r W sprawie warunkéw technicznych, Jjakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: 2lacze  kablowo-pomiarowe nN w linli
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napleciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uklad Pomiarowo-rozliczeniowy winien speinia¢ wymagania techniczne dia ukfaddw i systeméw pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategoril C1 okreslone w »nstrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz »Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja 5.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartoécl pradu 2namioniowego 25 {A},
9.2 ww. zabezpleczenie usytuowac w zigczu kablowo-ficznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjaé samoczynne wylaczanie zasilanla w czasie okreslonym
w obowigzujaeych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miedci sie w granicach przywotanego wysej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje | urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorecy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaruy, wybuchem | innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacie do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia 53 wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyijnej. Realizacja warunkéw przyljczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wainogci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:



15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudniesi w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacii Podmiotu Przytgczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.

15.3 Na wskazany zakres prac uzyskaé w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przytacza zgodnie z art. 29a Prawa

Budowlanego.
15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewnetrzna winna by¢ wykonana przez Inwestora. Urzgdzenia te

pozostajg na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przylaczenia zatwierdzit.

bucje S.A.
PGEO‘?d ial Rzeszow

czny Le2ajsk

Rejon Enef9

Z-c rektora
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CHROHIONE W PGE DYSTRYBUCJA S. A,

~GE
Leiajsk, 12-03-2024r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-F7/5/00676.
- Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-F7/UP/00676 o przylaczenie do sieci.

Warunki przylgczenia nr 24-F7/WP/00676 dla Podmiotu V grupy praylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napleciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Rudnik nad Sanem, mieJscowos¢ Rudnik nad Sanem, nr dz. 274,275

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimaty i Srodowiska w sprawie szczegbfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U.z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 06-03-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce praylaczenia: linla niskiego napiecia zasilona 2e stacji transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajaca S5-1654
Stréza 4.

2 Miejsce dostarczania energil elektrycznej stanowigce jednoczenie migjsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przylaczeniowa: 14,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj prezylacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1 wybudowat przyljcze YAKXS 4x70 mm2 - 100 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia

dziatki, przylacze zakoriczyé 2taczem kablowo-ficznikowym zK1+1p

5.2 Kabel naley prowadzi¢ poprzez skrzynke przylaczowg 3-polowa montowang na slupie na wysokoscl min. 2,5m

i wprowadzi¢ do ZK + ZL w linii ogrodzenia, a zasilanie obiektu wykona€ jako policznikowe kablem o przekroju

wyniklym z obliczen.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewngtrzng linig zasilajacy spelniajacq wymogi
okre$lone w Rozporzgdzeniu Ministra infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) 2 péiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:  zigcze kablowo-pomiarowe nN w linil
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego § systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezpogredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spelnia¢ wymagania techniczne dla ukiadéw | systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreglone w »instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyinej” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ~Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.", ’

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gldwnego:
91 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A];
9.2 ww. 2abezpleczenie usytuowaé w zigczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazedt przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w casie okreslonym
w abowiazujacych normach. Ukfad pracy sieci 2asilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byc¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4,

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii efektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i $rodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne naleiace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepleciami {gczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami, Wszelkie
prace powinny wykonac osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

b w



14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przylaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie oplaty za przylaczenle wymagajq akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.
15.3 Na wskazany zakres prac uzyska¢ w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przylacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.
15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewnetrzna winna by¢ wykonana przez Inwestora. Urzgdzenia te
pozostaja na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przylaczenia zatwierdzil.

PGE Lys i
Oddzi esczjng-A.
Rejon Ener, czny Ledajsk

Z-ca Dyrlktora
Piotr efko
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CHROHNIONE W PGE DYSTRYBUCJA 5.A.

Lezajsk, 25-03-2024 1,
24-F7/5/00800.

PGE Dystrybucja S.A.
Zatgeznik nr 1 do umowy nr 24-F7/UP/00800 o przytaczenie do sieci,

Warunki przytaczenia nr 24-F7/WP/00800 dia Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Krzeszéw, miejscowost Padolszynka Ordynacka, nr dz. 789

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimaty i Srodowiska w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 1. (D2.U. z 2023 1. poz. 819 z péin. zm. ) w odpowiedzi na wniosek
z dnig 20-03-2024, okrela sie nastepujqce warunki przylqczenia:

1 Miejsce przylaczenia: weinka w istn. linig kablowg na dz.789. Stacja zasilajgca §5-1619 Podolszynka Ordynacka 2.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczednie miejsce rozgraniczenia wiasnosc sieci
dystrybucyjnej PGE Dystsybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylaczeniowa: 18,00 kW — zasilanie podstawowe,

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci Zwigzanych z przylaczeniem:

5.1 w-istniejacy linig kablowg YAKXS dx 50mm2 wym. w pkt. 1 wstawi ztacze ZK1 + 1P, ktére zasili¢ kablem
YAXXS 4x50mm2 - 10m.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 0Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowa¢ wewnetrzng linig zasilajacg spetniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:  zlgcze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenla/granicy dziatki,

8 Wyrnagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowega:
8.1 =zastosowaé bezpoéredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kv z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spelnia¢ wymagania techniczne dla ukladdw i systemdéw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 ckreélone w #nstrukeji Ruchu i Eksploatagji Sieci Dystrybucyjnej” {IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosdci pradu znamionowego 25 [A),
8.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w zlqczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjac samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okresionym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kv: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byc wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesei sig w granicach przywolanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem | innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia | kwaliftikacje do prowadzenia robét
elektrycznych,

14 Informacje dodatkowe:
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14.1 warunki przytaczenia s3 wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przyigczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach -
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przytaczenia umowy o przylaczenie.

15 twagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.
15.3 Na wskazany zakres prac uzyska¢ w RE Leajsk akceptacje proponowanej trasy przytacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.
15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewnetrzna winna by¢ wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostaja na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przylgczenia zatwierdzit.
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