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PGE Dystrybucja $.A. 24-F7/5/00687.
Zatqcznik nr 1 do umowy ne 24-F7/UP/00687 o praylqczenie do sleci,

Warunki przylgczenia nr 24-F7/WP/00687 dla Padmiotu V grupy przyfaczeniowej
do siecl dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: Budynek mieszkalny - zasilanie docelowe
Lokalizacfa; gmina Sokotéw Matopolski, miejscowo$¢ Trzebuska, nr dz. 1450/5

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Kliimaty i Srodowiska w sprawie szczegblowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz2.U. z 2023 1. poz. 819 z pézn: zm. ) w odpowiedzi na wniosek
z dnia 12-03-2024, okresla sie nastepujgce worunki przylqczenia:

1 Miejsce przyfaczenia: linia niskiego napiecia zasilona ze stacjl transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajgca $16-355
Trzebuska 1.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnoéci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaclski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odhiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 wybudowaé przytacze YAKXS 4x70 mm2 - 180 m od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przylacze zakoriczyé zigczem kablowo-licznikowym ZK1+1P

5.2 Kabel nalezy prowadzi¢ poprzez skrzynke przylaczowg 3-polowg montowang na stuple na wysokosci min, 2,5m
i wprowadzié do ZK + ZL w linii ogrodzenia, a zasilanie obiektu wykona¢ jako policznikowe kablem o przekroju
wynikiym z obliczen.

6 Wymaganla w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zfacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajacq spetniajgca wymogi
okre$lone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z poéiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego:  zlacze kablowo-pomiarowe nN w Jinii
ogrodzenia/granicy dziatki,

8 Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowad bezpoéredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z ficznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla ukladéw i systeméw pomiarowych w
szczegélnosci wymagania dla kategorii C1 okregione w wInstrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz »Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
9.1 wylacanik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w dlaczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraier przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okre$lonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennoécl parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenta Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezqce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami faczeniowymi
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i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robodt
elektrycznych.

14 informacje dodatkowe:

15

14.1 warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjne]. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieh w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie opfaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Padmiotu Przytgczanego oraz
zZmiany umowy o przylaczenie.

15.3 Na wskazany zakres prac uzyska¢ w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przylacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.

15.4 Wewnetrzna linia zasilajgca, instalacja wewnetrzna winna by¢ wykonana przez Inwestora. Urzgdzenia te
pozostajg na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przylaczenia zatwierdzit.

PGE Dysdribucja S.A.

Oddz: RZeszéw

Rejon Ener czny LOZajsk

Z-ca Dyrektora
Piotr idzefko
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CHROHIOUE W PGE DYSTRYBUCUA S.A.

~PGE

—_ Leiajsk, 12-03-2024 r.
PGE Dystrybucja S.A.

24-F7/5/00627.
Zatgcznik nr 1 do umowy nr 24-F7/UP/00627 o przytaczenie do sfeci.

Warunki przytaczenia nr 24-F7/WP/00627 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjne] o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina taricut, miejscowoéé Gluchéw, nr dz. 1327/4

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r, (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pdén. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 06-03-2024, okresla si¢ nastepujgce warunki przylgczenia:

1 Miejsce przytgczenia: linia niskiego napigcia zasilona ze stacji transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajaca $10-52
Gluchéw 10 Wodoclagi.

2 Migjsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnogdl sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukfadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przylaczeniowa: 14,08 kW ~ zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowat przytacze YAKXS 4x35 mm2 - 30 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przylacze zakoriczyé ztgczem kablowo-licznikowym ZK1+1p
5.2 Kabel naleiy prowadzié poprzez skrzynke przylqczowq 3-polowg montowang na stuple na wysokosci min. 2,5m
i wprowadzié do ZK + ZL w linil ogrodzenia, a zasilanie obiektu wykona¢ jako policznikowe kablem o przekroju
wynikiym z obliczer.

6 Wymagania w 2akresie budowy instalagji odbiorcy:
6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowac wewnetrzng linig zasilajacy speiniajgcq wymogi
okresione w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie {Dz. U. nr 75 poz. 690) z péiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:  ziqcze kablowo-pomiarowe nN w lini
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowad bezposredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla ukladéw i systeméw pomiarowych w
szczegbinosci wymagania dla kategorii C1 okreéione w oinstrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ~Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtdwnego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A],
9.2 ww. zabezpleczenie usytuowaé w ziczu kablowo-licznikowym;

10 Jako system dodatkowe] ochrony od porazef przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energil biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byt wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w-sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzgdzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uiytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodaml. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przylaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen. »
15.2 Zmiany wplywajgce na zwiekszenie oplaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.
15.3 Na wskazany zakres prac uzyskaé¢ w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przylacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.
15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewnetrzna winna byé wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostajg na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przylaczenia zatwierdzil,
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Letajsk, 20-G3-2024 1.
24-F7/5/00766.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-F7/UP/00766 o przylaczenie do sieci,

Warunki przylaczenia nr 24-F7/Wp/00766 dia Podmiotu V grupy przytgczeniowe]
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkainy
Lokalizacja: gmina Zolynia, miejscowost Zotynia, nr dz. 896/1

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimaty i Srodowiska w sprawie szczegbfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm. ) w odpowiedzi no wniosek
z dnia 18-03-2024, okresia sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przylgezenia: linia niskiego napiecia zasilona ze stacji transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajaca $20-776
Zolynia 19 Gérska.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wtasnodci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaclskowe] za ukladem

pomiarowe-rozliczeniowym w Rlerunku. instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza; kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:
5.1 wybudowaé przylacze YAKXS 6x35 mm2 - 20 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do Fnii ogrodzenia
dziatki, przylacze zakoriczyé ztgczem kablowo-licznikewym ZK1+1P
5.2 Kabel naleiy prowadzi¢ poprzez skrzynke przytaczows 3-polows montowang na siupie na wysokosci min. 2,5m
i wprowadzi¢ do.ZK + ZL w linii ogrodzenia, a zasilanie obiekty wyxkonaé jako policznikowe kablem o przekroju
wyniktym z obliczen.

6 Wymagania w zakresie budowy instalagji odbiorcy:
6.1 Od zigcza pomiarowego do migjsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajacy spetniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra infrastruktury z dn, 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
Powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) 2 poiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego:  ztacze kablowo-pomiarowe nN w iinii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowega i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowa¢ bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii tzynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spelniac wymagania techniczne dia uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w nInstrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” {IRiESD)
obowiagzujace] w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wylgeznik nadmiarowo-pradowy o wartgéc pradu znamionowege 25 [A),
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w ziaczy kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okresionym
w obowigzujacych normach. Ukiad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4,

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci si¢ w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorey powinny zapewniac bezpieczetistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe;
14.1 warunki przylaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreglonych w umowie o przylgczenie do sieci dystrybucyinej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczgcie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przylaczenia umowy o przytaezenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajgce na zwickszenie optaty za przytaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przylgczenie.
15.3 Na wskazany zakres prac uzyskac w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przytacza zgodnie z art. 292 Prawa
Budowlanego.
15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewnegtrzna winna by¢ wykonana przez Inwestora. Urzgdzenia te
pozostaja na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przytaczenia zatwierdzil.

POE D! tiybucia 8.A.
Oddriatfizeszéw
Rejon Enerjeliczny Ledajok

Z-ca Dyrektora
PiotriJozefko
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WP-1
{wz. 61.10.2018)
CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

leiajsk, 07-03-2024r.

PGE Dystrybucija S.A. 24-F7/5/00564.
Zafgcznik nr 1 do umowy nr 24-F7/UP/00564 o przytgczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 24-F7/WP/00564 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyijnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: Budynek mieszkalny - Zasilanie docelowe
Lokalizacja: gmina Rakszawa, mieJscowo$é Rakszawa, nr dz. 8582/7

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiske w sprawie szczegolowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z poZn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 29-02-2024, okresla si¢ nastepujgce warunki przylgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: linla niskiege naplecla zasilona ze stacji transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajaca §10-719
Rakszawa 6 Dymarka.

2 Miejsce dostarczania energii elektryczne stanowigce Jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukfadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przylaczeniowa: 17,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wybudowat przylacze YAKXS 4x35 mm2 - 30 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia

dziatki, przytacze zakoriczyé zigczem kablowo-licznikowym zK1+1P

5.2 Kabel nalezy prowadzi€ poprzez skrzynke przylaczowa 3-polowg montowang na stuple na wysoko$ci min. 2,5m

i wprowadzi¢ do ZK + ZL w linil ogrodzenia, a zasilanie obiektu wykona¢ jako policznikowe kablem o przekroju

wyniktym z obliczen.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewngtrzng linie zasilajgcg spetniajacg wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawle warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ziqcze  kablowo-pomiarowe nN w  linii
ogrodzenia/granicy dzlatki.

8 Wymagania dotyczace vkladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kv z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegbinosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w winstrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz »Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenla giéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 32 [A),
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreionym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miedcl sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i $rodowiska.

13 instalacje i urzgdzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia bezpieczeristwo uiytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przyfgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

v dow



14.2 realizacja inwestycji zwiazanych zprzytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okredlonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przytaczenia umowy o przylaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany 2akresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i Jej konfiguragji lub utrudniert w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajgce na zwigkszenie oplaty za przyltaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przyljczenie.
15.3 Na wskazany zakres prac uzyskac w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przytacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.
15.4 Wewnetrzna linia zasilajgca, instalacja wewnetrzna winna byé wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostaja na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przylgczenia 2atwierdazii.

PGE Dystrybucfa 8.A.
Oddziat Rzeszéw
Rejon Ene ny Leiajsk

Z-caD tora
Piotr Jpzefko
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Lezajsk, 04-03-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-F7/5/00597.
Zatyeznik nr 1 do umowy nr 24-F7/UP/00597 o praylaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-F7/WP/00597 dla Podmiotu V grupy przylgczeniowej
do siect dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sleci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Rakszawa, miejscowosé Rakszawa, nr dz. 7331/32

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegélowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z poin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
2 dnia 26-02-2024, okresla si¢ nastepujqce warunki przylgczenia:

1 Miejsce przylaczenia: wceinka w istn. linie kablowg na dz. 7331/32. Stacja zasilajaca $10-715 Rakszawa 2 ITS.

2 Miejsce dostarczania energil elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjne] PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku Instalacji odbiorcy.

3 Moc przylaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 w Istnigjacq linig kablowg YAKXS 4x 70mm2 wym. w pkt. 1 wstawi¢ zlacze ZK1 + 1P, ktdre 2asili¢ kablem
YAKXS 4x70mm2 - 10m.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zi3cza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajacg spelniajacg wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnla 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynk! i ich usytuowanie {Dz. U. nr 75 poz. 690) z péiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: ziacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowat bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien speinia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegoinosci wymagania dia kategorii C1 okreélone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia glownego:
9.1 wylqcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A],
9.2 ww. zabezpieczenle usytuowaé w ztaczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraieri przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreélonym
w obowigzujgcych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energil biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywofanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje | urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
| atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem poiaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

14 informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawey bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyinej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przylaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

£



15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz

zmiany umowy o przylgczenie.
15.3 Na wskazany zakres prac uzyska¢ w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przylacza zgodnle z art. 29a Prawa

Budowlanego.
15.4 Wewngtrzna linia zasilajgca, instalacja wewnetrzna winna byé wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te

pozostaja na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przylaczenia zatwierdzil.

PGE Dyst cja 8.A.
Oddziat sziw
Rejon Energ ny Lezajsk

Z-ca Dyrekiora

Piotr JoZefko
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o CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.
~GE

— Lezajsk, 18-03-2024 1.

PGE Dystrybucja 5.4. 24-F7/5/00710.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-F7/UP/00710 o przytgczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 24-F7/WP/00710 dia Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Rakszawa, miejscowosé Wydrze, nr dz. 811/8

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. 2 2023 r. poz. 819 z péén. zm.), w odpowiedzi na wniosek
Z dnia 12-03-2024, okresla sie nastepujqce warunki przytgezenia:

1 Miejsce przytaczenia: linfa niskiego napigcia zasflona ze stacji transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajgca §10-754
Wydrze 1.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wilasnodci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 17,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sleci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowaé przytacze YAKXS 4x35 mm2 - 15 m od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przytacze zakoriczyé ztgczem kablowo-licznikowym ZK1+1P
5.2 Kabel naleiy prowadzi¢ poprzez skrzynke przylaczows 3-polows montowany na stupie na wysokosci min. 2,5m
i wprowadzi¢ do ZK + ZL w linii ogrodzenia, a zasilanie obiektu wykonaé jako policznikowe kablem o przekroju
wynikiym z obliczen.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od zlgcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajaca spelniajagca wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego:  zigcze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki,

8 Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezpofredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektryéznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2  uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukladéw i systemaw pomiarowych w
szczegblinosci wymagania dla kategorii C1 okrelone w »instrukcji Ruchu i Eksploatacji Siecl Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ~Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 32 [A],
9.2 ww. zabezpleczenie usytuowaé w 2igczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeli przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sleci mieéci si¢ w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalagje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:;
14.1 warunki przylaczenia s3 wazne 2 fata od daty ich doreczenia,

oW



14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okredlonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci-
i jej konfiguracji lub utrudniet w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty 2a przylgczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.
15.3 Na wskazany zakres prac uzyskac w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przylacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.
15.4 Wewnetrzna linia zasilajgca, instalacja wewnetrzna winna by¢ wykonana przez inwestora. Urzadzenia te
pozostajg na majatku i eksploatacji Odbiorey.

Warunkl przylaczenia zatwierdzil.

4
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PGE Dystrybucja S.A.
Odd:.!%L zesz6wW

Rejon Energetyczny Lolajsk

Z-va Dyrektora
Piotr Jézefko






PGE Dystrybucja S.A.
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p @E CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA 5.A.
ol &/

Leiojsk, 01-03-2024 1.,
24-F7/5/00574.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-F7/UP/00574 o przytaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 24-F7/WP/00574 dia Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sleci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Zolynia, miejscowos¢ Zolynia, nr dz. 2572/4, 2587/1

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Kiimatu i Srodowiska w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. 2 2023 r. poz. 819 z péén. zm.}, w odpowiedzi na wniosek
z dnia 26-02-2024, okresla sie nastepujgce warunki przylgczenia:

1

2

-9

Miejsce przytaczenia: linia niskiego napiecia zasiona ze stacji transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajgca $10-779
Zotynia 22 Zakacle.

Miejsce dostarczania energli elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wlasnosdci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukfadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 14,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przyfgcza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wybudowaé przylacze YAKXS 4x35 mm2 - 60 m od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przytacze zakoriczyé zigczem kablowo-licznikowym ZK1+1P

5.2 Kabel nalezy prowadzi¢ poprzez skrzynke przylaczowa 3-polowg montowang na stupie na wysoko$cl min. 2,5m
| wprowadzi¢ do ZK + ZL w linii ogrodzenia, a zasilanie obiektu wykona¢ jako policznikowe kablem o przekroju
wyniklym z obliczen.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linig zasilajgca spetniajacq wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdZniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zigcze  kablowo-pomiarowe nN w Jinii
ogrodzenia/granicy dziatki.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowe-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowal bezpoéredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,

8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla ukfadéw i systeméw pomiarowych w
szczegbinosci wymagania dia kategorii C1 okredlone w wInstrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz »Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:

9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosdi pradu znamionowego 25 [A],

9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w zlaczu kablowe-licznlkowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym

w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajqc\ej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wigkszy niz tg ¢ = 0,4.
12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyzej

Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne naleiace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczefistwo uzytkowania, a przede

wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:



14.1 warunki przytaczenia sg waine 2 jata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przyigczenia {w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie oplaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.
15.3 Na wskazany zakres prac uzyskaé w RE LeZajsk akceptacje proponowanej trasy przylacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.
15.4 Wewnetrzna linia zasilajgca, instalacja wewnetrzna winna byé wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostajq na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przylgczenia zatwierdzil.
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PGE Dystrybucja S.A. 24-F7/5/00874.

Zatzcznik nr 1 do umowy nr 24-F7/UP/00874 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-F7/WP/00874 dla Podmiotu V grupy przylgczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Biatobrzegi, miejscowos$é Debina, nr dz. 627/3

Na podstowie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 27-03-2024, okresla sig nastepujgce warunki przyfqczenia:

1 Miejsce przyfaczenia: linia niskiego napiecia zasilona ze stacji transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajaca $10-705
Debina 4.

2 Miejsce dostarczania energii elektryczne] stanowigce jednoczednle miejsce rozgraniczenia wilasnoéci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowa-rozliczeniowym w kierunku instalacji odblorcy.

3 Moc przyigczeniowa: 17,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1 wybudowaé przylacze YAKXS 4x35 mm2 - 25 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia

dziaiki, przytacze zakoriczy¢ 2taczem kablowo-licznikowym ZK1+1P

5.2 Kabel nalety prowadzi¢ poprzez skrzynke przylaczowq 3-polowa montowang na stupie na wysokosécl min. 2,5m

| wprowadzi€ do ZK + ZL w linil ogrodzenla, a zasilanie obiektu wykonaé jako policznikowe kablem o przekroju

wyniklym z obliczen.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie 2asilajaca spelniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawle warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z p6Zniejszyml zmlanaml.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zigcze kablowo-pomiarowe nN  w  link
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowat bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegéino$ci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj | usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
9.1 wylacanik nadmiarowo-pradowy o wartosci prgdu znamionowego 32 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w zigczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreflonym
w obowiazujacych normach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Minlistra Klimatu | Srodowiska.

13 Instalacje | urzadzenla elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia | kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14,1 warunki przylaczenia sg wazne 2 1ata od daty ich doreczenia,

(6 B



14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przyfaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przyltaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waiznoéci warunkéw przytaczenia umowy o przylaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzes.
15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie opfaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.
15.3 Na wskazany zakres prac uzyskac w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przylacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.
15.4 Wewnetrzna linia zasilajgca, instalacja wewnetrzna winna byé wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostaja na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przytaczenia zatwierdzit.

PEE Dyst ja S.A.
Oddzial SZOW
Rejon Erergaticgny Lezajsk

Z-ca Dyréktora

Piotr Jozefko
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