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CHROMIONE VW PGE DYSTRYBUCJA S A,

Leiajsk, 22-03-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-F7/5/00792,
Zalacznik nr 1 do umowy nr 24-F7/UP/00792 o przytaczenie do sieci,

Warunki przytaczenia nr 24-F7/WP/00792 dia Podmiotu V grupy przytgczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przyfaczanego do sieci: przepompownia Sciekéw
Lokalizacja: gmina LeZajsk, miejscowos¢ Biedaczéw, nr dz. 269

Na podstawie Rozporzgqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegbtowych waqrunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pdéin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 21-03-2024, okresla sie nastepujgce warunki przyiqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: linia niskiego napigcla zasilona ze stacji transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajaca S10-386
Biedaczéw 3.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 14,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przyfgczeniem:

5.1 wybudowat przylacze YAKXS 4x35 mm2 - 30 m od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do proj. przepompowni
$ciekéw, przylgcze zakorczyé ztgczem kablowo-licznikowym ZK1+1P

5.2 Kabel nalezy prowadzi€ poprzez skrzynke przylaczows 3-poiowg montowana na st sie na wysokosécl min. 2,5m
{ wprowadzié do ZK + ZL ,a zasllanie obiektu wylona¢ jako policznikowe kablem o przekroju wyniklym z obliczen.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajaca spefniajgca wymogl
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-roziiczeniowego: ziacze kablowo-pomiarowe nN przy proj. przepompowni
$ciekdw.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-roziiczeniowego | systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezpoéredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien speinia¢ wymagania techniczne dla uktaddw i systeméw pomiarowych w
szczegolnosci wymagania dia kategorii C1 okreélone w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujgce] w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 JA},
9.2 ww, zabezpieczenie usytuowaé w zigczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazei przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niztg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennoici parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczefistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami {gczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

-



15

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytgczenia {w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przylaczenia umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzgdzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie oplaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Na wskazany zakres prac uzyskad w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przylacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.

15.4 Wewnetrzna linia zasilajgca, instalacja wewnetrzna winna by¢é wykonana przez inwestora. Urzadzenia te
pozostajg na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przylgczenia zatwierdzit,
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T N {wz. 01.1¢ 2019}
P AN CHROMIONE W FGE OYSTRYBUCJA S.A,
Leiajsk, 11-03-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-F7/5/00668.

Zatgeznik nr 1 do umowy nr 24-F7/UP/00668 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-F7/WP/00668 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigeciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Nowa Sarzyna, miejscowoéé Jelna, nr dz. 393/2

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdfowych warunkdéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 07-03-2024, okresla sie nastepujqgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przylgczenia: weinka w istn. linie kablowa na dz.393/2. Stacja zasilajgca $§10-596 Jelna 5.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnodci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odblorcy.

3 Moc przylaczeniowa: 17,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwlgzanych z przytaczeniem:

5.1 w istniejacq linig kablowg YAKXS 4x 70mm2 wym. w pkt. 1 wstawlié ztgcze ZK1 + 1P, ktdre zasilié kablem
YAKXS 4x70mm2 - 10m.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewngtrzna linie zasilajacg spetniajaca wymogi
okredlone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki | ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukfady pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dia ukladéw i systeméw pomiarowych w
szczegdinosci wymagania dla kategorii C1 okreglone w »Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A, oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja $.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w zigczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen prazyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreélonym
w obowigzujgcych normach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4,

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energit elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyze]
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i $rodowiska.

13 instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaC bezpieczefistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepleciami {gczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszefkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

14 informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylaczenia sa waine 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wainoéci warunkéw przytaczenia umowy o przyigczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

B




15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie oplaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przyfaczanego oraz
zmiany umowy o przylgczenie.

15.3 Na wskazany zakres prac uzyskaé w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przylacza zgodnie 2 art. 29a Prawa
Budowlanego.

15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewnetrzna winna by¢ wykonana przez Inwestora. Urzgdzenia te
pozostaja na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przyigczenia zatwierdzil,
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CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

Leiajsk, 18-03-2024 1.

PGE Dystrybucja S.A. 24-F7/5/00742.
Zalgcznik nr 1 do umowy nr 24-F7/UP/00742 o przytaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 24-F7/WP/00742 dla Podmiotu V grupy praylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek rekreacji indywiduainej
Lokalizacja: gmina Grodzisko Dolne, miejscowosé Grodzisko Dolne, nr dz. 3324

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z p6in. zm.}, w odpowiedzi na wniosek
z dnia 14-03-2024, okresla sie nastepujgce warunki przyfqczenia:

1 Miejsce praylaczenia: linia niskiego napiecla zasilona ze staci transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajaca $10-488
Laszczyny 1.

2 Miejsce dostarczania energli elektryczne] stanowiace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnodci  sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowe] za ukiadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przylaczeniowa: 14,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:
5.1 Wybudowaé przylacze YAKXS 4x35 mm2 - 25 m od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodaenia
dziatki, przylgcze zakoriczy€ 2igczem kablowo-licznikowym ZK1+1P.
5.2 Kabel nalety prowadzi€ poprzez skrzynke przytaczowa 3-polowa montowang na sfupie na wysokosci min. 2,5m
I wprowadzi€ do ZX + ZL w linii cgrodzenia, a zasilanie obiektu wykona¢ jako policznikowe kablem o przekroju
wynikiym z obliczen.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajacy spetniajaca wymogi
okrelone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie {Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-roziiczeniowego: zlgcze kablowo-pomiarowe naN  w  linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynne),
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dia ukladéw i systeméw pomiarowych w
szczegbinosci wymagania dia kategorii C1 ckreslone w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” {IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
5.1 wytgcznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 25 {A},
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w zigczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazefi przyjagé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kv: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywoianego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przyfaczenia s waine 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach

okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia {w tym rozpoczecie

prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkow przyfaczenia umowy o przylgczenie. E
15 Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajgce na zwigkszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz

Zmiany umowy o przyfaczenie.

15.3 Na wskazany zakres prac uzyskaé w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przytacza zgodnie z art. 29a Prawa

Budowlanego.

15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewnsgtrzna winna byé wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te

pozostajg na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki srzytaczenia zatwierdzif.
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' CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJIA 5,4,

N

Leiojsk, 14-03-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-F7/s/00708.
Zatgcznik nr 1 do umowy nr 24-F7/UP/00708 o przylaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 24-F7/WP/00708 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowe]
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Leiajsk, miejscowosé Giedlarowa, nr dz. 1945/2

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 . poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 12-03-2024, okresla sie nastepujgce warunki przylqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: linia niskiego naplgcia zasilona ze stagji transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajgca $10-436
Giedlarowa 6.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z przytaczeniem:
5.1 Wybudowaé przylacze YAKXS 4x35 mm2 - 70 m od miejsca przytaczenia wym. w pkt 4 de linil cgrodzenia
dzlatki, przyiqcze 2zkonczyé zigczem kablowo-licznikowym ZK1+1P.
5.2 Kabel nalety prowadzié poprzez skrzynke przyiaczows 3-polows montowang na stupie na wysokosci min. 2,5m
i wprowadzi¢ do ZK + ZL w finii ogrodzenla, a zasilanle obiektu wykona¢ jako policznikowe kablem o przekroju
wyniktym z obliczed.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 0Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewngtrzng linig zasilajaca spetniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie {Dz. U. nr 75 poz. 690) z p6#niejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ziacze kablowo-pomiarowe oaN w inil
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-roziiczeniowego 1 systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciv 0,4 kV 2z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukiadéw i systeméw pomiarowych w
szczegbinosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w »Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowijzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A],
9.2 ww. zabezpleczenie usytucwaé w zigczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraier prayjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,4 kv: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennoici parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu | Srodowiska.

13 Instalacje i urzgdzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami iaczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sy wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

S w



15

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia {w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej kanfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przyfaczanego oraz
zmiany umowy o przyfgczenie.

15.3 Na wskazany zakres prac uzyskaé w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przylacza zgodnie z art. 292 Prawa
Budowlanego.

15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewnetrzna winna by¢ wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostaja na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przylaczenia zatwierdzit.

PG
Rejo

neetyczny Lozajsk

. a yrektorg
PibtrlJ6zefko









wp-1
{wz. 01.10.2019)
CHROMONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

Lezajsk, 08-03-2024 r,

PGE Dystrybucja S.A. 24-F7/5/00643.
Zatgcznik nr 1 do umowy nr 24-F7/UP/00643 o przytaczenie do sieci.

Warunki praylaczenia nr 24-F7/WP/00643 dia Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkainy
Lokalizacja: gmina Lezajsk, miejscowos¢ Chalupki Debniariskie, nr dz. 463/2

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 05-03-2024, okresla si¢ nastepujqce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: weinka w istn. linie kablowa na dz. 463/2. Stacja zasilajaca 510-406 Chalupki Debniariskie 3
Osiedle,

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnoéei siec

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowe] za ukfadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 17,00 kW - 2asilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kabiowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wistniejgca linig kablowg YAKXS 4 x 35mm2 wym. w pkt 1 wstawlé zigcze kablowo-licznikowe ZK-1 +1P

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng lini¢ zasilajaca spetniajaca wymogi
okredlone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanle {Dz. U. nr 75 poz. 690) z pééniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: dacze  kablowc-pomiarowe nN w  linii
ogrodzenia/granicy dziatii.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomlarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowe-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla ukiaddw i systeméw pomiarowych w
szczegdinosci wymagania dia kategorii C1 okreslone w wInstrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz »Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.",

2 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 32 [A],
9.2 ww, zabezpieczenie usytuowad w zigczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjat samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okresionym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miescl sig w granicach przywotanego wyzej
Rozporzgdzenia Ministra Klimatu | Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenla robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przWaczenia sq wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia {w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznogci warunkéw przytaczenia umowy o przytsczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
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15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie oplaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz

zmiany umowy o przylaczenie.

15.3 Na wskazany zakres prac uzyskac¢ w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przytacza zgodnie z art. 29a Prawa”
Budowlanego.

15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewnetrzna winna by¢ wykonana przez Inwestora. Urzgdzenia te

pozostajg na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przyfaczenia zatwierdzit.

PGE Dy ucja S.A.
Oddzigi sZOW
Rejon Enerdetiitzny Leozajsic
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WP-1
{wz.01.10.2019}
CHRONIORE ¥ PGE DYSTRYSUCJA S A,

Lezajsk, 05-03-2024 r.

PGE Dystrybucja §.A. 24-F7/5/00613.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-F7/UP/00613 o przylaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 24-F7/WP/00613 dla Podmiotu V grupy przylyczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Nowa Sarzyna, miejscowoé¢ Letownia, nr dz. 809/1

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Kiimatu | Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowanio
systemu elektroenergetycznego z dnig 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z poin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 01-03-2024, okreéla sie nastepujqce warunki przytqczenia;

1 Miejsce przylaczenia; linia niskiego napigcia zasilona ze stacji transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajgca $10-612
tetownia 3.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnodci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowe] za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 14,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1 Wybudowaé przytacze YAKXS 4x35 mm2 - 15 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linit ogrodzenia
dziatki, przylacze zakoriczyé zigczem kablowo-licznikowym ZK1+1p,

5.2 Kabel nalety prowsadzi¢ poprzez skrzynke przytaczows 3-polowa montowang na stupie na wysokosci min. 2,5m
i wprowadzi¢ do ZK + ZL w linii ogrodzenla, a zasilanie obiektu wykonac jako policznikowe kablem o przekroju
wynikiym z obliczen.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od 2l3cza pomiarowega do miejsca odbioru wybudowa¢ wewnetrzng linte zasilajgcy spelniajacg wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z poinlejszymi zmianami.

7 Miejsce  zainstalowania ukiadu Pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze  kabiowo-pomiarowe nN w finil
ogrodzenia/granicy dziatki,

8 Wymagania dotyczace ukfady pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezpoéredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej Zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniad wymagania techniczne dia uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegbinosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w »Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjne}” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz »Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

9 Rodzaj i usytuowanie 2abezpieczenia gléwnego:
9.1 wyltacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci Pradu znamionowego 25 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w zlaczu kablowo-licznikowym,

10 jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjat samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w cbowigzujaeych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kv: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4,

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu | $rodowiska.

13 instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczenistwo uiytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ oscby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacie do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

Y
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Reslizacja warunkéw przyfaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przylaczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieft w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajgce na zwigkszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylgczanego oraz
zmiany umowy o przylgczenie.

15.3 Na wskazany zakres prac uzyska¢ w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przytacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.

15.4 Wewnetrzna linia zasilajgca, instalacja wewnetrzna winna by¢ wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostaja na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przylaczenia zatwierdzit.

PGE Dyst j
) Odd{ial , cja“;s .
Rejon Energetycliny Lezajsk
Z-ca Dyrek!
Piotr Jobdfko
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WP
{wz01.10.2019)
CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

Leiajsk, 04-10-2023 r.

PGE Dystrybucja S.A. 23-F7/5/02838.
Zatgcznik nr 1 do umowy nr 23-F7/UP/02838 o przylaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 23-F7/WP/02838 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnef o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: Przepompownia $ciekéw
Lokalizacja: gmina Rakszawa, miejscowos¢ Rakszawa, nr dz. 7475/2

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnig 04 maja 2007r. w sprawie szczegofowych warunkdw
Junkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 22007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 02-10-2023, okresla sie nastepujgce warunki przyfqczenia:

1 Miejsce przylaczenia: ZK na dz. 8502/5. Stacja zasilajgca $10-714 Rakszawa 1.
2 Miejsce dostarczania energil elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci  sieci
ystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie 2aciskowej za ukiadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc praylaczeniowa: 22,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci 2wigzanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowaé przylacze YAKXS 4x70 mm2 - 180m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatii, praylacze zakoriczy€ 23czem kablowo-licznikowym zK1+1P

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbiory wybudowaé wewnetrzng lini¢ zasilajaca spetniajacqy wymogi
okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
Powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péiniejszymi zmianaml.

7 Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: zigcze  kablowo-pomiarowe N w finii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-roziiczeniowego:
8.1 zastosowat bezposredni ulkdad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciv 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej Zapewniajacym pomiar energii czynngj,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegolnosci wymagania dia kategorii C1 okre¢lone w wInstrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ~Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wylaeanik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 40 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ziaczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach, Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek pobory energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesdci sig w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje.i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 Jata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przylaczenia umowy o przylaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
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15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnie’ w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie oplaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przyfaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Na wskazany zakres prac uzyska¢ w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przytacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.

15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewnetrzna winna by¢ wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostaja na majatku | eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przylaczenia zatwierdazit,

Plotr Jéxetko
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{wz 01.30.2019)
CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

Leiajsk, 14-03-2024 1.

PGE Dystrybucja S.A. 24-F7/5/00706.
Zatgeznik ar 1 do umowy nr 24-F7/ UP/00706 o przylaczenie do sleci,

Warunki przytaczenia nr 24-F7/WP/00706 dia Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: Budynek mieszkalny - Zasilanie docelowe
Lokalizacfa: gmina Kurylowka, miejscowoéé Kurylowka, nr dz. 2094

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdlowych warunkéw Junkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 1. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pozn. zm.}, w odpowiedzi na wniosek
z dnia 13-03-2024, okresla sig nastepujqce warunki przylqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: linia niskiego naplecia zasilona ze stacji transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajgca §10-479
Kuryidwka 1.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczednie miejsce rozgraniczenia wilasnodci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotuy Przylaczanego: zaciski na listwle zaciskowej 2a uktadem
pomiarowo—rozliueniowym w kierunku Instalacji odblorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci 2wigzanych z przylaczeniem:

5.1 wybudowaé praytacze YAKXS 4x70 mm2 - 50 m od miejsca przyiaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dzlatki, przylacze zakodiczyé ztaczem kablowo-licznikowym Zii+1p

5.2 Kabel naleiy prowadzié poprzez skrzynke przyiaczows 3-polowg montowang na stupie na wysokesci min, 2,5m
i wprowadzié do ZK + ZL w linii ogrodzenia, a zasifanie obiektu wykona¢ jako policznikowe kablem o przekroju
wyniklym z obliczefi.

6§ Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ziacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowad wewngtrzng linie zasilajacy spetniajaca wymogi
okresione w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn, 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) 2 poéniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: Zlqcze  kablowo-pomlarowe nN w  linii
cgrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposéredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad poriarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dia uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegdinodci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ninstrukejl Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” {iRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ~Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

9 Rodzaji usytuowanie zabezpleczenia gléwnego:
8.1 wylacanik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamicnowego 25 [A),
8.2 ww, zabezpieczenie usytuowaé w ziaczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okresionym
w obowlgzujaeych normach. Ukiad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energil biernej do c2ynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy ni tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci si¢ w granicach przywotanego wyZej
Rozporzadzenta Ministra Klimatu i $rodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniat bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

E Y
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14.1 warunki przytgczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okredlonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przytaczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie opfaty za przylaczenie wymagajg akceptacji pPodmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.

15.3 Na wskazany zakres prac uzyskaé w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przytacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.

15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewnetrzna winna byé wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostaja na majatku i eksploatacji Odbiorey.

Warunki przylaczenia zatwierdzi,

PGH fysirybucja S.A,
zlat Rzeszéw
Rejoh Ehergetvezny Lezajsk

a Dyrektora
jotr Jozefko
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