WP-1
{wz 01.10.2019)
CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A,

Leiafsk, 13-12-2023 .

PGE Dystrybucja S.A. 23-F7/5/03799.
Zatgcznik nr 1 do umowy nr 23-F7/UP/03799 o przytaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 23-F7/WP/03799 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowe]
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkainy
Lokalizacja: gmina Biatobrzegi, miejscowos¢ Biatobrzegi, nr dz. 344/1

No podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819) w sprawie szczegdtowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péZn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 05-12-2023, okresla sie nastepujqce warunki przylqgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: linia niskiego napiecia 2asilona ze stacji transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajaca $10-876
Biatobrzegi 13 LSW.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnodci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uldadem

pomizrowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowat przylacze YAKXS 4x35 mm2 - 10 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przyigcze zakoticzyt zigczem kablowo-licznikowym ZK1+1P
5.2 Kabel naileiy prowadzi¢ poprzez skrzynke przyiaczowg 3-poiowa montowang na siupie na wysokoscl min. 2,5m
i wprowadzi¢ do ZK + ZL w linii ogrodzenia, a zasilanie obiektu wykonaé jako policznikowe kablem o przekroju
wyniktym z obliczen.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od zlgcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowal wewngtrzng linie zasilajacy speiniajaca wymogi
okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowlada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: lacze kablowo-pomiarowe nN w inii
ogrodzenia/granicy dziatkl.

8 Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktaddw i systemow pomiarowych w
szczeg6inosci wymagania dia kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej” {IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 25 [A],
9.2 ww. zabezpleczenie usytuowac w ziaczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyjaé samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byc¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieécl sie w granicach przywolanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodaml. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
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14.1 warunki przyfaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie optaty za przyltaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie,
15.3 Na wskazany zakres prac uzyskac w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przyltacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.
15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewnetrzna winna byé wykonana przez inwestora. Urzadzenia te
pozostaja na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przyiagczenia zatwierdzif.

PGE Dys cia S.A.
Oddzia zOwW
Rejon Energ y Lezajsk

Z-ca ora

Piotr efko









WP-1
{wz. 01.10.2019)
CHRONIOHE W PGE DYSTRYBUCJA S. 4,

Leiajsk, 28-02-2024 .

PGE Dystrybucja S.A. 24-F7/5/00449.
Zatgcznik nr 1 do umowy nr 24-F7/UP/00449 o przyiaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-F7/WP/00449 dia Podmiotu V grupy przylgczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: Budynek mieszkalny - Zasilanie docelowe
Lokalizacja: gmina Laricut, miejscowoé¢ Cierpisz 164, nr dz. 20

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimotu i Srodowiska w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 21-02-2024, okresla sie nastepujgce warunki przylgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: linia niskiego napiecia zasilona ze stacji transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajaca $10-871
Cierpisz 7.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnodci siec

dystrybucyjnej PGE Dystrybu¢ja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukdadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 11,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: kabiowe.

5 Zakres niezbednych 2mian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:
5.1 wybudowaé przylgcze YAKXS 4x35 mm2 - 10 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przytacze zakosczyé zigczem kablowe-licznikowym ZK1+1P
5.2 Kabel naleiy prowadzi¢ poprzez skrzynke przytaczows 3-polowa montowang na stupie na wysokoéci min. 2,5m
i wprowadzi¢ do Z¥ + ZI w linii ogrodzenia, a zasilanie obisktu wykonaé jako policznikowe kablem o przekroju
wyniktym z obliczen.

6 Wymagania w 2akresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajaca speiniajacq wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie {Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zigcze kablowo-pomiarowe nN w inil
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposéredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-roziiczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegbinoéct wymagania dia kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartesci pradu znamionowego 20 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowad w ziaczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraien przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV; TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywotanego wytiej
Rozporzgdzenia Ministra Klimatu i $rodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne naiezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elekirycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem poiaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacie do prowadzenia rob6t
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okre$lonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytaczenia {(w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniesi w budowie urzadzen,

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie oplaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie.

15.3 Na wskazany zakres prac uzyska¢ w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przylacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.

15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewnetrzna winna by¢ wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostaja na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przylaczania zatwierdzit.

PGE Dydtfibucja S.A,
oddrlRzas26w

Rejon En tyczny Letajsk

zZ-caPlrektora
Piotqg Jozefko









Wp-1
{w1. 01 10.2019)
CHRUNIOKE W PGE DY STRYBULC A SLA.

Leiajsk, 26-02-2024 r.

PGE Dystrybucje $.A. 24-F7/5/00502,
Zatgeznik nr 1 do umowy nr 24-F7/UP/00502 o przytgczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-F7/WP/00502 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowe)j
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina taricut, miejscowoét taricut, nr dz. 568

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegbtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 818 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 20-02-2024, okresla si¢ nastepujqce warunki przytqezenia:

1 Miejsce przylaczenia: SK nr 25 na dz. 571/1 w linii nN. Stacja zasilajaca $10-134 taricut 1 Katy 1.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowe] za ukfadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 17,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przyiacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1 Wybudowat przylacze YAKXS 4x70 mm2 - 170 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatkl, przylacze zakoriczy€ zigczem kablowo-licznikowym 2i(1+1P,

5.2 Kabel nalety prowadzi¢ poprzez skrzynkg przylaczows 3-polowg montowang na stupie na wysokosci min. 2,5m
I wprowadzi¢ do ZK + ZL w linii ogrodzenia, a zasilanie obiektu wykonaé Jako policznikowe kablem o przekroju
wyniklym z obliczen.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajaca spetniajaca wymogi
okresione w Rozporzadzeniu Ministra infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce  zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w  linii
ogrodzenia/granicy dziatkl.

8 Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezpoéredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dia ukladéw i systeméw pomiarowych w
szczegbinodci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,instrukcji Ruchu 1 Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej” {IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32 {A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w ziqczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraieri przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energil elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elekiryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uiytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych zprzyfaczaniem obiektu Wnioskodawey bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytagczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.

15.3 Na wskazany zakres prac uzyska¢ w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przytacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.

15.4 Wewnetrzna linia zasilajgca, instalacja wewnetrzna winna by¢ wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostajg na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przylaczenia zatwierdzit.

v

PGE Dystribuc
Oddzi eszj:!ws-A'
Rejor Energ czoy LeZalsk

Z-ca Dyrektora
Piotr Jozefka
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WP-1
{wz. 01.16.2019)
CHROKIONE W PGE DYSTKYBUCJA S.A,

b 7 ! g

il & ] oas
Lezajsk, 13-03-2024 r.
PGE Dystrybucja S.A. 24-F7/5/00621.

Zatgcznik nr 1 do umowy nr 24-F7/UP/00621 o przytaczenie do sieci.

Warunki praylaczenia nr 24-F7/WP/00621 dla Podmiotu V grupy przylgczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: 2x budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina taricut, miejscowo$é taftcut, ul. Tadeusza Kosciuszki, nr dz. 5154/20, 5154/21

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Kfimotu i Srodowiska w sprawie szczegéfowych warunkéw funkcjonowonia
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péén. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 06-03-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przylaczenia: linia niskiego naplecia zasilona ze stacji transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajaca $10-1005
taricut 78 Kosciuszki.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczes$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem

pomiarcwo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przylaczeniowa: 2x 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:
5.1 wybudowaé przylgcze YAKXS 4x35 mm2 - 10 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linil ogrodzenia dziatki
nr 5154/20, przyigcze zakoriczyé zigczem kablowo-licznikowym ZK1+1P, od nowo powstatego zlacza wybudowat
praylacz YAKXS 4x35mm2 - 20 m do linli ogrodzenia dziatki nr 5154/21, przylacz zakoficzyé ziaczem kablowo-
licznikowym ZK1+1P.
5.2 Kabel nalely prowadzi¢ poprzez skrzynke przylaczowa 3-polowa montowang na stupie na wysokeéci min. 2,5m
i wprowadzi¢ do ZK + ZL w linii ogrodzenia, a zasilanie obiektu wykona¢ jako policznikowe kablem o przekroju
wynikiym z obliczes.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajgcg spefniajgca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zlgcze kablowo-pomiarowe nN w  linil
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczgce ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac 2 x bezpo$redni uklad pomiarowe-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktaddéw i systemdéw pomiarowych w
szczegdnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Siect Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 2x wylacznik nadmiarowo-pragdowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w zigczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjaé samoczynne wyltgczanie zasilania w czasie okrelonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyizej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu | Srodowiska.

13 Instalacje | urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
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prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

15

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przyiaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracii lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie oplaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Na wskazany zakres prac uzyska¢ w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przytacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.

15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewnetrzna winna by¢ wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostajg na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przylaczenia zatwierdzit.

Z-¢a Dyrektora
Pigtr|J6zefko



e p——

/€815

,
wajoubhio z W,
wozpramog
|
1
i
!
I3
i
!
|
i
‘
[
i
;
i
]

RSN VO

el






Wwh-1
{wz. 01.10.2039)
CHROMIONE W PGE DYSTRYEUCJA S.A.

Letajsk, 11-03-2024 r.

* PGE Dystrybucja 5.A. 24-F7/5/00662.
Zatgeznik nr 1 do umowy nr 24-F7/UP/00662 o przylaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 24-F7/WP/00662 dla Podmiotu V grupy przylgczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina taricut, miejscowoséé Kraczkowa, nr dz. 544/11

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegofowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pésn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
2 dnia 05-03-2024, okresla sie nastepujgce warunki przylqczenia:

1 Miejsce przylaczenia: weinka w istn. linig kablowa na dz. 544/11. Stacja zasilajgca $10-814 Kraczkowa 12 Kamieniarz.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wilasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaclski na listwie zaciskowej za ukiadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 14,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj praylgcza: kablowe.

5 Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wistniejacy linig kablowa YAKXS 4x35mm2 wym. w pkt 1 wstawi¢ ztacze kablowo-licznikowe ZK-1 +1P

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od zlqcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowat wewnetrzng linig zasilajacq spelniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pézniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zigcze kablowo-pomiarowe nN w linil
ogrodzenia/granicy dzialki,

8 Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej 2apewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dia uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegdinosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemoéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 25 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kv: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niztg $ = 0,4.

12-Poziom zmiennoici parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci-miesci sie-w granicach-przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewniat bezpieczeistwo uiytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami iaczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przylaczenia sy wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych 2z przylgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyijnej. Realizacja warunkdéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przylaczenia umowy o przyfaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

Y




15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu siect
i jej konfiguracji lub utrudnielt w budowie urzgdzen.

15.2 Zmiany wplywajgce na zwiekszenie oplaty za przylgczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przylgczanego oraz
Zmiany umowy o przylgczenie.

15.3 Na wskazany 2akres prac uzyska¢ w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przytacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.

15.4 Wewnetrzna linia zasilajgca, instalacja wewngtrzna winna by¢ wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostaja na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przyigczenia zatwierdzit.
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{wz. ¢3 10.2019)
CHROMIONRE W PGE DYSTRYBUC IA S, A,

Leiajsk, 07-03-2024 r.
Dystrybucia 8.8, 24-F7/5/00523.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-F7/UP /00523 o przylgczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-F7/WP/00523 dia Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Budynek mieszkalny - Zasilanie docelowe
tokalizacja: gmina taricut, miejscowosé Albigows, nr dz. 1810/5

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Kiimatu i Srodowiska w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z poin. zm.}, w odpowiedzi na wniosek
2 dnia 27-02-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia: '

1 Miejsce przytaczenia: linta niskiego napiecia zasilona ze stacji transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajaca 510-8
Albigowa 8.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnodci  sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowe] za uktadem

pomiarowo-roziiczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przylaczeniowa: 14,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:
5.1 wybudowaé przylacze YAKXS 4x70 mm2 - 80 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatkl, przylacze zakoriczyé ztgczem kablowo-licznikowym ZK1+1P
5.2 Kabel nalezy prowadzi¢ poprzez skrzynke przylaczows 3-polowa montewang na stupie na wysokosci min. 2,5m
i wprowadzi¢ do ZK + ZL w linil ogrodzenia, a zasilanie obiektu wykona¢ jako policznikowe kablem o przekroju
wynikiym z obliczen.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od zacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajaca spetniajaca wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowlada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pézniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczenlowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z ficznikiem 3-fazowym energli
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien speiniaé wymagania techniczne dia uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegéinosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,Instrukgji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemoéw elekiroenergetycanych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj | usytuowanie zabezpieczenia gidwnego:
9.1 wylqcznik nadmiarowo-pradovwy o wartosci pradu znamionowego 25 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w zigczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazert przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyie]
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i $rodowiska.

13 Instalacje i urzadzenta elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami {gczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonal osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacie do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

How



15

14.2 realizacja inwestycji zwiazanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przytgczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przylgczenie.

15.3 Na wskazany zakres prac uzyska¢ w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przytacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.

15.4 Wewnetrzna linia zasilajgca, instalacja wewnetrzna winna by¢ wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostajg na majgtku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przyfgczenia zatwierdzit,

PGE bucjs S.A.
Odd zeszowW
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PGE Dystrybucja S.A. 24-F7/5/00840.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-F7/UP/00840 o przyigczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 24-F7/WP/00840 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjne] o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Czarna, miejscowoéé Czarna, nr dz, 609/3

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Kiimatu i Srodowiska w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnig 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 22-03-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: weinka w istn. linie kablowg na dz. 609/3. Stacja zasilajgca $10-1027 Czarna 15.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przyigczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przylaczeniowa: 14,00 kW ~ zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przyigczeniem:
5.1 w istniejacy linie kablowg YAKXS 4x 70mm2 wym. w pkt. 1 wstawié ziacze ZK1 + 1P, ktére zasili¢ kablem
YAKXS 4x70mm2 - 10 m.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od zlgcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajgcy speiniajaca wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie {Dz. U. nr 75 poz. 690) z pbZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezpodredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winlen spetnia¢ wymagania techniczne dla ukladéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” ({RiESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpleczenia gidwnego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 25 [A],
9.2 ww, zabezpieczenie usytuowaé w zigczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajace] 0,4 kv: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy iz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energli elektrycznej w sieci miedci sig w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzgdzenia elektryczne naleizgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uiytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami {aczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki‘przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okre¢lonych w umowie o przyfaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przyfaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkow przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

How



15.1 PGE Dystrybucja S.A, zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzer.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie opfaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.

15.3 Na wskazany zakres prac uzyska¢ w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przylacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.

15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewnetrzna winna byé¢ wykonana przez Inwestora. Urzgdzenia te
pozostajq na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przytaczenia zatwierdzit.

PGE Dystrybutj B
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WP-1
{71, 01.10.2019}
CHRORIONE W PGE DYSTRYBUCJA S AL

Lezajsk, 02-04-2024 r.

PGE Dystrybucja S.4. 24-F7/5/00872.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-F7/UP/00872 o przytgczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 24-F7/WP/00872 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowe)
do sieci dystrybucyjnej o napleciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkainy
Lokalizacja: gmina Biatobrzegl, miejscowos¢ Wela Dalsza, nr dz. 1201/4

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Kfimatu i Srodowiska w sprawie szczegélowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péén. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 26-03-2024, okresla sie nastepujgce warunki przylqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: linia niskiego napiecia zasilona ze stacji transformatorowej §N/nN. Stacja zasilajaca $10-864
Wola Dalsza 10.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wilasnosdci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 14,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowaé przylacze YAKXS 4x35 mm2 - 35 m od micjsca przyigczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dzlatki, przylacze zakonczy€ zlaczem kablowo-licznikowym ZK1+1p
5.2 Kabel nalety prowadzi¢ poprzez skrzynke przylaczowq 3-polowa montowang na stupie na wysokosci min. 2,5m
| wprowadzié do ZK + ZL w linii ogrodzenia, a zasilanie obiektu wykonaé jako policznikowe kablem o przekroju
wynikiym z obliczen.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajgcy spetniajgcg wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlagcze kablowo-pomiarowe nN w  linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien speinia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegdinoéci wymagania dla kategoril C1 okreslone w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyijnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wyigcznik nadmiarowe-pradowy o wartoscl pradu znamionowego 25 [A},
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraieri przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Ukiad pracy siecl zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz ig ¢ = 0,4.

12 Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywolanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajagce odpowiednle uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia s3 waine 2 lata od daty ich doreczenia,

bW




14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzeti.
15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przylgczanego oraz
zmiany umowy o przylgczenie.
15.3 Na wskazany zakres prac uzyska¢ w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przytacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.
15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewnetrzna winna byé wykonana przez Inwestora. Urzagdzenia te
pozostajg na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunld przylgczenia zatwierdzil.

-3 Byrbuiora
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