WP-1
{wz. 81.10.2019}
CHROHIONE W PGE DYSTRYBUCJAS &,

Letajsk, 14-03-2024 r.

PGE Dystrybucfa S.A. 24-F7/5/00708.
Zatgcznik nr 1 do umowy nr 24-F7/UP/00709 o praytaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 24-F7/WP/00709 dla Podmiotu V grupy przyiaczeniowe]
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa oblektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny x 2
Lokalizacja: gmina Czarna, mlejscowo$¢ Medynia taricucka, nr dz. 486

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. {Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 12-03-2024, okresla sie nastepujqce warunki przylqczenia:

1 Miejsce przyfaczenia: linia niskiego napiecia zasilona ze stacji transformatorowe] SN/nN. Stacja zasilajaca $10-220
Medynia taricucka 3 Szkota.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wilasnoéci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaclski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odblorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 2 x 14,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przyiacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przyfaczeniem:

5.1 Wybudowat przylacze YAKXS 4x70 mm2 - 70 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przylgcze zakoriczyé 2tzczem kablowo-licznikowym ZK1+1P nr 1

5.2 Kabel nalezy prowadzi¢ poprzez skrzynke przytaczowg 3-polowq montowang na stupie na wysokosci min. 2,5m
i wprowadzI€ do ZK + ZL nr 1 w linli ogrodzenia, a zasianie obiektu wykona¢ jake policznikowe kablem o przekroju
wyniklym z obfliczen.

5.3 0Od ZK1+1P nr 1 wybudowac przylgcze YAKXS 4x70 mm2 - 40 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii
ogrodzenia dzlatki, przylacze 2akoficzy€ 2lgczem kablowo-licznikowym ZK1+1P nr 2

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: _

6.1 Od zacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajaca spetniajaca wymogi
okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynkii ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi zmlanami.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zigcze kablowo-pomiarowe nN w  linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowa 2 x bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemdw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okredlone w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 2xwylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A),
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowa¢ w zlgczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazert przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okrelonym
w obowigzujacych normach. Ukiad pracy sleci zasilajacej 0,4 kv: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje | urzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkawania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elekirycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem poiaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaC osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.
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Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylgczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkdw przytgczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie oplaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przyltaczanego oraz
zmiany umowy 0 przytgczenie.

15.3 Na wskazany zakres prac uzyska¢ w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przytacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.

15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewnetrzna winna by¢ wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostajg na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przylaczenia zatwierdait.

PGE trybucja S.A.
at Rzeszow
Rejon Enigetyczny Le2ajsk

. Dyrektora
Plotr Jozefko









WP-1
{wz. 01.10.2019}
CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A,

Letajsk, 18-03-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. 28-F7/5/00734.
Zalacznik nr 1 do umowy nr 24-F7/UP/00734 o przytyczenie do sieci.

Warunki przyigczenia nr 24-F7/WP/00734 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do siecl: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Biatobrzegi, miejscowos$é Korniaktéw Potudniowy, nr dz. 665/2

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnla 22 marca 2023 r. (D2.U. 2 2023 r. poz. 819 z pbin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 13-03-2024, okreslo sie nastepujgce warunki przylqczenia:

1 Miejsce przylaczenia: linia niskiego napiecia zasilona ze stacji transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajaca $10-708
Korniaktéw 1 PSW.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnoscl sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukfadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 17,00 kW = zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zniian w siect zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wybudowaé przylacze YAKXS 4x35 mm2 - 20 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przytacze zakoiiczyé zigczem kablowo-licznikowym ZK1+1P

5.2 Kabel nalezy prowadzi¢ poprzez skrzynke przyfaczowq 3-polowa montowangq na stupie na wysokoscl min. 2,5m
i wprowadzi¢ do ZK + ZL w linil ogrodzenia, a zasilanie obiektu wykona¢ jako policznikowe kablem o przekroju
wyniklym z obliczeri.

6 ‘Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowal wewnetrzng linig zasilajacq spetniajacqg wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pbiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: 23cze kablowo-pomiarowe nN w tinii
ogrodzenia/granicy dziafki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-roziiczeniowego:
8.1 zastosowat bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczeg6inosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukeji Ruchu | Eksploataci Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujace] w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazert przyJa¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okredlonym
w obowiazujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moie by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energil elektrycznej w sleci miesci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami {aczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

14 informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylaczenia sq waine 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okredlonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przylgczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzes.

15.2 Zmiany wplywajgce na zwigkszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przyfaczenie.

15.3 Na wskazany 2akres prac uzyskac w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przytacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowilanego.

15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewnetrzna winna byé wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostajg na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przytaczenia zatwierdazil.

PGE Dydijiybucja 8.A.
OddzigiiRzeszéw
Rejon Ener, czny Lezajsk

Z-ca Oyyektora
Piotr Jozefko
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WP-1

s (wz. 01.10.2019)
7 PGE ! CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA §S.A.

Leiajsk, 07-03-2024 r.,
PGE Dystrybucja S.A. 24-F7/5/00541.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-F7/UP/00541 o przylaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 24-F7/WP/00541 dia Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Budynek mieszkalny - Zasilanie docelowe
Lokalizacja: gmina taricut, miejscowoét Gluchdw, nr dz. 358/31

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 06-03-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przylgczenia: weinka w istn. linie kablowg na dz. 358/29. Stacja zasiiajaca $10-988 Gluchéw 16.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczes$nie miejsce rozgraniczenia wiasnoécl sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 14,00 kW ~ zasilanie podstawowe.

Rodzaj przyfacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmilan w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 w istniejacy linie kablowa YAKXS 4x 70mm2 wym. w pkt. 1 wstawi¢ ziacze ZK1 + 1P, ktére zasilit kablem
YAKXS 4x70mm2 - 10m.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajgcq spetniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pééniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania wuktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlgcze kablowo-pomiarowe nN w  linil
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dia ukiaddw i systeméw pomiarowych w
szczegdinodei wymagania dla kategorii C1 okre$lone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” {(IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gltdwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartcéci pradu znamionowego 25 [A],
9.2 ww. zabezpleczenie usytucwac w zigczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjaé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okre$lonym
w obowigzujacych normach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz ig ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uiytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycanych.

14 informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwiagzanych z przytaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przytaczenia umowy o przyltaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzer.

15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przyfgczenie.

15.3 Na wskazany zakres prac uzyskaé w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przylacza zgodnie z art. 2Ga Prawa
Budowlanego.

15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewngtrzna winna by¢ wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostaja na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Png ; bucja S,A,
2es26w
Rejon g Ardetyczny Lezajsk

Z-ca\Dyrektora
Piotn J6zefko
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we-1
{wz.01.10.2019}
CHRORIOHE W PGE DYSTRYBUCJA S.A,

Leiafsk, 25-03-2024 r.

PGE Dystrybucja §.£. 24-F7/5/00639.
Zatgcanik nr 1 do umowy nr 24-F7/UP/00639 o przylgczenie do sieci.

Warunki przyiaczenia nr 24-F7/WP/00639 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Budynek mieszkalny - Zasilanie docelowe
Lokalizacja: gmina Bialobrzegi, miejscowo$t Bialobrzegi, nr dz. 2232/5

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegbtowych 'warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 20-03-2024, okresla sie nastepujgce warunki przylgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: ZK na dz. 2170/47 w linii nN. Stacja zasilajaca $10-677 Bialobrzegi 6 Weterynaria.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wlasnoéci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwle zaciskowej za ukfadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przylaczeniowa: 22,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:
5.1 wybudowal przytacze YAKXS 4x70 mm2 - 40 m od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przylacze zakoticzy€ 2taczem kablowo-licznikowym ZK1+1P

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od ziacza pomlarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzna linie zasilajaca spetniajaca wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zigcze kablowo-pomiarowe nN w i
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wvymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowe-rozliczeniowego:
8.1 zastosowad bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energil
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spelnia¢ wymagania techniczne dla ukladéw i systeméw pomiarowych w
szezegblnosci wymagania dla kategerii C1 okre$lone w ,instrukcji Ruchu | Eksploatacii Sieci Dystrybucyinej” (IRiESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartoscl pradu znamionowego 40 {A),
9.2 ww. zabezpleczenie usytuowaé w zigczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okrelonym
w obowigzujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TT

11 wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyizej
Rozporzadzenia Ministra Kilmatu | $Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczefistwo uiytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 informacje dodatkowe:
14.1 warunki przylgczenia sq wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i je] konfiguracji Jub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajgce na zwiekszenie optaty za przyfaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przylgczenie.

15.3 Na wskazany zakres prac uzyskac w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przylacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.

15.4 Wewngtrzna linia zasilajaca, instalacja wewnetrzna winna byé wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostaja na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunk! przylgczenia zatwizrdzit,

FGE Dystryb 8.A.
Qddziat Rz
Rejon Energetyc. giajok

Z-ca Dyre
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CHROMIONE W PCE GYSTRYBUCJA S.A.

Leiajsk, 13-03-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-F7/5/00673.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-F7/UP/00673 o przylaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 24-F7/WP/00673 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjne]j o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: Budynek mieszkalny - Zasilanie docelowe
Lokalizacja: gmina taricut, miejscowosé Cierpisz, nr dz. 614/4

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. {Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péén. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 11-03-2024, okresla sie nastepujgce warunki przylgczenia:

1 Miejsce przylaczenia: linia niskiego naplecia zasilona ze stacji transformatorowe] SN/nN. Stacja zasilajaca $10-31
Cierpisz 1 Dolny.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wilasnosdci sieci
dystrybucyjne) PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukfadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odblorcy.

3 Moc przylaczeniowa: 14,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.’

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 wybudowaé przyigcze YAKXS 4x35 mm2 - 15 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linil ogrodzenia
dziatki, przytacze zakoiiczyé ziaczem kablowo-licznikowym ZK1+1P

5.2 Kabel naleizy prowadzi¢ poprzez skrzynke przytaczowa 3-polowsz montowang na stupie na wysokoéci min. 2,5m
i wprowadzi¢ do ZK + ZL w linii ogrodzenia, a 2asilanie obiektu wykonaé jako policznikowe kablem o przekroju
wynikiym z obliczes.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zlgcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajacg speiniajaca wymogl
ckreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarewe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatkl.

8 Woymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV 2 licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukladéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okresione w ,instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiqzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosc! pradu znamionowego 25 [A],
9.2 ww: zabezpleczenie usytuowat w 2tgtzu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreélonym
w obowigzujgcych normach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moie byé wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzgdzenia Ministra Klimatu i $rodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo uizytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepleciami faczeniowym!
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem | innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonal osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia {w tym rozpoczecie
prac projektowych} wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajgce na 2wigkszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
Zmiany umowy o przylgczenie.
15.3 Na wskazany zakres prac uzyska¢ w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przylacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.
15.4 Wewnetrzna linia zasilajgca, instalacja wewnetrzna winna byé wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostajg na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przylaczenia zatwierdzil.
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CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

Lekofsk, 14-03-2024 r.,

PGE Dystrybucja S.A. 24-F7/5/00685.
Zalgcznik nr 1 do umowy nr 24-F7/UP/00685 o przylgczenie do sieci.

Warunki przyfaczenia nr 24-F7/WP/0068S dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: Budynek mieszkalny - Zasilanie docelowe
Lokalizacja: gmina Biatobrzegi, miejscowoéé Biatobrzegi, nr dz. 2551/2

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péén. zm.), w odpowiedzi na wniosek
Z dnia 12-03-2024, okresla sig nastepujqce warunki przylqczenia:

1 Miejsce przylaczenia: linla niskiego napigcia zasilona ze stacji transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajgca $10-705
Debina 4.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej 2a ulkdadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 22,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:
5.1 wybudowat przylacze YAKXS 4x35 mm2 - 15m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia dziatki,
przytzcze zakoriczyé zigczem kablowo-licznikowym ZK1+419
5.2 Kabel naleiy prowadzi¢ poprzez skrzynke przylaczows 3-polowa montowana na stupie na wysokoscl min. 2,5m
i wprowadzi€ do ZK + ZL w linil ogrodzenia, a zasllanie obiektu wykonaé jako policznikowe kablem o przekroju
wynikiym z obliczen.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odblorcy:
6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajgca spetniajgca wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: 2fgcze  kablowo-pomiarowe nN w linil
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energi
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energli czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 ckreélone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploataciji Siecl Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 40 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w 283czu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraieri przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynne] w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miedci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uiytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia rob6t
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przyfgczenia sy wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przyfaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczgcie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przylfaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnierh w budowie urzadzer.

15.2 Zmiany wptywajgce na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie,

15.3 Na wskazany zakres prac uzyskaé w RE LeZajsk akceptacjg proponowanej trasy przytgcza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.

15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewnetrzna winna by¢ wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostajg na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przylaczenia zatwierdzit,




2346/2

91

23511

o

[P

235371







Wwe-1

o, {w2.01.10.2019)

PGE o CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A,
Lezajsk, 15-02-2024 .

PGE Dystrybucja S.A. 24-F7/5/00475.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-F7/UP/00475 o przytaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 24-F7/WP/00475 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylgczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina tarcut, miejscowos¢ Handzléwka, nr dz. 495

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegotowych warunkoéw funkcjonowanic
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z p6in. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 15-02-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przylaczenia: linfa niskiege naplecia zasliona ze stacji transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajgca $10-53
Handzléwka 1.

2 Miejsce dostarczania energii ‘elektrycznej stanowiagce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacjl odbiorcy.

Moc przylaczeniowa: 14,60 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

S Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:
5.1 wybudowa¢ przylgcze YAKXS 4x7¢ mm2 - 180 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linli ogrodzenia
dziatki, przylacze zakoriczyé zigczem kablowo-licznikowym ZK1+1P
5.2 Kabel naleiy prowadzi¢ poprzez skrzynke przytaczowa 3-polowa montowana na slupie na wysokoéci min. 2,5m
i wprowadzi€ do ZK + ZL w linii ogrodzenia, a zasilanie obiektu wykona¢ jako policznikowe kablem o przekroju
wyniklym z obliczer.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od zgcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowad wewnetrzng linie zasilajacg spetniajacg wymog!
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w  linii
ogrodzenta/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegbinosci wymagania dla kategorii C1 okre$lone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjne}” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wytgeznik nadmiarowo-pradowy o wartoécl pradu znamionowego 25 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztgczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraiefi przyjaé samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w siecl miesci sie w granicach przywolanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami {fgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem poiaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwiazanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okredlonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przylgczenie.

15.3 Na wskazany zakres prac uzyskac w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przytacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.

15.4 Wewnetrzna linia zasilajgca, instalacja wewnetrzna winna byé wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostajg na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przyfgczenia zatwierdzit.
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