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CHRONIONE ¥/ PGE DYSTRYBUCJA 5.A.

Leiafsk, 29-02-2024r,

PGE Dystrybucja S.A. 24-F7/5/00477.

Zatqeznik nr 1 do umowy nr 24-F7/UP/00477 o przylaczenie do siec.

Warunki przylaczenia nr 24-F7/WP/00477 dla Podmiotu (V grupy przytaczeniowe}
do sieci dystrybucyjne] o napieciu znamionowym 04 kv

Nazwa oblektu przylgczanego do sieci: 2 budynki mieszkalne wielorodzinne z garatem podziemnym
Lokalizacja: gmina taricut, miejscowosé taricut, ul. Jana Pawla M, nr dz. 2066/11, 2050/3, 2061/24, 2031/3

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimaty i Srodowiska w sprawie szczegblowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznega z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pdén. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 16-02-2024, okresia sig nastepujqce warunki przylqczenia:

1

2

Miejsce przylaczenia: stacja SN/nN pod nazwy tafeut Wyszytiskiego 2. Stacja 2asilajgca $10-874 taricut 69
Wyszyiiskiego Budowa.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnodci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja 5.A. i instalacji Podmiotu Przylgczanego: zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od
zabezpieczen w ziaczu kablowym w kierunku Instalacji odblorcy.

Moc przylaczeniowa: 236,00 kW - zasilanie podstawowe,

Budynek nr 2A - 118 kW

Budynek nr 2B ~ 118 kw

Rodzaj przylacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1 Wybudowa¢ linfe kablowa YAKXS 4x240 mm2 - 130 m od miejsca przylaczenla wym. w pkt 1 do ZK-3 przy
budynku nr 2B

5.2 0d ZK-3 wybudowat linig kablowa YAKXS 4%x240 mm2 - 50 m do ZK-3 przy budynku nr 2A

Wymagania w zakresie budowy instalaji odbiorcy;

6.1 Od zigcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowac wewnetrzng linie zasilajacg spetniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 630) z pHéniejszymi zmianaml.

Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: zbioreza tablica licznikowa - wewnatrz budynku.
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczen lowego i systemu pomiarowo-iozllczenlowego:

8.1 :zastosowad 30 x bezpogéredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektryczne| zapewniajacym pomiar energii czynnej - budynek nr 2B

8.2 zastosowaé 30 x bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczenfowy na napieciu 0,4 kV z liczniiiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej - budynek nr 2A

8.3 ukfady pomiarowo-rozliczeniowe winien spetnia¢ wymagania techniczne dia ukfadéw | systeméw pomiarowych w
szczegbinodci wymagania dla kategorii C1 okrelone w oInstrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz »Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:

9.1 Budynek nr 2B

9.2 bezplecznik mocy o wartosel pradu zriamionowego 200 [A],

8.3 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztyczu kablowym 2K-3

9.4 29 x wylacanik nadmiarowo-pradowy o wartoscl pradu znamionowego 25 [A], - lokale mieszkalne

95 1xwylqcznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu Znamionowego 40 [A], - administracja

9.6 ww. zabezpieczenia usytuowat w zbiorczej tablicy licznikowe] wewnatrz budynku

9.7 Budynek nr2A

9.8 bezpiecznik mocy o wartoéci pradu znamionowego 200 (A},

9.9 ww. zabezpleczenie usytuowac w 2igczu kablowym ZK-3

9.10 29 x wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A), - lokale mieszkaine

9.11 1 x wylgcanik nadmiarowo-prgdowy o wartosci pradu znamionowego 40 [A], - administracja

9.12 ww. zabezpleczenia usytuowac w zbiorczej tablicy ticznikowej wewngtrz budynku



10 lako system dodatkowej ochrony od poraiert przyjaé samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreélonym
" w obowigzujacych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C
11 Wymagany stosunek poboru energit biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzgdzenia Ministra Klimatu | Srodowiska.
13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami fgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowlednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.
14 Informacje dodatkowe:"
14.1 warunki przylgczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoSci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.
15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieli w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za prazytgczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz

zmiany umowy o przyljczenie.
15.3 Na wskazany zakres prac uzyska¢ w RE LeZajsk akceptacie proponowanej trasy przytgcza zgodnie z art. 29a Prawa

Budowlanego.
15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewnetrzna winna by¢é wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te

pozostajg na majatku | eksploatacji Odbiorcy.
Warunki przylaczenia zatwlerdazit.
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PGl

Leigjsk, 09-08-2029 1,

PGE Dystrybucja S.A.

24-F7/5/00534.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-F7/UP/00934 o przytaczente do sieci,

Warunki przylaczenia nr 24-F7/WP/00934 dla Podmiotu IV grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkainy wielorodzinny
Lokalizacja: gmina Lezajsk, miejscowost Lezajsk, nr dz. 31/37, 31/33, 31/35, 31/38

Na podstawie Rozporzgqdzenie Ministra Kiimaty i Srodowiska w sprowie szczegdtowych warunkdw funkcjonowanio
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi no wniosek
2 dnia 04-04-2024, ckresla sig nastepujqce warunki przylgczenia:

3
2

L

00~

Miejsce przyfgczenia: stacja SN/nN pod nazwg Lezajsk WTP,

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnoci siec
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na wyjéclu przewodéw od
zabezpieczeri w ztaczu kablowym w kierunku Instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 120,00 kW - zasilanie podstawowe,

- lokal mieszkalny 37 x 11 KW

- lokal ustugowy 1 x 11 kw'

- administracja 1 x 33 kW

Rodzaj przylacza: kablowe.”

Zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z przytgczeniem:

5.1 Wybudowa¢ linie kablowa YAKXS 4x240 mm2 - 45 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do ZK-3 przy
budynku

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zlagcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowa¢ wewnetrzng linie zasilajacy spelniajaca wymogi
okredlone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z p6Zniejszymi zmianami.

Migjsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: zbiorcza tablica licznikowa - wewnatrz budynku.
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowaé 39 x bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,

8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla ukladéw i systeméw pomiarowych
w szezegbinodci wymagania dla kategorii C1 okreélone w wInstrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz »Wyltycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 bezpiecznik mocy o wartosel pradu znamionowego 200 [A],

9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w zigczu kablowym.

9.3 37 x wylacanik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 20 {A], - lokal mieszkainy

94 1 xwylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 20 [A), - lokal ustugowy

9.5 1xwylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosel pradu Znamionowego 63 [A], - administracja

9.6 ww. zabezpieczenia usytuowaé w zigczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraseri przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym

w obowiazujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
12 Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywolanego wyzej

Rozporzgdzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorey powinny zapewniaé bezpieczefistwo uzytkowania, a przede

wszystkim ochrone przed porateniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami, Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét

elektrycznych.



14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sy waine 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwiazanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$cl warunkéw przytaczenia umowy o przylaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajgce na zwiekszenie oplaty za przylaczenie wymagajg akceptacjl Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przylgczenie.
15.3 Na wskazany zakres prac uzyska¢ w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przytacza zgodnie z art. 29a Prawa

Budowlanego.
15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewnetrzna winna byé wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te

pozostajg na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przylgczenia zatwierdzil.
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