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PGE Dystrybucja

ZAtACZNIK NR 1 DO SWZ — SPECYFIKACJA TECHNICZNA R

1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia:

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robdt budowlanych zgodnie z umowa o roboty budowlane, dla
czesci wyszczegodlnionych przez Zamawiajgcego ponizej.

Czesc¢ 8: Budowa linii i przytacza nN — obszar PE Mielec — (24-F2/UP/02364)

Nazwa czesci
2. Zasady realizacji rob6t budowlanych.

2.1. Na realizacje robét budowlanych zawarta zostanie umowa pisemna, ktérej wzér jest zatgcznikiem do
SWZ.

2.2. Zatgcznikiem do ww. umowy bedzie przyjeta oferta Wykonawcy.

2.3. Termin realizacji wykonania robdét budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach
okreslonych w umowie.

2.4. Roboty budowlane beda prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej posiadanej przez
Zamawiajacego.

3. Obowiazki Wykonawcy przed ztozeniem oferty:

3.1. Zapoznanie sie z dokumentacjg projektows,

3.2. Zapoznanie sie zplanowang lokalizacjg sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami
zagospodarowania (tereny zamkniete, kategoria drég, administracja - gminy, starostwa itp.)

3.3. Zapoznanie sie z warunkami i wymaganiami ofertowymi i trescig projektu umowy o roboty budowlane,

3.4. Uwzglednienie ww. warunkéw w ofercie.

4. Dokumentacja projektowa jest do wgladu w:
Rejon Energetyczny Mielec, Al.Ducha Swietego 6A, 39-300 Mielec, pokdj nr 106 w godz. 8:00 — 14:00.

5. Opis zadania:
Cze$¢ 8: Budowa linii i przytgcza nN — obszar PE Mielec — (24-F2/UP/02364)

STAN WYMAGANY (zakres robot):

— linia kablowa nN YAKXS 4x240mm?, taczna dtugos$é ok. 0,393 km;

— przytacza kablowe nN YAKXS 4x120mm?, taczna dtugosé ok. 0,087 km;
— szafa kablowa SK-2/10 - 1 kpl;

— ztacze kablowo-pomiarowe ZK3+2P - 1 kpl

Powyzsze wyszczegdlnienie jest orientacyjnym zakresem prac, realizacja zadania nastepuije

w zakresie okreslonym wg. posiadanej przez zamawiajgcego dokumentacji technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania rozwigzan zgodnie z ,Wytycznymi do budowy systemoéw
elektroenergetycznych rekomendowanych GK PGE”, ktére sg zamieszczone na stronie internetowej
Zamawiajgcego.

taczny czas przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorcéw objetych realizowanym zadaniem nie moze
przekroczy¢ 8 godzin.

UWAGA !

Powyisze wielko$ci a takze przedmiary robét zatagczone do dokumentacji projektowych s informacjami
pomochiczymi i nie stanowig podstawy do kosztorysowania robdt przez Wykonawce przy sporzadzaniu
oferty. Przed ztoieniem oferty nalezy zapoznaé sie z dokumentacja dla zadania, ktérg zamawiajgcy
udostepni w siedzibie RE Mielec oraz przeprowadzi¢ wizje lokalng w terenie.
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Wymagania dodatkowe

5.1. W kwocie oferty zgodnie ztrescia umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym koszty dopuszczen do pracy. Kwota pozostanie niezmienna do
konca realizacji zadania. Zakres kosztéw obejmuje m.in.:

1) koszty wszystkich uzgodnien, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia,

2) koszty organizacji zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy robét oraz ewentualnych przerw
w wykonawstwie,

3) koszty organizacji i bezpiecznego prowadzenia prac przy urzadzeniach energetycznych zgodnie
z przepisami i instrukcjami obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw, a mianowicie
przygotowania miejsca pracy, dopuszczenie do robdt, wymaganych nadzoréw nad robotami,

4) koszty wymaganych w kraju podatkdw, cfa, licencji, zezwolen oraz innych nie wyszczegdlnionych
optat (wg stanu prawnego w dacie sktadania oferty),

5) koszty nadzoréw specjalistycznych (m.in. drogowy, archeologiczny, kolejowy, dendrologiczny)
z ewentualnymi opracowaniami powykonawczymi, sprawozdaniami, zgtoszeniami (w przypadku
koniecznosci wynikajgcej z uzgodnien dokumentacji projektowej lub przepiséw odrebnych),

6) koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robét branzy drogowej lub innych branz
stosownie do zakresu robdt,

7) koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych izgdd na zajecie
nieruchomosci oraz wynikajgcych z nich:

a) kosztéw zajecia nieruchomosci—w tym pasa drogowego, zabezpieczen wykopow i stref roboczych,
ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazdéw,

b) pozostatych kosztow wynikajgcych z prowadzonych robdét — m. in. zageszczen ipomiardw,
ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terendw zielonych, wskazanych nasadzen iich
pielegnaciji,

c) ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia,

d) zobowigzania powyzsze nie obcigzajg Wykonawcy w przypadku wczesniejszego ustanowienia
przez Zamawiajgcego stuzebnosci przesytu lub jednoznacznych dyspozycji w zakresie koniecznosci
ustanowienia stuzebnosci wymienionych szczegétowo nieruchomosci - zawartych w tresci
uzgodnien zataczonych do dokumentacji projektowej oraz optat za umieszczenie urzadzen
w terenie kolejowym i Lasdw Panstwowych,

8) koszty wykonania czynnosci prawnych poczynionych wimieniu ina rzecz Zamawiajacego,
a wynikajgcych z ustanowionego petnomocnictwa szczegétowego, dotyczacego przedmiotu umowy
oraz skuteczne przekazanie w najkrétszym mozliwym czasie kopii dokumentéw wtasnych
wystgpien, wnioskdw iczynnosci oraz pozyskanych oryginatéw dokumentéw bedacych
odpowiedzig lub stanowiskiem adresatéw i stron,

9) koszty wykonania odrebnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do ilosci decyzji
pozwolen na budowe lub zgtoszen oraz dodatkowych egzemplarzy w przypadku robdt na terenie
wiascicieli lub administratoréw, ktdrzy taki obowigzek zastrzegli w decyzjach lub zgodach na
udostepnienie nieruchomosci,

10) koszty wykonania préb cisnieniowych ikalibracji kanalizacji Swiattowodowej potwierdzone
stosownymi protokotami,

11) koszty wynikajgce zkoniecznosci budowy uktadéw przejsciowych izasilania tymczasowego
z zastosowaniem agregatéw pradotwdrczych,

12) koszty skutecznego poinformowania Zamawiajgcego (z odpowiednim wyprzedzeniem)
0 zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiaréw i préb z wykazem urzgdzen pomiarowych,

13) koszty organizacji prac wtechnologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentacji
i dokumentach przetargowych, a takze w przypadku wyczerpania limitu czasu wytgczen,

14) koszty transportu z magazyndw Zamawiajgcego, materiatow i wyrobéw budowlanych bedacych
dostawg inwestorska,

15) koszty transportu materiatow i urzadzen (w tym transformatoréw) z demontazu wskazanych przez
przedstawiciela Zamawiajgcego do magazynéw Zamawiajgcego,
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16)

17)

18)

19)

20)

21)
22)

23)
24)
25)

26)

27)

28)

29)

30)
31)
32)

koszty zakupu, dostarczenia, sktadowania i montazu wszystkich urzadzen, aparatury i materiatow

niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia,

koszty demontazu i przeprowadzenia utylizacji materiatdw i urzadzen, zgodnie z obowigzujaca

Ustawg o odpadach. Zgodnie z art. 3 pkt 32 ustawy o odpadach wykonawca swiadczacy ustuge

w zakresie budowy lub remontu jest wytwdrcg odpaddédw powstajgcych w wyniku Swiadczenia

ustugi,

koszty préb ibadan, przy czym préby napieciowe ibadania kabli SN wykona odptatnie PGE

Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw zgodnie z obowigzujgcymi cennikami, a ich koszty Wykonawca

wkalkuluje w cene oferty,

koszty odbioréw innych niz odbiory inwestorskie sieci i urzagdzen elektroenergetycznych (czesciowe,

techniczne i koncowe), tj. m. in. odbiory pasa drogowego, terendw kolejowych izamknietych,

rozwigzania kolizji z urzadzeniami i sieciami operatoréow sieci/kanalizacji telefonicznej, wtasciwego
terenowo Rejonowego Zaktadu Gazowniczego, Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej, Wydziatu

Ochrony Srodowiska, Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzerh Wodnych, Wojewddzkiego

Konserwatora Zabytkéw, Zespotu Parkéw Krajobrazowych itp.,

koszty pracy sprzetu i innego wyposazenia technicznego niezbednego do wykonania przedmiotu

zamowienia,

koszty likwidacji placu budowy,

wszelkie koszty zwigzane z rozbidrkg urzadzen i usunieciem powstatych odpaddéw (m.in. zatadunku

i transportu),

inne koszty powstate w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia oraz koszty rekompensat za szkody

powstate w czasie realizacji przedmiotu zamodwienia (drogi, PKP, lasy itp.)

ryzyko handlowe wynikajgce z realizacji budowy oraz przygotowania dokumentéw wymaganych do

rozpoczecia budowy,

koszty zajecia nieruchomosci gruntowych; ewentualne kaucje, optaty, koszty projektéw organizacji

robét, uzgodnien,

koszty odszkodowan za szkody powstate na gruncie, w uprawach i drzewostanie (odpowiadajgce

w cafosci zapisom uméw z wiascicielami nieruchomosci gruntowych o wyrazenie zgody na

umieszczenie urzadzen, budowe, wejscie stuzb energetycznych) wraz z dostarczeniem oswiadczenia

Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu wszystkich naleznosci iroszczen

wszystkich  wifascicieli nieruchomosci  zwigzanych zbudowg idemontazem urzadzen

elektroenergetycznych objetych dokumentacjg projektows,

koszty zaspokojenia dodatkowych zgdann Wiascicieli nieruchomosci gruntowych, dotyczacych

realizowanych robét, zawartych w ustaleniach na etapie projektowania,

wszelkie podjete przez Wykonawce $rodki, zabezpieczajgce Zamawiajgcego od roszczen:

a) o0s6b trzecich odnosnie naruszenia patentu, znaku towarowego lub wzoru przemystowego
wynikajacych z wykorzystania przez Zamawiajgcego towardw, ustug lub jakichkolwiek ich czesci
dostarczanych przez nas i naszych podwykonawcdw przy realizacji przedmiotu zamdwienia,

b) ztytutu powstania szkéd w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotéw bedacych wiasnoscig
0s6b trzecich np. drogi, urzagdzenie melioracyjne,

c) z tytutu odszkodowan w stosunku do oséb trzecich wynikajacych z prowadzonych przez nas
i naszych podwykonawcow dziatart majgcych na celu realizacje wszystkich prac oraz transportu jak
réwniez pokrycie wszystkich kosztow likwidacji roszczen i szkdd,

odpowiedzialnos$¢ finansowa za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg débr materialnych

lub uszkodzeniem ciata czy $miercig w czasie wykonywania prac,

warunki gwarancji i rekojmi,

koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

warunki na terenie placu budowy na podstawie ogledzin ternu budowy.

5.2. W przypadkach uzasadnionych wzgledami BHP oraz organizacjg i topografig terenu robdt, przy
koniecznosci nawigzania sie do podziemnych czynnych linii kablowych lokalizacje i identyfikacje urzadzen
wykonajg stuzby Zamawiajgcego na jego koszt po uzgodnieniu terminu. Wykonawca pokrywa koszty
wytgczenia zidentyfikowanego urzadzenia i robot ziemnych oraz odtworzeniowych

5.3. Szczegdtowe warunki realizacji robét:
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1)
2)

3)

4)

Dostarczane i montowane materiaty i urzagdzenia winny by¢ fabrycznie nowe (nie starsze niz 12

miesiecy)

Wykonawca powiadomi Wiascicieli gruntéw o terminach wejscia na nieruchomos¢ i wykonania

robot.

Zamawiajgcy wymaga szczegolnie doktadnego zapoznania sie z warunkami wykonania planowanych

robot w miejscu ich przysztej realizacji oraz ich koordynacji z innymi Wykonawcami dziatajgcymi na

odrebne zlecenie Zamawiajgcego lub innych podmiotéw.

W przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niz w dacie wykonywania dokumentacji

Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w kosztach oferty wykonanie robdét (przewierty lub

przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi Ilub rozebranie iodtworzenie nawierzchni)

zwigzanych ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw wtasciciela terenu utrzymujgcych

potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,

Numeracje urzgdzen uzgodni¢ na roboczo z Rejonem Energetycznym.

Materialy zdemontazu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego nalezy

przekaza¢ do magazyndw, przy czym:

a) zdemontowane przewody i metale kolorowe — odpowiedni dla obszaru dziatania: magazyn RE
Mielec.

b) pozostate materiaty przekaza¢ na ztom, do recyklingu lub do utylizacji przez uprawniong firme.

Teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez witascicieli

nieruchomosci gruntowych.
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PROJEKT WYKONAWCZY
TOM III

PGE Dystrybucja S.A.
INWESTOR ul. Garbarska 21A
20-340 Lublin.

NAZWA ZAMIERZENIA  |Opracowanie dokumentacji projektowej — Mielec, ul. Milosza; budowa linii

BUDOWLANEGO kablowej nN oraz przylaczy dla zasilenia odbiorcéw (24-F2/UP/02364).
UMOWA 6/POST/DYS/OR/OZ/02772/2024
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AUTORSKI NAZWISKO BUDOWLANYCH ODPOWIEDZIALNOSCI| OPRACOWANIA
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PGE Dystrybucja S.A. Mielec, 2025-02-21
Oddziat Rzeszow
Rejon Energetyczny Mielec
Al. Ducha Swietego 6a, 39-300 Mielec

PROTOKOL Nr 25/2025
z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych
Temat:
uzgodnienie projektu wykonawczego pn.: ,Mielec ul. Milosza - Budowa linii kablowe]j nN oraz przylaczy dia
zasilenia odbiorcow (24-F2/UP/02364)"
Inwestor:

PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin

Jednostka projektowa/ projektant:

Skiad Komisii:

1. Pawet Swigtek - przewodniczacy
2. Tomasz Waéjtowicz - cztonek
3. Sylwester Baran - cztonek

Zakres podlegajacy uzgodnieniu:
Budowa linii kablowej nN, szafy kablowej, ztacza kablowego.

Uwagi do projektu:
1. Zapewni¢ od wiascicieli nieruchomosci swobodny dostep do projektowanych urzadzer dla obstugi
pracownikéw PGE Dystrybucja S.A.

Informacje dodatkowe:
1. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia projektanta od odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania techniczne

i zawarto$¢ opracowar projektowych.

2. Dokumentacja przekazana do odbioru powinna uwzglednia¢ ww. uwagi — dodatkowo, projektant winien
pisemnie wskaza¢, na jakiej stronie/ na jakim rysunku uwagi zostaty wprowadzone do tej dokumentagiji
(nie nalezy przesyta¢ skorygowanej dokumentacji projektowej w celu ponownego uzgodnienia).

Whiosek Komisji:
Projekt wykonawczy uzgadnia si¢ z uwagami w zakresie zgodnosci ze specyfikacje techniczng SWZ dla

realizacji umowy przylaczeniowej 24-F2/UP/02364 - pod warunkiem uwzglednienia ww. uwag.

Waznos¢ uzgodnienia okresla sie do dnia: 2027-02-21

Podpisy Komisji:

Zatwierdzam wniosek Komisji:
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WYKAZ OPRACOWN

PGE Dystrybucja S.A.
INWESTOR ul. Garbarska 21A
20-340 Lublin.

NAZWA ZAMIERZENIA Opracowanie dokumentacji projektowej — Mielec, ul. Milosza; budowa linii kablowej

BUDOWLANEGO nN oraz przylgczy dla zasilenia odbiorcéw (24-F2/UP/02364).
UMOWA 6/POST/DYS/OR/OQZ/02772/2024
Lp. | Nr tomu Nazwa opracowania Nr Archiwalny Uwagi
1 TOMI Projekt Zagospodarowania Terenu i Projekt | PZT/6/02772/2024
Architektoniczno - Budowlany PAB/6/02772/2024
2 TOMII | Projekt Techniczny PT/6/02772/2024
3 | TOMIII | Projekt Wykonawczy PW/6/02772/2024
4 | TOMIV | Zgody Wiascicieli Nieruchomosci ZWN/6/02772/2024
5 TOM V Decyzle, uzgodnienia, opinie i inne - DEC/6/02772/2024
oryginaty
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1. Zakres rzeczowy.

1.1 Zakres projektowany
» Budowa odcinka sieci kablowej nN-0,4 kKV:

— Kabel YAKXs 4x240 mm?® 1 kV -368 m/393 m
— Kabel YAKXs 4x120 mm? | kV -81 m/87 m
» Zabudowa zigcza SK-2/10 na dz. nr 2943 - 1 kpl.

» Zabudowa ziacza ZK-3+2P na dz. nr 914/23 1914/24 -1 kpl.




2. Wstep.

2.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Wykonawczy pn. ,,Opracowanie dokumentacji
projektowej — Mielec, ul. Milosza; budowa linii kablowej nN oraz przylaczy dla zasilenia odbiorcéw (24-
F2/UP/02364)".

Projekt opracowano na zlecenie PGE Dystrybucja S.A Oddzial Rzeszéw na podstawie umowy nr

6/POST/DYS/OR/OZ/02772/2024.

2.2 Podstawa opracowania.

- Specyfikacja techniczna, zatacznik nr 1a do SIWZ nr postgpowania POST/DYS/OR/OZ/02772/2024,

- Warunki przylaczenia nr 24-F2/WP/02364 dla budynku mieszkalnego dz. nr 914/22, 914/23,

- Warunki przytaczenia nr 24-F2/WP/03235 dla budynku mieszkalnego dz. nr 914/24,

- Wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych w  PGE  Dystrybucja S. A, —
https://pgedystrybucja.pl/Dla-Klienta/Przydatne-dokumenty.

- Uzgodnienia z PGE Dystrybucja S.A., wlascicielami nieruchomosci oraz wizja lokalna w terenie.

- Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z 1994 r.) wraz ze wszystkimi nowelizacjami i aktami
wykonawczymi.

- Norma PN-E 05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

- Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.

- Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- PN-E-05125:1976Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -- Projektowanie i budowa.

- PN-EN 60865-1:2012 Prady zwarciowe -- Obliczanie skutkéw dziatania pradow zwarciowych -- Czes$é 1:
Definicje i metody obliczania.

- PN-EN 60909-0:2016-09 Prady zwarciowe w sieciach trojfazowych pradu przemiennego -- Cze$¢ 0:
Obliczanie pradow.

- PN-E-04700:1998/Az1:200 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych --
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych wraz z pdZniejszymi zmianami.

- Inne aktualne przepisy, wytyczne i normy obejmujace temat opracowania.

- Mapa do celow projektowych w skali 1:500.

- Katalogi do projektowania, rozwigzania typowe.



3. Opis techniczny.

31 Charakterystvka techniczna opracowania.

Projektuje si¢:

— Budowe linii kablowej YAKXs 4x240 mm? od istniejacej stacji transformatorowej Mielec 101 do
projektowanej szafy kablowej nr ,,A”.

— Budowg szafy kablowej nN-0,4 kV typu SK-2/10 nr ,,A” na dz. nr 2943.

—  Budowe linii kablowej YAKXs 4x120 mm? od projektowanej szafy kablowej nr,,A” do projektowanego
ztacza kablowego nN-0,4 kV typu ZK3+2P nr ,,B” na dz. nr 914/23 1 914/24

— Budowg zlacza kablowego nN-0,4 kV typu ZK3+2P nr ,,B” na dz. nr 914/23 i 914/24 do zasilania
budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych .

— Uziemienie ochronne i robocze proj. urzadzen wykonaé z bednarki StZn 30x4 mm i pretow stalowych

ocynkowanych @20 mm di. 6 m.

3.2 Stan istniejacy.

W istniejacej stacji transformatorowej Mielec 101 nr 913 zabudowana jest 10-cio polowa rozdzielnica nN-

0,4 kV. Wszystkie pola sa wyposazone w rozlaczniki bezpiecznikowe 400A. Pola nr 9 i 10 sa wolne.

3.3 Stan projektowany.

3.3.1 Projektowane prace.

W zwiazku z warunkami przylaczenia nr 24-F2/WP/02364 oraz 24-F2/WP/03235 nalezy:

e W istniejgcej stacji transformatorowej Mielec 101 nr 913 w RaN-0,4 kV w polu nr 9 zabudowadé wkiadki
bezpiecznikowe typu gG 200 A.

e  Wybudowa¢ linie kablowa nN-0,4 kV typu YAKXSs 4x240 mm? od 9-tego pola w RnN-0,4 kV w ST Mielec
101 do projektowane szafy kablowej nN-0,4 kV typu SK-2/10 nr ,,A” zlokalizowanej na dz. nr 2943,

e Na dzialce nr 2943 wybudowac¢ szafg kablowa nN-0,4 kV typu SK-5.

e Wybudowac linie kablowa nN-0,4 kV typu YAKXs 4x120 mm? od projektowanej szafy kablowej nr ,,A” do
projektowanego zatacza kablowo — pomiarowego nN-0,4 kV typu ZK-3+2P zlokalizowanego na granicy dz.
nr 914/23 1914/24.

e Na granicy dz. nr 914/23 1 914/24 wybudowac¢ zlacze kablowo — pomiarowe nN-0,4 kV typu ZK-3+2P.



3.3.2 Ukladanie kabli nN-0,4 kV.

W ziemi kable nalezy utozy¢ na glebokosci 0,8 m w 20 cm warstwie piasku. Po ulozeniu kabla, w wykopie
nalezy go przykry¢é warstwa gruntu rodzimego o grubosci 15 cm, na ktéra na calej trasie kabla ulozy¢ folie
niebieska poliuretanowg o minimalnej grubosci 0,5 mm. Odlegto$¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej
25 cm. Kabel w ziemi uktada¢ linig falista (3%). Na calej dtugosci trasy kabla zatozyé oznaczniki: na prostych
odcinkach co 10 m, przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi oraz przy wejsciu do rur
ochronnych. Tre$¢ oznacznikéw kablowych wykona¢ zgodnie z wytycznymi Inwestora — PGE Dystrybucja S.A.
zawartymi w ,,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. Tom 10 —
Opisy 1 oznaczenia elementéw sieci dystrybucyjnej” w uzgodnieniu z RE.

Na skrzyzowaniu z istnigjacym oraz projektowanym uzbrojeniem podziemnym kabel ulozy¢ w rurach
ochronnych typu HDPE @110 mm (160 mm), koloru niebieskiego, karbowanych dwusciennych. Skrzyzowania z
pasem drogowym ul. Milosza nalezy wykonaé¢ metoda przecisku pneumatycznego z zastosowaniem rur
przewiertowych HDPE 160 mm. Skrzyzowania z planowana droga wewngtrzna wykona¢ w rurach ostonowych
dostosowanych do maksymalnego obciazenia transportowego HDPE 110 mm. Koficéwki rur nalezy uszczelnic.
Do uszczelnienia kabli w rurach nalezy zastosowaé materialy odporne na dziatanie wilgoci, oraz nieoddziatlujace
na uszczelniane elementy.

Wykopy pod kable nalezy wykonac rgcznie lub koparka.

3.3.3 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zaprojektowano samoczynne wylgczanie zasilania. Sie¢
rozdzielcza pracuje w uktadzie TN — C. Czas wylaczenia uszkodzonego obwodu nie przekroczy 5 sek. Catosé
ochrony przeciwporazeniowej wykonac zgodnie z PN. Na projektowanej szafie kablowej nr ,,A” i ztgczu kablowo

— pomiarowym nr ,,B” uzyskac rezystancje nie wigksza niz 30 Q.

3.3.4 Szafa kablowa i zlacze kablowo — pomiarowe.

Szafg i ztacze nalezy zlokalizowaé w miejscu wskazanym na planie zagospodarowania terenu. Urzadzenia
nalezy wykonac w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego. Urzadzenia nalezy wykonac zgodnie z wymogami
i wytycznymi Inwestora — PGE Dystrybucja S.A. zawartymi m.in. w ,Standardach technicznych zlgczy
kablowych , kablowo pomiarowych oraz zlaczy napowietrznych przytaczeniowych niskiego napiecia w PGE
Dystrybucja S.A. Wersja 01-2024, Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja
S.A. Tom 6A i 6B — Linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia” oraz ,,Wytycznych do budowy systeméw
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. Tom 7 — Uklady pomiarowe energii elektrycznej”. Konfiguracja
zlaczy oraz wymiary skrzynek zostaty przedstawione na rysunkach.

Czgsé¢ kablowa nalezy wyposazy¢ w roztaczniki bezpiecznikowe listwowe oraz zaciski przytaczeniowe

typu ,, V.



Oznaczenie ztaczy kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi Inwestora — PGE Dystrybucja S.A.
zawartymi w ,,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. Tom 10 —
Opisy i oznaczenia elementéw sieci dystrybucyjnej”. Obowiazujace od 29.01.2024 1.

3.4 Uwagi dodatkowe

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz pod nadzorem pracownikow
PGE Dystrybucja S.A.

Po wykonaniu prac ziemnych teren budowy nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego, a projektowane
urzadzenia zinwentaryzowaé geodezyjnie.

Pracg nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. nr 80/99 poz.
912)

— Projektowana inwestycja nie koliduje z zielenig wysoka oraz krzewami ozdobnymi oraz nie narusza

interesOw 0s6b trzecich zgodnie z art. 5 ust. 2 Prawo Budowlane.

— Inwestor zobowigzany jest zleci¢ jednostce uprawnionej do wykonywania prac geodezyjnych,

wytyczenie trasy kabli oraz usytuowanie stanowisk stupowych.

— Po realizacji zadania teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego zgodnie z ustaleniami
z wihascicielami dzialek.

—~  Nadwyzka ziemi z wykopéw zostanie zagospodarowana na miejscu na zasyp.

—  Wszystkie prace instalacyjne i pomiarowe powierzy¢ uprawnionemu wykonawcy.

—  Calo$¢ prac nalezy wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami i polskimi normami oraz standardami

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszow.

—  Wykonaé pomiary elektryczne dla wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych, ktérych poprawnosé

nalezy potwierdzi¢ protokolami pomiarowymi.

— Podczas budowy przestrzegal postanowien Przepiséw Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,

Polskich Norm Przedmiotowych, zalecen PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszow.

— Po realizacji zadania nalezy zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej.
Po zakonczeniu budowy uprawniony wykonawca zglosi inwestycje jw. do odbioru isprawdzenia

technicznego w Rejonie Energetycznym PGE.




4. Obliczenia techniczne.

4.1 Bilans mocy.

Bilans mocy dla proj. linii kablowej z pola nr 9:
P,=0,85(22 kW + 14 kW) = 30,6 kW

[=46,54 A

4.2 Dobér kabli zasilajacych.

Sie¢ elektroenergetyczna zaprojektowana zostata kablami typu YAKXs 4x240 mm?,

> Obciazalnos¢ kabla YAKXs 4x240 mm? ufozonego w ziemi w rurach w wynosi:

1,=426%0,84=358 [A]

Sie¢ elektroenergetyczna zaprojektowana zostala kablami typu YAKXs 4x120 mm?.

» Obcigzalno$¢ kabla YAKXs 4x120 mm? wlozonego w ziemi w rurach w wynosi:

[,=292%0,84=245 [A]
Sprawdzenie koordynacji urzadzen zabezpieczajacych z przewodami:
I — prad obliczeniowy w obwodzie
I, — prad znamionowy wktadki bezpiecznikowej
I, — obcigzalnosé dlugotrwata kabla 120/240/ mm?

I, — prad wylaczenia wkiadki bezpiecznikowej odczytywany z wykresu ch-ki wktadki bezpiecznikowej

Musza by¢ speione 2 warunki:
Warunek I [,<I,<I,
Warunek I 1,<1.45x1,

Dla pozostalych odcinkéw koordynacja takze bedzie zachowana.

Nr P sz - .
obw.| 00 Do fewy| Bl 14T T (Al L [A] LIA] I 1,45 [A] Typ kabla
9 ST i\g‘fl“ SK nr ,A” 306| 315 46,54 358 504 519 YAKXs 4x240 mm?
9 | SKunr,A” 7K nr ,B” 14 | 200 21,3 245 320 355 YAKXs 4x120 mm?

Dla przyjgtego obwodu koordynacja prawidiowa.




4.3  Obliczenia spadku napiecia.

Nr Odcinek . Ps. lacznie e . 2 - AU
obwodu od Odcinek do (kW] Przekréj linii kablowej [mm?] D& linii [m] (%]
9 STl | Proj. ZK nr ,B” 30,6 YAKXs 4x240 + YAKXS 4x120 393487 | 1,14

Spadki napigé mieszcza sie w dopuszczalnych granicach: <5%

4.4 Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowe;j.

Obliczenia dla zwarcie jednofazowe w ZK-1+2P nr , B”.

— U .
zZ 7 1257

Z - impedancja petli zwarciowej

Dla obliczenia impedancji przyjeto:

dla transformatora 250kVA, R=0,008320, X=0,02421Q
L1: Kabel YAKXs 4x240 mm? - 393m

L2: Kabel YAKXs 4x120 mm? — 87m

L - 7.
Ri=" X=Xk

Ry =R+ Ry, Xp =Xp +Xpq;

7, = JRE+ XZ;
IA =k'IN dlat=55,

or linii Zk 1,25xZk | 1A k typ wkiadki 1,25xkxIA | U Izw
L1 0,13 0,17 200 6,5| WI2 gG ETI 2155 230 981
L1/12 0,18 0,22 125 5,7| WTI2 gG ETI 156,6 230 879

Dla obwodu nr 9 w stacji zastosowac wkiadke 200 A gG

4.5 Obliczenia uziemiania szafy kablowej i zlacza kablowo pomiarowego.

Do obliczenia rezystancji uziomu poziomego — StZn 25x4 korzystamy ze wzoru:

p 2-12 250 2-52
R, = -l =

T L M T s Mozsor o o2

L[m] - di. bednarki,
p- rezystywnos¢ gruntu piasek gliniasty, pylisty, piaski zwiry — 250 Qm,
t — glebokos¢ zakopania [m],

b — obliczeniowa szeroko$¢ uziomu poziomego.
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Obliczenia uziomu pionowego prety dt. I= 6m, ©-0,018 m:

Rp=t = 20 20
R= o M T2 Moos = 47

Obliczanie rezystancji wypadkowej przyjeto 1 pret i 5m bednarki StZn25x4 mm:

R, - Ry B 61-47,7
R, ng-n+Rg-m, 61-095-1+47,7-095

R, = =282 [2]

n,= 0,95 wspotczynnik wykorzystania uziomu poziomego,

17, = 0,95 wspélczynnik wykorzystania uziomu pionowego.

Do obliczefi zatozono uziom wykonany z bednarki StZn25x4 dt. 5 m oraz 1 pret stalowy ocynkowany 318
mm dt. 6 m.

Na etapie wykonawstwa nalezy dokonywac pomiaréw i uzyskaé uziom o rezystancji nie wiekszej niz 30 Q.
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S. Zestawienie materialow podstawowych.

5.1 Stacja transformatorowa Mielec 101.

Lp. | Nazwa Typ Jednostka | Ilos¢
1 Wktadki bezpiecznikowe WT-2 gG 200 A [szt.] 3
5.2 Linie kablowe nN-0,4kV:

Lp. | Nazwa Typ Jednostka | Ilo§é

1 Kabel nN-0,4kV YAKXs 4x240 mm? 1 kV [m] 393

2 Kabel nN-0,4kV YAKXs 4x120 mm?1 kV . [m] 87
HDPE @160, koloru niebieskiego, do maksymalnych

3 Rura ostonowa (A) obcigzen transportowych - ;

4 Rura ostonowa (Ap) HDPE ®160, przewiertowa [m] 8

5 Rura ostonowa (B) HDPE ®160, koloru niebieskiego, dwuscienna karbowana [m] 68
HDPE @110, koloru niebieskiego, do maksymalnych

6 Rura ostonowa (a) obcigzen transportowych [m] 13

7 Szafa kablowa SK-2/10 kpl. 1

8 ZYacze kablowo — pomiarowe ZK-3+2P kpl 1

9 Piasek [m’] 36

10 | Folia ostrzegawcza PCV , Niebieska, szer. 0,4m, gr. okofo 0,5mm [m] 440

11 | Oznaczniki na kabel [szt.] 45

12
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Mielec, 28-05-2024 r.
24-F2/5/02364.

Zatgcznik nr 1 do umowy nr 24-F2/UP/02364 o praylaczenie do sieci.

Warunki praylaczenia nr 24-F2/WP/02364 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napisciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci; budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Mielec, miejscowosé Mielec, nr dz. 914/22; 914/23

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Kiimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 07-05-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1
2

B

Miejsce przylgczenia: wolne pole w skrzyni rozdzielczej nN stacji trafo. Stacja zasilajaca $11-913 Mielec 101.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednocze$nie miejsce rozgraniczenia whasnosei sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przylgczeniowa: 22,00 kW ~ zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylgczeniem:

3.1 w nawigzaniu do wolnego pola w stacji transformatorowej Mielec 101 wyprowadzi¢ odcinek linii kablowej
YAKXS 4x240mm? diugos$¢ ok. 440m i zakoriczyé szafy kablowa SK-2/10 w okolicy dziatki 914/21. Projektowane
urzadzenia lokalizowad w pasie drogi dojazdowej (ul. Czestawa Mitosza) z moiliwoécia fatwego nawigzania w celu
dalszej rozbudowy.

5.2 w nawigzaniu do proj. szafy kablowej j/wyi. wybudowaé przylacze YAKXS $x120mm? diugosci okoto 40m i
zakoriczy¢ ztaczem kablowo pomiarowym ZK3-2P wolnostojacym w granicy dziatek 914/21 i 914/22 od strony drogi
dojazdowej :

5.3 stacje transformatorows dostosowac do nowych warunkdw pracy.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linig zasilajacg spetniajgca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

Miejsce  zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlgcze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 =zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,

8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dia uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegdlnodci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja 5.A.".

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 40A w zlaczu pomiarowym.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazef przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreélonym

w obowigzujgeych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyzej

Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska. .
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15

Instalacje | urzadzenig elekiryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnial bezpieczenstwo uiytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elekirycznym oraz ochrong przed przepieciami fgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w siect energetycznej, powstaniem poiaru, wybuchem i innymi szkodami, Wszelkie
prace powinny wykonal osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia | kwalifikacje do prowadzenia "robst
elekirycznych.

Informacie dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia 53 waizne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych 2 przytgczaniem obiektu Whnioskodawcey bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przyfaczenia {w tym rozpocrzacie
prac projekiowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przylaczania umowy o przylgczenie,

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracii lub utrudniend w budowie urzqdzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiskszenie ap’faty za przylgczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.

15.3 Ostateczng lokalizacje urzadzesd w terenie przed realizacia uzgodnic na roboczo w RE Mielec.

Warunki przytaczenia opracowal: Warunki przyltaczenia zatwiardzit,
Filip Krepa /

ryroiios
renausz Ladwhictk
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STAROSTA
POWIATU MIELECKIEGO

Znak sprawy: GZ.6630.2.15.2025 MIELEC 2025-01-29
PROTOKOL.

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w dniu  2025-01-29

Whioskodawca:

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A

20-340 Lublin
ul. Garbarska 21A

Sposob przeprowadzenia narady narady: za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: Gfowny Specjalista w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru -

Nr gminy Nr obrebu Nazwa gminy Nazwa obrebu Lokalizacja

011 2 MIELEC-miasto Osiedle ul. Lachnita, ul. Mitosza

Opis przedmiotu narady:

1 sie¢ elektroenergetyczna
Imie, nazwisko uzgadniajacego
Lp | Nazwa Instytucji Data Stanowisko uczestnika
1| Polska Spétka Gazownictwa Sp. PSG Mielec - prace ziemne prowadzone w strefie ochronnej i na
z 0.0. Oddziat Zakiad skrzyzowaniach z istniejgca siecig gazowa $redniego
Gazowniczy w Jasle cisnienia wykonywaé recznie pod bezposrednim
nadzorem upowaznionego pracownika Gazowni w
Mielcu. Przed przystapieniem do prac zgtosi¢
2025-01-24 14:12:27 rozpoczecie robét w Gazowni w Mielcu.
2| PGE Dystrybucja S.A Oddziat Patynek Tomasz- PGE Zachowa¢ minimalne wymagane odlegtosci od
Rzeszow Rejon Energetyczny istniejgcej i projektowanej infrastruktury energetycznej.
Mielec Zachowa¢ minimalne wymagane odlegtosci od

istniejacej i projektowane;j infrastruktury uzbrojenia
podziemnego oraz urzgdzen terenowych. Prace w
2025-01-23 14:55:47 poblizu kabli energetycznych wykonywac recznie pod
nadzorem RE Mielec. Dokumentacja projektowa
podlega zaopiniowaniu w RE Mielec.
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3 |- Gmina Miejska Mielec Miasto Mielec brak uwag

2025-01-24 08:19:46

4| Miejskie Przedsiebiorstwo
Gospodarki Komunalnej Spétka z
0.0.

5| Firma Produkcyjno-Ustugowo-
Handlowa Czajen

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegajg ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy
wykonywac ze szczeg6lng ostroznoscia, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegajg one
wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)

Podmioty wezwane na narade, ktérych przedstawiciele w niej nie uczestniczyli wykazano w powyzszej
tabeli bez uzupetnionych kolumn "imie i nazwisko" oraz "stanowisko uczestnika"”.

Nieobecnos$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi

przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie skfada zastrzezen do usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu. Art. 28ba - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Inne uwagi
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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Westerplatte i Cyranowskiej przedstawiono w kolorze szarym.

Oznaczenie lini | symboli

~-nieprzekraczalne linle zabudowy:

- linie rozgraniczajace tereny o réZnym przeznaczeniu:

M - tereny mieszkaniowe

KX - teren komunikacji pieszo-jezdniej
KDW - tereny drég wewnetrzaych

KOL - tereny drdg publicznych

WR - tereny rowu melioracyjnego

i - tereny zieleni urzgdzonej

E - tereny infrastruktury energetycznej

PGE Dystrybucja 8.
_Oddziat Rzeszdw i
Rejon.%n«érgewc‘ ny Mieleg
A

' | Pismem znal 20%"/‘ (RS2

LEGENDA:

s s v e DrOjektowany odcinek sieci kablowej nN-0,4 kV
(kabel nN—0,4kV YAKXs 4x240 mm?® lub YAKXs 4x120 mm?)

8
a-’—:'-g—=rp‘—LE—:~=‘= projektowana rura ostonowa HDPE 6110, gtadkoscienna, do
maks. obcigzefi (10 m — dtugos¢ rury), przewiertowa

4
:—:—-é—-—l";m projektowana rura osfonowa HDPE 8110, gfadkoscienna, do
maks. obcigzed (4 m — dfugose rury)

SRS SRS projektowana rura osfonowa HDPE 8110, dwuscienna,
karbowana (3 m — diugosé rury)

= projektowane szafa kablowa nN-0,4 kV /ztqcze kablowo
pomiarowe nN-0,4 kV

OBIEKT:
Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej kablowej nN—0,4 k¥ w ramach inwestycji pn. “"Opracowanie dokumentacji projektowej — Mielec,
ul. Mitosza; budowa linii kablowej nN oraz przytqezy dla zasilenia odbiorcéw (24—F2/UP/02364)",

TYTUL RYSUNKU: NR RYS.: SKALA:
Projekt Zagospodarowania Terenu. ZUDP.1 1:500
STADIUM PROJEKTU: DATA: ARKUSZ:
Uzgodnie — Rada Koordynacyjna styczen 2024, 12
INVESTOR: , ZESPGL PROJEKTOWY:
PGE Dystrybucjo S.A. - — -
ul. Garbarska 21A, 20~340 Lublin funkcja imig i nazwisko nr uprawnief podpis
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1.7230.1.22.2024 Mielec, 12.12.2024 1.

DECYZJA

Dziatajac na podstawie:

— art. 39 ust. 3, 3a, 4, 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 320 z pdzi. zm.)

— art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego
(tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r.; poz. 572 z p6zh. zm.)

po zapoznaniu si¢ z wnioskiem: PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszéw, Rejon

Energetyczny Mielee, AL Ducha Sw. 6a, 39-300 Mielec, reprezentowanej przez

pelmomocnika

ZEZWALAM

na lokalizacj¢ w pasie drogowym urzadzenia obcego, tj. lokalizacja odcinka sieci kablowej
nN-0,4KkV w pasie drogowym ul. Lachnita na dzialce nr 767 Obreb 2 — Osiedle w Mielcu.

Ustala nastepujgce warunki zezwolenia:

1. Lokalizacja urzadzenia zgodnie z oznaczeniem na zalgczonej do akt sprawy mapie
na podstawie ktoérej wykonano Zatacznik graficzny do niniejszej decyzji, bedacy
jej integralng czgdcia.

2. Lokalizacja urzadzenia nie moze zmniejszyé statecznosci i mnosnoéci podioza,
oraz nawierzchni drogi, oraz naruszy¢ istniejacych urzadzen odwadniajacych droge.

3. Zachowa¢ wszelkie parametry zawarte w projekcie.

4. Niniejsze zezwolenie nie zwalnia od obowiazkéw uzgadniania robét z posiadacza‘mi
urzgdzen obcych znajdujacych si¢ w pasie drogowym lub w jego pobhzu
a takze od obowigzkéw uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen, o ile jest to Wymagane
przez przepisy odrgbne. '

5. Po wykonaniu robét wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza i jeden egzemplarz doreczvc
zarzadey drogi.

6. Jezeli w przyszlosci budowa, przebudowa lub remont drogi bedzie wymagaé przetozenia
w/w urzadzenia, koszt tego przelozenia zgodnie z art. 39 ust 5 ustawy o drogach
publicznych poniesie wiasciciel urzadzenia.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstgpiono od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona
w calo$ci zgdanie strony.
POUCZENIE

1. Zgodnie z postanowienia@ art. 3 pkt 11, art. 32 ust.4 pkt 2 i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia
7lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r., poz. 725 z péZn. zm.)

I
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decyzja stanowi dla Inwestora podstawe do o$wiadczenia o posiadanym prawie
dysponowania gruntem pasa drogowego na cele budowlane, w zakresie wynikajacym
z uzgodnionego projektu.

. Decyzja nie uprawnia do rozpoczecia rob6t w pasie drogowym. Wnioskodawca

zobowigzany jest przed przystgpieniem do prowadzenia robét w pasie drogowym
do wystgpienia do =zarzgdcy drogi z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalajgcej
na umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia obcego i ustalajacej oplate za umieszczenie
tego urzadzenia oraz (jesli dotyczy) decyzji zezwalajgcej na prowadzenie rob6t w pasie
drogowym i ustalajacej za powyzsze oplate, pod rygorem zastosowania art. 162 kpa.

. Wnioskodawca uzgodni z zarzadcg drogi, przed przystgpieniem do prowadzenia rob6t

w pasie drogowym, oraz uzyskaniem pozwolenia na budowe, projekt budowlany obiektu
lub urzadzenia, o ktérym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 320 z pdZn. zm.).

. Whniosek, o ktérym mowa w pkt. 2, powinien zawieraé:

1) imi¢ i nazwisko oraz adres lub nazwe i siedzib¢ podmiotu wystepujacego o zajgcie
pasa drogowego,

2) cel zajecia pasa drogowego, tj. umieszczenie w pasie drogowym w/w urzadzenia
oraz (jesli dotyczy) prowadzenie rob6t w pasie drogowym,

3) lokalizacje i powierzchnie zajgtego pasa drogowego (w przypadku reklam
powierzchnie reklamy), z wyszczegdlnieniem powierzchni umieszczanego w pasie
drogowym urzadzenia oraz (jesli dotyczy) powierzchni pasa drogowego zajmowanego
w zwigzku z prowadzeniem robot,

4) planowany okres zajgcia pasa drogowego, tj. szczegblowe okreslenie okresu
umieszczenia w pasie drogowym w/w urzadzenia oraz (jesli dotyczy) szczegblowe
okreslenie okresu prowadzenia rob6t pasie drogowym.

. Do wniosku, o ktorym mowa w pkt. 2, nalezy zalgczyé:

1) szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic
i podaniem wymiaréw powierzchni, o ktérej mowa w pkt. 4 ppkt. 3), (w przypadku
umieszczania reklamy — z podaniem jej wymiaréw),

2) zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jezeli zajgcie pasa drogowego wptywa na ruch
drogowy lub ogranicza widoczno$¢ na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian
w istniejgcej organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych; projekt ten zwigzany
z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien okresla¢ sposéb zabezpieczenia
tych robét, zgodnie z wymogami bezpieczenstwa ruchu drogowego,

3) ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego
odcinka pasa drogowego oraz informacj¢ o sposobie zabezpieczenia roboét, jezeli
nie jest wymagany projekt organizacji ruchu (ze wskazaniem danych personalnych
oraz adresu osoby odpowiedzialnej za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie robot)

4) oswiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego
w pasie drogowym albo o zgtoszeniu budowy lub prowadzonych rob6t wlasciwemu
organowi administracji architektoniczno-budowlanej, lub o zgloszeniu budowy
lub prowadzonych robdt wlasciwemu organowi administracji architektoniczno-
budowlanej, lub zamiarze budowy przylaczy elektroenergetycznych, wodociggowych,
kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla ktérych sporzadzono




plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

5) nazadanie wydajacego dodatkowe dokumenty: projekt budowlany, harmonogram robét
prowadzonych w pasie drogowym, przekr6j poprzeczny pasa drogowego w skali 1:100,
W miejscu umieszczania urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego, uzgodnienia projektowanego usytuowania sieci
uzbrojenia terenu na naradzie koordynacyjnej zorganizowanej przez wiasciwego
starost¢ lub uzgodnienia projektowanego przebiegu sieci uzbrojenia terenu
z gestorami sieci,

6. Jezeli wnioskodawca bedzie chcial, aby urzadzenie pozostato w pasie drogowym po okresie
wskazanym w pkt. 4 ppkt. 4), bedzie zobowiazany przynajmniej na miesigc przed uplywem
tego okresu wystagpi¢ do zarzadcy drogi o wydanie decyzji ustalajgcej oplate
za umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym w kolejnym wskazanym okresie.

7. Napodstawie art. 127 § 1a k.p.a niniejsza decyzja jest ostateczna i nie przystuguje od niej
odwolanie. :

Zwolniono z oplaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o optacie skarbowej

(tekst jednolity: Dz.U.2023.2111 z p6zn. zm.)- zatacznik cz. III pkt 44 kol. 4 Zwolnienia ppkt
9.

1mMi¢ 1 Nazwisko
stanowisko stuzbowe

Zalygcznik graficzny do decyzji 1.7230.1.22.2024

- Otrzymuja:
1.  Pelnomocnik wnioskodawcy,
2. AlalL

Sporzadzil: Podinspektor Wydziatu Inwestycji i Utrzymania Miasta
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Droga Gminna
ul. Lachnita
dz. nr 767 obr. 0002 Os

mapy zasadniczej w postaci
wektorowej licenej
G0.6642.2.1014.2024 1811 CL2
skala 1:500

projektowany odcinek sieci kablowej nN-0,4kV
(kabel nN-0,4 kV YAKXs 4x240 mm?)

————————— projektowany kabel nN-0,4 kV ukladany w rurze oslonowej

————————— HDPE 9160 mm

granice pasa drogowego

/ 7 1
Ls ( &

w1 licTcn
39-300 Mielec, yl. Zerokiego 26
WYDZIAL, INWE
o T EDZIAL INWESTYCT

0'7&151 ik J&

683 |

do vle S ,

.»\

N
 Przekroczenigxréwnolegle:

~1 1. SREDNICA ZEWNETRZNA - 60 mm lub 160 mm*

WYMIARY:

2. DLUGOSC - 42,0m
3, POWIERZCHNIA RZUTU POZIOMEGO - 18 x 0,06 + 24 x 0,16 = 49 m*
* (*) - kabsl w rurze osfonowej ~

Roey

26

[T




1.7230.1.5.2025 Mielec, dnia 27.01.2025 r.

DECYZIJA

Dziatajac na podstawie:

— art. 39 ust. 3, 3a, 4, 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 320 z pézi. zm.) ,

— art. 104 i 155 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego
(tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r.; poz. 572 z p6in. zm.) .

na wniosek strony:

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw, Rejon Energetyczny Mielec, Al. Ducha Sw. 6a, 39-300
Mielec, reprezentowanej przez petnomocnika

PREZYDENT MIASTA MIELCA

orzeka zmienic decyzje ostafeczna nr 1.7230.1.22.2024 z dnia 12.12.2024 r. wydang dla
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzesz6w, Rejon Energetyczny Mielec, Al. Ducha $Sw. 6a, 39-300
Mielec, reprezentowanej przez petnomocnika
zezwalajgcej na lokarlizacje w pasie drogowym urzadzenia obcego, tj.
lokalizacja odcinka sieci kablowej nN-0,4kV w pasie drogowym ul. Lachnita na dziafce nr 767
Obreb 2 — Osiedle w Mielcu — zgodnie z przedtozonym zatgcznikiem graficznym.

Ustala nastepujace warunki zezwolenia:

1. Lokalizacja urzadzenia zgodnie z oznaczeniem na zatgczonej do akt sprawy mapie
na podstawie ktérej wykonano Zatgcznik graficzny do niniejszej decyzji, bedacy
jej integralng czescia.

2. lokalizacja urzadzenia nie moze zmniejszy¢é stateczno$ci i nosnosci podioza,
oraz nawierzchni drogi, oraz naruszy¢ istniejgcych urzadzen odwadniajgcych droge.

3. Zachowac wszelkie parametry zawarte w projekcie.

4. Niniejsze zezwolenie nie zwalnia od obowiagzkéw uzgadniania robét z posiadaczami
urzadzern obcych znajdujgcych sie w pasie drogowym Ilub w jego poblizu,
a takze od obowigzkéw uzyskania opinii, uzgodnien i pozwoler, o ile jest to wymagane
przez przepisy odrebne.

5. Po wykonaniu robdt wykonad inwentaryzacje powvkonawcza i.jeden egzemplarz doreczyé

zarzadcy drogi.



10104804
Pływające pole tekstowe

10104804
Pływające pole tekstowe

10104804
Pływające pole tekstowe

10104804
Pływające pole tekstowe


18

6. lezeli w przysztoéci budowa, przebudowa lub remont drogi bedzie wymagac przetozenia
w/w urzadzenia, koszt tego przetozenia zgodnie z art. 39 ust 5 ustawy o drogach
publicznych poniesie wiasciciel urzgdzenia

UZASADNIENIE

W dniu 23.01.2025 r. PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw, Rejon Energetyczny
Mielec, Al. Ducha Sw. 6a, 39-300 Mielec, reprezentowana przez petnomocnika
~ wniosta o zmiang ostatecznej decyzji
Prezydenta Miasta Mielca z dnia 12.12.2024 r. Znak: 1.7230.1.22.2024 r. zezwalajacej na
lokalizacje w pasie drogowym urzadzenia obcego, tj. lokalizacja odcinka sieci kablowej nN-
0,4kV w pasie drogowym ul. Lachnita na dziatce nr 767 Obreb 2 — Osiedle w Mielcu — zgodnie
z przedfozonym zatgcznikiem graficznym. Strona uzasadnia potrzebe zmiany ostatecznej
decyzji ze wzgledu na kolizje zauwazone po aktualizacji mapy do celéw projektowych.
Zmieniony przebieg sieci kablowej nieznacznie odbiega od pierwotnej lokalizacji urzadzenia.
Zgodnie z art. 155 kpa decyzja ostateczna, na mocy ktérej strona nabyta prawo, moze
by¢ w kazdym czasie za zgodg strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji
publicznej, ktory jg wydat, jezeli przepisy szczegdlne nie sprzeciwiajg sie uchyleniu lub zmianie
takiej decyzji i przemawia za tym interes spofeczny lub stuszny interes strony; przepis art. 154
§ 2 stosuje sie odpowiednio. |
Pismem z dnia 23.01.2025 r. Petnomocnik Inwestora wnidst o zmiang ostatecznej
decyzji. Zmiana przedmiotowej decyzji jest zgodna ze stusznym interesem strony, albowiem
umozliwi realizacje planowanej inwestyciji.
Majac na wzgledzie przytoczone powyzej podstawy prawne orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z postanowieniami art. 3 pkt 11, art. 32 ust.4 pkt 2 i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r., poz. 725 z pdin. zm.)
decyzja stanowi dla Inwestora podstawe do oswiadczenia o posiadanym prawie
dysponowania gruntem pasa drogowego na cele budowlane, w zakresie wynikajacym
z uzgodnionego projektu.

2. Decyzja nie uprawnia do rozpoczecia rob6t w pasie drogowym. Wnioskodawca
zobowigzany jest przed przystapieniem do prowadzenia robdét w pasie drogowym
do wystgpienia do zarzadcy drogi z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalajacej
na umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia obcego i ustalajgcej optate za
umieszczenie tego urzadzenia oraz (jesli dotyczy) decyzji zezwalajgcej na prowadzenie
robdt w pasie drogowym i ustalajacej za powyisze optate, pod rygorem zastosowania art.
162 kpa.
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3. Whnioskodawca uzgodni z zarzadcg drogi, przed przystgpieniem do prowadzenia robét
w pasie drogowym, oraz uzyskaniem pozwolenia na budowe, projekt budowlany obiektu
lub urzadzenia, o ktérym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz. U.z 2024 r., poz. 320 z pdzi. zm.).

4. Whniosek, o ktérym mowa w pkt. 2, powinien zawierac¢:

1) imie i nazwisko oraz adres lub nazwe i siedzibe podmiotu wystepujgcego o zajecie
pasa drogowego,

2) cel zajecia pasa drogowego, tj. umieszczenie w pasie drogowym w/w urzadzenia
oraz (jesli dotyczy) prowadzenie robét w pasie drogowym,

3) lokalizacje i powierzchnie zajetego pasa drogowego (w przypadku reklam
powierzchnig reklamy), z wyszczegdlnieniem powierzchni umieszczanego w pasie
drogowym urzadzenia oraz (jesli dotyczy) powierzchni pasa drogowego zajmowanego
w zwigzku z prowadzeniem robét,

4) planowany okres zajecia pasa drogowego, tj. szczegétowe okreslenie okresu
umieszczenia w pasie drogowym w/w urzadzenia oraz (jesli dotyczy) szczegdtowe
okreslenie okresu prowadzenia robét pasie drogowym.

5. Do wniosku, o ktérym mowa w pkt. 2, nalezy zatgczyc:

1) szczegétowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic
i podaniem wymiaréw powierzchni, o ktérej mowa w pkt. 4 ppkt. 3), (w przypadku
umieszczania reklamy -z podaniem jej wymiardw),

2) zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jezeli zajecie pasa drogowego wptywa na ruch
drogowy lub ogranicza widoczno$¢ na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian
w istniejgcej organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych; projekt ten zwigzany
z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien okresla¢ sposéb
zabezpieczenia tych robét, zgodnie z wymogami bezpieczenstwa ruchu drogowego,

3) ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego
odcinka pasa drogowego oraz informacje o sposobie zabezpieczenia robodt, jezeli
nie jest wymagany projekt organizacji ruchu (ze wskazaniem danych personalnych
oraz adresu osoby odpowiedzialnej za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie
robodt)

4) oswiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego
w pasie drogowym albo o zgtoszeniu budowy lub prowadzonych robét whasciwemu
organowi administracji architektoniczno-budowlanej, lub o zgtoszeniu budowy
lub prowadzonych robdét wiasciwemu organowi administracji architektoniczno-
budowlanej, lub zamiarze budowy przytaczy elektroenergetycznych, wodociggowych,
kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dia ktérych sporzadzono
plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

5) na zadanie wydajacego dodatkowe dokumenty: projekt budowlany, harmonogram
robét prowadzonych w pasie drogowym, przekréj poprzeczny pasa drogowego w skali
1:100, w miejscu umieszczania urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania
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drogami lub potrzebami ruchu drogowego, uzgodnienia projektowanego usytuowania
sieci uzbrojenia terenu na naradzie koordynacyjnej zorganizowanej przez wiasciwego
staroste lub uzgodnienia projektowanego przebiegu sieci uzbrojenia terenu
z gestorami sieci, )

6. Jezeli wnioskodawca bedzie chciat, aby urzadzenie pozostato w pasie drogowym po
okresie wskazanym w pkt. 4 ppkt. 4), bedzie zobowigzany przynajmniej na miesigc przed
uptywem tego okresu wystgpi¢ do zarzadcy drogi o wydanie decyzji ustalajgcej opfate
za umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym w kolejnym wskazanym okresie.

7. Od decyzji niniejszej przystuguje prawo wniesienia odwotania do Samorzgdowego
Kolegium Odwofawczego w Tarnobrzegu, za posrednictwem Prezydenta Miasta Mielca
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

8. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej os’wiadézenia 0 zrzeczeniu sig prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna.

Zwolniono z optaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o optacie skarbowej
(tekst jednolity: Dz.U.2023.2111 z péZn. zm.)- zatgcznik cz. lil pkt 44 kol. 4 Zwolnienia ppkt 9).

imie i nazwisko
stanowisko stuzbowe

Zalgcznik graficzny do decyzji 1.7230.1.5.2025

" Otrzymuja:

1.  Petnomocnik wnioskodawcy,
2. Afal

Sporzadzit: Podinspektor Wydziatu Inwestycji i Utrzymania' Miasta —
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Droga Gminna
ul. Lachnita
dz. nr 767 obr. 0002 O

mJ

168.7

946,/4

mapy zasadniczej w postaci
wektorowej 1i
G0.6642.2.1014.2024 1811 CL2
skala 1:500

LEGENDA:

projektowany odcinek sieci kablowej nN~0,4kV
(kabel nN—0,4 kV YAKXs 4x240 mm?)

o mrim e = projektowany kobel nN-0,4 kV ukfadany w rurze osfonowej

“““““““““ HDPE ¢160 mm

granice pasa drogowego

93311 /LUSCJ //c (JO 1007
4o defy, 0y, 50

168.3

i)
. Przekroczentesdwnolegle:

WYMIARY:
1. SREDNICA ZEWNETRZNA - 60 mm lub 160 mm*

2. DLUGOSC - 52,0 m
3. POWIERZCHNIA RZUTU POZIOMEGO - 7 x 0,06 + 45x 0,16 = 7,6 m?
(*) - kabel w rurze osfonowej

[
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OBIEKT:
Opracowanie dokumentacji projektowej — Mielec, ul. Mifosza; budowa linii kablowej nN oraz przyfqczy dla zasilenia
odbiorcéw (24—F2,/UP /02364).
TYTUE RYSUNKU: HR RS SKALA
Orientacja. L/pw
STADIUM PROJEKTU:
Projekt Wykonawczy DATA: ARKUSZ:
luty 2025. 1z1
INWESTOR: . ZESPGL PROJEKTOWY:
PGE Dystrybucja S.A. — . : .
ul. Garbarska 21A, 20-340 Lubli  funkcja imie i nazwisko nr uprawnief podpis
projektowat:
sprawdzif:
opracowaf:
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1 :500

sekcja ukt, 2000 - 3.130.26.05.4.2,3,4

poziom odniesienia Amsterdam 2007, uktad poziemy 2000 )
wojewddztwo: podkarpackie

powiat: mielecki

Gmina: Miasto Mielec o e e Tt
Obreb: 2 - Osiedle 'M;I{lﬂ-,ﬂﬁﬂ—!-m@;g ’;‘ - _*““"“““[Z?‘f ———————————— R
Obiekt: Okolice ulicy Mitosza i Lachnita “Lofs i 2 R i e __Rlib"308/2 Rlld" !
Zlec. Nr:169/24, KERG: GO0.6642.1.6229.2024 f T‘é iﬁf(s T T et
W zakresie opracowania nie badano stuzebnoSci grunfowych. | gl = N proj. Yﬁ s 4x120 mm? !
hup N d T M7
) q . WA A Sy T
f ~§.°: r.. proj. §K-6,nr7A" - proj. ZK-3+2P nr "B
Mapa aktualna na dziefi 03.01.2025r. AIEEE 1673
: 167.90 | 168,05 G
| s [ S 3 T65.54
“ - - ; = S s — i - ey . :, T T w5 16 d
G0.6642.1.4229.2024 1 \ i S TN % U e e S mgg_—_—_—_—*li{%f-r
| TSTAROSTA POWATU | S\ | e ' T it e e el e e
|E i % z3 _
o MELECKEGO L8ty iproj,
G0.6642.1.3723.2024_1 W e Wi
08.01.2025 Rilb 11 :
Bp.
914/ 85 —proje—
F—"; 1| proj. Z
24-F
m@slll ValE
QM4 /17 | 4 & 1678/
914/16 WY . \ /
/ e i L 1879
‘ IR ARER K 57 ’?“"/ . !
O \ ) Lzr p%k ___T::J ______ Rlfal e
R|||by\/ Lzr 1678 lr'-‘lﬁu ””””””””
| 2 , l
\\ 167.9 |
‘ .;‘ l
'\‘mm.u OO ZD o MR e 1‘
1
proj. YAKXs 4x240 16796 3% looomononoonoon
dt: 368 m /393 m ik o b l00000000000 0
Lesends A il | ! \ 000 gON 0000
167.6 v 91879
: g & SRS i1 000N ON0O0O0O0O0
Plan zagospodarowania przestrzennegoe dla terenu potoionego w . , i A S A e ‘ A \‘ SN XsR <aReXaReXaReXal
Mieleu w potudniowej czeéci esiedla Cyranka w rejonie ulic K . T : Ty \ Y W\ A A A ) L | - lekls & A\ & 000 mn OO0 000 n;
Westerplatte i Cyranowskiej przedstawiono w kolorze szarym. : T A \ s ‘a‘ aNeNeNe oNoNoNoNeNeNel
, e Bl lcoonogonono
Oznaczenie linif | symholi: \ ,« : AL AT T s v s J10/ i 67000 © O Oy OS 2.0 @ O n{
NN e i - O O m Oc O (T;,OL.,,(_T.AOVl
(
~ nigprzekraczalne linie zabudowy: 1
AAAaL, A\ Bpaeta/3
— linie rozgraniczajace tereny o riZnym przeznaczeniu: : v A 10 da i e e ";% b \%, N _PUlE‘Ef_‘ s o
Mu - tereny mieszkaniowe
KX - teren komunikacii pieszo-jezdniej
KDw - tereny drdg wewnelrznych
KDL - tereny drég publicznych
WR - tereny rowu melioracyjnego
i - tereny zieleni urzgdzone
E - fereny infrastruktury energeltycznej
LEGENDA:
o o o e e prO Jektowany odcinek sieci kablowej nN—0,4 kV
(kabel nN—0,4kV YAKXs 4x240 mm® lub YAKXs 4x120 mm?)
8
:::—&%m—lzz-‘— projektowana rura osfonowa HDPE 8160, gfadkoscienna, do
maks. obcigzefi (8 m — diugosé rury), przewiertowa
Al
:::(:mé___:: projektowana rura osfonowa HDPE #160, gtadkoscienna, do
maks. obcigzett (8 m — diugose rury)
. ‘
L —— projektowana rura ostonowa HDPE #160, dwuscienng,
karbowana (3 m — dfugos¢ rury)
4
::ég-)::::: projektowana rura ostonowa HDPE #110, gfadkodcienna, do
maks. obcigzed (4 m — dfugosé rury)
- projektowane szafa kablowa nN-0,4 kV /ziqcze kablowo
pomiarowe nN-0,4 kY
ist. ST Mielec 101
’f’fl RnN-0,4 kV pole nr 9 DBEKT:
933 /11 Opracowanie dokumentacji projektowej — Mielec, ul. Mitosza; budowa linii kablowej nN oraz przyfqezy dia zasilenia
i d odbiorcow (24—F2/UP /02364).
TYTUE RYSUNKU: NR RYS.: SKALA:
Projekt Zagospodarowanla Terent. . 2/PW 1:500
STADIUM PROJEKTU:
Projekt Wykonawczy DATA: ARKUSZ:
luty 2025. 121
INWESTOR: _ ZESPGL PROJEKTOWY:
PGE Dystrybucja S.A. e -
ul. Garbarska 214, 20-340 Lublin funkeja imie i nazwisko nr uprawnief | podpis
projektowat:
sprawdzit:
opracowat:
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ist. stacja Mielec 101 nr 913
ist. RnN-0,4 kV

i

DIN WLK-2

[400A] %

-

DIN WLK-2

1
Sie
DINWLK-2

YAKXs 4x120 mm?
YAKXs 4x240 mm?

lobw. nr 7
lobw. nr 8

G
O
.
a—

5
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|

Rezerwa
HI

Rezerwa

S
@
Rezerwa

Rezerwa

25x4
[

i

i

I I I[Sth

proj. R<30 Q

proj. YAKXs 4x240 mm?
dt.: 368 m /393 m

venssic Solobel S pdoay

Rejon En tycany Mieleg

e

et st A&{%ﬂeffuqra §
iS¢ pPatynek

bucja S.A.;

|
i o] :
E ﬁ F % § i
| |ﬁ“’,"l,',|kZ | k) EEER!
‘ shelsls] ﬂ : i ZlleLel, f
| . |
? L [
| | ! % |
i { 1
| | |
| ] i ! PEN l
1 [ T - T 1
| L‘ [ § |
% E f % %
| | | | i
§' |
2 E 2| 8
g | Ny
= E s | proj. R<30 Q
E
i
]
|
I
|
[
I
proj. YAKXs 4x120 mm? i

d'IA.: 81 m /87 m

OBIEKT:
Opracowanie dokumentacji projektowej — Mielec, ul. Mifosza; budowa linii kablowej nN oraz przyfgczy dia zasilenia

odbiorcow (24—F2,/UP /02364).

TYTUL RYSUNKU: NR RYS.: SKALA:
Schemat ideowy. 3/PW
STADIUM PROJEKTU:
Projekt Wykonawczy DATA: ARKUSZ:
luty 2025. 121
INWESTOR: g ZESPOL PROJEKTOWY:
PGE Dystrybucja S.A. i : - g
ul. Garbarska 21A, 20—340 Lublin  funkcja imie i nazwisko nr uprawnien ,podpis
projektowat: M
sprawdzif:
opracowaf:
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WIDOK Zt ACZA:!

1\ . /9 5\16\ | 250 + 20 mm
=TI o ]
aég L] %
Ny | il E’"“L;—‘NE ¥ 17~ E
jooo) m
Izt ezt | | TSR T e @ [E g
3 ] 1
Oofo
18~
i s ™
= A == ] BN 1 I E
7] :
<
J [/j/ j

WYPOSAZENIE:

:

RBL 160A

\—
\—

RBL 400A
RBL 4004

oV

1. Tablica licznikowa

Whytgcznik nadprgdowy
Listwa zaciskowa
Rura ostonowa
Uchwyt

Uchwyt kablowy
Rozlgcznik RBL 400A
Roztgcznik RBL 160A
. Ostona izolacyjna

. Roztgcznik izolacyjny
. Szyna PEN

. Ztgczka typu V-klema

| S — Rossoccom om0 o e ot s e e
*obudowa przystosowana do plombowania

. Tabliczka znamionowa

. Tabliczka ostrzegawcza
. Zamek
. Poziom zakopania

Oslona izolacyjna przystosowana do plombowania

. Miejsce montazu tabliczki z numerem ZK

UWAGI:

- Dodatkowa kieszen kablowa w zalezno$ci od zaméwienia.
- Dopuszcza sie stosowanie obudéw z oddzielnym daszkiem.
- Dopuszcza si¢ montaz szyny PEN w czesci fundamentowej.

IOBIEKT:

odbiorcaw (24—F2/UP /02364).

Opracowanie dokumentacji projektowej — Mielec, ul. Mitosza; budowa linii kablowej nN oraz przytgczy dla zasilenia

TYTUL RYSUNKU:
Widok zestawu ZK3—1P.

NR RYS.:
5/PW

SKALA:

STADIUM PROJEKTU:

Projekt Wykonawczy DATA:

luty 2025.

ARKUSZ:
1Z1

INWESTOR:

ZESPOt. PROJEKTOWY:

PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21A, 20—340 Lublin

funkcja imie i nazwisko

[ nr uprawniefi I podpis

projektowaf:

sprawdzif:

opracowatf:
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Uziemienie wg
N SEP-E-001
R<30 Q

min. 6m

szpilka @20 dt. 6 m

R<300hm

Uwagi:

1 Stzn 25x4 mm |2 3

Przyktadowe rozwigzanie

r— - - 0 T T T =

\ \ \

} czesé : 3f }

| zlgczowa | L |

| ZK3 | '

I | \

\ \ |

| | |

\ | I

i | |

| PEN | | doTG
| —eo | \

\ I | | Odbiorcy
| | |

(. | [
- A o e s el

Gtebokos¢
zakopania bednarki
ok. 0.5m

szpilka @20 dt. 6 m

1) Uziemienie wykonac¢ zgodnie z wytycznymi PGE S.A.
2) W przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji
uziomu mniejszej niz 30 Q uziom nalezy rozbudowac o

dodatkowe elementy.
3) Uziom wykonaé z bednarki StZn 25x4 mm ora
stalowych ocynkowanych StZn @20 mm dt. 6 m

z pretéw

OBIEKT:

odbiorcow (24—F2/UP,/02364).

Opracowanie dokumentacji projektowej — Mielec, ul. Mifosza; budowa linii kablowej nN oraz przyfgczy dla zasilenia

TYTUEL RYSUNKU: NR RYS.: SKALA:
Uziemienie zfgczy nN. 6/PW
STADIUM PROJEKTU:
Projekt Wykonawczy DATA: ARKUSZ:
luty 2025. 121
INWESTOR: , ZESPOL PROJEKTOWY:
PGE Dystrybucja S.A. - — - .
ul. Garbarska 21A, 20-340 Lubli  funkcja imig i nazwisko nr uprawnien [ podpis
projektowat:
sprawdzif:
opracowat:
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Przekroj poprzeczny przez row kablowy

folia niebieska gr. 0.5mm o

«
=)
=

proj. kabelnN __— {

o
—

40

7 poziom terenu

grunt rodzimy

piasek

|OBIEKT:

odbiorcaw (24—F2/UP /02364).

Opracowanie dokumentacji projektowej — Mielec, ul. Mifosza; budowa linii kablowej nN oraz przyfqczy dla zasilenia

TYTUL RYSUNKU:
Przekrdj przez row kablowy.

NR RYS.:
7/PW

SKALA:

STADIUM PROJEKTU:
Projekt Wykonawczy

DATA:

luty 2025.

ARKUSZ:

INWESTOR:
PGE Dystrybucja S.A.

ZESPOL PROJEKTOWY:

ul. Garbarska 21A, 20—-340 Lublin

funkcja

imie i nazwisko

nr uprawnief

projektowat:

sprawdzif:

opracowat:

podpis
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@ @

chodnik jezdnia chodnik

komora * * komora
przeciskowa ° : przeciskowa
e & 2.2m 05m  2.0m ®
b o + ’ * d500
‘ proj. HDPE #160mm (rura przewiertowa)
. 2
proj. YAKXs 4x240 mm ks200
0.6m
Poziom pordwnawczy
160.00 m
3 S S 9 s o 8
N og o9 og oo og og
Rzedne terenu [m] 9 S S S S S S
Rzgdne rury N & s S S S g
przewiertowej [m] & g g g g § §
. S S N )
Odlegfosci [m] S N 3 - e ©

OBIEKT:
Opracowanie dokumentacji projektowej — Mielec, ul. Mifosza; budowa linii kablowej nN oraz przylqczy dia zasilenia
odbiorcow (24—F2/UP/02364).
. NR RYS.: SKALA:
T o
STADIUM PROJEKTU:
Projekt Wykonawczy DATA: ARKUSZ:
\ luty 2025. 121
INWESTOR: ZESPGL. PROJEKTOWY:
PGE Dystrybucja S.A. FREI - - -
ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin funkcja imig i nazwisko nr uprawnief podpis
projektowat:
sprawdzif:
|opracowaf: |
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