/PGE

PGE Dystrybucja S.A.

ZAtACZNIK NR 1 DO SWZ — SPECYFIKACJA TECHNICZNA art.29a

Okreslenie przedmiotu zamdéwienia:

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robot budowlanych zgodnie z umowa, dla czesci
wyszczegoblnionych przez Zamawiajacego ponizej.

Cze$¢ 3: Budowa przytgczy nN — obszar PE Kolbuszowa — (24-F2/UP/05240; 24-F2/UP/02611; 24-
F2/UP/03560; 25-F2/UP/00259; 25-F2/UP/00375; 24-F2/UP/05358; 24-F2/UP/00603; 25-
F2/UP/00450; 25-F2/UP/00506; 25-F2/UP/00632; 25-F2/UP/00670; 25-F2/UP/00842; 24-
F2/UP/04790)

Nazwa czesci

Zasady realizacji rob6t budowlanych.

2.1. Na realizacje robdt budowlanych zawarta zostanie umowa pisemna, ktorej wzor jest zatgcznikiem
do SWZ.

2.2. Zatacznikiem do ww. umowy bedzie przyjeta oferta Wykonawcy.

2.3. Termin realizacji wykonania robdét budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach
okreslonych w umowie.

2.4. Roboty budowlane bedg prowadzone na podstawie dokumentacji opracowanej przez Wykonawce.

Obowigzki Wykonawcy przed ztozeniem oferty:

3.1. Zapoznanie sie z dokumentacjg projektows,

3.2. Zapoznanie sie zplanowang lokalizacjg sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami
zagospodarowania (tereny zamkniete, kategoria drég, administracja - gminy, starostwa itp.)

3.3. Zapoznanie sie z warunkami iwymaganiami ofertowymi itrescig projektu umowy o roboty
budowlane,

3.4. Uwzglednienie ww. warunkow w ofercie.

Szczegotowy opis czesci:

4.1. Cze$¢é 3: Budowa przytgczy nN — obszar PE Kolbuszowa - (24-F2/UP/05240; 24-F2/UP/02611; 24-
F2/UP/03560; 25-F2/UP/00259; 25-F2/UP/00375; 24-F2/UP/05358; 24-F2/UP/00603; 25-
F2/UP/00450; 25-F2/UP/00506; 25-F2/UP/00632; 25-F2/UP/00670; 25-F2/UP/00842; 24-
F2/UP/04790)

STAN WYMAGANY

Zakres robot:
— przytacza kablowe nN YAKXS 4x35mm?, taczna dtugo$é ok. 0,385 km;
— przytacza kablowe nN YAKXS 4x70mm?, taczna dtugosé ok. 0,69 km;
— ztacze kablowo-pomiarowe ZK1+1P - 7 kpl;
— ztacze kablowo-pomiarowe ZK3+1P - 2 kpl;
— zfacze kablowo-pomiarowe ZK3+2P - 3 kpl

Roboty budowlane Wykonawca realizuje kompleksowo w oparciu o art. 29a Prawa Budowlanego
lub na podstawie skutecznego zgfoszenia.

4.2.Urzadzenia wykona¢ zgodnie z ,Zestawienie wytycznych do budowy systemdéw
elektroenergetycznych” dostepnymi na stronie internetowej Spofki pod adresem:
https://www.pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty.

4.3.Przed przystgpieniem do realizacji nalezy przedstawi¢ do zaakceptowania Zamawiajgcemu
koncepcje przytacza. Pozytywnie zaopiniowana koncepcja jest podstawgq dalszej realizacji przytacza.



https://www.pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty

5.

4.4. taczny czas przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorcéw objetych realizowanym
zadaniem nie moze przekroczy¢ 1 godziny. Czas trwania jednorazowej przerwy nie moze by¢ dtuzszy
niz 1 godzina.

Wymagania dodatkowe

5.1. W kwocie oferty zgodnie ztrescia umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, wtym koszty dopuszczen do pracy. Kwota pozostanie
niezmienna do konca realizacji czesci. Zakres kosztéw obejmuje m.in.:

1)
2)
3)
4)

5)

10)

11)

12)
13)

14)

uzyskanie prawa do terenu dla inwestycji,

w razie potrzeby dokonanie skutecznego zgtoszenia wykonania robét,

koszty wszystkich uzgodnien, niezbednych do realizacji przedmiotu zamédwienia,

koszty organizacji zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy robét oraz ewentualnych przerw

w wykonawstwie,

koszty organizacji i bezpiecznego prowadzenia prac przy urzgdzeniach energetycznych zgodnie

z przepisami iinstrukcjami obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw, a

mianowicie przygotowania miejsca pracy, dopuszczenie do robét, wymaganych nadzoréw nad

robotami,

koszty wymaganych w kraju podatkdow, cta, licencji, zezwolen oraz innych nie

wyszczegdlnionych optat (wg stanu prawnego w dacie sktadania oferty),

koszty nadzoréw specjalistycznych (m.in. drogowy, archeologiczny, kolejowy, dendrologiczny)

z ewentualnymi  opracowaniami  powykonawczymi, sprawozdaniami, zgtoszeniami

(w przypadku koniecznosci wynikajgcej z uzgodnien lub przepiséw odrebnych),

koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robét branzy drogowej lub innych branz

stosownie do zakresu roboét,

koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgdd na zajecie

nieruchomosci oraz wynikajgcych z nich:

a) kosztéw zajecia nieruchomosci — w tym pasa drogowego, zabezpieczen wykopdw i stref
roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazdéw,

b) pozostatych kosztéw wynikajacych z prowadzonych robdt — m. in. zageszczen i pomiardw,
ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terendw zielonych, wskazanych nasadzen iich
pielegnacji,

c) ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia,

d) zobowigzania powyzsze nie obcigzajg Wykonawcy w przypadku wczesniejszego
ustanowienia przez Zamawiajgcego stuzebnosci przesytu lub jednoznacznych dyspozycji
w zakresie  koniecznosci  ustanowienia  stuzebnosci  wymienionych  szczegétowo
nieruchomosci - zawartych w tresci uzgodnien zatgczonych do dokumentacji oraz optat za
umieszczenie urzadzen w terenie kolejowym i Laséw Paristwowych,

koszty wykonania czynnosci prawnych poczynionych w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego,

a wynikajacych z ustanowionego petnomocnictwa szczegdétowego, dotyczacego przedmiotu

umowy oraz skuteczne przekazanie w najkrétszym mozliwym czasie kopii dokumentdéw

wtasnych wystgpien, wnioskdw iczynnosci oraz pozyskanych oryginatow dokumentéw
bedacych odpowiedzig lub stanowiskiem adresatéw i stron,

koszty wykonania odrebnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do ilosci

decyzji pozwolen na budowe lub zgtoszen oraz dodatkowych egzemplarzy w przypadku robot

na terenie wtascicieli lub administratoréw, ktérzy taki obowigzek zastrzegli w decyzjach lub
zgodach na udostepnienie nieruchomosci,

koszty wykonania préb cisnieniowych i kalibracji kanalizacji swiattowodowej potwierdzone

stosownymi protokotami,

koszty wynikajgce z koniecznosci budowy uktadéw przejsciowych i zasilania tymczasowego

z zastosowaniem agregatéw pradotworczych,

koszty skutecznego poinformowania Zamawiajgcego (z odpowiednim wyprzedzeniem)

0 zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiaréw iprob zwykazem urzadzen

pomiarowych,
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15)
16)
17)
18)

19)

20)

21)

22)

23)
24)

25)
26)
27)

28)

29)

30)

31)

32)

koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentacji

i dokumentach przetargowych, a takze w przypadku wyczerpania limitu czasu wytaczen,

koszty transportu z magazynéw Zamawiajgcego, materiatéw iwyrobéw budowlanych

bedacych dostawg inwestorska,

koszty transportu materiatéw i urzgdzen (w tym transformatoréw) z demontazu wskazanych

przez przedstawiciela Zamawiajgcego do magazyndéw Zamawiajgcego,

koszty zakupu, dostarczenia, sktadowania imontazu wszystkich urzadzen, aparatury

i materiatéw niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia,

koszty demontazu i przeprowadzenia utylizacji materiatéw i urzadzen, zgodnie z obowigzujaca

Ustawg o odpadach. Zgodnie z art. 3 pkt 32 ustawy o odpadach wykonawca swiadczacy ustuge

w zakresie budowy lub remontu jest wytwdrcg odpaddw powstajgcych w wyniku Swiadczenia

ustugi,

koszty préb i badan, przy czym préby napieciowe i badania kabli SN wykona odptatnie PGE

Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw zgodnie zobowigzujgcymi cennikami, a ich koszty

Wykonawca wkalkuluje w cene oferty,

koszty odbioréw innych niz odbiory inwestorskie sieci iurzadzen elektroenergetycznych

(czesciowe, techniczne i koncowe), tj. m. in. odbiory pasa drogowego, terenéw kolejowych

i zamknietych, rozwigzania kolizji z urzadzeniami isieciami operatoréow sieci/kanalizacji

telefonicznej, wtasciwego terenowo Rejonowego Zaktadu Gazowniczego, Przedsiebiorstwa

Energetyki Cieplnej, Wydziatu Ochrony Srodowiska, Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji

i Urzadzen Wodnych, Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdow, Zespotu Parkdow

Krajobrazowych itp.,

koszty pracy sprzetu iinnego wyposazenia technicznego niezbednego do wykonania

przedmiotu zamédwienia,

koszty likwidacji placu budowy,

wszelkie koszty zwigzane zrozbiérka urzadzen iusunieciem powstatych odpaddéw (m.in.

zatadunku i transportu),

inne koszty powstate w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia oraz koszty rekompensat za

szkody powstate w czasie realizacji przedmiotu zamdwienia (drogi, PKP, lasy itp.)

ryzyko handlowe wynikajgce zrealizacji budowy oraz przygotowania dokumentow

wymaganych do rozpoczecia budowy,

koszty zajecia nieruchomosci gruntowych; ewentualne kaucje, optaty, koszty projektow

organizacji robét, uzgodnien,

koszty odszkodowan za szkody powstate na gruncie, w uprawach idrzewostanie

(odpowiadajgce w catosci zapisom umow z wtascicielami nieruchomosci gruntowych

o wyrazenie zgody na umieszczenie urzadzen, budowe, wejscie stuzb energetycznych) wraz

z dostarczeniem oswiadczenia Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu

wszystkich naleznosci i roszczen wszystkich witascicieli nieruchomosci zwigzanych z budowa

i demontazem urzadzen elektroenergetycznych objetych czescig,

koszty zaspokojenia dodatkowych zgdan Wtascicieli nieruchomosci gruntowych, dotyczacych

realizowanych robét, zawartych w ustaleniach na etapie uzyskiwania prawa do terenu,

wszelkie podjete przez Wykonawce srodki, zabezpieczajace Zamawiajgcego od roszczen:

a) osobb trzecich odnosnie naruszenia patentu, znaku towarowego lub wzoru przemystowego
wynikajacych z wykorzystania przez Zamawiajgcego towardw, ustug lub jakichkolwiek ich
czesci dostarczanych przez nas inaszych podwykonawcéw przy realizacji przedmiotu
zamowienia,

b) z tytutu powstania szkéd w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotéw bedacych
wiasnoscig 0sdb trzecich np. drogi, urzadzenie melioracyjne,

c) ztytutu odszkodowan w stosunku do oséb trzecich wynikajgcych z prowadzonych przez nas
i naszych podwykonawcéw dziatan majgcych na celu realizacje wszystkich prac oraz
transportu jak réwniez pokrycie wszystkich kosztéw likwidacji roszczen i szkéd,

odpowiedzialno$¢ finansowg za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg débr

materialnych lub uszkodzeniem ciata czy $miercig w czasie wykonywania prac,

warunki gwarancji i rekojmi,
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33) koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
34) warunki na terenie placu budowy na podstawie ogledzin ternu budowy.

5.2. W przypadkach uzasadnionych wzgledami BHP oraz organizacjg i topografig terenu robdt, przy
koniecznosci nawigzania sie do podziemnych czynnych linii kablowych lokalizacje i identyfikacje
urzadzen wykonajg stuzby Zamawiajgcego na jego koszt po uzgodnieniu terminu. Wykonawca
pokrywa koszty wytgczenia zidentyfikowanego urzadzenia i robdt ziemnych oraz odtworzeniowych.

5.3. Szczegdtowe warunki realizacji robét:

1)

8)

Dostarczane i montowane materiaty i urzadzenia winny by¢ fabrycznie nowe (nie starsze niz

12 miesiecy),

Dla linii o napieciu 15kV ujgé nalezy kable w izolacji 12/20kV, natomiast dla linii o napieciu

30kV ujgé nalezy kable w izolacji 18/30kV,

Wykonawca powiadomi WHtascicieli gruntéw o terminach wejscia na nieruchomosc

i wykonania robdt,

Zamawiajgcy wymaga szczegélnie doktadnego zapoznania sie z warunkami wykonania

planowanych robdt w miejscu ich przysztej realizacji oraz ich koordynacji zinnymi

Wykonawcami dziatajgcymi na odrebne zlecenie Zamawiajgcego lub innych podmiotéw,

W przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niz w dacie wykonywania dokumentacji

Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w kosztach oferty wykonanie robot (przewierty lub

przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie iodtworzenie nawierzchni)

zwigzanych ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw wtasciciela terenu

utrzymujacych potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,

Numeracje urzadzen uzgodni¢ na roboczo z Rejonem Energetycznym,

Materiaty z demontazu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego nalezy

przekaza¢ do magazyndéw, przy czym:

a) zdemontowane przewody i metale kolorowe — odpowiedni dla obszaru dziatania: magazyn
RE Mielec,

b) pozostate materiaty przekaza¢ na ztom, do recyklingu lub do utylizacji przez uprawniong
firme,

Teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez witascicieli

nieruchomosci gruntowych.

Zataczniki:

Zatgcznik nr 1f-1 - Wymagania odnosnie zgdd wtascicieli nieruchomosci.
Zatgcznik nr 1f-4 - Wzdr umowy o udostepnieniu nieruchomosci w celu budowy urzadzen

energetycznych.

Zatgcznik nr 1f-5 - Wzdr porozumienia o ustanowieniu stuzebnosci przesytu.
Zatgcznik graficzny - Lokalizacja istniejgcych urzadzen.
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WP-1
P (wi. 61.10.2012)

VWOPGE Dy STRyElLLdA S e,
Mielec, 02-12-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A 24-F2/5/05240.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-F2/UP/05240 o przylaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-F2/WP/05240 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Budynek mieszkalny - Zasilanie docelowe
Lokalizacja: gmina Niwiska, miejscowoét’: Siedlanka, nr dz. 67/3

Na podstawie Rozporzqdzenle Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegbtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 18-11-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przylaczenia: ist. ztacze ZK2+1P nr 7832/11 usytuowane na dzialce nr 67/9 zasilane w linii nN. Stacja
zasilajgca $11-1103 Siedlanka 3.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnodci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 14,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wybudowa¢ przylacze YAKXS 4x35mm? od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia/granicy
dziatki nr 67/3 od strony drogi dojazdowej, dtugosci ok. 20m. Przylacze zakoriczyé ztaczem kablowo-pomiarowym
ZK1+1P,

5.2 istniejgce ztacze kablowo-pomiarowe ZK2+1P nr 7832/11 dostosowa¢ do nowych warunkéw pracy.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajaca spetniajagcg wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pézniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlgcze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wvymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegbinosci wymagania dia kategorii C1 okreslone w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25A w ztaczu pomiarowym.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjaé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystgpujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacie do prowadzenia robét
elektrycznych.
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Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okredlonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzit.
Filip Krepa
PGE bucja 8
Dystrybucja 8.A.
Rejon Ene Y Mielec

r
Ireneusz Ledwdjcik
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VWP
{wa. 01.10.2019)
CHRCGIIOHE W PGE DYSTRYEUCJUA S.A,

PGE Dystrybucija S.A.

Mielec, 29-01-2025 r.
24-F2/5/02611.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-F2/UP/02611/2 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-F2/WP/02611/1 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Garai - Zasilanie docelowe
Lokalizacja: gmina Kolbuszowa, miejscowos¢ Werynia, nr dz. 848/49

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek z
dnia 11-07-2024 oraz pismo z dnia , zmieniajgc warunki przylgczenia z dnia 12-07-2024, okresla sie nastepujgce warunki
przylqgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: proj. zigcze ZK1+1P na dziatce nr 848/25 zasilane ze zlacza nr 1899/11 usytuowane na dziatce
nr 848/11 w linii nN. Stacja zasilajgca $11-875 Werynia 5.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

4 Rodzaj przytacza: kablowe.

S Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1 wybudowaé przylacze YAKXS 4x35mm? od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia/granicy
dziatek nr 848/48 i 848/49 od strony drogi dojazdowej, diugosci ok. 130m. Przylgcze zakonczy¢ zigczem kablowo-
pomiarowym ZK3+2P,

5.2 projektowane ztacze ZK1+1P na dziatce 848/25 dostosowac do nowych warunkéw pracy,

5.3 realizacja zasilania bedzie mozliwa po zakoriczeniu prac zwigzanych z budow3g urzadzer elektroenergetycznych
do ktérych przewidziane jest nawiazanie (zgodnie z warunkami przylaczenia nr 24-F2/WP/00076 z dnia
13.03.2024r.).

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajgcg spetniajaca wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zigcze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezpoéredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajagcym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegbinoécl wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25A w ztaczu pomiarowym.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczefstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami {aczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
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15

prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przyfaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych} wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przylaczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajgce na zwigkszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz
Zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Warunki przylaczenia nalezy realizowaé wraz z warunkami nr 24-F2/WP/03560 z dnia 29.01.2025r.

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzit.
Filip Krepa
FOR Qystrybuejs 8.A,
Oddzl
Resjon Ene y Mielac
DyreRtor

Ireneusz Ledwéjcik
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/pGE o . CHRCIGOME W FGE DYSTRYRUCIA S.A,
————— ——— Mielec, 29-01-2025 r,
PGE Dystrybucja S.A. 24-F2/5/03560.

Zatgcznik nr 1 do umowy nr 24-F2/UP/03560/1 o przytaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 24-F2/WP/03560/1 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: Garaz - Zasilanie docelowe .
Lokalizacja: gmina Kolbuszowa, miejscowo$é Werynia, nr dz. 848/48

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdéfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z p6in. zm.), w odpowiedzi na wniosek z
dnia 01-08-2024 oraz pismo z dnia , zmieniajqc warunki przyfqczenia z dnia 08-08-2024, okresla sie nastepujgce warunki
przytgczenia:

1 Miejsce przylaczenia: proj. ztacze ZK1+1P na dzialce nr 848/25 zasilane ze ztacza nr 1899/11 usytuowane na dziatce
nr 848/11 w linii nN. Stacja zasilajgca S11-875 Werynia 5.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wifasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukfadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przylaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowaé przytacze YAKXS 4x35mm? od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia/granicy
dziatek nr 848/48 i 848/49 od strony drogi dojazdowej, diugosci ok. 130m. Przytacze zakoriczy¢ ztaczem kablowo-
pomiarowym ZK3+2P,
5.2 projektowane zigcze ZK1+1P na dziatce 848/25 dostosowaé do nowych warunkéw pracy,
5.3 realizacja zasilania bedzie moiliwa po zakoriczeniu prac zwigzanych z budowg urzadzeri elektroenergetycznych
do ktorych przewidziane jest nawigzanie (zgodnie z warunkami przylaczenia nr 24-F2/WP/00076 z dnia
13.03.2024r.).

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 0Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé¢ wewnetrzng linie zasilajgcg spetniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1" zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢c wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegolnosci wymagania dla kategorii C1 okre§lone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”. .

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pragdowy o wartosci pragdu znamionowego 25A w ziaczu pomiarowym.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzgdzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie

W
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prace powinny wykonaC osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych. ! !

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytgczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkdéw przytaczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja 5.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzer.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie opfaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz
zZmiany umowy o przyfaczenie.

15.3 Warunki przytaczenia nalezy realizowaé wraz z warunkami nr 24-F2/WP/02611 z dnia 29.01.2025r.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit,
Filip Krepa
m%d % buejs 8A.
Rsjon Ene y Mislec

DyreRfor
lraneusz Ledwéjeik
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ya =1 CHROHGOHE W PGE DYSTRYBUCJA S.A,

I Mielec, 22-01-2025 r.

PGE Dystrybucja S.A. 25-F2/5/00259.
Zatgcznik nr 1 do umowy nr 25-F2/UP/00259 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 25-F2/WP/00259 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Dzikowiec, miejscowos¢ Dzikowiec, nr dz. 1108/9

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 10-01-2025, okresla sie nastepujqce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: ist. ztacze ZK1+1P nr 13280/11 usytuowane na dziatce nr 1108/7 zasilane ze ztgcza ZK3-2P nr
9985/11 w linii nN. Stacja zasilajaca $11-388 Dzikowiec 6.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnodci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 17,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wybudowac przytacze YAKXS 4x70mm? od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia/granicy
dziatek nr 1108/9 i 1108/10 od strony drogi dojazdowej, diugosci ok. 10m. Przylacze zakoriczy¢ ztaczem kablowo-
pomiarowym ZK3+2P,

5.2 istniejace 2facze kablowo-pomiarowe ZK1+1P nr 13280/11 dostosowaé do nowych warunkéw pracy.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zfacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linig zasilajacg spetniajacg wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z p6Zniejszymi zmianami.
7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.
8 Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32A w zfgczu pomiarowym.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjag¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okre$lonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uiytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

£y
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Informacje dodatkowe: ) N
14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przyfaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie.

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Filip Krepa
pek Dyatiybusje 84
Rejon Ei y Mielec

Dyreiior
Ireneusz Ledwoéjcik
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. , {wz. 01.10.2019)
/"{ CHROHGHE W FGE DYSTRYBUCIA SA.

‘PGE

PGE Dystrybucja S.A.

Mielec, 30-01-2025 r.
25-F2/5/00375.

Zatgcznik nr 1 do umowy nr 25-F2/UP/00375 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 25-F2/WP/00375 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Kolbuszowa, miejscowosé Przedborz, nr dz. 757/4

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 17-01-2025, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: prop. stup nr 171 w linii nN. Stacja zasilajaca $11-527 Przedbérz 1.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczednie miejsce rozgraniczenia wilasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 17,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wybudowaé przylacze kablem YAKXS 4x35mm? od miejsca przylaczenia wym. w pkt. 1 do linii
ogrodzenia/granicy dziatki nr 757/4 od strony drogi dojazdowej, diugos¢ ok. 150m. Przylacze zakonczyé ztaczem
kablowo-pomiarowym ZK1+1P,

5.2 na istniejacym stupie montowaé tréjobwodowe zlacze kablowe stupowe na wysokosci 2,5m. Do zlacza
wprowadzi¢ istniejace oraz projektowany przylacz kablowy,

5.3 w celu ochrony przepieciowej na stupie montowa¢ komplet ogranicznikéw przepiec¢ oraz wykona¢ uziemienie.
Stosowa¢ jeden komplet ogranicznikéw niezaleznie od ilo$ci przytaczy.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztagcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewngtrzng linig zasilajgca spetniajaca wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pbzniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukifadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezpoéredni uktad pomiarowo-rozliiczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadow i systeméw pomiarowych w
szczegéinoéci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32A w ziaczu pomiarowym.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjag¢ samoczynne wyfaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niztg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie¢ w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigeciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
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prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét

elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okredlonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
Zmiany umowy o przytgczenie.

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Filip Krepa 2 f

M%g’y;w cla 8.A,
Rejon Ens Mieloc

Dyreltor
Ireneusz Ledwéjeik
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/’c‘u. WP-1
= {wz.01.10.2019)

! PG?\ CHROMOHE W PGE DYSTRYEUCJA S.A.
Mielec, 17-12-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-F2/5/05358.
Zatgcznik nr 1 do umowy nr 24-F2/UP/05358 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-F2/WP/05358 dia Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: Budynek mieszkalny - Zasilanie docelowe
Lokalizacja: gmina Kolbuszowa, miejscowo$¢ Bukowiec, nr dz. 286/13

Na podstawie Rozporiqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegbtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 27-11-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: wciecie w istn. kabel YAKXS 4x70mm? ze stupa nr 24 do zlacza ZK3+1P nr 15084/11
zlokalizowanego na dz. nr 286/2 w linii nN. Stacja zasilajgca $11-367 Bukowiec 2.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiagce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przylgczeniowa: 14,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytagczeniem:
5.1 przy trasie kabla YAKXS 4x70mm? wyprowadzonego ze stupa nr 24 w kierunku ztacza ZK3+1P nr 15084/11
usytuowanego na dz. nr 286/2 zabudowal poprzez w%Scle ztacze kablowo- pomnaroweih‘g{w linii

s~ w

ogrodzenia/granicy dziatki nr 286/13 od strony drogi do;azdgyyg;P bel wykonaé Vvykorzystamem
jednej mufy kablowej. Dtugosc przytacza ok. Sm. i OJU

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: 2'23 ‘/’ZP
6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowa’érm@wg’ﬂ' linie zasilajaca spetniajgca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r Bvie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegdlnoéci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25A w zigczu pomiarowym.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyjg¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczeristwo uiytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.
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Informacje dodatkowe: I
14.1 warunki przylgczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych zprzylgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych} wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie. -

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Filip Krepa

Gl Dystrybucla 8.4,

DyreRtor
Ireneusz Ledwéjcik
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WP-1

P A (wz. 01.10.2018)
f E 5 CHROOHE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.
Mielec, 28-02-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-F2/5/00603.

Zatgcznik nr 1 do umowy nr 24-F2/UP/00603 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-F2/WP/00603 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przyltaczanego do sieci: Budynek mieszkalny - Zasilanie docelowe
Lokalizacja: gmina Niwiska, miejscowo$¢ Niwiska Brak / Brak, nr dz. 129/2

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pézZn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 12-02-2024, okres"lq‘sig_ nastepujqgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przylaczenia: prop. stup nr 45/8 w linii nN. Stacja zasilajgca $11-498 Niwiska 8.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wybudowaé przylacze kablem YAKXS 4x35mm2 od miejsca przyfaczenia wym. w pkt. 1 do linii
ogrodzenia/granicy dziatki nr 129/2 od strony drogi dojazdowej, diugos¢ ok. 20m. Przylacze zakoriczy¢ ztaczem
kablowo-pomiarowym ZK1+1P,

5.2 na istniejacym stupie montowaé tréjobwodowe ztacze kablowe stupowe na wysokosci 2,5m. Do zacza
wprowadzi¢ istniejace oraz projektowany przytacz kablowy,

5.3 w celu ochrony przepieciowej na stupie montowaé komplet ogranicznikéw przepiec oraz wykonaé uziemienie.
Stosowacé jeden komplet ogranicznikéw niezaleznie od ilosci przytaczy

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zfacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowa¢ wewnetrzng linie zasilajaca speiniajacg wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajagcym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okre$lone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25A w ziaczu pomiarowym

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niztg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami fgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
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prace powinny wykonal osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia rob6t
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okredlonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajgce na zwiekszenie opfaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przyfaczanego oraz
zmiany umowy o przylgczenie.

15.3 Lokalizacjg projektowanego obiektu w stosunku do istniejacej czynnej napowietrznej linii elektroenergetycznej
SN 15kV uzgodni¢ w Rejonie Energetycznym Mielec, al. Ducha $w. 6a, 39-300 Mielec.

Warunki przytagzenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Filip Krepa
PGE Dyshyiuc]a S.A.
Odd2lat
Rejon Energ Mielec

Dyrektor
Ireneusz Ledwdijcik.
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WP-1

/,{*{jL ‘ g (wz. 01.10.2015)
CHRCHIORE W PGE DYSTRYBULJA S A,

Mielec, 03-02-2025 r.

PGE Dystrybucja S.A. 25-F2/5/00450.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 25-F2/UP/00450 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 25-F2/WP/00450 dla Podmiotu V grupy przytgczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Kolbuszowa, miejscowo$¢ Widetka, nr dz. 2284/4; 2292/1

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegéfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péZn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 20-01-2025, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytyczenia: ist. ztacze ZK usytuowane na dziatce nr 2283/10 zasilane ze stupa nr 48 w linii nN. Stacja
zasilajgca $11-545 Widetka 1.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylaczeniowa: 15,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wybudowaé przytacze YAKXS 4x35mm? od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia/granicy
dziatki nr 2284/4 od strony drogi dojazdowej, dtugosci ok. 15m. Przylacze zakoriczyé ztaczem kablowo-pomiarowym
ZK1+1P,

5.2 istniejace ztgcze kablowo-pomiarowe ZK usytuowane na dziatce nr 2283/10 dostosowaé do nowych warunkéw
pracy.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 0Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowa¢ wewnetrzna linie zasilajgcg spetniajgcg wymogi
okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: zfacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowat bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spefnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegbinosci wymagania dia kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25A w 2faczu pomiarowym.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niztg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennos$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami fgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.
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informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przyfaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przyfaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Filip Krepa
PGE Dystrybucja S.A.
Rejon Energ| Mlelae

Dyrektor
Ireneusz Ledwéjclk
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WP-1
(wz. 01.10.2018)
CHEOIHONE W PGE DYSTRYERUCUA S.A,

PGE Dystrybucja S.A.

Mielec, 13-02-2025 r.
25-F2/5/00506.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 25-F2/UP/00506 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 25-F2/WP/00506 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Budynek mieszkalny - Zasilanie docelowe
Lokalizacja: gmina Kolbuszowa, miejscowo$¢ Kolbuszowa Dolna, ul. Mielecka 19a, nr dz. 1482/2

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péZn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 05-02-2025, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: weigcie w istn. kabel YAKXS 4x70mm? relacji ztacze ZK nr 7576/11 (na dz. 1482/1) - ztacze ZK nr
8685/11 (na dz. 1488). Stacja zasilajagca $11-1182 Kolbuszowa Dolna 7.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 17,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowaé ztacze kablowo-pomiarowe ZK3+1P w linii ogrodzenia/granicy dziatki nr 1482/2 od strony drogi
dojazdowej, ktore zasili¢ poprzez wciecie w istniejaca linie kablowa wym. w pkt 1. Wciecie w kabel wykona¢ z
wykorzystaniem jednej mufy kablowej. Dtugos¢ przytacza ok. 5m.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowad wewnetrzng linie zasilajaca spetniajacg wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujagcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25A w ziaczu pomiarowym

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeni przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uiytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonac¢ osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.
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Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytgczenia sy wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajgce na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Filip Krepa —

FEE Haja 8.4
Oatee B
Rejon Ene y Mielec

Dyreitior
Ireneusz Ledwdjcik
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AT WP-1

g, (wz. 01,10.2019)
€G ; CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.
Mielec, 14-02-2025 r.

PGE Dystrybucja S.A. 25-F2/5/00632.
Zatgcznik nr 1 do umowy nr 25-F2/UP/00632 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 25-F2/WP/00632 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Niwiska, miejscowos¢ Przytek, nr dz. 636/3; 637/3; 638/3; 636/1

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
Z dnia 03-02-2025, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytgczenia: prop. stup nr 16/1 w linii nN. Stacja zasilajgca S11-534 Przytek 3.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 17,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
5.1 wybudowaé przytacze kablem YAKXS 4x70mm? od miejsca przytaczenia wym. w pkt. 1 do linii
ogrodzenia/granicy dziatki nr 636/3 od strony drogi dojazdowej, dtugos¢ ok. 180m. Przylacze zakoriczyé ztaczem
kablowo-pomiarowym ZK1+1P,
5.2 na istniejagcym stupie montowaé tréjobwodowe ziacze kablowe stupowe na wysokosci 2,5m. Do ztacza
wprowadzi€ istniejace oraz projektowany przytacz kablowy,
5.3 w celu ochrony przepieciowej na stupie montowac komplet ogranicznikéw przepiec oraz wykonaé uziemienie.
Stosowa¢ jeden komplet ogranicznikéw niezaleznie od ilosci przytaczy.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé¢ wewnetrzng linig¢ zasilajgca spetniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie {Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.

7 Miejsce -zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajagcym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w , Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaji usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32A w ztgczu pomiarowym.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazefi przyjg¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.
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Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkdéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie opfaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz-
zmiany umowy o przytgczenie.

Warunki przyiaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Filip Krepa
PSE Dystybusju 3.A,
Oddzlat
Rejon Energ Mislec
Dyrektor

Ireneusz Ledwojcik
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WP-1

/ {wz. 01.10.2019)
PGE : CHRCRIONE W PGE IRYBUCJA S A,
N B Mielec, 17-02-2025 r.

PGE Dystrybucja S.A. 25-F2/5/00670.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 25-F2/UP/00670 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 25-F2/WP/00670 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
~ do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Dzikowiec, miejscowo$¢ Kopcie, nr dz. 890/3; 891/1; 892

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péZn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 04-02-2025, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: istn. ztgcze stupowe SSP-3 na stupie nr 3/1 w linii nN. Stacja zasilajaca $11-1154 Kopcie 5.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wybudowaé przytacze YAKXS 4x35mm? od miejsca przytaczenia wym. w pkt. 1 do linii ogrodzenia/granicy
dziatki nr 890/3 od strony drogi dojazdowej, dlugo$é ok. 10m. Przytacze zakoriczy¢ ztgczem kablowo-pomiarowym
ZK1+1P,

5.2 istniejace ztacze stupowe SSP-3 na stupie nr 3/1 dostosowaé do nowych warunkéw pracy.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji cdbiorcy:

6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewngtrzng linie zasilajgcy spetniajagca wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 . ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczeg6lnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25A w ztaczu pomiarowym.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeh przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niztg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczefistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okredlonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia umowy o przyfaczenie.
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15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguraciji lub utrudniert w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie opfaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz

zmiany umowy o przylaczenie.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Filip Krepa
PAE Dystrybucja S.A,
e R

Dynktor
Ireneusz Ledwdjolk
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AT WP-1
/(g ' {wz. 01,10.201¢)

L /;p ] CHROMIGHE W PGE BYSTRYEUCJA S.4,
] CE

S Mielec, 27-02-2025 r.

PGE Dystrybucja S.A. 25-F2/5/00842.

Zatgcznik nr 1 do umowy nr 25-F2/UP/00842 o przylaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 25-F2/WP/00842 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Cmolas, miejscowo$¢ Cmolas, nr dz. 2776/2; 2778/2
ok :

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 10-02-2025, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: prop. stup nr 41 w linii nN. Stacja zasilajgca S11-371 Cmolas 4.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wilasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytgczeniowa: 14,00 kW ~ zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wybudowaé przylacze kablem YAKXS 4x35mm? od miejsca przylaczenia wym. w pkt. 1 do linii
ogrodzenia/granicy dziatki nr 2776/2 od strony drogi dojazdowej, diugo$¢ ok. 50m. Przylacze zakoriczyé ztaczem
kablowo-pomiarowym ZK1+1P,

5.2 na istniejgcym stupie montowaé tréjobwodowe ztacze kablowe stupowe na wysokoéci 2,5m. Do zlacza
wprowadzic istniejace oraz projektowany przytacz kablowy,

5.3 w celu.ochrony przepigciowej na stupie montowa¢ komplet ogranicznikéw przepige¢ oraz wykona¢é uziemienie.
Stosowa¢ jeden komplet ogranicznikéw niezaleinie od ilosci przytaczy.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé¢ wewnetrzng linie zasilajgcg spetniajgca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlgcze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajagcym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemow pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 25A w ztaczu pomiarowym.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska. '

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.
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Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylgczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okredlonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajgce na zwigkszenie optaty za przylgczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przyfaczenie.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Filip Krepa
("’
fGE bucj
N%yﬂsi!y ucja S.A.
Rajon Ene y Mialec

Dyreklor
Ireneusz Ledwéjcik
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J— WP-1
/ ; . (wz. 01.10.2019)
. CHACHIGHE W PGE DYSTRYEBUC )4 S A,

Mielec, 04-11-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-F2/5/04790.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-F2/UP/04790 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-F2/WP/04790 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Budynek mieszkalny - Zasilanie docelowe

Lokalizacja: gmina Dzikowiec, miejscowos¢ Nowy Dzikowiec, ul. Komunaina, nr dz. 147/2

Na podstawie Rozporzgdzenie ‘Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 16-10-2024, okresla sie'nastepujqce warunki przylgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: prop. stup nr 24 w linii nN. Stacja zasilajgca $11-383 Dzikowiec 1.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnoéci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 14,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1 wybudowaé przylacze kablem YAKXS 4x70mm? od miejsca przytaczenia wym. w pkt. 1 do linii
ogrodzenia/granicy dziatki nr 147/2 od strony drogi dojazdowej, dtugo$é ok. 500m. Przylacze zakonczyé zlaczem
kablowo-pomiarowym ZK3+1P,

5.2 na istniejacym stupie montowaé tréjobwodowe ztacze kablowe stupowe na wysokosci 2,5m. Do zlacza
wprowadzi€ istniejace oraz projektowany przytacz kablowy,

5.3 w celu ochrony przepieciowe]j na stupie montowa¢ komplet ogranicznikéw przepie¢ oraz wykona¢ uziemienie.
Stosowac¢ jeden komplet ogranicznikéw niezaleznie od ilosci przytaczy.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztagcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowac¢ wewnetrzng linie zasilajgca spetniajgcg wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowad bezposredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnodci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25A w ztagczu pomiarowym.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczefistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

H


10104804
Pływające pole tekstowe


14

15

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Filip Krepa

PGE Dystrybucje §.A.
Qoldal
Rejon Energ ¥ Mislec

Dyreitor
Ireneusz Ledwéjcik
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