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Rzeszéw, 17-05-2023 r.

PGE Dystrybucija S.A. 23-F1/5/01997.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 23-F1/UP/01997 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 23-F1/WP/01997 dla Podmiotu IV grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylgczanego do sieci: budynek hotelowo-ustugowo-handlowy z podziemnym parkingiem
Lokalizacja: gmina Rzeszéw, miejscowoéé Rzeszéw, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego, nr dz. 377/14 obr. 211

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegélowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 19-04-2023, okresla sie nastepujgce warunki przyfgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: rozdzielnia nN w stacji Drabinianka 7. Stacja zasilajaca $7-1224 Drabinianka 7.
2 Miejsce dostarczania energii elektryczne] stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przyltgczanego: zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od
zabezpieczen w ztaczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.
Moc przytaczeniowa: 465,00 kW - zasilanie podstawowe.
Rodzaj przytacza: kablowe.
5 Zakres niezbednych prac zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 zasilanie budynku wykonaé liniami kablowymi nN YAKXS 4x o przekroju wg obliczeri lecz nie mniejszym niz
120 mm? z rozdzielni nN stacji transformatorowej, w petlach poprzez typowe ziacze kablowe ZK-3 zainstalowane na
zewnatrz obiektu (w przypadku budowy garazy podziemnych zigcza kablowe lokalizowaé na $cianie garazowej).
Uwaga: W przypadku prowadzenia kabli nad garazem podziemnym zachowac odpowiedni poziom utozenia kabli
umotzliwiajacy ich przykrycie warstwg ziemi (min.70 cm)
5.2 stacje transformatorows dostosowaé do wyprowadzenia obwodoéw nN i facznego obciazenia
6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Instalacje elektryczna odbiorczg wykonac zgodnie z aktualnie obowiazujacymi w tym zakresie przepisami.
7 Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: zbiorcza tablica licznikowa - wewnatrz budynku,
w miejscu ogélnodostepnym.
8 Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
lokale mieszkalne, administracja, garaz podziemny, wezet CO
8.1 zastosowac bezposdredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegoblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,
lokale ustugowe
8.3 zastosowacd bezposredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej z
rejestracja profili obcigzenia,
8.4 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemdw pomiarowych w
szczegoinosci wymagania dla kategorii C2 okre$lone w ,instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,
elektromobilnos¢
8.5 zastosowaé potposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajagcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej z
rejestracjq profili obcigzenia,
8.6 Podmiot Przytaczany przygotowuje miejsce dla rozdzielni pomiarowej oraz wykonuje WLZ pomiedzy ztaczem
kablowym a rozdzielnig pomiarowa,
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8.7 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania dla kategorii C2 okre$lone w ,Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ~Wytycznych do budowy
systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”
9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 Zabezpieczenia w zfaczach kablowych: Z1 - wg obliczers (239 kW); 22 - wg obliczen (226 kw).
9.2 Zabezpieczenia przedlicznikowe:
Z1
- lokale mieszkaine: 25 A (118 szt. x 14 kW);
- administracja: 32 A (17 kW);
- elektromobilnosé: 125 A (80 kw);
22
- lokale ustugowe: 32 A (12 szt. x 17 kw);
- garaz podziemny: 32 A (17 kw);
-wezet CO: 10 A (5 kW)
10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C
11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotfanego wyiej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.
13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.
14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznogci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.
15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracii lub utrudnieri w budowie urzadze.
15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.
Warunki przyfaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Jacek Szczepanik

PGE Dystreoutja S.A.
Qudzial Rzefzdw
Rejon Energetyczjly Rzeszow

Dyre

Tadeusz Bontarz
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