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Rzeszéw, 22-02-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-F1/5/00615.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-F1/UP/00615 o przylaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 24-F1/WP/00615 dla Podmiotu IV grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny wielorodzinny z zewnetrzng infrastruktura techniczng
Lokalizacja: gmina Rzeszé6w, miejscowosé Rzeszéw, ul. Strazacka, nr dz. 1999 obr. 210

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.}, w odpowiedzi na wniosek
z dnia 31-01-2024, okresla si¢ nastepujgce warunki przylqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: rozdzielnia nN w stacji Mita 4. Stacja zasilajaca $1-1691 Mita 4.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od
zabezpieczer w ztaczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 436,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych prac zwigzanych z przytgczeniem:
5.1 Zasilanie budynku wykona¢ poprzez budowe odpowiedniej liczby linii kablowych nN YAKXS 4x o przekroju wg
obliczer, lecz nie mniejszym niz 120 mm? od miejsca przylgczenia wym. w pkt.1, poprzez typowe ziacze kablowe
ZK-3 zainstalowane na zewnatrz obiektu (w przypadku budowy garazy podziemnych zigcza kablowe lokalizowaé na
$cianie garazowej)
Uwaga: W przypadku prowadzenia kabli nad garazem podziemnym zachowaé odpowiedni poziom utozenia kabli
umotzliwiajacy ich przykrycie warstwa ziemi (min.70 cm)
5.2 stacje transformatorowg dostosowaé do wyprowadzenia obwodéw nN i tacznego obcigzenia

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Instalacje elektryczng odbiorczg wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami

7 Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: zbiorcza tablica licznikowa - wewnatrz budynku,
w miejscu ogéinodostepnym.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kv z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,

8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w #Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ~Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 Zabezpieczenie w zfaczach kablowych: ZK1 - wg obliczer (159 kW); ZK2 - wg obliczen (140 kw); ZK3 - wg
obliczer (137 kw).
9.2 Zabezpieczenia przedlicznikowe:
ZK1
- lokale mieszkalne: 20 A (60 szt. x 11 kW);
- administracja: 32 A (17 kW);
- kottownia: 32 A (17 kw);
- garaz: 50 A (27 kw);
- cele pozarowe: 20 A (11 kW);
ZK2
- lokale mieszkalne: 20 A (35 szt. x 11 kW);

D

— - administracja: 32 A (17 kw);

- garaz: 50 A (27 kw);
- o$wietlenie terenu: 20 A (11 kw);
- cele pozarowe: 20 A (11 kW);



ZK3
- lokale mieszkalne: 25 A (39 szt. x 11 kw);
- administracja: 32 A (17 kW);
- garaz: 50 A (27 kw);
- cele pozarowe: 20 A (11 kw);
10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C
11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie¢ w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.
13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczestwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.
14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.
15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.
Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Jacek Szczepanik
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PGE Dystrybucja S.A. 24-F1/5/00616.
Zatgcznik nr 1 do umowy nr 24-F1/UP/00616 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-F1/WP/00616 dla Podmiotu IV grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny wielorodzinny z zewnetrzng infrastrukturg techniczng -
punkty tadowania pojazdéw elektrycznych
Lokalizacja: gmina Rzeszéw, miejscowos$é Rzeszéw, ul. Strazacka, nr dz. 1999 obr. 210

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdfowych warunkow funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 31-01-2024, okresla sie nastepujqce warunki przyfgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: rozdzielnia nN w stacji Mita 4. Stacja zasilajaca $1-1691 Mita 4.
2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.
Moc przytaczeniowa: 360,00 kW — zasilanie podstawowe.
Rodzaj przytacza: kablowe.
5 Zakres niezbednych prac zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 Zasilanie wykona¢ poprzez budowe odpowiedniej liczby linii kablowych nN YAKXS 4x o przekroju wg obliczen,
lecz nie mniejszym niz 120 mm? od miejsca przylaczenia wym. w pkt.1, poprzez typowe ztacze kablowe ZK-3
zainstalowane na zewnatrz obiektu (w przypadku budowy garaiy podziemnych ztacza kablowe lokalizowaé na
Scianie garazowej)
Uwaga: W przypadku prowadzenia kabli nad garazem podziemnym zachowa¢ odpowiedni poziom ufozenia kabli
umotzliwiajacy ich przykrycie warstwa ziemi (min.70 cm)
5.2 stacje transformatorowa dostosowaé do wyprowadzenia obwodéw nN i tacznego obciazenia
6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Instalacjg elektryczng odbiorcza wykona¢ zgodnie z aktualnie obowiazujgcymi w tym zakresie przepisami
7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze pomiarowe nN na zewnatrz budynku obok ztaczy
kablowych wymienionych w pkt. 5.1.
8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal pétposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej i biernej z rejestracjq profili obcigzenia,
8.2 uktad pomiarowo-roziiczeniowy winien spetnia¢ wymagania dla kategorii C2 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD) obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy
systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”,
9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 Zabezpieczenie w ztaczach kablowych: ZK4 - wg obliczeri (180 kW); ZK5 - wg obliczen (180 kw).
9.2 Zabezpieczenia przedlicznikowe:
ZK4
- punkty tadowania pojazdéw elektrycznych: 100 A (3 szt. x 60 kW);
ZKS
- punkty tadowania pojazdéw elektrycznych: 100 A (3 szt. x 60 kW);
10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen prazyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okredlonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C
11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.
13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami taczeniowymi
/ i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét

(—/1—-1 elektrycznych.
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Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzer.

15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Jacek Szczepanik




T oeid Lo
v A

W
,

4r.
Wydruk ma charakter pogladowy i nie jest dokumentem




AZIMYNONAM 1M3r0Nd
ezey

,
) ANZOIAY9 YINZOYIvZ
g mjunska ymdy
012480 6661 ¥N 20 u pyeizq
MOZSIZY VHOVZWHLS I eheziexon
YNZOINHOZL VAN LINYLSVYAN YNZHLINMTZ 7
ANNIZOONOT3IM ANTZS3IN YANAGNG  Bdfisam)

MINAGNE 0DINVMOLIr0Yd VINVTISYZ V1a v2ov iz IFAVZITWYOT VIDAZOdONd @

ANW3IZA0d ZVVO ANYMOLY3rodd m

YMOANEvYZ YNVMOLYIroYd m

VINVMOOYYAO YOINYHD !

VANIOT

NASOINM OQ ANZDHV YD MINZDVIVZ

’ \ X

YULZOEPET L ETITOTH2TL

2TTITOEPENL TUTIZOEYELL

)
wtveagos:

i

wirvyop sszp
aAuiAZ3p035 St E2TUOHAM

| owazsolfz mukzdo
AP oulhzapost qzmys uefiiy

foulkzapoad
_ faexd eazseibz somnyfuan

1paf AN gAsOHZ BUNA20d
| yohuzwgmifiopey | yaAUAZapaa
Pp Azsiansiu 97 ‘wRzIpeMsHg

NS B OSANDZ Wdug£IDUZO 1 DUIMYE Deligy
“butimdrazad biuyy owozopuze 1fonzgpmys rnzsge aamynay
220Z0ELE' 1900

MOZSTY N1DAOD OWAESOYE tAmspod 0 CUDMONBIPRA
WAPINSUY HN-LONZLYAT-Td TOSONOSAN popys)
£50007 Awioszod Grussatupo popfy
DIDIG-MOZSIZY Q17 AulDuspms ghuqo
VUCLTLTTIZ0EbZTL “Adow zsnyay
MezSIZY"IINEIRL IO

005°T :Adpus vjpySs

HIAMOLN 0¥ MOTID 04 VdVIN




