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PGE Dystrybucja S.A.

Rzeszéw, 08-03-2024 r.
24-F1/5/01041.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-F1/UP/01041 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-F1/WP/01041 dla Podmiotu IV grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkainy wielorodzinny z garazem podziemnym i m. postojowymi -

budynek C
Lokalizacja: gmina Rzesz6w, miejscowos¢ Rzeszéw, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego, nr dz. 413, 431/7, 436 obr. 211

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
Z dnia 14-02-2024, okresla sie nastepujqgce warunki przyltqczenia:

1 Miejsce przyfaczenia: rozdzielnia nN w stacji Drabinianka 1. Stacja zasilajaca $7-79 Drabinianka 1.
2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wilasnosdci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od
zabezpieczen w zfaczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.
Moc przytaczeniowa: 305,00 kW - zasilanie podstawowe.
Rodzaj przytacza: kablowe.
5 Zakres niezbednych prac zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowaé w petli linie kablowe YAKXS 4x o przekroju wg obliczeri, nie mniejszym niz 120 mm?, od miejsca
przytaczenia wym. w pkt.1 poprzez zlacza kablowe na budynku (w przypadku budowy garazy podziemnych ztacza
kablowe lokalizowa¢ na $cianie garaiowej)
Uwaga: W przypadku prowadzenia kabli nad garazem podziemnym zachowaé odpowiedni poziom utozenia kabli
umoiliwiajacy ich przykrycie warstwa ziemi {min.70 cm)
5.2 stacje transformatorowa dostosowaé do wyprowadzenia obwod6w nN i tacznego obcigzenia
6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Instalacje elektryczng odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zbiorcza tablica licznikowa - wydzielone pomieszczenie
(uktad pomiarowy pétposredni lokalizowa¢ na $cianie budynku obok zt3cza kablowego).
8 Wpymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
lokale mieszkalne, administracja
8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemow pomiarowych w
szczegbInosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w »Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz »Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”
garaz
8.3 zastosowal pétposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej z
rejestracjg profili obcigzenia,
8.4 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania dla kategorii C2 okreélone w »Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ~Wytycznych do budowy
systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”
9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 Zabezpieczenia w ztaczach kablowych: wg obliczen.
9.2 Zabezpieczenia przedlicznikowe:
ZKnr1
- lokale mieszkalne: 25 A (84 szt. x 14 kW);
- administracja: 63 A (38 kw);
ZK nr 2
- garai: 250 A (145 kw)
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10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjac samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kv: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg b = 0,4.

12 Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miedci sie w granicach przywofanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonac osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzer.
15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.
Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytgczenia zatwierdzit.
Jacek Szczepanik
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PGE Dystrybucja S.A. 24-F1/5/0104.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-F1/UP/01042 o przytaczenie do siec

Warunki przylaczenia nr 24-F1/WP/01042 dia Podmiotu IV grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny wielorodzinny z garazem podziemnym i m, postojowymi
{budynek c) - 2asilanie rezerwowe
Lokalizacja: gmina Rzesz6w, miejscowos¢ Rzeszéw, ul. Eugeniysza Kwiatkowskiego, nr dz. 413, 431/7, 436 obr. 211

1 Miejsce Przytaczenia: rozdzielnia nN W stacji Grabskiego 1. Stacja zasilajaca $7-1221 Grabskiego 1.
2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmioty Przytaczanego: zaciski na listwie 2aciskowej za ukfadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.
Moc przytaczeniowa: 110,00 kW - zasilanie rezerwowe.
Rodzaj przytacza: kablowe.
5 Zakres niezbednych prac zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowa¢ przylacze YAKXS 4x o przekroju wg obliczeri, od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do zl3cza
kablowego na budynku (w przypadku budowy garazy podziemnych zlgcza kablowe lokalizowa¢ na scianie

> w

8.1 zastosowa¢ potposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii

8.2 uktad pomiarowo—rozliczeniowy winien spetniaé Wymagania dla kategorii C2 okreélone w »Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz »Wytycznych do budowy
systeméw elektroenergetycznych W PGE Dystrybucja S.A”,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 bezpiecznik mocy o wartosci pradu znamionowego 200[A]

10 Jako system dbdatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 04.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska,

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac¢ bezpieczerstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed Porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
iatmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ 0soby posiadajace odpowiednie uprawnienia | kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych,

14 Informacje dodatkowe:



15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. Zastrzega sobie prawo Zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci

ijej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzes.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przylaczenie Wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
Zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Jacek Szczepanik




eIup ouozpbziodg

1p20T°€'8

wajuswmyop 3saf o1u 1 AmopeSod Topereys eur ynupAp

[CE
Sty ',;’r”-fi
e X
R =
r“.r.,w’ ISV < T
/s

/
1.
!

s ’
= ?; ;;';'/
r’," 4 ,/‘/
s i

bt

.
1

Adewr anpKM




198.7
\-‘ f

Nz

e 1 e W
el ( G

it s e

e Wl N i
Wfr it e M

1 e Wy )
e ) Wy W

W Ml leaom 2 fr
e

W Wy Wi Wy

[S—

ZAGH

PRZEDMIOT
INWESTYCJ)

INWESTOR

P ADRES
> &

2038 j

INWESTYCJI

TRESC
RYSUNKU

STADIUM

7 Q LEGENDA:

2
E Loy

¥

PODZIEMNYM | MIEISCAMI POSTOJOWYMI” NA DZIAtKACH
NR 413, 431/7, 436 PR2Y UL. FABRYCZNE) W RZESZOWIE,

SKALA

[ERE

CLOGREE WESS03A DO
[ @] 108 momspler xonovowca PROITOREE0 Besec

£ 1, OBIETECO Pe/DECYZIN AR 315/2022 7 ply
ODARSWANIE PROJEK TOWANE:
0BRYS PROVSD

(1] omrs sikoNsy
406 /6
]

0 BIDNOA PTERE /3

< 10439

=11620

sSCHODOWT

- =510
y 199.8
EUAP 2

A

2030
[211-4184

[/

10441 (R\

dr

116839
R KOSTKI BETONOWES LUB KAMBENNE)
PROJEKTOR melmm
MOESNE PRI MMM 7 ik KNONRSE0
RO / PRLEL ETAP
e uanamuﬁdﬁdngruzuutunmun--ur--
LYPUOEGE SAMOCHODIW SUIFCREX | WO20% BOJD 4,
Ve mTPI

<1044;

. 2032

i3]

INNY Z GARAZEM

—_—

DATA

NR RYSUNKU

P

1:500

07.08.2022

AL AR 1







