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CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

- lezajsk, 31-03-2025r.
25-F7/5/00849.
Zatgcznik nr 1 do umowy nr 25-F7/UP/00849 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 25-F7/WP/00849 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do siech: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Czarna, miejscowo$é Medynia Glogowska, nr dz. 614

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegélowych warunkow funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. 2 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 25-03-2025, okresla sie nastepujgce warunki przylgczenia:

1

2

»

10

11
12

13

14

Miejsce przylaczenia: linia niskiega napigcia zasilona ze stacji transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajaca $10-213
Medynia Glogowska 2,

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Pedmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowa-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przylaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylgczeniem:

5.1 Wybudowaé przylacze YAKXS 4x35 mm2 - 15 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przylacze zakoriczyé ziaczem kablowo-licznikowym ZK1+1P

5.2 Kabel nalezy prowadzi¢ poprzez skrzynke przylgczows 3-polowa montowang na stupie na wysokosci min. 2,5m
i wprowadzié do ZK + ZL w linii ogrodzenia, a zasilanie obiektu wykonac jako policznikowe kablem o przekroju
wyniklym z obliczen.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzna linie zasilajaca speiniajaca wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péiniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: 2facze kablowo-pomiarowe naN w linil
ogrodzenia/granicy dzialki.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,

8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukladéw i systeméw pomiarowych
w szczegolnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w , Instrukeiji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (JRiESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [Al,

9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w zigczu kablowo-licznikowym,

Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ =0,4.
Poziom zmiennoici parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesei sig¢ w granicach przywolanego wyzej
Razporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozary, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienla i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylaczenia sg waine 2 lata od daty ich dorgczenia,



15

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych 2 przylaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana ha zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie oplaty za przyfaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylgczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.

15.3 Na wskazany zakres prac uzyskac w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przylacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.

15.4 Wewnetrzna linia zasilajgca, instalacja wewnetrzna winna by¢ wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostaja na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przylaczenia zatwierdzit.
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/’ CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA 5.A.
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PGE Dystrybucja S.A.

Ledafsk, 12-02-2025 1.
25-F7/5/00411.
Zalacznik nr 1 do umowy nr 25-F7/UP/00411 o przytaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 25-F7/WP/00411 dla Podmiotu V grupy przylgczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Czarna, miejscowos$¢ Pogwizdéw, nr dz. 345/1

No podstawie Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegéfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. 2 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 06-02-2025, okresla sie nastepujgce warunki przylgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: linia niskiego napigcia zasilona ze staciji transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajgca $10-214
Medynia Glogowska 3.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci

dystrybucyinej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przylaczeniowa: 17,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1 Wybudowaé przylacze YAKXS 4x70 mm2 - 175 m od miejsca przyiaczenia wym. w pkt 1 do finii ogrodzenia

dziatki, przytacze zakoriczyé ztaczem kablowo-licznikowym ZK1+1P

5.2 Kabel nalezy prowadzi¢ poprzez skrzynke przytaczowq 3-polowa montowang na stupie na wysokoéci min. 2,5m

i wprowadzi¢ do ZK + ZL w linii ogrodzenia, a zasilanie obiektu wykonat jako policznikowe kablem o przekroju

wyniktym z obliczeri.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linig zasilajaca speiniajaca wymogi
okrelone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: 2ijcze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowat bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktaddéw i systemdéw pomiarowych
w szczegbinosci wymagania dia kategorii C1 okreslone w , Instrukeji Ruchu i Eksploatac]i Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32 [A),
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazern przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgce] 0,4 kv: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig¢ w granicach przywolanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzgdzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniat bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieclami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacie do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzer.

15.2 Zmiany wplywajace na zwickszenie oplaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Na wskazany zakres prac uzyskaé w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przylacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.

15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewnetrzna winna by¢ wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostaja na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przylaczenia zatwierdzit.
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~GE CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCA 5.A.

e re— Lezafsk, 12-02-2025 r.
PGE Dystrybucja S.A.

25-F7/5/00413,
Zatacznik nr 1 do umowy nr 25-F7/UP/00413 o przylaczenie do sfecl.

Warunki przylaczenia nr 25-F7/WP/00413 dia Podmiotu V grupy przyfaczeniowe;j
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Czarna, miejscowos¢ Medynia Glogowska, nr dz. 1429

Nao podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegofowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r, {Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péén. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 06-02-2025, ckresla sie nastepujgce warunki przylgezenia:

1 Miejsce przylaczenia: linia niskiego napiecia zasilona ze stacji transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajaca $10-214
Medynia Glogowska 3.

2 Miejsce dostarczania energli elektrycznej stanowigce jednoczednie miejsce rozgraniczenia wlasnoéei sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylgczanego: zaciski na listwie zaciskowe] za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylgczeniowa: 17,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przyfaczeniem:

5.1 Wybudowaé przylacze YAKXS 4x35 mm2 - 25 m od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przytacze zakoriczy¢ 2laczem kablowa-licznikowym ZK1+1P

5.2 Kabel nalezy prowadzi¢ poprzez skrzynkeg przylaczowq 3-polowsy montowang na stupie na wysokoéci min. 2,5m
i wprowadzi¢ do ZK + ZL w linii ogrodzenia, a zasilanie obiektu wykonaé Jako policznikowe kablem o przekroju
wyniklym z obliczen,

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zfacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajgcy spefniajgca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe aN w  linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemdéw pomiarowych
w szczegéinosci wymagania dla kategorii C1 okredlone w »Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowijzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz »Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaji usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 32 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w zigczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazet przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Ukiad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kVv: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzgdzenia Ministra Klimatu | Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uiytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami {aczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

£



14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przylaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie opfaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie.
15.3 Na wskazany zakres prac uzyskat w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przytacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.
15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewngtrzna winna by¢ wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostaja na majgtku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przytaczenia zatwlerdzit,
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CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA 5.A.

" PGE

" PGE Dystrybucja S.A.

leiajsk, 13-D2-2025 1.
25.F7/5/00431.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 25-F7/UP/00431 o przylaczenie do sieci.

ATE AR VIR PEIINS WSy WY eIV

Warunki przylaczenia nr 25-F7/WP/00431 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylgczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Czarna, miejscowosé Medynia Glogowska, nr dz. 1429

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegéfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (D2.U. z 2023 r. poz. 819 z poin. zm.}, w odpowiedzi na wniosek
z dnia 11-02-2025, okreéla sie nastepujgce warunki przyfqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: proj. ZK na dz. 1429 w linii nN. Stacja zasilajgca 510-214 Medynia Glogowska 3.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci  sleci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przyfaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylaczeniowa: 17,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: kablowe. '

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1 Wybudowaé przylacze YAKXS 4x35 mm2 - 20 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przytacze zakoriczyé zigczem kablowo-licznikowym ZK1+1P

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowal wewnetrzng linie zasilajaca spetniajaca wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z p6iniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze  kablowo-pomiarowe nN w  linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni ukltad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukladéw i systeméw pomiarowych
w szczegéinoéci wymagania dla kategorii C1 okreélone w , Instrukeji Ruchu § Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” {IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32 [al,
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w zlaczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazefi przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byc wiekszy niz tg ¢ =04.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami igczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylaczenia s3 wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

14.2 realizacja inwestycji 2wigzanych z przylaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okredlonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoséci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

»



15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzer.

15.2 Zmiany wptywajgce na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Na wskazany zakres prac uzyska¢ w RE Leiajsk akceptacje proponowanej trasy przylacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.

15.4 Wewnetrzna linia zasilajgca, instalacja wewnetrzna winna byé wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostaja na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

15.5 Podtaczenie obiektu do sieci elektroenergetycznej bedzie moiliwe po dobudowie linii zasilajacych i zrealizowaniu
warunkéw przylaczenia nr 25-F7/WP/00413

Warunki przylaczenia zatwierdzit.
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CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A,

lezajsk, 04-03-2025 .
25-F7/5/00913.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 25-F7/UP/00913 o przylaczenie do siecl.

@l AVW maErmwmw

Warunki przytaczenia nr 25-F7/WP/00913 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Czarna, miejscowosc Dabréwki, nr dz. 411/14

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegblowych warunkow funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pozn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 01-04-2025, okreéla sie nastepujgce warunki przytgczenio:

1
2

W

Miejsce przytaczenia: proj. ZK na dz. 408/2 w linii nN. Stacja zasilajaca $10-141 Dabréwki XN

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce’ rozgraniczenia whasnosci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowe]j za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przylaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z przytaczeniem:

5.1 Wybudowa¢ prazylacze YAKXS 4x70 mm2 - 40 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przytacze zakoriczyé ziaczem kablowo-licznikowym ZK1+1P

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajaca spelniajaca wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie {Dz. U. nr 7S poz. 690) z p6zniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,

8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spefniac wymagania techniczne dia uktadéw i systemdw pomiarowych
w szczegbInosci wymagania dla kategorii C1 okredlone w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia glownego:

9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A],

9.2 ww. zabezpleczenie usytuowac w zlgczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym

11
12

13

14

w obowiazujacych normach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennoscl parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywolanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Kiimatu i Srodowiska.

instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylaczenia s wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przylgczenia umowy o przylaczenie.



15 Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja 5.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie oplaty za przylaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz

Zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Na wskazany zakres prac uzyska¢ w RE Lefajsk akceptacje proponowanej trasy przyfacza zgodnie z art. 29a Prawa

Budowlanego.

15.4 Wewngtrzna linia zasilajgca, instalacja wewnetrzna winna byé wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te

pozostajg na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

15.5 Podijczenie obiektu do sieci elektroenergetycanej bedzie mozliwe po dobudowie linii zasilajacych i zrealizowaniu

warunkow praytaczenia nr 25-F7/WP/00916

Warunki przylaczenia zatwierdzit.

p Gg :)yst: 5}‘: é‘
dziat Ry
Rejon Energetyl

tja S.A.

Fe3row.
ty‘f%fy Lezajsk

Z-ca Dyrek (-
Piotr Jéatn,




A

| uewlay 2enmdR - |_|






PGE Dystrybucja S.A.

ge—

PGE

CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

Lezajsk, 04-04-2025 r.
25-F7/5/00516.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 25-F7/tIP/00916 o przytaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 25-F7/WP/00916 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkainy
Lokalizacja: gmina Czarna, miejscowosé Dabréwki, nr dz. 408/2

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprowie szczegblowych warunkow funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (D2.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnig 01-04-2025, okreéla sie nastepujgce warunki przylgczenia:

=

10

11
12

13

14

Miejsce przytaczenia: ZK na dz. nr 408/4 w linii nN. Stacja zasilajgca $10-141 Dabrowki Xil

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowe] za ukiadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przyfaczeniem:

5.1 Wybudowaé przylacze YAKXS 4x70 mm2 - 50 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przytacze zakoriczyé ztaczem kablowo-licznikowym ZK1+1P

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajaca spetniajaca wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie {Dz. U. nr 75 poz. 690) z p6Zniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: 2acze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowaé bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,

8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemdéw pomiarowych
w szczeg6inogci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” {IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja 5.A.”:

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego:

9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A],

9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w zigczu kablowo-licznikowym,

Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreSlonym
w obowigzujacych normach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennoéc parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wytej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczefistwo uizytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia roh6t
elektrycznych.

informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwiazanych z przylaczaniem obiektu Wnioskedawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreglonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przylaczenie.



15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzeri.
15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie oplaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.
15.3 Na wskazany zakres prac uzyskac w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przylacza zgodnie 2 art. 29a Prawa
Budowlanego.
15.4 Wewnetrzna linia zasilajgca, instalacja wewngtrzna winna byé wykonana przez Inwestora. Urzgdzenia te
pozostajg na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przytaczenia zatwierdzit.
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CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

PGE

PGE Dystrybucja S.A.

Lezajsk, 09-04-2025r.
25-F7/5/00955.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 25-F7/UP/00955 o przylaczenie do siecl.

Warunki przytaczenia nr 25-F7/WP/00955 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina tancut, miejscowo$¢ Gluchéw, nr dz. 294

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkdw funkcjonowonia
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 1. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z poin. zm.}, w odpowiedzi na wniosek
z dnig 26-03-2025, okresla sie nastepujgce warunki przyfgczenia:

1 Miejsce przylaczenia: proj. linia kablowa relacji od ZK na dz. 1481 do ZK na dz. 120/5. Stacja zasilajaca S10-166 taricut
33 Zwierzyniec. PR

2 Miejsce dostarczania energii "elektiycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wilasnosci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczéniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci 2wigzanych z przytaczeniem:
5.1 W proj. linie kablowa nN YAKXS 4x70 mm2 wym. w pkt.1 wstawic zigcze ZK-3. Od proj. ZK-3 wybudowac linig
kablowa YAKXS 4x70 mm2 - 380 m do linii ogrodzenia dziatki i zakoriczy¢ ztgczem kablowym ZK-3. Od ZK-3
wybudowaé praylacz YAKXS 4x35 mm2 - 5 m do zt3cza licznikowego 1P przy ZK-3

& Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowad wewnetrzng linie zasilajacg spetniajaca wymogi
okreglone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny cdpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pbiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowanla ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: ziacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziati.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezpoéredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukfadow i systemdéw pomiarowych
w szczegdinosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,, Instrukgji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o warto$ci pradu znamionowego 25 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w 2taczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazert przyja samoczynne wylaczanie zasilania w czasie ckreslonym
w obowiazujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajace] 0,4 kV: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywolanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowanla, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia rabét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia s3 wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

Y



15

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawey bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przyfaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przylaczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe: .

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie opfaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylgczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.

15.3 Na wskazany zakres prac uzyska¢ w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przytacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.

15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, &nbsp; instalacja wewnetrzna winna by¢ wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostajg na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

15.5 Projekt i zasilanie nalezy wykonac wspéinie, w nawigzaniu do warunkéw przytaczenia nr 25-F7/WP/00956

15.6 Niniejsze warunki przylaczenia uniewainiajg w catosci poprzednie TWP nr 24-F7/WP/01164

15.7 Podiaczenie obiektu do sieci elektroenergetycznej bedzie mozliwe po dobudowie linii zasilajacych i zrealizowaniu
warunkéw przytaczenia nr 25-F7/WP/00083

Warunki przylaczenia zatwierdzil.
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PGE Dystrybucja S.A.

CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

Lezafsk, 04-04-2025 r.
25-F7/5/00902,

Zatacznik ar 1 do umowy nr 25-F7/UP/00902 o przylaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 25-F7/WP/00902 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina taficut, miejscowost Kosina, nr dz. 4115/2

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Kiimatu i Srodowiska w sprawie szczegbtowych warunkéw funkcjonowanio
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pozn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 31-03-2025, okresla sie nastepujgce warunki przylqczenio:

1 Miejsce przytaczenia: linia niskiego napigcia 2asilona ze stacji transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajaca $10-96
Kosina 1.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wlasnodci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 Wybudowaé przylacze YAKXS 4x35 mm2 - 15 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ocgrodzenia
dzialki, przylacze zakoriczyt zigczem kablowo-licznikowym ZK1+1P

5.2 Kabel naleiy prowadzi¢ poprzez skrzynke przylaczowa 3-polowa montowang na slupie na wysokosci min. 2,5m
i wprowadzi¢ do ZK + ZL w linii ogrodzenia, a zasilanie obiektu wykonaé jako policznikowe kablem o przekroju
wyniktym z obliczen.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowal wewngtrzng linie zasilajacg spetniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze  kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzeniafgranicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezpoéredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktaddw i systeméw pomiarowych w
szczegdinoéci wymagania dila kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” {IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w zlaczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niz tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywolanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami 1aczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przylaczenia s wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

S



14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przylaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie opfaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.
15.3 Na wskazany zakres prac uzyskac w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przytacza zgodnie 2 art. 29a Prawa
Budowlanego.
15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewnetrzna winna byé wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostaja na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przytaczenia zatwierdzit.
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PGE Dystrybucja S.A.

Lezajsk, 03-04-2025r.
25-F7/§/00897.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 25-F7/UP/00897 o przylaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 25-F7/WP/00897 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigeciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylgczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina tancut, miejscowos¢ tancut, nr dz. 2475, 2498

Nao podstawie Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. 2 2023 1. poz. 819z poéin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 26-03-2025, okreslo sie nastepujgce warunki przylqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: linia niskiego napigcia zasilona ze stacjl transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajaca 510-164
tanicut 31 Zeromskiego.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci  sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przylaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: kablowe. ’

5  Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:
5.1 wybudowaé przylacze YAKXS 4x35 mm2 - 30 m od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linil ogrodzenia
dziatki, przylacze zakoriczy¢ ztaczem kablowo-licznikowym ZK1+1P
5.2 Kabel nalezy prowadzi¢ poprzez skrzynke przylgczows 3-polowq montowang na slupie na wysokosci min. 2,5m
i wprowadzi¢ do ZK + ZL w linii ogrodzenia, a zasilanie obiektu wykona¢ jako palicznikowe kablem o przekroju
wynikiym 2 obliczer.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linig zasilajaca spelniajaca wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawle warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze  kablowo-pomiarowe nN w  linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukladu pomiarowoe-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowe-rozliczeniowy winien speiniac wymagania techniczne dla ukladéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnoéci wymagania dla kategorii C1 okre$lone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz Sytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia glownego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w zigczu kablowe-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV:TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i $rodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uiytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmasferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

B ow



14.1 warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycjl zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przylaczenia umowy o przytzczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie opfaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
2miany umowy o przylaczenie.
15.3 Na wskazany zakres prac uzyskac w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przytycza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.
15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewnetrzna winna by¢ wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostaja na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przylaczenia zatwierdzit.

#GE Dyduybucia S.A.

OddzistRzeszow
Rejen Energetyczny Letajsk

2< rektora
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PGE Dystrybucja S.A.

Lezajsk, 03-04-2025r.
25-F7/5/00888.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 25-F7/UP/00888 o przylaczenie do siedi.

T AWM LG IwWe

Warunki przylaczenia nr 25-F7/WP/00888 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina tancut, miejscowos< Gluchéw, nr dz. 1120

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministro Klimatu § Srodowiska w sprawie szczegélowych worunkow funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z poin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

2 dnia 26-03-2025, okresla sie nastepujgce warunki przylqczenia:

1 Miejsce przylaczenia: linia niskiego napigcia zasilona ze stacji transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajgca 510-48
Gluchow 6.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci  sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwle zaciskowej za ukladem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przyltaczeniowa: 14,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.”

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowaé przylacze YAKXS 4x35 mm2 - 20 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dzialki, przylacze zakoriczyé 2taczem kablowo-licznikowym ZK1+1P
5.2 Kabel nalezy prowadzi¢ poprzez skrzynke przytaczows 3-polowa montowanag na stupie na wysokosci min. 2,5m
i wprowadzi¢ do ZK + ZL w linii ogrodzenia, a zasilanie obiektu wykonac jako policznikowe kablem o przekroju
wynikiym z obliczen.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajacg spelniajaca wymogi
okretlone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynli i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z p6Zniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze  kablowo-pomiarowe nN w  linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegdinoéci wymagania dia kategorii C1 okreslone w ,Instrukgji Ruchu i Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemoéw elekiroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaji usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [Al,
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ziaczu kablowo-ficznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazert przyjaé samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uklad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywolanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

s W



14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia umowy o przylaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie oplaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przyigczenie.
15.3 Na wskazany zakres prac uzyska¢ w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przylacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.
15.4 Wewnetrzna linia zasilajgca, instalacja wewnetrzna winna by¢ wykcnana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostaja na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przylaczenia zatwierdzit.

PGE Dystrykiitjs S.A.
Oddziat W
Relon Energ y Lelajsk

Z-ca By ra
Piotr Jozefko
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CHRONIONE W PGE DYSTRYéUCJA S.A.

~PGE

PGE Dystrybucja S.A.

Leiajsk, 17-03-2025r.
25-F7/5/00718.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 25-F7/UP/00718 o przylaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 25-F7/WP/00718 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny w zabudowie zagrodowej
Lokalizacja: gmina taricut, miejscowosé Kraczkowa, nr dz. 3041/3, 3045/10

No podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegbfowych warunkdéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. 2 2023 r. poz. 819 z poin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 11-03-2025, okresla sie nastepujgce warunki przylqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: ZK wlinii nN na dz. 3050/4. Stacja zasilajgca $10-114 Kraczkowa 7 Osrodek Zdrowia.

2 Miejsce dostarczania . ériérgii_ élektrycznej stanowizce Jednoczednie miejsce rozgraniczenia wilasnosci  sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej 2a ukladem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przylaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:
5.1 wybudowaé przylacze YAKXS 4x70 mm2 - 100 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przytacze zakoriczy¢ zlaczem kablowo-licznikowym ZK1+1P

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaté wewnetrzng linig zasilajgca spetniajacq wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze  kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowa¢ bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dia uktadow | systemdw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dia kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiagzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 A},
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w ztaczu kablowae-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazef przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennoécl parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesei sig w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem poiaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

14 informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okre¢lonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczgcie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
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15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnies w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie opfaty 2a przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przylgczenie.

15.3 Na wskazany zakres prac uzyskaé w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przytacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.

15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewnetrzna winna byé wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostaja na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przylaczenia zatwierdzit.

PGE Lyst ja SA.
Oddziad w
Rejen Energetycihy Letajek

Z-ca By
Piotr J6kafko
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" PGE Dystrybucja SA. 25-F7/5/00910.
Zatagcznlk nr 1 do umowy nr 25-F7/UP/00910 o prayljczenie do sieci.

CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

Warunki przylaczenia nr 25-F7/WP/00910 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: przepompownia sciekow
Lokalizacja: gmina Lezajsk, miejscowosé Giedlarowa, nr dz. 689/2

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegblowych warunkow funkcjonowonio
systemu elektroenergetycznego z dnig 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 26-03-2025, okreéla sie nastepujgce warunki przylqczenia:

1 Miejsce przylaczenia: ZK w linii nN na dz. 694/1. Stacja zasilajaca $10-432 Giedlarowa 2.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wilasnosci  sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytgczeniowa: 5,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:
5.1 wybudowaé przylacze YAKXS 4x35 mm2 - 150 m od miejsca przylgczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przytacze 2akorczyé zigczem kablowo-licznikowym ZK1+1P

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewngtrzng linie zasilajaca spetniajaca wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury 2 dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péiniejszymi zmianami.
6.2 Zastosowac ukiad tagodnego rozruchu - softstart.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN przy przepompowni
éciekow.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezpoéredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektryczne] zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczeg6lnoéci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” {IRIESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S$.A. oraz ~Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 10 [A),
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w ztaczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazei przyja samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem poiaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elekirycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,
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14.Z reanzacja inwestyc)l zwigzanych z przyigczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach”
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przylaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie oplaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przyfaczenie.

15.3 Na wskazany zakres prac uzyska¢ w RE LeZajsk akceptacje proponowanej trasy przytacza zgodnie z art. 29a Prawa

Budowlanego.
15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewnetrzna winna byé wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te

pozostaja na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przylaczenia zatwierdzit.
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/ CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A,
~PGE
= — Leiofsk, 10-04-2025r,
PGE Dystrybucja S.A. 25-F7/5/00869.

2alacznik nr 1 do umowy nr 25-F7/UP/00869 o przylaczenie do siecl.

Warunki przytaczenia nr 25-F7/WP/00869 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: Budynek mieszkalny - Zasiianie docelowe
Lokalizacja: gmina taricut, miejscowoéé taricut, nr dz. 1077/14

Na podstawie Rozporzqdzenie Miristra Klimotu i Srodowiska w sprawie szczegblowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 31-03-2025, okreéla sie nastepujgce warunki przylqczenia:

1 Miejsce przylaczenia: ZK w linii nN na dz. 1075/9. Stacja zasilajaca $10-143 taricut 10 Kochanowskiego.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczednie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3  Moc przylaczeniowa: 14,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z przylagczeniem:

5.1 wybudowat przylacze YAKXS 4x35 mm2 - 40 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia

dzialki, przylgcze 2akoriczyé ztaczem kablowo-licznikowym ZK1+1P

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajaca speiniajaca wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 630) z pbZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze  kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezpoéredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uldad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktaddw i systeméw pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dia kategorii C1 okreélone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A],
9.2 ww. zabezpleczenie usytuowaé w ztgczu kablowo-ficznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywolanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami {aczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetyczne], powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Iinformacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylgczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przylaczenia umowy o przylaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie oplaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
Zmiany umowy o przylgczenie.
15.3 Na wskazany zakres prac uzyskac w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przylacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.
15.4 Wewngtrzna linia zasilajgca, instalacja wewnetrzna winna by¢ wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostaja na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

rat: Warunki przylaczenia zatwierdzit.
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