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v PGE CHROMIONE W PGE DYSTRYBUCJA 5.A

, PGE Dystrybucja S.A.

Lezajsk, 13-03-2025r.
25-F7/5/008651.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 25-F7/UP/00691 o przytaczenie do sleci.

Warunki przylaczenia nr 25-F7/WP/00691 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Bialobrzegi, miejscowo$¢ Budy tasicuckie, nr dz. 1603/6, 1603/7

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimaty i Srodowiska w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z p62n. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 05-03-2025, okrefla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: linia niskiego napiecia zasilona ze stacji transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajgca S10-692
Budy tasicuckie 2 LSW.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 14;00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 Wybudowat przylacze YAKXS 4x35 mm2 - 20 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia

dziatkl, przytacze zakoriczyé ziaczem kablowo-licznikowym ZK1+1P

5.2 Kabel naleiy prowadzié poprzez skrzynke przylaczowa 3-polowa montowang na stupie na wysokosci min. 2,5m

i wprowadzé do ZK + ZL w linii ogrodzenia, a zasilanie obiektu wykonaé jako policznikowe kablem o przekroju

wynikilym 2 obliczesi.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowa¢ wewnetrzng linig zasilajaca spelniajaca wymogi
okrelone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynkii ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze  kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energil czynnej,
8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spefnia¢ wymagania techniczne dla ukladéw i systeméw pomiarowych w
szczeg6inosci wymagania dla kategorii C1 okresione w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A),
9,2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ziaczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowe] ochrony od porazefi przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kv: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niztg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonat osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przylaczenia s wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

nbHhw



14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przyfaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przyfaczenie do sleci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przylaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzer.
15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przylgczenie wymagajg akeeptacji Podmiotu Przylgczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.
15.3 Na wskazany zakres prac uzyskaé w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przytacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.
15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewnetrzna winna byé wykonana przez Inwestora. Urzgdzenia te
pozostajg na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przytgczenia zatwierdzit.
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PGE CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA 5.A.
telajsk, 11-02-2025 r.
25-F7/5/00387.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 25-F7/UP/00387 o przylaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 25-F7/WP/00387 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylgczanego do sieci: budynek mleszkalny
Lokalizacja: gmina Bialobrzegi, miejscowos¢ Biatobrzegl, nr dz. 2897/2

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Kifimatu i Srodowiska w sprawie szczegblowych warunkdw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. 2 2023 r. poz. 819 z poin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 29-01-2025, okrefla sie nastepujgce warunki przyfgczenia:

1

2

-

Miejsce przylaczenia: linia niskiego naplecia zasilona ze stacji transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajgca $10-878
Bialobrzegi 15 LSW.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnoéci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowe] za uktadem
pomlarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przylaczeniowa: 25,00 kW - zasilanle podstawowe.

Rodzaj przylacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylgczeniem:

5.1 Wybudowaé przytacze YAKXS 4x35 mm2 - 10 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dzialki, przytacze zakoriczyé ztaczem kablowo-licznikowym ZK1+1P

5.2 Kabel naleiy prowadzi¢ poprzez skrzynke. przylgczowq 3-polowa montowang na stuple na wysokosci min. 2,5m
i wprowadzi¢ do ZK + ZL w linii ogrodzenia, a zasllanie obiektu wykona¢ jako policznikowe kablem o przekroju
wyniklym z obliczefi,

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zfacza pomiarowego do migejsca odbioru wybudowac wewnetrzng linig zasilajaca spetniajacqa wymogi
okreflone w Rozporzadzeniu Ministra infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pééniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: 2zljcze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowaé bezpoéredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynne)j,

8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spefnia¢ wymagania techniczne dla ukladdw | system6w pomiarowych
w szczegbinoéci wymagania dia kategorii C1 okrelone w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” {IRIESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.":

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:

9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartoscl pradu znamionowego 40 [A},

9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ziaczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym

w obowiazujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kv: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niztg ¢ = 0,4.
12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywolanego wyZej

Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede

wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacym! w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét

elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,



14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia {(w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznogci warunkéw przylaczenia umowy o przylgczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej kanfiguracji lub utrudniers w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przylgczenie.
15.3 Na wskazany zakres prac uzyskaé w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przytacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.
15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewnetrzna winna by¢ wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostaja na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przytaczenia zatwlerdzit.

bucja S.A.
L la‘lw Rzeszéw
Rejon Brjgrgetyczny Lelajok

a Dyrektora
Piotr Jozefko
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' PGE CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

PGE Dystrybucja S.A.

Ledajsk, 25-03-2025 .
25-F7/5/00714.

Zalgcznik nr 1 do umowy nr 25-F7/UP/00714 o przylaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 25-F7/WP/00714 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: Budynek mieszkalny - Zasilanie docelowe
Lokalizacja: gmina Zolynia, miejscowoé¢ Smolarzyny, nr dz. 931/4

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdfowych warunkdéw funkcjonowanio
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 1. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péZn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
2 dnia 17-03-2025, okresla sie nostepujqce warunki przylgczenio:

1 Miejsce przytaczenia: proj. ZK- w linii nN na dz. 931/1. Stacja zasilajaca $10-744 Smolarzyny 1.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wilasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem
pomiarowo-rozliczenlowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 14,00 kW ~ zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: kablowe.

5 Z2akres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1 wybudowaé przylacze YAKXS 4x70 mm2 - 140 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przytacze zakonczyé ziaczem kablowo-licznikowym ZK1+1P

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajacy spelniajacy wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze  kablowo-pomiarowe nN w  linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kv z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien speinia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnodci wymagania dla kategorii C1 okredlone w LInstrukcji Ruchu i Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej” {IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz JWytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zahezpieczenia giéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o warto$ci pradu znamionowego 25 [A],
9.2 ww. zabezpieczenle usytuowaé w zlgczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okrestonym
w obowigzujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ =04

12 Poziom zmiennodci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywolanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacie do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylaczenia s3 waine 2 lata od daty ich dorgczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przyfaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia {w tym rozpoczgcie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przylaczenia umowy o przylaczenie.

»



15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.
15.3 Na wskazany zakres prac uzyska¢ w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przylgcza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.
15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewnetrzna winna by¢ wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostajg na majatku i eksploatacji Odbiorcy.
15.5 Podtaczenie obiektu do sieci elektroenergetycznej bedzie mozliwe po dobudowie linii zasilajacych i zrealizowaniu
warunkéw przylaczenia nr.24-F7/5/01705

Warunki pfzylaczenia zatwierdzit.

PGE Dyst Ja S.A.
Oddziat zéw
Rejon Energetyciny Lozajsk
Z-ca Dyrékipra

Plotr Jézefko
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PGE CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA $.A,
Letajsk, 11-03-2025r.
PGE Dystrybucja S.A. 25-F7/5/00675.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 25-F7/UP/00675 o przylaczenie do siecl.

Warunki przylaczenia nr 25-F7/WP/00675 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Rakszawa, miejscowos¢ Rakszawa, nr dz. 8186/2

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkdw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. 2 2023 r. poz. 819 2 pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 28-02-2025, okresla sie nastepujgce warunki przylgczenia:

1 Miejsce przylaczenia: proj. ZK na dz. 8186/1 w linii nN. Stacja zasilajgca 510-717 Rakszawa 4.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczednie miejsce rozgraniczenia wiasnodci  sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na fistwie zaciskowej za ukladem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku Instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 17,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przyfacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1 Wybudowat przylacze YAKXS 4x70 mm2 - 60 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia

dziatki, przylacze zakoniczyé ziaczem kablowo-licznikowym ZK1+1P

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowad wewnetrzng linle zasilajgcq spetniajgca wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: 2tacze  kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 04 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spefnia¢ wymagania techniczne dla ukladéw i systeméw pomiarowych
w szczeg6lnosci wymagania dia kategorii C1 okreslone w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 32 [Al,
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraier przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kv: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miedci sig w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami 1aczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przylaczenia sq waine 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwiazanych 2z przytaczaniem obiektu Whioskadawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjne). Realizacja warunkdw przylgczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia urnowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

v b w



15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnied w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwickszenie oplaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przyljczenie.

15.3 Na wskazany zakres prac uzyskac w RE Lezajsk akceptacje proponawanej trasy przytacza zgodnie 2 art. 29a Prawa
Budowlanego.

15.4 Wewnegtrzna linia zasilajgca, instalacia wewnetrzna winna by¢ wykonana przez inwestora. Urzadzenia te
pozostajg na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

15.5 Podlaczenie obiektu do sieci elektroenergetycznej bedzie mozliwe po dobudowie linii 2asilajacych i zrealizowaniu
warunkéw przytgczenia nr 24-F7/WP/02641

Warunki przylgczenia zatwierdzit.
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CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A,

~PGE

PGE Dystryhucja S.A.

Lezafsk, 24-02-2025 .
25-F7/5/00325,

Zatgcznik nr 1 do umowy nr 25-F7/UP/00325 o przylgczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 25-F7/WP/00325 dla Podmiotu V grupy przytqczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Budynek mieszkalny - Zasilanie docelowe
Lokalizacja: gmina Rakszawa, miejscowo$¢ Rakszawa, nr dz, 6212/4

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprowie szczegdfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z p6Zn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 20-02-2025, okre$la sig nastepujgce warunki przylqczenia:

1 Miejsce przylaczenia: linia niskiego napiecia zasilona ze stacji transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajaca $10-730
Rakszawa 17.

2 Miejsce dostarczania energii elektryczne] stanowlace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 17,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowaé przylacze YAKXS 4x35 mm2 - 10 m od miejsca przylgczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przytacze zakoniczyé ztaczem kablowo-licznikowym ZK1+1P
5.2 Kabel nalezy prowadzié poprzez skrzynke przytaczowg 3-polowa montowang na stupie na wysokoéci min. 2,5m
i wprowadzi¢ do ZK + ZL w linii ogrodzenia, a zasilanie obiektu wykona¢ jako policznikowe kablem o przekroju
wynikiym z obliczed.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajaca spelniajaca wymogi
okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezpoéredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktaddw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dia kategorii C1 okreélone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraieft przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii blernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywolanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu | Srodowiska.

13 Instalacje | urzadzenia elektryczne nalezace do Odbilorcy powlnny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami iaczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sq waine 2 lata od daty ich doreczenia,

» W



14.2 realizacja inwestycji zwigzanych 2z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyinej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych)} wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przylaczenia umowy o przyiaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwickszenie oplaty za przylaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przyiaczanego oraz

zmiany umowy o przylaczenie.
15.3 Na wskazany zakres prac uzyskad w RE LeZajsk akceptacje proponowanej trasy przytacza zgodnie z art. 29a Prawa

Budowlanego.
15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewnetrzna winna by¢é wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te

pozostaja na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przytaczenia zatwierdzil.

PGE Diduybucja S.A.
Oddkint RzeszowW
Rejon etyczny Lezajsk

Dyrektora
Jozefko
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CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A,

//*“‘N
" PGE

PGE Dystrybucja §.A.

Lezajsk, 14-01-2025 r.
25-F7/5/00095.
Zalgcznlk nr 1 do umowy nr 25-F7/UP/00095 o przylaczenie do sieci,

Warunki przylaczenia nr 25-F7/WP/00095 dla Podmiotu V grupy przyljczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek gospodarczy
Lokalizacja: gmina Rakszawa, mlejscowos¢ Rakszawa, nr dz. 6729/3

No podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprowie szczegdtowych warunkdw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 03-01-2025, okresla sie nastepujgce warunki przylgczenia:

1 Miejsce przylaczenia: linla niskiego napiecia zasilona ze stacfi transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajaca $10-719
Rakszawa 6 Dymarka. .

2 Miejsce dostarczania energil elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 17,00 kW — zasilanie podstawowe.

4 Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z przylaczeniem:

5.1 Wybudowaé przylacze YAKXS 4x35 mm2 - 25 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dzialki, przytacze zakoniczyé zlaczem kablowa-licznikowym ZK1+1P

5.2 Kabel naleiy prowadzié poprzez skrzynke przylaczowq 3-polowa montowang na stupie na wysokosci min. 2,5m
i wprowadzi¢ do ZK + ZL w linii ogrodzenia, a zasilanle obiektu wykona¢ jako policznikowe kablem o przekroju
wynikéym z obliczei.

6 Wymagania w zakresie budowy instatacji odbiorcy:

6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linig zasilajacg spelniajaca wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze  kablowo-pomiarowe oN w [linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowa¢ bezpoéredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych
w szczeg6inosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyijnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32[A),
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Ukiad pracy sieci zasilajace]j 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzgdzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

14 informacje dodatkowe:



14.1 warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwiazanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
ckreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przyfaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o praylaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzed.
15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie oplaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.
15.3 Na wskazany zakres prac uzyskac w RE LezZajsk akceptacje proponowanej trasy przytacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.
154 Wewnetrzna linia zasilajgca, instalacja wewnetrzna winna byé wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostaja na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przytaczenia zatwierdzit.
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PGE % bucja S.A.
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CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA 5.4,
~GE

PGE Dystrybucja S.A.

Leiajsk, 04-03-2025r.
25-7/5/00575.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 25-F7/UP/00575 o przytaczenie do siecl.

Warunki przytaczenia nr 25-F7/WP/00575 dia Podmiotu V grupy przyljczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: Budynek mieszkalny - Zasilanie docelowe
Lokalizacja: gmina Rakszawa, miejscowos$é Wydrze, nr dz. 403/1

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowonia
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 1. poz. 819 z p6in. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 26-02-2025, okredla sie nastepujgce warunki przyfqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: ZK w linfi nN na dz. 404/5. Stacja zasilajaca $10-738 Rakszawa 25.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylaczeniowa: 15,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylgczeniem:

5.1 wybudowaé przylacze YAKXS 4x70 mm2 - 20 m od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przytacze zakoriczyé 2taczem kablowo-licznikowym ZK1+1P

6 Wymaganiaw zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linig zasilajgcg spelniajaca wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) 2 péiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: #lacze  kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowat bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV 2 licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktad6w i systeméw pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dia kategorii C1 okreSlone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” {{RiESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wyltacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 {A),
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowe]j ochrony od porazefi przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 04.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektryczne] w sieci miedci sie w granicach przywolanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne naleiace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczeristwo uiytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami tfaczeniowymi
i atmosferycznymi wystgpujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylaczenia s3 wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przyfaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytaczenia umowy o przylaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

F



15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzer.

15.2 Zmiany wplywajace na zwickszenie opfaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przylczenie.

15.3 Na wskazany zakres prac uzyskac w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przylacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.

15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewnetrzna winna byé wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostaja na majatku i eksploatacii Odbiorcy.

Warunki przyiaczenia zatwierdzit.
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CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A,
~PGE

PGE Dystrybucja 8.A.

Leinjsk, 20-03-2025r.
25-F7/5/00745.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 25-F7/UP/00745 o przytjczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 25-F7/WP/00745 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Rakszawa, miejscowos¢ Wydrze, nr dz. 721/1

No podstawie Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnig 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péén. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 14-03-2025, okreéla sie nastepujqce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: linia nisklego napiecia zasilona ze stacji transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajgca $10-754
Wydrze 1.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przyfaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylaczeniowa: 14,00 kW - zasilanie podstawowe.

4 Rodzaj przylacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 Wybudowaé przylacze YAKXS 4x35 mm2 - 45 m od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linil ogrodzenia
dzialki, przylacze zakoriczy¢ zigczem kablowo-licznikowym ZK1+1P

5.2 Kabel nalezy prowadzié poprzez skrzynke przylaczows 3-polowa montowanaq na slupie na wysoko$ci min. 2,5m
i wprowadzi¢ do ZK + ZL w linii ogrodzenia, a zasilanie obiektu wykonaé jako policznikowe kablem o przekroju

wyniklym z abliczen.

6 Wymagania w 2akresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od zlacza pomiarowega do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linig zasilajgca spetniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) 2 poZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowoe-rozliczeniowego: ztacze  kablowo-pomiarowe nN w  linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowat bezpoéredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktaddw i systeméw pomiarowych
w szczegdlnosci wymagania dia kategorii C1 okreslone w Instrukgji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej” {IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz SWytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 {A),
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kv: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy ni tg d = 0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezqce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo uiytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przylaczenia sy waine 2 lata od daty ich dorgczenia,



14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przyltaczenia {w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przylaczenia umowy o przylaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajcych ze zmian stanu sieci
1 jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzes.
15.2 Zmiany wplywajgce na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.
15.3 Na wskazany zakres prac uzyskaé w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przylacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.
15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewnetrzna winna by¢ wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostaja na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przylaczenia zatwierdzit,
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CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA 5.A,

" PGE

PGE Dystrybucla S.A.

tetajsk, 28-02-2025 r,
25-F7/5/00650.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 25-F7/UP/D0650 o przylaczenie do sieci.

Warunki przylqczenia nr 25-F7/WP/00650 dia Podmiotu V grupy przytaczeniowe]
do sieci dystrybucy)ne] o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do siecl: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Rakszawa, miejscowos¢ Wegliska, nr dz. 192/22

No podstawie Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. 2 2023 r. poz. 819 z pdin. zm. ), w odpowiedzi na wniosek
2z dnia 28-02-2025, okresla sie nastepujqce warunki przyfgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: linia niskiego napiecia zasilona ze stac]i transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajaca $10-749
Wegliska 1.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce Jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie 2aciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 14,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: kablowe.

§ Zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z przytgczeniem:

5.1 Wybudowaé przylgcze YAKXS 435 mm2 - 75 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dzialki, przylacze zakoticzyé zlgczem kablowo-licznikowym ZK1+1P

5.2 Kabel nalety prowadzi¢ poprzez skrzynke przytaczowq 3-polowa montowang na stupie na wysokosci min. 2,5m
i wprowadzi¢ do ZK + ZL w linil ogrodzenla, a zasilanie obiektu wykonac jako policznikowe kablem o przekroju
wyniklym z obliczes.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowa¢ wewnetrzng linig zasilajacy spetniajgca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) 2 pééniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: 2iacze  kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezpoéredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dia ukladdéw i systeméw pomiarowych
w szczeg6lnoéci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej” (IRIiESD)
obowigzujace] w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesel si¢ w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje 1 urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami {aczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylaczenia sg waine 2 lata od daty ich dorgczenia,

»



14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okredlonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przylaczenia umowy o przylaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie opfaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylgczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.
15.3 Na wskazany zakres prac uzyskaé w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przytacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.
15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewnetrzna winna byé wykonana przez Inwestora. Urzgdzenia te
pozostajg na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przylaczenla zatwlerdzit.
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CHRONIONE W PGE DYSTRYBGCJA S.A.

~PGE

leiajsk, 20-02-2025 r.
25-F7/5/60366.
Zatgcznik nr 1 do umowy nr 25-F7/UP/00366 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 25-F7/WP/00366 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sleci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: 2x Budynek mieszkalny - Zasilanie docelowe
Lokalizacja: gmina taricut, miejscowo$¢ Laricut, nr dz. 71/8

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegélowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 09-02-2025, okresla sie nastepujqce warunki przyfaczenia:

1 Miejsce przytaczenia: weinka w proj. linie nN na dz. 71/8. Stacja zasilajaca 510-183 taricut 50 Katy 3.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce Jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wilasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku Instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 2x 17,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylgczeniem:
5.1 w projektowang linie kablowg YAKXS 4x 70mm2 wym. w pkt. 1 wstawi( zfgcze ZK-2 + 2P

6 Wvymagania w zakresie budowy instalacji odblorcy:
6.1 Od ziacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé¢ wewnetrzng linig zasilajaca spetniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie {Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlgcze kablowo-pomiarowe nN w {inii
ogrodzenia/granicy dziatkl.

8 Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowad 2x bezpo$redni uktad poriarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energli czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé¢ wymagania techniczne dla ukfadéw i systemdéw pomiarowych w
szczeg6inosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 2x wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32 [A],
9.2 ww. zabezpieczenia usytuowac w zigczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach praywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczenistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodaml. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia | kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowae:
14.1 warunki przylgczenia s3 waine 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyinej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przylaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

P ]



15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikalacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnies w budowie urzadzeri.

15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie oplaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przylgczanego oraz
Zmiany umowy o przyfaczenie.

15.3 Na wskazany zakres prac uzyskaé w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przylacza zgodnie z art. 29a Prawa

Budowlanego.

15.4 Wewnetrzna linia zasilajgca, instalacja wewnetrzna winna by¢ wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostaja na majgtku i eksploatacji Odbiorcy.

15.5 Podiaczenie obiektéw do sieci elektroenergetycznej bedzie moiliwe po dobudowie linii zasilajacych
i zrealizowaniu warunkdéw przytaczenia nr.25-F7/5/00134

Warunki przytaczenia zatwierdzit,
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4 CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

. PGE

PGE Dystrybucja S.A.

Letafsk, 13-03-2025 r.
25-F7/5/00670.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 25-F7/UP/00670 o przylaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 25-F7/WP/00670 dla Podmiotu IV grupy przyljczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek ustugowy
Lokalizacja: gmina tardicut, miejscowosé taricut, nr dz. 3433/52, 3433/55

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r, (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pdZn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 28-02-2025, okresla sie nastepujgce warunki przylgczenia:

1 Miejsce przylaczenia: stacja SN/nN. Stacja zasilajaca §10-156 taricut 23 ZJD.

2 Miejsce dostarczania energli elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia whasnosci  sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwle zaciskowej za ukiadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przylaczeniowa: 41,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylgczeniem:
5.1 Wybudowaé przytacze YAKXS 4x120 mm2 - 70 m od mlejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przytacze zakosiczyé ztaczem kablowo-licznikowym ZK-3+1P

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowad wewnetrzng linie zasilajgca spetniajaca wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZnlejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ziqcze  kablowo-pomiarowe nN  w  [inii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowat bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spehia¢ wymagania techniczne dla ukladéw i systeméw pomiarowych
w szczegblnoséci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 80 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowa¢é w 2faczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraien przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uklad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametrdw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywolanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigclami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w siect energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonat osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia s wa2ne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach

okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyijnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecle
. prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkow przylaczenia umowy o przylaczenie.

W



15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja 5.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzeri. '
15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie opfaty za przylaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zZmiany umowy o przylaczenie. :
15.3 Na wskazany zakres prac uzyska€ w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przytacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.
15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewnetrzna winna byé wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostajg na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przytaczenia zatwierdzit.

PGE oucja 8.A.
Oddzit Rzeszow
Rejon Enjroiftyczny Lezajsk
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V4 PGE CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.
Leiofsk, 26-03-2025r,
PGE Dystrybucja S.A. 25-F7/5/00754.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 25-F7/UP/00794 o przylyczenie do sieci.

Warunki przyiaczenia nr 25-F7/WP/00794 dla Podmiotu IV grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny wielorodzinny
Lokatizacja: gmina taricut, miejscowosé taricut, nr dz. 3434/25

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 11-03-2025, okresla sie nastepujgce warunki przylqczenia:

1 Miejsce przylaczenia: stacja SN/nN pod nazwj taricut Z.P.CH. Stacja zasilajaca $10-165 taricut 32 ZPCH.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na wyijsciu przewodéw od
2abezpleczeri w ziaczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylaczeniowa: 41 x 11,00 kW — lokale mieszkalne

1 x 14 kW — administracja
1 x 7 kW - administracja

4 Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1 Wybudowaé linig kablowa YAKXS 4x240 mm2 - 20 od miejsca przylaczenia wym. w pkt.1 do ZK-3 przy budynku

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linig zasilajaca spetniajgca wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690} z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zbiorcza tablica licznikowa - wewnatrz budynku.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac 43 x bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktaddow i systeméw pomiarowych w
szczegélnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 41 x wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 20 {A] - lokale mieszkalne
9.2 1 x wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A) - administracja
9.3 1xwylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 16 [A} - administracja
9.4 ww. zabezpieczenia usytuowat w tablicy licznikowej,
0.5 W ZK-3 zastosowaé zabezpiecznie o wartoéci o wediug obliczer

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazefi przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywolanego wyiej
Rozporzgdzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne naleiace do QOdbiorcy powinny zapewniaé bezpieczefistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami {gczeniowymi
i atmosferycznymi wystgpujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonal osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacie do prowadzenia robdt
elektrycznych.

14 informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od daty ich doreczenia,



15

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych 2z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznagci warunkdw przytgczenia umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracii lub utrudnie’ w budowie urzadze.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie oplaty za przyfaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie.

15.3 Na wskazany zakres prac uzyska¢ w RE Leiajsk akceptacje proponowanej trasy przylacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.

15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewnetrzna winna byé wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostajg na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przylgczenia zatwierdzit.
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/ PGE CHRONIONE W PGE DYSTRYéUCJA S.A,
Leiajsk, 26-03-2025r.

PGE Dystrybucja S.A. 25-F7/5/06810.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 25-F7/UP/00810 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 25-F7/WP/00810 dla Podmiotu V grupy przylgczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa abiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Laricut, miejscowost taricut, nr dz. 1213/1

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnig 18-03-2025, okresla sie nastepujgce warunki przyfgczenia: '

1 Miejsce przylaczenia: ZK na granicy dz. 1261/11 i 1261/10. Stacja zasilajaca $10-1126 tancut Gluchowska

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczednie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Maoc przytaczeniowa: 15,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
5.1 Wybudowaé przylacze YAKXS 4x35 mm2 - 20 m od miejsca przyiaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przylacze zakoriczyé zlgczem kablowo-licznikowym ZK1+1P

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajaca speiniajacy wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zlgcze kablowo-pomiarowe nN w linii
agrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 2astosowac bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-roziiczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukiadow i systeméw pomiarowych w
szczegéinodci wymagania dia kategorii C1 okreslone w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatac]i Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.",

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giownego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci prqdu znamionowego 25 A},
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okre$lonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moie by¢ wiekszy niztg =04,

12 Poziom zmiennodci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezjce do Odbiorcy powinny zapewniat bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami igczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przylaczenia sg waine 2 lata od daty ich dorgczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawey bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytaczenia umowy o przylgczenie.
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15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja 5.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguraciji lub utrudniert w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwickszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przyigczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.
15.3 Na wskazany zakres prac uzyskac w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przytacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.
15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewngtrzna winna byé wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostajg na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przytaczenia zatwierdzit.

PGE D bucja S,
Oddz\a zeszjdw .

R.‘oﬂ Ene Szny Lezﬂhk

23 byrektora
Piotr Ubzefko
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; P G E CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA 5.A.
R ; Leiajsk, 24-03-2025r.
PGE Dystrybucija §.A. 25-F7/5/00764.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 25-F7/UP/00764 o przytaczenie do siecl.

Warunki przylaczenia nr 25-F7/WP/00764 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sleci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 6,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina taicut, miejscowoéc Sonina, nr dz. 97/3

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i $rodowiska w sprowie szczegbfowych warunkéw funkcjonowonia
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 1. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péén. zm.), w odpowiedzi na wniosek
2 dnia 18-03-2025, okreéla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: weinka w linig kablowa nN na dz. 97/3. Stacja zasilajgca $10-175 tancut 42 Stysia 2.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylaczeniowa: 14,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1 W istniejaca linig kablowa YAKXS 4 x 35 mm2 wym. w pkt 1 wstawi¢ zlacze kablowo-licznikowe ZK-1+1P

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowad wewnetrzng linig zasilajacg spetniajaca wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pGiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze  kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spefnia¢ wymagania techniczne dla ukladéw i systeméw pomiarowych
w szczegéinosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w Instrukgji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz JWytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w zigczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazet przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uklad pracy sieci zasitajacej 0,4 kV: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg $=04.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczefistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonac osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robodt
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwiazanych z przylaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przyfaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym rozpoczgcie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przylaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

£



15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie Prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzgdzer.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie oplaty za przylaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Na wskazany zakres prac uzyskaé w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przylacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.

15.4 Wewnetrzna linia zasilajgca, instalacja wewnetrzna winna by¢ wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostajg na majatku i eksploatacji Qdbiorcy.

Warunki przylaczenia zatwierdzil,
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CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.
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PGE Dystrybucja S.A.

Ledajsk, 12-12-2023 1.
23-F7/5/03700.
Zalgcznik nr 1 do umowy nr 23-F7/UP/03700 o przytaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 23-F7/WP/03700 dia Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylgczanego do sieci: Telekomunikacyjny obiekt budowlany sieci T-Mobile nr 52738_tANCUT_KOSINA
Lokalizacja: gmina taficut, miejscowos¢ Kosina, nr dz. 2155/2

No podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i $rodowiska w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819) w sprowie szczegbfowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pésn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 07-12-2023, okreslo sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przylaczenia: linia nisklego napigcia zasilona ze stacji transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajaca $10-100
Kosina 5.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej 2a ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 17,00 kW — zasilanie podstawowe.

4 Rodzaj przylgcza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1 Wybudowat przylacze YAKXS 4x70 mm2 - 100 m od miejsca przylgczenia wym. w pkt 1 do linii granicy dziatki,
przytacze zakoriczyé ztaczem kablowo-licznikowym ZK1+1P.

5.2 Kabel nalezy prowadzi¢ poprzez skrzynke przytaczowa 3-polowa montowana na stupie na wysokosci min. 2,5m
i wprowadzi¢ do ZK + ZL w linii ogrodzenia, a z2asilanie obiektu wykona¢ jako policznikowe kablem o przekroju
wynikltym z obliczen.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zigcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewngtrzng linie zasilajaca spetniajacy wWymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezpoéredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
etektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukfaddéw i systeméw pomiarowych w
szczegéinosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz LSWytycznyeh do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybugcja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32 [A)
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazert przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreélonym
w obowiazujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kv: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niztg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczerfistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami Jaczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:



14.1 warunki przytaczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wainoéci warunkéw przytaczenia umowy o przylaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie oplaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.
15.3 Na wskazany zakres prac uzyskaé w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przytacza 2godnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.
15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewnetrzna winna by¢ wykonana przez inwestora. Urzadzenia te
pozostaja na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przylaczenia zatwierdzit.

PGE Dys ucja S.A.
_ Oddz; eszow
Rejon Ener, czny Letajsk
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P G E CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.
Leiojsk, 27-03-2025 1.

PGE Dystrybucja S.A. 25-F7/5/00817.

Zatgcznik nr 1 do umowy nr 25-F7/UP/00817 o przytaczenie do siecl.

Warunki przylaczenia nr 25-F7/WP/00817 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjne]j o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkainy
Lokalizacja: gmina tancut, miejscowosé Cierpisz, nr dz. 764/3

Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Klimatu | Srodowiska w sprawie szczegdfowych warunkéw funkcjonowanio
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 2 pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 17-03-2025, okresla sie nastepujqce warunki przylgczenia:

1 Miejsce przylaczenia: linia niskiego napigcia zasilona ze stacji transformatorowe)j SN/nN. Stacja zasilajaca 510-834
Cierpisz 3. '

2 Miejsce dostarczania energil elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasno$ci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylaczeniowa: 15,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 Wybudowat przylacze YAKXS 4x35 mm2 - 10 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatli, przylacze zakoficzyé zigczem kablowo-licznikowym ZK1+1P

5.2 Kabel naleiy prowadzi¢ poprzez skrzynke przytaczowq 3-polowa montowana na stupie na wysokosci min. 2,5m
i wprowadzi¢ do ZK + ZL w linii ogrodzenia, a zasilanie oblektu wykona¢ jako policznikowe kablem o przekroju

wynikiym z obliczei.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowa¢ wewngtrzng linig zasilajgca spetniajacg wymogi
okre¢lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. €90) z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze  kablowo-pomiarowe nN w  linfi
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciv 0,4 kV 2 licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dia ukiaddw i systemow pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraieri przyja¢ samoczynne wylaczanie zastania w czasie okredlonym
w obowigzujacych normach. Uklad pracy sieci 2asilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moie by¢ wiekszy niztg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wy:ej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uiytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem poiaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia s3 wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

H



14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whioskodawcey bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przylaczenia umowy o przylgczenie.

15 Uwagi dodatkowe;
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie Prawo zmiany 2akresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie opfaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
Zmiany umowy o przytaczenie.
15.3 Na wskazany zakres prac uzyskac w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przytgcza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.
15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewnetrzna winna byé wykonana przez inwestora. Urzadzenia te
pozostaja na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przytaczenia zatwierdzit.

¥GE Dyst ja S.A.
Oddziat w
Rejon Energe y Lezajak
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PGE Dystrybucja S.A. 25-F7/5/00818.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 25-F7/UP/D0818 o przylaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 25-F7/WP/00818 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina taricut, mieJscowos¢ Cierpisz, nr dz. 764/2

No podstawie Rozporzqdzenie Ministra Kiimatu i Srodowiska w sprowie szczegdtowych warunkéw funkejonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 . poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 17-03-2025, okreéla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: linia niskiego napiecia zasilona 2e stacji transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajaca S10-834
Cierpisz 3.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci  sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciskl na listwie zaciskowej za ukladem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przylaczeniowa: 15,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 Wybudowat przylacze YAKXS 4x35 mm2 - 20 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przytacze zakoriczyé ztaczem kablowo-licznikowym ZK1+1P

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od zlacza pomiarowego do migjsca odbioru wybudowa¢ wewnetrzng lini¢ zasilajaca spetniajaca wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze  kablowo-pomiarowe nN  w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezpoéredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kv z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spefniac wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegolnoéei wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukgji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [Al,
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w zlgczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazefi przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uklad pracy sieci zasllajacej 0,4 kv: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biemej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byt wigkszy niztg d=0,4.

12 Poziom zmiennosici parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne naleiace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczeristwo uiytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami fgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacie do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przylaczenia sy wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwiazanych z przylaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytgczenia {(w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkow przylaczenia umowy o przylaczenie.
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15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stany sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie oplaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.
15.3 Na wskazany zakres prac uzyskac¢ w RE Lezajsk akceptacjg proponowanej trasy przytacza 2godnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.
15.4 Wewngtrzna linia zasilajaca, instalacja wewngtrzna winna by¢é wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostaja na majatku i eksploatacji Qdbiorcy.

Warunki przylaczenia zatwierdzit.
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Leiafsk, 19-03-2025 r,
25-F7/5/00732.

PGE Dystrybucja S.A.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 25-F7/UP/00732 o przylaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 25-F7/WP/00732 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sfeci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina tarncut, miejscowos¢ Gluchdw, nr dz. 358712

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i $rodowiska w sprawie szczegofowych warunkéw funkcjonowonia
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (D2.U. z 2023 r. poz. 819 z péén. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dniag 14-03-2025, okresla sie nastepujgce warunki przylqczenia:

1 Miejsce przylaczenia: linia kablowa nN na dz. 358/12. Stacja zasilajaca S10-988 Gluchéw 16.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-roziiczeniowym w kierunku instatacji odbiorcy.

3  Moc przylaczeniowa: 20,00 kW — zasilanie podstawowe.

4 Rodzaj przylacza: kablowe.

5 Zakres hiezbednych zmian w sieci zwigzanych 2 przytaczeniem:

5.1 W istniejaca linie kablowa YAKXS 4x70 mm2 wym. w pkt 1 wstawié zlacze kablowo-licznikowe ZK-1+1P

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linig zasilajaca spelniajaca wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pbéZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze  kablowo-pomiarowe nN  w  linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezpoéredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnial wymagania techniczne dla ukiadéw i systemdéw pomiarowych
w szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okre$lone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz JWytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32[A),
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowe] ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kv: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy ni2 tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energil elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzgdzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczerstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sq waine 2 lata od daty ich dorgczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okre¢lonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkow przylaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:



15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Na wskazany zakres prac uzyskaé w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy praylacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.

15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewnetrzna winna byé wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostajg na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przylaczenia zatwierdzit.
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P G E CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

Lezajsk, 24-03-2025r.
PGE Dystrybucja S.A. 25-F7/5/00710.

Zatgcznik nr 1 do umowy nr 25-F7/UP/00710 o przytaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 25-F7/WP/00710 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: Budynek mieszkalny - Zasilanie docelowe
Lokalizacja: gmina Markowa, miejscowosé Markowa, nr dz. 3564

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegbtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (D2.U. z 2023 r. poz. 819 z pdZn. zm.), w odpowiedzi na whniosek
z dnia 16-03-2025, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przyfaczenia: ZK w linii nN na dz. 3551. Stacja zasilajaca $10-198 Markowa 6.

2 Miejsce dostarczania . energii elektrycznej stanowigce jednoczeSnie miejsce rozgraniczenia wiasnoéci  sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej 2a ukladem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w siedi zwiazanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowaé przylacze YAKXS 4x35 mm2 - 40 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przytacze zakoriczyé ztaczem kablowo-licznikowym ZK1+1P

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowal wewnetrzng linie zasilajgcg speiniajacg wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: Zlacze  kablowo-pomiarowe nN w  linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowa¢ bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kv z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uldadéw i systemow pomiarowych w
szczegdinosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz +Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacanik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 25 [A]L
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w zigczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjal samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okredlonym
w obowiazujacych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennoici parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miedci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetyczne;j, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwiazanych z przylaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przylqczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przyltgczenia {w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przyfaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

»w



15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przylgczenie.

15.3 Na wskazany zakres prac uzyskaé w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przylacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.

15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewngtrzna winna by¢ wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
Pozostajg na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przylaczenia zatwierdzit.
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Leiajsk, 08-11-2024 r.

24-F7/5/03418.

S.A.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-F7/UP/03418 o przylaczente do sieci.

Warunki przylgczenia nr 24-F7/WP/03418 dia Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Czarna, miejscowos$¢ Pogwizdéw, nr dz. 1039/6

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegofowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (D2.U. z 2023 r. poz. 819 z pdén. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 06-11-2024, okresla sig nastepujqce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: linia niskiego napiecia zasilona ze stacji transformatorowej SN/nN.
Stacja zasilajaca Pogwizdéw 1X

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylagczeniowa: 17,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 Wybudowal przytacze YAKXS 4x70 mm2 - 110 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linil ogrodzenia
dziatki, przylacze zakoriczyé ztaczem kablowo-licznikowym ZK1+1P
5.2 Kabel naleiy prowadzi¢ poprzez skrzynke przylaczowy 3-polowa montowana na slupie na wysokosci min. 2,5m
i wprowadzi€ do ZK + ZL w linii ogrodzenia, a zasilanie obiektu wykonaé jako policznikowe kablem o przekroju
wynlkltym z obliczen.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca cdbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajacg spelniajgcg wymogi
okrestone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zlgcze kablowo-pomiarowe nN w linil
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowat bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej 2zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukladdéw i systeméw pomiarowych w
szczeglinosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” {IRiESD)
obowiazujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 32 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w 2t3czu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraiert przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujqcych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wigkszy niztg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia efektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami igczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 informacje dodatkowe:
14.1 warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwiazanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw praylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoécl warunkdw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i Jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzeri.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagaja akeeptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Na wskazany zakres prac uzyskac w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przylacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.

15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewnetrzna winna by¢ wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostajq na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przytaczenia zatwierdzit,
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PGE Dystrybucia S.A.

Lezajsk, 13-03-20251.
25-F7/5/00602.

Zatacznik ar 1 do umowy nr 25-F7/UP/00602 o przylaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 25-F7/WP/00602 dia Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: Budynek mieszkalny - Zasilanie docelowe
Lokalizacja: gmina Czarna, miejscowos¢ Pogwizdéw, nr dz. 1688/40, 1688/41

Nu podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawle szczegblowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pé#n. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 11-03-2025, okresla sie nastepujqce warunki przylqczenia:

1 Miejsce przylaczenia: linia niskiego napigcia zasilona ze stacji transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajgca $10-881
Pogwizddéw 7.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczednie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 17,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1 wybudowaé przytacze YAKXS 4x35 mm2 - 10 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przylacze zakoriczyé zigczem kablowo-licznikowym ZK1+1P

5.2 Kabel naleiy prowadzi¢ poprzez skrzynke przylaczowa 3-polowa montowang na stupie na wysokosci min. 2,5m
i wprowadzic do ZK + ZL w linii ogrodzenia, a zasilanie obiektu wykona¢ jako policznikowe kablem o przekroju
wyniktym z obliczen.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ziacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowal wewnetrzng linie zasilajacy spetniajgcg wymogl
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pozniejszymi zmianami.

7 Migjsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze  kablowo-pomiarowe nN w  linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezpoéredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z ficznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energil czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spefnia¢ wymagania techniczne dla uktadow i systemdéw pomiarowych w
szczegblnodci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” {IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32 {A},
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w 2igczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moie by¢ wiekszy niz tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnial bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi

E-Y



i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonal osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przylaczenia s3 wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wainosci warunkéw przytaczenia umowy o przylaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu siec
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzer.
15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.
15.3 Na wskazany zakres prac uzyskaé w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przylacza zgodnie z art. 293 Prawa
Budowlanego.
15.4 Wewnetrzna linia zasilajgca, instalacja wewnetrzna winna by¢ wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostaja na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przytaczenia zatwierdzit,

PGE Oystiybucj
Oddz z’.? S-A.
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4 CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA 5.A,
~PGE

PGE Dystrybucja S.A.

Leiafsk, 07-03-2025r.
25-F7/5/00556.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 25-F7/UP/00556 o przyljczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 25-F7/WP/00556 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Budynek mieszkalny - Zasilanie docelowe
Lokalizacja: gmina Czarna, miejscowo$¢ Pogwizdéw, nr dz. 1902/4, 1900/13

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprowie szczegbtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 . (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 02-03-2025, ckresla sie nostepujgce warunki przylqczenia:

1 Miejsce przylaczenia: weinka w proj. linig kablowa nN na dz. 1900/13. Stacja zasilajaca 510-833 Pogwizdéw 5.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wilasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylaczeniowa: 14,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 w projektowang linig kablowa YAKXS 4x 70mm2 wym. w pkt. 1 wstawic zfgcze ZK1 + 1P

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowad wewngtrzng linie zasilajgcq speiniajaca wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie {Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego:  2ijcze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniat wymagania techniczne dla ukladéw i systeméw pomiarowych w
szczeg6linoéci wymagania dla kategorii C1 okresione w JInstrukeji Ruchu i Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujgce] w PGE Dystrybucja S.A. oraz Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraier przyja samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miegei sie w granicach przywolanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystgpujacymi w sieci energetyczne), powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylaczenia sa waine 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwiazanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia {w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkow przytaczenia umowy o przylaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

E-Y



15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnies w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajgce na zwiekszenie oplaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
Zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Na wskazany zakres prac uzyskac¢ w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przylacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.

15.4 Wewngtrzna linia zasilajaca, instalacja wewnetrzna winna byé wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostaja na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

15.5 Podtaczenie obiektu do sieci elektroenergetycznej bedzie mozliwe po dobudowie linii zasilajgcych i zrealizowaniu
warunkéw przytaczenia nr. 25-F7/5/00454

Warunki przytaczenia zatwierdzit.

PiolrlJozefko
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g PGE CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.
lLeiafsk, 07-03-2025r.

PGE Dystrybucja S.A. 25-F7/5/00553,

Zatacznik nr 1 do umowy nr 25-F7/UP/00553 o przylaczenie do sledi.

Warunki przylaczenia nr 25-F7/WP/00553 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowe]
do sieci dystrybucyjnej o napigciv znamlonowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: Budynek mieszkalny - Zasilanie docelowe
Lokalizacja: gmina Czarna, miejscowos¢ Pogwizdow, nr dz. 1902/3, 1900/12

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i $rodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. 2 2023 r. poz. 819 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 02-03-2025, okresla sie nastepujgce warunki przylqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: wcinka w proj. lini¢ kablowa nN na dz. 1900/12. Stacja zasilajaca $10-833 Pogwizdéw 5.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 w projektowang linig kablowq YAKXS 4x 70mm2 wym. w pkt. 1 wstawié zlgcze ZK1 + 1P

6 Wymagania w 2akresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zigcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowal wewngtrzng linie zasilajaca speiniajacy wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze  kablowo-pomiarowe nN  w  linii
ogrodzenia/granicy dzialki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien speinia¢ wymagania techniczne dla ukladéw i systemdéw pomiarowych w
szczegdinoéci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” {IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ~Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A),
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w zigczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niztg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Kliimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne naleiace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczerfistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami {gczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwiazanych z przytqczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Reafizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przylaczenia umowy o przylaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

£ Y



15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniers w budowie urzadzent.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie opfaty za przylaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.

15.3 Na wskazany zakres prac uzyskac¢ w RE Le2ajsk akceptacje proponowanej trasy przylacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.

15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewnetrzna winna by¢ wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
Pozostajg na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

15.5 Podigczenie obiektu do sieci elektroenergetycznej bedzie motzliwe po dobudowie zasilajacych
i zrealizowaniu warunkéw przytgczenia nr.25-F7/5/00454

Warunki przytaczenia zatwierdzit.

P& & \Dystrybucja S.A.
|dziat Rzeszéw
Re]d 1| & nergetyczny Lesajsk

-ca Dyrektora
totr Jozefko



0dB=dswdByjuny z dBuyduwiyidaad jepod

W
L QOO0T:T EIONS CURNDY 96654002 T b8 T1.L000S N  B3'606EZL ‘A 01°20055Z X (08TZ DSda) 2667 Adew ypAupazijodsm pepin n

1/

- AVA 3.

sjurmpinzsim

W

X @ & Adew ysouemez . i
AR} ANY
CEl e WMo SEEm® 8\ . \ ,
nl \ &%.. N (AR ") | \ VINVMDINZSAM  HOANVA SINVYIIE0d’ AZEIVNY JOQIM IFld w F
bjon : § A ; -
5 - M G et /w ) B : —Q.?Ow.—ﬁﬁogo.@m L)
\ R S S - \ .

AffL ‘GTO7RO'L



W 0dBzdewdBy juny -z dBugy 1id A
E OOOTIT LIeYS RURNDIY ,96'65,2002Z 2F W8 1T.L0005 SN 98°606£ZL A 01°Z00SSZ 2X (OBTZ DSdI) TEET Adew YpAupdZIedsm pepin A

N\ S 7

[+ ]

m * [!—;;—. .d f- . & + ®’

X sjuempinzsAm
X B & Adew pgopemez > \

LI R T - \ \ \ H
SEl e wmo s B g \ @
e \ W YA A L% ) L )

L i R ,. ..._ ..a /, VINVMDINZSAM  HOANVQ SINVHATEOd AZIIWNY  HOdIM  AINd

- . .%‘T..- ) m 3
o - L et e

it -
AN

ESom.Etomomm



Wp-1

P -y

v1.01.10.2058)

5 PGE CHRONIONE W PGE DYSTRY!;UCJA S.A.

PGE Dystrybucja S.A.

lLeiajsk, 07-03-2025r.
25-F7/5/00552.
Zatgeznik nr 1 do umowy nr 25-F7/UP/00552 o przylaczente do sleci.

Warunki przytaczenia nr 25-F7/WP/00552 dia Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: Budynek mieszkalny - Zasianie docelowe
Lokalizacja: gmina Czarna, miejscowos¢ Pogwizd6éw, nr dz. 1902/5, 1900/14

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiske w sprawie szczegdtowych warunkow funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z poin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
2z dnia 62-03-2025, okresla sie nastepujqce warunki przylgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: weinka w proj. linig kablowa nN na dz. 1900/14. Stacja zasilajgca $10-833 Pogwizdéw 5.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnodci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku Instalacji edbiorcy.

3 Moc przylaczeniowa: 14,00 kW ~ zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 w projektowanj linig kablowa YAKXS 4x 70mm2 wym. w pkt. 1 wstawlé ztacze ZK1 + 1P

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajacy spetniajacg wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pbZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linil
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezpoéredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktaddw i systeméw pomiarowych w
szezegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” {IRIiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja 5.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [Al,
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowat w ztgczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazefi przyja samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kv: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niztg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywofanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylaczenia s3 waine 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych). wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia umowy o przylaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

F-Y



15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo Zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguragji lub utrudnien w budowie urzadzef.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Na wskazany zakres prac uzyska¢ w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przytacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.

15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewnetrzna winna byé wykonana przez inwestora. Urzadzenia te
pozostajg na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

15.5 Podtaczenie obiektu do sieci elektroenergetycznej bedzie mozliwe po dobudowie linii zasilajgcych i zrealizowaniu
warunkow przylaczenia nr.25-F7/5/00454

Warunki przytaczenia zatwierdzit.
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P G E CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.
Lelafsk, 10-03-2025 r.
25-F7/5/00584.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 25-F7/UP/00584 o przylaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 25-F7/WP/00584 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do slecl dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: Budynek mieszkalny - Zasilanie docelowe
Lokalizacja: gmina Czarna, miejscowos$é Czarna, nr dz. 1279/5

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministro Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegblowych warunkow funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r, (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 07-03-2025, okresla sie nastepujqce warunki przyfqczenia:

1 Miejsce przylgczenia: linia niskiego napigcia zasilona ze stacji transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajgca $10-36
Czarna 4.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wilasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukdadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalac]i odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 14,00 kW ~ zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych 2 przytaczeniem:
5.1 wybudowaé przylacze YAKXS 4x35 mm2 - 10 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przytacze zakoiiczyé zlaczem kablowo-licznikowym ZK1+1P
5.2 Kabel nalety prowadzi¢ poprzez skrzynke przylgczowa 3-polowa montowang na stupie na wysokoécl min. 2,5m
i wprowadzi¢ do ZK + ZL w linil ogrodzenia, a zasilanie obiektu wykona¢ Jako policznikowe kablem o przekroju
wynlkiym z obliczenl.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie 2asilajgcg spetniajgcg wymogi
okredlone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynne;j,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczeg6lnosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A),
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztgczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niztg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie¢ w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczenistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacie do prowadzenia robdt
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przyiaczenia s waine 2 lata od daty ich doreczenia,

W



14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przylgczenia umowy o przytzczenie.

15 Uwagi dodatkowe: -
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnie’ w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie opfaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
Zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Na wskazany zakres prac uzyskaé w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przylacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.

15.4 Wewnetrzna linia zasilajgca, instalacja wewnetrzna winna byé wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostaja na majatku i eksploatacji Odbiorey.

Warunki przyiaczenia zatwierdzil.

PGE ryoucja S.A.
o] Rzeszbéw
Relon Er etyczny Leiajsk
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CHRONIONE W PGE DYSTRYéUCJA S.A.

~PGE
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Leiajsk, 27-02-2025 r.
25-F7/5/00578.

Zatgcznik nr 1 do umowy nr 25-F7/UP/00578 o przylaczenie do sedi.

Warunki przytaczenia nr 25-F7/WP/00578 dia Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylgczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Czarna, miejscowo$€ Krzemienica, nr dz. 1328

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu | Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. {Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnig 21-02-2025, okreslo sig nastepujqce warunki przyfqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: linia niskiego napigcia zasilona ze stacji transformatorowe) SN/nN. Stacja zasilajaca $10-917
Krzemienica 17.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci  sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowe] za ukfadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 25,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z przylaczeniem:

5.1 Wybudowat przylacze YAKXS 4x35 mm2 - 25 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linil ogrodzenia

dziatki, przylacze zakoriczyé zigczem kablowo-licznikowym ZK1+1P

5.2 Kabel nalezy prowadzi¢ poprzez skrzynke przylaczowq 3-polowq montowan3 na stupie na wysokosci min. 2,5m

i wprowadzié do ZK + ZL w linii ogrodzenia, a zasilanie oblektu wykonaé Jjako policznikowe kablem o przekroju

wynikiym z obliczeni.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linig zasilajgcq speiniajacq wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnla 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie {Dz. U. nr 75 poz. 690) z p6iniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenla/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowat bezpoéredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla ukladéw | systeméw pomiarowych w
szczegbinosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” {IRIESD)
obowiazujace] w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemoéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 40 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztqczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niztg $ =0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczelistwo uiytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

14 informagcje dodatkowe:
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14.1 warunki przylgczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przyfaczaniem obiektu Wnioskodawey bedzie dokonywana na zasadach
okredlonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przylaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguradji lub utrudnier w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie oplaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zZmiany umowy o przylaczenie.
15.3 Na wskazany zakres prac uzyska¢ w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przytacza zgodnie z art. 29a Prawa

Budowlanego.
15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewnetrzna winna byé wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te

pozostaja na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przytaczenia zatwierdzit.
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CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

&
" PGE
Leiajsk, 17-02-2025 r.
25-F7/5/00450.

zatacznik ar 1 do umowy nr 25-F7/UP/00450 o przylqczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 25-F7/WP/00450 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylgczanego do sleci: budynek mieszkainy
Lokalizacja: gmina Czarna, miejscowo$é Krzemienica, nr dz. 804/2

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegblowych warunkdéw fbhkcjonpwania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (D2.U. z 2023 r. poz. 819 z pozn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dniag 13-02-2025, okresla sie nastepujgce warunki przylgczenia:

1 Miejsce przylaczenia: weinka w Istn. linig kablowa nN na dz. 804/2. Stacja zasilajgca Krzemienica XIll

2 Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowiace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 17,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 W istniejgcq linig kablowa YAKXS 4x70mm2 wym. w pkt 1 wstawic ziacze kablowo-licznikowe ZK-1+1P

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od zigcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowal wewnetrzng linie zasilajgcy spetniajaca wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: Zacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukladdéw i systeméw pomiarowych
w szczegblnoéci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj | usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
9.1 wyltacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32 [Al,
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w zigczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energil biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niztg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energli elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywolanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu § Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami {aczeniowymi
i atmosferycznymi wystgpujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sa waine 2 lata od daty ich dorgczenla,
14.2 realizacja inwestycjl zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia {(w tym rozpoczgcie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przylaczenia umowy o przylaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
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15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen. .
15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie oplaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.

15.3 Na wskazany zakres prac uzyskac w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przytacza zgodnie z art. 29a Prawa

Budowlanego.
15.4 Wewnetrzna linia zasilajgca, instalacja wewngtrzna winna by¢ wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostajq na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przytaczenia zatwierdzit.
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