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CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A,

Letajsk, 11-03-2025r.
25.F7/5/00659,
Zatgcznik nr 1 do umowy nr 25-F7/UP/00669 o przytaczenie do siecl.

?GE Dystrybucja S.A.

Warunki przytaczenia nr 25-F7/WP/00669 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowe]
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny | garazowy
Lokalizacja: gmina Ranizéw, miejscowos$é Ranizéw, nr dz. 35/2, 35/5, 36/2

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Kiimatu | Srodowiska w sprawie szczegdfowych warunkdéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (D2.U. z 2023 r. poz. 819 z pdin. zm.}, w odpowiedzi na wniosek
Z dnia 28-02-2025, okresla sie nastepujgce warunki przyfqczenia:

1 Miejsce przylaczenia: ZK na dz. 84/6 zasilane z proj. stacji Ranizéw XVH

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci

dystrybucyinej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaclski na listwie zaciskowe] za ukiadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalaciji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 22,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 Wybudowaé przylacze YAKXS 4x70 mm2 - 215 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przylacze zakoriczyé ztaczem kablowo-licznikowym ZK1+1P
5.2 ZK na dz. 84/6 dostosowaé do wyprowadzenia nowego obwodu.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linig zasilajacg spelniajaca wymogi
okre¢lone w Rozporzadzeniu Ministra infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie {Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdéniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ziacze kablowo-pomiarowe ©oN w linil.
ogrodzenia/granicy dziafki.

8 Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowa¢ bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktaddw i systemdw pomiarowych
w szczegdlnoéci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,,Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodza] i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 40 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w zigczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢é samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uklad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kv: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niztg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywolanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i $rodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przylaczenia sa waine 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych} wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przylaczenia umowy o przylaczenie.
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15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowege prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.
15.3 Na wskazany zakres prac uzyska¢ w RE Lezajsk akceptacje proponowane] trasy przylacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.
15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewnetrzna winna byé wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostaja na majatku i eksploatacji Odbiorcy.
15.5 Podtaczenie obiektu do sieci elektroenergetycznej bedzie moiliwe po dobudowie linii zasilajacych i zrealizowaniu
warunkéw przylaczenia nr 24-F7/WP/00977

Warunki przytaczenia zatwierdzil.

sh | wucja S.A.
Oddii= J‘zeszéw
Rejon Enefg ?czny Lezajsk
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/ ™~ CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.
~PGE

Lezafsk, 12-02-2025 1.
PGE Dystrybucja S.A. 25-F7/5/00420.

Zatgcznik nr 1 do umowy nr 25-F7/UP/00420 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 25-F7/WP/00420 dia Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek rekreacyjny
Lokalizacja: gmina Ranizow, miejscowos$é Wola Ranizowska, nr dz, 961

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegblowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z p6in. zm. ), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 10-02-2025, okresla si¢ nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: linia niskiego napiecia zasilona ze stacji transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajaca $10-896
Wola Ranizowska 10 Osrodek.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wtasnoéci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowe]j za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylgczeniowa: 20,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1 Wybudowat przylacze YAKXS 4x35 mm2 - 10 m od miejsca przylaczenla wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przylacze zakoriczy¢ zigczem kablowo-licznikowym ZK1+1P

5.2 HKabel nalezy prowadzi¢ poprzez skrzynke przytaczowa 3-polowa montowang na stupie na wysokosci min. 2,5m
i wprowadzié do ZK + ZL w linii ogrodzenia, a zasilanie obiektu wykona¢ jako policznikowe kablem o przekroju
wyniklym z obliczed.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowat wewngtrzng linig zasilajacy spetniajgcg wymogi
okreglone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z p6Zniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spefnia¢ wymagania techniczne dla uktadow i systemdw pomiarowych
w szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w , Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia glownego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32 [A),
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu kablowo-licznikowym,

10 jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylgczanie 2asilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wigkszy niztg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennoséci parametréw technicznych energii elektrycznej w sleci miesci sig w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uiytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

F



14.1 warunki przytaczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwiazanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgeych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieni w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwickszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przylgczenie.
15.3 Na wskazany zakres prac uzyskac w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przytacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.
15.4 Wewnegtrzna linia zasilajgca, instalacjia wewnetrzna winna by¢ wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostajg na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przylaczenia zatwierdzit.

PGE Dy: tiybuc,
Oddziyy eszlgws.A'

Rejon Energg czny Ledajak
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CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA .A.
Leiojsk, 13-03-2025 1.

25-F7/5/00485.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 25-F7/UP/00485 o przytaczenie do siecl.

RAnwiloa Pamenial,

Warunki przylaczenia nr 25-F7/WP/00485 dia Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Budynek mieszkalny - Zasilanie docelowe
Lokalizacja: gmina Sokotéw Malopolski, miejscowos¢ Turza, nr dz. 119/3

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegblowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pbin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnig 12-03-2025, okresla sie nastepujgce warunki przyfqezenia:

1
2

F-Y

10

11
12

13

14

15

Miejsce przytaczenia: weinka w istn. linig kablowa nN na di. 119/3. Stacja zasilajaca $10-973 Turza 3.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciskl na listwle zaciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 14,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 w istniejaca linle kablowa YAKXS 4x 35mm2 wym. w pkt. 1 wstawi¢ ztacze ZK1 + 1P

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zigcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowal wewnetrzng linie zasilajacy spetniajgca wymogi
okre¢lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdZniejszymi zmianami.

Miejsce  zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze  kablowo-pomiarowe oaN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

Wymagania dotyczgce ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowac bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,

8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dia ukladéw i systeméw pomiarowych w
szczegdinoséci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:

9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A},

9.2 ww. zabezpleczenie usytuowaé w ztaczu kablowo-ticznikowym,

Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennoéci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywolanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Kiimatu i Srodowiska.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacie do prowadzenia robét
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylaczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okredlonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac prejektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:



15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wpltywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
Zmiany umowy o przyfgczenie.

15.3 Na wskazany zakres prac uzyskal w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przylacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.

15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewnetrzna winna by¢ wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostaja na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przytaczenia zatwierdzit.
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CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA 5.A,

Leiojsk, 03-03-2025r.
: S.A 25-F7/5/00613.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 25-F7/UP/00613 o praylaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 25-F7/WP/00613 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowe]
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa oblektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Sokotéw Matopolski, miejscowos$¢ Turza, nr dz. 393/6

No podstawie Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegbtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pbén. zm.), w odpowiedzi na wniosek
2 dnia 27-02-2025, okresla sie nastepujqce warunki przytqezenia:

1 Miejsce przytgczenia: weinka w istn. linie kablowa nN na dz. 394/10. Stacja zasilajaca $10-973 Turza 3.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce Jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wilasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacjl Podmictu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 Istniejacy kabel YAKXS 4x70 mm2 na dz. 394/10 rozciaé, zastosowaé 2 x mufa ZRM-2 i doprowadzi¢ kablem
2 x (YAKXS 4x70 mm2 - 10m ) do proj. ZK-1+1P w linii ogrodzenia dziatki.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajacy spetniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z p6Zniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zfjcze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowat bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dia ukladéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A],
5.2 ww. zabezpleczenle usytuowaé w zigczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazefi przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uklad pracy sieci zasilajgce] 0,4 kV: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg § = 0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorey powinny zapewniaé bezpieczefistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

14 informacje dodatkowe:
14.1 warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacia inwestycji zwiazanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przytaczenia umowy o przylgczenie.

H W



15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie oplaty za przytaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.
15.3 Na wskazany zakres prac uzyska¢ w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przylacza zgodnie z art. 29a Prawa

Budowlanego.
15.4 Wewnetrzna linia zasilajgca, instalacja wewnetrzna winna by¢é wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostajg na majatku i eksploatacji Odbiorcy,

Warunki przylaczenia zatwierdzit.
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Letajsk, 20-03-2025 .
25-F7/5/00744.

Zalgcznik nr 1 do umowy nr 25-F7/UP/00744 o przylaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 25-F7/WP/00744 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Sokotéw Matopolski, miejscowos¢ Trzebuska, nr dz. 1741/1

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu | Srodowiska w sprawie szczegbfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (D2.U. z 2023 1. poz. 819 2 pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 13-03-2025, okrefla sie nastepujgce warunki przylgczenia: '

1
2

= w

10

11
12

13

14

Miejsce przylaczenia: linia kablowa nN na dz. 1738/3 . Stacja zasilajaca 510-351 Trzebof 8.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnodci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: 2aciski na listwie zaciskowej za ukiadem
pomiarowae-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 17,00 kW ~ zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1 W istniejaca linie kablowg YAKXS 4x35 mm2 wym. w pkt 1 wstawi¢ ztacze kablowe ZK-3

5.2 0d proj. ZK-3 wybudowa¢ przylacze YAKXS 4x35 mm2 - 120 m do linii ogrodzenia dziafki, przylacze zakoriczyé
ziaczem kablowo-licznikowym ZK1+1P

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewngtrzng linig zasifajaca spelniajaca wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péiniejszymi zmianami.

Miejsce  zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: 2facze  kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowaé bezposredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,

8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien speinia¢ wymagania techniczne dla ukfadow i systeméw pomiarowych
w szczegdinoéci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,,Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyijnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 32 [A],

9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztgczu kablowo-licznikowym,

Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjaé samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywolanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

Instalacje i urzadzenia elektryczne naleigce do Odhiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonac¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreglonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoscl warunkéw przytaczenia umowy o przyfaczenie.



15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracii lub utrudnied w budowie urzadzeri.
15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
Zmiany umowy o przyfaczenie,
15.3 Na wskazany zakres prac uzyskaé w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przylacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.
154 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewnetrzna winna byé wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostaja na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przylaczenia zatwierdzit.
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PGE Dysiryhuc)a S.A.

Leiajsk, 20-03-2025 1.
25-F7/5/00737.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 25-F7/UP/00737 o przylaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 25-F7/WP/00737 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do siecl: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Sokotéw Matopolski, miejscowos¢ Trzebuska, nr dz. 2131, 2132

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Kiimatu i Srodowiska w sprawie szczegbtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. 2 2023 1. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 13-03-2025, okresla sie nastepujqce warunki przyfgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: finia niskiego napiecia zasilona ze stacji transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajgca $10-352
Trzebo$ 9.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnodci  siec
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem
pomiarowo-roziiczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczenlowa: 17,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych 2 przylaczeniem:

5.1 Wybudowaé przylacze YAKXS 4x35 mm2 -15 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przytacze zakoficzy€ ztaczem kablowo-licznikowym ZK1+1P

5.2 Kabel naleiy prowadzi€ poprzez skrzynke przylaczows 3-polowa montowana na stupie na wysokosci min. 2,5m
i wprowadzi€ do ZK + ZL w linii ogrodzenia, a zasilanie obiektu wykonaé jako policznikowe kablem o przekroju
wyniktym z obliczei.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 0Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewngtrzng linie zasilajgca spetniajaca wymogi
okreélone w Rozparzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pédiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze  kablowo-pomiarowe 0N w  linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezpoéredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kv z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajagcym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych
w szczeg6lnosci wymagania dla kategorii C1 okresione w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj | usytuowanie zabezpleczenia giéwnego:
9.1 wylgcznik nadmiarowa-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w zigczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreélonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wigkszy niz tg $ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywolanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczedstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystgpujacymi w sieci energetyczne;j, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylaczenia s wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

»



14.2 realizacja inwestycji zwigzanych zprzytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyinej. Realizacja warunkéw przytaczenia {(w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzed.
15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie opfaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylgczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.
15.3 Na wskazany zakres prac uzyskac w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przylgcza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.
15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewnetrzna winna by¢ wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostajg na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przylgczenia zatwierdzit.
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PGE Dystrybucja 8.A.

Leiajsk, 17-02-2025 1.
25-F7/5/00365.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 25-F7/UP/00365 o przylaczenie do siecl.

Warunki przytaczenia nr 25-F7/WP/00365 dia Podmiotu V grupy przyltaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: Budynek mieszkalny - Zasilanie docelowe
Lokalizacja: gmina Sokotéw Malopolski, miejscowos¢ Trzebuska, nr dz. 1450/6

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (D2.U. 2 2023 1. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 09-02-2025, okresla sie nastepujgce warunki przyfqczenia:

1 Miejsce przylaczenia: proj. ZK w linii nN na dz. 1450/5. Stacja zasilajaca $10-355 Trzebuska 1.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukfadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylaczeniowa: 17,00 kW ~ zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1 wybudowaé przylacze YAKXS 4x70 mm2 - 20 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przylacze zakonczyé ztaczem kablowo-licznikowym ZK1+1P

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linig zasilajaca spetniajacg wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pbiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze  kablowo-pomiarowe nN w  linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
82 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniat wymagania techniczne dla uktaddw i systemow pomiarowych w
szczegdlnodci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,,Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32 (Al
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w ztaczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazed przyjgé samoczynne wyltaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywolanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji 2wigzanych z przylaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przylgczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

F -



15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
1 jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajgce na zwiekszenie oplaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.

15.3 Na wskazany zakres prac uzyska¢ w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przylacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.

15.4 Wewnetrzna linia zasilajgca, instalacja wewnetrzna winna by¢ wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostaja na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

15.5 Podtigczenie obiektu do sieci elektroenergetycznej bedzie mozliwe po dobudowie inii zasilajacych i zrealizowaniu
warunkow przytaczenia nr.24-F7/5/00687

Warunki przylaczenia zatwierdzit.
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PGE CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

PCE Dystrybucja 8.A.

Leigjsk, 06-05-2024 1.
24-F7/5/01162.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-F7/UP/01162 o przylaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-F7/WP/01162 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamicnowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Budynek mieszkalny - Zasilanie docelowe
Lokalizacja: gmina Sokoléw Matopolski, miejscowos¢ Trzebuska, nr dz. 1863/8, 1864/9, 1863/23

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 25-04-2024, okresla si¢ nastepujqce warunkl przyfqczenia:

1 Miejsce przylgczenia: linia niskiego napiecia zasilona ze stacji transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajaca $10-348
Trzebos 5.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczednie miejsce rozgraniczenia wilasnosci sieci
dystrybucyinej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowe] za ukiadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 17,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wybudowaé przylacze YAKXS 4x35 mm2 - 20 m od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dzialki, przylacze zakoticzyé ztaczem kablowo-licznikowym ZK1+1P

5.2 Kabel nalezy prowadzié poprzez skrzynke przytaczowa 3-polowa montowang na stupie na wysokosci min. 2,5m
i wprowadzi¢ do ZK + ZL w linii ogrodzenia, a zasilanie obiektu wykona jako policznikowe kablem o przekroju
wyniktym z obliczer.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowac wewnetrzng linie zasilajaca spetniajaca wymogi
okredlone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie {Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdniejszymi zmianami.

7 Miejsce zalnstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: 2tacze  kablowo-pomiarowe nN w  linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowad bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukiadéw i systemow pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyijnej” (IRIiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytyeznych do budowy systemdéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja 5.A.”.

¢ Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pragdu znamionowego 32 [A),
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w 2igczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraien przyjaé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennodci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne naleiace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczedstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem | innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

E-S



14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waino$ci warunkdw przylgczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie opfaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
Zmiany umowy o przytaczenie.
15.3 Na wskazany zakres prac uzyskac w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przylgcza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.
15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewnetrzna winna by¢ wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostaja na majatku i eksploatacji Odbiorcy. '

Warunki przytaczenia zatwierdzit.
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CHRONMIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

" PGE

PGE Dystrybucja S.A.

Leiajsk, 18-03-2025 .
25-F7/5/00733.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 25-F7/UP/00733 o przytaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 25-F7/WP/00733 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Jezowe, miejscowos¢ Groble, nr dz. 1085

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Kiimatu i Srodowiska w sprawie szczegblowych warunkow funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 1. poz. 819 2 pbin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 12-03-2025, okreéla sie nastepujgce warunki przylgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: proj. ZK na dz. 1073 w linii nN. Stacja zasilajgca 510-1544 Groble 2.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wihasnosci  sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanega: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odblorcy.

Moc przylaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 Wybudowaé przylacze YAKXS 4x70 mm2 - 80 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przytacze zakoniczyé 2taczem kablowo-licznikowym ZK1+1P

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od ziagcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowal wewnetrang linig zasilajacy spelniajgcy wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie {Dz. U. nr 75 poz. 690) z poiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajagcym pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadow i systemow pomiarowych
w szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujace] w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartoscl pradu znamionowego 25 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztgczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w chowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kv: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by€ wiekszy niz 1g ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywotlanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniad bezpieczefistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przylaczenia sa waine 2 Jata od daty ich dorgczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwiazanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okrelonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

o w



15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie oplaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.

15.3 Na wskazany zakres prac uzyskac w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przylacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.

15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewnetrzna winna byé wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostajg na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

15.5 Podtgczenie obiektu do sieci elektroenergetycznej bedzie moziiwe po dobudowie linii zasilajacych i 2realizowaniu
warunkdw przytaczenia nr 23-F7/WP/03869

Warunki przytaczenia zatwierdzit,

Piotr | zefko
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CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCUIA S.A,

" PGE

PGE Dystrybucja S.A,

Letajsk, 20-03-2025 r.
25-F7/5/00736.
Zataeznik nr 1 do umowy nr 25-F7/UP/00736 o przylaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 25-F7/WP/00736 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowe]
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Jeiowe, miejscowosé Cholewiana Géra, nr dz. 1194/1

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegéfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi no wniosek
z dnig 13-03-2025, okresla sie nastepujqce warunki przyfqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: linia niskiego napiecia zasilona ze stacji transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajaca $5-1537
Cholewiana Géra 2.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci  sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowe] za ukiadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 17,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: keblowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
5.1 Wybudowaé przylacze YAKXS 4x35 mm2 - 25 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przylacze 2akoriczy¢ ztaczem kablowe-licznikowym ZK1+1P
5.2 Kabel nalezy prowadzié poprzez skrzynke przylaczowq 3-polowa montowang na stupie na wysokosci min. 2,5m
i wprowadzié do ZK + ZL w linli ogrodzenia, a zasilanie obiektu wykona¢ jako policznikowe kablem o przekroju
wyniktym z obliczeni,

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowac wewnetrzng linig zasilajacq spetniajaca wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linil
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciv 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energil
elektrycznej zapewniajagcym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spefnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemdw pomiarowych w
szczegélnoéci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukciji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia glownego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w zfaczu kablowe-licznikowym,

10 Jako system dodatkowe] ochrony od porazeri przyjat samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kvV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niztg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energil elektrycznej w sieci miedci si¢ w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnial bezpieczefstwo uiytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami faczeniowymi

S w



i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem poiaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonat osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia s wazne 2 Iata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwiazanych z przytaczaniem obiekty Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdéw przylzczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przylaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajgce na zwigkszenie oplaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przylgczenie.
15.3 Na wskazany zakres prac uzyska¢ w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przytacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.
15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewngtrzna winna by¢ wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostajg na majgtku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przytaczenia zatwierdzil.
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PG CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A,

PGE Dystrybucja S.A.

Leiajsk, 16-12-2024 .
24-F7/5/03824.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-F7/UP/03824 o przylaczenie do sieci.

Warunki przylgczenia nr 24-F7/WP/03824 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny - plebania
Lokalizacja: gmina Rudnik nad Sanem, miejscowos¢ Kopki, nr dz. 1303/1

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Klimatu § Srodowiska w sprawie szczegdlowych warunkdéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z poin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 12-12-2024, okreslo sie nastepujqce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przylaczenia: weinka w istn. linie kablowa relacji stup nr 8 do ZK przy koéciele. Stacja zasilajgca S$5-1586
Kopki 3.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wilasnoéci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 w istniejgca linie kablowg YAKXS 4x35mm2 wym. w pkt 1 wstawit zigcze kablowo-licznikowe ZK-1+1P

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ziacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajaca spetniajgcg wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie {Dz. U. nr 75 poz. 690} z pbzniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetiaé wymagania techniczne dla ukdadow i systemoéw pomiarowych
w szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okredlone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gldwnego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w zfaczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywofanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami fgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylaczenia s3 wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przylaczenie.

o



15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnief w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.
15.3 Na wskazany zakres prac uzyska¢ w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przylacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.
15.4 Wewnetrzna linia zasilajgca, instalacja wewngtrzna winna by¢ wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostajg na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przylaczenia zatwlerdzil.
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CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA 5.A.

~PGE

S Lezajsk, 13-03-2025r.
. PGE Dystrybucja S.A.

25-F7/5/00692.
Zatgcznik nr 1 do umowy nr 25-F7/UP/00692 o przylaczenie do siec.

Warunki przytaczenia nr 25-F7/WP/00692 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny
tokalizacja: gmina Krzeszéw, miejscowos¢ Kustrawa, nr dz. 460/1

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marco 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 818 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 03-03-2025, okresla sie nastepujgce warunki przyfqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: linia niskiego naplecia zasilona ze stacji transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajgca $10-1661
Kustrawa 3.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesdnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorey.

3 Moc przylaczeniowa: 15,00 kW ~ zasilanie padstawowe.

4 Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z przylgczeniem:

5.1 Wybudowaé przylacze YAKXS 4x35 mm2 - 10 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przylgcze zakoriczy€ ztgczem kablowo-licznikowym ZK1+1P

5.2 Kabel nalezy prowadzié poprzez skrzynke przylaczowq 3-polowa montowang na stupie na wysoko$ci min. 2,5m
| wprowadzi¢ do ZK + ZL w linli ogrodzenia, a zasilanie obiektu wykanat jako policznikowe kablem o przekroju
wynildym z obliczen.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linig zasilajaca spetniajacg wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pééniejszymi zmianami.

7 Miejsce  zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe aN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV 2 licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajagcym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych
w szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okre$lone w , Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej” {IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A],
9.2 ww. zabezpleczenie usytuowac w ztgczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywolanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczeistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem | innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonat osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,



14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie”
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie,

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
1 jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.
15.3 Na wskazany zakres prac uzyskac w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przytacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.
15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewnetrzna winna byé wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostajg na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przylaczenia zatwierdzit.
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" PGE Dystrybucja S.A.

F far, URAL2018)
PGE CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

Leiajsk, 31-03-2025r.
25-F7/5/00851.

Zatzcznik nr 1 do umowy nr 25-F7/UP/00851 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 25-F7/WP/00851 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowe]
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Krzeszow, miejscowos¢ Krzeszéw Dolny, nr dz. 540/2, 537, 534/2,544/2

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegblowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pdzn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 25-03-2025, okresla sie nastepujgce warunki przylqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: linia niskiego napigcia zasilona ze stacji transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajaca $5-1601
Krzeszéw 10 Dolny.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wilasnosci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylaczeniowa: 14,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylgczeniem:

5.1 Wybudowaé przylacze YAKXS 4x35 mm2 - 15 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia

dziatki, przylacze zakoriczyé ziaczem kablowo-licznikowym ZK1+1P

5.2 Kabel naley prowadzié poprzez skrzynke przylaczowq 3-polowa montowang na stupie na wysokoscl min. 2,5m

i wprowadzi¢ do ZK + ZL w linii ogrodzenia, a zasilanie obiektu wykonaé jako policznikowe kablem o przekroju

wyniktym z obliczes.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ziacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowal wewnetrzna linie zasilajaca spelniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: rtacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowa-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV 2 licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynngj,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniac wymagania techniczne dla ukiadéw i systeméw pomiarowych
w szczegdinoéci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w 2iaczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieci sie w granicach przywolanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczefistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami {aczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt

elektrycznych.
14 Informacje dodatkowe:

5.
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14.1 warunki przylaczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przytaczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo 2miany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzes.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie oplaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.

15.3 Na wskazany zakres prac uzyskac w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przylgcza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.

15.4 Wewnetrzna linia zasilajgca, instalacja wewngtrzna winna by¢ wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostaja na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przylaczenia zatwierdzil.
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% P G. E CHRONIOKE W PGE DYSTRYBUCJA 5.A.
Leiajsk, 22-01-2025 r.

25-F7/5/00025.

ybucja S. Zatacznik nr 1 do umowy nr 25-F7/UP/00025 o przylaczenie do siech.

Warunki przylgczenia nr 25-F7/WP/00025 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Budynek mieszkalny - Zasilanie docelowe
Lokalizacja: gmina Krzeszéw, miejscowosé Krzeszow Dolny, nr dz. 58/1, 58/2

No podstawie Rozporzqgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprowie szczegdfowych warunkdéw funkcjonowanio
systemu elektroenergetycznego z dnig 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z p6in. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 20-01-2025, okresla si¢ nastepujqgce warunki przyfgczenia:

1 Miejsce przylaczenia: linia niskiego napiecia zasilona ze stacji transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajaca §5-1598
Krzeszéw 4.

2 Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylagczeniowa: 16,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1 wybudowaé przylacze YAKXS 4x35 mm2 - 30 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przytacze zakoriczy¢ ztaczem kablowo-licznikowym ZK1+1P

5.2 Kabel nalezy prowadzié poprzez skrzynke przylaczowa 3-polowa montowang na stupie na wysokosci min. 2,5m
i wprowadzié¢ do ZK + ZL w linii ogrodzenia, a zasilanie obiektu wykonaé jako policznikowe kablem o przekroju
wyniktym z obliczen.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowal wewnetrzng linig zasilajacq spetniajacg wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z poiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze  kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukiadéw i systeméw pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyijnej” (IRiESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giownego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pragdu znamionowego 25 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztgczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraien przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kvV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywolanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczefstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylaczenia s3 wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

Ky



15

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okredlonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzes.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagaja akeeptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Na wskazany zakres prac uzyskad w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przytacza zgodnie z art, 29a Prawa
Budowlanego.

15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewnetrzna winna by¢ wykonana przez Inwestora. Urzgdzenia te
pozostajg na majgtku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przylaczenia zatwierdzit.
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CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA 5.A,

" PGE

PGE Dystrybucja S.A.

Leiajsk, 17-03-2025r.
25-F7/5/00712.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 25-F7/UP/00712 o przylgczenie do sleci.

Warunki przylaczenia nr 25-F7/WP/00712 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: przepompownia Sciekéw
Lokalizacja: gmina Krzeszéw, miejscowo$é Kamionka-Kolonia, nr dz. 1541/7

Ng podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdlowych warunkéw funkejonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (D2.U. z 2023 r. poz. 819 z péén. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 28-02-2025, okreéla sie nastepujgce warunki przylqczenio:

1 Miejsce przylaczenia: linia kablowa nN na dz. 1541/6 . Stacja zasilajaca 55-1602 Kamionka 5.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczeSnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 3,00 kW — zasilanie podstawowe.

4 Rodzaj przylacza: kablowe.

S Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1 Istniejacy kabel YAKXS 4x70 mm2 na dz. 1541/6 rozcigé, zastosowaé 2 x mufa ZRM-2 i doprowadzic kablem
2 x (YAKXS 4x70 mm2 - 10m ) do proj. ZK-1+1P w linii ogrodzenia dziatki.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Qd ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linig zasilajaca spetniajacg wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. ar 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: ziacze  kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzeniafgranicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezpoéredni jednofazowy uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajagcym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien speinia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemdw pomiarowych
w szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.",

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 16 [Al,
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjaé samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okre$lonym
w obowigzujacych normach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje | urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczefistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana nha zasadach
okreélonych w umowie o przyfaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.



15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzgdzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwickszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przyfaczenie.
15.3 Na wskazany zakres prac uzyskac w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przytacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.
15.4 Wewnetrzna linia zasilajgca, instalacja wewnetrzna winna by¢ wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostaja na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przytaczenia zatwierdzil.
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CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

Lekajsk, 24-03-2025r.
i S.A 25-F7/5/00765.

Zatgcznik nr 1 do umowy nr 25-F7/UP/00765 o przylaczenie do sieci.

Anmntn Adinrsiaa

Warunki przylaczenia nr 25-F7/WP/00765 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sleci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Sokotéw Matopolski, miejscowosé Trzebuska, nr dz. 204/3, 205/3

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegbtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnig 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 14-03-2025, okresla sie nastepujgce warunki przylgczenia:

1 Miejsce przylaczenia; linia niskiego napigcia zasilona ze stacji transformatorowe}j SN/nN. Stacja zasilajgca $10-310
Nienaddwka 8. '

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiarcy.

Moc przylaczeniowa: 17,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z przyfaczeniem:
5.1 Wybudowaé przytacze YAKXS 4x35 mm2 - 15 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
driatki, przylacze zakoriczy¢ zZigczem kablowo-licznikowym ZK1+1P
5.2 Kabel nalezy prowadzi¢ poprzez skrzynke przytaczows 3-polowa montowana na stupie na wysokosci min. 2,5m
i wprowadzié do ZK + ZL w linii ogrodzenia, a zasilanie obiektu wykonaé jako policznikowe kablem o przekroju
wyniklym z obliczen.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowad wewnegtrzng linie zasilajaca spetniajaca wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zijcze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowacd bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynngj,
8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla uktaddw i systeméw pomiarowych
w szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukgji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycanych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32 fAd,
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowact w ztaczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazern przyjaé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Qdbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porateniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystgpujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

W



14.1 warunki przytaczenia sy wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okredlonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia {w tym rozpoczqme
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

1S Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty 2a przylgczenie wymagajy akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
Zmiany umowy o przylaczenie,
15.3 Na wskazany zakres prac uzyska¢ w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przytacza 2godnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.
15.4 Wewnetrzna linia zasilajgca, instalacjia wewnetrzna winna byé wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostajg na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przylgczenia zatwierdzit.
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CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.
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Leiajsk, 26-03-2025 r.
25-F7/5/00801.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 25-F7/UP/0D801 o przylzczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 25-F7/WP/00801 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny i gospodarczo-garazowy
Lokalizacja: gmina Jezowe, miejscowo$é Groble, nr dz. 1229/11

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (D2.U. z 2023 r. poz. 819 z po#n. zm.},' w odpowiedzi na wniosek
z dnia 18-03-2025, okresla sig nastepujqce warunki przylgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: linia kablowa nN na dz. 1229/11. Stacja zasilajaca 510-1543 Groble 1.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylaczeniowa: 14,00 kW ~ zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 W istniejaca linie kablowa YAKXS 4x35mm2 wym. w pkt 1 wstawic zicze kablowo-licznikowe ZK-1+1P

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajacy spelniajaca wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z p6éniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze  kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni ukltad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukiaddw i systemdw pomiarowych w
szczegdinoéci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatagji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaji usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
9.1 wyltacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 {Al,
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w zigczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraien przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych narmach. Ukfad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wickszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniat bezpieczeristwo utytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylaczenia s3 wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreglonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczgcie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdéw przylaczenia umowy o przylaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

F-Y



15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajgce na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przylgczenie,

15.3 Na wskazany zakres prac uzyskac w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przytacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.

15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca,&nbsp; instalacja wewnetrzna winna by¢ wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostajg na majgtku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przylaczenia zatwierdzit.
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PGE Dystrybucja S.A.

CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

Lesajsk, 31-03-2025r.
25-F7/5/00847.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 25-F7/UP/00847 o przylaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 25-F7/WP/00847 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Krzeszéw, miejscowosé Koziarnia, nr dz. 734/1

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimotu i Srodowiska w sprawie szczegbtowych worunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz2.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na whiosek
z dnia 25-03-2025, okresla si¢ nastepujgce warunki przytgczenio:

1

2

S W

10

11
12

i3

14

Miejsce przylaczenia: weinka w istn. lini¢ kablowa nN na dz. 734/1 zasilona ze stacji transformatorowej SN/nN.
Stacja zasilajaca §5-1669 Koziarnia 5.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przylaczeniowa: 17,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wistniejaca linig kablowa YAKXS 4x35mm2 wym. w pkt 1 wstawic ziacze kablowo-licznikowe ZK-1+1P
Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowal wewngtrzng linig zasilajaca spetniajagca wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péiniejszymi zmianami,

Miejsce  zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy daiatki.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowa-rozliczeniowego:

8.1 zastosowac bezpoéredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,

8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukladéw i systemdw pomiarowych
w szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,,Instrukcji Ruchu i Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnei” (IRIESD)
obowigzujace) w PGE Dystrybucja S.A. oraz ~Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32 [A],

9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w ziaczu kablowo-licznikowym,

Jako system dodatkowej ochrony od poraien przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Ukiad pracy sieti zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miegjscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niztg ¢ =0,4.
Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci si¢ w granicach przywotanego wyizej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przytaczenia umowy o przyfaczenie.



15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzes.
15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za praylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przyfaczanego oraz
Zmiany umowy o przytaczenie.
15.3 Na wskazany zakres prac uzyskac¢ w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przylacza zgodnie z art. 29a Prawa

Budowlanego.
15.4 Wewngtrzna linia zasilajgca, instalacja wewnetrzna winna by¢ wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostajg na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przyigczenia zatwierdzit.
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PGE Dystrybucja S.A.

Leiajsk, 04-04-2025 r.
25-F7/5/00903.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 25-F7/UP/00903 o przylaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 25-F7/WP/00903 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjne] o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Jeiowe, miejscowost Krzywdy, nr dz. 396/1, 396/2

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Kiimatu i Srodowiska w sprawie szczegblowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 2 péin, zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 27-03-2025, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: proj. linia kablowa nN na dz. 396/1. Stacja zasilajaca 55-1681 Krzywdy 5.

2 Miejsce dostarczania “énergii " elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci  sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja 'S.A. iinstalacji Podmiotu Przylgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uldadem

pomia rowo-rozliczenio\.vy?y w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 14,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 W proj. linig kablowa nN YAKXS 4x70 mm2 wym. w pkt 1 wstawi¢ zlgcze kablowo-licznikowe ZK-1+1P

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 0Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linig zasilajaca spelniajgca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukifadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciv 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukladdw i systeméw pomiarowych w
szczegdlinosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” {IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A),
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w ztgczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okre$lonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moie byt wiekszy niz tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywolanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczefistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytgczenia umowy o przylaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

HoWw



15.1 PGE Dystrybucja 5.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i Jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie oplaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.

15.3 Na wskazany zakres prac uzyskac w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przytacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.

15.4 Wewnetrzna linia zasilajgca, instalacja wewnetrzna winna by¢ wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostaja na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

15.5 Podtaczenie obiektu do sieci elektroenergetycznej bedzie mozliwe po dobudowie linii zasilajacych i zrealizowaniu
warunkow przylaczenia nr 24-F7/Wp/03903

Warunki przytaczenia zatwierdzit.
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CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA 5.4,

~PGE

_ PGE Dystrybucja S.A.

teiajsk, 04-04-20251.
25-F7/5/00907.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 25-F7/UP/00907 o przytaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 25-F7/WP/00907 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek magazynowy z zapleczem socjalnym
Lokalizacja: gmina Rudnik nad Sanem, miejscowo$é Rudnik nad Sanem, nr dz. 3523/1

No podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegbtowych warunkow funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz2.U. z 2023 r. poz. 819 2 péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
Z dnia 27-03-2025, okresia sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: linia kablowa nN na dz. 3523/9. Stacja zasilajgca §5-1680 Rudnik Przemystowa.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wilasnosci  sieci
dystrybucyjnei PGE Dystrybucia S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3  Moc przylaczeniowa: 40,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 W istniejaca linie kablowg YAKXS 4 x 240mm2 wym. w pkt 1 wstawic zlgcze kablowo-licznikowe ZK-3+1P

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewngtrzng linig zasilajaca spelniajaca WYMOoEi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pézniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linfi
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowad bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV 2 licznikiem 3-fazowym energit
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien speinia¢ wymagania techniczne dla ukladdéw i systeméw pomiarawych
w szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okredlone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie 2abezpieczenia gléwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 63 [Al,
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w zigczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uiytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porateniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami {aczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem poZaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkoéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkoéw przytaczenia umowy o przylaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

Y



15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie oplaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przyfaczenie.

15.3 Na wskazany zakres prac uzyskaé w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przytacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.

15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewnegtrzna winna by¢ wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostaja na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przytgczenia zatwierdzit.
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PGE

PGE Dystrybucja S.A.

CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

Leiajsk, 03-04-2025r.
25-F7/5/00892.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 25-F7/UP/00892 o przylaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 25-F7/WP/00892 dla Podmiotu V grupy przylgczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Lezajsk, miejscowos¢ Giedlarowa, nr dz. 4859

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegofowych warunkoéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. {Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 26-03-2025, ckresla sie nostepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: linia niskiego napigcia zasilona ze stacji transformatorowe] SN/nN. Stacja zasilajaca $10-436
Giedlarowa 6.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej 2a ukiadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytgczeniowa: 14,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci wwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowaé przylacze YAKXS 4x35 mm2 - 10 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dzialki, przylacze zakonczy¢ ztaczem kablowo-licznikowym ZK1+1P
5.2 Kabel nalezy prowadzi¢ poprzez skrzynke przylaczowq 3-polowg montowana na slupie na wysokosci min. 2,5m
i wprowadzi¢ do ZK + ZL w linii ogrodzenia, a zasilanie obiektu wykona¢ jako policznikowe kablem o przekroju
wynikiym z obliczen.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowat¢ wewnetrzng linig zasilajacg spefniajaca wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze  kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukladu pomiarowe-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezpoéredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukladéw i systeméw pomiarowych w
szczegéinosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjne]” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [al,
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w zigczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uiytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przylaczenia sg waine 2 lata od daty ich dorgczenia,

W



14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okrestonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnief w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wpfywajace na 2wigkszenie oplaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przylgczenie.
15.3 Na wskazany zakres prac uzyska¢ w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przylacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.
15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewnetrzna winna byé wykonana przez Inwestora. Urzgdzenia te
pozostajg na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przytaczenia zatwierdzit,
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CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.
~PGE

PGE Dystrybucja S.A.

Leiojsk, 27-03-2025 1.
25-F7/8/00820.

Zalacznik nr 1 do umowy nr 25-F7/UP/00820 o przytaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 25-F7/WP/00820 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Lezajsk, miejscowos$é Giedlarowa, nr dz. 589/1

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkow funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. 2 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnig 20-03-2025, okresla sie nastepujgce warunki przylgezenia:

1 Miejsce przytaczenia: linia kablowa nN na dz. 589/1. Stacja zasilajgca $10-442 Giedlarowa 12 Osiedle.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.,

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z praytaczeniem:

5.1 W istniejaca linie kablowa YAKXS 4x70mm2 wym. w pkt 1 wstawic zigcze kablowo-licznikowe ZK-1+1P

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowa¢ wewnetrzng linie zasilajacqy speiniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie {Dz. U. nr 75 poz. 690} 2 pbiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze  kablowo-pomiarowe nN w  linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezpoéredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukiadow i systeméw pomiarowych w
szczegbinosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w Instrukgji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” {IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A},
9.2  ww. zabezpieczenie usytuowaé w zigczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyjac samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moie by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywolanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed prezepigciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonac osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylaczenia s3 wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przyfaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreéfonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczegcie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przylgczenia umowy o przylaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
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15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie oplaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.

15.3 Na wskazany zakres prac uzyskac w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przylacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.

15.4 Wewnetrzna linia zasilajgca, instalacja wewnetrzna winna by¢ wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostajg na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przytqczenia zatwierdzit.
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PGE Dystrybucja S.A.

CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.,

Lezafsk, 31-03-2025r.
25-F7/5/00848.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 25-F7/UP/00848 o przytaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 25-F7/WP/00848 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Ltokalizacja: gmina Le2ajsk, miejscowos$¢ Leajsk, nr dz. 6834

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (D2.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 25-03-2025, okresla sie nastepujgce warunki przylqczenia:

1

nosw

10

1
12

13

14

Migjsce przylaczenia: weinka w istn. linig kablowa nN na dz. 6334 zasilona ze stacji transformatorowej SN/nN. Stacja
zasilajaca $10-491 Lezajsk 1 IL.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: 2aciski na listwie zaciskowej za ukiadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przylaczeniowa: 14,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1 wistniejaca linie kablowa YAKXS 4x70mm2 wym. w pkt 1 wstawic ztgcze kablowo-licznikowe ZK-1+1P
Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowal wewngtrzng linie zasilajgca spefniajgca wymogi
okredlone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdiniejszymi zmianami.

Miejsce  zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowac bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,

8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukladdw i systemdw pomiarowych
w szczegélnoéci wymagania dia kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” {IRIESD)
ohowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia glownego:

9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 25 A},

9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w zigczu kablowo-licznikowym,

Jako system dodatkowej ochrony od poraien przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystgpujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonal osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét

elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whioskodawey bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przyfaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkow przytaczenia umowy o przytaczenie.



412 Uwdjl QUUdLROWE,
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie opfaty za przylaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.
15.3 Na wskazany zakres prac uzyskac w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przylgcza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.
154 Wewnetrzna linia zasilajgca, instalacja wewnetrzna winna by¢ wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostaja na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przylaczenia zatwierdzil.
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E CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.
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PGE Dystrybucja S.A.

Ledofsk, 09-03-2025r.
25-F7/5/00870.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 25-F7/UP/00870 o przylaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 25-F7/WP/00870 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napleciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: Budynek mieszkalny - Zasilanie docelowe
tokalizacja: gmina Nowa Sarzyna, miejscowosc tetownia, nr dz. 977/36

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i $rodowiska w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (D2.U. z 2023 1. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 31-03-2025, okresla sie nastepujgce warunki przylgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: linia niskiego napigcia zasilona ze stacji transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajaca $10-612
tetownia 3.

2 Miejsce dostarczania energii- elektrycznej stanowiace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przylaczeniowa: 17,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowaé przylacze YAKXS 4x35 mm2 - 35 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przytacze zakoriczyé ztaczem kablowo-licznikowym ZK1+1P
5.2 Kabel naleiy prowadzi¢ poprzez skrzynke przylaczows 3-polowq montowang na stupie na wysokosci min. 2,5m
i wprowadzi¢ do ZK + ZL w linii ogrodzenia, a zasilanie obiektu wykonaé jako policznikowe kablem o przekroju

wyniklym z obliczen.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 0Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowa¢ wewnetrzng linie zasilajaca spetniajaca wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z poZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zlgcze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pamiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowad bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemow pomiarowych w
s2czegdiInosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32 [Al,
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu kablowe-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraier przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kvV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorey powinny zapewnia¢ bezpieczerstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaruy, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przylaczenia s3 wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

Bow



14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylgczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przylaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja 5.A. zastrzega sobie prawo zmiany 2akresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracii lub utrudnien w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.
15.3 Na wskazany zakres prac uzyskac w RE Lezajsk akceptacjg proponowanej trasy przytacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.
15.4 Wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja wewnetrzna winna byé wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostajg na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przylaczenia zatwierdzit.
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g P GE CHROMIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

PGE Dystrybucia S.A.

Leiafjsk, 18-12-2024 .
24-F7/5/03755.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-F7/UP/03759 o przytaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 24-F7/WP/03759 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowe]
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: Budynek mieszkalny - Zasilanie docelowe
Lokalizacja: gmina taricut, miejscowos¢ taricut 116, nr dz. 4359/5

No podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkdw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péén. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 10-12-2024, okreéla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: ZK w linii nN na dz. 4359/2. Stacja zasilajaca $10-148 taricut 15 Pitsudskiego.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczednie miejsce rozgraniczenia wlasnosci  sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowe] za ukiadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe,

4 Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylgczeniem:
5.1 wybudowaé przytacze YAKXS 4x70 mm2 - 60 m od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dziatki, przytacze zakoriczyé 2tgczem kablowo-licznikowym ZK1+1P

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odhiorcy:
6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linig zasilajacy spetniajgcg wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: ziqcze  kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowad bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajagcym pomiar energii czynnej,
8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadow i systemdéw pomiarowych w
szczegbinosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” {IRiESD)
obowiazujace] w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj | usytuowanie zabezpieczenia gidwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w zigczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraze przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kv: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennoici parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miedci sig w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami gczeniowymi
i atmosferycznymi wystgpujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwiazanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przylaczenie.

w



15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzer.
15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie oplaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zrmiany umowy o przytaczenie.
15.3 Na wskazany zakres prac uzyska¢ w RE LeZajsk akceptacje proponowanej trasy przytacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.
15.4 Wewnetizna linia zasilajgca, instalacja wewnetrzna winna byé wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostajg na majgtku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przylaczenia zatwierdzit.
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CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A,

PGE

e i Leiafsk, 06-03-2025 r.
PGE Dysfrybucja S.A.

25-F7/5/00634.
Zalaeznik nr 1 do umowy nr 25-F7/UP/00634 o przytaczenie do siecl.

Warunki przytaczenia nr 25-F7/WP/00634 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Rakszawa, miejscowo$ Wegliska, nr dz. 514/22

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegblowych warunkdéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. {Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.}, w odpowiedzi na wniosek
z dnig 28-02-2025, okresla sie nastepujqce warunki przylgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: linia niskiego napigcia zasilona ze stacji transformatorowe] SN/nN. Stacja zasilajgca $10-794
Woegliska 3.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnoéci  sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 15,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przyfaczeniem:
5.1 Wybudowaé przylacze YAKXS 4x70 mm2 - 110 m od miejsca przylaczenla wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia
dzialki, przytacze zakoniczyé ztaczem kablowo-licznikowym ZK1+1P
5.2 Kabel nalezy prowadzié poprzez skrzynke przylaczows 3-polowa montowana na slupie na wysokoéci min. 2,5m
i wprowadzi¢ do ZK + ZL w linii ogrodzenia, a zasilanie obiektu wykonaé jako policznikowe kablem o przekroju
wyniktym z obliczen.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od zfacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowa¢é wewnegtrzng linig zasilajacy spetniajaca wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie {Dz. U. nr 75 poz. 690) z poiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w  linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezpoéredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spefnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych
w szczegbInosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” {IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wytgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 {A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w zigczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazefi przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennodci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Kiimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaruy, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
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14.1 warunki przylaczenia s waine 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whicskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przylaczenia umowy o przytgczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnied w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przyiaczanego oraz
zmiany umowy o przyfaczenie.
15.3 Na wskazany zakres prac uzyskac w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przytacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.
15.4 Wewnetrzna linia zasilajgca, instalacja wewnetrzna winna byé wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostajg na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

Warunki przytaczenia zatwierdzit.
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CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

"PGE

I

PGE Dystrybucja S.A.

Lesajsk, 07-04-2025 r.
25-F7/5/00935.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 25-F7/UP/00935 o przylaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 25-F7/WP/00935 dia Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Zolynia, miejscowoé¢ Brzéza Stadnicka, nr dz. 636

Na podstowie Rozporzqdzenie Ministra Kiimatu i Srodowiska w sprawie szczegblowych warunkéw funkcjonowanio
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. 2 2023 1. poz. 819 z pén. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnig 01-04-2025, okresla sie nastepujgce warunki przylgczenia:

1 Miejsce przylaczenia: proj. linia kablowa nN na dz. 636 . Stacja zasilajaca $10-685 Brzéza Stadnicka 3.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej] PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylaczeniowa: 14,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z przytaczeniem:

5.1 w proj. linie kablowa nN YAKXS 4x70mm2 wym. w pkt 1 wstawi¢ ztgcze kablowo-licznikowe ZK-1+1P

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowac wewnetrzng linie zasilajgca speiniajacy wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690} z péiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spelnia¢ wymagania techniczne dla ukladéw i systeméw pomiarowych
w szczegéinosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w , Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A),
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w zigczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywolanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnial bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem poiaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylaczenia s3 waine 2 lata od daty ich dorgczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawey bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczgcie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przyltaczenia umowy o przylaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
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15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Na wskazany zakres prac uzyska¢ w RE Lezajsk akceptacje proponowanej trasy przytacza zgodnie z art. 29a Prawa
Budowlanego.

15.4 Wewnetrzna linia zasilajgca, instalacja wewnetrzna winna by¢ wykonana przez Inwestora. Urzadzenia te
pozostajg na majatku i eksploatacji Odbiorcy.

15.5 Podlaczenie obiektu do sieci elektroenergetycznej bedzie mozliwe po dobudowie linii zasilajacych i zrealizowaniu
warunkow przylaczenia nr 24-F7/WP/02022

Warunki przylaczenia zatwierdzit.
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