¥
/ \\ {wz. 01.10.2018)
p G E CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A,

WP-1

Rzeszéw, 03-02-2025 r.

PGE Dystrybucja S.A.

25-F1/5/00400.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 25-F1/UP/00400 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytgczenia nr 25-F1/WP/00400 dla Podmiotu IV grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: 2 budynki mieszkalne wielorodzinne A,B
Lokalizacja: gmina Boguchwata, miejscowo$é Boguchwata, ul. Cicha, nr dz. 1253/3

Na

podstawie Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegbtowych warunkéw funkcjonowania

systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 22-01-2025, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1
2
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Miejsce przylaczenia: rozdzielnia nN w stacji Boguchwata 6. Stacja zasilajgca $S1-86 Boguchwata 6.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od
zabezpieczen w ztgczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.
Moc przytgczeniowa: 189,00 kW — zasilanie podstawowe.
Rodzaj przytacza: kablowe.
Zakres niezbednych prac zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 Wybudowac¢ lini¢ kablowa nN YAKXS 4x o przekroju wg obliczeri, lecz nie mniejszym niz 120 mm?. Zasilanie
budynku wykona¢ z rozdzielni nN stacji transformatorowej w petli poprzez typowe zlacza kablowe ZK-3
zainstalowane na zewnatrz obiektu (w przypadku budowy garazy podziemnych ztacza kablowe lokalizowaé na
$cianie garazowej).
Uwaga: W przypadku prowadzenia kabli nN nad garazem podziemnym nalezy kable te prowadzi¢ z zachowaniem
odpowiedniego poziomu przykrycia kabli warstwa ziemi (min.70 cm)
5.2 stacje transformatorowq dostosowa¢é do wyprowadzenia obwodu nN i tacznego obciazenia
Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Instalacje elektryczng odbiorczg wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zbiorcza tablica licznikowa - wewnatrz budynku,
w miejscu ogélnodostepnym. o
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

garaze w piwnicy
8.1 zastosowac bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”

mieszkania, administracja, garaz podziemny
8.3 zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajagcym pomiar energii czynnej,
8.4 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla uktadéw i systemdw pomiarowych w
szczegdélnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”

ustugi
8.5 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej z
rejestracjg profili obcigzenia,
8.6 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemow pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C2 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”
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Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 Zabezpieczenie w ziaczach kablowych: wg obliczer (Z1 budynek A - 92 kW; Z2 budynek B - 97 kW).
9.2 Zabezpieczenia przedlicznikowe:
Z1 (budynek A)

- lokale mieszkalne: 20 A (14 szt. x 11 kW);

- ustugi: 20 A (11 kW);

- administracja 1: 25 A (11 kW);

- garaie w piwnicy: 16 A (6 szt. x 3 kW 1-fazowe)
Z2 (budynek B)

- lokale mieszkalne: 20 A (36 szt. x 11 kW);

- administracja 2: 20 A (11 kW);

- garaz podziemny: 20 A (11 kW)
Jako system dodatkowej ochrony od porazefi przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig¢ w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.
Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.
informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przyfaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.
Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przylgczenie.
15.3 Niniejszym zostaja anulowane warunki 24-F1/WP/03529 z dnia 05-08-2024r.
Warunki przytagczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Jacek Szczepanik
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RIUT PARTERU 1:100

LEGENDA:
$ Zacze kontrolne Z+H

Pret ocynkowany FaZn d=8mm
na wspomikach

3 Iglica odgromowa L=3m

X iglica odgromowa L=0,5m

FeZn 25x4
— Rura izolacyjna DVK 50

-G

LEGENDA:
O Oprawa oéwietlenia zewngtrznego
X Wypust owietieniowy
®  Oprawa plafon LED 10w nit
@® oprawa plafon LED 10W 144 att
g Qprawa plafon LED 10W n/t z czuj. ruchu
Oprawa plafon LED 10W IP44 nft z czuj. ruchu
=== Oprawa LED Tube 2x18W
[EIA  Oprawa Ewakuacyjna z piktogramem
EEl  Oprawa awanyjna LED 3,5W 1h IP44
g«  Dookbina czujka ruchu o zesiggu 12m
&  Szerokokqtno czuka ruchu o zosiggu 12m
¥ Wykacznik $wiecznikowy
§ Wyigcznik 1-biegunowy
£ Wyieznik schodowy
&  Przycisk dzwonel/éwiatio
4 Gniazdo 230V PE podwéjne
Cokp Gniazdo 230V PE okapu kuchennego na wys. 2m
+{zm Gniazdo 230V PE zmywarki na wys. 0,5m
<o Gniazdo 400V PE 16A - kuchenka
L™ Gnlazdo RTV/SAT
L Gniazdo RMS
AT Gnlazdo telefoniczne
4o Gniazdo domofonu
D  Dzwonek mieszkaniowy
werr  Rozdzielnia migszkaniowa TM
™ Itelekomunlkacyjna TT
T+ TA-TTE: Tablica licznikowa parteru + tablica administracyina
BN . g4wna tablica telekomunikacyjna
— Tablica licznikowa plgtrowa
B zewe  Ztacze kablowe 2 wylacznikiem p.poz.

Rozdzielnia garazu
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