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PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR:

PGE DYSTRYBUCJA S.A.
20-340 Lublin ul. Garbarska 21A

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Budowa przylacza kablowego SN/nN w miejscowosci
Rzeszow ul. Paderewskiego

ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Miejscowos¢: Rzeszéw
Gmina: Rzeszow

Powiat: rzeszowski
Wojewddztwo: podkarpackie

Jednostka ewidencyjna: 186301_1 m. Rzeszow
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

ADRES BUDOWY:

Rzeszéw obreb ew. 219 Rzeszéw — Wilkowyja nr ew. dz. 1556/6, 1555/4, 1555/3,
1555/2, 1557/4, 1559/6, 1559/4, 1568/9, 1567/2, 1568/25, 1568/26

e e g T R e e ¢




p PGE Dystrybucja S.A.
B Oddzial Rzeszow
Ty, Rejon Energetyczny Rzeszow
S 35-065 Rzeszow, ul. 8-go Marca 4
Pt E tel.: 017 749 70 00, fax.: 017 749 70 01

Rzeszow dnia 2024-07-08
PGED0518093KP24/135/2024

PROJEKT Nr 135/2024
7 POSIEDZENIA KOMISJI OCENY PRAC PROJEKTOWYCH

Projekt techniczny: Budowa przyfacza kablowego SN/nN w miejscowosci Rzeszéw ul. Paderewskiego
obreb ew. 219 Rzeszéw - Wilkowyja nr ew. dziatki 1556/6.....

Inwestor PGE Dystrybucja S. A. Oddziat Rzeszow

PT opracowat: Tadeusz Wrona upr. bud. 116/72

Komisja: 1. Przewodniczacy L. Najda
2. Czlonek G. Piechota
3. Czlonek M. Kruczek
4. Czlonek A. Makara
5. Czlonek A. Solon

Zakres podlegajacy uzgodnieniu:

Budowa przytacza kablowego SN/nN w miejscowosci Rzeszéw ul. Paderewskiego obreb ew. 219 Rzesz6w -
Wilkowyja nr ew. dziatki 1556/6.....

Projekt techniczny uzgadnia si¢ z uwagami.

e Dolaczyé zwymiarowany rysunek urzadzenia terenu wokot stacji — kostki, krawezniki, plytki
odbojowe.

Termin waznosci uzgodnienia projektu technicznego ustala si¢ na okres 2 lat.

Podpis
WNIOSEK
' / KOMISJI OCENY
¢ Prac Projektowych
RE Rzeszé6w
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OsSwiadczenie Projektanta
o wprowadzeniu poprawek do dokumentacji projektowej
zgodnie z uwagami zawartymi w protokole uzg. nr 135/2024 z dnia 08.07.2024r.

W dokumentacji wprowadzono zmiany zgodnie z uwagami zawartymi w protokole
uzgodnienia nr 135/2024:

— Dotaczono do dokumentacji rysunek uwzgledniajacy zagospodarowanie terenu wokot
projektowanej stacji transformatorowej w skali 1:100
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ZGLOSZENIE WYDZiAE AReHir-oZo
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budowy lub wykonywania innych rob6t budowla

(PB-2)
PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.z2020r.
poz. 1333, z p6Zn. zm.).

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Nazwa: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

2.1. DANE INWESTORA"

Imie i nazwisko lub nazwa: PGE Dystrybucja S.A.

Kraj: Polska ijéwédztwo: lubelskie

Powiat: Lublin Gmina: Lublin

Ulica: Garbarska Nr domu: 21A Nr lokalu: .........

Miejscowos¢: Lublin ' Kod pocztowy: 20-340 Poczta: Lublin

Email (nieobowigzkowo): .........oooviviiininininnn Nr tel. (nieobowigzkowo): .....ovvvviviiivinniinnns

2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)" PR

Wypelnia sie, jezeli adres do korespondencji inwestora jest inny niz wskazany w pkt 2.1.

|5 ¢ | S p——— Wojewodztwo: ....oovvvnininirinnennnn.
POWIAE e s s oo smimvionniss 6 5 s GIATEAL 55 5 s smmme § 13 § smowions

Ulica: vvvvvenniiniiniinnnnn Nr-domu! ... cowess Nr lokalu: ............
7 T 1 eloe o Y — Kod pocztowy: ......... Poczta: .........
Adres skrzynki ePUAP?: ........cccouviiinniiiinninnin

3. DANE PELNOMOCNIKA"

Wypeia sie, jezeli inwestor dziata przez pelnomocnika.

4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

Rodzaj, zakres i sposob wykonywania:
Budowa przylgcza kablowego SN/nN
w miejscowosci Rzeszéw ul. Paderewskiego

Roboty budowlane zostang wykonane przez firm¢ wyloniong w drodze przetargu
ogloszonego przez Inwestora PGE Dystrybucja S.A.

Planowany termin rozpoczecia®: 01.07.2024



5. DANE NIERUCHOMOSCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANY CH)"

Wojewddztwo: podkarpackie Powiat: Rzeszéw  Gmina: Rzeszéw
Ulica: Paderewskiego, boczna Witolda Nr domu: ...............

Miejscowosé: Rzeszéw Kod pocztowy: 35-111
Identyfikator dziatki ewidencyjnej®:

Jjednostka ewidencyjna: 186301_1 m. Rzeszéw

obreb ewidencyjny: 219 Rzeszéw — Wilkowyja
nr dziatki ewidencyjnej: 1556/6, 1555/4, 1555/3, 1555/2, 1557/4, 1559/6, 1559/4, 1568/9, 1567/2,
1568/25, 1568/26

6. OSWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

L] Wyrazam zgode X Nie wyrazam zgody
na dorgczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomoca srodkow komunikacji
elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o §wiadczeniu ustug
drogg elektroniczng (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

7. ZALACZNIKI

Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Pelnomocnictwo do reprezentowania inwestora (optacone zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada
2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z pézn. zm.)) — jezeli inwestor dziata
przez pelnomocnika.

Potwierdzenie uiszczenia oplaty skarbowej — jezeli obowiazek uiszczenia takiej optaty wynika z
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowe;j.

Projekt budowlany (w postaci papierowej w 1 egzemplarzu).
Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty zgodnie z prawem budowlanym

Inne (wymagane przepisami prawa):

8. PODPIS INWESTORA (PELNOMOCNIKA) I DATA PODPISU

Podpis powinien by¢ czytelny. Podpis i datg podpisu umieszcza si¢ w przypadku dokonywania zgloszenia w postaci papierowej.

Prosz¢ o wydanie zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zamiaru wykonania robét
budowlanych.

v W przypadku wigkszej liczby inwestorow, pelnomocnikéw lub nieruchomosci dane kolejnych inwestorow, petnomocnikéw lub
nieruchomosci dodaje si¢ w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dotacza do formularza.

2) Adres skrzynki ePUAP wskazuje si¢ w przypadku wyrazenia zgody na doreczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomoca
$rodkow komunikacji elektronicznej.

3 W przypadku zgloszenia budowy tymczasowego obiektu budowlanego w polu »Planowany termin rozpoczecia” nalezy ws kazaé réwniez
planowany termin rozbiorki lub przeniesienia w inne miejsce tego obiektu.

4 W przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora dzialki ewidencyjnej mozna wskaza¢ Jjednostke ewidencyjng, obreb
ewidencyjny i nr dziatki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jezeli wystepuje.
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JYDENT HIASTA RIESEOVA

Rzeszow, 2024-05-20
AR-P.6743.388.2024.BP7

ZASWIADCZENIE

Stosownie do art. 30 ust. Saa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2024 r., poz. 725),

Prezydent Miasta Rzeszowa,
jako organ administracji architektoniczno — budowlanej

zaSwiadcza,

o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgloszonego w dniu 15 maja 2024 r. przez PGE
Dystrybucja S.A., 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, zamiaru wykonania rob6t budowlanych
nie wymagajacych pozwolenia na budowg p.n.: »Przylacz kablowy SN/nN w miejscowosSci
Rzxezéw ul. Paderewskiego” na dzialkach nr 1556/6, 1555/4, 1555/3, 1555/2, 1557/4,
1559/6, 1559/4, 1568/9, 1567/2, 1568/25, 1568/26 obr. 219 w Rzeszowie przy

ul. Paderewskiego.
Réwnoczesénie przypomina si¢ o obowigzku wykonywania robot zgodnie ze sztuka

budowlana, pod nadzorem osoby majacej odpowiednie uprawnienia oraz o obowigzku
zastosowania materialéw i wyrobéw majacych $wiadectwo dopuszczenia do stosowania

w budownictwie.

Zup, PREZYDENTA MIABTA RZESZOWA

icldch 1
Z-CA DYREKTORA WYDZIALU ARCHITERTURY
Urz¢du Miasta Rzeszowa

Otrzymuja:
1. Pelnomocnik
2. Ala



Klauzula informacyjna:

Zgodnie z przepisami 0golnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (dalej:
RODO) informujemy, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Rzeszowa z siedzibg Rynek 1, 35-064
Rzeszow.

Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Antoni Wilk, adres e-mail: 2 .

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji ustawowych zadan Prezydenta Miasta
Rzeszowa zwigzanych z postepowaniem administracyjnym.

3. Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celu przetwarzania
wskazanego w pkt. 2 oraz wygasniecia obowiazku archiwizacji danych wynikajacych z przepisow prawa.

4. Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane przez upowaznione w Urzedzie osoby.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wylacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepiséw prawa lub na podstawie zawartych przez UM Rzeszowa uméw.

6. Podanie danych osobowych jest obowigzkowe i umozliwi realizacje zadan wskazanych w pkt. 2.

7. Przystuguje Pani/Panu prawo do:

- zadania dostepu do danych na podstawie art. 15 RODO,

- sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO,

- ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usuniecia po ustaniu okresu
przechowywania, w mys$| obowigzujgcych przepisow,

- Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana
sprzeciwu wobec przetwarzania danych musi by¢ zgodne z przepisami prawa, na podstawie ktérych odbywa sie
przetwarzanie,

- przenoszenia swoich danych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana prawa do przeniesienia danych musi
by¢ zgodne z przepisami prawa, na podstawie ktérych odbywa sie przetwarzanie.

8. Pani/Pana dane osobowe nie beda poddane zautomatyzowanym procesom zwigzanym z podejmowaniem
decyzji, w tym profilowaniu.

9. Pani/Pana dane moga by¢ przekazane odbiorcom w paristwach znajdujgcych sie poza Unig Europejska i
Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji miedzynarodowej, w zakresie natozonym wymogami
prawa przy realizacji zadan wskazanych w pkt. 2.

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych jezeli uznana
Pani/Pan, ze dane osobowe nie sg przetwarzane w sposéb prawidtowy.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci czy pytan w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
podczas prowadzonej Pani/Pana sprawy oraz korzystania z praw zwigzanych z przetwarzaniem danych
osobowych moze sig¢ Pani/Pan kontaktowa¢ z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzedzie Miasta
Rzeszowa:

- listownie na adres Urzedu Miasta Rzeszowa

- telefonicznie infolinia 17 788 99 00

- e-mailowo jod@erzeszow.pl;

- osobi$cie w siedzibie Urzedu Miasta Rzeszowa, Rynek 7, 35-064 Rzeszéw



Spis tresci

Strona tytulowa

Spis zawartosci projektu

O$wiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzuj gcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta oraz kopia zaswiadczenia o
przynaleznosci projektanta do wlasciwej izby samorzadu zawodowego

Mapa ewidencyjna
Oswiadczenia do umow
Spis umoéw uzyczenia
Projekt zagospodarowania terenu — RYS NR 1
Orientacja 1:10000 - RYS NR 2
Cze$¢ opisowa:
1. Podstawa opracowania
Zakres opracowania
Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych
Warunki ochrony przeciwpozarowej
Informacja o obszarze oddziatywania inwestycji
Opis techniczny
7.1. Przylacz kablowy SN 15kV
7.2. Stacja transformatorowa kontenerowa SN/nN
7.3. Przytacz kablowy nN
7.4. Obliczenia techniczne
7.5. Uwagi ogblne
7.6. Prefabrykowana stacja transformatorowa typu: MRw-bpp 20/1000-3
- PROJEKT DO ADAPTACII
Czesé rysunkowa
1. Schematy stacji transformatorowej
Cze$¢ budowalna —RYS B1 - B9
Cze$¢ elektryczna — RYS E1 —E7
Schemat ogdlny zasilania - RYS NR 3
Schemat sieci nN — zasilanie podstawowe - RYS NR 4
Schemat sieci nN — zasilanie rezerwowe - RYS NR 5
Schemat uktadu pomiarowo-rozliczeniowego potposredniego - RYS NR 6
6. Elewacja zestawu ztacz - RYS NR 7
Zestawienia montazowe materialow

NG R W

PIEEVE

Przedmiar robot
Zalyczniki
1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Warunki techniczne przylaczenia + aneks do warunkéw — zasilanie podstawowe
Warunki techniczne przylgczenia + aneks do warunkéw — zasilanie rezerwowe
Opinia MZD w Rzeszowie
Warunki PGW Wody Polskie Nadzér Wodny w Rzeszowie
Protokot Narady Koordynacyjnej
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Rzeszow dnia 10.05.2024r.

Oswiadczenie Projektanta

Ja, nizej podpisany projektant upr. bud nr y$wiadczam, ze projekt wykonawcezy pn.:
,Budowa przylacza kablowego SN/nN w miejscowosci Rzeszéw ul. Paderewskiego” zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz

rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Inwestor:
PGE Dystrybucja S. A.
20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A

Adres obiektu:
Rzeszéw obreb ew. 219 Rzeszéw — Wilkowyja nr ew. dz. 1556/6, 1555/4, 1555/3, 1555/2,

1557/4, 1559/6, 1559/4, 1568/9, 1567/2, 1568/25, 1568/26
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Oswiadczenia

Wystepuja umowy z uwagami:

— dz. nr 1567/2 — Gmina Miasto Rzeszéw — nalezy spelni¢ uwagi zawarte w opinii

TU.416.96.2024.DM z dnia 21.03.2024 oraz w umowie BGM Miasta Rzeszowa.

Pozostate umowy bez uwag.

Przy podpisywaniu uméw dotozono wszelkiej starannosci przy ustalaniu wiascicieli dzialek,

spadkobiercéw i uzytkownikéw dzialek objetych inwestycja,

Zostal zebrany komplet uzgodnien i zgod wiascicieli gruntow zgodnie z aktualnym wykazem

wladcicieli gruntéw oraz lokalizacjg urzadzen energetycznych.

Trasa projektowanych urzadzen zostala zaakceptowana przez whascicieli gruntéw na zalaczniku

graficznym do umowy uzyczenia wlasnorecznym podpisem.
Trasa linii kablowych nie koliduje z istniejagcym drzewostanem.

WYKAZ UMOW

Budowa przylacza kablowego SN/nN miejscowosci Rzeszéw ul. Paderewskiego

Nr ew. Charakter Podstawa prawna do
Lp Wiasciciel-wspolwlasciciel wlasno$ci/wladania | dysponowania gruntem
gruntu . .
Ksiega wieczysta na cele budowlane
Obreb 219 RZESZOW - WILKOWYJA POLUDNIE
1556/6 !
1555/4
1 1555/3 Umowa nr 1
155572
1557/4
1559/6
1559/4
2 | 1568/9 Umowa nr 2
1568/25
1568/26
3| 15672 Umowa z BGM Miasta

Rzeszow
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CZESC OPISOWA
1 Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie

1.2. Warunki techniczne przytaczenia

1.3. Plan sytuacyjny w skali 1:500

1.4. Pomiary w terenie

1.5. Obowigzujgce katalogi i normy w tym zakresie

2 Zakres opracowania

W zakres inwestycji wchodzi:
1. Budowa przytacza kablowego SN 15 kV —2x (3x XRUHAKXS 1x120mm?) 2x (70/85) m

2. Budowa stacji transf. kontenerowej MRw-b(pp) 20/1000-37a” 1 kpl
3. Budowa odcinkéw przytacza kablowego nN
— zasilanie podstawowe 6x (YAKXS 4x240mm?) 6x42/55 m
— zasilanie rezerwowe YAKXS 4x240mm? 177/195S m
4. Budowa zlgcz kablowych 4 kpl
5. Budowa uktadow pomiarowych pétposrednich 3 kpl

3 Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Na dzialce objetej inwestycja przebiegaja sieci infrastruktury podziemnej -
elektroenergetyczna $redniego i niskiego napigcia, wodociggowa, kanalizacyjna, cieptownicza,
gazowa, telekomunikacyjna. Teren objety inwestycjg jest w miarg plaski z lekkimi
wzniesieniami i ma zapewniony dojazd do drogi publicznej. Projektowana inwestycja nie bgdzie
miata wpltywu na zmiang istniejgcego stanu.

Sieci uzbrojenia terenu
— sieé elektroenergetyczna SN - 15kV
— sie¢ elektroenergetyczna nN
— sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna
— sie¢ cieptownicza
— sie¢ gazowa
— sie¢ telekomunikacyjna

4 Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych

4.1. Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz.463)

4.2. Ogolna charakterystyka terenu

Teren, bedacy przedmiotem opinii polozony jest w miejscowosci Rzeszow gmina
Rzeszow. Teren objety inwestycjg jest w miare plaski z lekkimi wzniesieniami. W trakcie wizji
lokalnej nie stwierdzono czynnych proceséw osuwiskowych. Obiekty wybudowane w
sasiedztwie planowanej inwestycji nie wykazuja naruszen w zakresie stabilnosci posadowienia.

4.3. Wnhioski
Ze wzgledu na brak niekorzystnych zjawisk geologicznych warunki gruntowo - wodne
nalezy okresli¢ jako proste.

4.4. Oznaczenie kategorii geotechnicznej

Obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej ze wzglgdu na wystepowanie prostych
warunkéw gruntowych oraz charakter proj. obiektow. I kategoria geotechniczna obejmuje
posadawianie niewielkich obiektéw budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest
zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen i jako$ciowych badan
geotechnicznych.



5 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Wszystkie materiaty stosowane podczas wykonywania robét budowlanych powinny spetniaé
wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej okreSlone w przepisach techniczno -
budowlanych, potwierdzone atestami.

W projektowanym obiekcie budowlanym, nie ma obowigzku stosowania stalych urzadzen
gasniczych, dzwickowego systemu ostrzegawczego, systemu sygnalizacji pozarowej, urzadzen
oddymiajacych oraz dzwigéw dla potrzeb ekip ratowniczych, a takze instalacji wodociagowe]
przeciwpozarowe;.

Do budowli nie jest wymagana typowa droga przeciwpozarowa. W czasie wykonywania
robot budowlanych nalezy zapewni¢ dojazd do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych,
a teren budowy zabezpieczy¢ w sprzet stuzacy do tych dziatan.

6 Informacja o obszarze oddzialywania inwestycji

Oddzialywanie przedmiotowej inwestycji ze wzgledu na jej rodzaj i skalg nie bedzie
wykraczaé poza granice dziatek objetych inwestycjg. Budowa projektowanego obiektu nie bedzie
powodowata ograniczenia w zagospodarowaniu, oraz zabudowie terenéw znajdujacych sie poza
granicami terenu inwestycji. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia
dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wéd, kanalizacji, energii elektrycznej 1
cieplnej oraz $rodkéw lacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddzialywania obiektu
budowlanego. Ponadto nie wplywa negatywnie na dostgp do $wiatla dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne oraz sposéb zagospodarowania terenu nie
powoduja ucigzliwosci zwigzanych z halasem, wibracjami, zakléceniami elektrycznymi i
promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. Projektowane obiekty
zostaly zaprojektowane zgodnie z norma:

- PN-E-05100-1 - "Elektroenergetyczne linie napowietrzne Projektowanie i budowa"

N SEP-E-004 - "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa"
- N SEP-E-003 - "Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami peino izolowanymi oraz z przewodami niepetno izolowanymi"
- PN-92/E-05009/41 - "Ochrona przeciwporazeniowa"
- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U. 2019 poz. 1065

W zwigzku z powyzszym na podstawie Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego nalezy
stwierdzi¢, ze obszar oddzialywania obiektu budowlanego miesci si¢ w catodci na dziatkach nr
1556/6, 1555/4, 1555/3, 1555/2, 1557/4, 1559/6, 1559/4, 1568/9, 1567/2, 1568/25, 1568/26 w
obrebie ewidencyjnym 219 Rzeszow — Wilkowyja na ktérych zostat zaprojektowany.

7 Opis techniczny
7.1 Przylacz kablowy SN 15kV

Zasilanie nowo projektowanej stacji transformatorowej kontenerowej SN/nN  przy
ul. Paderewskiego w Rzeszowie nalezy wykona¢ kablem 2x(3xXRUHAKXS 1x120mm?)
di. 2x(70/85)m poprzez wcinke w istn. kabel SN typu 3 x XRUHAKXS 1x120mm? relacji stacja
transformatorowa Armii Krajowej 6 - Paderewskiego 4. Projektowany kabel nalezy wprowadzi¢ do
rozdzielni SN w planowanej stacji transf. kontenerowej. Projektowane kable SN z istniejagcymi
polaczyé za pomoca muf kablowych zimnokurczliwych dla kabli jednozytowych o izolacji znam.
20KV typu 24CSJ-S M50-150. W stacji transformatorowej kable zakonczy¢ glowicami kablowymi
wnetrzowymi zimnokurczliwymi dla kabli jednozylowych o izolacji znam. 20kV typu 3xITK224
C25-150x12. Lokalizacja muf kablowych w terenie podlega inwentaryzacji powykonawczej.

Wykopy pod kable wykonaé koparka lub recznie. Kable uktada¢ na calej diugosci w rurze
ostonowej o odpowiedniej odpornosci (zgodnie z PZT) w ziemi na glgbokosci min. 0,9m. Ulozone
kable w rurach ostonowych zasypaé¢ warstwg rodzimego gruntu o grubosci 20-30cm oraz przykry¢
folig z tworzywa sztucznego o trwatym kolorze czerwonym o szerokosci minimum 20cm i grubosci
0,05cm. Na kablu natozyé (w odstepach max. 10m) trwate opaski zawierajace: typ i przekroj kabla;
dtugo$é; rok ulozenia; znak uzytkowania lub wiasciciela linii kablowej; relacje kabla - kierunek




linii kablowej (skad - dokad). Przy zasypywaniu kabli nalezy zageszcza¢ grunt warstwg co 0,2m
zageszczarkg mechaniczng. Dodatkowo konce kabla opisaé za pomocg trwatych tabliczek.
Uszczelnienie kabli w rurach ochronnych przed przedostawaniem si¢ wody i mutu wykonaé za
pomocg tasmy uszczelniajacej DENSO.

Prace ziemne przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanej sieci z istniejgcym
uzbrojeniem zostang wykonane recznie z zachowaniem szczegélne] ostrozno$ci zgodnie z
obowiazujacymi normami i przepisami techniczno — budowlanymi i pod nadzorem pracownika
uzytkownika sieci.

7.2 Stacja transformatorowa kontenerowa SN/nN

Projektuje sie stacje transf. kontenerowg typu MRw-bpp 20/1000-3 z transformatorem o mocy
1000kVA. Stacje nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacj¢ typowsg opracowang przez
7Z.P.U.E. Wiloszczowa z uwzglednieniem adaptacji do istniejacych warunkéw terenowych oraz
wymogow uzytkownika.

Dojazd do projektowanej stacji przewiduje si¢ z ulicy Paderewskiego oraz drogi
wewnetrznej na terenie kompleksu projektowanych budynkow wielorodzinnych. Wody opadowe z
potaci dachowej odprowadzane begdg rynnami. Stacje usytuowaé zgodnie z planem
zagospodarowania terenu zachowujgc podane odlegtosci. Front stacji transformatorowej (drzwi
wejsciowe do rozdzielni SN i nN oraz komory transformatora) od strony péinocno-wschodniej.

a) Komora transformatora.

W stacji przewiduje si¢ montaz transformatora w wykonaniu fabrycznym bez dodatkowych
elementéw o mocy maksymalnej do 1000 kVA. Stacje wyposazy¢ w transformator o mocy
1000kVA. Transformator jest wstawiany przez drzwi lub dach i ustawiony na szynach jezdnych, po
czym zabezpieczony przed przesuwaniem poprzez zablokowanie kot blokadami.

Komora transformatora oddzielona jest od pomieszczenia ruchu elektrycznego (wspolny
korytarz obshugi rozdzielnicy nN i SN) $ciankg z blachy alucynkowe;. Posadzka w komorze
transformatorowej posiada otwér, przez ktéry w razie wycieku, olej z transformatora sptywa do
szczelnej misy olejowej stanowigcej wydzielong czes¢ fundamentu (kablowni).

b) Wyposazenie elektryczne stacji transformatorowej.
Strona $redniego napigcia

Zastosowano rozdzielnice SN typu Rotoblok 24 o konfiguracji: 2 x pole liniowe (RL1), 1 x
pole transformatorowe (RT1), produkcji ZPUE S.A. Rozdzielnica stanowi niezalezny element
stacji. ,
Polaczenie rozdzielnicy z transformatorem wykonano kablem 3xYHAKXS (1x70 mm?). W polu
transformatorowym i na transformatorze zastosowano glowice firmy Euromold typu ITK-224.

Typ roztgcznika w polach liniowych GTR 2 24.06.16
Typ rozlacznika w polu transformatorowymGTR 2V 24. 06. 1

Strona niskiego napigcia

Rozdzielnica wyposazona jest w rozlacznik gléwny transformatora INP 1600A,
2 x roztgcznik 910A do agregatu, czlon pomiarowy, a na odptywach rozdzielnica wyposazona jest
w rozlaczniki bezpiecznikowe NSL-2 — szt. 12 z sygnalizacja przepalenia wkladki.

Polaczenie rozdzielnicy z transformatorem wykonano kablem 3x(4xYKY 1x240 mm?) +
+3xYKY 1x240 mm? . Rozdzielnica przystosowana jest do pracy w ukladzie TN-C.

Uklad pomiarowy w stacji transformatorowej

Na stacji po stronie niskiego napiecia nalezy zamontowaé uklad pomiarowy-bilansujgcy
wyposazony w przektadniki pradowe n/n klasy 0,2, tablicg licznikowa, tablice pod modem
komunikacyjny, listwe ska. Dla transformatora o mocy 1000kVA przekladniki pradowe montowacé
o przektadni 1500/5, SVA, kl.0.2, FS=5.

¢) Uziemienie stacji
Stacja posiada uziemienie ochronne i robocze podiaczone do wspolnego uziomu na

zewnatrz stacji.
Gléwna magistrala uziemiajagca wewnatrz stacji sklada si¢ z czesci poziomej wykonanej
z plaskownika ocynkowanego Fe/Zn 40x5 wewnatrz stacji.



W stacji do gléwnej magistrali podigczono:

—  Rozdzielnice SN w dwéch punktach bednarkg — Fe/Zn 30x4 [mm];

—  Rozdzielnice nN w dwéch punktach bednarka — Fe/Zn 30x4 [mm];

—  Kadz transformatora — linkg LgY 70 mm?;

—  Dach stacji w dwoch punktach — linkg LgY 70 mm?;

— Bryla gléwna, kablownia w dwdch punktach bednarkg — Fe/Zn 30x4 [mm];
—  Drzwi, obrébki w dwéch punktach — linkg LgY 16 mm?;

—  Wiazy kazdy — linkg LgY 70 mm?;

—  Zaluzje kazda — linkg LgY 35 mm?.

Do gléwnej magistrali nalezy dolaczy¢ przez zaciski kontrolne dwusrubowe dwa
wyprowadzenia uziemienia zewnetrznego doprowadzonego do magistrali przez otwory
technologiczne umieszczone w misie fundamentowej. Wyprowadzenie N z transformatora nalezy
dolaczy¢ do osobnego wyprowadzenia uziemienia zewnetrznego.

Rozdzielnica nN posiada szyne uziemiajaca PE w postaci ptaskownika aluminiowego AP 50x10.

Po polaczeniu uziomu z instalacja uziemiajaca stacji nalezy wykona¢ pomiar rezystancji
uziemienia. Opornos¢ uziemienia roboczego stacji nie moze przekracza¢ 1,380 (R<50/36=1,38Q2 -
PN 05100). Nalezy wykonaé uziom otokowy w odlegtosci 1 m od obrysu stacji na glebokoscei 0,8
m. Z uwagi na brak uzioméw naturalnych w poblizu lokalizacji projektowanej stacji
transformatorowej w projekcie przewiduje si¢ utozenie w rowach kablowych wspdlnie z kablami
niskiego napiecia bednarki ocynkowanej, ktorg przytaczy¢ nalezy do projektowanego uziomu
otokowego stacji transformatorowe;j. Bednarke ulozy¢ nalezy przed ulozeniem kabli przysypujac ja
warstwg gruntu rodzimego.

W przypadku gdyby opornos¢ tak wykonanego uziomu byta wigksza od 1,38Q nalezy pograzy¢
dodatkowe prety fi 18 o dt. 6m i przytaczy¢ promieniowo do otoku stacji trafo.

Po polaczeniu uziomu z instalacjg uziemiajgcg stacji nalezy wykonac pomiar rezystancji
uziemienia. Sie¢ pracowa¢ bedzie w uktadzie TN-C.

d) Uwagi koricowe do budowy stacji transformatorowej

e Calo$¢ robét zwigzanych z budows stacji transf. wykona¢ zgodnie z dofaczonym projektem
adaptacji prefabrykowanej stacji transformatorowej MRw-bpp 20/1000-3

e Przed realizacja zadania potwierdzi¢, zaakceptowac kolorystyke stacji transformatorowej z
Podmiotem Przylagczanym w celu ujednolicenia ,kolorystyki — projektowanego
zagospodarowania terenu”.

e Instalacje oswietleniowa pomieszczen stacji transformatorowej wykonac nalezy zgodnie z
opracowaniem typowym.

e Producent nic wyposaza w sprzet ochronny BHP stacji miejskich eksploatowanych
wylacznie przez Energetyke. Istnieje mozliwos¢ wyposazenia stacji w sprzet ochronny BHP
po wezesniejszym uzgodnieniu z ZPUE S.A

e Obsluga urzadzen rozdzielni $redniego i niskiego napigcia odbywac si¢ bedzie wewnatrz
budynku z korytarza obstugi rozdzielnic SN i nN, wszystkie Iaczniki Sredniego i niskiego
napiecia wyposazone sa w napedy reczne.

e Po wyprowadzeniu kabli energetycznych przepusty kablowe nalezy uszczelnic.

e W koficowej fazie budowy nalezy dokona¢ opisow zewngtrznych i wewngtrznych stacji po
uzgodnieniu z Rejonem Energetycznym Rzeszow.

Wszelkie uwagi o zachowaniu sig¢ stacji kierowa¢ na adres producenta.

7.3 Przylacz kablowy nN
7.3.1 Przylagcz kablowy nN - zasilanie podstawowe

W celu wykonania zasilania podstawowego budynku  wielorodzinnego  przy
ul. Paderewskiego w Rzeszowie z rozdzielni nN projektowane] stacji transformatorowe] nalezy
wyprowadzi¢ 6 obwodow nN kablami YAKXS 4x240mm?* di. 42/55m poprzez typowe zlacza
kablowe ZK-3 zlokalizowane na fundamencie przy $cianie budynku. Lokalizacja ztacz zgodnie z
PZT. Miejsce lokalizacji ztagcz uzgodniono z Inwestorem obiektu. Przylaczenie instalacji
wewnetrznych po stronie Inwestora budynku. Ztgcza wyposazy¢ w roziaczniki listwowe zgodnie z
dotaczonym schematem ideowym. Zlgcza uziemia¢ za pomocg bednarki tak, aby rezystancja



uziemienia nie przekraczata 30 Q. Zasilanie poszczegélnych zlacz wykona¢ w petli. Rozcigcia
"petli" wykona¢ w rozdzielni nN stacji transformatorowe;.

7.3.2 Przylacz kablowy nN - zasilanie rezerwowe

W zwigzku z brakiem wolnych pol odptywowych w rozdzielnicy nN stacji
transformatorowej Paderewskiego 4, projektowana jest rozbudowa ww. rozdzielnicy. Nalezy
dobudowaé dodatkowa 5-cio polowg rozdzielnice nN wyposazong w rozlaczniki bezpiecznikowe
listwowe NH-2. Rozdzielnie polaczy¢ ze soba za pomoca szyn. Projektowang rozdzielnig ustawié
po prawej stronie istniejacej rozdzielni nN.

Zasilanie rezerwowe budynku wielorodzinnego przy ul. Paderewskiego nalezy wykona¢
kablem YAKXS 4x240mm? di. 177/195 m z nowo projektowanej rozdzielni w stacji transf.
Paderewskiego 4 do zlgcza kablowego ZK-2 zlokalizowanego na fundamencie przy $cianie
budynku. Lokalizacja ztacz zgodnie z PZT. Miejsce lokalizacji ztacz uzgodniono z Inwestorem
obiektu. Przylaczenie instalacji wewngtrznych po stronie Inwestora budynku. Ztgcza wyposazy¢ w
roztgczniki listwowe zgodnie z dolaczonym schematem ideowym. Z1gcza uziemia¢ za pomocy
bednarki tak, aby rezystancja uziemienia nie przekraczata 30 Q.

7.3.3 Ukladanie kabli nN

Wykopy pod kable wykona¢ koparkg lub rgcznie. Kable uklada¢ w ziemi na glebokosci
90cm (réw kablowy wykopa¢ na glebokosé 100cm. Utozone kable nalezy zasypaé warstwa piasku
10cm, nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci 15-20cm oraz przykry¢ folig z tworzywa
sztucznego o trwatym kolorze niebieskim o szerokosci minimum 20cm i grubosci 0,05cm. Kable
uktada¢ linig falistg z zapasem (1-3% wykopu) wystarczajgcym do skompensowania mozliwych
przesunieé gruntu. Na kablu natozy¢ (w odstgpach max. 10m) trwate opaski zawierajgce: typ i
przekrédj kabla; dtugo$é; rok ulozenia; znak uzytkowania lub wiasciciela linii kablowej; relacje
kabla - kierunek linii kablowej (skad - dokad). Przy zasypywaniu kabli nalezy zaggszcza¢ grunt
warstwa co 0,2m zaggszczarka mechaniczng. Dodatkowo konce kabla opisaé¢ za pomoca trwalych
tabliczek. Uszczelnienie kabli w rurach ochronnych przed przedostawaniem si¢ wody i mulu
wykona¢ za pomocg tasmy uszczelniajgcej DENSO.

Prace ziemne przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanej sieci z istniejgcym
uzbrojeniem zostang wykonane recznie z zachowaniem szczegblnej ostroznosei zgodnie z
obowigzujagcymi normami i przepisami techniczno — budowlanymi i pod nadzorem pracownika
uzytkownika sieci.

Kable w pasie drogowym ul. "bocznej” Witolda uktada¢ zgodnie z opinig nr
TU.416.96.2024.DM z dnia 21.03.2024r - nalezy spetié¢ warunki podane w decyzji zarzadcy drogi.
Kable w pasie drogowym zabezpieczy¢ w rurze ostonowej oraz ukladaé na gtebokosei min 1,30m
od powierzchni jezdni. Lokalizacja linii energetycznej w pasach drogowych nie moze zmniejszy¢
statecznosci i nosnosci podloza oraz nawierzehni drogi, ani narusza¢ istniejgcych urzadzen
odwadniajacych. W czasie wykonywania robét w pasie drogowym zachowaé bezpieczenstwo
komunikacji pieszej i kotowej poprzez odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot
budowlanych. Zagospodarowanie pasa drogowego ul. ,,bocznej” Witolda doprowadzi¢ do stanu jaki
byl przed wykonaniem robét budowalnych na catej dhugosci i szerokosci prowadzonych robot.

7.3.4 Uklady pomiarowe pélposrednie pomiarowo-rozliczeniowe

Projektuje si¢ uktad pélposredni pomiarowo rozliczeniowy na napigciu 0,4kV dla zasilania
rezerwowego oraz zasilania podstawowego — odb. przeciwpozarowe i tadowarka samochodow
elektrycznych. Tablice pomiarowe zlokalizowane beda na zewnatrz budynku w sasiedztwie ztgcz
kablowych w miejscu ogélnodostgpnym. Przygotowanie miejsca pod zlacza pomiarowe, wykonanie
przepustéw dla linii zasilajacej, dobor przekroju, dtugosei kabli pomigdzy ZK i tablicami ZL nie
jest objete projektem PGE i winno by¢ wykonane staraniem Podmiotu Przylaczanego. Schemat
tablicy pomiarowej oraz ukladu pomiarowego potposredniego pokazano na rysunkach dotagczonych
do projektu.



7.4 Obliczenia techniczne

7.4.1 Dobor transformatora
Moc przytaczeniowa wg warunkow przylaczenia P=511kW
Qpe = P -tgp = 511-0,4 = 204,4kVAr
Moc calkowita transformatora

Spe = |Ppe® + Qpe” = /5112 + 204,42 = 550,36kVA

Wspdlczynnik rezerw transformatora kz = 0,8

5, =t - 22030 _ (o7 95k
‘" k, 08 7
Ze wzgledu na planowane zagospodarowanie terenu i budowe nowych budynk6éw wielorodzinnych
dobrano transformator o mocy 1000 kVA.

7.4.2 Dobor zabezpieczen obwodow
Zasilanie podstawowe - proj. stacja transformatorowa:

o Moc przylaczeniowa zlacze ZK-3 - Nr 1 (P=164kW)

[ P 164000
V3-U-cosp +/3-400-0,93

Zabezpieczenie w ztgczu ZK-3 - Nr 1 - 315A gG 500V

= 254,544

e Moc przylaczeniowa ztacze ZK-3 - Nr 2 (P=169kW)
;= P _ 169000
“V3-U-cosgp +/3-400-0,93
Zabezpieczenie w ztaczu ZK-3 - Nr 2 - 315A gG 500V
e Moc przytaczeniowa ztacze ZK-3 - Nr 3 (P=178kW)

= 262,294

§e= P 178000
V3-U-cosp +/3-400-0,93
Zabezpieczenie w zigczu ZK-3 - Nr 3 - 315A gG 500V

= 276,27A

Zasilanie rezerwowe - stacja transf. Paderewskiego 4:

e Moc przylaczeniowa zlacze ZK-2 - Nr 1/REZ (P=169kW)
= P _ 169000

T V3-U-cosp 3-400-0,93

Zabezpieczenie w ztgczu ZK-2 - Nr 1/REZ - 315A gG 500V

= 262,294

7.4.3 Sprawdzenie spadkéw napigcia.

e Zasilanie podstawowe - Obwéd nr 5 od proj. stacji transf. do zlgcza ZK-3 Nr 3

I__100-1000-P-kj-l__100-1000-178-1-55

Uz-s-y =00z 240.33 /74

Spadek napiecia rowny 0,77% jest mniejszy od dopuszczalnego wynoszacego 5%.



e Zasilanie rezerwowe - Obwéd nr 13 od st.tr. Paderewskiego 4 do zl. ZK-2 Nr 1/REZ

[_100-1000-P-kj-l__100-1000-169-1-195
- U2-s-y B 4002 - 240 - 33

Spadek napiecia réwny 2,6% jest mniejszy od dopuszczalnego wynoszacego 5%.

= 2,64

7.4.4 Sprawdzenie warunku ochrony p. porazeniowej przez szybkie wylaczenie zasilania.

e Zasilanie podstawowe - Obwad nr 5 od stacji transf. do zlgcza ZK-3 Nr 3

Stacja trafo YAKXS 4 x 240mm? Ztacze ZK-3 nr\3
[=55m
R, Xy ,,A”
R =0,125 Q/km X1 =10,01 Q/km

Zwarcie w punkcie ,,A”

R, =2-0,125-0,055 = 0,014Q
X, =2-0,01-0,055=0,0011Q

Z = |R,*+ X,%y/0,014% + 0,00112 = 0,0140

Z,=1,125-0,014 = 0,0150Q

t,= 5s, dla wktadki 400A gGok=7,5

I, =k-I, =75-400 = 30004

Iy Zs < U,

I, Z; = 30004-0,015Q =45V < U, = 230V

Warunek skutecznosci ochrony p. porazeniowej przez szybkie wylaczenie jest spelniony.

e Zasilanie rezerwowe - Obwod nr 13 od st.tr. Paderewskiego 4 do zI. ZK-2 Nr 1/REZ

Stacja trafo YAKXS 4 x 240mm? Ztacze ZK-2 nr\1/REZ
1=195m
Ry, Xi LA”
R; =0,125 Q/km X1 =10,01 Q/km

Zwarcie w punkcie ,,A”
R, =2-0,125-0,195 = 0,049Q
X, =2-0,01-0,195 = 0,0039Q

Z = |R,” + X,,/0,0492 + 0,00392 = 0,049Q

Z, =1,125-0,049 = 0,055Q

t,=5s, dla wktadki 400A gGok=7,5
=k-I, =75-400 = 30004

U,
3

a

Q

I
Ly =
I =

aZs

A

004 -0,049Q0 = 147V < U, = 230V

Warunek skutecznosci ochrony p. porazeniowej przez szybkie wylaczenie jest spelniony.



7.5. Uwagi ogolne:

1. Przed przystgpieniem do robdt dokona¢ geodezyjnego wytyczenia projektowanych urzadzen
w terenie, za$ po ich zakonczeniu wykona¢ inwentaryzacj¢ powykonawczg.

2. Przed przystapieniem do robdt nalezy opracowa¢ harmonogram robot i wylgczen urzadzen
czynnych spod napigcia, uzgadniajac go w Rejonie Energetycznym Rzeszow.

3. W czasie realizacji prac przestrzega¢ wskazan i warunkow zawartych w uzgodnieniach
branzowych i decyzjach.

4. Calo$¢ prac wykonaé zgodnie z normami oraz obowigzujgcymi aktualnie Wytycznymi
Budowy Systemow Elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

5. Na etapie wykonawstwa dopuszcza si¢ zastosowanie rownowaznych materiatow, urzadzen
oraz aparatow elektrycznych spetniajacych te same wymagania oraz funkcje. ROwnowazne
materialy nie powinny zmienia¢ kosztéw robot. Zgoda na zastosowanie tozsamych
materialow musi by¢ zaakceptowana przez projektanta oraz Inwestora przed realizacja

zadania.
6. Po ukoficzeniu catosci robét teren nalezy uporzadkowaé i przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca zapoznat si¢ z wszystkimi uwarunkowaniami oraz trudnosciami
jakie moga wystapi¢ przy realizacji niniejszego zadania. Wykonawca jest zobowigzany zapoznal
sie z opisem oraz zakresem robdt innych branz. W przypadku realizacji przedmiotowej inwestycji
po zrealizowaniu robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu obejmujacym budowe budynkow
wielorodzinnych nalezy —dostosowa¢ sposob  wykonania robot ziemnych do nowego
zagospodarowania terenu. Wykonawca ma rowniez obowiazek dostosowania si¢ do
obowigzujacych na terenie Polski norm dotyczacych instalacji i urzadzen elektrycznych, ktore
chociaz nie sa dolaczone w calosci do niniejszego opracowania, jednak jako ogolnie dostgpne
stanowig jego uzupehienie.
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CZESC BUDOWLANA

1 Opis techniczny
1.1 Zastosowanie stacji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest miejska stacja transformatorowa
20kV[15kV]/0,4kV z transformatorem o mocy do 1000 kVA, zbudowana jako budynek
prefabrykowany, ztozona z elementdéw zelbetowych. Stacja wykonana jest wg normy PN-EN
62271-202, posiada obliczeniowo okreslong klas¢ obudowy 20.

Kontenerowa stacja transformatorowa typu MRw-bpp 20/1000-3, jest przystosowana do
wspOlpracy z siecig kablowsg lub kablowo-napowietrzng $redniego napiecia oraz siecig kablowg
niskiego napiecia. Stuzy do zasilania w energie¢ elektryczng odbiorcow uzytecznosci publicznej i
przemystowych, a w szczeg6lnosci do zasilania:

e osiedli mieszkaniowych w miastach,

e parkow i terendw rekreacyjnych,

e osiedli podmiejskich i wsi,

e placow budow,

e zakladdéw przemystowych i warsztatow rzemieslniczych.

1.2 Podstawa opracowania i normy

1. PN-EN 62271-1: 2009 ,,Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Czgs¢ 1:
Postanowienia wspdlne™;

2. PN-EN 62271-202:2010 ,,Wysokonapigciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Czg$¢
202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napigcia na niskie napigcie”;

3. PN-EN 62271-200:2012 ,,Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Czgs¢
200: Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na napigcie znamionowe
powyzej 1kV do 52kV wlacznie”;

4. PN-EN 61439-1:2011 ,,Rozdzielnice i sterownice niskonapi¢ciowe. Czgs¢ 1: Zestawy
badane w pelnym i niepelnym zakresie badan typu.”;

5. PN-B-02480:1986 — Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podzial i opis gruntdéw.

6. Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690) z uwzglgdnieniem p6zniejszych zmian.

1.3  Oznaczenie stacji

Stacja zostata oznaczona za pomocg symboli literowo-cyfrowych
Znaczenie poszczego6lnych symboli jest nastepujace:
MRw — Miejska Malogabarytowa stacja transformatorowa z wewnetrznym korytarzem

obstugi;
bpp - betonowa stacja ze Scianami oddzielenia przeciwpozarowego;
20 — liczba stojgca za symbolem stacji oznaczajgca znamionowe napigcie pracy;

1000 liczba stojaca za symbolem stacji oznaczajgca maksymalng moc

transformatora w kVA;
3 — liczba stojgca za symbolem stacji oznaczajgca ilo$¢ pol rozdzielnicy SN;
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1.4  Warunki gruntowo-wodne

Lokalizacje transformatorowych stacji kontenerowych zaklada si¢ w terenie, gdzie nie
stwierdzono wystepowania wody gruntowej powyzej poziomu posadowienia (w obliczeniach nie
uwzgledniono parcia hydrostatycznego), $wiezych form osuwiskowych, spetzéw zboczowych
oraz innych zjawisk geodynamicznych destabilizujacych podioze budowlane.

Rozwiazanie sposobu posadowienia uwarunkowane jest zastanymi warunkami gruntowo
- wodnymi w rejonie lokalizacji obiektu budowlanego. Wiasciwe rozpoznanie wymienionych
wezesniej warunkow oraz przygotowanie podioza w miejscu posadowienia lezy po stronie
Inwestora. Wszelkie prace wynikajace z zakresu posadowienia stacji winny by¢ prowadzone pod
nadzorem 0s6b uprawnionych, potwierdzone stosownymi protokotami odbioru, na podstawie
wezesnie] wykonanych opracowan branzowych, nie bedacych w zakresie sprzedawcy stacji
transformatorowych.

W odpowiednim doborze sposobu posadowienia i zabezpieczenia fundamentéw wystgpuja
rozwiazania przewidziane dla ponizszych rodzajow gruntéw (wg normy PN-B-02480:1986):

a) Grunt przepuszczalny (niespoisty, sypki) — charakteryzuje si¢ zdolnoscig szybkiej filtracji
wody opadowej: zwiry, piaski drobno, $rednio i gruboziarniste, pospotki oraz piaski
pylaste.

b) Grunt czesciowo przepuszczalny — grunt bedacy mieszaning gruntéw przepuszczalnych i
nieprzepuszczalnych, posiadajgcy w swojej strukturze soczewki o innych wlasciwosciach
od gruntu je otaczajgcego; grunty o zmienionej, zaburzonej strukturze powstale np. na
skutek wczesniejszej dziatalnosci cztowieka. W przypadku tego rodzaju gruntéw trudno
okresli¢ szybko$¢ filtracji wody opadowej, dlatego preferuje si¢ zalozenie wokot
fundamentu drenazu opaskowego.

¢) Grunt nieprzepuszczalny (spoisty) — charakteryzuje si¢ brakiem zdolnosci szybkie;
filtracji wody opadowej, zatrzymujac ja w swojej strukturze przez dtugi okres czasu. Do
gruntéw tych zalicza sie ity, ily piaszczyste, ity pylaste, gling, gling piaszczysta, gling
pylastg, gling piaszczysta zwigzla, gling pylasta zwigzla, piasek gliniasty, pyl, oraz pyt
piaszczysty. W tym przypadku system drenazu opaskowego jest wymagany.

1.5 Posadowienie

Posadowienie stacji polega na wykonaniu w ziemi wykopu szerokoprzestrzennego. W
wykopie nalezy ulozyé uziom otokowy i podlaczy¢ do niego przewody uziemiajace, ktore beda
podtaczone do stacji. Bednarke uziemiajaca usytuowaé w odlegloéci ok 1 m od $cian
fundamentu ponizej poziomu drenazu i zasypa¢ ja gruntem rodzimym.

Pod fundamentem nalezy wykonaé¢ podsypke piaskowo-zwirows. Grubos¢ ,,poduszki”
piaskowo-zwirowej musi byé dostosowana do lokalnych warunkéw gruntowo-wodnych i
lokalnej strefy przemarzania. Dokonujac wymiany gruntu nalezy pamiegta¢é o wykonywaniu
,poduszki” warstwami, kazda kolejna warstwe zageszczajac przed wykonaniem wyzszej. Dla
zapewnienia wymaganego stopnia/wskaznika zageszczenia, warstwy poddawane konsolidacji
nie powinny przekraczaé 20cm. Zageszczanie materiatu zasypowego winno by¢ wykonane
rownomiernie na calym obwodzie i powierzchni budowli.

Podczas prac ziemnych nie wolno dopusci¢ do nawodnienia dna wykopu, gdyz grozi to
uplastycznieniem (rozluZnieniem) gruntu!
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W przypadku posadowienia w terenie pochylym wymagany poziom dolny warstwy
zageszczonej i niespoistej musi leze¢ ponizej lokalnej granicy przemarzania gruntu, odmierzanej
od nizszej rzednej gruntu rodzimego.

Aby ograniczyé naptyw wody opadowej wskazane jest, w tym przypadku, wykonanie
powierzchniowego odwodnienia liniowego wokot stacji. Powierzchnia podsypki piaskowo-
zwirowej musi byé wypoziomowana w plaszczyznie posadowienia stacji, a jakos¢
przygotowania podloza w wykopie potwierdzona w protokole odbioru.

Nalezy zwrécié uwage aby podczas posadowienia stacji/fundamentu w wykopie nie
znajdowaly sie¢ przypadkowe $lady gruntu lub kruszywa, a w centralnej czgsci rzutu
posadowienia nie pozostawi¢ wypukliosei, co moze wywola¢ po zestawieniu wszystkich
elementdw stacji, zarysowanie lub pgkniecie plyty fundamentowej.

W tak przygotowanym miejscu nalezy ustawi¢ mis¢ fundamentows stacji. Na Sciany
misy fundamentowe;j stacji utozy¢ warstwe sznura (pgczniejacy profil bentonitowy) lub tasmy
uszezelniajacej. Rulon tasmy uszczelniajacej rozwijaé na linig silikonu, ktéry zabezpiecza przed
przesunigciem przez wiatr. Nalezy zwroci¢ uwage, aby tasma uszczelniajgca nie nakladata si¢ na
siebie, (aby nie byta utozona podwdjnie). Podczas uktadania ta§my uszczelniajgcej, nie nalezy jej
rozciagaé, moze to spowodowac jej uszkodzenie lub deformacjg.

Na przygotowany fundament nalezy réwno ustawi¢ bryle gléwna stacji, a nastepnie dach.

Obsypanie fundamentu wykonywaé stopniowo, zageszczanymi 20cm warstwami gruntu
filtrujacego. Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na zasypywanie wykopu w miejscu styku ze
$ciang fundamentu, aby nie przerwaé wykonanej hydroizolacji powierzchni pionowych.
Zachowaé szczegdlng ostrozno$é w miejscu wprowadzenia kabli do przepustow, gdyz
zageszczanie mechaniczne moze spowodowaé uszkodzenie przepustéw lub kabli.

Warstwy gruntu doprowadzi¢ do wskaznika zaggszczenia Is =0,97.

Wymagane warunkami gruntowymi odwodnienie obwodowe — drenaz opaskowy w
poziomie posadowienia - wprowadzi¢ do odpowiedniej instalacji kanalizacyjnej lub studni
chtonne;j.

Wazne jest aby $ciany misy fundamentowej wystawaty nie mniej niz 10cm ponad poziom
terenu wykonczonego.

Posadowienie w zlozonych i skomplikowanych warunkach gruntowo — wodnych, na
terenach goérniczych i po goérniczych zaleca si¢ po wykonaniu odrgbnego, indywidualnego
opracowania przez uprawniong jednostke projektows, z wymagang dokumentacjg geologiczno —
inzynierska, pod nadzorem budowlanym prowadzonym przez osoby do tego uprawnione.

Wszelkie prace wykonywaé zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami bezpieczenstwa.

1.6 Budowa stacji

Stacja jest modutowg prefabrykowana konstrukcja skladajaca sie z nastgpujgcych
elementdw:
e obudowa betonowa stacji wraz z komorg transformatora,
e fundament betonowy prefabrykowany - kablownia,
e rozdzielnice SN inN,
e dach betonowy.

Podloga w stacji jest betonowa z otworami technologicznymi (umieszczonymi pod
rozdzielnica SN i nN oraz w komorze transformatora) na wprowadzenie kabli.
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W korytarzu obshugi stacji znajduje si¢ wiazy do podziemnej czgsci stanowigce]
jednoczeénie fundament i kanat kablowy. Pod komorg transformatora znajduje si¢ szczelna misa
olejowa, ktérg stanowi wydzielona czg$¢ fundamentu stacji.

Kable SN i nN z zewnatrz wprowadzone sg przez otwory przepustowe umieszczone
w czesei fundamentowej. W przygotowane w fundamencie miejsca przykreci¢é na uszezelke
gumowa przepusty produkcji ZPUE S.A., nastepnie natozy¢ na kabel koszulkg termokurczliwa.

Po wprowadzeniu kabla uszczelnié go zgrzewajac na nim i metalowym przepuscie
koszulke termokurczliwg. W przypadku zaistnienia potrzeby wprowadzenia kabli (nN i (lub)
SN) w rurze PCV nalezy fakt ten uzgodni¢ z producentem stacji (ZPUE S.A.).

Stacja posiada drzwi wejéciowe do korytarza obstugi SN i nN oraz do komory
transformatora. W drzwiach komory transformatora znajduja si¢ otwory wentylacyjne z
zaluzjami zapewniajgcymi odpowiednie chlodzenie transformatora.

Wewnetrzna powierzchnia $cian dekoracyjnie pokryta jest tynkiem w kolorze biatym.
Zewnetrzna powierzchnia $cian pokryta jest tynkiem akrylowym w kolorze Atlantic AT2
wg palety CERESIT.

Wszystkie elementy metalowe zamontowane na zewngtrznej stronie stacji wykonane sg

z aluminium lakierowanego proszkowo w kolorze 9007 wg. palety RAL.

Masa i gabaryty stacji
Dlugos¢ [mm)] 4760
Szeroko$¢ [mm] 2660
Wysoko$¢ [mm]:
bez dachu (bryty gtéwnej) 2350
z dachem (od pow. gruntu) ~3150
Masa bez wyposazenia [kg]:

fundamentu 6500

bryly gtéwnej z drzwiami i zaluzjami 14000

dachu 4500
Powierzchnia zabudowy: 12,7 m?
Kubatura zabudowy: 28,6 m’

1.7 Dane technologiczne

e Oswietlenie — zarowe.

e Wentylacja grawitacyjna.

e Otwory wlotowe i wylotowe zaluzyjne umieszczone w $cianie frontowej i w drzwiach
korytarza obstugi oraz komory transformatora.

e Instalacja uziemiajaca.

1.8 Dane techniczno-materiatowe

e Sciany - beton zbrojony wibrowany klasy C30/37 o grubosci 120 mm, kolor elewacji wg
palety CERESIT - Atlantic AT2.

e Fundament - beton zbrojony wibrowany klasy C30/37 o grubosci 90+120 mm, posiada
dwie wydzielone komory:
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— szczelng mise olejows, mogacg pomiesci¢ powyzej 100% zawartosci oleju
z transformatora,
— przedzial kablowy z przepustami.
e Dach betonowy — zewnetrzna cze$¢ dachu zabezpieczona jest powlokami lakierniczymi
odpornymi na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV — kolorystyka wg palety
RAL - kolor 9007.
e Stolarka stacyjna (drzwi) — aluminiowa, lakierowana 9007 wg. palety RAL.
Uwaga:
Przed realizacja zadania potwierdzié, zaakceptowa¢ kolorystyke stacji
transformatorowej z Podmiotem Przylgczanym w celu ujednolicenia ,kolorystyki
projektowanego zagospodarowania terenu”.

2 Usytuowanie stacji w stosunku do innych obiektéw ze wzgledu
na bezpieczenstwo pozarowe

2.1 Wytrzymato$¢é ogniowa obudowy stacji

Zgodnie z Polska Normg PN-EN 62271-202:2010 [2], materialy uzyte w konstrukeji
stacji transformatorowej prefabrykowanej powinny posiada¢ minimalny poziom odpornosci na
ogien pojawiajacy si¢ wewnatrz lub na zewnatrz stacji. W wytrzymalosci ogniowe]
uwzgledniana jest tylko reakcja na ogief. Dopuszcza si¢ rozwazanie odpornosci na ogien,
wedtug lokalnych przepiséw, co jest przedmiotem migdzy wytwoéreg i uzytkownikiem.

Dla stacji typu MRw-bpp 20/1000-3 gestos¢ obciazenia ogniowego Qa wynosi:

- dla transformatora olejowego o mocy 1000 kVA —1937,3 MJ/m?.

- dla transformatora suchego <500 MJ/m>

Materialy tradycyjne uzywane do konstrukcji obudéw stacji transformatorowych ktére uwazane
s3 za niepalne: beton, metal(stal, aluminium, itp.), tynk, wata szklana lub welna mineralna.
Materialy z ktérych jest zbudowana stacja transformatorowa nierozprzestrzeniajg ognia

Elementy obudowy posiadajg klase odpornosci ogniowej odpowiednio do ich klasy
odpornosci pozarowej i nierozprzestrzeniaja ognia- $ciany i dach — REI 120.

2.2 Lokalizacja stacji

Lokalizacja stacji transformatorowej na terenie objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego moze by¢ uzgodniona poza linig zabudowy, jesli jest
przewidziany w planie teren elementarny pod stacje transformatorowa, a w zapisie danego terenu
elementarnego jest zapis dopuszczajgcy budowe stacji transformatorowe;j;

Prefabrykowana stacja transformatorowa wraz z siecig elektroenergetyczng, moze by¢
traktowana jako obiekt liniowy, moze by¢ umiejscowiona poza liniami zabudowy jako
infrastruktura techniczna — tylko w przypadku, kiedy istnieje zapis w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego (tylko uzgodnione budowle);

Lokalizacje obiektow liniowych i sieci elektroenergetycznych reguluje réwniez ustawa
o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz.U. z2013r. Nr 260);
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3 Opis techniczny
3.1 Wstep

Przedmiotem niniejszego opracowania jest miejska stacja transformatorowa
20kV[15kV]/0,4kV z transformatorem do 1000 kVA zbudowana jako budynek prefabrykowany,
ztozona z wielkowymiarowych elementéw zelbetowych. Stacja wykonana jest wg normy PN-EN
62271-202, posiada obliczeniowo okreslong klas¢ obudowy 20.

3.2 Dane znamionowe stacji

SN nN
Maksymalna moc transformatora 1000 kVA
Moc zainstalowanego transformatora 1000 kVA
Napigcie znamionowe 25 kV 0,4 kV
Znamionowe napiecie izolacji — 0,69 kV
Czestotliwo$¢ znamionowa / liczba faz 50Hz/3
Napiecie wytrzymywane o czgstotliwosci sieciowe;j 50/60 kV 2,5kV
Napiecie udarowe piorunowe wytrzymywane (1,2/50us) 125/145 kV 8 kV
Prad znamionowy ciagty pdl liniowych 630A do 910A
Prad znamionowy ciagly pola transformatorowego 630A do 1600A
Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany (1 s) 16 kKA 20 kA
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany 40 kA 40 kA
Klasyfikacja tuku wewnetrznego (1 s) AB-20 kA
Stopien ochrony IP 43
Klasa obudowy 20
Wytrzymalo$é dachu na obcigzenia 2500 N/m?
Wytrzymato$¢ obudowy na udary mechaniczne 2017

3.3 Wyposazenie stacji

Niniejszy projekt dotyczy stacji MRw-bpp 20/1000-3 wyposazonej w:
e rozdzielnicg SN typu Rotoblok 24;
e rozdzielnice nN typu RN-W wyposazong w rozlaczniki bezpiecznikowe
typu NSL.

3.4 Rozdzielnica $redniego napiecia

Zastosowano rozdzielnice SN typu Rotoblok 24 o konfiguracji:
2 x pole liniowe (RL1), 1 x pole transformatorowe (RT1), produkcji ZPUE S.A.
Rozdzielnica stanowi niezalezny element stacji.
Wymiary rozdzielnicy SN:

- szeroko$¢ (podziatka polowa) - 2100(700) mm
- wysokos¢ - 1950 mm
- glebokos¢ - 1150 mm
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Polaczenie rozdzielnicy z transformatorem wykonano kablem 3xYHAKXS (1x70 mm?).
W polu transformatorowym i na transformatorze zastosowano glowice firmy Euromold typu
ITK-224.

Typ roztacznika w polach liniowych GTR 2 24.06. 16
Typ roztacznika w polu transformatorowym GTR 2V 24.06. 16

Szczegbdlowe dane w dokumentacji techniczno-ruchowej rozdzielnicy typu Rotoblok 24.
Dane techniczne rozdzielnicy SN typu Rotoblok 24 potwierdzone zostaty
Certyfikatem Instytutu Elektrotechniki Nr DN/215/2016.

3.5 Rozdzielnica niskiego napiecia

W standardowym rozwigzaniu stacji zastosowano rozdzielnice niskiego napiecia typu
RN-W produkeji ZPUE S.A.

Wymiary rozdzielnicy wynosza:

- szerokos¢ - 450+300+1300 mm
- wysokos¢ - 2075 mm
- glebokosé - 320 mm

Rozdzielnica wyposazona jest w rozlacznik gltéwny transformatora INP 1600A,
2 x rozlgcznik 910A do agregatu, czton pomiarowy, a na odplywach rozdzielnica wyposazona
jest w roztaczniki bezpiecznikowe NSL-2 — szt. 12 z sygnalizacja przepalenia wktadki.
Polaczenie rozdzielnicy z transformatorem wykonano kablem 3x(4xYKXs (1x240 mm?))
+ 1x(4xYKXs (1x240 mm?)). Rozdzielnica przystosowana jest do pracy w uktadzie TN-C.

Dane techniczne rozdzielnicy nN typu RN-W potwierdzone zostaty
Certyfikatem Instytutu Elektrotechniki Nr DN/204-3/2018.

3.6 Komora transformatora

W stacji przewiduje sie montaz transformatora w wykonaniu fabrycznym bez
dodatkowych elementow o mocy do 1000 kVA. Transformator jest wstawiany przez drzwi lub
dach i zabezpieczony przed przesuwaniem poprzez zablokowanie kol blokadami.

Komora transformatora oddzielona jest od pomieszczenia ruchu elektrycznego (wspolny
korytarz obstugi rozdzielnicy nN i SN) $cianka z blachy alucynkowej. W przypadku
zastosowania transformatora olejowego posadzka w komorze transformatorowej posiada otwor,
przez ktéry w razie wycieku, olej z transformatora sptywa do szczelnej misy olejowej
stanowigcej wydzielong cze$¢ fundamentu (kablowni).

3.7 Uziemienie stacji

Stacja posiada uziemienie ochronne i robocze podlaczone do wspdlnego uziomu na
zewnatrz stacji. Gtéwna magistrala uziemiajaca wewnatrz stacji sklada si¢ z czgsci poziomej
wykonanej z ptaskownika ocynkowanego Fe/Zn 40x5 wewnatrz stacji.

W stacji do gldwnej magistrali podtaczono:

— Rozdzielnicg SN — bednarkg Fe/Zn 30x4 [mm];

— Rozdzielnicg nN — bednarkg Fe/Zn 30x4 [mm];

— Kadz transformatora — linkg LgY 70 mm?;

— Dach stacji w dwéch punktach — linkg LgY 70 mm?;

— Bryla gléwna, kablownia w dwdch punktach — bednarka Fe/Zn 30x4 [mm];
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_  Futryny, drzwi, obrébki kazda w dwoch punktach — linka LgY 16 mm? oraz LgY 35 mm?
—  Wiaz - linkag LgY 70 mm?;

Do gléwnej magistrali nalezy dolaczyé przez zaciski kontrolne dwusrubowe dwa
wyprowadzenia uziemienia zewngtrznego doprowadzonego do magistrali przez otwory

technologiczne umieszczone w fundamencie stacji. Wyprowadzenie N z transformatora nalezy

dotgczy¢ do osobnego wyprowadzenia uziemienia zewngtrznego.
Po polgczeniu uziomu z instalacjg uziemiajaca stacji nalezy wykonac pomiar rezystancji

uziemienia. Niniejszy projekt nie obejmuje uziemienia zewngtrznego stacji transformatorowej.

3.8 Ochrona przed przepigeciami

Budynek stacji nie bedzie chroniony od bezposrednich wytadowan atmosferycznych.
Stacja przewidziana jest do pracy w sieci wylgcznie kablowej i w wiekszos$ci przypadkéw nie
jest wymagana ochrona przepigciowa urzadzen elektroenergetycznych.
Jezeli jednak kable SN, wychodzgce ze stacji powigzane bgdg z siecig napowietrzng, wtedy
nalezy zastosowaé wariant rozdzielnic SN z ogranicznikami przepigé.

3.9 Instalacje elektryczne

O$wietlenie pomieszczei w budynku wykonane jest zrédiami zarowymi (plafoniery
proste z kloszem okragtym 60 W) zamontowanymi w ilosci:
- 2 sztuki w korytarzu obstugi jako o$wietlenie ruchu elektrycznego.

- 1 sztuka w komorze transformatorowe;.
Wylacznik os$wietlenia oraz gniazdo jednofazowe umieszczone jest na wewngtrznej

stronie $ciany obok drzwi wejsciowych do korytarza obstugi.
Zabezpieczenie obwodu o$wietlenia i gniazd w postaci wkladki bezpiecznikowej Wts 10A

zainstalowane jest na rozdzielnicy nN.
Oprawy o$wietleniowe zasilane sg przewodami DY 3x1.5 mm? w rurkach PCV zalanymi

w konstrukcji §ciany w czasie prefabrykacji stacji.
3.10 Sprzet ochronny i p. pozarowy

Producent nie wyposaza w sprzet ochronny BHP stacji. Istnieje mozliwos¢ wyposazenia
stacji w sprzet ochronny BHP po weze$niejszym uzgodnieniu z ZPUE S.A.

3.11 Obstuga stacji
Obstuga urzadzen rozdzielni $redniego i niskiego napigcia odbywac sig bedzie wewnatrz
budynku ze wspdlnego korytarza obstugi. Wszystkie faczniki sredniego i niskiego napiecia

wyposazone sg w napedy reczne.
W drzwiach do komory transformatora zastosowano drewniane barierki ochronne.
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4  Woyniki obliczen
4.1 Dobor kabli

Dobér kabli $redniego napigcia tagczacych transformator z rozdzielnicg SN.
- dla transformatoréw 1000 kVA, 3xYHAKXS 1x70 mm?.

Iobc = 38.5 A
Iad yHAKXS 70 mm=130 A

Dobér kabli dla potaczenia transformatora z rozdzielnica nN.
dla transformatora 1000 kVA — 3x(4xYKXs (1x240 mm?)) + 1x(4xYKXs (1x240 mm?)).
Ipe= 14434 A
Lad yKY 1x240 = 504 A

4.2 Dobor wkiadek bezpiecznikowych.

Tabela zawiera zakresy pradowe wkladek topikowych, do zabezpieczania obwodow
pierwotnych transformatoréw o napieciu znamionowym 6 kV, 15 kV i 20 kV i znamionowym
napieciu  wylaczeniowym wkladki bezpiecznikowej 24 kV, czyli stosowanych w polach

transformatorowych rozdzielnic SN.

Moc Znamionowe napi¢cie transformatora w [kV]
transformatora 6 kV 10 kV 15kV 20kV
w [kVA] Znamionowy prad wktadki bezpiecznikowej w [A]
40 - 6,3 6,3 6,3
63 - 10 6,3 6,3
100 20 16 10 10
160 31,5 20 16 10
250 50 lub 63 31,5 20 16
400 80 50 31,5 25
630 100 80 50 40

Dobér bezpiecznikow SN przeprowadza si¢ zgodnie ze wzorem:

Iy 2 (2 + 275)%{7—
N

S~T - moc znamionowa transformatora w [kVA]
Un - znamionowe napiecie strony gérnej transformatora [kV]
Ivsn - prad znamionowy wktadki bezpiecznikowe;j

5 Uwagi koncowe
Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z przepisami i normami obowigzujagcymi w Energetyce.
Wszelkie uwagi o zachowaniu si¢ stacji kierowa¢ na adres producenta.
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Rysunki MRw-bpp 20/1000-4

Spis rysunkow:
Rys. nr B1 ,,Widok z goéry, rozmieszczenie aparatury”
Rys. nr B2 ,,Elewacja frontowa stacji”
Rys. nr B3 ,, Elewacja tylna stacji”
Rys. nr B4 ,,Elewacje boczne stacji”
Rys. nr B5 ,,Przekroj pionowy A-A stacji”
Rys. nr B6 ,,Rozmieszczenie otworéw technologicznych w podtodze stacji”
Rys. nr B7 ,Fundament stacji”
Rys. nr B8 ,,Posadowienie stacji”
Rys. nr B9 ,,Posadowienie stacji w zaleznosci od rodzaju gruntu”
Rys. nr E1 »Schemat elektryczny stacji”
Rys. nr E2 »Widok z gory, oswietlenie stacji”
Rys. nr E3 ,,Rozdzielnica SN typu Rotoblok”
Rys. nr E4 ,,Rozdzielnica nN typu RN-W”
Rys. nr E5 »,Rodzaje oraz sposéb montazu przepustéw kabli SN i nN”
Rys. nr E6 ,Instalacja uziemiajaca stacji”

Rys.

nr E7

,,Ukfad bilansujacy. Pomiar pétposredni”
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Przedmiot opracowania:

Prefabrykowana stacja transformatorowa
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Przedmiot opracowania:

Kontenerowa stacja transformatorowa
MRw-bpp 20/1000-3

Nazwa rysunku:
Rozdzielnica SN typu Rotoblok 24

Nr opracowania:
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Przedmiot opracowania:

Kontenerowa stacja transformatorowa
MRw-bpp 20/1000-3

Nazwa rysunku:
Rozdzielnica nN typu RN-W

Nr opracowania:




Wktad uszczelniajgcy
dla kabli SN
APW3-1 50/30/3xU30

Wktad uszczelniajgcy
dla rur swiattowodowych
APW3-150/30/4x40

@150

2150

Wktad uszczelniajgcy
dla kabli nN
APW1-100/30/U .

.
I(2100

O

Przepust APP-150/120

7

Cc-C

Sciana boczna
fundamentu stacji

Wktad uszczelniajgcy
APW1-100/30/U

#-’ ®.__Kabel NN
N\ Przepust APP-100/120

Przedmiot opracowania:

Kontenerowa stacja transformatorowa
MRw-bpp 20/1000-3

Nazwa rysunku:

Rodzaj oraz sposéb montazu
przepustéw kabli SN i nN

Nr opracowania:

D-D

Sciana boczna
fundamentu stacji

Przepust APP-150/120
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Schemat uktadu pomiarowego pétposredniego

; ; Modut
Licznik kWh Koncentrator komunikacyjny
I3 I 7I8ISTI1]
DY 4x1,5mm” DY 2x1,5mm°
DY 4x1,5mm?
DY 6x2,5mm’
Gniazdo
serwisowe
- J
> o] o ¢ ¢ __>
Sl |la EHadsHes = S [IHz3 IS
phy HHTH ™ S M M™ ™™
S| » 3 e o 84r~4p4|~4|~
H{=xms L g =s == =V R 1
= Tl 12 Eif & ET:I 3: 71 8] (o] |70 § ETJ EF b
S 3 -)_o>—a>—>>- ; 5 ! ; 537373 73 BoA"
o <1 TS ! 2l B10A
ol ¢ | 4| 4 4f| ‘ ,
e
5 (S obudowa S-2
YKSY 5x1,5mm 9
&
>-
a
YKSY 7x2.5mm’
ﬂr 4’ V \
L1 S1 S2
Lé'l L2 P1WP2 1 s2 D:
< Puz ‘C—)
|
U) L3 ?31 YSZ o
p1~—"""p2 0
g PEN O
Kolorystyka przewodow: ] :
1.1 - czerwony
.2 - zielony
L3 - czarny . . T .
. L . Potaczenia uktadu wykonac z tytu tablicy licznikowe icani Koncentrator
N - niebieski 2 ! . . . Ses - | LTt
Przewody od licznika do listwy pomiarowej: sorh ':]/
-obwody pradowe - DY 2,5mm? feminisesny
-obwody napieciowe - DY 1,5mm?
LEa
Przewody od listwy pomiarowej do przektadnikow: .  m— N

-obwody prgdowe - YKSY 2,5mm?
-obwodyv napieciowe - YKSY 1,5mm?

Cinw

~Obi

Przedmiot opracowania: B
Kontenerowa stacja transformatorowa -
MRw-bpp 20/1000-3 Proj

Nazwa rysunku: Opr:
Uktad bilansujacy —

Pomiar potposredni Adal

Nr opracowania: Ade

\

\enazao . \_Ptyta uchylna

serwige anwidur # 6mm
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Zestawienie materialéw na budowe stacji transformatorowej
MRw-bpp 20/1000-3

L.p. Nazwa materiatu llos¢ | Jedn.
1 |Fundament betonowy prefabrykowany - kablownia 1 szt
2 Betonowa stacja wraz z komorg transformatora — bryta gtéwna stacji 1 -

MRw-bpp 20/1000-3 - wyposazenie wedtug schematu P
Dach dwusegmentowy: ptaski - betonowy, zbrojony i wirowany REI 120
3 |oraz czterospadowy - konstrukcja z ksztattownikéw stalowych pokryta 1 kpl
blachg dachéwkowg
4 Rozdzielnica SN typu Rotoblok 24 (2 pola liniowe (RL1) + 1 pole 1 -
transformatorowe (RT1) - wyposazenie wedtug schematu P
5 Rozdzielnia nN 12 — polowa typu RN-W + przedziat agregatu oraz 1 kol
przektadnikéw + uktad pomiarowy— wyposazenie wedtug schematu P
6 |Tabliczki opisowe drzwi wejsciowych 1 kpl
7 |Tabliczka opisowa Nr pola 1 kpl
8 |Kabel YHAKXs 1x 70 mm2 21 m
10 |Gtowica kablowa Euromold typu ITK-224 6 szt
11 Gtowica kablowa wnetrzowa dla kabli jednozytowych o izolacji znam. 6 -
20kV (np. CHE-I 24kV 25-150)
12 |Kabel YKXS 1 x 240 mm2 60 m
13 [Bednarka FeZn 30x5 100 m
14 |Prety stalowe fi 18 df. 6m 8 szt
15 |Rura drenarska 50 m
16 |Kostka brukowa 15,2 m?
17 |Kraweznik 23 m
18 |Pospodlka 6 m°
19 |Piasek gruby 155 | m®

Dopuszcza sie, stosowanie zamiennych materiatéw o parametrach nie gorszych niz
projektowane - zgoda na zastosowanie tozsamych materiatow musi by¢ zaakceptowana przez
projektanta oraz Inwestora przed realizacjg zadania.




Zestawienie montazowe materiatow

KABEL SN

L.p. Nazwa materiatu llosé Jedn.
5 6x85
1 XRUHAKXS 12/20kV 1x120/50 mm 510 m
5 Mufa kablowa dla kabli jednozytowych o izolacji znam. 20kV 6 szt
typu 24CSJ-S M50-150
3 Gtowica kablowa wnetrzowa dla kabli jednozytowych o izolacji 6 szt
znam. 20kV typu 3xITK224 C25-150x12
4  |Koncowka srubowa do zyty powrotnej - 1070/1x10 MS-SCW 12 szt
5 |Folia kabl. czerwona o szer. min. 20cm 56 m
6 |Rura ochronna @160; ROS-Z 160/9 - podwiert sterowany 32 m
7 Rura ochronna @160; ROS-Z 160/9 34 m
8 Rura ochronna @160; RODK 160/134 64 m
9 Tasma DENSO 20 0,2mx10mb - uszczelnianie rur ochronnych 5 -
w ziemi
10 |Opaski identyfikacyjne kabla 54 szt
11 [Stupek oznaczeniowy 7 szt
12 |Piasek 4,5 m°
13 |Kamien, kruszywo drogowe 3,5 m®

Dopuszcza sie, stosowanie zamiennych materiatow o parametrach nie gorszych niz
projektowane - zgoda na zastosowanie tozsamych materiatéw musi by¢
zaakceptowana przez projektanta oraz Inwestora przed realizacja zadania.




Zestawienie montazowe materiatéw
KABEL nN + ztgcza kablowe

L.p. Nazwa materiatu llosé Jedn.
1 Ztgcza kablowe ZK-3 - wyposazenie wg schematu 3 kpl
2  |Ztacza kablowe ZK-2 - wyposazenie wg schematu 1 kpl
3 |Fundament pod ztgcza kablowe - szer 40cm 4 kpl
4 |Uktad potposredni pomiarowo-rozliczeniowy; wyposazenie wg schematu 3 kpl
5 |Fundament pod uktad pomiarowy - szer 40cm 6 kpl
6 |Kieszen klablowa - szer 40cm 20 szt
7 |Kabel YAKXS 4x240mm? 525 m
8 |Bednarka FeZn 30x5 100 m
9 |Folia kabl.niebieska o szer. min. 20cm 270 m
10 |Rura ochronna @160; ROS-Z 160/9 - podwiert sterowany 60 m
11 |Rura ochronna @160; ROS-Z 160/9 115 m
12 |Rura ochronna @160; RODK 160/134 198 m
13 |Tasma DENSO 20 0,2mx10mb - uszczelnianie rur ochronnych w ziemi 6 szt
14 |Opaski identyfikacyjne kabla 55 szt
15 |Stupek oznaczeniowy 15 szt
16 |Piasek 10 m°
17 |Kamien, kruszywo drogowe 6 m?®

Dopuszcza si¢, stosowanie zamiennych materiatéw o parametrach nie gorszych niz
projektowane - zgoda na zastosowanie tozsamych materiatéw musi by¢ zaakceptowana przez
projektanta oraz Inwestora przed realizacja zadania.







Przedmiar roboét

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robét | llo$é |Krot.l J.m.

1 Budowa linii kablowej SN

1.1 KNR 512/101/2

Odtworzenie trasy linii, w terenie przejrzystym 0,07 km
1.2 KNNR 5/719/1
Rozebranie nawierzchni i chodnikéw, tluczen grubosci 15-cm 10 m2

1.3 KNR 510/306/3
Mechaniczne przepychanie rur stalowych pod drogami i nasypami, za pierwsza rure, do Fi-160-mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 16 m

1.4 KNR 510/306/6
Mechaniczne przepychanie rur stalowych pod drogami i nasypami, dodatek za kazda nastepna rure, do
Fi-160-mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 16 m

1.5 KNR 201/702/4 (5)
Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli koparkami podsiebiernymi, szeroko$¢ dna rowu do 0.6:m,
kategoria gruntu Ill-1V, gteboko$¢ rowu do 1.0:m 54 m

1.6 KNR 510/301/2
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokos$ci do 0,6:m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 54 2|m

1.7 KNR 510/303/3
Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie - rura RODK 160/134 o $rednicy: 160mm
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 32 2lm

1.8 KNR 510/303/3
Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie - rura ROS-Z 160/9 o $rednicy: 160mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 17 2|m

1.9 Uszczenianie rur ochronnych- analiza wiasna 8 2(szt

1.10 KNR 510/101/5 (1)
Uktadanie kabli jednozytowych uktadanych recznie w rowach kablowych, kabel do 5,5-kg/m, przykrycie
kabla folig kalandrowang z PCW uplastycznionego
R=0,955 M= 1,000 S=1,000 70 2{m

1.11 KNR 510/113/3
Uktadanie kabli jednozytowych w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, do 3,0-kg/m
R=0,955 M= 1,000 S=1,000 70 6[m

1.12 KNR 510/601/3
Obrébka kabli o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych, kable energetyczne 1-zytowe z Al, do 120-mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 2 6|szt

1.13 KNR 510/512/6
Montaz w rowach muf przelotowych na kablach energetycznych 1-zytlowych o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych, z zytami Al, kabel do 20-kV, do 240-mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 2 3[szt

1.14 KNR 1306/1002/4
Badanie linii kablowej powyzej 1 kV

R=0,955 M=1,000 S=1,000 2 3|szt
1.15 kabel XRUHAKXS 12/20 1x120/25mm2 85 6|/m
1.16 KNR 201/705/4 (3)

Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli spycharkami, szeroko$¢ dna wykopu do 0.6-m, kategoria
gruntu lll-1V, gleboko$é rowu do 0.8:m 54 m

1.17 KNR 231/204/1
Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podktadowego, grubo$¢ warstwy po

uwatowaniu 14-cm 10 m2
1.18 KNR 231/204/5

Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gérna z tlucznia, grubo$é warstwy po uwatowaniu 7-cm 10 m2
1.19 KNRW 401/101/6

Wyréwnanie terenu z grubsza, ze $cieciem wypuklosci do 30-cm, w gruncie kategorii Il 54 m2

2 Podtoze pod stacje transformtorows - zagospodarowanie terenu przy stacji transf

2.1 KNR 201/205/2
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do

1-km, koparka 0,15-m3, grunt kategorii Il 23,04 m3
2.2 KNR 228/703/3 (2)

Ulozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn:125-mm 50 m
2.3 KNR 231/103/4

Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie 23,04 m2
2.4 KNR 202/1101/7 (3)

Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym, pospétka 4,6 m3
2.5 KNR 202/604/3 (1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na gorgco, 1-warstwa 12,66 m2

2.6 KNR 231/111/3
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym, mieszarki
doczepne, grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15-cm 23,04 m2

2.7 KNR 231/511/2 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé¢ 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
szara 15,2 m2




Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robét

llos¢

Krot.

2.8 KNR 231/407/5
Obrzeza betonowe, na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

23

3 Stacja transf. MRw-bpp 20/1000-3

3.1 KNR 515/1003/1
Budynek prefabrykowany miejskiej stacji transformatorowej MRw-bpp 20/1000-3 - montaz
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

3.2 Kontenerowa stacja tranasformtorowa typu MRw-bpp 20/1000-3 - wedtug schematéw

kpl

3.3 KNR 514/101/1
Montaz przy$cienny rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic przekaznikowych i nastawczych -uktad péfposredni

R=0,955 M= 1,000 S= 1,000

kpl

3.4 KNR 515/701/3
Transformatory lub diawiki dla napie¢ do 30-kV, masa 1-3-t, ustawienie
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

3.5 KNR 510/116/3
Uktadanie kabli jednozytowych z mocowaniem w budynkach, budowlach lub na estakadach, do 2,0-kg/m -

utozenie kabla YHAKXS 1x70
R=0,955 M=1,000 S=1,000

3.6 KNR 515/701/4
Transformatory lub dtawiki dla napige¢ do 30-kV, masa 1-3-t, podigczenie przewodow
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

3.7 KNR 510/609/1
Montaz glowic wnetrzowych na kablach energetycznych z zytami Al lub Cu, kabel 1-zytowy do 20-kV, do
120-mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

3.8 KNR 510/809/5
Montaz uziemien, poziomych lub przewoddéw uziemiajgcych, giebokos¢ wykopu 0,80-m, kategoria gruntu
i
R=0,955 M=1,000 S=1,000

100

m

3.9 KNR 508/614/2
Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych, kategoria gruntu lll

m

3.10 KNR 403/1205/1
Badanie i pomiar instalacji uziemiajacej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy

pomiar

3.11 KNR 403/1205/2
Badanie i pomiar instalacji uziemiajgcej ochronnej lub roboczej, pomiar nastepny

pomiar

3.12 KNR 1321/506/5
Badanie transformatoréw transformator olejowy 3-fazowy

szt

4 Budowa przylacza - zasilanie podstawowe

4.1 KNR 510/9947/5
Zeszyt 11 1999r. Fundamenty prefabrykowane betonowe pod rozdzielnice, montaz fundamentu w gruncie

kategorii lll, objeto$¢ fundamentu w wykopie do 0,25-m3

szt

4.2 KNR 514/103/3
Montaz wolnostojacy rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i nastawczych, - dodatkowa
kieszen kablowa
R=0,955 M= 1,000 S=1,000

14

szt

4.3 KNR 514/103/3
Montaz wolnostojacy rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i nastawczych, - zigcze ZK3
(wyposazenie wg schematu)
R=0,955 M= 1,000 S=1,000

szt

4.4 KNR 514/101/1
Montaz przy$cienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i nastawczych - rozdzielnia z
uktadem péiposrednim
R=0,955 M= 1,000 S=1,000

kpl

4.5 Kabel YAKXS 4x240 mm?2

4.6 KNR 201/702/4 (5)
Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli koparkami podsiebiernymi, szeroko$¢ dna rowu do 0.6:m,
kategoria gruntu llI-1V, gteboko$¢ rowu do 1.0:'m

42

4.7 KNNR 5/719/1
Rozebranie nawierzchni i chodnikéw, ttuczen grubosci 15-cm

13

m2

4.8 KNR 510/301/2
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szeroko$ci do 0,6-m
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

42

4.9 KNR 510/303/3
Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie - rura RODK 160/134 o $rednicy: 160mm
R=0,9556 M= 1,000 S=1,000

24

4.10 KNR 510/303/3
Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie - rura ROS-Z 160/9 o $rednicy: 160mm

R=0,955 M= 1,000 S= 1,000

17,6

4.11 Uszczenianie rur ochronnych- analiza wiasna

24

szt

4.12 KNR 510/103/5 (1)
Ukiadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie w rowach kablowych, kabel do 5,5-kg/m, przykrycie
kabla folig kalandrowang z PCW uplastycznionego
R=0,955 M= 1,000 S=1,000

42

4.13 KNR 510/114/4
Uktadanie kabli wielozylowych w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych, do 5,5-kg/m
R= 0,955 M=1,000 S= 1,000

42




Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie iloSci robét llosé |Krot.| J.m.
4.14 KNR 510/603/10
Obrébka na sucho kabli do 1-kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel Al 4-zytowy do
240-mm2
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 2 6|szt
4.15 KNR 201/705/6 (3)
Mechaniczne zasypywanie rowéw dia kabli spycharkami, szeroko$¢ dna wykopu do 0.8-m, kategoria
gruntu Ill-1V, gteboko$é rowu do 0.8-m 42 m
4.16 KNR 231/204/1
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podktadowego, grubo$é warstwy po
uwatowaniu 14-cm 13 m2
4.17 KNR 231/204/5
Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gérna z ttucznia, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 7-cm 13 m2
4.18 KNR 510/809/5
Montaz uziemien, poziomych lub przewodéw uziemiajgcych, glebokos¢ wykopu 0,80-m, kategoria gruntu
1}
R=0,955 M=1,000 S=1,000 100 m
4.19 KNR 403/1205/1
Badanie i pomiar instalacji uziemiajacej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy 3 pomiar
4.20 KNR 403/1203/1
Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt do 4 6 odcinek
5 Budowa przylacza - zasilanie rezerwowe
5.1 KNR 510/9947/5
Zeszyt 11 1999r. Fundamenty prefabrykowane betonowe pod rozdzielnice, montaz fundamentu w gruncie
kategorii lll, objeto$¢ fundamentu w wykopie do 0,25-m3 3 szt
5.2 KNR 514/103/3
Montaz wolnostojacy rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i nastawczych, - dodatkowa
kieszen kablowa
R=0,955 M= 1,000 S=1,000 6 szt
5.3 KNR 514/103/3
Montaz wolnostojgcy rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic przekaznikowych i nastawczych, - zigcze ZK2
(wyposazenie wg schematu)
R=0,955 M= 1,000 S=1,000 1 szt
5.4 KNR 514/101/1
Montaz przy$cienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i nastawczych - rozdzielnia z
uktadem péiposrednim
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 1 kpl
5.5 Kabel YAKXS 4x240 mm2 195 m
5.6 KNR 201/702/2 (3)
Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli koparkami podsigbiernymi, szeroko$¢ dna rowu do 0.4-m,
kategoria gruntu lll-1V, gteboko§¢ rowu do 1.0-m 117 m
5.7 KNNR 5/719/1
Rozebranie nawierzchni i chodnikéw, ttuczen grubosci 15-cm 21 m2
5.8 KNR 510/306/3
Mechaniczne przepychanie rur stalowych pod drogami i nasypami, za pierwsza rure, do Fi-160-mm
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 60 m
5.9 KNR 510/301/2
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,6'm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 116 2|m
5.10 KNR 510/303/3
Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie - rura RODK 160/134 o $rednicy: 160mm
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 54 m
5.11 KNR 510/303/3
Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie - rura ROS-Z 160/9 o $rednicy: 160mm
R=0,955 M= 1,000 S=1,000 10 m
5.12 Uszczenianie rur ochronnych- analiza wtasna 5 2|szt
5.13 KNR 510/103/5 (1)
Uktadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie w rowach kablowych, kabel do 5,5-kg/m, przykrycie
kabla folig kalandrowang z PCW uplastycznionego
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 116 m
5.14 KNR 510/114/4
Uktadanie kabli wielozytowych w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, do 5,5-kg/m
R=0,955 M= 1,000 S=1,000 124 m
5.15 KNR 510/603/10
Obrébka na sucho kabli do 1-kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel Al 4-zytowy do
240-mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 2 szt
5.16 KNR 201/705/6 (3)
Mechaniczne zasypywanie rowdw dla kabli spycharkami, szeroko$¢ dna wykopu do 0.8-m, kategoria
gruntu 11V, gteboko$¢ rowu do 0.8-:m 117 m
5.17 KNR 231/204/1
Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podktadowego, grubo$é warstwy po
uwatowaniu 14-cm 21 m2
5.18 KNR 231/204/5
Nawierzchnie z ftucznia kamiennego, warstwa gérna z ttlucznia, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 7-cm 21 m2




Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robét llo$¢ |Krot.| J.m.

5.19 KNR 510/809/5

Montaz uziemien, poziomych lub przewodéw uziemiajacych, glebokos¢ wykopu 0,80-m, kategoria gruntu

I

R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 100 m
520 KNR 403/1205/1

Badanie i pomiar instalacji uziemiajgcej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy 2 pomiar
5.21 KNR 403/1203/1

Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt do 4 1 odcinek
6 Optaty dodatkowe (analiza wiasna)
6.1 Opfata za obstuge geodezyjng 1 kpl
6.2 Oplaty za dopuszczenie do prac na sieci PGE 1 kpl
6.3 Opfaty za utylizacje odpadéw 1 kpl




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

INWESTOR:

PGE DYSTRYBUCJA S.A.
20-340 Lublin ul. Garbarska 21A

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
Budowa przylacza kablowego SN/nN w miejscowosci
Rzeszow ul. Paderewskiego
ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Miejscowo$¢: Rzeszow
Gmina: Rzeszow

Powiat: rzeszowski
Wojewddztwo: podkarpackie

Jednostka ewidencyjna: 186301_1 m. Rzeszow
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

ADRES BUDOWY:

Rzeszéw obreb ew. 219 Rzeszéw — Wilkowyja nr ew. dz. 1556/6, 1555/4, 1555/3,
1555/2, 1557/4, 1559/6, 1559/4, 1568/9, 1567/2, 1568/25, 1568/26

Rzeszé6w Kwiecien 2024r




Czesé opisowa

1. Zakres robét.

1.
2
3

4.
5.

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Budowa przyltacza kablowego SN 15 kV —2x (3x XRUHAKXS 1x120mm?)  2x (70/85) m

Budowa stacji transf. kontenerowej MRw-b(pp) 20/1000-3"a” 1 kpl
Budowa odcinkéw przylacza kablowego nN

— zasilanie podstawowe 6x (YAKXS 4x240mm?) 6x 42/55 m
— zasilanie rezerwowe YAKXS 4x240mm? 177/195 m
Budowa ztacz kablowych 4 kpl
Budowa uktadéw pomiarowych poétposrednich 3 kpl

— sie¢ elektroenergetyczna SN - 15kV
— sie¢ elektroenergetyczna nN

— sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna
— sie¢ cieptownicza

— sie¢ gazowa

— sie¢ telekomunikacyjna

. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarza¢ zagrozenie bezp. i zdrowia ludzi.

linie elektroenergetyczne kablowe

. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych.

prace w obrebie pasa drogowego — mozliwos¢ potracenie przez przejezdzajace pojazdy
prace przy uzyciu dZzwigu

podtaczenie przewodéw SN i nN do sieci - zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym ze
skutkiem $miertelnym

. Spos6b prowadzenia instruktazu.

prace szczeg6lnie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen energetycznych prowadzi si¢ na
pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika Zaktadu Energetycznego
pracownicy pracujacy przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje

kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajace w czasie prowadzenia
prac budowlanych oraz przygotowaé i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania
przepisow BHP i udzielania pierwszej pomocy.

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

prace monterskie nalezy wykona¢ po wylaczeniu napigcia przez uprawnione osoby z PGE
Dystrybucja S.A.

nalezy zabezpieczy¢ i oznaczy¢ miejsce pracy

przed rozpoczeciem prac nalezy zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie przed
przypadkowym zatgczeniem napigcia

wywiesi¢ tablice ostrzegawcza z napisem ,,Nie zalacza¢” w miejscu sterowania zamykaniem
odpowiedniego tacznika

sprawdzi¢ brak napiecia w wylaczonym obwodzie

uziemi¢ wylaczone urzadzenia uziemnikiem lub uziemiaczem przenosnym.

pracownicy pracujgcy na wysokosci powinni pracowaé w szelkach bezpieczenstwa

prace nalezy przeprowadzi¢ przez odpowiednie osoby posiadajace uprawnienia SEP-owskie
do prowadzenia takich prac

brygadzista powinien przej$¢ kurs pierwszej pomocy medyczne]

w czasie wykonywania prac wszyscy pracownicy powinni pracowa¢ w kaskach ochr,

w trakcie wykonywania rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ szczegdlng uwage na skrzyzowania
i zblizenia z istniejacymi urzadzeniami podziemnymi (linie kablowe nN <ieci wadaciasowe i
kanalizacyjne).



I WP-1
P (wz 01.10.2018)

A ,«f : N CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

PGE Dystrybucja S.A.

Rzeszéw, 08-03-2023 r.
23-F1/5/00682.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 23-F1/UP/00682 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytgczenia nr 23-F1/WP/00682 dla Podmiotu IV grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytagczanego do sieci: budynek mieszkalny wielolokalowy nr 7 - etap 1 z garazami i zespotami miejsc
postojowych i infrastrukturg techniczng
Lokalizacja: gmina Rzeszéw, miejscowos¢ Rzeszéw, ul. Ignacego Paderewskiego, nr dz. 1555/2, 1555/3, 1555/4, 1556/5,

1556/6, 1556/4, 1557/4 obr. 219

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 07-02-2023, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przylaczenia: rozdzielnia nN w projektowanej stacji transformatorowe;j.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od

zabezpieczen w ztagczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 511,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych prac zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowaé dwa odcinki linii kablowej $redniego napiecia 3x XRUHAKXS 1x120 mm? jako wciecie kabel 15 kv
3x XRUHAKXS 1x120 mm? relacji Armii Krajowej 6 - Paderewskiego 4
5.2 wybudowa¢ stacje transformatorowa 15/0.4 kV kontenerowa o mocy transformatora wg obliczeri. Rozdzielnie
SN w projektowanej stacji transformatorowej wykonac¢ jako 3-polowg z roztacznikami w izolacji powietrznej (jedno
pole transformatora i dwa pola liniowe). Rozdzielnig nN w stacji transf. projektowaé min. 12 — polowa. Po stronie
nN transformatora zastosowac kondensator nN z izolacja gazowa (azotowg - N2) do kompensacji mocy biernej
stanu jatowego transformatora
5.3 zasilanie budynkéw wykonac liniami kablowymi nN YAKXS 4x o przekroju wg obliczeri lecz nie mniejszym niz
120 mm? z rozdzielni nN projektowanej stacji transformatorowej, w petlach poprzez typowe ztacze kablowe ZK-3
zainstalowane na zewnatrz obiektu (w przypadku budowy garaiy podziemnych zlacza kablowe lokalizowaé na
$cianie garazowej).
Uwaga: W przypadku prowadzenia kabli nad garazem podziemnym zachowaé odpowiedni poziom utozenia kabli
umotliwiajacy ich przykrycie warstwa ziemi (min.70 ¢cm)
5.4 lokalizacje stacji transf. na roboczo uzgodni¢ w RE Rzeszéw. W stacji transf. projektowaé uktad pomiarowy
bilansujacy moc.
5.5 przed przystapieniem do prac projektowych sporzadzi¢ stosowng notatke stuzbowga okreslajaca szczegétowy
zakres prac projektowych.
5.6 w projekcie na planie zagospodarowania terenu nalezy wydzielié geodezyjnie oraz wkresli¢ gabaryty i granice
dziatki pod projektowang stacje transformatorowa przeznaczone do wykupu lub ustanowienia stuzebnosci przez
PGE Dystrybucja S.A. i przewidzie¢ do niej dogodny dojazd i dojscie. Dziatke pod stacje transf. przewidzieé
o minimalnej powierzchni niezbednej do usytuowania stacji z zachowaniem przepiséw szczegétowych lecz nie
wigkszej niz 120 m? przy uwzglednieniu wymogéw Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. (Dz. U. Nr 75 z dnia
15.06.2002r poz. 690z péin. zm.) Wyznaczenie granic dziatki w oparciu o powyisze rozporzadzenie nie zwalnia
projektanta od ustalenia wtasciwych odlegtosci budynku stacyjnego od sasiednich obiektéw ze wzgledu na ochrone
przeciwporaZeniowq i przepisy w zakresie budowy urzadzen elektroenergetycznych.
5.7 urzadzenia elektroenergetyczne SN i izolacje linii zastosowa¢ na napiecie 20 kV- praca 15 kV

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Instalacje elektryczng odbiorcza wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zbiorcza tablica licznikowa - wewnatrz budynku,
w miejscu ogélnodostepnym.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

lokale mieszkalne, administracja, garaze, wezet CO

8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajagcym pomiar energii czynnej,

d
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8.2 , uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemdw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”

odb. ppoz., tadowarki elektr.
8.3 zastosowal potposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej i biernej z rejestracja profili obcigzenia,
8.4 Podmiot Przytaczany przygotowuje miejsce dla rozdzielni pomiarowej oraz wykonuje WLZ pomiedzy ztgczem
kablowym a rozdzielnig pomiarowg,
8.5 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania dla kategorii C2 okredlone w ,Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy
systemdw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”,
Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 Zabezpieczenie w ztaczu kablowym: ZK7/1 - wg obliczer, maks. 315 A (164 kW); ZK7/2 - wg obliczeri, maks.
315 A (169 kW); ZK7/3 - wg obliczei, maks. 315 A (178 kW).
9.2 Zabezpieczenia przedlicznikowe:

ZK8/1

- lokale mieszkalne: 25 A (96 szt. x 14 kW);

- administracja: 40 A (25 kW);

- garaze: 40 A (25 kW);

- wezet CO: 10 A (5 kW);

ZK8/2

- odb. ppoz.: 250 A (169 kW);

ZK8/3

- tadowarki elektr.: 315 A (178 kW)
Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.
Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujagcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.
Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okredlonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przyfgczenia umowy o przytaczenie.
Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przyfaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.
Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytgczenia zatwierdzit.
Jacek Szczepanik
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/ s“ﬁ\ (wz. 01.10.2019)
:GE CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.
Rzeszéw, 17-04-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. 23-F1/5/00682.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 23-F1/UP/00682/1 o przytgczenie do sieci.

Dotyczy: zmiany warunkéw przyfaczenia nr 23-F1/WP/00682/1

PGE Dystrybucja Oddziat Rzeszéw, Rejon Energetyczny Rzesz6w zmienia przedmiotowe warunki w nastepujacym

zakresie:

Punkt 7. otrzymuje brzmienie:
Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zbiorcza tablica licznikowa - wewnatrz budynku (uktady

potposrednie lokalizowaé jako wolnostojgce na zewnatrz obiektéw).

Pozostate punkty warunkéw przytaczenia 23-F1/WP/00682 pozostajg bez zmian.

Zmiany opracowat: Zmiany zatwierdzit:

Jacek Szczepanik

SE Dystryb
i o«;?c?ziat Rzgs
Rejon Energety
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/ N, (wz 01.10.2019)
PGE CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.
Rzeszow, 08-03-2023r.

23-F1/5/00683.

PGE Dystrybucja S.A.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 23-F1/UP/00683 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 23-F1/WP/00683 dla Podmiotu IV grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: zasilanie rezerwowe - budynek mieszkalny wielolokalowy nr 7 - etap 1 z

garazami i zespotami miejsc postojowych i infrastrukturg techniczng
Lokalizacja: gmina Rzesz6w, miejscowosé Rzeszéw, ul. Ignacego Paderewskiego, nr dz. 1555/2, 1555/3, 1555/4, 1556/5,

1556/6, 1556/4, 1557/4 obr.219

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegbtowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 07-02-2023, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1
2
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Miejsce przytaczenia: rozdzielnia nN w stacji Paderewskiego 4. Stacja zasilajgca S1-1663 Paderewskiego 4.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wtasnosci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pragdowe na wyjsciu przewodéw od
zabezpieczen w ztgczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 169,00 kW — zasilanie rezerwowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych prac zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 wykonaé przytacze kablowe YAKXS 4x o przekroju wg obliczeri, od miejsca przytaczenia wym. w pkt. 1 do ztacza
kablowego na budynku (w przypadku budowy garaizy podziemnych zlacza kablowe lokalizowaé na $cianie
garazowej).

Uwaga: W przypadku prowadzenia kabli nad garazem podziemnym zachowa¢ odpowiedni poziom utozenia kabli
umotliwiajacy ich przykrycie warstwa ziemi (min.70 cm)

5.2 stacje transformatorow3 dostosowaé do wyprowadzenia obwodu nN i tacznego obcigzenia

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Instalacje elektryczng odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zbiorcza tablica licznikowa - wewnatrz budynku,
w miejscu ogéinodostepnym.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowaé potposredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej i biernej z rejestracjq profili obcigzenia,

8.2 Podmiot Przytaczany przygotowuje miejsce dla rozdzielni pomiarowej oraz wykonuje WLZ pomigdzy ztaczem
kablowym a rozdzielnig pomiarowa,

8.3 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania dla kategorii C2 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy
systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”,

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 bezpiecznik mocy o wartosci pragdu znamionowego 315[A]

Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyjaé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ =0,4.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacie do prowadzenia robot
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sy wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.



15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajgce na zwigkszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.
Warunki przytaczenia opracowat:
Jacek Szczepanik

Warunki przytaczenia zatwierdzit.
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/- —
» (wz. 01.10.2019)
PGE\ CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA 5.A.

PGE Dystrybucija S.A.

Rzeszow, 17-04-2024 r.
23-F1/5/00683.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 23-F1/UP/00683/1 o przytaczenie do sieci.

Dotyczy: zmiany warunkéw przytaczenia nr 23-F1/WP/00683/1

PGE Dystrybucja Oddziat Rzeszéw, Rejon Energetyczny Rzeszdw zmienia przedmiotowe warunki w nastepujacym
zakresie:

Punkt 7. otrzymuje brzmienie:
Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: uktad pétposredni lokalizowaé jako wolnostojacy na

zewnatrz obiektu.
Pozostate punkty warunkéw przytaczenia 23-F1/WP/00683 pozostajg bez zmian.

Zmiany opracowat: Zmiany zatwierdzit:
Jacek Szczepanik
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Miejski Zarzad Drog w Rzeszowie
Rzeszow, 21 marca 2024r.

TU.416.96.2024.DM
l.dz. 2475

PGE Dystrybucja S.A.
z siedzibg w Lublinie
ul. Garbarska 214
20-340 Lublin

dotyczy: lokalizacji w pasie drogowym bocznej ul. Witolda — dz. nr 1567/2 obreb 219
w Rzeszowie przvigeza elekiroenergetycznego, wg kopii mapy zasadniczej stanowigcej
zalgeznik graficzny do opinii.

Miejski Zarzad Drég w Rzeszowie pozytywnie opiniuje ww. zamierzenie na warunkach
jak nizej:

1. prace mozna prowadzi¢ rozkopem,

2. wydobyty urobek nalezy wywiezé, a wykop zasypa¢ 20 cm nad uktadanymi
sieciami piaskiem, a dalej pospotka, zageszczajac kolejno warstwami do
uzyskania wskaznika okre§lonego normg PN-S-02 205,

3. urzadzenie nalezy zabezpieczyé w rurze ochronnej oraz umiesci¢ na glebokosci
min. 1,30 m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niz 0,50 m od spodu
konstrukcji nawierzchni,

4. teren po wykonanych robotach wyrownac warstwa kruszywa tamanego,

zagospodarowanie pasa drogowego ww. ulicy doprowadzi¢ do stanu, jaki byl
przed wykonaniem robot na catej dtugosci i szerokosci prowadzonych prac.

e

Przed rozpocz¢ciem robét budowlanych Strona zobowigzana jest do:

1) uzyskania pozwolenia na budowg lub dokonania zgloszenia zamiaru wykonania robot
niewymagajacych pozwolenia na budowe, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2023r. poz. 682 z pdzn. zm.); obowiazek
uzyskania pozwolenia lub dokonania zgloszenia nie dotyczy wykonywania przylacza
w trybie okre§lonym w art. 29a Prawa budowlanego;

2) do uzyskania umowy udostepnienia nieruchomosci z Biura Gospodarki Mieniem
Miasta Rzeszowa oraz zawiadomienia MZD w Rzeszowie, o terminie rozpoczecia
oraz zakonczenia robdét,

Odbiér odbywal sie bedzie przy udziale przedstawiciela MZD

Jednoczesnie informuje, Ze:

1) teren po wykonanych robotach — dziatki drogowe 1 tereny poza
(dotyczy terenéw bedacych w zarzadzie Gminy Miasto Rzeszow) na calej szerokoscei
i dlugosci zniszczenia, musza zosta¢ doprowadzone do stanu technicznego, jaki byt
przed rozpoczeciem robot,

R Miejski Zarzad Drog, Targowa 1, 35-064 Rzeszow
It Ll i tel. 17 748 37 00, fax 17 852 62 23
‘MZD_ | e-mail: sekretariat@mzd.erzeszow.pl
VRN www.mzd.erzeszow.pl

Arzeszow

p stolica innowadji




Miejski Zarzad Drog w Rzeszowie

2) po wykonanych robotach, nalezy zglosi¢ odbiér zajetego terenu do Migjskiego
Zarzadu Drog w Rzeszowie, z roéwnoczesnym przediozeniem inwentaryzacji
geodezyjnej wykonanego uzbrojenia,

3) istnieje obowiazek chronienia znakow geodezyjnych przy prowadzonych pracach
ziemnych, stosownie do przepisdw ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. 2023 r. poz. 1752, ze zm.) oraz rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony
znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2020r.
poz. 1357),

4) jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia lub
obiektu, koszt tego przetozenia ponosi jego whasciciel — w terminach umozliwiajacych
przystapienie do budowy, przebudowy lub remontu drogi w zaplanowanym czasie.

5) prace realizowa¢ nalezy w taki sposob, by przy ewentualnym remoncie lub
przebudowie ulicy przez Miejski Zarzad Drég w Rzeszowie nie bylo potrzeby
uzyskiwania warunkoéw technicznych w celu zabezpieczenia lub przebudowy urzadzef
infrastruktury techniczne;j.
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MAPA ZASADNICZA
Mapa zgodna z oryginalem mapy zasadniczej na podstawie
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Qe Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Rzeszéw, 18 kwietnia 2024 r.
Wody Polskie

RKR.434.33.2024.MK.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Nadzér Wodny w Rzeszowie uprzejmie
informuje, ze udziela warunkéw technicznych jedynie w odniesieniu do $rédlgdowych wdd ptyngcych,
ktore stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa i ktdrych jest Zarzadcay.

Budowa przytgcza kablowego SN/nN zlokalizowana na dziatce nr ew. 1556/6 w Rzeszowie, obreb
219 Wilkowyja Pid. nie koliduje z ciekiem bedgcym w administracji Zarzadu Zlewnii w Kro$nie.

Kolizja inwestycji z rowem znajdujgcym sie na tej dziatce podlega uzgodnieniu z jego
wtascicielem (wtascicielem dziatki).

Z uwagi na zblizenie odcinka kabla w rejonie projektowanej mufy kablowej do potoku Mtynowka
bedgcym wodg powierzchniowo ptyngca ( Wp) w administracji tut. Zarzgdu uzgadnia si¢ pozytywnie jego
lokalizacje pod warunkiem zachowania pasa wolnego od zabudowy o minimalnej szerokosci 4 m mierzong
miedzy kablem a goérng krawedzig skarpy potoku, wykop w trakcie zasypywania nalezy zageszczal
mechanicznie warstwami o grubosci do 30 cm.

Otrzymuija:

1. Adresat

2. ZZw Krosnie —a/a

3. NW w Rzeszowie —a/a

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarzqd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Zarzqd Zlewni w Krosnie, Nadzér Wodny Rzeszéw

35-311 Rzeszéw, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 2

T.(17)854 19 18 ¢ F.(17)854 19 18 www.gov.pl/wody-polskie-rzeszo:




S Panstwowe

N  Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

RKR.434.37.2024.MK.

Rzeszow, 24 kwietnia 2024 r.

Pafstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Nadzér Wodny w Rzeszowie informuje,
7e wyraza zgode na zmiane warunkow zawartych w pismie znak RKR.434.33.2024.MK z dnia 18 kwietnia

2024 r.

Minimalna odlegto$¢ odcinka kabla zlokalizowanego w rejonie projektowanej mufy kablowe;j

i biegnacego wzdtuz krawedzi skarpy potoku Mtynéwka mierzona miedzy kablem a granica dziatki cieku

powinna wynosi¢ 3,0 m. W trakcie zasypywania wykopu grunt nalezy zaggszcza¢ mechanicznie, warstwami

o maksymalnej grubosci 30 cm.

2. ZZwKrosnie —a/a
3. NW w Rzeszowie —a/a

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzqd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Zarzqd Zlewni w Krosnie, Nadzér Wodny Rzeszow
35-311 Rzeszéw, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 2
T.(17)854 1918 ¢ F.(17)854 19 18

Marek Porebski

www.gov.pl/wody-polskie-rzeszoy




PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ODPIS Rzeszéw, 2024-05-10
WYDZIAL GEODEZIJI

ODDZIAL OBSLUGI

NARAD KOORDYNACYJNYCH

Rzeszow, ul. Kopernika 15

PROTOKOL NR GE-K.6630.149.2024

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w celu skoordynowania sytuowania proj ektowanych sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady: PB - przylacza elektroenergetyczne SN, nN (zasilanie podstawowe i rezerwowe); stacja trafo.

Obiekt potozony:ul. Paderewskiego, obr. 219, dzialka nr: 1556/6 i inne

Sposdb przeprowadzenia narady: mieszany

Data narady koordynacyjnej przeprowadzonej w formie spotkania w budynku
Wydziatu Geodezji Urzedu Miasta Rzeszowa przy ul. Kopernika 15:2024-05-02

Data zakoficzenia narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomoca srodkéw kom. elektronicznej: 2024-05-10

Imig i nazwisko

Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
przedstawiciela

Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. Pozytywna - brak uwag. 1

MPEC Rzeszow Sp. z 0.0. Opinia pozytywna z uwaga. 1
Roboty budowlane w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejaca siecia
cieplownicza nalezy wykonywa¢ r¢eznie i pod nadzorem MPEC. W miejscach
ulozenia proj. infrastruktury technicznej w sposob rownolegty do istniejacych
sieci cieplowniczej roboty budowlane nalezy podzieli¢ na etapy tak aby nie
dopusci¢ do odkrycia rurociagéw preizolowanych. Natomiast roboty w miejscach
skrzyzowan z istniejaca siecia cieptownicza, prowadzone rozkopem, nalezy
wykonywacé recznie i pod nadzorem MPEC. Szerokos¢ wykopu nie moze by¢
wigksza niz 1,0m. W miejscach skrzyzowania proj. uzbrojenie nalezy utozy¢ nad
istn. siecia cieplownicza tak aby byla zachowana odleglo$¢ w pionie min. 0,3m
liczac od skrajni rury preizolowanej do skrajni proj. rury ostonowe;.

Przed zasypaniem wykopu wykonane roboty zgtosi¢ do odbioru MPEC
potwierdzonego protokotem.

Nie dopuszcza si¢ ruchu kolowego cigzkiego w linii przebiegu sieci cieplnych bez
odpowiedniego jej zabezpieczenia na czas realizacji robot budowlanych.
Zabezpieczenie sieci na czas budowy nalezy uzgodni¢ w MPEC.

Uwagi przewodniczacego narady 1. Podmioty wezwane na narad¢ koordynacyjna, ktorych przedstawiciele nie
koordynacyjnej uczestniczyli w niej: SL-NET S.C., Gospodarka Komunalna Sp. z 0.0., RuszeINet.
2. Stanowisko przedstawiciela" BC Development Bartosz Cybulski"” — Bartosza
Cybulskiego - obecnego na naradzie koordynacyjnej przeprowadzonej w formie
spotkania (podpis na oryginale protokotu z narady koordynacyjnej) — ,,.BRAK

UWAG™”
Orange Polska S.A. brak uwag 1

Poznanskie Centrum brak uwag (

Superkomputerowo-Sieciowe

Wojewddztwo Podkarpackie biak 1

Departament Spoteczenstwa SRR

Infomracyjnego

Exatel S.A. brak uwag '

Urzad Miasta Rzeszowa Wydziat brak uwag L

Architektury




PGE Dystrybucja S.A. RE Rzeszéw

brak uwag
P4 Sp z o.0. brak uwag
ENFORMATEL Sp. z 0.0. brak uwag
MPWiK Rzeszow Sp. z 0.0. brak uwag
Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.0. / brak
Netia S.A. .
Urzad Miasta Rzeszowa (przylacza brak uwag
policznikowe gazu i gaz propan butan)
Miejski Zarzad Drog w Rzeszowie brak uwag
Panstwowe Gospodarstwo Wodne

k

Wody Polskie Zarzad Zlewni R
w Krosnie
Urzad Miasta Rzeszowa Wydziat
Ochrony Srodowiska brak uwag
Zarzad Zieleni Miejskiej w Rzeszowie brak uwag

Protokolant: Dorota Kucharska

Z up. Prezjdenta Miasta Rzeszowa

orota Kucharska
JEROWNIK ODDZIALU

Przewodniczacy narady koordynacyjnej




