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/\ (wz. 01.10.2019)
PGE CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.
Krosno, 29-05-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-F6/5/01994.

Warunki przytaczenia nr 24-F6/WP/01994 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Budynek mieszkalny - Zasilanie docelowe
Lokalizacja: gmina Krosno, miejscowo$é Krosno, ul. Kopalniana, nr dz. 1923/9

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 20-05-2024,
okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: ztgcze nN ZK1 nr 14402 w linii nN nN z projektowanej stacji SN/nN pod nazwga "Krosno Kopalniana.....". .
Stacja zasilajaca .

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE
Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem pomiarowo-rozliczeniowym w
kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytgczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 Wybudowa¢ linie kablowa SN zasilajagcg projektowana stacje trafo. - XRUHAKXS 3x1x120mm2 z stupa L15kV Wisze -
Brzozéw dt. okoto 70m.

5.2 Wybudowaé stacje transformatorowa SN/nN stupowa 20/630 z trafo o mocy 250kVA zlokalizowana na dz. nr 1963/4 od
strony drogi dojazdowej, na stacji zabudowaé szafe rozdzielcza nN osmiopolowa z roztacznikiem gtéwnym 630A, pola
odptywowe 400A oraz wyposazy¢ w pole do podtaczenia agregatu, zabudowac potposredni uktad bilansujacy moc.

5.3 Zabudowac podstawy bezpiecznikowe po stronie SN.

5.4 Wybudowa¢ przytacze YAKXS 4x70 mm2 ok. 110m od ztgcza ZK1 nr 14402 do linii ogrodzenia dziatki, przytgcze zakonczy¢
ztaczem kablowo-licznikowym ZK1+1P

5.5 Szczegdly rozwigzan projektowych w tym lokalizacje stacji transf. uzgodni¢ w PGE Dystrybucja S.A. RE Krosno. Wykona¢
nawigzania do istniejgcej sieci nN wraz z rozcieciami.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii elektrycznej
zapewniajgcym pomiar energii czynnej i biernej z rejestracja profili obcigzenia,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C2 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiIESD) obowigzujgcej
w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pragdu znamionowego 25 [A],

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okreslonym w obowigzujgcych
normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej wsieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac¢ bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim
ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi wystepujacymi
w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytagczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach okreslonych w
umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci ijej
konfiguracji lub utrudnienn w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajgce na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz zmiany umowy
o przytaczenie.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Jerzy Madej
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