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PGE CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.
Janéw Lubelski, 12-06-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-r8/5/00744.
Zatgeznik nr 1 do umowy nr o przytaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 24-F8/WP/00744 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek rekreacyjny
Lokalizacja: gmina Janéw Lubelski, miejscowoéé Janéw Lubelski, nr dz. ogrédki Relaks nr dz. 25

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pdéin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 04-06-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: zigcze kablowe zlokalizowane przy dziaice nr 26 (ogrodki dziatkowe) sieci nN.
Stacja zasilajgca $9-0441 Janéw POLMAX.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnoéci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przyfaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 Wybudowac¢ odcinek przytacza kablowego niskiego napiecia YAKXS 4x 35 mm2, dfugos¢ okoto 45 m. Przytgcze
zakoriczyé zestawem ziaczowo - pomiarowym . Zestaw ziaczowo - pomiarowy winien byé umieszczony, w linii
ogrodzenia posesji w sposéb umoiliwiajacy fatwy dostep do ukiadu pomiarowo-roziiczeniowego dla pracownikéw
PGE Dystrybucja SA.
5.2 W miejscu przylgczenia (ztacze kablowe) w dolnej czesci ziacza dobudowaé roztacznik RBK- 00.
5.3 Dokona¢ uziemienia szyny PEN w projektowanym ztaczu kablowym.
5.4 Szczegbly techniczne ustali projektant na etapie projektowania w RE Janéw Lubelski.
6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linig zasilajaca spetniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péiniejszymi zmianami.
7 .Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze  kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.
8 Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
1 8.1 zastosowad bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2  ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktad6w i systeméw pomiarowych
w szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ninstrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej”
(IRiESD) obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w
— -PGE-Dystrybucja S.A.”. - -
9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A], zabezpieczenie usytuowac w ziaczu
kablowo-licznikowym,
10 Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyjaé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C
11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.
12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzgdzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.
13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczefstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
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prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje dq
elektrycznych.
14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana n ®
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozp
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przylaczenie.
15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stany si
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przyfaczenie.
15.3 Impedancje petli zwarcia w miejscu przylaczenia wyliczy¢ uwzgledniajac nastepujace dane: przekréj, rodzaj i
diugosé przewoddéw L i N do miejsca przytaczenia — 4x95 AsXSn - 190 m, 4x50 AsXSn - 190 m, 4x35 YAKXS- 70m, moc
transformatora w stacji zasilajgcej 15/0,4 kV — 250 kVA.
15.4 Przytacze projektowaé po mozliwie najkrétszej trasie, ktéra wytyczy¢ poza pasem drég publicznych. Podana w
warunkach dtugo$¢ przytacza jest orientacyjna i moze ulec zmianie ze wzgledu na uwarunkowania terenu.
15.5 Zastosowa¢ ztacze kablowe i skrzynke pomiarowa spetniajgce wymogi GK PGE.
15.6 Rozwiagzania techniczne projektowaé zgodnie z wytycznymi do budowy systeméw energetycznych w PGE
DYSTRYBUCJA S.A.
15.7 Projektant na etapie projektowania uzgodni z Podmiotem Przytaczanym miejsce i sposéb zamontowania zestawu

zfaczowo - pomiarowego.
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Janow Lubelski, 19-08-2024 r.
24-F8/5/01064.
Zatacznik nr 1 do umowy nr o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przytaczenia nr 24-F8/WP/01064 dia Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: Altanka na terenie ROD Relaks
Lokalizacja: gmina Janéw Lubelski, miejscowos¢ Janéw Lubelski, nr dz. ogrédki dziatkowe Relaks nr dz. 24

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegbtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péZn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 07-08-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: projektowane ztacze kablowe zlokalizowane przy dziatce nr 25 (ogrédki dziatkowe) sieci nN.
Stacja zasilajgca $9-0441 Janéw POLMAX.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 5,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylgcza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1 Wybudowac odcinek przytacza kablowego niskiego napiecia YAKXS 4x 35 mm2, dtugo$é okoto 20 m. Przytacze
zakoriczy¢ zestawem zigczowo - pomiarowym . Zestaw zlgczowo - pomiarowy winien byé umieszczony, w linii
ogrodzenia posesji w spos6b umotliwiajacy fatwy dostep do uktadu pomiarowo-rozliczeniowego dla pracownikéw
PGE Dystrybucja SA.

5.2 W miejscu przytaczenia (zlacze kablowe) w dolnej czeéci ztacza dobudowa¢ roztgcznik RBK- 00.

5.3 Dokonaé uziemienia szyny PEN w projektowanym i istniejacym zfaczu kablowym.

5.4 Szczegély techniczne ustali projektant na etapie projektowania w RE Janéw Lubelski.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 0Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajgcg spelniajgca wymogi
okredlone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlgcze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowaé bezpoéredni jednofazowy ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,

8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dia uktadéw i systeméw pomiarowych
w szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej”
(IRIESD) obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w
PGE Dystrybucja S.A.”,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pragdu znamionowego 25 [A], zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu
kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
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prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia rob
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sa waine 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkow przylaczenia umowy o przytgczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wptywajgce na zwigkszenie optaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.
15.3 Impedancje petli zwarcia w miejscu przytaczenia wyliczyé uwzgledniajac nastepujace dane: przekroj, rodzaj i
dtugos¢ przewodéw L i N do miejsca przytaczenia ~ 4x95 AsXSn - 190 m, 4x50 AsXSn - 190 m, 4x35 YAKXS- 70m,
Proj. 4x35 YAKXS- 45m ;moc transformatora w stacji zasilajacej 15/0,4 kV — 250 kVA.
15.4 Przytacze projektowad po moziiwie najkrotszej trasie, ktéra wytyczy¢ poza pasem drég publicznych. Podana w
warunkach dtugos¢ przytacza jest orientacyjna i moze ulec zmianie ze wzgledu na uwarunkowania terenu.
15.5 Zastosowac ztacze kablowe i skrzynke pomiarowa spetniajace wymogi GK PGE.
15.6 Rozwigzania techniczne projektowac zgodnie z wytycznymi do budowy systeméw energetycznych w PGE
DYSTRYBUCIJA S.A.
15.7 Projektant na etapie projektowania uzgodni z Podmiotem Przytaczanym miejsce i sposéb zamontowania zestawu
ztgczowo - pomiarowego.

Warunki przytgczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzit.
Patryk Powezka

ucja S.A.
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Janéw Lubelski, 15-06-2023 r.
23-F8/5/00867.
Zatacznik nr 1 do umowy nr o przytgczenie do siecl.

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przytaczenia nr 23-F8/WP/00867 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Dzwola, miejscowost Kocudza Druga, nr dz. 88

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 majo 2007r. w sprawie szczegdlowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 05-06-2023, okresla sie nastepujqce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: rozdzielnia nN na stacji transf.. Stacja zasilajgca $9-0609 Kocudza Kolonia 3 Tartak.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci
; dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem
'ﬁ pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.
Moc przytaczeniowa: 14,00 kW - zasilanie podstawowe,
Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 Wybudowaé¢ odcinek przylacza kablowego niskiego napiecia YAKXS 4x 70 mm2, diugosc okoto 250 m.
Przytacze zakoriczyé zestawem ztgczowo - pomiarowym . Zestaw ztgczowo - pomiarowy winien by€ umieszczony, w
linii ogrodzenia posesji w sposéb umoiliwiajacy fatwy dostep do ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego bez
wchodzenia na teren posesji.

5.2 W miejscu przytaczenia zastosowaé zabezpieczenie dodatkowe

5.3 Szczegély techniczne ustali projektant na etapie projektowania w RE Janéw Lubelski.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajgcg spetniajacq wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlgcze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Woymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowaé bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
lﬁ elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,

8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien speiniaé wymagania techniczne dla uktadow i systeméw pomiarowych

w szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okre$lone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej”

(IRiESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemoéw elektroenergetycznych w

PGE Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:

9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosct pradu znamlonowego 25 [A], zabezpieczenie usytuowaé w ziaczu
kablowo-licznikowym,

10 Jako system-dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynmhe. wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moie by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wy:ej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystklm ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami fgczeniowymi
latmosferycznyml wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniém pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé¢ oscby posiadajace odpowiednie uprawmema i kwalifikacje do prowadzenia robdt
“elektrycznych. G F e ;

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przyfaczema sg wazne 2 |ata od daty ich dorgczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na Zasady
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczeg
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przytaczenia umowy o przylgczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przylgczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.
15.3 Impedancje petli zwarcia w miejscu przylaczenia wyliczy¢ uwzgledniajgc nastepujace dane: przekrdj, rodzaj i
diugos¢ przewoddéw L i N do miejsca przytaczenia ~ moc transformatora w stacji zasilajgcej 15/0,4 kV — 250 kVA.
15.4 Przytacze projektowad po moiliwie najkrétszej trasie, ktérg wytyczyé poza pasem drég publicznych. Podana w
warunkach dtugoé¢ przytgcza jest orientacyjna i moze ulec zmianie ze wzgledu na uwarunkowania terenu.
15.5 Zastosowa¢ ztacze kablowe i skrzynke pomiarowg spetniajace wymogi GK PGE.
15.6 Rozwigzania techniczne projektowaé zgodnie z wytycznymi do budowy systeméw energetycznych w PGE
DYSTRYBUCIA S.A.
15.7 Projektant na etapie projektowania uzgodni z Podmiotem Przylaczanym miejsce i sposéb zamontowania zestawu

ztaczowo - pomiarowego.

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Patryk Powezka

PGE Dystrybucja S.A.
grdziat 2eSZ6W 3
Rejon Entrgety |
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CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A,

7 Janow Lubelski, 19-04-2024 r,
B Dystrybucia SA. - 24-F8/5/00464.

4l Zatacznik nr 1 do umowy nr o przylaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 24-F8/WP/00464 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkainy

Lokalizacja: gmina Janéw Lubelski, miejscowos$é Jandw Lubelski, ul. Akacjowa, nr dz. 5256

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pd2n. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 11-04-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: szafa kablowa SK-16 sieci nN. Stacja zasilajaca $9-0623 Janéw Melioracja.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnodci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 Wybudowa¢ odcinek przytacza kablowego niskiego napiecia YAKXS 4x 35 mm2, diugoé¢ okoto 30m. Przylacze
zakoriczy¢ zestawem zlgczowo - pomiarowym . Zestaw zigczowo - pomiarowy winien byé umieszczony, w linii
ogrodzenia posesji w sposéb umozliwiajacy tatwy dostep do uktadu pomiarowo-rozliczeniowego dla pracownikéw
PGE Dystrybucja SA.

5.2 W miejscu przylaczenia (szafa kablowa) zastosowa¢ zabezpieczanie dodatkowe

5.3 Dokona¢ uziemienia szyny PEN w proj. ztaczu kablowym

5.4 Szczegdly techniczne ustali projektant na etapie projektowania w RE Janéw Lubelski.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 0Od zfacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewngtrzng linig zasilajgcy spefniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pééniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowaé bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajagcym pomiar energii czynnej,

8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé¢ wymagania techniczne dia uktadéw i systemoéw pomiarowych
w szczegbinosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w »Instrukefi Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej”
(IRiESD) obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,,Wytycznych do budowy systemdéw elektroenergetycznych w
PGE Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:

9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A], zabezpieczenie usytuowaé w zigczu
kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacie do prowadzenia robét

elektrycznych.
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14 Informacje dodatkowe:

15

14.1 warunki przytaczenia s3 wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przyfaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznogci warunkéw przytaczenia umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe: X

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzes. fpom,

15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptaciji Podmibtﬁ-"Przyiaczanego oraz
zmiany umowy o przyfaczenie. )

15.3 Impedancjg petli zwarcia w miejscu przytaczenia wyliczyé uwzgledniajac nastepujace dane: przekroj, rodzaj i
diugos¢ przewodéw L i N do miejsca przytaczenia — 4x240 YAKXS - 340 m, moc transformatora w stacji zasilajacej
15/0,4 kv — 400kVA.

15.4 Warto$¢ pradu zabezpieczenia obwodowego w stacji wynosi&nbsp;80 A typ zabezpieczenia WTN-1/gF.

15.5 Przytacze projektowaé po motzliwie najkrétszej trasie, ktérg wytyczy¢ poza pasem drég publicznych. Podana w
warunkach dtugos¢ przytacza jest orientacyjna i moze ulec zmianie ze wzgledu na uwarunkowania terenu.

15.6 Zastosowat ztacze kablowe i skrzynke pomiarowa spetniajgce wymogi GK PGE.

15.7 Rozwigzania techniczne projektowaé zgodnie z wytycznymi do budowy systeméw energetycznych w PGE
DYSTRYBUCJA S.A.

15.8 Projektant na etapie projektowania uzgodni z Podmiotem Przytaczanym miejsce i sposéb zamontowania zestawu

ztaczowo - pomiarowego.

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przyfaczenia zatwierdzit,
Patryk Powezka

PGE Dystrybiicja S.A,
Odd, Iﬁ
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