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PGE Dystrybucja S.A.
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CHRONIOME W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

Jandw Lubelski, 20-03-2024 r.
24-F8/5/00306.

Zatgcznik nr 1 do umowy nr o przytaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 24-F8/WP/00306 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Szastarka, miejscowosé Brzozéwka-Kolonia, nr dz. 281/2

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegbétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z p6in. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 11-03-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1
2

bW

10

11
12

13

14

Miejsce przytaczenia: Skrzynka SSP-3 na stupie nr 25. Stacja zasilajaca 59-0801 Szastarka 6.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 14,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z przytagczeniem:

5.1 Wybudowaé odcinek przylacza kablowego niskiego napigcia YAKXS 4 x 35 mm2, diugosci okoto 35 m, w linii
ogrodzenia posesji zainstalowa¢ skrzynke zlaczowo-pomiarowa, do ktérej wprowadzié i wpiaé projektowany kabel
przytacza, kabel wpigé poprzez istniejacy rozigcznik RBK-00 w szafce SSP-3. Skrzynke umiescié w sposéb
umodzliwiajacy fatwy dostep do uktadu pomiarowo-rozliczeniowego bez wchodzenia na teren posesiji.

5.2 Kabel wraz z rura ochronng prowadzié na stupie na uchwytach, w odlegtosci ok. 6 cm od ptaszczyzny stupa oraz
podpiaé do szafki stupowo-przylgczeniowej typu SSP-3.

5.3 Szczeg6ly techniczne ustali projektant na etapie projektowania w RE Janéw Lubelski.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linig zasilajaca spelniajacg wymogi
okreglone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péiniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze  kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowaé bezpoéredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,

8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dia uktadéw i systeméw pomiarowych
w szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okre$lone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej”
(IRIESD) obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w
PGE Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:

9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A], zabezpieczenie usytuowaé w zfaczu
kablowo-licznikowym,

Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okresionym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci si¢ w granicach przywolanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczerstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robo6t
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:



15

14.1 warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia {w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie. '
Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.

15.3 Impedancje petli zwarcia w miejscu przylaczenia wyliczy¢ uwzgledniajgc nastepujace dane: przekrdj, rodzaj i
diugos¢ przewoddéw L i N do miejsca przytaczenia —4x50 AL - 380 m; moc znamionowa transformatora w stacji
zasilajgcej 15/0,4 kv — 250 kVA.

15.4 Wartoé¢ pradu zabezpieczenia obwodowego w stacji wynosi 63A, typ zabezpieczenia WTN-1/gF.

15.5 Zastosowac ztacze kablowe i skrzynke pomiarowg spefniajace wymogi GK PGE.

15.6 Rozwigzania techniczne projektowaé zgodnie z wytycznymi do budowy systemow energetycznych w PGE
DYSTRYBUCIJA S.A.

15.7 Przytacze projektowac po mozliwie najkrétszej trasie, ktéra wytyczyé poza pasem drég publicznych. Podana w
warunkach diugo$¢ przytacza jest orientacyjna i moze ulec zmianie ze wzgledu na uwarunkowania terenu.

15.8 Projektant na etapie projektowania uzgodni z Podmiotem Przytaczanym miejsce i spos6b zamontowania zestawu

ztgczowo - pomiarowego.

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
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y CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.,

Jandw Lubelski, 18-03-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-F8/5/00291.

Zatgcznilk nr 1 do umowy nr o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-F8/WP/00291 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Potok Wielki, miejscowo$¢ Dabréwka, nr dz. 372

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.}, w odpowiedzi na wniosek
z dnia 06-03-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1

i -9

10

11
12

13

Miejsce przytaczenia: stup linii napowietrznej (propozycja stup nr 9/1) sieci nN.

Stacja zasilajgca $9-0728 Dabréwka Potock.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia witasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 Wybudowaé odcinek przytacza kablowego niskiego napiecia YAKXS 4 x 35 mm2, dlugosci okolo 40 m, w linii
ogrodzenia posesji zainstalowa¢ skrzynke ztaczowo-pomiarowa, do ktérej wprowadzié i wpiaé projektowany kabel
przytacza. Skrzynke umiesci¢ w spos6b umoiliwiajacy tatwy dostep do uktadu pomiarowo-rozliczeniowego dla
pracownikéw PGE Dystrybucja S.A..

5.2 Kabel wraz z rurg ochronng prowadzi¢ na stupie na uchwytach, w odlegtosci ok. 6 cm od ptaszczyzny stupa oraz
podpiaé poprzez szafke stupowo-przytaczeniowa typu SSP-3 wyposaiona w trzy roziaczniki bezpiecznikowe,
zawieszong na stupie na wysokosci 2,5 m.

5.3 Na stupie w miejscu przylaczenia zamontowaé 1 komplet ogranicznikéw przepieé podigczonych do uziemienia
linka Ly 25 mm {Cu)

5.4 Szczegély techniczne ustali projektant na etapie projektowania w RE Janéw Lubelski.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajacy spetniajaca wymogi
okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pézniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowania ukifadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowa¢ bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,

8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla ukladéw i systeméw pomiarowych
w szczegélnosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej”
(IRiESD) obowijzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w
PGE Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 25 [A], zabezpieczenie usytuowaé w ziaczu
kablowo-licznikowym,

Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyjaé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreélonym
w obowigzujacych normach. Ukiad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi



i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkii
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia {w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stany sieci
i jej konfiguracji lub utrudnief w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie opfaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.
15.3 Impedancje petli zwarcia w miejscu przytaczenia wyliczy¢ uwzgledniajac nastepujace dane: przekroj, rodzaj i
diugos¢ przewodéw L i N do miejsca przytaczenia — 4x50 AL - 430 m, 4x25 AL - 50m, moc transformatora w stacji
zasilajgcej 15/0,4 kV — 160 kVA.
15.4 Przytgcze projektowaé po mozliwie najkrotszej trasie, ktéra wytyczy¢ poza pasem drég publicznych. Podana w
warunkach diugos¢ przytacza jest orientacyjna i moze ulec zmianie ze wzgledu na uwarunkowania terenu.
15.5 Zastosowac zigcze kablowe i skrzyn ke pomiarowa spetniajace wymogi GK PGE.
15.6 Rozwigzania techniczne projektowaé zgodnie z wytycznymi do budowy systeméw energetycznych w PGE
DYSTRYBUCIJA S.A.
15.7 Projektant na etapie projektowania uzgodni z Podmiotem Przytaczanym miejsce i sposéb zamontowania zestawy
ztaczowo - pomiarowego.

q

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Patryk Powezka

) . PGE DystrybucjalS.A,
Rejo yszay elski Oddziai es
Rejon Energetycz y Jan§ | Lubelski
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CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

Janéw Lubelski, 04-04-2024 r.
24-F8/5/00380.

Zatacznik nr 1 do umowy nr o przytgczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przyfaczenia nr 24-F8/WP/00380 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: istniejacy budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Potok Wielki, miejscowoé¢ Radwanéwka 44, nr dz. 80

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péZn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 22-03-2024, okresla sie nastepujqce warunki przyfqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup linii napowietrznej (propozycja stup nr 4) sieci nN.
Stacja zasilajaca $9-0793 Radwanéwka 2.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukfadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 17,00 kW (moc istn. 7,00 kW) — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: kablowe.

S Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 Wybudowa¢ odcinek przylacza kablowego niskiego napiecia YAKXS 4 x 35 mm2, diugosci okoto 25 m, w linii
ogrodzenia posesji zainstalowac skrzynke zigczowo-pomiarows, do ktérej wprowadzié i wpigé projektowany kabel
przylacza. Skrzynke umieécié w sposéb umozliwiajacy tatwy dostep do ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego dia
pracownikéw PGE Dystrybucja S.A..
5.2 Kabel wraz z rurg ochronng prowadzi€ na stupie na uchwytach, w odlegtosci ok. 6 cm od ptaszczyzny stupa oraz
podpia¢ poprzez szafke stupowo-przylaczeniowa typu SSP-3 wyposaiong w trzy roziaczniki bezpiecznikowe,
zawieszong na stupie na wysokoéci 2,5 m.
5.3 Na stupie w miejscu przytaczenia zamontowa¢c 1 komplet ogranicznikéw przepieé¢ podiaczonych do uziemienia
linka Ly 25 mm (Cu)
5.4 Istniejgce przylacze napowietrzne zdemontowaé, materialy zda¢ na magazyn RE Janéw Lubelski.
5.5 Dokona¢ uziemienia szyny PEN
5.6 Szczegdly techniczne ustali projektant na etapie projektowania w RE Janéw Lubelski.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Istniejaca zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczna dostosowac do zwiekszonego poboru mocy.
6.2 Od zigcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajacg spetniajgca wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pbZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztagcze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy istniejacy pozostaje bez zmian.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:

9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 32 [A], zabezpieczenie usytuowac w zigczu
kablowo-licznikowym, ;

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami {fgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie

»
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15

prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia rob
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytgczenia sy wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przyfaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznogci warunkéw przytaczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe;

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieh w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Impedancje petli zwarcia w miejscu przytaczenia wyliczyé uwzgledniajac nastepujace dane: przekréj, rodzaj i
dtugo$é przewoddw L i N do miejsca przytaczenia — 4x50 AL.- diugosci 180 m :moc znamionowa transformatora w
stacji zasilajgcej 15/0,4 kV - 160 kVA.

15.4 Zastosowac ztacze kablowe i skrzynke pomiarowa spetniajace wymogi GK PGE.

15.5 Rozwigzania techniczne projektowat zgodnie z wytycznymi do budowy systeméw energetycznych w PGE
DYSTRYBUCIA S.A.

15.6 Przytacze projektowaé po mozliwie najkrétszej trasie, ktéra wytyczy¢ poza pasem drég publicznych. Podana w
warunkach diugosé przylacza jest orientacyjna i moze ulec zmianie ze wzgledu na uwarunkowania terenu.

15.7 Projektant na etapie projektowania uzgodni z Podmiotem Przytaczanym miejsce i sposéb zamontowania zestawu
ztaczowo - pomiarowego

15.8 Dotychczasowy przydziat mocy do lokalu wynosi 7 kW (PPE nr 590543550800023014).

Warunki przytaczenia gpracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Patryk Powezka

PGE Dyefryucja S.A,
Oddziat Rz zé.w
Rejon Enerdetyczny Lubelski

Janusz Malek
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Jandw Lubelski, 13-03-2024 r,

PGE Dystrybucja S.A. - 24-F8/5/00271.
Zatacznik nr 1 do umowy nr o priylaczenie do siecl.

Warunki przquczehia nr 24-F8/WP/00271 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek magazynowy
Lokalizacja: gmina Modliborzyce, miejscowoéé Stojeszyn Drugi, nr dz. 115/2

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegéfowych warunkéu( funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r, poz. 819 z péin..zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 04-03-2024, okresla si¢ nastepujgce warunki przyfgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup linii napowietrznej (propozycja stup nr 3) sieci nN. Stacja zasilajaca $9-0642 Brzeziny 3.
2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci

72 dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem

’ pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 36,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres hiezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 Wybudowa¢ odcinek przytacza kablowego niskiego napigcia YAKXS 4 x 70 mm2, diugosci okolo 270 m, w linii
ogrodzenia posesji zainstalowaé skrzynke zlgczowo-pomiarowq, do ktérej wprowadzi¢ i wpigé projektowany kabel
przylacza. Skrzynke umieécié w sposéb umotliwiajacy fatwy dostep do ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego dla
pracownikéw PGE Dystrybucja S.A..
5.2 Kabel wraz z rurg ochronng prowadzi¢ na stupie na uchwytach, w odlegloéci ok. 6 cm od plaszczyzny stupa oraz
podpigé poprzez szafke stupowo-przylaczeniowy typu SSP-3 wyposaiong w trzy roztaczniki bezpiecznikowe,
zawieszong na stupie na wysokosci 2,5 m. .
5.3 Na stupie w miejscu przytaczenia zamontowa¢ 1 komplet ogranicznikéw przepie¢ podigczonych do uziemienia
linka Ly 25 mm (Cu)
5.4 Szczeg6ly techniczne ustali projektant na etapie projektowania w RE Janéw Lubelski.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od zlcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajacy spetniajagcq wymogi
okres$lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie {Dz. U. nr 75 poz. 690) z péiniejszymi zmianami,

7 Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dia uktadéw i systeméw pomiarowych
w szczegéinoSci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,,Instrukeji Ruchu | Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej”
(IRIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz »Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w
PGE Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 63 [A], zabezpieczenie usytuowaé w ziqczu
kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjaé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okre$lonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej wsieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaC bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami taczeniowymi
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14 Informacje dodatkowe:

15

i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem poZaru, wybuchem i innymi szkodami. Ws
prace powinny wykonac¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia ro

elektrycznych.

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwiazanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przylgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Impedancje petli zwarcia w miejscu przylaczenia wyliczy¢ uwzgledniajac nastepujace dane: przekréj, rodzaj i
ditugoé¢ przewoddéw L i N do miejsca przytaczenia — 4x70 YAKY - 100 m, 4x70 AsXSn - 97 m, moc transformatora w
stacji zasilajgcej 15/0,4 kv — 100 kVA.

15.4 Przylgcze projektowac po moiliwie najkrétszej trasie, ktérg wytyczy¢ poza pasem drég publicznych. Podana w
warunkach dtugos¢ przylacza jest orientacyjna i moze ulec zmianie ze wzgledu na uwarunkowania terenu.

15.5 Zastosowa¢ zigcze kablowe i skrzynke pomiarowa spetniajgce wymogi GK PGE.

15.6 Rozwigzania techniczne projektowaé zgodnie z wytycznymi do budowy systeméw energetycznych w PGE
DYSTRYBUCIA S.A.

15.7 Projektant na etapie projektowania uzgodni z Podmiotem Przytgczanym miejsce i sposéb zamontowania zestawu

ztaczowo - pomiarowego.

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.




Waojewudetva; | ik sisha,

SO H 022 137

Ao kanee ty

SN

v i

ANOWS)

i

Hireh ewidenyyj

Kl

A

w0

D et s

i

1%

L5

Ldi

57
P

J:

Lokali

ShAG

S

przytacza el

ja prop
ektroenergety:

s

cznego




WP-1
(wz. 01.10.2018)
CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.
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e
PGE Dystrybucja S.A.

Janéw Lubelski, 21-12-2023 r.
23-F8/5/01784.
Zatgcznik nr 1 do umowy nr o przylaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 23-F8/WP/01784 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Batorz, miejscowos¢ Blazek, nr dz. 510, 511

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegbfowych warunkdéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819) w sprawie szczegdtowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 14-12-2023, okresla sie nastepujqce warunki przylqczenio:

1 Miejsce przytaczenia: rozdzielnia nN w stacji transf.. Stacja zasilajaca $§9-0720 Blazek 2.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wilasnosci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyfaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 Wybudowaé odcinek przytacza kablowego niskiego napiecia YAKXS 4x 35 mm2, diugo$¢ okoto 20 m. Przytacze
zakoriczyé zestawem 2igczowo - pomiarowym . Zestaw ztaczowo - pomiarowy winien byé umieszczony, w linii
ogrodzenia posesji w sposéb umozliwiajacy tatwy dostep do ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego bez wchodzenia
na teren posesji.

5.2 W miejscu przytaczenia zastosowac zabezpieczenie dodatkowe.

5.3 Szczegbly techniczne ustali projektant na etapie projektowania w RE Janéw Lubelski.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztgcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linig zasilajaca spelniajgcga wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uldadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze  kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowaé bezpoéredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,

8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniac wymagania techniczne dla uktadow i systeméw pomiarowych
w szczegélnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w Jinstrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej”
(IRiESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w
PGE Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A], zabezpieczenie usytuowaé w zigczu
kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazefi przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim . ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami fgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
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14.1 warunki przytaczenia $3 wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestydji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na 3.
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym fOZpoczq
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przylaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stany siecj
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzes.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Impedancje petli zwarcia w miejscu przytaczenia wyliczyé uwzgledniajac nastepujace dane: przekroj, rodzaj i
dtugosé przewodéw L i N do miejsca przylgczenia ~, moc transformatora W stacji zasilajgcej 15/0,4 kV — 250 kVA.

15.4 Przytacze projektowaé po mozliwie najkrétszej trasie, ktéra wytyczy¢ poza pasem drdg publicznych. Podana w
warunkach dtugoéé przytacza Jest orientacyjna i moze ulec zmianie ze wzgledu na uwarunkowania terenu.

15.5 Zastosowac¢ ztacze kablowe i skrzynke pomiarowa spetniajgce wymogi GK PGE.

15.6 Rozwigzania techniczne projektowad zgodnie 2z wytycznymi do budowy systeméw energetycznych w PGE
DYSTRYBUCIA S.A.

15.7 Projektant na etapie projektowania uzgodni z Podmiotem Przyfaczanym miejsce i sposéb zamontowania zestawu

zfaczowo - pomiarowego.

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzit.
Patryk Powezka

PGE Dystrybucj S.A.
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