WP-1
. (wz. 01.10.2015)
CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

Jandéw Lubelski, 29-01-2024 r.
24-F8/5/00098.
Zatacznik nr 1 do umowy nr o przylgczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-F8/WP/00098 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Trzydnik Duzy, miejscowo$¢ Olbigcin, nr dz. 343/2

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegbtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 19-01-2024, okresla sie nastepujqce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przylaczenia: stup linii napowietrznej (propozycja stup nr 8) sieci nN.
Stacja zasilajaca $9-2065 Olbiecin 2 Szkota.
. 2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci  sieci
7 dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.
3 Moc przylaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 Wybudowaé odcinek przytacza kablowego niskiego napigcia YAKXS 4 x 35 mm2, dtugosci okoto 30 m, w linii
ogrodzenia posesji zainstalowa¢ skrzynke zigczowo-pomiarowy, do ktérej wprowadzic i wpiaé projektowany kabel
przytacza. Skrzynke umiesci¢ w sposéb umozliwiajacy fatwy dostep do uktadu pomiarowo-rozliczeniowego dla
pracownikéw PGE Dystrybucja S.A..
5.2 Kabel wraz z rura ochronng prowadzi¢ na stupie na uchwytach, w odlegtosci ok. 6 cm od plaszczyzny stupa oraz
podpia¢ poprzez szafke stupowo-przylaczeniowg typu SSP-3 wyposazong w trzy roztaczniki bezpiecznikowe,
zawieszona na stupie na wysokosci 2,5 m.
5.3 Na stupie w miejscu przylaczenia zamontowac 1 komplet ogranicznikéw przepieé podigczonych do uziemienia
linka Ly 25 mm (Cu)
5.4 Szczeglly techniczne ustali projektant na etapie projektowania w RE Janéw Lubelski.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 0Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzna linig zasilajaca spetniajaca wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego:  ziacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktaddéw i systeméw pomiarowych
w szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w Jnstrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej”
(IRIiESD) obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ~Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w
PGE Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A], zabezpieczenie usytuowad w ztaczu
kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylfaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotfanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami fgczeniowymi
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i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wsz
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia rob
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznogci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i Jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.
15.3 Impedancje petli zwarcia w miejscu przytaczenia wyliczy¢ uwzgledniajac nastepujace dane: przekrdj, rodzaj i
dtugos¢ przewoddéw Li N do miejsca przytaczenia — 4x70 AL. - 195 m, moc transformatora w stacji zasilajgcej 15/0,4 kv
~ 160 kVA. )
15.4 Przytacze projektowaé po mozliwie najkrétszej trasie, ktéra wytyczy¢ poza pasem drég publicznych. Podana w
warunkach ditugosé przytacza jest orientacyjna i moze ulec zmianie ze wzgledu na uwarunkowania terenu.
15.5 Zastosowac zfacze kablowe i skrzynke pomiarows spetniajace wymogi GK PGE.
15.6 Rozwigzania techniczne projektowac zgodnie z wytycznymi do budowy systeméw energetycznych w PGE
DYSTRYBUCIJA S.A.
15.7 Projektant na etapie projektowania uzgodni z Podmiotem Przytaczanym miejsce i sposéb zamontowania zestawu
zlaczowo - pomiarowego.

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzil,
Patryk Powezka
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PGE Dystrybucja S.A.

WP-1
{w. 01.10,2018)
CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

Janéw Lubelski, 20-03-2024 r.
24-F8/5/00305.

Zatacznik nr 1 do umowy nr o przytaczenie do sieci.

Warunki przytgczenia nr 24-F8/WP/00305 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Trzydnik Duzy, miejscowos¢ Olbigcin, nr dz. 244

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegéfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 08-03-2024, okresla sie nastepujqce warunki przyfqczenia:
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Miejsce przylaczenia: stup linii napowietrznej {propozycja stup nr 26) sieci nN. Stacja zasilajaca $9-2064 Olbiecin 1 KR.
Miejsce dostarczania energii elektryczne] stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 Wybudowaé odcinek przytacza kablowego niskiego napigcia YAKXS 4 x 35 mm2, diugosci okofo 25 m, w linii
ogrodzenia posesji zainstalowaé skrzynke ziaczowo-pomiarowa, do ktorej wprowadzi¢ i wpiaé projektowany kabel
przytgcza. Skrzynke umiesci¢ w spos6b umoiliwiajacy fatwy dostep do ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego dla
pracownikéw PGE Dystrybucja S.A..

5.2 Kabel wraz z rurg ochronng prowadzié na stupie na uchwytach, w odlegtosci ok. 6 cm od ptaszczyzny stupa oraz
podpiat¢ poprzez szafke stupowo-przylaczeniowa typu SSP-3 wyposazong w trzy rozlaczniki bezpiecznikowe,
zawieszong na stupie na wysokosci 2,5 m.

5.3 Na stupie w miejscu przylgczenia zamontowaé 1 komplet ogranicznikéw przepieé podigczonych do uziemienia
link3 Ly 25 mm (Cu)

5.4 Szczegdly techniczne ustali projektant na etapie projektowania w RE Janéw Lubelski.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajacy speiniajaca wymogi
okrelone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z p6Zniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zigcze kablowo-pomiarowe nN w linil
ogrodzenia/granicy dziatki.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowac bezposredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,

8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych
w szczegblnodci wymagania dla kategorii C1 okre$lone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej”
(IRIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w
PGE Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:

9.1 wylacznik nadmiarowo-pragdowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A], zabezpieczenie usytuowac w ztgczu
kablowo-licznikowym,

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niztg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie



prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia r
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sy wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajgce na zwickszenie optaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie.
15.3 Impedancje petli zwarcia w miejscu przylaczenia wyliczy¢é uwzgledniajac nastepujace dane: przekréj, rodzaj i
dtugos¢ przewodéw L i N do miejsca przytaczenia — 4x70 AL - 318 m, moc transformatora w stacji zasilajacej 15/0,4 kv
— 100 kVA.
15.4 Przytacze projektowa po mozliwie najkrétszej trasie, ktdra wytyczy¢é poza pasem drdg publicznych. Podana w
warunkach diugo$¢ przytacza jest orientacyjna i moze ulec zmianie ze wzgledu na uwarunkowania terenu.
15.5 Zastosowac zigcze kablowe i skrzynke pomiarowg spetniajace wymogi GK PGE.
15.6 Rozwigzania techniczne projektowac zgodnie z wytycznymi do budowy systeméw energetycznych w PGE
DYSTRYBUCIA S.A.
15.7 Projektant na etapie projektowania uzgodni z Podmiotem Przytgczanym miejsce i sposéb zamontowania zestawu
ztgczowo - pomiarowego.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit. -

Patryk Powezka . PGE Dystrybucja S.A. ’
Oddzial RzeszoW Lubelskl

Rejon Energetyczny Gl
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WP-1
{we. 01.10.2029)
CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

'\\
~GE

PGE Dystrybucja S.A.

Jandw Lubelski, 29-03-2024 r.
24-F8/5/00289.
Zatacznik nr 1 do umowy nr o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-F8/WP/00289 dla Podmiotu V grupy przyfaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Gosécieradéw, miejscowos¢ Lisnik Duzy, nr dz. 572/1

No podstawie Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegéfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnig 17-03-2024, okresla sie nastepujqce warunki przytqczenia:

' 1 Miejsce przyfaczenia: stup linii napowietrznej nr 14 sieci nN . Stacja zasilajgca $9-0080 Liénik Duzy 1 Szkota.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przylaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.,

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
5.1 Wybudowa¢ odcinek przytacza kablowego niskiego napiecia YAKXS 4 x 35 mm2, diugoéci okolo 70 m, w linii
ogrodzenia posesji zainstalowaé skrzynke zlaczowo-pomiarowa, do ktérej wprowadzié i wpiaé projektowany kabel
przylacza. Skrzynke umiesci¢ w spos6b umozliwiajacy tatwy dostep do ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego dla
pracownikéw PGE Dystrybucja S.A..
5.2 Kabel wraz z rurg ochronng prowadzi¢ na stupie na uchwytach, w odlegtoéci ok. 6 cm od ptaszczyzny stupa oraz
podpiaé poprzez szafke stfupowo-przytaczeniowa typu SSP-3 wyposazong w rozigcznik bezpiecznikowy, zawieszong
na stupie na wysokosci 2,5 m.
5.3 Na stupie w miejscu przytaczenia zamontowa¢ 1 komplet ogranicznikéw przepieé podigczonych do uziemienia
elastyczng linkg Ly 25 mm {Cu)
5.4 Dokonat uziemienia szyny PEN.
5.5 Szczegdly techniczne ustali projektant na etapie projektowania w RE Janéw Lubelski.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od ziacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé¢ wewnetrzna linie zasilajacg spelniajaca wymogi
okrelone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki. -

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukladéw i systeméw pomiarowych
w szczegdinosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej”
(IRIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w
PGE Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 25 [A], zabezpieczenie usytuowac w zigczu
kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wyltaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i $rodowiska.
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13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczeristwo uzytkowania, a p
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczenio
I atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszel
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robé
elektrycznych. ‘

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkoéw przylgczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przylaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie opfaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytagczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.
15.3 Impedancje petli zwarcia w miejscu przytgczenia wyliczy¢ uwzgledniajac nastepujace dane: przekrdj, rodzaj i
dtugos¢ przewoddw L i N do miejsca przytaczenia — 4x50 Al.- 20m, moc transformatora w stacji zasilajgcej 15/0,4 kv -
100 kVA.
15.4 Przytacze projektowaé po mozliwie najkrétszej trasie, ktdrg wytyczyé poza pasem drég publicznych. Podana w
warunkach diugoéé przytacza jest orientacyjna i moze ulec zmianie ze wzgledu na uwarunkowania terenu.
15.5 Zastosowaé ztgcze kablowe i skrzynke pomiarowa spetniajace wymogi GK PGE.
15.6 Rozwigzania techniczne projektowa¢ zgodnie z wytycznymi do budowy systemdéw energetycznych w PGE
DYSTRYBUCJA S.A.
15.7 Projektant na etapie projektowania uzgodni z Podmiotem Przytaczanym miejsce i sposéb zamontowania zestawu
ztaczowo - pomiarowego.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Patryk Powezka

rejon Energetyczny ki PGE Dystrybucjg S.A.
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WP-1
(wz. 01.10.2019)
CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

Jandw Lubelski, 19-03-2024 r.
24-F8/5/00295.

Zatgcznik nr 1 do umowy nr o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-F8/WP/00295 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Goscieradéw, miejscowos¢ Goscieradéw Plebariski, nr dz. 470, 471

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 07-03-2024, okresla sie nastepujqce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup linii napowietrznej (propozycja stup nr 11) sieci nN.
Stacja zasilajaca $9-0028 Goécieradéw 6.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wtasnoéci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przylaczeniowa: 14,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 Wybudowa¢ odcinek przylacza kablowego niskiego napigcia YAKXS 4 x 35 mm2, dtugosci okoto 70 m, w linii
ogrodzenia posesji zainstalowaé skrzynke 2iaczowo-pomiarowa, do ktérej wprowadzi¢ i wpig¢ projektowany kabel
przytacza. Skrzynke umiesci¢ w sposéb umoiliwiajacy tatwy dostep do ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego dla
pracownikéw PGE Dystrybucja S.A..
5.2 Kabel wraz z rurg ochronng prowadszi¢ na stupie na uchwytach, w odlegiosci ok. 6 cm od plaszczyzny stupa oraz
podpigé poprzez szafke stupowo-przylaczeniowg typu SSP-3 wyposazona w trzy rozlaczniki bezpiecznikowe,
zawieszong na stupie na wysokoséci 2,5 m.
5.3 Na stupie w miejscu przytaczenia zamontowaé 1 komplet ogranicznikéw przepiec podigczonych do uziemienia
linka Ly 25 mm (Cu)
5.4 Szczegbly techniczne ustali projektant na etapie projektowania w RE Janéw Lubelski.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od ziacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzna linig zasilajgca speiniajgcy wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze  kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dia uktadéw i systeméw pomiarowych
w szczegblnosSci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej”
(IRiESD) obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w
PGE Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A], zabezpieczenie usytuowa¢ w zfaczu
kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okredlonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieci si¢ w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi

& w



i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Ws

prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia ro

elektrycznych. ‘
14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia, y
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach )
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen. ‘
15.2 Zmiany wptywajgce na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przylgczenie.
15.3 Impedancje petli zwarcia w miejscu przytaczenia wyliczy¢ uwzgledniajac nastepujgce dane: przekréj, rodzaj i
dtugos¢ przewoddw L i N do miejsca przytaczenia — 4x50 AL - 490 m, moc transformatora w stacji zasilajacej 15/0,4 kV
— 160 kVA. "
15.4 Przylacze projektowaé po mozliwie najkrotszej trasie, ktdrg wytyczy¢ poza pasem drég publicznych. Podana w
warunkach dtugos¢ przytacza jest orientacyjna i moze ulec zmianie ze wzgledu na uwarunkowania terenu.
15.5 Zastosowac zfgcze kablowe i skrzynke pomiarowg spetniajace wymogi GK PGE.
15.6 Rozwigzania techniczne projektowac zgodnie z wytycznymi do budowy systemdéw energetycznych w PGE
DYSTRYBUCIA S.A.
15.7 Projektant na etapie projektowania uzgodni z Podmiotem Przylaczanym miejsce i spos6b zamontowania zestawu

zfaczowo - pomiarowego.

Warunki przylgczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Patryk Powezka

ektor
anusz Matek
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o WP
; i {wz. 01.10.2013)
v CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.
| 7 PGE

1

Janéw Lubelski, 13-05-2024 r.
24-F8/5/00578.

‘______._——————————~
pGE Dystrybucja S.A.
Zatacznik nr 1 do umowy nr o przytaczenie do sieci.

iyt

Warunki przytgczenia nr 24-F8/WP/00579 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: hydrofornia
Lokalizacja: gmina Goscieradéw, miejscowo$é Ksiezomierz Goécieradowska, nr dz. 235/5, 235/7

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 06-05-2024, okresla sie nastepujqce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup linii napowietrznej nN. Stacja zasilajaca $9-0065 Ksiezomierz MBM.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczednie miejsce rozgraniczenia witasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukfadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorey.

Moc przytaczeniowa: 22,00 kW -~ zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 Wybudowaé odcinek przylacza kablowego niskiego napiecia YAKXS 4 x 35 mm2, diugosci okoto 100 m,
zainstalowa¢ skrzynke zlaczowo-pomiarowa na fundamencie betonowym przy hydroforni, do ktérej wprowadzié |
wpiaé projektowany kabel przylacza. Skrzynke umieéci€é w sposéb umoiliwiajacy tatwy dostep do ukiadu
pomiarowo-rozliczeniowego dla pracownikéw PGE Dystrybucja SA.
5.2 Kabel wraz z rura ochronna prowadzi¢ na stupie na uchwytach, w odlegtosci ok. 6 cm od ptaszczyzny stupa oraz
podpiaé poprzez szafke stupowo-przytaczeniowa typu SSP-3 wyposaiona w roztacznik bezpiecznikowy, zawieszong
na stupie na wysokoséci 2,5 m.
5.3 Na stupie w miejscu przyfaczenia zamontowaé 1 komplet ogranicznikéw przepieé podtgczonych do uziemienia
elastyczng linkg Ly 25 mm (Cu)
5.4 Szczeg6ly techniczne ustali projektant na etapie projektowania w RE Janéw Lubelski

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od 2zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajaca speiniajacq wymogi
okres$lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie {Dz. U. nr 75 poz. 690) z péiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlgcze pomiarowe nN na zewnatrz budynku/obiektu.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej 2zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych
w szczegdlno$ci wymagania dla kategorii C1 okres$lone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej”
(IRiESD) obowigzujace] w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w
PGE Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 40 [A], zabezpieczenie usytuowaé w ziaczu
kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami fgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie

B w



14 Informacje dodatkowe:

15

prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzen,
elektrycznych. :

14.1 warunki przytaczenia s3 wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwiazanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na Zasadach,
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przytaczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe: o :

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikéjacyc}i%;e zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen. »

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie oplaty za przylaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zZmiany umowy o przytgczenie. '

15.3 Impedancje petli zwarcia w miejscu przylaczenia wyliczy¢ uwzgledniajac nastepujace dane: przekrdj, rodzaj i
diugos¢ przewodéw L i N do miejsca przytgczenia —moc transformatora w stacji zasilajacej 15/0,4 kV — 100 kVA.

15.4 Wartos¢ pradu zabezpieczenia obwodowego w stacji wynosi 80A typ zabezpieczenia WTN-1/gF.

15.5 Przytgcze projektowaé po mozliwie najkrétszej trasie, ktérg wytyczy¢ poza pasem drég publicznych. Podana w
warunkach dtugos¢ przytacza jest orientacyjna i moze ulec zmianie ze wzgledu na uwarunkowania terenu.

15.6 Zastosowac ziacze kablowe i skrzynke pomiarowa spetniajgce wymogi GK PGE.

15.7 Rozwigzania techniczne projektowaé zgodnie z wytycznymi do budowy systeméw energetycznych w PGE
DYSTRYBUCIA S.A.

15.8 Projektant na etapie projektowania uzgodni z Podmiotem Przyfgczanym miejsce i spos6b zamontowania zestawu

zlaczowo - pomiarowego.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdazit. "’
Patryk Powezka

Iski




000L:L VIVXS
TEUBT vl L 46l'6T vl L :Adow afoxes
VZIINAVSVZ VdYIN




Wp-1

o, (v, 0L.10.2019)
PG CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

PGE Dystrybucja S.A.

Janéw Lubelski, 03-04-2024 r.
24-F8/5/00371.

Zatacznik nr 1 do umowy nr o przytaczenie do sieci,

Warunki przyfaczenia nr 24-F8/WP/00371 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Zaklikéw, miejscowoé¢ Irena, nr dz. 570/2

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegéfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péén. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 20-03-2024, okresla sie nastepujqce warunki przylgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup linii napowietrznej (propozycja stup nr 20) sieci nN. Stacja zasilajgca $9-2019 Irena 1.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczes$nie miejsce rozgraniczenia wilasnodci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 14,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 Wybudowa¢ odcinek przytacza kablowego niskiego napiecia YAKXS 4 x 35 mm2, dtugosci okoto 35 m, w linii
ogrodzenia posesji zainstalowa¢ skrzynke ztaczowo-pomiarowa, do ktérej wprowadzi¢ i wpigé projektowany kabel
przylacza. Skrzynke umiesci¢ w sposéb umoiliwiajacy fatwy dostep do ukladu pomiarowo-rozliczeniowego dia
pracownikéw PGE Dystrybucja S.A..
5.2 Kabel wraz z rurg ochronng prowadzié na stupie na uchwytach, w odlegtosci ok. 6 cm od ptaszczyzny stupa oraz
podpigé poprzez szafke stupowo-przylaczeniowa typu SSP-3 wyposazong w trzy roziaczniki bezpiecznikowe,
zawieszong na stupie na wysokosci 2,5 m.
5.3 Na stupie w miejscu przylgczenia zamontowaé 1 komplet ogranicznikéw przepieé podigczonych do uziemienia
link3 Ly 25 mm (Cu)
5.4 Istniejace przylacze na stupie nr 20 wprowadzié do proj. SSP-3.
5.5 Dokona¢ uziemienia szyny PEN
5.6 Szczegély techniczne ustali projektant na etapie projektowania w RE Janéw Lubelski.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od 2ijcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajaca speiniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zigcze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wpymagania dotyczgce ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dia ukfadéw i systeméw pomiarowych
w szczegbinoSci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej”
(IRIiESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w
PGE Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 25 [A], zabezpieczenie usytuowaé w ztgczu
kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

W



13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczefistwo "inkOWania :
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami facz’ ei:\io' :
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodam;, Wszel
prace powinny wykona¢ osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia rob:'i
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytgczenia sy wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.
15.3 Impedancje petli zwarcia w miejscu przylaczenia wyliczy¢ uwzgledniajac nastepujace dane: przekrdj, rodzaj i
dtugosé przewodéw L i N do miejsca przylaczenia — 4x95 AsXSn - 180 m, moc transformatora w stacji zasilajacej 15/0,4
kV = 250 kVA.
15.4 Przyfacze projektowac po mozliwie najkrétszej trasie, ktérg wytyczyé poza pasem drég publicznych. Podana w
warunkach diugo$¢ przylgcza jest orientacyjna i moze ulec zmianie ze wzgledu na uwarunkowania terenu.
15.5 Zastosowac zlgcze kablowe i skrzynke pomiarowa spetniajace wymogi GK PGE.
15.6 Rozwigzania techniczne projektowaé zgodnie z wytycznymi do budowy systeméw energetycznych w PGE
DYSTRYBUCIJA S.A.
15.7 Projektant na etapie projektowania uzgodni z Podmiotem Przytaczanym miejsce i sposéb zamontowania zestawu

ztaczowo - pomiarowego.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Patryk P

PGE Dystrybudi
Oddj & 7
Rejon Energy

Dyrektor|
Janusz Malg
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