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PGE CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.
Jandw Lubelski, 02-04-2024 r.
PGE Dystrybucja S.A. 24-F8/5/00367.

Zatgcznik nr 1 do umowy nr o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-F8/WP/00367 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: Budynek ustugowy z czeécig mieszkalng oraz wiata
Lokalizacja: gmina Dzwola, miejscowo$é Zdzistawice, nr dz. 1371

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegbtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 19-03-2024, okresla si¢ nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: proj. ztacze kablowe zlokalizowane na dziatce nr 1369 sieci nN.
Stacja zasilajgca $9-0601 Zdzistawice 3.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnodci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 17,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:
5.1 Wybudowac odcinek przylacza kablowego niskiego napigcia YAKXS 4x 35 mm2, dtugo$¢ okoto 60 m. Przytacze
zakoriczy¢ zestawem zigczowo - pomiarowym . Zestaw zlgczowo - pomiarowy winien by¢ umieszczony, w linii
ogrodzenia posesji w sposéb umoizliwiajacy tatwy dostep do ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego dla pracownikéw
PGE Dystrybucja SA.
5.2 W miejscu przytaczenia (ziacze kablowe) w dolnej czeéci 2tacza dobudowaé roztacznik RBK- 00 oraz uziemié
szyne PEN.
5.3 Dokona¢ uziemienia szyny PEN.
5.4 Szczegbly techniczne ustali projektant na etapie projektowania w RE Janéw Lubelski

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linle zasilajgcg speiniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z p6iniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowad bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dia uktadéw i systeméw pomiarowych
w szczeg6inosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej”
(IRIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w
PGE Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32 [A], zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu
kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okredlonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i $rodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami {faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
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prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia r
elektrycznych. ' '

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przyfaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przyfaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja 5.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzes.

15.2 Zmiany wplywajgce na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.

15.3 Impedancje petli zwarcia w miejscu przytaczenia wyliczyé uwzgledniajac nastepujace dane: przekrdj, rodzaj i
dtugoéé przewoddw L i N do miejsca przytaczenia — 4x95 AsXSn - 400 m, 4x35 YAKXs - 20m, moc transformatora w
stacji zasilajacej 15/0,4 kV — 100 kVA.,

15.4 Przytgcze projektowac po moiliwie najkrétszej trasie, ktérg wytyczy¢ poza pasem drég publicznych. Podana w
warunkach dtugoé¢ przytgcza jest orientacyjna i moze ulec zmianie ze wzgledu na uwarunkowania terenu.

15.5 Zastosowac zlgcze kablowe i skrzynke pomiarowg spetniajace wymogi GK PGE.

15.6 Rozwigzania techniczne projektowaé zgodnie z wytycznymi do budowy systeméw energetycznych w PGE
DYSTRYBUCIA S.A.

15.7 Projektant na etapie projektowania uzgodni z Podmiotem Przytaczanym miejsce | spos6b zamontowania zestawu

ztaczowo - pomiarowego.

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytgczenia zatwierdazit.
Patryk Powezka

e PGE Dystrybudja S.A.
Cnazial Rzespow
Rejon Energe ahéw Lubelskl
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WP-1
(wz. 01.10.2019)
CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

Janéw Lubelski, 02-04-2024 r.
24-F8/5/00368.

Zatacznik nr 1 do umowy nr o przylaczenie do sieci.

GE Dystrybucja S.A.

Warunki przylaczenia nr 24-F8/WP/00368 dla Podn_liotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: istniejgcy budynek gospodarczy
Lokalizacja: gmina Dzwola, miejscowosé¢ Krzemien Pierwszy, nr dz. 1050

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkow funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z p6Zn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 19-03-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup linii napowietrznej (propozycja stup nr 3) sieci nN. Stacja zasilajaca $9-0493 Krzemiei 3.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 Wybudowa¢ odcinek przytacza kablowego niskiego napiecia YAKXS 4 x 35 mm2, diugosci okoto 15 m, w linii
ogrodzenia posesji zainstalowaé skrzynke ztgczowo-pomiarowg, do ktérej wprowadzi¢ i wpiac projektowany kabel
przytacza. Skrzynke umiescié w sposéb umoiliwiajgcy tatwy dostep do ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego dia
pracownikéw PGE Dystrybucja S.A..
5.2 Kabel wraz z rurg ochronng prowadzi¢ na stupie na uchwytach, w odlegtoéci ok. 6 cm od plaszczyzny stupa oraz
podpia¢ poprzez szafke stupowo-przylaczeniowg typu SSP-3 wyposaiong w trzy rozigczniki bezpiecznikowe,
zawieszong na sfupie na wysokosci 2,5 m.
5.3 Na stupie w miejscu przytaczenia zamontowaé 1 komplet ogranicznikéw przepie¢ podiaczonych do uziemienia
linka Ly 25’ mm (Cu)
5.4 Dokona¢ uziemienia szyny PEN
5.5 Szczegély techniczne ustali projektant na etapie projektowania w RE Janéw Lubelski.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 0Od zigcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajacq spetniajaca wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z p6iniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: zigcze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wpymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezpoéredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych
w szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej”
(IRiESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w
PGE Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A], zabezpieczenie usytuowac w zigczu
kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami tgczeniowymi
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i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wsz
prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia ro
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylgczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Impedancje petli zwarcia w miejscu przytaczenia wyliczy¢ uwzgledniajac nastepujace dane: przekréj, rodzaj i
dtugos¢ przewodéw L i N do miejsca przytaczenia - 4x50 AL - 130 m, moc transformatora w stacji zasilajgcej 15/0,4 kV
— 160 kVA.

15.4 Przytacze projektowaé po moiliwie najkrotszej trasie, ktéra wytyczyé poza pasem drég publicznych. Podana w
warunkach diugos¢ przytacza jest orientacyjna i moze ulec zmianie ze wzgledu na uwarunkowania terenu.

15.5 Zastosowac ziacze kablowe i skrzynke pomiarowgq spetniajace wymogi GK PGE.

15.6 Rozwigzania techniczne projektowat zgodnie z wytycznymi do budowy systeméw energetycznych w PGE
DYSTRYBUCIA S.A.

15.7 Projektant na etapie projektowania uzgodni z Podmiotem Przytgczanym miejsce i sposéb zamontowania zestawu

ztaczowo - pomiarowego.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przyfaczenia zatwierdzit.
Patryk Powezka

PGE Dystrybucid S.A.
Cddzial Rzesjgw
Rejon Energetyc Jafpw Lubelskl
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(wz. 01.10.2018}
CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

Jandw Lubelski, 10-04-2024 r.
24-F8/5/00402.
Zatacznik nr 1 do umowy nr o przytaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 24-F8/WP/00402 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Dzwola, miejscowo$¢ Kocudza Druga, nr dz. 2026/1, 2027/1

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 02-04-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1
2

& w
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11
12

13

Miejsce przytaczenia: Skrzynka SSP-3 na stupie nr 17 sieci nN. Stacja zasilajaca $9-0477 Kocudza 1.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wilasnoéci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 Wybudowa¢ odcinek przytacza kablowego niskiego napigcia YAKXS 4 x 35 mm2, dtugoéci okoto 40 m, w linii
ogrodzenia posesji zainstalowa¢ skrzynke zlaczowo-pomiarows, do ktérej wprowadzié i wpiac projektowany kabel
przylacza. Skrzynke umiesci¢ w sposéb umoiliwiajacy tatwy dostep do uktadu pomiarowo-rozliczeniowego bez
wchodzenia na teren posesji.

5.2 Kabel wraz z rurg ochronng prowadzi¢ na stupie na uchwytach, w odlegiosci ok. 6 cm od ptaszczyzny stupa oraz
podpiac do szafki stupowo-przylaczeniowe] typu SSP-3.

5.3 Skrzynke SSP-3 wyposaiyé w rozlacznik bezpiecznikowy RBK-00

5.4 Dokonat uziemienia szyny PEN w proj. ztaczu.

5.5 Szczegbly techniczne ustali projektant na etapie projektowania w RE Janéw Lubelski.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zfacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajaca spetniajacg wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z p6Zniejszymi zmianami.

Miejsce  zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowa¢ bezposredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,

8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych
w szczegbinosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej”
(IRIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w
PGE Dystrybucja 5.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:

9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A}, zabezpieczenie usytuowaé w zaczu
kablowo-licznikowym,

Jako system dodatkowej ochrony od porazefi przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczefistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
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prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia ro¥
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przylaczenia umowy o przylgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzer.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przyfaczenie.

15.3 Impedancje petli zwarcia w miejscu przytaczenia wyliczy¢ uwzgledniajac nastepujace dane: przekrdj, rodzaj i
dtugos¢ przewodéw L i N do miejsca przytaczenia — 4x70 AL - 60 m; moc znamionowa transformatora w stacji
zasilajgcej 15/0,4 kV — 160 kVA.

15.4 Wartos¢ pradu zabezpieczenia obwodowego w stacji wynosi 80A, typ zabezpieczenia WTN-1/gF.

15.5 Zastosowaé zfgcze kablowe i skrzynke pomiarowa spetniajace wymogi GK PGE.

15.6 Rozwigzania techniczne projektowac zgodnie z wytycznymi do budowy systeméw energetycznych w PGE
DYSTRYBUCIA S.A.

15.7 Przytacze projektowad po mozliwie najkrotszej trasie, ktérg wytyczyé poza pasem drég publicznych. Podana w
warunkach dtugosé przytacza jest orientacyjna i moze ulec zmianie ze wzgledu na uwarunkowania terenu.

15.8 Projektant na etapie projektowania uzgodni z Podmiotem Przytaczanym miejsce i sposéb zamontowania zestawu o
zigczowo - pomiarowego. '

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

PGE Dystryhucjf 5.-A.
Oddzjd! RzeBPT | pelski
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CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A,
~GE

Janéw Lubelski, 14-03-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A.

24-F8/5/00283.
Zatacznik nr 1 do umowy nr o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-F8/WP/00283 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek ustugowy
Lokalizacja: gmina Ulanéw, miejscowoéé Wélka Tanewska, ul. Zadabrowa, nr dz. 109/8

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 05-03-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1

£ w

Miejsce przyfgczenia: stup linii napowietrznej {propozycja stup nr 5) sieci nN.

Stacja zasilajgca $9-0968 Wélka Tanewska 9.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukfadem
pomiarowo-rozliczenfowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1 Wybudowa¢ odcinek przytacza kablowego niskiego napigcia YAKXS 4 x 35 mm2, diugo$ci okoto 50 m, w linii
ogrodzenia posesji zainstalowac skrzynke zfaczowo-pomiarowa, do ktérej wprowadzi¢ | wpiaé projektowany kabel
przytacza. Skrzynke umiedci¢c w sposéb umoiliwiajgcy tatwy dostep do ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego dla
pracownikéw PGE Dystrybucja S.A..

5.2 Kabel wraz z rurg ochronng prowadzi¢ na stupie na uchwytach, w odleglosci ok. 6 cm od ptaszczyzny stupa oraz
podpia¢ poprzez szafke¢ stupowo-przylaczeniowa typu SSP-3 wyposaiona w trzy roziaczniki bezpiecznikowe,
zawieszonj na stupie na wysokosci 2,5 m.

5.3 Na stupie w miejscu przylaczenia zamontowaé 1 komplet ogranicznikéw przepieé podtaczonych do uziemienia
linkg Ly 25 mm (Cu)

5.4 Szczegdly techniczne ustali projektant na etapie projektowania w RE Janéw Lubelski.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zlgcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajaca spefniajagca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

Miejsce  zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowac bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,

8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych
w szczegbinosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej”
(IRiESD) obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w
PGE Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:

9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A], zabezpieczenie usytuowaé w ztgczu
kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeh przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym

w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyzej

Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.



13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a prz
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowy
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelki
prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacie do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach

okredlonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe: .
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie. )
15.3 Impedancje petli zwarcia w 'miejscu przytaczenia wyliczyé uwzgledniajac nastepujace dane: przekrdj, rodzaj i
dtugosé przewodéw L i N do miejsca przytaczenia — 4x95 AsXSn - 207 m, moc transformatora w stacji zasilajacej 15/0,4
kV - 160 kVA.
15.4 Przytacze projektowac po mozliwie najkrétszej trasie, ktérg wytyczyé poza pasem drég publicznych. Podana w
warunkach diugos¢ przytacza jest orientacyjna i moze ulec zmianie ze wzgledu na uwarunkowania terenu.
15.5 Zastosowac zlgcze kablowe i skrzynke pomiarows spetniajace wymogi GK PGE.
15.6 Rozwigzania techniczne projektowaé zgodnie z wytycznymi do budowy systeméw energetycznych w PGE

DYSTRYBUCIA S.A.

15.7 Projektant na etapie projektowania uzgodni z Podmiotem Przytaczanym miejsce i sposéb zamontowania zestawu .\
ztgczowo - pomiarowego.
Warunki przytgczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzit.
Patryk Powezka
Rejon Endrgetyczny J elski
&






WP-1
(we. 01.10.2019}

CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

Janoéw Lubeiski, 17-04-2024 r.
24-F8/5/00439.
Zatacznik nr 1 do umowy nr o przylaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przytaczenia nr 24-F8/WP/00439 dla Podmiotu V grupy ﬁrzytaczenit;wej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Nisko, miejscowos¢ Zarzecze, ul. Krzeszowska, nr dz. 3649/17

Na pqutawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 28-03-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

"‘ 1 Miejsce przytaczenia: stup linii napowietrznej (propozycja stup nr 31 lub 32) sieci nN.
Stacja zasilajgca $9-0968 Wélka Tanewska 9.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 17,00 kW - zasilanie podstawowe.
Rodzaj przytacza: kablowe.
5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 Wybudowaé odcinek przytacza kabiowego niskiego napigcia YAKXS 4 x 35 mm2, diugosci okoto 20 m, w linii
ogrodzenia posesji zainstalowaé skrzynke ztaczowo-pomiarowa, do ktérej wprowadzi¢ i wpiaé projektowany kabel
przytacza. Skrzynke umieécié w sposéb umoiliwiajacy tatwy dostep do ukladu pomiarowo-rozliczeniowego dla
pracownikéw PGE Dystrybucja S.A..
5.2 Kabel wraz z rurg ochronng prowadzi¢ na stupie na uchwytach, w odlegtosci ok. 6 cm od ptaszczyzny stupa oraz
podpia¢ poprzez szafke stupowo-przylaczeniowa typu SSP-3 wyposaiong w trzy roztgczniki bezpiecznikowe,
zawieszong na stupie na wysokoséci 2,5 m.
5.3 Na stupie w miejscu przytaczenia zamontowaé 1 komplet ogranicznikéw przepiec podtgczonych do uziemienia
linka Ly 25 mm (Cu)
5.4 Dokonaé uziemienia szyny PEN w proj. ziaczu.
5.5 Szczegdly techniczne ustali projektant na etapie projektowania w RE Janéw Lubelski.
1 ’ 6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 0Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng lini¢ zasilajacy spetniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie {Dz. U. nr 75 poz. 690) z p6Zniejszymi zmianami.
7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlgcze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.
8 Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla ukiadéw i systeméw pomiarowych
w szczegblnoéci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej”
(IRIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w
PGE Dystrybucja S.A.”. -
9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32 [A], zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu
kablowo-licznikowym,
10 Jako system dodatkowej ochrony od porazei przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okredlonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C
11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
12 Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

How



13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a prze
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowy
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia roboét
elektrycznych.

14 informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia, &
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie.. doknnywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczem‘%ﬂw tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przytaczenia® umowy o przylaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wymkajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie oplaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przyfaczenie,
15.3 Impedancje petli zwarcia w miejscu przytaczenia wyliczy¢ uwzgledniajac nastepujace dane: przekréj, rodzaj i
dtugos¢ przewoddw L i N do miejsca przytaczenia — 4x95 AsXSn - 460 m, 4x50 AsXSn - 370 m, moc transformatora w
stacji zasilajgcej 15/0,4 kv — 160 kVA.
15.4 Przytacze projektowac po moiliwie najkrotszej trasie, ktéra wytyczyé poza pasem drég publicznych. Podana w
warunkach dlugosc przytacza jest orientacyjna i moze ulec zmianie ze wzgledu na uwarunkowania terenu.
15.5 Zastosowac ztgcze kablowe i skrzynke pomiarowa spetniajace wymogi GK PGE.

15.6 Rozwigzania techniczne projektowaé zgodnie z wytycznymi do budowy systeméw energetycznych w PGE ‘6

DYSTRYBUCIA S.A.
15.7 Projektant na etapie projektowania uzgodni z Podmiotem Przytaczanym miejsce i sposéb zamontowania zestawu

ztaczowo - pomiarowego.

Warunki przylaczenia zatwierdzit.

PGE DYStrybUCJa g
Oddzial Rzg
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