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5. WYMAGANIA TECHNICZNE  

5.1.  

5.1.1. Sposoby mocowania 

a. tablice dzeni
i gwarancji, 

b. sposoby  

 kleje  

 obejmy   

 w , 

 nity. 

5.1.2.  

a. tablice  

 wykonane  

 wykonane  

 wykonane , 

 y , tworzywa sztucznego, lub 
folii sa
starzenie. 

b. tablice  

 wykonane  

 wykonane  mm emaliowane lub lakierowane, 

 wykonane  

 wykonane  

c. oznaczniki  

 wykonane z dwuwarstwowego laminatu lub z PCV , lub blachy stalowej 
nierdzewnej, 

 napisy drukiem np.: grawerowaniem, numeratorami, 
 

oznacznika.  zalaminowanej kartki papieru 
z nadrukiem. 

d. schematy ideowe: 

 wydruk 
na sklejenie folii, 

 nie , 

 schemat 
poprzez rysowanie na folii lub zamalowywanie liter lub symboli. 

e. d  

5.2. Stacje WN/SN i SN/SN (RS) 

 

w Oddziale Systemem Dyspozytorskim. 
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6.  WZORY T   

1 - Tablica ostrzegawcza 

       

!

ELEKTRYCZNE!

a

   

GAZ SF6

a

!

 
a. Wymiary 

 a b 
1 a, 1c 148 210 

1 b 74 105 

 

b. Kolorystyka: 

Zgodnie z PN-E-08501 -  i czarnym 
 

c.   

 

 obramowaniem, 

 wykonane z blachy stalowej, emaliowane, 

  

a. wykonane z tworzywa sztucznego, 

b.  
 

Dla  

  

 wykonane z blachy stalowej, emaliowane, 
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 2 - Tablica numeracyjna linii napowietrznej 

1

a

a

12/4 12/4/8

a

a) b) c)
 

a. Wymiary: 

 a b 
2 a 148 210 

2 alot 297 420 
2 b 210 148 
2 c 300 148 

 

a  

b. Kolorystyka:  

c.   -  

- wykonane z blachy stalowej, emaliowane. 

 3 - Tablica torowa 

a

 
a. Wymiary: 

 a b 
3 a 148 210 
3 b 210 297 

b. Kolorystyka: napis - czarny 

  

tor I -  

tor II - jasnoczerwone, 

tor III -  

tor IV - zielone. 
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c.  

  

 wykonane z blachy stalowej, emaliowane. 

 4 - Tablica fazowa 

L1

a

 
a. Wymiary: 

 a b 
4 a 148 210 
4 b 105 148 
4 c 210 297 

 
b. Kolorystyka:   

c. : 

  

 wykonane z blachy stalowej, emaliowane. 

 
 5 - Tablica ostrzegawczo-informacyjna 

b

(NAPIS) TEKST

a

 
a. Wymiary: 

 a b 
5 148 420 

 

b. Kolorystyka: zgodnie z Tomem 9 -  
i  
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c. :  

 

  

 wykonane z blachy stalowej, emaliowane, 

 

 

  

 wykonane z blachy stalowej, emaliowane, 

  

 

 6 - Tablica informacyjna - nazwa 

(NAPIS) TEKST INFORMACJI

b

 
a. Wymiary: 

 
 a b 

6 a 297  
6 b 74  
6 c 210  
6 d 320  
6 e  320 

 

Uwaga: tablice wg wzoru 6 mo  amieszczone w kilku liniach (wg potrzeb) 

b.  

c. :  

 

  

 wykonane z blachy stalowej, emaliowane, 

 wykonane z dwuwarstwowego laminatu 

 

  

 wykonane z blachy stalowej, emaliowane, 
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 7 - Tabliczka z numerem  

b

 
 

 

a. Wymiary: 

 a b 
7 a 60  
7 b 120  
 

b. Kolorystyka:   

c. : 

  

 wykonane z blachy stalowej, emaliowane. 

 wykonane z tworzywa sztucznego. 

 8 - Tabliczka informacyjna -  

SIECI

a

 
a. Wymiary: 

 a b 
8 148 210 

 

b. Kolorystyka: 
 

c.  

  

 wykonane z blachy stalowej, emaliowane. 



  
WBSE  dystrybucyjnej 

 

 

str. 20 

PGE Dystrybucja autorskich 

b

5 RR - 2463

9   

a

       

a. Wymiary: a=105 mm, b=500 mm 

b.  

c.  

  

 wykonane z blachy stalowej, emaliowane 

Dopusz  

a

5 RR
2463

 
a. Wymiary: a=148 mm, b=210 mm 

b.  

c.  

  

 wykonane z blachy stalowej, emaliowane. 

 
 10 - Oznacznik linii kablowej 

b

YAKXs 4x70
ZK 1234 ZK 4567
L=120m RE1/2016

 
a. Wymiary: 

 a b 
10 25-40 70-90 

b.  tabliczka grawerowana,  
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 11 -  

b

YAKXs 4x70
do ZK 1234

Ul. Melmana 17
L=30/39m RE1/2016

 

 
a. Wymiary: 

 a b 
11 25-40 70-90 

 

b.  tabliczka grawerowana, tworzywo sztuczne (wielowarstwowe), z drukiem przestrzennym, 
frezowana, odporna na UV 

 12 -  

NIEBEZPIECZNE
!

a

 
 

a. Wymiary: 

 a b 
12 148 210 

 

b. Kolorystyka: 

 Zgodnie z Tomem 9 -  
i  

c.   

  

 wykonane z blachy stalowej, emaliowane. 
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 nr 13 -  

a

50A

a

Ib 63A
do ZK-1234

YAKXs 4x120

a

SIECI

a) b) c) d)
a

3
 

 

a. Wymiary:   

 a b 
13a 150 65 
13b 150 65 
13c 150 65 
13d 65 65 

 

b. Kolorystyka:  

c. : 

 tablica grawerowana,  

 wykonane z tworzywa sztucznego, 

 wykonane z blachy aluminiowej.  

 14 -  

a) b) c) d) e)

a

 

a. Wymiary:   

 Oznaczenie a b 

14a 
elektromagnetycznego 

210 210 

14b Strefa bezpieczna 210 210 
14c  210 210 
14d  210 210 
14e Strefa niebezpieczna 210 210 

 

b. Kolorystyka:   

c. :  wykonane z tworzywa sztucznego. 
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15 - a elektromagnetycznego 

STREFA PROMIENIOWANIA
ELEKTROMAGNETYCZNEGO

PRZEBYWANIE ZABRONIONE /

a

 
 

 

a. Wymiary:   

 a b 
15 410 600 

 

b. Kolorystyka:   

c.   

 

 wykonane z blachy  

 wykonane z blachy stalowej, emaliowane, 

 

  

 wykonane z blachy stalowej, emaliowane, 

  

16 -  

SIECI

a

Z

a

O

a

U
  

a. Wymiary: 

 a 
16 74 

 
b. Kolorystyka: 

 Z   , 

   

 Uziemiony  czarne oznaczenie  
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17 - Tablica ostrzegawcza dla zasilania dwustronnego 

ZASILANIE
DWUSTRONNE

a

 
a. Wymiary: 

 a b 
17 148 210 

 

b. Kolorystyka: 

 Zgodnie z Tomem 9 -  
i  

c.   

  

 wykonane z blachy stalowej, emaliowane. 

 

18   

    _____________
______________________
______________________
______________________

a

 

a. Wymiary: 

 

 a b 
18 190 - 210 45-55 
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b. Kolorystyka: 

 -

-  

 

c.   

 

 w  

 w  

 wykonane z dwuwarstw , 

 

 w  

 w  

 wykonane z dwuwarstwowe  

 w  

oznaczniki na kablach w ziemi: 

 wykonane z dwuwarstwowego 
nierdzewnej, 

N
  


