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5.

5.1.
5.11

5.2,

WYMAGANIA TECHNICZNE OZNACZEN

a.

Wymagania ogélne
Sposoby mocowania

tablice muszg by¢ mocowane w sposob trwaly i nie powodujgcy uszkodzenia lub utraty wiasciwosci
i gwarancji,

sposoby montazu:

— kleje montazowe odporne na warunki srodowiskowe,
— obejmy lub tasmy montazowe,

- wkrety,

- nity.

Materiat

tablice umieszczane na zewnatrz:

— wykonane z blachy aluminiowej o minimalnej grubosci 0,8 mm,

— wykonane z blachy stalowej o minimalnej grubosci 0,8 mm emaliowane lub lakierowane,
— wykonane z dwuwarstwowego laminatu o minimalnej grubosci 1 mm,

— dla ztgczy kablowych oraz pomiarowych stosowac tablice z laminatu, tworzywa sztucznego, lub z trwatej
folii samoprzylepnej z dodatkowa warstwa uodparniajgca materiat na promieniowanie UVA, wilgo¢ oraz
starzenie.

tablice umieszczane wewnatrz pomieszczen:

— wykonane z blachy aluminiowej o minimalnej grubosci 0,8 mm,

— wykonane z blachy stalowej o minimalnej grubosci 0,8 mm emaliowane lub lakierowane,
— wykonane z dwuwarstwowego laminatu o minimalnej grubos$ci 1 mm,

— wykonane z trwatej folii samoprzylepnej.

oznaczniki na kablach, mufach i gtowicach:

— wykonane z dwuwarstwowego laminatu lub z PCV o minimalnej grubosci 1 mm, lub blachy stalowej
nierdzewnej,

— napisy na oznacznikach wykonywac nalezy trwatym drukiem np.: grawerowaniem, numeratorami,
metodami termicznymi lub innymi metodami zapewniajgcymi wykonanie wyraznych opisow w tresci
oznacznika. Zabrania sie stosowania oznacznikbw w postaci zalaminowanej Kkartki papieru
z nadrukiem.

schematy ideowe:

— wydruk zabezpieczony poprzez laminowanie na gorgco z odpowiednim marginesem przeznaczonym
na sklejenie folii,

— nie dopuszcza sie schematdéw umieszczanych w koszulkach foliowych,

— schemat powinien by¢ co najmniej formatu A4. Nie dopuszcza sie nanoszenia zmian na schemacie
poprzez rysowanie na folii lub zamalowywanie liter lub symboli.

dopuszcza sie malowanie nr stupéw na istniejgcych stupach linii SN i nN.

Stacje WN/SN i SN/SN (RS)

Numeracja pdl, relacje linii 110 kV oraz nazwy linii SN musza by¢é zqodne z obowigzujacym
w Oddziale Systemem Dyspozytorskim.
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6.

ZALACZNIKI — WZORY TABLIC | OZNACZEN

Wzér nr 1 - Tablica ostrzegawcza

Wzor 1a, 1b Wzér 1c
a a
< > S —

o) 0
N ) —
—————— ——————————
NIE DOTYKAC! URZADZENIE
URZADZENIE ZAWIERAJACE
v L ELEKTRYCZNE! ) v L GAZ SF;
Wymiary
Wzér a b
1a,1c 148 210
1b 74 105
Kolorystyka:

Zgodnie z PN-E-08501 - trojkat na kwadratowym biatym tle o barwie z6ttej z czarng obwddkg i czarnym
symbolem btyskawicy. Napisy czarnymi literami na zottym tle.

Materiat:

Dla zastosowan zewnetrznych

— wykonane z blachy aluminiowej z wyttoczonym obramowaniem,
— wykonane z blachy stalowej, emaliowane,
— dla wzoru 1b dopuszcza sie:

a. wykonane z tworzywa sztucznego,

b. wykonane z trwatej folii samoprzylepnej z dodatkowg warstwg uodparniajacg materiat na
promieniowanie UVA, wilgo¢ oraz starzenie.

Dla zastosowan wewnetrznych

— wykonane z blachy aluminiowej z wyttoczonym obramowaniem,
— wykonane z blachy stalowej, emaliowane,

— wykonane z trwatej folii samoprzylepne;j.
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Wzor nr 2 - Tablica numeracyjna linii napowietrznej

-l a >
A B g B g
o]
- 112/4| - /48
4 ) )
a) b) c)
a. Wymiary:
Wzér a b
2a 148 210
2 alot 297 420
2b 210 148
2c 300 148

Szerokos¢ tablic oznaczonych wzorem nr 2b i 2c moze ulec zwiekszeniu w przypadku niemoznos$ci zamieszczenia
numeracji w sposob czytelny. Szeroko$¢ tablicy musi by¢ tak zwiekszona, aby odstep pomiedzy numeracjg
a krawedzig tablicy wynosit co najmniej 15 mm.

b. Kolorystyka: Czarne cyfry na biatym tle.
c. Materiat: - wykonane z blachy aluminiowej z wyttoczonym obramowaniem i numerem,

- wykonane z blachy stalowej, emaliowane.

Wz6r nr 3 - Tablica torowa

a. Wymiary:
Wzér a b
3a 148 210
3b 210 297

b. Kolorystyka: napis - czarny

- to:

tor | - biate,
tor Il - jasnoczerwone,
torlll - bfekitne,

torIV - zielone.
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c. Materiat
— wykonane z blachy aluminiowej z wyttoczonym obramowaniem i numerem toru,
— wykonane z blachy stalowej, emaliowane.

Wz6r nr 4 - Tablica fazowa

d
[ —P

A
o]

\J \ J

a. Wymiary:
Wzor a b

4a 148 210
4b 105 148
4c 210 297

b. Kolorystyka: z6tte tlo i czarny napis
c. Materiat:
— wykonane z blachy aluminiowej z wyttoczonym obramowaniem i faza,

— wykonane z blachy stalowej, emaliowane.

Wzér nr 5 - Tablica ostrzegawczo-informacyjna

- L
a
P

HASLO (NAPIS) TEKST

© NAPISU BEZPIECZENSTWA
. 7
a. Wymiary:
Wzbr a b
5 148 420

b. Kolorystyka: zgodnie z Tomem 9 - trojkat na kwadratowym biatym tle o barwie zéttej z czarng obwodkg
i czarnym symbolem btyskawicy. Napisy czarnymi literami na zo6itym tle.
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c. Materiat:

Dla zastosowan zewnetrznych

— wykonane z blachy aluminiowej z wyttoczonym obramowaniem i informacja,

— wykonane z blachy stalowej, emaliowane,

Dla zastosowan wewnetrznych

— wykonane z blachy aluminiowej z wyttoczonym obramowaniem i informacja,
— wykonane z blachy stalowej, emaliowane,

— wykonane z trwatej folii samoprzylepne;j.

Wzér nr 6 - Tablica informacyjna - nazwa

| b

v

-
-t

© HASLO (NAPIS) TEKST INFORMACJI
B A
a. Wymiary:
Wzor a b

6a 297 szeroko$¢ tekstu + 15 mm z kazdej strony
6b 74 szeroko$¢ tekstu + 5 mm z kazdej strony
6¢c 210 szerokos$¢ tekstu + 10 mm z kazdej strony
6d 320 szeroko$¢ tekstu + 15 mm z kazdej strony
6e wysokos$¢ tekstu + 5 mm z kazdej strony 320

Uwaga: tablice wg wzoru 6 mogg zawiera¢ informacje zamieszczone w Kilku liniach (wg potrzeb)

b. Kolorystyka: niebieskie tto i biaty napis (w przypadku uziemnika niebieskie tto i czerwony napis)
c. Materiat:
Dla zastosowan zewnetrznych

— wykonane z blachy aluminiowej z wyttoczonym obramowaniem i informacja,
— wykonane z blachy stalowej, emaliowane,
— wykonane z dwuwarstwowego trwatego laminatu

Dla zastosowan wewnetrznych

— wykonane z blachy aluminiowej z wyttoczonym obramowaniem i informacja,
— wykonane z blachy stalowej, emaliowane,

— wykonane z trwatej folii samoprzylepne;j.
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Wzér nr 7 - Tabliczka z numerem ztacza

@©
v
a. Wymiary:
Wzébr a b
7a 60 szeroko$¢ tekstu + 5 mm z kazdej strony
7b 120 szeroko$c¢ tekstu + 5 mm z kazdej strony

b. Kolorystyka: niebieskie tto i biaty napis

c. Materiat:
— wykonane z blachy aluminiowej z wyttoczonym obramowaniem,
— wykonane z blachy stalowej, emaliowane.

— wykonane z tworzywa sztucznego.

Wzér nr 8 - Tabliczka informacyjna - podziat sieci

PODZIAL
SIECI

v

a. Wymiary:

Wzor a b
8 148 210

b. Kolorystyka: na kwadratowym tle o barwie niebieskiej z czarng obwddkg i biatym symbolem biyskawicy.
Napisy biatymi literami na niebieskim tle.

c. Materiat:
— wykonane z blachy aluminiowej z wyttoczonym obramowaniem,

— wykonane z blachy stalowej, emaliowane.
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Wz6ér nr 9 — Tabliczka z numerem tacznika linii SN

a

- »
- >

A

@ 5—-RR - 2463

€WC-dHd — S

a. Wymiary: a=105 mm, b=500 mm

b. Kolorystyka: biate tto i czarny napis

c. Materiat:
— wykonane z blachy aluminiowej z wyttoczonym obramowaniem,
— wykonane z blachy stalowej, emaliowane

Dopuszcza sie stosowanie tabliczek z tekstem poziomym w dwéch wierszach

a

A
\ 4

5-RR
2463

a. Wymiary: a=148 mm, b=210 mm
b. Kolorystyka: biate tto i czarny napis
c. Materiat:
— wykonane z blachy aluminiowej z wyttoczonym obramowaniem,

— wykonane z blachy stalowej, emaliowane.

Wzér nr 10 - Oznacznik linii kablowej

- b .
A — [=]
: YAKXs 4x70 :
® ZK 1234 — ZK 4567
L=120m RE1/2016 .
4 — —
a. Wymiary:
Wzér a b
10 25-40 70-90
b. Materiat tabliczka grawerowana, tabliczka PCV o grubosci min. 1 mm z nadrukiem
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Wzér nr 11 - Oznacznik konca kabla wyprowadzonego na stup lub do rozdzielnicy SN

b

[ YAKXs 4x70 [
do ZK 1234
Ul. Melmana 17
0 L=30/39m RE1/2016 0

a. Wymiary:

Wzér a b
11 25-40 70-90

b. Materiat:tabliczka grawerowana, tworzywo sztuczne (wielowarstwowe), z drukiem przestrzennym,
frezowana, odporna na UV

Wzér nr 12 - Tablica ostrzegawcza dla linii dwunapieciowych nN i SN

0
T,
WYSOKIE NAPIECIE
NIEBEZPIECZNE
\ J [ DLAZYCIA!
a. Wymiary:
Wzér a b
12 148 210

b. Kolorystyka:

— Zgodnie z Tomem 9 - tréjkat na kwadratowym biatym tle o barwie zottej z czarng obwddka
i czarnym symbolem btyskawicy. Napisy czarnymi literami na zottym tle.

c. Materiat:
— wykonane z blachy aluminiowej z wyttoczonym obramowaniem,

— wykonane z blachy stalowej, emaliowane.
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Wzor nr 13 - Oznaczniki dla roztacznikéw stupowych napowietrznych nN

a)\ a |

W —

) i
Ib — 63A
1. 50A ..

PODZIAL
YAKXs 4x120

a. Wymiary:
Wzér a b
13a 150 65
13b 150 65
13c 150 65
13d 65 65

b. Kolorystyka: niebieskie tto i biaty napis
c. Materiat:
— tablica grawerowana,
— wykonane z tworzywa sztucznego,
— wykonane z blachy aluminiowe;j.

Wzér nr 14 - Tablice oznaczajace pole elektromagnetyczne

A

c)
a. Wymiary:
Wzor Oznaczenie a b
Zrodto pola
14a elektromagnetycznego 210 210
14b Strefa bezpieczna 210 210
14c Strefa posrednia 210 210
14d Strefa zagrozenia 210 210
14e Strefa niebezpieczna 210 210

b. Kolorystyka: — zgodnie z rysunkami powyzej.

c. Materiat: — wykonane z tworzywa sztucznego.
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Wzér nr 15 - Tablice ostrzegawcze dotyczace pola elektromagnetycznego

STREFA PROMIENIOWANIA
ELEKTROMAGNETYCZNEGO
PRZEBYWANIE ZABRONIONE /
OGRANICZONE DO ... GODZIN NA ZMIANE

a. Wymiary:

Wzér a b
15 410 600

b. Kolorystyka: — zgodnie z rysunkami powyzej.
c. Materiat
Dla zastosowan zewnetrznych

— wykonane z blachy aluminiowej z wyttoczonym obramowaniem,
— wykonane z blachy stalowej, emaliowane,

Dla zastosowan wewnetrznych

— wykonane z blachy aluminiowej z wyttoczonym obramowaniem,
— wykonane z blachy stalowej, emaliowane,
— wykonane z trwatej folii samoprzylepne;j.

Wzor nr 16 - Tablica oznaczajaca stan potozenia dzwigni napedu tgcznikéw

A A A
© 2 (3] ©
4 / '

Wzor a

;|
;l
;|

|4
|4
|4

a. Wymiary:

b. Kolorystyka:
—  Zalgczony — niebieskie tto i biate oznaczenie ,Z”,
— Odtaczony — niebieskie tto i czerwone oznaczenie ,0”,

— Uziemiony — niebieskie tto i czarne oznaczenie ,U".
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Wzor nr 17 - Tablica ostrzegawcza dla zasilania dwustronnego

O
. »
ZASILANIE
V DWUSTRONNE
a. Wymiary:
Wzér a b
17 148 210

b. Kolorystyka:

— Zgodnie z Tomem 9 - tréjkat na kwadratowym biatym tle o barwie zo6ltej z czarng obwddka
i czarnym symbolem btyskawicy. Napisy czarnymi literami na zo6itym tle.

c. Materiat:
— wykonane z blachy aluminiowej z wyttoczonym obramowaniem,

— wykonane z blachy stalowej, emaliowane.

Wzér nr 18 — Oznacznik kabla swiattowodowego

Kabel swiattowodowy

a RELACJA TYP KABLA:
WEASC KABLA:
WYKONAWCA:
ROK WYKONANIA:

A
a. Wymiary:
Wzbr a b
18 190 - 210 45-55
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b. Kolorystyka:

—  na zétto-pomaranczowym prostokgtnym tle biate dwa pola do wpisywania danych odno$nie kabla
Swiattowodowego. Obwaédki pol koloru czarnego. Tréjkat z symbolem promieniowania laserowego
wypetniony kolorem z6tto-pomaranczowym z czarng obwodkag

Dopuszczamy tolerancje wymiaru oznacznika. Oznaczniki sg stosowane na kablach
Swiattowodowych jak réwniez na rurach ochronnych kabla $wiattowodowego.

c. Materiat:

oznaczniki umieszczane na zewnatrz:

— wykonane z blachy aluminiowej o minimalnej grubosci 0,8 mm,
— wykonane z blachy stalowej o minimalnej grubosci 0,8 mm emaliowane lub lakierowane,
— wykonane z dwuwarstwowego laminatu o minimalnej grubosci 1 mm,

oznaczniki_umieszczane wewnatrz pomieszczen:

— wykonane z blachy aluminiowej o minimalnej grubosci 0,8 mm,

— wykonane z blachy stalowej o minimalnej grubosci 0,8 mm emaliowane lub lakierowane,
— wykonane z dwuwarstwowego laminatu o minimalnej grubosci 1 mm,

— wykonane z trwatej folii samoprzylepne;j.

oznaczniki na kablach w ziemi:

— wykonane z dwuwarstwowego laminatu lub z PCV o minimalnej grubosci 1 mm, lub blachy stalowe;j
nierdzewne;j,

Napisy na oznacznikach wykonywac nalezy trwatym drukiem np.: grawerowaniem, numeratorami, metodami
termicznymi lub innymi metodami zapewniajgcymi wykonanie wyraznych opiséw w tresci oznacznika.
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