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P G E CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.
Rzeszéw, 24-05-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-F1/5/02213.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-F1/UP/02213 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-F1/WP/02213 dla Podmiotu IV grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przyltaczanego do sieci: budynek mieszkalny wielorodzinny ABC
Lokalizacja: gmina Rzeszéw, miejscowo$é Rzeszéw, ul. Budziwojska, nr dz. 2878/4 abr. 225

No podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegéfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 30-04-2024, okresla sie nastepujqce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: rozdzielnia nN projektowanej stacji transformatorowej.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od

zabezpieczen w zigczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przylgczeniowa: 228,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe,

5 Zakres niezbednych prac zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowac odcinek linii kablowej §redniego napiecia 3x XRUHAKXS 1x120mm? ze stupa linii 15kV Boguchwata
- Dynéw
5.2 wybudowaé kontenerows stacje transformatorowg 15/0.4 kV o mocy transformatora wg obliczei. Rozdzielnie
SN w projektowanej stacji transformatorowej wykonaé jako 3-polowy z roztacznikami w izolacji powietrznej (jedno
pole transformatora i dwa pola liniowe). Projektowaé rozdzielnie nN w stacji transf. min. 12 - polowa.
W projektowanej stacji transformatorowej zastosowaé kondensator nN z izolacjg gazowa (azotowa - N2) do
kompensacji mocy biernej stanu jatowego transformatora. W stacji transf. projektowaé ukiad pomiarowy
bilansujacy moc.
5.3 lokalizacje stacji transf. na roboczo uzgodni¢ w RE Rzeszéw.
5.4 wykonac zasilanie projektowanych obiektéw w petli z rozdzielni nN stacji projektowanej liniami kablowymi nN
YAKXS 4x o przekroju wg obliczeri lecz nie mniejszym niz 120 mm? poprzez typowe ztacza kablowe ZK3 (w przypadku
budowy garazy podziemnych zlacza kablowe lokalizowaé na $cianie garazowej). Uwaga: W przypadku prowadzenia
kabli nad garazem podziemnym zachowaé¢ odpowiedni poziom utozenia kabli umozliwiajgcy ich przykrycie warstwa
ziemi (min.70 cm).
5.5 w projekcie na planie zagospodarowania terenu nalezy wydzieli¢ geodezyjnie oraz wkresli¢ gabaryty i granice
dziatki pod projektowang stacje transformatorows przeznaczong do wykupu lub ustanowienia stuzebnoéci przez
PGE Dystrybucja S.A. i przewidzie¢ do niej dogodny dojazd i dojscie. Dziatke pod stacje transf. przewidzieé
o minimainej powierzchni niezbednej do usytuowania stacji z zachowaniem przepiséw szczegétowych lecz nie
wigkszej niz 120 m? przy uwzglednieniu wymogéw Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. (Dz. U. Nr 75 z dnia
15.06.2002r. poz. 690 z poin. zm.) Wyznaczenie granic dziatki w oparciu o powyisze rozporzadzenie nie zwalnia
projektanta od ustalenia wiasciwych odlegtosci budynku stacyjnego od sasiednich obiektéw ze wzgledu na ochrone
przeciwporaZeniowq i przepisy w zakresie budowy urzadzeri elektroenergetycznych (przed przystapieniem do prac
projektowych sporzadzié stosowng notatke stuzbowq okreélajacy szczegélowy zakres prac projektowych).
5.6 Urzadzenia elektroenergetyczne SN i izolacje linii zastosowa¢ na napiecie 20 kV - praca 15 kV.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Instalacje elektryczng odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zbiorcza tablica licznikowa - wewnatrz budynku,
w miejscu ogéinodostepnym (uktad pétposredni lokalizowac obok ztgcza kablowego na zewnatrz budynku).

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

mieszkania, administracja, garaz, o$wietlenie terenu, PPOZ

8.1 zastosowal bezposredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukfadéw i systeméw pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okredlone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,
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stacje tadowania samochodéw elektrycznych
8.3 zastosowaé pétposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej z
rejestracja profili obcigzenia,
8.4 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania dla kategorii C2 okre$lone w ,Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy
systemdw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”
9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 Zabezpieczenia w zlgczach kablowych: ztacze nr 1 — wg obliczei (120 kW); ztacze nr 2 — wg obliczeri (108 kW)
9.2 Zabezpieczenia przedlicznikowe:
Ztgczenr 1
- mieszkania: 20 A (33 szt. x 11 kW);
- administracja: 40 A (25 kW);
—garai: 20 A (12 kw);
—PPOZ: 6 A (3 kW);
— o$wietlenie terenu: 16 A (7 kW)
Ztacze nr 2
- stacje tadowania sam. elektr.: 160 A (108 kW);
10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjg¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C
11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ =0,4.
12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.
13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uiytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.
14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przyfaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia {(w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytagczenia umowy o przylaczenie.
15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Jacek Szczepanik




WP-1

'.\ {wa. 01,10.2019)
P G E CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

PGE Dystrybucja S.A.

Rzeszow, 24-05-2024 r.
24-F1/5/02215.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-F1/UP/02215 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-F1/WP/02215 dla Podmiotu IV grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny wielorodzinny DEF
Lokalizacja: gmina Rzeszéw, miejscowosé Rzeszéw, ul. Budziwojska, nr dz. 2878/4 obr. 225

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 30-04-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: rozdzielnia nN w projektowanej stacji transformatorowej (24-F1/5/02213).
2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od
zabezpieczen w ztaczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.
Moc przytaczeniowa: 220,00 kW - zasilanie podstawowe.
Rodzaj przytgcza: kablowe.
5 Zakres niezbednych prac zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wykona¢ zasilanie projektowanych obiektéw w petli 2 rozdzielni nN stacji projektowanej liniami kablowymi nN
YAKXS 4x o przekroju wg obliczeri lecz nie mniejszym niz 120 mm? poprzez typowe ztacza kablowe ZK3 (w przypadku
budowy garazy podziemnych ztacza kablowe lokalizowaé na $cianie garazowej).
Uwaga: W przypadku prowadzenia kabli nad garaiem podziemnym zachowaé odpowiedni poziom utoZenia kabli
umozliwiajacy ich przykrycie warstwa ziemi (min.70 cm).
5.2 przytaczenie bedzie moiliwe po zrealizowaniu warunkéw 24-F1/WP/02213
6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Instalacje elektryczng odbiorczg wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zbiorcza tablica licznikowa - wewnatrz budynku,
w miejscu ogéinodostepnym (uktad pétposredni lokalizowaé obok ztacza kablowego na zewnatrz budynku).
8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
mieszkania, administracja, garaz, owietlenie terenu, PPOZ
8.1 zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegbinodci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej] w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,
stacje tadowania samochododw elektrycznych
8.3 zastosowaé pétposredni ukiad pomiarowo-roziiczeniowy na napieciu 0,4 kv z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej z
rejestracjq profili obciazenia,
8.4 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania dla kategorii C2 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy
systemdéw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”
9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 Zabezpieczenia w ztaczach kablowych: ztacze nr 1 — wg obliczeri (120 kW); ziacze nr 2 — wg obliczeri (100 kW)
9.2 Zabezpieczenia przedlicznikowe:
Ztaczenr 1
-~ mieszkania: 20 A (33 szt. x 11 kW);
— administracja: 40 A (25 kw};
—garai: 20 A (12 kw);
—PPOZ: 6 A (3 kW);
— oéwietlenie terenu: 16 A (7 kW)
Zigczenr 2
— stacje tadowania sam. elektr.: 160 A (100 kW).
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10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjaé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym

11
12

13

14

15

w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczefistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okre$lonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkdw przytaczenia umowy o przylgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie optaty za przyfaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przyfaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzit.

Jacek Szczepanik
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/PGE CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.
Rzeszéw, 24-05-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-F1/5/02216.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-F1/UP/02216 o przylaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 24-F1/WP/02216 dla Podmiotu IV grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: budynek mieszkalny wielorodzinny GHI
Lokalizacja: gmina Rzesz6w, miejscowosé Rzesz6w, ul. Budziwojska, nr dz. 2878/4 obr. 225

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 30-04-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: rozdzielnia nN w projektowanej stacji transformatorowej (24-F1/5/02213).

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylgczanego: zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od
zabezpieczeri w zigczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 220,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych prac zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wykona¢ zasilanie projektowanych obiektéw w petli z rozdzielni nN stacji projektowanej liniami kablowymi nN
YAKXS 4x o przekroju wg obliczesi lecz nie mniejszym niz 120 mm? poprzez typowe zigcza kablowe ZK3 (w przypadku
budowy garazy podziemnych ztacza kablowe lokalizowa¢ na écianie garazowej).
Uwaga: W przypadku prowadzenia kabli nad garazem podziemnym zachowaé odpowiedni poziom utozenia kabli
umozliwiajacy ich przykrycie warstwa ziemi (min.70 cm).
5.2 przylaczenie bedzie moiliwe po zrealizowaniu warunkéw 24-F1/WP/02213

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Instalacje elektryczna odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zbiorcza tablica licznikowa - wewnatrz budynku,
w miejscu ogéinodostepnym (ukiad pétposredni lokalizowaé obok ztacza kablowego na zewnatrz budynku).

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

mieszkania, administracja, garaz, oéwietlenie terenu, PPOZ
8.1 zastosowad bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnoéci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” {IRIESD)
obowiazujace] w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”, '

stacje tadowania samochoddw elektrycznych
8.3 zastosowal pétposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej z
rejestracja profili obcigzenia,
8.4 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢é wymagania dla kategorii C2 okreslone w ,Instrukeji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy
systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 Zabezpieczenia w zlaczach kablowych: ziacze nr 1 — wg obliczen (120 kW); ztacze nr 2 — wg obliczeri (100 kW)
9.2 Zabezpieczenia przedlicznikowe:

Ztacze nr 1

— mieszkania: 20 A (33 szt. x 11 kW);

— administracja: 40 A (25 kW);

—garai: 20 A (12 kw);

—PPOZ: 6 A (3 kW);

— o$wietlenie terenu: 16 A (7 kW)

Ziacze nr 2

— stacje tadowania sam. elektr.: 160 A {100 kW)
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10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wy:ej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami {gczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przylaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnient w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.
Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzil.
Jacek Szczepanik
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PGE Dystrybucja S.A.

Rzeszéw, 24-05-2024 r.
24-F1/5/02217.

Zatgcznik nr 1 do umowy nr 24-F1/UP/02217 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-F1/WP/02217 dla Podmiotu IV grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny wielorodzinny JKL
Lokalizacja: gmina Rzeszéw, miejscowos¢ Rzeszéw, ul. Budziwojska, nr dz. 2878/4 obr. 225

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 30-04-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przylaczenia: rozdzielnia nN w projektowanej stacji transformatorowej (24-F1/5/02213).
2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od
zabezpieczen w ztgczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.
Moc przyfaczeniowa: 172,00 kW - zasilanie podstawowe.
Rodzaj przytacza: kablowe.
5 Zakres niezbednych prac zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wykona¢ zasilanie projektowanych obiektéw w petli z rozdzielni nN stacji projektowanej liniami kablowymi nN
YAKXS 4x o przekroju wg obliczen lecz nie mniejszym niz 120 mm? poprzez typowe ztacza kablowe ZK3 (w przypadku
budowy garazy podziemnych zigcza kablowe lokalizowa¢ na écianie garazowej).
Uwaga: W przypadku prowadzenia kabli nad garazem podziemnym zachowaé odpowiedni poziom utozenia kabli
umozliwiajacy ich przykrycie warstwg ziemi {min.70 cm).
5.2 przytaczenie bedzie moiliwe po zrealizowaniu warunkéw 24-F1/WP/02213
6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Instalacje elektryczng odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zbiorcza tablica licznikowa - wewnatrz budynku,
w miejscu ogéinodostepnym (ukiad pétposredni lokalizowaé obok ztacza kablowego na zewnatrz budynku).
8 Woymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
mieszkania, administracja, garaz, o$wietlenie terenu, PPOZ
8.1 zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegbinosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,
stacje tadowania samochododw elektrycznych
8.3 zastosowaé pétposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej z
rejestracja profili obcigzenia,
8.4 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania dla kategorii C2 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy
systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.
9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 Zabezpieczenia w ztgczach kablowych: ztacze nr 1 - wg obliczen
9.2 Zabezpieczenia przedlicznikowe:
Ziacze nr 1
— mieszkania: 20 A (33 szt. x 11 kw);
— administracja: 40 A (25 kw);
—garaz: 20 A (12 kw);
—PPOZ: 6 A (3 kW);
- o$wietlenie terenu: 16 A (7 kW)
i - stacje tadowania sam. elektr.: 80 A (52 kW)

bW



10 Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci si¢ w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajgce na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylgczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie.
Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzil.
Jacek Szczepanik
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PGE Dystrybucja S.A.

Rzeszdw, 24-05-2024 r.
24-F1/5/02218.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-F1/UP/02218 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-F1/WP/02218 dla Podmiotu IV grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny wielorodzinny MNO
Lokalizacja: gmina Rzeszéw, miejscowo$é Rzesz6w, ul. Budziwojska, nr dz. 2878/4 obr. 225

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Kiimatu i Srodowiska w sprawie szczegbfowych warunkdéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z p6in. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 30-04-2024, okresla sie nastepujqce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: rozdzielnia nN w projektowanej stacji transformatorowej (24-F1/5/02213).
2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od
zabezpieczeri w ztgczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.
Moc przytaczeniowa: 172,00 kW - zasilanie podstawowe.
Rodzaj przytacza: kablowe.
5 Zakres niezbednych prac zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wykona¢ zasilanie projektowanych obiektéw w petli z rozdzielni nN stacji projektowanej liniami kablowymi nN
YAKXS 4x o przekroju wg obliczer lecz nie mniejszym niz 120 mm? poprzez typowe ztacza kablowe ZK3 (w przypadku
budowy garazy podziemnych ztacza kablowe lokalizowac¢ na $cianie garazowej).
Uwaga: W przypadku prowadzenia kabli nad garazem podziemnym zachowa¢ odpowiedni poziom utozenia kabli
umoiliwiajacy ich przykrycie warstwg ziemi (min.70 cm).
5.2 przylaczenie bedzie moiliwe po zrealizowaniu warunkéw 24-F1/WP/02213
6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Instalacje elektryczng odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zbiorcza tablica licznikowa - wewnatrz budynku,
w miejscu ogéinodostepnym (uktad pétposredni lokalizowaé obok zlgcza kablowego na zewnatrz budynku).
8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
mieszkania, administracja, garaz, o$wietlenie terenu, PPOZ
8.1 zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnoéci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,
stacje tadowania samochodéw elektrycznych
8.3 zastosowaé pétposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej z
rejestracjg profili obcigzenia,
8.4 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania dla kategorii C2 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD) obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy
systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.
9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 Zabezpieczenia w 2taczach kablowych: ztacze nr 1 — wg obliczen
9.2 Zabezpieczenia przedlicznikowe:
Zaczenr 1
- mieszkania: 20 A (33 szt. x 11 kW);
- administracja: 40 A (25 kW);
—garaz: 20 A (12 kw);
- PPOZ: 6 A (3 kW);
- o$wietlenie terenu: 16 A {7 kW)
- stacje tadowania sam. elektr.: 80 A (52 kW)

Bw



10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym

i1
12

13

14

15

w obowiazujacych normach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie¢ w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacie do prowadzenia robét
elektrycznych.

informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe: .
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Jacek Szczepanik
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