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PGE Dystrybucja S.A.

ZAtACZNIK NR 1 DO SWZ — SPECYFIKACJA TECHNICZNA art.29a

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia:

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robdét budowlanych zgodnie z umowg, dla czesci
wyszczegolnionych przez Zamawiajgcego ponize;j.

Czes¢ 2: Przytgczenie farmy fotowoltaicznej Stare Miasto 2 oraz Stare Miasto 3 — zadanie pod klucz

Nazwa czesci
2. Zasady realizacji rob6t budowlanych.

2.1. Na realizacje robot budowlanych zawarta zostanie umowa pisemna, ktérej wzor jest zatgcznikiem
do SWz.

2.2. Zatgcznikiem do ww. umowy bedzie przyjeta oferta Wykonawcy.

2.3. Termin realizacji wykonania robdét budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach
okreslonych w umowie.

2.4. Roboty budowlane bedg prowadzone na podstawie dokumentacji opracowanej przez Wykonawce.

3. Obowiazki Wykonawcy przed ztozeniem oferty:

3.1. Zapoznanie sie z dokumentacjg projektows,

3.2. Zapoznanie sie zplanowang lokalizacjg sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami
zagospodarowania (tereny zamkniete, kategoria drég, administracja - gminy, starostwa itp.)

3.3. Zapoznanie sie z warunkami iwymaganiami ofertowymi itrescig projektu umowy o roboty
budowlane,

3.4. Uwzglednienie ww. warunkdéw w ofercie.

4. Szczegoétowy opis czesci:

4.1. Czes¢ 2: Przylgczenie farmy fotowoltaicznej Stare Miasto 2 oraz Stare Miasto 3

STAN WYMAGANY

Zakres robot:

— W zamian istniejgcego stupa nr 10 w linii 15kV relacji Siedlanka — Przychojec (zgodnie
z uzgodniong lokalizacjg — zatacznik graficzny) zabudowac stup wirowany

— Na ww. stupie linii 15kV Siedlanka — Przychojec zabudowac¢ dwa roztaczniki napowietrzne typu
RUN Il 24/4.

— Urzadzenia elektroenergetyczne SN i izolacje linii zastosowac na napiecie 20kV — praca 15kV.

Przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy uzgodni¢ na roboczo miejsce przytqczenia
z Inwestorem obiektu przytgczanego oraz odpowiednim miejscowo Rejonem Energetycznym.

Warunki przytaczenia znak: 20-FO/WP/00417/RS-7/1X-277/P-11-1559 z dnia 18.02.2021 r.
20-FO/WP/00418/RS-7/1X-280/P-11-1561 z dnia 18.02.2021 r.

Roboty budowlane Wykonawca realizuje kompleksowo w oparciu o art. 29a Prawa Budowlanego
lub na podstawie skutecznego zgfoszenia.

4.2.Urzadzenia wykonaé zgodnie z ,Zestawienie wytycznych do budowy systeméw
elektroenergetycznych” dostepnymi na stronie internetowej Spotki pod adresem:
https://www.pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty.

4.3.Przed przystgpieniem do realizacji nalezy przedstawi¢ do zaakceptowania Zamawiajgcemu
koncepcje przytacza. Pozytywnie zaopiniowana koncepcja jest podstawg dalszej realizacji przytacza.




5.

4.4. taczny czas przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorcéw objetych realizowanym zadaniem
nie moze przekroczy¢ 8 godzin. Czas trwania jednorazowej przerwy nie moze by¢ dtuzszy niz 4
godziny.

Wymagania dodatkowe

5.1. W kwocie oferty zgodnie ztrescia umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, wtym koszty dopuszczen do pracy. Kwota pozostanie
niezmienna do konca realizacji czesci. Zakres kosztéw obejmuje m.in.:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)
13)

14)

uzyskanie prawa do terenu dla inwestycji,

w razie potrzeby dokonanie skutecznego zgtoszenia wykonania robét,

koszty wszystkich uzgodnien, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia,

koszty organizacji zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy robét oraz ewentualnych przerw

w wykonawstwie,

koszty organizacji i bezpiecznego prowadzenia prac przy urzadzeniach energetycznych zgodnie

z przepisami iinstrukcjami obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszow, a

mianowicie przygotowania miejsca pracy, dopuszczenie do robét, wymaganych nadzoréw nad

robotami,

koszty wymaganych wkraju podatkéw, cta, licencji, zezwolen oraz innych nie

wyszczegolnionych optat (wg stanu prawnego w dacie sktadania oferty),

koszty nadzordéw specjalistycznych (m.in. drogowy, archeologiczny, kolejowy, dendrologiczny)

zewentualnymi  opracowaniami  powykonawczymi, sprawozdaniami, zgtoszeniami

(w przypadku koniecznosci wynikajgcej z uzgodnien lub przepiséw odrebnych),

koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robét branzy drogowej lub innych branz

stosownie do zakresu robdt,

koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgéd na zajecie

nieruchomosci oraz wynikajgcych z nich:

a) kosztéw zajecia nieruchomosci — w tym pasa drogowego, zabezpieczen wykopdw i stref
roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazddw,

b) pozostatych kosztéw wynikajgcych z prowadzonych robdét — m. in. zageszczen i pomiaréw,
ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terendéw zielonych, wskazanych nasadzen iich
pielegnacji,

¢) ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia,

d) zobowigzania powyisze nie obcigzajg Wykonawcy w przypadku wczesniejszego
ustanowienia przez Zamawiajgcego stuzebnosci przesytu lub jednoznacznych dyspozycji
w zakresie  koniecznosci  ustanowienia  stuzebnosci  wymienionych  szczegdtowo
nieruchomosci - zawartych w tresci uzgodnien zatgczonych do dokumentacji oraz optat za
umieszczenie urzadzen w terenie kolejowym i Lasdw Panstwowych,

koszty wykonania czynnosci prawnych poczynionych w imieniu ina rzecz Zamawiajgcego,

a wynikajgcych z ustanowionego petnomocnictwa szczegdtowego, dotyczgcego przedmiotu

umowy oraz skuteczne przekazanie w najkrotszym mozliwym czasie kopii dokumentéw

wtasnych wystgpie,, wnioskdw iczynnosci oraz pozyskanych oryginatéw dokumentéw
bedacych odpowiedzig lub stanowiskiem adresatow i stron,

koszty wykonania odrebnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do ilosci

decyzji pozwolen na budowe lub zgtoszen oraz dodatkowych egzemplarzy w przypadku robot

na terenie wifascicieli lub administratoréw, ktdrzy taki obowigzek zastrzegli w decyzjach lub
zgodach na udostepnienie nieruchomosci,

koszty wykonania préb cisnieniowych ikalibracji kanalizacji swiattowodowe] potwierdzone

stosownymi protokotami,

koszty wynikajgce z koniecznosci budowy uktadéw przejsciowych i zasilania tymczasowego

z zastosowaniem agregatoéw pragdotworczych,

koszty skutecznego poinformowania Zamawiajgcego (z odpowiednim wyprzedzeniem)

0 zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiaréw ipréob zwykazem urzadzen

pomiarowych,

Strona2z4




15)
16)
17)
18)

19)

20)

21)

22)

23)
24)

25)
26)
27)

28)

29)

30)

31)

32)

koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentac;ji

i dokumentach przetargowych, a takze w przypadku wyczerpania limitu czasu wytaczen,

koszty transportu z magazyndw Zamawiajgcego, materiatéw iwyrobéw budowlanych

bedacych dostawg inwestorska,

koszty transportu materiatéw i urzadzen (w tym transformatoréw) z demontazu wskazanych

przez przedstawiciela Zamawiajgcego do magazynéw Zamawiajgcego,

koszty zakupu, dostarczenia, sktadowania imontazu wszystkich urzadzen, aparatury

i materiatéw niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia,

koszty demontazu i przeprowadzenia utylizacji materiatow i urzagdzen, zgodnie z obowigzujgca

Ustawag o odpadach. Zgodnie z art. 3 pkt 32 ustawy o odpadach wykonawca swiadczgcy ustuge

w zakresie budowy lub remontu jest wytwdrcg odpaddw powstajgcych w wyniku Swiadczenia

ustugi,

koszty prob i badan, przy czym proby napieciowe i badania kabli SN wykona odptatnie PGE

Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw zgodnie z obowigzujgcymi cennikami, a ich koszty

Wykonawca wkalkuluje w cene oferty,

koszty odbioréw innych niz odbiory inwestorskie sieci iurzadzen elektroenergetycznych

(czesciowe, techniczne i koncowe), tj. m. in. odbiory pasa drogowego, terenéw kolejowych

i zamknietych, rozwigzania kolizji z urzadzeniami isieciami operatoréw sieci/kanalizacji

telefonicznej, wtasciwego terenowo Rejonowego Zaktadu Gazowniczego, Przedsiebiorstwa

Energetyki Cieplnej, Wydziatu Ochrony Srodowiska, Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji

i Urzadzen Wodnych, Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw, Zespotu Parkéow

Krajobrazowych itp.,

koszty pracy sprzetu iinnego wyposazenia technicznego niezbednego do wykonania

przedmiotu zamdwienia,

koszty likwidacji placu budowy,

wszelkie koszty zwigzane zrozbiérka urzadzen iusunieciem powstatych odpadéw (m.in.

zatadunku i transportu),

inne koszty powstate w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia oraz koszty rekompensat za

szkody powstate w czasie realizacji przedmiotu zamdwienia (drogi, PKP, lasy itp.)

ryzyko handlowe wynikajgce zrealizacji budowy oraz przygotowania dokumentéw

wymaganych do rozpoczecia budowy,

koszty zajecia nieruchomosci gruntowych; ewentualne kaucje, optaty, koszty projektéw

organizacji robét, uzgodnien,

koszty odszkodowarn za szkody powstate na gruncie, w uprawach idrzewostanie

(odpowiadajgce w catosci zapisom umoéw z wiascicielami nieruchomosci gruntowych

o wyrazenie zgody na umieszczenie urzadzen, budowe, wejscie stuzb energetycznych) wraz

z dostarczeniem oswiadczenia Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu

wszystkich naleznosci i roszczen wszystkich wtascicieli nieruchomosci zwigzanych z budowg

i demontazem urzadzen elektroenergetycznych objetych czescia,

koszty zaspokojenia dodatkowych zgdan Wtascicieli nieruchomosci gruntowych, dotyczacych

realizowanych robdt, zawartych w ustaleniach na etapie uzyskiwania prawa do terenu,

wszelkie podjete przez Wykonawce srodki, zabezpieczajgce Zamawiajgcego od roszczen:

a) osoéb trzecich odnosnie naruszenia patentu, znaku towarowego lub wzoru przemystowego
wynikajgcych z wykorzystania przez Zamawiajgcego towardw, ustug lub jakichkolwiek ich
czesci dostarczanych przez nas inaszych podwykonawcdw przy realizacji przedmiotu
zamowienia,

b) z tytutu powstania szkéd w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotéw bedacych
wtasnoscig osob trzecich np. drogi, urzadzenie melioracyjne,

c) ztytutu odszkodowan w stosunku do oséb trzecich wynikajgcych z prowadzonych przez nas
i naszych podwykonawcéw dziatan majacych na celu realizacje wszystkich prac oraz
transportu jak réwniez pokrycie wszystkich kosztow likwidacji roszczen i szkéd,

odpowiedzialno$¢ finansowg za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg débr

materialnych lub uszkodzeniem ciata czy Smiercig w czasie wykonywania prac,

warunki gwarancji i rekojmi,
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33) koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

34) warunki na terenie placu budowy na podstawie ogledzin ternu budowy.

5.2. W przypadkach uzasadnionych wzgledami BHP oraz organizacjg i topografig terenu robédt, przy
koniecznosci nawigzania sie do podziemnych czynnych linii kablowych lokalizacje i identyfikacje
urzadzen wykonajg stuzby Zamawiajgcego na jego koszt po uzgodnieniu terminu. Wykonawca
pokrywa koszty wytgczenia zidentyfikowanego urzadzenia i robét ziemnych oraz odtworzeniowych.

5.3. Szczegdétowe warunki realizacji robot:

1) Dostarczane i montowane materiaty i urzadzenia winny by¢ fabrycznie nowe (nie starsze niz
12 miesiecy),

2) Dla linii o napieciu 15kV ujg¢ nalezy kable w izolacji 12/20kV, natomiast dla linii o napieciu
30kV ujag¢ nalezy kable w izolacji 18/30kV,

3) Wykonawca powiadomi WHtascicieli gruntdw o terminach wejscia na nieruchomosé
i wykonania robdt,

4) Zamawiajgcy wymaga szczegblnie doktadnego zapoznania sie z warunkami wykonania
planowanych robdét w miejscu ich przysztej realizacji oraz ich koordynacji zinnymi
Wykonawcami dziatajgcymi na odrebne zlecenie Zamawiajgcego lub innych podmiotow,

5) W przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niz w dacie wykonywania dokumentacji
Wykonawca obowigzany jest uwzglednié w kosztach oferty wykonanie robdt (przewierty lub
przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie iodtworzenie nawierzchni)
zwigzanych ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw wiasciciela terenu
utrzymujacych potwierdzenie jakosci i okres gwaranciji,

6) Numeracje urzadzen uzgodni¢ na roboczo z Rejonem Energetycznym,

7) Materiaty z demontazu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego nalezy
przekazaé¢ do magazyndw, przy czym:

a) zdemontowane przewody i metale kolorowe — odpowiedni dla obszaru dziatania: magazyn
RE Lezajsk

b) pozostate materiaty przekaza¢ na ztom, do recyklingu lub do utylizacji przez uprawniong
firme,

8) Teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez wtascicieli
nieruchomosci gruntowych.

Zataczniki:

Zatgcznik nr 1f-1 - Wymagania odnosnie zgdd wtascicieli nieruchomosci.

Zatgcznik nr 1f-4 - Wzdr umowy o udostepnieniu nieruchomosci w celu budowy urzadzen
energetycznych.

Zatgcznik nr 1f-5 - Wzdr porozumienia o ustanowieniu stuzebnosci przesytu.

Zatgcznik graficzny - Lokalizacja istniejgcych urzadzen.
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WP-3

/ \ {wz 01.10.2019)
P GE Rzeszow, 18.02.2021 r.

Zatqcznik nr 1 do Umowy Nr 20-FO/UP/00417 o przylqczenie do sieci dystrybucyjnej

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przytaczenia nr 20-FO/WP/00417/RS-7/1X-277/P-11-1559 dla: Zaktad wytwarzania energii
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 15 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: Zaklad wytwarzania energii — modut parku energii (nazywanym
i oznaczanym dalej jako farma fotowoltaiczna STARE MIASTO 2).

Moc maksymalna - 0,989 MW. Typ NC RfG - B.

Typ jednostki wytwdérczej:

panel: SunPower Maxeon 3 SPR-MAX3-400-COM; inwerter: Huawei SUN2000-105KTL-H1.

Lokalizacja: gmina Lezajsk, miejscowos¢ Stare Miasto, dz. nr 1585, 1586, 1587,

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007 r. poz. 623 z p6zn. zm.), w odpowiedzi na
wniosek ztozony w dniu 19.11.2020 r. (data wplaty zaliczki — 30.11.2020 r.), okresla sie nastepujace warunki
przytaczenia:

1.
2.

»

7.

Miejsce przytaczenia: linia napowietrzna 15 kV Siedlanka — Przychojec.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe tgcznika
napowietrznego SN w kierunku instalacji wytworcy.

Moc przytagczeniowa: wprowadzana — 0,999 MW.

Moc przytaczeniowa: pobierana — 0,01 MW.

Zakres, etapy i terminy niezbednych zmian w sieci umozliwiajacy przytaczenie Zrodta wytwérezego:

a) na stupie linii 15 kV Siedlanka — Przychojec zabudowa¢ roztacznik napowietrzny typu RUN Il 24/4.
Inwestor zapewni staty dostep dla stuzb PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw do roztgcznika jw. (jezeli
bedzie on zlokalizowany na terenie budowanej farmy fotowoltaiczne;j).

b) urzadzenia elektroenergetyczne SN i izolacje linii zastosowaé na napiecie 20 kV — praca 15 kV.

Wymagania w zakresie budowy instalacji Podmiotu Przytaczanego:
a) wybudowac stacje transformatorowg SN/nN o mocy transformatora wg potrzeb,
b) wybudowact linie kablowg 15 kV od stupa z roztgcznikiem jak w punkcie 5 do proj. stacji transf.,
c) urzadzenia elektroenergetyczne SN i izolacje linii zastosowaé na napiecie 20 kV — praca 15 kV,
d) informacje dodatkowe:
Przedmiotowa farma fotowoltaiczna musi spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631
z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajgcego kodeks sieci dotyczacy wymogdw w zakresie przytaczenia
jednostek wytwérczych do sieci (NC RfG) oraz ,Wymogi ogélnego stosowania wynikajgce
z Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajgcego kodeks sieci
dotyczacy wymogow w zakresie przytaczenia jednostek wytwérczych do sieci (NC RfG)” zatwierdzone
przez Prezesa URE.
W celu realizacji wymogdw wynikajacych z NC RfG oraz z obowigzujacej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. (IRIESD) w zakresie wymiany danych czasu rzeczywistego
oraz zdalnego sterowania modutem wytwarzania energii przedmiotowg farme naleizy wyposazyé
w urzadzenia umozliwiajgce potgczenie z systemem dyspozytorskim SCADA WindEx za pomoca dwéch,
niezaleznych kanatéw tacznosci — poprzez publiczng sie¢ GSM oraz za pomoca radiowej sieci facznosci
dyspozytorskiej PGE Dystrybucja. Wymaga sie aby przez potaczenie ze SCADA WindEx realizowane byly
co najmniej nastepujace funkcjonalnosci:
e telesterowanie (tylko na wytacz) tacznikiem w polu rozdzielni SN,
e telesygnalizacja stanu pofozenia tacznikdw, zadziatania automatyki zabezpieczeniowej
i odstawienia telesterowania w rozdzieini SN,
e telepomiary w polu SN — napiecia fazowe i przewodowe, czestotliwos$é, prady fazowe oraz moc
czynna i bierna wraz z kierunkiem przeptywu,

e zdalne ograniczenie oraz zaprzestanie generacji mocy czynnej.
Sposéb potfaczenia z systemem dyspozytorskim, organizacje tacznosci, protokoty komunikacyjne oraz
sposob realizacji ww. funkcjonalnosci nalezy uzgodni¢ na etapie projektowania z wtasciwymi stuzbami
PGE Dystrybucja.
Planowany modut wytwarzania energii powinien spetnia¢ wymagania SO-GL.

Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego:

a) przektadniki pomiarowe SN w wykonaniu wnetrzowym w polu pomiarowym stacji wnetrzowej lub
w wykonaniu zewnetrznym na konstrukcji stupowej. Przy wykonaniu napowietrznym podmiot



przytgczany (wytwdrca) obowigzany jest zorganizowaé dla przedstawicieli OSD prace na wysokosci

w celu umoziliwienia przeprowadzenia m. in. kontroli i sprawdzenia elementow wyposazenia uktadu

pomiarowo-rozliczeniowego,

b) rozdzielnia pomiarowa w wykonaniu wnetrzowym w stacji wnetrzowej, lub w wykonaniu zewnetrznym
dla stacji napowietrznej. Rozdzielnia wyposazona w elementy uktadu pomiarowo-rozliczeniowego
winna byC usytuowana w miejscu tatwo dostepnym dla upowaznionych przedstawicieli PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw wewnatrz obiektu, o ile pozwalajg na to warunki. W przypadku
usytuowania na zewnatrz, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i wptywami czynnikdéw atmosferycznych,

c) elementy uktadu pomiarowo-rozliczeniowego winny by¢ usytuowane w mozliwie bliskiej odlegtosci
wzgledem siebie, pod ostonami przystosowanymi do oplombowania, licznik zamontowany na typowe;j
tablicy licznikowej, obok ktérej winna by¢ listwa kontrolno-pomiarowa, gniazdo 230 V oraz inne
niezbedne elementy uktadu pomiarowo-rozliczeniowego.

8. Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

a) kazde z przylaczy SN ukfadu zasilania obiektu winno by¢ objete odrebnym posrednim ukfadem
pomiarowo-rozliczeniowym mierzagcym moc i energie w kazdej fazie,

b) przektadniki pomiarowe w ukiadzie pomiarowo-rozliczeniowym powinny miec¢ rdzenie uzwojenia
pomiarowego o klasie dokfadnosci nie gorszej niz 0,5 (zalecana klasa 0,2). Wspdtczynnik
bezpieczenstwa przyrzadu (FS) dla przektadnikéw pradowych powinien by¢ < 5,

¢) w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym winien by¢ zastosowany licznik:

— o0 klasie doktadnosci nie gorszej niz C lub 0,5,

— umozliwiajgcy dwukierunkowy pomiar mierzony w czterech kwadrantach: energii czynnej, energii
biernej; z rejestracjg profili obcigzenia oraz sumy maksymalnych wielkosci nadwyzek mocy
pobranej ponad moc umowng 15-sto minutowa wyznaczanych w cyklach godzinowych,

— posiadajacy mozliwosé rejestracji strat w linii zasilajacej w rejestrach i profiiu na kierunku pobdr
2 sieci OSD oraz na kierunku wprowadzanie do sieci OSD w osobnych rejestrach,

— umotliwiajgcy: rejestracje i przechowywanie w pamieci przebiegi obcigzenia w okresie usredniania
od 15 do 60 minut; automatyczne zamykanie okresu rozliczeniowego okreslonego Taryfa dla ustug
dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A. (Oddziat Rzeszow); pdtautomatyczny odczyt
lokalny w przypadku awarii faczy transmisyjnych lub w celach kontrolnych; przechowywanie
danych pomiarowych przez okres min. 63 dni (dla cykli catkowania 15’); wspétprace z systemami
automatycznej rejestracji danych,

d) licznik winien by¢ sparametryzowany na strone wtérng w wybranej przez Wytwdérce/Odbiorce grupie
taryfowej. Zamykanie okresu rozliczeniowego winno by¢ na godz. 00:00, 1-go dnia kazdego miesigca.
Okres usredniania mocy winien wynosi¢ 15 minut,

e) uktad pomiarowo-rozliczeniowy powinien posiada¢ uktad synchronizacji czasu rzeczywistego
co najmniej raz na dobe oraz podtrzymanie zasilania ze Zzrédfa zewnetrznego,

f) w polu pomiaru napiecia posredniego ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego wymagany jest odtacznik
z uziemnikiem. DZwignia napedu odtgcznika winna posiadac przystosowanie do oplombowania,

g) wymagane jest dokonanie obliczen doboru elementéw uktadu pomiarowo-rozliczeniowego (dla strony
pierwotnej i wtérnej przektadnikéw pomiarowych). W obliczeniach doboru przekiadnikéw pradowych
uwzglednié¢ wielko$¢ mocy wprowadzanej do sieci OSD (PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw) oraz
wielko$é mocy czynnej planowanej do pobierania z sieci OSD. Moc czynna planowana do pobierania
z sieci OSD nie moze by¢ mniejsza od mocy wymaganej, ze wzgledu na wtasnosci metrologiczne,
projektowanych przektadnikéw pradowych i licznikéw energii elektrycznej,

h) urzadzenia pomiarowe jw. zapewnia wytwarzajacy te energie,

i) informacje dodatkowe:

— pomiardw ilodci energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego Zrddta energii na
potrzeby realizacji obowiagzku potwierdzania danych, o ktérym mowa w art. 45 ust. 5 ustawy -
Odnawialne Zrédta energii (Dz.U.2020.261 tj. z dnia 2020.02.18), dokonuje sie w sposob
i w miejscach okreslonych w art. 45 ust. 6 i 7 tej ustawy,

— pomiardw ilosci energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego Zrédta energii na
potrzeby ustalenia rzeczywistego rozliczenia obowigzku wytworzenia przez wytwérce, ktdry wygrat
aukcje, energii elekirycznej z odnawialnych Zrédet energii, o ktdérej mowa w art. 72 ust. 1 ustawy
(OZE), lub przez wytwérce, ktdry uzyskat zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 70b ust. 8 ustawy
(OZE), dokonuje sie na podstawie wskazarh urzadzerh pomiarowo-rozliczeniowych w miegjscu
wprowadzenia tej energii do sieci elektroenergetycznej,

— projektowane ukfady  pomiarowo-rozliczeniowe  muszg spetniaé  wymogi  zawarte
w zaktualizowanych (30.01.2018 r.) wytycznych udostepnionych na stronie internetowej:
https://pgedystrybucia.pl/Dla-Klienta/Przydatne-dokumenty — zestawienie wytycznych do budowy
systemow elektroenergetycznych — uktady pomiarowe (Tom 7).

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtdwnego: wg doboru projektanta.
10. Do obliczen przyjaé:
a) dla rozdzielni WN w stacji 110/15 kV Lezajsk Siedlanka moc zwarciowa w norm. ukt. pracy - 1416 MVA,
b) sieé¢ SN 15 kV pracuje w sieci skompensowanej,
¢) prad zwar¢ wielofaz. 8,42 kA przy czasie t=1 s na szynach R15 kV stacji 110/15 kV Lezajsk Siedlanka,




11.

12.

13.

14.

15.

d) prad ziemnozwarciowy 36 A przy czasie t=5 s trwania zwarcia.
System ochrony przeciwporazeniowej:

— instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — zgodnie z PN-IEC 60364,

— w sieciach o napieciu wyzszym od 1 kV - zgodnie z PN-E 05115.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania: stopieri skompensowania

mocy biernej w petnym zakresie generacji mocy czynnej tgdo winien zawiera¢ sie w przedziale 0,40, a na

kierunku pobdr przez wytworce (jako odbiorca) z sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej czynnej na
potrzeby wilasne tgdo nie moze byé wiekszy niz 0,40.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci  sie

w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Dane znamionowe oraz niezbedne wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej i systemowej:

a) jednostki wytwdrcze oraz budowane urzadzenia sieciowe nalezy wyposazy¢é w niezbedne
zabezpieczenia i automatyke gwarantujacq prawidtowa wspdtprace z siecig dystrybucyjng PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw,

b) zabezpieczenia podstawowe jednostek wytwdrczych powinny zostaé dobrane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami,

¢) jednostki wytwdrcze nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia od skutkéw zwaré i przecigzen oraz
zabezpieczenia do ochrony przed: obnizeniem napiecia, wzrostem napiecia,

d) zastosowane rozwigzania powinny spetniaé wymogi okreslone w obowigzujacej Instrukcji Ruchu
i Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.

Wymagania w zakresie:

15.1. Przystosowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych

pomiarowych: uktad pomiarowo-rozliczeniowy powinien umozliwia¢ transmisje danych pomiarowych
do lokalnego systemu pomiarowo-rozliczeniowego OSD (PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszdw). Do
przesytu danych pomiarowych (zdalnego odczytu) wykorzystac ustuge transmisji danych oferowanych
przez sie¢ GPRS/GSM. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien byé wyposazony w urzadzenia
komunikacyjne GPRS/GSM. Na etapie projektu proponujemy rozwazy¢ zasadno$¢ zastosowania anteny
kierunkowej do modemu GPRS/GSM.

15.2. Zabezpieczenia sieci przed zaktdceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub

sieci Podmiotu Przytaczanego:

a) niedopuszczalne jest przytaczenie do instalacji lub sieci urzadzery wprowadzajacych zaktécenia do
sieci lub instalacji innych odbiorcéw,

b} w sytuacjach zagrozenia bezpieczefistwa pracy systemu elektroenergetycznego PGE Dystrybucja
5.A. Oddziat Rzeszéw moze dokona¢ catkowitego wytaczenia jednostki wytwérczej.

15.3. Wyposazenia urzadzen, instalacji lub sieci, niezbednego do wspoétpracy z siecia, do ktérej ma nastapic

przytaczenie. Parametry techniczne i technologiczne wytwarzania energii elektrycznej w jednostce

wytwdrczej powinny umozliwiaé:

a) dotrzymanie parametrdw jakosciowych energii elektrycznej,

b) wspdlprace z siecig oraz spetnienie wymagan technicznych w zakresie przytaczenia do sieci
urzadzen wytwodrczych, w przypadku Zrédet przytgczanych do sieci,

¢) w projektowanej stacji transformatorowej na transformatorze zainstalowaé kondensator nN
z izolacja gazowa (azotowg — N2) do kompensacji mocy biernej stanu jatowego transformatora.

Wszelkie prace powinny wykonac¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do

prowadzenia robét elektrycznych.

15.4. Lokalizacja Zrédta wytwdrczego od linii energetycznej.

Na dziatkach 1585, 1586, 1587 zlokalizowane s3 czynne urzgdzenia elektroenergetyczne:

— dwutorowa linia napowietrzna 110 kV: Sarzyna — Siedlanka i ENS Sarzyna - Sieniawa,

— linia napowietrzna 15 kV Siedlanka — Przychojec,

w zwigzku z tym, ze wzgledu na wystepujaca kolizje projektowanej inwestycji z ww. liniami
elektroenergetycznymi, linie nalezy przystosowaé do nowych warunkdw pracy zgodnie z normami
i obowigzujacymi przepisami. Podstawowe wymagania i rozwigzania techniczne, obowigzujace przy
budowie obiektow budowlanych i innej infrastruktury pod i w poblizu czynnych linii
elektroenergetycznych okresla: Polska Norma PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie
napowietrzne — Projektowanie i budowa — Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi
- tablica 14, punkt 21 —wymagany 2° obostrzenia z obiektami o takim charakterze. W obrebie 4 m od
zewnetrznego obrysu stupa — naziemnych czes$ci fundamentéw nie nalezy montowac paneli
fotowoltaicznych oraz innych urzadzen, ponadto powinien zosta¢ zachowany nieutrudniony dostep
(dojazd) do stupéw zwigzany z biezgca eksploatacja oraz usuwaniem awarii.

W tej sytuacji na podmiocie, ktory zamierza dostosowa¢ teren do swoich potrzeb, spoczywa ciezar
poniesienia kosztéw tego dostosowania. Po podjeciu decyzji o dostosowaniu ww. lini
elektroenergetycznych prosimy o wystgpienie z wnioskiem o okreslenie warunkdéw usuniecia kolizji
z urzadzeniami i sieciami elektroenergetycznymi (druk wniosku w zatgczeniu).

16. Obowiazujace wymagania wynikajace z Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja

S.A. (IRiESD) zgodnej z Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej:



urzadzenia przytaczane do sieci rozdzielczej muszg posiadac atesty lub homologacje oraz certyfikaty
i znaki bezpieczeristwa,
pozostate wymogi zamieszczono w odpowiednich punktach niniejszych warunkéw przytaczenia.

17. W celu zapewnienia wspotpracy ruchowej Podmiot Przylaczany opracuje w terminie do dnia przytaczenia
Instrukcje wspétpracy ruchowej urzadzen, instalacji isieci z uwzglednieniem instrukcji opracowanej dla
sieci, do ktérych podmiot ten jest przytaczany. Instrukcja powyzsza jest zatwierdzana przez PGE
Dystrybucja S.A.

18. Informacje dodatkowe:

podmiot przytaczany do sieci zalicza sie do Il grupy przytaczeniowej,

warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

warunki przylaczenia tracg waznosé, jedli zastosowane zostaly bez zgody PGE Dystrybucja S.A.
urzadzenia wytwércze o jakichkolwiek innych parametrach, niz okreslone we wniosku,

realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Podmiotu Przytaczanego bedzie dokonywana
na zasadach okreslonych w umowie o przytagczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow
przytaczenia {w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkow przytaczenia umowy o przytgczenie.

19. Warunkiem wprowadzenia do sieci elektroenergetycznej wyprodukowane] energii elektrycznej jest
zawarcie umowy dystrybucji energii elektrycznej z PGE Dystrybucja S.A. oraz dostarczanie energii
elektrycznej o parametrach jakosciowych i ilosciowych:

a)
b)
¢

d)

niepowodujgcych zaktécen w pracy sieci,

niepowodujacych zaktdcen w instalacjach innych odbiorcéw,

niewptywajacych negatywnie na jako$¢ energii elektrycznej dostarczanej przez PGE Dystrybucja S.A.
swoim odbiorcom,

parametry dostarczanej energii elektrycznej do sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw winny
spetnia¢ wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4.05.2007 r. w sprawie
szczeg6towych warunkdw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93 poz. 623
z dnia 29.05.2007 r. z pdin. zm.).

Niedotrzymanie ww. warunkdw przez Wytwdrce moze skutkowac jego wytaczeniem.
20. Uwagi dodatkowe:

a)

b)
c)

d)

e)

f)

g)

h)

zakres prac jak w punkcie 5 zaprojektuje i wykona PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszédw w ramach
optaty za przylaczenie. Wybudowane urzadzenia pozostang na majatku i w eksploatacji PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszdw,

pozostaty zakres prac zaprojektuje i wykona swoim kosztem i staraniem inwestor,

uzgodnié¢ w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw ostateczng lokalizacje planowanej do budowy farmy
fotowoltaicznej wzgledem linii elektroenergetycznych, przedktadajac szczegétowy plan sytuacyjny ze
wskazaniem dostepu i dojazdu do stupdw, a takze profile skrzyzowan z linig jw.,

opracowang dokumentacje projektowa przedtozy¢ w wersji papierowej oraz elektronicznej do
uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw,

przygotowane do pracy urzgdzenia zgtosi¢ do przeglagdu w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszow,
zgodnie z wymogami Ramowej instrukcji przeprowadzania odbioréw obiektéw budowlanych
zwigzanych z dystrybucjg energii elektrycznej w PGE Dystrybucja S.A.,

przytaczenie przedmiotowej jednostki wytwdrczej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie dokumentéw
i procedur wdrazajacych postanowienia kodeksu sieci NC RfG (w tym m.in. na podstawie ,Procedury
pozwolenia na uzytkowanie dla modutéw wytwarzania typu B o mocy maksymalnej od 0,2 MW
do 10,0 MW ...”, udostepnionej na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A.),

zgodnie z obecnie obowigzujaca taryfa dla ustug dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzeszéw za przylaczenie pobiera sie optate wyznaczong w umowie o przyfaczenie na
podstawie 50% rzeczywistych naktadow poniesionych przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw na
realizacje przyfgczenia jak w punkcie 5 oraz na wykonanie ekspertyzy wplywu przytgczenia
przedmiotowej farmy fotowoltaicznej na system elektroenergetyczny,

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian
stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany wplywajace na zwigkszenie
optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz zmiany umowy
o przytaczenie,

Podmiot Przytgczany jako Uczestnik Rynku Detalicznego (URD) bedacy Odbiorcg i Wytwdrcg winien byé
bilansowany handlowo na rynku bilansujgcym przez jednego wskazanego Uczestnika Rynku
Bilansujgcego (URB). URB petni dla URD na rynku energii elektrycznej, funkcje Podmiotu
Odpowiedzialnego za Bilansowanie handlowe (POB).

POB jest wskazywany przez URD typu wytwérca URDw na etapie zawierania umowy
o $wiadczenie ustug dystrybucji z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszdw. POB-em powinien by¢ ten
sam podmiot, ktéry petni funkcje POB-a na kierunku pobér energii z sieci PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przytaczenia opracowat: Warbhkiptwisudzits. 2.
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Rzeszéw, 18.02.2021 r.
Zatqcznik nr 1 do Umowy Nr 20-FO/UP/00418 o przylqczenie do sieci dystrybucyjnej

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przylaczenia nr 20-FO/WP/00418/RS-7/1X-280/P-11-1561 dla: Zaktad wytwarzania energii
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 15 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Zaklad wytwarzania energii — modut parku energii (nazywanym
i oznaczanym dalej jako farma fotowoltaiczna STARE MIASTO 3).

Moc maksymalna — 0,989 MW. Typ NC RfG —B.

Typ jednostki wytwérczej:

panel: SunPower Maxeon 3 SPR-MAX3-400-COM; inwerter: Huawei SUN2000-105KTL-H1.

Lokalizacja: gmina Lezajsk, miejscowos¢ Stare Miasto, dz. nr 1578/3.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007 r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na
wniosek zfozony w dniu 19.11.2020 r. (data wptaty zaliczki — 30.11.2020 r.), okreéla sie nastepujace warunki
przytgczenia:

1.
2.

e

Miejsce przytgczenia: linia napowietrzna 15 kV Siedlanka — Przychojec.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski pradowe facznika
napowietrznego SN w kierunku instalacji wytwarcy.

Moc przytaczeniowa: wprowadzana - 0,999 MW.

Moc przytaczeniowa: pobierana — 0,01 MW.

Zakres, etapy i terminy niezbednych zmian w sieci umozliwiajacy przytaczenie zrédia wytwérczego:

a) na stupie linii 15 kV Siedlanka — Przychojec zabudowa¢ roztacznik napowietrzny typu RUN IIl 24/4.
Inwestor zapewni staty dostep dla stuzb PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw do roztacznika jw. (jezeli
bedzie on zlokalizowany na terenie budowanej farmy fotowoltaicznej).

b) urzadzenia elektroenergetyczne SN i izolacje linii zastosowaé na napiecie 20 kV — praca 15 kV.

Wymagania w zakresie budowy instalacji Podmiotu Przytaczanego:

a) wybudowa¢ stacje transformatorowa SN/nN o mocy transformatora wg potrzeb,

b) wybudowat lini¢ kablowg 15 kV od stupa z roztacznikiem jak w punkcie 5 do proj. stacji transf.
(wnioskowane przytaczenie do linii 15 kV Siedlanka — PKP nie moze by¢ realizowane z uwagi na fakt,
iz linia ta nie jest wiasnoscig przedsiebiorstwa energetycznego (wtasnos¢ PKP Energetyka S.A.). Majac
powyzsze na uwadze przytaczenie moze by¢ realizowane do linii 15 kV Siedlanka - Przychojec
znajdujacej sig na zachéd od wskazanej we wniosku lokalizacji przedmiotowej farmy fotowoltaicznej),

¢) urzadzenia elektroenergetyczne SN i izolacje linii zastosowaé na napiecie 20 kV — praca 15 kV,

d) informacje dodatkowe:

Przedmiotowa farma fotowoltaiczna musi spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631

z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajacego kodeks sieci dotyczacy wymogéw w zakresie przyfaczenia

jednostek wytwdrczych do sieci (NC RfG) oraz ,Wymogi ogblnego stosowania wynikajgce

z Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajacego kodeks sieci

dotyczacy wymogbw w zakresie przytaczenia jednostek wytwérczych do sieci (NC RfG)” zatwierdzone

przez Prezesa URE.

W celu realizacji wymog6w wynikajacych z NC RfG oraz z obowiazujacej Instrukcji Ruchu i Eksploatagji

Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. (IRIESD) w zakresie wymiany danych czasu rzeczywistego

oraz zdalnego sterowania modutem wytwarzania energii przedmiotowa farme nalezy wyposazyé

w urzadzenia umozliwiajace potaczenie z systemem dyspozytorskim SCADA WindEx za pomoca dwéch,

niezaleznych kanatéw tacznosci — poprzez publiczng sie¢ GSM oraz za pomoca radiowej sieci facznosci

dyspozytorskiej PGE Dystrybucja. Wymaga sig aby przez potaczenie ze SCADA WindEx realizowane byty

co najmniej nastepujace funkcjonalnosci:

e telesterowanie {tylko na wytgcz) tacznikiem w polu rozdzielni SN,

o telesygnalizacja stanu potozenia facznikdw, zadziatania automatyki zabezpieczeniowej
i odstawienia telesterowania w rozdzielni SN,

e telepomiary w polu SN — napiecia fazowe i przewodowe, czestotliwoé¢, prady fazowe oraz moc
czynna i bierna wraz z kierunkiem przeptywu,

¢ zdalne ograniczenie oraz zaprzestanie generacji mocy czynnej.

Sposéb potaczenia z systemem dyspozytorskim, organizacje tacznosci, protokoty komunikacyjne oraz

spos6b realizacji ww. funkcjonalnosci nalezy uzgodnié na etapie projektowania z wtasciwymi stuzbami

PGE Dystrybucja.




Planowany modut wytwarzania energii powinien spetnia¢ wymagania SO-GL.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

a) przekfadniki pomiarowe SN w wykonaniu wnetrzowym w polu pomiarowym stacji wnetrzowej lub
w wykonaniu zewnetrznym na konstrukcji stupowej. Przy wykonaniu napowietrznym podmiot
przytaczany (wytworca) obowigzany jest zorganizowa¢d dla przedstawicieli OSD prace na wysokosci
w celu umozliwienia przeprowadzenia m. in. kontroli i sprawdzenia elementéw wyposazenia uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego,

b) rozdzielnia pomiarowa w wykonaniu wnetrzowym w stacji wnetrzowej, lub w wykonaniu zewnetrznym
dla stacji napowietrznej. Rozdzielnia wyposazona w elementy ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego
winna by¢ usytuowana w miejscu fatwo dostgpnym dla upowainionych przedstawicieli PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszé6w wewnatrz obiektu, o ile pozwalaja na to warunki. W przypadku
usytuowania na zewnatrz, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i wptywami czynnikéw atmosferycznych,

¢) elementy uktadu pomiarowo-rozliczeniowego winny by¢ usytuowane w mozliwie bliskiej odiegtosci
wzgledem siebie, pod ostonami przystosowanymi do oplombowania, licznik zamontowany na typowej
tablicy licznikowej, obok ktérej winna by¢ listwa kontrolno-pomiarowa, gniazdo 230 V oraz inne
niezbedne elementy uktadu pomiarowo-rozliczeniowego.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

a) kaide z przylaczy SN uktadu zasilania obiektu winno by¢ objete odrebnym posrednim ukiadem
pomiarowo-rozliczeniowym mierzgcym moc i energie w kazdej fazie,

b) przektadniki pomiarowe w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym powinny mie¢ rdzenie uzwojenia
pomiarowego o kiasie doktadnodci nie gorszej niz 0,5 (zalecana klasa 0,2). Wspdtczynnik
bezpieczefstwa przyrzadu (FS) dla przektadnikéw pradowych powinien by¢ < 5,

¢) w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym winien by¢ zastosowany licznik:

— o klasie doktadnosci nie gorszej niz C lub 0,5,

— umoiliwiajacy dwukierunkowy pomiar mierzony w czterech kwadrantach: energii czynnej, energii
biernej; z rejestracja profili obcigzenia oraz sumy maksymalnych wielkosci nadwyzek mocy
pobranej ponad moc umowng 15-sto minutowa wyznaczanych w cyklach godzinowych,
posiadajacy mozliwosé rejestracji strat w linii zasilajacej w rejestrach i profilu na kierunku pobdr
z sieci OSD oraz na kierunku wprowadzanie do sieci OSD w osobnych rejestrach,

— umotliwiajacy: rejestracje i przechowywanie w pamiegci przebiegi obcigzenia w okresie usredniania
od 15 do 60 minut; automatyczne zamykanie okresu rozliczeniowego okreslonego Taryfg dla ustug
dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A. (Oddzial Rzeszéw); pétautomatyczny odczyt
lokalny w przypadku awarii taczy transmisyjnych lub w celach kontrolnych; przechowywanie
danych pomiarowych przez okres min. 63 dni {dla cykli catkowania 15’); wspétprace z systemami
automatycznej rejestracji danych,

d) licznik winien by¢ sparametryzowany na strone wtérng w wybranej przez Wytworce/Odbiorce grupie
taryfowej. Zamykanie okresu rozliczeniowego winno by¢ na godz. 00:00, 1-go dnia kazdego miesigca.
Okres u$redniania mocy winien wynosi¢ 15 minut,

e) ukiad pomiarowo-rozliczeniowy powinien posiada¢ uktad synchronizacji czasu rzeczywistego
€o najmniej raz na dobe oraz podtrzymanie zasilania ze Zrédta zewnetrznego,

f) w polu pomiaru napiecia posredniego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego wymagany jest odfacznik
z uziemnikiem. DZwignia napedu odfacznika winna posiadac przystosowanie do oplombowania,

g) wymagane jest dokonanie obliczeri doboru elementéw uktadu pomiarowo-rozliczeniowego (dla strony
pierwotnej i wtérnej przektadnikéw pomiarowych). W obliczeniach doboru przektadnikéw pradowych
uwzgledni¢ wielko$¢ mocy wprowadzanej do sieci OSD (PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzesz6w) oraz
wielkoé¢ mocy czynnej planowanej do pobierania z sieci OSD. Moc czynna planowana do pobierania
z sieci OSD nie moze by¢ mniejsza od mocy wymaganej, ze wzgledu na wtasnosci metrologiczne,
projektowanych przektadnikow pradowych i licznikéw energii elektrycznej,

h) urzadzenia pomiarowe jw. zapewnia wytwarzajacy te energie,

i) informacje dodatkowe:

— pomiaréw ilosci energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego Zrédta energii na
potrzeby realizacji obowigzku potwierdzania danych, o ktérym mowa w art. 45 ust. 5 ustawy -
Odnawialne 7rédta energii (Dz.U.2020.261 tj. z dnia 2020.02.18), dokonuje sie w sposéb
iw miejscach okreslonych w art. 45 ust. 6 i 7 tej ustawy,

— pomiardw ilosci energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego Zrédia energii na
potrzeby ustalenia rzeczywistego rozliczenia obowigzku wytworzenia przez wytwdrce, ktéry wygrat
aukcje, energii elektrycznej z odnawialnych Zrodet energii, o ktdrej mowa w art. 72 ust. 1 ustawy
(OZE), lub przez wytwérce, ktéry uzyskat zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 70b ust. 8 ustawy
{(OZE), dokonuje sie na podstawie wskazan urzadzerh pomiarowo-rozliczeniowych w miejscu
wprowadzenia tej energii do sieci elektroenergetycznej,

— projektowane uktady pomiarowo-rozliczeniowe musza  speiniaé  wymogi  zawarte
w zaktualizowanych (30.01.2018 r.) wytycznych udostepnionych na stronie internetowe;j:
https://pgedystrybucja.pl/Dla-Klienta/Przydatne-dokumenty — zestawienie wytycznych do budowy
systemow elektroenergetycznych — uktady pomiarowe (Tom 7).

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: wg doboru projektanta.




10.

11.

12.

13.

14.

15.

Do obliczen przyjaé:

a} dla rozdzielni WN w stacji 110/15 kV Lezajsk Siedlanka moc zwarciowa w normalnym uktadzie pracy -
1416 MVA,
b) sie¢ SN 15 kV pracuje w sieci skompensowane;j,

¢) prad zwar¢ wielofazowych 8,42 kA przy czasie t=1 s na szynach R15 kV stacji 110/15 kv Lezajsk
Siedlanka,

d) prad ziemnozwarciowy 36 A przy czasie t=5 s trwania zwarcia.

System ochrony przeciwporazeniowej:

— instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — zgodnie z PN-1EC 60364,

— w sieciach o napieciu wyzszym od 1 kV — zgodnie z PN-E 05115.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania: stopieri skompensowania

mocy biernej w petnym zakresie generacji mocy czynnej tgdo winien zawieraé sie w przedziale 10,40, a na

kierunku pobdr przez wytwdrce (jako odbiorca) z sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej czynnej na

potrzeby wlasne tgdo nie moze byé wiekszy niz 0,40.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii  elektrycznej w  sieci  miesci sie

w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Dane znamionowe oraz niezbedne wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej i systemowe;j:

a) jednostki wytwércze oraz budowane urzadzenia sieciowe nalezy wyposazy¢ w niezbedne
zabezpieczenia i automatyke gwarantujaca prawidtowa wspdtprace z siecia dystrybucyjng PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszow,

b) zabezpieczenia podstawowe jednostek wytwdrczych powinny zosta¢ dobrane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami,

c) jednostki wytwdrcze nalezy wyposazyé w zabezpieczenia od skutkéw zwaré i przecigzert oraz
zabezpieczenia do ochrony przed: obnizeniem napiecia, wzrostem napiecia,

d) zastosowane rozwiagzania powinny spetnia¢ wymogi okreélone w obowiazujacej Instrukeji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.

Wymagania w zakresie:

15.1. Przystosowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych

pomiarowych: uktad pomiarowo-rozliczeniowy powinien umozliwiaé transmisje danych pomiarowych
do lokalnego systemu pomiarowo-rozliczeniowego OSD (PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw). Do
przesytu danych pomiarowych (zdalnego odczytu) wykorzystaé ustuge transmisji danych oferowanych
przez sieCc GPRS/GSM. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien by¢ wyposazony w urzadzenia
komunikacyjne GPRS/GSM. Na etapie projektu proponujemy rozwazyé zasadnoséé zastosowania anteny
kierunkowej do modemu GPRS/GSM.

15.2. Zabezpieczenia sieci przed zaktéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub

sieci Podmiotu Przytaczanego:

a) niedopuszczalne jest przytaczenie do instalacji lub sieci urzadzen wprowadzajacych zaktécenia do
sieci lub instalacji innych odbiorcéw,

b) w sytuacjach zagrozenia bezpieczeristwa pracy systemu elektroenergetycznego PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat Rzesz6w moze dokonac catkowitego wylaczenia jednostki wytwérczej.

15.3. Wyposazenia urzadzen, instalacji lub sieci, niezbednego do wspétpracy z siecig, do ktérej ma nastapié

16.

17.

18.

przytaczenie.
Parametry techniczne i technologiczne wytwarzania energii elektrycznej w jednostce wytwoérczej
powinny umozliwiaé:
a) dotrzymanie parametréw jakosciowych energii elektrycznej,
b) wspéiprace z siecia oraz spetnienie wymagar technicznych w zakresie przytaczenia do sieci
urzadzen wytwdérczych, w przypadku Zrédet przytaczanych do sieci,
c) w projektowanej stacji transformatorowej na transformatorze zainstalowaé kondensator nN
z izolacjg gazowq (azotowa — N2) do kompensacji mocy biernej stanu jatowego transformatora.
Wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do
prowadzenia robét elektrycznych.
Obowiazujgce wymagania wynikajace z Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja
S.A. (IRiESD) zgodnej z Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej:
— urzadzenia przytaczane do sieci rozdzielczej muszg posiadaé atesty lub homologacje oraz certyfikaty
i znaki bezpieczenstwa,
— pozostate wymogi zamieszczono w odpowiednich punktach niniejszych warunkéw przytaczenia.
W celu zapewnienia wspétpracy ruchowej Podmiot Przytaczany opracuje w terminie do dnia przytaczenia
Instrukcje wspétpracy ruchowej urzadzen, instalacji i sieci z uwzglednieniem instrukcji opracowanej dla
sieci, do ktérych podmiot ten jest przytaczany. Instrukcja powyisza jest zatwierdzana przez PGE
Dystrybucja S.A.
Informacje dodatkowe:
— podmiot przytaczany do sieci zalicza sie do Ill grupy przytaczeniowej,
— warunki przytaczenia s wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,



warunki przylaczenia tracg waznosé, jesli zastosowane zostaty bez zgody PGE Dystrybucja S.A.
urzadzenia wytwércze o jakichkolwiek innych parametrach, niz okreslone we wniosku,

realizacja inwestycji zwiazanych z przytaczaniem obiektu Podmiotu Przytaczanego bedzie dokonywana
na zasadach okreélonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

19. Warunkiem wprowadzenia do sieci elektroenergetycznej wyprodukowanej energii elektrycznej jest
zawarcie umowy dystrybucji energii elektrycznej z PGE Dystrybucja S.A. oraz dostarczanie energii
elektrycznej o parametrach jakosciowych i itosciowych:

a)
b)
c)

d)

niepowodujgcych zaktécen w pracy sieci,

niepowodujacych zaktécen w instalacjach innych odbiorcéw,

niewplywajacych negatywnie na jakos¢ energii elektrycznej dostarczanej przez PGE Dystrybucja S.A.
swoim odbiorcom,

parametry dostarczanej energii elektrycznej do sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw winny
spetnia¢ wymogi okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4.05.2007 r. w sprawie
szczegStowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93 poz. 623
z dnia 29.05.2007 r. z péZn. zm.).

Niedotrzymanie ww. warunkdéw przez Wytwérce moze skutkowac jego wytaczeniem.
20. Uwagi dodatkowe:

a)
b)
c)

d)

e)

8)

h)

zakres prac jak w punkcie 5 zaprojektuje i wykona PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw w ramach
optaty za przylaczenie. Wybudowane urzadzenia pozostang na majatku i w eksploatacji PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszow,

pozostaty zakres prac zaprojektuje i wykona swoim kosztem i staraniem inwestor,

opracowang dokumentacje projektowa przedfozy¢ w wersji papierowej oraz elektronicznej do
uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw,

przygotowane do pracy urzadzenia zgtosi¢ do przegladu w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw,
zgodnie z wymogami Ramowej instrukcji przeprowadzania odbioréw obiektéw budowlanych
zwiazanych z dystrybucjg energii elektrycznej w PGE Dystrybucja S.A.,

przytaczenie przedmiotowej jednostki wytwdrczej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie dokumentow
i procedur wdrazajacych postanowienia kodeksu sieci NC RfG (w tym m.in. na podstawie ,Procedury
pozwolenia na uzytkowanie dla modutéw wytwarzania typu B o mocy maksymalnej od 0,2 MW
do 10,0 MW ...*, udostepnionej na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A.),

zgodnie z obecnie obowiazujacy taryfa dla ustug dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzeszéw za przytaczenie pobiera sie opfate wyznaczona w umowie o przytaczenie na
podstawie 50% rzeczywistych naktadéw poniesionych przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzesz6éw na
realizacje przylaczenia jak w punkcie 5 oraz na wykonanie ekspertyzy wptywu przytaczenia
przedmiotowej farmy fotowoltaicznej na system elektroenergetyczny,

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian
stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnied w budowie urzgdzen. Zmiany wptywajgce na zwigkszenie
opfaty za przytgczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przyfaczanego oraz zmiany umowy
o przytaczenie,

Podmiot Przytaczany jako Uczestnik Rynku Detalicznego (URD) bedacy Odbiorcg i Wytwdrea winien by¢
bilansowany handlowo na rynku bilansujgcym przez jednego wskazanego Uczestnika Rynku
Bilansujacego (URB). URB petni dla URD na rynku energii elektrycznej, funkcje Podmiotu
Odpowiedzialnego za Bilansowanie handlowe (POB).

POB jest wskazywany przez URD typu wytwdrca URDw na etapie zawierania umowy
o éwiadczenie ustug dystrybucji z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw. POB-em powinien by¢ ten
sam podmiot, ktéry petni funkcje POB-a na kierunku pobér energii z sieci PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki zatwierdzit:

Wojciech Pienkosz PGE\Dystrybucja S.A. »
Oldziat Rzeszé
Departame ezsRozwosIﬁ




/6851

S

I

=

o

©

e}

S e B

//A». =
=

I s / ®
| II// \\&N A
(10-£¥5=-S) ,

¢ OISDIN 94D}S
\, IUMOJPfBIe UsJ3|

&/ A
% i o, 8 \\
o R /; // . A_( \
ne /o Jwisl [ oo |
auy x, / w
i \
2, / \
g g Y, (RN
T~ N jereioe Ll
~ — a / \
e = 7/
J«f/”;/ o ..ll..l..l ) / \ g
Sl - [/
TR e S na. / 1/6L02
e - L . 3 i~/
lfl”lnf“’rl’lfl/lr.
zf,ﬂx.f;r



