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PGE Dystrybucja S.A.

ZALACZNIK NR 1 DO SWZ — SPECYFIKACJA TECHNICZNA art.29a

1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia:
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robot budowlanych zgodnie z umowa, dla czesci

wyszczegoblnionych przez Zamawiajacego ponizej.

Czes¢ 1: Przytgczenie budynku produkcyjno-magazynowego z czesciq biurowo-socjalng — zadanie
pod klucz

Nazwa czesci
2. Zasady realizacji robot budowlanych.

2.1. Na realizacje robdt budowlanych zawarta zostanie umowa pisemna, ktérej wzor jest zatgcznikiem
do SWZ.

2.2. Zatacznikiem do ww. umowy bedzie przyjeta oferta Wykonawcy.

2.3. Termin realizacji wykonania robét budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach
okreslonych w umowie.

2.4. Roboty budowlane bedg prowadzone na podstawie dokumentacji opracowanej przez Wykonawce.

3. Obowiazki Wykonawcy przed ztozeniem oferty:

3.1. Zapoznanie sie z dokumentacjg projektows,

3.2. Zapoznanie sie 1z planowang lokalizacjg sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami
zagospodarowania (tereny zamkniete, kategoria drég, administracja - gminy, starostwa itp.)

3.3. Zapoznanie sie z warunkami iwymaganiami ofertowymi itrescig projektu umowy o roboty
budowlane,

3.4. Uwzglednienie ww. warunkdéw w ofercie.

4. Szczegoétowy opis czesci:

4.1. Cze$¢ 1: Przytgczenie budynku produkcyjno-magazynowego z czesciq biurowo-socjalng -
zadanie pod klucz

STAN WYMAGANY

Zakres robét:

— W dogodnym miejscu na dziatce inwestora wstawi¢ stanowisko stupowe dwuroztgcznikowe typu
K3g20, rozcig¢ istniejgcy odcinek kablowy typu 3xXRUHAKXS 1x120mm? linii 15kV relacji stacja
transf. ,Jasionka 16” — stacja transf. ,Jasionka 20” i wprowadzi¢ na niego korice rozcietego kabla.
Do przedtuzenia istniejgcej linii kablowej stosowac kabel tego samego typu. Wpiecie wykona¢
z zastosowaniem jednej mufy.

— Na projektowanym stupie zainstalowac roztgcznik w kierunku istn. Stacji transf. ,Jasionka 20”

— Urzadzenia elektroenergetyczne SN i izolacje linii zastosowac¢ na napiecie 20kV — praca 15kV.

Roboty budowlane Wykonawca realizuje kompleksowo w oparciu o art. 29a Prawa Budowlanego
lub na podstawie skutecznego zgtoszenia.

Przed przystgpieniem do realizacji robot naleZzy uzgodni¢ na roboczo miejsce przytqczenia
z Inwestorem obiektu przytqgczanego oraz odpowiednim miejscowo Rejonem Energetycznym.

Warunki przytaczenia znak: 23-FO/WP/00362/RS-8/XVI11-326/295 z dnia 23.05.2023 r.

4.2.Urzadzenia wykona¢ zgodnie 1z ,Zestawienie wytycznych do budowy systemow
elektroenergetycznych” dostepnymi na stronie internetowej Spotki pod adresem:
https://www.pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty.



https://www.pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty

4.3.Przed przystgpieniem do realizacji nalezy przedstawi¢ do zaakceptowania Zamawiajgcemu
koncepcje przytacza. Pozytywnie zaopiniowana koncepcja jest podstawg dalszej realizacji przytacza.

4.4.t3czny czas przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorcéw objetych realizowanym zadaniem
nie moze przekroczy¢ 8 godzin. Czas trwania jednorazowej przerwy nie moze by¢ dtuzszy niz 4
godziny.

Wymagania dodatkowe

5.1. W kwocie oferty zgodnie ztrescia umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, wtym koszty dopuszczen do pracy. Kwota pozostanie
niezmienna do konca realizacji czesci. Zakres kosztéw obejmuje m.in.:
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uzyskanie prawa do terenu dla inwestycji,

w razie potrzeby dokonanie skutecznego zgtoszenia wykonania robat,

koszty wszystkich uzgodnien, niezbednych do realizacji przedmiotu zamédwienia,

koszty organizacji zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy robét oraz ewentualnych przerw

w wykonawstwie,

koszty organizacji i bezpiecznego prowadzenia prac przy urzgdzeniach energetycznych zgodnie

z przepisami iinstrukcjami obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw, a

mianowicie przygotowania miejsca pracy, dopuszczenie do robét, wymaganych nadzoréw nad

robotami,

koszty wymaganych wkraju podatkéw, cta, licencji, zezwoled oraz innych nie

wyszczegdlnionych optat (wg stanu prawnego w dacie sktadania oferty),

koszty nadzoréw specjalistycznych (m.in. drogowy, archeologiczny, kolejowy, dendrologiczny)

z ewentualnymi  opracowaniami  powykonawczymi, sprawozdaniami, zgtoszeniami

(w przypadku koniecznosci wynikajgcej z uzgodnien lub przepiséw odrebnych),

koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robét branzy drogowej lub innych branz

stosownie do zakresu roboét,

koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgdd na zajecie

nieruchomosci oraz wynikajgcych z nich:

a) kosztéw zajecia nieruchomosci — wtym pasa drogowego, zabezpieczern wykopdw i stref
roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazdéw,

b) pozostatych kosztéw wynikajacych z prowadzonych robdt — m. in. zageszczen i pomiaréw,
ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terendw zielonych, wskazanych nasadzen iich
pielegnacji,

c) ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia,

d) zobowigzania powyzsze nie obcigzajg Wykonawcy w przypadku wczesniejszego
ustanowienia przez Zamawiajgcego stuzebnosci przesytu lub jednoznacznych dyspozycji
w zakresie  koniecznosci  ustanowienia  stuzebnosci  wymienionych  szczegétowo
nieruchomosci - zawartych w tresci uzgodnien zatgczonych do dokumentacji oraz optat za
umieszczenie urzadzen w terenie kolejowym i Laséw Panstwowych,

koszty wykonania czynnosci prawnych poczynionych wimieniu ina rzecz Zamawiajacego,

a wynikajacych z ustanowionego petnomocnictwa szczegdtowego, dotyczacego przedmiotu

umowy oraz skuteczne przekazanie w najkrétszym mozliwym czasie kopii dokumentdéw

wtasnych wystgpien, wnioskdw iczynnosci oraz pozyskanych oryginatéw dokumentéw
bedacych odpowiedzig lub stanowiskiem adresatéw i stron,

koszty wykonania odrebnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do ilosci

decyzji pozwolen na budowe lub zgtoszen oraz dodatkowych egzemplarzy w przypadku robot

na terenie wiascicieli lub administratoréw, ktérzy taki obowigzek zastrzegli w decyzjach lub
zgodach na udostepnienie nieruchomosci,

koszty wykonania prob cisnieniowych i kalibracji kanalizacji swiattowodowej potwierdzone

stosownymi protokotami,

koszty wynikajgce z koniecznosci budowy uktadéw przejsciowych i zasilania tymczasowego

z zastosowaniem agregatéw pradotworczych,
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28)
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30)

koszty skutecznego poinformowania Zamawiajgcego (z odpowiednim wyprzedzeniem)

0 zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiaréw iprob zwykazem urzadzen

pomiarowych,

koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentacji

i dokumentach przetargowych, a takze w przypadku wyczerpania limitu czasu wyfaczen,

koszty transportu z magazynéw Zamawiajgcego, materiatéw iwyrobéw budowlanych

bedacych dostawg inwestorska,

koszty transportu materiatéw i urzgdzen (w tym transformatoréw) z demontazu wskazanych

przez przedstawiciela Zamawiajgcego do magazynéw Zamawiajgcego,

koszty zakupu, dostarczenia, sktadowania imontazu wszystkich urzadzen, aparatury

i materiatdw niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia,

koszty demontazu i przeprowadzenia utylizacji materiatéw i urzadzen, zgodnie z obowigzujaca

Ustawg o odpadach. Zgodnie z art. 3 pkt 32 ustawy o odpadach wykonawca swiadczacy ustuge

w zakresie budowy lub remontu jest wytwdércg odpaddw powstajgcych w wyniku Swiadczenia

ustugi,

koszty préb i badan, przy czym préby napieciowe i badania kabli SN wykona odptatnie PGE

Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw zgodnie zobowigzujgcymi cennikami, a ich koszty

Wykonawca wkalkuluje w cene oferty,

koszty odbioréw innych niz odbiory inwestorskie sieci iurzadzen elektroenergetycznych

(czesciowe, techniczne i koncowe), tj. m. in. odbiory pasa drogowego, terendéw kolejowych

i zamknietych, rozwigzania kolizji z urzadzeniami isieciami operatoréow sieci/kanalizacji

telefonicznej, wtasciwego terenowo Rejonowego Zaktadu Gazowniczego, Przedsiebiorstwa

Energetyki Cieplnej, Wydziatu Ochrony Srodowiska, Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji

i Urzadzen Wodnych, Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw, Zespotu Parkéw

Krajobrazowych itp.,

koszty pracy sprzetu iinnego wyposazenia technicznego niezbednego do wykonania

przedmiotu zamédwienia,

koszty likwidacji placu budowy,

wszelkie koszty zwigzane zrozbidrkg urzadzen iusunieciem powstatych odpaddéw (m.in.

zatadunku i transportu),

inne koszty powstate w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia oraz koszty rekompensat za

szkody powstate w czasie realizacji przedmiotu zamdwienia (drogi, PKP, lasy itp.)

ryzyko handlowe wynikajgce zrealizacji budowy oraz przygotowania dokumentow

wymaganych do rozpoczecia budowy,

koszty zajecia nieruchomosci gruntowych; ewentualne kaucje, optaty, koszty projektow

organizacji robét, uzgodnien,

koszty odszkodowan za szkody powstate na gruncie, w uprawach idrzewostanie

(odpowiadajgce w catosci zapisom umoéw z wiascicielami nieruchomosci gruntowych

o wyrazenie zgody na umieszczenie urzadzen, budowe, wejscie stuzb energetycznych) wraz

z dostarczeniem oswiadczenia Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu

wszystkich naleznosci i roszczen wszystkich witascicieli nieruchomosci zwigzanych z budowa

i demontazem urzadzen elektroenergetycznych objetych czescig,

koszty zaspokojenia dodatkowych zgdan Wtascicieli nieruchomosci gruntowych, dotyczacych

realizowanych robét, zawartych w ustaleniach na etapie uzyskiwania prawa do terenu,

wszelkie podjete przez Wykonawce srodki, zabezpieczajace Zamawiajgcego od roszczen:

a) o0séb trzecich odnosnie naruszenia patentu, znaku towarowego lub wzoru przemystowego
wynikajgcych z wykorzystania przez Zamawiajacego towardw, ustug lub jakichkolwiek ich
czesci dostarczanych przez nas inaszych podwykonawcéw przy realizacji przedmiotu
zamowienia,

b) z tytutu powstania szkéd w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotéw bedacych
wiasnoscig osdb trzecich np. drogi, urzagdzenie melioracyjne,

c) ztytutu odszkodowan w stosunku do oséb trzecich wynikajgcych z prowadzonych przez nas
i naszych podwykonawcéw dziatan majgcych na celu realizacje wszystkich prac oraz
transportu jak réwniez pokrycie wszystkich kosztéw likwidacji roszczen i szkdd,
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31)

32)
33)
34)

odpowiedzialno$¢ finansowg za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg débr
materialnych lub uszkodzeniem ciata czy $miercig w czasie wykonywania prac,

warunki gwarancji i rekojmi,

koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

warunki na terenie placu budowy na podstawie ogledzin ternu budowy.

5.2. W przypadkach uzasadnionych wzgledami BHP oraz organizacjg i topografig terenu robdt, przy
koniecznosci nawigzania sie do podziemnych czynnych linii kablowych lokalizacje i identyfikacje
urzadzen wykonajg stuzby Zamawiajacego na jego koszt po uzgodnieniu terminu. Wykonawca
pokrywa koszty wytgczenia zidentyfikowanego urzadzenia i robét ziemnych oraz odtworzeniowych.

5.3. Szczegdétowe warunki realizacji robét:

1)

8)

Dostarczane i montowane materiaty i urzagdzenia winny by¢ fabrycznie nowe (nie starsze niz

12 miesiecy),

Dla linii o napieciu 15kV ujgé nalezy kable w izolacji 12/20kV, natomiast dla linii o napieciu

30kV ujgé nalezy kable w izolacji 18/30kV,

Wykonawca powiadomi WHtascicieli gruntéw o terminach wejscia na nieruchomos¢

i wykonania robdt,

Zamawiajgcy wymaga szczegélnie doktadnego zapoznania sie z warunkami wykonania

planowanych robdt w miejscu ich przysztej realizacji oraz ich koordynacji zinnymi

Wykonawcami dziatajgcymi na odrebne zlecenie Zamawiajgcego lub innych podmiotow,

W przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niz w dacie wykonywania dokumentacji

Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w kosztach oferty wykonanie robot (przewierty lub

przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie iodtworzenie nawierzchni)

zwigzanych ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw wtasciciela terenu

utrzymujacych potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,

Numeracje urzadzen uzgodni¢ na roboczo z Rejonem Energetycznym,

Materiaty z demontazu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego nalezy

przekaza¢ do magazyndéw, przy czym:

a) zdemontowane przewody i metale kolorowe — odpowiedni dla obszaru dziatania: magazyn
RE Rzeszow

b) pozostate materiaty przekazaé¢ na ztom, do recyklingu lub do utylizacji przez uprawniong
firme,

Teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez witascicieli

nieruchomosci gruntowych.

Zataczniki:

Zatgcznik nr 1f-1 - Wymagania odnosnie zgdd wtascicieli nieruchomosci.
Zatgcznik nr 1f-4 - Wzdr umowy o udostepnieniu nieruchomosci w celu budowy urzadzen

energetycznych.

Zatgcznik nr 1f-5 - Wzdr porozumienia o ustanowieniu stuzebnosci przesytu.
Zatacznik graficzny - Lokalizacja istniejacych urzadzen.
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WP-2

PGE Dystrybucja S.A.

Rzeszéw, 23.05.2023 r.
Znak: 23-FO/WP/00362/RS-8/XVIll-326/295
Zatacznik nr 1 do umowy nr 23-FO/UP/00362 o przytaczenie do sieci

Warunki przyltaczenia nr 23-FO/WP/00362/RS-8/XVIl-326/295 dla Podmiotu Ill grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 15 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek produkcyjno-magazynowy z cze$cig biurowo-socjalng
Lokalizacja: Jasionka, dz. nr 1867/324, 2102/2, 2104/2, gm. Trzebownisko

Na podstawie rozporzqdzenio Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegéfowych warunkdéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
ztozony w dniu 28.03.2023 r., okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1. Miejsce przytaczenia: linia kablowa 15 kV relacji stacja transf. ,Jasionka 16" — stacja transf. , Jasionka 20”.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe gtowicy kablowej
na projektowanym stupie odejsciowym w linii kablowej 15 kV relacji stacja transf. ,Jasionka 16” — stacja transf.
»Jasionka 20” w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 300 kW — zasilanie podstawowe.

4. Rodzaj przytacza:

a) W dogodnym miejscu ustawic¢ stup odgateiny, rozcigé istniejacy odcinek kablowy typu 3xXRUHAKXS 1x120 mm?
linii 15 kV relacji stacja transf. ,Jasionka 16” — stacja transf. ,Jasionka 20” i wprowadzi¢ na niego korice
rozcietego kabla. Do przedtuzenia istniejacej linii kablowej stosowaé kabel tego samego typu. Wpiecie wykona¢
z zastosowaniem jednej mufy.

b) Na projektowanym stupie zainstalowac roztacznik w kierunku istn. stacji transf. ,Jasionka 20”.

¢} Urzadzenia elektroenergetyczne SN i izolacje linii zastosowa¢ na napiecie 20 kV ~ praca 15 kV.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem: brak.
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji Podmiotu Przytgczanego:

a) Wybudowac stacje transformatorowa 15/0,4 kV o mocy transformatora wg potrzeb.

b) Z projektowanego stupa jak w pkt 4 wyprowadzi¢ poprzez roztacznik linie odgateing kablowg 15 kV o przekroju
wg obliczer zasilajaca projektowang stacje transformatorowa.

¢} Urzadzenia elektroenergetyczne SN i izolacje linii zastosowa¢é na napiecie 20 kV — praca 15 kv.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

— uktady pomiarowo-rozliczeniowe (UPR) powinny by¢ zlokalizowane w miejscu dostarczania energii (MD)
lub mozliwie najblizej MD — zgodnie z WBSE oraz IRIESD,

— przektadniki pomiarowe SN w wykonaniu wnetrzowym w polu pomiarowym stacji wnetrzowej lub w wykonaniu
zewnetrznym na konstrukeji sfupowej. Przy wykonaniu napowietrznym podmiot przytgczany obowigzany jest
organizowac dla przedstawicieli OSD prace na wysokosci w celu umozliwienia przeprowadzenia m.in. kontroli
i sprawdzenia elementéw wyposazenia uktadu pomiarowo-rozliczeniowego,

- rozdzielnia pomiarowa w wykonaniu wnetrzowym w stacji wnetrzowej lub w wykonaniu zewnetrznym dla stacji
napowietrznej. Rozdzielnia wyposazona w elementy ukladu pomiarowo-rozliczeniowego powinna byé
usytuowana w miejscu fatwo dostepnym dla upowainionych przedstawicieli PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Rzeszow wewnatrz obiektu, o ile pozwalajg na to warunki. W przypadku usytuowania na zewnatrz, zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem i wpltywami czynnikéw atmosferycznych.

8. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

a) Urzadzenia wchodzace w sktad kazdego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego musza spetnia¢ wymagania prawa,
a w szczegblnosci posiadaé legalizacje lub certyfikat zgodnosci z wymaganiami zasadniczymi (MID) lub
homologacje, zgodnie z wymaganiami okreslonymi dla danego urzadzenia. W przypadku urzadzer, ktére nie
podlegaja prawnej kontroli metrologicznej lub dla ktérych nie jest wymagana homologacja, urzadzenie musi
posiada¢ odpowiednie $wiadectwo badari (Swiadectwo wzorcowania), potwierdzajgce poprawnoéé pomiaréw
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, w szczegélnosci w przypadku licznikéw energii czynnej klasy
0,2 — zgodnie z norma PN-EN62053-22. Powyzsze badania powinny by¢ wykonane przez uprawnione laboratoria
posiadajace akredytacje w przedmiotowym zakresie. Okres pomiedzy kolejnymi wzorcowaniami tych urzadzeri

d
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b)

d)

e)

f)

g)

h)

q)

(za wyjatkiem przektadnikéw pomiarowych pradowych i napigciowych) nie powinien przekracza¢ okresu
waznosci cech legalizacyjnych lub zabezpieczajgcych (MID) licznika energii czynnej zainstalowanego w tym
samym uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym. Okres waznosci wzorcowania licznikéw energii elektrycznej czynne;j
klasy 0,2 réwny jest okresowi waznosci cech legalizacyjnych lub zabezpieczajgcych (MID) licznikéw klasy C,
podlegajacych prawnej kontroli metrologicznej. Przektadniki pradowe i napieciowe podlegaja sprawdzeniu przed
zainstalowaniem. Dla urzadzed wczesniej uzytkowanych, wiasciciel przektadnikow dostarcza protokét
ze sprawdzenia, potwierdzajacy poprawnos¢ i zgodnos¢ danych znamionowych oraz oznaczen przektadnika
ze stanem faktycznym, ktéry wraz z wczesniej wystawionym $wiadectwem legalizacji, protokotem lub
$wiadectwem badan kontrolnych przekazuje do PGE Dystrybucja S.A. W przypadku braku wczesniej
wystawionych $wiadectw lub protokotdw, wymagane jest ich uzyskanie poprzez przeprowadzenie badan
w uprawnionym laboratorium posiadajgcym akredytacje w przedmiotowym zakresie, zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami. Swiadectwo wzorcowania dla przektadnikéw pomiarowych pradowych lub napieciowych
wydawane i uznawane jest bez terminu waznosci. Urzgdzenia podlegajace wzorcowaniu powinny posiadac ceche
zabezpieczajaca natoiong przez producenta lub laboratorium oraz natozong przez laboratorium ceche
potwierdzajaca dokonanie wzorcowania.

Kazde przytacze SN winno byé objete oddzielnym posrednim uktadem pomiarowo-rozliczeniowym i posrednim
uktadem pomiarowo-kontrolnym mierzagcym moc i energie w kazdej fazie.

Przektadniki majg klase doktadnosci nie gorsza niz 0,25 dla przektadnikéw pradowych i 0,2 dla przektadnikéw
napieciowych oraz sg instalowane w kazdej z faz. Wspdtczynnik bezpieczenstwa przyrzadu (FS) dla przekfadnikéw
pradowych powinien by¢ <5.

Przektadniki pradowe i napieciowe w ukladach pomiarowo-rozliczeniowych powinny by¢ tak dobrane, aby
obcigzenie strony wtdrnej zawierato sie miedzy 25% a 100% wartosci nominalnej mocy uzwojenia/rdzeni
przektadnikow.

Przekfadniki pradowe w uktadach pomiarowych powinny by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny wynikajacy
z mocy pobieranej/produkowanej miescit sie w granicach: 1-120% pradu znamionowy przektadnikéw
o kl. doktadnosci 0,2S.

Liczniki zdalnego odczytu maja klase doktadnosci nie gorszg niz C dla pomiaru energii czynnej oraz nie gorszg
niz 1 lub 1S dia pomiaru energii bierne;j.

Liczniki w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych muszg dokonywa¢ pomiaru energii  czynnej
na poborze i oddaniu natomiast energii biernej w czterech kwadrantach.

Liczniki muszg umozliwia¢ pomiar strat energii czynnej w linii zasilajacej i transformacji, pomiar energii czynnej
oraz energii biernej w obu kierunkach z rejestracjg profili obcigzenia oraz pomiar sumy maksymalnych wielkosci
nadwyzek mocy pobranej ponad moc umowng 15-sto minutowa wyznaczanych w cyklach godzinowych;
rejestrowad i przechowywac w pamieci przebiegi obcigzenia w programowalnym okresie usredniania od 15 do
60 minut; umozliwia¢ modemowy zdalny odczyt oraz pétautomatyczny odczyt lokalny w przypadku awarii taczy
transmisyjnych lub w celach kontrolnych; automatycznie zamykad okresy rozliczeniowe okreslone Taryfa dla
ustug dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A. (Oddziat Rzeszéw); przechowywac dane pomiarowe
przez okres min. 63 dni (dla cykli catkowania 15 minutowych); umotzliwia¢ wspdiprace z systemami
automatycznej rejestracji danych.

Liczniki i modemy winny by¢ odpowiednio sparametryzowane, liczniki z uwzglednieniem grupy taryfowej.

Uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny posiada¢ uktady synchronizacji czasu rzeczywistego co najmniej raz
na dobe oraz podtrzymanie zasilania ze Zrodet zewnetrznych.

Uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny zapewniaé transmisje danych pomiarowych do LSPR PGE Dystrybucja
S.A. nie czesciej niz raz na dobe z zachowaniem kompletnosci danych pomiarowych oraz wymaganej
terminowosci.

Powinien byé mozliwy lokalny petny odczyt uktadu pomiarowego w przypadku awarii taczy transmisyjnych lub
w celach kontrolnych.

Do uzwojenia wtdérnego przektadnikéw pradowych w uktadach pomiarowych nie mozna przytaczac innych
przyrzadéw poza licznikami energii elektrycznej oraz w uzasadnionych przypadkach rezystoréw docigzajacych.
Przektadniki napieciowe muszg byé zabezpieczone po stronie pierwotnej oraz stronie wtérnej.

Liczniki energii elektrycznej, urzadzenia transmisji danych oraz synchronizacji czasu zabudowane na uchylnej
tablicy pomiarowej wykonanej z materiatu elektroizolacyjnego, zabezpieczajgcej obwody pomiarowe
i sygnatowe.

Wszystkie elementy cztonu zasilajgcego oraz ostony i urzgdzenia wchodzace w sktad uktadu pomiarowego energii
elektrycznej muszg by¢ przystosowane do plombowania w taki sposdb, aby nie byto mozliwosci dostepu do
chronionych elementdéw bez zerwania plomb. Plombowanie musi zapewniaé zabezpieczenie przed: zmiang
parametréw lub nastaw urzgdzern wchodzacych w sktad uktadu pomiarowego oraz ingerencjg powodujgca
zafatszowanie jego wskazan.

Pole pomiarowe SN z przektadnikami napieciowymi powinno by¢ wyposazone po stronie SN w odtycznik
i bezpieczniki. Naped odtacznika lub rozwigzanie konstrukcyjne rozdzielnicy podlegaja oplombowaniu przez OSD
w sposob uniemozliwiajacy odtaczenie przektadnikéw bez zerwania plomb. W przypadku wykonania ukfadu
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pomiarowego posredniego w stacji stfupowej nie nalezy stosowa odtacznika w obwodach pierwotnych
przektadnika napieciowego.

r) Elementy uktadéw pomiarowych zamontowaé w rozdzielni pomiarowej wykonanej z materiatu izolacyjnego,
spetniajac Il klase ochronnosci i usytuowaé w mozliwie bliskiej odlegtosci wzgledem siebie. Liczniki zamontowad
na typowych tablicach licznikowych, ponizej ktérych powinny by¢ listwy kontrolno-pomiarowe, gniazdo 230 V
oraz inne niezbedne elementy uktadu pomiarowego.

s) Wymagane jest dokonanie obliczeri doboru elementéw uktadu pomiarowo-rozliczeniowego ({dla strony
pierwotnej i wtdrnej przekfadnikéw pomiarowych). W obliczeniach winna by¢ uwzgledniona wielkos¢ mocy
czynnej planowanej do pobierania/wprowadzania z/do sieci OSD. Moc czynna planowana do
pobierania/wprowadzania z/do sieci OSD nie moze byé mniejsza od mocy wymaganej, ze wzgledu na wtasnosci
metrologiczne, projektowanych przektadnikéw pradowych i licznikéw energii elektrycznej.

t) Elementy uktadu pomiarowo-rozliczeniowego powinny by¢ tatwo dostepne.

u) Uktady pomiarowo-rozliczeniowe energii elektrycznej musza by¢ zainstalowane na napieciu przytaczenia i musza
spetnia¢ wymagania dla kategorii B2 okreslone w ,Rozporzadzeniu Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie
systemu pomiarowego” oraz wymagania zawarte w , Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej”, a takie
wymagania znajdujgce sie w , Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”
(WBSE) — Uktady Pomiarowe (Tom 7) {(wybrane dokumenty w wersji elektronicznej dostepne na stronie
http://www.pgedystrybucja.p!).

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtléwnego: Zabezpieczenie gtéwne projektowacé wg doboru projektanta.

Do obliczen przyjac:

a) sie¢ SN —15KkV pracuje w uktadzie z kompensacja,

b) prad zwar¢ wielofazowych 8,78 kA przy czasie t = 1 s na szynach rozdzielni 15 kV stacji 110/15 kV Rzeszow
Zaczernie,

¢) prad ziemnozwarciowy 36 A przy czasie t =5 s trwania zwarcia.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ uziemianie w sieci SN.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niz tg ¢o = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Wymagania w zakresie:

14.1. Przystosowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych:
Uktad pomiarowo-rozliczeniowy powinien umozliwia¢ transmisje danych pomiarowych do lokalnego systemu
pomiarowo-rozliczeniowego 0OSD (PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw). Do przesytu danych pomiarowych
(zdalnego odczytu) wykorzystaé ustuge transmisji danych oferowanych przez sie¢ GPRS/GSM. Uktad pomiarowo-
rozliczeniowy powinien by¢ wyposazony w urzadzenia komunikacyjne GPRS/GSM umozliwiajgce zdalny odczyt.
Projektowanie typu anteny dla potrzeb GPRS/GSM powinno by¢ poprzedzone analizg skutecznosci sygnatu
operatora sieci GSM.

14.2. Zabezpieczenia sieci przed zaktoceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci
Podmiotu Przytaczanego: Niedopuszczalne jest przylaczanie do instalacji lub sieci urzadzed wprowadzajacych
zaktécenia do sieci lub instalacji innych odbiorcow.

14.3. Wyposazenia urzadzen, instalacji lub sieci, niezbednego do wspétpracy zsiecia, do ktérej ma nastgpié
przylaczenie:

a) Dla odbiornikdw nie znoszacych przerw w zasilaniu energia elektryczng rozwazy¢ celowos¢ zainstalowania
agregatu pradotwdrczego o odpowiednio dobranej mocy wraz z blokadg uniemozliwiajacg podanie napiecia
na sie¢ PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw. Instrukcje wspétpracy agregatu z wtasng siecig elektryczng
oraz rozwigzanie techniczne projektowanej blokady przed podaniem napiecia na sieé energetyki zawodowej
uzgodnic z RE Rzeszéw.

b) W projektowanej stacji transformatorowej na transformatorach zainstalowa¢ kondensator nN z izolacjg
gazowaq (azotowa - N2) do kompensacji mocy biernej stanu jatowego transformatoréw.

c) Ukfad sieci niskiegp napiecia z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej przyjac
Wg uznania.

d} Wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do
prowadzenia robot elektrycznych.

Podmiot Przytaczany opracuje i uzgodni z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw RE Rzeszéw w terminie do dnia

przytaczenia, Instrukcje wspdtpracy ruchowe;.

Informacje dodatkowe:

a) warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

b) realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Podmiotu Przytgczanego bedzie dokonywana
na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia
(w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy
o przytaczenie.



17. Uwagi dodatkowe:

a)
b)

d)

e)

f)
g)

h)

i)

Caty zakres prac wykonac¢ zgodnie z wymaganiami norm i cbowigzujacych przepiséw.

Pobdr mocy moze nastgpi¢ po zawarciu umowy o przytaczenie, zrealizowaniu warunkdéw przytaczenia i zawarciu
umowy kompleksowej zawierajacej postanowienia umowy sprzedazy energii elektrycznej i umowy o $wiadczenie
ustug dystrybucji albo dwdch odrebnych uméw: o $wiadczenie ustug dystrybucji oraz sprzedazy energii
elektryczne;j.

Zakres prac jak w punkcie 4 zaprojektuje i wykona PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw w ramach optaty
za przylaczenie. Urzadzenia te pozostang na majgtku i w eksploatacji PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszdw.
Pozwolenie na budowe dla tego zakresu robét uzyskac na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw.

Wysoko$¢ optaty za przytgczenie zostanie ustalona w umowie o przytaczenie na podstawie taryfy dla energii
elektrycznej obowiazujgcej w dniu podpisywania umowy.

Obecnie optata przytaczeniowa zostataby naliczona w oparciu o taryfe operatora systemu dystrybucyjnego
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw w wysokosci 25 % rzeczywistych naktadow na realizacje przytaczenia
w zakresie wykonywanym przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszow jak w punkcie 4.

Pozostaty  zakres robdt niezbedny dla realizacji  przytaczenia  wykona  wiasnym  kosztem
i staraniem Inwestor obiektu.

Opracowane dokumentacje projektowe uzgodni¢ w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw w zakresie do ukfadu
pomiarowego wiacznie.

Schemat elektryczny z zaznaczeniem miejsca przytaczenia oraz miejsca rozgraniczenia wiasnodci sieci
przedsiebiorstwa energetycznego i urzadzen, instalacji lub sieci podmiotu, ktérego urzadzenia, instalacje lub sieci
beda przytaczane

linia kablowa 15 kV relacji stacja transf. ,Jasionka 16” — stacja transf. ,Jasionka 20"

\ 5%
— _\

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych
ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany wplywajace na zwigkszenie
optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

proj. stup odejsciowy

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit:

Tomasz Wodyk
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w tym: —powierzchnia miejsc parkingowych - 625,00 m*
- = ‘ T - 7z \ —powierzchnia stacji transformatorowe/ - 10,27 m*
ARG o R TG + A . — ¥ : O 60 - —powierzchnia pozostafa — dojscia, dojazdy, place — 5 40522 m*
: O P& — - H 20, : : ki . = - - — Powierzchnia terenu zielonego - /167,71 m?
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