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/\ (wz. 01.10.2019)
CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

~PGE

Krosno, 19-08-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-F6/5/03543.

Zatacznik nr 1 do umowy nr o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-F6/WP/03543 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: altana
Lokalizacja: gmina Strzyzow, miejscowosc¢ Glinik Zaborowski, nr dz. 70 obr. 0011

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 30-07-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:
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Miejsce przytgczenia: stup nN w linii nN, tor 1. Stacja zasilajgca S6-1060 Glinik Zaborowski 7.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 4,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wybudowac przytacze YAKXS 4x35 mm2 di. okoto 90m od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii
ogrodzenia dziatki, przytacze zakornczyc ztgczem kablowo-licznikowym ZK1+1P

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi w tym
zakresie przepisami.

Miejsce  zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowac bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,

8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemoéw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemoéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtdwnego:

9.1 wyfacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 20 [A],

Jako system dodatkowej ochrony od porazed przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robédt
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdéw przytgczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przytgczenia umowy o przytaczenie.

Warunki przytgczenia opracowat: Warunki przytagczenia zatwierdzit.

Jerzy Madej
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WP-1

/\ (wz. 01.10.2019)
PGE CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.
Krosno, 23-07-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-F6/5/02941.
Zatacznik nr 1 do umowy nr o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-F6/WP/02941 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Strzyzéw, miejscowosé tetownia, nr dz. 132/2

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 04-07-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup nN w linii nN. Stacja zasilajgca S1-660 tetownia 1.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia witasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowac przytacze YAKXS 4x35 mm2 di. okoto 15m od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii
ogrodzenia dziatki, przytacze zakornczyc ztgczem kablowo-licznikowym ZK1+1P

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi w tym
zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej i biernej z rejestracjg profili obcigzenia,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemoéw pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C2 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemoéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A],

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjgé samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzagdzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robédt
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdéw przytgczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przytgczenia umowy o przytgczenie.
Warunki przytgczenia opracowat: Warunki przytagczenia zatwierdzit.
Jerzy Madej
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WP-1

/\ (wz. 01.10.2019)
PGE CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.
Krosno, 19-08-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-F6/5/03554.
Zatacznik nr 1 do umowy nr o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-F6/WP/03554 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Strzyzow, miejscowos¢ Grodzisko, nr dz. 259 (259/2)

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 30-07-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytgczenia: ztgcze nN ZK na bud. nr 158 A w linii nN, tor 2. Stacja zasilajgca S1-412 Grodzisko 2.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia witasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowa¢ przytacze YAKXS 4x70 mm2 di. okoto 120m od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii
ogrodzenia dziatki, przytacze zakornczyc ztgczem kablowo-licznikowym ZK3+1P

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi w tym
zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowacé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej i biernej z rejestracjg profili obcigzenia,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemdédw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C2 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemoéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtdwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pragdowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A],

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjgé samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzagdzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robédt
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przytgczenia umowy o przytgczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
Warunki przytgczenia opracowat: Warunki przytagczenia zatwierdzit.
Jerzy Madej
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1.PROJEKTOWANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
2.PROJEKTOWANY BUDYNEK GOSPODARCZY

3. PROJEKTOWANA STUDNIA KOPANA - WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
4. PROJEKTOWANY OSADNIK SCIEKOW - WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

PROJEKTOWANY PRZYLACZ WODY Z RUR
PE @& 32/3.0 L=17,8% mb -WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

s e SR WA S T A o

ks PROJEKTOWANY PRZYLACZ KANALIZACJI SANITARNE.
PVC O 160 L= 8,50 mb - WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
BN PROJEKTOWANY PRZYtACZ ENERGH ELEKTRYCZNEJ
L=11.67 mb -WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
gs PROJEKTOWANA INSTALACJA GAZOWA Z RUR
PE O 32/3,0 L=10,05 mb

pop £ 0,00 = 274,20 POZIOM POSADOWIENIA POSADZKI BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO
ppp £ 0,00 = 272,50 POZIOM POSADOWIENIA POSADZKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO

AB=C-D e GRANICE OPRACOWANIA
AN N L HIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

= MIEJSCE POSTOJOWE
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/\ (wz. 01.10.2019)
CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

~PGE

Krosno, 19-08-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-F6/5/03557.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-F6/UP/03557 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-F6/WP/03557 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Strzyzow, miejscowos¢ Grodzisko, nr dz. 256 (256/3)

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkdéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 30-07-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:
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Miejsce przytgczenia: ztgcze nN ZK3 projekt. na dz. nr 259/2 w linii nN, tor 2 . Stacja zasilajgca S1-412 Grodzisko 2.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wybudowa¢ przytacze YAKXS 4x70 mm2 di. okoto 20m od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii
ogrodzenia dziatki, przytacze zakorczyc ztgczem kablowo-licznikowym ZK1+1P

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonac¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami.

Miejsce  zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowacé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej i biernej z rejestracjg profili obcigzenia,

8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C2 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIiESD)
obowigzujagcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemoéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wytacznik nadmiarowo-pragdowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A],

Jako system dodatkowej ochrony od porazend przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TT

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robédt
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytgczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przytgczenia umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:

Warunki przytgczenia opracowat: Warunki przytagczenia zatwierdzit.

Jerzy Madej
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKINR 256 POtOZONEJ
W MIEJSCOWOSC! GRODZISKO PRZEZNACZONEJ POD BUDOWE BUDYNKU
MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z WEWNETRZNA | DOZIEMNA INSTALACJA

- n ——
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OBIEKTY PROJEKTOWANE:

2. PROJEXTOWANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
3.PROJEKTOWANY BUDYNEK GOSPODARCZY

4. PROJEXTCAWANA STUDNIA KOPANA - WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
5.PROJEXTOWANY OSADNIK SCIEKOW - WG ODREBNEGO OPRAGOWANIA

cemnfime ... PROJEKTOWANY PRZYLACZ WODY Z RUR
PE 0 32/3.0 L=29,28 mb -WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

e PROJEKTOWANY PRZYLACZ KANALIZACJi SANITARNEJ
PVC & 160 L= 5,00 mb - WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

- PROJEKTOWANY PRZYLACZ ENERGH ELEKTRYCZNEJ
L.=18,42 mb -WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

PROJEKTOWANA INSTALACJA GAZOWA Z RUR
PE @ 32/3,0 L=17,27 mb

9?'..-

gs

M = 276,50 POZIOM POSADOWIENIA POSADZKI BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO
00 = 276,20 POZIOM POSADOWIENIA POSADZKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO

3D wmmme  GRANICE OPRACOWANIA
AN N 7 RIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

o> MIEJSCE POSTOJOWE







WP-1
/\ (wz. 01.10.2019)
CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

~PGE

Krosno, 24-07-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-F6/5/03102.

Zatacznik nr 1 do umowy nr o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-F6/WP/03102 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Czudec, miejscowos¢ Zaboréw, nr dz. 50/1

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 10-07-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

S~ W

10

11
12

13

14

15

Miejsce przytgczenia: stup nN w linii nN. Stacja zasilajgca S1-1176 Zaboréw 4.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia witasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wybudowac¢ przytacze YAKXS 4x35 mm2 o diugosci okoto 20 m od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii
ogrodzenia dziatki, przytacze zakonczyc ztgczem kablowo-licznikowym ZK1+1P

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi w tym
zakresie przepisami.

Miejsce  zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowacé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,

8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemoéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A],

Jako system dodatkowej ochrony od porazend przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robédt
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytgczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytgczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdéw przytgczenia umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:

Warunki przytgczenia opracowat: Warunki przytagczenia zatwierdzit.

Tomasz Kielar



vl 00 .

{emonseid aodApod eu peuoxim T
nBkjocze fsusmoloiuoy Sijels M

42202'80'80 oueu
12202°'80'80 udizp eu e
‘ydkima

ousFeN PN yaesouqaznis ocm_unz
2207'6£71'0%799'A0 I TTT-Y 1
HN-L00Z4¥A3-1d EMO1IS0OSAM |
yapyseld ysruyyo

L/0002 gu»:uvu._.m%n 1

005°1 ] T

B Y8t el L Iy 12§
- J9pNZ) 7TI04IBL | ‘BulAuapima eyisc
moioqez /000 Kulfouapima ¢

1/06 ‘Zp MoJogez

M

HOAMOINMIrOodd MOT13J 0C VdVYIN




WP-1

/\ (wz. 01.10.2019)
PGE CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.
Krosno, 05-08-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-F6/5/03044.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-F6/UP/03044 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-F6/WP/03044 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Budynek gospodarczy - Zasilanie docelowe
Lokalizacja: gmina Czudec, miejscowos¢ Pstraggowa 234, nr dz. 877

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 19-07-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytgczenia: ztgcze nN ZK1 nr 16340 w linii nN . Stacja zasilajgca S1-846 Pstraggowa 14.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia witasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 11,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 zabudowac ztacze kablowo-licznikowym ZK1+1P przy istniejgcym ZK1 nr 16340.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi w tym
zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowacé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej i biernej z rejestracja profili obcigzenia,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C2 okreslone w ,,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtdwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 20 [A],

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjgé samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzagdzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robédt
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytgczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przytgczenia umowy o przytgczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
Warunki przytgczenia opracowat: Warunki przytagczenia zatwierdzit.
Jerzy Madej
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WP-1
/\ (wz. 01.10.2019)
CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

~PGE

Krosno, 13-08-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-F6/5/03520.

Zatacznik nr 1 do umowy nr o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-F6/WP/03520 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Czudec, miejscowos¢ Zaboréw, nr dz. 678/10

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkdéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 29-07-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

S~ W
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Miejsce przytgczenia: ztgcze nN ZK na bud. nr 194 w linii nN . Stacja zasilajgca S1-1176 Zaborow 4.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 17,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wybudowa¢ przytacze YAKXS 4x70 mm2 di. okoto 130m od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii
ogrodzenia dziatki, przytacze zakornczyc ztgczem kablowo-licznikowym ZK1+1P

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi w tym
zakresie przepisami.

Miejsce  zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowacé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej i biernej z rejestracjg profili obcigzenia,

8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C2 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemoéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtdéwnego:

9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32 [A],

Jako system dodatkowej ochrony od porazend przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robédt
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytgczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przytgczenia umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:

Warunki przytgczenia opracowat: Warunki przytagczenia zatwierdzit.

Jerzy Madej
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